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Niniejsza dokumentacja zostala sporzadzona w oparciu o wytyczne zawarte w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. § 4 ust.2 i stanowi
instrukcje postepowania wykonawcy przy realizacji zadania modernizacji
oSwietlenia ulicznego na terenie gminy Piszczac.

Celem jej jest uaktualnienie biezacego stanu rzeczowo ilosciowego posiadanych
obecnie przez gmine¢ opraw oswietlenia ulicznego, z podzialem na lokalizacje¢, sposéb
wykonania instalacji, rodzajami jej zasilania, materialami, z ktorych jest wykonana,
oraz wskazanie sposobu realizacji zadania w oparciu o dokumentacj¢ remontu.
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1. WSTEP.

W Gminie Piszczac o$wietlenie uliczne wybudowane jest w ciggach drog
wojewodzkich, powiatowych, gminnych i osiedlowych.
Wszystkie drogi publiczne jak i lokalne place s3 oswietlane z gminnej sieci
oswietlenia ulicznego, ktorej taczna dlugos¢ wynosi ok. 30 km. Latarnie
oswietlenia ulicznego s3a zasilane w przewazajacej wigkszosci liniami
napowietrznymi, zamontowanymi na stupach betonowych typu ZN. Aleoskich,
wirowanych, stanowigcych majatek Zaktadu Energetycznego PGE Dystrybucja
S.A. Minimalna cz¢$§¢ os$wietlenia ulicznego zasilana jest z tz. obwodow
wydzielonych, dedykowanych tylko i wytacznie do zasilania opraw o$wietlenia
ulicznego, zasilanych kablowo, lub napowietrznie z niezaleznych szaf
oswietlenia ulicznego SOU, stanowigcego majatek gminy Piszczac.
Laczna ilos¢ zainstalowanych opraw oswietlajacych drogi publiczne w gminie
Piszczac wynosi 790 sztuk. Praktycznie mozna stwierdzi¢, iz, wszystkie
istniejgce oprawy posiadajg sodowe zrodta swiatla, o mocach od 50 do 400 W.
Oprawy oswietleniowe to w wigkszosci przypadkdéw wystuzone oprawy typu
OUSc nieistniejacego juz producenta POLAMP VILKASY oraz firm PHILIPS
— Malaga 102 i 103, i sporadycznie innych producentéw. Promilowa czgs$¢
oswietlenia stanowig oprawy typu LED, montowane w rozbudowywanych lub
modernizowanych liniach  os$wietlenia  wydzielonego miejscowosciach
Chotyléw, Piszczac, Zalutyn.
Ogolna analiza oswietlenia ulicznego w Gminie Piszczac wykazuje wiele
nieprawidtowosci. Powyzsza ocena wynika zaréwno z zastosowanych w latach
ubieglych (do 1970r) rozwigzan jak rowniez z niewielkiej sprawnosci Swietlnej
juz wyeksploatowanych, badz zdewastowanych opraw oswietleniowych. W
znacznej liczbie instalacji zbyt duze i nieregularne sg odstepy pomiedzy
latarniami (zwtaszcza przy wykorzystaniu stupdéw linii napowietrznych- gdzie
oprawy montowane s3 co drugi lub trzeci stup, a wysiegniki ustawiono pod zbyt
duzymi katami (20, 30 i 45 stopni) zas ich wysig¢g jest za maly. Nieprawidtowe
nachylenie wysiegnikow powoduje, ze znaczna czg$¢ strumienia $wietlnego
opraw wypromieniowuje poza jezdni¢. Struktura zainstalowanych zrodet §wiatta
na niektorych ciggach jezdnych jest rowniez nieprawidtowa i nieekonomiczna —
np. m. Zalutyn slupy z oprawami o§wietleniowymi sg posadowione zbyt daleko
drogi by mogty ja oswietli¢. Ogoélnie nalezy stwierdzi¢, ze oswietlenie w gminie
wymaga doinwestowania i gruntownej modernizacji.
Tylko kompleksowe rozpatrzenie probleméw oswietleniowych moze
gwarantowaé podjecie prawidtowych decyzji inwestycyjnych. Wymaga to
wykonania odpowiednich prac programowych w tym koncepcji rozwoju i
modernizacji o§wietlenia na terenie naszej gminy. Majac na uwadze powyzsze
whnioski stanu rzeczywistego o$wietlenia ulicznego w Gminie Piszczac, zaktada
si¢. wymian¢ wszystkich opraw o$wietleniowych zaro6wno montowanych na
stupach wtlasnosci PGE Dystrybucja S.A jak 1 na slupach os$wietlenia
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wydzielonego na oprawy nowe z zrodtami $wiatta typu LED (diody). Z uwagi
na fakt, iz w catej gminie ustawiona jest przerwa nocna, wytaczajagca catkowicie
o$wietlenie o godzinie 22:00 1 trwajaca do godziny 5:00 rano wymieniane
oprawy beda $wiecily, przez caly czas swojej pracy z jednakowg, nominalng
mocg strumienia $wietlnego. Zaklada si¢ jedynie zastosowanie opraw z
autonomicznymi przekaznikami czasowymi umozliwiajacymi czasowa redukcje
mocy strumienia Swietlnego oprawy, na gtownym ciggu komunikacyjnym w
gminie, tj przejazd od strony Zalesia w kierunku Stawatycz. Konkretne
lokalizacje montazu tych opraw oOkreslone sg w dalszej czg¢$ci opracowania.
Zaklada si¢ zastosowanie opraw z mozliwoscig redukcji mocy, ktore maja
wbudowany zasilacz i modul przekaznikowy zasilanymi z jednej fazy -
dwuprzewodowo, tak by nie ingerowaé w uklad linii zasilajacych na shupach.
Zaktada si¢ rowniez wyming wszystkich zegaréw astronomicznych sterujacych
obwodami o$wietleniowymi, ktore sg zamontowane w szafach o§wietleniowych
zarowno oswietlenia wydzielonego jak i szafach zlokalizowanych na stacjach
transformatorowych, wymiana obejmuje 58 sztuk istniejacych zegarow roznych
typow 1 producentéw, na zegary astronomiczne, dwukanatowe z lokalizacjg GPS
z mozliwoscig sterowania z pilota dostarczanego wraz z zegarami lub darmowej
aplikacji zainstalowanej na dowolny smartfon. Natomiast w szafach z ktérych
zasilane begda oprawy z czasowa redukcjg mocy zamontowaé nalezy cyfrowy
programator astronomiczny, umozliwiajacy zmiang¢ ustawien, czasu redukcji jej
mocy, przerw i innych konfiguracji sterowania o$wietlenia. Parametry zegarow
i sterownikoéw rowniez zawarte sg W dalszej czgsci opracowania.

Dodatkowym zadaniem objetym tym opracowaniem bedzie wymiana
o$wietlenia boisk sportowych typu ,,ORLIK” w Piszczacu. Obecnie boiska
o$wietlane sg oprawami  typu naswietlacz z  zrodlami  $wiatla
metalohalogennowego o mocy 400W, montowanymi na stupach stalowych 0
wysokosci  10m.Sterowanie tym o$wietleniem odbywa si¢ z rozdzielni
umieszczonej w budynku socjalnym przy boisku, w sposéb reczny, tacznikami
typu FR.

BWE Bogustaw Wolski 4



2. INWENTARYZACJA OBECNEGO STANU
OSWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY
PISZCZAC JEJ OGOLNA CHARAKTERYSTYKA I
OCENA Z PODZIALEM NA MIEJSCOWOSCIE,
ULICE, STACJE ZASILAJACE, SZAFKI
OSWIETLENIA ULICZNEGO | SPOSOBY
ZASILANIA

- CHOTYLOW-

a) Droga przy hucie — o$wietlenie wydzielone, zasilanie kablowe YAKY 4x35 dwa
obwody -jeden obwdd — 6szt opraw philips malaga 103 — 100W, drugi obwod - 12szt
opraw Philips Malaga 103 — 100w, zasilanie z stacja transformatorowa ST-5
CHOTYLOW, ztacze kablowe ZK1a +1p oraz szafka oswietlenia OSU posadowiona
bezposrednio przy stacji transformatorowej.

b) Ulica Zaleska oraz osiedle ulice Wesota, Gwarna, Mita, Cicha.
Zasilanie ze Stacji transformatorowej ST2 Chotylow, szafka oswietleniowa
zamontowana w Szafie stacji transformatorowej, z ktorej wychodza dwa obwody
o$wietleniowe, jeden z 8szt opraw typu OUSc w kierunku Zalesia i drugi obwod w
kierunku stacji PKP i osiedla — 5+ 13 opraw OUSc. Oprawy zasilanie z linii
napowietrznych, zamontowanych na stupach ZN wtasnosci PGE.

¢) Ulica Wierzbowa, Kolejowa, Cegielniana, czes¢ ul. Piszczackiej — zasilanie z Stacja

Transformatorowa ST1 Chotytow.

ul. Wierzbowa — oswietlenie wydzielone, zasilanie kablowe ZKla+1P i OSC
umiejscowione w pasie drogi ul. Wierzbowa — jeden obwod YAKY4x35mm2 w
kierunku kubiki na stupach stalowych S80, 12szt opraw Malaga 103 -100W. Ulice
Kolejowa, Cegielniana, Piszczacka =zasilane z ST-1 CHOTYLOW szafka
o$wietleniowa w stacji trafo., dwa obwody na stupach ZN na linkach Al16mm2.
Obwod 1 w kierunku kubiki — 7szt. opraw OUSc 250W, obwod 2kierunek przejazd
kolejowy — 11 szt. opraw typu OUSc 250W.

d) Ulica Ktodzka, Krzywa— zasilana z ST CHOTYLOW 11 szafka w stacji trafo, dwa
obwody na stupach ZN zasilanie z linek Al16mm2. Obwod 1 kierunek PKP — 4 szt
opraw OUSc 250W i obwod 2 kierunek Ktoda — 5 szt oprawa OUSc 250 W.

e) Ulica Tartaczna, Nowa, cze$é os$wietlenia miejscowosci Zalutyn. Zasilanie z ST-3
Chotytow (przy dawnym tartaku). Obwod 1 ul. Tartaczna — oswietlenie wydzielone na
shupach stalowych S60, zasilane z ZK1a+1P nr s10/2 + szaftka o§wietleniowa OUS
umiejscowione w pasie drogi ul. Tartaczna, wyjscie kablowe YKY 3x 10 obwdd 1 w
stron¢ przejazdu — 6 szt. opraw MALAGA 103 — 50W, wyjscie dwa -kier Piszczac
11szt opraw Malaga 103 — 50 W i 3szt oprawa Philips LED 35 W. Ulica Nowa —
szafka o§wietleniowa na stupie S2, oprawy OUSc 250 — 4szt. na stupach ZN — ciag ul.
Nowa, ten sam obwdd — Zalutyn — 2 oprawy OUSc 250 na stupach ZN — PGE oraz
10szt opraw LENA Lighting LED 35W oswietlenie wydzielone poprzez zejscie
roztagcznika RSA 1f- 16 A kierunek most, zasilanie kablowe YAKY 4 x 16 na stupach
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S60, oswietlenie wydzielone nr 2 — 7szt stanowisk na stupach betonowych , zasilanych
kablowo z oprawami roznego typu w strong¢ lesniczowka, plus 1szt oprawa OUSc 250
W na stupie ZN — PGE przy lesniczoéwce (dawny przejazd przez tory).

f) Ulica Piszczacka, oraz Osiedle MANHATAN — zasilanie z ST -4 CHOTYLOW,
obwody ulicy piszczackiej wyjscie z ST + szafa o$wietleniowa na ST, dwa obwody na
stupach ZN- PGE zasilanie linkami AL16mm2. Obwdd 1 kierunek PKP — 4szt —
oprawa OUSC 250 W, obwod 2 kierunek Piszczac — 8szt — oprawa OUSc 250 W.
Obwody wydzielone osiedla Manhattan, szafka o§wietleniowa wolnostojagca w pasie
drogi gminnej — 2 obwody wychodzace — YAKY5x35mm2, obwod 1 — 7 szt oprawa
Malaga 103 250 W, obwodd 2 oprawa Malaga 103 — 250 W — 15 szt. i oprawa Philips
LED 35— 15 szt.
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- KOSCIENIEWICZE-

1. Koscieniewicze — o$wietlenie na stupach wirowanych, ZN - PGE zasilane
Poprzez AsXSN 5x, z szaf oswietleniowych umiejscowionych na ST, oprawy
o$wietleniowe roznego typu z zrodtami oswietlenia sodowymi.

Stacja ST1 KOSCIENIEWICZE obwdd 1 kierunek Piszcze — 2 oprawy,
obwadd 2 — kierunek wie§ — 5 opraw

Stacja ST2 KOSCIENIEWICZE dwa obwody — 10 opraw w tym 3 szt oprawy
wydzielone na stupach ZN zasilane z AsXSn 2x 25

- ORTEL KROLEWSKI PIERWSZY-

1, Zasilanie z ST- 5 Ortel Krolewski Pierwszy (od strony Ktody Duzej), o§wietlenie
na stupach ZN -PGE, zasilanie z linek Al. - 16mm2, dwa obwody, 2x 4szt opraw
OUSc 250 W w obie strony. szaf o§wietleniowych umiejscowionych na ST,

2, Zasilanie z ST- 1 Ortel Krolewski Pierwszy (przy rondzie ), o$wietlenie
na stupach ZN i wirowanych -PGE, zasilanie z linek Al. - 16mm2, dwa obwody,
obwad 1 — 5szt opraw OUSc 250 W, obwod 2 — 7szt opraw OUSc 250 W
szaf o§wietleniowych umiejscowionych na ST,

3, Zasilanie z ST- 6 Ortel Krolewski Pierwszy, oswietlenie
na stlupach ZN -PGE, zasilanie z linek Al. - 16mmz2,
obwod 1 — 6szt opraw OUSc 250 W, obwod 2 — 3szt opraw LRF- 250 W
(réwnolegte do oswietlenia wydzielonego) + obwadd o$wietlenia wydzielonego —
kablowego YAKY 4x25mm?2 na stupach S80 oprawa Malaga 103 — 150 W — 17
stanowisk o$§wietleniowych w kierunek Studzianka.

Szaf o§wietleniowych umiejscowionych na ST,

- ORTEL KROLEWSKI DRUGI-

1, Zasilanie z ST- 4 Ortel Krélewski Drugi — obwody o$wietlenia wydzielonego
YAKY4 x25 na stupay betonowych z oprawami Malaga 103-150 W- 16 stanowisk
oswietleniowych + 1 szt oprawa OUSc 250 na ZN -PGE, szafka o§wietleniowa

wydzielona, umiejscowiona przy ST 4
2, Zasilanie z ST- 2 Ortel Krolewski Drugi —oswietlenie na stupach ZN, wirowanych-
PGE, zasilanie realizowane z wydzielonego AsXsN 2x25, z szafki oswietleniowej
na ST-2, obwadd 1 -8 szt. oprawa OUSc 250, obwod 2 — 5szt oprawa OUSc 250 W
3, Zasilanie z ST- 7 Ortel Krolewski Drugi —oswietlenie na stupach ZN, wirowanych-
PGE, zasilanie realizowane z wydzielonego AsXsN 2x25, z szafki oswietleniowe;j
na ST-7, obwdd 1 -6 szt. oprawa OUSc 250.

- WOLKA KOSCIENIEWICKA —

Wolka Koscieniewicka oswietlenie na stlupach ZN i wirowanych — PGE zasilanie
wydzielonego AsXSn 2 x 25mm2 z dwoch stacji ST napowietrznych (szafki
oswietleniowe w stacji trafo) oprawy oswietleniowe typu OUSc 250 W i Malaga
103 150 W

Stacja ST-1 Wolka Koscieniewicka obwod 1 — 4oprawy obwaod 2 — 5 opraw

Stacja ST- 2 Wolka Koscieniewicka obwod 1 — 6opraw i obwaod 2 - 4 oprawy
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- ZAHOROW-

1, Os$wietlenie wydzielone zasilane z trzech stacji transformatorowych ST1, ST2, ST3
ZAHOROW oraz trzech szaf oswietleniowych SOU1, SOU2, SOUS, przypisanych
odpowiednio do stacji transformatorowych. O$wietlenie zasilane kablowo kablem YAKY
4 x 35mm?2, na stupach stalowych S-60, oprawy MALAGA 103 z sodowym, 100 W
zrodlem oswietlenia, podzielone na trzy sekcje przypisane do stacji trafo i szafy
o$wietleniowe;j.

ST1- OUS1- Malaga 103 - 19 szt
ST2- OUS2- Malaga 103 - 12 szt
ST3- OUS3- Malaga 103 - 22 szt

- TROJANOW-

Oswietlenie wsi Trojanow realizowane jest z trzech stacji transformatorowych, cato$é
o$wietlenia zamontowana jest na stupach stanowigcych wlasnos¢ PGE, zamontowane oprawy
to OUSG 250 W z sodowymi zrodtami $wiatta w sumarycznej ilosci 26 sztuk.

- WYCZOLKI-

Oswietlenie miejscowosci Wyczotki zlokalizowane jest na skrzyzowaniu drog z Dgbrowicy
Matej i Koscieniewicz, zasilane jest z ST-1 WYCZOLKI do ztacza kablowego ZK-1A+1P, a
nastepnie do szafki oswietleniowej wolnostojacej. Jest to oswidetlenie wydzielone na stupach
stalowych S-80 z zastosowaniem opraw Malaga 103 0 mocy zrodta 150W- cztery stanowiska
o$wietleniowe, zasilanie kablowe YKY 3x 10mm?2

- ZALUTYN-

Zalutyn zasilanie z ST-1 Zalutyn, szafa os$wietleniowa umiejscowiona w stacji trafo., z
wyjSciem napowietrznym na stupy ZN- PGE, z oprawami typu OUSc 250 W zasilanymi z
linek AI16 mm2. Obwod w kierunku Chotytowa — 12szt opraw, obwod — wie§ Zalutyn — 3szt
opraw.

- DABROWICA MALA —

Dabrowica Mata o$wietlenie na stupach ZN i wirowanych — PGE zasilane z linek Al.16
mm2 z trzech stacji transformatorowych. (szafki o§wietleniowe w stacji trafo)

Stacja ST-1 Dabrowica Mata — dwa obwody — 9szt opraw OUSc 250 W.,

Stacja ST-2 Dabrowica Mata — dwa obwody — 7szt opraw OUSc 250 W.,

Stacja ST-3 Dabrowica Mata — dwa obwody — 13 szt opraw OUSc 250 W.,

- JANOWKA-

1. Oswietlenie miejscowosci Janowka stanowi 9 sztuk opraw typu OUSc 250 z zrodtami
Swiatta sodowymi o mocach od 100W do 250 W. Oprawy zamontowane na stupach wtasnosci
PGE na rdéznego typu wysiggnikach, cze$¢ opraw zastonie¢ta krzakami rosngcymi przy
stupach. Oswietlenie uliczne zasilane ze stacji transformatorowej ST-1 JANOWKA, szafka
o$wietleniowa typu SPL, z pomiarem i automatyka sterujaca zamontowana na stupie typu ZN
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o numerze 17/70. Bezposrednie zasilanie opraw z wydzielonej linki napowietrznej
AL16mm2. Numer licznika: 27560758.

- PISZCZAC TRZECI -

1. Oswietlenie miejscowosci Piszczac Trzeci stanowi 9 sztuk opraw typu OUSc 250 z
sodowymi zrédlami §wiatta o mocach od 100W do 250 W. Oprawy zamontowane na stupach
wlasnosci PGE na rdéznego typu wysiggnikach. Oswietlenie uliczne zasilane ze stacji
transformatorowej ST-33 PISZCZAC, szafka o$wietleniowa typu SPL, z pomiarem i
automatyka sterujgca zamontowana na stupie wirowanym 0 numerze 42, przy drodze
powiatowej w kierunku Kodnia. Bezposrednie zasilanie opraw z wydzielonej linki
napowietrznej AL16mm2. Numer licznika: 32703617.

- POLOSKI NOWE -

1. Oswietlenie miejscowosci Potoski Nowe (bloki po lewej stronie) stanowi 4 sztuk opraw
typu OUSc 250 z sodowymi zrodtami §wiatta i 1 niesprawna oprawa typu OWRW 250 z
rtgciowym zrodtem $wiatta. Oprawy zamontowane na stupach wilasnosci PGE na roéznego
typu wysiegnikach. O$wietlenie uliczne zasilane ze stacji transformatorowej ST-3 POLOSKI,
szafka o$wietleniowa (zeliwna obudowa) z pomiarem i automatykg sterujgca zamontowana w
starym niezabezpieczonym budynku dawnej wagi. Bezposrednie zasilanie opraw z
wydzielonej linki napowietrznej AL16mm2. Numer licznika: 56300237.

- POLOSKI (wies) -

1. Oswietlenie miejscowosci Potoski zasilane jest z trzech stacji transformatorowych
odpowiednio ST-1, ST-2, ST-6 POLOSKI. W rozdzielni z kazdej z tych stacji zamontowany
jest pomiar i automatyka sterujaca sekcja oswietlenia z niej zasilang. We wszystkich trzech
przypadkach oprawy uliczne typu OUSc 250 z sodowymi zroédtami §wiatta o mocach od
150W do 250 W zamontowane sg na stupach wtasnosci PGE na réznego typu wysiegnikach.
Bezposrednie zasilanie opraw z wydzielonej linki napowietrznej AL16mmz2, poprzez gniazdo
bezpiecznikowe typu BNU. Ilo$¢ opraw zasilana z ST-1 — 10szt, z ST-2- 6szt. oraz z ST-6 —
13 sztuk.

- POLOSKI STARE PGR -

1. Oswietlenie miejscowosci Potoski Stare (dawny PGR) stanowi 7 sztuk opraw typu OUSc
250 z sodowymi zrodtami $wiatta. Oprawy zamontowane na stlupach wtasnosci PGE na
réznego typu wysigegnikach. Oswietlenie uliczne zasilane ze stacji transformatorowej ST-5
POLOSKI, szafka oswietleniowa z pomiarem i automatyka sterujagca zamontowana W
rozdzielni whasnej stacji transformatorowej. Bezposrednie zasilanie opraw z wydzielonej linki
napowietrznej AL16mm2 poprzez gniazdo bezpiecznikowe typu BNU.

- POPIEL -

1. Oswietlenie miejscowosci Popiel realizowane jest poprzez opraw typu OUSc 250 z
sodowymi zrodtami $wiatta, w ilosci 9sztuk. Oprawy zamontowane na shupach wtasnosci
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PGE na réznego typu wysiegnikach. O$wietlenie uliczne zasilane ze stacji transformatorowej
ST-1 POPIEL, szafka oswietleniowa typu ROUS z pomiarem i automatyka sterujaca
zamontowana na pierwszym stupie ZN od stacji transformatorowej o numerze 1/17
Bezposrednie zasilanie opraw z wydzielonej linki napowietrznej AL16mm2. Numer licznika:
31379050, numer ewidencyjny w PGE 55809044.

- DOBRYNKA -

1. Oswietlenie miejscowosci Dobrynka realizowane jest poprzez opraw typu OUSc 250 i
Malaga 103 z sodowymi zrodtami $wiatta. W Dobrynce oswietlenie zamontowane na
stupach wtasnosci PGE na roznego typu wysiggnikach, i takich stanowisk jest 20sztuk, oraz
przy skrzyzowaniu z droga na Lebiedziew sa 4 stanowiska z 5 oprawami o$wietlenia
wydzielonego zamontowanego na stalowych stupach S-80. Oba rozwigzania o$wietlenia
zasila stacja transformatorowa ST-3 DOBRYNKA, szafka oswietleniowa pomiarem i
automatyka sterujaca dla opraw zamontowanych na stupach PGE znajduje si¢ w stacji
transformatorowej ST-3, natomiast dla oswietlenia wydzielonego zlokalizowana jest przy
ztaczu kablowym na koncu linii napowietrznej (skrzyzowanie z drogg na Lebiedziew) i jest to
szafka wolnostojaca, a stupy S-80 zasilane sa kablowo. Na slupach PGE zasilanie opraw z
wydzielonej linki napowietrznej AL16mm2 — 3 obwody. Numer licznika: 56365654 zasilanie
bezposrednie z ST-3, o$wietlenie wydzielone licznik w ztgczu kablowym nr 29561147.

- PISZCZAC KOLONIA -

1. Oswietlenie miejscowosci Piszczac Kolonia zasilane jest z 5 stacji transformatorowych.
ST-4 PISZCZAC - oswietlenie wydzielone, napowietrzne, na shupach betonowych ZN, z
oprawami OUSc 250 w ilosci 13 sztuk, zasilane z przewodu AsXsN 2x25 z wolnostojace]
szafy o$wietlenia ulicznego (przy CPN) o numerze licznika 10324505. Oswietlenie uliczne
zasilane z pozostatych nizej wymienionych stacji w catosci  jest zamontowane na stupach
wiasno$ci PGE na roznego typu wysiegnikach, z oprawami typu OUSc 250 i Malaga 103 z
sodowymi zrodtami $wiatta. Zasilanie opraw z wydzielonej linki napowietrznej AL16mm?2
dla stacji ST-13, dla pozostalych z piatej zyly przewodu AsXsN, poprzez gniazda
bezpiecznikowe BNU. W kazdym z czterech przypadkéw szatka o$wietleniowa pomiarem i
automatyka sterujagca znajduje si¢ w danej stacji transformatorowej:

ST-27 PISZCZAC nr licznika 32703627 — zasila - 7szt opraw o$wietleniowych.

ST-12 PISZCZAC nr licznika 31307450 — zasila - 7szt opraw o$wietleniowych.

ST-28 PISZCZAC nr licznika ............ — zasila - 6szt opraw o$wietleniowych.

ST-13 PISZCZAC nr licznika 30372305 — zasila - 7szt opraw o$wietleniowych.

- PISZCZAC -

1. Oswietlenie miejscowosci Piszczac zasilane jest z trzynastu stacji transformatorowych,
zlokalizowanych przy ulicach, placach miejscowosci i przedstawia si¢ nast¢pujaco:

a) ST-11 PISZCZAC — ul. Terespolska, Sportowa - oswietlenie wydzielone, napowietrzne, na
stupach betonowych ZN, z oprawami Malaga 103 w ilosci 12 sztuk i OUSc 250 — 2szt, (stupy
PGE) zasilane z przewodu AsXsN 2x25 z szafy oswietlenia ulicznego zlokalizowanej na
stacji ST-11.
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b) ST-25 PISZCZAC — ul. Piwna, Miodowa, Zwirowa- (osiedle) - szafa o§wietlenia ulicznego
zlokalizowanej na stacji ST-25, obwody =zasilajace wydzielone, kablowe do stupow
betonowych o$wietlenia ulicznego z oprawami OUSc 250 w ilosci 13sztuk i stupoéw
stalowych S60 z oprawami LED -35 — Lena Lighting w ilosci 4szt.

) ST-5 PISZCZAC — ul. Polna, Waska - szafa o§wietlenia ulicznego zlokalizowanej na stacji
ST-5, wszystkie oprawy zamontowane na stupach PGE, zasilane z wydzielonej fazy linki
o$wietleniowej. Oprawy typu OuSc 250 z sodowymi zrodtami $wiatta o roznych mocach,
zamontowane na wysiegach odpowiadajacych sposobie montazu do danego stupa. Ilo$¢
stanowisk na tych ulicach wynosi: 13szt. +7szt.

d) ST-2 PISZCZAC — ul. Szosowa, 3-go Maja, Terespolska - szafa oswietlenia ulicznego
zlokalizowanej na stacji ST-2, wszystkie oprawy zamontowane na stupach PGE, zasilane z
wydzielonej fazy linki oswietleniowej. Oprawy typu OuSc 250 z sodowymi zrodtami $wiatta
o réznych mocach, zamontowane na wysi¢gach odpowiadajacych sposobie montazu do
danego stupa. Ilo$¢ stanowisk na tych ulicach wynosi: 13szt. +5szt + 8sztuk.

e) ST-10 PISZCZAC — ul. Srednia, Ogrodowa, cze$é ulic Rynkowej i Spotdzielczej - szafa
o$wietlenia ulicznego zlokalizowanej na stacji ST-10, wszystkie oprawy zamontowane na
stupach PGE, zasilane z wydzielonej fazy linki o$wietleniowej. Oprawy typu OuSc 250 z
sodowymi zrodtami $wiatla o r6znych mocach, zamontowane na wysiggach odpowiadajacych
sposobie montazu do danego stupa. 1l0$¢ stanowisk na tych ulicach wynosi: 9szt. +3szt.
+2szt. Z tej stacji zasilane jest rowniez o$wietlenie wydzielone na rogu ulic Szosowej i
Rynkowej z szafki wolnostojacej przy zlaczu kablowym z ktorej zasilane sa dwa shupy
stalowe S-80 z oprawami Malaga 103, zasilanie kablowe nr licznika w ztaczu: 27806905.

f) ST-3 PISZCZAC — ul. Kodenska, Lazienna - szafa o§wietlenia ulicznego zlokalizowanej na
stacji ST-3, wszystkie oprawy zamontowane na shupach PGE, zasilane z wydzielonej fazy
linki o$wietleniowej. Oprawy typu OuSc 250 z sodowymi zrédlami $wiatta o roéznych
mocach, zamontowane na wysig¢gach odpowiadajacych sposobie montazu do danego stupa.
[lo$¢ stanowisk na tych ulicach wynosi: 11szt. +5szt + 2sztuk.

g) ST-1 PISZCZAC - ul. Rynkowa, Kodenska, Wtodawska, Spotdzielcza, Cmentarna, caty
rynek z parkiem i fontanng - szafa o$wietlenia ulicznego zlokalizowanej na stacji ST-1,
wszystkie oprawy zamontowane na stlupach PGE, z wyjatkiem parku i fontanny, zasilane z
wydzielonej fazy linki oswietleniowej. Oprawy typu OuSc 250, Malaga 103, z sodowymi
zrodlami $wiatta o roznych mocach, zamontowane na wysiggach odpowiadajacych sposobie
montazu do danego stupa. Ilo$¢ stanowisk na tych ulicach wynosi: 6szt. +8szt + 3szt.
+3szt.+1szt. (stupy PGE) oraz 12 stanowisk stupowych z oswietleniem LED- fontanna i 9
opraw oswietlenie w parku na 7 stlupach parkowych.

h) ST-7 PISZCZAC — ul. Nowatorska, Wiodawska, Lipowa, Targowa - szafa o$wietlenia
ulicznego zlokalizowanej na stacji ST-7, wszystkie oprawy zamontowane na stupach PGE,
zasilane z wydzielonej fazy linki o$wietleniowej, na ul. Wtodawskiej przej$cie w zasilanie
wydzielone w kabel zasilajace 4 stupy stalowe S80 ( w strong kosciota) Oprawy typu OUSc
250 1 Malaga 103 z sodowymi zrodtami $wiatla o rdéznych mocach, zamontowane na
wysiegach odpowiadajgcych sposobie montazu do danego stupa. Ilos¢ stanowisk na tych
ulicach wynosi: 6szt. +9szt + 4szt. +7szt + 8szt (stupy PGE) oraz 6szt opraw — stupy S80.

i) ST-6 PISZCZAC — ul. Cmentarna - szafa o$wietlenia ulicznego zlokalizowanej na stacji
ST-6, wszystkie oprawy zamontowane na stupach PGE, zasilane z wydzielonej fazy linki
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oswietleniowej. Oprawy typu OUSc 250 z sodowymi zrédtami $wiatta o roznych mocach,
zamontowane na wysiegach odpowiadajacych sposobie montazu do danego stupa. Il0$¢
stanowisk na tych ulicach wynosi: 6szt. +5szt (stupy PGE).

j) ST-29 PISZCZAC — ul. Cmentarna, Dworska - szafa o$wietlenia ulicznego zlokalizowanej
na stacji ST-29, numer licznika 32703677 wszystkie oprawy zamontowane na stupach PGE,
zasilane z wydzielonej fazy linki o$wietleniowej. Oprawy typu OUSc 250 z sodowymi
zroédtami §wiatta o réznych mocach, zamontowane na wysiggach odpowiadajacych sposobie
montazu do danego stupa. Ilo$¢ stanowisk na tych ulicach wynosi: 9sztuk.

k) ST-8 PISZCZAC — ul. Lgkowa, Mtynarska - szafa o$wietlenia ulicznego zlokalizowanej na
stacji ST-8, wszystkie oprawy zamontowane na shupach PGE, zasilane z wydzielonej fazy
linki o$wietleniowej. Oprawy typu OUSc 250 z sodowymi zrodtami $wiatta o rdznych
mocach, zamontowane na wysiegach odpowiadajgcych sposobie montazu do danego stupa.
llos¢ stanowisk na tych ulicach wynosi: 6sztuk. +2szt.+ 6sztuk.

I) ST-9 PISZCZAC - ul. Poprzeczna, Robotnicza, Ciasna, Daleka, Sloneczna - szafa
oswietlenia ulicznego zlokalizowanej na stacji ST-9, wszystkie oprawy zamontowane na
stupach PGE, zasilane z wydzielonej fazy linki oswietleniowej. Oprawy typu OUSc 250 z
sodowymi zrodlami $wiatta o r6znych mocach, zamontowane na wysiegach odpowiadajacych
sposobie montazu do danego stupa. Ilo$¢ stanowisk na tych ulicach wynosi: 15sztuk.

m) ST-24 PISZCZAC — BLOKI - szafa oswietlenia ulicznego zlokalizowanej na stacji ST-24,
Oprawy typu OUSc 250 z sodowymi zrodtami $wiatla o ré6znych mocach. Os$wietlenie
wydzielone zasilane kablowo do stupow oswietleniowych betonowych w ilos¢ 4 stanowisk
oswietleniowych.

- BOISKA —,,ORLIK”-

Obecnie boiska o$wietlane s3 oprawami typu naswietlacz MWF z Zrédlami $wiatta
metalohalogennowego o0 mocy 400W, montowanymi na stupach stalowych o wysokosci 10m.
Glowne boisko oswietlane jest 15 oprawami zamontowanymi na 6 stupach, natomiast boisko
mniejsze oswietlajg 4 oprawy na dwoch stupach. Sterowanie tym o$wietleniem odbywa si¢ z
rozdzielni umieszczonej w budynku socjalnym przy boisku, w sposob reczny, tacznikami typu
FR. Stupy zasilane sa dwoma obwodami - kablem YKY 5x10.
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2.1. FOTOGRAFICZNA CZESC INWENTARYZACIJI

Ponizsze zdj¢cia przedstawiajg rzeczywisty stan o$wietlenia ulicznego gminy, przyktadowe,
powtarzajace si¢ rozwigzania montazowe na stupach, w szafkach o$wietleniowych, stacjach
transformatorowych. Zdjecia sa przyktadowe z wyrywkowo wybranych miejscowosci.

=

Oswietlenie wydzielone— Chotytoéw Huta
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n — szafka o$wietl. stacja, przyktadowe oprawy i siu}:)y
T i S a7 7

Piszczac -Rnek A
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Szafa oSwietleniowa

2 \

Piszzléc ST-2

5u| Polna
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Oswietlenie osiedle Piszczac
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ul. 3-go Maja w Piszczacu

ul. Wiodawska — Piszczac (przy Kosciele)
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Szafa os’wielni —wydzielonego — Wyczotki
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Szafa i ztgcze kablowe ul. Tartaczna
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ul. Ktodzka -Cot%w
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ISZCZaC

Rynek — P
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ul. Terespolska Piszczac
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3.TABELA INWENTARYZACIJI OPRAW OSWIETLENIA
ULICZNEGO W GMINIE PISZCZAC Z PODZIALEM NA

MIEJSCOWOSCI, STACJE I SZAFKI ZASILAJACE ORAZ NA
CZYICH SLUPACH SA ZAMONTOWANE OPRAWY.

ST-5 18 Szafa
wolnostojgca
ST-1 12 Szafa
wolnostojgca
- - ) o
ST-3 20 Szafa
wolnostojaca
ST-3 4 Szafa - Stup nr 2
stupowa
Chotytéw ul. Piszczacka  ST-4 12 Szafa w ST-4
ST-4 37 Szafa 15sz opr LED
wolnostojgca
ST-3 3 17 Szafa - Stup nr 2,
Chotytéw stupowa 100pr LED
ST-1 15 Szafa w ST1 31356166
Zalutyn
ST-1 4 Szafa
Wyczotki wolnostojgca
_ ST1Koéc. 5 Szafa w ST-1
I > <oic. 10 Szafa w ST-2
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_ ST-5 8 Szafa w ST5
_ ST-1 12 Szafaw ST1
ST-6 9-3=6 Szafa w ST6 3 oprdo
wolnostojgca
_ ST-4 1 16 Szafa w ST4
_ ST-2 13 Szafa w ST2
_ ST-7 6 Szafa w ST
ST-1 19 Szafa
wolnostojaca
- ST-3 22 Szafa +2
wolnostojgca  naswietlacze
cerkiew
ST-33 9 Szafka na 32703617
_ Piszczac stupie nr42
_ ST-3 5 Szafka w 1szt LRF
Potoski budynku wagi 56300237
ST-2 6 Szafka w ST-2
_ ST-1 10 Szafka w ST-1
Potoski
_ ST-6 13 Szafka w ST-6
Potoski
_ ST-5 7 Szafka w ST-5
Potoski
_ ST-1 13 Szafka w ST-1
Trojanéw
_ ST-2 4 Szafka Stup nr 10/67
Trojandw stupowa
ST-3 6 Szafka na ST-3
_ ST-1 9 Szafka Stup nr 17/70
Janéwka stupowa 27560758
_ ST-1 9 Szafkastupnr 31379050
Popiel 1/71
ST-3 20 Szafka na ST-3 56365654
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ST-3 5 Szafka 29561147
Dobrynka wolnostojaca
skrzy
Lebiedziew
_ ST-11 2 12 Szafka w ST- Wydz.
Piszczac 11 napowietrzne
ST-25 17 Szafka w ST- W tym 4
Piszczac 25 oprawy LED
14978010
_ ST-5 13 Szafka w ST-5
Piszczac
ST-2 26 Szafka w ST-2 Od sklep
Piszczac (Patryka)
ST-10 14 Szafka w ST-
Piszczac 10
ST-10 2 Szafka 27806905
Piszczac wolnostojaca
Nr.licznika
_ ST-1 3 Szafka w ST-1
Piszczac
_ ST-5 7 Szafka w ST-5
Piszczac
_ ST-3 18 Szafka na ST-3 7 opraw z
Piszczac ST-1
ST-1 6 Park -9szt  Szafka na ST-1 Fontanna z
Piszczac szafki
wydzielonej
_ ST-1 8 Szafka na ST-1
Piszczac
_ ST-1 4 Szafka na ST-1 1 oprawa
Piszczac Cmentarna
ST-1 6 Szafka na ST-1 Stupy
Piszczac metalowe
ST-7 15 Szafka na ST-7
Piszczac
_ ST-7 19 Szafka na ST-7
Piszczac
_ ST-6 11 Szafka na ST-6
Piszczac
ST-29 Szafka na ST- 32703677
Piszczac 29
9
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_ ST-8 14 Szafka na ST-8
Piszczac
ST-9 15 Szafka na ST-9
Piszczac
ST-4 13 Szafka Wydzielone
Piszczac wolnostojgca Napowietrzne
przy CPN 10324505
_ ST-24 4 Szafka na ST-  Wydzielone
Piszczac 24 Kablowe
_ ST-27 7 SzafkanaST- 32703627
Piszczac 27
ST-12 7 Szafka na ST- 31307450
Piszczac 12
_ ST-28 6 SzafkanaST- 327004499
Piszczac 28
ST-13 7 Szafka na ST- 30372305
Piszczac 13
_ ST-13 7 SzafkanaST- 30372305
Piszczac 13
Oprawa : 19 Sterowanie ( sterowanie
Naswietl wewnetrzne zdalne SMS)
acz LED
525 + +262 =787 +19
19 naswiet
naswie
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4. PODSUMOWANIE INWENTARYZACIJI

Catkowita ilo$¢ opraw oswietlenia ulicznego w gminie Piszczac to: 525 opraw
zamontowanych na stupach stanowigcych wlasnos¢ PGE Dystrybucja S.A. 1 262 szt. opraw
o$wietlenia wydzielonego stanowigcego majatek gminy Piszczac. laczna ilo§¢ opraw to: 790
szt., z czego wymianie podlega 787 szt — 3 oprawy do likwidacji.

ilos¢ szafek o$wietlenia ulicznego to

- szafki umiejscowione w rozdzielni stacji transformatorowej — 40 szt

- szafki wolnostojace przy ztaczach kablowych — 13szt

- szafki zamontowane na stupach — 4szt

- szafki zamontowane (inne miejsca) — 1szt

5. TABELA ISTNIEJACYCH OPRAW
OSWIETLENIOWYCH Z PODZIALEM NA MOC
ZRODLA SWIATLA

RODZAJE ZROEL SWIATLA I ICH MOC
SODOWE SODOWE SODOWE SODOWE SODOWE OPRAWY

250W 150W 100W 70W 50W LED 35-50W
362 176 81 85 42 32+12

+19 fontanna
naswietlaczy

6. OBLICZENIA EKONOMICZNE

Sumaryczna moc przylgczeniowa dla wszystkich obwodow oswietlenia ulicznego w gminie
WYnosi:
Pz = 454 KW

1 przy obecnym stanie os$wietlenia jest wystarczajgca, pozwalajaca na przysztoSciowa
rozbudowe, dobudowe stanowisk os$wietleniowych w danym obwodzie. W przewazajacej
wigkszosci jest to minimalna moc przytaczeniowa dla danej szafki o$wietleniowej jakg mozna
zam6wi¢ u dostawcy energii elektrycznej i opracowanie to nie zaktada jej zmniejszania. Po
przeprowadzeniu modernizacji oswietlenia i1 analizie zapotrzebowania na moc, szczegdlnie W
obwodach trojfazowych z moca przytaczeniowa 14kW i wieksza  Inwestor — Gmina
dostosuje ja do rzeczywistych potrzeb.

Moc zainstalowana obecnie funkcjonujacych opraw na terenie gminy opraw z
uwzglednieniem strat na urzadzeniach (15% oprawy wyeksploatowane) ktore stanowig
praktycznie 100% wszystkich opraw (pomijamy oprawy led) wynosi:

P1=1541 kW

Sumaryczna zaktadana moc opraw po remoncie z uwzglgdnieniem strat na urzadzeniach
(12%) oraz korzysci wynikajacych z zastosowania systemu redukcji mocy (wskaznik korzysSci
z redukcji dla rocznych czasow §wiecen = 1,23):
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P2 = 50,65 kW

Réznica wynikajaca z modernizacji i zmniejszenia mocy opraw o$wietleniowych, generujaca
oszczednosci ekonomiczne (Pey:

PE=P:1_P

Pe=154,1 kW — 50,65 kW = 103,45 kW

Planowana wymiana opraw zaklada realne oszczednosci ekonomiczne i srodowiskowe, a
zmniejszenie o prawie 2/3 chwilowego poboru mocy w rozliczeniu rocznym wygeneruje
zysk, ktory, mozna przeznaczy¢, na kolejne jak wazne i potrzebne inwestycje w naszej
Gminie. Zaktadajac $redni, dobowy czas pracy catego, gminnego oswietlenia na poziomie
czterech godzin, kalkulacja przedstawia si¢ nastgpujaco:

Hi X D1 X Pe= Rer

4 x 365 x 103 = 150380 kW

H1 — czas pracy o$wietlenia [h] D1 — tliczba dni roku, PE - oszczedzona energia [kW], Rer roczna zaktadana oszczedno$¢ energii.

Przyjmujac obecne (juz do$¢ drogie stawki oplaty za energi¢ elektryczng), na poziomie
réwnym siedemdziesigt groszy za kilowatogodzing, szacowana roczna o0szcz¢dno$é
ekonomiczna ksztattuje si¢ na poziomie ponad stu tysiecy ztotych rocznie, a obserwujac
aktualny rynek energetyczny cena energii bedzie na pewno jeszcze wyzsza.

7. TECHNICZNE ZALOZENIA WYMIANY OPRAW
OSWIETLENIOWYCH | ZEGAROW NIMI
STERUJACYCH

Program funkcjonalny wymian opraw zaklada wymiang opraw istniejacych na
oprawy LED w stosunku jeden do jednego w miejscach zamontowanych obecnie. Nie
przewiduje si¢ dobudowy nowych stanowisk, ale zaktada si¢ likwidacje kilku stanowisk
o$wietleniowych, obecnie z oprawami niesprawnymi, zdublowanymi lub $wiecacymi w
miejscach absolutnie niepotrzebnych, 1 sg to:

. Zalutyn — loprawa na shupie bedacym witasnoscig PGE na wysokosci skrzyzowania z droga
na lesniczéwke (miejsce, gdzie czesciowo wybudowane jest o§wietlenie wydzielone)

° Ortel Krolewski Pierwszy — 1 oprawy na stupach bedacych wilasnoscia PGE o$wietlaja
okoliczne pola z rownolegle jest linia kablowa o$wietlenia wydzielonego.

° Potoski Nowe — 1 oprawa — pierwsza po lewej stronie od wjazdu — niesprawna z zroédtem
rteciowym, skierowanym w strone¢ pol na ktorych nikt nie mieszka.

Pozostate oprawy zostajag wymienione na nowe - sztuka za sztuke. Ze wzgledu na lokalizacjeg,
miejsce, ktore ma by¢ o$wietlone, droge badz plac, opracowanie to zaklada zastosowanie
trzech typéw opraw o$wietleniowych o rdéznych mocach, i innych paramentach
dostosowanych od miejsca ich montazu.
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7.1. WYMAGANIA PARAMETROW ZEGAROW STERUJACYCH
| PROGRAMOWALNYCH STEROWNIKOW

Zaktada si¢ wyming wszystkich zegarow astronomicznych sterujagcych obwodami
o$wietleniowymi, ktore sa zamontowane w szafach o$wietleniowych zarowno oswietlenia
wydzielonego jak i szafach zlokalizowanych na stacjach transformatorowych, wymiana
obejmuje tacznie 58 sztuk istniejacych zegaréw roznych typow i producentdw, na zegary
astronomiczne, dwukanatowe z lokalizacja GPS =z mozliwoscig sterowania z pilota
dostarczanego wraz z zegarami lub darmowej aplikacji zainstalowanej na dowolny smartfon.
Dotychczasowa lokalizacja zegarow to: 40 sztuk zamontowanych w szafach na stacjach
transformatorowych, 13sztuk w szafach o$wietlenia ulicznego przy zlaczach kablowych,
4sztuki w szafkach o$wietleniowych na stupach linii oraz 1 sztuka w dawny budynek wagi
(miejscowos¢ Potoski Nowe).

W celu ujednolicenia systemu sterowania o$wietleniem wszystkie zegary
wymieniamy na nowe jednego producenta z jednakowym oprogramowaniem i sposobem
zmian ich nastawow. Z uwagi na fakt, iz, wiekszo$¢ zegaré6w montowana bedzie w szafach
stacji transformatorowych w ktorych sag liczniki energii elektrycznej z funkcjami zdalnego
odczytu, praca komunikacji zegara nie moze wptywaé negatywnie na prace komunikacji
licznikow.

WYMAGANE PARAMETRY STEROWNIKOW OSWIETLENIA:

* pelna kontrola i sterowanie za pomocg smartfona lub talentu poziomu aplikacji
* prosty i intuicyjny interfejs aplikacji

« darmowa aplikacja (do pobrania z Google Play)

* synchronizacja czasu zgodnie z sygnalem GPS

» komunikacja przez Bluetooth 2.0

* blokada dostepu do sterownika za pomoca kodu PIN

* rejestracja zdarzen

« automatyczna zmiana czasu lato/zima

* mozliwos¢ zaprogramowania do trzech przerw nocnych lub czterech
zaltaczen w statych godzinach

* mozliwo$¢ wprowadzenia 365 wyjatkow od harmonogramu pracy oswietlenia
* diody LED na panelu czotowym sygnalizujace stan wejs¢ 1 wyjs¢, stan
potaczenia bezprzewodowego ze smartfonem lub tabletem, stan zasilania

« automatyczna lokalizacja sterownika na mapie aplikacji

* wspotpraca z wyltacznikiem zmierzchowym

* licznik czasu pracy o$wietlenia (osobny dla kazdego z wyjs¢ sterujacych)
» mozliwo$¢ zdalnej wymiany oprogramowania i ustawien

» mozliwo$¢ zdalnego programowania opraw z uktadem APC-LED

» mozliwo$¢ wgrania dowolnej tabeli astronomicznej

* mozliwo$¢ stworzenia wlasnej tabeli astronomicznej za pomocag
generatora tabel

* wyjscie na anten¢ zewnetrzna GPS

* napiecie zasilajace: 230 V +5/-10%, 50Hz

» wymiary (szer./wys./gh.): 52 x 104 x 62 mm

* szerokos$¢ Urzadzenia: 3 modutly

* ilo§¢ wyjs¢: 2 (dwa niezaleznie programowalne wyjscia)

* obcigzalno$¢ pradowa wyjs¢: AC1: 6 A/250 V AC; DC1: 6 A/24V DC

* ilo$¢ wejsé 1 (wytacznik zmierzchowy lub rejestrator zdarzen)

« temperatura pracy: od -25°C do +80°C
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* stopien ochrony: IP20
* montaz na szynie DIN

7.2 CHARAKTERYSTYKA WYMIENIANYCH OPRAW I ICH PODZIAL
POD WZGLEDEM LOKALIZACIJI

Na terenie gminy Piszczac oswietlenie uliczne oswietla drogi kategorii:
powiatowe, gminne, drogi gminne wewnetrzne, w osiedlach, wsie o rozproszonej
zabudowie z drogami szutrowymi oraz place i parki. W zwigzku z takim
zréznicowaniem miejsc, ktére majg by¢é oswietlone proponuje sie zastosowanie
opraw o roznych mocach i strumieniach swietlnych sklasyfikowanych wg ponizej
podanych typéw A1, B1, C1 przypisanych do lokalizacji zawartych w tabeli 7.3, oraz
RML1 z tabeli 7.4.

7.2.1 CHARAKTERYSTYKA | PARAMETRY BUDOWY
ZASTOSOWANYCH OPRAW PARAMETRY WSPOLNE
OKRESLONE DLA WSZYSTKICH CZTERECH PONIZSZYCH
TYPOW OPRAW — A1, B1, C1 - OPRAWY BEZ REDUKTORA MOCY
RM1 - OPRAWAZ REDUKTOREM MOCY

- OCOLNA BUDOWA OPRAWY:

- korpus wykonany z ci$nieniowego aluminium, gorna powierzchnia gladka, bez przettoczen,
bez zeber, jednolita, owalna, umozliwiajaca samooczyszczenie z kurzu i ptasich odchodow,
naturalnymi opadami deszczu, ksztatt gornej cze¢$ci umozliwiajacy samoczynny spltyw wody

- obudowa malowana proszkowo farbg odporng na warunki atmosferyczne w kolorze RAL
9007 lub opcjonalnie RAL 9016 lub 9006 lub 9005, metalizowana drobna struktura

- budowa dwukomorowa, bez narzedziowy dostep do komory elektrycznej bez zdejmowania
oprawy ze slupa- oprawa wyposazona w nie wigcej niz jeden zawor antykondensacyjny
wyrownujacy ci$nienie miedzy komorg elektrycznag i optyczng a otoczeniem zewnetrznym

- komora zasilacza powinna by¢ otwierana bez narzedziowo, wymagane dwa zatrzaski/klipsy
po bokach korpusu oprawy, niedopuszczalne stosowanie wkrecanych $rub lub S$rub
motylkowych. Klipsy wykonane z materialu tozsamego z korpusem i w tym samym kolorze.
Klips licujacy si¢ z ksztattem korpusu

- powierzchnia korpusu do normalnego chtodzenia 1W mocy nie mniejszy niz 0,0021m2

- oprawa w II klasie ochronnos$ci

- obudowa szczelnie zamknigta z wyprowadzong dtawnica,

- stopien szczelno$ci oprawy 2 komory (komora zrodet LED, komora uktadu zasilajacego) nie
mniejszy niz IP66 zgodny z IEC-EN 6059

- uchwyt oprawy wykonany z tego samego materiatu co korpus i malowany w tym samym
kolorze, z otworem montazowym w zakresie ¢ 48 mm do 60 mm, glebokos¢ osadzenia
wysiggnika/ stupa w uchwycie minimum 115 mm

- oprawa powinna posiada¢ regulacje potozenia korpusu w zakresie co najmniej -20° do +20°
przy montazu na wysiegniku oraz -5° do +20° (przy montazu bezposrednio na stupie dla
montazu 90° wzgledem wysiggnika); z krokiem regulacji 5°

- oprawa przy ustawieniu 0° nie moze emitowac¢ Swiatta w gorng potprzestrzen zgodnie
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z rozporzadzeniem Komisji Europejskiej nr 245/2009 z dn. 18 marca 2009 (DZ Urzgdowy
WEz dn 24.03.2009r)

- masa oprawy nie wieksza niz: 7 kg

- powierzchnia wiatrowa nie wigksza niz: 0,04 m2

- oprawa powinna posiada¢ 3-polowy roztgcznik napigcia po otwarciu komory zasilacza.

- komora zrodta LED, zamknigta ramkg aluminiowa z otworami pod $ruby dociskajace,
W ramce zamontowana ptaska przestona ze szkla hartowanego o grubosci nie mniejszej niz
2mm, do solidnego zamknig¢cia komory wymagane minimum 4 szt. $ruby na klucz imbusowy,
sruby z materialu nierdzewnego

- oprawa powinna posiada¢ odpornos¢ na udar o energii nie mniejszej niz 10J --- 1K09-
zgodnie z IECEN 62262

- oprawa powinna posiada¢ funkcj¢ ochrony temperaturowej modutu LED i zasilacza
zabezpieczajaca te komponenty przed przegrzaniem i uszkodzeniem

- wymagany zakres temperatury otoczenia pracy oprawy -25°C...+50°C

- WYMAGANIA PARAMETROW - ZRODLO SWIATEA

- zrédlo $wiatta powinno by¢ w petni wymienialnym zintegrowanym panelem/panelami LE
- wymagana minimalna ilo$¢ chipéw LED minimum 24 szt. / panel

- uktad optyczny - soczewki modutowe o przepuszczalnosci §wiatta nie mniejszej niz 92%,
- oprawa musi posiada¢ funkcje utrzymania statego strumienia $wietlnego-- w czasie swojej
Zywotnosci

- deklarowany strumien $wietlny oprawy LED, ma by¢ mierzony w temperaturze otoczenia
oprawy niemniejszej niz 25st.C

- skutecznos¢ $wietlna oprawy, rozumiana jako strumien $wietlny emitowany przez oprawe
z uwzglednieniem wszelkich wystepujacych strat do catkowitej energii zuzywanej przez
oprawg jako system, nie moze by¢ mniejsza niz 139 Im/W

- ochrona przepigciowa 10kV/5kA

- wymagana temperatura barwowa 4000K +-7%

- wymagana trwalos¢ oprawy, co najmniej 100 000 h pracy przy Ta=25°C

- wymagane CRI>70

- wymagana, wymiana zrodta LED przy uzyciu podstawowych narzedzi

- uszkodzenie pojedynczego chipa LED, nie moze spowodowac¢ zmiany ksztattu rozsytu
Swiatta

- zakres dopuszczalnych parametrow tj. napiecie i prad zasilajacy modut LED—potwierdzone
kartg katalogowg producenta modutu LED

- WYMAGANIA PARAMETROW — ZASILACZA

- wymagana mozliwos$¢ programowania wielu poziomoéw natgzenia, oraz ich automatyczne
wyzwalanie w ciggu 24 godzin lub pelnego cyklu autonomii zasilacza

- mozliwo$¢ programowania go z pozycji uzytkownika za pomocg gtdéwnego sterownika w
szafie oSwietleniowej

- wymagana zywotnos$¢ nie mniejsza niz 100,000 godzin

- wymagane THD < 8 dla znamionowej mocy zasilacza

- zakres temperatury otoczenia zasilacza dla jego petnej zywotnosci od -25°C do +55 °C—
deklarowana przez producenta zasilacza kartg katalogowa

- wymagany cos ¢>0,95 — przy pelnym obcigzeniu zasilacza

- wymagany wspotczynnik tetnienia <4%

- wymagane napig¢cie zasilajgce 220V—240V 50Hz.
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- wymagany prad rozruchowy nie wigkszy niz 5S0A w czasie nie dtuzszym niz 300us dla 50%
pradu rozruchowego

- praca zasilacza dopuszczalna tylko w zakresie mocy znamionowej deklarowanej przez
producenta zasilacza

- WYMAGANE CERTYFIKATY I PROTOKOLY Z BADAN — OPRAWY

- oprawa musi posiada¢ znak CE

- oprawa musi posiada¢ certyfikat akredytowanego osrodka badawczego na znak ENEC lub
certyfikat typu 5 (wg PN-EN ISO/IEC 17067) z akredytowanej w Polsce lub Europie
Jednostki Certyfikujace;.

- wymagany aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajacy
wiarygodno$¢ podawanych przez producenta parametrow funkcjonalnych deklarowanych w
momencie wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich jak: napigcie zasilania, klasa ochronnosci
elektrycznej, moc pobierana, skuteczno$¢ swietlna, temperatura barwowa, strumien swietlny,
(zgodnie z normg EN-62722-2-1:2016) - certyfikat ENEC+

- zgodnos¢ z norma o bezpieczenstwie fotobiologicznym PN-EN 62471 -RGO

- zintegrowana ochrona oprawy zgodnie z IEC 61000-4-5

7.2.2 WYMAGANIA PARAMETROW OPRAW
Al, B1, C1 - OPRAWY BEZ REDUKTORA MOCY

1. DROGI POWIATOWE, GMINNE O NAJWIEKSZYM NATEZENIU RUCHU
OPRAWA -TYP Al

D.P/G - drogi powiatowe oraz gminne giowne, - oprawy LED o mocy 106 W, strumien
oprawy minimum 12300 Im, skutecznosci $wietlnej nie mniejszej niz 135 Im/W, temperatura
barwy $wiatta 4000 K, IP oprawy nie mniejsze niz 66, zywotno§¢ LED nie mniejsza niz
100000 h, z zasilaczem elektronicznym — korpus oprawy ze stopu aluminium, malowanym
proszkowo wg palety RAL 9007 — szary, odporno$ci mechanicznej nie mniejszej niz IK09,
przystosowane do montazu na stupach z roznego typu wysiggnikami, 0 wspotczynniku mocy
cos ¢ >0,95, napiecie zasilania od 220 do 240 V i czestotliwosci 50-60 Hz, oprawa wykonana
w drugiej Klasie ochrony przeciwporazeniowej {II}, diody LED — chronione szybg hartowana.

2. DROGI GMINNE O MALYM NATEZENIU RUCHU DROGI WE WSIACH, OSIEDLOWE
OPRAWA - TYP B1

D.G - drogi gminne (wsie, place) - oprawy LED o mocy oprawy 49 W, strumien oprawy
minimum 7000 lm, skutecznosci $wietlnej nie mniejszej niz 148 lm/W, kat rozsylu $wiatta
minimum rozsyhu ulicznego, temperatura barwy $wiatta od 4000, IP oprawy nie mniejsze niz
66, zywotno$¢ LED nie mniejsza niz 100000 h, z zasilaczem elektronicznym, korpus oprawy
ze stopu aluminium, malowanym proszkowo wg palety RAL 9007 — szary, odpornosci
mechanicznej nie mniejszej niz IK09, przystosowane do montazu na stupach z roznego typu
wysiegnikami, o wspotczynniku mocy cos ¢ >0,95, napiecie zasilania od 220 do 240 V i
czestotliwosci 50-60 Hz, oprawa wykonana w drugiej klasie ochrony przeciwporazeniowej
{11}, diody LED — chronione szybg hartowang.
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3. DROGI GMINNE O BARDZO MALYM NATEZENIU RUCHU WE WSIACH, PARKI
OPRAWA -TYP C1

D.O.S- drogi wewnetrzne, szutrowe, osiedlowe, parki - oprawy LED o mocy oprawy 30 W
strumien oprawy minimum 4500 lm, skutecznos$ci swietlnej nie mniejszej niz 155 Im/W,
temperatura barwy swiatta 4000 K, IP oprawy nie mniejsze niz 66, zywotno$¢ LED nie
mniejsza niz 100000 h, z zasilaczem elektronicznym, korpus oprawy ze stopu aluminium,
malowanym proszkowo wg palety RAL 9007 — szary, odporno$ci mechanicznej nie mniejszej
niz IK09, przystosowane do montazu na stlupach z roznego typu wysiegnikami, o
wspétczynniku mocy cos ¢ >0,95, napiecie zasilania od 220 do 240 V i czestotliwo$ci 50-60
Hz, oprawa wykonana w drugiej klasie ochrony przeciwporazeniowej {II}, diody LED —
chronione szybg hartowang.

4. DROGI POWIATOWE, GMINNE GEOWNY SZLAK KOMUNIKACYJINY
(od strony Zalesia w kierunku na Stawatycze)
OPRAWA - TYP RM1 OPRAWAZ REDUKTOREM MOCY

Szlak komunikacyjny przejazd od strony Zalesia w kierunku Stawatycz — Chotytow ulica
Zaleska, Kolejowa, Tartaczna, Piszczacka, - Piszczac ulica 3-go Maja, Wiodawska ( do CPN)
- oprawy LED o mocy 49 W (ul. Tartaczna )- pozostate parametry jak w punkcie 2 tylko z
autonomicznym przekaznikiem czasowym, pozostate ulice oprawy 106 W, strumien oprawy
minimum 12300 Im, skutecznosci $wietlnej nie mniejszej niz 135 Im/W, temperatura barwy
$wiatta 4000 K, IP oprawy nie mniejsze niz 66, zywotno$¢ LED nie mnigjsza niz 100000 h, z
zasilaczem elektronicznym programowalny z mozliwoscig ograniczenia mocy strumienia
$wietlnego oraz z autonomicznym przekaznikiem czasowym, sterowanym programatorem —
korpus oprawy ze stopu aluminium, malowanym proszkowo wg palety RAL 9007 — szary,
odpornosci mechanicznej nie mniejszej niz IK09, przystosowane do montazu na stupach z
roznego typu wysiegnikami, 0 wspoétczynniku mocy cos ¢ >0,95, napiecie zasilania od 220
do 240 V i czestotliwosci 50-60 Hz, oprawa wykonana w drugiej klasie ochrony
przeciwporazeniowej {I1}, diody LED — chronione szybg hartowana.

Lokalizacje i miejsce montazu poszczegolnych typow opraw przedstawia ponizsza tabela
montazowa nr 7.3 oprawy bez redukcji mocy i nr 7.4 oprawy z redukcjg mocy strumienia
Swietlnego. (do powyzszego zestawienia nie wliczano opraw na rynku w Piszczacu —
fontanna)

5. BOISKA PRZY SZKOLE W PISZCZACU TYPU ORLIK

Na boiskach typu Orlik nalezy wymieni¢ istniejace oprawy ( Naswietlacz MWF
400W metalohalogenowy) na naswietlacze typu LED przeznaczone do obiektow sportowych
0 parametrach zawartych ponizej. Sterowanie i zarzadzanie o§wietleniem boisk ma posiadac
funkcje mozliwosci zalgczania i wylaczania o$wietlenia w sposob zdalny za pomocy
modulow GMS, w ktore sterowniki musza by¢ wyposazone. Wykonawca dostarczy rowniez
wskazane przez Zamawiajacego karty SIM do komunikacji GSM. Wykonawca dostarczy
réwniez Sszt skonfigurowanych urzadzen do komunikacji z wszystkimi zamontowanymi
sterownikami o$wietlenia. Urzadzeniami tymi mogg by¢ telefony typu smartfon z
odpowiednio wgrang komunikacja, oraz zapewni szkolenie z zakresu obstugi i
programowania tych urzadzen miedzi innymi dla pracownikéw PGE, obstugujacych teren
wymiany opraw oswietleniowych.
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a) Parametry opraw

e Moc- max do 240W

e Napigcie zasilania: 230 — 265 V

e Czestotliwo$¢ znamionowa: 50 f (Hz)

e Strumien $wiatta: nie mniejszy niz 26000 Im

e Temperatura barwowa: 40000K

e CRI(Ra): >80

o Kat $wiecenia: 70°x140°

e Stopien szczelnosci nie nizsza niz IP: 65

e Wspoélczynnik mocy PF: >0.95

e Wymiary DxSzxW: 350x315x75 MM

e Temperatura uzytkowania [°C]: od -25 do +50

e Wilgotnos$¢[%]: <85

e Ci$nienie [hPa]: 690-1060

o Kolor: Szary

e Zasilacz z mozliwoscia regulacji zdalnej mocy oprawy, wspotpracujacy z
sterownikami zastosowanymi do sterowania oprawami.

b) Parametry sterownikow

Sterownik musi posiada¢ mozliwos¢ monitorowania pracy infrastruktury
oswietleniowej za pomoca strony internetowej. Dzieki takiemu rozwigzaniu
uzytkownik w komfortowych warunkach, z dowolnego miejsca moze kontrolowac
prace o$wietlenia, zataczajac lub wylaczajac poszczegolne boiska. Zaktadamy
montaz 2sztuk takiego rodzaju sterownikow po jednym dla kazdego z boisk.
Podstawowe parametry sterownikow :
napigcie zasilajace: 90-264 VAC, 40-63 Hz

e Wymiar sterownika (szer./wys./gl.): 43 x 120 x 100 mm

o szeroko$¢ urzadzenia: 3 moduty

o ilos¢ wyjsé: 3

e obcigzalno$¢ pradowa wyjs¢: ACL: 6A/250 V AC; DCL1: 6A/24V DC

o ilos¢ wejsé: 1

o temperatura pracy: od -25°C do +50°C

e stopien ochrony: IP20

e montaz: szyna DIN

e komunikacja NFC oraz GSM z kartg SIM

Do powyzszych sterownikow Wykonawca w celu ich obslugi dostarczy réwniez 5 sztuk
smartfonéw z wgranym oprogramowaniem obshugujacym wszystkie wymienione Sterowniki,
oraz zapewni nieodptatne szkolenie z obstugi eksploatacyjnej i programowania sterownikow
dla o0s6b wskazanych przez Zamawiajagcego oraz pracownikéw PGE Dystrybucja
obstugujacych teren na ktorym wymiana bedzie prowadzona.

7.3 TABELA MONTAZOWO — LOKALIZACYJINA
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OPRAWY BEZ REDUKCJI MOCY STRUMIENIA

- Droga przy Hucie 18 gminna
13 gmina
osiedlowe Gwarna,
Wesota, Cicha itp
- ul. Wierzbowa 12
ul. Cegielniana, 9 Gmina/p
Piszczacka owiat
ul. Ktodzka, 8 1 powiat
Krzywa
- 0s. Manhattan 37 gmina
- Wies, lesniczowka 3 8 gmina
- Droga gtéwna 24 powiat
- skrzyzowanie 3 1 powiat
- Droga gtéwna 29 powiat
- Osiedle -bloki 5
- Droga przy blokach 7
- Droga gtéwna 20 9 powiat
Droga gtéwna 38 8 powiat
Od str. Ktoda do
tomazy
_ W strona tomazy 36 powiat
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Drugi
- Droga gtéwna 23 Szutry
- Dr. na Koden + we 53 2 nasi.
WSi +2 naswi Cerkiew
- Droga we wsi 9 Szutry
Dr. we wsi + 25 dr. polne
skrzyzowanie na
Lebiedziew
- dr. polna we wsi 9 Las /pola
- Bloki 4 Oprawa
parkowa
- Park 9 Oprawa
parkowa
- dr. powiat 40 powiat
ul.: Sportowa, 162 dr.
Piwna, Miodowa, gminne
Zwirowa, Polna,
Waska Szosowa
Ogrodowa,
Srednia, Rynkowa,
Spétdzielcza,
Rynek, Kodenska,
tazienna, Targowa,
takowa,
Mtynarska,
Poprzeczna,
Robotnicza, Ciasna,
Daleka, Stoneczna,
Nowatorska,
Cmentarna,
Dworska
Naswietlacze LED 150W- 200W-
15szt 4szt.
158 317+ 4 199 674szt +
+15 naswietlacze 19
naswiet. naswit
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7.4 TABELA MONTAZOWO — LOKALIZACYJNA
OPRAWY RM1 Z REDUKCJA MOCY STRUMIENIA

ul. Zaleska

powiat

ul. Tartaczna 17 3 Powiat -
wydzielo
ne
ul. Piszczacka
12 powiat
ul. Kolejowa 5 4 powiat
ul. 3 Maja, 57 2 powiat
Witodawska, czesc
ul. Terespolska
(od mtyna do CPN)
87 21 5 = 113szt

W szatkach zasilajacych opraw z tabeli 7.4 nalezy bezwzglednie zainstalowaé astronomiczny
programator cyfrowy do sterowania mocy strumienia $wietlnego opraw na tych obwodach. W
Chotytowie ulica Zaleska, Piszczacka i Kolejowa szafa oswietlenia znajduje si¢ na stacji
transformatorowej ST-1 (obwdd w strone przejazdu PKP) ST2 i ST4 Chotytéw, natomiast na
ulicy Tartacznej szafka zlokalizowana jest przy ztaczu kablowym jako wolnostojaca
lokalizacja przy dawnym tartaku. W Piszczacu czegs¢ ul. Terespolskiej i czesé ul 3-go Maja
zasilana jest z ST2 PISZCZAC (przy mtynie), kolejng stacja zasilajaca obwody na ul.3-go
Maja ST-5 na ul. Polnej, nastgpnie juz ul. Wiodawska z ST-1 przy remizie strazy pozarnej
(dwie oprawy tego obwodu oswietlajg teren kosciota i tu montujemy oprawy 30W), dalej ul.
Wiodawska zasilana jest z ST-7 na ulicy Nowatorskiej — obwod od CPN w kierunku
Biedronka. Wg powyzszego w tych miejscach montujemy astronomiczny programator
cyfrowy do sterowania mocy strumienia $wietlnego w sumie osiem sztuk.

7.5 WYTYCZNE DLA OFERT ROWNOWAZNYCH

W zwigzku z tym, iz w zawartej dokumentacji, analizujagc mozliwosci i rozwigzania
przyjeto oprawy jednej z firm obecnych na rynku dopuszcza si¢ skladanie ofert
rownowaznych. Wykonawcy uczestniczacy w postgpowaniu w celu weryfikacji zgodnos$ci
parametrow opraw o$wietleniowych i1 zegardw-sterownikow, ktére nimi beda nimi sterowaly,
dostarczy Zamawiajagcemu karty katalogowe i deklaracje zgodnosci na wybrany produkt, na
etapie realizacji umowy. Karty katalogowe musza zawiera¢ parametry danej oprawy, zegara,
okreSlone w niniejszym opracowaniu, W celu weryfikacji ich zgodno$ci z zakladanymi
parametrami i zatozeniami. Wymiana opraw w gldwnej mierze i zatozeniu ma przynies¢ dla
Zamawiajgcego jak najkorzystniejszy wynik ekonomiczny, jej realizacji. Podane warto$ci
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macowe opraw W niniejszym opracowaniu, sa wartosciami maksymalnymi, ktorych wielkos$ci
przekroczy¢ nie mozna, natomiast obnizy¢ warto$¢ mocowa, przy zachowaniu jak
najwiekszego strumienia Swietlnego, Zamawiajacy zaakceptuje.

Dobrane w projekcie urzadzenia i materiaty, w celu jego opracowania wykonane byty na
dwoch typach-  rodzajach opraw o$wietleniowych, ktorych przyktadowe obliczenia
fotometryczne zamieszczamy w punkcie 8 niniejszej dokumentacji. Obliczenia te maja tylko i
wylacznie charakter pogladowy, stuzacy Zamawiajagcemu jako wzornik do pordéwnania, Z
badaniami, ktére Wykonawca wykona po zamontowaniu — wymianie opraw na LED.
Obliczenia fotometryczne wymienionych opraw Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu w
formie protokotow na zadany, odcinek wymiany lub na catos¢ .

Wymagania techniczne dla opraw LED/ warunki rownowaznosci:

a) oprawa powinna legitymowac¢ si¢ stopniem ochrony przed wnikaniem pytu i wody nie
mniejszym niz IP 65,

b) oprawa dwukomorowa,

c¢) korpus oprawy wykonany z ci$nieniowego odlewu aluminiowego o bardzo wysokiej
odpornos$ci na uderzenia min. IK 10;

d) w przypadku gdy oprawa wyposazona jest w zewnetrzny radiator rozpraszajacy cieplo
emitowane przez diody LED, wymagane jest, aby konstrukcja radiatora umozliwiata
swobodne odprowadzanie wody i brudu osadzajacego si¢ na oprawie;

e) elementy mocujace oprawe na stupie, wysiegniku (Sruby, podktadki) powinny by¢
wykonane ze stali nierdzewnej i gwarantowac stabilny montaz;

f) dostep do komory osprzetu i uktadu optycznego od dotu,

g) oprawa powinna by¢ wyposazona w panel LED wyposazony w diody 0 emitowanej
barwie swiatta 4000K +/- 200K i o wskazniku oddawania barw Ra min. 70;

hy ZRODLO: modut LED trwato$é¢ eksploatacyjna 100 000 godzin pracy, L70B50,
SDCMB3, potwierdzona na zalgczonej karcie katalogowej,

i) Oprawa wykonana zgodnie z wymogami normy - Bezpieczenstwo fotobiologiczne
lamp 1 systemoéw lampowych PN-EN 62471:2010, oraz Dyrektywa RoHS nr:
2008/354//E

j) Dopuszczalna tolerancja znamionowego strumienia $wietlnego oraz znamionowej
mocy oprawy + - 10%,

k) Grupa bezpieczenstwa w zakresie bezpieczenstwa fotobiologicznego — prawidtowo
zastosowane produkty oznaczone grupami ryzyka 0 gwarantujace bezpieczenstwo ich
uzytkowania,

) Klasa efektywno$ci energetycznej A ™,

m) oprawa powinna by¢ wyposazona w grupe soczewek ksztattujacych rozsyt §wiatla o
charakterze drogowym. Kazda dioda na panelu LED powinna posiada¢ indywidualny
element optyczny o takiej samej charakterystyce, azeby w przypadku przepalenia si¢
ktorej$ z diod zmienit si¢ jedynie strumien $Swietlny emitowany przez oprawe a nie jej
rozsyt s$wiatta (powinna by¢ zachowana rownomierno$¢ os$wietlenia na catej
powierzchni o$wietlanej drogi);

n) oprawy muszg posiada¢ dostgpne bazy danych dla ogolnodostgpnych programow
obliczeniowych parametrow oswietleniowych;

0) oprawy wykonane w II klasie ochronno$ci;

p) wspotczynnik mocy > 0,9;
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q) zakres temperatur pracy: -25C > T, > 45°;

r) zakldcenia sieci elektrycznej THD < 20%;

s) konstrukcja oprawy musi umozliwia¢ fatwa modutowa wymian¢ LED;

t) sprawnos¢ oprawy LED wraz z zasilaczem musi by¢ wigksza niz 100 Im/W przy
pradzie zasilajagcym max 350mA;

u) oprawy i zrodta Swiatta muszg posiadac¢ deklaracje zgodnosci CE wystawiong przez
producenta dopuszczajaca je do obrotu w Polsce.

ALTERNATYWNE WYTYCZNE DLA OPRAW ROWNOWAZNYCH
Z REDUKCJA MOCY

Oprawy wyposazone w autonomiczny przekaznik czasowy ogdlnie dostgpny, montowany
wraz z zasilaczem DIM DALI o parametrach:
— Sterowanie mocg pojedynczej oprawy,
— Umozliwia czasowa redukcje strumienia §wietlnego w oprawach typu LED,
— Mozliwo$¢ regulacji przedzialow czasowych jak i poziomu redukcji w dowolnym
zakresie,

— Brak przewodu sterujacego,

— mozliwos¢ pracy bez zegara,

— Pobo6r mocy < 0,5W,

- Temperatura pracy -25/+45°C,

Oprawy uliczne powinny mie¢ mozliwos$¢ zaprogramowania przynajmniej 5 niezaleznych
sekwencji redukcji. Zamawiajagcy musi mie¢ mozliwos¢ dowolnego ustawiania czasu
rozpoczgcia 1 zakonczenia kazdego przedziatu a takze mozliwo$¢ ustawienia poziomu mocy
obowiazujacej] w danym przedziale. Ustawiony profil §wiecenia powinien by¢ realizowany
bez konieczno$ci taczenia si¢ z jednostka nadrzedng (praca w trybie autonomicznym).
Zamawiajacy wymaga, aby istniata mozliwo$¢ zdalnej zmiany profilu $wiecenia bez
koniecznosci bezposredniego dostepu do opraw (bez konieczno$ci uzywania podno$nika).
Napiecie w obwodach zasilajacych oprawy drogowe powinno bys$ obecne tylko w czasie
Swiecenia opraw.

7.6 OPIS TECHNICZNY WYKONANIA MODERNIZACIJI

Gléwnym zadaniem jest wymiana w sumie 787 szt. opraw + 19 szt. naswietlaczy
oswietleniowych na nowe oraz wymiana wszystkich zegaréw astronomicznych sterujacych
o$wietleniem ulicznym w szafach o§wietleniowych zaréwno na stacjach transformatorowych
jak 1 w szafkach os$wiectlenia wydzielonego w ilosci 58szt oraz dostawa 3 szt pilotow
programujacych te zegary, oraz montaz astronomiczny programator cyfrowy do sterowania
mocy strumienia swietlnego sumie siedem sztuk w miejscach jak wyzej, oraz dwa sterowniki
do sterowania oswietleniem boisk z funkcjami komunikacyjnymi przez GMS, wraz z
dostarczeniem 5 szt. urzadzen smartfon do komunikacji z sterownikami.

Wszystkie zastosowane oprawy musza by¢ wykonane w drugiej klasie ochrony izolacji
przeciwporazeniowej (typy i parametry opraw wymienione sg w zawarte W rozdziale 7.2 i
tabelach montazowych 7.3 i 7.4 niniejszej dokumentacji). W oprawach z redukcjg strumienia
zasilacze i1 przekazniki maja mozliwos¢ fabrycznego nastawu Kilkokrotnej zmiany zakreséw
redukcji mocy w ciagu jednego powtarzalnego czasu - okresu lub 24 godzin na okreslony
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czas, z mozliwoscig regulacji mocy w zakresie od 30 do 100 % mocy nominalnej. Proces ten
realizowany jest poprzez zastosowanie programowalnego zasilacza, zasilanego z tej samej
jednej fazy dla kazdego z nastawoéw. Nastaw zasilacza wykonuje producent oprawy, w
konsultacji z odbiorca koncowym dla ktéorego dana oprawa, partia opraw bedzie
wyprodukowana, dokonywane jest to na indywidualne zaméwienie klienta i 0 okreslonym
czasie nastgpuje obnizenie §wiecenia oprawy maksymalnie do 30 %. Zmiany czasu obnizenia
natezenia oswietlenia ora inne nastawy mozemy zmieni¢ za pomocg programowalnego
sterownika, ktory bedzie znajdowat si¢ W kazdej z szafek oswietleniowych. Istniejace do tej
pory o$wietlenie uliczne w gminie sterowane bylo zegarami astronomicznymi,
zamontowanymi w SOU, ktére wiaczaly poszczegolne obwody o zachodzie stonca, a przerwa
nocna ustawiona byta od godziny 22:00 do 5:00 -rano i $wiecity do wschodu stonca, i taki
sam tok czas - zataczen przewidziany jest po wymianie opraw. Dla opraw z redukcja mocy,
zaktada si¢ dodatkowo czasowa redukcje strumienia $wietlnego, o 50% mocy nominalnej dla
kazdej z typow opraw, zalgczajacego si¢ o godzinie 22:00 i trwajacego do godziny 5:00.
Szczegdtowy plan nastawow czasow zatgczen i wyltaczeni zasilacza oprawy zostanie ustalony
po wylonieniu Wykonawcy powyzszych prac, ktory przedstawi do akceptacji
Zamawiajgcemu jakiego producenta oprawy beda montowane.

Wybrany w procesie przetargu Wykonawca przed przystapieniem do prac
modernizacyjnych o$wietlenia ulicznego powinien bezwzglednie ustanowi¢ kierownika robot
posiadajacego stosowne uprawnienia budowlane w okreslonym zakresie. Opracowac i
zatwierdzi¢ w Urzedzie Gminy Piszczac oraz PGE Dystrybucja S.A Biata Podlaska ul.
Brzeska 166 harmonogram prowadzonych robot, z okresleniem czasu ich wykonania dla
poszczegbdlnych miejscowosci 1 stacji transformatorowych z ktorych poszczegdlne obwody
o$wietlenia sg zasilane. Wykonanie prac wymiany opraw wg wytycznych PGE Dystrybucja
praktycznie w calo$ci ma by¢ wykonywane W tz. p.p.n — prace prowadzone pod napieciem.
Ewentualne prace, ktore wymagaja wylaczenia linii zasilajacej na czas wymiany wybrany
Wykonawca ma tak pogrupowaé¢ i przygotowaé¢ by podczas jednego wytaczenia stacji
transformatorowej w danej miejscowosci wykona¢ wszystkie prace zwigzane z t3 wymiang.
Nalezy réwniez pamigtac i przyja¢ do kalkulowania kosztow prac fakt, iz wylgczenia linii
przez Zaktad Energetyczny sg ptatne i wydawane przy zachowaniu standardéw dostaw energii
elektrycznej obowigzujacy w danej grupie dostawcow energii. Uzyska¢ pozwolenie na zajgcie
pasa ruchu drogowego od wtasciciela drogi, wraz z wykonaniem (0 ile to bedzie wymagane)
dokumentacji technicznej, zmiany czasowej organizacji ruchu lub innych pozwolen oraz
zabezpieczy¢ miejsca prac.(oznakowanie). Materialy zdemontowane tj.: oprawy, zrodia
Swiatla, wysiggniki, przewody, gniazd BNU, zaciski itp. Wykonawca we wlasnym zakresie
zutylizuje, po wczesniejszym uzgodnieniu z Kierownikiem Posterunku Energetycznego w
Tucznej, ktore materiaty zdemontowane mu przekaza¢. Form¢ utylizacji i dokumenty z tym
zwigzane rowniez nalezy ustali¢ z PGE Dystrybucja S.A.

Przystepujac do prac wykonawca powinien, przeszkoli¢ pracownikéw z zakresu BHP,
zapozna¢ ich z odpowiednimi instrukcjami. WSszyscy pracownicy bioracy czynny,
bezposredni udziat podczas prac wymiany winni posiada¢ odpowiednie uprawnienia grupy
G1 w eksploatacji linii i urzadzen energetycznych o napigciu minimum 1kV oraz uprawnienia
I sprzgt do prowadzenia prac pod napigciem p.p.n.

Pracownicy winni by¢ wyposazeni w odpowiednie ubrania, narzedzia i sprzet niezbedny do
wykonywania prac w tym zakresie.

BWE Bogustaw Wolski 42



7.7 PRZYKLADOWE MONTAZE WYSIEGNIKOW NA SEUPACH

Przyktad mocowania oprawy oswietlenia ulicznego na stupie pojedynczym nad przewodami
linii NN - rozwigzane 1

Wysiggnik do
lari]lp}?%)s'wietlenia Wo -4

. Wo -5
ulicznego
Element
usztywniajacy Ew
wysiggnik
Skrzynka z
bezpiecznikiem do 25A SV 19.2511
kompletna
Zacisk odgatezny | do 25 mm SL21.1
przebijajacy do 95 mm SL11.11
izolacje do 120 mm SL 24
Przewéd linkowy AL. 16 mm
Przewod = yo5mm | LgYd2s
izolowany gietki
!((_)sz_ulka @10
igielitowa
Wiiadka 6A Bi-Wis
topikowa
Wstawka dolna 6A Bi-wd
Zacisk tulejowy 16-25mm ZUP-5
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Mocowanie oprawy o$wietlenia ulicznego na stupie typu ZN-10 linii nn

4

=
7@‘ o N3,10

/|

s |

- rozwigzanie 2

ol

t

4
P
3
5,10
i/iw

Wysiegnik do lampy
1. | o$wietlenia Wo -1
ulicznego
2. | mocowania uw |
' e UW - I
wysiggnika
3, | Skrzynkaz do25A | SV 19.2511
bezpiecznikiem
Zacisk odgatezny do 25 mm SL21.1
4. | przebijajacy izolacje | do 95 mm SL11.11
do 120 mm SL 24
5. | Zacisk tulejowy ZUP -5
6. | Przewdd linkowy AL. 16mm
7. | Preewodizolowany | 4.5 50m | Lgvd 25
gietki
8. | Koszulka igielitowa 010
Sruba z nakr. i
9. bodkl. ok, M 10x140
Sruba z nakr. i
10- 1 bodkd. okr. M 10x25
11. | Wktadka topikowa 6A Bi-Wits
10, | Wstawka 6A Bi-Wd
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Podane rozwigzania sg przyktadowe, szczegbélowy montaz dostosowany bedzie do
istniejacych zamontowanych urzadzen na stupach.

7.8 ZAKRES PRAC DEMONTAZOWYCH I MONTAZOWYCH
W zakresie prac demontazowych nalezy wykonac:

demontaz oprawy wraz z zrédtem §wiatta

demontaz przewodoéw od oprawy do linek, przewodow zasilajacych

demontaz zaciskéw ptytkowych lub samo przebijajacych

demontaz gniazd bezpiecznikowych oraz wkiadek zabezpieczajacych

demontaz uszkodzonych wysiegnikow (szacowana ilos¢ do wymiany ok 10% calo$ci)

ko E

W zakresie prac montazowych nalezy wykonac:

1. w miejscach zdemontowanych wysiggnikéw nalezy zamontowa¢ nowe — wysiegniki,
Sposob ich montazu nalezy dostosowac do stupa, na ktorym majg by¢ zamontowane.
Wysiegniki wykonane z rur stalowych cynkowanych ogniowo o przekroju rury
dostosowanej do oprawy i umozliwiajace bezproblemowe wciagniecie przewodow
zasilajacych.

2. pozostate niewymieniane wysiegniki nalezy oczyszczenie z rdzy i pomalowac

farbg do metalu antykorozyjng dobierajac z palety RAL kolor oprawy — odcienie

szarosci (ze wzgledu przypadkéw, iz istniejace wysiegi czesto potaczone sg metalicznie
z innymi konstrukcjami na stupie - wigkszo$¢ pozostanie istniejgca).

3. montazu przewodow laczacych oprawe z linkami zasilajacymi — przewody typu YDY
3x2,5mm na napiecie 750V (zyta zo6tto zielona pozostaje jako rezerwa) wraz z
podtaczeniem go w oprawie i do linii zasilajacej.

4. montaz podstaw bezpiecznikowych stupowych BZO-01, lub réwnowazne z wkiadka
topikowa BiWTs 6A. oraz zaciskow taczacych przewod zasilajacy z przewodami linii,
w zaleznosci jaka to linia (linki Al gote, lub AsXSn izolowane) nalezy zastosowac
odpowiednie zaciski: dla linek gotych — zacisk Al./Cu typu Z 302 2,5-35, dla
izolowanych zacisk jednostronnie przebijajacy Al./Cu izolowany typu SL11 2,5- 35

5. montaz opraw: oprawe¢ odpowiedniego typu i mocy zgodnie z wykonanym
zestawieniem projektowym zawartym w tabelach 7.3 1 7.4

6. montaz zegaréw sterujacych oraz programatorow zarzadzanych dla sterowaniem oprawami
z redukcjg mocy, ustawienia czasoéw ich pracy, mocy redukowanego strumienia $wietlnego,
szkolenie z powyzszego zakresu 0s6b wyznaczonych przez Inwestora.

7 . prace demontazowe 19 szt naswietlaczy LED na boiskach ORLIK, dostosowanie
sterowania o$wietleniem boisk do mozliwos$ci zdalnego zatgczania ich za pomoca
zamontowanych sterownikow z systemem komunikacji GSM, oraz montaz naswietlaczy LED
przystosowanych do obiektéw sportowych w ilosci 19 sztuk z sterowaniem oddzielnym na
kazde boisko indywidualnie. Zakres obejmuje rowniez dostawe 5 sztuk smartfonow z wgrang
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komunikacjg wspotpracujgcg ze wszystkimi zamontowanymi sterownikami, oraz zapewnienie
szkolenia z eksploatacji i programowania sterownikow dla obstugi Zamawiajacego.

8. dokumentacja powykonawcza i pomiary koncowe: nalezy wykona¢ pomiary ochrony

przeciw porazeniowej realizowanej poprzez pomiar impedancji petli zwarcia dla kazdej

z opraw, pomiary rezystancji izolacji przewodéw od oprawy do linek zasilajacych.

Opracowa¢ dokumentacje powykonawcza z szczegdtowym rozmieszczeniem Opraw,

uwzgledniajgcg moc oprawy, ilo$¢ opraw zamontowang na danym obwodzie stacji
zasilajacej, z numerem obwodu i stacji w danej miejscowosci, zawierajacg schemat
jednokreskowy linii o$wietleniowej. Dokumentacje taka nalezy dostarczy¢ dla Gminy
Piszczac oraz PGE Dystrybucja S.A — Rejon Energetyczny Biata Podlaska.

8. OBLICZENIA I SYMULACJE OSWIETLENIA
PO MODERNIZACII (przyktadowe)

Modernizacja o$wietlenia ulicznego w gminie polega na wymianie istniejacych lamp
o$wietleniowych na nowe w miejscach, gdzie do tej pory byly zamontowane stare, sodowe
oprawy oswietleniowe. I10$¢ opraw, wysokos¢ ich montazu i rozstaw odlegtosci miedzy nimi
nie zmienia si¢ a wymiana nawet na macowo najsilniejsze oprawy nie zagwarantuje
normatywnego oswietlenia, obowigzujacego na danej Kkategorii drogi. Wymiana ta w
glownym jej celu ma przynies¢ wymiar ekonomiczny, przy zatozeniu nie pogarszajacym
dotychczasowo istniejgcego oswietlenia. Obliczenia i symulacja parametrow fotometrycznych
modernizowanego oswietlenia wykonana zostata w celu potwierdzenia powyzszego i doboru
jak najlepszych rozwigzan zastosowanych opraw. Do zataczonych obliczen przyjeto oprawy
jednej z firm obecnych na rynku sprzedazowym - 0 parametrach zawartych w tresci
opracowania modernizacji. Symulacji oswietlenia dokonano tylko na losowo wybranych
ulicach, miejscowosciach ze wzgledu praktycznej powtarzalnosci parametréw stosowanych
zrodet o$wietlenia, zaktadajac takie same warunki srodowiskowe ich montazu.
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1. CHOTYLOW ul. Wierzbowa
Przywotanie do EN 13201:2015

Uktad jezdni i opraw o$wietlenia

; Jezdnia 1 (M6), 160.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

400m

I 4000m I

@

Parametry oprawy: 1
Nazwa artykutu OPRAWA M 1

Wyposazenie 2x Fortimo FastFlex

LED 4x8up/740 PR

G5 {1
P29.3W

® Lampa 5287 Im

® oprawa 4556 Im

n 86.17 %
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OPRAWA M1 (zjednej strony na dole)

Odstep stupa 40.000 m

(1) Wysoko$¢ punktu $wietlnego 8.000 m

(2) Nawis punktu $wietlnego 0.000 m

(3) Nachylenie wysiegnika 15.0°

(4) Dhugos¢ wysiegnika 1.000 m

Godziny pracy w ciggu roku 4000 h: 100.0 %, 29.3 W
Zuzycie 732.5 W/km

ULR / ULOR 0.00 / 0.00

Maks. natezenia $wiatta
W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do

uzytku oswietleniu.

>70° : 749 cd/kim

> 80° :410 cd/kim

=90° :24.4 cd/klm

Klasa natezenia oswietlenia

Wartosci natezenia $wiatta w [cd/klm] do obliczania

klasy natezenia swiatta odnosza sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.4

Wyniki dla pél oceny
Jezdnia Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
6m Lm 0.42 cd/m? > 0.30 cd/m? v
Us 0.60 >0.35 v
U 0.58 >0.40 v
Tl 11 % <20% v
Rel 0.59 >0.30 v
Obliczono wspodtczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji
Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej
Rozmiar Obliczono Zuzycie Kontrola
Dp 0.033 W/Ix*m? v
De 0.7 kWh/m? rok, | 117.2 kWh/rok v
Wyniki dla obserwatora
Obserwator 1 Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Pozycja: Lm 0.42 cd/m? > 0.30 cd/m? v

BWE Bogustaw Wolski

48



-60.000 m, 1.000 m, Uo 0.60 =035 “
1.500 m
U 0.58 > 0.40 v
TI 10 % <20% v
Rel 0.59 >0.30 v
Obserwator 2 Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Pozycja: Lm 0.44 cd/m? > 0.30 cd/m? v
-60.000 m, 3.000 m,
L500m Uo 0.63 =0.35 v
Ui 0.62 >0.40 v
TI 1% <20% v
Re 0.59 >0.30 v
Warto$ci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Izoluksy)
= @5 134 = 3.4 {5 :
124310 78 56 % - 4555 67 89 o1l
— / \
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Siatka wartosci)
+4 90— 62— 44— 34— 28 25 25— 28— 34— 44— 62— 80— H
f'IZ +‘:I.4 +D.d +4.4 +J.J +i£.b fz.o L 2.3 +£.b +.5.-5 +4‘4 +b‘.5 +':l.4 'IZ.
13 +9.|' +D.4 +4.Z +J.] +£.4 $£.‘| VZ.‘I +£.4 +.5.'| +‘|‘£ +0‘4 +9. !/ 13)
jﬁl +9.ﬁ +b.d +4.'| +£.9 +Z.£ .ty kY _6_{.1 +£.U +4.3 +b.d +9.5 13}
— ﬂ:IZ +9,b' +ﬁ,2 +4,U +Z,t$ +Z,‘| f'l,ti $'|,E +£,'| +A,B +4,U +C,A +‘_'|,b +'|Z
i 8.8 0.1 (5.8 (2.0 (20 .7) 1.1) (20 (20 (3.8 9.1 (8.8 M)
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia
Em Emin Emax g1 g2
1.70 Ix 5,59 Ix 12.8 Ix 0.304 0.133
02— y - 0.40
: 3 ~_—To3t 047
0.40 =S50 057 054
—*0.44 ;
[0.33 047

0. . ; I/ .34 0.3/ 0. X ;
041 ju.a:: ,tu.zu ju.za fu..ﬂ ju..ﬂ V.38 fu.u Tu 45 :u.ms tu.‘w *’9.4/ . .
(.44 JU.38 Ju31 U3 U35 0.8 043 V4B LUo1 Jub4 JUb3 JU.52 U2 {048
—| U4 J0.89 Ju.34 V.34 U39 JL.44 v.49 U538 .57 0.58 LU.58 JU.50 U038 |4y
.41 .58 [0.33 V.34 V.38 V.44 u.50 LU.54 .0.58 jfu 59) U5 10.54 001 ,0.40

Obserwator 1: Warto$ci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Siatka wartos$ci)

Obserwator 1: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Tabela wartosci)
Lm Lmin Lmax g1 g2

0,42 cd/m2 0,25 cd/m2 0,59 cd/m2 0.597 0.420
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OB = ———

—10.46

0.59

OoHe8l—

0.59 4

Obserwator 2: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Tabela warto$ci)

Lm Lmin Lmax

0,52 cd/m2 0,31 cd/m2 0,74 cd/m2

g1

0.597

046 0.43 10.39 ,,‘,t; =t
— 0.33 ~

g2
0.420
0.43
0.49
056!
0.59 049

Obserwator 2: Warto$ci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Izoluksy)

—6:38 - - - 6- 64 - 46 -6 -

—| U4 +p.oa G290 LSS LSt 04U V43 4> 04/ V.45 1'_0.4:; Juar ua4
045 03Y 033 035 VS VY 044 048 0BV 052 001 L4y U5z u4r

Ju.ar v SR (R U4 (V.45 04Y Vo3 U/ U8 (U6 0.54 054 —UDU

V4o V41 JUsb U 04 Ju4s 0.3 vS/ U v.01 HOC VRO Y) HUEC I

sy Use 0s1 0 0z Usb 043 04y 53 U5/ JUBY  JUS/ UBS USU 04d

Obserwator 2: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Siatka wartosci)
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2. Dabrowica Mala

Przywotanie do EN 13201

:2015

Uktad jezdni i opraw oswietlenia

Jezdnia 1 (M5), 420.00 m?
Nawierzchnia: CIE R3, g0: 0.070

6.00m

Parametry oprawy:

Nazwa artykutu OPRAWA LED
Wyposazenie 3x Fortimo FastFlex
LED 4x8up/740 PR

G5

P117W

® Lampa 18711 Im

®oprawa 16348 Im

n 87,37 %

7000m

4

(1
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OPRAWA LED (z jednej strony na dole)

Odstep stupa 70.m

(1) Wysoko$¢ punktu $wietlnego 9.000 m

(2) Nawis punktu $wietlnego 0.000 m

(3) Nachylenie wysiegnika 15.0°

(4) Dhugos¢ wysiegnika 1.000 m

Godziny pracy w ciggu roku 4000 h: 100.0 %, 117 W
Zuzycie 1638 W/km

ULR / ULOR 0.00 / 0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70° : 740 cd/klm

= 80° :325 cd/kim

>90° :13,6 cd/kim

Klasa natezenia oswietlenia

Wartosci natezenia $wiatta w [cd/klm] do obliczania
klasy natezenia $wiatta odnosza sie do strumienia
swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.
Klasa wskaznika ol$nienia D.3

Wyniki dla pol oceny
Jezdnia Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
5m Lm 0.66 cd/m? > 050 cd/m? v

Uo 0.35 >0.35 v

Ui 0.26 > 0.40

Tl 19 % <15% §

Rel 0.76 >0.30 v
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Obliczono wspoétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie Kontrola
Dp 0.027 W/Ix*m?
De 1,1 kWh/m? rok, 468,1kWh/rok J

Wyniki dla obserwatora

Obserwator 1 Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Pozycja: Lm 0.66 cd/m? > 050 cd/m? v
-60.000 m, 1.500 m,
L500m Uo 0.35 >0.35 v
Ui 0.20 > 0.40
Tl 18% <15%
Rel 0.59 >0.30 v
Obserwator 2 Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Pozycja: Lm 0.72 cd/m? > 050 cd/m? v
-60.000 m, 3.000 m,
500 m Uo 0.35 =0.35 v
Ui 0.29 > 0.40
Tl 19 % <15%
REI 0.59 > 0.30
{ 5E = 24
8¥1 17609 g5 64 29 2.9 64 00 -A41T A
——135 35
! !
Wartos$ci konserwacji, poziome natezenie o$wietlenia [Ix] (Izoluksy)
t:o 3:.; :;; A;; ;;; To.z o ;:0 :J"O ::o ;:\hl :7:1 t:l ::: :o b:o 'zu :UI toc :;; t;; ;; ::..7 :o
9V 120 110 10 LIV i/ 0.0 (4.2 0.1 420 110 1.0 10 1.0 149 o0 4Z 9.0 L/ IV 19 110 120 oV
190 Jer v o 0o 0 o 2 2 [ho k4 14 110 20 g o o 1.0 100 iy Tar 100
= 90 LY gV 10 9.0 400 40 o< 449 Ll 14 1. gle 14 1.0 4.9 194 40 0.0 9.0 119 ﬂ:Lgu 4£9 Ifau
T.J_ll‘ 4OV 2v (199U 02 4z 2y 44V 1D e lg; Tl_.y 414 1D 4V 49 44 02 YU 102U 0V ot
! f
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Siatka wartosci)
Wartosci konserwacji, poziome natezenie o$wietlenia
Em Emin Emax g1 g2
10,40 Ix 1,1Ix  36,7Ix 0,106 0.03
‘ | 0.83
083 056 043 0,30/ 0.30] 0.43/ [0.56] 10.70 11
- 0.9 ‘ : 1.2
15
! !

Obserwator 1: Warto$ci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Izoluksy)
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B8 DU U Uth S U S bt U iAo it 3o -DD DUt Ut It O Ut [
iu.ou :::\I.UO V.ol :::U."U i\l."‘ iu.au 1\;.94 i\l.‘l iU.LJ V.LO |(V.Lo V.l i\l.\)‘ i\J.JU i\l."v i\J.UU _t\l.l 1 :tU.OL i\I.OU j:u.a-t i\I.OU :::U.Ol i\LOI 1U.CJ
+U.OU +\I.IJ V.00 _+_U.‘03 +\J.‘0U +U.J‘Q +U.Jl +U.LI +\J.40 +U.L° +V.40+U.JI +U.JI +U."‘0 +U.Q‘0 +U.03 +V.Ol +U.SL +V.=’!’ +I.U +V.80 +U.:1/ +V.3° +U.§V‘0

U Ve +U N +\J O°+\I 40 +U.\)3 +U.OJ +U.OU +U4L° +U.‘O+U.Ll +U.OI +U,JI +U.‘0§) +\I.30 +V.°I +U.l3 V.09 +I.| +L‘ +|.‘ +L| +|.| +|‘| +I.\.
=3 +U.=1=1 V.04 U3°+U.‘f;) +U.QU +\.LJ‘ +U.QU +U.‘I +U.‘O +VJ| +U.JI V.44 +U.3\J +U.0"f +U.II +\I.U\) ILI _*_IA‘ +I.J 1.4 +I.\J +I.Q _+_I.J +I.
+|.U +\J.O" +U oY +U."O +U.J° +U.O‘ +U.JU +U.‘3 +U.OU +U 20 +U.‘0‘0 +U.UU +U.Uv +U.°4 +\J.SU +l.| +|.\J +|.U +I‘U 1.0 +|.U +I." +|.0 +|.A

Obserwator 1: Warto$ci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Siatka wartosci)

Obserwator 1: Warto$ci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Tabela warto$ci)

Lm Lmin L max g1 g2

0,66 cd/m2 0,25 cd/m2 1,56 cd/m2 0.349 0.149

Q [ e g 1.0
‘oo 054 o = :
10\&70- =5 (0.37) 0.37] 14
(I \ 1 P = ——— 115
\ 5 5 19 -
Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji [cd/m?] (Izoluksy)
YUt Y D5 U-Dh Ul U Uttt S St DY Bt U U - U
il.\l 1V.°UiUU‘O¢V o i\l JQiU.‘OUiU.‘OViU.\)"+U.J| V.LY |V.L9 UQJiV‘OU+UWU-++>V.UIi\J.Idi\I.OSiI.V iLl il.‘ iLl _-::I.V iLl 1!.
+I.I +\J.3I +U DU+U JO+\) JU+U.‘QJ+U.O:’+U.J‘0+\J.QL +U QL +\IO‘0 V.0Y V.40 UQQ+U OO+U.°0+I.U +I.L +l.4 +I.D +I.4 +l.‘ +|.4 +l.4
+|.‘ +U.vl +U 03+\I .00 +U 4 +U.‘fl +U.\,l +UAJO +U.J‘ +UJ"+U O°+U ‘00+U o +\I l\l+\l °Q+U.33 +Ll +I.‘> +|.U +|.Q +|.‘0 +|.‘0 +L" +I.‘.
=3 +|.‘ +|.U +U.IL+U.DO+U."°+UA‘OU +U.QI +U.-)‘0 +U.\JQ +U JU+U .40 V.00 V.0/ UOU+U 21 +I.L +|.‘0 +I.Q 1.0 | 4 1.0 +I.D _+_I.° +I.‘1
+|.J +|.| +U.IJ+UAUU+U."°+U."U +U.0I +U.OU+U.J°+ ‘0‘0+\J JJ+U /U+U .00 +l v +|.‘ +l.‘0 +|.U +|.° 1.9 1.9 1.9 +I.° +|.l +|.;

Obserwator 1: Luminacja przy nowe;j instalacji [cd/m?] (Siatka wartosci)

Obserwator 2: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Tabela wartosci)

Lm Lmin Lmax g1 g2

0,72 cd/m2 0,25 cd/m2 1,64 cd/m2 0.350 0.154

: ‘ — 052

Ei \ ‘ T — o

0920 | { 040 058 (0.75] 0.9 :
1.1 0075 [0.58 _—_—1040r 58} 10.75) (0. 16
T —040—— 20

Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalacji [cd/m?] (Izoluksy)

B U-D4 DY U-DO Ut U3D Ut U 3OS U Bt Db IO I

) ilu I V.0V V.Luu UJD+UJ"|’1:U"I ivﬁ‘ivooiuou v.ou UJI V.41l U40 V.1 U.lliu°°+U=§il 1 +|“ +|.J +|.l () i'.l [
+ 1 +UUQ V.0Y V.00 UQO+U U+U"‘+UOI +UO V.00 U4 U4y VOV U.1<& U‘O‘Q_FUSI +| 1 _+_l0 1.4 1.4 1.9 1.9 1.£ 1.4
+| L +U 99 (V.14 (V.OY UQ\7+U"0+U.‘OO+U.‘*U+U AU (U44 VOV V.00 U.03+U.°O+LU +l.‘ -f-‘ o g +| Bl 1.0 1.0 1.4 14 % L
+I e +| v +U 19 +U oY +U DL +U J+\J.‘44 +U."I +V 0+U.UU +U.U4 +U.IQ+U.UU +I.U +|.L +I.‘0 +| .0 +I i 1.0 1.0 +I.l +I.U +I.U 1.4
_+_|.-) +I v +U.I‘+U.UU+U X2 _+_U 4V +U.JI +U.JI +U‘0I +U.‘03 +U.UJ +U.QV +U.=7°+I.L +|.‘0 +l.0 +| .0 _+_4\I &. | L. ) +|.v +|.O +I.l +|.§.

Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalacji [cd/m?] (Siatka wartosci)

Lm Lmin Lmax g1 g2

0,90 cd/m2 0,32 cd/m2 2,05 cd/m2 0.350 0.154
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9. UWAGI KONCOWE

J Przed przystapieniem do robot na istniejagcych urzadzeniach energetycznych nalezy
powiadomi¢ PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Biata Podlaska zgodnie
Z Wihasnoscig urzadzen.

. Opracowac¢ 1 uzgodni¢ harmonogram prowadzonych prac ewentualnych wytaczeni linii
zasilania.

J Catos¢ instalacji nalezy w wykonaé¢ zgodnie z niniejszg dokumentacjg oraz Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych tom V , Instalacje
Elektryczne”, normami PN-E i wydanymi przez PGE Dystrybucja S.A warunkami
technicznymi wymiany.

. Uzyskanie zgody na zajecie pasa drogowego nalezy do wykonawcy robot.

o Prace na sieci energetycznej napowietrznej nalezy wykona¢ w technologii Prac Pod
Napigciem zgodnie z procedurami PGE Dystrybucja S.A.

J Za szkody powstate na skutek dziatan Wykonawcy w terenie przylegtym lub
w istniejacej infrastrukturze odpowiadac bgdzie Wykonawca.

o Nalezy opracowaé, uzgodni¢ i zrealizowac projekty organizacji ruchu na czas
wykonywania robét. (o ile bedzie konieczne)

o Wykonawca ma obowigzek ustalenia Kierownika Robét posiadajacego uprawnienia
budowlane w odpowiednim zakresie.

10.PRZEPISY PRAWNE | NORMY

o Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 r.
z pdzniejszymi zmianami.

o Rozporzadzenie MI z dnia 06.02.2003 r. — W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych- Dz. U. Nr 47 poz. 401 z 2003 r.

o Rozporzadzenie MI z dnia 23.06.2003 r. — W sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — Dz.
U. Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.

o Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60
z pozniejszymi zmianami.

o PN-EN 13201. Oswietlenie drog.

o N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie
pradu przemiennego z przewodami petno izolowanymi oraz z przewodami niepetno
izolowanymi.

o PN-E-5100:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
Linie pradu przemiennego z przewodami roboczymi gotymi.
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o PN-IEC-60364. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

o PN-IEC-60364-1. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot
I Wymagania ogolne.

o PN-IEC-60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

o PN-IEC-60364-4-47. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajaca bezpieczenstwo. Zastosowanie $rodkow ochrony zapewniajacych
bezpieczenstwo. Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym.

J Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE, wyd. 1980 r

11. ZALACZNIKI
- warunki techniczne wymiany wydane przez PGE Dystrybucja S.A
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PGE Dystrybucja SA.

tel.: (+48 81) 445 10 00 OQ\)
fax: (+48 81) 343 83 12
e-mail: sekretariat.re4.ol@pgedystrybucja.pl
= . D —— v \ Biata Podlaska 22.09.2022r.
URZAD GMINY wlljxszum,u]\ g B s AaEe
wPet 0

‘ ‘
ool 30, 03, 7071

PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Lublin

Rejon Energetyczny Biata Podlaska
21-500 Biata Podlaska, ul. Brzeska 166 Q

YN

Egz. nr1

Gmina Piszczac
ul. Wiodawska 8
21-530 Piszczac

W nawigzaniu do pisma z dnia 19,09.2022r. L.dz. 9605 dot. modernizacji o$wietlenia ulicznego na
terenie gminy Piszczac , realizowanej poprzez wymiane istniejacych opraw oswietlenia ulicznego na
oprawy energooszczedne ze zrédtem $wiatta typu LED informujemy wedtug ponizszego:

1. Prace przy wymianie opraw wykona¢ w technologii PPN, zgodnie z obowigzujaca w PGE
Dystrybucja ,Instrukcja organizacji prac w sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. z
udziatem firm zewnetrznych”:

a. Wykonawca winien posiada¢ $wiadectwo kwalifikacyjne E, D, uprawnienia budowlane
oraz kurs PPN

b. Wykonawca ma obowigzek poddania sie egzaminowi na upowaznienia do prac w
technologii PPN (sieci nN) na terenie PGE Dystrybucja S.A. o/Lublin

2. W przypadku braku mozliwosci wymiany opraw w technologii PPN nalezy prace wykonac po
wytaczeniu napiecia.

a. Wykonawca winien posiada¢ $wiadectwo kwalifikacyjne E, D, uprawnienia budowlane
b. Prace zwigzane z wylaczeniem - ( zgtoszenia nalezy dokona¢ 14 dni przed daty
wytaczenia ) , dopuszczenia do pracy wykona zespét PE Tuczna .
c. Optaty zwigzane z dopuszczeniem do pracy zgodne z taryfa obowigzujaca w PGE
Dystrybucja S.A. o/Lublin
d. Czas wigczen okreslony bedzie po zgtoszeniu wykonawcy.
Wykonawca ma obowigzek oznakowa¢ wszystkie wysiegniki na wysokosci montowanej oprawy — rura
termokurczliwa szerokosci 5 cm z zagrzaniem w odlegtosci 10 cm przed oprawg kolorem zielonym.
Oznakowanie ma stuzy¢ w celu zaznaczenia kto jest wiascicielem oprawy .
Przed zgtoszeniem do Inwestora Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ protokét z przekazanych
materiatéw do PGE oraz utylizacji.
Wykonane prace modernizacyjne nalezy zgtosi¢ do odbioru technicznego. Do odbioru nalezy
dostarczyé dokumentacje powykonawcza : trasy powykonawcze, ( zestawienie powykonawcze
wymienionych opraw ), pomiary zgodnie z obowigzujacymi przepisami, certyfikaty zgodnie z
obowigzujgcymi w PGE Dystrybucja S.A. przepisami.

Przed rozpoczeciem realizacji zadania Inwestor zobowigzany jest do aktualizacji umowy dotyczacej
udostepnienia majatku oswietleniowego

PGE DYSTRYBUCJA SPOLKA AKCYJNA Z SIEDZIBA W LUBLINIE, 20-340 LUBLIN, UL. GARBARSKA 21A, WPISANA DO REJESTRU
PRZEDSIEBIORCOW PROWADZONEGO PRZEZ SAD REJONOWY LUBLIN-WSCHOD W LUBLINIE Z SIEDZIBA W SWIDNIKU, VI WYDZIAL
GOSPODARCZY POD NR KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, KAPITAL ZAKLADOWY: 9 729 424 160 ZL W PELNI
OPLACONY. KONTO BANKOWE: BANK PEKAO S.A. O/WARSZAWA, AL. JEROZOLIMSKIE 2, 00-400 WARSZAWA, NR 40 1240 6016 1111
0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl
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~PGE

PGE Dystrybucja S.A.

Zgodnie z Umowa dzierzawy Dzierzawca urzadzeri oswietlenia drogowego zobowigzany jest do
wykonania catosci prac zgodnie z przepisami prawa, wymogami technicznymi oraz sztukg budowlana.

7 upowaznienia Dyrekiora
Rejoni Eernetey ddlaska

Wydfl sistlmwego

Dariusz Kolodzigjczuk

podpis, pieczatka

Wykonano w 2 egzemplarzach
1. Egzemplarz nr 1 - adresat
2. Egzemplarz nr 2 - afa
Wykonat: RM/S]

PGE DYSTRYBUCJA SPOLKA AKCYJNA Z SIEDZIBA W LUBLINIE, 20-340 LUBLIN, UL. GARBARSKA 21A, WPISANA DO REJESTRU
PRZEDSIEBIORCOW PROWADZONEGO PRZEZ SAD REJONOWY LUBLIN-WSCHOD W LUBLINIE Z SIEDZIBA W SWIDNIKU, VI WYDZIAL
GOSPODARCZY POD NR KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, KAPITAL ZAKLADOWY: 9 729 424 160 ZL W PELN|
OPLACONY. KONTO BANKOWE: BANK PEKAO S.A. O/WARSZAWA, AL. JEROZOLIMSKIE 2, 00-400 WARSZAWA, NR 40 1240 6016 1111
0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl
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