
ul. Daliowa 18, 83-032 Skowarcz 
Tel.  058  550-73-75
fax.  058 550-00-98
e-mail: biuro@dgn.net.pl
KRS 0000377211 � NIP: 583-312-14-63 � Regon: 221172141

TOM 1            Egz. 

PROJEKT WYKONAWCZYPROJEKT WYKONAWCZY    

Przedsi�wzi�cie: Przebudowa drogi powiatowej nr 2224G Wi�lina – 
Krzywe Koło w zakresie przebudowy przepustu 
drogowego w msc. Suchy D�b

Inwestor: Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gda�skim

ul. Wojska Polskiego 16

83-000 Pruszcz Gda�ski

Stanowisko:
Imi� Nazwisko,

specjalno�� nr uprawnie�:
Podpis:

Projektant:
mgr in�. Paweł Nowak

upr. nr POM/0138/POOD/05
specjalno�� - drogowa

Sprawdzaj�cy:
mgr in�. Sławomir Groth

upr. nr POM/0137/POOD/05
specjalno�� - drogowa

Skowarcz, wrzesie� 2014r.

�����������	����
��	�	���������	��
��������	��������	���
����	�
���	����
������	�	����	���	���������	�
��	������������	������	�
�����	������	��	
���������	���������	����������	�	����
��������	���������	�������	�
�������

 Nr konta: Bank Zachodni WBK S.A. 94 1090 1098 0000 0001 1534 1165

S�d Rejonowy Gda�sk - Północ w Gda�sku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru S�dowego KRS 0000377211 Kapitał Zakładowy 5.100zł











ZAWARTO�� OPRACOWANIA

A. Cz��� opisowa.

 1 Podstawa opracowania i materiały wej�ciowe.
 2 Zakres opracowania.
 3 Stan istniej�cy.

 3.1 Istniej�cy przepust.
 3.2 Ziele�.
 3.3 Uzbrojenie terenu

 4 Rozwi�zanie projektowe
 4.1 Parametry projektowanego przepustu.
 4.2 Konstrukcja przepustu.
 4.3 Technologia budowy.
 4.4 Odtworzenie istniej�cej nawierzchni drogowej.
 4.5 Roboty ziemne.

B. Cz��� rysunkowa.

Rys. 1. Orientacja ---------
Rys. 2. Plan sytuacyjny Skala 1:250
Rys. 2.2. Przekroje konstrukcyjne Skala 1:50

Przebudowa drogi powiatowej nr 2224G Wi�lina – Krzywe Koło w zakresie przebudowy przepustu drogowego w msc. Suchy D�b
PROJEKT WYKONAWCZY



OPIS TECHNICZNY

Do projektu : 

„ Przebudowa drogi powiatowej nr 2224G Wi�lina – Krzywe Koło w zakresie 

przebudowy przepustu drogowego w msc. Suchy D�b”

1. Podstawa opracowania i materiały wej�ciowe.

− Umowa  mi�dzy  Starostwem  Powiatowym  w  Pruszczu  Gda�skim  a  firm�  DGN 

Projekty Drogowe Sp z o.o.;

− Mapa do celów informacyjnych przekazana przez Inwestora,

− Mapa  do  celów  informacyjnych  i  pomiar  w  terenie  wykonany  staraniem  DGN 

Projekty Drogowe Sp. z o.o.,

− Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (J.T. Dz.U. z 1 wrze�nia 2006 nr 156 

poz. 1118)

− Ustawa z dnia 21.03.1985 r.  o drogach publicznych (J.T. Dz.U.04.204.2086, zm. 

Dz.U.04.273.2703 art. 6).

− Rozporz�dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.1999 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada� drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz.U.99.43.430);

− Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze�nia 2003r. (Dz. U. Nr 177, 

poz. 1729) w sprawie szczegółowych warunków zarz�dzania ruchem na drogach 

oraz wykonywania nadzoru nad tym zarz�dzaniem;

2. Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje:

– przebudow� istniej�cego przepustu drogowego φ900 polegaj�c� na wymianie rury 

przepustu na now� o tej samej �rednicy ,

– rozbiórk� nawierzchni drogowej w zakresie przebudowywanego przepustu,

– odtworzenie nawierzchni drogowej w zakresie przebudowywanego przepustu,

– oczyszczenie istniej�cych rowów otwartych.
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3. Stan istniej�cy.

3.1. Istniej�cy przepust

W zakresie obj�tym opracowaniem zinwentaryzowano jeden przepust drogowy. Ze 

wzgl�du na jego zły stan techniczny przewidziano wymian� rury przepusty na now�.

3.2. Ziele�.

Wyst�puje ziele� w postaci drzew, krzewów oraz nieregularnych obszarów poro�ni�tych 

traw�. Projekt nie koliduje z zieleni� wysok�.

3.3.  Uzbrojenie terenu..

W rejonie projektowanego układu wyst�puje nast�puj�ce uzbrojenie terenu:

• sie� elektroenergetyczna

• sie� teletechniczna

• sie� wodoci�gowa

• o�wietlenie drogowe

Z  uwagi  na  wyst�powanie  w  podło�u  uzbrojenia  podziemnego  nale�y  zwróci�

szczególn�  uwag�  na  wykonywanie  robót  i  nie  dopu�ci�  do  jego  uszkodzenia.  W celu 

unikni�cia  ewentualnych  kolizji  lub  awarii  istniej�cego  uzbrojenia,  nale�y  zgłosi�  do 

poszczególnych wła�cicieli uzbrojenia zamiar rozpocz�cia prac ziemnych z wyprzedzeniem 

7 dni. W pobli�u uzbrojenia roboty ziemne wykonywa� r�cznie, a w przypadku uszkodzenia 

sieci, nale�y niezwłocznie poinformowa� inspektora nadzoru inwestorskiego oraz gestora 

sieci w celu podj�cia dalszych kroków naprawy uszkodzonej sieci.

4. Rozwi�zanie projektowe.

4.1. Parametry projektowanego przepustu.

Dane ogólne:

Długo�� przepustu 20,30 m

�rednica przepustu φ900

K�t skrzy�owania z drog� 58º

Rz�dna wlotu +0,60

Rz�dna wylotu +0,40

Spadek podłu�ny 0,99%

º
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4.2. Konstrukcja przepustu.

Przepust  zaprojektowano  jako  okr�gł�  rur�  spiraln�  karbowan�  z  blachy.  Rozwi�zanie 

zakłada, �e ko�cowe odcinki (wloty i wylot) zostan� doci�te do odpowiednich długo�ci i zgodnie z 

pochyleniem skarpy nasypu.

Przed  wbudowaniem  przepustu  nale�y  odpowiednio  przygotowa�  podło�e  gruntowe 

poprzez  jego  wzmocnienie  i  uło�enie  odpowiedniej  podbudowy  i  podsypki  zapieraj�cej.  Po 

uło�eniu rury nale�y j� obsypa� odpowiedni� warstw� zasypki. 

Skarpy w rejonie wlotu i wylotu nale�y umocni� poprzez wykonanie muru kamiennego oraz 

poprzez uło�enie a�urowych płyt typu MEBA. Dno rowów w rejonie wlotu i wylotu nale�y wzmocni�

poprzez uło�enie kamieni na podbudowie betonowej.

Szczegóły  dotycz�ce  prawidłowego  wykonania  całej  konstrukcji  pokazano  na 

Rys.3. Przekroje konstrukcyjne.

4.3. Technologia budowy

Wykonawca opracuje projekt odwodnienia wykopów i zabezpieczenia �cian wykopów na 

czas prowadzenia robót. Wykonawca w technologii budowy obiektu uwzgl�dni organizacj� ruchu 

na  czas  jego  budowy.  W  przypadku  konieczno�ci  prowadzenia  robót  drogowych  połówkami 

Wykonawca  uwzgl�dni  podział  konstrukcji  na  etapy  wykonania.  W  czasie  prac  budowlanych 

podzielonych na etapy nale�y wykopy zabezpieczy� �ciankami szczelnymi. 

W celu poprawy funkcjonowania całego układu odwodnienia nale�y oczy�ci� istniej�cy rów 

na odległo�ci 25m przed i 25m za projektowanym przepustem.

UWAGA:

1. Przed przyst�pieniem do robót sprawdzi� rz�dne wysoko�ciowe, w oparciu o które 

wykonywany był projekt.

2. W przypadku gdy w wyznaczonych przekrojach rz�dne istniej�ce b�d� odbiegały od 

rz�dnych pomierzonych na etapie projektowym, nale�y niezwłocznie zawiadomi� nadzór 

autorski i nie przyst�powa� do robót.
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4.4. Odtworzenie istniej�cej nawierzchni drogowej.

W celu wykonania przepustu nale�y rozebra� istniej�c� nawierzchni� drogow� w 

odległo�ci na odcinku 5m przed i za przepustem. Po wykonaniu prac zwi�zanych z wbudowaniem 

przepustu, na odpowiednio przygotowanym podło�u nale�y uło�y� now� konstrukcj� nawierzchni 

jezdni. 

1. KONSTRUKCJA ODTWARZANEJ KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI JEZDNI

1. Beton asfaltowy (BA) gr. 4cm w-wa �cieralna

2. Beton asfaltowy (BA) gr. 4cm w-wa wi���ca

3. Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie gr. 20cm podb. zasadnicza

2. KONSTRUKCJA ODTWARZANEJ KONSTRUKCJI POBOCZA

1. Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie gr. 15cm

4.5. Roboty ziemne.

Roboty ziemne wykonywane na projektowanym obszarze nale�y wykona� zgodnie z PN-S-

02205 „Roboty ziemne”.

Zało�ono, �e wszystkie projektowane nasypy zostan� zbudowane z piasku �redniego, 

którego k�t tarcia wewn�trznego powinien by� wi�kszy ni� Ø 30O, spójno��  c=0 kPa oraz g�sto��

obj�to�ciowa 18 kN/m3. Na etapie projektowania nie przewidziano budowy nasypów z gruntu 

otrzymanego z wykopów, który w cało�ci nale�y wywie�� na odkład. 

Roboty  ziemne  oraz  wykonywanie  koryta  pod  konstrukcj�  nawierzchni  nale�y 

wykonywa� w suchej porze roku. Nale�y zadba� o prawidłowe odwodnienie wykopu oraz w 

�adnym wypadku nie dopu�ci� do nawodnienia gruntu, na którym budowany ma by� nasyp 

lub konstrukcja nawierzchni. Je�eli dojdzie do takiej sytuacji, nale�y powiadomi� inspektora 

nadzoru  inwestorskiego  w celu  podj�cia  dalszych  czynno�ci  zwi�zanych  z  osuszaniem 

podło�a.

W  trakcie  robót  ziemnych  wykonawca  zobowi�zany  jest  do  przeprowadzania  bada�

podło�a gruntowego. Je�li z bada� b�dzie wynika�, �e podło�e nie spełnia wymaga� dotycz�cych 

posadowienia na nim konstrukcji nawierzchni, to w takim wypadku wykonawca zobowi�zany jest 

wykona� odpowiednie wzmocnienie podło�a.

Wykonawca zobowi�zany jest do zastosowania metod, które  skutecznie odwodni� rejon 

prowadzonych  robót.  W  przypadku  obni�ania  zwierciadła  wody  gruntowej,  powinno  by�  ono 

krótkotrwałe  oraz  ogranicza�  si�  do  rejonu  wykonywanych  robót.  Obni�anie  zwierciadła  wody 

gruntowej nie mo�e zmienia� stosunków wodnych na działkach przyległych.

Sporz�dził:

                                                                             mgr in�. Paweł Nowak

                    upr. nr POM/0138/POOD/05
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PARAMERTY PRZEPUSTU STALOWEGO

NR
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DOŁU Ld
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[%]
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WLOTU

[m]
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