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|. OPIS TECHNICZNY

1 PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Umowa nrIN.7126.6.5.2016 zawarta z PowiatemfSKian w Pruszczu Gdakim.

. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gnftnuszcz Gdaski — Czsé
Wyzynna zgodnie z Uchwata Nr XXXII/178/2005 Rady GmiRyuszcz Gdaski z dnia
10 sierpnia 2005.

3. Mapa do celéw projektowych zarejestrowana w dn.082016 pod nr ewidencyjnym
P.2204.20 16.1735 w Powiatowymsrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
przy Stardcie Gdaskim.

4. Badania geotechniczne wg opracowania Przbasstwa Ustugowego GeoTim Maja
Sobochska, data opracowania czerwiec 2016r.

5. Opinie i uzgodnienia.
6. Projekt budowlany.
7. Normy i przepisy budowlane.

2 DANE OGOLNE

2.1 ZAKRES | PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Niniejszy projekt wykonawczy jest e¢xia wielotomowej dokumentacji projektowej dla zadania
inwestycyjnego: PRZEBUDOWA OBIEKTU MOSTOWEGO W ABU DOGI POWIATOWEJ
NR 2215G PRUSZCZ GDRSKI — JUSZKOWO — BORECIN W BORZECINIE.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa istséego obiektu mostowego na przepust.

Opracowanie obejmuje swoim zakresem rozhkidgtniegcego obiektu, budogvprzepustu, wraz z
regulacy nawierzchni drogi w olgbie przepustu.

2.2 LOKALIZACJIA
Przedmiotowy obiekt znajdujeesiv drodze powiatowej nr 2215G Pruszcz @sla — Juszkowo —
Borzecin w miejscu przeecia z rowem melioracji szczegdtowych RA (StrugaZdoinska).
Inwestycja jest zlokalizowana w afmie 0017 Juszkowo na obszarze dziatek o nr ewigeydy:
* 244 284 dacych wtasnécia Powiatu Gdaskiego
« 243/3 lzdacej wlasndcig Tadeusza i Cecylii Wrbblewskiej
o 282/1 lzdacej wlasndciag Janusza i Anny Szafranek
e 283 285/4 bdacych wiasnécig Marii Chlebowskiej
o 242 Ixdacej whasndcig Skarbu Pastwa
» 352 Izdacej wlasnécia Skarbu Pastwa, oraz we wtadaniu Starosty Gdeiego




WIK Zaktad Ustug Mostowych Przebudowa obiektu ma&tgo w cigu dr. powiatowej Projekt wykonawczy
Sp. z 0.0. nr 2215G w Borgcinie

2.3 UWARUNKOWANIA WYNIKAJ ACE Z MPZP

Dla obszaru na ktorym zlokalizowana jest inwestyc@bowihzuje Miejscowy Plan
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy PruszcagBda Czs$¢ Wyzynna zgodnie z Uchwat
Nr XXXI1/178/2005 Rady Gminy Pruszcz Gigieki z dnia 10 sierpnia 2005.

Zgodnie z zapisami powgzego Planu istnigfy uklad drogowy zlokalizowany jest na terenie
oznaczonym symbolem KD - drogi dojazdowe, dla lgéregodnie z zapisami planu minimaln
szeroké¢ pasa drogowego ustalono na 15m.

Do powyzszego terenu przylegafereny oznaczone symbolem LZ, ktorych funkcja peoaews jest
zalesienie strefrodliskowych.

Struga Borzcinska potaona jest w granicach obszaru oznaczonego w Pajmbadem W — wody
otwarte.

Po pétnocnej stronie Strugi Baidnskiej zlokalizowany jest obszar strefy ochrony aalbgicznej
nr 24 zgodnie z ewidencMuzeum Archeologicznego w Giagku.

3 GEOTECHNICZNE  WARUNKI POSADOWIENIA  OBIEKTU
BUDOWLANEGO

3.1 INFORMACJE OGOLNE

Podstaw do okrdlenia warunkow geotechnicznych pozHo gruntowego stanowi dokumentacja
opracowana przez Przeelsiorstwa Ustugowego GeoTim Maja Sohtska w czerwcu 2016r.

3.2 BUDOWA GEOTECHNICZNA PODLO ZA

W ramach prac terenowych wykonano dwa otwory géwitiezne i jeda sond dynamicza.

Na podstawie przeprowadzonych bad&boratoryjnych okrdono wystpowanie w podigu
nastpujacych warstw geotechnicznych:

« warstwa gleby o mizszdci 0.3m

» warstwa piaskéw drobnych w stani@edniozagszczonym, o charakterystycznym stopniu
zag:szczenia ID = 0.50. Warstwie nadano symbol llla,

» warstwa piaskow gliniastych w stanie plastycznyntgharakterystycznym stopniu plastyczcio
IL = 0.40. Warstwie nadano symbol |,

e warstwa glin i glin pylastych w stanie plastycznymngcharakterystycznym stopniu plastycaio
IL = 0.33. Warstwie nadano symbol lla,

e warstwa glin i glin pylastych w stanie twardoplastyym, o charakterystycznym stopniu
plastycznéci IL = 0.20. Warstwie nadano symbol llb,

e warstwa piaskow drobnych w stani@edniozagszczonym, o charakterystycznym stopniu
zag;szczenia ID = 0.50. Warstwie nadano symbol llla,

e warstwa piaskow drobnych w stani@edniozagszczonym, o charakterystycznym stopniu
zag;szczenia ID = 0.67. Warstwie nadano symbol lllb,

3.3 WARUNKI HYDROLOGICZNE

W trakcie wykonywanych prac geotechnicznych stwaert wysgpowanie wody gruntowe] o
napktym i swobodnym zwierciadle, kt6re stabilizuje sa poziomie okoto 0.3m pod terenem.
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3.4 KATEGORIA GEOTECHNICZNA

Na podstawie Rozpogdzenia Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24 wrgeia
1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warankposadawiania obiektow budowlanych
przedmiotowy przepust zaliczono do Il kategorii @ebnicznej] w podias gruntowym o prostych
warunkach gruntowych.

W zwigzku z zaliczeniem projektowanych obiektéw do drpgi@egorii geotechnicznej w pocio
gruntowym o prostych warunkach gruntowych opracaevatokumentacji geologiczno —zynierskiej
nie jest wymagane.

W dalszej czsci opracowania przedstawiony zostat projekt geat@amy. Opinia i dokumentacja
geotechniczna stanowi @timy element dokumentacji projektowe;j.

4 OPIS STANU ISTNIEJACEGO

4.1 KONSTRUKCJA OBIEKTU
Przebieg drogi powiatowej nad ciekiem zapewnia ntgisiczasowy, ktory zostat wybudowany w
miejsce pierwotnego obiektu, uszkodzonego w wypigwodzi w 2001r.

Ustréj niogcy mostu stanowi szé dzwigaréw stalowych walcowanych [IPN400esinych
poprzecznie ceownikami C140. Na belkachzatem 9 bali drewnianych o przekroju ~220x400mm.
Catas¢ wienczy drewniana nawierzchnia pomostu z desekamgch w dwéch warstwach adznej
grubaci okoto 140mm.

Belki stalowe ustroju ni@gego g utozone na drewnianych podporach. Stanpjei oczep z belki
drewnianej o przekroju poprzecznym ~250x300mm gpaat5 palach drewnianychspednicy ~300mm.

Scianke zapleczn utrzymujca nasyp drogi, oraz skrzydta wykonano z desek dramyah.

Na pomdcie ustawione g obustronne balustrady stalowe. Pgnyanach skrzydetl ustawione s
balustrady drogowe typu U (kotwione w gruncie).

Obiekt jest w ztym stanie technicznym, zwitaszczaygita przyczoétkowe i umocnienia terenu pod
obiektem. Uszkodzenia s6wniez widoczne na konstrukcji oczepu i pali przyczotkahy

Obiekt przewidziany jest do rozbiorki.

4.2 NAWIERZCHNIA DROGOWA
Obiekt mostowy zlokalizowany jest w odcinku prostymasy drogi. Istnigica szerok& pasa
drogowego wynosi w przylkdeniu 6m.
Nawierzchnia drogi jest egciowo umocniona ptytami otworowym utonymi w rozstawie kot
pojazdéw mechanicznych, co stanowi ok. 3m szewkawardzonej nawierzchni.

Droga powiatowa nr2215G na przedmiotowym odcinka spetnia podstawowych warunkéw
technicznych przewidzianych dla najszej klasy przypisanej dla tej kategorii drogi.

4.3 URZADZENIA OBCE
W pasie drogi powiatowej przebiegajastpujace urzdzenia obce:
* rurociag ziemny HDPA 4x40mm zeswiattowodem FO41150 XOTKtd 48J i kablem
sygnalizacyjnym &dacy wlasndcig Spotki Polkomtel S.A.

« wodocihg DN160PE bdacy wtasndcia Spétki Ekspolatator Sp. z o.0.
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W miejscu przeeicia ze Struga Botzinska urzdzenia prowadzoneasw rurach ostonowych
wykonanych technik przewiertu sterowanego. Na podstawie dokumentaciiwalnej udogpnionej
przez gestorow stwierdzegsie przegtbienie sieci wzgidem dna rury przepustgdrie nasfpujace:

e 250cm — dla sieci teletechnicznej
e 150cm — dla sieci wodaggjowej
Urzadzenia projektuje gipozostawd w stanie istnigjcym.

5 OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWI AZAN

5.1 INFORMACJE OGOLNE

Rozwigzania zawarte w niniejszym projekciezyodne z zapisami MPZP Gminy Pruszcz tx#a—
Cze$¢ Wyzynna, a w szczegOlsoi:
« przedmiotowa inwestycja nie narusza funkcji ter&iy terenu W i przylegtego terenu LZ,

* przedmiotowa inwestycja nie narusza zapisow 810 4stzgodnie z ktorym ustalone linie
regulacyjne okrédajaca funkcg terenu KD mog podlegé niezkednym korektom pod warunkiem
ze nie wplynie to negatywnie na funkcje podstawowszpzegdinych terendw,

e przedmiotowa inwestycja nie narusza przebiegu rovidvkcjonupcego systemu melioracyjnego
znajdujcego st w obszarze terenu W,

e przedmiotowa inwestycja nmiei si¢ w ustalonej minimalnej szerok@ pasa drogi KD,

* przedmiotowa inwestycja nie przewiduje przebudowggdpowiatowej, ktora dxlzie przedmiotem
odrebnego zadania inwestycyjnego, jediakv ramach niniejszego zadania projektugepszepust
o parametrach dostosowany do docelowej przebudoagi,d

* cz$¢ inwestycji znajdujca w obszarze oznaczonym w MPZP jako obszar stoefyrony
archeologicznej nr 24 zgodnie z ewidendfluzeum Archeologicznego w Gisku lkedzie
prowadzona tylko w terenie przetworzonym — tzn. bszarze istnigpych skarp i nasypu
drogowego. Zatem nalg uzn&, ze na przedmiotowym obszarze nie jest projektowaniarma
sposobu gytkowania terenu, a projektowane roboty polegajna regulacji wierzchnich warstw
nawierzchni drogowej dula prowadzone w terenie przetworzonym — istugin nasypie drogi
powiatowej. W zwazku z powyszym zgodnie z 823 ust. 11 MPZP nie uznajeainiezhdne aby
realizacg inwestycji poprzedzaly archeologiczne badania watoze wraz z wykonaniem
dokumentacji archeologiczno — konserwatorskiej. j¢kto natomiast podlega uzgodnieniu z
Pomorskim Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow.

5.2 REGULACJA PRZEBIEGU ROWU MELIORACJI SZCZEGOLOWYCH

W stanie istnigjicym przeptyw wody w cieku jest utrudniony ze walyl na przesugncie osi mostu
wzgledem osi rowu melioracji szczegbtowych. W ramachiejgzego zadania projektowane jest
wyprostowanie linii rowu pod dragwpisugc o5 projektowanego przepustu w punkty gezenia
wyznaczone na rowie poza obiektem.

5.3 PRZEPUST

Projektuje s wykonanie przepustu z zastosowaniem konstrukchlachy falistej o przekroju
poprzecznym kotowo-tukowym na fundamencie kruszyysmwvzmocnionym geotkanin
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Podstawowe parametry przekroju poprzecznego:
e nasnas¢ kl. A wg PN-8/S-10030
* wymiary przekroju poprzecznego 1.95x1.32m
* powierzchnia przekroju 2.04m2
» karbowanie o wysokai 13mm przy dtugéci fali 68mm
» grubai¢ blachy 3mm
e ciezar elementu okoto 140kg/m

Pod konstrukeg przepustu zaprojektowany zostat tréjwarstwowy fament kruszywowy o grul§oi
kazdej warstwy 0.4m. Dwie dolne warstwy fundamentu rapgktowano w formie materaca
wzmocnionego geotkarninpolipropylenowy o wytrzymatdci na rozciganie min. 80kN/m. Wskaik
zagszczenia kruszywa dla k@ej z warstw fundamentu wynosi min. Is = 0.98.

Zasypk nad i z boku konstrukcji przepustu zaprojektowandkruszywa zagszczonego do
wskaznika zagszczenia 1s=0.98, jedynie w beZpadnim gsiedztwie konstrukcji przepustu dopuszcza
sie wskanik zag;szczenia 1s=0.95.

Zakaaczenia konstrukcji przepustu projektuje siostosowéa do projektowanego pochylenia skarp
(konstrukcja przepustugtizie doctta doksztattu skarpy). Wokét krgazi przepustu projektowana jest
monolityczna belka obwodowa z betonu C25/30.

Skarpy nasypu przy zakozeniach przepustu, oraz nasyp webi przepustu (poza projektovean
nawierzchrg drogi) projektuje si umocné ptytami a&urowymi.

Przepust jako obiekt mostowy wymaga zabezpieczbaider ochronn. Projektuje si bariee
stalong N2W3 po prawej stronie przekroju drogowego.

5.4 UKLAD DROGOWY

Przedmiotowa inwestycja nie przewiduje przebudosigiepcego uktadu drogowego. Projektowane
jest jedynie wykonanie nowego umocnienia nawierzehptyt azurowych z wykonaniem podbudowy z
kruszywa niezwjzanego o uziarnieniu 0/45 stabilizowanego mechaigcz

Wymiana umocnienia nawierzchni projektowana jest auxinku diugéci okolo 30m. Zakres
odtworzenia nawierzchni wynika z odcinka drogi lemanego do rozebrania w ramach rozbidrki
istniegcego obiektu i wykonania nowego przepustu. Nawiemigcnalezy uktada zgodnie z rysunkiem
przekroju przepustu dostosowanym do projektowangjnej nawierzchni nad przepustem i istiniej
rzgdnej nawierzchni w miejscach agzenia do stanu istnigego drogi zgodnie z rysunkiem planu.

W ramach robo6t drogowych najezdemontowé oznakowanie pionowe znajdog na dojazdach do
istniegcego mostu wprowadzgje ograniczenie ohgienia na drodze powiatowe;.

5.5 KANALY TECHNOLOGICZNE

Celem przyszlych inwestycji zazanych z przebudayistniegcych sieci, oraz budayvnowych
sieci technicznych nad przepustem w korpusie dwgizesci chodnikowej docelowego przekroju drogi)
projektuje s¢ utozenie kanatdw technologicznych.

Projektuje sj:
e rure HDPE 140x8mm — dla sieci teletechnicznej,
e rure HDPE 315x8mm — dla sieci wodaggbwej,
e 2x rure HDPE 315x8mm — jako rezeevpod przyszie sieci.
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5.6 UMOCNIENIE DNA | SKARP CIEKU

W ramach niniejszego zadania projektuje wykonanie umocnienia dna i skarp cieku na wlocie i
wylocie przepustu. Na dnie projektuje; sHozy¢ ptyt zelbetowe o gr. 18cm, natomiast na skarpach
projektuje s¢ ptyty azurowe.

W tym celu konieczne jest wygie krzewdw, ktdére w sposdb samowolny zargssiarpy rowu
melioracyjnego.

Geometrg i zakres umocniepokazano w ggci rysunkowe.

6 WYMAGANIA DODATKOWE

6.1 ORGANIZACJA RUCHU NA CZAS ROBOT

Droga powiatowa nr 2215G na przedmiotowym odcindeie wyhczona z ruchu publicznego.

Dojazd do miejscowdzi Borzcin zapewniony &dzie po gruntach drogi gminnej prowadej od
Borzecina do drogi wojewddzkiej nr 222, lub w iralernatywny sposéb. Przed przyseniem do robot
Wykonawca opracuje wikasnym kosztem i staraniemeftofymczasowe] organizacji ruchu i uzyska
wszystkie wymagane przepisami uzgodnienia i zatigiemia dokumentaciji.

6.2 INNE

Przy realizacji rob6t naly przestrzega warunkdéw prowadzenia robét w strefach ochrony
archeologicznej. W szczegokwd warunkéw okrélonych w opinii Wojewodzkiego Pomorskiego
Konserwatora Zabytkéw.

W trakcie prowadzonych rob6t budowlanych aglprzestrzegawszystkich warunkéw okseonych
w pozwoleniu wodnoprawnym.

Opracowat

mgr inz. Sebastian Bdzynski
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II. DECYZJE | UZGODNIENIA

SPIS DOKUMNETOW:

1. Warunki techniczne i uzgodnienie dokumentacji projektowej wydane przez Eksploatator Sp. z 0.0.
2. Warunki techniczne i uzgodnienie dokumentacji projektowej wydane przez Textel Sp. z o.0.

3. Uzgodnienie dokumentacji projektowej wydane przez Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkéw w Gdansku

4. Pozwolenie wodnoprawne wydane przez Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdanskim

5. Uzgodnienie dokumentacji projektowej wydane przez Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdanskim
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Zaklad Ustug Mostowych Sp. z o.0.
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80 — 288 Gdansk

EKS - 94/06/2016
WARUNKI TECHNICZNE

Dla: przebudowy i usunigcia kolizji infrastruktury wodociggowej w zwigzku z przebudowsg
obiektu mostowego na drodze powiatowej nr 2215G obrgb Juszkowo Gmina Pruszcz Gdanski.

1. Istniejgcy wodocigg DNI160PE bedacy w kolizji w projektowanym przepustem

‘ przebudowaé umieszczajac go w kanale technologicznym z zachowaniem jego srednicy.
Zaprojektowaé wodociag z rur PE w rurze ostonowe;j stalowe;.

2. Nalezy zachowaé normatywne przykrycie sieci i przylaczy wody i kanalizacji sanitarne;j.

3. Przed przystgpieniem do prac, nalezy uzyskac cesje gwarancji od wykonawcy wodociggu
na odcinku prowadzonych prac.

4. Na trasie ikoncowce sieci zaprojektowa¢ hydranty p.poz. typu podziemnego (lub

nadziemnego w terenach zielonych) spelniajace nastepujace warunki: przylaczenie

kotnierzowe zgodnie z PN-EN 1092-2, zabezpieczenie antykorozyjne farbg epoksydowa

o grubosci powtoki 250-500 mikronéw, korpus gérny i komora zaworowa wykonane

z Zzeliwa szarego gat. GG25, kolumna ze stali G205, trzpien ze stali nierdzewnej, nakretka

trzpienia mosi¢zna z gwintem trapezowym, zamkniecie hydrantu realizowane przez ttok

wspolpracujacy z tuleja prowadzacg, tlok hydrantu nawulkanizowany gumg EPDM

o twardo$ci 70Sh, odwodnienie powinno nastapi¢ z chwilg catkowitego zamkniecia

hydrantu, przy cisnieniu 0,2Mpa wydajnos¢ hydrantu powinna wynosi¢ minimum 10dcm

sze$¢/sek zgodnie z PN-B-02863.

Catos¢ prac nalezy wykona¢ pod nadzorem Spoéiki ,,Eksploatator’.

6. Do budowy sieci nalezy stosowaé¢ zasuwy z migkkim doszczelnieniem iobudowa
teleskopowa oraz materiaty i technologi¢ wykonania zgodnie z zat. nr 1.

7. Zaglebienie sieci wody powinno wynosi¢ minimum 1,5m.

8. Nad rurociggiem z rur PE nalezy ulozy¢ tasme lokalizacyjno-ostrzegawcza koloru
niebieskiego o szerokosci 200mm z zatopiong wkiadka metalowa i zamontowal
ja do zasuw.

9. Wszystkie zasuwy i hydranty oznaczy¢ trwale tabliczkami informacyjnymi.

10. Na trasie sieci nie wolno lokalizowa¢ zadnych obiektéw statych, ani sktadowisk.

11. Dokumentacj¢ techniczng nalezy uzgodni¢ z Eksploatator Sp. z 0.0. pozostawiajgc 1 egz.
projektu w Spélice. Szczegbty ustali projektant na etapie wykonania projektu technicznego
w dziale technicznym Eksploatator Sp. z 0.0.. Do uzgadnianego projektu nalezy zataczyc¢ 1
egz. projektu w wersji elektronicznej — format PDF na nosniku CD lub DVD.

o
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12. Roboty moze wykonywaé firma posiadajaca stosownie zezwolenie, zglaszajac ich
rozpoczecie z siedmiodniowym wyprzedzeniem. Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢
prace do odbioru technicznego w otwartym wykopie i préb cisnieniowych.

13. Wykonane sieci i przytacza nalezy zainwentaryzowaé geodezyjnie wraz ze szkicem weztéw
wodociggowych 1 egz. przekazac do Eksploatator Sp. z 0.0..

14. Warunki techniczne sg wazne 2 lata od daty wydania.

e b e o RZADU
)7
Marek ;Daé'&ééfﬂ'

Wiadysiéw Sobieniak
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ZALACZNIK NR 1
DO WARUNKOW TECHNICZNYCH

Do budowy sieci i przytaczy wodociagowych stosowac rury PE na cisnienie 1,0 MPa.

Na sieciach i przytaczach stosowaé zasuwy z migkkim doszczelnieniem i potréjnym

uszczelnieniem diawic, obudowa teleskopowa trzpienia i skrzynka uliczna montowang na

ptytce betonowej. W terenach nieutwardzonych stosowa¢ zabezpieczenie gornej czgsci

skrzynki i koperta betonowa o wymiarach 50 cm x 50 cm x10 cm.

Armatura zaporowa:

o korpus i pokrywy z zeliwa sferoidalnego;

o kliny zasuw nawulkanizowane powtoka elastomerowa z atestem PZH;

e wrzeciono ze stali nierdzewnej z walcowanym i polerowanym gwintem, tozyskowane;

e uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu :”oring”;

o Sruby faczgce srube z korpusem wypuszczone i zabezpieczone masg zalewowa;

o nakretka klina wykonana z metalu kolorowego z mozliwoscig wymiany;

o zabezpieczenie antykorozyjne farba epoksydowa o grubosci powtoki 250-500
mikrondéw odporne na przebicie elektryczne 3kV.

Konsole wodomierzowa wyposazy¢ w zawory odcinajace ,.grzybkowe” przed i za

wodomierzem oraz zawor zwrotny, antyskazeniowy od strony instalacji wewnetrznej.

Przejscia rurociggdw przez sciany wykona¢ w tulejach ochronnych stalowych wraz

z uszczelnieniem (manszeta).

Sieci wodociagowe projektowaé w ciagach komunikacyjnych lub technicznych w celu

zapewnienia dostepu dla stuzb eksploatacyjnych.

Studnie wodomierzowe nalezy projektowaé z materiatow PE lub jako betonowe, szczelne.

Minimalna $rednica wewnetrzna studni to 500 mm. W wypadku umieszczenia studni

wodomierzowej w ciagach komunikacyjnych, podjazdach, drogach (terenach

przeznaczonych dla ruchu kotowego) stosowal studnie betonowe szczelne o s$rednicy

DN1200 z wtazami przystosowanymi do ruchu kotowego.

Oznakowanie zasuw i hydrantow wykonywaé na typowych tabliczkach koloru

niebieskiego i umieszczaé na stupkach z profili ocynkowanych, scianach budynkow lub

statych ogrodzeniach.

Do protokotu odbioru korncowego sieci lub przylacza niezbedne jest dostarczenie

inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, szkicu geodezyjnego i badania probki wody.

KIEROWNIK
gz, teghniczriege
LA AAA

LA sl
Marek Bielicki



,EKSPLOATATOR” Sp. z 0.0.

ul. Sportowa 25, Rotmanka, 83-010 Straszyn,
tel./fax (058) 682 88 28, 691 76 20

e-mail: biuro @eksploatator.pl

Uzgodnienie nr 149/08/2016 z dn. 01.08.2016 r.
Warunki techniczne nr EKS — 94/06/2016 z dn. 06.06.2016 r.

Uzgodnienie dotyczy: projekt budowlany przebudowy sieci wodociagowej
zwiazanej z przebudowa obiektu mostowego w ciagu drogi powiatowej nr 2215G
Pruszcz Gdanski — Juszkowo - Borzecin dz. nr 242, 243/3, 244, 282/1, 282/2, 283,
284, 285/4 i 352 obreb Juszkowo Gmina Pruszcz Gdanski.

Eksploatator Sp. z 0.0. uzgadnia projekt techniczny inwestycji w zakresie urzadzen

wodno - kanalizacyjnych, eksploatowanych przez Eksploatator Sp. z o.0. pod

warunkiem realizacji zamieszczonych ponizej uwag:

1. Przed przystapieniem do prac projekt wykonawczy uzgodnié z nasza firma.

2. Projekt techniczny nalezy uzgodni¢ w Referacie Uzgadniania Dokumentacii
Projektowe.

3. Z7 - dniowym wyprzedzeniem nalezy zgto$ni¢ rozpoczecie robét do Eksploatator
Sp. zo.o..

4. W trakcie realizacji rob6t, wykonawca zobowigzany jest do umozliwienia ich kontroli
stuzbom nadzoru eksploatacyjnego.

5. Nalezy Scisle przestrzega¢ warunkéw technicznych.

6. Nad siecig wodociggowg wykona¢ docelowg niwelacje terenu, tak aby zachowane

byto normatywne przykrycie rurociggu (poza odcinkiem od wezta W3 do W4).

Catos¢ prac podlega odbiorowi w otwartym wykopie.

Uczynnienie sieci wodociggowej nastgpi po dokonaniu odbioru.

Napotkane podczas prac niezinwentaryzowane na mapie do celéw projektowych

sieci wodociggowe i kanalizacji sanitarnej nalezy traktowac jako czynne. O fakcie

ich odkrycia powiadomi¢ Eksploatator Sp. z 0.0..

10.Szczegdty uzgodni¢ na etapie zgtoszenia prac.

11.Integralng czescig niniejszego uzgodnienia stanowi opieczetowany zatgcznik
graficzny.

12.Uzgodnienie jest wazne 2 lata od daty wydania.

©oN




LEKSPLOATATOR” Sp. z 0.0. @@WW
ul. Sportowa 25, Rotmanka, 83-010 Straszyn, — :i\li—w

tel./fax (058) 682 88 28, 691 76 20 \ =
e-mail: biuro @eksploatator.pl \__ S

Aneks z dn. 06.08.2016r. do uzgodnienia nr 149/08/2016 z dn. 01 .08.2016 r.
Warunki techniczne nr EKS — 94/06/2016 z dn. 06.06.2016 r.

Uzgodnienie dotyczy: projekt budowlany przebudowy obiektu mostowego
w ciagu drogi powiatowej nr 2215G Pruszcz Gdanski — Juszkowo - Borzecin
dz. nr 242, 243/3, 244, 282/1, 282/2, 283, 284, 285/4 i 352 obreb Juszkowo Gmina
Pruszcz Gdanski.

Eksploatator Sp. z 0.0. uzgadnia projekt techniczny inwestycji w zakresie urzadzen
wodno — kanalizacyjnych, eksploatowanych przez Eksploatator Sp. z o0.0. pod
warunkiem realizacji zamieszczonych ponizej uwag:

1. Z 7 — dniowym wyprzedzeniem nalezy zgtosni¢ rozpoczecie robét do Eksploatator
Sp. z 0.0..

2. W trakcie realizacji rob6t, wykonawca zobowigzany jest do umozliwienia ich kontroli
stuzbom nadzoru eksploatacyjnego.

3. Nalezy $cisle przestrzega¢ warunkow technicznych.

4. Nad siecig wodociggowa wykonac docelowa niwelacje terenu, tak aby zachowane
byto normatywne przykrycie rurociagu (poza odcinkiem od wezta W3 do W4).

5. Catosé prac podlega odbiorowi w otwartym wykopie.

6. Uczynnienie sieci wodociggowej nastgpi po dokonaniu odbioru.

7. Napotkane podczas prac niezinwentaryzowane na mapie do celdéw projektowych
sieci wodociagowe i kanalizacji sanitarnej nalezy traktowaé jako czynne. O fakcie
ich odkrycia powiadomi¢ Eksploatator Sp. z 0.0..

8. Szczeg6ty uzgodni¢ na etapie zgfoszenia prac.

9. Uzgodnienie jest wazne 2 lata od daty wydania.




Zaklad Uslug Mostowych Sp z o.0.
ul.Bulonskal6/12 Wejherowo, 1.06.2016
80 — 288 Gdansk W T-16/2016

Dotyczy: Waszego pisma z dnia 05.05.2016r. dotyczacego wydania warunkéw technicznych

usunigcia kolizji sieci teletechnicznej POLKOMTEL z przebudowa obiektu mostowego
w ciggu drogi powiatowej nr 2215G Pruszez Gdanski — Juszkowo — Borzecin.

Na podstawie umowy ramowej o $wiadczeniu ustug utrzymania traktéw $wiattowodowych
POLKOMTEL Sp. z 0.0., firma PPUIH TEXTEL Sp. z 0.0. podaje warunki techniczne przebudowy
kolidujacej infrastruktury:

1.

a.

(V8]

10.

11.

Elementy infrastruktury POLKOMTEL kolidujace z przebudowg j/w to:
rurociag ziemny HDPE 4x£i40 wraz ze §wiattowodem FO 41150 XOTKtd 487 i kabel
sygnalizacyjny.
Rurocigg wraz z kablem FO41150 POLKOMTEL nalezy przebudowaé poza obszar kolizji.
Celem dokladnej lokalizacji sieci POLKOMTEL wykona¢ przekop kontrolny.
Przy niwelacji terenu doprowadzi¢ do zachowania normatywnej glebokosci dla
infrastruktury POLKOMTEL (okolo 1 metra).

. Przy przebudowie rurociggu kablowego oraz przy wydtuzaniu rur nalezy zachowaé

istniejgeg kolorystyke rur oraz ich wyr6znikow, nalezy réwniez go znakowaé znacznikami
EMS firmy 3M; w potowie glebokosci utozenia rurociggu kablowego nalezy ulozyé tasme
ostrzegawczg w kolorze pomaranczowym z napisem ,,UWAGA!!! KABEL
SWIATEOWODOWY POLKOMTEL”

System lokalizacji elektromagnetycznej kabla powinien by¢ zrealizowany w oparciu o kabel
lokalizacyjny XzTKMXpw 2x2x0,6.

Realizacje powyzszych prac moze odbywaé si¢ na podstawie uzgodnionej dokumentacji
projektowej zatwierdzonej przez firme¢ PPUIH TEXTEL Sp. z 0.0. zgodnie z umowa
ramowg o swiadczeniu ustug utrzymania traktow $wiattowodowych POLKOMTEL S.A.
Catos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
26.10.2005 w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 219, poz. 1864).

W imieniu POLKOMTEL Sp. z 0.0.. nadzér techniczny nad planowanymi robotami petnié
bedzie firma TEXTEL Sp. z 0.0. Koszt nadzoru ponosi Wykonawea (Inwestor).

Wszystkie koszty zwiazane z ewentualna przebudowa urzadzen POLKOMTEL Sp. z o.o0.
oraz ewentualnych napraw i odszkodowan z tytulu awarii i zniszczen podczas prowadzenia
prac budowlanych ponosi Inwestor.

Warunki Techniczne sg wazne przez 2 lata od daty wystawienia.
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Pomorski Wojewodzki Konserwator Zabytkow

Gdansk /7. .. 2016 .
7A5183.647-2.2016.8S

Sebastian Pradzynski

WIK Zaktad Ustug Mostowych Sp. z 0.0.
ul. Bulonska 16/12

80-288 Gdansk

Dotyczy: wnioskow pana Sebastiana Pradzynskiego reprezentujacego firme WIK Zaktad Ustug Mostowych Sp. z
0.0., ul. Buloniska 16/12, 80-288 Gdansk z dnia 01.08.2016 (wplyneto 02.08.2016) oraz z dnia 09.08.2016 (wptynefo
09.08.2016) o ponowne uzgodnienie inwestycji przebudowy obiektu mostowego w ciagu drogi powiatowej nr 2215G
Pruszcz Gdanski — Juszkowo — Borzecin w Borzecinie, w zwigzku ze zmianami w projekcie.

Na podstawie art. 7 pkt 4, art. 22 ust. 2, art. 27, art. 31 Ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca
2003 . (tekst jednolity Dz.U. 2014 nr 0 poz. 1446) Pomorski Wojewodzki Konserwator Zabytkow informuje, ze ze wzgledu na
zmiane projektu w sposob niekolidujacy z zabytkami archeologicznymi (prace poza strefg ochrony archeologicznej lub w
terenie przeksztalconym — nasyp, skarpa) inwestycja zostaje zaopiniowana pozytywnie i nie wymaga prowadzenia badan
archeologicznych.

Przypomina sig jedynie, ze zgodnie z trescia art. 32 Ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (tekst jednolity
Dz.U. 2014 nr 0 poz. 1446), w przypadku okrycia w trakcie prac budowlanych przedmiotu, co do ktorego istnieje
przypuszczenie, iz jest on zabytkiem nalezy wstrzymac wszelkie roboty mogace uszkodzic lub zniszczy¢ odkryty przedmiot,
zabezpieczy¢, przy uzyciu dostepnych $rodkow, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia, niezwiocznie zawiadomi¢ o tym
wiasciwego wojewodzkiego konserwatora zabytkow, a jesli nie jest to mozliwe, wiasciwego wojta (burmistrza, prezydenta
miasta).

Otrzymuja:

@ Sebastian Pradzynski, WIK Zaktad Ustug Mostowych Sp. z 0.0., ul. Bulonska 16/12, 80-288 Gdansk
2. alaSS

WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW W GDANSKU
WYDZIAL DS. ZABYTKOW ARCHEOLOGICZNYCH
ul. Pohulanka 2, 80-807 Gdansk, tel.: 58 301-62-67
www.ochronazabytkow.gda.pl, e-mail: gdansk@zabytki. mail.pl



Pruszcz Gdanski, dnia 02.08.2016 r.

" ROS.6341.67.2016.EST

DECYZJA

Na podstawie art. 140 ust.] w zwiazku z art. 9 ust.1 pkt 19 lit.a) i ust.2 pkt 2, art. 122 ust.1 pkt 3),
art.128, art.131 ust.1, ustawy z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo wodne (t.J. Dz.U. 2015r. poz. 469 ze zm.) oraz art.
104 1 107 ustawy z dnia 14 czerwcal960r. - Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016r. poz.
23)

po rozpatrzeniu wniosku p. Sebastiana Pradzynskiego dzialajacego w imieniu Powiatu Gdanskiego 1 na
podstawie danych z dokumentacji pt. ,,Operat wodnoprawny dla projektu przebudowy przepustu (obiektu
mostowego) pod drogg powiatowg nr 2215G Pruszcz Gdanski — Juszkowo — Borzgcin, na rowie R-A dz. 242,
352 w miejscowodci Borzgcin gm. Pruszez Gdanski” sporzadzonej w lipcu 2016 . przez inz. Jozefa Goluch

Starosta Gdanski orzeka

1. Udzielam Powiatowi Gdanskiemu pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przebudowy odcinka
rowu melioracji wodnych szczegélowych R-A w miejscowosci Borzecin polegajacej na rozbidrce
istniejacego obiektu mostowego na rowie pod droga powiatowa nr 2215G w m. Borzgcin i wykonaniu
nowego przepustu z rur, z blachy falistej, o nastepujacych parametrach technicznych:

-przekréj poprzeczny lukowo-kolowy o wymiarach: 195 cm x 132 cm

-dlugosé przepustu 19,16 m

-spadek podluzny dna 1,0%

-rzgdna wlotu 51,68 m n.p.m.

-rzedna wylotu 51,49 m n.p.m.

zlokalizowanego na dzialkach o nr ew. 242 i 352 obr. Juszkowo, gm. Pruszcz Gdanski w miejscu o
wspolrzednych geograficznych w srodku geometrycznym przepustu N 54°14'56,54" E 18°34'34,38"
wraz z umocnieniem dna rowu plytami drogowymi i narzutem kamiennym oraz skarp rowu plytami
azurowymi, na wlocie i wylocie z przepustu.

2. Zobowigzuje¢ Powiat Gdanski do:
a. zapewnienia ciaglosci przeptywu wéd rowem podczas wykonywania robét inwestycyjnych,
b. utrzymywania przepustu w stalej droznosci i w dobrym stanie technicznym w celu zapewnienia
swobodnego splywu wod,
c. oczyszczenia koryta rowu i uporzadkowania terenu po zakonfczeniu robot.

Uzasadnienie

Pan Sebastian Pradzynski dziatajacy w imieniu Powiatu Gdanskiego wystapit do Starosty Gdanskiego z
whnioskiem o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przebudowy koryta otwartego rowu R-A na
przepust z blachy falistej o przekroju poprzecznym kotowo-tukowym na dz. 242, 352 obr. Juszkowo. Do
wniosku dotaczono wymagane prawem dokumenty.

Po zapoznaniu sig¢ z dokumentacja ustalono:

Ubiegajacym sig¢ o pozwolenie wodnoprawne jest Powiat Gdanski. Wnioskodawca jest wiascicielem
drogi powiatowej nr 2215G Pruszcz Gdaniski — Juszkowo — Borzgcin. W migjscowosci Borzecin droga przecina
réw melioracji wodnych szczegélowych o symbolu R-A. Istniejacy na rowie, pod droga, obiekt mostowy jest w
bardzo zlym stanie technicznym. Budowla mostowa wymaga przebudowy Zaplanowano wykonanie inwestycji
polegajacej na rozbiéree istniejacego obiektu i wykonaniu nowego przepustu dostosowanego do parametrow
modernizowanej w przysztoéci drogi. Obecnie droga posiada nawierzchnig z plyt betonowych azurowych w
rozstawie kol pojazdow mechanicznych.

Zaprojektowano przepust z blachy falistej o przekroju poprzecznym kotowo-tukowym o wymiarach
195 cm x 132 cm i dlugosci 19,16 m oraz spadku dna 1%, posadowionym na tréjwarstwowym fundamencie
kruszywowym. Przekrdj poprzeczny przepustu dobrano na podstawie obliczonej ilosci wod splywajacych ze
zlewni rowu w przekroju projektowanego przepustu. W obliczeniach uwzgledniono zagospodarowanie zlewni.

Stronalz2



Przeplyw obliczeniowy wynosi 5,799 m’/s, przepustowosé przepustu odczytana z nomogramu producenta przy
wypelnieniu 0,75% wynosi 5,8 m*/s. Przepust zapewni bezpieczny i swobodny przeptyw wad ze zlewni.

Projekt przebudowy obiektu mostowego w ciagu drogi powiatowej Nr 2215G zostat uzgodniony w
pismie z dnia 01.08.2016r. znak IN.6853.2.9.2016.KS przez Naczelnika Wydziatu Infrastruktury Starostwa
Powiatowego w Pruszczu Gdanskim dzialajacego z upowaznienia Zarzadu Powiatu Gdanskiego.

Planowane przedsigwzigcie zlokalizowane jest:

- poza formami ochrony przyrody ustanowionymi na podstawie ustawy z dnia 16.04.2004 o ochronie
przyrody,

-na terenie, dla ktérego obowigzujg ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
zatwierdzonego Uchwatg Nr XXXI1/178/2005 z dnia 10.08.2005r. Rady Gminy Pruszcz Gdanski,

-na obszarze dorzecza rzeki Wisty, w regionie wodnym Dolnej Wisty w obrebie jednolitej czesci wéd
powierzchniowych (JCWP) o nazwie Radunia od Strzelenki do Kanatu Radunskiego oraz w jednolitej
czesci wéd podziemnych o nazwie JCWPd 13.

W ocenie organu zamierzone przedsiewzigcie nie jest sprzeczne z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego. Nowy obiekt zapewni swobodny splyw wéd rowem i poprawi
bezpieczenstwo uzytkownikéw drogi powiatowej. Przedsiewziecie nie wptynie na stan i jakoéé wéd
powierzchniowych i podziemnych

O wszczgeiu  postgpowania w  przedmiotowe] sprawie zostali zawiadomieni: pelnomocnik
Wnioskodawcy — Sebastian Pradzynski i whasciciel dziatek nr 242 i 352 obr. Juszkowo, gm. Pruszez Gdanski,
tj. Starosta Gdanski gospodarujacy nieruchomoéciami Skarbu Panistwa na podstawie ustawy o gospodarce
nieruchomosciami oraz Wydzial Infrastruktury Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdanskim eksploatujacy
drogi powiatowe.

W toku postepowania do organu nie wplynely zadne wnioski i uwagi.

Przebudowa urzadzenia wodnego - rowu, wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na
podstawie art.122 ust.]1 pkt 3 w zwiazku z art. 9 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne.
Organem wiasciwym do udzielenia pozwolenia jest Starosta zgodnie z art. 140 ust. 1 cytowanej ustawy.

W tym stanie prawnym i faktycznym nalezato orzec jak w rozstrzygnigciu.

Pouczenie

Od decyzji niniejszej stuzy stronom prawo wniesienia odwolania do Dyrektora Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej w Gdansku za posrednictwem Starosty Gdanskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania.

Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzen wodnych koniecznych do
jego realizacji oraz nie narusza prawa wlasnosci it_0s6b trzecich przystugujacych wobec tych
nieruchomosci i urzadzen. /\i‘gﬁ\

Pozwolenie wodnoprawne wygasa, j Ci( : "Akk}d; nie’.. ‘;gzpoczme wykonywania urzadzenia w

no

% o
terminie 3 lat, od dnia, w ktéorym pozwol me’ WO ’Lf;vna;qa wykonanie tych urzadzen stalo sig
ostateczne.

:,,-.‘: ,,,L il
Pozwolenie wodnoprawne wolne jest od oplaty s.l\far3 ’w§] szip‘b‘gs‘tawie m’l 7 pkt3 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o
oplacie skarbowej.

l.’

Z up. STAROSTY

tirfﬁ.’lf &2 !)'(”ﬂL
NACZELNIK WYDZIAL
"’\OLN[CT{.\'A QCHRONY SRODOWISKA

Otrzymuja:

1. Sebastian Pradzyfiski Zaklad Ustug Mostowych WIK sp. z 0.0. ul. Bulonska 16/12 - pelnomocnik Powiatu

Gdanskiego + operat wodnoprawny
Skarb Panstwa — Starosta Gdanski za posrednictwem Wydziatu GK GN w miejscu

Wydziat Infrastruktury w miejscu
Aa + operat wodnoprawny

el
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IN.‘()'RS?. .) 2016.KS Pruszez Gdanski. dn. 01.08.2016 r.

12.0

Zaktad Ustug Mostowych
Spotka z 0.0. WiK

ul. Bulonska 16/12
80-288 Gdansk

Zarzad Powiatu Gdanskiego w odpowiedzi na pismo z dnia 07.07.2016 r. (wpl.
7.2016 r.2 uzup. 28.07.2016 r.) informuje. 7¢ uzdania projekt przebudowy obicktu mo-

stowego w ciagu drogi powiatowej Nr 2215G Pruszez Gdanski — Juszkowo Borzecin w Bo-

rz¢einic bez uwag.

Lokalizacja projektowanej przebudowy obiektu mostowego wskazana Jest na mapie w skali 1:
500 opicczgtowanej przez Wydzial Infrastruktury Starostwa Powiatowego w Pruszezu Gdan-
skim i stanowiacej graficzng cz¢s¢ niniejszego pisma.

s

N

Otrzymuja:

I
2

o

Wszelkie roboty w pasie drogowym drogi powiatowej nalezy planowac w terminie Sprzyv-

Jjajacych warunkow pogodowych (dodatnich temperatur).

Zgodnie z art. 40 ustawy o drogach publicznych oraz przepisami rozporzadzenia Rady
Ministrow 7 dnia 24 stycznia 1986 r. w sprawie wvkonania nicktorych przepisow ustawy
o drogach publicznych. przed przystapieniem do wykonawstwa Inwestor powinien wystg-
pi¢ z wnioskiem o udzielenic zezwolenia na prowadzenic robot w pasie drogowym do
Wydzialu Infrastruktury Starostwa Powiatowego w Pruszezu Gdanskim. ul. Wojska Pol-
skiego 10. tel. (58) 773-12-21. ktory ustali pozostale warunki wykonawstwa i przywroces-
nia pasa drogowego do stanu poprzedniego.

Pismo nie uprawnia do rozpocz¢cia robét na gruncie pasa drogowego. Po uzyskaniu
pozwolenia na budowe lub zgloszeniu robot budowlanyeh. Inwestor powinien. zgodnic 7z
obowiazkiem okreslonym w art. 40 ustawy o drogach publicznych, wystapi¢ z wnioskiem
0 udzielenie zezwolenia na prowadzenie robot w pasie drogowym do W vdzialu Infrastruk-
tury Starostwa Powiatowego w Pruszezu Gdanskim. Wykonanie inwestyeji nalezy zapla-
nowac w sposob ograniczajacy do minimum utrudnienia w ruchu pojazdow i pieszych
oraz W terminach umozliwiajacych uporzadkowanic placu budowy przed sezonem zimo-
wym. W zezwoleniu na zajecie pasa drogowego Wydzial Infrastruktury Starostwa Powia-
towego w Pruszezu Gdanskim ustali inne szezegoly wykonawstwa robat.

Do wniosku nalezy dolaczy¢ projekt czasowej ory canizacji ruchu zatwierdzony przez Ko-
mende Powiatowa Policji w Pruszezu Gdanskim.

[nne warunki techniczne zostana okreslone w zezwoleniu na zajecie pasa drogowego.
Zgodnie 7 postanowieniami art. 3 pkt 11. art. 32 ust. 4 pkt 2 i art. 33 ust. 2 ustawy Prawo
budowlane. pismo niniejsze stanowi dla Inwestora podstawe do o$wiadezenia o posiada-
nym prawie dysponowania gruntem pasa drogowego na cele budowlane. w zakresie
wynikajacym 7 uzgodnionego projekiu.

4 up. LARLALU POWIATU GDANSKIEGO

/| L ™

Jerzy Swis
NACZELNIK WYDZIALU INFRASTRITRTTIRY

Adresat
ala



WIK Zaktad Ustug Mostowych Przebudowa obiektu ma&tgo w cigu dr. powiatowej Projekt wykonawczy
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1. CZESC RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKOW:
Rys 1. Plan sytuacyjny

Rys 2. Przekréj normalny drogi
Rys 3. Rysunek przepustu. Stan projektowany.
Rys 4. Detale konstrukcyjne
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Jednostka projektowa:

ZAKYAD USRKUG MOSTOWYCH WIK

SPOEKA Z 0.0.
80-288 GDANSK ul. BULONSKA 16/12

NAZWA PROJEKTU;

PRIEBUDOWA OBIEKTU MOSTOWEGO W CIAGU DROGI POWATONEY IN.7126.6.5

0 : : ien 2016
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NAZWA RYSUNKU:| Orientacja Skala: | ——--- Nr rys. 1
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Projektowat mgr in2. Sebastian Prqdzynski 338/6d/2002
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PRZEKROJ NORMALNY
SKALA 1:100

PRZEKROJ NORMALNY DROGI POWIATOWEJ

1.0

30 1.0,
1" T

jezdnia

't
i

12.5cm |nawierzchnia z tonowych otworowych
20cm odbudowa, kruszywo niezwigzane 0/45, stabilizowane mech.
podfoze gruntowe

DROGA POWIATOWA

klasa drogi -L
predkos¢ projektowa - 40 km/h
kategoria ruchu - KR3
obcigzenie na 0$ - 100 kN/os
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Projektowat mgr inz. Sebastian Prqdzynski 338,/Gd/2002

Sprawdzit mgr inz. Witold Kalinski ONB1-907/79/73
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DETALE KONSTRUKCYJNE

Szczegodt belki obwodowej

Stupek bariery nad przepustem

skala 1:20

Uszczelnienie materiatem Umocnienie z piyt azurowych

skala 1:20
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llosc betonu:
- belki obwodowej 2x0.4m3=0.8m3
- fundamentu bariery 2x0.25=0.5m3

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ BELKI OBWODOWEJ :JWAGAI;t ¢25/30, W8, F150 y .
T T——— . eton , W8, , nasigkliwos¢ max. 5%
Nr. Sred- Dhugos¢ | Liczba Dlgaimkél\?vis're[dngcig 2. St zbrojeniowa AlIN.
preta nica Gatunek | 1 preta A-IIIN 3. Otulenie 30mm.
[mm] mm] | [s#] |6 80 |6 120 4.  Elementy betonowe od strony gruntu zabezpieczy¢ izolacja cienkopowtokowq zgodnie z SST.
1 12.0 A-TIN 4000 6 24 5. Jako kotwy baelki obwodowej do konstrukcji przepustu nalezy stosowa¢ prety gwintowane M12, L=200mm cynkowane
2 8.0 A-TIN 1175 27 32 ogniowo.
Dlugos¢ fgezna [m] 32 24 6. W fundamencie bariery (przed betonowaniem) nalezy osadzi¢ kotwy barier.
M Ma?a;@ Eg] 0‘31935 0‘82818 7. Przekrdj poprzeczny dla belki obowodowej odano w kluczu przepustu. Geometrig belki w pozostalych przekrojach nalezy
BTy [kg = dostosowa¢ do projektowanego pochylenia skarpy.
Tlo$¢ elementéw ~ [szt.] 2 .
MASA OGOLEM _[kg] P Jednostka projektowa:
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IV. PRZEDMIAR ROBOT
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WIK Zaktad Ustug Mostowych

Przebudowa obiektu mostowego

Sp. zo.0. w Borzecinie w ciggu drogi
powiatowej nr 2215G
PRZEDMIAR ROBOT
WYSZCZEGOLNIENIE JEDN.
LP. | POZYCIA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH NAZWA [ ILOSC
1 2 3 4 5
D-01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D-01.03.00. |Roboty rozhidrkowe, usuniecie i ochrona drzew X
D-01.03.25. |Usuniecie zadrzewien i ochrona drzew X
1 D-01.03.25. Usunigcie zadrzewien (krzewdw) na powierzchni terenu| ~ m2 173.0
16*6+11*7 X X
D-04.00.00. PODBUDOWY
D-04.04.00. |Podbudowa z kruszyw stabilizowanych mechanicznie X
D-04.04.02. |Podbudowa z kruszyw kamiennych X
2 D-04.04.02. Wykonanie podbudowy gr. 20cm|  m2 167.2
29.2%3.5+65 X X
D-05.00.00. NAWIERZCHNIE
D-05.03.00. |Nawierzchnie z elementéw betonowych X
D-05.03.05. |Nawierzchnia z ptyt drogowych X
3 D-05.03.05. Wykonanie nawierzchni z ptyt drogowych azurowych gr. 12.5cm|  m2 87.6
29.2*3 X X
4 D-05.03.05. Wykonanie umocnienia nasypu z ptyt drogowych azurowych gr. 12.5cm|  m2 60.0
60 X X
D-06.00.00. ROBOTY WYKONCZENIOWE
D-06.01.00. |Umocnienie powierzchniowe skarp, rowow i $ciekow
D-06.01.01. |Humosownaie i obsainie trawg
5 | D-06.01.01. Wykonania umocnienia skarp trawg|  m2 924
(14.5+18+29.5+15)*1.2 X X
D-06.03.00. |Pobocza utwardzone X X
D-06.03.01. |Pobocza utwardzone kruszywem tamanym X X
6 D-06.03.01. Wykonanie pobocza] m2 71.2
29.2¥1+42 X X
D-07.00.00. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
D-07.02.01. |Oznakowanie pionowe X X
7 D-07.02.01. Opracowanie i wykonanie oznakowania na czas prowadzenia robo6t|  kpl 1.0
1 X X
D-07.05.00. BARIERY OCHRONNE STALOWE
D-07.05.01. |Bariery ochronne stalowe jednostronne X X
8 D-07.05.01. Ustawienie barier jednolitego systemu o parametrach N2W3 kotwione w gruncie m 48.0
48
9 D-07.05.01. Ustawienie barier jednolitego systemu o parametrach N2W3 kotwione w fundamencie m 4.0
4
M-21.00.00. FUNDAMENTY
M-21.00.01. [Beton konstrukcyjny X X
M-21.00.02. |Stal zbrojeniowa X X




WIK Zaktad Ustug Mostowych

Przebudowa obiektu mostowego

Sp. zo.0. w Borzecinie w ciggu drogi
powiatowej nr 2215G
WYSZCZEGOLNIENIE JEDN.
LP. | POZYCIA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH NAZWA | 1LOSC
1 2 3 4 5
M-22.00.00. KORPUSY PODOR
M-22.06.00. |Wykopy
M-22.06.01. [Wykopy w gruncie X X
10 | M-22.06.01. Wykop pod fundament przepustu i umocnienie dna m3 2464
8%1.3*23+0.4*4.5*2*2 X X
11 | M-22.06.01. Rozbiérka nasypu drogowego przy przepudcie] m3 147.0
21*7 X X
12 | M-22.06.01. Wykopy powierzchniowe pod elementy umocnienia i rozbudowe nasypu przy przepuscie] m3 98.1
(160+99+68)*0.3 X X
M-27.00.00. HYDROIZOLACJA
M-27.01.00. {Izolacje powtokowa
M 27.01.01 [Izolacja powtokowa na zimno X X
13 | M27.01.01 Izolacja na belce obwodowej przepustu| — m2 5.8
(0.3+0.5)*3.6*2 X X
M-29.00.00. ROBOTY PRZYOBIEKTOWE
M-29.03.00. [Roboty ziemne w rejonie przyczotkow
M 29.03.01 [Zasypka X X
14 | M29.03.01 Wykonanie nasypu w rejonie przepustu m3 198.8
(0.3+0.5)*3.6*2+31.2*4+(4*4+6*2.5)*2.2 X X
M-29.15.00. [Umocnienie skarp stozkow przyczotkowych
M 29.15.01 |Wykonanie umocnienia z ptyt azurowych X X
15 | M29.15.01 Wykonanie umocnienia z ptyt azurowych[ — m2 114.0
(51+44)*1.2 X X
M-33.00.00. INNE ROBOTY MOSTOWE
M-33.01.00. [Roboty rdzne
M 33.01.02 [Wyznaczenie osi oraz punktdw wysokosciowych X X
16 | M33.01.02 Wyznaczenie trasy i obstuga geodezyjna m 60.0
30+30 X X
M 33.01.03 [Wykonanie tymczasowego rurociggu na przeprowadzenie wody X X
17 | M33.01.03 Wykonanie grodzy ziemnych i rurociagu o $rednicy 600mm i diugosci 38m|  kpl. 1.0
1 X X
M 33.01.04 [Umocnienie dna cieku X X
18 | M33.01.04 Umocnienie dna cieku narzutem kamiennym o gr. 300mm|  m2 13.5
(3+3.75)*2 X X
19 | M33.01.04 Umocnienie dna cieku ptytami drogowymi o gr. 180mm|  m2 12.0
3*2*2 X
M 33.01.05 [Dostawa i wbudowanie przepustu X
20 | M33.01.05 Wykonanie fundamentu kruszywowwego - kruszywo|  m3 157.5
6.4*1.2*20.5 X X
21 M 33.01.05 Wykonanie fundamentu kruszywowwego - geowtdknina| ~ m2 680.8
(5.8%4+2*2+0.6*4)*23 X X
22 | M33.01.05 Dostawa konstrukcji przepustu m 19.2
19.16 X X
23 | M33.01.05 Montaz przepustu|  kpl. 1.0
1 X X
24 M 33.01.05 Wykonanie zasypki konstrukcji przepustu m3 178.5
10.5*17 X X




WIK Zaktad Ustug Mostowych Przebudowa obiektu mostowego

Sp. zo.0. w Borzecinie w ciggu drogi
powiatowej nr 2215G
WYSZCZEGOLNIENIE JEDN.
LP. | POZYCIA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH NAZWA [ ILOSC
1 2 3 4 5
25 | M33.01.05 Zakup i montaz rur ostonowych HDPE 140x8 m 6.0
6 X X
26 | M33.01.05 Zakup i montaz rur ostonowych HDPE 315x8 m 18.0
3*6 X X
27 | M33.01.05 Wykonanie belki obwodowej z betonu C25/30]  m3 1.1
0.3*0.5*3.6*2 X X
28 | M33.01.05 Wykonanie belki obwodowej - zbrojenie ze stali AllIN kg 200.0
200 X X
M 33.01.07 [Roboty rozbiorkowe X X
29 | M33.01.07 Rozbiérka balustrad przy skrzydtach m 7.2
1.80%4 X X
30 | M33.01.07 Rozbiérka bariery na mo$cie m 14.0
72 X X
31 M 33.01.07 Rozbiérka poktadu drwenianego[ — m2 36.0
36 X X
32 | M33.01.07 Rozbidrka konstrukcji stalowej mostu kg 6910.6
(9*100%6.1+16*3*5.6)*1.2 X X
33 | M33.01.07 Rozbiorka oczepdw podpor - bali drewnianych m 14.0
772 X X
34 | M33.01.07 Rozbiérka podp6r mostu - pali drawnianych m 100.0
5*2*10 X X
35 | M33.01.07 Rozbidrka scianki zaplecznej przyczolka i skrzydet - palisady drewnianych] — m2 130.0
(7+2*3)*5*2 X X
36 | M33.01.07 Rozbiorka podbudowy drogowej o sredniej gr. 20cm|  m2 102.2
29.2*3.5 X X
37 | M33.01.07 Rozbiérka ptyt drogowych]  m3 126.6
29.2%3+6.5%6 X X




