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I.  OŚWIADCZENIE 
 

 

 

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (Dz. U. nr 207 z 2003r z poz. 
2016 z późniejszymi zmianami) niniejszym oświadczam, że dokumentacja techniczna: 

 

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU. 

 

opracowany jako element dokumentacji projektowej dla zadania 

 

PRZEBUDOWA OBIEKTU MOSTOWEGO W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 2215G 
PRUSZCZ GDAŃSKI – JUSZKOWO – BORZĘCIN W BORZĘCINIE. 

 

sporządzony w dniu 26 lipca 2016r. 

dla Powiatu Gdańskiego w Pruszczu Gdańskim 

 

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

Projekt jest kompletny z punktu widzenia celu któremu ma służyć. 

 

 

 

 

 

Projektant: 

 

 

Sprawdzający: 

 

mgr inż. Sebastian Prądzyński 

 

 

mgr inż. Witold Kaliński 

 

338/Gd/2002 

 

 

ONB1-907/79/73 
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II.  OPIS TECHNICZNY  
 

1 PODSTAWA OPRACOWANIA 

1. Umowa  nr IN.7126.6.5.2016 zawarta z Powiatem Gdańskim w Pruszczu Gdańskim. 

2. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pruszcz Gdański – Część 
Wyżynna zgodnie z Uchwała Nr XXXII/178/2005 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 
10 sierpnia 2005 

3. Mapa do celów projektowych zarejestrowana w dn. 14.06.2016 pod nr ewidencyjnym 
P.2204.20 16.1735 w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 
przy Staroście Gdańskim. 

4. Badania geotechniczne wg opracowania Przedsiębiorstwa Usługowego GeoTim Maja 
Sobocińska, data opracowania czerwiec 2016r. 

5. Opinie i uzgodnienia. 

6. Normy i przepisy budowlane. 

2 PRZEDMIOT I ZAKRES INWESTYCJI 

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa istniejącego obiektu mostowego na przepust 
zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej Nr 2215G Pruszcz Gdański – Juszkowo – Borzęcin w 
miejscu przecięcia z rowem melioracji szczegółowych RA (Struga Borzęcińską). 

Przebudowa obiektu polegać będzie na rozbiórce istniejącego mostu i budowie przepustu na 
przedmiotowym rowie melioracji szczegółowych RA. 

Szczegółowy opis projektowych rozwiązań technicznych znajduje się w projekcie architektoniczno-
budowlanym. 

3 ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

3.1 LOKALIZACJA 

Przedsięwzięcie znajduje się obszarze gminy Pruszcz Gdański w woj. Pomorskim w obrębie 
ewidencyjnym 0017 Juszkowo i jest zlokalizowane w obszarze zajmującym część działek o 
nr ewidencyjnych: 244, 284, 243/3, 282/1, 242, 352. 

Działki 244 i 284 stanowią własność Powiatu Gdańskiego. Działki 242 i 352 stanowią własnością 
Skarbu Państwa. 

Pozostałe działki stanowią własność prywatną, a w szczególności: 

• działka 243/3 jest własnością Tadeusza i Cecylii Wróblewskiej 

• działka 282/1 jest własnością Janusza i Anny Szafranek 

• działki 283 i 285/4 są własnością Marii Chlebowskiej. 
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W ramach przedmiotowej inwestycji działki prywatne nie podlegają podziałowi, ani przejęciu na 
rzecz Zarządcy Drogi. 

Inwestor uzyskał prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 

3.2 MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

Dla obszaru na którym zlokalizowana jest inwestycja obowiązuje Miejscowy Plan 
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pruszcz Gdański – Część Wyżynna zgodnie z Uchwałą 
Nr XXXII/178/2005 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 10 sierpnia 2005. 

Zgodnie z zapisami powyższego Planu istniejący układ drogowy zlokalizowany jest na terenie 
oznaczonym symbolem KD – drogi dojazdowe, dla którego zgodnie z zapisami planu minimalną 
szerokość pasa drogowego ustalono na 15m. 

Do powyższego terenu przylegają tereny oznaczone symbolem LZ, których funkcja podstawową jest 
zalesienie stref źródliskowych. 

Struga Borzęcińska położona jest w granicach obszaru oznaczonego w Palnie symbolem W – wody 
otwarte. 

Po północnej stronie Strugi Borzęcińskiej zlokalizowany jest obszar strefy ochrony archeologicznej 
nr 24 zgodnie z ewidencją Muzeum Archeologicznego w Gdańsku. 

3.3 UKŁAD DROGOWY 

Droga powiatowa nr 2215G w przedmiotowym odcinku nie spełnia podstawowych warunków 
technicznych przewidzianych nawet dla najniższej klasy, przypisanej dla tej kategorii drogi. Istniejąca 
szerokość pasa drogowego to zaledwie w przybliżeniu 6m. 

Nawierzchnia drogi jest częściowo umocniona płytami otworowym ułożonymi w rozstawie kół 
pojazdów mechanicznych, co stanowi ok. 3m szerokości utwardzonej nawierzchni. 

W ramach niniejszego zadania inwestycyjnego nie przewiduje się zmian parametrów technicznych 
drogi. Projektuje się jedynie ułożenie nowych płyt wraz z regulacja niwelety w dostosowaniu do rzędnej 
korpusu drogowego nad projektowanym przepustem. 

3.4 OBIEKT MOSTOWY 

Przebieg drogi powiatowej nad ciekiem zapewnia most tymczasowy, który został wybudowany w 
miejsce pierwotnego obiektu, uszkodzonego w wyniku powodzi w 2001r. 

Ustrój niosący mostu stanowi pomost o nawierzchni drewnianej na dźwigarach stalowych opartych 
na oczepach podporowych o konstrukcji drewnianej. 

Konstrukcję oczepów podporowych stanowią bale drewniane oparte na palach drewnianych witych 
w nasyp drogi. Skrzydła wykonane są z palisady drewnianej. Od strony nasypu drogowego konstrukcja 
jest zabezpieczona ścianką z desek zapartych na konstrukcji oczepu. 

Na pomoście ustawione są obustronne balustrady stalowe. Przy ścianach skrzydeł ustawione są 
balustrady drogowe typu U (kotwione w gruncie). 

Obiekt jest w złym stanie technicznym, zwłaszcza skrzydła przyczółkowe i umocnienia terenu pod 
obiektem. Uszkodzenia są również widoczne na konstrukcji oczepu i pali przyczółkowych. 

Obiekt przewidziany jest do rozbiórki. 
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3.5 URZĄDZENIA TECHNICZNE 

W pasie drogi powiatowej przebiegają następujące urządzenia obce: 

• rurociąg ziemny HDPA 4x40mm ze światłowodem FO41150 XOTKtd 48J i kablem 
sygnalizacyjnym będący własnością Spółki Polkomtel S.A. 

• wodociąg DN160PE będący własnością Spółki Ekspolatator Sp. z o.o. 

Urządzenia projektuje się pozostawić w stanie istniejącym. 

4 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

4.1 INFORMACJE OGÓLNE 

Ze względu na fakt, że przedmiotowy obiekt projektowany jest w miejscu istniejącego stwierdza się 
że planowana inwestycja w sposób niewielki ingeruje w obecne zagospodarowanie terenu. 

Zmiana konstrukcji nowego obiektu na przepust nad którym zostanie wykonana nawierzchnia jak na 
pozostałej części drogi powiatowej sprawia, że przejazd przez sam obiekt dla użytkownika drogi będzie 
praktycznie niezauważalny. 

Z punktu widzenia bezpośredniego otoczenia schowanie konstrukcji obiektu w nasypie drogi jest 
korzystne ze względu na to, że z krajobrazu zniknie nieestetyczny obiekt o charakterze tymczasowym, 
pozostawiając drogę od lat wpisaną w krajobraz tego terenu. 

4.2 BUDOWA PRZEPUSTU 

W stanie istniejącym przepływ wody w cieku jest utrudniony ze względu na przesunięcie osi mostu 
względem osi rowu melioracji szczegółowych. W ramach niniejszego zadania projektowane jest 
wyprostowanie linii rowu pod drogą wpisując oś projektowanego przepustu w punkty włączenia 
wyznaczone na rowie poza obiektem. 

Projektuje się wykonanie przepustu z zastosowaniem konstrukcji z blachy falistej o przekroju 
poprzecznym kołowo-łukowym na fundamencie kruszywowym wzmocnionym geotkaniną. Zasypkę nad i 
z boku konstrukcji przepustu zaprojektowano z kruszywa zagęszczonego. 

Podstawowe parametry konstrukcji przepustu: 

• nośność kl. A wg PN-8/S-10030 

• wymiary przekroju poprzecznego 1.95x1.32m 

• powierzchnia przekroju 2.04m2 

Skarpy nasypu przy zakończeniach przepustu, oraz nasyp w obrębie przepustu (poza projektowaną 
nawierzchnią drogi) projektuje się umocnić płytami ażurowymi. 

W ramach niniejszego zadania projektuje się wykonanie umocnienia dna i skarp cieku na wlocie i 
wylocie przepustu. Na dnie projektuje się ułożyć płyt żelbetowe, natomiast na skarpach projektuje się 
płyty ażurowe. W tym celu konieczne jest wycięcie krzewów, które w sposób samowolny zarastają 
skarpy rowu melioracyjnego. 

Nad przepustem projektuje się kanały technologiczne na przeprowadzenie (w ramach przyszłych 
zadań inwestycyjnych) urządzeń infrastruktury technicznej. 
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4.3 NAWIERZCHNIA DROGI 

Nawierzchnię drogi projektuje się umocnić płytami ażurowymi - jak w stanie istniejącym. 
Umocnienie projektuje się na odcinku długości około 30m z dostosowaniem niwelety nawierzchni do 
rzędnej drogi wyznaczonej przez konstrukcję przepustu. 

Przepust jako obiekt mostowy wymaga zabezpieczenia barierą ochronną. Projektuje się barierę 
stalową N2W3 po prawej stronie przekroju drogowego. 

4.4 ODNIESIENIE DO ZAPISÓW MPZP 

Projektowany przepust zlokalizowany jest na terenie oznaczonym symbolem KD, który zgodnie 
z zapisami Planu oznacza drogi dojazdowe, z ustaloną minimalną szerokość pasa drogowego wynoszącą 
15m. Budowa przepustu zapewnia realizację podstawowej funkcji dla terenu KD – tereny dróg i ulic. 

Długość przepustu została zaprojektowana tak, aby dawała w przyszłości możliwość rozbudowy 
drogi powiatowej do docelowych parametrów technicznych. Część nasypu zabezpieczającego konstrukcję 
przepustu wykracza poza obszar obecnego pasa drogowego. Jest to zgodne z MPZP §10 ust. 4, gdzie 
dopuszcza się wprowadzenie niezbędnych korekt linii regulacyjnych w pod warunkiem, że nie wpłynie to 
negatywnie na funkcje podstawowe poszczególnych terenów. 

Projektowana korekta przebiegu rowu melioracyjnego w miejscu projektowanego przepustu mieści 
się w granicach terenu W – wód otwartych. 

Projektowane rozwiązania techniczne nie naruszają zapisów MPZP odnośnie stosowania materiału 
do umocnienia linii brzegowej, oraz zasad gospodarowania krzewami w obszarze terenów wód 
otwartych. 

Projektowane rozwiązania są zgodne z zasadami funkcjonowania systemu melioracji i osłony 
przeciwpowodziowej określonymi w MPZP. 

5 BILANS TERENU 

5.1 GRUNTY W OBSZARZE TERENÓW KD 

Działka nr 284 

Sposób zagospodarowania (OFU): drogi (dr) 

Powierzchnia działki:   657 m2 

Około 50% powierzchni działki stanowi nawierzchnia drogi, pozostałą część stanowią skarpy i rowy 
porośnięte trawą. 

Projektowane zagospodarowanie terenu nie wprowadza istotnych zmian w obecnym 
zagospodarowaniu obszaru działki. 

Sposób zagospodarowania działki jest zgodny z zapisami MPZP. 

MPZP nie podaje żadnych wymagań odnośnie procentowego udziału powierzchni zabudowy, lub 
powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do całej powierzchni działki. 
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Działka nr 244 

Sposób zagospodarowania (OFU): drogi (dr) 

Powierzchnia działki:   15 110 m2 

Około 50% powierzchni działki stanowi nawierzchnia drogi, pozostałą część stanowią skarpy i rowy 
porośnięte trawą. 

Projektowane zagospodarowanie terenu nie wprowadza istotnych zmian w obecnym 
zagospodarowaniu obszaru działki. 

Sposób zagospodarowania działki jest zgodny z zapisami MPZP. 

MPZP nie podaje żadnych wymagań odnośnie procentowego udziału powierzchni zabudowy, lub 
powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do całej powierzchni działki. 

5.2 GRUNTY W OBSZARZE TERENÓW W 

Działka nr 242 

Sposób zagospodarowania (OFU): rowy (W) 

Powierzchnia działki:   15 300 m2 

Działka jest zagospodarowana zgodnie z funkcją podstawową określoną w MPZP. 

Projektowane zagospodarowanie terenu nie wprowadza istotnych zmian w obecnym 
zagospodarowaniu obszaru działki. 

 

Działka nr 352 

Sposób zagospodarowania (OFU): rowy (W) 

Powierzchnia działki:   3 300 m2 

Działka jest zagospodarowana zgodnie z funkcją podstawową określoną w MPZP. 

Projektowane zagospodarowanie terenu nie wprowadza istotnych zmian w obecnym 
zagospodarowaniu obszaru działki. 

5.3 GRUNTY W OBSZARZE TERENÓW LZ 

Działka nr 243/3 

Sposób zagospodarowania (OFU): pastwiska stałe (Ps), łąki trwałe (Ł), grunty orne (R). 

Powierzchnia działki:   125 000 m2, w tym: 

• pastwiska stałe    11 877 m2 co stanowi 9.5% powierzchni całkowitej 

• gruntu orne     97 933 m2 co stanowi 78.5% powierzchni całkowitej 

• łąki trwałe     11 877 m2 co stanowi 12% powierzchni całkowitej 

Działka jest zagospodarowana zgodnie z funkcją podstawową określoną w MPZP. 

Projektowane zagospodarowanie terenu nie wprowadza istotnych zmian w obecnym 
zagospodarowaniu obszaru działki. 

MPZP nie podaje żadnych wymagań odnośnie procentowego udziału powierzchni zabudowy, lub 
powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do całej powierzchni działki. 
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Działka nr 281/1 

Sposób zagospodarowania (OFU): grunty orne (R), rowy (W). 

Powierzchnia działki:   5 200 m2, w tym: 

• gruntu orne     4 900 m2 co stanowi 94% powierzchni całkowitej 

• łąki trwałe     300 m2 co stanowi 6% powierzchni całkowitej 

Działka jest zagospodarowana zgodnie z funkcją podstawową określoną w MPZP. 

Projektowane zagospodarowanie terenu nie wprowadza istotnych zmian w obecnym 
zagospodarowaniu obszaru działki – umocnienie powierzchniowe nasypu i rozbudowa skarpy nasypu 
drogi jest projektowana na powierzchni równej 9m2, co stanowi ~0.2% powierzchni całkowitej działki. 

MPZP nie podaje żadnych wymagań odnośnie procentowego udziału powierzchni zabudowy, lub 
powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do całej powierzchni działki. 

 

Działka nr 283 

Sposób zagospodarowania (OFU): pastwiska stałe (Ps). 

Powierzchnia działki:   6 000 m2 

Działka jest zagospodarowana zgodnie z funkcją podstawową określoną w MPZP. 

Projektowane zagospodarowanie terenu nie wprowadza istotnych zmian w obecnym 
zagospodarowaniu obszaru działki – umocnienie powierzchniowe nasypu i rozbudowa skarpy nasypu 
drogi jest projektowana na powierzchni równej 36.5m2, co stanowi ~0.6% powierzchni całkowitej 
działki. 

MPZP nie podaje żadnych wymagań odnośnie procentowego udziału powierzchni zabudowy, lub 
powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do całej powierzchni działki. 

 

Działka nr 285/4 

Sposób zagospodarowania (OFU): grunty orne (R), pastwiska stałe (Ps). 

Powierzchnia działki:   39 416 m2, w tym: 

• gruntu orne     35 114 m2 co stanowi 89% powierzchni całkowitej 

• pastwiska stałe    4 302 m2 co stanowi 11% powierzchni całkowitej 

Działka jest zagospodarowana zgodnie z funkcją podstawową określoną w MPZP. 

Projektowane zagospodarowanie terenu nie wprowadza istotnych zmian w obecnym 
zagospodarowaniu obszaru działki – rozbudowa skarpy nasypu drogi jest projektowana na powierzchni 
równej 16.4m2, co stanowi poniżej 0.1% powierzchni całkowitej działki. 

MPZP nie podaje żadnych wymagań odnośnie procentowego udziału powierzchni zabudowy, lub 
powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do całej powierzchni działki. 

6 OCHRONA KONSERWATORSKA 

Część inwestycji zlokalizowana w obszarze działek 282/1, 244, 243/3 znajduje się w granicach 
strefy ochrony archeologicznej nr 24 zgodnie z ewidencją Muzeum Archeologicznego w Gdańsku. 

Przedmiotowa inwestycja będzie prowadzona tylko w terenie przetworzonym – tzn. w obszarze 
istniejących skarp i nasypu drogowego. Zatem należy uznać, że na przedmiotowym obszarze nie jest 
projektowana zmiana sposobu użytkowania terenu, a projektowane roboty polegające na regulacji 
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wierzchnich warstw nawierzchni drogowej będą prowadzone w terenie przetworzonym – istniejącym 
nasypie drogi powiatowej. W związku z powyższym zgodnie z §23 ust. 11 MPZP nie uznaje się za 
niezbędne aby realizację inwestycji poprzedzały archeologiczne badania ratownicze wraz z wykonaniem 
dokumentacji archeologiczno – konserwatorskiej. 

7 WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ 

Teren objęty inwestycją nie podlega wpływom eksploatacji górniczej. 

8 INFORMACJA O ZAGRO ŻENIACH DLA ŚRODOWISKA 

8.1 INFORMACJE OGÓLNE 

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 60 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, procedury oceny oddziaływania na 
środowisko wymagają drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km 
inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32, oraz obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej. 

Przedmiotowa inwestycja dotyczy obiektu w ciągu drogi o częściowo umocnionej nawierzchni, 
zatem nie wymaga wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 
przedsięwzięcia. 

8.2 OBSZARY CHRONIONE 

Przedmiotowa inwestycja znajduje się poza obszarami NATURA 2000. 

Najbliższe obszary NATURA 2000 znajdują się w odległości od przedsięwzięcia: 

• 6.80km - Dolina Kłodawy PLH220007 

• 8.41km – Dolina Reknicy PLH220008 

Przedmiotowa inwestycja znajduje się poza innymi formami ochrony przyrody zgodnie z art. 6.1 
ustawy Prawo ochrony przyrody. 

Najbliższe formy ochrony przyrody znajdują się w odległości od przedsięwzięcia: 

• 1.52km – Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Raduni 

• 4.69km – Obszar Chronionego Krajobrazu Żuław Gdańskich 

• 5.93km –Otomiński Obszar chronionego Krajobrazu 

• 6.06km – Rezerwat Bursztynowa Góra 

• 6.06km – Rezerwat Dolina Kłodawy 

• 11.71km – Trójmiejski Park Krajobrazowy 

8.3 ETAP REALIZACJI INWESTYCJI 

Podczas prac budowlanych emitowane będą zanieczyszczenia gazowe i pyłowe powstające w 
silnikach pracujących maszyn, poruszających się pojazdów podczas prac budowlanych. Przewiduje się, 
że odpady z grupy 17 będą przejściowo deponowane na placu budowy, a następnie częściowo 
przekazywane do powtórnego wykorzystania np. przy projektowanym remoncie, budowie innych dróg, 
lub wywożone na podstawie stosownej umowy z odbiorcą odpadów na najbliższe wysypisko, lub 
utylizowane. 
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8.4 ETAP EKSPLOATACJI 
Ponieważ inwestycja nie jest związana ze zmianą parametrów drogi, to jej realizacja nie wpłynie na 

zmianę natężenia ruchu na drodze powiatowej w stosunku do stanu obecnego. 

Głównym celem inwestycji jest przebudowa istniejącego tymczasowego obiektu mająca na celu 
zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników drogi poprzez wykonanie nowej konstrukcji zapewniającej 
przebieg drogi przez Strugę Borzęcińską, przy jednoczesnym zachowaniu zdolności obiektu do 
przeprowadzenia pod drogą wody odpowiadającej miarodajnemu przepływowi. 

Po realizacji inwestycji nawierzchnia drogi powiatowej nad obiektem będzie posiadała konstrukcję 
jak na pozostałej części. Co w powiązaniu z regulacją niwelety może wpłynąć na upłynnienie ruchu na 
przedmiotowym obszarze, powodując zmniejszenie emisji zanieczyszczeń gazowych pochodzących ze 
spalania paliw samochodowych. 

Przejazd pojazdów przez obiekt o nawierzchni jak na drodze będzie emitował mniej hałasu do 
otoczenia niż obecnie – przejazd przez obiekt o tymczasowej nawierzchni drewnianej. 

Projektowane urządzenia bezpieczeństwa ruchu – bariery drogowe – również zwiększą 
bezpieczeństwo użytkowników drogi powiatowej. 

9 OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 

9.1 PODSTAWA OCENY 
Podstawę oceny odziaływania obiektu stanowią: 

• dokumentacja techniczna 

• obowiązujące akty prawne, a w szczególności: 

o Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  

o Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko 

9.2 OCENA ODDIZĄŁYWANIA 
Niniejszym stwierdza się, że przedmiotowa inwestycja będzie oddziaływać na tereny sąsiednie, 

głównie jako źródło hałasu i zanieczyszczeń gazowych pochodzących ze spalania paliw samochodowych. 
Jednakże mając na uwadze przyjęte w niniejszej dokumentacji rozwiązania techniczne stwierdza się, że 
wpływ tego oddziaływania nie spowoduje przekroczenia standardów dopuszczonych aktualnymi 
normami. Co więcej wprowadzone niniejszą inwestycją rozwiązania techniczne, technologiczne i 
funkcjonalne stworzą w fazie eksploatacji obiektu możliwość ograniczenia negatywnego oddziaływania 
na środowisko i zdrowie ludzi w stosunku do stanu obecnego. 

10 INFORMACJE DODATKOWE 
Przy realizacji robót należy przestrzegać warunków prowadzenia robót w strefach ochrony 

archeologicznej. W szczególności warunków określonych w opinii Wojewódzkiego Pomorskiego 
Konserwatora Zabytków. 

W trakcie prowadzonych robót budowlanych należy przestrzegać wszystkich warunków określonych 
w pozwoleniu wodnoprawnym. 
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Na podstawie załącznika do Ustawy Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1995r. z późniejszymi zmianami 
przedmiotową inwestycję należy zaliczyć do XXVIII kategorii obiektów budowlanych. 

 

 

 

         Opracował 
 
 
   mgr inż. Sebastian Prądzyński 



WIK Zakład Usług Mostowych Przebudowa obiektu mostowego w ciągu dr. powiatowej Projekt zagospodarowania 
Sp. z o.o. nr 2215G w Borzęcinie terenu 

 17

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III.  WYPIS Z MIEJSCOWEGO PLAN U 
ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO 



                                                      17



                                                      18



                                                      19



                                                      20



                                                      21



                                                      22



                                                      23



                                                      24



                                                      25



                                                      26



                                                      27



                                                      28



                                                      29



                                                      30



                                                      31



                                                      32



WIK Zakład Usług Mostowych Przebudowa obiektu mostowego w ciągu dr. powiatowej Projekt zagospodarowania 
Sp. z o.o. nr 2215G w Borzęcinie terenu 

 34

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV.  WYPIS Z EWIDENCJI GRUNTÓW  
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V. UZGODNIENIA  
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VI.  CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 
 
 
 
 
SPIS RYSUNKÓW: 

Rys 1. Orientacja 

Rys 2. Projekt zagospodarowania terenu 

 






