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. OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 19®4wo Budowlane (Dz. U. nr 207 z 2003r z poz.
2016 z péniejszymi zmianami) niniejszymiwiadczamze dokumentacja techniczna:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY. BUDOWA PRZEPUST.
opracowany jako element dokumentaciji projektowajzildania

PRZEBUDOWA OBIEKTU MOSTOWEGO W GYGU DROGI POWIATOWEJ NR 2215G
PRUSZCZ GDAVSKI — JUSZKOWO — BORECIN W BORZECINIE.

sporadzony w dniu 26 lipca 2016r.
dla Powiatu Gdaskiego w Pruszczu Gdskim

zostatl wykonany zgodnie z obaaujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Projekt jest kompletny z punktu widzenia celu ktdtema shay¢.

Projektant: mgr inz. Sebastian Bdzynski 338/Gd/2002

Sprawdzajcy: mgr inz. Witold Kalinski ONB1-907/79/73
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WOJEWODA POMORSKI
RR-AB-11-7131/143/02 Gdansk, dnia 2002 - 12 - 28

DE A NR 338 /Gd/2002

Na podstawic arl. 12 ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 2, ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000 r. z pézn.
zm./ oraz art. 8 pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistdw (Dz. U. Nr § poz. 42 z 2002 r.), w
zwigzku z art 62 ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianie ustawy o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr 23 poz. 221 z
2002r.) i § 9 ust. 1 - rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r, w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie (Dz. U, Nr 8, poz. 38 z
1995 r. zm. Dz. U. Nr 134 poz. 113022002 1)

nadaje :

Pamy: Sebastianowi Pradzyfiskiemu
magistrowi inzynierowi budownictwa
urodzony w dniu 8 maja 1974 r. w Bydgoszezy i

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci : konstrukeyjno - budowlanej
w zakresie: projektowania bez ograniczef.
Na niniejsza decyzje sfuzy stronie prawo wniesienia odwolania do Giéwnego

Inspektora Nadzoru Budowlanego, za posrednictwem Wojewody Pomorskiego, w terminie
14 dni od dnia otrzymania niniejszej decyzji.

\J7 Pan Sebastian Pradzyiski
. ul. Jeleniogérska 20/15
B0-180 Gdansk
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego w Warszawie




WIK Zaktad Ustug Mostowych Przebudowa obiektu ma&tgo w cigu dr. powiatowej Projekt budowlany
Sp. z 0.0. nr 2215G w Borgcinie

POLSKA
| I B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-8JV-MQS-C6B *

Pan Sebastian Prgdzyriski o numerze ewidencyjnym POM/B0O/0349/03

adres zamieszkania ul.Jeleniogdrska 20/15, 80-180 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-04-01 do 2017-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-04-01 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Projekt budowlany

BTRCEEH SEiasad FRLo L Xinama
. w Gdaheku,

Ip.amqﬁ podbutna nrganu p-li'lﬁimﬁg-n-
nadzory budowlanego)

Nr ﬂHBi-QDTfTE;’TE

||:|J.1mar ewidencyjny upuwulal'l]

UPRAWNIENIA BEUDOWLANE

BN . Gdarisk ., dnia 25 /XIT,1973 x.

Ma podstawie art. 18 ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r. — prawe budewlane (Dz. U, nr T,

poz. 46 i z 1965 r. Nr 13, por. 91) oraz § 14 zarzgdzenia Nr 195 Ministra Komunikacji z dnia
1 grudnia 1964 r. w sprawie uprawnlefd budnwlan;,fch w budawnictwie spec_]ilnym w zakresie

komunikaecji (Dziennik Buduwmctwa Nr RACApmr I S

Obywatel . MEF ins. Witold KALINSKI, syn Wiadysiawa

z.26/

urodzony dnia . 4 oczerwoa 1?391‘. w_Warsznwia

otrzymuje

w specjalnogel . ..' mosty e e

uprawnienia budowlane do Prn:lnlc‘t.uwania obiektdw budowlanych.-
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POLS KA
I 2 B A
INZYMNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadcrenie

& rdimerde werylikacyjnym:

POM-OS9-UXK-IMY *

Pan Witold Kalifiski o numerze ewldencyjryem POM/BM/0350/03

adres zamieszkania ul.Chrzanowskiego 6/9, 80-278 Gdansk

jest cztonkiem Pomaorskiej Okregowej lzby Intynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywllne|.

Niniejsze raswiadczenie jest waine do dnla 2017-03-31.

Zatwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone hezpiecznym podpisem elektroniczrym

waryflkewanym przy pamecy watnezo kwalifikowanego certyfikatu w dnlu 2016-04-01 raku prrez:

Franciszek Rogowicz, Prrewadniczacy Rady Pomorskie] Okregows| izby Inzynieraw Budownictwa,

Zpadrie art. 5 ust F ustawy 7 dnls 18 wrreinim 2001 v, 0 podpisic clektronernym (Do U, 2000 Hre 130 por, 1450 danc w postac
elektranicznej ppatrzone bezpsecznym podpisem elekirenicznym wenyfikewanym przy pomacy wainego kwalifikowanepe certyfikato s

réwnowaine poc wiglipdem skutkdw prawnych dakumentom apatrzonym podpsami whasnorgeenymi,)

= Weryfikacis poprawnodcl darych w ninlefszym 2adwiadczeniu mozna sprawdzlé za pomaca numery werylikacy(nego zaswiadczenia na
stronle Polskbe) 12by Ddynlerdw Budownlctwa waw ariboorng pl Lol kontakujge sie 2 biures wlaschwe] Ohregowe] 2ly lneynienie

Budownictwa
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. OPIS TECHNICZNY

1 PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Umowa nrIN.7126.6.5.2016 zawarta z PowiatemfSkian w Pruszczu Gadakim.

2. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego $nirnuszcz Gdaski — Czs¢
Wyzynna zgodnie z Uchwata Nr XXXII/178/2005 Rady GmiRyuszcz Gdaski z dnia
10 sierpnia 2005

3. Mapa do celéw projektowych zarejestrowana w dn.08.2016 pod nr ewidencyjnym
P.2204.20 16.1735 w Powiatowym$rodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
przy Stardcie Gdaskim.

4. Badania geotechniczne wg opracowania Przbasstwa Ustugowego GeoTim Maja
Sobochska, data opracowania czerwiec 2016r.

5. Opinie i uzgodnienia.
6. Normy i przepisy budowlane.

2 DANE OGOLNE

2.1 ZAKRES | PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Niniejsza dokumentacja projektowa jest e&da wielobrarzowego projektu dla zadania
inwestycyjnego: PRZEBUDOWA OBIEKTU MOSTOWEGO W A&BU DOGI POWIATOWEJ
NR 2215G PRUSZCZ GDASKI — JUSZKOWO — BORECIN W BORZECINIE.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa istfiego obiektu mostowego na przepust
zlokalizowanego w a@gu drogi powiatowej Nr 2215G Pruszcz Gdai — Juszkowo — Bogzin w
miejscu przegicia z rowem melioracji szczegotowych RA (StrugaZgomska).

Opracowanie obejmuje swoim zakresem rozhkidgtniegcego obiektu, budogvprzepustu, wraz z
regulacy nawierzchni drogi w olgbie przepustu.

2.2 LOKALIZACJA
Przedmiotowy obiekt znajdujeesiv drodze powiatowej nr 2215G Pruszcz @sla — Juszkowo —
Borzecin w miejscu przeecia z rowem melioracji szczegdtowych RA (StrugaZdoinska).
Inwestycja jest zlokalizowana w ainie 0017 Juszkowo na obszarze dziatek o nr ewideydy:
* 244 284 dacych wtasnécia Powiatu Gdaskiego
« 243/3 lzdacej wlkasndcig Tadeusza i Cecylii Wrbblewskiej
e 282/1i282/2 bdacych wtasnécia Janusza i Anny Szafranek
e 283 285/4 bdacych wiasnécig Marii Chlebowskiej
o 242 Ixdacej whasndcig Skarbu Pastwa
» 352 Izdacej wlasnécia Skarbu Pastwa, oraz we wtadaniu Starosty Gdeiego
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2.3 UWARUNKOWANIA WYNIKAJ ACE Z MPZP

Dla obszaru na ktorym zlokalizowana jest inwestyc@bowihzuje Miejscowy Plan
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy PruszcasBda Czs$¢ Wyzynna zgodnie z Uchwat
Nr XXXI1/178/2005 Rady Gminy Pruszcz Gigieki z dnia 10 sierpnia 2005.

Zgodnie z zapisami powgzego Planu istnigfy uklad drogowy zlokalizowany jest na terenie
oznaczonym symbolem KD - drogi dojazdowe, dla lgéregodnie z zapisami planu minimaln
szeroké¢ pasa drogowego ustalono na 15m.

Do powyzszego terenu przylegafereny oznaczone symbolem LZ, ktorych funkcja peoaews jest
zalesienie strefrodliskowych.

Struga Borzcinska potaona jest w granicach obszaru oznaczonego w Pajmbadem W — wody
otwarte.

Po pétnocnej stronie Strugi Baidnskiej zlokalizowany jest obszar strefy ochrony aalbgicznej
nr 24 zgodnie z ewidencMuzeum Archeologicznego w Giagku.

3 GEOTECHNICZNE  WARUNKI POSADOWIENIA  OBIEKTU
BUDOWLANEGO

3.1 INFORMACJE OGOLNE

Podstaw do okrdlenia warunkow geotechnicznych pozHo gruntowego stanowi dokumentacja
opracowana przez Przeelsiorstwa Ustugowego GeoTim Maja Sohtska w czerwcu 2016r.

3.2 BUDOWA GEOTECHNICZNA PODLO ZA

W ramach prac terenowych wykonano dwa otwory géwitiezne i jeda sond dynamicza.

Na podstawie przeprowadzonych bad&aboratoryjnych okrdono wystpowanie w podigu
nastpujacych warstw geotechnicznych:

« warstwa gleby o mizszdci 0.3m

» warstwa piaskéw drobnych w stani@edniozagszczonym, o charakterystycznym stopniu
zag:szczenia ID = 0.50. Warstwie nadano symbol llla,

» warstwa piaskow gliniastych w stanie plastycznyntgharakterystycznym stopniu plastyczcio
IL = 0.40. Warstwie nadano symbol |,

e warstwa glin i glin pylastych w stanie plastycznymngcharakterystycznym stopniu plastycaio
IL = 0.33. Warstwie nadano symbol lla,

e warstwa glin i glin pylastych w stanie twardoplastyym, o charakterystycznym stopniu
plastycznéci IL = 0.20. Warstwie nadano symbol llb,

e warstwa piaskow drobnych w stani@edniozagszczonym, o charakterystycznym stopniu
zag;szczenia ID = 0.50. Warstwie nadano symbol llla,

e warstwa piaskow drobnych w stani@edniozagszczonym, o charakterystycznym stopniu
zag;szczenia ID = 0.67. Warstwie nadano symbol llib,

3.3 WARUNKI HYDROLOGICZNE

W trakcie wykonywanych prac geotechnicznych stwaert wysgpowanie wody gruntowej o
napktym i swobodnym zwierciadle, kt6re stabilizuje sa poziomie okoto 0.3m pod terenem.
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3.4 KATEGORIA GEOTECHNICZNA

Na podstawie Rozpogdzenia Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24 wrgeia
1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warankposadawiania obiektdow budowlanych
przedmiotowy przepust zaliczono do Il kategorii @ebnicznej] w podias gruntowym o prostych
warunkach gruntowych.

W zwigzku z zaliczeniem projektowanych obiektéw do drpgi@egorii geotechnicznej w pocio
gruntowym o prostych warunkach gruntowych opracaevatokumentacji geologiczno —zynierskiej
nie jest wymagane.

W dalszej czsci opracowania przedstawiony zostat projekt geat@amy. Opinia i dokumentacja
geotechniczna stanowi @timy element dokumentacji projektowe;j.

4 OPIS STANU ISTNIEJACEGO

4.1 KONSTRUKCJA OBIEKTU
Przebieg drogi powiatowej nad ciekiem zapewnia ntgisiczasowy, ktory zostat wybudowany w
miejsce pierwotnego obiektu, uszkodzonego w wypigwodzi w 2001r.

Ustréj niogcy mostu stanowi szé dzwigaréw stalowych walcowanych [IPN400esinych
poprzecznie ceownikami C140. Na belkachzatem 9 bali drewnianych o przekroju ~220x400mm.
Catas¢ wienczy drewniana nawierzchnia pomostu z desekamgch w dwéch warstwach adznej
grubaci okoto 140mm.

Belki stalowe ustroju ni@gego g utozone na drewnianych podporach. Stanpjei oczep z belki
drewnianej o przekroju poprzecznym ~250x300mm gpaat5 palach drewnianychsoednicy ~300mm.

Scianke zapleczn utrzymujca nasyp drogi, oraz skrzydta wykonano z desek dramyah.

Na pomdcie ustawione g obustronne balustrady stalowe. Pgnyanach skrzydetl ustawione s
balustrady drogowe typu U (kotwione w gruncie).

Obiekt jest w ztym stanie technicznym, zwitaszczayita przyczétkowe i umocnienia terenu pod
obiektem. Uszkodzenia s6wniez widoczne na konstrukcji oczepu i pali przyczotkahy

Obiekt przewidziany jest do rozbiorki.

4.2 NAWIERZCHNIA DROGOWA
Obiekt mostowy zlokalizowany jest w odcinku prostymasy drogi. Istnigica szerok& pasa
drogowego wynosi w przylkdeniu 6m.
Nawierzchnia drogi jest egciowo umocniona ptytami otworowym utonymi w rozstawie kot
pojazdéw mechanicznych, co stanowi ok. 3m szewkawardzonej nawierzchni.

Droga powiatowa nr2215G na przedmiotowym odcinka spetnia podstawowych warunkéw
technicznych przewidzianych dla najszej klasy przypisanej dla tej kategorii drogi.

4.3 URZADZENIA OBCE
W pasie drogi powiatowej przebiegajastpujace urzdzenia obce:
* rurociag ziemny HDPA 4x40mm zeswiattowodem FO41150 XOTKtd 48J i kablem
sygnalizacyjnym &dacy wlasndcig Spotki Polkomtel S.A.

« wodocihg DN160PE bdacy wtasndcia Spétki Ekspolatator Sp. z o.0.

10
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W miejscu przeeicia ze Struga Botzinska urzdzenia prowadzoneasw rurach ostonowych
wykonanych technik przewiertu sterowanego. Na podstawie dokumentaciiwalnej udogpnionej
przez gestorow stwierdzegsie przegtbienie sieci wzgidem dna rury przepustgdrie nasfpujace:

e 250cm — dla sieci teletechnicznej
e 150cm — dla sieci wodaggjowej
Urzadzenia projektuje gipozostawd w stanie istnigjcym.

5 OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWI AZAN

5.1 INFORMACJE OGOLNE

Rozwigzania zawarte w niniejszym projekciezyodne z zapisami MPZP Gminy Pruszcz tx#a—
Cze$¢ Wyzynna, a w szczegOlsoi:
« przedmiotowa inwestycja nie narusza funkcji ter&iy terenu W i przylegtego terenu LZ,

* przedmiotowa inwestycja nie narusza zapisow 810 4stzgodnie z ktorym ustalone linie
regulacyjne okrédajaca funkcg terenu KD mog podlegé niezkednym korektom pod warunkiem
ze nie wplynie to negatywnie na funkcje podstawowszpzegdinych terendw,

e przedmiotowa inwestycja nie narusza przebiegu rovidvkcjonupcego systemu melioracyjnego
znajdujcego st w obszarze terenu W,

e przedmiotowa inwestycja nmiei si¢ w ustalonej minimalnej szerok@ pasa drogi KD,

* przedmiotowa inwestycja nie przewiduje przebudowggdpowiatowej, ktora dxlzie przedmiotem
odrebnego zadania inwestycyjnego, jediakv ramach niniejszego zadania projektugepszepust
o parametrach dostosowany do docelowej przebudoagi,d

* cz$¢ inwestycji znajdujca w obszarze oznaczonym w MPZP jako obszar stoefyrony
archeologicznej nr 24 zgodnie z ewidendfluzeum Archeologicznego w Gisku lkedzie
prowadzona tylko w terenie przetworzonym — tzn. bszarze istnigpych skarp i nasypu
drogowego. Zatem nalg uzn&, ze na przedmiotowym obszarze nie jest projektowaniarma
sposobu gytkowania terenu, a projektowane roboty polegajna regulacji wierzchnich warstw
nawierzchni drogowej dula prowadzone w terenie przetworzonym — istugin nasypie drogi
powiatowej. W zwazku z powyszym zgodnie z 823 ust. 11 MPZP nie uznajeainiezhdne aby
realizacg inwestycji poprzedzaly archeologiczne badania watoze wraz z wykonaniem
dokumentacji archeologiczno — konserwatorskiej. j¢kto natomiast podlega uzgodnieniu z
Pomorskim Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow.

5.2 REGULACJA PRZEBIEGU ROWU MELIORACJI SZCZEGOLOWYCH

W stanie istnigjicym przeptyw wody w cieku jest utrudniony ze walyl na przesugncie osi mostu
wzgledem osi rowu melioracji szczegbtowych. W ramachiejgzego zadania projektowane jest
wyprostowanie linii rowu pod dragwpisugc o5 projektowanego przepustu w punkty gezenia
wyznaczone na rowie poza obiektem.

5.3 PRZEPUST

Projektuje s wykonanie przepustu z zastosowaniem konstrukchlachy falistej o przekroju
poprzecznym kotowo-tukowym na fundamencie kruszyysmwvzmocnionym geotkanin
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Podstawowe parametry przekroju poprzecznego:
e nasnas¢ kl. A wg PN-8/S-10030
* wymiary przekroju poprzecznego 1.95x1.32m
* powierzchnia przekroju 2.04m2
» karbowanie o wysokai 13mm przy dtugéci fali 68mm
» grubai¢ blachy 3mm
e ciezar elementu okoto 140kg/m

Pod konstrukeg przepustu zaprojektowany zostat tréjwarstwowy fament kruszywowy o grul§oi
kazdej warstwy 0.3m. Dwie dolne warstwy fundamentu rapgktowano w formie materaca
wzmocnionego geotkarninpolipropylenowy o wytrzymatdci na rozciganie min. 80kN/m. Wskaik
zagszczenia kruszywa dla k@ej z warstw fundamentu wynosi min. Is = 0.98.

Zasypk nad i z boku konstrukcji przepustu zaprojektowandkruszywa zagszczonego do
wskaznika zagszczenia 1s=0.98, jedynie w beZpadnim gsiedztwie konstrukcji przepustu dopuszcza
sie wskanik zag;szczenia 1s=0.95.

Zakaaczenia konstrukcji przepustu projektuje siostosowéa do projektowanego pochylenia skarp
(konstrukcja przepustugtizie doctta doksztattu skarpy). Wokét krgazi przepustu projektowana jest
monolityczna belka obwodowa z betonu C25/30.

Skarpy nasypu przy zakozeniach przepustu, oraz nasyp webi przepustu (poza projektovean
nawierzchrg drogi) projektuje si umocné ptytami a&urowymi.

Przepust jako obiekt mostowy wymaga zabezpieczbaider ochronn. Projektuje si bariee
stalong N2W3 po prawej stronie przekroju drogowego.

5.4 UKLAD DROGOWY

Przedmiotowa inwestycja nie przewiduje przebudosigiepcego uktadu drogowego. Projektowane
jest jedynie wykonanie nowego umocnienia nawierzehptyt azurowych z wykonaniem podbudowy z
kruszywa niezwjzanego o uziarnieniu 0/45 stabilizowanego mechaigcz

Wymiana umocnienia nawierzchni projektowana jest auxinku diugéci okolo 30m. Zakres
odtworzenia nawierzchni wynika z odcinka drogi lemanego do rozebrania w ramach rozbidrki
istniegcego obiektu i wykonania nowego przepustu. Nawiemigcnalezy uktada zgodnie z rysunkiem
przekroju przepustu dostosowanym do projektowangjnej nawierzchni nad przepustem i istiniej
rzgdnej nawierzchni w miejscach agzenia do stanu istnigego drogi zgodnie z rysunkiem planu.

5.5 KANALY TECHNOLOGICZNE

Celem przyszlych inwestycji zazanych z przebudayistniegcych sieci, oraz budayvnowych
sieci technicznych nad przepustem w korpusie dwgizesci chodnikowej docelowego przekroju drogi)
projektuje s¢ utozenie kanaldw technologicznych.

Projektuje sj:
e rurg HDPE 140x8mm — dla sieci teletechnicznej,
* rurg¢ HDPE 315x8mm — dla sieci wodagowej,
e 2x rure HDPE 315x8mm — jako rezeevpod przyszie sieci.

12
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5.6 UMOCNIENIE DNA | SKARP CIEKU

W ramach niniejszego zadania projektuje wykonanie umocnienia dna i skarp cieku na wlocie i
wylocie przepustu. Na dnie projektuje; sHozy¢ ptyt zelbetowe o gr. 18cm, natomiast na skarpach
projektuje s¢ ptyty azurowe.

W tym celu konieczne jest wygie krzewdw, ktdére w sposdb samowolny zargssiarpy rowu
melioracyjnego.

Geometrg i zakres umocniepokazano w ggci rysunkowe.

6 WYMAGANIA DODATKOWE

6.1 ORGANIZACJA RUCHU NA CZAS ROBOT

Droga powiatowa nr 2215G na przedmiotowym odcindeie wyhczona z ruchu publicznego.
Dojazd do miejscowdzi Borzcin zapewniony &dzie po gruntach drogi gminnej prowadej od
Borzecina do drogi wojewoddzkiej nr 222. Przed prgyieniem do rob6t Wykonawca opracuje wkasnym
kosztem i staraniem projekt tymczasowej organizagihu i uzyska wszystkie wymagane przepisami

uzgodnienia i zatwierdzenia dokumentaciji.

6.2 INNE

Przy realizacji rob6t naly przestrzega warunkdéw prowadzenia robét w strefach ochrony
archeologicznej. W szczegokwd warunkéw okrélonych w opinii Wojewodzkiego Pomorskiego
Konserwatora Zabytkéw.

W trakcie prowadzonych rob6t budowlanych aglprzestrzegawszystkich warunkéw okseonych
w pozwoleniu wodnoprawnym.

Opracowat

mgr inz. Sebastian Bdzynski
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1.1. Powtoka stalowa

Schemat A Schemat B
] A
A
Lo >
o (]
|
!
Dh 4 Dh
rys. 1.1 Schematy obliczeniowe powtok
ROzZpietoSE zg. Zrys. 1.1 oo Dy, == 1.95m
WYSOKOSE Q. Z 1YS. 1.1 oo D, := 1.734m
Promien powtoKi W KIUCZU..........c.viviiiiiiiiiii e R = 0.988m
KOrugacja POWHOKI. . ....vvn et Korugacja := "68x13"
GruboSE DIACHY......ccuiiit e t = 3mm
. . . . mm2
Pole powierzchni przekroju pOWAOKI. .......c.vviiiiiiiiiiie, A =324 ——
mm
Moment bezwtadnosci przekroju POWAOKI. .......ccuvvuvinieiiiiiiiiiiiiieeen =64 ——
mm
Wskaznik wytrzymatosci przekroju poWAOKi..........c.ovuviiiiiniiiiiiiiiiinianns W=8——m
mm
Modut sprezystosci stali........cc.veeniiiiiiiiii E := 206GPa
Granica plastycznos$ci stali.........ccoeiiiiiiiiii Fy = 250MPa
llo$¢ sgsiadujacych KONStruKCji........oouevuniiiiiiiiiiii e, n,:=0
Rozstaw sgsiadujgcych KONStruKCji........ovuviuiiiiiiiiiiiiiieieieeeceeea 5o = Om



hkn7

WarsFwa 1=

warstns )

Zasypka

hz

T““““‘\T“
|
kn

|
|
|
|
|
|
]

rys. 1.2 Naziom nad konstrukcja
1.2. Nawierzchnia nad powtoka
Grubosc¢ konstrukcji nawierzchni - Warstwa 1.........coceeviiiiiiiiiiicinnnnn. hy 11 = 0.58m
" . . k
Ciezar konstrukcji nawierzchni - Warstwa 1.........ccoceiveviiiiiineeineeenn. Yknl = 23—N
m3
Grubo$¢ konstrukcji nawierzchni - Warstwa 2.........cccovevvvevinneeinnennnnn. hy 5 = 0m
" . . k
Ciezar konstrukcji nawierzchni - Warstwa 2...........cccceveevivivineeenneeennn. Vkn2 = 23—N
m3
1.3. Zasypka
. . . kN
Cigzar materiatu ZaSYPKi........uuuurireeeiiieeiiieie e N, = 205—
m3
Kat tarcia Wewnetrznego. ..........coouiiiiiiii i @, := 30deg
Kat rozejscia Sie NAPreZen. ... ....oeueeu e ® = 90deg — @, = 60-deg
Grubos¢ zasypki nad pOWtOKa. .........ccoevviiiiiiiiiei h, == 0.35m
Analizowana grubos¢ zasypki nad powtokg podczas budowy.............. H, = 0.3m
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40

T T
|— Modut sieczny zasypki

Modut sieczny zasypki [MPa]

0 I I
0.85 0.9 0.95

Wskaznik zageszczenia [-]

wykres 1.1 Wykres modutu siecznego zasypki utworzony na
podstawie CAN/CSA-S6-06, tab. 7.5

Wskaznik zageszczenia zasypKi........c.uveueeuniiiiiiiiiiieeee e I = 0.98
Modut SIECZNY ZaASYPKI. .. ccunieeie i E¢ = 29.088-MPa
2.5,
Mt * M2 Pz
Dy
2.0
D
posos s
T D./D,=08 v
' E n,
1.0 D./D =16 D_ =0.154
h
0.5
0
0 1.0 2.0 3.0
H/D,
wykres 1.2 Wykres do okreslenia wspotczynnika przesklepienia
Wspbtczynnik przesklepienia - uzytkowanie...............ccooeeeiiiiiieinennnns Ap = 1.161
Wspbtczynnik przesklepienia - montaz..............ccoooeveiiiiiiii i, Ap, = 1.249
1.4. Wspdtczynniki bezpieczenstwa
Wspdtczynnik obcigzenia statego........ccuuvvveiiiiiiiiiic ap =12
Wspdtczynnik obcigzenia zmiennego. ........o.uvevuieiiiiiiiiiiiiiieeieeee op =15
Wspdtczynnik wytrzymatosciowy ze wzgledu na Sciskanie................. ¢ = 0.8
Wspdtczynnik wytrzymatosciowy powstanie przegubu plast................ dpe = 09
Wspdtczynnik obcigzeniowy ze wzgledu na ilos¢ pojazddw................. mg == 1.0
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1.5. Obciazenia zmienne
.

Ly v
T )
1.1 17
U U U
‘ 0,20 ‘
I
S o

rys. 1.8 Schemat obcigzenia zmiennego

1.5.1 Obciazenia zmienne w fazie uzytkowania

Sita osiowa przekazywana z pojedynczego kota............ccceveveiiinneiennnn.

Obcigzenie rdwnomiernie roZt0ZONE..........couuveeeieiiiiieii e ee e

e  Szerokosc¢ rozktadu po kierunku X

z

2

h h
VA

IL.,:= 12| h +h + +02m if h +h +

tx ( knl kn2 tan(q)r)j knl kn2 tan(

h
3.8m + Z(hknl + hkn2 + —ZJ otherwise

tan(CI’r)
e  Szerokos¢ rozktadu po kierunku Y
hZ hZ
L,= |2|h +h + ——— |+ 0.6m if h +h +—
ty knl kn2 tan(@r) knl kn2 tan(@r)

z

h
33m+ 2| h +h + ——— | otherwise
( knl kn2 tan(q)r)J

e llos¢ kot przypadajaca na powierzchnie rozktadu

Np:= |1 if 1, <1.2m =4
if 1y > 1.2m

4 if 1, <2.7m

ty
8 if 1ty =>2.7m

e Zastepcze obcigzenie na poziomie klucza konstrukciji

B Np-P

O'L =

+ q = 38.457-kPa
ltx'lty

=5.364m

=2.164m



1.5.2 Obciazenia zmienne w fazie montazu

Sita osiowa przekazywana z pojedynczego kota.....................

Obcigzenie réwnomiernie roztoZone...........ccoeevvveevviiveeinnennnnn.

e  Szerokos$¢ rozktadu po kierunku X

HC HC
Ly = |2 +0.2m if <05m =0.546m

tan( (I)r) tan( <I>r)

He
dm + 2 otherwise
tan( 63} r)

e  Szerokos¢ rozktadu po kierunku Y

1

tan( (I)r) tan( <I>r)

He
3.3m+ 2 otherwise
tan(q)r)

e |los¢ kot przypadajaca na powierzchnie rozktadu

N = |1 if Ly

if 1y, > 1.2m

4 if 1y < 2.7m

<1.2m =1

8 if 1 >2.7m

tym =

e Zastepcze obcigzenie na poziomie klucza konstrukcji

NpmPm
Ol m = 1— + qp, = 98.688-kPa

txm’ ltym

HC HC
ym= |2 +0.6m if <1.05m =0.946m
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2. Obliczenia

2.1. Obliczenia sity osiowej w sciance konstrukcji od obcigzen statych - Faza
montazu

e Sita wywotana zasypkg

kN
W, 1m = Yz Dy (H + 05D, )| = 46.651-—

R.-0.5D R .- 0.5D
2 acos LA -’IT~(RC)2 Rcz-sin 2 acos < v
R R

KN
W = - = 26.544—
22m =z 360deg 2 m

e Catkowita sita od obcigzen statych

kN
Wm = Wzlm - szm = 20107:

e Wskaznik sztywnosci osiowej

E¢D
Cyi= —— = 0076
E-A

e Sifa osiowa w sciance konstrukcji od obcigzen statych

kN
Tpm = 0-5(1 = 0.1C)- Wy - Agy, = 12.463-—

2.2. Obliczenia sity osiowej w sciance konstrukcji od obcigzen zmiennych - Faza
montazu

Osltme'mef if Dh > ltxm

kN
Ty = 26.962-—
m

2.3. Obliczenia sity osiowej w sciance konstrukcji od obciazen statych - Faza
uzytkowania

e Sita wywotana warstwg nr 1 konstrukcji nawierzchni

kN

e Sita wywotana warstwg nr 2 konstrukcji nawierzchni
. kN
Wkn2 = Pp-hina Y2 =0~

e Sita wywotana zasypkg

Wai1= NZ'[Dh-(hZ + 0.5~DV) = 48.65~%
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R.-0.5D R.-0.5D
2 acos < ~'r\'~(RC)2 R02~sin 2 acos <
R R

W hi=7 -
2=z 360deg 2

_ kN
W, = Wy = Wyp =22.106—

e Catkowita sita od obcigzen statych

kN
Wn = Wknl + Wan + WZ = 48.119~;

e Wskaznik sztywnosci osiowej

E D,
C.:= =0.076
E-A

S

e Sifa osiowa w sciance konstrukcji od obcigzen statych

_ kN
Tp = 0.5(1 = 0.1Cg)- W -Ap = 27.726-—

2.4. Obliczenia sity osiowej w sciance konstrukcji od obcigzen zmiennych
uzytkowania

T —37495g
L : m

2.3. Sprawdzenie warunkéw naziomu minimalnego

e Catkowity naziom nad konstrukcjg

hkl’ll + thl2 + hZ =0.93m

e Wymagany minimalny naziom

D D 0.5 D 2
h h h
max| 0.6m,—-| — ,0.4m:| — =0.6m
6 D, D,

e Warunek naziomu minimalnego

Dh Dh 0.5 Dh 2
h +h + h, > max| 0.6m,— | — ,0.4m-| — =1
knl kn2 z 6 | D D

v

kN
= 26.544-—
m

- Faza
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2.4. Obliczenia nosnosci na etapie montazu

e  Obliczenia momentéw czgstkowych

Dh3
Np = E.—— =16359.5
F S BT

kygp = |0.0046 — 0.001log(Np) if Np<5000 = 0.0009
0.0009 if Np > 5000
kypp = |0.018 —0.00410g(Ng) if Ng <5000 = 0.0032
0.0032 if Np > 5000
kyjz = |0.12 - 0.018log(Ng) if Np<100000 = 0.04415
0.03 if Np > 100000
D, D
Rp:= [0.67 + 087 —— - 02| if 02< <035 =0.926
2:D :
h h
DV DV
0.80 + 1.33| —— - 0.35 | if 035< <05
2:D 2:D
h h
D D
— if —— >0.5
D, 2
0.265 — 0.053-log(Np)
RL = min| ,11=0.17
q \075
<
Dy,
3 kN-m
2 kN-m
) kN-m
M = kg3 Ry, Dy Oppy Im = 1441 ——=

e Moment catkowity podczas montazu

) kN-m
M:=M| +Mp +Mc= 1.499~T

e Catkowita sita osiowa w $ciance konstrukcji podczas montazu

kN

D D, 0.5 D, 2
if| H. > max{ 0.6m,—-| — ,04m:| — | |, T + T, 0—
C 6 DV Dv Lm Dm m

Pom:

=0 —
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e  Wytrzymatos¢ konstrukcji na sciskanie

kN
Pps = d)t-A-Fy = 648';

e Wytrzymatos¢ konstrukcji na zginanie
kN-m

e Warunek wytrzymatosci ze wzgledu na powstanie przegubu plastycznego
2
Pcm M
— | +|—| =1
Ppg Mpy¢

2
Pcm M
{—j + |——| =0.833

Mp¢

2.5. Obliczenia nosnosci na etapie uzytkowania

e  Okreslenie wspdtczynnika dynamicznego

m m

(hkn1 + by + 1) | (hkn + hypp + hy)
DLA:= |041-0.5 if 041-0.5 >0.1 =0214

0.1 otherwise

Obliczenie sumarycznej sity w $ciance konstrukcji

kN
Tp = oy Tp + o Ty (1 + DLA) = 10155~

e Naprezenia w sciance konstrukcji

T¢
o= — =31.343.MPa
A

e Zmodyfikowany modut sieczny gruntu

R, 2
E,=Eg|1- =23.953-MPa
RC + hknl + hkn2 + hZ + O.25DV

e Wspdtczynnik sztywnosci konstukcji z uwzglednieniem otaczajacej zasypki

0.25
E-1

A=122/10+ 1.6 =1.522

3

ERe
E1 0.25
K:= X 3 =0.235
Em'Rc

e  Wspotczynnik redukcyjny ze wzgledu na wyboczenie

10
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F

0.5 0.5
i (hgny + hypo + hy + 0.25DV):| . [(hkn1 +hyy +h, + O.25DV)} .
=1 =1, > =

R¢ R¢

Promien bezwtadnosci przekroju

ri= l = 4.444-mm
A

Promien zastepczy powtoki

0.5
R ::l-(wj ~1329m

m

€ K| F

y
Wspdtczynnik redukcyjny ze wzgledu na wyboczenie uwzgledniajgcy wptyw
sgsiadujgcych konstrukcji
= min/ |1 ifnC=O 1) =1

O.3~sC

0.85 + otherwise

Dy

Nosnos¢ konstrukciji

(Fy'K'RC)2
= | b¢Fn|Fy -~ 5 | fRc=Ry =144.707:MPa
12E1"p
3'¢t'p'Fm'E
—— otherwise
KR, 2
T

Sprawdzenie warunku wytrzmatosci

o = 31.343-MPa

fi, = 144.707-MPa

11
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V. PROJEKT GEOTECHNICZNY
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Umowa nrIN.7126.6.5.2016 zawarta z PowiatemfSkian w Pruszczu Gaakim.

2. Mapa do celéw projektowych zarejestrowana w dn.08.2016 pod nr ewidencyjnym
P.2204.20 16.1735 w Powiatowym$rodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
przy Stardcie Gdaskim.

3. Badania geotechniczne wg opracowania Przbasstwa Ustugowego GeoTim Maja
Sobochska, data opracowania czerwiec 2016r.

4. Opinia geotechniczna.
5. Normy i przepisy budowlane.

2.  PROGNOZA ZMIAN WA SCIWO SCI PODLOZA GRUNTOWEGO
W CZASIE

Opis warstw podtza gruntowego pod przedmiotgwinwestycp przedstawiono w Opinii
geotechnicznej i Dokumentacji geotechnicznej pamaltogruntowego stanowéych odebny tom
dokumentacji projektowe.

Na podstawie informacji zawartych w tej dokumeritagg stwierdza si podstawy do stwierdzenia
mozliwosci pojawienia s zmian parametréw gruntu w czasie, o ile w trakpiewadzenia robét
fundamentowych nie zostamaruszone zasady prowadzenia robot ziemnych wegatzsci dotyczce
odwodnienia wykopu, przygotowania pogogruntowego pod fundament i zagczenia gruntu.

3. OKRESLENIE OBLICZENIOWYCH PARAMETROW
GEOTECHNICZNYCH

Dokumentacja projektowa przewiduje posadowieniesktii na fundamencie kruszywowym.a8p
fundamentu zostat zaprojektowany nadmzej 50.68-50.59m n.p.t., co odpowiada umiejscoiviem
| warstwie geotechnicznej — piaski gliniaste w sgiastycznym.

Podstawowe charakterystyczne parametry geotechetermvarstwy wynosg
» stopien plastycznéci IL=0.40
» kat tarcia wewgtrznegogp = 12 deg
e spojna¢ c =11 kPa
« ciezar obgtosciowy 19kN/m3
Zgodnie z przedmiotowymi normami, oraz na podstazaieresu przeprowadzonych badsodiaza
gruntowego wspotczynnik materiatowy przyjmuje gin=0.9 / 1.1
Podstawowe obliczeniowe parametry geotechniczngaejtwy wynosz:
« stopier plastycznéci IL=0.44
» Kkat tarcia wewgtrznegop = 10.8 deg
e spéjna¢ c = 9.9 kPa
» cigzar obgtosciowy 17.1kN/m3
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4.  OKRESLENIE CZ ESCIOWYCH WSPOLCZYNNIKOW
BEZPIECZE NSTWA

Zgodnie z przedmiotowymi normami przig nasg¢pujace wspotczynniki bezpiecastwa:
* od obcyzen statychyf=1.2
« od obcyzen zmiennychyf = 1.5

5. OKRESLENIE ODDZIALYWA N OD GRUNTU

Planowana inwestycja znajduje: sia terenie, ktéry nie kwalifikuje gido terenu gérniczego. W
trakcie prowadzenia rob6t budowlanych, jak rownp® ich zakéczeniu oraz w trakcie ytkowania
obiektéw irzynierskich nie przewiduje sioddziatywa od gruntu wynikajcych z uaktywnienia si
osrodka gruntowego w czasie (jak np. dla obiektéwlizewanych na terenach pogorniczych). Nie
przewiduje s}, aby w trakcie realizacji inwestycji oraz w czasoh uytkowania nagipity zmiany
oddziatywania gruntéw na konstrukcj

Parcie gruntu uwzgtniono w obliczeniach wszystkich elementéw konstjilknajacych stycznéé
Z gruntem. Wartei parcia gruntu ustalono na podstawie ocenyseiteosci fizycznych gruntu, ktéry
bedzie zalegat za elementem konstrukcyjnym.

Oddziatywania od gruntu pratp zgodnie z Rozpogezeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznychkim powinny odpowiada budynki i ich
usytuowanie. Na podstawie normy PN-81/B-03020 ,®rubudowlane. Posadowienie bezpemnie
budowli.” z uwzgtdnieniem postanowienormy PN-81/B-03020

Szczegdétowe obliczenia oddziatywania gruntu zancis®zo w wycigu z obliczé statycznych.

6. PRZYJECIE MODELU OBLICZENIOWEGO PODLO ZA
GRUNTOWEGO

Na potrzeby wykonania oblicaencsnosci podtaza gruntowego przgjo profil podiaza zgodnie z
dokumentacja geotechniczprzedstawiona w ogbnej czsci opracowania.

7. OBLICZENIE  NOSNOSCI |  OSIADANIA  PODLO ZA
GRUNTOWEGO ORAZ OGOLNEJ STATECZNO SCl

Obliczenia nénosci i osiadania podta gruntowego przeprowadzono zgodnie z zdami
obecnej wiedzy technicznej i norm budowlanych, asszaezegdlnéci normy PN-81/B-03020 Grunty
budowlane. Posadowienie bezpexnie budowli. Obliczenia statyczne i projektoveani

8. USTALENIE DANYCH NIEZB EDNYCH DO ZAPROJEKTOWANIA
FUNDAMENTOW

Wszystkie niezbdne dane do zaprojektowania fundamentéw zostalyam®dv wycigu z
obliczer wytrzymaitaciowych stanowjcego element projektu architektoniczno - budowlaneg
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9. SPECYFIKACJE BADAN NIEZBEDNYCH DO ZAPEWNIENIA
WYMAGANEJ JAKO SCI, ROBOT ZIEMNYCH I
SPECJALISTYCZNYCH ROBOT GEOTECHNICZNYCH

Roboty fundamentowe naidg wykonywa i kontrolowa zgodnie z zapisami wiedzy technicznej,
w szczegolngci kontrola powinna obejmowa

e sprawdzenie przygotowania terenu,
e sprawdzenie jak@i materiatdw,

e sprawdzenie warunkéw gruntowych,
« kontrola wykonywania fundamentu,
» sprawdzenie zgod§oi z dokumentagj

Szczegblowe wymagania odmie wykonania i kontroli robét ziemnych i fundameant/ch
podano w STWIOR stanogge] element projektu wykonawczego.

10. OKRESLENIE SZKODLIWO SCI ODDZIALYWA N WOD
GRUNTOWYCH NA OBIEKT BUDOWLANY | SPOSOBOW
PRZECIWDZIALANIA TYM ZAGRO ZENIOM

W trakcie prowadzenia prac ziemnych i fundamentdwyalery zachowa ostraznosé, tak aby
nie zostaly zmienione uksztaltowane dotychczasustdswodne. Niedopuszczalne jest zalewanie
przyleglych obszaréw, zasypywanie rowéw melioraggin

W trakcie prowadzenia robét szczegplostraznosé nalezy zachowa przy czynnéciach
wymagajcych czasowego ohrgnia poziomu wod gruntowych. W takim przypadku maleoboty
prowadz¢ w taki sposéb, aby nie spowodawamian widciwosci gruntow. Dotyczy to zwlaszcza
gruntow wraliwych na zmiag stosunkéw wodnych, oraz gruntéw mogch ulec uptynnieniu. W
przypadku istnienia ryzyka pogorszenia parametréw gruntow w wyniku obmnia wod gruntowych
nalezy zastosowatakie techniki, ktére wyelimingjto ryzyko.

11. OKRESLENIE ZAKRESU NIEZB EDNEGO MONITOROWANIA
WYBUDOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO, OBIEKTOW
SASIADUJACYCH | OTACZAJ ACEGO GRUNTU, NIEZBEDNEGO
DO ROZPOZNANIA ZAGRO ZEN MOGACYCH WYSTAPIC W
TRAKCIE ROBOT BUDOWLANYCH LUB W ICH WYNIKU ORAZ
W CZASIE UZYTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Dla oceny prawidtowej pracy obiektu zaleca wiykonywanie pomiaréw kontrolnych osiadania
konstrukcji przepustu. Pomiary naje prowadzé w ramach przegtldw okresowych obiektu
budowlanego. Wartei odczytow kontrolnych naky odnost do danych z powykonawczej dokumentacji
odbiorowej obiektu.

28



WIK Zaktad Ustug Mostowych Przebudowa obiektu ma&tgo w cigu dr. powiatowej Projekt budowlany
Sp. z 0.0. nr 2215G w Borgcinie

V. CZESC RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKOW:
Rys 1. Plan sytuacyjny

Rys 2. Przekréj normalny drogi
Rys 3. Rysunek przepustu. Stan projektowany.
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Wo jewodztwo: pomorskie
Powia t: gdariski

Gmina: Pruszcz Goloniski
Loreb: Juszkowo

Nr dziatkic 244, 264 | inne
Nr sekc jii 6218250932
ldentyfikator zgtoszenia pracy: 6640.1597.2016

MAPA DI] CELaW PROJEKTOWYCH
skala 1:500

W zakresie opracowania mapa aktualna na dzien: 25.05.2016r

Uktad wspotrzednych: ‘2000 strefa 6 (18)
Uktad odniesienia: “H mapy”

Prace polowe: Grzegorz Flend

Prace kameralne: Grzegorz Elend
Pruszcz Gdenski, dnia 31052016,

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych, nie wykazanych na ninie jsze j mapie urzedzen
podziemnych, ktdre nie zostaly zgloszone do inwentaryzac ji

Wtasciciel, wtada jacy, inwestor, sq pra JFH/P zobowigzani do ochrony znekow geodezy jnych

na terenie inwestyc i budowlane j (nieruchomosci) - art. 15, 45, pkt. 3 ustawy z dnia 17051989 r.

Prawo geodezy jne i kartograficzne (Dz.'U. z 2015 r. poz. 831)

UWAGA!

Granice wykazane koloren zielonym pozyskeno w wyniku digitalizac ji mapy ewidency jne j
lub z operatdow z pomiaru w uktadzie lokalnym- bez ustalenia btedu potozenia punktow.
Nie badano danych dotyczacych doktadnosci pomiaru granic dziatek,

StUZEBNOSCI GRUNTOWYCH NIE BADANL.

Tres¢ poza zokresem opracowania stuzy wylacznie do celow informacy jnych.

STARUS TWO POWIATUWE W FRUSZCZU GDANSKIM
REFERAT UZGADNIANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

W granicach opracowania nie wystepuja pro jektowane
i zare jestrowane w RUDP przewody i urzadzenia
zgodhie z trescig ninie jszej dokumentac i

Py Lolar Z//; alpia— 1105 2016n.

+

Poswiadcza sie, ze ninie jszy dokument zostat opracowany w wyniku prac geodezy jnych
i kartograficznych, ktorych rezultaty zawiera operat techniczny wpiany do ewidenc i
materiatow panstwowego zasobu geodezy jneqo i kartograficznego.

lrgan prowadzacy parstwowy
2as6b geodezy jny | kartograficzny

STAROSTA GDANSKI

P220420 161735

loentyfikator ewidency jny materialu
z0sobu - operatu technicznego

14,06.2016

Data wpisania operatu technicznego
do ewidenc ji materiatow zasobu

Inie, nazwisko i podpis osoby
reprezentu facej organ

Z up. STAROSTY
poopls nieczytelny

Ewa Banach-Morawska
KIEROWNIK POVIATOWEGL OSRUDKA
DOKUMENTACJIL GEODEZYINEJ I KARTLGRAFICZNEJ
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PLAN SYTUACYJNY
SKALA 1:500
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Jednostka projektowa:

A 515 PR e e ZAKYAD USEUG MOSTOWYCH WIK
TS = SPOEKA Z 0.0.
%ﬁ 80—288 GDANSK ul. BULONSKA 16/12
, . OSWADCZENIE , PRIEBUDOMA OBEKTU WOSTONECO W CHGU 0RO POWATONE N.7126.6.5 "
OSWIADCZAM ZGODNOSC NINIESSZEJ MAPY W ZAKRESIE SYMBOL, ZNAKOW, TRESCI, ORAZ SKALI Z MAPA DO NAZWA  PROJEKTUN yo' 99156 pRuszcz Goaisk - JUSzkONO-BORZECN W . Borzecn | ™ MOW{ 2016 | Doter | firiec 2016
CELOW ~ PROJEKTOWYCH ~ ZAREJESTROWANA W  DNIU  14.06.2016 POD  NUMEREM  EWIDENCYJNYM
P.2204.20 16.1735 W  POWATOWYM  OSRODKU  DOKUMENTACJI  GEODEZYINEJ |  KARTOGRAFICZNE ,
W PRUSZCZU GDANSKIM. NAZWA RYSUNKU:| Plan sytuacyjny Skala: | 1:500 | Nr ys. 1
mqr inz. Sebastian Prqdzynski IMIE i NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS
Projektowat mgr inz. Sebastian Prqdzynski 338/Gd/2002
Sprawdzif mgr inz. Witold Kalifiski ONB1-907/79/73
Opracowat mqr inz. Jacek Ragus




PRZEKROJ NORMALNY
SKALA 1:100

PRZEKROJ NORMALNY DROGI POWIATOWEJ

1 fot =

jezdnia
%\

12.5cm |nawierzchnia z tonowych otworowych
20cm odbudowa, kruszywo niezwigzane 0/45, stabilizowane mech.
podfoze gruntowe

h

DROGA POWIATOWA

klasa drogi -L
predkos¢ projektowa - 40 km/h
kategoria ruchu - KR3
obcigzenie na 0$ - 100 kN/os

Jednostka projektowa:

ZAKYAD USRUG MOSTOWYCH WIK

SPOYKA Z 0.0.
80-288 GDANSK ul. BULONSKA 16/12

PRZEBUDOWA OBIEKTU MOSTOWEGO W CIAGU DROGI POWIATOWE IN.7126.6.5

NAZWA PROJEKTU g ga156 phusc cnis - wswono-aoRaecn w . aokzion | *™°| 2016

Data: lipiec 2016

NAZWA RYSUNKU:| Przekrdj normalny Skala: 1100 | Nr rys. 2
IMIE, i NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS

Projektowat mgr inz. Sebastian Prqdzynski 338,/Gd/2002

Sprawdzit mgr inz. Witold Kalinski ONB1-907/79/73

Opracowat mqr inz. Jacek Ragus




RYSUNEK PRZEPUSTU. STAN PROJEKTOWANY

Rury ostonowe przyszlych urzqdzen obeych. Od lewej: PrzekrOJ A-A
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