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I.  OPIS TECHNICZNY  
 

1 PODSTAWA OPRACOWANIA 

1. Umowa  nr IN.7126.6.5.2016 zawarta z Powiatem Gdańskim w Pruszczu Gdańskim. 

2. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pruszcz Gdański – Część 
Wyżynna zgodnie z Uchwała Nr XXXII/178/2005 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 
10 sierpnia 2005. 

3. Mapa do celów projektowych zarejestrowana w dn. 14.06.2016 pod nr ewidencyjnym 
P.2204.20 16.1735 w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 
przy Staroście Gdańskim. 

4. Badania geotechniczne wg opracowania Przedsiębiorstwa Usługowego GeoTim Maja 
Sobocińska, data opracowania czerwiec 2016r. 

5. Opinie i uzgodnienia. 

6. Projekt budowlany. 

7. Normy i przepisy budowlane. 

2 DANE OGÓLNE 

2.1 ZAKRES I PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Niniejszy projekt wykonawczy jest częścią wielotomowej dokumentacji projektowej dla zadania 
inwestycyjnego: PRZEBUDOWA OBIEKTU MOSTOWEGO W CIĄGU DOGI POWIATOWEJ 
NR 2215G PRUSZCZ GDAŃSKI – JUSZKOWO – BORZĘCIN W BORZECINIE. 

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa istniejącego obiektu mostowego na przepust. 

Opracowanie obejmuje swoim zakresem rozbiórkę istniejącego obiektu, budowę przepustu, wraz z 
regulacją nawierzchni drogi w obrębie przepustu. 

2.2 LOKALIZACJA 

Przedmiotowy obiekt znajduje się w drodze powiatowej nr 2215G Pruszcz Gdański – Juszkowo – 
Borzęcin w miejscu przecięcia z rowem melioracji szczegółowych RA (Struga Borzęcińską). 

Inwestycja jest zlokalizowana w obrębie 0017 Juszkowo na obszarze działek o nr ewidencyjnych: 

• 244 i 284 będących własnością Powiatu Gdańskiego 

• 243/3 będącej własnością Tadeusza i Cecylii Wróblewskiej 

• 282/1 będącej własnością Janusza i Anny Szafranek 

• 283 i 285/4 będących własnością Marii Chlebowskiej 

• 242 będącej własnością Skarbu Państwa 

• 352 będącej własnością Skarbu Państwa, oraz we władaniu Starosty Gdańskiego 
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2.3 UWARUNKOWANIA WYNIKAJ ĄCE Z MPZP 

Dla obszaru na którym zlokalizowana jest inwestycja obowiązuje Miejscowy Plan 
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pruszcz Gdański – Część Wyżynna zgodnie z Uchwałą 
Nr XXXII/178/2005 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 10 sierpnia 2005. 

Zgodnie z zapisami powyższego Planu istniejący układ drogowy zlokalizowany jest na terenie 
oznaczonym symbolem KD – drogi dojazdowe, dla którego zgodnie z zapisami planu minimalną 
szerokość pasa drogowego ustalono na 15m. 

Do powyższego terenu przylegają tereny oznaczone symbolem LZ, których funkcja podstawową jest 
zalesienie stref źródliskowych. 

Struga Borzęcińska położona jest w granicach obszaru oznaczonego w Palnie symbolem W – wody 
otwarte. 

Po północnej stronie Strugi Borzęcińskiej zlokalizowany jest obszar strefy ochrony archeologicznej 
nr 24 zgodnie z ewidencją Muzeum Archeologicznego w Gdańsku. 

3 GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTU 
BUDOWLANEGO 

3.1 INFORMACJE OGÓLNE 

Podstawę do określenia warunków geotechnicznych podłoża gruntowego stanowi dokumentacja 
opracowana przez Przedsiębiorstwa Usługowego GeoTim Maja Sobocińska w czerwcu 2016r. 

3.2 BUDOWA GEOTECHNICZNA PODŁO ŻA 

W ramach prac terenowych wykonano dwa otwory geotechniczne i jedną sondę dynamiczną. 

Na podstawie przeprowadzonych badań laboratoryjnych określono występowanie w podłożu 
następujących warstw geotechnicznych: 

• warstwa gleby o miąższości 0.3m 

• warstwa piasków drobnych w stanie średniozagęszczonym, o charakterystycznym stopniu 
zagęszczenia ID = 0.50. Warstwie nadano symbol IIIa, 

• warstwa piasków gliniastych w stanie plastycznym, o charakterystycznym stopniu plastyczności 
IL = 0.40. Warstwie nadano symbol I, 

• warstwa glin i glin pylastych w stanie plastycznym, o charakterystycznym stopniu plastyczności 
IL = 0.33. Warstwie nadano symbol IIa, 

• warstwa glin i glin pylastych w stanie twardoplastycznym, o charakterystycznym stopniu 
plastyczności IL = 0.20. Warstwie nadano symbol IIb, 

• warstwa piasków drobnych w stanie średniozagęszczonym, o charakterystycznym stopniu 
zagęszczenia ID = 0.50. Warstwie nadano symbol IIIa, 

• warstwa piasków drobnych w stanie średniozagęszczonym, o charakterystycznym stopniu 
zagęszczenia ID = 0.67. Warstwie nadano symbol IIIb, 

3.3 WARUNKI HYDROLOGICZNE 

W trakcie wykonywanych prac geotechnicznych stwierdzono występowanie wody gruntowej o 
napiętym i swobodnym zwierciadle, które stabilizuje się na poziomie około 0.3m pod terenem. 
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3.4 KATEGORIA GEOTECHNICZNA 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 24 września 
1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych 
przedmiotowy przepust zaliczono do II kategorii geotechnicznej w podłożu gruntowym o prostych 
warunkach gruntowych. 

W związku z zaliczeniem projektowanych obiektów do drugiej kategorii geotechnicznej w podłożu 
gruntowym o prostych warunkach gruntowych opracowanie dokumentacji geologiczno – inżynierskiej 
nie jest wymagane. 

W dalszej części opracowania przedstawiony został projekt geotechniczny. Opinia i dokumentacja 
geotechniczna stanowi odrębny element dokumentacji projektowej. 

4 OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

4.1 KONSTRUKCJA OBIEKTU 

Przebieg drogi powiatowej nad ciekiem zapewnia most tymczasowy, który został wybudowany w 
miejsce pierwotnego obiektu, uszkodzonego w wyniku powodzi w 2001r. 

Ustrój niosący mostu stanowi sześć dźwigarów stalowych walcowanych IPN400 stężonych 
poprzecznie ceownikami C140. Na belkach ułożono 9 bali drewnianych o przekroju ~220x400mm. 
Całość wieńczy drewniana nawierzchnia pomostu z desek ułożonych w dwóch warstwach o łącznej 
grubości około 140mm. 

Belki stalowe ustroju niosącego są ułożone na drewnianych podporach. Stanowią je oczep z belki 
drewnianej o przekroju poprzecznym ~250x300mm oparty na 5 palach drewnianych o średnicy ~300mm. 

Ściankę zapleczną utrzymującą nasyp drogi, oraz skrzydła wykonano z desek drewnianych. 

Na pomoście ustawione są obustronne balustrady stalowe. Przy ścianach skrzydeł ustawione są 
balustrady drogowe typu U (kotwione w gruncie). 

Obiekt jest w złym stanie technicznym, zwłaszcza skrzydła przyczółkowe i umocnienia terenu pod 
obiektem. Uszkodzenia są również widoczne na konstrukcji oczepu i pali przyczółkowych. 

Obiekt przewidziany jest do rozbiórki. 

4.2 NAWIERZCHNIA DROGOWA 

Obiekt mostowy zlokalizowany jest w odcinku prostym trasy drogi. Istniejąca szerokość pasa 
drogowego wynosi w przybliżeniu 6m. 

Nawierzchnia drogi jest częściowo umocniona płytami otworowym ułożonymi w rozstawie kół 
pojazdów mechanicznych, co stanowi ok. 3m szerokości utwardzonej nawierzchni. 

Droga powiatowa nr 2215G na przedmiotowym odcinku nie spełnia podstawowych warunków 
technicznych przewidzianych dla najniższej klasy przypisanej dla tej kategorii drogi. 

4.3 URZĄDZENIA OBCE 

W pasie drogi powiatowej przebiegają następujące urządzenia obce: 

• rurociąg ziemny HDPA 4x40mm ze światłowodem FO41150 XOTKtd 48J i kablem 
sygnalizacyjnym będący własnością Spółki Polkomtel S.A. 

• wodociąg DN160PE będący własnością Spółki Ekspolatator Sp. z o.o. 
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W miejscu przecięcia ze Struga Borzęcińską urządzenia prowadzone są w rurach osłonowych 
wykonanych techniką przewiertu sterowanego. Na podstawie dokumentacji archiwalnej udostępnionej 
przez gestorów stwierdza się że przegłębienie sieci względem dna rury przepustu będzie następujące: 

• 250cm – dla sieci teletechnicznej 

• 150cm – dla sieci wodociągowej 

Urządzenia projektuje się pozostawić w stanie istniejącym. 

5 OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWI ĄZAŃ 

5.1 INFORMACJE OGÓLNE 

Rozwiązania zawarte w niniejszym projekcie są zgodne z zapisami MPZP Gminy Pruszcz Gdański – 
Część Wyżynna, a w szczególności: 

• przedmiotowa inwestycja nie narusza funkcji terenu KD, terenu W i przyległego terenu LZ, 

• przedmiotowa inwestycja nie narusza zapisów §10 ust. 4 zgodnie z którym ustalone linie 
regulacyjne określająca funkcję terenu KD mogą podlegać niezbędnym korektom pod warunkiem 
że nie wpłynie to negatywnie na funkcje podstawowe poszczególnych terenów, 

• przedmiotowa inwestycja nie narusza przebiegu rowów funkcjonującego systemu melioracyjnego 
znajdującego się w obszarze terenu W, 

• przedmiotowa inwestycja mieści się w ustalonej minimalnej szerokości pasa drogi KD, 

• przedmiotowa inwestycja nie przewiduje przebudowy drogi powiatowej, która będzie przedmiotem 
odrębnego zadania inwestycyjnego, jednakże w ramach niniejszego zadania projektuje się przepust 
o parametrach dostosowany do docelowej przebudowy drogi, 

• część inwestycji znajdująca w obszarze oznaczonym w MPZP jako obszar strefy ochrony 
archeologicznej nr 24 zgodnie z ewidencją Muzeum Archeologicznego w Gdańsku będzie 
prowadzona tylko w terenie przetworzonym – tzn. w obszarze istniejących skarp i nasypu 
drogowego. Zatem należy uznać, że na przedmiotowym obszarze nie jest projektowana zmiana 
sposobu użytkowania terenu, a projektowane roboty polegające na regulacji wierzchnich warstw 
nawierzchni drogowej będą prowadzone w terenie przetworzonym – istniejącym nasypie drogi 
powiatowej. W związku z powyższym zgodnie z §23 ust. 11 MPZP nie uznaje się za niezbędne aby 
realizację inwestycji poprzedzały archeologiczne badania ratownicze wraz z wykonaniem 
dokumentacji archeologiczno – konserwatorskiej. Projekt natomiast podlega uzgodnieniu z 
Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. 

5.2 REGULACJA PRZEBIEGU ROWU MELIORACJI SZCZEGÓŁOWYCH 

W stanie istniejącym przepływ wody w cieku jest utrudniony ze względu na przesunięcie osi mostu 
względem osi rowu melioracji szczegółowych. W ramach niniejszego zadania projektowane jest 
wyprostowanie linii rowu pod drogą wpisując oś projektowanego przepustu w punkty włączenia 
wyznaczone na rowie poza obiektem. 

5.3 PRZEPUST 

Projektuje się wykonanie przepustu z zastosowaniem konstrukcji z blachy falistej o przekroju 
poprzecznym kołowo-łukowym na fundamencie kruszywowym wzmocnionym geotkaniną. 
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Podstawowe parametry przekroju poprzecznego: 

• nośność kl. A wg PN-8/S-10030 

• wymiary przekroju poprzecznego 1.95x1.32m 

• powierzchnia przekroju 2.04m2 

• karbowanie o wysokości 13mm przy długości fali 68mm 

• grubość blachy 3mm 

• ciężar elementu około 140kg/m 

Pod konstrukcją przepustu zaprojektowany został trójwarstwowy fundament kruszywowy o grubości 
każdej warstwy 0.4m. Dwie dolne warstwy fundamentu zaprojektowano w formie materaca 
wzmocnionego geotkaniną polipropylenową o wytrzymałości na rozciąganie min. 80kN/m. Wskaźnik 
zagęszczenia kruszywa dla każdej z warstw fundamentu wynosi min. Is = 0.98. 

Zasypkę nad i z boku konstrukcji przepustu zaprojektowano z kruszywa zagęszczonego do 
wskaźnika zagęszczenia Is=0.98, jedynie w bezpośrednim sąsiedztwie konstrukcji przepustu dopuszcza 
się wskaźnik zagęszczenia Is=0.95. 

Zakończenia konstrukcji przepustu projektuje się dostosować do projektowanego pochylenia skarp 
(konstrukcja przepustu będzie docięta dokształtu skarpy). Wokół krawędzi przepustu projektowana jest 
monolityczna belka obwodowa z betonu C25/30. 

Skarpy nasypu przy zakończeniach przepustu, oraz nasyp w obrębie przepustu (poza projektowaną 
nawierzchnią drogi) projektuje się umocnić płytami ażurowymi. 

Przepust jako obiekt mostowy wymaga zabezpieczenia barierą ochronną. Projektuje się barierę 
stalową N2W3 po prawej stronie przekroju drogowego. 

5.4 UKŁAD DROGOWY 

Przedmiotowa inwestycja nie przewiduje przebudowy istniejącego układu drogowego. Projektowane 
jest jedynie wykonanie nowego umocnienia nawierzchni z płyt ażurowych z wykonaniem podbudowy z 
kruszywa niezwiązanego o uziarnieniu 0/45 stabilizowanego mechanicznie. 

Wymiana umocnienia nawierzchni projektowana jest na odcinku długości około 30m. Zakres 
odtworzenia nawierzchni wynika z odcinka drogi koniecznego do rozebrania w ramach rozbiórki 
istniejącego obiektu i wykonania nowego przepustu. Nawierzchnię należy układać zgodnie z rysunkiem 
przekroju przepustu dostosowanym do projektowanej rzędnej nawierzchni nad przepustem i istniejącej 
rzędnej nawierzchni w miejscach włączenia do stanu istniejącego drogi zgodnie z rysunkiem planu. 

W ramach robót drogowych należy zdemontować oznakowanie pionowe znajdujące na dojazdach do  
istniejącego mostu wprowadzające ograniczenie obciążenia na drodze powiatowej. 

5.5 KANAŁY TECHNOLOGICZNE 

Celem przyszłych inwestycji związanych z przebudową istniejących sieci, oraz budową nowych 
sieci technicznych nad przepustem w korpusie drogi (w części chodnikowej docelowego przekroju drogi) 
projektuje się ułożenie kanałów technologicznych. 

Projektuje się: 

• rurę HDPE 140x8mm – dla sieci teletechnicznej, 

• rurę HDPE 315x8mm – dla sieci wodociągowej, 

• 2x rurę HDPE 315x8mm – jako rezerwę pod przyszłe sieci. 



WIK Zakład Usług Mostowych Przebudowa obiektu mostowego w ciągu dr. powiatowej Projekt wykonawczy 
Sp. z o.o. nr 2215G w Borzęcinie 

 7 

5.6 UMOCNIENIE DNA I SKARP CIEKU 

W ramach niniejszego zadania projektuje się wykonanie umocnienia dna i skarp cieku na wlocie i 
wylocie przepustu. Na dnie projektuje się ułożyć płyt żelbetowe o gr. 18cm, natomiast na skarpach 
projektuje się płyty ażurowe. 

W tym celu konieczne jest wycięcie krzewów, które w sposób samowolny zarastają skarpy rowu 
melioracyjnego. 

Geometrię i zakres umocnień pokazano w części rysunkowej. 

6 WYMAGANIA DODATKOWE 

6.1 ORGANIZACJA RUCHU NA CZAS ROBÓT 

Droga powiatowa nr 2215G na przedmiotowym odcinku będzie wyłączona z ruchu publicznego. 

Dojazd do miejscowości Borzęcin zapewniony będzie po gruntach drogi gminnej prowadzącej od 
Borzecina do drogi wojewódzkiej nr 222, lub w inny alternatywny sposób. Przed przystąpieniem do robót 
Wykonawca opracuje własnym kosztem i staraniem projekt tymczasowej organizacji ruchu i uzyska 
wszystkie wymagane przepisami uzgodnienia i zatwierdzenia dokumentacji. 

6.2 INNE 

Przy realizacji robót należy przestrzegać warunków prowadzenia robót w strefach ochrony 
archeologicznej. W szczególności warunków określonych w opinii Wojewódzkiego Pomorskiego 
Konserwatora Zabytków. 

W trakcie prowadzonych robót budowlanych należy przestrzegać wszystkich warunków określonych 
w pozwoleniu wodnoprawnym. 

 
         Opracował 
 
 
   mgr inż. Sebastian Prądzyński 
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II.  DECYZJE I UZGODNIENIA  
 
 
 
 
 
SPIS DOKUMNETÓW: 

1. Warunki techniczne i uzgodnienie dokumentacji projektowej wydane przez Eksploatator Sp. z o.o. 

2. Warunki techniczne i uzgodnienie dokumentacji projektowej wydane przez Textel Sp. z o.o. 

3. Uzgodnienie dokumentacji projektowej wydane przez Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków w Gdańsku 

4. Pozwolenie wodnoprawne wydane przez Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim 

5. Uzgodnienie dokumentacji projektowej wydane przez Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
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III.  CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 
 
 
 
 
SPIS RYSUNKÓW: 

Rys 1. Plan sytuacyjny 

Rys 2. Przekrój normalny drogi 

Rys 3. Rysunek przepustu. Stan projektowany. 

Rys 4. Detale konstrukcyjne
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IV.  PRZEDMIAR  ROBÓT 
 



WIK Zakład Usług Mostowych
Sp. z o.o.

Przebudowa obiektu mostowego
w Borzęcinie w ciągu drogi

powiatowej nr 2215G

WYSZCZEGÓLNIENIE JEDN.
ELEMENTÓW  ROZLICZENIOWYCH NAZWA ILOŚĆ

1 2 3 4 5

CZĘŚĆ DROGOWA
D-01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D-01.03.00. Roboty rozbiórkowe, usuniecie i ochrona drzew x x
D-01.03.25. Usuniecie zadrzewien i ochrona drzew x x

1 D-01.03.25. Usunięcie zadrzewień (krzewów) na powierzchni terenu m2 173.0
16*6+11*7 x x

D-04.00.00. PODBUDOWY

D-04.04.00. Podbudowa z kruszyw stabilizowanych mechanicznie x x
D-04.04.02. Podbudowa z kruszyw kamiennych x x

2 D-04.04.02. Wykonanie podbudowy gr. 20cm m2 167.2
29.2*3.5+65 x x

D-05.00.00. NAWIERZCHNIE

D-05.03.00. Nawierzchnie z elementów betonowych x x
D-05.03.05. Nawierzchnia z płyt drogowych x x

3 D-05.03.05.  Wykonanie nawierzchni z płyt drogowych ażurowych gr. 12.5 cm m2 87.6
29.2*3 x x

4 D-05.03.05.  Wykonanie umocnienia nasypu z płyt drogowych ażurowych gr. 12.5 cm m2 60.0
60 x x

D-06.00.00. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

D-06.01.00. Umocnienie powierzchniowe skarp, rowow i ścieków x x
D-06.01.01. Humosownaie i obsainie trawą x x

5 D-06.01.01. Wykonania umocnienia skarp trawą m2 92.4
(14.5+18+29.5+15)*1.2 x x

D-06.03.00. Pobocza utwardzone x x
D-06.03.01. Pobocza utwardzone kruszywem łamanym x x

6 D-06.03.01.  Wykonanie pobocza m2 71.2
29.2*1+42 x x

D-07.00.00. URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

D-07.02.01. Oznakowanie pionowe x x
7 D-07.02.01. Opracowanie i wykonanie oznakowania na czas prowadzenia robót kpl 1.0

1 x x

D-07.05.00. BARIERY OCHRONNE STALOWE

D-07.05.01. Bariery ochronne stalowe jednostronne x x
8 D-07.05.01. Ustawienie barier jednolitego systemu o parametrach N2W3 kotwione w gruncie m 48.0

48

9 D-07.05.01. Ustawienie barier jednolitego systemu o parametrach N2W3 kotwione w fundamencie m 4.0
4

CZĘŚĆ MOSTOWA
M-21.00.00. FUNDAMENTY

M-21.00.01. Beton konstrukcyjny x x
M-21.00.02. Stal zbrojeniowa x x

PRZEDMIAR ROBÓT

LP. POZYCJA



WIK Zakład Usług Mostowych
Sp. z o.o.

Przebudowa obiektu mostowego
w Borzęcinie w ciągu drogi

powiatowej nr 2215G

WYSZCZEGÓLNIENIE JEDN.
ELEMENTÓW  ROZLICZENIOWYCH NAZWA ILOŚĆ

1 2 3 4 5

LP. POZYCJA

M-22.00.00. KORPUSY PODÓR

M-22.06.00. Wykopy
M-22.06.01. Wykopy w gruncie x x

10 M-22.06.01. Wykop pod  fundament przepustu i umocnienie dna m3 246.4
8*1.3*23+0.4*4.5*2*2 x x

11 M-22.06.01. Rozbiórka nasypu drogowego przy przepuście m3 147.0
21*7 x x

12 M-22.06.01. Wykopy powierzchniowe pod elementy umocnienia i rozbudowe nasypu przy przepuście m3 98.1
(160+99+68)*0.3 x x

M-27.00.00. HYDROIZOLACJA

M-27.01.00. Izolacje powłokowa
M 27.01.01 Izolacja powłokowa na zimno x x

13 M 27.01.01 Izolacja na belce obwodowej przepustu m2 5.8
(0.3+0.5)*3.6*2 x x

M-29.00.00. ROBOTY PRZYOBIEKTOWE

M-29.03.00. Roboty ziemne w rejonie przyczółków
M 29.03.01 Zasypka x x

14 M 29.03.01 Wykonanie nasypu w rejonie przepustu m3 198.8
(0.3+0.5)*3.6*2+31.2*4+(4*4+6*2.5)*2.2 x x

M-29.15.00. Umocnienie skarp stożków przyczółkowych
M 29.15.01 Wykonanie umocnienia z płyt ażurowych x x

15  M 29.15.01 Wykonanie umocnienia z płyt ażurowych m2 114.0
(51+44)*1.2 x x

M-33.00.00. INNE ROBOTY MOSTOWE

M-33.01.00. Roboty różne
M 33.01.02 Wyznaczenie osi oraz punktów wysokościowych x x

16 M 33.01.02 Wyznaczenie trasy i obsługa geodezyjna m 60.0
30+30 x x

M 33.01.03 Wykonanie tymczasowego rurociągu na przeprowadzenie wody x x

17 M 33.01.03 Wykonanie grodzy ziemnych i rurociągu o średnicy 600mm i długości  38m kpl. 1.0

1 x x

M 33.01.04 Umocnienie dna cieku x x

18 M 33.01.04 Umocnienie dna cieku narzutem kamiennym o gr. 300mm m2 13.5

(3+3.75)*2 x x

19 M 33.01.04 Umocnienie dna cieku płytami drogowymi o gr. 180mm m2 12.0

3*2*2 x x
M 33.01.05 Dostawa i wbudowanie przepustu x x

20 M 33.01.05 Wykonanie fundamentu kruszywowwego - kruszywo m3 157.5
6.4*1.2*20.5 x x

21 M 33.01.05 Wykonanie fundamentu kruszywowwego - geowłóknina m2 680.8
(5.8*4+2*2+0.6*4)*23 x x

22 M 33.01.05 Dostawa konstrukcji przepustu m 19.2
19.16 x x

23 M 33.01.05 Montaż przepustu kpl. 1.0
1 x x

24 M 33.01.05 Wykonanie zasypki konstrukcji przepustu m3 178.5
10.5*17 x x
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WYSZCZEGÓLNIENIE JEDN.
ELEMENTÓW  ROZLICZENIOWYCH NAZWA ILOŚĆ

1 2 3 4 5

LP. POZYCJA

25 M 33.01.05 Zakup i montaż rur osłonowych HDPE 140x8 m 6.0
6 x x

26 M 33.01.05 Zakup i montaż rur osłonowych HDPE 315x8 m 18.0
3*6 x x

27 M 33.01.05 Wykonanie belki obwodowej z betonu C25/30 m3 1.1
0.3*0.5*3.6*2 x x

28 M 33.01.05 Wykonanie belki obwodowej - zbrojenie ze stali AIIIN kg 200.0
200 x x

M 33.01.07 Roboty rozbiórkowe x x
29 M 33.01.07 Rozbiórka balustrad przy skrzydłach m 7.2

1.80*4 x x
30 M 33.01.07 Rozbiórka bariery na moście m 14.0

7*2 x x
31 M 33.01.07 Rozbiórka pokładu drwenianego m2 36.0

36 x x
32 M 33.01.07 Rozbiórka konstrukcji stalowej mostu kg 6 910.6

(9*100*6.1+16*3*5.6)*1.2 x x
33 M 33.01.07 Rozbiorka oczepów podpór - bali drewnianych m 14.0

7*2 x x
34 M 33.01.07 Rozbiórka podpór mostu - pali drawnianych m 100.0

5*2*10 x x
35 M 33.01.07 Rozbiórka ścianki zaplecznej przyczólka i skrzydeł - palisady drewnianych m2 130.0

(7+2*3)*5*2 x x
36 M 33.01.07 Rozbiorka podbudowy drogowej o sredniej gr. 20cm m2 102.2

29.2*3.5 x x
37 M 33.01.07 Rozbiórka płyt drogowych m3 126.6

29.2*3+6.5*6 x x


