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DM-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. Wstkp
1.1. Przedmiot ST

Specyfikacja Techniczna (ST) D-M-00.00.00 ,Wymagar®golne” odnosi si do wymagéa wspolnych dla
poszczegolnych wymagatechnicznych dotyazych wykonania i odbioru Robot, ktére zosfawykonane w
ramach zadania ,Przebudowa obiektu mostowegmuuailrogi powiatowej nr 2215G Pruszcz Gslé — Juszkowo
— Borzcin w m. Borzcin”.

1.2. Zakres rob6t obgtych ST

Wymagania ogoélne nalg rozumie€ i stosowé& w powigzaniu ze specyfikacjami szczegdtowymi wykonania i
odbioru robot.

1.3. Okreslenia podstawowe

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych (ST) wymieniommipej okrelenia naléy rozumie w kazdym przypadku
nastpujaco:

Budowla drogowa - obiekt budowlany, niedacy budynkiem, stanowty cala¢ techniczno gytkows (droga) albo
jego czs¢ stanowdca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiedostowy, korpus ziemny, qzet).
Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lubuodtsy od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do rdighipostoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz zelsmi
urzadzeniami technicznymi zewzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa (moritawa) - droga specjalnie przygotowana, przeznacdonaichu pojazdéw obstugigych
zadanie budowlane na czas jego wykonania, przeandzilo usugtia po jego zakiaczeniu.

Dziennik Budowy - ksizka z ponumerowanymi stronami, opatrzona pieigzorganu wydajcego, wydana zgodnie
Z obowgzujgcymi przepisami, stanowca urzdowy dokument przebiegu robot budowlanych.

Jezdnia - cgs¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lutbahikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju iapas
dziehcymi jezdnie.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzciwaz ze sposobem ich pokenia.

Korpus drogowy - nasyp lub tagZ wykopu, ktora jest ograniczona kogodrogi i skarpami rowow.

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym elucutazenia w nim konstrukcji nawierzchni.
Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badzeyczaakceptowane przez Zamawgapo, niezbdne do
przeprowadzenia wszelkich badaprob zwazanych z ocenjakoici materiatéw oraz Robét.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezdne do wykonania Robot, zgodne ze Specyfikacjamhrteznymi,
zaakceptowane przezzyniera.

Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstwzgych do przejmowania i rozktadania ofy@n od ruchu na podi@
gruntowe i zapewniagych dogodne warunki dla ruchu.

Warstwa $cieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana be&epaio oddzialywaniu ruchu i czynnikow
atmosferycznych.

Warstwa wizaca - warstwa znajdgga s¢ migdzy warstvy scieralry a podbudow, zapewniajca lepsze rozienie
napezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbugdow

Warstwa wyréwnawcza - warstwa siga do wyrdéwnania nieréwdoi podbudowy lub profilu istnigfej
nawierzchni.

Podbudowa - dolna ¢& nawierzchni stgca do przenoszenia obgen od ruchu na podie. Podbudowa nie
sktad& si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

Podbudowa zasadnicza - gérngsézpodbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni. Me ona
sklad& si¢ z jednej lub dwoch warstw.

Podbudowa pomocnicza - dolnag¢éz podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenigen castek podiga. Maze zawierd warstwe
mrozoochrong, odsiczapca lub odcinagca.

Warstwa mrozoochronna — warstwa, ktérej gtéwnymaréem jest ochrona nawierzchni przed skutkami driat
mrozu.

Warstwa odcinajca — warstwa stosowana w celu unigfivdienia przenikania cgstek drobnych gruntu do warstwy
nawierzchni leacej powye;.

Warstwa odgczapca — warstwa shgca do odprowadzenia wody przedogtaj st do nawierzchni.

Niweleta - wysokéciowe i geometryczne rozwigtie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu
mostowego.
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Objazd tymczasowy — droga specjalnie przygotowanadpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodié - zgodnéé¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjamjesh przedziat
tolerancji nie zostat okétony - z przegjtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlanggo rodzaju
Robét budowlanych.

Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi paetey przeznaczony do umieszczania w nim drogi §zaviych

Z nig urzgdzen oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy iaoréwniez obejmowé teren przewidziany do rozbudowy
drogi i budowy urzdzer chronicych ludzi i srodowisko przed ugiliwosciami powodowanymi przez ruch na
drodze.

Pobocze - a&¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postojiazadw, umieszczenia wdzer organizacji i
bezpieczastwa ruchu oraz do ruchu pieszychzsta jednoczénie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.
Podiaze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowygley pod nawierzchgido gkbokasci przemarzania.

Podiaze ulepszone nawierzchni - gérna warstwa paaitdezaca bezpérednio pod nawierzchai ulepszona w celu
umazliwienia przegcia ruchu budowlanego i wdeiwego wykonania nawierzchni.

Polecenie Inyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawagpireyniera, w formie pisemnej, dotygze
sposobu realizacji Robét lub innych spraw gzainych z prowadzeniem budowy.

Przedsjwziccie budowlane zamiennie zwane ,Zadaniem” — zaptoje&nie i kompleksowa realizacja nowego
pofaczenia drogowego lub catkowita modernizacja/przes(zmiana parametréw geometrycznych trasy w plani
i przekroju podtanym) istniejcego padczenia.

Przepust - budowla o przekroju poprzecznym zagtym, przeznaczona do przeprowadzania cieku, szlaku
wedréwek zwierzt dziko zyjacych lub uradzea technicznych przez korpus drogowy.

Przeszkoda naturalna - elemérddowiska naturalnego, stan@ey utrudnienie w realizacji zadania budowlanego,
na przyktad dolina, bagno, rzeka, szladgdwdowek dzikich zwierat itp.

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stagowiutrudnienie w realizacji zadania budowlanegopmagktad droga,
kolej, rurochg, kanat, cig pieszy lub rowerowy itp.

Rekultywacja - Roboty mage na celu upogzlkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenaaruszonym w
czasie realizacji zadania budowlanego.

Szerokaé¢ catkowita obiektu (mostu/wiaduktu) - odle§tomicdzy zewrtrznymi kravedziami konstrukcji obiektu,
mierzona w linii prostopadtej do osi podhej, obejmuje catkowatszeroké¢ konstrukcyjm ustroju niogcego.

Teren budowy — teren udephiony przez Zamawiggego dla wykonania na nim rob6t oraz inne miejsca
wymienione w Umowie jako twogze cz$¢ Terenu Budowy.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczre Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za j@kowykonanych Robét, bezpieamwo wszelkich czynn@i na terenie
budowy, metody iyte przy budowie oraz za ich zgodd@ Dokumentagj Projektows i ST opracowanymi przez
Wykonawe oraz poleceniami kiyniera.

Koszty spetnienia przez Wykonawnizej okr&lonych przedsiwzie¢, z wyjstkiem kosztu utrzymania tymczasowej
organizacji ruchu podczas budowy, nie podlegajrcbnej zaptacie i przyjmuje size § wigczone w Ceg Oferty
(Zaakceptowam Kwote Kontraktows).

I. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajcy w terminie okrélonym w Umowie przekze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjny

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadioza ochrogn przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego robot. Uszkodzone lub znisezznaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
whasny koszt.

Il. Zabezpieczenie Terenu Budowy i utrzymanie tymczasa@y organizacji ruchu podczas
budowy

Wykonawca jest zobowrany do zabezpieczenia terenu budowy w okresiezeesil Robot & do zakdczenia i

odbioru ostatecznego Robdét.

W miejscach przylegagych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca, w s$posizgodniony z laynierem,

ogrodzi lub wyréanie oznakuje teren budowy a w szczegétmavjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone

dla pojazdéw i maszyn praagjych przy realizacji Robot.

Przed przysipieniem do Robét Wykonawca przedstawiyinierowi do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim

zarzdem drogi i organem zadzapcym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpie@eRob6t w okresie

trwania budowy. W zaleosci od potrzeb i pogpu Rob6t projekt organizaciji ruchu powinien¢bya bieaco

aktualizowany przez Wykonawc Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projekgyargzaciji ruchu,

wymaga kadorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.
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Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymastniejcych obiektow (jezdnie,
sciezki rowerowe, cigi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne,adzenia odwodnienia itp.) w zwiku z
prowadzonymi Robotami, w okresie ich realizacjida zaka@czenia i odbioru ostatecznego Robat.

W czasie wykonywania Robo6t Wykonawca dostarczynstaluje, ledzie utrzymywd i obstugiwa& wszystkie
tymczasowe urglzenia zabezpieczgje takie jak: ogrodzenia, mpmze, zapory, @wietlenie, swiatla ostrzegawcze,
sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie idradki niezlzdne do ochrony robét, wygody spotecgeio itp.
zapewniac w ten sposob bezpiegmtwo pojazdow i pieszych.

Wszystkie znaki, zapory i inne wdzenia zabezpieczge podlegaj akceptacji przez kyniera.

Wykonawca zapewni state warunki widoczoiow dzien i w nocy tych zap6r i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzglléw bezpieczestwa.

Fakt przysipienia do Robét Wykonawca obwe publicznie, przed ich rozpogziem w sposéb uzgodniony z
Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i powdednich ilégciach okrélonych przez Inyniera, tablic
informacyjnych, ktérych tr& bedzie zatwierdzona przez4yniera. Tablice informacyjneeba utrzymywane przez
Wykonawe w dobrym stanie przez caly okres realizacji Robét.

Wykonawca winien wykonai zainstalowa tablice informacyjne wg wzoréw unijnych i tablisgmagane Prawem
Budowlanym, ukazugce informacje dotycge inwestycji, w iléci i miejscach odpowiednich do zakresu i
lokalizacji Robot.

Wykonawca przedstawi iynierowi do akceptacji projekt, rozmiary, $oi lokalizacg tych tablic.

Takie tablice informacyjnegola utrzymywane w dobrym stanie technicznym przez cags trwania Robét.

[ll. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robot
Wykonawca ma obowrek zng i stosow& w czasie prowadzenia Rob6t wszelkie przepisy dmte ochrony
srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykazania Robot Wykonawcatzie:
utrzymywa Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stjj,
podejmowa wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowanieggio przepiséw i norm dotygzych ochrony
srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy orgdzie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla os6b lub dobr
publicznych i innych, a wynikagych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszezérb innych przyczyn
powstatych w nagpstwie jego sposobu dzialania.
Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegoiny wzgll na:
lokalizacg baz produkcyjnych, warsztatow, magazynow, skladkwikopéw i drég dojazdowych
srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:

e zanieczyszczeniem zbiornikdéw i ciekéw wodnych pyitéub substancjami toksycznymi,

e zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

*  mozliwosciag powstania pgaru.

IV. Ochrona przeciwpazarowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepiséw ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bdzie utrzymywd, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw vapya sprzt
przeciwpaarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomiesz@nbiurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materialy ftatwopalne &g skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przegisazabezpieczone przed
dostpem oséb trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowaoi&rem wywotanym jako rezultat realizacji
Robdét albo przez personel Wykonawcy.

V. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, nieds dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza ei wzycia materialtow wywotuyjcych szkodliwe promieniowanie o ¢geniu wikszym od
dopuszczalnego, okilenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadoweyte do Robo6t bdg mialy aprobag techniczr, wydary przez uprawniopjednostl,
jednoznacznie okgéjace brak szkodliwego oddziatywania tych materiat@énodowisko.

Materiaty, ktore s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robo6t, azpkmczeniu Robét ich szkodlivié zanika
(np. materialy pylaste) magby¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymadgechnologicznych wbudowania.
Jezeli wymagaj tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien atray zgod: na wycie tych materialéw od
wiasciwych organéw administracji patwowe;.

VI. Ochrona wtasndci publicznej i prywatnej
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Wykonawca odpowiada za ochkoimstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne, takie jak ruregi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladdgeych wiacicielami tych urzdzer potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawi@ggo w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapentasciwe oznaczenie

i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacgdzeh w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowizany jest umigci¢c w swoim harmonogramie rezegwzasow dla wszelkiego rodzaju Robat,
ktére maj by¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji i urgdzer podziemnych na Terenie Budowy i
powiadomé Inzyniera i wkadze lokalne o zamiarze rozpgzma Rob6t. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomizyniera i zainteresowane wladze orazdiie z nimi
wspotpracowat dostarczaj wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu maapr Wykonawca édzie
odpowiadé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania wzkua instalacji na powierzchni ziemi i gdzea
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyelprzez Zamawiagego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabuglonieszkaniow, Wykonawca bdzie realizowa roboty w
spos6b powodyggy minimalne niedogodrioi dla mieszkacéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia
zabudowy mieszkaniowej vsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatétig

Inzynier kedzie na biegco informowany o wszystkich umowach zawartych patny Wykonawg a wigcicielami
nieruchoméci i dotyczicych korzystania z wtasgoi i drog wewrtrznych. Jednade, ani Irzynier ani Zamawiajcy

nie tkedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nieddp one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w
warunkach umowy.

VII. Ograniczenie obcazen osi pojazdow

Wykonawca bdzie stosowé si¢ do ustawowych ogranicaenaciskéw osi na drogach publicznych przy transiporc
materiatdw i wyposzenia na i z terenu rob6t. Wykonawca uzyska wszelléelzdne zezwolenia i uzgodnienia od
witasciwych wiadz co do przewozu nietypowych wagowo fddiw (ponadnormatywnych) i o kdym takim
przewozie bdzie powiadamiat lzyniera. Irzynier maze polecé, aby pojazdy nie spetnigie tych warunkéw
zostaly usurite z terenu budowy. Pojazdy powoghg nadmierne obgienie osiowe nie ¢ulag dopuszczone na
swiezo ukaaczony fragment budowy w offsie terenu budowy i Wykonawcagdzie odpowiadat za napraw
wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodpieleceniami layniera.

VIIl. Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robét Wykonawoglbie przestrzegaprzepisow dotycrych bezpiecaestwa i higieny pracy.

W szczegélnéci Wykonawca ma obowkek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz pietsiapcych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie ugzlzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spitzi odpowiedn
odziez dla ochronyzycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie orda dapewnienia bezpiearstwa
publicznego.

Uznaje &, ze wszelkie koszty zwkane z wypetnieniem wymagjakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w Cenie z Umowy.

IX. Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochrerRob6t i za wszelkie materiaty i widzenia aywane do Robét od
Daty Rozpoczcia do daty wystawieni@wiadectwa Przefia.

Wykonawca bdzie utrzymywé Roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymaaigirmo by prowadzone w
taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elemently v zadowalagcym stanie przez caly czas, do momentu
odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie tyniera powinien rozpoez
Roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

X. Stosowanie i do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowgzany jest zn&a wszystkie zargdzenia wydane przez wtadze centralne i miejscovee ame
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére & jakikolwiek sposéb zwzane z wykonywanymi Robotami edizie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postéey podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idnlzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkic
wymaga prawnych odnénie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionyctayw w odniesieniu do spgia,
materiatéw lub urgdzer uzytych lub zwizanych z wykonywaniem robét i w sposélgty bedzie informowa
Inzyniera o swoich dziataniach, przedstagiakopie zezwolg i inne odnéne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postpowania, obgizenia i wydatki wynikte z lub zwizane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowyairye
Wykonawca, z wyjtkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wynikniavgkonania projektu lub specyfikacji
dostarczonej przez igniera.
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XI. Réwnowaznos¢ norm i przepisow prawnych

Gdziekolwiek w ST powotaneakonkretne normy i przepisy, ktére spethimap materialy, spra i inne towary
oraz wykonane i zbadane robotydh obowhzywat postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warurtkddmowy nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy
powotane normy i przepisya paistwowe lub odnoszsie do konkretnego kraju lub regionu, mpoby¢ rowniez
stosowane inne odpowiednie normy zapewe®jrowny lub wyszy poziom wykonania nipowotane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnegbwierdzenia przez igniera. Rdénice pomégdzy
powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikamisz by¢ doktadnie opisane przez Wykonawt
przedit@one Irzynierowi do zatwierdzenia.

XIl. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wadiowe, budowle oraz inne pozost&dd o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terehigowy leds uwazane za wilasni@ Zamawiajcego.
Wykonawca zobowgzany jest powiadoniilnzyniera i postpowa zgodnie z jego poleceniami.zédi w wyniku
tych poleca Wykonawca poniesie koszty i/lub wypts op&nienia w robotach, kynier po uzgodnieniu z
Zamawiagcym i Wykonawag ustali wydtizenie czasu wykonania robét i/lub wysdkokwoty, o ktén nalery
zwiekszy¢ cere z umowy. W przypadku konieczém wykonania bada wykopaliskowych koszt ich wykonania
podleg& bedzie negocjacji z Zamawigym wg odebnej procedury.

2. MATERIALY
2.1. Zasady dopuszczenia do stosowania materiatdwyrobéw budowlanych

Zgodnie z Ustaw z dn. 16.04.2004 r., Dz. U. Nr 92 poz. 881, 2004vyrob budowlany nadajeesdo stosowania
przy wykonywaniu robét budowlanychzgi jest:

» oznakowany CE, co oznacza dokonano oceny jego zgodnbz norny zharmonizowasalbo europejsk
aprobajg techniczg badz krajowg OST pastwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub Européggjo
Obszaru Gospodarczego, uzgpgirzez Komisi Europejsk za zgodns z wymaganiami podstawowymi,
albo

* umieszczony w oké&onym przez Komisj Europejsk wykazie wyrobéw majcych niewielkie znaczenie
dla zdrowia i bezpiecastwa, dla ktérych producent wydat deklaraggodndci z uznanymi regutami
sztuki budowlanej, albo

» oznakowany znakiem budowlanym, ktérego wzor élareahcznik nr 1 do wyej wymienionej ustawy.

Oznakowanie CE wyrobu budowlanego, ktéry nie staazczego6linego zagmnia dla zdrowia lub bezpiearmtwa
oraz nie odpowiada lub odpowiadacg@owo ST, jest take dopuszczalne, wydznie po dokonaniu stosownej
oceny zgodngxi. Wzér oznakowania CE oldla zahcznik nr 2 do wyej wymienionej ustawy.

Minister wiasciwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennejieszkaniowej okrdit, w drodze
rozporzdzenia, wykaz norm zharmonizowanych i wytycznychedioopejskich aprobat technicznych Europejskiej
Organizacji do spraw Aprobat Technicznych (EOTAyamych dalej ,wytycznymi do europejskich aprobat
technicznych”, ktorych zakres przedmiotowy obejmujgoby budowlane, podlegaje obowizkowi oznakowania
CE. W rozporzdzeniu, o ktérym mowa okéwno normy zharmonizowane i wytyczne do europefskaprobat
technicznych, ktorych zakres przedmiotowy obejmmyegoby budowlane mage stwarzé szczegdlne zagrenie
dla zdrowia lub bezpiec#astwa, majc na uwadze odpowiednie ustalenia Komisji Europejsi tym zakresie.

2.2. Zrodia uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym avgkstaniem jakichkolwiek materiatdw przeznaczongch
Rob6t, Wykonawca przedstawizynierowi do zatwierdzenia szczegétowe informacjéydmce proponowanego
zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tynhteriatéw jak rowniz odpowiednieswiadectwa bada
laboratoryjnych oraz prébki materiatéw do zatwiendia przez Iayniera.

Zatwierdzenie partii materiatdw z danegiddta nie oznacza automatycznie, wszelkie materiaty z danegoddta
uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowzany jest do prowadzenia badav celu udokumentowaniaze materiaty uzyskane z
dopuszczonegarddta w sposob ggty spetniaj wymagania ST w czasie pegti Robot.

2.3. Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozutotal wigcicieli i odnagnych wladz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zrodet miejscowych wjczapc w to zrédla wskazane przez Zamawgeggo i jest zobowrzany
dostarczy Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpgeem eksploatacjirédta.
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Wykonawca przedstawi hynierowi do zatwierdzenia dokumentagawierajca raporty z bad@ terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowamrzez siebie metedwydobycia i selekcji, uwzgtniajgc aktualne decyzje o
eksploatacji organéw administracjifisawowej i samorgdowe).

Wykonawca ponosi odpowiedziakio za spetnienie wymaga ilosciowych i jakdciowych materiatow
pochodzacych zezrédet miejscowych.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty z tytutu wydtbymateriatéw, dzigawy i inne jakie okzg sie potrzebne w
zwigzku z dostarczeniem materiatdw do Rob6t.

Humus i nadktad czasowo zth z terenu wykopdéw, dokopdw i miejsc pozyskanidematow miejscowych éxa
formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce utgkvacji terenu po ukicczeniu Robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykop@nTerenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowygola wykorzystane do Robét lub odwiezione na odktadovdpdnio do wymagaumowy lub
wskaza Inzyniera.

Wykonawca nie &dzie prowadz zadnych wykopéw w olgbie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaly
wyszczegoélnione w dokumentach umowy, chyleayizyska na to pisemrzgod: Inzyniera.

Eksploatacjazrédet materiatéw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgaujagcymi na danym
obszarze.

2.4. Materialy nie odpowiadajce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostamrzez Wykonawg wywiezione z Terenu Budowy i ztone w
miejscu uzgodnionym z #ynierem. J&i Inzynier zezwoli Wykonawcy nazycie tych materiatéw do innych robat,
niz te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tychtematéw zostanie odpowiednio przewddmwany
(skorygowany) przez lyniera.

Kazdy rodzaj Rob6t, w ktérym znajdupie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaamykonuje na
whasne ryzyko, licgc sk z jego nieprzyjciem, usurgciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiib czasu gdy dglg one uyte do Robot, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty $akaosé i whasciwosci i byly dostpne do kontroli przez
Inzyniera.

Miejsca czasowego skltadowania materiatowdsb zlokalizowane w olgbie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z lsaynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zomgamanych przez Wykonawci
zaakceptowanych przezzyniera.

2.6. Inspekcja wytwérni materiatow

Wytwornie materialdbw mog by¢ okresowo kontrolowane przez zymiera w celu sprawdzenia zgodnb
stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probkiterialdw mog by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wiasciwosci. Wyniki tych kontroli lzda stanowé podstaw do akceptacji okidonej partii materiatdw pod
wzgledem jakdci.
W przypadku, gdy lzynier bzdzie przeprowadzat inspekojvytworni musza by¢ spetnione nagpujace warunki:
e Inzynier kexdzie miat zapewnianwspotprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatdw wsieza
przeprowadzania inspekcji,
e Inzynier kedzie miat wolny dosip, w dowolnym czasie, do tych &zi wytworni, gdzie odbywa si
produkcja materiatdow przeznaczonych do realizadjit,
» Jeeli produkcja odbywa siw miejscu nie nalacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dlayniera
zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badaych miejscach.

2.7. Materiaty pochodzce z rozhiérki

Spos6b pogpowania z materiatami pochagzmi z rozbiérki kedzie okrélony w odpowiednich szczegétowych
specyfikacjach technicznych.

3. SPRZET

Wykonaweca jest zobowzany do aywania jedynie takiego sptu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych rob6t. Spet uzywany do robét powinien ldyzgodny z ofert Wykonawcy i powinien
odpowiadé pod wzgtdem typdw i iléci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnigatkasci (PZJ) lub
projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym praexniera; w przypadku braku ustalev takich dokumentach
sprzt powinien by uzgodniony i zaakceptowany przezyniera.

Liczba i wydajnd¢ sprztu bedzie gwarantow@ przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami stkmgmi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniachyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.
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Sprzt bedacy whtasndciag Wykonawcy lub wynagty do wykonania robét ma byutrzymywany w dobrym stanie i
gotowaici do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrotipdowiska i przepisami dotygeymi jego uytkowania.
Wykonawca dostarczy hynierowi kopie dokumentéw potwierdzaych dopuszczenie spitm do uytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiglapazliwo$¢ wariantowego zycia sprztu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomizymiera o swoim wyborze i uzyska jego akceptgmjzed uyciem sprztu.
Wybrany sprzt, po akceptacji lizyniera, nie mee by p&zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprezt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw Kontraktu, zogtan
przez Irkyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowasi¢ bedzie do ustawowych ograniazebchzenia na 6 przy transporcie materialéw oraz
sprztu na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie negizie zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych
tadunkow i w sposob gty bedzie o kadym takim przewozie powiadamiatayniera.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigtodkéw transportu, ktore nie wptymiekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robot i wkiwosci przewaonych materiatow.

Liczba srodkdw transportu d¢ilzie zapewnié@ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami dkreymi w Dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniachayniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Srodki transportu nie odpowiad@e warunkom dopuszczalnych op@in na osie mog byé uzyte przez
Wykonawe pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotneggtkowanych odcinkéw drég publicznych na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca khdzie usuwa na bieaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenowyd

Jeeli w Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty mestanowiono inaczej, uvwa st ze, dla materiatow,
odpadow i sprgu: transport, dostarczenie, zapewnienie, wywiaeiewywoz itp. obejmuje rowniezatadunek,
przetadunek i wytadunek riaodki transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. 0Ogolne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rokgbdnie z warunkami umowy oraz za j&ko
zastosowanych materiatdbw i wykonywanych Robét, gh kgodné¢ z PZJ, projektem organizacji Robot
opracowanym przez Wykonawc Dokumentaej Projektova i ST opracowanymi przez Wykonagcoraz
poleceniami Iayniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metoggowywania roboét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyceemiplanie i wyznaczenie wysaod@ wszystkich elementow
Rob6t zgodnie z wymiarami i ¢gdnymi okrélonymi w Dokumentacji Projektowej opracowanej pri#ygkonawe
lub przekazanymi na finie przez layniera.

Btedy popetnione przez Wykonawev wytyczeniu i wyznaczaniu Rob6t zosjamsunete przez Wykonawg na
whlasny koszt, z wyjtkiem, kiedy dany bid okaze sk skutkiem b¢du zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcy na gimie przez layniera.

Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wyscik@rzez Irkyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnéci za ich doktadné.

Decyzje Irtyniera dotycgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elemenRnhbot lrdg oparte na wymaganiach
okreslonych w dokumentach umowy, Dokumentacji Projektoiwe ST opracowanych przez Wykonagya take
w normach i wytycznych GDDKIA.

Przy podejmowaniu decyzji ignier uwzgédni wyniki badaé materialéw i Rob6t, rozrzuty normalnie wystijace
przy produkcji i przy badaniach materiatow, $diadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz inne
czynniki wptywapce na rozwzamn kwestk.

Polecenia Inyniera powinny b¥ wykonywane przez Wykonawaev czasie uzgodnionym zaynierem.

Skutki finansowe jakie wyniknz niezastosowaniaesdlo powy:szego warunku poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI
6.1. Program Zapewnienia Jakéci

Wykonawca, jest zobowikany opracowai przedstawd do akceptacji layniera Program Zapewnienia Jakb W
Programie Zapewnienia Jakd Wykonawca powinien oksé¢ zamierzony sposob wykonywania prac
projektowych i pozostatych Dokumentéw Wykonawcypsfib realizacji Rob6t, mibwosci techniczne, kadrowe i
plan organizacji rob6t gwaranggly wykonanie Robét zgodnie z wymaganiami Specyfikeechnicznych oraz
ustaleniami layniera.
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Program Zapewnienia Jala powinien zawier&
I. Cze$¢ 0gblmn opisujca:

e organizagj, terminy i spos6b prowadzenia prac projektowyekykonywania pozostatych Dokumentéw
Wykonawcy,

* organizag}, terminy i spos6b wykonywania i prowadzenia Robot,

e organizag} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdét,

e sposbb zapewnienia warunkéw bezpiéstea i higieny pracy,

» wykaz zespotow projektowych i roboczych, ich kwibicje i przygotowanie praktyczne,

» wykaz os6b odpowiedzialnych za jakad terminowad¢ wykonania poszczegélnych prac projektowych i
pozostatych Dokumentow Wykonawcy oraz elementowdRob

e system (sposob i procedliproponowanej kontroli i sterowania jalois wykonywanych Robét,

* wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumashiego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zlégrowadzenie badd,

» sposob oraz forengromadzenia wynikéw baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmé
sterupcych, a take wychganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesiehnologicznym,
proponowany sposob i fogprzekazywania tych informacji zgnierowi.

Il. Czes$¢ szczegobtow opisupca dla danego asortymentu Robot:

» wykaz maszyn i ugdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgiozoraz wyposzeniem w
mechanizmy do sterowania i gdzenia pomiarowo-kontrolne,

* rodzaje i ilg¢ srodkéw transportu oraz wdzeh do magazynowania i zatadunku materiatdw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

* sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przexuth wiasciwosci w czasie transportu,

* sposob i proceddrpomiaréw i badé (rodzaj i czstotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzeh, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, waytania mieszanek i wykonywania
poszczegolnych elementéw Robat,

e sposbb pogpowania z materiatami i Robotami nie odpowiadgmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakasci Robot

Celem kontroli Robdt dxzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeamj aby osigna¢ zatazons jakosé
Robat.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petkontrok Robot i jakgci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, widczapc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie udzenia niezbdne do
pobierania probek i badanateriatéw oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontrolzynier mae za&zadat od Wykonawcy przeprowadzenia bada celu
zademonstrowaniage poziom ich wykonywania jest zadowalgj.

Wykonawca hdzie przeprowadzapomiary i badania materialtdbw oraz Robot zstatliwoscia zapewniajca
stwierdzenieze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartynd w

Minimalne wymagania co do zakresu badéh czstotliwos¢ s okreslone w ST, normach. W przypadku, gdy nie
zostaly one tam okéne, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest koniecznygyazapewni wykonanie Robot
zgodnie z umow!

Wykonawca dostarczy hynierowi swiadectwa,ze wszystkie stosowane gdzenia i sprgt badawczy posiadaj
wazna legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglayymaganiom norm okgtajacych procedury
bada.

Inzynier kedzie mie nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekgciji.

Inzynier kedzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek nie@gnicciach dotyczcych
urzadzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu mudtod badawczych. 2eli
niedocigniccia te ledg tak powane, ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki bada Inzynier natychmiast wstrzyma
uzycie do Robot badanych materialéw i déguje do uycia dopiero wtedy, gdy niedagjniccia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostamsungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jgktych materiatow.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem laniateriatow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki keds pobierane losowo. Zalecagsstosowanie statystycznych metod pobierania préloglartych na
zasadzie,ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moyé z jednakowym prawdopodolfistwem
wytypowane do bada

Inzynier bxdzie mi€ zapewnion mazliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.
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Pojemniki do pobierania prébekedy dostarczone przez Wykonagvé zatwierdzone przez hyniera. Prébki
dostarczone przez Wykonagvdo bada wykonywanych przez kyniera lgdg odpowiednio opisane i oznakowane,
w sposéb zaakceptowany przezyniera.

Na zlecenie layniera Wykonawca dulzie przeprowadza dodatkowe badania tych materiatdw, ktére hudz
watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostgmzez Wykonawe usunéte lub ulepszone z
whasnej woli. Koszty tych dodatkowych badpokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzengteuek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawggj

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiarytly przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dip, gdy normy nie
obejmup jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowazna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przezzyniera.

Przed przysfpieniem do pomiaréw lub baflaWykonawca powiadomi kyniera o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub bajawykonawca przedstawi naspiie ich wyniki do
akceptacji layniera.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywalnzynierowi kopie raportéw z wynikami baflgak najszybciej, nie pdiej jednak
niz w terminie okrélonym w programie zapewnienia jako. Wyniki bada (kopie) lgda przekazywane na
formularzach uzgodnionych zAynierem.

6.6. Badania prowadzone przez lzyniera

Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, patginia probek i badania materiatbw w miejscu ich
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i produceatariatéw powinien udziglimu niezlgdnej pomocy.

Inzynier, dokonujc weryfikacji systemu kontroli Rob6t prowadzonegagz Wykonawe, bedzie ocenid zgodngé
materiatow i Robo6t z wymaganiami ST na podstawi@ikgw wiasnych badakontrolnych jak i wynikow bada
dostarczonych przez Wykonagvc

Inzynier maze pobieré prébki materiatdw i prowadgibadania niezaimie od Wykonawcy. Jeli wyniki tych
bada wykaza rozbieznos¢ z raportami Wykonawcy, to #gnier oprze si albo na wlasnych badaniach przy ocenie
zgodndci materiatow i rob6t z ST, albo zleci sam lub gz Wykonawe, przeprowadzenie dodatkowych bada
przez niezalae laboratorium. W takim przypadku catkowite kosgfgh bada i pobierania probek poniesione
zostan przez stros, ktérej wyniki nie zostampotwierdzone.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko te materialy, ktore posiadaj
e Certyfikat na znak bezpiecrstwa wykazujcy, ze zapewniono zgodt&é z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz wtéciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych,
» Deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodnéi z:
Polslg Normy lub
aprobag techniczi, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowidtaskiej Normy.
W przypadku materiatéw, dla ktorych w/w dokumengywg/magane przez ST, kda partia dostarczona do Robot
be¢dzie posiadate dokumenty, okéajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musgzosiadd w/w dokumenty wydane przez producenta, a w rap&zpby poparte
wynikami bada wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badeeds dostarczone przez Wykonagvc
Inzynierowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetriaych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnybhowigzujacym Zamawigjcego i Wykonawe w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy Ziskania pozwolenia nazytkowanie. Odpowiedzialrio
za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z olawjgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowydula dokonywane na bigco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu bezpieftzmva
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczejsgrbudowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowyelzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonatésaap
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiskalsbuwego. Zapisy §ia czytelne, dokonane trwatechnily, w
porzdku chronologicznym, bezpeednio jeden pod drugim, bez przerw.
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Zalgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokunyebéda oznaczone kolejnym numerem ganika i
opatrzone dati podpisem Wykonawcy i ltyniera.
Do Dziennika Budowy nalgy wpisywa w szczegOlngci:
» dat przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
» dak uzgodnienia przez iyniera programu zapewnienia jgkoi harmonograméw Robét,
e terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczegélnych elementéw Robét,
e przebieg Robot, trudioi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogprzerw w Robotach,
e uwagii polecenia lryniera,
e daty zargdzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,
e zgtoszenia i daty odbioréw Rob6t zand@jch i ulegajcych zakryciu, cgiciowych i ostatecznych
odbioréw Robot,
* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
» stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania Robét podlggggh ograniczeniom lub
wymaganiom szczegllnym w zyzku z warunkami klimatycznymi,
» zgodng¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisev dokumentacji geologiczno-
geotechnicznej,
* dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przes irakcie wykonywania
Robdét,
» dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,
» dane dotyczce jakdci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przegadzonych badaz podaniem,
kto je przeprowadzat,
e wyniki préb poszczegoélnych elementéw budowli z @aidm, kto je przeprowadzat,
e inne istotne informacje o przebiegu Robét.
Propozycje, uwagi i wygmienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowgydd przedt@one Irzynierowi do
ustosunkowania i
Decyzje Irzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca pagipiz zaznaczeniem ich przgja lub zagciem
stanowiska.
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obligujeyniera do ustosunkowanigaesi

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodobD lub certyfikaty zgodnéci materiatdw, orzeczenia o jad@
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki bad&'ykonawcy lgdg gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jagc. Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru Rob6t. Winny ldyudosgpnione na
kazde zyczenie Iikyniera.

Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagsbprocz wymienionych powrgj takze nasgpujace dokumenty:
pozwolenie na realizaggadania budowlanego,

protokoty przekazania Terenu Budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyoeywilno-prawne,

protokoty odbioru Robot,

protokoty z narad i ustate

korespondengjna budowie.

Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy éda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpomiedabezpieczonym.

Zaginiccie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy wymadedzie jego natychmiastowego odtworzenia w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyela zawsze dogpne dla Iayniera i przedstawiane do wglu na zyczenie
Zamawiajcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robd6t zgodnie z Dokatacy Projektovy i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powmiéniu Ireyniera o zakresie obmierzanych robét i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tymmi@em.
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Wyniki obmiaru lgda wpisane do Rejestru Obmiarow.

Jakikolwiek bid lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych wlepym Kosztorysie lub w Specyfikacjach
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obgzkiu ukmczenia wszystkich robét. Bdne dane zostgn
poprawione wg instrukcji tryniera na pimie.

Obmiar gotowych robo6t dulzie przeprowadzony z eztoicia wymagamn do celu miesicznej ptatnéci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie olilenym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonagwénzyniera.

7.2. Zasady okrélania ilosci rob6t i materiatdw

Jezeli w Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty piestanowiono inaczej, uwa Sk, ze mierzone iléci beda
okreslane zgodnie z zasadami arytmetyki z doktadipodpowiadajca podanej dla danej pozycji w kosztorysie
ofertowym.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo,edag wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
Szczegbtowych Specyfikaciji Technicznych.

7.3. Urzdzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i sprgt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru rolgdglzaakceptowane przezzymiera.
Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvclezeli urzadzenia te lub spez wymagaj
bada atestujcych, to Wykonawcadulzie posiadawazne §wiadectwa legalizacii.

Wszystkie urzdzenia pomiarowedda przez Wykonaweg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie triaan
robot.

7.4. Wagiizasady wzenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje anizenia wagowe odpowiadae odnénym wymaganiom Szczeg6towych
Specyfikacji Technicznych. @lzie utrzymywé to wyposaenie zapewniag w sposob ggly zachowanie
doktadndci wg norm zatwierdzonych przezzymiera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary kzda przeprowadzone przedgziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw roboétaled w przypadku
wystepowania dtaszych przerw w robotach.

Obmiar rob6t zanikafych przeprowadzaghatychmiast po ich zakozeniu.

Obmiar robdt podlegagych zakryciu przeprowadzagrzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obfizzésdg wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub elgsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
na karcie Rejestru Obmiarow. W razie braku miefgddce mog by¢ dolaczone w formie oddzielnego zanika

do Rejestru Obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgamuni Ireynierem.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST, Roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
odbiorowi Rob6t zanikapych i ulegajcych zakryciu,

odbiorowi czsciowemu,

odbiorowi ostatecznemu,

odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér Robot zanikajcych i ulegajpcych zakryciu

Odbiér Robo6t zanikapych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej ocenie j&tio kompletngci wykonanych
Robat, ktére w dalszym procesie realizacji ukegakryciu.

Odbiér Roboét zanikgpych i ulegagcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umiwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogfins¢pu Robot.

Odbioru Robét dokonuje kynier.

Gotowas¢ danej czsci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem doebzika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem layniera. Odbiodr bdzie przeprowadzony niezwiocznie, niezpij jednak ni w ciaggu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadenia o tym fakcie lkyniera.

Jaka¢ i zakres Rob6t uleggych zakryciu ocenia kynier na podstawie dokumentéw zawigcgich komplet
wynikow bada laboratoryjnych i w oparciu o wykonane operaty gk@nawcze, w poréwnaniu z ST oraz innymi
ustaleniami layniera.
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8.3. Odbidr czsciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie jakm i kompletngci wykonanych odcinkéw lub ezci Rob6t, w stanie
nadajicym st do wytkowania. Odbioru egciowego Rob6t dokonujeesivg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
Robd6t. Odbioru Robét dokonujezynier.

8.4.0dbiér ostateczny Robot

Zasady odbioru ostatecznego robo6t

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzei#tygo wykonania Robét w odniesieniu do ich jakoi
kompletndgci.

Caltkowite zakéczenie Robét oraz gotowb do odbioru ostatecznegoedrie stwierdzona przez Wykonagvc
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiademi@m na gimie o tym fakcie Zamawiagego.

Odbioru ostatecznego Rob6t dokona komisja wyznaczpreez Zamawiagego w obecni@i Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja odbieraga Roboty dokona ich oceny jakiowej na podstawie przedionych dokumentow,
wynikéw bada i pomiar6w, ocenie wizualnej oraz zgodoiowykonania Robot z ST.

W toku odbioru ostatecznego Robot komisja zapoina sealizacy ustalé przyjetych w trakcie odbioréw Robot
zanikapcych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Rolb@upetniagcych i Robo6t
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Rob6t pekoavych lub Robot uzupetniggych komisja przerwie
swoje czynnéci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komispe jakagé wykonywanych Robét w poszczegolnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej ST z uwdmgkeniem tolerancji i nie ma wiszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieésewvo ruchu, komisja dokona peten, oceniagc pomniejszom wartasé
wykonywanych Robét w stosunku do wymagazyjetych w Dokumentach Umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru osaégm Robdt jest protokot odbioru ostatecznego Robo
sporzdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobhoany przygotowéanastpujace dokumenty:

Dokumentagj Projektove podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpwesli zostala sporadzona w
trakcie realizacji umowy.

Szczego6towe Specyfikacje Techniczne Wykonania ii@dbRob6t Budowlanych (podstawowe z dokumentéw
umowy i ew. uzupetniafe lub zamienne).

Recepty i ustalenia technologiczne.

Dzienniki Budowy (oryginaty).

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badlaoznaczé laboratoryjnych, zgodnie z ST i ewentualnie PZJ.

Deklaracje zgodnii lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materialéw zgodnie z ST i ewenti@aPizJ.

Opinie technologicza sporadzory na podstawie wszystkich wynikéw bada pomiaréw zajczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ.

Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towargggeh (np. na przekenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, éwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazatych robét wiécicielom uradzen.

Geodezyjg inwentaryzagj powykonawcz Rob6t i sieci uzbrojenia terenu.

Kopig¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawczej.

Szkice przebiegu granic prawnych pasa drogowego.

Pomiary skuteczrioi dziatania urgdzen podczyszczapych wody opadowe

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wgdém przygotowania dokumentacyjnego niglgp gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z WWhgwea wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
Robat.

Wszystkie zargdzone przez komigjRoboty poprawkowe lub uzupetniap kxda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajcego.

Termin wykonania Robot poprawkowych i Robét uzuggitych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanychd®awigzanych z usugciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym oraz ujawnionych w okregiejmi i gwaranciji jakdci.

Odbiér pogwarancyjny dulzie dokonany z uwzgtinieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbidateszny
Robaét”.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ustalenia Ogélne

Podstaw ptatnaci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykmaaza jednostk obmiarovy ustalon dla
danej pozycji kosztorystlepego.

Cena jednostkowa pozycjietizie uwzgtdniac wszystkie czynnei, wymagania i badania sklade¢ sé na jej
wykonanie, okréone dla tej roboty w pkt. 9 ST i w Dokumentacjbfektowej.

Cena jednostkowagdzie obejmowé

* robocizre bezpdredna,

* wartas¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu,

e wartas¢ pracy sprztu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie giprna plac budowy i z powrotem,
monta i demonta na stanowisku pracy),

« koszty pdrednie, w skfad ktérych wchoglzptace personelu i kierownictwa budowy, pracowmikdadzoru i
laboratorium, koszty uszizenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym domdzenie energii i wody, budowa
drég dojazdowych itp.), koszty dotyme oznakowania robét, wydatki dotyce bhp, koszty dotygze
opracowa technologicznych, ustugi obce na rzecz budowyatypta dzietawe placow i bocznic, ekspertyzy
dotyczice wykonanych robét, ubezpieczenia oraz koszty sdarzprzedsibiorstwa Wykonawcy, koszty
opracowania powykonawczej dokumentacji geodezyjkartograficznej, koszty zezane z ptowadzenien robot
budowlanych wynikajce z uwarunkow@jakie stwarza przeszkodza ktéra pokunuje budovedogkt.

« zysk kalkulacyjny zawieragy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wildav mogicych wystpi¢ w
czasie realizacji rob6t i w okresie gwarancyjnym,

« podatki obliczane zgodnie z obaaujacymi przepisami.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonaacdan pozycg w kosztorysie ofertowym jest ostateczna i

wyklucza maliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robodtetgh 3 pozycph kosztorysow za

wyjatkiem wypadkéw oméwionych w warunkach kontraktu.

Do stawek jednostkowych nie najedolicza podatku VAT

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (O¢rl89 z 25.08.1994r, poz. 414).

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej dnia 2 marca 1999 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiaddrogi publiczne i ich usytuowanie.

Rozporadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictavania 2 kwietnia 2001 r w sprawie geodezyjnej
ewidenciji uzbrojenia terenu oraz zespotu uzgodaieiokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455)
Rozporadzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dniakRk@ietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z dnia 16 m286 r.).

Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotweacz dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i
zakresu opracowageodezyjno-kartograficznych oraz czyéciogeodezyjnych obowkujacych w budownictwie.
(Dz. U. z dnia 13 marca 1995 r.).

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjnetdogeaficzne (Dz. U. z 2005 r. Nr 240 poz. 2027).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. O odpadach. (Dz dnia 20 czerwca 2001 r.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrémoglowiska. (Dz. U. z dnia 20 czerwca 2001 r.).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. O wyrobach budmwth (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 r.).

Rozporadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wextnanych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w
sprawie znakow i sygnatow drogowych. (Dz. U. z diapadziernika 2002 r.).

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchuawgg. (Dz. U. z dnia 19 sierpnia 1997 r.).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003v sprawie szczegotowych warunkéw technicznyeh dl
znakow i sygnatéw drogowych oraz wdzer bezpieczastwa ruchu drogowego i warunkoéw ich umieszczania na
drogach (Dz.U. z dnia 23 grudnia 2003r.).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wkmé 2003 r. w sprawie szczegOtowych warunkow
zarzdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzadutym zarzdzaniem (Dz. U. z dnia 14 pdziernika
2003 r.).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200 w sprawie systeméw oceny zgoétiovyrobow
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowa@iEn{Dz. U. z dnia 12 grudnia 2002 r.).
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D-01.00.00 RORBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D-01.03.00 ROBOTY ROZBIORKOWE, USUNIECIE | OCHRONA
DRZEW

D-01.03.25 USUNIECIE ZADRZEWIEN | OCHRONA DRZEW

1. Wskp
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngps/magania dotyace wykonania i odbioru rob6t zgdanych z
usuniciem zadrzewig (krzewow) w pasie drogowym w ramach przebudowiektin mostowego w ggu drogi
powiatowej nr 2215G PRUSZCZ GI¥SKI — JUSZKOWO — BORECIN w Borzcinie.

1.2. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST stanpwiymagania ogélne dotygee robot zwizanych z usugctiem krzewow
wzdtuz rowu na ktérym przebudowywany jest obiekt mostoanaz na terenie przylegtym bezpednio do rowu.

1.3. Informacje ogdlne o terenie budowy

Informacje ogoélne zwarto w D-M-00.00.00.

1.4  Okreslenia podstawowe

Okredlenia podstawowe podano w D-M-00.00.00.

2. MATERIALY

Ogblne wymagania dotygege materiatbw podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymaganiag6loe”
punkt 2.

Do wypetniania dotéw po usugtiu drzew i krzewOw naley zastosowé
W pasie rob6t ziemnych — materiat przydatny do budoasypdw, zagszczony.
Poza pasem rob6t ziemnych — materiat pochoglz usungcia ziemi urodzajne;j.

3. SPRZET
Ogolne  wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne”
punkt 3.

Do wykonywania rob6t zwzanych z usugciem drzew i krzakéw
nalery stosowa:
e pity reczne i mechaniczne dginania drzew,
e specjalne maszyny przeznaczone do karczowaniargniich usuricia z pasa drogowego,
e koparki lub ciygniki ze specjalnym ospgiem do prowadzenia prac zamanych z wygbem drzew,
e sprzt do usuwania i utylizacji pni,
* przyczepy diaycowe do wywaeniascictych drzew,
» inny sprzt zaakceptowany przezAyniera.

4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagiélioe” punkt 4.

Pnie, karpig oraz gajzie mazna przewoz dowolnym transportem samochodowym. Pnie przedajawve wartd¢
jako materiat budowlany powinny byransportowane w sposéb nie powayjich uszkodzenia.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w D-M-00.0QM@9magania ogélne”.

Z terenu pod przebudaewprzepustu i regulacji cieku, oraz umocnienia jefyjm i skarp naley usuryé krzewy
poprzez ich wygicie i wykarczowanie.

Wykonawca przed przygtieniem do Robd6t opisanych w niniejszych ST, uzysk@vierdzenie, opracowanego w
ramach Dokumentéw Wykonawcy, projektu wycinki drziekvzewdw oraz planu wygbu drzew, przez odpowiedni
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organ administracji terenowej lub figwowej, a dla Robo6t dla ktorych brak takiego wyansig - zatwierdzenia
mprzez layniera.

5.2. Zasady oczyszczania terenu z krzewow

Roboty zwizane z usugciem krzewdw obejmygjwyciccie i wykarczowanie krzewéw, zasypanie dotow i sepad

na miejscu pozostatoi po wykarczowaniu.

W miejscach nasypow teren nafeoczyéci¢ tak, aby czsci roslinnosci nie znajdowaty i na gebokasci do 60 cm
ponizej niwelety robét ziemnych i linii skarp nasypu.

Roslinnos¢ istniegca w pasie robot, nie przeznaczona do usigyj powinna b§ przez Wykonawg zabezpieczona
przed uszkodzeniem. Zi roslinnosé¢, ktdra ma by zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczonaz prze
Wykonawe, to powinna by ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w spos6b zgakeany przez odpowiednie
wiadze.

5.3. Utylizacja pozostatéci po usunitej roslinnosci

Spos6b utylizacji pozostatoi po usunjtej raslinnosci powinien by zgodny z opracowanym przez Wykonawc
projektem wycinki krzewow.

Jezeli dopuszczono przerobienie gatna koe drzewry za pomog specjalistycznego spitz, to sposob wykonania
powinien odpowiadazaleceniom producenta spta.

Niewzyteczne pozostadoi po przerébce oraz wykarczowane pnie drzew zeémami powinny by usungte przez
Wykonawe z terenu budowy przy zachowaniu przepiséw ustadgia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.

Jezeli dopuszczono spalanieshmnosci usungtej w czasie robot przygotowawczych Wykonawca mavalzek
zadbd, aby odbyto si ono z zachowaniem wszystkich wymogoéw bezpigsiea i odpowiednich przepisow.
Zaleca s} stosowanie technologii, umdwiajacych intensywne spalanie, z powstawaniem matégildymu, to jest
spalanie w wysokich stosach albo spalanie w datastfymuszonym doplywem powietrza. Po zagzeniu spalania
ogien powinien by catkowicie wygaszony, bez pozostawienigych s¢ czgsci.

Jezeli warunki atmosferyczne lub inne wedy zmusity Wykonawe do odsipienia od spalania lub jego
przerwania, a nagromadzony materiat do spaleniaostaprzeszkog w prowadzeniu innych prac, Wykonawca
powinien usug¢ go w miejsce tymczasowego sktadowania lub w inmgjste zaakceptowane przezyniera, w
ktorym kedzie maliwe dalsze spalanie.

Pozostatéci po spaleniu powinny lyusunéte przez Wykonawg z terenu budowy przy zachowaniu przepisow
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.

Jesli pozostatdci po spaleniu, za zgadnzyniera, § zakopywane na terenie budowy, to powinny bye ukfadane
w warstwach. Kada warstwa powinna Byprzykryta warstw gruntu. Ostatnia warstwa powinnacbgrzykryta
warstwg gruntu o grubgci co najmniej 30 cm i powinna Bydpowiednio wyréwnana i zasgczona. Pozostdla
po spaleniu nie magby¢ zakopywane pod rowami odwadnieymi ani pod jakimikolwiek obszarami, na ktérych
odbywa s¢ przeptyw wéd powierzchniowych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

0Ogolne wymagania dotygee kontroli rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagaogdélne” punkt 6.
Sprawdzenie jakai robdét polega na wizualnej ocenie sposobu wyémamzewow, kompletniei usungcia
roslinnosci, wykarczowania pni z korzeniami, zasypania dofionkrzewach.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotygee obmiaru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagasgolne” punkt 7.
Obmiar robdt nagpi na podstawie dziennika pomiaréw i szkicow przekgych Irtynierowi.
Jednostl obmiaru jest 1 m2 powierzchni terenu na ktorepiga krzewy.

8. ODBIOR ROBOT

Ogblne wymagania dotygee odbioru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagaogélne” punkt 8.
Na wniosek Wykonawcy odbioru robét dokonujezyinier w oparciu 0 ocenwizualrg i przedizone pisemne
zatwierdzenia wykonanych robat.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotysze podstawy platrégi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblpenkt 9.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemnan¥gania i badania.
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D-04.00.00 PODBUDOWY

D-04.04.00 PODBUDOWA Z KRUSZYW STABILIZOWANYCH
MECHANICZNIE

D-04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYW KAMIENNYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Specyfikacje Techniczne (ST) stangwpodstaw do wykonania i odbioru warstwy podbudowy zasadgjicz
mieszanki niezwizanej o uziarnieniu 0/45 mm lub 0/31,5 mm stabiliaoej mechanicznie i dotygz

Podbudowa z mieszanki kruszywa niezzeinego 0/45 - grulsé 20 cm w ramach przebudowy obiektu mostowego
w ciggu drogi powiatowej nr 2215G PRUSZCZ GRAKI — JUSZKOWO — BORECIN w Borzcinie.

1.2. Informacje ogdlne o terenie budowy
Informacje ogdlne zwarto w DM-00.00.00.
1.3  Okreslenia podstawowe

Stosowane okienia podstawowe gs zgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej (99M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” punkt 1.4.

2. MATERIALY
Ogodlne wymagania dotygee materiatbw podano w ST DM-00.00.00 ,Wymaganiélog” punkt 2.
2.1. Materiaty do wykonania mieszanki niezwjzanej

Materialem do wykonania mieszanki niezmanej powinno by kruszywo, uzyskane w wyniku przekruszenia
surowca skalnego litego lub kruszywo naturalne Zoug, uzyskane w wyniku przekruszenia kamieni riazych
i otoczakow (o wielkéci powyzej 63mm).

Do wykonania mieszanki niezgdanej naley stosowd kruszywa zgodnie z nognPN-EN 13242, speiniage
wymagania podane w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla kruszyw przeznaczonycmaszanki niezwgzanej

Rozdziat Wymagania wobec kruszywa do mieszanek Odniesienie
w normie i niezwigzanych przeznaczonych do zastosowania w
Wiasciwosé : S do PN-EN
PN-EN warstwie podbudowy zasadniczej 132422004
13242 KR1+KR2 | KR3+KR6 '
4.1 -4.2 | Frakcje/zestaw sit # 0,063;0,5; 1; 5,8; 8; 11,2; 16; 22,4; 31,5; 45; 63 i
90 (zestaw podstawowy plus zestaw 1) Tabl. 1
Wszystkie frakcje dozwolone
43.1 Uziarnienie wg PN-EN 933-1 c80/20, G80,G,75 &80/20, G80, G\75 Tabl. 2
4.3.2 Ogdlne granice i tolerancje
uziarnienia kruszywa grubego na
sitach pérednich wg PN-EN GTc20/15 G1c20/15 Tabl. 3
933-1
4.3.3 Tolerancje typowego uziarnienja
kruszywa drobnego i kruszywa|o GT(10, GT(10, Tabl. 4
ciagtym uziarnieniu wg PN-EN GTa20 GTa20 '
933-1
4.4 Ksztalt kruszywa grubego wg
PN-EN 933-4 Flso Flso Tabl. 5
—wskanika ptaskdci
— wska&nika ksztattu Sk Slss Tabl. 6
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4.5 Kategorie procentowych zawaito
ziaren o powierz. przekrusz. lub
tamanych oraz ziaren catkowicie Cooss Coorz Tabl. 7
zaokgglonych w kruszywie
grubym wg PN-EN 933-5
4.6 Zawarté¢ pytow wg PN-EN 933-1 bl. 8
—W kruszywie grubym*) fDekIarowane fDekIarowane Tabl.
- W kruszyWie drObnym *) Efeklarowan fDekIarowan Tabl. 8
4.7 Jakéé pytow Wartg¢ niezbadana na pojedynczych frakcjach, a tylko wszéankach wg
wymaga p.2.2-2.4 —\WT-4
5.2 Odporné¢ na rozdrabnianie
kruszywa grubego wg PN-EN LA LA 40***) Tabl. 9
1097-2, kategoria nie wgza ni
53 10()%;)70?@ nascieranie wg PN-EN MpeDeklarowana MeDeklarowana Tabl. 11
54 G¢Stos.c wg PN-EN 1097-6 Deklarowana Deklarowana
rozdziat 7,8 lub 9
5.5 Nasikliwos¢ wg PN-EN 1097-6
rozdziat 7,8 lub 9 (w zaimosci od WXVCET*E*) WXVCET*E*)
frakcii) 24 24
6.2 V?éalrjﬁfgly\/l r{);fr_slzczalne w kwasije ASur ASur Tabl. 12
6.3 éZNaH;(;\L/lvgizawar&é siarki wg PN Sus Sw Tabl. 13
6.4.2.1 | Stalé objetosciowazuzla
stalowniczego wg PN-EN 1744-1 Vs Vs Tabl. 14
rozdziat 19.3
6.4.2.2 | Rozpad krzemianowy azlu
wielkopiecowym kawatkowym wg Brak rozpadu Brak rozpadu
PN-EN 1744-1 rozdziat 19.1
6.4.2.3 | Rozpadelazowy wzuzlu
wielkopiecowym kawatkowym wg Brak rozpadu Brak rozpadu
PN-EN 1744-1 rozdziat 19.2
6.4.3 | Skiadniki rozpuszczalne w wodzie = Brak substancji szkodliwych dkrodowiska wg
wg PN-EN 1744-3 odrebnych przepisow
6.4.4 | Zanieczyszczenia Brak ciat obcych takich gakwno, szkto i plastik
mogcych pogorsz§ wyrob kaicowy
7.2 Zgorzel stoneczna bazaltu wg PN- SB, SB.
EN 1367-3, wg PN-EN 1097-2 A A
7.3.3 | Mrozoodporn& na kruszywie — skaty magmowe i — skalty magmowe i
frakcji 8/16 wg PN-EN 1367-1 przeobraone: F4 przeobraone: F4
— skaty osadowe: F10 — skaly osadowe: F10
. N Tabl. 18
— kruszywa z recyklingu: | — kruszywa z recyklingu:
F10 F10
(F25**) (F25*)
Zaidlfézn Skiad materiatowy Deklarowany Deklarowany
Zalczn | Istotne cechyrodowiskowe Wgkszas¢ substancji niebezpiecznych oilanych w
ikC pkt. dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj hie
C.34 wystepuje wzrédlach kruszywa pochodzenia

mineralnego. Jednak w odniesieniu do kruszyw
sztucznych i odpadowych nalebadd& czy zawarté¢
substancji niebezpiecznych nie przekracza warto
dopuszczalnych wg oglonych przepiséw

*) fgczna zawart& pytdw w mieszance powinnasiniesci¢ w polu wyznaczonym przez krzywe graniczne

**) } gczna pod warunkiem, gdy zawaitov mieszance nie przekracza 50% m/m

***) do warstw podbudéw zasadniczych na drogachigionych ruchem KR5+KR6 dopuszcza f@dynie kruszywo
charakteryzujce st odporndcia na rozdrabnianie LA35

***%) w przypadku, gdy wymaganie nie jest spetnionalezy sprawdzt mrozoodpornéd
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2.2. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna dyiaggta i nie mae przebiega od dolnej krzywej granicznej uziarnienia
do gérnej krzywej granicznej uziarnienia ngsisdnich sitach. Wymiar najgekiszego ziarna kruszywa nie oo
przekracza 2/3 grubdci warstwy uktadanej jednorazowo.

Krzywa uziarnienia kruszywa, olglena wedtug WT-4 powinna te¢ miedzy krzywymi granicznymi pél dobrego
uziarnienia podanymi na rysunku 1 i 2.

100 790 o
. e H
a0 . se 7 flee 10
x
. 20
£ 80 " L/
E /"77 Jj/ a0 _g
= 70 . S B g
_g“ 40 + |82e a2
% 60 5Ty a0
/ - 3 / 85 o
g 50 L d L4 50 'm
s T T2 b V S
- 40 - "
g 40 = +- 60 %
- “40
‘g ﬁ" A 30l " fos +6 ‘%
g 30 - 30 - 3
a6 /- - 23 4 22
= = 80
20 - T
10 _T/ 0y L 20
4 =" o
o T s
0 LoD eemsiSm——] 5 100
g & 8 g5 - - % =g =3 gean
= L
| wwsmsames SDV sito # mm

Rysunek 1. Mieszanka niezygana 0/45 do warstwy podbudowy zasadniczej
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Rysunek 2. Mieszanka niezyzana 0/31,5 do warstwy podbudowy zasadniczejaiéek rowerowych

Oprocz wymaga podanych na rysunkach 1 i 2, wymagg siby 90% uziarnie mieszanek zbadanych w ramach
ZKP w okresie 6 miegcy spetnialo wymagania kategorii podanych w talolica i 3, aby zapewéijednorodnéc i
ciggtos¢ uziarnienia

Tablica 2 zawiera wymagania wobec jednoragdnaziarnienia na sitach kontrolnych — poréwnanigeklarowan
przez producenta wakoig (S). Wymagania dotygzprodukowanej i dostarczanej mieszankisliJenieszanka
zawiera nadmiern zawartd¢ ziaren stabych, wymaganie dotyczy deklarowanegepmproducenta uziarnienia
mieszanki po giciokrotnym zagszczeniu metagProctora.

str. 21

a &



Przebudowa obiektu mostowego wgei dr. powiatowej nr 2215G w Banie
Szczegotowe Specyfikacje Techniczne

Tablica 2 Wymagania wobec jednorodciouziarnienia na sitach kontrolnych — poréwnanideklarowayn przez
producenta wart@ia (S).

. Poréwnanie z deklarowamrzez producenta watitia (S)
Mieszanka . . -
niezwiazana Tolerancje przesiewu przez sito (mm), %(m/m)
@ 0,5 1 2 4 5,6 8 11,2 16 22,4
0/45 +5 +5 +7 - +8 - +8 - +8

Tablica 3 Wymagania wobecagtosci uziarnienia na sitach kontrolnych —znice w przesiewach podczas bada
kontrolnych produkowanych mieszanek

Minimalna i maksymalna zawasbfrakcji w mieszankach:
Mieszanka [r6znice przesiewdw w %(m/m) przez sito (mm)]
niezwigzana 1/2 2/4 2/5,6 4/8 5,6/11,2 8/16 11,2/22}4
min | max | min| max| minj max min mafY min maXx min max in
0/45 4 15 7 20 - - 10 25 - - 10 25

2.3. Parametry mieszanek niezwzanych

Mieszanki niezwjzane winny spetntawymagania podane w tablicy 4.
2.4. Woda

Nalezy stosowa wode wg PN-EN 1008-1.

2.5.Zr6dta poboru materiatow

Zrédta poboru kruszywa i wody mughbyé zatwierdzone przez igniera przed rozpogziem dostaw. Wykonawca
zobowhnzany jest dostarczyprobki materiatdw, wyniki badalaboratoryjnych i deklaragjzgodndci z Polskimi
Normami zgodnie z polecenienzimiera.

Zmianazrédet poboru materialtéw wymaga pisemnej zgodyihiera.
2.6. Sktadowanie materiatow

Sposob sktadowania materiatdbw powinien je zabezpieprzed zanieczyszczeniem i przemieszaniem z innymi
asortymentami kruszyw. Warunki sktadowania, lokadja i parametry sktadowiska powinny uzyslekceptag
Inzyniera. Obgtos¢ skladowisk powinna zapewria mozliwosé zgromadzenia materiatdbw w #lcach
zabezpieczapych ciaglos¢ produkcji mieszanki kruszyw. W harmonogramie destykonawca uwzgdni czas
niezledny na badanie materiatéw z nowych dostaw.

Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek nigzamych do warstw podbudowy zasadniczej

Wymagania wobec
Rozdziat mieszanek niezwzanych
przeznaczonych do L
W . zastosowania w warstwie Odniesienie
normie Wiasciwosé odbudowv nawierzchni do PN-EN
PN-EN P el 13285
13285 Sciezki T
KR1+KR6
rowerowe
43.1 Uziarnienie mieszanek 0/31,5 0/45 Tabl. 4
4.3.2 Maksymalna zawadpytéw: kategoria UF U§ Tabl. 2
4.3.2 Minimalna zawartd pytéw: kategoria UF Lkr Tabl. 3
4.3.3 Zawart&¢ nadziarna: kategoria OC QC Tabl. 4i6
441 Wymagania wobec uziarnienia Krzywa|  Krzywa
uziarnienia | uziarnienia Tabl.5i6
wg rys. 1 wg rys. 2
4.4.2 Wymagania wobec jednorodobuziarnienia
poszczegolnych partii — poréwnanie z deklarowazapr Wg tab. 2 Tabl. 7
producenta wartgia (S)
4.4.2 I2/Vymagan|a wobgc Jednorod_noumarmema na sitach Wg tab. 3 Tabl. 8
ontrolnych — rénice w przesiewach
4.5 Wraliwos$¢ na mréz: wskanik piaskowy SE*), co najmnigj 45 -
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4.5 Odpornéc¢ na rozdrabnianie (dotyczy fakcji 10/14 odsianej z LA i
mieszanki) wg PN-EN 1097-1, kategoria niezasa ni: %

4.5 Odpornéc¢ nascieranie (dotyczy fakcji 10/14 odsianej z Deklarowana i
mieszanki) wg PN-EN 1097-1, kategorigM

4.5 Mrozoodporn& (dotyczy fakcji 8/16 odsianej z mieszanki) = i
wg PN-EN 1367-1

4.5 Warté¢ CBR po zagszczeniu do wskamika zagszczenia - 80 i
Is=1,0 i moczeniu w wodzie 96h, co najmniej -

4.5 Zawarté¢ wody w mieszance zagzczanej, % (m/m)

. L ; 80-100 -

wilgotnosci optymalnej wg metody Proctora

*) Badanie wskanika piaskowego SE nafg wykona& na mieszance pogaiokrotnym zagszczeniu metagProctora wg
PN-EN 13286-2

3. SPRZET
Ogolne  wymagania dotygze sprztu podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogoélne”
punkt 3.

Wykonawca przygpujacy do wykonania mieszanek nieagénych stabilizowanych mechanicznie powinien
wykaza sie mazliwoscia korzystania z mieszarek stacjonarnych do wytwaezamieszanki, wyposanych w
urzadzenia dozujce wod. Mieszarki powinny zapewai wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgogob
optymalne;j.

Warstwa podbudowy nie by rozkladana raxietaczami lub specjalistycznymi skrzyniami z efekicznym
sterowaniem grubiia uktadanej warstwy. W miejscach trudnoapstych, o skomplikowanym uksztattowaniu
spadkow dopuszczagdizycie rowniarki lub ¢czne uktadanie kruszywa.

Podstawowym typem walca stosowanym doggagzenia podbudowy powiniendwalec wibracyjny o statycznym
ciczarze okoto 15 ton. Ponadto stosowane gnbgc walce ogumione o ¢karze do 20 ton oraz wibracyjne
zag:szczarki ptytowe do miejsc trudnodgstych.

Na budowie powinna l#ydostpna cysterna na wed pojemnéci co najmniej 5 m3, z énieniowym systemem
natrysku wody oraz szczotka mechaniczna do czyspediaa i podbudowy.

4. TRANSPORT

Ogoblne wymagania dotygee transportu materiatdw podano w ST DM-00.00.0@/pvegania ogoine” punkt 4.
Mieszank mozna transportowadowolnymisrodkami transportowymi. Transport mieszanki powinge odbywa
w sposoéb przeciwdzialggy jej zanieczyszczeniu, rozsegregowaniu, wysuszierawilgoceniu.

Nalezy zwrécié uwag na wyeliminowanie zjawiska segregacji przy zatddunroztadunku mieszanki naodki
transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST DM-00@QWymagania ogolne” punkt 5.
5.1. Przygotowanie podiga

Podiae pod podbudowstanowi podtae gruntowe.

Paliki lub szpilki do kontroli uksztattowania podinwy musz byé wczeniej przygotowane, odpowiednio
zamocowane i utrzymywane w czasie robot przez Wghkan Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno
umazliwia¢ nackgniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia rob6t w aghstch nie wgkszych nk co 10 m.

5.2. Przygotowanie mieszanki

Podbudowa musi Eywytyczona w sposGb umiliwiajacy jej wykonanie zgodnie z DokumentadpProjektovy i
wedtug zalece Inzyniera.

Wykonawca na podstawie bad&boratoryjnych przygotowuje recepiuna wytworzenie mieszanki. Receptura
obejmowd bedzie ustalenie mieszanych frakcji kruszywa oragyetihci¢ optymalny dla mieszanych sktadnikéw.
Sporadzona receptura musi uzyskakceptagj Inzyniera.

Wytworzenie mieszanki pole§dedzie na wymieszaniu odpowiednich frakcji kruszywezéwidzianych receptyy

z dodaniem wody, celem uzyskania wilgattimptymalnej dla wytworzonej mieszanki.

Potrzeby iloé¢ wody dla mieszanki ustalagsiaboratoryjnie z uwzgbnieniem wilgotnéci naturalnej kruszywa.
Nawilzanie mieszanki powinno napbwa: stopniowo w ildci nie wikszej nz 10 I/m3 do czasu uzyskania w
mieszance wilgotrizi optymalnej okréonej laboratoryjnie.

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna¢bgd razu transportowana na miejsce wbudowania wstadséb, aby
nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.
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5.3. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna dyozktadana w warstwie o jednakowej grétiptakiej, aby jej ostateczna gruiso
po zagszczeniu byta zgodna z Dokumentadirojektowy. Grubad¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie o
przekraczd 20 cm po zagszczeniu. Warstwa podbudowy powinnaébroziozona w sposdb zapewnialy
osiggniecie  wymaganych spadkéw i ednych wysokéciowych. Bezpérednio po wyprofilowaniu warstwy
kruszywa nalgy przyshpi¢ do jej zagszczenia przez watowanie. Podbudowalery zag:szcz& walcami
ogumionymi, walcami wibracyjnymi i gtadkimi. Zagzczanie powinno pagiowa stopniowo od krawdzi do
srodka podbudowy przy przekroju daszkowym jezdnizard dolnej do gérnej kraxgizi podbudowy przy przekroju
o spadku jednostronnym. Jakiekolwiek nieré¥eidub zagtbienia powstale w czasie zsgczania powinny ky
wyréwnane przez spulchnianie warstwy kruszywa iatoel lub usunricie materialu a do otrzymania réwnej
powierzchni. W miejscach niedepnych dla walcéw podbudowa powinnacbyagszczona zagszczarkami
plytowymi, matymi walcami wibracyjnymi lub ubijakarmechanicznymi. W pierwszej fazie z@gczania nalegy
stosowa sprzt lzejszy, a w kacowej spret ciezszy. Zagszczenie naley prowadzé do osigniecia wskanika
zagszczenia podbudowy nie mniejszega 8 = 1,00 wedtug normalnej préby Proctora. Wymagasdnagnie
nosnosci i zagszczenia podano w tablicy 5. Wilgotdomieszanki kruszywa podczas zagczania powinna
odpowiadé wilgotnosci optymalnej, okrélonej wedtug préby Proctora. Material nadmierniewitgocony,
powinien zost& osuszony przez mieszanie i napowietrzanigeldavilgotnos¢ mieszanki kruszywa jestsza od
optymalnej o 20% jej wartoi, mieszanka powinna bByzwilzona okrélong iloscia wody i réwnomiernie
wymieszana. W przypadku, gdy wilgotidomieszanki kruszywa jest wgza od optymalnej o 10% jej wadtd
mieszank nalezy osuszy.

Tablica 5. Cechy podbudowy dotyce zagszczenia i nénosci

Kategoria Wymagane cechy podbudowy
Ruchu Wskaznik zag:szczenia| Minimalny modut odksztatcenia mierzony piyt srednicy 30 cm MPa
Is nie mniejszy ri; od pierwszego obgienia § od drugiego obaienia &
KR3 — KR6 1,03 100 180

Kontrolg zag:szczenia naley oprze na wskaniku zagszczenia Is. Kontrelnosnosci nalezy prowadzé oznaczajc
E2. W przypadku gdy nie jest ave oznaczenie Is ze wzglu na uziarnienie materiatu kontgatag:szczenia
naley wykona metod, alternatywn i oprz& na metodzie obgken ptytowych wg procedury opisanej w PN-S-
02205:1998, stosaf ptyte 700 cm2 grednicy 30 cm). Wynik modutu nalg obliczye w zakresie obaien
jednostkowych 0,25-0,35 MPa, doprowadzapbchzenie kaicowe do 0,45 MPa. W obliczeniach modutu agle
zastosowamnaznik %..

Przy zastosowaniu alternatywnej metody ocenyggzaeyenia uznajesiwarstwe za odpowiednio zagzczon, gdy
wartas¢ modutu pierwotnegodulzie réwna lub wiksza od 60% wymaganej wagtd wtornego modutu (E% 0,6 *
E2,), bez wzgldu na uzyskanwielkos¢ wskanika odksztatcenia lo.

Za zgod Inzyniera dopuszcza gistosowanie badaptyta dynamiczg. Przed przygpieniem do bada nalery
przeprowadd kalibracg ptyty dynamicznej na odcinku prébnym, ponadto @ dbcikzeniu dynamicznemu
powinien towarzyszypomiar ptyta statyczn

Zaggszczenie i palczenie mieszanki w rejonie szwu powinno spétmigmagania jak dla pozostatej powierzchni.
Wbudowanie mieszanki powinno odbyévaic gdy podiae jest wolne od stegej wody lub lodu. Minimalna
temperatura powietrza powinna dbywvyzsza od OC. Zabrania si uktadania mieszanki w czasie opadow
atmosferycznych.

5.4. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed agniem nasgipnej warstwy, powinna kéyutrzymywana w dobrym stanie.
Jezeli Wykonawca bdzie wykorzystywal, za zgadnzyniera, gotow podbudow do ruchu budowlanego, to jest
obowizany naprawé wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane perezuch. Koszt napraw wyniktych z
niewtasciwego utrzymania podbudowy obza Wykonawe robét.

5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed agniem nasfpnej warstwy, powinna kyutrzymywana w dobrym stanie.
Jezeli Wykonawca bdzie wykorzystywal, za zgadinzyniera, gotow podbudow do ruchu budowlanego, to jest
obowigzany naprawd wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane pereruch.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogodlne wymagania dotyeee kontroli jakéci rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogolpehkt 6.
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6.1. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykénbadania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robét i przedstawi wyniki tych bada Inzynierowi w celu akceptacji materiatéw. Badania tavpnny obejmowéa
wszystkie wtdciwosci okreslone w punkcie niniejszej specyfikacii.

Badania te naley powt6rzy¢ po kadej zmianie kruszywa, w przypadkach, gdytpliwa jest jaké¢ dostarczonego
materialu oraz na wniosek Zyniera. Dla kadej dostawy kruszyw natg wykona badanie sktadu
granulometrycznego.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotygze obmiaru rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagamgélne” punkt 7.
Jednostl obmiarowy jest 1 m2 (metr kwadratowy) warstwy podbudowy zsmanki kruszywa niezwianego
stabilizowanego mechanicznie o grétizgodnej z DokumentagjTechnicza.

8. ODBIOR WARSTWY

Ogblne wymagania dotygee odbioru rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagagélne” punkt 8.
Roboty uznaje siza zgodne z DokumentgdpProjektows, ST | wymaganiami lzyniera, jeeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji podanych w purkciaty pozytywne wyniki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsei podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 robét obejmuje:
* prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
* oznakowanie prowadzonych robat,
e zakup i dostarczenie materiatéw do wykonania podiayd
» dostarczenie spgiu niezlzdnego do wykonania podbudowy,
» sprawdzenie i ewentuaimaprawg podiaza,
e opracowanie recepty na wykonanie mieszanki z knazy
e przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z regep
e dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
» wykonanie odcinka prébnego,
* roziozenie mieszanki,
* zagsszczenie rozkonej mieszanki,
» przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych okrdonych w ST,
e utrzymanie podbudowy w czasie robot,
» koszty za zaycie terenu podczas wykonywania robot,
» uporzidkowanie miejsca prowadzonych robaét,
e inne niezlgdne czynnéci zwigzane bezp@ednio z wykonaniem podbudowy z mieszanki nigzanej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych $glavosci kruszyw. Oznaczanie skltadu ziarnowego. Metoda
przesiewania

PN-EN 933-3 Badania geometrycznych $giavosci kruszyw. Oznaczanie ksztaltu ziaren za pamoc
wskaznika ptaskgci

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych $eiavosci kruszyw. Oznaczanie ksztattu ziaren— Wsia
ksztattu

PN-EN 933-5 Badania geometrycznych $giaosci kruszyw. Oznaczanie procentowej zawsgio
ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku przekenia lub tamania kruszyw
grubych

PN-EN 933-9 Badania geometrycznych sgisosci kruszyw. Ocena zawasw drobnych czstek.
Badania bgkitem metylenowym

PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznychseitasosci . Oznaczanie zawao wody przez

suszenie w suszarce z wentylacj
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PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych $eit@osci kruszyw -- Czs$¢ 6: Oznaczanie
gestasci ziarn i nasjkliwosci

PN-EN 1367-1 Badania wdeiwosci cieplnych i odpornéci kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych .Oznaczanie mrozoodpécho

PN-EN 1744-1 Badania chemicznych $davosci kruszyw -- Cz$¢ 1: Analiza chemiczna. Oznaczanie
zawartdci zanieczyszczeorganicznych

PN-EN 1744-1 Badania chemicznych $davosci kruszyw -- Cz$¢ 1: Analiza chemiczna. Oznaczanie
zawartdci siarki metod bromowg

PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych seitmosci kruszyw Metody oznaczania
odporndci na rozdrabnianie. Metoda Los Angeles

PN-EN 13242 Kruszywa do niezygianych i zwizanych hydraulicznie materiatdbw stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

PN-EN 13285 Mieszanki niezgdane. Wymagania

PN-EN 13286-2 Metody okéania gstasci i zawartdci wody. Zagszczanie metadProctora.

PN-EN 1008-1 Woda zarobowa do betonu. Specyfikaoferania prébek

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar régaimawierzchni planografem i at

10.2. Inne dokumenty
WT-4 2010 Mieszanki niezwzane dla drég krajowych. Wymagania techniczne.
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D-05.00.00 NAWIERZCHNIE

D-05.03.00 NAWIERZCHNIE Z ELEMENTOW BETONOWYCH
D-05.03.05 NAWIERZCHNIA Z PLYT DROGOWYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Specyfikacje Techniczne (ST) stangwipodstaw wykonania i odbioru nawierzchni oraz umochienia
powierzchniowego z ptyt drogowych w ramach przebhwlmbiektu mostowego w gju drogi powiatowej nr
2215G PRUSZCZ GDASKI — JUSZKOWO — BORECIN w Borzcinie.

1.2. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygzowadzenia rob6t zezanych z wykonaniem nawierzchni i
umocnienia powierzchniowego i obejruj

e roboty pomiarowe i przygotowawcze,

» oznakowanie robot,

e zakup i dostarczenie materiatow,

« wykonanie nawierzchni z ptyt typu YOMB,

e roboty wykaczeniowe,

* przeprowadzenie pomiaréw wymaganych w specyfikacjinicznej,

* inne niezlgdne prace bezpoednio zwizane z wykonaniem nawierzchni.

1.3. Informacje ogoine o terenie budowy
Informacje og6lne zwarto w D-M-00.00.00.
1.4  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podano w D-M-00.00.00.
2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotygeze materiatdbw podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagargaloe” punkt 2.
Do wykonania nawierzchni drég dojazdowych nglstosowa:

* plyty betonowe typu YOMB o wymiarach 100x75x12.5cm.

e Piasek na podsypki zamulenie spoin — wg PN-B-11113:1996 ,Kruszywaturalne do nawierzchni

drogowych; piasek”,

» Podbudowa wg D 04.04.02 lub materiat pochyz przekruszenia rozbieranych elementéw drég.
Powierzchnie ptyt powinny liybez rys, pknie¢ i ubytkbw betonu, o fakturze z formy lub zatartegodne z
wymaganiami. Krawdzie ptyt powinny by réwne i proste. Beton klasy C25/3gyty do produkcji w/w elementow
prefabrykowanych powinien byzgodny z normpwg PN-EN 206 i charakteryzowaie:

* wytrzymalai¢ nie nizsza nk C25/30 ,

* nasikliwos$é¢ nie wigksza nk 5%,

* wodoszczelng& co najmniej W2,

* mrozoodporné nie nizsza ni F 150:

Producent prefabrykatéw véwiadectwie zgodniwi zapewni 5-letri gwarancg na dostarczane materiaty.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchniawgazi ptyt betonowych izelbetowych nie powinny

przekracz& wartcsci podanych w tablicy 1. Dopuszczag stastosowanie aywanych ptyt w dobrym stanie
zaakceptowanych przezzyniera pod warunkiem spetniania warunkéw niniejssegcyfikacji. Ptyty po rozebraniu
stary si¢ wlkasndcia Wykonawcy.

Tablica 1. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia paelai i kravwedzi ptyt zelbetowych

Rodzaj wad i uszkodze Dopuszczalna wiellég
wad i uszkodze
Whklestos¢ lub wypukicé powierzchni gornej, 4
wichrowatg¢ powierzchni i krawdzi, mm
Szczerby i liczba, max 4
uszkodzenia dlugas¢, mm, max 30
krawedzi i naray gtebokas¢, mm, max /

str. 27



Przebudowa obiektu mostowego wgei dr. powiatowej nr 2215G w Banie
Szczegotowe Specyfikacje Techniczne

3. SPRZET

Ogolne  wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne”
punkt 3.
Do wykonania drég dojazdowych mma wy¢:

» fadowarki — zatadunek piasku z rozbidrki podsypkisgowej,

e réwniarki samojezdne- do rézelenia podsypki piaskowej,

» dzwig — roztadunek, ulzenie i rozebranieelbetowych ptyt prefabrykowanych,

» sprzt do zagszczania koryta gruntowego i podsypki pod nawiemzchdrog (walce stalowe, walce

ogumione, ptyty wibracyjne typueikiego) lub inny sprat akceptowany przez tgniera.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagiélioe” punkt 4.

Transport elementow prefabrykowanych powiniert lagodny z wymaganiami BN-80/6775-03 ,Prefabrykaty
budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, wlazkingéw i torowisk tramwajowych. Wsp6lne wymaigai
badania.” Plyty betonowe naletransportowéw sposob zabezpiecaay przed przesustiem i uszkodzeniem.
Piasek mana przewoz dowolnymisrodkami transportu zaakceptowanymi przezytera. Przy ruchu po drogach
publicznychsrodki transportu powinny spehdiavymagania podane w Specyfikacji D-M-00.00.00 ,\Wyaaia
Ogolne”.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogoblne wymagania dotygee wykonania rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wynm@gagdlne” punkt 5.
5.1. Geodezyjne wyznaczenie przebiegu drogi dojazdej

Powyzsze roboty wykonywaneelda w oparciu o Rysunki i obejmajwyznaczenie sytuacyjno-wysalmowe
przebiegu drogi dojazdowej, zgodnie ze Specyfikdtj33.01.02.

5.2. Wykonanie nawierzchni drogi dojazdowej z ptybetonowych typu YOMB

Nawierzchnia z pilyt betonowych ma dywykonana na podbudowie pomocniczej z kruszywa tega
stabilizowanego mechanicznie lub podbudowie z ri@tepochodzcego z przekruszenia rozbieranych elementéw
drég.
Wykonywana nawierzchnia z prefabrykowanych plytutyOMB powinna by uktadana poprzecznie do osi drogi i
mie¢ szeroké¢ zgodm z Rysunkami. Plyty powinny leyuktadane éwigiem. Spoiny mgdzy plytami naley
zamuli¢ piaskiem.
Dopuszczalne odchylenia dla nawierzchni drog daaaath:

» spadek poprzeczny * 0.5%,

e rzedne nawierzchni +1i—2 cm,

e odchylenie osi nawierzchni w planie £ 10 cm.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

0Ogblne wymagania dotygee kontroli rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagaogdélne” punkt 6.
Czestotliwos¢ oraz zakres szczegétowych badgomiaréw podano w tablicy 2.

Tablica 2.Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Badania i pomiary Gsstotliwos¢ bada Wymagania
Wykonania nasypow €0 100 m D-02.03.01
Zageszczenie co 100 m D-02.03.01
Spadek poprzeczny co25m +0,5%
Rzedne wysokéciowe co50m +1cm, -2 cm
Uksztattowanie osi w planie * co50m +15cm

Kontrola obejmuje wizualne sprawdzanie nazhi® wszystkich elementéw procesu technologicznegaz or
zaakceptowanie wynikéw baflalaboratoryjnych prowadzonych przez Wykonawic zaakceptowanych przez
Inzyniera.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotygee obmiaru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagasgoélne” punkt 7.
Jednostk obmiaru jest 1 m2 nawierzchni drég dojazdowychzbimrnikdw na podbudowie z kruszywa tamanego
lub materiatu pochodzego z rozbiorki drég.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotygee odbioru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagaogoélne” punkt 8.
Roboty uznaje giza zgodne z Dokumentadprojektows, ST i wymaganiami lzyniera, jeeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji podanych w purtkelaty pozytywne wyniki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstaw ptatndci jest ryczalt. Cena ryczattowa obejmuje wszystkagynndci opisane w punkcie 5 niniejszej
Specyfikacji Technicznej oraz Warunkami Kontraktu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie.drog
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Ozndezsitadu ziarnowego
BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonuntelety nawierzchni drdg, ulic, parkingéw i torowisk

tramwajowych. Wspolne wymagania i badania.
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D-06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE

D-06.01.00 UMOCNIENIE POWIERZCHIOWE SKARP, ROWOW |
SCIEKOW
D-06.01.01 HUMUSOWANIE | OBSIANIE TRAW A

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Specyfikacje Techniczne (ST) stangwiodstaw wykonania i odbioru umocnieniem powierzchni skargz innych
terenébw humusem w ramach przebudowy obiektu mogfowe chgu drogi powiatowej nr 2215G PRUSZCZ
GDANSKI — JUSZKOWO — BORECIN w Borzcinie.

1.2. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyqgrowadzenia rob6t zykanych z wykonaniem umocnienia
powierzchni skarp oraz innych terenéw humusem:

1.3. Informacje ogdlne o terenie budowy
Informacje ogoélne zwarto w D-00.00.00.
1.4  Okreslenia podstawowe

Row — otwarty wykop, ktory zbiera i odprowadza wod

Ziemia urodzajna (humus) - ziemigliona zawierajca co najmniej 2% egZci organicznych.

Humusowanie - zesp6t czynfm przygotowujcych powierzchri gruntu do obudowy #ghinnej, obejmugcy
doggszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi zaej z jej grabieniem (bronowaniem) i dsgczeniem.
Hydroobsiew - proces obejmagy nanoszenie hydromechaniczne mieszanek siewryotlkow wyzniajacych i
emulsji przeciwerozyjnych w celu umocnienia biokmgiego powierzchni gruntu.

Ramka Webera - ramka o boku 50 cm, podzielona wirlibd zytkg na 100 kwadratow, kdy o powierzchni 25
cm2, do okréania procentowego udziatu gatunkéwvglino, po obsianiu.

Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z defirinji
podanymi w Specyfikacji Technicznej (ST) D-00.00,80ymagania ogélne drogowe” punkt 1.4.

2. MATERIALY
2.1. Ogdblne wymagania dotyczce materiatdw

Ogblne wymagania dotygee materiatdw podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidmgydrogowe” punkt 2.
Materiatami stosowanymi przy umacnianiu skarp id@amhumusem i darninobjetymi niniejsz Specyfikacj sa:

e humus.

* nasiona traw,

* hawozy mineralne,

e scidtka celulozowa zabezpieczap podige przed wysychaniem i erazjoraz ostaniajca kietkupce
nasiona oraz siewki, a tak dostarczafa rdlinom skladnikow pokarmowych — jest stosowana w
przypadku wykonywania obsiania megduydroobsiewu,

» dodatkowe komponenty takie jak naturalne barwnikikdntroli zasiewu, kleje zawzujace, hydraele— g
stosowane w przypadku wykonywania obsiania metgdiroobsiewu.

2.2.  Humus, gleba urodzajna

Do humusowania skarp oraz pasa dzietjo naley uzy¢ ziemi urodzajna (gleba) zelh z pasa rob6t ziemnych i
sktadowan zgodnie z ST D.01.02.02 ,Zgjie warstwy humusu”, a w przypadku braku odpowiedoi humusu
nalezy zakupté nowy materiat.

Ziemia urodzajna powinna zawi€rao najmniej 2% cgci organicznych. Ziemia urodzajna powinn& lwilgotna i
pozbawiona kamieni wkszych od 5 mm oraz wolna od zanieczys#cebcych. W przypadkach atpliwych
Inzynier mae zlect wykonanie bada w celu stwierdzeniaze ziemia urodzajna odpowiada rgstigcym
kryteriom:

a) optymalny sktad granulometryczny:

- frakcja ilasta (d<0,002 mm) 12-18%,

- frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm) 20-30%,
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- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm)  45-70%,

b) zawarté¢ fosforu >20 mg/m2,
¢) zawarté¢ potasu >30 mg/m2,
d) kwasoweé¢ pH >5,5.

2.3. Nasiona traw

Zaleca s} stosowdé mieszanki traw o drobnymggtym ukorzenieniu, spetnigje wymagania PN-R-65023. Naje
stosowa wytagcznie gotowe mieszanki traw w zatesci od lokalnych warunkdéw (rodzaj gleby, stofie
wilgotnosci). Gotowa mieszanka traw powinna ieznaczony procentowy skfad gatunkowy, &lJazdolnGé
kietkowania.

Na stanowiskach mokrych lub podtopionych zaleea&isowanie mieszanki traw o sktadzie:

« | Agrostis alba — mietlica biatawa - 5%
« |Festuca opina — kostrzewa owcza - 15%
» |Festuca rubra — Kkostrzewa czerwona - 50%
« |Lolium perenne — zycica trwala - 15%
o | Lolium multiflorum L — zycica wielokwiatowa - 10%
« |Poa pratensis — wiechlina Bkowa - 5%

Na stanowiskach pozostalych zaleagastosowanie mieszanki o skladzie:

« |Festuca opina — kostrzewa owcza - 25%
« |Festuca rubra — Kkostrzewa czerwona - 40%
e |Lolium perenne — zycica trwata - 20%
o | Lolium multiflorum L — zycica wielokwiatowa - 10%
« |Poa pratensis — wiechlina hkowa - 5%

Zrodto i rodzaj nasion natg przed rozpoagiem obsiania naly uzgodné z Inzynierem.

2.4. Mieszanina do hydroobsiewu

Ramowy sktad gotowej dazycia mieszaniny hydroobsiewu powinienchyastpuijacy:

* mieszanki nasion traw -wedtug punktu 2.3- (od 0,68a8,03 kg/m2, (180-300 kg/ha),

e luzne witékna celulozowe od 0,09 do 0,15 kg/m2, (9006Lkg/ha),

* nawozy mineralne (NPK) od 0,02 do 0,05 kg/m2, (800-kg/ha),

e wodaod 2,5do 4 1/m2, (25-40 m3/ha),
oraz

» dodatkowe komponenty wspomagyg takie jak naturalne barwniki, kleje zgmijace, hydraele.
Grubag¢ warstwy mieszanki znajdagej st na podiau po wykonaniu zabiegu powinna wynos3-10 mm w
zaleznosei od:

« warunkow glebowych,

» topografii terenu,

» pory roku,

» warunkow klimatycznych.
Ze wzgkdu na brak oczekiwanych efektéw, ochgofrodowiska, bezpiechstwo okolicznej ludnéci oraz
nieprzyjemny zapach podczas prac agrotechniczngih,naley wykonywa hydroobsiewu na bazie osadoéw
sciekowych.
Hydroobsiew mge by wykonywany jedynie przez przedbiorstwa majce ddéwiadczenie w tym zakresie,
udokumentowane odpowiednimi referencjami. Obsiametod; hydroobsiewu mize by wykonane przez
Wykonawe po uzyskaniu zgody kyniera.

2.5.  Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny KByw opakowaniu, z podanym skladem chemicznym (zad@razotu, fosforu,
potasu). Nawozy naty zabezpieczyprzed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie tranpoprzechowywania.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D--00.00.00 ,Wymagania ogoine drogibpunkt 3.
Do wykonania rob6t naly stosowa:

str. 32



Przebudowa obiektu mostowego wgei dr. powiatowej nr 2215G w Banie
Szczegotowe Specyfikacje Techniczne

e rowniarki,
» ubijaki o rcznym prowadzeniu,
e wibratory samobige,
e ciggniki z osprztem do agrouprawy (np. witoki afmzowo-piegcieniowe, brony chwastownika — zgrzebta,
watowki),
e specjalistyczny  spez (hydrosiewnik) wyprodukowany i przeznaczony do zyaia
w technologii hydroobsiewu, parametry sgitzpowinny by dostosowane do warunkéw pracy w bardzo
trudnych terenach:
- pojemnd¢ do 15,0 m3,
- zasgg dziatania dziatka wodnego do 100 m,
» walce do zagszczania skarp,
e cysterny z wod pod cknieniem (do zraszania) orazie do podlewania (np. miejsc trudno apstych),
e drobny sprzt pomocniczy.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotygee transportu materiatdbw podano w ST D-00.00.00 pvalgania ogdine drogowe” punkt
4.

4.1. Transport humusu

Humus mana przewoz dowolnymi srodkami transportu. W trakcie zatadunku humusu Whgeca powinien
usury¢ z humusu zanieczyszczenia obce - korzenie, kaeigni

4.2. Transport nasion traw

Nasiona traw mina przewoz dowolnymi srodkami transportu w opakowaniach producenta w wiaah
zabezpieczagych je przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

4.3. Transport mieszanki do hydroobsiewu

Mieszanki do hydroobsiewu moa transportowado miejsca obsiewu:
e w hydrosiewnikach,
e specjalistycznymi wozami asenizacyjnymi, wypasaymi w pompy préniowe, przeznaczonymi tylko do
wykonywania hydroobsiweu,
* wcysternach,
* w specjalnych zbiornikach.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-00MQ/Mymagania ogoine drogowe” punkt 5.

5.1. Humusowanie

Wszystkie skarpy i tereny ptaskie przed obsianiesmv powinny zosta pokryte humusem. Grub® pokrycia
ziemig rodlinng powinna wynosi 20 cm. Na terenach znajdaych sie wewatrz pasa drogowego z ktorych
Wykonawca nie &dzie zdejmowat warstwy humusu (n, szersze pasytepemedzy korpusem drég a chodnikami,
ogrodzeniami itp.) grudé humusu natzonego mae by zmniejszona do 10 cm. Humusowanie skarp powingo by
wykonywane od gornej kraxlzi skarpy do jej dolnej kraydzi. Warstwa humusu powinnaggat poza podnge
skarpy nasypu od 15 do 25 cm. W celu lepszego qgmamia warstwy humusu z gruntem, na powierzchnipskar
mozna wykona rowki poziome lub pod katem 30° do 45° ebgikasci od 15+ 20 cm, w odsfpach co 0,5 1,0 m.
Ulozong warstwe humusu natey lekko zagsci¢ przez ubicie¢gczne lub mechaniczne.

5.2. Obsianie nasionami traw

Przed przysipieniem do obsiewania nalewykona humusowanie.
Wymagania dotycce wykonania rob6t zwzanych z obsianieny siastpujace:
e teren musi b§ oczyszczony z gruzu i zanieczysztzeaz wyréwnany i splantowany,
e przygotowana ziemia urodzajna powinnathyymieszana z torfem i réaielona réwil warstwy oraz
starannie wyréwnana,
* glelk nalery przed siewem nasion watowavatem gtadkim a potem watem kolczastym lub zagrabi
* wysiew nasion nals/ prowadz¢ w okresie wegetaciji tj. od pogtku kwietnia do kace wrzénia,
* naterenie ptaskim nasiona traw wysiewag@slosci 2,5 kg na 100 m2,
* na skarpach nasiona traw wysiewagevslosci 4 kg na 100 m2,
» przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziglnory lekka lub watem kolczatk
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* po wysiewie nasion ziemia powinnadywalowana lekkim watlem w celu ostatecznego wyr6visman
stworzenia dobrych warunkéw dla paglsinia wody. Jeeli przykrycie nasion nagpito przez watowanie
kolczatly, mazna juz nie stosowawatu gtadkiego,

* nalezry uzy¢ gotowej mieszanki nasion trawnikowych zgodnie mktem 2.3,

e nalezy zniszczy chwasty przy gyciu herbicydéw zatwierdzonych przezrBawowy Inspekcg Ochrony
Roglin,

e przewidzi€ siew podstawowy i przynajmniej jeden obgzkowy dosiew.

 Wykonawca powinien pogf wszelkie srodki, aby zapewsi prawidtowy rozwdj ziarn trawy po ich
wysianiu.

e nalezy systematycznie zraszavody obsiane powierzchnie skarp takesto aby humus byt caly czas
wilgotny &z do wzegcia i ukorzenienia trawy.

Piekgnowanie terenéw zieleni
Ustala s¢ okres gwaranciji - trzy sezony zimowe, z odbioremnig&sicu maju.
Podstawowym zabiegiem w p¢ghaciji jest koszenie, podlewanie, na@nie i odchwaszczanie:

e pierwsze koszenie powinno bprzeprowadzone, gdy trawa ggnie wysoké¢ okoto 15 cm,

* nastpne koszenia powinny giodbywa w takich odstpach czasu, aby wysodotrawy przed kolejnym
koszeniem nie przekraczata 20 cm,

» ostatnie przedzimowe koszenie powierzchni pokiyseja powinno by wykonane w potowie wrzaia,

» chwasty trwale w pierwszym okresie naleusuwa srodkami chwastobdjczymi o selektywnym dziataniu,
ktére naley stosowd z duzg ostraznoscig i dopiero po okresie 6 miesly od zatdenia trawnika.

Tereny obsiane wymagapawaenia mineralnego - okoto 5 kg NPK na 100 m2 gguairoku.
Mieszanki nawoz6w naty przygotowd tak, aby trawom zapewhisktadniki wymagane w poszczegdlnych porach
roku:

» wiosm powierzchnia pokryta traywwvymaga mieszanki z przewgagzotu,

» od potowy lata naley ograniczy azot, zwgkszapc dawki potasu i fosforu,

* ostatnie nawgenie nie powinno zawie¢aazotu, lecz tylko fosfor i potas.

e Przewiduje si dosiewy uzupetnigpe dla powierzchni pokrytych traw(jeden dosiew obowkkowy)
w przypadku braku wzrostow.
Wysokas¢ trawy po skoszeniu nie me przekraczab cm,
« Konieczne jest utrzymywanie odpowiedniej wilgatciogleby. Naley przewidzié — w zalenosci od
warunkow atmosferycznych - podlewanie powierzclokirgtych travg.

5.3. Hydroobsiew

Hydroobsiew jest alternatywrtechnologi do opisanej w punkcie 5.2 tej ST i sgoby¢ wykonany po uzyskaniu
zgody Irzyniera. Przed przyspieniem do hydroobsiewania nayewykona humusowanie. Hydroobsiew i by¢
wykonywany wyhcznie przez przeddiiorstwa posiadafe déwiadczenie i referencje w tego typu technologii
umacniania skarp i rowéw. Materialgywane do hydroobsiewu powinny odpowiadaymaganiom punktu 2., a
sprzt punktu 3. Teren, na ktorynmedizie wykonywany hydroobsiew, powiniendgczyszczony z geti, kamieni,
$mieci oraz dokladnie odchwaszczony.

W przypadku wysipienia niekontrolowanego wzrostu chwastéw na paeieni zahumusowanej skarpy, rowu itd.
przed obsianiem wiaiwa trawg niezledne jest usugtie tych ralin, stosujc technolog pielenia bez iywania
srodkéw chemicznych, gdyte spowodowatyby znaczmieudatné¢ prowadzonego hydroobsiania. Hydroobsiew
moze by wykonywany przez caly rok w okresie pagugj temperatury powagj 0°C, maliwie w najkrotszym
czasie po zakirzeniu robét ziemnych. Grubb pokrycia warstw hydroobsiewu powinna wyndsbd 3-10 mm.
Teren po wykonaniu hydroobsiewu, wymaga stalegezamasia, ktére prapiesza i utatwia kietkowanie nasion w
okresie ich pocgtkowego rozwoju. Okres kietkowania w zateici od wytych gatunkéw nasion to ok. 4-6 tygodni.
Zraszanie jest szczegolnie niedhe podczas stonecznych dni, dlugotrwalych suszz cgwentualnie, gdy
wymagany jest szybki efekt porostu traw.

Nalezy wykona zabiegi pigggnacyjne opisane w punkcie 5.2 w okresie gwararyeyjftrzy sezony zimowe).

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogoblne wymagania dotygee kontroli jakdci rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélnegdwe” punkt
6.

6.1. Kontrola jakosci wykonania prac

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakb wykonanych rob6t i ich zgodéa ze Specyfikag, oraz na
sprawdzeniu daty waosci swiadectwa wartéci siewnej wysianej mieszanki nasion traSwiadectwa jakéci
nasion trag waznos¢ - liczac od daty wystawienidwiadectwa - po uptywie 9 miegly. Inzynier na podstawie
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pomiaréw i oceny wizualnej dokonuje kontroli jako wykonanych robét iich zgodia z Rysunkami oraz
wymaganiami podanymi w Specyfikaciji.
Ocere efektywndci zasiewu naley przeprowadd, gdy trawy § w fazie co najmniej trzech lub czterech listkow.
Wowczas:

» zasiana rélinnos¢ powinna by rozmieszczona réwnomiernie na powierzchni gruntu,

* laczna powierzchnia nie pafmictych miejsc nie powinna Bywigksza nk 5 % powierzchni obsianej

skarpy, rowu itd.,

« maksymalny wymiar pojedynczych nie zatrawionychjsuaie powinien przekrace#®.5 m2.

e na zardénictej powierzchni nie magwysktpowa wyztobienia erozyjne ani lokalne zsuwy.
W przypadku trudngi z okr&leniem g@stosci porostu przez ogtiziny, naley przeprowadzéa badania z
zastosowaniem ramki Webera w dz¢esi losowo wybranych miejscach.

6.2. Pos¢powanie z odcinkami wadliwymi

Odcinki nie spetniajice wymaga rozdziatu 6 Kontrola Jakoi Rob6t, Wykonawca naprawi na swoj koszt wedtug
metody i w terminie zaakceptowanym przezyimiera.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotygee obmiaru robo6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagagidne drogowe” punkt 7.
Jednostl obmiarow jest 1 m2 (metr kwadratowy) umocnienia powierzchkarp humusem wraz z obsianiem
trawg, 0 grubdci zgodnej z DokumentagjTechniczg.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotygee odbioru rob6t podano w ST D-M 00.00.00 ,Wymagaosgoélne” punkt 8.
Roboty uznaje giza zgodne z Dokumentadprojektows, ST i wymaganiami lzyniera, jeeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji podanych w purtkelaty pozytywne wyniki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

0Ogolne wymagania dotygee ptatnéci robo6t podano w ST D 00.00.00 ,Wymagania ogélregdwe” punkt 9.
Cena wykonania umochienia 1 m2 skarp poprzez huwausie i obsianie tragvobejmuje:

» roboty pomiarowe i przygotowawcze,

» zakup i dostarczenie materiatow,

e przygotowanie mieszanki humusu i torfu,

» wykonanie plantowania skarp w nasypie i w wykopiazopasa dzietego,

» profilowanie i wyrGwnanie terenu wzdtwgrodzenia,

e rozcielenie warstwy humusu,

e obsianie traw,

e pielegnacja terendéw obsianych w okresie gwarancyjnym,

» dosiew w okresie gwarancyjnym,

» koszty za zacie terenu podczas wykonywania robot,

» uporzdkowanie terenu,

» przeprowadzenie baflapomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-R-65023 Materiat siewny. Nasionglio rolniczych
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D-06.03.00 POBOCZA UTWARDZONE
D-06.03.01 POBOCZA UTWARDZONE KRUSZYWEM tAMANYM

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Specyfikacje Techniczne (ST) stangwpodstaw wykonania i odbioru poboczy utwardzonych kruszywem
tamanym w ramach przebudowy obiektu mostowegoagucirogi powiatowej nr 2215G PRUSZCZ GN&KI —
JUSZKOWO - BORECIN w Borzcinie.

1.2. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygarowadzenia robot zwzanych z wykonaniem poboczy
utwardzonych kruszywem tamanym w ebie nawierzchni z ptyt drogowych.

1.3. Informacje ogdlne o terenie budowy

Informacje ogoélne zwarto w D-M-00.00.00.

1.4  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej S sgodne z obowzujacymi normami, ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
2. MATERIALY

Ogoblne wymagania dotygee materiatdw podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagargaloe” punkt 2.

Do umacniania poboczy nalestosowa mieszank kruszyw tamanych o uziarnieniu podanym w tablicy 1

Nalezy stosowa kruszywo klasy I, 1l lub 1ll, gat 1 lub 2 wg PN-Bt112:1996 ,Kruszywa mineralne. Kruszywo
tamane do nawierzchni drogowych”.

Tablica 1. Graniczne krzywe uziarnienia dla miekk@nzeznaczonej na pobocze umocnione

Sito kwadratowe # [mm] Krzywe graniczne
61,5 100
315 75+ 100

16 55+ 93

8 40+ 75

4 28+ 58

2 18+ 42

1 13+ 32
0,5 9+ 24
0,25 5+ 15
0,075 2= 12

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pLBik
Do wykonania pobocza z kruszywa tamanegoayaleyc¢:

e Samochody gizarowe,

*  Rowniarki,

* Koparki,

* Walce i drobny sprt zag:szczajcy.

4 TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagiélioe” punkt 4.
Mozna wykorzystywé dowolnesrodki transportu nie powodage uszkodze wykonanych elementdéw nawierzchni.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogoblne wymagania dotygee wykonania rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagdlne” punkt 5.
Wykonawca przedstawi iynierowi do zaakceptowania sposob wykonania egacgenia pobocza z kruszyw.

str. 37



Przebudowa obiektu mostowego wgei dr. powiatowej nr 2215G w Banie
Szczegotowe Specyfikacje Techniczne

5.1  Kruszywo

Przed rozpocxiem rob6t Wykonawca powinien dostaréapnzynierowi do akceptacji sktad oraz prébki kruszywa
przeznaczonego na mieszankKaprojektowany sktad mieszanki powinien odpowéademaganiom podanym w
tablicy 1.

5.2. Wbudowanie i zagszczenie mieszanki

Mieszank nalery dostarczy na miejsce wbudowania samochodami samowytadowczZymroztgeniu mieszanki
rowniarka nalezy przystpi¢c do zagszczania. Zagszczenie naley rozpoczyné od dolnej krawdzi i przesuwé

pasami podiznymi, czsciowo nakladajcymi sk, w kierunku jej gornej krawdzi. Zagszczenie nalgy

kontynuowd do osigniecia wskénika zagszczenia rownego 0,97 wg normalnej préby Proctora.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogolne wymagania dotygee kontroli jakéci rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbipenkt 6.
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw podaje tablica 2.

Tablica 2. Wymagania dla pobocza wykonanego z kmuazamanego

Lp. WyszczegOllnienie Minimalna egtotliwos¢ pomiarow Tolerancja
1 |Zagszczenie 1 raz na kade 200 m

2 | Szerokaé¢ pobocza 1raz na 100 m +5cm

3 |Spadek poprzeczny 1raz na 100 m +0,5%

4 | Rbwna¢ nawierzchni lraz na 100 m <15 mm

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotygee obmiaru robo6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagasgoélne” punkt 7.
Jednostl obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) pobocza.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotygee odbioru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagaogoélne” punkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentagpjojektows, ST i wymaganiami lzyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg purtktlaty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogoblne wymagania dotygee podstawy ptatrgi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” puék
Podstaw ptatndci jest ryczalt. Cena ryczattowa obejmuje wszystkagynndci opisane w punkcie 5 niniejszej
Specyfikacji Technicznej zgodnie z Programem Fumikaino- Wytkowym oraz Warunkami Kontraktu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamédn nawierzchni drogowych

PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie.drog
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Ozndezsitadu ziarnowego
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rosm@awierzchni planografem i tat
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D-07.00.00 URZADZENIA BEZPIECZE NSTWA RUCHU

D-07.02.00 OZNAKOWANIE
D-07.02.01 OZNAKOWNAIE PIONOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Specyfikacje Techniczne (ST) stangwpodstaw wykonania i odbioru oznakowania pionowego orazadzeh
bezpieczastwa ruchu w ramach przebudowy obiektu mostowegragu drogi powiatowej nr 2215G PRUSZCZ
GDANSKI — JUSZKOWO — BORECIN w Borzcinie.

1.2. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyprowadzenia robét oftiych niniejsz SST obejmuje:
e opracowanie i uzgodnienie dokumentacji projektomejgzanej w wprowadzeniem czasowej organizacji
ruchu na drodze powiatowej,
* wykonanie oznakowania na czas prowadzenia robGivelachych,
» likwidacje istniegcego oznakowania pionowego
» wykonanie oznakowania znakami w grupie wigkig,S”

1.3. Informacje ogdlne o terenie budowy
Informacje og6lne zwarto w D-00.00.00.
1.4  Okreslenia podstawowe

Znak pionowy - znak wykonany w postaci tarczy lablicy z napisami albo symbolami, zwykle umieszgzoa
konstrukcji wsporcze;j.

Pozostale okienia g zgodne z obowizujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z defimnji podanymi w
Specyfikacji Technicznej (ST) D-00.00.00 ,Wymagaogblne drogowe”.

2. MATERIALY
2.1. 0Ogdblne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padam Specyfikacji D-00.00.00
~Wymagania ogolne drogowe " punkt 2.

2.2. Dopuszczenie do stosowania

Producent znakéw drogowych lub adzen bezpieczéstwa ruchu powinien posiaélala swojego wyrobu aprohkat
technicznm, certyfikat zgodnéci nadany mu przez uprawniprjednostk certyfikujaca, znak budowlany ,,B" i
wystawiory przez siebie deklaracjzgodndci, zgodnie z rozpoegzrlzeniem Ministra Infrastruktury [26]. Folie
odblaskowe stosowane na lica znakéw drogowych pmyvyiosiadé aprobat technicza wydary przez uprawnion
jednostk oraz deklaracje zgodéa wystawiory przez producenta. Stupki, blachy i inne elemergpstrukcyjne
powinny mie deklaracje zgodr$ai z odpowiednimi normami.

W zahczniku nr | do rozpormlzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2008 sprawie szczego6towych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogolvoraz urzdzen bezpieczéstwa ruchu drogowego i
warunkéw ich umieszczania na drogach [25], podarazego6towe informacje odéoie wymaga dla znakow
pionowych.

2.3. Materialy stosowane do fundamentéw znakéw

Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczynbkaw lub uradzean bezpieczéstwa ruchu mog by¢
wykonywane jako:

» prefabrykaty betonowe,

ez betonu wykonywanego "na mokro",

* 7 betonu zbrojonego,

* inne rozwjzania zaakceptowane przezyniera.
Dla fundamentéw naky opracowa dokumentagj techniczig zgodry z obowizujagcymi przepisami. Fundamenty
pod konstrukcje wsporcze oznakowania kierunkoweglezym wykona z betonu lub betonu zbrojonego klasy, co
najmniej C16/20 wg PN-EN 2061:2000 [9]. Zbrojenialewe naley wykona zgodnie z norm PN-B-03264:1984
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[7]. Wykonanie i osadzenie kotew fundamentowychenalwykona zgodnie z norm PN-B03215:1998 [6].
Posadowienie fundamentéw nafevykona na gtbokas¢ ponizej przemarzania gruntu.

2.4. Konstrukcje wsporcze

2.4.1. Ogolne charakterystyki konstrukcji
Konstrukcje wsporcze znakéw pionowych lub aglzeh bezpieczéastwa ruchu naley wykona& zgodnie z
dokumentacgj projektows uwzgkdniajgca wymagania postawione w PN-EN 128991:2005[16] i S®Tojekt
wykonawczy konstrukcji wsporczych wykona i dostgrif¢ykonawca do zaakceptowania przezyhiera.
Konstrukcje wsporcze do znakéw i tablic lub ggzen bezpieczastwa ruchu naley zaprojektowa i wykona w
spos6b gwarantygy stabilne i prawidlowe ustawienie w pasie drogowyZakres dokumentacji powinien
obejmowa opis techniczny, obliczenia statyczne uwdgiajce strefy obejzenia wiatrem dla okétonej kategorii
terenu oraz rysunki techniczne wykonawcze konsjruksporczych. Parametry techniczne konstrukcjileiz@one
s3 od powierzchni montowanych znakéw i tablic orazilodci i sposobu ich usytuowania w terenie. W miejscach
wskazanych przez projektantaymierii ruchu, gdzie wyspuje szczegdélne niebezpieasbnvo bezpéredniej kolizji
z konstrukcg wsporca, usytuowanie i jej dobdér wymagapddzielnych rozwizaa projektowych spetniggych
warunek bezpiecsstwa dla waytkownikéw drég. W takich przypadkach naje stosowdé konstrukcje
zabezpieczagpe bierne bezpiecastwo kategorii HE, zgodne z PN-EN 12767:2003 [15].
Obowigzkiem Wykonawcy jest dostarczeniezymierowi do zaakceptowania projektéw konstrukcjipaczych
znakdéw pionowych i uedzen bezpieczastwa ruchu, w dostosowaniu do szczegétowych wanwnp@nugcych w
miejscu usytuowania znakow.
Wyréznia sk trzy kategorie biernego bezpieasewna dla konstrukcji wsporczych:

* pochifaniagca energi w wysokim stopniu (HE),

e pochifaniagca energi w niskim stopniu (LE),

* nie pochfaniajca energii (NE).
2.4.2. Rury
Rury powinny odpowiada wymaganiom PN-H-74200:1998, [22], PN-84/H 74220 [8b innej normy
zaakceptowanej przezAyniera. Powierzchnia zewtizna i wewstrzna rur nie powinna wykazywavad w postaci
lusek, gknig¢, zwalcowa i naderwa. Dopuszczalneasnieznaczne nieréwioi, pojedyncze rysy wynikage z
procesu wytwarzania, mieszce s¢ w granicach dopuszczalnych odchytek wymiarowych.
Konce rur powinny b§ obckte réwno i prostopadle do osi rury.
Pazadane jest, aby rury byly dostarczane o dikegarh:

e dokfadnych, zgodnych z zamoéwieniem; z dopuszezadithytlg: t 10 mm,

e wielokrotnych w stosunku do zaméwionych dhagadoktadnych poriiej 3 m z naddatkiem 5 mm nazkke

ciecie i z dopuszczainodchytlg dla calej diugéci wielokrotnej, jak dla diugii doktadnych.

Rury powinny by proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powiprzekraczal,5 mm na | m diugai
rury. Rury powinny by wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych pP2¢#84023.07 [5], lub inne normy.
Rury powinny by dostarczone bez opakowania wgzkiach lub luzem wzgthnie w opakowaniu uzgodnionym z
Zamawiagcym. Rury powinny b§ cechowane indywidualnie lub na przywieszkach nogtgith.
Dolna czs$¢ rury musi posiada zakotwienie, goéra zabezpieczona kapturkiem z tyweaz sztucznego lub
metalowym. Stupki pod znaki konwencjonalne myulsg wykonane jako jednoggciowe.
2.4.3. Ksztaltowniki
Producent lub dostawca 4dej konstrukcji wsporczej, a w przypadku znakéw esaczanych na innych obiektach
lub konstrukcjach (wiadukty nad drggktadki dla pieszych, stupy latantp.), take elementéw shgcych do
zamocowania znakéw na tym obiekcie lub konstrulatiowiazany jest do wydania gwarancji na okres tréeito
znaku uzgodniony z odbiagc Przedmiotem gwarancjiagswiasciwosci techniczne konstrukcji wsporczej lub
elementéw mocupych oraz trwatéc zabezpieczenia przeciwkorozyjnego
Ksztattowniki powinny odpowiadawymaganiom PN-91/H-93010 [23]. Powierzchnia kseiahika powinna bg
charakterystyczna dla procesu walcowania i wolna vl jak widoczne tuski, gkniecia, zwalcowania i
naderwania. Dopuszczalne gsun¢te wady przez szlifowanie lub diutowanie z tyie, obrobiona powierzchnia
powinna mi€ tagodne wygjcia i zaokaglone brzegi, a gruBé ksztaltownika nie m@e zmniejszy sie poza
dopuszczalp dolng odchytie wymiarows dla ksztattownika.
Ksztattowniki powinny by obckte prostopadle do osi wzdinej ksztattownika. Powierzchnia koow
ksztattownika nie powinna wykazywazadzizn, rozwarstwie pekniec i sladéw jamy skurczowej widocznych nie
uzbrojonym okiem. Ksztattowniki powinny bye stali St3W lub St4W oraz ndievtasndci mechaniczne wediug
aktualnej normy uzgodnionej pogdizy Zamawiajcym i wytworg.
2.4.4. Powloki metalizacyjne cynkowe
Powloka metalizacyjna cynkowa na konstrukcjachostgth, powinna spetnéawymagania PN EN ISO 1461:2000
[12] i PN-EN 10240:2001 [12a]. Minimalna grudéopowtoki cynkowej powinna wyno&i60 um. Powierzchnia

str. 40



Przebudowa obiektu mostowego wgei dr. powiatowej nr 2215G w Banie
Szczegotowe Specyfikacje Techniczne

powtoki powinna by ciagta i jednorodna pod wzgdem ziarnistéci. Nie maze ona wykazywa widocznych wad
jak rysy, gkniecia, pecherze lub odstawanie powtoki od padio

2.4.5. Konstrukcje wsporcze

Producent lub dostawca #dej konstrukcji wsporczej, a w przypadku znakéw esaczanych na innych obiektach
lub konstrukcjach (wiadukty nad drggktadki dla pieszych, stupy latartp.), takee elementéw stycych do
zamocowania znakéw na tym obiekcie lub konstrukmffipwizany jest do wykonania projektu konstrukcji lub
zamocowania oraz do wydania gwarancji na okrestdédeaznaku uzgodniony z odbiascPrzedmiotem gwarancji
s3 wihasciwosci techniczne konstrukcji wsporczej lub elementévocojpcych oraz trwatéc zabezpieczenia
przeciwkorozyjnego.

2.5. Tarcza znaku

W przypadku stupkéw znakéw pionowych ostrzegawczyadkazu, nakazu i informacyjnych o standardowych
wymiarach oraz w przypadku elementéw,zgttych do zamocowania znakéw do innych obiektow lahdtrukc;ji -
gwarancja mge by wydana dla partii dostawy. W przypadku konstrukegporczej dla znakéw drogowych
bramowych i wysignikowych gwarancja jest wystawiana indywidualnia &kazdej konstrukcji wsporczej.
minimalny okres trwaléci konstrukcji wsporczej powinien wyn@slo lat.
2.5.1. Trwaté¢ materiatdw na wplywy zewatrzne
Materiaty wyte na lico i tarcg znaku oraz patzenie lica znaku z targznaku, a take sposob wykaczenia znaku,
musz wykazywa& petg odpornd¢ na oddziatywanieswiatta, zmian temperatury, wptywy atmosferyczne i
wystepujgce w normalnych warunkach oddziatywania chemiczameyfn korozg elektrochemiczg) - przez caly
czas trwatéci znaku, okrélony przez wytwoére lub dostawe.
2.5.2. Warunki gwarancyjne producenta lub dostazv@aku
Trwatos¢ znaku powinna hy co najmniej réwna trwakei zastosowanej folii. Minimalne okresy gwarancyjne
powinny wynost dla znakéw z folj typu | - 7 lat, z folj typu 2 - 10 lat, z folj pryzmatyczg - 12 lat
Producent lub dostawca znaku obgmeiny jest przy dostawie okiet, uzgodnioy z odbiorg, trwatas¢ znaku oraz
warunki gwarancyjne dla znaku, a takudosgpni¢ nazyczenie odbiorcy:
a) instrukcg montau znaku,
b) dane szczeg6towe o ewentualnych ograniczeniastosowaniu znaku,
¢) instrukcg utrzymania znaku.
2.5.3. Materialy do wykonania tarczy znaku
Tarcza znaku powinna byvykonana z :

* blachy ocynkowanej ogniowo o grudmd min. 1,2S mm wg PN-EN 10327:200S(U) [14]

* lub PN-EN 10292:2003/Al:2004/Al:200S(V) [13],

e blachy aluminiowej o gruldgi min. I,S m wg PN-EN 48S-4:1997 [10],

e innych materiatéw, np. tworzyw syntetycznych, podrunkiem uzyskania przez producenta aprobaty

techniczne;.

Grubas¢ warstwy powtoki cynkowej na blasze stalowej ocywkoej ogniowo nie
moze by mniejsza ni 28 /Il (200 g Znim2).
Znaki i tablice powinny spetnéanastpujace wymagania podane w tablicy I.
Przyjgto zgodnie z tablig |, ze przy sile naporu wiatru rownej 0,6 kN (klasa WL2hwilowe odksztalcenie
zginagce, zaréwno znak, jak i sartarcz znaku nie mge by wicksze nik 25 mm/m (klasa TDB4).

Tablica | .Wymagania dla znakéw i tarcz znakow dnwgch

| . Klasa wg
Parametr Jednostka Wymaganie PN-EN 12899-1: 2005
Wytrzymgiaic’ na obcizenie siy KNM-2 > 0,60 WL2
naporu wiatru
Wytrzymatai¢ na obcizenie skupione kN > 0,50 PL2
Chwilowe odksztatcenie zgingje mm/m <25 TDB4
< 0,02 TDT1
. . . <0,11 TDT3
Chwilowe odksztatcenie sine Stopié. m <057 DTS
<1,15 TDT6*
Odksztalcenie trwate mm/.rr] lub 20 % odksztaicema -
stopieh. m chwilowego
Rodzaj krawdzi znaku - Zabezp|eczona,_ kragiz E2
tloczona, zaginana,
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prasowana lub
zabezpieczona profilem
krawedziowym

Lico znaku nie mie by
Przewiercanie lica znaku - przewiercone zadnego P3
powodu

* klase TDT3 stosuje si dla tablic na 2 lub wcej podporach, klgsTDT 5 dla tablic na jednej podporze, Kas
TDT1 dla tablic na konstrukcjach wygghikowych tablic na konstrukcjach bramowych, kla®T6 dla

2.5.4. Warunki wykonania tarczy znaku
Tarcze znakdw powinny spehditakze nastpujace wymagania:

» krawgdzie tarczy znaku powinny Byusztywnione na catym obwodzie poprzez ich podwdreie o
promieniu gecia nie wikszym niz 10 mm whcznie z nargnikami lub przez zamocowanie odpowiedniego
profilu na catym obwodzie znaku,

» powierzchnia czolowa tarczy znaku powinng bywna - bez wgic, pofatdowa i otworéw montaowych.
Dopuszczalna nieréwié wynosi 1 mm/m

» - podwodjna gita kravedz lub przymocowane do tylnej powierzchni profile nemowe powinny usztywii
tarcz znaku w taki sposéb, aby wymagania podane w tablbigty spetnione a zarazem stanowity element
konstrukcyjny do montas do konstrukcji wsporczej. Dopuszcza siaksymalne odksztatcenie trwate do
20 % odksztatcenia odpowiedniej klasy na zginasiecicanie,

e tylna powierzchnia tarczy powinna byabezpieczona przed procesami korozji ochronnyomitgkami
chemicznymi oraz powick lakiernicz o grubdci min. 60 ~m z proszkowych farb poliestrowych
ciemnoszarych matowych lub pétmatowych w kolorzelR#37; badania natg wykonywa zgodnie z
PN-88/C-81523 [4] oraz PN76/C-8I521 [I] w zakresiéporngci na dziatanie mgly solnej oraz wody.
Tarcze znakéw i tablic o powierzchni > 1 m2 powirspetni@ dodatkowo nagpujace wymagania:

e naraniki znaku i tablicy powinny by zaokgglone, o promieniu zgodnym z wymaganiami glaaymi w
zakczniku nr | do rozpordzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 200325] nie mniejszym jednak
niz 30 mm, gdy wielkéci tego promienia nie wskazano,

e laczenie poszczegélnych segmentéw tarczy (dla znakdelkogabarytowych) wzdtu poziomej lub
pionowej krawgdzi powinno by wykonane w taki sposéb, aby nie wystwaly przesuriia i przéwity w
miejscach ichdczenia.

2.6. Znaki odblaskowe

2.6.1. Wymagania dotygze powierzchni odblaskowe;j

Znaki drogowe odblaskowe wykonujes girzez naklejenie na takcznaku lica wykonanego z samoprzylepnej,
aktywowanej przez docisk, folii odblaskowej. Znatiogowe klasy A, B, C, D, E, F, G, T i udzenia
bezpieczastwa ruchu drogowego klasy U nie odblaskowe, rjedepuszczone do stosowania na drogach
publicznych.

Folia odblaskowa (odbijaga powrotnie) powinna spehdiavymagania okrdone

w aprobacie technicznej.

Lico znaku powinno bywykonane z:

« samoprzylepnej folii odblaskowej o wawosciach fotometrycznych i kolorymetrycznych typuypt 2
(folia z kulkami szklanymi lub pryzmatyczna) lub lifopryzmatycznej potwierdzonych uzyskanymi
aprobatami technicznymi dla poszczegoélinych typdii fo

* do nanoszenia barw innychzrbiata mana stosowé& farby transparentne do sitodruku, zalecane przez
producenta danej folii, transparentne folie plotergoosiadajce aprobaty techniczne oraz w przypadku
folii typu | wycinane ksztatty z folii odblaskowydtarwnych,

» dopuszcza siwycinanie ksztattéw z folii typu 2 pod warunkiemlezpieczenia ich kradzi lakierem
zalecanym przez producenta folii, - nie dopuszdégat®sowania folii o okresie trwaio ponizej 7 lat do
znakéw stalych, - folie o 2-letnim i 3-letnim okiedrwalaici mog by¢ wykorzystywane do znakéw
tymczasowych stosowanych do oznakowania robot dvggo, pod warunkiem posiadania aprobaty
technicznej i zachowania zgodieoz zakcznikiem nr | do rozpokgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3
lipca 2003 w sprawie szczeg6towych warunkéw tectmjch dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczastwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczanidmgach [25].

Minimalna pocatkowa wartd¢ wspéiczynnika odblasku R'(cd.Ix-1m-2 ) znakéw adidowych, zmierzona
zgodnie z procedgr zawary w CIE No.54 [29], uywajac standardowego iluminanta A, powinna spetnia
odpowiednio wymagania podane w tablicy 2.

Wspotczynnik odblasku R' dla wszystkich koloréw kivwanych, z wyjtkiem biatego, nie powinien Bymniejszy
niz 70 % wartdci podanych w tablicy 2 dla znakéw z fpliypu 1 lub typu 2, zgodnie z publikgofIE No 39.2
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[28]. Folie odblaskowe pryzmatyczne (typ 3) powinggetnid minimalne wymagania dla folii typu 2 lub
zwickszone wymagania postawione w aprobacie technicaiiaj danej foli. W przypadku s$wietlenia
standardowym iluminantem D 65 i pomiaru w geomed/0 wspoétrzdne chromatyczniwi i wspdétczynnik
luminancji powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w tablicach 2 i 3.

Tablica 2. Wymagania dla wspétczynnika luminarfcjiwspotrzdnych chromatyczrigi X, y oraz wspoétczynnika
odblasku R'

Lp. | Wiasciwosci Jednostki Wymagania:
1 Wspéiczynnik odblasku R' gk typ 1 typ 2
oswietlenia 5°, lgt obserwacji
0,33°) dla folii:
- bialej >50 >180
- z0ktej >35 >120
- czerwonej cdim2Ix >10 >45
- zielonej >7 >21
- niebieskiej >2 >14
- brazowej >0,6 >8
- pomaraczowej >20 >65
- szarej >30 >90
2 Wspbtczynnik luminanciji 13 i typ 1 typ 2
wspétrzdne chromatyczrigi X,
y *) dla folii:
- bialej B>0,35 B> 0,27
- z0Mtej B>0,27 B>0,16
- czerwonej - B> 0,05 f>0,03
- Zielonegj B>0,04 f>0,03
- niebieskigj B> 0,01 f>0,01
- brgzoweyj 0,09>3>0,03 0,09>p>0,03
- pomaraczowe;j B>0,17 B>0,14
- szarej 0,18>$>0,12 0,18>8> 0,12
*) wspOtrzedne chromatyczrigi x, y w polu barw wedtug tablicy 3

Tablica 3. Wspotrgdne punktdéw narmych wyznaczajcych pola barw

Wspotrzdne chromatyczrigi punktéw naranych wyznaczaicych pole

Barwa folii barwy ¢rodto swiatta D65, geometria pomiaru 45/0 °)

1 2 3 4
Biala X 0,355 0,305 0,285 0,335
Y 0,355 0,305 0,325 0,375
76kta tvo 1 folii X 0,522 0,470 0,427 0,465
P Y 0,477 0,440 0,483 0,534
76kta tvo 2 folii X 0,545 0,487 0,427 0,465
P v 0,454 0,423 0,483 0,534
Crerwona X 0,735 0,674 0,569 .0,655
y 0,265 0,236 0,341 0,345
Niebieska X 0,078 0,150 0,210 0,137
Y 0,171 0,220 0,160. 0,038
Zielona X 0,007 0,248 0,177 0,026
Y 0,703 0,409 0,362 0,399
Brazowa X 0,455 0,523 0,479 0,558
4 y 0,397 0,429 0,373 0,394
Pomaraczowa X 0,610 0,535 0,506 0,570
y 0,390 0,375 0,404 0,429
Szara X 0,350 0,300 0,285 0,335

X 0,360 0,310 0,325 0,375

2.6.2. Wymagania jakeiowe
Powierzchnia licowa znaku powinnadséwna, gtadka, bez rozwarstuiigpecherzy i odklejé na kravgdziach. Na
powierzchni mog wyskpowa: w obrbie jednego pol&rednio nie wecej niz 0,7 bkddéw na powierzchni (kurz,

str. 43



Przebudowa obiektu mostowego wgei dr. powiatowej nr 2215G w Banie
Szczegotowe Specyfikacje Techniczne

pecherze) o wielkéci najwyzej 1 mm. Rysy nie majprawa wysipi¢. Sposdb palczenia folii z powierzchgitarczy
znaku powinien unienitiwia¢ jej odigczenie od tarczy bez jej zniszczenia.
Doktadna¢ rysunku znaku powinna bytaka, aby wady konturéw znaku, ktére maqmpwsta przy nanoszeniu
farby na odblaskowpowierzchng¢ znaku, nie byty wiksze nk podane w p~ 2.6.3.
Lica znakéw wykonane drukiem sitowym powinnychyolne od smug i cieni. Kragizie lica znaku z folii typu 2 i
folii pryzmatycznej powinny by odpowiednio zabezpieczone np. przez lakierowautierdng z profilu ceowego.
Powtoka lakiernicza w kolorze RAL 7037 na tylnajostie znaku powinna kiyréwna, gtadka bez smug i zaciekdw.
Sprawdzenie polega na ocenie wizualnej.
2.6.3 Tolerancje wymiarowe znakéw drogowych
2.6.3.1 Tolerancje wymiarowe dla grdloblach
Sprawdzenidrubg mikrometryczn:

» dla blachy stalowej ocynkowanej ogniowo o gr. 1,255 mm wynosi — 0,14 mm,

» dla blach aluminiowych o gr. 1,5 - 2,0 mm wyno$,20 mm.
2.6.3.2 Tolerancje wymiarowe dla grésopowtok malarskich
Dla powloki lakierniczej na tylnej powierzchni tasc znaku o grubwi 60 pum  wynosi
+15 nm. Sprawdzenie wg PN-EN ISO 2808:2000 [22].
2.6.3.3 Tolerancje wymiarowe dla ptaskbpowierzchni
Odchylenia od poziomu nie mggvynies¢ wigcej niz 0,2 %, wyatkowo do 0,5 %. Sprawdzenie szczelinomierzem.
2.6.3.4 Tolerancje wymiarowe dla tarcz znakéw
Sprawdzenie przymiarem liniowym:

e wymiary dla tarcz znakéw o powierzchni < 1m2 podanepisach szczeg6lowych zaknika nr | [25] g§
nalezy powickszy¢ o0 10 mm i wykoné&w tolerancji wymiarowej = 5 mm,

e wymiary dla tarcz znakdéw i tablic o powierzchni> 2podane w opisach szczeg6lowycheahika nr |
[25] oraz wymiary wynikowe dla tablic grupy E najepowickszy¢ o 15 mm i wykoné& w tolerancji
wymiarowej £ 10 mm.

2.6.3.5 Tolerancje wymiarowe dla lica znaku
Sprawdzone przymiarem liniowym:

» tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego drok&towym wynosz + 1,5 mm,

» tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego metegtklejania wynosg = 2 mm,

e kontury rysunku znaku (obwodka i symbol) musr¢ rowne z doktadnicia w kazdym kierunku do 1,0
mm

W znakach nowych na kdym z fragmentéw powierzchni znaku o wymiarach 4 gm nie mae wystpowa
wiecej niz 0,7 lokalnych usterek (zalamanigcherzyki) o wymiarach nie wkszych nk 1 mm w kadym kierunku.
Niedopuszczalne jest wygiowanie jakichkolwiek zarysouigpowierzchni znaku. Na znakach w okresie gwarancji,
na kadym z fragmentéw powierzchni znaku o wymiarach 4 xm dopuszcza sido 2 usterek jak wagj, o
wymiarach nie wgkszych nk 1 mm w kadym kierunku. Na powierzchni tej dopuszcza db 3 zarysowa o
szerokdci nie wigkszej nz 0,8 mm i catkowitej diugiei nie wiekszej nz 10 cm. Na catkowitej diugoi znaku
dopuszcza sinie wiccej niz 5 rys szerok&i nie wikszej ni 0,8 mm i dtugéci przekraczajcej 10 cm - pod
warunkiem,ze zarysowania te nie znieksztalctiesci znaku.

Na znakach w okresie gwarancji dopuszcza®ivniez lokalne uszkodzenie folii 0 powierzchni nie przakzajcej

6 mm2 kade - w liczbie nie wikszej ni pie¢ na powierzchni znaku matego lstedniego, oraz o powierzchni nie
przekraczajcej 8 mm2 kade - w liczbie nie wikszej ni 8 na kadym z fragmentéw powierzchni znakuzgigo lub
wielkiego (whczapc znaki informacyjne) o wymiarach 1200 x 1200 mnszkbdzenia folii nie magznieksztatca
tresci znaku - w przypadku wygtowania takiego znieksztalcenia znak musi bgzzwtocznie wymieniony.

W znakach nowych niedopuszczalne jest wystvanie jakichkolwiek rys, sgjajgcych przez warste folii do
powierzchni tarczy znaku. W znakach eksploatowangttienie takich rys jest dopuszczalne pod waremkize
wystepujgce w ich otoczeniu ogniska korozyjne nie przekgoerielkosci okreslonych ponkej. W znakach
eksploatowanych dopuszczalne jest wpstvanie co najwsej dwéch lokalnych ognisk korozji o wymiarach nie
przekraczajcych 2,0 mm w kadym kierunku na powierzchni kdego z fragmentéw znaku o wymiarach 4 x 4 cm.
W znakach nowych oraz w znakach znajdy¢ch sé w okresie wymaganej gwaranegdna korozja tarczy znaku
nie maze wystpowa. Wymagana jest taka wytrzymatopofczenia folii odblaskowej z targzznaku, by po
Zgieciu tarczy o 90° przy promieniu tuku zgia do 10 mm wadnym miejscu nie ulegto ono zniszczeniu.

2.6.4 Obowizujacy system oceny zgodém

Zgodnie z art. 4, art. 5 ust 1 oraz art. 8, usstawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowtdn [30]
wyrob, ktéry posiada aprokatechniczg maze by wprowadzony do obrotu i stosowania przy wykonywaribot
budowlanych w zakresie odpowiagleym jego widciwosciom wytkowym i przeznaczeniu, zeli producent
dokonat oceny zgodsoi, wydat krajove deklaracg zgodndci z aprobat techniczig i oznakowat wyrdb budowlany
zgodnie z obowizujagcymi przepisami. Zgodnie z rozpgdzeniem Ministra Inftastruktury z dnia 11 sierp8204

r. [26] oceny zgodnii wyrobu z aprobattechniczig dokonuje producent, stogajsystem 1.
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2.8. Materiaty do montazu znakow

Wszystkie §czniki metalowe przewidywane do mocowaniaetziy soly elementéw konstrukcji wsporczych
znakéw jaksruby, listwy, wkety, naketki itp. powinny by czyste, gtadkie, bezckni¢¢, naderwa, rozwarstwié i
wypuktych karbéw. Bczniki mogy by¢ dostarczane w pudetkach tekturowych, pojemnikatdszZanych lub
paletach, w zaleosci od ich wielkdci. taczniki powinny by ocynkowane ogniowo lub wykonane z materiatéw
odpornych na korogjw czasie nie krétszymtarcza znaku i konstrukcja wsporcza.

2.9. Urzdzenia elektryczne na konstrukcji wsporczej

Przy umieszczaniu na konstrukcji wsporczej znalagdwego jakichkolwiek uggdzer elektrycznych - obowizujs
zasady oznaczania i zabezpieczania tychdzeh, okrellone w odpowiednich przepisach i zaleceniach datygzh
urzadzen elektroenergetycznych.

Aparatue elektryczm naleey montow& na pojedynczym stupie. Na stupie mac¢bgamocowana skrzynka
elektryczna zgodnie z PN-EN 40-5:2004.z8a skrzynka elektryczna ma dyabezpieczona zamkiem natomiast
poziomem zabezpieczenia przed przenikaniem kuvndy, okrélonym w EN 60529:2003 powinien byoziom 2
dla czstek statych i poziom 3 dla wody.

2.10. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Prefabrykaty betonowe powinny dysktadowane na wyréwnanym, utwardzonym, odwodniongodiazu.
Prefabrykaty naley uktad& na podktadach z zachowaniem pgwigu minimum 10 cm midzy podizem a
prefabrykatem. Znaki powinny Byrzechowywane w pomieszczeniach suchych, z dalaaidriatow dziatajcych
korodupco i w warunkach zabezpieczaych przed uszkodzeniami.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycrce spratu

Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine drodgwmkt 3.
3.2.  Sprat do wykonania oznakowania pionowego

Roboty zwizane z wykonaniem i ustawieniem oznakowania piogovenog by¢ wykonane przy iyciu
dowolnego sprgu mechanicznego, zaakceptowanego przemiera.
Wykonawca przyspujacy do wykonania oznakowania pionowego powinien vegkasic mazliwoscig korzystania
Z nas¢pujagcego spretu:

» koparek kotowych lub koparekgienicowych,

» zurawi samochodowych o adigu do 4 t,

» wiertnic do wykonywania dotéw pod stupki w grunsigoistym,

e betoniarek przewmych do wykonywania fundamentéw betonowych "na rmbkr- s$rodkéw

transportowych do przewozu materiatow,

e przewanych zbiornikbw na wogl

e sprztu spawalniczego, itp.
Pierwsze dwie pozycje dotygavykonawcy znakow bramowych.

4. TRANSPORT

4.1. 0Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidragdrogowe" punkt 4.
4.2. Transport materiatéw do pionowego oznakowanidrog

Transport cementu powinien odbyévaic zgodnie z BN-88/6731-08. Transport kruszywa posinodbywa si
zgodnie z PN-B-06712. Prefabrykaty betonowe - dmawania konstrukcji wsporczych znakéw, powinny by
przewaone srodkami transportowymi w warunkach zabezpiegagih je przed uszkodzeniami. Rozmieszczenie
prefabrykatéw narodkach transportu powinno &gymetryczne.

Wykonawca zapewni wszelkie warunki techniczne jdpawiednie opakowanie i zabezpieczenie znakéw lictab
przed powstaniem jakichkolwiek uszkodae trakcie transportu. W szczegdseowarunki transportu unienibiwi g
przesuwanie giprzewaonych znakéw i tablic, ich wzajemne obcieranie énzanie.

Znaki drogowe naley na okres transportu odpowiednio zabezpiéctgk aby nie ulegaly przemieszczaniu i w
sposOb nie uszkodzony dotarly do odbiorcy.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1 0Ogdlne zasady wykonywania robot

Ogodlne zasady wykonywania robdt podano w ST D-Q0@(Wymagania ogolne drogowe " punkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robét zasadniczych Wykonawca opracujasmym kosztem i staraniem projekt
tymczasowej organizacji ruchu zgodnie z wytycznywekazanymi w dokumentacji projektowej. Projekt anigacji
ruchu podlega uzgodnieniu z zgdza drogi i wiaciwa jednostl Policji.

W ramach czasowej organizacji ruchu agl@rzewidzié likwidacje istniegcego oznakowania pionowego przy
obiekcie.

O ile Zamawiaicy nie zdecyduje inaczej zdemontowane oznakowaalezyn do Wykonawcy. W przeciwnym
przypadku elementy nalg oczyci¢ woda pod dnieniem (powyej 250 atm.), a naginie przewié¢ w miejsce
wskazane przez Zamawiaggo.

Przed przysfpieniem do rob6t naky wyznaczy:
» lokalizacg znaku, tj. jego pikietaoraz odlegté¢ od krawedzi jezdni, krawdzi pobocza umocnionego lub
pasa awaryjnego postoju,
* wysokad¢ zamocowania znaku na konstrukcji wsporcze;.
Punkty stabilizujce miejsca ustawienia znakdéw ngleabezpieczyw taki sposéb, aby w czasie trwania i odbioru
robét istniata maliwos¢ sprawdzenia lokalizacji znakéw. Lokalizacja i wieé¢ zamocowania znaku powinny by
zgodne z Rysunkami oraz wymaganiami podanymi wtrlhgji o znakach drogowych pionowych”.

5.3.  Wykonanie wykopéw i fundamentow dla konstrukdj wsporczych znakow

Spos6b wykonania wykopu pod fundament znaku piogowmowinien by dostosowany do gbokasci wykopu,
rodzaju gruntu i posiadanego sgrz Wymiary wykopu powinny hy zgodne z Rysunkami lub wskazaniami
Inzyniera. Wykopy fundamentowe powinny dwykonane w takim okresie, aby po ich za&peniu mana byto
przysypi¢ natychmiast do wykonania w nich rob6t fundamenitctwy

5.4  Prefabrykaty betonowe

Dno wykopu przed uteeniem prefabrykatu natg wyrowna i zagsci¢. Wolne przestrzenie guzy scianami
gruntu i prefabrykatem nalg wypetnic odpowiednim materiatem, np. kiem i doktadnie zagci¢ ubijakami
recznymi. Jeeli znak jest zlokalizowany na poboczu drogi, torgépowierzchnia prefabrykatu powinnatbgwna
Z powierzchng pobocza lub bywyniesiona nadtpowierzchng nie wiecej niz 0,03 m.

5.5.  Fundamenty z betonu i betonu zbrojonego

Wykopy pod fundamenty konstrukcji wsporczych dlanpaowania znakéw wielkowymiarowych (znak kierunku i
miejscowdci), wykonywane z betonu "na mokro" lub z betonwopiinego nalgy wykona zgodnie z PN-S-02205
[24]. Spos6b posadowienia fundamentéw w wykopaebadych kydz rozpartych zostanie zaproponowany przez
Wykonawe i uzgodniony z Iaynierem. Wykopy naley zabezpieczy przed naptywem wod opadowych przez
wyprofilowanie terenu ze spadkiem uzhwiajacym fatwy odptyw wody poza teren przylegaj do wykopu. Dno
wykopu powinno b¥ wyréwnane z doktadroiag = 2 cm. Przy naruszonej strukturze gruntu rodzimegont
nalezy usuny¢ i miejsce wypetni do spodu fundamentu betonem klasy C12/15. Ptagmgzlyoczne fundamentow
stykapce st z gruntem naley zabezpieczy izolacj, np. emulsj kationowy. Po wykonaniu fundamentu wykop
nalezy zasypé warstwami grubéci 20 cm z dokladnym zggzczeniem gruntu.

5.6. Tolerancje ustawienia znaku pionowego

Konstrukcje wsporcze znakow - stupki, stupy, wgsiiki, konstrukcje dla tablic wielkowymiarowych, wmny by
wykonane zgodnie z Dokumentacja Projekiow
Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:
» odchytka od pionu, nie wtej niz £ 1 %,
e odchytka w wysokéci umieszczenia znaku, nieggej niz + 2 cm,
* odchytka w odlegléci ustawienia znaku od krag@zi jezdni, krawdzi umocnionego pobocza lub pasa
awaryjnego postoju, nie wgej niz £ 5 cm, przy zachowaniu minimalnej odlegto umieszczenia znaku
zgodnie z Instrukgjo znakach drogowych pionowych.

5.6. Konstrukcje wsporcze

5.6.1. Zabezpieczenie konstrukcji wsporczej przgdahaniem
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Konstrukcje wsporcze znakéw drogowych bramowychwiysicgnikowych jedno lub dwustronnych, jak réwhaie
konstrukcje wsporcze znakow tablicowych bocznygiowierzchni wekszej od 4,5 m2, gdy wygiuje maliwosé
bezpdredniego najechania na nie przez pojazd - mbsz zabezpieczone odpowiednio umieszczonymi barierami
ochronnymi lub innego rodzaju wdzeniami ochronnymi lub przeciwdestrukcyjnymi, zgedz dokumentagj
projektows, SST lub wskazaniami tgniera. Podobne zabezpieczenie malstosowa w przypadku innych
konstrukcji wsporczych, gdy najechanie na nie wkszym stopniu zagra bezpieczestwu wytkownikow
pojazdéw, nt najechanie pojazdu na baggjesli przewiduje to dokumentacja projektowa, SST laokyhier.

5.6.2. Latwo zrywalne gtza konstrukcji wsporczej

W przypadku konstrukcji wsporczych, nie oskgpch barierami ochronnymi - nafe stosowa tatwo zrywalne lub
tatwo rozhczalne przekroje, gtza lub przeguby o odpowiednio bezpiecznej konsfrukumieszczone na
wysokdaici od 0,15 do 0,20 m nad powierzclpterenu. tatwo zrywalne lub tatwo raekalne zicza, przekroje lub
przeguby powinny hytak skonstruowane i umieszczone, by znak wraznstkokch wsporca po zerwaniu nie
przewracat & na jezdng. Wysoka¢ czesci konstrukcji wsporczej, pozostatej po geiteniu gornej jej asci od
fundamentu, nie mi@ by wieksza od 0,25 m.

5.6.3.Zapobieganie zagmniu wytkownikdéw drogi i terenu przylegtego - przez konkcje wsporcz

Konstrukcja wsporcza znaku musidwykonana w sposOb ogranicgey zagraenie uytkownikéw pojazdow
samochodowych oraz innychzydkownikéw drogi i terenu do niej przylegtego pregjechaniu przez pojazd na
znak. Konstrukcja wsporcza znaku musi zapéwniozliwo$¢ tatwej naprawy po najechaniu przez pojazdy lub
innego rodzaju uszkodzenia znaku.

5.6.5.Poziom go6rnej powierzchni fundamentu

Przy zamocowaniu konstrukcji wsporczej znaku w ameéncie betonowym lub innym podobnym - gérnescz
fundamentu winna kiywyniesiona nad powierzchnpobocza lub pasa dziekgo 0,05 mt 0,02 m. W przypadku
konstrukcji wsporczych, znajdigych sé poza korog drogi, gérna cg¢ fundamentu powinna Bywyniesiona nad
powierzchng terenu nie wicej niz 0,15 m.

5.6.6 Barwa konstrukcji wsporczej

Konstrukcje wsporcze znakéw drogowych pionowych musie¢ barwe szag neutralm z tym, ze dopuszcza si
barwe naturaln pokry¢ cynkowanych. Zabraniaesstosowania pokiykonstrukcji wsporczych o jaskrawej barwie -
Z wyjatkiem przypadkéw, gdy jest to wymagane gairymi przepisami, wytycznymi lub warunkami techmigmi.

5.7. Pohczenie tarczy znaku z konstrukca wsporcz

Tarcza znaku musi BByzamocowana do konstrukcji wsporczej w sposOb uoiéwiajacy jej przesuricie lub
obrét. Materiat i sposéb wykonania potenia tarczy znaku z konstrukeysporca musi umaliwiaé, przy wyciu
odpowiednich nargzi, odhczenie tarczy znaku od tej konstrukcji przez catyes uwytkowania znaku. Nafg
stosowa elementy ziczne o konstrukcji znacznie utrudnjegj ich roziczenie przez osoby niepowotane. Tarcza
znaku skltadanego musi wykazyévaetry integralné¢ podczas najechania przez pojazd wdyeh warunkach
kolizji. W szczegllnéci - zaden z segmentéw lub elementéw tarczy niezanst od niej odfczat w sposbdb
powodupcy naraenie kogokolwiek na niebezpiedatwo lub szkoe. Nie dopuszcza sizamocowania znaku do
konstrukcji wsporczej w sposéb wymagmj bezpéredniego przeprowadzenieub mocujcych przez lico znaku.

5.8. Trwalo$¢ wykonania znaku pionowego

Znak drogowy pionowy musi kdBywykonany w sposéb trwaty, zapewnjey petry czytelng¢ przedstawionego na
nim symbolu lub napisu w catym okresie jeggytkowania, przy czym wplywy zewitrzne dziatajce na znak, nie
mog powodowad znieksztatcenia téei znaku.

5.9. Tabliczka znamionowa znaku

Kazdy wykonany znak drogowy orazida konstrukcja wsporcza musi rigbliczie znamionow z:

numer i dag normy tj. PN-EN 12899-1:2005 [16],

klasy istotnych wiéciwosci wyrobu,

mieshc i dwie ostatnie cyfry roku produkciji,

nazwy, znak handlowy i inne oznaczeniem utiwiajgce identyfikac wytwdércy lub dostawcy,

znak budowlany ,B”,

numer aprobaty technicznej IBDIM,

numer certyfikatu zgodrioi i numer jednostki certyfikapej.

Oznakowania powinny ywykonane w sposob trwaly i wymay, czytelny z normalnej odledgia widzenia, a
calkowita powierzchnia naklejki nie byta ¢lisza nk 30 cm2 . Czyteln&@ i trwalos¢ cechy na tylnej stronie tarczy
znaku nie powinna l#ynizsza od wymaganej trwaio znaku. Naklejk nalezy wykona z folii nieodblaskowe;j.
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5.10. Tablica informacyjna

Na czas budowy natg ustawt tablice informacyjne. Tablice mggost& ustawione do 21 dni od dnia rozpecia
robét w miejscu wskazanym przezymiera.
Wzor tablicy wraz z wymiarem musi dyzgodniony z Iaynierem.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogoblne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w Specyfikacji D-00.00.00 "Wymaga@ig6ine Drogowe" punkt 5.
6.2. Badania materiatéw do wykonania fundamentéw kdenowych

Wykonawca powinien przeprowadzbadania materiatéw do wykonania fundamentéw betgwh ,na mokro”.
Uwzgledniajgc nieskomplikowany charakter rob6t fundamentowyoh, wniosek Wykonawcy, #ynier maze
zwolni¢ go z potrzeby wykonania batlenateriatéw dla tych robét.

6.3 Badania w czasie wykonywania robot

6.3.1. Badania materiatow w czasie wykonywania tob6

Wszystkie materialy dostarczone na budow aprobat techniczm i z deklaragi zgodndci wydary przez
producenta powinny liysprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jeganiaréw. Czstotliwos¢ bada i
ocena ich wynikdéw powinna lbyzgodna z ustaleniami tablicy 4.

Tablica 4. Cestotliwos¢ bada przy sprawdzeniu powierzchni i wymiaréw wyrobow sthrczonych przez
producentéw

Rodzaj bada Liczba bada Opis bada

Ocena wynikow
bada
Sprawdzenie | Od 5 do 10 badaz |Powierzchng zbad& nieuzbrojonym okiem. Wyniki bada
powierzchni wybranych losowo | Do ew. sprawdzenia gbokasci wad wy¢ powinny by

elementow w kadej | dostpnych  narzdzi  (np. liniatow  z zgodne z

dostarczonej partii | czujnikiem, suwmiarek, mikrometrow itp.) wymaganiami
Sprawdzenie | wyrobéw liczcej do | Przeprowadzi  uniwersalnymi  przyrgdami punku 2
wymiaréw 1000 elementéw | pomiarowymi lub  sprawdzianami  (np.

liniatami, przymiarami itp.)

W przypadkach budzych wgtpliwosci mazna zlect uprawnionej jednostce zbadanie §eiavosci dostarczonych
wyrobow i materiatéw w zakresie wymagpodanych w punkcie 2.

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robét
W czasie wykonywania robot nalesprawdzé:
» zgodnd¢ wykonania znakéw pionowych z Rysunkami (lokalizacyvymiary, wysok& zamocowania
znakéw),
» zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiarow, zgodrpunktem 2 i 5,
» prawidlowas¢ wykonania wykopow pod konstrukcje wsporcze, zgednpunktem 5.3,
* poprawnd¢ wykonania fundamentéw pod stupki zgodnie z punkfedn
e poprawnd¢ ustawienia stupkow i konstrukcji wsporczych, zgiednpunktem 5.4,
e zgodndg¢ i grubas¢ blachy ze ST,

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne warunki dotyegce obmiaru robét podaneg & rozdziale D-00.00.00 ,Wymagania Ogoélne Drogowwethkt
7.
Jednostl obmiaru jest:
» sztuka dla znakéw konwencjonalnych (oddzielnie kiiadej grupy wielkdci i generacji folii) i tablic
drogowskazowych,
* ryczait dla oznakowania na czas budowy.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne warunki dotyece odbioru robét podang sv rozdziale D-00.00.00 ,Wymagania Ogélne Drogowwerhkt
8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagjrojektows, SST i wymaganiami kyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolefamgjpkt 6, daty wyniki pozytywne.
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Odbiér robét oznakowania pionowego dokonywany jest zasadzie odbioru ostatecznego. Odbiér ostateczny
powinien by dokonany po catkowitym zakozeniu robét, na podstawie wynikéw pomiaréw i biagkasciowych
okreslonych w punktach 2 i 5.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego pglevykona przeghd znakéw i wybrap grupe podd& badaniom
fotometrycznym lica. Pozytywne wyniki przadu i bada mog by¢ podstaw odbioru pogwarancyjnego. Odbiér
pogwarancyjny naley przeprowadzi w ciggu | miesigca po uptywie okresu gwarancyjnego, ustalonego w ST

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne warunki dotycce podstawy platrigi podane $ w rozdziale D-00.00.00 ,Wymagania Ogolne Drogowe”
punkt 9.
Cena wykonanego oznakowania pionowego obejmuje:

e prace pomiarowe,

e roboty przygotowawcze,

» opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia Projektu @mag Organizacji Ruchu

» demonta istniegcego oznakowania

» zakup i dostarczenie materiatow,

» wykonanie fundamentéw,

» ustawienie stupkéw,

* zamocowanie znakow,

e uporzdkowanie terenu,

« wykonanie pomiaréw i badavymaganych w ST,

 wykonanie oznakowania na czas budowy (projekt, ieatl@enie projektu, monta utrzymanie i

demonta),
e inne niezlgdne czynnéci zwigzane bezpednio z wykonaniem oznakowania pionowego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-76/C-81521 Wyroby lakierowane - badanie odpai powtoki lakierowanej na dziatanie wody oraz
oznaczanie nagkliwosci

. PN-84/H-74220 Rury stalowe bez szwagaione i walcowane na zimno ogélnego zastosowania

. PN-88/C-81523 Wyroby lakierowane - Oznaczaxigoonaci powtoki na dziatanie mgty solnej

. PN-89/H-84023.07 Stal okienego zastosowania. Stal na rury. Gatunki

. PN-B-032 15: 1998 Konstrukcje stalowe -gemenia z fundamentami Projektowanie i wykonanie

. PN-B-03264:2002  Konstrukcje betonowelpbetowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

. PN-EN 206-1 :2003 Beton &2 I: Wymagania, wisciwosci, produkcja i zgodnig

. PN-EN 485-4:1997 Aluminium i stopy aluminium {aBhy, tdmy i plyty. Tolerancje ksztaltu i wymiaréw
wyrobow walcowanych na zimno

9. PN-EN ISO 1461:2000  Powloki cynkowe nanoszonstabmetod zanurzeniow (cynkowanie jednostkowe)
- Wymaganie i badanie

10. PN-EN 10240:2001 Wewtnzne i/lub zewgntrzne powtoki ochronne rur stalowych. Wymaganiaydeice
powtok wykonanych przez cynkowanie ognhiowe w ocymR@ach zautomatyzowanych

11. PN-EN 10327:2005(U) Fay i blachy ze stali niskogglowych powlekane ogniowo w sposolagly do
obrobki plastycznej na zimno. Warunki technicznetday

12. PN-EN 12767:2003 Bierne bezpietztevo konstrukcji wsporczych dla wdzer drogowych. Wymagania i
metody bada

13. PN-EN 12899-1:2005  Stale, pionowe znaki droge®@g:s¢ I: Znaki state

14. prEN 12899-5 State, pionowe znaki drogowe ¢$€% Badanie wgpne typu

15. PN-H-74200: 1998 Rury stalowe ze szwem, gwiatoev

16. PN-EN ISO 2808:2000 Farby i lakiery - oznaceagrubdci powtoki

17. PN-91/H-93010  Stal. Ksztaltowniki walcowaneguoeco

18. Zahczniki nr | i 4 do rozporgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 20@8sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogolvoraz urzdzen bezpieczéstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr, 2. 2181)

19. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpniaD2Q. w sprawie sposobow deklarowania zggdno
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ickiznabudowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041)

20. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopad@02 r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych upoimdonych do ich wydawania (Dz. U. nr 249, poz. 2497)

21. CIE No. 39.2 1983 Recommendations for surfaokors for visual signaling (Zalecenia dla barw
powierzchniowych sygnalizacji wizualnej)

coO~NO UL WN
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22. CIE No. 54 Retroreflection definition and meaasnent (powierzchniowy wspotczynnik odblasku dedjaii
pomiary)

23. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobactidwianych ( Dz. U. nr 92, poz. 881)

24 State odblaskowe znaki drogowe igglzenia bezpiecastwa ruchu drogowego. Zalecenia IBDIM do udzielania
aprobat technicznych nr Z/2005-03-009

25. PN-EN 1317-3:2010 Systemy ogranigeej drog - Czs$¢ 3: Klasy dziatania, kryteria przygia bada
zderzeniowych i metody baflpoduszek zderzeniowych
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D-07.05.00 BARIERY OCHRONNE STALOWE
D-07.02.01 BARIERY OCHRONNE STALOWE JEDNOSTRONNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Specyfikacje Techniczne (ST) stangwiodstaw wykonania i odbioru barier ochronnych stalowychramach
przebudowy obiektu mostowego wagu drogi powiatowej nr 2215G PRUSZCZ GRSKI — JUSZKOWO —
BORZECIN w Borzcinie.

1.2. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyprowadzenia robét oftiych niniejsz SST obejmuje:
* wykonaniem drogowych barier ochronnych stalowychbutyN2/W3/B, jednostronnych kotwionych w
gruncie
* wykonaniem drogowych barier ochronnych stalowychbutyN2/W3/B, jednostronnych kotwionych w
fundamencieelbetowym.

1.3. Informacje ogdine o terenie budowy
Informacje og6lne zwarto w D-00.00.00.
1.4  Okreslenia podstawowe

Bariera ochronna — system powstrzygayj instalowany wzdkdrogi lub narodkowym pasie dzigtym drog.
System powstrzymagy pojazd — system instalowany na drodze, zapewayiapkrelone powstrzymaniezle
skierowanego pojazdu.

Bariera skrajna - bariera ochronna umieszczona praywdzi jezdni, korony drogi lub obiektu mostowego,
przeciwdziatajgca niebezpiecznym nggistwom zjechania z drogi lub je ogranicza.

Prowadnica bariery stalowej - podstawowy elememieba wykonany z profilowanej fay stalowej, majcy za
zadanie umdiwienie ptynnego wzdhmnego przemieszczenia pojazdu w czasie kolizji, asezktdrego prowadnica
powinna odksztal@asie stopniowo i w sposéb plastyczny.

ASI — wskanik intensywndci przyspieszenia — indeks oldlajacy poziom intensywniei zderzenia (A, B, lub C) -
poziom negatywnego oddziatywania uderzenia pojaadbariee na osoby znajdgge s¢ w tym pojedzie
obliczany wg PN-EN 1317-1.

W — szeroké pracujca bariery — odlegkd pomidzy boczig powierzchna czotowy od ruchu przed zderzeniem z
systemem ograniczggym drog i maksymalnym dynamicznym bocznym podaiem jakiejkolwiek wikszej czsci
systemu wg PN-EN 1317-2.

T, N, H — poziom powstrzymywania bariery — indeksesdlajacy rodzaj badania przyjmagego, uzaleniony od
masy catkowitej pojazdow testowychggkosci i kgta zderzenia wg PN-EN 1317-2.

Bariera ochronna jednostronna — bariera przystosawla zderzetylko z jednej strony.

Bariera ochronna dwustronna — bariera przystosowanalerz# z obu stron.

Pozostale okidenia podstawowe zgodne z ob@mijgcymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania og6lne drogowerikt 1.

2. MATERIALY
Ogodlne wymagania dotygeze materiatdw podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganiamgdrogowe” punkt 2.

2.1. Materialy do wykonania barier ochronnych stalevych

Zgodnie Dokumentagj Projektova nalezy wykona bariery ochronne stalowe, ocynkowane, odpowigaj
wymaganiom podanym w normach: PN-EN 1317-1, PN-B&712 i PN-EN 1317-5 oraz wymaganiom podanym w
~Wytycznych stosowania drogowych barier ochronnychGDDKIA, Warszawa, 2010. Pgizenia pomidzy
barierami o réanych poziomach powstrzymywania oraz odcinki ptlkawe i kaicowe powinny by zgodne z
zaleceniami zawartymi w ENV 1317-4.

Elementy dlasze barier mag by¢ skiadowane pod zadaszeniem lub na otwartej pezssir na podizu
wyréwnanym i odwodnionym, przy czym elementy poszEEnych typéw naley uklad& oddzielnie z
ewentualnym zastosowaniem podktadek. Elementy mownta i pohczeniowe ména skiadowé& w pojemnikach
handlowych producenta.

Odcinki pocatkowe i kaxcowe powinny stanowirozwigzanie systemowe producenta, zapevdcijwlgciwe
funkcjonowanie barier w trakcie zytkowania. Dlugé¢ odcinkdw pocatkowych powinna wynosi petg
wielokrotng¢ stosowanych pasm blachy stosowanej w danym systdraiier i by zgodna z Dokumentag]
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Projektows. W wyjatkowych przypadkach, w miejscach w ktérych wykomaadcinkéw skénych jest utrudnione
ze wzgeédu na mate promienie tukéw (zjazdy, skiayania) dopuszcza esizmniejszenie dtugei odcinkéw
skasnych do 4.5 m za zgadnzyniera. Pocatek i zakaczenie bariery powinny léyodgiete na zewstrz ze skosem
1:50. Odcinki te powinny hiy odcinkami bariery nachylonymi do powierzchni koyodrogi na odpowiedniej
diugdéci oraz zagibionymi i zakotwionymi poriej poziomu gruntu. Nie natg odchyl&d odcinkéw ukaénych
zlokalizowanych na chodnikach §ciezkach rowerowych w miejscach w ktérych doprowadzi Zawezania
szerokdci chodnika lubsciezki rowerowej.
Elementy montzowe barier - przekladki, wspornikigdzniki ukasne, sruby, naketki itp. powinny by zgodne z
ofertg producenta barier w zakresie wymiaréw, odchyteknimayéw, rozmieszczenia otworéw, rodzaju materiatow
powinny by zabezpieczone przed korgzj
Powierzchnia prowadnic powinna dgtadka i wolna od widocznych wad, bez ubytkéw pakidantykorozyjnej a
galwanizacja wykonana zgodnie z EN-1461.
Na kazdej jednostce tadunkowej naleumieici¢ etykiet zawierajca co najmniej nagpujace dane:

e -nazw iadres producenta,

* - nazw wyrobu,

e - o0znaczenie typu bariery,

* - mag elementu,

e - dat produkgciji,

e -znak budowlany CE potwierdaaly deklarag zgodndci z normy PN-EN 1317-5+A1:2009.
UWAGA!
W przypadku konieczrigi kotwienia bariery do fundamentu betonowego stupatezy dostarczé z podstaw jak
dla kotwienia bariery na obiekcie mostowym.

2.2. Materialy do wykonania fundamentu dla barierynad przepustem:

Beton C25/30 wg zgodny z nognvg PN-EN 206 i charakteryzowaie:
* wytrzymalai¢ nie nizsza nk C25/30 ,
* nasikliwo$é¢ nie wigksza nk 5%,
* wodoszczelng& co najmniej W2,
* mrozoodporné nie nizsza ni F 150:
Stal zbrojeniowa A-1IIN wg PN-91/S-10042
Elementy kotwice barieg — rozwhzanie zgodne z systemem stosowanym przez produbaritay. Wymaganeas
tuleje z gwintem wewgtrznym.
Beton C8/12 wg zgodny z noamvg PN-EN 206 jako podbudavwpod belk.
Izolacja powtokowa wg M.27.01.01.

2.3 Nawierzchnio-izolacja do wykonania warstwy iz@cyjnej powierzchni poziomej fundamentu bariery.

Powloke nawierzchniowo-izolacyjn wg zalgen projektu powinna stanowi barwiona wodna emulsja
syntetycznych bitumoéw modyfikowana polimerami zr@sa z piaskiem kwarcowym.

Ogodlne wymagania odénie powtoki:

* wodoszczeln&

« wysoka odporn& na uderzeniadcieranie

« wysoka odporng& na czynniki chemiczne

» ciagliwosé i elastycznéé

» dobra przyczeprigé do betonu

* odporng¢ na dziatanigrodkéw odladzajcych

Charakterystyka materiatow:
o wlasciwosci emulsji:

typ emulsji - kationowa
zawart@¢ spoiwa - okoto 60% / 10% polimeru
lepkasé -5-10 sek. STV
gestasé - okoto 1000 kg/m3
e wihasciwos¢ spoiwa po wyschetiu:
temperatura mgknienia - 50-66C
sprzystai¢ [ASTM D412] 20C > 2000%
dc > 500%
-10C > 100%
przyleganie [Vialit] 97% przyleganie przy 20

o wlasciwos¢ systemu:
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wytrzymatdié na odrywanie w temp. 0 >1.0 N/mm2

przenikliwas¢ pary wodnej [DIN 52615] okoto 1.5g/m2/dzie
wodoszczeln& [DIN 1048] wodoszczelny
napezeniascinajace w 26C 0.26 N/mm2

Wypetniacz - piasek kwarcowy kl. 6 wg BN-80/6811-®liziarnieniu 2/6 mm i 4/8 mm.

Do uzyskania koloru nawierzchio-izolacji nayestosowd pigmenty do emulsji.

Materiaty powinny posiadaAprobat Techniczi IBDiM. Materiat i kolorystyka nawierzchnio-izolacpodlega
uzgodnieniu przez kyniera.

3. SPRZET

Ogdblne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne dragjopunkt 3.
Montaz barier wykonuje sirecznie z zastosowaniem ngstijacego spretu:

» zestawy sprgu specjalistycznego do moatabarier,

» wibratory do pogszania stupkéw w grunt,

» wiertnice do wykonywania otworow pod stupki,

» drobne nargdzia do montau
oraz inny sprgt zaakceptowany przeziyniera.

Do wykonania fundamentu bariery najestosowd sprzt zgodny z M-21.00.01, M-21.00.02
Do wykonania izolacji powtokowej natg stosowd sprzt zgodny z M-27.01.01.
Do wykonania nawierzchnio-izolacji najestosowa nastpujacy sprz:t:
* Piaskarka
e Odkurzacz przemystowy
« Listwy wyréwnawcze (gumowe), szpachle, pace grzebige i gtadkie, kielnie lub gtadziki talerzowe
e Walkiipedzle
Sprzt powinien by zatwierdzony przez fiyniera

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidragdrogowe” punkt 4.
Transport konstrukcji barier stalowych meost odbywa dowolnymisrodkami transportu. Elementy konstrukcji
barier nie powinny wystawapoza gabarytrodka transportu. Elementiliskie (szczegélnie pasy profilowane)
przewozé nalezy w opakowaniach tj,. na paletach wgmkach lub opakowaniach specjalnych. Elementy nmiowa

i polagczeniowe zalecagprzewozt w pojemnikach handlowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-00MQ/Mymagania ogolne drogowe” punkt 5.

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do montau barier ochronnych Wykonawca robét jest zolyaany do opracowania projektu
adaptujcego rozwgzania wybranego systemu barier do wpsiacych w projekcie potrzeb (Projekt warsztatowy
barier). Opracowanie to Wykonawca zobligowany gestizgodnienia z Projektantem oraz Zamayeiain lub jego
przedstawicielem na budowie. Wybrany przez Wykorawgstem barier powinien uwzglnia® parametry
projektowanych barier okékonych w projekcie budowlanym oraz projekcie Doeep Organizacji Ruchu a ta&
w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych Wykdma@dbioru Robét.
Przed wykonaniem wigiwych robét naley zgodnie z DokumentagjProjektows wykona nastpujace roboty
przygotowawcze:

* wytyczy¢ trag bariery,

» okredli¢ zakres stosowania poszczegoélnych typéw barier,

» ustalt lokalizac stupkow,

o okreili¢ wysoka¢ prowadnicy bariery,

» okresli¢ miejsca i diugéci odcinkdéw pocatkowych i kaicowych bariery.

5.2. Osadzanie stupkéw

Sposoéb osadzania stupkéw zaproponuje Wykonawceedstawi do akceptacji Zgniera.
Stupki mog by¢:

* whijane w grunt urgzdzeniami specjalistycznymi lub wibromtotami,

e wprowadzane w otwory wykonane wiertnicami,

e osadzane w fundamentach betonowych,

e osadzane w inny spos6b zaakceptowany przamiera.
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Dopuszczalne odchyitki osadzonych stupkéw wynosz

e odchylenie od piont 1%,

e odchytka w wysokéci stupkat 2 cm,

» odchytka w odlegtéci ustawienia stupka od kragzi jezdni+ 2 cm.
Spos6b osadzania nie peoprowadzat do naruszenia powtoki cynkowej.

5.3. Osadzanie stupkéw nad przepustem

Bezparednio nad przepustem bakiaralezy kotwi¢ do fundamentu betonowego wykonanego w gruncie.
Ksztalt i spos6b zbrojenia fundamentu gkaedokumentacija projektowa.

Belke nalezy wykona na podbudowie z betonu C8/12.

Przed betonowaniem nalew belce osadzikotwy stalowe do zamocowania stupkéw bariery dudaamentu.
Sciany boczne belki naty izolowa: zgodnie z zasadami oktenymi w M-27.01.01.

Na powierzchni gornej natg wykona nawierzchnio-izolagj o gr. 6mm zgodnie okénymi w karcie
technologicznej producenta zatwierdzonego materiatu

Stupki naley kotwi¢ do fundamentu za pomwérub wkrecanych do kotew zabetonowanych w fundamencie.
Sruby musza b§ dostarczone jako ocynkowane ogniowo o gr. powfdkim zgodnie z normPN-EN 10346:2011

5.4. Montaz barier stalowych

Spos6b montau bariery zaproponuje Wykonawca na podstawie iksfrumontau producenta barier i przedstawi
do akceptacji Inyniera.

Montaz bariery, w ramach dopuszczalnych odchytek dimgonych wielkaoscig otworéw w elementach bariery,
powinien doprowadZido zapewnienia réwnej i ptynnej linii prowadnicrieay w planie i profilu.

Przy montau prowadnicy w sytuacjach kiedy odcinkénay profilowej nachodg na siebie, nalg taczy¢ sasiednie
odcinki témy profilowej, naktadajc nastpny odcinek na wyttoczenie odcinka poprzedniegodnie z kierunkiem
ruchu pojazdéw — tak, aby koe odcinkéw témy przylegaly ptasko do siebie i pojazd przesuesajsi po barierze,
nie zaczepiat o kragdzie zhczy.

Sgsiednie odcinki témy s tgczone ze sabzwykle przy uyciu $rub stosowanych podczas testu zderzeniowego
zgodnego z PN 1317.

Przy montau bariery niedopuszczalne jest wykonywanie jakidhwiek otworéw lub cé¢ naruszajcych powtok
cynkowy poszczegoblnych elementow bariery.

Na barierze powinny liyumieszczone elementy odblaskowe (znaki U-1c):veaee - po prawej stronie jezdni,
biate - po lewej stronie jezdni. Odle§éd pomicdzy kolejnymi elementami odblaskowymi powinnyétsgodne z
ustaleniami ,Szczegétowych warunkéw technicznycha dinakéw i sygnatléw drogowych oraz adzeh
bezpieczastwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczaniadragach” — Zajcznik do Dziennika Ustaw
nr 220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r. oraatwizrdzonym Projektem Docelowej Organizacji Ruchu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlregdwe” punkt 6.
6.1. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien przedstalmizynierowi:
» atest na konstrukgjdrogowej bariery ochronnej akceptowany przeziera,
» zawiadczenia o jakii (atesty) na materialy, do ktorych wydania praeha s zobowgzani przez
wiasciwe normy PN i BN, zgodnie z punkt 2.

6.2. Kontrola w czasie wykonywania robot

W czasie wykonywania rob6t nalezbadé:
* zgodnd¢ wykonania bariery ochronnej z Dokumengayojektove (poziom powstrzymywania, szerako
pracupca, poziom intensywrigi zderzenia, lokalizacja, wymiary, wysakgrowadnicy nad terenem),
* grubcs¢ ocynku,
» zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw, zgodnpunkt 2 i katalogiem (informagjproducenta
barier,
e poprawnd¢ ustawienia stupkow,
e prawidtowa¢ montau barier,
e poprawnd¢ polgczen pomidzy renymi rodzajami barier,
e poprawnd¢ umieszczenia elementéw odblaskowych.
Kontrolg w zakresie wykonania fundamentu riglgprowadzt zgodnie z M-21.00.01, M-21.00.02, M-27.01.01 i
wymagania producenta systemu nawierzchnio-izolacji.
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7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-00.00/0@magania og6line drogowe” punkt 7.
Jednostl obmiarows jest 1 m (metr) wykonanej bariery ochronnej o ékmeych: poziomie powstrzymywania i
szerokdci pracugcej oraz o poziomie intensywsm zderzenia B.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-00.00/magania ogélne drogowe” punkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentagjojektows, ST i wymaganiami lzyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkia/ wyniki pozytywne. Okres gwarancji wynosi 6@eskcy
od odbioru ostatecznego.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotygze podstawy pfatrégi robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogd6lnegdwe”
punkt 9.
Cena wykonanego barier ochronnych obejmuje:
e prace pomiarowe,
e roboty przygotowawcze,
» wykonanie projektu warsztatowego barier,
» zakup i dostarczenie materiatow,
* wykonanie barier ochronnych,
» laczenie barier ochronnych ozrdych parametrach,
» umieszczenie elementow odblaskowych U-1c,
e uporzdkowanie terenu,
« wykonanie pomiaréw i badavymaganych w ST,
e inne niezlgdne czynnéci zwigzane bezp@ednio z wykonaniem barier ochronnych.
» wykonanie podbudowy z betonu C8/12 fundamentu bariad przepustem
» wykonanie fundamentu bariery nad przepustem wiazwieniem bariery
* wykonanie izolacji i nawierzchnio-izolacji fundamarbariery nad przepustem

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-88/H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjnaleggo przeznaczenia. Gatunki.

2. PN-91/H-93010 Stal. Ksztattowniki walcowaneguegco.

3. PN-91/H-93410 Stal. Dwuteowniki réwnoleggt@nne IPE walcowane na gop.

4. PN-73/H-93460/03 Ksztaltowniki stalowee@ na zimno otwarte. Ceowniki rownoramienne zeali st
weglowej zwyklej jakéci o Rm do 490 MPa

5. PN-78/H-93461/28 Ksztattowniki stalowesgi na zimno otwarte okilenego przeznaczenia. Pas profilowy na
drogowe bariery ochronne.

6. ,Wytyczne stosowania drogowych barier ochronfiydBDDKIiA, Warszawa, 2010.

7. PN-EN 1317-1:2010 Systemy ogranigzajdrog - Cz$¢ 1: Terminologia i og6lne kryteria metod bada

8. PN-EN 1317-2:2010 Systemy ogranigeaj drog - Czs¢ 2: Klasy dzialania, kryteria przgia bada
zderzeniowych i metody bafi®arier ochronnych.

9. PN-EN 1317-5+A1:2009 Systemy ogranigeaj drog - Cz$¢ 5: Wymagania w odniesieniu do wyrobow i
ocena zgodnii dotyczica systemow powstrzymugych pojazd.

10. Szczegdtowe warunki techniczne dla znakéw inaj@v drogowych oraz ugdzen bezpieczéstwa ruchu
drogowego i warunki ich umieszczania na drogachalacZnik do Dziennika Ustaw nr 220 poz. 2181 z dnia 23
grudnia 2003 r.

11. ,Wytyczne stosowania barier ochronnych na debdaajowych” — Warszawa 2010r., stanged Zahcznik nr

1 do Zaradzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowyglutostrad z dnia 24.04.2010r.

12. Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwieg004r.
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M-21.00.00 FUNDAMENTY

M-21.00.01 BETON KONSTRUKCYJNY

1. Wstkp
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngj wymagania dotycgce betonu, jego sktadnikéw: cementu,
kruszywa, wody oraz domieszek i dodatkow w ramadelpudowy obiektu mostowego wagu drogi powiatowej
nr 2215G PRUSZCZ GDKRSKI — JUSZKOWO — BORECIN w Borzcinie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktuipeaetargowy i kontraktowy przy zleceniu i reatiiaob6t
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres rob6t obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotypzowadzenia rob6t betonowych przy wykonywaniu bato

1.4. Okreslenia podstawowe

m3 betonu - ilé¢ wbudowanego betonu w element konstrukcji
1.5. Ogdélne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgodéioz dokumentagj projektovy, ST i
poleceniami layniera .
Ogoblne wymagania dotygee robdt podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania odblne

2. Materialy
2.1. Drewno

Drewno tartaczne iglaste stosowane do robét casal powinno odpowiadavymaganiom PN-67/D-95017.
Tarcica iglasta do robot ciesielskich powinna odjpol& wymaganiom PN-63/B-06251 i PN-75/D-96000.

2.2. Cement.

Cement jest najwaiejszym skiadnikiem betonu i powinien posiaaastpujace wiaciwosci:

wysoka wytrzymaiaé

maly skurcz, szczegolnie w okresie pgkpwym

wydzielanie malej iléci ciepta przy wizaniu

Celem otrzymania betonu w #Zym stopniu nieprzepuszczalnego i trwalego, @cwbdpornego na dziatanie
agresywnegosrodowiska, do konstrukcji mostowych naje stosowa wytacznie cement portlandzki (bez
dodatkéw), o podwiszonej odporngei na wpltywy chemiczne.

Do betonu klasy B30 do B40 - cement marki 45. Wyanak}, aby cementy te charakteryzowaty sastpujacym
sktadem:

zawartg¢ krzemianu tréjwapniowego (alitu) C3S 50-60 %

zawart@¢ glinianu trojwapniowego C3A, nitiwie niska, do 7 %

zawartg¢ alkaliow do 0.6 %, a przy stosowaniu kruszywa eadtywnego do 0.9 %

Ponadto zaleca i aby zawarté& C4AF+2*C3A < 20 %. Cement pochapty z kadej dostawy musi speiria
wymagania zawarte w PN-88/B-3000. Nie dopuszczawsgistpowania w cemencie grudek nie giajch sé
rozgnig¢ w palcach. Wykonawca powinien dokonyiw&ontroli cementu przed zyciem go do wykonania
mieszanki betonowej, nawet bez oczekiwania na mlecénzyniera w urzdowym laboratorium do bada
materialowych i przekazywa Inzynierowi kopie wszystkich§wiadectw tych prob, dokorag jednoczénie
odpowiednich zapiséw w Dzienniku Budowy.

Obowigzkiem Inzyniera jestadanie powtdrzenia baddej samej partii cementu,§jeistnieje podejrzenie obsénia
jakaosci cementu spowodowane olwiek przyczyn.

Kontrola cementu winna obejmowa

0znaczenie czasu yvania wg PN-88/B-04300

oznaczenie zmiany odipsci wg PN-88/B-04300

sprawdzenie zawaroi grudek (zbrylé) cementu nie dagych s¢ rozgnigc¢ w palcach i nie rozpadajych s¢ w
wodzie

Cement naley przechowywé w spos6b zgodny z postanowieniami normy BN-88/6081
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2.3.  Kruszywo

Kruszywo powinno speintawszystkie wymagania normy PN-86/B-06712. Powinktad sie z elementéw
niewraliwych na przemarzanie, nie zawiéraktadnikow tamliwych, pyicych czy o budowie warstwowej, gipsu
ani rozpuszczalnych siarczanéw, pirytow, pirytovnigistych i sktadnikéw organicznych. Wykonawca paen
dostarczy pisemne stwierdzenie, w oparciu 0 wykonane badamiaeralogiczne, o braku obecad form
krzemionki (opal, chalcedon, trydymit,) i wapieroldmitycznych reaktywnych w stosunku do alkaliowvagtych
w cemencie, wykongg niezlgdne badania laboratoryjne

2.4. Kruszywo grube.

Do betondéw klas B30 i waszych nalgy stosowé wytacznie grysy granitowe lub bazaltowe o maksymalnym
wymiarze ziarna do 16 mm. Stosowanie gryséw z ihngkat dopéci¢ mazna pod warunkiem zbadania ich
w placowce badawczej i uzyskania wynikéw speluggh podane mej wymagania.
Grysy powinny odpowiadanasgpujacym wymaganiom:
zawartg¢ pytow mineralnych do 1%
zawartad¢ ziaren nieforemnych (wydhonych i ptaskich) do 20%
wskaznik rozkruszenia:
- dla gryséw granitowych do 16%
- dla gryséw bazaltowych i innych do 8%
nasikliwos¢ do 1.2%
mrozoodporn& wg metody bezpwedniej do 2%
mrozoodporn& wg zmodyfikowanej metody bezfredniej (wg BN-84/6774-02 ) do 10%
reaktywnd¢ alkaliczna z cementem oktena wg PN-78/B-06714/34 nie wywohga zwikszenia wymiarow
liniowych ponad 0.1%
zawartg¢ zwiagzkow siarki do 0.1%
zawartd¢ zanieczyszczeobcych do 0.25%
zawart@¢ zanieczyszczeorganicznych nie daga barwy ciemniejszej od wzorcowej
Zwir powinien spetnia wymagania PN-86/B-06712 "Kruszywa mineralne dabet dla marki 30 w zakresie cech
fizycznych i chemicznych. Ponadto ograniczadd 10% mrozoodporidé zwiru badan zmodyfikowan metod
bezpdredng. W kruszywie grubym, tj. w grysach zwirach nie dopuszczacsigrudek gliny. Zaleca sj aby
zawart@¢ podziarna nie przekraczata 5%, a nadziarna 10%.
Kruszywo pochodre z kadej dostawy musi kypoddane badaniom niepetnym obejaoym:
oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15
oznaczenie zawardoi ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16
oznaczenie zawarfoi pytdw mineralnych wg PN-78/B-06714/13
oznaczenie zawartoi zanieczyszczeobcych wg PN-78/B-06714/12
oznaczenie zawartoi grudek gliny (oznaczgak zawarté¢ zanieczyszczeobcych)
Nalezy zobowizat dostawe do przekazywania dla kdej partii kruszywa wynikéw badapetnych oraz okresowo
wynik badania specjalnego dotycego reaktywnsxi alkaliczne;.

2.5. Kruszywo drobne.

Kruszywem drobnym powinny ypiaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzeczriegokompozycja piasku
rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

Zawarta¢ poszczegolnych frakcji w stosie okruchowym piapkwinna wynosi:

do 0.25 mm 14 do 19%, do 0.5 mm 33 do 48%

do 1 mm 57 do 76% z jednoczesnym spetnieniem wymagaartych w punkcie c) wg normy PN-78/B-06714/15
Piasek powinien spetrianastpujace wymagania :

zawartg¢ pytow mineralnych do 1.5%

reaktywnd¢ alkaliczna z cementem oktena wg PN-78/B-06714/34 nie wywohga zwikszenia wymiarow
liniowych ponad 0.1%

zawartg¢ zwiazkow siarki do 0.2%

zawartd¢ zanieczyszczeobcych do 0.25%

zawart@¢ zanieczyszczeorganicznych nie daga barwy ciemniejszej od wzorcowej.

W kruszywie drobnym nie dopuszcza girudek gliny. Piasek pochogtzy z kadej dostawy musi by poddany
badaniom niepeinym obejrmagym :

oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15

oznaczenie zawaroi pytdw mineralnych wg PN-78/B-06714/13

oznaczenie zawartoi zanieczyszczeobcych wg PN-78/B-06714/12

oznaczenie zawartoi grudek gliny (oznaczgak zawarté¢ zanieczyszczeobcych).
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Nalezy zobowpzat dostawe do przekazywania dla kdej dostawy piasku wynikéw bafl@etnych oraz okresowo
wynik badania specjalnego dotycego reaktywnéei alkalicznej.

2.6. Uziarnienie kruszywa.

Mieszanki kruszywa drobnego i grubego wymieszaneodpowiednich proporcjach powinny utwotzystah
kompozycg granulometryczg ktéra pozwoli na uzyskanie wymaganych setaosci zardwnoswiezego betonu
(konsystencja, jednorodfy urabialngé, zawarté¢ powietrza) jak i stwardnialego (wytrzyméado
przepuszczalri@é, modut spezystasci, skurcz). Krzywa granulometryczna powinna zapéwmzyskanie
maksymalnej szczeldoi betonu przy minimalnym zyciu cementu i wody. Szczegélnwag nalezy zwrdcik na
uziarnienie piasku w celu zredukowania do minimuwydmielania mleczka cementowego. Kruszywo powinno
sktada sie z co najmniej 3 frakciji; dla frakcji najdrobnieggzpozostaté na sicie o boku oczka 5 mm nie redoy¢
wicksza nk 5%. Poszczegoblne frakcje nie mogawier@ uziarnienia przynaleego do frakcji niszej w ilagci
przewyszapcej 15% i uziarnienia przynaleego do frakcji wyszej w ilcci przekraczajcej 10% catego sktadu
frakcji. Zaleca si betony klasy B35 i wiej wykonywa& z kruszywem o uziarnieniu ustalonymsddadczalnie,
podczas projektowania sktadu mieszanki betonowej.bBtonu klasy B30 naig stosowd kruszywo o 4cznym
uziarnieniu mieszegeym sk w granicach podanych na wykresach i wedtug tgimdanych poriej.

Zalecane graniczne uziarnienie kruszywa.

Bok oczka sita : Przechodzi przez sito [%]
[mm] Kruszywo do 16 mm kruszywo 1 do 31mm
0.25 3do8 2do8
0.50 7 do 20 5do 18
1.0 2do 32 8 do 28
2.0 21 do 42 14 do 37
4.0 36 do 56 23 do 47
8.0 60 do 76 38 do 62
16.0 100 62 do 80
31.5 100

Maksymalny wymiar ziaren kruszywa powinien pozwata wypetnienie mieszanlkazdej czsci konstrukcji przy
uwzgkdnieniu urabialnéci mieszanki, iléci zbrojenia i grubgci otuliny.

2.7. Woda.

Woda zarobowa do betonu powinna spétniszystkie wymagania PN-88/B-32250 ,Materiaty budmve. Woda
do betondéw i zapraw.” Powinna pochafizie zrodet nie budacych zadnych wgtpliwosci, lub dobrze zbadanych.
Stosowanie wody z wodegju nie wymaga bada Czs$¢ wody zarobowej jest potrzebna darania betonu, jest to
woda aktywna, chemicznie zyziana w betonie. k& wody niezlgdna do wizania daje stosunek cementowo-
wodny w/c = 0.2 do 0.25. Reszta wodyzstdo zwikzenia kruszywa i nadania mieszance betonowej odpimiég
konsystencji - jest to woda bierna, ktéra z biegiezasu wyparuje z betonu pozostawtamikro- i makropory
obnizajace wytrzymaté¢ betonu. Woda powinna bylodawana w mdiwie najmniejszych iléciach w stosunku do
zalazonej wytrzymaldci i stopnia urabialniei mieszanki betonowej, bige pod uwag réwniez ilosci wody
zawarte w kruszywie, w sposob pozwatyj na zachowanie mbwie matego stosunku w/c = 0.4.

2.8. Dodatki i domieszki do betonu.

Zaleca s} stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chegth o dziataniu napowietraaym i
uplastyczniagcym. Rodzaj domieszki, jej i i sposOb stosowania powinny dyaopiniowane przez Instytut
Badawczy Drég i Wiaduktow. Zalecag¢sdaswiadczalne sprawdzenie skutecgtiodomieszek przy ustalaniu
recepty mieszanki betonowe;j.

W celu uzyskania betonéw w zym stopniu nieprzepuszczalnych i trwatych o nislstosunku wic i wysokiej
urabialndci, zaleca si stosowa plastyfikatory orazrodki napowietrzajce.

Rodzaj domieszki naky uzgodné z Irzynierem na etapie zatwierdzania recepty na bewWarunkiem
zastosowania okénej domieszki jest aktualna aprobata technicBiziM.

Domieszki naley stosowé do mieszanek betonowych wykonywanych przyaiu cementéw portlandzkich marki
35 i wyzszych
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2.9. Dodatki uplastyczniajce - plastyfikatory

Stosowanie plastyfikatorow pozwala na zmgi&onsystencji mieszanki o 1 stopiev dot bez zmiany sktadu betonu
i przy zat@onej wytrzymatdci. Zmniejszenie iléci wody zarobowej dla uzyskania tej samej konsygtero bez
stosowania plastyfikatoréw wynosi 10 do 20%,¢&szgzenie i szczeldéd betonu g wieksze.

Ulega podwyszeniu odporni na koroz¢ siarczanow.

2.10. Dodatki uszczelniajce.

Spos6b dziatania to zegsgczanie struktury betonu, przez co gasfe podwyszenie wodoszczelgoi.
Optymalna ilg¢ powietrza w mieszance wynosi 3 do 5%. Dodatki mapwzapce zwikszaj urabialngc,
plastyczné¢, jednorodné¢ i wodoszczeln& mieszanki betonowej.

UWAGA:
Ostateczny wybdr dodatkéw powinien ¢byzgodniony z laynierem a ich stosowanie zgodne z instrukcjami
IBDiM-u.

3. Sprat.
3.1. Deskowania.

Roboty naley wykonywa przy wyciu sprawnego technicznie sptz mechanicznego zaakceptowanego przez
Inzyniera, przeznaczonego dla realizacji rob6t zgodrratazong technologi.

3.2. Mieszanka betonowa.

Instalacje do wytwarzania betonu przed rozpowan produkcji powinny by poddane oghzinom Irzyniera.
Instalacje te powinny liytypu automatycznego lub pétautomatycznego przyomgmn dozowaniu kruszywa,
cementu, wody i dodatkow.

Wagi powinny by kontrolowane co najmniej raz na dwa maesi i rektyfikowane na rozpoezie produkcji a
nastpnie przynajmniej raz na rok Ugdzenia dozujce wod powinny by sprawdzane co najmniej raz na niesi
Silosy na cement muganie¢ zapewnion doskonag szczelné¢ z uwagi na wilgé atmosferycza

Mieszanie sktadnikow powinno odbywaie wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zaiarai
stosowania mieszarek wolnospadowych). ¢@iéf mieszalnikbw betoniarek musi zabezpigczsomieszczenie
wszystkich sktadnikéw wabnych bez wyrzucania na zeytre

4. Transport
4.1. Deskowania

Zastosowane materiaty mpdoy¢ przewaone srodkami transportu przydatnymi dla danego asortymeyod
wzgledem maliwosci utozenia i umocowania tadunku oraz bezpidstera transportu po uzyskaniu akceptaciji
Inzyniera.

Transport poziomy elementéw przeznaczonych na demhia, sposéb zatadowania i umocowania snadki
transportu powinien zapewsiéch stateczn@ i ochrore przed przesugciem sg¢ tadunku podczas transportu.
Elementy wiotkie powinny byodpowiednio zabezpieczone przed odksztatceniedeformowaniem.

4.2. Mieszanka betonowa.

Transport betonu z wytwérni do miejsca wbudowanawipien by wykonywany przy w@yciu odpowiednich
srodkéw w celu uniknjcia segregaciji pojedynczych sktadnikéw i zniszcadrgtonu.

Mieszanka powinna l#ytransportowana mieszalnikami samochodowymi (tzmszkami), a czas transportu nie
powinien by diuzszy ni:

90 min przy temperaturze otoczenia + 15 st. C

70 min przy temperaturze otoczenia + 20 st. C

30 min przy temperaturze otoczenia + 30 st. C

Nie g dozwolone samochody skrzyniowe ani wywrotki. Zalsg podawanie betonu do miejsca wbudowania za
pomog specjalnych pojemnikéw o konstrukcji uahiviajgcej tatwe ich oprégnianie lub pompy przystosowanej do
podawania mieszanek plastycznychzytle pomp jest dozwolone pod warunkiepe, przedsibiorstwo zastosuje
odpowiedniesrodki celem utrzymania ustalonego stosunku W/C worie przy wylocie. Dopuszczagstakze
przengniki tasmowe, jednosekcyjne do podawania mieszanki na tdlegie wicksza od 10 m. Jdi transport
mieszanki do pojemnikachzie wykonywany przy zyciu betoniarki samochodowej jej jednorodadgowinna by
kontrolowana w czasie roztadunku. Obgzkiem Inzyniera jest odrzucenie transportu betonu nie odadajcego
opisanym wyej wymaganiom

str. 60



Przebudowa obiektu mostowego wgei dr. powiatowej nr 2215G w Banie
Szczegotowe Specyfikacje Techniczne

5. Wykonanie robot
5.1. Wytwarzanie betonu.

Wytwarzanie betonu powinno odbyévasic w wytwdrni. Dozowanie kruszywa powinno dywykonywane z
doktadndcia 2%. Dozowanie cementu powinno odbyvel na niezalenej wadze, o wkszej doktadnéci.

Dla wody i dodatkéw dozwolone jest rownidozowanie olgitosciowe. Dozowanie wody winno Bydokonywane z
doktadndcia 2%.

Czas i pegdkos¢ mieszanie powinny ly tak dobrane, by produkowamieszank odpowiadajca warunkom
jednorodnéci, o ktérych byta mowa powsj. Zardb powinien by jednorodny, posiadajednolia spojnaé, by w
czasie transportu i innych operacji nie vgydio oddzielanie poszczegdlnych skladnikéw. Uraimét mieszanki
powinna pozwoli na uzyskanie maksymalnej szczekigo zawibrowaniu bez wygtienia pustek w masie betonu
lub na powierzchni. Urabialéé nie ma@e by oshgana przy wikszym zuyciu wody ni przewidziano w
recepturze mieszanki. 4pnier maze zezwok na stosowaniesrodkow napowietrzapych, plastyfikatorow,
uptynniaczy nawet, jd ich zastosowanie nie byto przewidziane w Dokutaeji Projektowej.

Produkcja betonu i betonowanie powinny zégtezerwane, gdy temperatura spadnie pajndst.C, za wyjtkiem
sytuacji szczegolnych, lecz wtedyzimier wyda kadorazowo dyspozyejna pimie z podaniem warunkow
betonowania. Sktad mieszanki betonowej powiniery prajmniejszej iléci wody zapewrdi szczelné¢ utozenia
mieszanki w wyniku zagszczania przez wibrowanie. Przy projektowaniu skiadeszanki betonowej zeggczanej
przez wibrowanie i dojrzewagej w warunkach naturalnych (przsedniej temperaturze dobowej > 10st.@gdnie
wymagane wytrzymakei nasciskanie betonu poszczegoélnych klas przyjmuger8ivne wartéciom 1.3 RbG. W
przypadku odmiennych warunkéw wykonania i dojrzeladretonu (np. prasowanie, odpowietrzanie, dojrrasva
w warunkach podwiszonej temperatury) nate uwzgkdnia® wptyw tych czynnikdw na wytrzymado i inne cechy
betonu. Warté& stosunku c/w nie m® by mniejsza ni 2 (Wartg¢ stosunku w/c nie wksza nk 0.5).
Konsystencja mieszanek nie rzadsza od plastyczsmjawdzana aparatem Ve-Be. Dopuszcza tsdanie
konsystencji plastycznej stkiem opadowym wycznie w warunkach budowy. Stosunek poszczegolnyakcii
kruszywa grubego ustalony deiadczalnie powinien odpowiadaajmniejszej jamiskwi. Zawartd¢ powietrza w
mieszance betonowej nie powinien przekréozartaici podanych w odpowiednim punkcie.

Przy déwiadczalnym ustalaniu uziarnienia kruszywa pglprzestrzeganasgpujacych zasad :

- stosunek poszczegolnych frakcji kruszywa grubezgmbno dozowanych, powinien dyaki jak w mieszance
kruszywa o najmniejszej jamisto

- zawartd¢ piasku w stosie okruchowym powinien ¢yak najmniejsza i jednocgeie zapewnié niezledng
urabialn@¢ przy zagszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinien przegaad2% przy kruszywie grubym do 16
mm i 37% przy kruszywie grubym do 31.5 mm

Wartas¢ wspotczynnika A, stosowanego do wyznaczania wska C/W, charakteryzagego mieszankbetonovy
naley wyznaczéa doswiadczalnie. Wspoiczynnik ten wyznacze sia podstawie uzyskanych wytrzymédd
betonéw z mieszanek odych wartéciach wskanika C/W - mniejszym i wikszym od wartéci przewidywanej
teoretycznie - wykonanych ze stosowanych materiatow

Dla zmniejszenia skurczu betonu ngielazy¢ do jak najmniejszej ikei cementu.

Dopuszcza simaksymalne iléci cementu 450 kg/frdla B35 i wyzej.

Dopuszcza siprzekroczenie tych ikzi 0 10 % w uzasadnionych przypadkach za zdogyniera.

5.2. Wykonanie deskowania

Wykonanie deskowa powinno uwzgidnia¢ podniesienie wykonawcze zygiane ze strzadk konstrukcji pod
wplywem cezaru utczonego betonu.

Deskowanie powinno w czasie ich eksploatacji zapéwntywnd¢ i niezmienné¢ uktadu oraz bezpiecastwo
konstrukcji. W przypadkach stosowania nietypowyeskbwa projekt ich powinien b§ kazdorazowo oparty na
obliczeniach statycznych, odpowiagliajch warunkom PN-90/B-03200.

Ustalona konstrukcja deskowgowinna by sprawdzona na sity wywotane parcigmiezej masy betonowej i
uderzenia przy jej wylewaniu z pojemnikéw z uwalylieniem szybkéi betonowania, sposobu zsgczania i
obcigzania powiaduktami roboczymi. Konstrukcja deskawmwinna umaliwiaé tatwy ich monta i demonta
oraz wielokrotné¢ ich uzycia. Tarcze deskovigpowinny by tak szczelne, aby zabezpieczaty przed wyciekaniem
Zzaprawy z masy betonowej.

Mozna stosowa szalunki metalowe i podlegapne wymaganiom jak drewniane. Blachyyie do tych szalunkéw
winny mie¢ gruba¢ zapewniajc im nieodksztalcalnig. £by srub i nitdw powinny by zagkbione.

Klamry lub inne urzdzenia §czace powinny zapewhisztywne pajczenie szalunkow i niiwo$é ich usungcia
bez zniszcagbetonu.

Sruby, pety, sciagi w szalunkach powinny Bywykonane ze stali w ten sposob, by ichéézpozostaica w betonie
odlegla byla od zewtrznej powierzchni co najmniej o 25 mm. Otwory fmagach naley wypetnia zapravg
cementow 1:2, a zewstrzne czsci (25 mm) winny by wypetnione zapragvcementow. Podczas betonowania z
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konstrukcji naley usuw& wszelkie rozporki i zastrzaly z drewna Ilub metalie ostatnie do
25 mm od zewgtrznej powierzchni betonu).

Wszelkie krawdzie betonu winny hysciete pod litem 45 za pomog listwy trojkatnej o boku 15 do 25 mm§ke
w dokumentacji projektowej nie podano inaczej. \wiste musz by¢ nastpnie usuwane z wykonanej konstrukciji.
Deskowania o rozptosci ponad 3.0 m powinny kBywykonane ze strzadkrobocz skierowaln w odwrotnym
kierunku od ich ugicia, przy czym wielkéc tej strzatki nie mge by mniejsza od maksymalnego przewidywanego
ugiecia tych belek przy obgieniu catkowitym.

Deskowania powinny kiywykonanescisle wedtug Dokumentacji Projektowej, przed wypetingen mag betonovy
doktadnie sprawdzone, aby wykluczaly #iwos¢ jakichkolwiek znieksztatae lub odchylé w wymiarach
betonowanej konstrukcji. Prawidtod®dwykonania deskowapowinna by stwierdzona przez iyniera

Whetrze szalunkéw powinno lbypokryte lekkim czystym olejem parafinowym, ktorie rzabarwi ani nie zniszczy
powierzchni betonu. Natluszczenie mglewykona po zakaéczeniu budowy deskowuialecz przed uteniem
zbrojenia, ktére wadnym przypadku nie powinno ulec zanieczyszczeakinjkolwiek srodkiem.

Deskowania nie impregnowane przed wypetnienienmielsy betonovg powinny by obficie zlewane wogl

5.3. Uktadanie mieszanki betonowej (betonowanie).
5.3.1. Zalecenia ogolne.

Betonowanie powinno liy wykonywane ze szczegdlnstarannécia i zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.

Rozpoczcie rob6t betoniarskich mie nasipi¢ po opracowaniu przez wykonagvg akceptaciji przez kyniera

dokumentacji technologicznej, obejmcgj take betonowanie. Betonowanie #e&0 zosté rozpoczte po

sprawdzeniu deskouia zbrojenia przez lkyniera i po dokonaniu na ten temat wpisu do dzicabiudowy.

Przy betonowaniu konstrukcji mostowych riglgachowa nastpujace warunki :

* przed utgeniem zbrojenia, deskowanie ngleokry¢ srodkiem antyadhezyjnym dopuszczonym do stosowania
w budownictwie

e przed betonowaniem sprawdzpotazenie zbrojenia, zgoddé rzednych z DokumentagjProjektovy, czystadé
deskowania oraz obecftowkladek dystansowych, zapewnieych wymagam gruba¢ otuliny

e betonowanie konstrukcji wykonywawnytacznie w temperaturach >+5st.C, zachawujvarunki umdaliwiajgce
uzyskanie przez beton wytrzymébd >15MPa przed pierwszym zamargiem. W wyptkowych przypadkach
dopuszcza si betonowanie w temperaturze >-5st.C, jednak wynmtagagody Iryniera oraz zapewnienia
mieszanki betonowej o temperaturze +20st.C w chjejilukliadania zabezpieczenia uformowanego elementu
przed utraf ciepta w czasie co najmniej 7 dni; prace betokiarpowinny by prowadzone woéwczas pod
bezpdrednim nadzorem kyniera

« mieszanki betonowej nie nalezrzucad z wysokdci > 0.75m od powierzchni, na ktpspada; w przypadku,
gdy wysokd¢ ta jest wgksza, naley mieszank podaw& za pomog rynny zsypowej (do wysokei 3m) lub
leja zsypowego teleskopowego (do wysa@i@m)

e wibratory wgkbne stosow& o czstotliwosci min. 6000drga/min z butawami osrednicy < 0.65 odlegkei
migdzy prtami zbrojenia, lgacymi w plaszczynie poziome;j

e podczas zagpzczania wibratorami wegbnymi nie wolno dotyké&zbrojenia butaw wibratora

e podczas zagpzczania wibratorami wegbnymi zagebia¢ butawe na gkbokas¢ 5-8 cm w warstw poprzedry i
przetrzymywa butawe w jednym miejscu przez 20-30 sek, po czym wyjmdmawoli w stanie wibrujcym

* kolejne miejsca zaghiania butawy powinny byod siebie oddalone o 1.4 R (R promakutecznego dziatania
wibratora), odlegté ta zwykle wynosi 0.35-0.7 m

e belki (taty) wibracyjne powinny hy stosowane do wyréwnywania powierzchni betonu mgmostéw i
charakteryzowasie jednakowymi drganiami na catej diugd

e czas zagszczania wibratorem powierzchniowym lub kelkibracyjra w jednym miejscu powinien wyndsod
30 do 60 sek.

« zastg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykkk 20 do 50 cm w kierunku gdokasici i od 1.0 do
1.5 m w kierunku dtugiei elementu; rozstaw wibratorow najeustal@ doswiadczalnie, aby nie powstawaty
martwe pola, a mocowanie powinnockiywate i sztywne.

Gdyby betonowanie bylo wykonywane w okresach admych temperatur, wykonawca zobgmany jest
codziennie rejestrowa minimalne temperatury za pompcsprawdzonego termometru umieszczonego przy
betonowanym elemencie. Beton powiniert loktadany w deskowaniu w ten sposéb, aby zgmne powierzchnie
miaty wyglad gtadki, zwarty, jednorodny beadnych plam i skaz. Ewentualne nieréveia kawerny powinny b§
usunite, a miejsca przypadkowo uszkodzone powinny Zostakladnie naprawione zaprawcementow
natychmiast po rozdeskowaniu, ale tylko w przypafli uszkodzenia tegsw granicach, ktére kynier uzna za
dopuszczalne. W przeciwnym przypadku element pedtegbidrce i odtworzeniu. Wszystkie wymienionezejy
roboty poprawkowe gswykonywane na koszt wykonawcy. Ewentualgezhiki stalowe (drutsruby, itp.), ktére
spetniaty funko} stezen deskowa lub inm i wychodz z betonu po rozdeskowaniu, powinnyébgbckte
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przynajmniej 1.0 cm pod wykozory powierzchmi betonu, a otwory powinny By wypetnione zapragv
cementow. Tam gdzie tylko mziwe, elementy form deskowania powinny ¢oyastabilizowane w doktadnej
pozycji przy zastosowaniu gow stalowych wewstrz rurek z PCV lub podobnego materiatu koloru egar (rurki
pozostay w betonie). Wytadunek mieszanki zeodka transportowego powinien ngstwa z zachowaniem
maksymalnej ostrmosci celem unikngcia rozsegregowania skitadnikow. Oprzygawanie, czasy i sposoby
wibrowania powinny b§ uzgodnione i zatwierdzone przezyniera. Zabrania siwytadunku mieszanki w jedn
hatds i rozprowadzenie jej przy pomocy wibratoréw. Kolejbetonowania nie mgdworzy¢ przerw, niecigtosci
ani r@nic wizualnych, a podgie betonowanie m® nasipi¢ tylko po oczyszczeniu, wyszczotkowaniu i zmyciu
powierzchni betonu poprzedniegozynier maze, jeli zna to za celowe, zadecydotva koniecznéci betonowania
ciggtego celem unikgcia przerw. W tym przypadku praca winnatbyykonywana na zmiany robocze i w dni
Swigteczne

5.3.2. Zalecenia dotycgce betonowania elementéw.

Przy wykonywaniu elementdéw konstrukcji monolityczhynaley przestrzegadokumentacji technologicznej, ktéra

powinna uwzgidniat nastpujace zalecenia:

* w rozbudowie i nadbudowie przyczotkow mieszatletonows nalezy uktada& bezpdrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy, bdz tez za pomog rynny, warstwami o gruci do 40 cm, zagszczajc wibratorami
wgtebnymi

« w projektowanej plycie mieszaakbetonows uktad& bezpdrednio z pojemnika lub ruragyu pompy. Do
wyréwnywania powierzchni betonowej plyty w strefiezejazdowej, naley stosowa belki (taty wibracyjne).
Celem ograniczenia wptywOw skurczu i pelzania, beteanie ptyty winno b§ prowadzone catszerokécia
betonowanego elementu, na podstawie opracowanagedrpo projektu technologicznego, uwatihiapcego
wymagania projektanta okdlene w opisie technicznym oraz na rysunkach dokuawginprojektowej. Przed
betonowaniem naky osadzt i wyregulowa wszystkie elementy kotwione w betonie, takie jak wpusty czy
saczki PCV.

5.4. Piekgnacja i warunki rozformowania betonu dojrzewajacego normalnie.

Bezpdrednio po zakaczeniu betonowania zalecace siprzykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi, zapobiegaymi odparowaniu wody z betonu i chrgeymi beton przed deszczem i inwods.
Przy temperaturze otoczenia > 5st.C maleie pé&niej niz po 12 godzinach od zakczenia betonowania rozpegz
pielegnacg wilgotnosciowa betonu i prowadzi ja przez co najmniej 7 dni (polewanie co najmniej
3 razy na do¥). Nanoszenie bton nie przepuszergih wody jest niedopuszczalne, nawet wtedy, gdgrbaie
bedzie sé taczyt z nasiprg warstwy konstrukcji monolitycznej. Woda stosowana do paleia betonu powinna
spelnig wymagania PN-88/B-32250. W czasie dojrzewania rhetelementy powinny Iy chronione przed
uderzeniami i drganiami. Rozformowywanie konstrukapze nasipi¢ po osignieciu przez beton wytrzymasoi
rozformowywania (konstrukcje monolityczne), zgodniEN-63/B-06251.

5.5.  Wykonywanie otworéw, nisz, zagbien itp.

Wykonawca ma obowkek scistego wykonywania konstrukcji zgodnie z Dokumeigdrojektows, uwzgkdniajac
ewentualne korekty wprowadzane przezyhiera. Dotyczy to wykonania wszelkiego rodzaju atdw, nisz i
zagkbien w konstrukcjach betonowych. Wszystkie konsekwengymikajace z braku lub nieprawidtowoi tych
elementéw obaraja catkowicie wykonawe zaréwno jéli chodzi o rozkucia i naprawy, jak i ewentualne
op&nienia w wykonaniu prac wkasnych i towarzysygch (wykonywanych przez innych wykonawcéw).

5.6.  Usterki wykonania.

Peknigcia elementow konstrukcyjnych - niedopuszczalne.

Rysy powierzchniowe skurczowe dopuszczalne pod warunkietg pozostaje zachowane 1cm otulenia zbrojenia
betonu a diugei rys nie przekraczaj

podwojnej szerokii belek i 1.0m dla rys podinych

potowy szerokéci belki i 1.0m dla rys poprzecznych

Pustki, raki i wykruszynysdopuszczalne pod warunkieg® otulenie zbrojenia betonu jest nie mniejszeliim, a
powierzchnia, na ktorej wygtuja jest nie wgksza nk 0.5% powierzchni odpowiedniégiany.

6. Kontrola jakosci robot
Ogoblne zasady kontroli jakoi robot podano w ST D-M.00.00.00.
6.1. Deskowania.

Wymagania szczegétowe dotyce deskowd nalezry przyjmowa wg PN-63/B-06251.
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Dopuszczalne odchytki wymiarowe od projektu dlakibegan s3 $cisle zwigzane z odchytkami wymiarowymi
wykonywanych elementéwzelbetowych i betonowych. Odchytki te podane & rozdziale dotyczym
wykonywania konstrukcji betonowych:élbetowych.

6.2. Wymagane wisciwosci betonu.
6.2.1. Zalecenia do projektowania betondéw wysokieyytrzymatosci.

Zgodnie z postanowieniami zawartymi w normie PNS310042 - pkt.3.2. oraz zaeniami dokumentacji
projektowej, wymaga si- do wbudowania w projektowane elementy wiadukbetonu klasy co najmniej B30.
Klase betonu nalgy rozumie® jako wytrzymatéé gwarantowasn wg PN-88/B-06250. Przy projektowaniu betonu
naleey opier& sie na podstawowych wzorach wytrzymédo (wz6r Bolomey'a), szczeldo i wodazadnasci
cementu i kruszywa.

Skiadniki do betonéw wysokiej wytrzymdaio musz by¢ specjalnej jakéci - wytrzymatdé skaty, z ktorej
pochodzi kruszywo powinna byco najmniej dwukrotnie wasza od wytrzymalei betonu. Marka cementu
powinna by przyjeta wg 21.00.01. pkt.2.2.

Do betonu stosowaptukane kruszywo tamane marki 30 i piasek grubroisty maliwie bez frakcji 0 do 0.125
mm. Szczeg6lnie korzystng &ruszywa o uziarnieniu niegtym. llosé cementu na 1 frbetonu nie powinna Iy
wicksza ni 450 kg.

llos¢ zaprawy w mieszankach betonowych niezebyé wigksza nk 500 do 550 dcfm?® betonu.

Zawartg¢ porow wswiezej mieszance wg 21.00.01. pkt. 6.3.3, gidsivo$¢ betonu zwizanego maks. 4%.

6.2.2. Jakdé betondw.

Przed rozpoagziem betonowania wykonawca jest zobgweiny okréli¢ jakas¢ materiatow i mieszanek betonowych

przedkitadajc do oceny laynierowi:

- probki materiatdw, ktdre ma zamiar stos@éweskazujc ich pochodzenie, typ i jaké

- propozycje odn&nie uziarnienia kruszywa

- rodzaj i dozowanie cementu, stosunek wodno-cementovdzaj i dozowanie dodatkow i domieszek, ktore
zamierza stosowa proponowany rodzaj konsystencji mieszanki betajow przewidywany wskanik
konsystencji wg metody stka opadowego [cm], lub metody Ve-Be [s]

- spos6b wytwarzania betonu, transportu, betonowareiggnacji betonu

- wyniki prébnych bada wytrzymatdgci na $ciskanie po 7 dniach wykonanych na probkach w kseta
szecianu o bokach 15 cm, zgodnie z pkt. 6.3. PN-833B5D

- okreslenie trwatdci betonu na podstawie prob opisanych w dalszgjcez

- projekty ewentualnych konstrukcji pomocniczych

Inzynier wyda pozwolenie na rozpaeze betonowania po sprawdzeniu i zatwierdzeniu duodntéw

stwierdzagcych jaké¢ materiatdbw i mieszanek betonowych i po wykonaniazalenie od przedsbiorstwa

betonowych mieszanek prébnych i ich zbadaniuz&y/ywymienione badania winny bywykonane na prébkach

przygotowanych zgodnie z propozycjami wykonawcy adymi w punktach a, b, c, d.

Laboratorium badawcze, #6 prébek i sposéb wykonania badzostan podane przez kyniera, ktory wykonywé

bedzie okresowe badania w czasie realizacji, celeravazenia zgodnigi whasciwosci materiatdow i mieszanek

betonowych zastosowanych z wéziej przediagonymi.

6.2.3.  Wytrzymaiasé i trwato $¢ betondw.

Celem okrélenia w trakcie wykonywania betonéw ich wytrzymigiona sciskanie, powinny b§ pobrane 2 serie
probek w ilgciach zgodnych z PN-66/B-06250 poz. 5.1. Probki ipaw by¢ pobrane oddzielnie dla kadego
obiektu, dla kadej klasy betonu zaznaczonej na rysunkach Dokurogifteojektowej i dla kadego wykonywanego
odrebnie segmentu ptyty pomostu. Prébki powinny ppbierane komisyjnie z udziatem przedstawicielgyhiera
ze spisaniem protokotu pobrania podpisanego praezstrony. Prébki oznakowane kolejnymi numeranudrge z
protokétem pobrania winny Bywyposaone w tabliczki z podpisami dgniera i Inzyniera Robot, gwarantagymi
ich autentyczn&. Probki powinny b§ przechowywane w pomieszczeniach wskazanych pmgmiera przez
jedrg doke w formach, a nagpnie po rozformowaniu zgodnie z PN-88/B-06250 p&3 Pierwsza seria probek
zostania zbadana w laboratorium wskazanym przeynlera w obecn&i przedstawiciela wykonawcy - celem
stwierdzenia wytrzymakei odpowiadajcej r&znym okresom twardnienia, wedlug dyspozycji podanychez
Inzyniera. Wyniki préb zgniatania pierwszej serii peibmog by¢ przyjete za podstaw rozliczania robét pod
warunkiem,ze wart@¢ wytrzymatdci gwarantowanej RbG néciskanie po 28 dniach dojrzewania dlazdk@go
rodzaju i klasy betonu wyliczona wg 6.3.4. niedbie nizsza nik wskazana w obliczeniach statycznych i na
rysunkach projektu. Jednak celem potwierdzenia otrzymanych wynikdw powinng poddane badaniom w
Laboratorium Urzdowym prébki drugiej serii w iliciach wskazanych dla kdego z niej wymienionych rodzajéw
betonu:

«  betony nie zbrojone lub stabo zbrojone do wéanitenaks.30 kg stali/fbetonu - przynajmniej 10% prébek,
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* betony zwykte zbrojone lub sgrone - przynajmniej 20% prébek.

W przypadku gdy wytrzymaké gwarantowana néciskanie R otrzymana dla kalego rodzaju i klasy betonu w
wyniku zgniecé pierwszej serii probek byta 15za od klasy przyjej w obliczeniach statycznych i podanej na
rysunkach projektu, natg podd@& badaniom w Laboratorium Ugdowym wszystkie prébki drugiej serii,
niezalenie od tego do jakiej klasy zaliczony jest beton.oézekiwaniu na oficjalne wyniki baddnzynier maze
zgodnie ze swoimi uprawnieniami wstrzyértaetonowanie, a wykonawca nie meaz tego tytutu réci¢ pretensji do
jakichkolwiek odszkodowa Jezeli z bada drugiej serii wykonanych w Laboratorium @dowym otrzyma si
wartas¢ wytrzymaitagci gwarantowanej ndciskanie po 28 dniach RbG niezsig niz wskazana w obliczeniach
statycznych i na rysunkach wynik taki zostanie migyo rozliczenia robét. 38 jednak réwnie z tych bada
otrzyma s¢ wartas¢ wytrzymatdci gwarantowanej ndciskanie po 28 dniach RbG 78z niz wskazana w
obliczeniach statycznych i na rysunkach, wykonaviedzie zobowizany na swoéj koszt do wyburzenia i
ponownego wykonania konstrukcji lub do wykonaniayich zabiegéw, ktére zaproponowane przez wykogawc
musz by¢ przed wprowadzeniem formalnie zatwierdzone preeyriiera (w uzgodnieniu z nadzorem autorskim).
Wszystkie koszty bada laboratoryjnych obaizaja wykonawe. Trwalas¢ betonéw okrélona jest stalécia
okreslonych wiaciwosci w obecnéci czynnikéw wywotujcych degradagj Préba trwatéci jest wykonywana
przez poddanie probek 150 cykli zaganaia i rozmraania. Zmiany wtéciwosci w wyniku tej préby powinny
znalex¢ sie w podanych riej granicach:

* zmniejszenie modutu sptystasci 20%

e utrata masy 5%

e rozszerzaln& liniowa 2%

e wspotczynnik przepuszczalém przed cyklami zameania do 10cm/sek

e wspotczynnik przepuszczalém po 8 po cyklach zamzania 10cm/sek.

Wykonanie proby trwakzi wg wyzej opisanej metody jest bardzo klopotliwe z uwasipnzewidziaa ilos¢ cykili.

W przypadku statego uzyskiwania pozytywnych wyniki@yproby i innych préb do uznaniazymiera pozostawia
si¢ jej wykonywanie i zakres tego wykonywania.

6.3. Kontrola jakosci mieszanki betonowej i betonu.
6.3.1. Zakres kontroli.

Zachowujc w mocy wszystkie przepisy ust. 6.2.3. dotyez wytrzymaitdci betonu, laynier ma prawo pobrania w
kazdym momencie, kiedy uzna to za stosowne, dalszy@hgk materiatéw lub betonéw celem poddania badanio
badZz prébom laboratoryjnym.

Kontroli podlegag nastpujace wiaciwosci mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-88B50

« konsystencja mieszanki betonowe;j

e zawartd¢ powietrza w mieszance betonowej

e wytrzymatc¢ betonu ngciskanie

* nasikliwos¢ betonu

* odporng¢ betonu na dziatanie mrozu

e przepuszczalng wody przez beton

Zwraca s} uwag; na konieczn& wykonania planu kontroli jakei betonu, zawiergfego m.in. podziat obiektu
(konstrukcji) na cgsci podlegajce osobnej ocenie oraz szczegdtowe dkree liczebnéci i termindw pobierania
probek do kontroli mieszanki i betonu.

Inzynier maze zaadaé wykonania badai kontroli na betonie utwardzonym za poracunetod nieniszegych ,in-
situ” tj.;

e Oceny stopnia dojrzadoi betonu w konstrukgc;ji

e Oceny wytrzymatéci betonu na@ciskanie metogl ,pull-out”

e Oceny wytrzymatéci betonu na rozgganie metog ,pull-off”

e Oceny wodoszczelsoi betonu

« Oceny odpornéi betonu na penetracghlorkow

»  Kontrolg grubdci otuliny zbrojenia

»  Kontrolg jakasci wykonania betonowych konstrukcji mostowych zanpa metody ,Impact-echo”

6.3.2. Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonojve

Sprawdzenie konsystencji przeprowadza midczas projektowania sktadu mieszanki betonowssépnie przy
stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czgsinej zmiany roboczej. Rbice pomédzy przygta
a kontrolowan konsystengj mieszanki nie powinny przekroazy

e + 20% ustalonej wartoi wskanika Ve-Be

« +1cm-wg metody stxa opadowego, przy konsystencji plastycznej
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Dopuszcza si korygowanie konsystencji mieszanki betonowej aoghie przez zmian zawartdci zaczynu w
mieszance, przy zachowaniu stalego stosunku cemerntavodnego, ewentualnie przez zastosowanie daeles
chemicznych.

6.3.3. Sprawdzenie zawarei powietrza w mieszance betonowe;.

Sprawdzenie zawaroi powietrza w mieszance betonowej przeprowadza rsetod cisnieniowy podczas
projektowania jej sktadu, a przy stosowaniu done&smapowietrzacych co najmniej raz w czasie zmiany
roboczej podczas betonowania. Zaws&rtpowietrza w mieszance betonowej badana metdshieniong wg PN-
66/B-06250 nie powinna przekracza

e 2% w przypadku nie stosowania domieszek napowiatyeh

e przedziatéw wartéci podanych w tabeli pej w przypadku stosowania domieszek napowiejtzah

Uziarnienie kruszywa [mm] 0-16 0-31.5
ZaWt”mc beton naraony na czynniki atmosferyczne 3.5do5.5 3do5
powietrza
[%] Beton naraony na staty d_osp 35do 6.5 4do6
wody przed zamarzaniem

6.3.4. Sprawdzenie wytrzymatéci betonu nasciskanie (klasy betonu).

W celu sprawdzenia wytrzymaid betonu n&ciskanie (klasy betonu) nale pobra probki o liczbie okrédonej w

planie kontroli jakéci, lecz nie mniej ri: 6 probek na jeden element (glypodpoe, kag) z uwzgkdnieniem
podziatu na betonowane fragmentu wynikago z technologii betonowania, 12 prébek w przipaglementow o
objetosci > 50nt. Prébki pobiera siprzy stanowisku betonowania, losowo po jednej, ndmiernie w okresie
betonowania, a naginie przechowuje i bada zgodnie z PN-88/B-06250eni@ podlegaj wszystkie wyniki
badania prébek pobranych z partii. Partia betonuemn¢ zakwalifikowana do danej klasy,sJewytrzymatosé

okreslona na prébkach kontrolnych 150*150*150 mm speiraatpujace warunki:

1. Przy liczbie kontrolowanych prébek n < 15
IQimin 2 al R)G (1)
gdzie :

R min - najmniejsza wartg wytrzymatdci w badanej serii ztmnej z "n" probek,
Ric - wytrzymalad¢ gwarantowana, wspétczynnik zate od liczby probek wg tabeli

Liczba probek - n a
od3do4 1.15
od5do8 1.10
od 9do 14 1.05

W przypadku, gdy warunek (1) nie jest spetnionytohemae by uznany za odpowiadgly danej klasie, jdi
spetnione g nastpujace warunki (2) i (3) :

Rimin > Roc (2)
oraz:

R >12[Rwe (3)
gdzie:

R - érednia warté¢ wytrzymatdci badanej serii probek, obliczona wg wzoru (4):
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— 1
R, = EZ R, (4)

w ktorym:

Ri - wytrzymata¢ poszczegdlnych probek.

2. Przy liczbie kontrolowanych prébek n > 15 zashivarunku (1) lub patzonych warunkéw (2) i (3)
obowigzuje warunek (5)

R, —1.6405> Rye (5)

w ktorym :

R. srednia warté¢ wg wzoru (4),
s - odchylenie standardowe wytrzymadiodla serii n prébek obliczone wg wzoru:

sz\/i(Ri -R)®
n-1 (6)

W przypadku, gdy odchylenie standardowe wytrzyrtte, wedtug wzoru (6) jest wksze od 0.2 R wg wzoru (4),
zaleca s ustalenie i usurtie przyczyn powodgpych zbyt day rozrzut wytrzymatéci. W przypadku gdy
warunki (1) lub (2) nie g spelnione, kontrolowanparte betonu nalgy zakwalifikowa do odpowiednio riszej
klasy. W uzasadnionych przypadkach, za agodyniera, przeprowadzimazna dodatkowe badania wytrzymé#do
betonu na prébkach wygych z konstrukcji lub elementu, albo badania rieazce wytrzymaidci betonu wg PN-
74/B-06261 lub wg PN-74/B-06262. z8 wyniki tych bada dodatkowych bda pozytywne, to laynier maze
uzna beton za odpowiadgy wymaganej klasie.

6.3.5. Sprawdzenie nagkliwo$ci betonu.

Sprawdzenie naghliwosci betonu przeprowadzagsprzy ustalaniu sktadu mieszanki betonowej orapmidkach
pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie mgrta kontroli, lecz co najmniej 3 razy w okresie
wykonywania robét i nie rzadziej:nil raz na 5000 Pbetonu. Zaleca sibadanie naskliwosci na probkach
wycietych z konstrukcji. Oznaczanie to przeprowadza c® najmniej na 5 probkach pobranych z wybranych
losowo ré@&nych miejsc. Nagkliwos¢ nie powinna b§ wicksza nk 4% dla betondéw nazanych bezpérednio na
dziatanie czynnikdw atmosferycznych oraz 9% dlabéiv ostonitych przed bezpmednim dziataniem czynnikdw
atmosferycznych.

6.3.6. Sprawdzanie odpornfci betonu na dziatanie mrozu.

Sprawdzanie odporgoi betonu na dziatanie mrozu przeprowadza & probkach wykonanych w warunkach
laboratoryjnych podczas ustalania sktadu mieszémitonowej oraz na probkach pobieranych przy staslawi
betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co mégjrjeden raz w okresie betonowania obiektu, irngziej nk

1 raz na 5000fbetonu. Zaleca sibadanie na prébkach wytych z konstrukgji.

Do sprawdzenia stopnia mrozoodpaitiobetonu w elementach jezdni i innych konstrukijeszczegélnie

naraonych na stycznig ze srodkami odmraajgcymi, zaleca si stosowanie metody przyspieszonej Rig-88/B-

06250. Wymagany stopiemrozoodpornéci betonu F 150 oggniety jest j&li po wymaganej (150) liczbie cykli

zamraania-odmraania prébek spetniong ponizsze warunki:

1. Po badaniu metadzwykly, wg PN-88/B-06250, prébka nie wykazujekpic¢, taczna masa ubytkéw betonu w
postaci zniszczonych namuikéw i krawedzi, odpryskéw kruszywa itp. nie przekracza 5% mpsibek nie
zamraanych, obnienie wytrzymatéci nasciskanie w stosunku do probek nie zamaraych nie jest wksze
niz 20%.

2. Po badaniu metgdorzyspieszos wg PN-88/B-06250, probka nie wykazujekpie¢, ubytek obgtosci betonu
w postaci ztuszczg odtamkow i odpryskéw, nie przekracza imdnej probce wartoi 0.05 cnvlcm?
powierzchni zanurzonej w wodzie.

6.3.7. Sprawdzenie przepuszczal§o wody przez beton.

Sprawdzenie stopnia wodoszczéltio betonu przeprowadza esina prébkach wykonanych w warunkach
laboratoryjnych podczas projektowania sktadu miekzhetonowej oraz na prébkach pobieranych przystasku
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betonowania zgodnie z planem kontroli, nie rzadgejnak nk 1 raz na 5000 #hbetonu. Wymagany stopie
wodoszczelngci betonu W8 jest osgnicty, jesli pod cénieniem wody 0.8 MPa w czterech na &z@robek
badanych zgodnie z PN-88/B-06250 nie stwierdgaznak przegkania wody.

6.3.8. Dokumentacja bada.

Na wykonawcy robdt spoczywa obamek zapewnienia wykonania baddaboratoryjnych (przez wilasne
laboratoria lub na zlecenie), przewidzianych nsdgmi ST oraz gromadzenie, przechowywanie i okamsva
Inzynierowi wszystkich wynikéw badadotyczcych jakaci betonu i stosowanych materiatow.

6.4. Badania i odbiory konstrukcji betonowych.
6.4.1. Badania w czasie budowy.

Badania konstrukcji betonowychélbetowych w czasie wykonywania robét polegsa sprawdzeniu na ligco, w
miare postpu robdt, jakéci uzywanych materiatébw i zgoddoi wykonywanych robét z projektem i
obowigzujacymi normami. Badania powinny ajgj wszystkie etapy produkcji, a przede wszystkim gataboty,
ktére przy ostatecznym odbiorze niedlp widoczne, a jak& ich wykonania nie ¢dzie mogta b§ sprawdzona.
Wyniki bada oraz wnioski i zalecenia powinny bwpisane do dziennika budowy.
1. Sprawdzenie materiatdw polega na stwierdzemy gatunki ich odpowiadajprzewidzianym w dokumentacji
technicznej i czygzgodne zéwiadectwami jakéci i protokétami odbiorczymi.
2. Sprawdzenie rusztowavykonuje s¢ przez bezp&redni pomiar téma, pionem, niwelatorem i poréwnanie z
projektem.
Badania polegagjna stwierdzeniu :
zgodndci podstawowych wymiaréw z projektem
zachowaniu rgdnych oraz odchylenia od pdknia poziomego i pionowego
zgodndci przekrojow poprzecznych elementéwsngch
wielkosci podniesienia wykonawczego
prawidtowasci i doktadndci polgczen miedzy elementami
Sprawdzenie naly wykona przez ogidziny zewrtrzne pofczer i przez kontro} docihgniccia
wszystkichsrub w konstrukgcji
3. Sprawdzenie deskowawykonuje st przez bezpé&edni pomiar témg, poziomia, tats i poréwnanie z
projektem oraz PN-63/B-06251
4. Sprawdzenie zbrojenia wykonuje girzez bezpaedni pomiar témg, poziomig, suwmiarlg i poréwnanie z
projektem oraz PN-63/B-06251
Sprawdzenie robot betonowych wykonujewsg PN-88/B-06250 i PN-63/B-06251
Sprawdzenie fundamentéw plytowych ruszthw&onstrukcyjnych polega na pomiarze wymiaréw
geometrycznych ptyt, usytuowania wegdgém osi podiznej obiektu i osi poprzecznej rusztowania
7. Sprawdzenie podpor jako catonalery wykona przez:
- poréwnanie przekrojéw poprzecznych z projektem
- ustalenie, czy wychylenie z pionu rfiésie w granicach dopuszczalnych
- sprawdzenie rys,giniec i rakow

oo

6.4.2. Badania po zakfczeniu budowy.

Badania po zak@zeniu budowy obejmuij:

1. Sprawdzenie podstawowych wymiar6w obiektu hal@rzeprowadz&a przez wykonanie pomiaréw na
zgodnd¢ z dokumentagjtechniczg w zakresie:
- podstawowych ranych
- rozpietosci teoretycznej oraz szerad@ poszczegoélnych pezset.

2. Sprawdzenie konstrukcji nale wykona& przez ogidziny oraz kontral formalrg dokumentéw z bada
prowadzonych w czasie budowy.

6.4.3. Badania dodatkowe.

Badania dodatkowe wykonujeesgdy co najmniej jedno badanie wykonywane w czdmidowy lub po jej
zakaczeniu dato wynik niezadowalggy lub watpliwy.
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7. Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M.00@O0.0

Jednostk obmiaru jest 1 m3 betonu o klasie wytrzymdat@godniej z SST i dokumentagprojektowy. Placi s¢ za
wykonary i wbudowan ilos¢ betonu w dany element konstrukcyjny.

8. Odbiér robot

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M.0000.0

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykoeanboty nalgy uzna& za zgodne z wymaganiami.

Jezeli chat jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane robatlety uzn& za niezgodne z wymaganiami norm i
Kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca oba®any jest doprowad&iroboty do zgodnéei z normy i przedstawd

je do ponownego odbioru.

9. Podstawa ptatnéci

Ogoblne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST D-M.00.00.00
10. Przepisy zwazane

10.1. Normy dotycace deskowa.

PN-89/D-95017 Drewno tartaczne sosnowe i modrzewiow

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaezeni

PN-72/D-96002 Tarcicadtiasta ogolnego przeznaczenia.

PN-59/M-82010 Podktadki kwadratowe w konstrukcjdcbwnianych.

PN-88/M-82121 Sruby ze tbem kwadratowym.

PN-88/M-82151 Nalkgtki kwadratowe.

PN-85/M-82503 Wihkgty do drewna ze tbem stkowym.

PN-85/M-82505 Wihgty do drewna ze tbem kulistym.

BN-87/5028-12 Gwadzie budowlane. Gwalzie z trzpieniem olgglym i kwadratowym.

10.2. Normy dotycace betonu.

PN-86/B-01300 Cementy. Terminy i oklenia.

PN-88/B-04300 Cement. Metody bad&®znaczenia cech fizycznych.
PN-76/B-06000 Cement. Pobieranie i przygotowywanédek.
PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-89/B-06714/01 Kruszywa mineralne. Badania. Radaazwy i okrélenie bada.
PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaae zawartéci zanieczyszczeobcych.
PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaae zawartéci pytow mineralnych.
PN-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaae sktadu ziarnowego.
PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie ksztattu ziaren.

PN-77/B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie wilgotndci.

PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie nagikliwosci.

PN-78/B-06714/19 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie mrozoodporr$ci metod bezpdredni.

PN-78/B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie zawartci zanieczyszczeorganicznych.
PN-78/B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie zawarti siarki metod bromowy.
PN-78/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaae reaktywnéti alkalicznej.

PN-78/B-06714/40 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie wytrzymaléci na miadzenie.
PN-87/B-06714/43 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie zawarti ziarn stabych.

BN-84/6774-02 Kruszywa mineralne. Kruszywa kamielameane do nawierzchni drogowych.
PN-87/B-06721 Kruszywa mineralne. Pobieranie probek

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw.

PN-88/B-06250 Beton zwykty.

BN-73/6736-01 Beton zwykly. Metody batleéSzybka ocena wytrzymaia nasciskanie.
BN-78/6736-02 Beton zwykly. Beton towarowy.

10.3. Normy dotycace konstrukcji betonowych.
PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonawlbetowe i sggzone. Projektowanie.
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PN-S-10040:1999 Obiekty mostowe. Konstrukcje betanaelbetowe i spgzone. Wymagania i badania.

PN-63/B-06251 Roboty betonoweelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-74/B-06261 Nieniszgze badania konstrukcji z betonu. Metoda ultreigkowa badania wytrzymadoi
betonu n&ciskanie.

PN-74/B-06262 Nieniszgze badania konstrukcji z betonu. Metoda skleronsetrtg badania

wytrzymaldici betonu na@ciskanie za pomacmtotka Schmidta typu N.
10.4. Inne dokumenty.

[1] Wymagania i zalecenia dotyg®e wykonania betonéw do konstrukcji mostowych. Gaima Dyrekcja Drég
Publicznych Ministerstwo Transportu i Gospodarkirstaej. Warszawa 1987.
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M-21.00.02  STAL ZBROJENIOWA

1. Wskp
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczreps/magania dotyegce wykonania i odbioru rob6t zydanych z
wykonaniem zbrojenia niesgtajgcego betonu konstrukcji, stalowymigpami wiotkimi, w ramach przebudowy
obiektu mostowego w gju drogi powiatowej nr 2215G PRUSZCZ GRAKI — JUSZKOWO — BORECIN w
Borzecinie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktirpezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realigaobot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obptych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t zeanych z:

- przygotowaniem zbrojenia

- monta&em zbrojenia

- kontrok jakasci rob6t i materiatow

i dotycz wykonania zbrojenia betonu sfdlasy A-IlIIN elementéw projektowanego obiektu

1.4. Okreslenia podstawowe

Prety stalowe wiotkie- prety stalowe o przekroju kotowym gtadkie ldbbrowane @rednicy do 40 mm
Zbrojenie niesprezyste - zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzaj do niej nagzen w sposob czynny.

1.5. 0Ogdblne wymagania dotycice robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jgkostosowanych materiatdw i wykonywanych robdt orazch zgodnéc z
Dokumentacj Projektows, ST i poleceniami liyniera.
Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogbine

2. Materialy

Prety stalowe do zbrojenia betonu winnydmgodne z wymaganiami PN-91/S-10042 dla stali AllIN

Projektuje s} zastosowanie ptow zebrowanych wytwarzanych przez walcowanie nagmi umacnianie cieplne z
kontrolowanym chtodzeniem i odpuszczaniem. Zasta@s@pety zbrojeniowe powinny posiadaktualna aprobat
IBDIM kwalifikuj gcag do stosowania w konstrukcjackelbetowych obagzonych dynamicznie i obgieniem
wielokrotnie zmiennym. Wymagaesaby pety zbrojeniowe posiadaty gwarantowana przyd&irao zgrzewania i
spawania.

Wymagania mechaniczne:

- charakterystyczna wytrzymadtona rozciganie Rak=490MPa

- obliczeniowa wytrzymak® na rozciaganie Ra = 375 MPa

Do zbrojenia betonu prami wiotkimi nalery stosowa stal w gatunku A-lIlIN maksymalnéjednicy 32mm.

3. Sprat.

Prace zbrojarskie wykonywane specjalistycznymidreniami stanowcymi wyposaenie zbrojarni. Zastosowany
sprzt wymaga akceptacji fiyniera.

4. Transport

Zatadunek, transport, roztadunek i skladowanie naéev do wykonania zbrojenia powinny odbyévsiec tak, aby
zachowa ich dobry stan techniczny.

Materialy naley utozy¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obsikbie i zabezpieczyprzed
mozliwoscig przesuwania gipodczas transportu.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogodlne wymagania dotycgce robét
Ogolne wymagania dotygee wykonania robét podano w ST D-M.00.00.00
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5.2.  Przygotowanie zbrojenia.

5.2.1. Czyszczenie ptow.

W przypadku skorodowania giobw zbrojenia lub ich zniszczenia w stopniu przekeggcym wymagania punktu
5.3.1. naley przeprowaddi ich czyszczenie. Rozumiezste zanieczyszczenia powstate w okresie od pciyjstali
na budowie do jej wbudowania.

Prety zattuszczone lub zabrudzone farbami malezysci¢ preparatami rozpuszcaaymi tluszcz.

Stal naraorg na ch@by chwilowe dziatanie stonej wody nalezmy¢ wod stodlq.

Stal pokrys tuszczcy sie rdza i zablocon oczyszcza siszczotkami drucianymiecznie lub mechanicznie lubze
przez piaskowanie. Po oczyszczeniu makprawdzé wymiary przekroju poprzecznegogpdw.

Stal tylko zabtoco mozna zmy strumieniem cieptej wody.

Prety oblodzone odmea sk strumieniem cieptej wody.

Mozliwe s réwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akmephe przez liyniera.

5.2.2. Prostowanie pgtow.

Dopuszczalna wiellkié miejscowego wykrzywienia nie powinna przekracza mm, w przypadku wkszych
odchylek stal zbrojenioanalezy prostowa.

Dopuszcza siprostowanie mtow za pomog kluczy, mtotkdw, prostowarek i waggarek.
5.2.3. Cécie pretéw zbrojeniowych.

Ciccie prtow naley wykonywa przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazgsé sporzdzenie w tym
celu planu gjcia. Pety ucina s¢ z doktadnécia do 10 mm. Gicia przeprowadza siprzy wyciu mechanicznych
nozy. Dopuszcza siréwniez cigcie palnikiem acetylenowym.

Nalezy ucin& prety krétsze od diugiei podanej w projekcie o wydtenie zaléne od wielkdci i ilosci odgig¢.

Tabela 1 - Wydtuzenia pretow (cm) powstapce podczas ich odginania o danyat

SREDNICA PRETA KAT ODCHYLENIA

[mm] 45 90 135 180
6 - 0,5 0,5 1,0
8 - 1,0 1,0 1,0
10 0,5 1,0 1,0 1,5
12 0,5 1,0 1,0 1,5
14 0,5 1,5 1,5 2,0
16 0,5 1,5 1,5 2,5
20 1,0 1,5 2,0 3,0
22 1,0 2,0 3,0 4,0
25 1,5 2,5 3,5 4,5
28 2,0 3,0 4,0 5,0
32 3.0 4.0 6.0 7.0

5.2.4. Odgecia pretow, haki.
Minimalneérednice trzpieni slywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podajestatiNr 1 (PN-91/S-10042)
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Tabela 2- Minimalne srednice trzpieni dg uzywanych przy wykonywaniu hakow zbrojenia

SRzEA%I\llrLCAAr\IEch A STAL ZEBROWANA
[mm] Rqe<400 MPa | 400<By<500MPa] Rq500 MPa
D<10 do=3d =4d d=4d
10<d<20 dg=4d ¢y=5d ¢h=5d
20<d<28 dg=6d 4,=7d =8d
d>28 do=8d i :

d - érednica peta

Minimalna odlegté¢ od krzywizny pgta do miejsca gdzie moa na nim potgy¢ spoire wynosi 10d.

Na zimno, na budowie nina wykonywa odgicia prtéw srednicy d&12 mm. Pgty o srednicy d>12 mm powinny
by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

Wewretrzna $rednica odgicia prtéw zbrojenia gtéwnego, poza odgiem w obebie haka, powinna kynie
mniejsza ni 10d.

W miejscach zagt i zatama elementéw konstrukcji w ktérych zggiom ulegaj jednoczénie wszystkie pty
zbrojenia rozejganego naley stosowa srednie zagecia réwry co najmniej 20d.

Wewretrznasrednica odgicia strzemion i ptéw montaowych powinna spetnéawarunki podane dla hakow.
Nalezy zwrécié uwag przy odbiorze hakéw (odgf) pretdw na ich zewetrzng strore. Niedopuszczalnegstam
pekniecia powstate podczas wyginania.

5.3.  Montaz zbrojenia.
5.3.1. Wymagania ogolne.

Do zbrojenia betonu nalg stosowa stal spawalf (PN-91/S-10024)

Wymaga s} nastpujacych klas stali: A-l1lIN (PN-91/S-10041, PN-89/M-818/06) dla elementéw snych.

Po ut@eniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenigtqw wzgkdem siebie i wzgidem deskowania nie me
ulec zmianie.

Zbrojeniu petami wiotkimi ulegag wszystkie konstrukcje mostowe wykonane z betonu.

W konstrukcg mozna wbudowad stal pokryy co najwy.ej nalotem nie tuszezej sk rdzy. Nie mana wbudowywa
stali zattuszczonej rami lub innyndfodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabtogaoneblodzonej, stali
ktéra byta wystawiona na dziatanie stonej wodyngp@wierzchni wktadek zbrojeniowych madbgadowalajcy
bezpdrednio przed betonowaniem.

Mozliwe jest wykonanie zbrojenia z ¢iéw o innejsrednicy ni przewidziane w Dokumentacji Projektowej oraz
zastosowanie innego gatunku stali: zmiany te wynsaggody pisemnej byniera. W Dokumentacji Projektowej
zbrojenie betonu zaprojektowanctamizebrowanymi dGrednicy nie wekszej niz 32 mm.

Minimalna grubé¢ otuliny zewrtrznej wswietle pretdow i powierzchni przekroju elemengelbetowego powinna
wynosi co najmniej:

* 0,07 m dla zbrojenia gtéwnego fundamentéw i podpéasywnych

e 0,055 m dla strzemion fundamentéw i podp6r masyWwnyc

e 0,05 mdla pgtow gtownych lekkich podpér i pali

e 0,03 mdla zbrojenia gtéwnegawligardw.

e 0,025 m dla strzemiorzaiigaréw gtéwnych i zbrojenia ptyt pomostow (PN-9418042)

Uktadanie zbrojenia bezprednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowigdrisokaé w trakcie betonowania
jest niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanienaéw po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

5.3.2.  Montowanie zbrojenia.
5.3.2.1. fgczenie prtébw za pomo@ spawania.

Zaleca s nastpujace rodzaje spawanych poke pretow:
1) nakfadkowe spoiny dwustronne - fukiem elektrycznym
2) nakfadkowe spoiny jednostronne - tukiem elektryemny
3) zaktadowe spoiny dwustronne - tukiem elektrycznym
4) zaktadowe spoiny jednostronne - lukiem elektrycznym
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5.3.2.2. taczenie pojedynczych petow na zaktad bez spawania.

Dopuszcza sitgczenie na zaktad bez spawanias@ainie drutem) pitéw prostych, pstéw z hakami oraz zbrojenia
wykonanego z drutdéw w postagitfic.

5.3.2.3.  Skrzyowania pretow.

Skrzyzowania petow naley wiazat drutem wjzatkowym, zgrzew@lub faczy¢ tzw. stupkami dystansowymi.

Drut wigzatkowy, wyarzony o srednicy 1 mm #mywa st do hczenia pgtdw o Srednicy do 12 mm.
Przysrednicach wgkszych naley stosowa drut osrednicy 1,5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek gzymsowychepet zalewowych, naby taczy¢ wszystkie skrzgowania petow
naraznych ze strzemionami.

6. Kontrola jakosci robot

Ogoblne zasady kontroli jakoi robot podano w ST D-M.00.00.00.

Dopuszczalne tolerancje wymiarOw w zakresigiei, gecia i rozmieszczania zbrojenia podaje tabela Nr 3.

Niezaleznie od tolerancji podanych w tabeli obawijg nastpujace:

« dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostiigiedo zbrojenia gtéwnego nie powinno przekrac2#o.

* roznica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekedcg3 mm

» dopuszczalna tdica w wykonaniu siatki na jej dtuga nie powinna przekraczar25 mm

e liczba uszkodzonych skrzgwan w dostarczonych na budewsiatkach nie powinna przekra¢z20 % w
stosunku do wszystkich skraywan w siatce. Liczba uszkodzonych skiaywan na jednym pgcie nie mae
przekracza 25 % ogolnej ich liczby na tym ¢uie.

* roznice w rozstawie ngdzy prtami gtdwnymi w belkach nie powinny przekra¢za50 mm

* roznice w rozstawie strzemion nie powinny przekr&cz20 mm

Tabela 3 - Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zaksge cecia, giecia i rozmieszczania zbrojenia

ZAKRESY DOPUSZCZALNA
PARAMETR TOLERANCJI ODCHYLKA
Cigcia pretéw (L — dtuga¢ wg projektu) dlaL<6,0m. 20 mm
dlaL > 6,0 m. 30 mm
Odgkcia (odchylenia w stosunku do paémia okrélonego dlaL<0,5m. 10 mm
w projekcie) dla05<L<15m. 15 mm
dlaL>1,5m. 20 mm
Usytuowanie pgtow:
a) otulenie (zmniejszenie wymiaru w stosunku do age
projektu <5mm
b) odchylenie plusowe (h - catkowita grébalementu) dlah<0,5m. 10 mm
dla0,5m<h<15m. 15 mm
dlah>15m. 20 mm
c) odstpy pomkdzy gsiednimi réwnolegtymi pytami a<0,05m 5mm
(kablami) (a-odlegt& projektowana ponadzy a<0,20m 10 mm
powierzchniami przylegtych ptow)) a<0,40m 20 mm
a>0,40m 30 mm
d) odchylenia w relacji do grubai lub szerokéci w kazdym b<0,25m 10 mm
punkcie zbrojenia lub otworu kablowego (b - catkiwi b<0,50m 15 mm
grubai¢ lub szeroké¢ elementu) b<1,50m 20 mm
b>150m 30 mm

7. Obmiar rob6t

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ST D-M.00@O0.0

Jednostl obmiaru jest 1 kg stali zbrojeniowej wbudowanejany element konstrukcyjny.

llos¢ wbudowanej stali przyjmuje esiteoretyczg ilos¢ (kg) zmontowanego uzbrojenia thckmy diugasé pretdéw
poszczegolnyckrednic pomnaong odpowiednio przez ich giar jednostkowy kg/m.

Nie dolicza s stali wytej na zaklady przyatzeniu petdw, przektadek montawych ani drutu wjzatkowego.

Nie uwzgkdnia s¢ tez zwickszonej ilgci materialu w wyniku stosowania przez Wykonawmetéw o srednicach
wiekszych od wymaganych w Dokumentacji Projektowej.
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8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M.00@0.0

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykoaanboty nalgy uzna za zgodne z wymaganiami.

Jezeli chat jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane robaiiery uzn& za niezgodne z wymaganiami norm i
Kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca obawany jest doprowad&iroboty do zgodnii z normy i przedstawd

je do ponownego odbioru.

9. Podstawa ptatndci
Ogodlne wymagania dotysee ptatnéci podano w ST D-M.00.00.00.
10. Przepisy zwazane

10.1. Normy

PN-EN 10080:2005 Stal do zbrojenia betonu — Speajsial zbrojeniowa — Postanowienia ogélne

PN-EN ISO 15630-1:2004 Stal do zbrojenia iegpnia betonu — Metody bafla Czé¢ 1: Pety, walcoéwka
i drut do zbrojenia betonu.

PN-EN 10002-1:2004 Metale — Préba rageinia — Czs¢ 1: Metoda badania w temperaturze otoczenia

PN-1SO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonuetyPrebrowane

PN-82/H-93215 Walcéwka i pty stalowe do zbrojenia betonu.

PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonawetbetowe i spyzone. Projektowanie.

PN-89/H-84023.06 Stal olk§lenego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu.rikatu

PN-80/H-04310 Préba statyczna ragginia metali.

PN-78/H-04408 Technologiczna préba zginania.
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M-22.00.00 KORPUSY PODPOR

M-22.06.00 WYKOPY
M-22.06.01 WYKOPY W GRUNCIE

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngj\gymagania dotycgce wykonania i odbioru wykopdéw w ramach
przebudowy obiektu mostowego wagu drogi powiatowej nr 2215G PRUSZCZ GRSKI — JUSZKOWO —
BORZECIN w Borzcinie.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegobtowa Specyfikacja Techniczna jest stosovyakma dokument przetargowy i kontraktowy przy zldcan
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych ST

Roboty obgte niniejsz SST § zwigzane z robotami ziemnymi przy wykonaniu:

« wykopéw pod fundament przepustu i umocnienie de&Lci

* wykopéw zwipzanych z rozbiérknasypu drogowego

« wykopéw zwizanych z rozbudogvnasypu drogowego i wykonanie elementdéw powieramlipch umocnienia
terenu.

Zakres robot olgfych ST:

e Reczny przekop kontrolny na odkfad

«  Wykop mechaniczny gruntu na dojazdach (w istugn korpusie drogi), i w bezgeednim gsiedztwie
elementoéw podpdr istniggego wiaduktu.

*  Wykopy na odktad zwgzane z regulagjstazkow i skarp

* Plantowanie dna wykopu

« Odwiezienie odspojonego gruntu na odklad, pozantpasa drogowego

1.4. Okreslenia podstawowe

Wykop w 3 liczony w stanie rodzimym.

Korpus drogowy - nasyp lub tag# wykopu, ktéra jest ograniczona kosodrogi i skarpami rowow.

Wysokas¢ nasypu lub glbokas¢ wykopu - r@nica rzdnej terenu i radnej robét ziemnych, wyznaczonych w osi
nasypu lub wykopu.

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania pésy potaona poza pasem rob6t drogowych.

Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odigiez) gruntdéw pozyskanych w czasie wykonania wykep

a nie wykorzystanych do budowy nasypéw oraz inmyet zwyzanych z trasdrogowva.

Wskaznik zagszczenia gruntu - wiellko charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okéna wg wzoru

- Yd
Yds

Is

gdzie:
Yo-  Oestai¢ objetosciowa szkieletu gruntowego, (Mghn stuzaca do oceny zagzczania gruntu
w robotach ziemnych, badana zgodnie z npBN-77/8931-12,(Mg/r)
Yas maksymalna ¢ptos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgo&wd optymalnej, okréona
w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-88/B-448
Wskaznik réznoziarnistdci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalnéé gruntéw niespoistych, okslna wg wzoru

U=

60

le

gdzie:

dso - Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60 %tgry(mm),

do - Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10 %tgry(mm),

Pozostate okigenia zgodne gz obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjarpodanymi w
DM-00.00.00.
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1.5. Ogélne wymagania dotycgce robot

Roboty ziemne powinny lBywykonane zgodnie ze ST oraz wymaganiami w zakregieonania i badania przy
odbiorze okrélonymi przez normy.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakstosowanych materiatdw zgodnych ze ST i zaleceriaigniera.
Ogoblne wymagania dotygee robét podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania odblne

1.6  Nazwy i kody CPV
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty zeemn

2. Materiaty

Grunty:

Grunty pochodgce z wykopOw, nadage sé do ponownego wbudowania (wymagane badania potragik ich
przydatnd¢), mazna wykorzysta jedynie za zgaoglinzyniera do wyréwnania terenu oraz zasypania dotow.
Wykonawca ma obowzek biezgcej kontroli i oceny warunkéw gruntowych w trakeigkonywania wykopéw i ich
poréwnywania z DokumentacpProjektovy. w przypadku stwierdzenia zasadniczychnié, Wykonawca wpisem
do Dziennika Budowy zawiadamia o tyn¥ymiera celem uzyskania decyzji.

Roboty ziemne naly wykonywa na podstawie nagiujagcych danych geotechnicznych:

« wynikow bada gruntow i ich uwarstwie

* biezacej obserwacji podia gruntowego w wykopach

e zaszeregowania gruntéw do odpowiedniej kategoriBhg72/8932-01

Wykonawca jest zobowzany do wbudowywania w nasypy tylko gruntéw przygah do ich budowy.
Umocnienia:

Drewno przeznaczone do zabezpieczefigan wykopdéw oraz wykonania konstrukcji podpigegch lub
rozpieragcych sciany wykopdw powinno hyiglaste, zaimpregnowane i odpowiadaymaganionPN-91/D-95018
i PN-75/D-96000

Elementy stalowe lub inne materialy stosowane zsintieewna jako konstrukcje zabezpiegeajsciany wykopow,
powinny by zaakceptowane przezzymiera.

3. Sprzt.

Wykonawca jest zobowtany do uywania takiego spetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
wihasciwosci gruntu zarébwno w miejscu jego naturalnego zaleggak te w czasie odspajania, transportu,
wbudowania i zagszczania. Spgz uzywany w robotach ziemnych powinien dygodny z ofegt Wykonawcy i
uzyska akceptagj Inzyniera. Wykonawca powinien wykoéaoboty ziemne przyayciu potrzebnej liczby maszyn
o odpowiedniej wydajrizi. Powinny one gwarantowaprzeprowadzenie robot zgodnie z zasadami stkngmi

w Dokumentacji Projektowej i wymaganiami Specyfifkadechnicznych. Sprt powinien stale utrzymany
w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien mig dysponowa sprawnym sprgem rezerwowym,
umazliwiajgcym prowadzenie robot w przypadku awarii gjpuzpodstawowego. #ynier poleci usug z placu
budowy sprzt nie odpowiadajcy warunkom Kontraktu i wymaganiom sformutowanym Dakumentacji
Projektowej oraz wymaganiami Specyfikacji Technigzmn

4. Transport

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powirbgt dostosowany do kategorii gruntu (materiatu),
jego obgtosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od oldéei transportu. Wydajnié srodkéw
transportowych powinna lbyponadto dostosowana do wydajoiosprztu stosowanego do wbudowania gruntu
(materiatu). Wykonawca ma obayek zorganizowania transportu z uwetdflieniem wymogéw bezpiecistwa,
zar6wno w obgbie pasa rob6t drogowych, jak i poza nignodki transportowe poruszamie st po drogach poza
pasem drogowym powinny spetdiadpowiednie wymagania w zakresie parametréw changupcych pojazdy,

w szczegOlnfci w odniesieniu do gabarytéw i obgenia na é. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne,
wynikajace z niedotrzymania wymienionych poiey warunkéw obgizaja Wykonawe.

5. Wykonanie robot
5.1. Przygotowywanie podiga

Przed przysipieniem do wykonywania wykopow Wykonawca ma ob@ek sprawdzi zgodndé rzednych terenu
z danymi wg Dokumentacji Projektowe;j.
Wszelkie odsfpstwa powinny b§ udokumentowane zapisem w Dzienniku Budowy i patidene przez lkyniera.
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5.2.  Przekop prébny.

Przed rozpocxiem rob6t ziemnych spgiem zmechanizowanym, nale wykona prébne, ¢czne przekopy
poprzeczne w miejscu wykopéw docelowych dabgkasci ok. 150 cm w celu sprawdzenia ewentualnego
przebiegu urzdzen obcych.

Jezeli na terenie rob6t zostarstwierdzone urgdzenia podziemne, to roboty najeprzerwa, powiadomé o tym
Inzyniera. a dalsze prace prowatzlopiero po uzgodnieniu trybu pegbwania z instytucjami spravggymi
nadzor nad tymi ueglzeniami.

5.3. Nienaruszalné¢ struktury dna wykopu.

Wykopy powinny by wykonane bez naruszenia naturalnej struktury grdn& wykopu, przy czym w poréwnaniu
do projektowanego poziomu powinnaéhiyozostawiona nienaruszona warstwa gruntu, o gailse najmniej 0,20
m. Warstwa ta winna zostausungta przed bezpmednim wykonaniem przewidzianych robét amanych np. z
utozeniem korka betonowego.

5.4  Wykonanie wykopow

Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowea stateczn& w catym okresie prowadzenia robét, a
naprawa uszkodze wynikajgcych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykoph podcécia lub innych
odstpstw od Dokumentacji Projektowej obza Wykonawe robét ziemnych.

Odspojone grunty, nie przydatne do ponownego wyRianpowinny by odwiezione na odkiad (pkt.5.5.) poza teren
pasa drogowego.

Odspajanie i transport gruntéw przydatnych, przeimidych za zgog Inzyniera do wyrOwnania terenu oraz
zasypania dotow budowyg slopuszczalne tylko woéwczas, gdy w miejscu wbuddsvaapewniono pracsprztu
gwarantugcego roztgenie i zagszczenie gruntu zgodnie z wymaganiami Dokumengxgjjektowej i Specyfikacji
Technicznej. Roboty te powinny &ywykonane zgodnie z odpowiednimi zasadami, deiyymi wbudowania i
zagszczania gruntéw oraz wskazéwkamiyniera.

W czasie wykonywania wykopéw na Wykonawcy spoczyedpowiedzialnéé za bezpieczestwo obszaru
przylegtego do wykopow, wraz ze znajgitymi si tam budowlami.

Wymiary wykopéw w planie powinny ldydostosowane do wymiaréw budowli w planie, sposimbuwykonania,
gkebokasici i rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowe;.

Wykopy powinny by wykonane bez naruszenia naturalnej struktury grdne wykopu.

Odspojone grunty przydatne do ponownego wbudowgoainny by bezpdrednio przemieszczone w miejsce
wbudowania.

O ile Imrzynier dopyci czasowe skladanie gruntéw, naleje odpowiednio zabezpieazyprzed nadmiernym
zawilgoceniem. Jesli grunt jest zamarzgiy nie naley go odspajé

Wykopy naley wykonywa z zachowaniem odpowiedniego spadku pagdgo, nadagc przekrojom poprzecznym
spadki umaliwiajace szybki odptyw wod z wykopu.

Wykonawca powinien, o ile wymaggiego warunki terenowe, wykobarzdzenia, ktére zapewnodprowadzenie
wod opadowych poza obszar Robot ziemnych tak, abpezpieczy grunty przed przewilgoceniem i
nawodnieniem.

Jezeli wskutek zaniedbaWykonawcy grunty ulegn nawodnieniu, ktére spowoduje ich trewahieprzydatnéc,
Wykonawca ma obowkek usungcia tych gruntdéw i zagpienia ich gruntem przydatnym. Koszt tych Robétgmin
Wykonawca.

Rowy podiine powinny by wykonane zgodnie z DokumentacpProjektows i odpowiadé wymaganiom
okreslonym norma BN-72/8932-01.

5.5. Wykonanie stopni

Przed przyspieniem do zasypywania przestrzeni za korpusamyca#kéw, naley w istniegcych skarpach
korpusu drogowego dojazdéw wyéirgcznie za pomagtopat, stopnie o pochyleniu 1+4%, szeréid,5 + 1,0 m i
wys. 0,5 m.

5.6. Doktadnd¢ wykonania wykopow

Rdéznica w stosunku do projektowanyckednych rob6t ziemnych nie me przekracza+ 1 cmi - 3 cm. Szeroké
nie maze r@ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wgicej niz 10 cm, a krawdzie dna wykopu nie powinny ndie
wyraznych zatama. Pochylenie skarp wykopu nie g® r&ni¢ sie od projektowanego o wiej niz 10 % jego
wartcsci wyrazonej tangensemaka. Maksymalna ghbokas¢ wklgsnie¢ na powierzchni skarp wykopu nie &
przekracz& 10 cm przy pomiarze a3 metrows, albo powinny by spetnione inne wymagania dotyce réwndgci,
wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni skarp lubstikre przez layniera.
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5.7. Odkfad
5.7.1. Warunki ogolne

Roboty omoéwione wtym punkcie dotyczpostpowania z gruntami lub innymi materiatami, ktérestady
pozyskane w czasie wykonywania wykopow, a ktérebatl wykorzystane do ponownego wbudowania.

5.7.2. Lokalizacja odktadu

Miejsce odktadu wybrane przez Wykonawanusi by zaakceptowane przez zyniera. Niezalgnie od tego
Wykonawca musi uzyskazgod: wiasciciela terenu. O ile odkiad zostanie wykonany & nzgodnionym miejscu
lub niezgodnie z wymaganiami, to zostanie on ugunprzez Wykonawg na jego koszt, wedlug wskara
Inzyniera. Konsekwencje finansowe i prawne, wynikaj z ewentualnych uszkodz&rodowiska naturalnego
wskutek prowadzenia prac w nie uzgodnionym do taggscu obcizaja Wykonawe.

5.7.3. Zasady wykonania odktadéw

Nalezy przestrzega ustalés podanych w normie BN-72/8932-01, to znaczy odktevinien by uformowany
w pryzme 0 wysokdci do 1,5 metra, pochyleniu skarpy 1: 1,5 i spakié&eony od 2 do 5%. Odktady powinny &y
tak uksztattowane, aby harmonizowaly z otagzan terenem. Powierzchnie odkladéw powinny bipsiane traw
obsadzone krzewami lub drzewami albo przeznaczaneytki rolne lub l&gne.

Jezeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na adikbrzez Wykonawg zajdzie koniecznig dowiezienia
gruntu do wyréwnania terenu albo zasypania dotévdolry, to koszt tych czynsoi w caldci obchza
Wykonawe.

5.8.  Wykopy oscianach umocnionych.
5.8.1. Podparcie lub rozparcigcian wykopéw.

W wykopach dcianach podpartych lub rozpartych rnigi@rzestrzegg zeby:

a) gtéwne krawdzie bali przyciennych wystawaty na wyso&®10 do 15 cm ponad teren

b) rozpory mialy trwale zabezpieczenie przed opguiem w dot

c) krawedzie wykopu byly zabezpieczone szczelnie balamigiytami zelbetowymi, w przypadku

przewidywanego ruchu przy wykopie

d) w wykopie rozpartym o gbokasci wigkszej od 1.0 m byly wykonane dogodne $oyg awaryjne
Stan konstrukcji podporowych i rozporowych rnglesprawdzéa okresowo, a obowzkowo niezwiocznie po
wystgpieniu czynnikow niekorzystnych (np. ziiopady atmosferyczne itp.).

Wykonawca zobowgzany jest wykona projekt technologiczny umocnieniascian wykopu i przedstawit
Inzynierowi do akceptacji.

5.8.2. Rozbidrka zabezpiecZescian wykopow.

Rozbidrka zabezpiecadcian wykopow powinna hiyprowadzona w migrwykonywania zasypki.

Pozostawienie obudowy dopuszczalne jest tylko wgmadkach technicznej nierrovosci jej usunécia lub, gdy
wydobywanie elementéw obudowy zagmebezpieczistwu pracy albo stwarza rdawosé uszkodzenia konstrukciji
wykonywanego obiektu.

5.9. BHP i ochronasrodowiska.
W czasie prowadzenia robét ziemnych wykopy powibyé zabezpieczone barierami.
5.9.1. Wykonywanie robét gcznie.

Przy wykonywaniu robét ziemnyckaznie naley:

e uzywat wtasciwych i znajdugcych st w dobrym stanie na¢gzi

e zapewné nalezyte odwadnianie terenu rob6t

e pozostawt pas terenu co najmniej 0.5m wzztrawedzi wykopu, na ktérym nie wolno skladoivaiemi
pochodzcej z wykopu

» $rodki transportowe pod zatadunek mas ziemnych uaéave najmniej 2.0 m od krayeizi skarpy wykopu

« rozstaw $rodkOw transportowych pogdzy soly powinien wynosi co najmniej 1.5 m dla umbiwienia
ucieczki robotnikom w przypadku obssgcia st mas ziemnych

« sprawdzt po kadej zmianie warunkéw atmosferycznych (deszoigg) stan skarp nasypow i wykopow

5.9.2.  Wykonywanie rob6t spretem zmechanizowanym.

Przy wykonywaniu robét spgem zmechanizowanym, niezatée od wymaga dla recznego sposobu wykonania
robét, naley zachowa nizej wymienione wymagania dodatkowe:
* gicbokas¢ odspajanej jednocgeie warstwy gruntu i nachylenie skarpy wykopu pawirby¢ dostosowane do
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rodzaju gruntu i zasgu wyskgnika koparki

e roboty ziemne przy nasypach i wykopach wykonywaarstwami, nie dopuszczaj do powstawania
nierOwnaci

+ zachowa szczegOln ostraznosé podczas zagszczania krawdzi nasypow

e rozstaw pracuicych maszyn powinien wykluczanozliwos¢ ich wzajemnego uszkodzenia

« robotnikom nie wolno przebywaw zas¢gu pracy maszyn

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Zasady ogolne kontroli jakéci robot

Kontrola jakdci rob6t powinna b§ przeprowadzona zgodnie z zasadami og6inymi podawyidrM.00.00.00.

Przed przysipieniem do robét ziemnych Wykonawca powinien spradvdorawidiowdé wykonania robét
pomiarowych i przygotowawczych. 4pgnier maze pobiera prébki gruntéw oraz materiatéw i prowadziadania
niezalenie od Wykonawcy, na swoéj koszt.zét wyniki niezalenych bada wykaza, ze wyniki bada Wykonawcy
s3 hniewiarygodne, to kynier mae polect Wykonawcy lub niezalsmemu laboratorium przeprowadzenie
powtérnych bada albo mae opierg sie wytagcznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgédnoobot

Z niniejszymi specyfikacjami. Catkowite koszty telkipowtérnych lub dodatkowych bada pobieranie probek
zostan poniesione przez Wykonawic

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonania rob6t emnych
6.2.1. Dokumenty kontrolne

Wyniki bada i pomiar6éw kontrolnych w czasie wykonywania rokimnych nalgy wpisa do:
e dziennika laboratorium Wykonawcy

e dziennika budowy

e protokot odbioréw rob6t zanikggych lub ulegajcych zakryciu

6.2.2. Sprawdzenie jakéci wykonania robot

Czynndci wchodzce w zakres sprawdzenia jakowykonania robét ok&ono w ST M-22.00.02, ST M-22.00.03,
ST M-29.03.01i ST M-29.03.05.

6.3. Badania w czasie odbioru
6.3.1. Celizakres bada

Badania oméwione w tym punkcie Specyfikacji snap celu czy wszystkie elementy korpusu ziemneggiahp
wykonane zgodnie z DokumentacpProjektows, Specyfikacjami oraz wskazéwkami zimiera. Sprawdzenia
dokonuje Irynier na podstawie dokumentéw kontrolnych prowagzbrw czasie wykonania rob6t ziemnych oraz
wyrywkowych bada wykonanych losowo punktach po zakaeniu budowy.
Do bada w czasie odbioru wchodzi sprawdzenie:

a) dokumentéw kontrolnych,

b) przekroju poprzecznego i szerég&ip

¢) spadkéw podinych,

d) zagszczenia gruntéw,

e) wykonania skarp,

f) odwodnienia.
Pomiary w czasie odbioru powinny dgrzeprowadzone przez Wykonawww obecndci Inzyniera.

6.3.2. Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych

Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych dotyczy:
a) oznacze laboratoryjnych i ewentualnych, wynilgaych std, zmian technologicznych w stosunku
do Dokumentacji Projektowe;j
b) dziennikéw budowy
¢) dziennik laboratorium Wykonawcy
d) protokotéw odbioréw robét zanikggych i ulegajcych zakryciu
Do odbioru Wykonawca powinien przedstawivszystkie dokumenty z bigcej kontroli jakdci rob6t. Ponadto
Wykonawca powinien przygotowa przedstawd tabelaryczne zestawienie waxtowskaznika zagszczenia.

6.3.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego i SzerofCi

Sprawdzenie przeprowadza gizastosowaniemdmy, szablonu, taty o dlugoi 3 m i poziomnicy, w odgpach co
5 m, a takke w miejscach, ktére bugavatpliwosci.
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Stwierdzone w czasie kontroli odchylenia od Dokutaeji Projektowej nie magprzekraczé okreslonych ponkej
wartasci dopuszczalnych:

e pomiar szerok€ci Korpusu ziemnego ........ccvvveeeeiiiiiiieeeenne. +10cm
e pomiar rzdnych korony korpusu ziemnego ........ccccccceeeeee. + 1 cmi - 3 cm
e pomiar pochylenia skarp .........cccccvrrrieeeeeeccci e 10 % wadtd pochylenia, wyraonego

tangensem. dta.
Nieréwndici stwierdzone w czasie kontroli rowsm ptaszczyzn tat nie mog przekracza okreslonych poniej
wartasci dopuszczalnych:
e pomiar rGwndci Korony KOrpuSU .........ceevveeeeeeeeesssimmmmmeeeenns 3cm
e pomiar rOWNGECH SKAIP ....ccocceeviiiiiiiiirieeieeeeeeee e s cmmmmms s e 10 cm

6.3.4. Sprawdzenie spadkéw podinych

Kontrole spadkéw podiinych naley oprzeé na ocenie rdnych wysokéciowych korony. Odchylenie ¢dnych od
rzgdnych projektowanych nie powinno dwicksze nk + 1 cmi- 3 cm.

6.3.5. Sprawdzenie zagszczania gruntéw

Sprawdzenie przeprowadzag sha podstawie wynikobw podanych w dokumentach kdmyidh oraz przez
przeprowadzenie wyrywkowych badabezpgrednich. Badania zggzczania wykonywane w czasie odbioru
przeprowadza siw goérnych warstwach korpusu ziemnego debgkacici okoto 1,0 m poriej jego korony.
Kontrole zagszczania gruntéw w gérnej warstwie korpusu ziemnpgmprowadza siwediug metod podanych
w ST M-29.03.01. Ocena wynikow zgggczenia gruntdw, zawartych w dokumentach kontainyprzeprowadza
si¢ w nas¢pujacy sposob:

a) oblicza sj srednig arytmetyczg wszystkich wartéci |5 przedstawionych przez Wykonagvc

w raportach z bigcej kontroli

b) zagszczenie korpusu na ocenianym odcinku uznage zsi zgodne z wymaganiami, zgdi

spetnione bda warunki: krednienie mniejsze tils.wymagane

6.3.6. Sprawdzenie skarp
Sprawdzenie skarp naleprzeprowadd, kontrolupgc zgodné¢ pochylér z Dokumentagj Projektovy.
6.3.7. Sprawdzenie odwodnienia

e Sprawdzenie przeprowadza sia podstawie dokumentéw kontrolnych prowadzonyatzasie budowy, oceny
wizualnej oraz pomiaréw i poréwnania zgodoiowykonanych elementdw odwodnienia z Dokumentacj
Projektovy.

7. Obmiar robot

Obijetosci wykop6w teda obliczone przez Wykonawov metrach szeiennych [ni] i sprawdzone przez myniera.
Obliczenia lgdg oparte na przekrojach poprzecznych terenu. Catlowbjtos¢ wykopu obliczona &dzie
z przekrojéw poprzecznych wykonanych w terenigaspzonych przez kyniera

Obmiar nie mae obejmowa objetosci nie wykazanych w Dokumentacji Projektowej, zagjatiem zatwierdzonych
przez Irkyniera.

8. Odbiér robot

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M.00@0.0

Wyniki bada wg 6 naley przedstawi w czasie odbioru kacowego robét.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykoaamboty ziemne naty uzna& za zgodne z wymaganiami
PN-68/B-06050.Jezeli chat jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboffery uzna za niezgodne
Z wymaganiami norm i kontraktu. w takiej sytuaciykmnawca obowizany jest doprowad&iroboty ziemne do
zgodndci z normy i przedstawd je do ponownego odbioru.

9. Podstawa ptatnéci

Platngé za 1 né wykonanego wykopu nalg przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgfjekasci wykonanych Robét.
Cena jednostkowa wykonanych Rob6t obejmuje:

- wyznaczenie zarysu wykopow

- odspojeniegczne gruntu (w tym réwniewykonanie przekopu kontrolnego), wydobycie, zataaioie nasrodki

- transportowe oraz wywiezienie na odklad pozant@esa drogowego

- odspojenie mechaniczne gruntu, wydobycie, zatahievnasrodki transportowe oraz wywiezienie na odktad poza
teren pasa drogowego
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- skladowanie oraz przemieszczanie w obszarze phamlowy odspojonego gruntu przewidzianego za zgod
Inzyniera do ponownego wbudowania

- wykonanie rowkéw na dnie wykopu doeaja wody, odwodnienie wykopu, wydobycie z dna wykop
przypadkowo zsuetego gruntu

- opracowanie przez Wykonawdechnologii umocnienidgcian wykopéw, dostarczenie niezinego materiatu i
narzdzi i wykonanie umocnienia wykopu,

- rozbidrke umocnienia

- wyprofilowanie stakéw, skarp i rowéw zgodnie z Dokumentagjrojektovy

- usunecie materiatdw stanowtych wtasné¢ Wykonawcy (m.in. odspojony grunt przewidziany riklad jest
wlasndcig wykonawcy) poza teren pasa drogowego i utylizgcjantu..

10. Przepisy zwazane
10.1. Normy

PN-86/B-02480  Grunty budowlane. OKenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

PN-81/B-04452  Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-04481  Grunty budowlane. Badania probek gnun

PN-60/B-04493  Grunty budowlane. Oznaczenie kapikmirbierne;.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymaganiakvesie wykonania i badania przy odbiorze.

PN-78/B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Ozenia zawart@&i siarki metod bromows.

PN-80/B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badania. Ozeaie rozpadu krzemianowego.

PN-80/B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badania. Ozeaie rozpaduelazowego.

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenia modaksztatcenia nawierzchni i pode przez
obcigzenie piyt.

BN-75/8931-03  Drogi samochodowe. Pobieranie prayaktow do celéw drogowych i lotniskowych.

BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczenie wska ngnosci gruntu jako podipa nawierzchni
podatnych

BN-77/8931-12  Drogi samochodowe. Oznaczanie wiika zagszczenia gruntu.

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Robotgmne.

BN-88/8932-02 Podtorze i podie kolejowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

BN-67/8936-01 Drogi samochodowe. Odprowadzenie we@adowych z drogi. Warunki techniczne
wykonania odbioru.

BN-76/8950-03  Badania hydrologiczne. Obliczenie d¥spynnika filtracji gruntéw sypkich na podstawie
uziarnienia i porowatei.

10.2. Inne dokumenty

1. Instrukcja DP-T14 o dokonywaniu odbioréw robddgbwych i mostowych realizowanych na drogach

zamiejskich krajowych i wojewddzkich. GDDP Warszad889 wraz z pgniejszymi zmianami i

uzupetnieniami.

Wytyczne udzielania zamoéwi@ublicznych wyd. [| GDDP Warszawa 1995

3. Wykonanie i odbiér rob6t ziemnych dla drég szglgb ruchu, Instytut Badawczy Drég i Wiaduktow
Warszawa 1978.

N
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M-27.00.00 HYDROIZOLACJA

M-27.01.00 IZOLACJE POWLOKOWE
M-27.01.01 POWLOKOWA IZOLACJA BITUMICZNA — ,NA ZIMN  O”
1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjweymagania dotycgce wykonania i odbioru robét zyaanych

z wykonaniem izolacji bitumicznej na zasypywanytbngentach betonowych wykonanych w ramach przebudowy
obiektu mostowego w gju drogi powiatowej nr 2215G PRUSZCZ GRAKI — JUSZKOWO — BORECIN w
Borzecinie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktirpezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realigaobot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obptych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t zwanych z wykonaniem trzy
warstwowe] (whczapc jednokrotne gruntowanie) izolacji bitumicznej, el@mentach konstrukcji stykajych sé
Z gruntem zasypowym i na ktérych nigdie wykonywana izolacja papowa.

1.4. Okréslenia podstawowe

m2 izolacji - zabezpieczonej powierzchni betonu

grunt - rzadka masa asfaltowa do gruntowaniaqiedbod widciwg izolack.

izolacja widgciwa - polgsta masa asfaltowa do wykonywania izolacji otwdrtytypu lekkiego, naktadana
dwukrotnie

1.5. Ogdélne wymagania dotycgce robot

Roboty izolacyjne powinny iywykonane zgodnie ze Specyfikacjami Technicznyrazarormami.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékstosowanych materiatdw zgodnych ze Specyfikd@chnicziy
oraz zaleceniami ltyniera.

Ogblne wymagania dotygee robét podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogbine

1.6  Nazwy i kody CPV
45221111-3 Wiadukty drogowe

2. Materialy

Materiaty:
« rzadka masa asfaltowa do gruntowania pzailoetonowego
* poOlgesta masa asfaltowa do wykonywania izolacjisetave]

3. Sprzt.

Sprzt uzywany do uktadania izolacji musi byaakceptowany przezdyniera.
Do naktadania poszczegolnych warstw izolacjisipedzle lub szczotki.

4. Transport

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie nmaéev do wykonania izolacji powinny odbywaic tak aby
zachowa ich dobry stan techniczny.

Masy asfaltowe do gruntowania dgmte najczsciej w beczkach stalowych, nale transportowa w pozyciji
lezacej, otworem wylewowym do gory, zabezpiegeapeczki przed mdiwos$cia toczenia i ocierania si

Polgeste izolacyjne masy asfaltowe (dgste najczsciej rowniez w beczkach blaszanych) najetransportowéa
w pozycji stojcej, dnem z otworem wylewowym do gory. Beczki teznm przy przetadunku przetaczdecz
w sposéb bardzo ostmy celem uniknjcia ew. otworzenia sibeczki.
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5. Wykonanie robot
5.1. Przygotowanie powierzchni betonowej pod izotée.

Podiae pod izolagj powinno by suche i czyste (bez 4nych ziaren, kurzu itp./. Przed naktadaniem powtoki
izolacyjnej powierzchnia betonowa powinna zésiazyszczona przez piaskowanie.
Podktad zawilgocony i przemarzty nie mae by gruntowany.

5.2. Sposo6b wykonania izolaciji.
Gruntowanie

Rzadlk mag asfaltows do gruntowania naky rozprowadzé na podkiadzie wykcznie przy pomocy gstych
szczotek. Aparaty natryskowe do gruntowania nie gniogf stosowane ze wzglu na szybké& ulatniania s
rozpuszczalnika.

Gruntowanie naley przeprowadzaw temperaturze powgj 5°C i ponizej 35°C.

Na elementach nowo betonowanych gruntowanienaagozpoczé nie wczéniej jak po 28 dniach od ukozenia
ich betonowania.

Wilgotnos¢ zabezpieczanego podbetonowego nie mie by wicksza ni 4%.

Warstwa gruntujca wysychajc pozostawia na izolowanej powierzchni cigihonke bitumiczry.

Uwagal

Za zgod Inzyniera i po zastosowaniu materiatow izolacyjnycletgjgcych wilgotne podieze, do izolacji mana
przystpi¢ po uptywie 7 dni.
Wiasciwa izolacja

Do rozprowadzania izolacyjnej masy asfaltowepgn@przysipi¢ dopiero po catkowitym wyschggiu powierzchni
betonowej po gruntowaniu.

Izolacyjna masa asfaltowa rozprowadzana w postacstwy gr. 1 mm wysychgj powinna pozostawina podiau
btore bitumiczry silnie do niego przywadt

W porze chtodnej masizolacyjm nalery przed rozpocxiem uktadania doprowadzido temp. + 18C
w ktérej daje si ona tatwo rozprowadZgrzy pomocy gstej szczotki.

6. Kontrola jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi robot podano w ST D-M.00.00.00. reszta jak pepi
6.1. Zasady kontroli jakadsci robét.

Nalezy sprawdzé zgodndé rzeczywistych warunkéw wykonania robét hydroizgjagch z warunkami
okreslonymi w ST z potwierdzeniem ich w formie wpisu diziennika budowy. Przy kdym odbiorze robo6t
zanikapcych naley stwierdzé ich jakas¢ w formie protokotéw odbioru robét lub wpiséw doieiznika budowy.

6.2. Odbiory migdzyoperacyjne.

Odbiorom m¢dzyoperacyjnym podleganastpujace prace:

e przygotowanie powierzchni do gruntowania

e zagruntowanie powierzchni

» potozenie 1-ej warstwy oraz nggpinej z potgstej masy izolacyjnej

Odbiér kadego etapu powinien Bypotwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbiookahuje Irkynier na
podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

6.3. BHP i ochronasrodowiska

Przy pracy z bitumicznymi materiatami izolacyjnymalezy unika ognia. Palenie papieroséw w pablimiejsca
roboczego wzgldnie sktadowiska m@ spowodowé zapalenie par rozpuszczalnikow, ktére jakezsze od
powietrza zbieraj sic nad ziemi i rozchoda sic we wszystkich kierunkach. w miejscach roboczyelk, jownie:
w miejscach skladowania, muszby¢ umieszczone napisy ostrzegawcze ppdrobotnicy powinni b§
poinstruowani o niebezpieazswie palenia ognia i papieroséw w pahlwykonywanych izolacji.

Unika¢ nalezy zbyt czstego zetknicia materialtdw bitumicznych ze skdra w wypadku podeanienia naskorka
stosowa nacieranie mia wazelinow.

7. Obmiar rob6t

Jednostl obmiaru jest 1 |gn Do platndci przyjmuje s¢ ilosé¢ m2 wykonanej i odebranej dwuwarstwowej + grunt
izolacji bitumicznej.
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8. Odbiodr koncowy

Jezeli wszystkie badania daly wyniki dodatnie, wykoeamboty naley uzna za zgodne z wymaganiami.zéé
chat jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane robatiety za niezgodne z wymaganiami norm i Kontraktu.
w takiej sytuacji Wykonawca obogdany jest doprowad&iroboty do zgodn&i z normy i przedstawd je do
ponownego odbioru.

9. Podstawa ptatndci

Ogodlne wymagagia dotygee ptatnéci podano w ST D-M.00.00.00., reszta jak pei

Pfatng¢ za 1 m wykonanej 3-y warstwowej bitumicznej powtoki izolgeej, naley przyjmowa& zgodnie
z obmiarem i ocenjakasci wykonanych robét.

Cena jednostkowa uwzginia:

e dostarczenie materiatéw na budpw

« wykonanie i demontaniezkgdnych pomostow i rusztovia
e oczyszczenie i przygotowanie powierzchni betonowej

e zagruntowanie podi@a

* wykonanie wiaciwej powtoki izolacyjnej 2-u warstwowej
e ubytki i odpady materiatowe

e uporzdkowanie terenu po zakozeniu robét

e wykonanie niezédnych pomiaréw i bada

10. Przepisy zwazane

10.1. Normy.

PN - 74/B - 24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania

PN - 58/C - 96177 Lepik asfaltowy bez wypeltniastasowany na gaco

BN - 66/6753 - 01 Emulsja asfaltowa do izolaciqumiwwilgociowej lekkiego typu
BN - 68/6653 - 04 Asfaltowe emulsje kationowe dolacji przeciwwilgociowych
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno
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M-29.00.00 ROBOTY PRZYOBIEKTOWE

M-29.03.00 ROBOTY ZIEMNE W REJONIE PRZYCZOLKOW
M-29.03.01 ZASYPKA
1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjweymagania dotycgce wykonania i odbioru robét zyaanych
z wykonaniem zasypki za konstrukcprzepustu w ramach przebudowy obiektu mostowegaiggu drogi
powiatowej nr 2215G PRUSZCZ GI¥SKI — JUSZKOWO — BORECIN w Borzcinie.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna jest stosovyakma dokument przetargowy i kontraktowy przy zldcan
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych ST

Zakres robot olgfych ST:
« wykonanie zasypki z zggzczeniem gruntu,
Roboty powinny b¥ wykonane zgodnie z Dokumentaéjrojektove i ST.

2. Materiaty
2.1. Ustalenia ogoélne

Dopuszcza si wznoszenie nasypow vagdznie z gruntdw i materiatébw przydatnych do tegducdzn., ktére
spetniaj szczeg6towe wymagania zawarte w normie BN-72/83B2sraz ewentualne dodatkowe wymagania
okreslone w ST i § zaakceptowane przezzymiera. Akceptacja nagiuje na biegco, w czasie trwania robot
ziemnych, na podstawie przedktadanych przez Wykoaavynikéw bada laboratoryjnych.

Jezeli Wykonawca wbuduje w nasyp grunty lub materialgprzydatne, to wszelkie takie e§zi nasypu zostan
przez Wykonawe na jego koszt usugte i wykonane powtérnie z materiatdw o odpowiednidhsciwosciach.

2.2. Grunty i materialy przydatne bez zastrzgen

Grunty i materiaty przydatne bez zastraeobejmug:

e zwiry i pospotki

« piaski grubegrednie i drobne, naturalne i tamane.

« gliny, gliny piaszczyste o wilgotsoi naturalnej w zakresie 0.9yw<wn<1.1w, - do wykonania zasypki za
scianami z gruntu spoistego

3. Sprzt.

Sprzt do zagszczania powinien léyzatwierdzony przez hyniera.

Wykonaweca jest zobowzany do aywania jedynie takiego sptu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na

wihasciwosci gruntu zaréwno w miejscach jego naturalnego gaal@, jak té w czasie odspajania, transportu,

wbudowania i zagszczania.

Do zagszczania nasypow nale uzywat walce gtadkie, walce wibracyjne lub ubijaki mecicane. Dobér sprztu

zagszczajcego zalgy od rodzaju gruntu i gruBoi zag:szczanej warstwy. kywany sprzt powinien uzyské&
akceptagj Inzyniera

4. Transport

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie rmattev do zasypywania wykopow powinny odbyivsic tak,
aby zachowaich dobry stan techniczny.

5. Wykonanie robot

5.1. Wpykonanie nasypow

5.1.1. Przygotowanie podtza w obrebie podstawy nasypu

Przed przysfpieniem do budowy nasypu najew obrbie jego podstawy zakozy¢ roboty przygotowawcze.
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5.1.2. Zagszczanie gruntow w podtagu nasypow

Wykonawca powinien skontrolowawskanik zagszczenia gruntéw rodzimych, zaleggjch w goérnej strefie
podiaza nasypu, do gbokasci 0,5 m od powierzchni terenu.zédi wartai¢ wskaznika zagszczenia jest mniejsza
niz okreslona w poniszej tabeli, Wykonawca powinien dggi¢ podiaze tak, aby powssze wymaganie zostato
spetnione. Jeeli wartasci wskanika zagszczenia okrdone w poniszej tabeli nie magby¢ osihgnicte przez
bezpdrednie zagszczanie podima, to naley podpgé¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podéy umdliwiajace
uzyskanie wymaganych wastm wskainika zagszczenia. Dotyczy to podta pod korpusem drogi (nasypem
dojazdéw).

Nasypy 0 wysokéri Minimalna wart@?é Is
dla catego odcinka
do2m 0,97
ponad 2 m 0,97

5.1.3.  Wyb6ér gruntéw i materiatéw do wykonania nagpow

Wybor gruntdéw i materiatdbw do wykonania nasypow poen by dokonany z uwzgbnieniem zasad podanych
w pkt. 5.2.

5.2. Zasady wykonania nasypow
5.2.1. 0Ogoblne zasady wykonania nasypéw

Nasypy powinny b§ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznegofilu podiwnego, ktére okrdono

w Dokumentacji Projektowej, z uwzginieniem ewentualnych zmian wprowadzanych zawcpezer Irryniera.

W celu zapewnienia stateczwmonasypu i jego rownomiernego osiadania malerzestrzeganastpujacych zasad:
a)Nasypy nalkey wykonywa metody warstwowvg, z gruntdw przydatnych do budowy nasypéw. Nasypy
powinny by wznoszone rownomiernie na catej swej szefoko
b)Gruba¢ warstwy w stanie lknym powinna by odpowiednio dobrana w zaleoici od rodzaju gruntu i
sprztu wywanego do zagzczania. Przygpienie do uktadania kolejnej warstwy nasypuzemmasipi¢
dopiero po stwierdzeniu prawidiowego wykonania wayspoprzedniej
c)Warstwy gruntu przepuszczalnego uglektada poziomo, a warstwy gruntu matoprzepuszczalnego ze
spadkiem gérnej powierzchni okoto 4% + 1%, spadakipien by obustronny. Uksztattowanie powierzchni
warstwy powinno uniemaiwia¢ lokalne gromadzeniegivody
d)Grunt przewieziony w miejsce wbudowania musi bgzzwtocznie wbudowany w nasyp

5.2.2. Wykonanie nasypu w okresie deszczow

Nie zezwala si na wbudowanie gruntéw przewilgoconych, ktérychnstmiemdliwia osiagniecie wymaganego
wskanika zagszczenia. Wykonywanie nasypOw naleprzerwa, jezeli wilgotnos¢ gruntu przekracza wadd
dopuszczalp to znaczy jest wksza od wilgotnéci optymalnej o wjcej niz 20% jej wartéci. w celu
zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgogemieszczeg6ine jego warstwy oraz korona nasypu po
zakaiczeniu rob6t ziemnych powinny byéwne i mi€ spadki potrzebne do prawidlowego odwodnienia. vesie
deszczowym nie nalg pozostawid niezagszczonej warstwy do dnia neshego. Jeeli warstwa gruntu
niezagszczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca nigt & stanie OSuSzyjej i zagsci¢ w czasie
zaakceptowanym przezdyniera. to mae on nakazaWykonawcy usuricie wadliwej warstwy.

5.3. Zagszczenie gruntéw
5.3.1. Ogodlne zasady zggzczania gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej raapiu, powinna by zagszczona z zastosowaniem sz
odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz gpygicych warunkéw. Rozimone warstwy gruntu natg
zag:szcza od kravedzi nasypu w kierunku jego osi.

5.3.2. Grubgé warstwy

Grubas¢ warstwy poddanej zagzczaniu powinna ly ustalona z uwzgtinieniem wspétczynnika spulchnienia
gruntu oraz zalmnej grubdci warstwy po osignieciu wymaganego zagzczenia. Grubdé warstwy
zagszczonego gruntu oraz licziprzefé maszyny zagszczajcej zaleca si okresli¢ doswiadczalnie dla kadego
rodzaju gruntu i typu maszyny.

5.3.3. Wilgotnaé gruntu

Wilgotno$¢ gruntu w czasie zggzczania powinna ldyréwna wilgotnéci optymalnej, z tolerangj +20% jej
wartasci. Jezeli wilgotnas¢ naturalna gruntu jest zgza od wilgotnéci optymalnej o wgcej niz 20% jej wartéci to
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wilgotnos¢ gruntu naley zwiekszy¢ przez dodanie wody. deli wilgotnos¢ gruntu jest wysza od wilgotnéci
optymalnej o ponad 20% jej waéth, grunt naleéy osuszy w spos6b mechaniczny lub chemiczny, ewentualnie
wykona drena z warstwy gruntu przepuszczalnego. Sposéb oswszamewilgoconego gruntu powinien by
zaakceptowany przez dyniera. Jeeli wilgotnas¢ naturalna odspajanego gruntu, przewidzianego dadedvania

W nasyp, jest zhtona do optymalnej to Wykonawca powinien taki gnwbudowa bezzwtocznie, nie dopuszczaj

do zmiany wilgotnéci gruntu. Sprawdzenie wilgotéc gruntu naley przeprowadzalaboratoryjnie.

5.3.4. Wymagania dotycgce zag@szczenia

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatow, gsagzenie warstwy natg okresla¢ za pomog wskaznika
zagszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtérnego rhoaulksztatcenia. Kontrelzag:szczenia na podstawie
poréwnania pierwotnego i wtérnego modutu odksztaeokrélonych zgodnie z nor;mBN-64/8931-02, naley
stosowa tylko dla gruntéw gruboziarnistych, dla ktérycherjest maliwe okreslenie wskdnika zagszczenia Is,
wedtug BN-77/8931-12. Wskaik zag:szczenia gruntéw w nasypach, atomych wedtug normy BN-77/8931-12,
powinien na catej szeroka korpusu spetniawymagania podane w pasiej tabeli. Jeeli jako kryterium oceny
dobrego zagszczenia gruntu stosujes gporéwnanie wartei modutu odksztalcenia, to wagtostosunku wtérnego
do pierwotnego modutu odksztatcenia, gkmaych zgodnie z nor;nBN-64/8931-02, nie powinna bywieksza od
2,2.

Minimalne warto $ci wskaznika zageszczenia gruntu w nasypach.

Strefa nasypu Minimalna warto$¢ I

Goérna warstwa o gruléoi 20 cm 1,02

Nizej lezace warstwy nasypu do
giebokasci niwelety robét ziemnych:

- 112 m 1,02
Warstwy nasypu na ghokasci od
niwelety robét ziemnych poigj:
-1,2m 1.0

Jezeli badania kontrolne wyka, ze zagszczenie warstwy nie jest wystarcgag to Wykonawca powinien
spulchné warstwe, doprowada grunt do wilgotnéci optymalnej i powtérnie zagci¢. Lezeli powt6rne
zagszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego img@a zagszczenia Wykonawca powinien ugdn
warstwe i wbudowa& nowy materiat, o ile laynier nie zezwoli na ponowienie préby prawidtoweggarszczenia
warstwy.

5.3.5. Doktadndé¢ wykonywania nasypow

Réznica w stosunku do projektowanychednych rob6t ziemnych nie me przekracza +1 i -3 cm. Szerokd
nasypu nie mge r@ni¢ sic od szerokéci projektowanej o wgcej niz 10 cm, a krawdzie korony nie powinny mée
wyraznych zatlamaA. Pochylenie skarp nasypu nie isor&ni¢ sie od projektowanego o weej niz 10% jego
wartaici, wyrazonej tangensemaka. Maksymalna gbokas¢ lokalnych wkEsnig¢ na powierzchni skarp nasypu nie
moze przekracza 10 cm przy pomiarze tat3 metrows, albo powinny b¥ speinione wymagania dotygze
réwnasci, wynikajgce ze sposobu umocnienia powierzchni skarp lubstie przez Iayniera.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Wymagania og6lne

Ogodlne zasady kontroli jakoi robot podano w ST D-M.00.00.00.

6.2. Sprawdzenie jakéci wykonania nasypow

Sprawdzenie jakwi wykonania nasypéw polega na kontrolowaniu zgédn@ wymaganiami oki&onymi
w niniejszej Specyfikacji i w Dokumentacji Projette;.

Szczeg6blp uwag: nalezy zwrdci na:

* badania przydatréoi gruntow do budowy nasypow

* badania prawidtowgzi wykonania poszczegoélnych warstw nasypu

e badania zagszczania nasypu
e pomiary ksztattu nasypu
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6.2.1. Badania przydatnéci gruntéw do budowy nasypow

W kazdym badaniu naley okresli¢ nastpujace wiasciwosci:

» skiad granulometryczny wg PN-88/B-04481

e zawartd¢ czesci organicznych wg PN-88/B-04481

e wilgotnos¢ naturaln wg PN-88/B-04481

« wilgotnos¢ optymalry i maksymalg gestas¢ objetosciowy szkieletu gruntowego wg PN-88/B-04481
e granie ptynnasci wg PN-88/B-04481

« kapilarng¢ bierrg wg PN-60/B-04493

6.2.2. Badania kontrolne prawidtowdci wykonania poszczeg6lnych warstw nasypu

Badania kontrolne prawidtowoi wykonania poszczegélnych warstw nasypu polegajsprawdzeniu:

+ prawidtowaici rozmieszczenia gruntéw oadych wiaciwosciach w nasypie

« odwodnienia kadej warstwy

* grubaici kazdej warstwy i jej wilgotnéci przy zagszczaniu

* nadania spadkéw warstwom z gruntéw spoistych weptutktu 5.2.1.

* przestrzegania ograniazeokreslonych w punkcie 5.2.2. i dotygeych wbudowania gruntéw w okresie
deszczow

6.2.3. Sprawdzenie zaggzczenia nasypu i podia nasypu

Sprawdzenie zagzczenia nasypu oraz pogdonasypu polega na skontrolowaniu zgaggnevartaci wskanika

zagszczenia Is lub stosunku modutéw odksztatceniartod@ami okrélonymi w punktach 5.1.2.15.3.4.

Do biezacej kontroli zagszczenia dopuszcza siparaty izotopowe.

Oznaczenie wskaika zagszczenia Is powinno Byprzeprowadzone wedtug normy BN-77/8931-12 a ozaiez
modutow odksztatcenia wedtug normy BN-64/8931-02.

Wyniki kontroli zag:szczenia rob6t Wykonawca powinien wpisywdo dokumentéw kontrolnych. Prawidtogéo
zagszczenia konkretnej warstwy nasypu lub padigod nasypem powinna byotwierdzona przez #yniera

wpisem w dzienniku budowy.

6.2.4. Pomiary ksztattu nasypu

Pomiary ksztattu nasypu obejmgontrok prawidtowasci wykonania skarp.

Sprawdzenie prawidtowei wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgddina wymaganiami dotyezymi
pochyler i doktadndci wykonania skarp, okénymi w Dokumentacji Projektowej oraz w punkcie3.5.
Sprawdzenie szeroko korony korpusu polega na porOwnaniu szegokokorony korpusu na poziomie
wykonywanej warstwy gruntu z szerdk® wynikajaca z wymiaréw geometrycznych korpusu, olemych
w Dokumentacji Projektowe;j.

7. Obmiar rob6t

Objetosé robot ziemnych édzie ustalona w metrach szeennych [mi] na podstawie oblicze z przekrojow
poprzecznych, woparciu o poziom gruntu rodzimegd Ipoziom gruntu po uswmiu warstw gruntéw
nieprzydatnych.

8. Odbior robot

Podstaw odbioru kaicowego jest pisemne stwierdzenie przezyhiera w dzienniku budowy zakozenia
wszystkich rob6t opisanych w niniejszej SST, a¢agpetnienie wszystkich wymagakreilonych w Dokumentaciji
Projektowej, ST oraz innych warunkoéw wynikaych z postanowielnzyniera.

Jezeli wszystkie badania daly wyniki dodatnie, wykoeamboty naley uzna za zgodne z wymaganiami.zéé
chat jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane robatiety za niezgodne z wymaganiami norm i Kontraktu.
W takiej sytuacji Wykonawca obowzany jest doprowadgiroboty do zgodnai z normy i przedstawd je do
ponownego odbioru.

9. Podstawa ptatndci

Platng¢ za 1 mi wykonanego zasypania wykopéw naleprzyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgnjakcsci
wykonanych Robét.

Cena jednostkowa wykonanych Rob6t obejmuje:

» zabezpieczenie niegztnych czynnikow produkgciji

e prace pomiarowe

* wbudowanie zakupionego i dostarczonego odpowiedniggntu w nasyp drogowy

» odwodnienie terenu rob6t
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e zagsszczenie zgodnie z wymogami Dokumentacji Projekia@pecyfikaciji Technicznej

« profilowanie powierzchni nasypu z nadaniem mu spadkpochylé zgodnych z DokumentacProjektovy i
Specyfikacy Techniczi

e przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i biatiboratoryjnych, dotyegrych w szczegolniei wtasciwosci
wbudowanych gruntow, wskaika zagszczenia poszczegéinych warstw nasypu

10. Przepisy zwazane
10.1. Normy

PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Oklenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

PN-81/B-04452  Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-04481  Grunty budowlane. Badania probek tgwn

PN-60/B-04493  Grunty budowlane. Oznaczenie kapikairbiernej.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagantakvesie wykonania i badania przy odbiorze.

PN-78/B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Ozeaia zawartéci siarki metog bromowg.

PN-80/B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badania. Ozeae rozpadu krzemianowego.

PN-80/B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badania. Ozeae rozpaduelazowego.

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenia modutksztatcenia nawierzchni i podep przez
obcigzenie piyt.

BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie prdajaktow do celdéw drogowych i lotniskowych.

BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczenie wska ngnosci gruntu jako podiga nawierzchni
podatnych

BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wrsika zagszczenia gruntu.

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Robotgmane.

BN-88/8932-02 Podtorze i podie kolejowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

BN-67/8936-01 Drogi samochodowe. Odprowadzenie wefédowych z drogi. Warunki techniczne
wykonania odbioru.

BN-76/8950-03 Badania hydrologiczne. Obliczenie d¥spynnika filtracji gruntéw sypkich na podstawie
uziarnienia i porowa€ti.

10.2. Inne dokumenty

1. Instrukcja DP-T14 o dokonywaniu odbioréw robdbgbwych i mostowych realizowanych na drogach
zamiejskich krajowych i wojewddzkich. GDDP Warszad889 wraz z pgniejszymi zmianami i
uzupetnieniami.

3. Wykonanie i odbiér robét ziemnych dla drég szghk ruchu, Instytut Badawczy Drog i Mostéw
Warszawa 1978.
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M-29.15.00 UMOCNIENIE SKARP STOZKOW PRZYCZOtLKOWYCH
M-29.15.01 UMOCNIENIE SKARP STOZKOW PRZYCZOLKOWYCH

1. Wskp
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej vBymagania dotyce wykonania i odbioru umocriena
skarpach w ramach przebudowy obiektu mostowegogguailrogi powiatowej nr 2215G PRUSZCZ GNB&KI —
JUSZKOWO — BORECIN w Borzcinie.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktiperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realifaobot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obptych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robot przy wykonaniu umacsiarp przy
przepycie i obejmug:

« wykonanie umocnigz ptyt aurowych na podsypce cementowo-piaskowej gr. 10cm,

« wykonanie tawy betonowej u podstawy umocnienia,

* wykonanie opaski umocnienia z obtaeo wym. 80x300mm na podsypce jak piyta

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej S ggodne z obowkizujacymi normami i SpecyfikagjTechniczig D-M.00.00.00.
1.5. Ogélne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgodéioz dokumentagj projektovs, ST i
poleceniami Iayniera. Og6lne wymagania dotyez robét podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania odblne

1.6 Nazwy i kody CPV
45221111-3 Wiadukty drogowe

2. Materiaty

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu umocniemmaow wedtug zasad niniejszej ST: s

e element umacniagy: ptyty azurowe o wym. 100x75x12.5cm zbrojone z betonu C25486roprasowane

* podsypka cementowo — piaskowa. Podgypkd elementy umocnienia najewykona jako cementowo -
piaskovwg w proporcji 1:4.

+ piasek powinien odpowiadaistaleniom PN-79/B-06711 "Kruszywo mineralne. Biado betondéw i zapraw".
Piasek wyty na podsypk cementowo-piaskogv nie mae zawieréd domieszek gliny w iléciach
przekraczajcych 5%.

e cement portlandzki, wg PN-88/B-30000 - "Cement lpodzki"

e obrzeze betonowe o wym. 80x300mm

* beton C25/30 wg PN-EN 206, lub mieszanka konfelkmjeana o nie gorszych parametrach technicznych

e darnina trawiasta do wypetnienia otworéw w ptytaztrowych.

3. Sprat

Uktadanie elementu umacniaggo ledzie seé odbywa recznie przy ayciu narzdzi brukarskich.

Ubijaki 0 recznym prowadzeniu - do zeggczania podsypki.

Wykonawca jest zobowkany do uywania takich maszyn i ugdzen, ktére nie wywotaj niekorzystnego wptywu
na jaké¢ wykonywanych robét. 1€ i wydajnas¢ sprztu powinny gwarantow@arealizacg rob6t w sposéb zgodny
z dokumentagj projektovy i wytycznymi szczegotowych specyfikacji techniczhy Maszyny, urgdzenia i
narzdzia nie gwarantgge dotrzymania wymaga okreslonych w dokumentacji projektowej i specyfikaciji
technicznej nie magby¢ dopuszczone do wykonywania robot.

4. Transport

Elementy umocnienia - transport i skladowanie n&jseu wbudowania zgodnie z BN-80/67775-03 arkusz 1
"Prefabrykaty z betonu. Elementy nawierzchni dragjc, parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspdine
wymagania i badania".
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Piasek - mee by przewaony dowolnymiérodkami transportu zaakceptowanymi przezyiiera. Podczas
transportu i sktadowania nalezabezpieczyrézne asortymenty piasku przed mieszaniegmcsi.

Cement - transportowanydzie sSrodkami transportu przeznaczonymi do przeevoa tego typu materiatow.
Mieszanka betonowa — betonowozy.

Uzyte srodki transportu mugzuzyska akceptagj Inzyniera.

5. Wpykonanie robot

5.1. Ogolne warunki wykonania robot
Ogolne warunki wykonania robét podano w ST D-M.Q000 "Wymagania ogoélne".

5.2. Wykonanie umocnienia

Przed rozpoazxiem robo6t naley wykona tawy betonowe u podstawy skarpy wzdiprojektowanych umocnie
Projektuje si taw o wymiarach przekroju poprzecznego réwnym ZR@mm.

Wykonanie umocnienia.

Elementy umocnienia nalg uktada& na podsypce cementowo-piaskowej gr. 10cm. Pediod podsypkpowinno
by¢ zag:szczona do wskaika 1s>=1.0. Podsygkcementowo-piaskowa nalezagszcza do 1s>=1.0

Elementu umocnienia naidg uktada& zgodnie z ksztaltem skarp okienym w Dokumentacji Projektowe;.
Elementy nalgy uklad& tak aby cal swoja powierzchnia przylegaty do pogio Dopuszcza siwzajemne
wystawanie lub zagbienie gsiadujcych ze solp piyt o nie wicej niz 5Smm.

Szczeliny pomidzy elementami umocnienia powinnyéypwnolegte. Spoiny naky wypetnic piaskiem.

Otwory w ptytach naley wypetnic darnin.

6. Kontrola jakosci robot
Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-M.00.00.00.
6.1. Zakres kontroli

Kontrola obejmuje:

Badania na etapie akceptacji materiatéw do robét

Kontrola i badania w trakcie robét

* wykonanie podsypki z jej zagzczeniem

* wykonanie umochienia

Kontrola dostaw materialéw prowadzona nazbi® przez layniera.

Kontrola wykonania umocnienia polega na ocenie ngér z Dokumentagj Projektovy.

7. Obmiar robot

Jednostl obmiaru jest 1 Mpowierzchni umocnionej materiatem o danych pareewét
Do ptatndci przyjmuje s¢ ilosé m? wykonanego i odebranego umocnienia.

8. Odbiodr koncowy

Na podstawie wynikoéw badanalezy sporadzi¢ protokét odbioru kdcowego robot.

Jezeli wszystkie badania daly wyniki dodatnie, wykoeamboty naley uzna za zgodne z wymaganiami.zéé
chat jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane robatiety za niezgodne z wymaganiami norm i Kontraktu.
w takiej sytuacji Wykonawca obogdany jest doprowad&iroboty do zgodn&i z normy i przedstawd je do
ponownego odbioru.

9. Podstawa ptatndci

Ogoblne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST D-M.00.00.00. reszta jak pei

Platng¢ za 1 mi wykonanego umocnienia, najeprzyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgriakaici wykonanych

robot.

Cena jednostkowa wykonania rob6t obejmuje:

e zakup, transport i skladowanie wszystkich wyrobomateriatéw niezkdnych do wykonania robét ajfiych
niniejsz ST

e prace pomiarowe i przygotowawcze

e przygotowanie powierzchni stkdw

« wykonanie wszystkich rob6t opisanych w niniejsz€ji@wigzanych z utaeniem elementéw umocnienia

« wypelnienie stykéw ngidzy elementami umocnienia

e uporzdkowanie miejsca pracy

* wykonanie niezédnych pomiaréw i bada

str.96



Przebudowa obiektu mostowego wgei dr. powiatowej nr 2215G w Ba@inie
Szczegotowe Specyfikacje Techniczne

10. Przepisy zwazane

BN-/72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Robpitgmne.
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagantakvesie wykonania i badania przy odbiorze.
BN-66/6774-01 Kruszywo naturalne do nawierzchoigdmwych.Zwir i pospotka
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M-33.00.00 INNE ROBOTY MOSTOWE

M-33.01.00 ROBOTY RQZNE
M 33.01.02. WYZNACZENIE OSI ORAZ PUNKTOW WYSOKO SCIOWYCH
1. Wstep.

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczrgpg/magania dotyegce wykonania i odbioru robét zyaanych
wyznaczeniem osi, punktow wysakiowych w ramach przebudowy obiektu mostowego ggwidrogi powiatowej
nr 2215G PRUSZCZ GDKRSKI — JUSZKOWO — BORECIN w Borzcinie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczneg sstosowane jako dokument przetargowy i kontraktgsgy zlecaniu realizacji robot
wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maastosowanie przy wykonywaniu robét zeanych z wytyczeniem
osi, punktéw wysokaiowych oraz reperéw kontrolnych na podporach buatego obiektu i obejmayj
- wyznaczenie osi gldwnych i krgadzi obiektu, drogi i cieku
- wyznaczenie punktéw wysokciowych
W zakres robét pomiarowych, zyganych z wyznaczeniem osi i punktéw wysgkowych wchodaz:
- sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wys$okavego punktéw gtéwnych osi obiektu,
dojazdow i cieku oraz punktow wysalaowych
- uzupetnienie osi dodatkowymi punktami
- wyznaczenie dodatkowych punktow wységiowych
- wyznaczenie przekrojow poprzecznych, z wytyczenieaatkowych przekrojow
- zastabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochrooh przed zniszczeniem oraz oznakowanie
w sposob utatwiagcy odszukanie i ewentualne odtworzenie
Zakres robot obejmuje rowrievykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

1.4. Okreslenia podstawowe.

Osnowa geodezyjna pozioma usystematyzowany zbiér punktéw, ktérych wzajenpoéozenie na powierzchni
odniesienia, zostato olilene przy zastosowaniu techniki geodezyjne;.

Osnowa geodezyjna wysolé@iowa - usystematyzowany zbiér punktow, ktérych wysigker stosunku do przyfej
powierzchni odniesienia, zostata oitoma przy zastosowaniu techniki geodezyjnej.

Osnowa realizacyjna - jest to osnowa geodezyjna (pozioma i wyseci@mwva), przeznaczona do geodezyjnego
wytyczenia elementow projektdw w terenie oraz gegpej obstugi budowy i monta urzdzer i konstrukgji.
Osnowa ta powinna sty¢ do pomiaréw kontrolnych przemieszéze odksztatcé, a take w miag mozliwosci
pomiaréw powykonawczych.

Punkty gtéwne trasy— punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowazgoocatkowy i koncowy punkt trasy.
Pozostate oki#enia podstawoweaszawarte w przepisach prawa oraz odpowiednich Riiskormach, a tale
z instrukcjach i wytycznych technicznych obawtijagcych w geodezji i kartografii.

1.5. Ogdblne wymagania dotycice robot.
Ogolne wymagania dotygeze wykonania robét podano w ST DM-00.00.00. "Wynmag#golne" punkt 1.5..

2. Materiaty.

Ogoblne wymagania dotygee materiatdw podano w ST DM-00.00.00. "Wymaganigl@e" punkt 2.

Do utrwalenia punktéw gtéwnych obiektu najestosowé pale drewniane z gwdziem lub petem stalowym,
stupki betonowe albo rury metalowe o didgiookoto 0,50 metra.

Do stabilizacji punktéw w terenie, na dojazdachbddowanego mostu, nale stosowa paliki drewnianerednicy

0,05 do 0,08 m i diugei okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w isppigch elementach podpor i peet

(reperéw kontrolnych) powinny ldystosowane odpowiedniguby lub bolce stalowearednicy min. 10 mm i
dtugasci od 50 do 100 mm. w przypadku pset, ostateczny rodzaj reperéw kontrolnych orazsoéi sposéb ich
montau, naley uzgodné z Inzynierem.

»Swiadki” powinny mi& dtugai¢ okoto 0,50 m i przekroj prostatay.
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Wszystkie punkty gtéwne i goednie tyczone dma w oparciu o plan sytuacyjny stan@ey zahcznik czsci
rysunkowej projektu technicznego, opracowania rabatatwierdzone przezdyniera oraz bezpgoednie polecenia
Inzyniera.

3. Sprzt.

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST DM-00.00.00. "Wymagania Ogoélne" fitihk
Do wyznaczenia osi i punktéw wysalmowych naley stosowd nastpujacy sprz:t:
- teodolity lub tachimetry
- niwelatory
- dalmierze
- tyczki
- taty
- tasmy stalowe
Sprzt stosowany do wytyczenia punktoéw gtéwnych oraz akgéci powinien gwarantowauzyskanie wymagane;
doktadndci pomiaru.

4. Transport

Mozna wywaé dowolnesrodki transportu do przewozu materiatdwywanych w robotach przygotowawczych.

5. Wykonanie robot.
Ogolne wymagania dotygeze wykonania robét podano w ST DM-00.00.00. "Wynmag@golne" punkt 5.
5.1. Ustalenia ogdline.

Prace pomiarowe powinny byvykonane zgodnie z oboadiujacymi Instrukcjami GUGIK.

Wszystkie punkty tyczoneghda w oparciu o rysunek zestawieniowy mostu stagoyizahcznik czsci rysunkowe;j
projektu, opracowania robocze zatwierdzone przezniera oraz bezpgoednie polecenia byniera (dotyczy
reperéw kontrolnych).

Stwzba geodezyjna Wykonawcy, dwa razy w czasie trwesti@t, dokona pomiaru kontrolnego istniEgj osnowy.
Wyniki przekazane ¢t Inzynierowi.

Prace pomiarowe powinny &ywykonane przez osoby posiagiag odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza nasfpstwa niezgodni wykonanych robét z DokumentadProjektova,
ST oraz zmianami wprowadzonymi w nich zawczasuzptagyniera.

Wykonawca powinien sprawdziczy rzdne terenu oraz istniglych elementéw mostu budowanego dlare
w Dokumentacji Projektowejaszgodne z rzeczywistymi ¢gdnymi terenu i elementéw mostu.zé& Wykonawca
stwierdzi,ze rzeczywiste rne terenu i istniggych elementow mostu budowanego istotnisigsic od rzdnych
okreslonych w Dokumentacji Projektowej to powinien poddenic o tym Inzyniera. Uksztaltowanie terenu w takim
rejonie oraz roboty rozbiérkowe poszczegdlnych eletdw mostu, nie powinno by odpowiednio zmieniane lub
rozpoczte - przed podiciem odpowiedniej decyzji przez Ayniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikeg

z r&znic rzdnych terenu i rmnych budowanych elementéw mostu istgiego podanych w Dokumentaciji
Projektowej i rednych rzeczywistych, akceptowane przezyhiera. zostas wykonane na koszt Zamawiaggo.
Zaniechanie powiadomienia Ayniera oznaczaze roboty dodatkowe w takim przypadku afigi Wykonawe.
Wszystkie roboty, ktére bazujna pomiarach Wykonawcy nie mpdy¢ rozpoczte przed zaakceptowaniem
wynikéw pomiaréw przez liyniera. Punkty gtéwne i punkty peednie osi musgby¢ zaopatrzone w oznaczenia
okreslajace w sposob wyiay i jednoznaczny charakterystyk potozenie tych punktéw. Forma i wzor tych
oznaczé powinny by zaakceptowane przezzymiera. Wykonawca jest odpowiedzialny za ockravszystkich
punktéw pomiarowych i ich oznaazew czasie trwania robo6t. dai znaki pomiarowe przekazane przez
Zamawiajcego zostag zniszczone przez Wykonawéwiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzgedt
konieczne do dalszego prowadzenia robot, to zestae odtworzone na koszt Wykonawcy. Wszystkie p@des
prace pomiarowe, konieczne dla prawidtowej reajizabo6t nalea do obowszkdéw Wykonawcy.

5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtoéwnych i plktéw wysokosciowych

Punkty gtdwne do tyczenia powinny byastabilizowane w sposéb trwaly, przyyciu bolcéw stalowych, pali
drewnianych, pitow metalowych lub stupkéw betonowych, dgmane do realizacyjnej osnowy sytuacyjno -
wysokaciowej.

Repery robocze nalg zalazy¢ poza granicami robdt zgaanych z wykonaniem budowy obiektu. Jako repery
robocze ména wykorzysté punkty state na stabilnych, istnjeych budowlach wzdtutrasy drogowej. O ile brak
takich punktéw, repery robocze najezalary¢é w postaci stupkéw betonowych lub grubych ksztatidedw
stalowych, osadzonych w gruncie w sposob wyklugzapsiadanie.
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Rzedne reperéw roboczych nale okresla¢ z taky doktadndcia, aby sredni bhd niwelacji po wyréwnaniu byt
mniejszy nk 4 mm/km, stosuagc niwelacg podwojry w nawigzaniu do reperéw patwowych.

Repery robocze powinny bywvyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigecejwyrane i jednoznaczne oldlenie
nazwy reperu i jego ezinej.

5.3. Wyznaczenie osi.

0O$ mostu projektowanego powinna didentyczna jak © mostu istniejcego okrélona przez wyznaczenie linii
symetrycznej przyczotkéw.

Tyczenie osi naley wykona w oparciu o DokumentagjProjektows oraz inne dane geodezyjne przekazane przez
Zamawiajcego.

Osie trasy drogowej powinny byvyznaczone w punktach gtéwnych i w punktackrpdnich w odlegtéci zaleznej

od charakterystyki obiektu i dojazdoéw do obiekga nie rzadziej, nico 5 metréw. Dopuszczalne odchylenie
sytuacyjne wytyczonej osi drogi w stosunku do Dokuatacji Projektowej nie me by wicksze nk 1 cm. Rzdne
punktow osi nalgy wyznaczy z doktadnécia do 1 cm w stosunku do gdnych okrélonych w Dokumentac;ji
Projektowej. Do utrwalenia osi trasy w terenie pplazy¢ odpowiednich pali drewnianych lub rur metalowych.

5.4. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych.

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyzeaie m.in. krawdzi ptyt, gzymsow, zakiczen
chodnikéw, krawznikdw oraz granicy robdt i powinno bywykonane zgodnie z Dokumentadprojektove oraz
w miejscach wymagagych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzentadtra zaakceptowanych przez
Inzyniera.

6. Kontrola jakosci robét.

Ogolne wymagania dotygee kontroli jakdci rob6t podano w ST DM-00.00.00. "Wymagania Ogbines.
Kontrole jakasci prac pomiarowych, zwzanych z wyznaczeniem osi i punktéw wys@diowych naley prowadzé
wedtug ogdlnych zasad oktenych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

7. Obmiar robot.

Ogolne wymagania dotygee obmiaru robo6t podano w ST DM-00.00.00. "Wymagd»golne" punkt 7.
Jednostl obmiarovg rob6t obgtych niniejsa ST, zwikzanych m.in. z wyznaczeniem osi obiektu oraz dajazdo
obiektu w terenie - jest 1 m wytyczonej trasy.

8. Odbidr robdot.
Ogoblne wymagania dotygee odbioru rob6t podano w ST DM-00.00.00. "Wymagadgoélne" punkt 8.
8.1. Sposoéb odbioru robot.

Odbiér robot zwjzanych z wyznaczeniem w terenie osi obiektu gpagé na podstawie szkicOw i dziennikéw
pomiaréw geodezyjnych lub protokotu z kontroli geayinej, ktére Wykonawca przedkfadaynierowi.

9. Pfatnasé.

Ogodlne wymagania dotysee ptatnéci podano w ST DM-00.00.00. "Wymagania Ogoélne" guhk
Platn@¢ za metr naley przyjmowa& na podstawie szkicow i dziennikbw pomiaréw geogiegmh lub protokotu
z kontroli geodezyjne;.
Cena jednostkowa wykonania rob6t obejmuje:
- dostarczenie materiatbw pomocniczych
- wyznaczenie punktow gtdwnych osi obiektu, dojazdd@e obiektu, cieku oraz punktow
wysokaciowych
- uzupetnienie osi trasy drogowej i cieku dodatkowypmnktami
- wyznaczenie dodatkowych punktow wységiowych
- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnytyezeniem dodatkowych przekrojow
- zastabilizowanie punktéw w sposob trwaty, ochromh iprzed zniszczeniem i oznakowanie
utatwiajgce odszukanie i ewentualne odtworzenie
- umieszczenie znakéw wysalaowych (reperéw kontrolnych)
- kontrola istniejcej osnowy sytuacyjno - wysokzowej w rejonie prowadzonych rob6t
- inwentaryzacji powykonawczej obiektu, oraz przygedaie mapy powykonawczej i uzgodnienia jej
w zasobie geodezyjnym
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10. Przepisy zwazane.

1. Instrukcja techniczna 0-1.0g6lne zasady wykomjsarac geodezyjnych.

2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstugaestycji, Gtéwny Urad Geodezji i Kartografii,
Warszawa 1979.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowéopee, GUGIK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysakiowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjmgsokaciowe, GUGIK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyfpgGiK 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1.0snowy realizacyjndS& 1983.

No ok
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M 33.01.03 WYKONANIE TYMCZASOWEGO RUROCI AGU NA
PRZEPROWADZENIE WODY

1. WSTEP
1.1  Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczné€sT) @ wymagania dotyeare wykonania i odbioru
tymczasowego rurogjju na przeprowadzenie wody w cieku w ramach prdelwy obiektu mostowego w ggu
drogi powiatowej nr 2215G PRUSZCZ GISKI — JUSZKOWO — BORECIN w Borzcinie

1.2  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacje Techniczne (ST)a sstosowane jako Dokument Przetargowy i Kontakt przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w p.1.1.

1.3 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacjiepbujg wszystkie czynriei umazliwiajace oraz mage na celu
wykonanie odwodnienia tymczasowego przepustu zgodnizakresem Dokumentacji Projektowe;j .

W zakres rob6t wchodz

e roboty ziemne,

« wykonanie irozbiérka grodzi,

e wykonanie irozbiérka ruroggu tymczasowego,

e pompowanie wody,

e kontrola jakdci robot.

1.4  Okreslenia podstawowe

Rurochg tymczasowy — liniowy obiekt #ynierski przeznaczony do grawitacyjnego odprowaizemody o
srednicy 60 cm.

Grodza gérna — liniowy obiekt ignierski stizacy do przetamowania wody doptywegj do remontowanego
przepustu.

Grodza dolna — liniowy obiekt #ynierski shizacy do przetamowania wody na odptywie z przepustu.

Studzienka zbiorcza - obiekt w @bfe remontowanego przepustu utliajacy odpompowanie wody filtrgge;
do wykopu.

Przyczétek wylotowy — obiekt na keou rurocigu tymczasowego.

Przyczétek wlotowy — obiekt na patku rurochgu tymczasowego.

Pozostale oké&enia podstawowe gs zgodne z obowkujgcymi, odpowiednikami polskimi normami i
definicjami podanymi w ST D-M.-00.00.00 ,Wymaganogolne” pkt. 1.4.

1.5 Ogolne wymagania dotycice robot
Ogdblne wymagania dotygze robét podano w ST D-M.-00.00.00 ,Wymagan@olne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyege materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowarpadano w ST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt. 2.0.

2.1.1.Studzienka zbhiorcza - powinnachyykonana z kygéw zelbetowych 1000 mm o wysada@ 50 cm wg BN-
86/8971-08

Kregi taczy¢ zapravg cementow marki B-80wg PN — 90/B-14501.

Dno studzienki naley wykona z grubegazwiru umazliwiajgcego filtracg wody.

2.1.2. Beton hydrotechniczny

Beton do budowy studzienek oraz wylotéw powiniepadiada& wymaganiom normy BN-62/6738.

2.1.3. Woda

Woda do betonu i zapraw powinna speéiniaymagania normy PN-88/B-32250.

2.1.4. Piasek do zapraw
Piasek do zapraw powinien odpowiad®N-79/B-06711.

2.1.5. Kruszywo mineralne
Do betonu naley stosowda kruszywo mineralne odpowiadag wymaganiom normy PN-86/B-06712.
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2.1.6.Cement portlandzki 25 lub 35
Cement portlandzki powinien odpowigd&N-88/B-30000.

2.1.7.Cement hutniczy 25 lub 35
Cement hutniczy powinien odpowigdgpowinien odpowiada PN-88/B-30005.

2.1.8.Piasek na podsypk obsypk drenau
Piasek na podsypki obsypk rur wg PN-87/B-01100.

2.1.9Zwir lub pospoétka na podsygpkfiltracyjna
Podsypka filtracyjna zewiru, pospotki lub tlucznia wg PN-87/B-01100.

2.1.10. Rury na uf@nie rurocigu tymczasowego
Rury stalowe czarne ze szwem $dr610mm. Wymagania jak wg PN-79/H-74244.,

2.1.11. Lepik asfaltowy —wg PN-74/B-26640

2.1.12. Folia PVC przeciwwodna grdlegomin 1mm

2.1.13. Worki jutowe lub polipropylenowe z gbkiem wymiar 60x80 cm
2.1.14 Piyty Aurowezelbetowe wibroprasowane o wym. 100x75x12.5cm

2.2. Skladowanie materiatow na placu budowy.

Powinno odbywa sk na terenie réwninnym i utwardzonym z aiwoscia odprowadzenia wod opadowych.
Elementy prefabrykowane mpgby¢ skladowane poziomo Iub pionowo, jedno lubelaivarstwowo. W
przypadku poziomego skladowania rur, piemvsmarstve rur naley utozy¢ na podktadach drewnianych,
zabezpieczonych klinami umocowanymi do podklad@sleca s skladowanie rur na paletach w
opakowaniach producenta. W przypadku pionowedgadowania rur betonowych b warstw nie mpe
przekrocz¢ 2. Kregi mazna skladow& poziomo (w pozycji wbudowania) do wysgékp 1,80 m. Przy
pionowym skladowaniu natg stosowda podklady i kliny podobnie jak przy sktadavia rur. Cement,
materialy izolacyjne oraz inne drobne elementjery sktadowa w magazynie zamkgtym.

Kruszywa tj. pospOk i piasek do zapraw nale sktadowa w pryzmach.

Rury stalowe nalg sktadowa pod zadaszeniem na podktadach drewnianych.

2.3.0dbiér materiatéw na budowie.

Materiaty naley dostarcz& na budow wraz zeswiadectwem jakéri, kartami gwarancyjnymi i protokdtami
odbioru technicznego.

Dostarczone materialy na budpwnaley sprawdzi pod wzgbdem kompletnéci i zgodndci z danymi
producenta.

Nalezy przeprowad#Zi ogkdziny dostarczonych materialdbw. W razie stwzema wad Ilub powstania
watpliwosci ich jakdci, przed wbudowaniem néle podd& badaniom okionym przez Inyniera robot.

3. SPRZET

Wykonawca przyspujacy do wykonania ugdzer odwodnienia drogi zastosuje sgrzgwarantujcy wiasciwg
jakosé robét.
3.1  Sprat do robét ziemnych

Do robét ziemnych i przygotowawczych ima stosowa nastpujacy sprzt:
* koparki o pojemnai 0,25 - 0,6 m3;

«  spycharki;

e sprzt do zagszczania gruntu, do zasypywania wykopow;

e samochody skrzyniowe;

3.2  Sprat do robét montazowych

Do rob6t montzowych mana stosowa nasgpujacy sprzt:

e zurawie,

e wycigg do urobku,

e samochdéd skrzyniowy,

e samochdéd samowytadowawczy,

e spawarki,

e pompy spalinowe lub elektryczne.

Sprzt montaowy i $rodki transportu mugz by w petni sprawne i dostosowane do technolagi
warunkéw wykonywania robo6t. Sposob wykonanidotooraz sprt zaakceptuje Inspektor nadzoru.
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4. TRANSPORT

Wykonawca zobowrany jest do stosowania takidhodkéw transportu, ktére pozwolunikmaé uszkodzé i
odksztalcé przewaonych materialdw. Materialy na budewwinny by przewagone zgodnie z przepisami
ruchu drogowego oraz BHP. Rodzaj oraz licabadkéw transportu, powinna gwarant@warowadzenie
rob6t zgodnie z zasadami zawartymi w dokumgntprojektowej, ST i wskazaniami Inspektoesinoru, oraz
w terminie przewidzianym w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykazasi mazliwoscia korzystania z nagtujacych srodkéw transportu:

e samochdd skrzyniowy,

« samochdéd samowytadowczy,

e samochdd dostawczy.

Przewaone materiaty powinny ldyrozmieszczone réwnomiernie, oraz zabezpieczmzed przemieszczaniem
w czasie ruchu pojazdu.

Rury powinny by ukladane w pozycji poziomej. Pierwsmarstve rur ukltadé na podktadach drewnianych,
z zateeniem klinbw pod skrajne rury.

Przy wielowarstwowym ukladaniu rur, gébrna wesst nie mae przewysza $cian srodka transportu wcej
niz 1/3 srednicy zewatrznej rury.

Pod taicuchy spinajce naley podtazy¢ podkiadki z tektury falistej zabezpiecgegj przed zarysowaniem rur.

Rur nie mana przetaczZaani rzucé po pochyini.

Przy diugdciach rur wekszych nk dtugas¢ pojazdu, wielké¢ zwisu nie mae przekroczg 1,0 m.

Kregi naley transportowd w pozycji wbudowania lub prostopadle do ymz wbudowania. Dla
usztywnienia przewimnych elementéw natg stosowa przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumyinnych
materiatdw. Podnoszenie i opuszczanieggéiww naley wykonywa& za pomog minimum trzech lin
zawieszenia, rozmieszczonych réwnomiernie naoalzve prefabrykatu.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1.Wymagania ogolne

Ogolne warunki wykonania robét podam w S.T.D.M -800Wymagania ogélne” pkt. 5.0.
5.2. Prace wsjpne

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptagracowany wiasnym kosztem i staraniem projekt eeajicy
rozwigzania techniczne ruragu, i harmonogram rob6t uwedhiajacy wszystkie warunki w jakich ¢Ha
wykonywane roboty zwrane z ruroggu, grobli oraz dreria odwadniajcego.

5.3. Roboty przygotowawcze

Podstaw wytyczenia trasy rurogju i grobli stanowi dokumentacja projektowgrawna.

Wytyczenie w terenie osi ruragu tymczasowego w odniesieniu do projektowadepgi z zaznaczeniem
usytuowania wlotu, wylotu oraz zatamaurocegu za pomog wbitych w grunt kotkbw osiowych z
gwozdziem. Wytyczenie trasy kanalu naldokon@ przez odpowiednie stby geodezyjne Wykonawcy.
Usunkcie humusu i ulzenie w pryzmy, poza zaggiem robot.

5.4. Odwodnienia wykopow.

W normalnych warunkach 1. w okresie bez dipe nie przewiduje si potrzeby odwodnie Przy
wystepowaniu wysokiego poziomu wod gruntowych In@porowych.

Wode z wykopu odprowadZado studzienki zbiorcze;.

Wodg ze studzienki nafgy odpompowa mechanicznie pompspalinows o wydajnéci min 30 m3/godz.

5.5. Roboty montaowe.

Technologia budowy odplywéw musi gwarantéwatrzymanie trasy i spadkéw zgodnie z dokotaeh
projektowg Wykonawcy.

Po przygotowaniu wykopu (wyrdwnaniu pozhd, ewentualnym odwodnieniu naje przysgpi¢c do ukitadania
rur zgodnie z projektem.

5.5.1. Rurocigi

5.5.1.1.0puszczanie rur do wykopu.

Rury do wykopu nalsy opuszczé& powoli i ostranie, gcznie za pomeg lin konopnych lub mechanicznie
wielokrazkiem powieszonym na tréjnogu lubzvdgiem samochodowym. Przy opuszczaniu rur zaleg
rowniez stosowanie specjalnych hakéw. Wymiary i wyinatas¢ haka powinny by dostosowane do
wielkosci i cigzaru rur opuszczanych.
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5.5.1.2.Monta rurocihgu

Rurochg tymczasowy nalgy wykona z rur stalowych ze szwem , czarnych o sprawdzeregelnéci wg PN -—
79/H-7244 . faczenie rur przez spawanie elektryczne doczotowe.

Rury stalowe powinny odpowiaélagatunkowi okrélonemu w Dokumentacji Projektowej i ndidrwale wybite
oznakowania lub w inny spos6b jednoznacznie dény gatunek. Miejsca spawania nie powinny postada
rozwarstwig, wzerdéw i ubytkdbw powierzchniowych wkszych nk 5 % grubdci materiatu i wekszych ni 10%
powierzchni. Ponadto nie powinny naigys , gknie¢ itp. wad. Do spawania zalecg stosowanie elektrod EP 146.
Suszenie elektrod powinno dygodne z zaleceniem producentéw. Spawacze wykoyalcze sprawne powinni
mie¢ aktualne uprawnienia specjalistyczne, odpowieditiezakresu wykonanych rob6t, udokumentowane wpisem
do kshzeczki spawacze.

Rury naleyy zaizolowa zgodnie z DIN 30672 stosia:

e Primer 1027,

* Polyken 931 lub butylmastik jako mado uzupetnienia nierowsoi i ubytkéw w izolacji,

« Polyken 989-20jako ta¢ wewretrzng, jednokrotnie spiralne owiniecie na zaktad0%.

e Polyken 955 — 15 jako ¢me zewretrzng, dwukrotne spiralne owiatie na zaktadk 50%

5.5.1.3. Wioty i wyloty rurogigow.

Wiloty i wyloty do rurocagdéw wykona jako czotowe, w formie kryz z blach grufmo4mm

5.5.1.4. Grodze: gérna i dolna

Grodze nalgy wykona po utazeniu rurocagu tymczasowego poprzez admie workdéw z piaskiem, uszczelnionych
szczelnym ekranem z folii PVC grum nie mniej jak 1mm. Po uieniu folii je zabezpieczypoprzez doghigcie
plytami a@urowymi.

Przestrzé wokot rurochgu na odcinku midzy workami a grodziami uszczetrekranem glinowym.

Drobne nieszczelrdei miedzy grodz a skarpami nafsy uszczelni darniny.

5.5.1.5. Roboty rozbidrkowe.

Urzadzenia odwodnienia m@jcharakter tymczasowy. Po zakaeniu robét grodzie, ruragi oraz pozostate
urzadzenia odwodnienia nafg rozebré a teren upormlkowst. Materiat na ruroag ( rury) przewidziano do
odzysku w 80%. Pozostate elementy przewidzianozgoia jednokrotnego bez odzysku.

5.5.2 Studnia zbiorcza.

Lokalizacja studni, typ oraz gfokas¢ powinna wynikd z potrzeb zwizanych 2z funkcjonowaniem
odwodnienia mechanicznego. Studnie malewykon& zgodnie z PN-92/B-10729Studzienki wykénaz
materiatdw trwatych. Zaleca esi

« beton hydrotechniczny wg PN-62/6738-03 wrazdamieszkami uszczelnigymi,

o kregi zelbetowe wg PN-86/8971-08.

Sciany komoér roboczych powinny bywewnstrz gtadkie i nietynkowaneadza prefabrykatow aytych do
budowy powinny b§ zaspoinowane i zatarte na gtadko.

Dopuszcza si stosowanie na @zach uszczelek gumowo — kauczukowych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 Wymagania ogélne

Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-M. 00.00.00 ,Wymagarmigolne” pkt. 6.
6.2 Badania

Wykonawca na obowzek wykonania petnego zakresu hadsa budowie w celu wskazania Kierownikowi
Projektu zgodnéci dostarczonych materiatébw i realizowanychbGob z dokumentagj projektovwy oraz
wymaganiami ST, norm i przepiséw.

Przed przyspieniem do bada Wykonawca powinien powiadoéiKierownika Projektu o rodzaju i terminie
badania.

Po wykonaniu badania Wykonawca przedstawiapidmie wyniki badé do akceptacji Inspektora nadzoru.
Wykonawca powiadomi pisemnie Inspektora nadzorzakaczeniu kadej roboty zanikacej, ktdéy maze
kontynuowa dopiero po pisemnej akceptacji przez Ingmekbadzoru.

Badania materiatow

Uzyte materiaty do budowy powinny dyzgodne z Dokumentacj Projektovy. Sprawdzenie aytych
materiatbw do budowy dokonuje esiprzez poréwnanie ich cech z wymaganiami edénymi w
dokumentacji projektowe;j.

6.3 Badania zgodnéci z dokumentach projektowa

Sprawdzenie, czy zostaly przembme wszystkie dokumenty.
Sprawdzenie dokumentéw pod wadgm merytorycznym i formalnym.
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Sprawdzenie, czy zmiany wprowadzone w trakeigkonywania rob6t zostaly wniesione do dokutaej
projektowej i dostatecznie umotywowane w dmikn budowy zapisem potwierdzonym przez Inspek
nadzoru.

Sprawdzenie czy poszczeg6lne fazy wykonanadiigoz dokumentami.

6.3 Badanie ggbokosci utozenia przewodu i wielkdci przykrycia

Badanie przeprowadzaesprzez pomiar:

e rzednej podiga przy uyciu niwelatora,

e wysokaci przewodu w przekroju poprzecznym,

e obliczenie rénicy wysokdci h, pomédzy sumy wynikéw pomiaréw jw. a kxlng projektowanego terenu
w danym punkcie

6.4 Badanie spadkoéw

Po utazeniu rurocigu naley sprawdzt spadek poprzez zniwelowanie wierzchu rury na woeiylocie oraz w
srodku przewodu, obliczenie % wadlivad spadkéw dla kalego z badanych odcinkdw.
Doktadn@¢ pomiaru po wierzchu rur do 1 cm.

6.5 Badanie utgenia przewodu w planie

Badanie polega na sprawdzeniu kierunku ostewodu wykonanego wg Dokumentacji Projektowe]
doktadndcia do 5 mm, w trzech wybranych miejscach ociagu.

6.6 Badanie padczenia rur i prefabrykatéw

Sprawdzenie wykonania pekei (spadkéw) zgodnie z DokumentacProjektovs, nalery przeprowadZi przez
ogledziny zewstrzne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiary robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST DBMB0.00 ,Wymagania ogoélne” pkt.7
7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarovg wykonania urgdzen odwodnienia jest jeden komplet robotgipgh niniejsza specyfikag)

8. ODBIOR ROBOT
8.1  Odbiodr techniczny cesciowy

Przy odbiorze naly sprawdzt zgodnd¢ robdt z dokumentagjprojektovy.

Do odbioru naley przedstawi cala¢ urzadzen odwodnieniowych po ich wykonaniu oraz rozbiérce i
uporzdkowaniu terenu.

Przedtaone dokumenty:

« Dokumentacja projektowa z naniesionymi na ragjianami dokonanymiw trakcie budowy.

+ Dane odnénie punktéw nawezania sytuacyjno — wysokciowego wraz z rdng.

« Podanie uzbrojenia podziemnego terenu przejaieggo wzdta i w poprzek trasy kanatu.

e Dziennik budowy.

e Dokumenty dotycgre jakdci wbudowanych materiatow.

8.2  Odbiér techniczny kacowy
Dotyczy odbioru cakxi rob6t remontowanego mostu.
8.3  Zapisywanie i ocena wynikow bada

Zapisywanie wynikow odbioru egiowego.

Wyniki przeprowadzonych baflaprzy odbiorach e#ciowych i kacowych powinny b§ ujete w formie
protokotu, szczegotowo omoéwione, wpisane do miziea budowy lub do niego dokzone w sposéb trwaly i
podpisane przez nadzér techniczny oraz cienkomisji prowadzcej badania.

Zapisywanie wynikow odbioru technicznego.

Wyniki bada przeprowadzonych podczas odbioréw techniczngeley uzn& za dodatnie, jeli wszystkie
wymagania przewidziane dla danego zakresu trandtalty spetnione. deli ktérekolwiek z wymaga przy
odbiorze technicznym efiowym nie zostaly spetnione, naje dar faz rob6t uzn& za niezgodm z
wymaganiami normy i po wykonaniu poprawgizedstawd do ponownych bada
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9. PODSTAWY PLATNOSCI
9.1. Ogoblne ustalenia dotyegce podstawy ptatnéci

Placi s¢ za rzeczywicie wykonan i odebran ilos¢ rob6t zgodnie z jednostkami wymienionymi pez. 7.
Platn@¢ za jednostk obmiarowa nalery przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocemwykonanych robot.

Ptatng¢ za jednostk obmiarovg obejmuje:

e roboty przygotowawcze,

* opracowanie przez Wykonagwdokumentacji projektowej,
« dostarczenie materiatow,

« wykonanie wykopéw uzupetnigjych,

* odwodnienie wykopu,

* wykonanie podsypki,

e monta rurochgu wraz kryzami,

e wykonanie przycz6tkéw wlotowego i wylotowego,

e rozbiérka rurocigu,

e wyrdéwnanie podiga pod grodzie,

» dostarczenie materiatow,

e napetienie workoéw piaskami,

»  utozenie workow,

« ulozenie folii uszczelniajcej,

¢ wykonanie uszczelnfez darniny,

« wykonanie ekranow glinowych,

« rozbiérka grodzi, ekranu i przyczotkow

e wykonanie studzienek kompletnych z pmaieniem rurocigéw,
e rozhiérka wszystkich elementéw wykonanych w ramaiclejszej SST
« doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

1. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagaw zakresie wykorzystania i lmada
przy odbiorze.

2. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykie

3. BN-86/8971-08 Kggi betonowe izelbetowe.

4. BN-66/6774-01 Zwir i pospotka

5. PN-B-12040 Ceramiczne rurki drenarskie

6. PN-62/8836-02 Roboty ziemne. Wykopy otwarteod p pzewody wod. i kan. Warun
techniczne wykonania

7. PN-79/H-74244. Rury stalowe czarne

8. PN-88/B-32250 Woda do betonu i zapraw

9. PN-79/B-06711 Piasek do zapraw

10. PN-86/B-06712 Kruszywo mineralne

11. BN-62/6738 Beton hydrotechniczny

12. PN-88/B-30000 Cement portlandzki

13. PN-88/B-30005 Cement hutniczy

14. PN-87/B-01100 Piasek na podsygkobsypk rur

15. PN-87/B-01100 Podsypki filtracyjne

16. PN-74/B-26640 Lepik asfaltowy

10.2 Inne dokumenty

17. Rozporzdzenie MBIPMB z dia 28.03.1972 r. w sprawie bezpietgteva i higieny pracy pr:
wykonywaniu robét budowlano — mowntavych (Dz. U. nr 13 z dnia 10.04.1972r.)

str.108



Przebudowa obiektu mostowego wgei dr. powiatowej nr 2215G w Ba@inie
Szczegotowe Specyfikacje Techniczne

M 33.01.04 UMOCNIENIE DNA CIEKU

1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej STaswymagania dotycgce wykonania i odbioru robét zydanych wykonaniem
umocnienia dna cieku w ramach przebudowy obiektsgtawego w cjgu drogi powiatowej nr 2215G PRUSZCZ
GDANSKI — JUSZKOWO — BORECIN w Borzcinie.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktiperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realigaobot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 akres rob6t obgtych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmujszystkie czynnéci umazliwiajace i majice na celu wykonanie
regulacji koryta cieku, umocnienia dna ptytaraibetowymi, narzutu kamiennego na dnie cieku.
W zakres robét wchodzi

e zakup i dostarczenie na budgkamienia

e zakup i dostarczenie na budpfundamentu kruszywowego

e zakup i dostarczenie na budgwmateriatu na podsypkcementowo - piaskoyv

e zakup i dostarczenie na budeptyt zelbetowych

e przygotowanie dna i regulacja koryta cieku z odwozgobku

* wykonanie fundamentu kruszywowego i podsypki ceme&nt- piaskowej

« ulozenie umocnienia z pyt

* wykonanie narzutu kamiennego uzupeliajgo do poziomu projektowanego narzutu

* wykonanie projektowanego narzutu grétiovarstwy 30 cm

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STa godne z obowkzujacymi odpowiednimi normami oraz z okleniami
podanymi w DM.00.00.00.

1.5 0Ogoblne wymagania dotycgce rob6t

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgod§toz dokumentagj projektovy, ST i
poleceniami layniera. Og6lne wymagania dotyez robét podano w ST DM.00.00.00. " Wymagania ogéIn

2. Materiaty

Przewiduje si zastosowanie kamienia famanego wg BN-70/6716-0& &y kamienne. Kamietamany.
Kamien sortowany o dwédch réwnolegtych w przytgniu powierzchniach o wymiarach 15-35 cm, klasyed,skat
magmowych lub przeobianych.

Wymagane cechy fizyczne bloku kamiennego:

* wytrzymaita¢ nasciskanie w stanie powietrzno suchym > 120 MPa

e cieraln@g¢ na tarczy Boehmego < 0,40 cm

e wytrzymatc¢ na uderzenie > 8 uderze

* nasikliwos¢ wodg < 1 %

* odporndgci na zamraanie - catkowita

Proponowany sktad procentowy wieficd kamieni do wykonania narzutu zabezpiegzego:

e 100% kamieni mniejszychhid5 cm (lub 135 kg)

e €0 najmniej 20% kamieni wkszych nk 35 cm (lub 68 kg)

e €0 najmniej 50% kamieni wkszych nk 30 cm (lub 36 kg)

e €0 najmniej 80% kamieni wkszych nk 20 cm (lub 11 kg)

Grunt nasypowy regulacji terenu wg M-29.03.05
Piyty drogowezelbetowe o wym. 300x100x18cm z betonu C25/30
Fundament kruszywowy wg M - 33.01.05

Podsypka cementowa - piaskowa wg M- 29.15.01
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3. Sprzet

Roboty mog by¢ wykonane ¢cznie lub mechanicznie. Roboty pma wykon& przy wyciu dowolnego typu
sprztu zaakceptowanego przezymiera.

Dla gruntu wg M-29.03.05

Dla podsypki cementowo — piaskowej wg M-29.15.01

Dla fundamentu kruszywowego wg M-33.01.05

4. Transport

Kamien tamany mana przewoz dowolnymisrodkami transportu.
Dla gruntu wg M-29.03.05

Dla podsypki cementowo — piaskowej wg M-29.15.01

Dla fundamentu kruszywowego wg M-33.01.05

5. Wykonanie robot
5.1 Wymagania ogélne

Wykonawca przedstawi hynierowi do akceptacji projekt organizacji i harnagnam Robdt uwzgbniajcy
wszystkie warunki, w jakichdula wykonywane Roboty.

Po zakaczeniu wszystkich rob6t zeganych z przebudaywobiektu naley przeprowad pomiar powykonawczy
dna cieku i terenu przylegtego, oraz pomiar czgtdna. Raport z powygzych czynnéci nalezy przedstawd do
wihasciwego Zarzdcy rzeki celem akceptacji i przeja terenu o zakiwzeniu prac budowlanych.

5.2 Regulacja ksztattu cieku

Przed rozpoaxiem robét Wykonawca wykona pomiar sytuacyjny i ok@ciowy terenu w obszarze
projektowanego umocnienia dna.

Wykopy naley prowadzt wg. M-22.06.01

Nasyp ziemny naley prowadzé warstwami uksztattowdg teren zgodnie z dokumentacprojektova. Przy
prowadzeniu robét natg pamktaé 0 pozostawieniu miejsca na wykonanie umocnienia

Prace zwizane z zagszczeniam gruntu nasypowego nglerowadzé wg M-29.03.05

5.3 Wykonanie umocnienia z ptyt

Przed rozpoazxiem robét Wykonawca wykona pomiar koryta dna wreale projektowanego umocnienia.
Wykonanie fundamentu kruszywowego pod umocniem/znalery wykona zgodnie z M-33.01.05

Na fundamencie kruszywowym najewykona podsypk cementowo — piaskawo gr. 100mm. Roboty nale
prowadzt wg M-29.15.01.

Na podsypce naty utozy¢ ptyt zelbetowe. Dokladni@ utozenia ptyt +/- 2cm.

5.4 Wykonanie narzutu

Przed rozpoczxiem robdt Wykonawca wykona pomiar koryta dna wresle projektowanego umocnhienia
narzutem. Uzyskane daneda stanowity podstawdo wyliczenia rzeczywistej ifgi narzutu kamiennego.
Profilowanie dna powinno léywykonane z doktadrigig do 5 cm.

Przewiduje s, ze zasadniczy narzut kamienmgdaie miat grubé¢ ok. 30 cm.

6. Kontrola jakosci
6.1 Zakres bada:

* sprawdzenie geometrii koryta cieku po wykonaniwtagji i po wykonaniu umocnienia
» sprawdzenie zgodldoi dostarczonego materiatu z deklagggjoducenta

e sprawdzenie cech zewtnznych kamienia tamanego

e sprawdzenie oznaczenia kamienia

e nazwa surowca wg PN-84/B-01080

e symbol klasy

* nazwa ziga

*  numer normy

« sprawdzenia wykonania profilowania dna

* sprawdzenie prawidtovgai utozenia narzutu kamiennego

Sprawdzenie materiatu fundamentu kruszywowego zigadivi-33.01.05
Sprawdzenie materiatu na wykonanie gruntu zasypowegdnie z M-29.03.05
Sprawdzenie materiatu na wykonanie podsypki cenvemte piaskowej zgodnie z M-29.15.01
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6.2 Sprawdzenie jakdci wykonania umocnienia z piyt:

e ogledziny zewntrzne

e sprawdzenie wymiaréw

Sprawdzenie geometrii wykonania umocnienia w zakregodndéci z dokumentacja projektaw
Sprawdzenie poprawia wykonania fundamentu kruszywowego zgodnie z M3335.
Sprawdzenie poprawia wykonania podsypki cementowo — piaskowej zgodnid-29.15.01.

6.3 Sprawdzenie jakéci wykonania narzutu kamiennego:

e ogledziny zewntrzne

e sprawdzenie wymiarOw

Dopuszczalne odchytki wymiarowe: wedtug punktu @idiejszej ST

Badania laboratoryjne ( w przypadku braku deklaagpdndgci z Polslg Normg)

Badanie  wytrzymakri skaly na sciskanie, z ktorej zostat wykonany kaifiie tamany,
wg PN-84/B-04110.

Badanie nagkliwosci wg PN-67/B-04101 (PN-85/B-04101)

Badanie odporniei na zamraanie wg PN-67/B-04102 (PN-85/B-04102).
Badaniescieralndgci na tarczy Boehmego wg PN-84/B-04111.

Badanie wytrzymakxi na uderzenie wg PN-67/B-04115.

Pobieranie probek, sposéb badania i ocena wynilaetzgodna z norgmPN-60/B-11104.
Wyniki wyzej wymienionych badadostarcza producent kamienia tamanego.
Sprawdzenie prawidtovgei wykonania narzutu kamiennego:

Sprawdzenie przy pomocy fat bazowych

Sprawdzenie profilu utenia narzutu.

Odchylenie mierzone, co minimum 5 m nie powinné tegksze nk 10 cm.

6.4 Pozostate wymagania

Dla prac ziemnych obowiuja wymagania M.22-06-01 i M-29.03.05
7. Obmiar robét

Jednostk miary jest 1m2, powierzchni na ktorej projektowgest wykonanie umocnienia danego rodzaju.

8. Odbidr robot

Na podstawie wynikéw badanalery sporzdzi¢ protokoty odbioru robot.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykoeamboty nalgy uzna& za zgodne z wymaganiami.zéé
chat jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane robaiery za niezgodne z wymaganiami norm i Kontraktu.
w takiej sytuacji Wykonawca obogdany jest doprowad&iroboty do zgodn&i z normy i przedstawd je do
ponownego odbioru.

Przewiduje si dokonuje nagpujacych odbiorow:

Odbioru rob6t zanikagych i ulegagcych zakryciu:

e odbiér rzdnych i profilu koryta po regulacji

e odbiér kamienia tamanego przed jego wbudowaniempodstawie badapodanych w pkt. 6.1, 6.2 i 6.3
niniejszej ST

Odbiér czsciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci Robét narzutu na podstawie bagedanych
w pkt. 6.4 niniejszej ST. Odbioru giriowego Rob6t dokonuje esiwg zasad jak przy odbiorze t@wym robot.
Odbioru robét dokonuje Kierownik Projektu.

9. Podstawa ptatndci

Cena jednostkowa za umocnienie danego rodzaju gdizigl zakup i dostarczenie na budowszystkich
materiatow niezednych do wykonania umocnienia danego rodzaju (w tgimot ziemnych), wykonanie robét
ziemnych, wyprofilowanie profilowania koryta i dreéeku pod projektowane umocnienie, wykonanie funelatu
kruszywowego, wykonanie podsypki cementowo — piag&fpowykonanie umocnienia z ptyt, wykonanie narzutu
uzupetniagcego pod narzut zasadniczy, wykonanie narzutu kameigo, wykonanie pomiaréw i badavg
niniejszej SST, a w szczegbkud operatu kacowego uksztattowania terenu i czysstiodna cieku.

W cenie jednostkowej mieszgzie rowniez koszty bada, a take ubytki i odpady.

Wykonawca powinien uwzgtinic w technologii i cenie za wykonane prace - zjawisl@rotechniczne mage
wystapi¢ w trakcie Robot.
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10. Przepisy zwazane

Normy

BN-70/6716-02
PN-85/B-04101
PN-85/B-04102
PN-84/B-04110
PN-84/B-04111
PN-67/B-04115

Materiaty kamienne
Materiaty kamienne
Materiaty kamienne
Materiaty kamienne
Materiaty kamienne
Materiaty kamienne

. Kamiamany

. Oznaczeniegkdisiosci wodg.

. Oznaczenie mrdpoonGci metod, bezpdredna.
. Oznaczenie wytraipici nasciskanie.

. Oznacze&gieralndci na tarczy Boehmego.

. Oznaczenie wytraipici kamienia na uderzenie.

Dla prac ziemnych obowtujg wymagania M.22-06-01 i M-29.03.01
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M 33.01.05 DOSTAWA | WBUDOWANIE PRZEPUSTU

1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS& wymagania dotycgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem przepustu z rur stalowych sp&akarbowanych o przekroju tukowo-kotowym w
ramach przebudowy obiektu mostowego wgai drogi powiatowej nr 2215G PRUSZCZ GN&KI — JUSZKOWO
— BORZCIN w Borzcinie.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przewygo kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygasad prowadzenia rob6t aganych z wykonaniem i odbiorem
przepustéw z rur stalowych spiralnie karbowanygrzekroju tukowo-kotowym i obejmuj

e Zakup materiatu i wykonanie fundamentu kruszywowego

e Zakup rur stalowych spiralnie karbowanych, orazztk jgli jest to wymagane,

e Zmontowanie na uprzednio wykonanej podsypce ruzekvoju kotowym lub/oraz tukowo-kotowym,

*  Wykonanie zasypki,

«  Zakup materiatu i wykonanie belki obwodowej na vwoppprzepustu,

e Zakup i monta w konstrukcji nasypu rur kanalizacji technologiegn

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreilenia podane w niniejszej STa szgodne z obowkujagcymi polskimi normami podanymi w ST
D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1] , pkt 1 orazl@zeniami Projektowymi i Technologicznymi dla Podeh
Konstrukcji Inzynierskich z Blach Falistych [6].

1.5 0Ogblne wymagania dotycpce rob6t
Ogoblne wymagania dotygee robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogd[hg

2. MATERIALY

2.1 Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, pwdaw ST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” [1].
Materiaty do wykonania rob4t powinny &ggodne z ustaleniami dokumentacji projektowej.

2.2 Rury stalowe spiralnie karbowane o przekroju kotowym lub/oraz tukowo-kotowym

Rury stalowe spiralnie karbowane o przekroju tukewebowym z blachy falistej o gruoi 3mmi o profilu fali
68x13 mm. Rury projektuje sjako zabezpieczone sintykorozyjnie przez cynkowanie ogniowe o gr. pmkivi42
um zgodnie z norqmPN-EN 10346:2011 [2] zateie od gatunku stali z jakiej wyprodukowana zostail@ oraz
dodatkowo dwustronnie powtglpolimerows TrenchCoat (W-Protect) o gr. 2pn. Producent/Dostawca powinien
przedstawd wydany przez notyfikowan jednostk Certyfikat Zaktadowej Kontroli Produkcji na zgodidoze
zharmonizowa# normg PE-EN 1090-1.

W zwiazku z koniecznéria wykonania belki obwodowej konieczne jest wykonaméekaicach przepustu otworéw
na osadzenie kotew zespatajch belk obwodovg z konstrukcj przepustu.

2.3 Ztaczki opaskowe dodczenia odcinkéw rur

Do faczenia odcinkéw rur stosowataczniki opaskowe skrane srubami M12 kl. 8.8 ze stali gtadkiej lub
karbowanej o szerokoi zaleznej odsrednicy §rednicy zasfpczej) rury oraz typu z€zki. Minimalna szerok&
ztgczki 300mm maksymalna szerakozigczki 40% srednicy rury (dopuszczaesiolerancg +2% szer. zczki).
Blacha oraz zabezpieczenie antykorozyjaeztk powinno by identyczne jak dlagtzonych odcinkdw rur.

2.4 Kruszywo na podsyple i zasypke

Na podsypk — fundament kruszywowy i zasypkur naley uzy¢ mieszanekwirowo — piaskowych o frakcji 0-32,
wskazniku r&noziarnistéci Cu>4.0, wskaniku krzywizny KCc<3, oraz wodoprzepuszczaked k>6 m/dolg.
Materiat nie powinien zawieéazwiazkOw organicznych, zmarzlin itp. Materiatl powiniespetnid wymagania
normy PN-S-02205:1998 [3].
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2.5 Fundament kruszywowy

Na fundament i materac kruszywowy naletosowa:

e kruszywo tamane o parametrach zgodnych z D-04.04.02

e geotkanig polipropylenowa o wytrzymatgi na rozciganie min. 80kN/m w obie strony, wydieniu max.
24%, CBR min. 9.5kN

2.6 Belka obwodowa

Mieszanka betonowa C25/30 wg PN-EN 206, lub midszakonfekcjonowana o nie gorszych parametrach
technicznych

Stal zbrojeniowa A-IIIN wg PN-91/S-10042

Elementy kotwice w ocynku ogniowym o gr. min. gt zgodnie z normPN-EN 10346:2011.

2.7 Rury ostonowe z HDPE

Rury ostonowe z HDPE o gtadkim wtnzu i karbowanej powierzchni zewtnznej o wymiarach wg dokumentacji
projektowej wraz z kompletem dapek na kacach kanalizacji..

3. SPRZ&ET

3.1 Ogodlne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”[1].
3.2 Sprat do wykonania rob6t

Do wykonania montau przepustow i uktadania i zgggczania materiatu podsypki i zasypkiynierskiej mae by
stosowany spkz:

«  Zuraw, koparka lub tadowarka,

e pasy parciane,

e klucze eczne lub mechaniczne (elektryczne lub pneumatygzne)

e sprzt zagszczajcy — zagszczarki mechaniczne, ptyty wibracyjne, walce,

e lub inny sprzt zaakceptowany przez4yniera.

Do wykonania fundamentu kruszywowego iglstosowa sprzed wg D-04.04.02.

4. TRANSPORT

4.1 0Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagidle[1].
4.2 Transport i przechowywanie materiatow

Srodki transportu podlegapkceptacii layniera.

Rury stalowe spiralnie karbowane molgy¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu odpowiednio @mne i
zabezpieczone (kartonami, styropianem, kidziakami, pasami itp.) przed niezamierzonym przesuem s¢ oraz
ewentualnym uszkodzeniem. Naje zwr6cé uwag na zabezpieczenie warstwy ochronnej stali przed
uszkodzeniami mechanicznymi.

Roztadunek materiatu dokonywanydzie sprztem takim jak:zzuraw, podnénik widtowy, koparka, tadowarka itp.
na zawiesiach parcianych chrgnirury przed ewentualnym uszkodzeniem.

W przypadku wysipienia uszkodae powtoki antykorozyjnej powstatej podczas transpdub roztadunku, mma
dokon& naprawy powstatych uszkodzeNaprawa powinna lgywykonana farbami dopuszczonymi do nanoszenia
na powtoki cynkowe lub powloki polimerowe. Naprawawioki cynkowej wykonana dulzie farly ZINGA -
jednoskfadnikowy preparat do galwanizacji na zironwysokiej zawartéci cynku. W przypadku diych uszkodze
powierzchni cynkowej w uzgodnieniu z zynierem podjte bedg decyzje co do sposobu naprawy powloki
ochronnej. Naprawa powtoki polimerowej wykonar@iie odpowiednimi farbami. Zalecane jest napraveiemiv
uszkodzé po zmontowaniu catego przepustu, ggpdczas montar mog rowniez wystipi¢ drobne uszkodzenia.

Kruszywo naley przewozé dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieszgih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywaradmiernym zawilgoceniem.

Wykonawca jest obowrany do zapewnienidrodkdw bezpieczestwa w trakcie transportu zaréwno na placu
budowy, jak i poza nim. Transport po drogach punjch powinien odbywa sie zgodnie z wymaganiami
podanymi w ST D-M-00.00.00. ,Wymagania Ogdlne” [1].

Transport po terenie budowy powinien odbyws& po odpowiednio przygotowanych drogach dojazdowych.
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Transport materiatu na wykonie fundamentu kruszyegovnaley prowadzé wg D-04.04.02

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogolne zasady wykonywania robot

Ogodlne zasady wykonywania rob6t podano w ST D-M30@O ,Wymagania ogélne™[1].

Przed przysipieniem do wykonania robdt Wykonawca opracuje wjasrkosztem i staraniem dokumentacj
rysunkovg (warsztatow) konstrukcji przepustu w dostosowaniu do rzeczipgis warunkOw okréonych
miejscem jego wbudowania. Dokumentacja podlegadrigoiu z Projektantem.

5.2 Zasady wykonywania robét

Sposo6b wykonania robét powiniendggodny z dokumentacja projektowST.
Podstawowe czynioi przy wykonywaniu rob6t obejmayj

* wykonanie fundamentu kruszywowego

* wykonanie podsypki

« ulozenie przepustu z rur pmzonych zczkami,

* wykonanie zasypki itynierskiej,

* wykonie belek obwodowych

« wykonanie przepustow kanalizacji technicznej

5.3 Roboty przygotowawcze

Przed przyspieniem do robot nalsy:
e ustali materialy i spret niezledne do wykonania robot,
e okresli¢ kolejnas¢, sposbb i termin wykonania robot.

5.4 Wykonanie podsypki i fundamentu kruszywowego pi przepusty

Po wykonaniu wykopu, zabezpieczeniu jego skarpivedowaniu podiga (wyznaczeniu kdnych posadowienia)
mozna przysipi¢ do wykonania fundamentu kruszywowego zgodnie zudwntaci projektows. Dolne warstwy
fundamentu naley wykona w formie materaca z kruszywa owjteégo geotkanisn

Kruszywo w materacu natg uklad& warstwami o grub&i min 0,30 m naley zagscic do wskanika
zagszczeniadyi, = 0.98. Gérne warstwy podsypki (5 cm) powinny lyzne tak, aby karby rury mogtyesw niej
swobodnie zagbic.

Geosyntetyki natey uktada taczac je na zakiad zgodnie z dokumendapjojektovy i SST. Jeeli dokumentacja
projektowa i SST nie podajinaczej, przylegape do siebie arkusze lub pasy geosyntetykdéwzpalktada z
zaktadem (i kotwieniem) zgodnie z instrukgiroducenta lub decygprojektanta. Zaktad geotkaniny na jgzeniu
powinien wynosi minimum 1m.

W przypadku uszkodzenia geosyntetyku, aalev uzgodnieniu z liynierem, przykrg to uszkodzenie pasami
geosyntetyku na diludoi i szerokdci wigckszej o 90 cm od obszaru uszkodzonego. Warstwatigruma ktorej
przewiduje si utozenie geosyntetyku powinna dyowna i bez ostrych wygtéw, mogcych spowodowa
uszkodzenie geosyntetyku w czasie ukladania lultyprdletoda uktadania powinna zapewnprzyleganie
geosyntetyku do warstwy, na ktorej jest uktadaracalej jej powierzchni. Geosyntetykow nie ngl@ackgac lub
powodowa ich zawieszenia na wzgoérkach (garbach) lub nadrdioiNie dopuszczagiuchu maszyn budowlanych
bezpdrednio na utaonych geosyntetykach. Naleje przykry gruntem nasypowym niezwtocznie po zdaiu

Kruszywo w podsypce natg uklad& warstwami o grub&i min 0,30 m naley zagscic do wskanika
zagszczeniadyi, = 0.98. Gérne warstwy podsypki (5 cm) powinny lyzne tak, aby karby rury mogtyesw niej
swobodnie zagbi¢

5.5 Montaz elementéw z rur spiralnie karbowanych

Po przygotowaniu podsypki moa przysipi¢c do montau poszczegélnych odcinkdéw rur. Przepusty skiadaj z
odcinkdéw pofczonych ze sabza pomog zlagczek opaskowych. Kragdzie wlotu i wylotu mog by¢ pionowe lub
$ciete zgodnie z pochyleniem skarp nasypu. W celu idiaicji poszczegdlnych odcinkéw naidym z hczonych
koncOw poszczegoélnych sekcji przepustgdbie naniesiona pozioma linia z numerem wskgalj miejsce
pofaczenia. Rurydczone ze sabna styk i w miejscu patzenia rur zaktadana jestetka w formie obejmy. Dwie
czesci zlgczki skecane g ze sol za pomog srub. Po zmontowaniu calego przepustu aglgonownie sprawdzi
rzedne posadowienia przepustu. Dopuszczasgtzelik pomidzy poszczegdlnymi sekcjami jednak nieckeiz
jak 30 mm.
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5.6 Wykonywanie zasypki konstrukcji stalowej

Materiat zasypki powinien iyuktadany warstwami o maksymalnejaaszacci 30 cm w stanie ltnym, nasgpnie
zagszczany. W strefach pachwinowych, ze wdgl na wysipowanie duego parcia rury na grunt, zalecg si
uktadanie zasypki warstwami o maksymalnej gégbev stanie linym 20 cm. Uktadanie musi bywykonywane
symetrycznie, aby wysoké zasypki byta taka sama po obydwu stronach rurgy przym dopuszczaesiéznice
wysokdaici réwrng jednej warstwie. Przed przypieniem do uktadania kolejnej warstwy naleupewnt si¢ czy
poprzednia zostata wdeiwie zagszczona.

Wskaznik zagszczenia kruszywa zasypki, okany zgodnie z norm PN- 88/B-04481 [4] uwzgbniajgc
réwnoczénie

zapisy EC7 powinien wynaosilsm, 0.98.W bezpéredniej bliskdci rury tj do 20 cm odcianki dopuszcza il gyin
=0.95.

Do zagszczania kruszywa w strefie pachwinowej rury stcgonalery ogélnie dosipny sprzt do zagszczania
zwracajic szczeg6la uwag na doktadnét wykonania prac. Spet ciezki moze pracowé w odlegtdci ponad 1,0
m od rury poruszag sk zawsze réwnolegle do jej osi podhej. Nie dopuszcza esipryzmowania kruszywa na
zasypk w bezpdredniej bliskdci rury oraz nie wolno roztadowywaojazdéw z kruszywem bezgrednio na rug.

5.7 Wykonanie belki obwodowe;.

Na krawedzi konstrukcji przepustu nale wykona belke obwodows o wymiarach wg dokumentacji projektowe;j.
Kotwienie belki d konstrukcji przepustu projektue wykona za pomog kotew mocowanych do konstrukcji
przepustu w otworach uprzednio owierconych w rurze.

Pozostate wymagania odime wykonania robét wg M-21.00.01 i M-21.00.02

5.8 Kanalizacja techniczna.

W warstwie zasypki przepustu projektuje siykonania kanalizacji technicznej na przeprowagzen przyszigci
urzadzen obcych. Lokalizag i wymiary kanalizacji okrdono w dokumentacji projektowej. Zasypkvokot rur
nalezy wykon& jak dla przestrzeni wokot przepustu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakdci robot

Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 [1] ,Wymaganiadbe”.
6.2 Badania przed przysapieniem do robét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyskaymagane dokumenty, dopuszega do obrotu i
powszechnego stosowania materiatéw do budowy pstépuz rur stalowych spiralnie karbowanych, orazych
materiatdw niezbdnych do wykonania robét adtych niniejsa SST (deklaracje zgodéd, normy, ew. badania
materiatdw wykonane przez Producenta/Dostaiyc).

6.3 Badania w trakcie i po wykonaniu robét

W trakcie wykonywania zasypki przepustu mglekontrolowa wielkosci deformacji pionowych i poziomych.
Liczba pomiaréw powinna zostauzgodniona z lirynierem. Dopuszczalne odchytki wymiarowe nie powinn
przekracza 2% srednicy (dla rur o przekroju kotowym) lub maksymejl rozpetosci poziomej (dla przekrojow
lukowo-kotowych) zmontowanej rury. Przekroczenigwartosici wymaga konsultacji z iynierem, Projektantem i
producentem/dostawaur.

Nalezy unika obcizen punktowych, skoncentrowanych naeur

Kontrola wskanika zagszczenia kruszywa podsypki i zasypki.

Zaleca s} sprawdzenie wskaika zagszczenia metodami ,in-situ” (np. sandynamiczi) kazdej warstwy gruntu
oraz kontrolnie metagdProctora, co 3 warstwlub geéciej wedtug decyzji Inyniera. Miejsca badaoraz otwory, z
ktérych pobieraneasprébki gruntu do kontroli powinny ldyumiejscowione, w odlegiai 0,3 m i 1,0 m odcianki
przepustu, a z kalej badanej warstwy naidg pobra po 2 prébki.

Wartadsci wskaznika zagszczenia musgspetnid wymagania podane w p. 5.6.

6.4 Fundament kruszywowy

W trakcie rob6t zwizanych z uteeniem geotkaniny natg kontrolowa: poprawné¢ jej roziazenia, spetnienia
warunkéw minimalnego zaktadu rgckeniu pasm, uszkodzenateriatu.
Kontrole w zakresie wbudowania kruszywa materacazygeowadzt zgodnie z D-04.04.02.
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6.4 Wykonanie belki obwodowej

Kontrole w zakresie wykonania belki obwodowej nglerowadzt zgodnie z M-21.00.01 i M-21.00.02
Kontrole naleey prowadzé w zakresie poprawsoi wykonania kotwienia belki obwodowej do konstrjikc
przepustu.

6.4 Wykonanie kanalizacji z HDPE

Kontrolg w zakresie wykonania kanalizacji najeprowadz¢é w zakresie zgodriai lokalizacji i dlugaci kanalizaciji
z dokumentagj projektovy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00@(MBymagania ogolne” [1].
7.1 Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymas

* m (metr) w zakresie dostawy i wbudowania przepasilowego, kanalizacji technicznej

« m3 (metr szé&ienny) wykonanej podsypki, fundamentu kruszywowegasypki przepustu, betonu belki
obwodowej

* m2 (metr kwadratowy) wbudowanej tkaniny materacalimentu kruszywowego,

* kg (kilogram) wbudowanego zbrojenia belki obwodowej

e kpl. (komplet) wykonanych rob6t zydanych z monteem przepustu,

8. ODBIOR ROBOT
8.1 0Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00.0QWymagania ogélne” [1], pkt. 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentagjojektows, ST i wymaganiami lzyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg purtktiaty wyniki pozytywne.

8.2 Odbior robat zanikajacych i ulegajpcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegagcych zakryciu podlegaj

* wykonanie fundamentu,

* wykonanie belki obwodowej,

* zmontowany przepust stalowy,

Odbidr tych robot powinien lyzgodny z wymaganiami ST D-M-00.00.00 ,Wymagani@log“ [1] oraz niniejszej
ST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogdlne ustalenia dotyczce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsai podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1].
9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa obejmuje:

« zakup i dostarczenie na budpwszystkich materiatow, oraz zapewnienie wszystkiglinnikéw produkciji
niezkednych do wykonania robot ajych niniejsa SST

* wykonanie fundamentu (materaca) kruszywowego, pgadgyzepustu

e monta przepustu

e wykonanie belki obwodowe;j

e wykonanie zasypki

« wykonanie kanalizacji technicznej,

e wykonanie badai pomiaréw niezbdnych do potwierdzenia poprawdmd wykonanych robot

« wykonanie dokumentacji projektowej o iledzie ona konieczna do wykonania robét.

9.3 Sposob rozliczenia robét tymczasowych i pracwarzyszcych

Cena wykonania robo6t oldlenych niniejsz ST obejmuje:
e roboty tymczasowe, ktoregspotrzebne do wykonania rob6t podstawowych, ale sieprzekazywane
Zamawiagcemu i § usuwane po wykonaniu robét podstawowych,
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« prace towarzysge, ktére s niezlgdne do wykonania robdét podstawowych, nie zaliczalwe robot
tymczasowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne

1.D-M-00.00.00 Wymagania ogoline

Normy

1. PN-EN 10346:2011 Wyroby plaskie stalowe powlekasgniowo w sposob ggty - Warunki
techniczne dostawy

2. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe -- Roboty mm Wymagania i badania

3. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane -- Badanizbpk gruntu

4. PN-EN 1090-1+A1:2012] Wykonanie konstrukcji stayah i aluminiowych -- Cgi¢ 1: Zasady oceny
zgodndci elementéw konstrukcyjnych

5. PN-EN 1997 EuroKod 7 Projektowanie Geotechniczne

Inne
Zalecenia Projektowe i Technologiczne dla Podatrigohstrukcji Inzynierskich z Blach Falistych. Zgiznik do
Zarzdzenia Nr 9 Generalnego Dyrektora Drog Krajowyétuiostrad z dnia 18 marca 2002nigrod 2004
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M-33.01.07 ROBOTY ROZBIORKOWE

1. Wstkp
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczrejsymagania dotyegce wykonania i odbioru robot zgganych z
rozbidrke poszczeg6lnych elementéw w ramach przebudowy tbiekostowego w ggu drogi powiatowej nr
2215G PRUSZCZ GDASKI — JUSZKOWO — BORECIN w Borzcinie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokairperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realigaoboét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét a@anych z rozbiérk elementdéw
remontowanego obiektu i obejmuj

e rozbiorke balustrad przy skrzydtach

e rozhiorke bariery na mécie

e rozbhiorke poktadu drewnianego

e rozbidrke konstrukcji stalowej mostu

e rozbiérke oczepéw podpoér — bali drewnianych

e rozbiérke podpor mostu — pali drewnianych

*  rozbidrlke scianki zaplecznej — palisady drewnianej

e rozbiérke nawierzchni z ptyt drogowych

e rozbiérke podbudowy drogowej éredniej gr. 20cm

Uwagal

Przed rozpoggiem rob6t rozbidrkowych wykonawca zobawany jest dostarcZydo zatwierdzenia projekt
organizacyjno-technologiczny wykonania rozbiérlodfegajcy uzgodnieniu z zagrica obiektu.

Przed przysipieniem do robdt rozbidrkowych sgtem zmechanizowanym, naje wykona prébne, ¢czne
przekopy poprzeczne przez kogodrogi, po obu stronach istnigego obiektu, gbokasci ok. 100 cm w celu
sprawdzenia przebiegu ewentualnychadeza obcych biegacych przy obiekcie.

Jeeli na terenie robdt zostanstwierdzone urmlzenia podziemne, to roboty rozbidrkowe agleprzerwe,
powiadomé o tym Inzyniera, a dalsze prace prowaddopiero po uzgodnieniu trybu pggbwania z instytucjami
sprawujcymi nadzér nad tymi uggizeniami.

Projekt organizacyjno-technologiczny wykonania 1i0zki sporadzany przez Wykonawc powinien zawier&

m.in.:

1) harmonogram terminowy realizacji

2) informacje o podstawowym sgrie przewidzianym do realizacji zadania

3) informacje o sposobie zapewnienia bezpigszea osoOb, ktdére mag znalgé sie w obszarze prac
rozbiérkowych (np. piesi)

4) inne informacjezgdane przez lryniera

1.4. Okréslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STg zgodne z obowgzujagcymi odpowiednimi normami i ST D-M-00.00.00
"Wymagania ogolne"

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za sposéb pmepdzenia robot rozbidrkowych, za ich zakres zgmdn
Dokumentacj Projektowy oraz z zaleceniami hyniera.

1.6  Nazwy i kody CPV

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty zeemn
2. Materiaty

Nie dotyczy
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3. Sprat.

Do prac rozbiérkowych natgy stosowad sprzt posiadajcy atesty i instrukcje aytkowania. Wykonawca, nadanie
Inzyniera, jest zobowrzany do probnego zycia sprztu w celu sprawdzenia jego przydatoio Sprawdzenie
powinno odbywa sic w obecnéci przedstawiciela lkyniera. Na obiekcie zabranis stosowania ¢izkiego sprztu
wyburzeniowego.

4. Transport

Transport gruzu z rozbiérki powinien odbyévaic zgodnie z zasadami obaujgcymi w resorcie transportu oraz
zgodnie z wymaganiami producertadkéw transportowych.

5. Wykonanie robot
5.1. Wymagania ogéine

Rozpoczcie robdt mae nasipi¢c po pisemnym zaakceptowaniu przezzyimera projektu organizacyjno-
technologicznego wykonania rozbiorki.

Nawierzchng, elementy betonowe podpdr przyczotkowych, aalezbierg metodami mechanicznymi - miotami
pneumatycznymi, elektrycznymi oraz pitami tarczoviym

Rozbidrle ustroju niogcego oraz podpdr nate wykona z wykorzystaniem na¢glzi mechanicznych orazgigow
samojezdnych.

Dopuszcza si (za zgod Inzyniera) pozostawienie w gruncieeéei pali nie przeszkadzgjych geometrycznie i
technologicznie w wykonaniu konstrukcji przepustu.

Do demontau balustrady i bariery przewidujeesizycie palnikow gazowych. W razie potrzeby dopuszsiza
uzycie lekkich narzdzi mechanicznych.

Materiat pochodacy z rozbiérki naley do Wykonawcy.

Wszystkie elementy, powinny bysukcesywnie zabierane z obiektu mostowego i skiadaa placu budowy,
nastpnie w miag mazliwosci regularnie wywozi poza teren pasa drogowego. Glerie miejsca wywozu gruzu
nalezy do Wykonawcy robot.

Roboty rozbiérkowe wykonywaw sposob upogglkowany i zorganizowany.

5.2. Bezpieczigstwo robot i ochronasrodowiska.

Za bezpiecziistwo na obiekcie oraz w jego bezmdnim gsiedztwie, w czasie trwania prac rozbiérkowych
odpowiada Wykonawca.

Na okres robot rozbiérkowych obiekt powinienclpdpowiednio zabezpieczony, tak aby nie grozitmtolkom, ani
osobom postronnyrradne niebezpiecastwo.

Wykonawca zobowzany jest do zabezpieczenia obiektu i terenu dgonzylegtego przed zanieczyszczeniem w
wyniku prowadzenia robot.

6. Kontrola jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi robot podano w ST D-M.00.00.00. reszta jak pepi
Kontrola jakaci rob6t obejmuje zgodrié wykonywanych rob6t z Dokumentadprojektovy i ustaleniami ST.

7  Obmiar

Jednostl miary jest m3,m2, 1m. Do platém przyjmuje s¢ ilos¢ m3, m2,1m rozebranego materiatu.

8 Odbiodr koncowy

Sprawdzenie faktycznej #oi rozebranego materiatu i zgodioz projektem poziomow rozebranych elementéw
9 Pfatnosci

Cena jednostkowa uwzglinia rozebranie konstrukcji, wykonanie i rozbiripomostéw oraz odpowiednie
zabezpieczenie rob6t. Cena uvertylia réwnie usungcie materiatdw z rozbiérki na wysypisko, ich utgde oraz
oczyszczenie miejsca budowy. Koszt dokumentacjsmgjah Wykonawcy, oraz ich uzgodnienie.

10. Przepisy zwazane

Za przestrzeganie aktualnie obemijacych pastwowych i lokalnych przepisow BHP i ochroryodowiska
odpowiada Wykonawca.
Inzynier nie mae nakazé& wykonania czynni, ktérych wykonanie naruszytoby postanowieniehtpezepisow.
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