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.  OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 19®4wo Budowlane (Dz. U. nr 207 z 2003r z poz.
2016 z péniejszymi zmianami) niniejszymswiadczamze dokumentacja techniczna:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.
opracowany jako element dokumentaciji projektowajziidania

PRZEBUDOWA OBIEKTU MOSTOWEGO W G{GU DROGI POWIATOWEJ NR 2215G
PRUSZCZ GDAVSKI — JUSZKOWO — BORECIN W BORZECINIE.

sporzdzony w dniu 26 lipca 2016r.
dla Powiatu Gdaskiego w Pruszczu Gdskim

zostatl wykonany zgodnie z oba@ujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Projekt jest kompletny z punktu widzenia celu ktdtema shay¢.

Projektant: mgr inz. Sebastian Rdzynski 338/Gd/2002

Sprawdzagcy: mgr inz. Witold Kalinski ONB1-907/79/73
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WOJEWODA POMORSKI
RR-AB-11-7131/143/02 Gdansk, dnia 2002 - 12 - 28

DE A NR 338 /Gd/2002

Na podstawic arl. 12 ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 2, ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000 r. z pézn.
zm./ oraz art. 8 pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistdw (Dz. U. Nr § poz. 42 z 2002 r.), w
zwigzku z art 62 ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianie ustawy o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr 23 poz. 221 z
2002r.) i § 9 ust. 1 - rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r, w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie (Dz. U, Nr 8, poz. 38 z
1995 r. zm. Dz. U. Nr 134 poz. 113022002 1)

nadaje :

Pamy: Sebastianowi Pradzyfiskiemu
magistrowi inzynierowi budownictwa
urodzony w dniu 8 maja 1974 r. w Bydgoszezy i

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci : konstrukeyjno - budowlanej
w zakresie: projektowania bez ograniczef.
Na niniejsza decyzje sfuzy stronie prawo wniesienia odwolania do Giéwnego

Inspektora Nadzoru Budowlanego, za posrednictwem Wojewody Pomorskiego, w terminie
14 dni od dnia otrzymania niniejszej decyzji.

\J7 Pan Sebastian Pradzyiski
. ul. Jeleniogérska 20/15
B0-180 Gdansk
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego w Warszawie
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POLSKA
| I B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-8JV-MQS-C6B *

Pan Sebastian Prgdzyriski o numerze ewidencyjnym POM/B0O/0349/03

adres zamieszkania ul.Jeleniogdrska 20/15, 80-180 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-04-01 do 2017-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-04-01 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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BTRCEEH SEiasad FRLo L Xinama
. w Gdaheku,

Ip.amqﬁ podbutna nrganu p-li'lﬁimﬁg-n-
nadzory budowlanego)

Nr ﬂHBi-QDTfTE;’TE

||:|J.1mar ewidencyjny upuwulal'l]

UPRAWNIENIA BEUDOWLANE

BN . Gdarisk ., dnia 25 /XIT,1973 x.

Ma podstawie art. 18 ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r. — prawe budewlane (Dz. U, nr T,

poz. 46 i z 1965 r. Nr 13, por. 91) oraz § 14 zarzgdzenia Nr 195 Ministra Komunikacji z dnia
1 grudnia 1964 r. w sprawie uprawnlefd budnwlan;,fch w budawnictwie spec_]ilnym w zakresie

komunikaeji (Dziennilk Buduwmctwa Nr 23Rt L3 T Sl

mgr inz. Witold KALINSKI, syn Wiadyslawa

Obywatel .=
4 czerwca 1939r, w Warszawie

urodzony dnia ...

otrzymuje

w specjalnogel . ..' mosty

uprawnienia budowlane do Prn:lnlc‘t.uwania obiektdw budowlanych,.-—
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Zaswiadczenie
o numere wenyfimoygnym:
POM-T28-RF5-0Z6 *

Pan Witold Ealinski o numerze ewidenoyjnym POM/BEMf0350,/03

adres zamieszkania ul Chrzanowskiego 69, 80-278 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskie] Okregowe] Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodd cywilnej.

MNiniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2016-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-03-17 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgoy Rady Pomorskie] Okregowe] 1zby InZyniercw Budownictwa.

{Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy T drés 18 wrzesnis 2001 1. o podpisie elekironiczoym (2. U. 200% Mr 130 poz. 1430 dane w postac
elektronicznej opetrzone bezpiecznym podgisem slektroniznym wengfikowanym prIy pomocy wainego baalifiowansgo certyfiiaty 55
rownowsine pod wiglesem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami winsnorecinymi.)
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.  OPIS TECHNICZNY

1 PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Umowa nrIN.7126.6.5.2016 zawarta z PowiatemfSkian w Pruszczu Gadakim.

2. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego $nirnuszcz Gdaski — Czs¢
Wyzynna zgodnie z Uchwata Nr XXXII/178/2005 Rady GmiRyuszcz Gdaski z dnia
10 sierpnia 2005

3. Mapa do celéw projektowych zarejestrowana w dn.08.2016 pod nr ewidencyjnym
P.2204.20 16.1735 w Powiatowym$rodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
przy Stardcie Gdaskim.

4. Badania geotechniczne wg opracowania Przbasstwa Ustugowego GeoTim Maja
Sobochska, data opracowania czerwiec 2016r.

5. Opinie i uzgodnienia.
6. Normy i przepisy budowlane.

2 PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa istggego obiektu mostowego na przepust
zlokalizowanego w a@gu drogi powiatowej Nr 2215G Pruszcz @Gdki — Juszkowo — Boezin w
miejscu przeeicia z rowem melioracji szczegétowych RA (StrugaZdomska).

Przebudowa obiektu polefjabedzie na rozbidrce istniggego mostu i budowie przepustu na
przedmiotowym rowie melioracji szczegétowych RA.

Szczegoétowy opis projektowych rozen technicznych znajdujeesiv projekcie architektoniczno-
budowlanym.

3 ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1 LOKALIZACJIA

Przedsiwziccie znajduje i obszarze gminy Pruszcz Ga&i w woj. Pomorskim w olgbie
ewidencyjnym 0017 Juszkowo i jest zlokalizowane Wszarze zajmggym cz$¢ dziatlek o
nr ewidencyjnych: 244, 284, 243/3, 282/1, 242, 352.

Dzialki 244 i 284 stanowiwtasng¢ Powiatu Gdaskiego. Dziatki 242 i 352 stanogvivtasndcia
Skarbu Pastwa.

Pozostate dziatki stanogivtasn@¢ prywatry, a w szczegolriai:
« dziatka 243/3 jest wlasioig Tadeusza i Cecylii Wréblewskiej
» dziatka 282/1 jest wiasKoia Janusza i Anny Szafranek
» dziatki 283 i 285/4 s witasnaciag Marii Chlebowskiej.
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W ramach przedmiotowe]j inwestycji dziatki prywatnee podlegaj podziatowi, ani przegiu na
rzecz Zargdcy Drogi.

Inwestor uzyskat prawo do dysponowania nieruchimmana cele budowlane.

3.2 MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Dla obszaru na ktorym zlokalizowana jest inwestyc@bowihzuje Miejscowy Plan
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy PruszcagBda Czs$¢ Wyzynna zgodnie z Uchwat
Nr XXXI1/178/2005 Rady Gminy Pruszcz Gigieki z dnia 10 sierpnia 2005.

Zgodnie z zapisami powgzego Planu istnigfy uklad drogowy zlokalizowany jest na terenie
oznaczonym symbolem KD — drogi dojazdowe, dla lgoregodnie z zapisami planu minimaln
szeroké¢ pasa drogowego ustalono na 15m.

Do powyzszego terenu przylegafereny oznaczone symbolem LZ, ktorych funkcja peaews jest
zalesienie strefrodliskowych.

Struga Borzcinska potaona jest w granicach obszaru oznaczonego w Pajmbadem W — wody
otwarte.

Po péinocnej stronie Strugi Baidnskiej zlokalizowany jest obszar strefy ochrony aalbgicznej
nr 24 zgodnie z ewidencMuzeum Archeologicznego w Giagku.

3.3 UKLAD DROGOWY

Droga powiatowa nr2215G w przedmiotowym odcinke mipetnia podstawowych warunkow
technicznych przewidzianych nawet dla nzgaej klasy, przypisanej dla tej kategorii droginigjaca
szerokaé¢ pasa drogowego to zaledwie w przybhiu 6m.

Nawierzchnia drogi jest egciowo umocniona pltytami otworowym uonymi w rozstawie kot
pojazdéw mechanicznych, co stanowi ok. 3m szefmkawardzonej nawierzchni.

W ramach niniejszego zadania inwestycyjnego niewiduje s¢ zmian parametrow technicznych
drogi. Projektuje sijedynie utaenie nowych ptyt wraz z regulacja niwelety w dosteaniu do rzdnej
korpusu drogowego nad projektowanym przepustem.

3.4 OBIEKT MOSTOWY

Przebieg drogi powiatowej nad ciekiem zapewnia ntgisiczasowy, ktory zostat wybudowany w
miejsce pierwotnego obiektu, uszkodzonego w wypiGwodzi w 2001r.

Ustréj niogcy mostu stanowi pomost o nawierzchni drewnianejliveigarach stalowych opartych
na oczepach podporowych o konstrukcji drewnianej.

Konstrukcg oczepow podporowych stanamlbale drewniane oparte na palach drewnianych witych
w nasyp drogi. Skrzydta wykonane 3 palisady drewnianej. Od strony nasypu drogowegustrukcja
jest zabezpieczor@ianky z desek zapartych na konstrukcji oczepu.

Na pomdcie ustawione g obustronne balustrady stalowe. Pgnyanach skrzydetl ustawione s
balustrady drogowe typu U (kotwione w gruncie).

Obiekt jest w ztym stanie technicznym, zwlaszczaglta przyczotkowe i umocnienia terenu pod
obiektem. Uszkodzenia s6wniez widoczne na konstrukcji oczepu i pali przyczotkalvy

Obiekt przewidziany jest do rozbidrki.
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3.5 URZADZENIA TECHNICZNE

W pasie drogi powiatowej przebiegajastpujace uradzenia obce:

e rurocigg ziemny HDPA 4x40mm zeswiattowodem FO41150 XOTKtd 48J i kablem
sygnalizacyjnym bdacy wiasndcia Spotki Polkomtel S.A.

« wodocihg DN160PE bdacy wtasndcia Spétki Ekspolatator Sp. z o.0.

Urzadzenia projektuje gipozostawd w stanie istnigjcym.

4 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

4.1 INFORMACJE OGOLNE

Ze wzgkdu na faktze przedmiotowy obiekt projektowany jest w miejsstniepcego stwierdza i
ze planowana inwestycja w sposéb niewielki ingemjgbecne zagospodarowanie terenu.

Zmiana konstrukcji nowego obiektu na przepust nadykn zostanie wykonana nawierzchnia jak na
pozostatej cgsci drogi powiatowe] sprawiae przejazd przez sam obiekt dlaytkownika drogi ledzie
praktycznie niezauwalny.

Z punktu widzenia bezgoedniego otoczenia schowanie konstrukcji obiektmagypie drogi jest
korzystne ze wzgHu na to,ze z krajobrazu zniknie nieestetyczny obiekt o cktarae tymczasowym,
pozostawiajc drog od lat wpisag w krajobraz tego terenu.

4.2 BUDOWA PRZEPUSTU

W stanie istnigjicym przeptyw wody w cieku jest utrudniony ze walyl ha przesugcie osi mostu
wzgledem osi rowu melioracji szczegdtowych. W ramachiejgzego zadania projektowane jest
wyprostowanie linii rowu pod dragwpisugc o5 projektowanego przepustu w punkty gezenia
wyznaczone na rowie poza obiektem.

Projektuje s wykonanie przepustu z zastosowaniem konstrukchlachy falistej o przekroju
poprzecznym kotowo-tukowym na fundamencie kruszyywowvzmocnionym geotkangn Zasypk nad i
Z boku konstrukcji przepustu zaprojektowano z kyuszzagszczonego.

Podstawowe parametry konstrukcji przepustu:

* nosnos¢ kl. A wg PN-8/S-10030
* wymiary przekroju poprzecznego 1.95x1.32m
* powierzchnia przekroju 2.04m2

Skarpy nasypu przy zakozeniach przepustu, oraz nasyp webi przepustu (poza projektovean
nawierzchni drogi) projektuje s umocné ptytami aurowymi.

W ramach niniejszego zadania projektuje wiykonanie umocnienia dna i skarp cieku na wlocie i
wylocie przepustu. Na dnie projektujes sitozy¢ ptyt zelbetowe, natomiast na skarpach projektuge si
ptyty azurowe. W tym celu konieczne jest wycie krzewow, ktére w sposdb samowolny zarastaj
skarpy rowu melioracyjnego.

Nad przepustem projektujeeskanaly technologiczne na przeprowadzenie (w ranmekisztych
zada inwestycyjnych) urgdzea infrastruktury technicznej.

10
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4.3 NAWIERZCHNIA DROGI

Nawierzchn¢ drogi projektuje s umocné pitytami aurowymi - jak w stanie istniggym.
Umocnienie projektuje sina odcinku dtugei okoto 30m z dostosowaniem niwelety nawierzchai d
rzednej drogi wyznaczonej przez konstrukpyzepustu.

Przepust jako obiekt mostowy wymaga zabezpieczbarger ochronm. Projektuje si barieg
stalong N2W3 po prawej stronie przekroju drogowego.

4.4 ODNIESIENIE DO ZAPISOW MPZP

Projektowany przepust zlokalizowany jest na teresieaczonym symbolem KD, ktéry zgodnie
z zapisami Planu oznacza drogi dojazdowe, z ustatonimalrg szeroké¢ pasa drogowego wynagza
15m. Budowa przepustu zapewnia realiggpgdstawowej funkcji dla terenu KD — tereny dragic.

Diugos¢ przepustu zostata zaprojektowana tak, aby dawatarayszidci mozliwos¢ rozbudowy
drogi powiatowej do docelowych parametréw technjcin Cz$¢ nasypu zabezpiecaapgo konstrukej
przepustu wykracza poza obszar obecnego pasa deggowest to zgodne z MPZP 810 ust. 4, gdzie
dopuszcza giwprowadzenie niezldnych korekt linii regulacyjnych w pod warunkiege nie wptynie to
negatywnie na funkcje podstawowe poszczegoinyania.

Projektowana korekta przebiegu rowu melioracyjnegmiejscu projektowanego przepustu fuie
si¢ w granicach terenu W — wéd otwartych.

Projektowane rozwzania techniczne nie narusgajapisow MPZP odrimie stosowania materiatu
do umocnienia linii brzegowej, oraz zasad gospodania krzewami w obszarze terenéw wod
otwartych.

Projektowane rozvgzania § zgodne z zasadami funkcjonowania systemu melioiaojstony
przeciwpowodziowej okigonymi w MPZP.

5 BILANS TERENU

5.1 GRUNTY W OBSZARZE TERENOW KD

Dziatka nr 284

Sposo6b zagospodarowania (OFU): drogi (dr)

Powierzchnia dziaki: 657 m2

Okoto 50% powierzchni dziatki stanowi nawierzchdragi, pozostat czes¢ stanows skarpy i rowy
porasnicte trawg.

Projektowane zagospodarowanie terenu nie wprowadgmtnych zmian w obecnym
zagospodarowaniu obszaru dziafki.

Sposo6b zagospodarowania dziatki jest zgodny z aapiMIPZP.

MPZP nie podajezadnych wymaga odngnie procentowego udziatu powierzchni zabudowy, lub
powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do ppiavierzchni dziatki.
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Dziatka nr 244

Sposbb zagospodarowania (OFU): drogi (dr)

Powierzchnia dziafki: 15110 m2

Okoto 50% powierzchni dziatki stanowi nawierzchdragi, pozostat czes¢ stanows skarpy i rowy
porcsnicte travy.

Projektowane zagospodarowanie terenu nie wprowadg@mtnych zmian w obecnym
zagospodarowaniu obszaru dziafki.

Sposo6b zagospodarowania dziatki jest zgodny z aapiMIPZP.

MPZP nie podajezadnych wymaga odngnie procentowego udziatu powierzchni zabudowy, lub
powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do ppiavierzchni dziatki.

5.2 GRUNTY W OBSZARZE TERENOW W

Dziatka nr 242

Sposbb zagospodarowania (OFU): rowy (W)

Powierzchnia dziafki: 15 300 m2

Dziatka jest zagospodarowana zgodnie z fupkodstawow okreslong w MPZP.

Projektowane zagospodarowanie terenu nie wprowadg@mtnych zmian w obecnym
zagospodarowaniu obszaru dziafki.

Dziatka nr 352

Sposbb zagospodarowania (OFU): rowy (W)

Powierzchnia dziafki: 3 300 m2

Dzialka jest zagospodarowana zgodnie z fupgojdstawow okreslong w MPZP.

Projektowane zagospodarowanie terenu nie wprowadgmtnych zmian w obecnym
zagospodarowaniu obszaru dziafki.

5.3 GRUNTY W OBSZARZE TERENOW LZ

Dziatka nr 243/3
Sposo6b zagospodarowania (OFU): pastwiska statetgRshrwate (L), grunty orne (R).

Powierzchnia dziafki: 125 000 m2, w tym:
* pastwiska state 11 877 m2 co stanowi 9.5% paeferi catkowite]
e gruntu orne 97 933 m2 co stanowi 78.5% powlanzcatkowite]
* faki trwate 11 877 m2 co stanowi 12% powierzatetkowitej

Dzialka jest zagospodarowana zgodnie z fungojdstawow okreslong w MPZP.

Projektowane zagospodarowanie terenu nie wprowadg@mtnych zmian w obecnym
zagospodarowaniu obszaru dziafki.

MPZP nie podajezadnych wymaga odnagnie procentowego udziatu powierzchni zabudowy, lub
powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do ppivierzchni dziatki.
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Dziatka nr 281/1
Sposbb zagospodarowania (OFU): grunty orne (R)y o).
Powierzchnia dziaiki: 5200 m2, w tym:
e gruntu orne 4 900 m2 co stanowi 94% powierzchhiowitej
* faki trwate 300 m2 co stanowi 6% powierzchni calite]

Dzialka jest zagospodarowana zgodnie z fungojdstawow okreslong w MPZP.

Projektowane zagospodarowanie terenu nie wprowadgmtnych zmian w obecnym
zagospodarowaniu obszaru dziatki — umocnienie paefamiowe nasypu i rozbudowa skarpy nasypu
drogi jest projektowana na powierzchni rownej 9o stanowi ~0.2% powierzchni catkowitej dziatki.

MPZP nie podajezadnych wymaga odnagnie procentowego udziatu powierzchni zabudowy, lub
powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do ppivierzchni dziatki.

Dziatka nr 283
Sposob zagospodarowania (OFU): pastwiska state (Ps)
Powierzchnia dziaki: 6 000 m2

Dziatka jest zagospodarowana zgodnie z fupkodstawow okreslong w MPZP.

Projektowane zagospodarowanie terenu nie wprowadgmtnych zmian w obecnym
zagospodarowaniu obszaru dziatki — umocnhienie paefmiowe nasypu i rozbudowa skarpy nasypu
drogi jest projektowana na powierzchni rownej 3&5m0 stanowi ~0.6% powierzchni catkowitej
dziatki.

MPZP nie podajezadnych wymaga odnagnie procentowego udziatu powierzchni zabudowy, lub
powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do ppivierzchni dziatki.

Dziatka nr 285/4
Sposob zagospodarowania (OFU): grunty orne (Riwpslsa state (Ps).
Powierzchnia dziafki: 39 416 m2, w tym:
e gruntu orne 35 114 m2 co stanowi 89% powierzchtkowitej
» pastwiska state 4 302 m2 co stanowi 11% powigrizcatkowitej

Dziatka jest zagospodarowana zgodnie z fupkodstawow okreslong w MPZP.

Projektowane zagospodarowanie terenu nie wprowadg@mtnych zmian w obecnym
zagospodarowaniu obszaru dziatki — rozbudowa skagsypu drogi jest projektowana na powierzchni
réwnej 16.4m2, co stanowi paej 0.1% powierzchni catkowitej dziatki.

MPZP nie podajezadnych wymaga odngnie procentowego udziatu powierzchni zabudowy, lub
powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do ppiavierzchni dziatki.

6 OCHRONA KONSERWATORSKA

Czes¢ inwestycji zlokalizowana w obszarze dziatek 282244, 243/3 znajduje giw granicach
strefy ochrony archeologicznej nr 24 zgodnie z ewily Muzeum Archeologicznego w Giksku.

Przedmiotowa inwestycjaetizie prowadzona tylko w terenie przetworzonym — tanobszarze
istniejacych skarp i nasypu drogowego. Zatem malazn&, ze na przedmiotowym obszarze nie jest
projektowana zmiana sposobuytkowania terenu, a projektowane roboty polggaj na regulacii
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wierzchnich warstw nawierzchni drogowegdg prowadzone w terenie przetworzonym — istugin
nasypie drogi powiatowej. W zgiku z powyszym zgodnie z 8§23 ust. 11 MPZP nie uznage zsi
niezledne aby realizagjinwestycji poprzedzaty archeologiczne badaniawatoze wraz z wykonaniem
dokumentacji archeologiczno — konserwatorskiej.

7 WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Teren obgty inwestycy nie podlega wptywom eksploatacji gornicze;.
8 INFORMACJA O ZAGRO ZENIACH DLA SRODOWISKA

8.1 INFORMACJE OGOLNE

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 60 Rozpaizenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 rsprawie
przedsgwzieg¢ mogicych znaczco oddziatywa na srodowisko, procedury oceny oddziatywania na
srodowisko wymagaj drogi o nawierzchni twardej o catkowitej diugoprzedsiwziecia powyzej 1 km
inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32, oraz obiekiystowe w cigu drogi 0 nawierzchni twarde;.

Przedmiotowa inwestycja dotyczy obiektu wagti drogi o czsciowo umocnionej nawierzchni,
zatem nie wymaga wydania decyzji @odowiskowych uwarunkowaniach zgody na realigac
przedsgwziecia.

8.2 OBSZARY CHRONIONE

Przedmiotowa inwestycja znajduje pioza obszarami NATURA 2000.
Najblizsze obszary NATURA 2000 znajdigie w odlegitaci od przedsiwziecia:
* 6.80km - Dolina Ktodawy PLH220007
* 8.41km — Dolina Reknicy PLH220008

Przedmiotowa inwestycja znajduje $i0za innymi formami ochrony przyrody zgodnie z &l
ustawy Prawo ochrony przyrody.

Najblizsze formy ochrony przyrody znajdwgic w odlegtaci od przedsiwziecia:
e 1.52km — Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Radun
* 4.69km — Obszar Chronionego Krajobraadaw Gdaskich
¢ 5.93km —Otomiski Obszar chronionego Krajobrazu
» 6.06km — Rezerwat Bursztynowa Gora
¢ 6.06km — Rezerwat Dolina Ktodawy
e 11.71km — Tréjmiejski Park Krajobrazowy

8.3 ETAP REALIZACJI INWESTYCJI

Podczas prac budowlanych emitowangdgbzanieczyszczenia gazowe i pylowe powsgtaj w
silnikach pracujcych maszyn, poruszgych st pojazdéw podczas prac budowlanych. Przewiduje si
ze odpady z grupy 17 ¢Hba przefciowo deponowane na placu budowy, a ¢@mse czsciowo
przekazywane do powtérnego wykorzystania np. projegtowanym remoncie, budowie innych drég,
lub wywazone na podstawie stosownej umowy z odkjoodpaddédw na najbisze wysypisko, lub
utylizowane.
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8.4 ETAP EKSPLOATACJI

Poniewa inwestycja nie jest zwzana ze zmianparametrow drogi, to jej realizacja nie wplynie na
zmiarg natzenia ruchu na drodze powiatowej w stosunku do stéeenego.

Gtownym celem inwestycji jest przebudowa istgiejgo tymczasowego obiektu meg na celu
zwigkszenie bezpiecastwa uytkownikdéw drogi poprzez wykonanie nowej konstrukzgapewniajce]
przebieg drogi przez StrggBorzcinska, przy jednoczesnym zachowaniu zdglio obiektu do
przeprowadzenia pod drpgvody odpowiadajcej miarodajnemu przeptywowi.

Po realizacji inwestycji nawierzchnia drogi powiat) nad obiektem dalzie posiadata konstrukcj
jak na pozostatej g£ci. Co w powjzaniu z regulagj niwelety mae wptyra¢ na uptynnienie ruchu na
przedmiotowym obszarze, powodcjzmniejszenie emisji zanieczyszazgazowych pochodzych ze
spalania paliw samochodowych.

Przejazd pojazdow przez obiekt o nawierzchni jakdnadze kdzie emitowat mniej hatasu do
otoczenia ni obecnie — przejazd przez obiekt o tymczasowej eaehni drewniane;.

Projektowane uggzenia bezpiechstwa ruchu — bariery drogowe — rowhiezwicksz
bezpieczéstwo wytkownikow drogi powiatowej.

9 OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

9.1 PODSTAWA OCENY
Podstaw oceny odziatywania obiektu stanawi

« dokumentacja techniczna
e obowigzujace akty prawne, a w szczegnb
0 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie prdyro

0 Rozporadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 sprawie przedswzigé
mogcych znaczco oddziatywd nasrodowisko

9.2 OCENA ODDIZ ALYWANIA

Niniejszym stwierdza sj ze przedmiotowa inwestycjactizie oddziatywé na tereny sgsiednie,
gtéwnie jakozrédto hatasu i zanieczyszazgazowych pochodzych ze spalania paliw samochodowych.
Jednake majc na uwadze przgie w niniejszej dokumentacji rozyziania techniczne stwierdza ste
wplyw tego oddzialywania nie spowoduje przekrocaerstandardow dopuszczonych aktualnymi
normami. Co wgcej wprowadzone niniejgzinwestycp rozwigzania techniczne, technologiczne i
funkcjonalne stworg w fazie eksploatacji obiektu midwos¢é ograniczenia negatywnego oddziatywania
nasrodowisko i zdrowie ludzi w stosunku do stanu olegm

10 INFORMACJE DODATKOWE

Przy realizacji rob6t naly przestrzega warunkdéw prowadzenia robét w strefach ochrony
archeologicznej. W szczegokwd warunkéw okrélonych w opinii Wojewodzkiego Pomorskiego
Konserwatora Zabytkéw.

W trakcie prowadzonych rob6t budowlanych gglprzestrzegawszystkich warunkéw okseonych
w pozwoleniu wodnoprawnym.
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Na podstawie zgéznika do Ustawy Prawo budowlane z dn. 7 lipca £99p&niejszymi zmianami
przedmiotowy inwestycg nalezy zaliczye do XXVIII kategorii obiektéw budowlanych.

Opracowat

mgr inz. Sebastian Bdzynski
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. WYPIS Z MIEJSCOWEGO PLAN U
ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO
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URZAD GMINY PRUSZCZ GDANSK |
ul. Wojska Polskiego 30
83-000 Pruszcz Gdariski

tel.{0-58) 662 84 00 1

Pruszcz Gdahski dnia 12.07.2016 1.
GPIiRG.BD.6727.2.180.2016

WYPIS
Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO GMINY PRUSZCZ GDANSKI

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pruszcz Gdanski —
cze$¢ wyzynna zatwierdzonym Uchwatg Nr XXXI1/178/2005 Rady Gminy z dnia 10 sierpnia 2005
r. (Dz. Urzedowy Woj. Pomorskiego z 20 wrzesnia 2005 r., nr 88, poz. 1814)

dziatka nr 282/1 w obrebie geodezyjnym Juszkowo, gmina Pruszcz Gdanski, potozona jest w
czesci na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem R - ,,tereny rolne” a w czesci na
terenie oznaczonym symbolem LZ- ,zalesienia stref zrodliskowych”; nieruchomos$¢ w
czeéci znajduje sie w strefie ochrony archeologicznej

dziatka nr 282/2 w obrebie geodezyjnym Juszkowo, gmina Pruszcz Gdarnski, polozona jest w
czesci na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem R - ,tereny rolne” a w czesci na
terenie oznaczonym symbolem LZ - ,zalesienia stref zrédliskowych”; nieruchomos$¢ w
czeéci znajduje sie w strefie ochrony archeologicznej

dziatka nr 242 w obrebie geodezyjnym Juszkowo, gmina Pruszcz Gdariski, potozona jest na
terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem W - ,,wody otwarte” (Struga Borzecinska)

dziatka nr 352 w obrebie geodezyjnym Juszkowo, gmina Pruszcz Gdariski, potozona jest na
terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem W - ,,wody otwarte” (Struga Borzecinska)

dziatka nr 283 w obrebie geodezyjnym Juszkowo, gmina Pruszcz Gdariski, potozona jest na
terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem LZ- ,,zalesienia stref zrédliskowych”

dziatka nr 284 w obrebie geodezyjnym Juszkowo, gmina Pruszcz Gdariski, potozona jest na
terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem KD - ,,drogi dojazdowe”

dziatka nr 244 w obrebie geodezyjnym Juszkowo, gmina Pruszcz Gdariski, potozona jest na
terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem KD - ,,drogi dojazdowe”; nieruchomos¢ w
czesci znajduje si¢ w strefie ochrony archeologicznej

dziatka nr 243/3 w obrebie geodezyjnym Juszkowo, gmina Pruszcz Gdariski, potozona jest w
czesci na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem R - ,,tereny roine” a w czesci na
terenie oznaczonym symbolem LZ - ,zalesienia stref zrodliskowych”; czes¢ terenu
przeznaczona jest na poszerzenie drogi oznaczonej symbolem KD - ,,drogi dojazdowe”;
nieruchomo$é w czesci znajduje sie w strefie ochrony archeologicznej oraz w strefie
ochrony radiolinii

dziatka nr 285/4 w obrebie geodezyjnym Juszkowo, gmina Pruszcz Gdariski, potozona jest w
czesci na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem LZ - ,,zalesienia stref
zrodliskowych”; cze$é terenu przeznaczona jest na poszerzenie drogi oznaczonej symbolem
KD - ,,drogi dojazdowe”;
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Dla przedmiotowego terenu ustala sie:

PRZEPISY OGOLNE
§9

1. Ustala sie zakaz lokalizowania i funkcjonowania na obszarze objetym planem
przedsigewzie¢ w zakresie obiektéow produkcyjnych i skladéw mogacych zZnaczgco
oddzialywa¢ na $rodowisko, wymagajgcych sporzadzenia raportu oddzialywania na
srodowisko, jezeli ich lokalizacja stanowi¢ bedzie zagrozenie dla innych funkcji ustalonych
planem.

2. Nowe dziatania gospodarcze, zwigzane z obiektami i sktadami istniejgcymi, podlegajg
zasadom jak w ust. 1.

3. Ustalenia ust. 1 i 2 nie dotyczg niezbednych urzadzen i obiektéw zwigzanych z infrastrukturg
techniczng, sieciami przesylowymi i drogami.

§ 10

1. Tereny o okreslonej funkcji, zawarte s3 pomiedzy liniami regulacyjnymi, ktérych
przebiegi przedstawione sa na rysunkach planu.

2. Linie regulacyjne zbiezne z istniejgcymi granicami ewidencyjnymi, oznaczone sa liniami
ciggtymi.

3. Linie regulacyjne wymagajgce ustalenia nowych granic ewidencyjnych, oznaczone sg liniami
przerywanymi.

4. Linie regulacyjne jak w ust. 2 i 3 mogg ulega¢ niezbednym korektom w postepowaniu
realizacyjnym pod warunkiem, ze nie wplynie to negatywnie na funkcje podstawowe
poszczegolnych terendw i spetnione bedg ustalenia ust. 6 oraz ust. 7.

5. Okresla sie przebieg proponowanych zmian granic administracyjnych gminy, ktorych
ostateczny uktad nalezy ustali¢c w wyniku przeprowadzenia zgodnej z prawem procedury.

6. Niezbedne korekty linii regulacyjnych w odniesieniu do drég i ulic nie moga
ograniczy¢ obowiazujacych szerokosci paséw drogowych wg aktualnego stanu
prawnego, z wyjatkiem obszaréw istniejacej zabudowy.

7. Ustalenia ust. 4 w odniesieniu do obiektow infrastruktury technicznej, oznaczonych na
rysunkach planu, mogg by¢ podejmowane jedynie w oparciu o szczegdtowe opracowania
branzowe, uzgodnione stosownie do swej funkcji z uwzglednieniem przepiséw szczegélnych.

8. Ustalenia ust. 7 nie naruszajg ustalen planu, jezeli nie naruszajg interesu zadnej ze stron lub
interes stron zostat zaspokojony.

§ 11

llekro¢ w dalszych przepisach niniejszej uchwaly jest mowa o:

1/ planie - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia objete niniejszg uchwata,

2/ rysunku - nalezy przez to rozumie¢ odpowiednio rysunki nr 1a1, 2a1, 3a1 i 4a1
zgodnie z § 4,

3/ ,Studium” — nalezy przez to rozumie¢ ,Studium uwarunkowan i kierunkéw
zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz Gdanski” uchwalone przez Rade
Gminy uchwatg nr X/75/99 dnia 15 lipca 1999 r., ktdére obowigzuje w zakresie,
w ktorym nie jest sprzeczne ze zmiang okreslong ,Aneksem do Studium”
uchwalonym przez Rade Gminy uchwatg nr VI1/40/2003 dnia 29 kwietnia 2003 .,

4/ Wéjcie — nalezy przez to rozumie¢ Wojta Gminy Pruszcz Gdanski,

5/ obszarze planu — nalezy przez to rozumie¢ obszar wyzynnej czeéci gminy Pruszcz
Gdanski zgodnie z § 2,

6/ funkcji podstawowej — nalezy przez to rozumie¢ funkcje ustalone w dziale IlI
rozdziat 11 2, fgcznie z elementami im towarzyszacymi jak dojazdy, dojscia, zielen
oraz sieci i obiekty infrastruktury techniczne;j, ’

7/ funkcji uzupelniajacej — nalezy przez to rozumieé¢ funkcje inng od podstawowe;
i z nig niesprzeczng, zgodnie z § 13 ust. 4,

8/ symbolu — nalezy przez to rozumie¢ oznaczenie na rysunku, dla ktérego funkcje
okresla objasnienie w legendzie na rysunku, a stosowny zakres tej funkcji ustala
tres¢ niniejszej uchwaly,
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3

9/ terenie istniejagcego zainwestowania — nalezy przez to rozumieé tereny trwale
zabudowane, zagospodarowane i uzbrojone, tgcznie z enklawami terenéw nie
zainwestowanych o powierzchni do 0,5 ha, znajdujgcymi sie w ich obrebie,

10/ulicy — nalezy przez to rozumie¢ droge w obrebie zabudowy istniejgcej, jak
i zabudowy przewidzianej w ustaleniach niniejszego planu.

W ZAKRESIE USTALEN SZCZEGOLNYCH
§ 12

. Zobowiazuje si¢ wszystkie organa administracyjne oraz osoby prawne i fizyczne
dzialajace lub podejmujace dziatania na obszarze czesci wyzynnej gminy Pruszcz
Gdanski — do uwzglednienia faktu, ze prowadzone tu procesy inwestycyjne, jak
i zrealizowane juz obiekty, wywolujg zagrozenia dla obszaréw nizinnych powodowane
przez akumulowane w ciekach wodnych i rzekach wody po opadach nawatnicowych.

. Wszyscy wiasciciele i uzytkownicy terenéw zobowiazani s3 do przeciwdzialania
zagrozeniom jak w ust. 1 poprzez réznorodne formy retencjonowania wéd, do ktorych
naleza: zalesienia stref zrodliskowych, zalesienia stokow, zbiorniki retencyjne oraz wiasciwie
zabezpieczone tereny okresowej retencji wody. Z okresowe; retencji wytgcza sie poétnocny
brzeg rzeki Kiodawy w rejonie Rusocina, jak na rysunku 1a1, ktory nalezy zabezpieczy¢
watem ochronnym.

. Wéjt oraz wszystkie organa wydajgce stosowne decyzje na podstawie lub w zwigzku z
niniejszym planem, zobowigzani sg do zapewnienia realizacji ustalen planu ochraniajgcych
obszar gminy przed zywiolem wodnym.

- Wojt zobowigzany jest do wspdipracy z sasiednimi gminami w celu ustalenia
migdzygminnego programu dziatan na rzecz bezpiecznego splywu wod nawatnicowych
w zlewni rzeki Raduni i Klodawy oraz Kanatu Raduni.

. Wojt  podejmie  dziatania celem uzyskania raportu o stanie bezpieczenstwa
przeciwpowodziowego oraz mozliwych zagrozeniach nadzwyczajnych spowodowanych
awarig urzagdzen hydrotechnicznych, jako podstawy do dziatan zabezpieczajgcych
w zakresie, za ktéry odpowiada gmina.

. W przypadku ustanowienia przez wiasciwy organ gospodarki wodnej obszaru zagrozenia
powodzig lub strefy zagrozenia nadzwyczajnego zwigzanego z mozliwoscig awarii urzadzen
hydrotechnicznych, ograniczenia uzytkowania i zabudowy terendéw nalezy uwzgledni¢ w
postgpowaniu realizacyjnym oraz stosownie informowaé wszystkie zainteresowane
strony.

. Do czasu uregulowania stosunkéw wodnych i zrealizowania bezpiecznego dla czesci
nizinnej odplywu woéd deszczowych z terenéw potozonych na zachéd od ulicy
Tczewskiej w Legowie — wstrzymuje sie realizacje zabudowy na nowo wyznaczonych
planem terenach budowlanych w tej cze$ci wsi.

W ZAKRESIE URBANISTYKI
§13

. Zagospodarowanie terenéw nastepuje na rzecz ich funkcji podstawowych
okreslonych w dziale lll, z uwzglednieniem wszystkich aktualnie obowiazujacych
przepiséw szczegéinych.

. Ustalenia ust. 1 dotyczace wszystkich aktualnie obowiazujacych przepisow szczegolnych,
obejmujg takze ustanawiane obszary ograniczonego uzytkowania oraz tworzone strefy
bezposredniego zagrozenia powodzig, ktérym podporzadkowuje sie zakres funkgji
podstawowych.

. W obrebie terendw jak w ust. 1 dominujg obiekty lub zagospodarowanie wynikajgce z funkgji
podstawowych.

. Inne funkcje, poza podstawowymi, moga by¢ lokalizowane uzupetniajgco, jezeli sg spetione
nastepujgce warunki:
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1/ nie sg wylgczone przez ustalenia zawarte w dziale i,

2/ nie sg one w zadnej kolizji z funkcjg podstawowa,

3/ nie naruszajg zasad kompozycji zabudowy oraz skali zabudowy,

4/ nie stanowig zagrozenia sanitarnego oraz pozarowego,

5/ na terenach o funkcjach podstawowych zwigzanych z trwatg zabudowg, nie
przekroczg 20% powierzchni terenu w liniach regulacyjnych,

6/ na terenach o funkcjach podstawowych nie zwigzanych z zabudowg, nie przekroczg
tgcznie 5% powierzchni terenu w liniach regulacyjnych.

5. Ustalenia ust. 4 nie dotyczg terenéw oznaczonych na rysunku nastepujgeymi symbolami: W,
WR, RW, SZ, L, LP, ZN, ZI, R, RP, w ktérych przewiduje sie wylacznie funkcje podstawowe,
jezeli ustalenia dziatu Ill nie stanowig inaczej.

6. Istniejgce funkcje obce w stosunku do funkcji podstawowych, nie spetniajgce warunkow
ust. 4 pkt 1, 2 i 3 podlegajg likwidacji w oparciu o ustalenia wtasciwych organow.

7. W  zagospodarowaniu  wszystkich terenéw nalezy uwzgledni¢ potrzeby osob
niepetnosprawnych, eliminujac lub ograniczajgc wszelkie bariery.

8. Tereny uzytkowane sg wg stanu dotychczasowego, do czasu realizacji funkcji okreslonych
planem, jezeli nie narusza to ustalen niniejszej uchwaty.

9. Wojt moze wydac¢ stosowng decyzje czasowej zmiany uzytkowania terenu, pod warunkiem,
ze nie ograniczy to realizacji ustalen planu, nie naruszy interesu 0sob trzecich oraz nie bedzie
dotyczyto zabudowy o cechach trwatych.

10.Czasowe uzytkowanie terenu dla eksploatacji bursztynu mozliwe jest z wytgczeniem
obszarow objetych ochrong okreslonych w rozdziale 4 oraz po spetnieniu wymogu uzyskania
koncesji uwzgledniajacej wszelkie ograniczenia ustalone planem, w tym szczegding ochrone
systemu melioracyjnego i ostony przeciwpowodziowe;.

§14

1. Dla wszystkich terenow, w ktérych nastepuje podziat na dziatki i koniecznos¢ wydzielenia
drog  dojazdowych, obowigzuje opracowanie koncepcji zagospodarowania
nieruchomos$ci lub koncepcji urbanistycznej jako opracowan przedprojektowych
bedacych podstawg do wykonania operatow geodezyjnych.

2. W koncepcji jak w ust. 1 nalezy uwzglednié:

- ustalenia niniejszej uchwaty,

- wkomponowanie zabudowy w istniejgce uksztattowanie terenu, z okresleniem
kompozycji budynkdw oraz usytuowania kalenic dachéw,

- wytworzenie zespotdw zindywizualizowanych, sprzyjajgcych organizowaniu
wspoélnot mieszkancow,

- drogi dojazdowe o szerokosci pasa drogowego minimum 10 m z placem
manewrowym dla samochodoéw ciezarowych,

- dla zespotdéw do 7 dziatek zabudowy jednorodzinnej dopuszcza sie ciggi
pieszo-jezdne o minimalnej szerokosci pasa drogowege 5 m, z obowigzkiem
wykonania placu manewrowego o wymiarach 10 x 10 m w przypadku
wydzielania powyzej 3 dziatek,

- miejsca na parkowanie samochodéw, zielen i place, zgodnie z ustaleniami
dziatu 111,

- ochrone istniejgcych systeméw odwodnienia terenu, w tym systemu
odwodnien drenazowych,

- niezbedne tereny na infrastrukture techniczng, w tym rezerwy na stacje
transformatorowe, przepompownie i inne, zaopiniowane przez gestorow sieci.

3. Wojt w sytuacji konfliktowe] zainteresowanych stron, szczegolnie jezeli dotyczy¢ to bedzie
drég dojazdowych i infrastruktury technicznej, wszczyna procedure opracowania planu
miejscowego w stosownej skali.

4. Dla przedsiewzie¢ waznych dla gminy, szczegélnie zespotdw zabudowy ustugowej, Wojt
inicjuje opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej.

5. Zatwierdzajgc plan podziatu terenu i akceptujgc koncepcje zagospodarowania nieruchomosci
lub koncepcje urbanistyczng, Wéjt informuje o realnym terminie wykonania drogi
dojazdowej i uzbrojenia ustalajac, kto odpowiada za ich realizacje, jaki pozostaje stan
wiladania pasem drogi dojazdowej oraz informuje pisemnie o ustaleniach
wynikajacych z § 12.
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6. Zbywajacy grunty pod zabudowe jest zobowigzany do informowania nabywcoéw
o ustaleniach i informacjach jak w ust. 5.

7. Niedopetnienie obowiazku jak w ust. 6 obcigza zbywajacego grunt w caloéci skutkami
prawnymi i finansowymi.

8. Obszar opracowan jak w ust. 1 i 4 winien obejmowaé teren przedsiewziecia z otoczeniem,
uwzgledniajac obstugujgce ulice, rowy melioracyjne, cieki wodne, pasy zieleni naturalnej
i izolacyjne;.

9. Opracowania jak w ust. 1 i 4 opracowujg osoby nalezgce do izby zawodowej urbanistéw lub
architektow.

10.Scalenie nieruchomosci potaczone z ich podziatem dokonuje sie w oparciu 0 miejscowy plan

zagospodarowania przestrzennego w skali 1:1000 wszczynajgc stosowng procedure.

.Ustala sie jako niezbedne przeprowadzenie, zgodnie z obowigzujgcym prawem, procedury

scalania gruntow w miejscowosciach Goszyn w obrebie Straszyn i Rusocin obreb tegowo

w celu uzyskania zgodnych z niniejszym planem dziatek pod zabudowe jednorodzinng.

1

-

§15

1. Na terenach istniejacego zainwestowania zabudowa moze podlega¢ wymianie,
rozbudowie, przebudowie i zmianie sposobu uzytkowania, tgcznie ze zmianami granic dziatek
pod warunkiem, ze dziatania te bedg zgodne z ustaleniami niniejszej uchwaty i nie dotyczg
funkcji okreslonych w § 13 ust. 6.

2. Ustalenia ust. 1 obowigzujg takze przy uzupetnianiu zabudowy na terenach istniejgcego
zainwestowania pod warunkiem, ze zabudowa projektowana bedzie odpowiednio
dostosowana do zabudowy istniejgce;j.

3. Ustalenia ust. 2 nie dotyczg dostosowania do zabudowy dysharmonizujgcej krajobraz, ktérg
przeznacza sig¢ do modernizacji lub rozbiérki.

4. Dokonane podzialy na dziatki dla zabudowy jednorodzinnej lub mieszkalno-ustugowe;
w odniesieniu do ustalen dotyczacych minimalnych powierzchni uznaje sie za obowigzujgce,
jezeli podziat na dziatki zostat wykonany na podstawie prawomocnych decyzji Wojta i nie jest
sprzeczny z innymi ustaleniami niniejszego planu.

§16

1. Ustala sie obowiazujaca zasade, ze ucigzliwosci wynikajace z uzytkowania terenéw
lub budynkéw nie moga przenikaé granic wiasnoséci lub uzytkowania.

2. Ustalenia ust. 1 nie dotyczg drog, ulic i linii kolejowych, dla ktorych obowigzujg zasady jak
w ust. 5.

3. Sposoh uzytkowania obiektow i terendw, ktore nie spefniajg ustalen ust. 1 z uwzglednieniem
ust. 2, podlega zmianie w przypadku stwierdzenia przez wiasciwy organ inspekcji sanitarnej
lub ochrony $rodowiska przekroczenia obowigzujacych norm.

4. Zmiana wg ust. 3 moze by¢ wstrzymana, jezeli nastapi powiekszenie obszaru wiasnosci
i uzytkowania lub zostang wykonane za porozumieniem stron ekrany izolujgce lub inne
zabezpieczenia gwarantujgce speinienie ustalen ust. 1.

5. W odniesieniu do ulic oraz linii kolejowych, dla ktérych stwierdzone zostanie przekroczenie
dopuszczalnego poziomu hatasu, obowigzuje podjecie dziatan zmniejszajgcych tg
ucigzliwos¢ w stosunku do zabudowy mieszkaniowej i obiektéw uzytecznosci publiczne;j.

6. Dziatania jak w ust. 5 powinny polega¢ na wykonaniu ekranow technicznych lub ekranow
z zielenig oraz zwiekszeniu dzwigkochtonnosci écian i okien budynkow.

7. Obowigzek wykonania ustalen jak w ust. 5 i 6 w stosunku do zabudowy istniejgcej
W momencie uprawomocnienia niniejszego planu cigzy odpowiednio na zarzgdcy drogi lub
zarzadcy linii kolejowe;.

§17

1. Okresla si¢ nastepujace zasady ustalenia linii zabudowy na obszarach istniejagcego
zainwestowania:
1/ w obrebie stref konserwatorskich, obiektow i zespotéw  architektonicznych
okreslonych w § 23 przyjmuje sie jako obowigzujgce istniejgce linie zabudowy,
jezeli wiasciwa stuzba ochrony zabytkéw nie postanowi inaczej,
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2/ w osiedlach bedacych w realizacji ustalone linie zabudowy uznaje sie za
obowiazujgce,

3/ na pozostalych terenach istniejgce linie zabudowy przyjmuje sie za
nieprzekraczalne.

2. Na obszarach nie zainwestowanych ustala sie nastepujgce nieprzekraczalne linie zabudowy
z uwzglednieniem ust. 3 do 9:

1/ dla drogi KA — 50 m od kraweznika w strefie zrealizowanych ekranow ochronnych

w obrebach Straszyn i Juszkowo,
—120 m dla zabudowy mieszkaniowej i 60 m dla innej, od granicy
pasa drogowego na pozostatym obszarze,

2/ dla drogi KS — 100 m od granicy pasa drogowego dla zabudowy mieszkaniowej,

— 40 m od kraweznika dla zabudowy innej,

3/ dla ulic KGP - 10 m, dla drég KGP — 25 m od kraweznika,

4/ dla ulic KG — 10 m, dla drég KG — 25 m od kraweznika,

5/ dla ulic KZ — 8 m, dla drog KZ — 20 m od kraweznika,

6/ dla ulic KL — 5 m od granicy pasa drogowego, dla droég KL — 20 m od kraweznika,

7/ dla ulic KD — 4 m od granicy pasa drogowego, dla drég KD — 15 m od kraweznika,

8/ dla linii kolejowych minimum 20 m od osi najblizszego toru i 10 m od granicy pasa
kolejowego,

9/ dla Obszaréw Chronionego Krajobrazu Rzeki Raduni i Zutaw — 30 m od granicy
laséw i 100 m od linii brzegowej rzek, z wyjatkiem przystani turystycznych, obiektow
kagpielisk i stanic, nie wplywajgcych niekorzystnie na chroniony ekosystem i
krajobraz zabudowanych dziatek budowlanych i siedlisk rolniczych, bez prawa
przekraczania istniejgce] linii zabudowy oraz zwartej zabudowy wsi Straszyn i
Juszkowo, dla ktérych ustala sie jako nieprzekraczalne linie zabudowy od brzegow
zgodne z linig zabudowy wystepujacg na przylegajacych dziatkach.

3. Przyjete w miejscowych planach, koncepcjach urbanistycznych lub urbanistyczno -
architektonicznych, wykonanych przed uprawomocnieniem niniejszego planu, linie zabudowy
zgodne z ust. 112 uznaje sie za obowigzujace.

4. Ustalenia jak w ust. 2 nie mogg ogranicza¢ ustalonych pasow zieleni izolacyjnej, od granicy
ktorych nieprzekraczalna linia zabudowy wynosi minimum 5 m. Przy sadzeniach drzew
i krzewow wzdtuz linii kolejowych obowigzuje odlegtosé minimum 20 m od osi najblizszego
toru.

5. W przypadku ustalenia przez Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej wzdiuz rzek stref
zagrozonych powodzig wytgczonych z zabudowy, ich granice stajg si¢ nieprzekraczalnymi
liniami zabudowy przeznaczonej na pobyt ludzi.

6. Realizacje zabudowy wzdtuz drég krajowych i krajowej linii kolejowej nalezy poprzedzi¢
oceng prognozowanego hatasu emitowanego przez ruch pojazdéw lub pociggdw zwiekszajgc
stosownie do jej wynikdéw nieprzekraczalna linie zabudowy okreslong w ust. 1, 2i 3.

7. Inwestorowi przystuguje prawo realizacji zabudowy zgodnie z ustaleniami ust. 1, 2 i 3
w odlegto$ci mniejszej od wynikajagcej z ust. 6 pod warunkiem wykonania na swoj koszt
zabezpieczen jak w § 16 ust. 5i 6, przy czym obowigzek ten spoczywa takze na nastepcach
prawnych.

8. Ustala sie prawo do realizacji zabudowy na granicy dziatek, jezeli nie naruszy to interesu
stron.

9. Ustalenia ust. 8 dotyczg szczegodlnie zabudowy blizniaczej i szeregowej, zaréwno
mieszkaniowej jak i ustugowej, magazynowej i produkcyjnej, z zachowaniem przepisow
szczegdinych w zakresie ochrony przeciwpozarowej i sanitarnej.

W ZAKRESIE ARCHITEKTURY
§18

Ustala sie nastepujgce zasady ksztaltowania architektury:
1/ wszystkie opracowania projektowe muszg obejmowal przedmiot inwestycji lub
modernizacji, fgcznie z analizg otoczenia, w tym otoczenia przyrodniczego,
2/ podstawg okreslenia charakteru architektury i inspiracjg projektowg winny byc
zachowane obiekty architektury regionalnej,



3/

4/
5/

7

dia obiektow i ich zespotow pefnigcych funkcje uzytecznosci publicznej nalezy
zapewni¢ opracowania projektowe gwarantujace dobry poziom  dziet
architektonicznych z uwzglednieniem pkt 2, opracowywane wyltgcznie przez
czionkow Izby Architektow,

w strefach konserwatorskich obowigzujg dodatkowo ustalenia rozdziatu 4,

W obszarze planu obowigzuje zakaz realizacji obiektéw dysharmonizujgcych
krajobraz oraz obiektéw o architekturze nieuwzgledniajgcej ustalen pkt 2.

§19

Ustala si¢ nastepujace zasady okre$lenia rzednych posadzek parteréw budynkéw:

1/
2/

3/
4/

5/

6/

na terenach zabudowy istniejgcej — nawigzanie do budynkéw sasiednich,

w obrebie obiektéw lub zespotéow wpisanych do rejestru zabytkéw — na podstawie
wytycznych Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw,

w obrebie stref konserwatorskich — nawigzanie do obiektow historycznych,

przyjete w koncepcjach urbanistycznych lub planach miejscowych opracowanych
przed wprowadzeniem niniejszego planu, rzedne posadzek parteréw nalezy
kontynuowag,

na terenach nowo projektowanych dla budynkéw mieszkalnych — na wysokosci do
1,0 m od éredniej rzednej terenu lub 2,0 m przy realizacji garazy w podziemiu
budynkéw, dla budynkéw ustugowych — do 0,5 m od $redniej rzednej terenu,
z rozwigzaniem doj$¢ gwarantujgcych dostepnosé dla osob niepetnosprawnych, dla
budynkéw produkeyjnych i sktadowych — wg potrzeb technologicznych,

na terenach oznaczonych symbolem UN oraz w zespofach budynkow
administracyjnych i ustugowych dopuszcza sie rzedne posadzek parteru wg
rozwigzan indywidualnych, ale nie wyzej jak 1,0 m od terenu.

§ 20

Ustala si¢ nastepujace zasady ksztaltowania dachow:

1/

2/

3/

4/

5/

6/
7/

8/

9/

budynki mieszkalne z uwzglednieniem pkt 3 — dachy dwuspadowe, symetryczne
z poddaszem uzytkowym, o spadkach 45° lub potptaskie o spadkach 12° - 22°
z mozliwoscig stosowania $cianki kolankowej, pokrycie dachéwka lub materiatami
dachowko-podobnymi w kolorze odcieni czerwieni, brazéw i grafitu, z zachowaniem
jednosci typow i kolorow wzdtuz ciggéw ulicznych,

pozostate dachy z wyjgtkiem okreslonych w pkt 3 - dachy dwuspadowe,
symetryczne o spadku 30° z tolerancjg 10°, pokrycie jak w pkt 1,

obiekty uniwersyteckie, obiekty kultury, zespoly budynkéow administracyjnych
i ustugowych, budynki centréw handlowych i centrum biznesu, hale produkcyjne
i magazynowe, budynki rezydencjonalne oraz zespoly nowej zabudowy
mieszkaniowej z opracowang koncepcjg architektury — dachy wg rozwigzan
indywidualnych z uwzglednieniem ustalen § 18,

w obrebie stref konserwatorskich charakter i pokrycie dachow oraz usytuowanie
kalenicy okreslajg uwarunkowania historyczne,

dachy jak w pkt 1 nalezy sytuowaé¢ kalenica rownolegle do drogi, jezeli
ze stanu istniejgcego nie wynika inne ich usytuowanie i jezeli z uwarunkowan jak
w pkt 4 nie wynikajg inne ustalenia,

w obrebie terendw, dla ktdrych opracowane byly plany miejscowe, w oparciu o ktore
realizowana jest zabudowa, sposéb usytuowania dachéw nalezy kontynuowac,
wystudiowany w koncepcjach zagospodarowania nieruchomosci oraz koncepcjach
urbanistyczno-architektonicznych  nowych  komplekséw  zabudowy sposob
usytuowania kalenicy dachéw uznaje sie za obowiazujacy, z uwzglednieniem
zastrzezenia zawartego w pkt 4,

dla budynkéw jak w pkt 2 i 3 sposéb usytuowania kalenicy dachow okresla sie
indywidualnie,

ustala sie zasade sukcesywnej zamiany dachéw plaskich na budynkach
mieszkalnych i ustugowych na dachy wysokie lub pdiptaskie wg zasad jak
wpkt1i2,

10/istniejgce pokrycia dachowe z eternitu nalezy sukcesywnie wymienia¢ na materiaty

jak w pkt 1,
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11/przy stosowaniu materiatdéw dachowko-podobnych z blach obowigzuja pokrycia
matowe w kolorach jak w pkt 1.

§ 21

1. Na obszarze planu obowigzujg nastepujace zasady okreslenia wysokosci zabudowy:
1/ przy uzupetnieniu zabudowy — nawigzanie do wysoko$ci zabudowy istniejacej
w sgsiedztwie, z uwzglednieniem § 20 pkt 9,
2/ dla projektowanej zabudowy w obrebie terenéw oznaczonych symbolem MR —
jedna kondygnacja plus poddasze uzytkowe i maksimum 9,5 m wysokosci, jezeli
z ustalen pkt 1 nie wynika inna wysokosc,
3/ dla projektowanej zabudowy jednorodzinnej 1 mieszkaniowo-ustugowe] -
podstawowa wysokos¢ jedna kondygnacja plus poddasze uzytkowe i maksimum
9,5 m wysokosci, z wyjgtkiem zabudowy o charakterze rezydencjonalnym na
dziatkach minimum 2.500 m?, jak i w kompleksowo projektowanych nowych
zespotach zabudowy jednorodzinnej, w ktérych dopuszcza sie dwie kondygnacje
plus poddasze uzytkowe i maksimum 12 m wysokosci,
4/ dla zabudowy wielorodzinnej — dwie do trzech kondygnacji plus poddasze uzytkowe
i maksimum 15 m wysoko$ci,
5/ dla zabudowy ustugowej, z uwzglednieniem pkt 2 — jedna do dwoch kondygnacji
plus poddasze uzytkowe, z wyjatkiem zespotu zabudowy na terenach o symbolu
UN, dla ktorych dopuszcza sie trzy kondygnacje oraz centrum biznesu UCB, gdzie
wysoko$¢ zabudowy uzaleznia sie od koncepcji urbanistyczno-architektonicznej,
z uwzglednieniem § 30,
6/ pozostata zabudowa - jedna do dwoéch kondygnaciji, ale nie wyzej jak 12 m do
kalenicy dachu.
2. Gabaryty masztow radiowych i telefonii komérkowej oraz elektrowni wiatrowych nalezy
dostosowaé do ograniczonych wysokosci wynikajgcych z bezpieczenstwa lotéw, zgodnie
z § 30.
3. W sytuacjach uzasadnionych szczegdinymi wzgledami technologicznymi dopuszcza sie w
obszarze terenow oznaczonych symbolem PSB obiekty o wiekszej wysokosci od ustalonych
w ust. 1 pkt 4, pod warunkiem wykonania prognozy skutkoéw dla krajobrazu, ktére okresli
sposob minimalizacji negatywnego wptywu zamierzenia na krajobraz czesci wyzynnej gminy.
4. W sgsiedztwie wezlow autostradowych Borkowa i Rusocin dopuszcza sie w odlegtoéciach
minimum 60 m od granic pasa drogowego sytuowanie masztéw i wiez zwigzanych
z obiektami handlowymi i ustugowymi, pod warunkiem wykonania prognozy jak w ust. 3 oraz
uwzglednienia ustalen § 30.

W ZAKRESIE OCHRONY | KSZTALTOWANIA SRODOWISKA
PRZYRODNICZEGO | KULTUROWEGO

§23

1. W obszarze planu istnieja nastepujace obiekty i zespoly architektoniczne wpisane do
rejestru zabytkoéw: ]

1/ tegowo — kosciot parafialny p. w. Sw. Mikotaja — nr rejestru 200,

2/ Rusocin — zespot dworsko-parkowy z folwarkiem obejmujacy: dwor z alejg
wjazdowsa, park, folwark, spichlerz, stajnie, studnie, chlewnig, oborg, stajnie
wjazdowa z wozownig — nr rejestru 666 i 1149,

3/ Goszyn — zespdt dworsko-parkowy z folwarkiem, obejmujgcy: zespdt przestrzenny
zabytkowego folwarku, droge gospodarcza, park, budynki — mieszkalny podworski,
spichlerz, ceglane stupki bramne, kamienny budynek gospodarczy, stajnie¢, obore
Z magazynem zbozowym — nr rejestru 1120,

4/ Zutawa — zespdt obiektow: kosciot /kaplical p. w. Swietego Krzyza — nr rejestru 225
oraz dwor z alejg wjazdowa, park i cmentarz przy kosciele — nr rejestru 1167.

2. W stosunku do obiektéw i zespotéw jak w ust. 1 obowigzuje: ochrona konserwatorska
wszystkich elementoéw historycznego zagospodarowania, w tym uktad przestrzenny, budynki,
nawierzchnie drog i majdandéw folwarkéw, kompozycja przestrzenna parkéw wraz
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z zabytkowym drzewostanem, relikty historycznych ogrodzen, stupow bramnych i innych
elementdéw malej architektury.

3. Na terenie obiektéw i zespotéw wpisanych do rejestru zabytkéw jak w ust. 1
obowigzuje uzyskanie zezwolenia Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow w Gdansku na
wszelkie prace i dziatania naruszajgce stan istniejgcy.

4. Zasady jak w ust. 2 i 3 obowigzujg takze w stosunku do kolejno wpisywanych obiektéw do
rejestru zabytkow.

5. W celu ochrony dziedzictwa kulturowego ustala sie strefy ochrony konserwatorskiej
obejmujace co nastepuje:

1/ zespoly ruralistyczne dotyczace historycznych czeéci wsi: Straszyna z zespotem
miynskim i kanatem miynskim, Juszkowa z cmentarzem, tegowa z cmentarzem
przykoscielnym, Cieplewa, Jagatowa z cmentarzem, Wojanowa, Zukczyna z
zespotem miyniskim i Borkowa,

2/ zespoly parkowo-dworskie w Arciszewie, Bedzieszynie, Rotmance, Rekcinie,
Swiniczu, Straszynie i Wojanowie,

3/ elektrownie wodne Predzieszyn, Kuznice i Juszkowo,

4/ cmentarze poza strefg historyczng wsi w Straszynie i Jagatowie,

5/ zespot dworcowy w Straszynie,

6/ zespot miynski w Cieplewie poza strefg historyczng wsi.

6. W obrgbie stref konserwatorskich jak w ust. 5 w stosunku do zespotow architektonicznych
przy nowych realizacjach obowigzuje zasada respektowania historycznego sposobu
zagospodarowania, w stosunku do pozostatych zespotéw i obiektow obowigzuje ochrona
ruralistycznych i architektonicznych wartosci historycznych, zachowanie cech historycznych
przy remontach i modernizacji, nawigzanie do cech historycznych przy realizacji nowych
obiektow, likwidacja obiektow dysharmonizujgcych krajobraz, we wszystkich strefach
konserwatorskich obowigzuje uzgodnienie dziatan z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow
w Gdansku.

7. W celu ochrony waloréw widokowych, tworzy sie strefy ochrony ekspozycji — E,
obejmujace przedpola nastepujacych obiektow i zespotéow historycznych:

1/ zespotéw parkowo-dworskich w Arciszewie, Bedzieszynie, Goszynie, Rotmance,
Rusocinie, Rekcinie, Swiriczu, Zutawie i Wojanowie,

2/ cmentarza w Jagatowie.

8. W obrebie stref ochrony ekspozycji obowiazuja nastepujace zasady:

1/ w zabudowie istniejgcej utrzymanie jej skali i charakteru,

2/ dopuszcza sie nowg zabudowe wg funkcji oznaczonych na rysunku, przy spetnieniu
nastepujgcych warunkoéw: ograniczenie wysokosci do 8,5 m do kalenicy,
maksymalnie ekstensywny charakter zagospodarowania nie powodujacy utraty
wartosci  ekspozycyjnych w wyznaczonych strefach, tworzenie przeswitow na
kierunkach widokowych, przestrzeganie zasad projektowania architektury w
nawigzaniu do cech architektury regionu kaszubskiego,

3/ uzyskanie akceptacji Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow w Gdarisku w
zakresie spefnienia wymagan obowigzujgcych w strefie jak w pkt. 1 i 2
i dopuszczalnych odstepstw w szczegolnie uzasadnionych przypadkach oraz
uzgodnienia prac w oparciu o projekt na etapie wydawania pozwolenia na budowe.

9. W obszarze planu obowiazuja strefy ochrony archeologicznej oznaczone granicami lub
symbolami oraz cyframi, zgodnie w ewidencjg Muzeum Archeologicznego w Gdansku.

10.Wytacza sig z mozliwoséci zainwestowania tereny stref ochrony archeologicznej oznaczone
nr1i2, potozone w obrebie Zutawki.

11.W obrebie stref archeologicznych jak w ust. 9 obowiazuja nastepujace zasady:

1/ wszelkie dziatania inwestycyjne zwigzane ze zmiang dotychczasowego sposobu
uzytkowania nalezy poprzedzi¢ archeologicznymi badaniami ratowniczymi
i wykonaniem dokumentacji archeologiczno-konserwatorskiej,

2/ zakres badarn ratowniczych oraz projektowane inwestycje wymagaja opinii Muzeum
Archeologicznego w Gdansku i uzgodnienia z Wojewddzkim Konserwatorem
Zabytkow.

12.Ustala sie, ze dziatania w obrebie wszystkich istniejacych obiektdw historycznych, niezaleznie
od ich potozenia, wymagajg opinii Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.
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§ 25

1. Caly obszar planu znajduje si¢ w obrebie Giéwnych Zbiornikéw Wéd Podziemnych
Nr 111 ,,Subniecka Gdanska” i Nr 112 B ,,iu%awy Gdanskie”.

2. Szczegotowe zasady ochrony zbiornikéw okresli Dyrektor Regionalnego Zarzgdu Gospodarki
Wodnej w drodze rozporzgdzenia.

3. Do czasu okre$lenia zasad jak w ust. 2 wszelkie zamierzenia moggce stanowiC zagrozenie
dla czystosci gruntu i wod wymagajg uzgodnien Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodne;j.

4. Wiasciciele i uzytkownicy istniejgcych obiektéw i urzgdzen nie spetniajgcych warunkow
zabezpieczenia wod i gruntu przed zanieczyszczeniem, ktére stanowig zagrozenie dla
zbiornikéw jak w ust. 1, zobowigzani sg do zmiany istniejagcego stanu w terminach
uzgodnionych z Regionalnym Zarzadem Gospodarki Wodne;j.

5. Wyodrebnione na rysunku planu granice GZWP Nr 128 ,Zutawy Gdanskie” — okreslajg
obszar o zwigkszonym zagrozeniu zanieczyszczeniem, ze wzgledu na ograniczone warunki
dla naturalnej izolacji.

W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
§ 35

1. Wéjt inicjuje dzialania na rzecz skoordynowanego rozwoju wszystkich elementow
infrastruktury technicznej.

2. Ustala sie, ze podstawg dziatan jak w ust. 1 powinny by¢ zaktualizowane i uszczegdtowione
opracowania branzowe, dostosowane do projektowanego rozwoju.

3. Opracowania jak w ust. 2 nalezy wykona¢ z uwzglednieniem kierunkow rozwoju infrastruktury
technicznej okreslonych w niniejszym rozdziale, z uwzglednieniem przepisoéw szczegolnych.

4. Rozwdj poszczegdinych sieci infrastruktury technicznej winien byé podporzgdkowany
zasadzie rozwoju zréwnowazonego.

5. Opracowania jak w ust. 2 podlegajg akceptacji przez Wojta po uzyskaniu niezbednych
uzgodnien wynikajgcych z przepisow szczeg6lnych i stwierdzeniu zgodnosci rozwigzan
Z niniejszg uchwaty.

6. Podstawg oddania poszczegéinych obiektow do eksploatacji musi by¢ petne zabezpieczenie
gruntu, wody i powietrza przed nienormatywnymi zanieczyszczeniami.

7. Dopuszcza sie realizacje czasowych indywidualnych urzadzen unieszkodliwiania sciekdw jak
w§ 37 ust. 7.

8. Ustalenia ust. 7 obowigzujg, jezeli brak mozliwosci podigczenia nieruchomosci do sieci
publicznej i jezeli urzgdzenia indywidualne gwarantowa¢ beda petng ochrone ziemi oraz wod
powierzchniowych i gruntowych.

9. Dla potrzeb opracowan jak w ust. 2 ustala sie korytarz techniczny o symbolu TW, K, G,
szerokosci 12 m dla magistralnych sieci wodociggowych, kanalizacyjnych i gazowych
wyprowadzony z potudniowej czesci obrebu Straszyn poprzez rejon Borzecina i Bedzieszyna
do wezta autostradowego Rusocin, gdzie fgczy sie z korytarzem z Jagatowa i dalej prowadzi
poprzez Rusocin i Cieplewo do obrebu Roszkowo w czesci nizinnej gminy.

10.Korytarz jak w ust. 9 fgczy sie z korytarzem czesci nizinnej gminy Pruszcz Gdanski poprzez
obreby Cieplewo i Roszkowo oraz z oczyszczalnig Gdansk — Wschod poprzez obreb
Przejazdowo.

11.Sieci rozdzielcze nalezy projektowaé tworzac lokalne korytarze infrastruktury techniczne;
rownolegle do paséw drogowych i kanatow systemu melioracyjnego oraz wykorzystujgc ciggi
zieleni izolacyjnej i naturalnej lub w pasie drogowym za zgodg zarzgdcy drogi.

12.Ustala sie zakaz prowadzenia sieci, zaréwno podziemnych jak i napowietrznych, przez tereny
ukoénie.

13.0dstepstwo od ustalen ust. 12 dotyczy wyznaczonych korytarzy infrastruktury technicznej.

14.Adaptuje sie i ustala na rysunkach przebieg korytarzy dla nastepujgcych magistrainych sieci
przesylowych zwigzanych z aglomeracjg gdanska: elektroenergetyczne — symbol TE, gazowe
- symbol TG, kanalizacji sanitarnej — symbol TK, wodociggowej — symbol TW.

15.Wszystkie korytarze techniczne okreslone na rysunkach mogg ulega¢ niezbednym korektom
wynikajacym z przyczyn technicznych lub szczegdlowosci podkiadow mapowych, ich
szeroko$é zalezy od parametrow technicznych sieci i aktualnie obowigzujgcych przepiséw
szczegolnych, z uwzglednieniem praw nabytych stron.
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16.W obrebie wszystkich korytarzy technicznych okreslonych w ust. 9, 10, 11 i 14 obowigzuje
zakaz realizacji obiektdw niezwigzanych z funkcjonowaniem sieci.

17.Ustala sie, ze niniejszy plan jest podstawg realizacji wszystkich sieci infrastruktury
technicznej, jako celu publicznego, niezbednych dla funkcjonowania catego obszaru
planu jak i jego czesci.

§ 36

Ustala sie nastepujace zasady zaopatrzenia obszaru planu w wode:

1. Podstawg zaopatrzenia w wode Borkowa, Straszyna i Rotmanki jest gdanski system
wodociggowy oraz ujecie w Rotmance. Dla pozostatych miejscowosci podstawg zaopatrzenia
w wode sg istniejace ujecia w tegowie, Arciszewie i Jagatowie oraz zrodia potozone
w obszarze gmin sgsiednich, jezeli wynika¢ to bedzie z uzgodnien wiasciwych samorzgdow.

2. Zmiana powigzan sieci zaopatrzenia gminy w wode w innym uktadzie lub z innych zrodet jak
okreslono w pkt 1, nie stanowi naruszenia niniejszego planu.

3. Strefy ochrony bezposredniej uje¢ okreéla sie zgodnie z przepisami szczegoélnymi.

4. Dopuszcza sie realizacje nowych uje¢, jezeli nie stanowi to naruszenia funkcji podstawowej
terenu zgodnie z § 13 ust. 4.

5. Przed likwidacjg ujec lokalnych nalezy uzyskaé potwierdzenie o ich nieprzydatnosci w sytuaciji
zdarzen nadzwyczajnych.

6. Przy projektowaniu i realizacji sieci magistralnych nalezy uwzgledni¢ ustalenie § 35 dgzac
jednoczes$nie do zpierscieniowania systemu.

7. Adaptuje sie istniejgce zbiorniki wody pitnej w Arciszewie i tegowie; ich likwidacja nie moze
ograniczy¢ sprawnosci funkcjonowania systemu zaopatrzenia w wodeg.

8. Nowe zbiorniki jak w pkt 7 moga by¢ realizowane na zasadach okreslonych w pkt 4.

§ 37

Ustala sie nastepujace zasady odprowadzenia $ciekow:

1. Odbiornikiem s$ciekéw z obszaru planu bedzie oczyszczalnia Gdansk Wschod, poprzez
system kolektorow istniejgcych lub nowy kolektor dla terenéw rozwojowych jak w ust. 2.

2. Ustala sie etapowg realizacje kolektora magistralnego z terenéw rozwojowych wyzynnej
czesci gminy, poprzez obszar planu, zgodnie z § 35 ust. 91 10.

3. Z kolektorem jak w ust. 2 nalezy pofgczy¢ poszczegolne migjscowosci systemem
grawitacyjno-cisnieniowym.

4. W obszarze planu nalezy zlikwidowac wszystkie odptywy $ciekéw sanitarnych do wod
powierzchniowych lub do gruntu.

5. Wszystkie przepompownie i ewentualne podczyszczalnie nalezy wyposazy¢ w zbiorniki
awaryjne, eliminujgc mozliwo$¢ zanieczyszczenia wod powierzchniowych lub gruntu.

6. Adaptuje sie istniejacg gtdwng przepompownie $ciekdéw w Straszynie.

7. Dla zabudowy rozproszonej poza zwartym obszarem wsi oraz czasowo dla pojedynczych
budynkoéw jednorodzinnych i drobnych ustug w obrebie zwartej zabudowy wsi dopuszcza sie
realizacje indywidualnych urzadzen sanitarnych z uwzglednieniem ustalen § 35 ust. 8.

8. Wyklucza sie mozliwos¢ realizacji komplekséw nowej zabudowy na terenach nie objetych
zbiorczg kanalizacjg sanitarna.

9. Przy projektowaniu sieci obowigzujg ustalenia § 35.

§38

Ustala sie nastepujace zasady odprowadzenia wéd deszczowych:

1. Ustala sie zakaz realizacji wszelkich zespotéw zabudowy oraz sktadéw przed wykonaniem
systemu prawidiowego odprowadzenia wod deszczowych, ktdry nie bedzie stanowit
zagrozenia dla terenéw nizej potozonych.

2. Wytyczne rozwigzan technicznych:

1/ kanalizacja deszczowa funkcjonowaé bedzie wylacznie w oparciu o rozwigzania
lokalne, odcinkowe lub ciggi kolektorow powigzane z systemem hydrograficznym
gminy,

2/ ustala sie, ze wszystkie podigczenia kanatow deszczowych do wod
powierzchniowych z baz produkcyjnych i transportowych, skiadéw materiatow
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budowlanych i chemicznych oraz ulic miejscowosci, muszg by¢ wyposazone
w separatory dostosowane do ilosci i rodzaju zanieczyszczen,

3/ w obszarze opracowania nalezy minimalizowa¢ ilos¢ nawierzchni szczelnych na
rzecz azurowych w celu ograniczenia ilosci wéd deszczowych oraz do stworzenia
warunkow dla lokalnej filtracji gruntowej,

4/ ustala sie jako obowigzujgca zasade realizacje placéw i parkingdbw oraz drog
pieszo-jezdnych o nawierzchni azurowej,

5/ uzytkownicy w zakresie obowigzujgcego prawa bedg partycypowac w kosztach
przebudowy i eksploatacji systemu odprowadzajgcego wody deszczowe.

Wéjt w porozumieniu z zainteresowanymi samorzgdami spowoduje wykonanie opracowania
studialno-projektowego w celu okreslenia przepustowosci rzek Raduni i Kiodawy, jako
podstawy do uszczegotowienia rozwigzan w zakresie sposobu odprowadzenia woéd
deszczowych z obszaru zlewni tych rzek, z zapewnieniem bezpieczenstwa powodziowego
obszarow nizinnych gminy oraz miasta Pruszcz Gdanski.
W opracowaniach projektowych dotyczgcych obszaréw okresowej retencji nalezy uwzglednic
realizacje obwatowan w celu ochrony terenow istniejgcej zabudowy oraz ogrodow
dziatkowych.
Przy projektowaniu sieci nalezy przestrzegac ustalen § 35.
Dla czesci zachodniej wsi tegowo okreéla sie na rysunku ukiad korytarza technicznego dla
kanalizacji deszczowe;.

§ 39

Zasady funkcjonowania systemu melioracji i ostony przeciwpowodziowej:

1.

2

Ustala sie korytarze odwodnienia obszaru gminy tworzace system melioracji i ostony
przeciwpowodziowe;.

System jak w ust. 1 dziata w oparciu o modernizowany i doskonalony uktad elementow
skladowych jak rowy podstawowe i szczegdtowe, rzeki, potoki i strugi, waty oraz zbiorniki
retencyjne.

. Doskonalenie systemu jak w ust. 2 musi uwzgledniac:

1/ tworzenie warunkéw dla lokalnej retencji zgodnie z § 12 ust. 2,

2/ zwiekszajacy sie ilosciowo splyw wod z wyzynnej cze$ci gminy do czesci nizinnej,

3/ rozwiazania proekologiczne, w tym zabezpieczenie warunkow funkcjonowania
korytarzy ekologicznych,

4/ automatyzacje kontroli i funkcjonowania urzgdzen,

5/ wspotodpowiedzialnosé uzytkownikéw obszaru planu zgodnie z obowigzujacym
prawem,

6/ aktualnie stwierdzane przez stuzby gospodarki wodnej zagrozenia funkcjonowania
istniejgcych urzadzen i obiektow.

. Wszelkie formy zagospodarowania terenéw nalezy dostosowa¢ do istniejgcego systemu

melioracyjnego w tym ciggéw drenazowych lub do jego prawidtowej przebudowy w oparciu
o warunki techniczne i uzgodnienia wiasciwych stuzb melioracyjnych.
Wzdluz wszystkich rowow, kanatow, rzek, potokéw i strug obowigzuje zapewnienie
dostepnosci, zgodnie z aktualnymi przepisami, z uwzglednieniem warunkow pracy
stosownego sprzetu technicznego.
Ustala sie zakaz obustronnego obsadzania drzewami rowow i kanatow.
Utrzymanie lub likwidacja drzew i krzewow w korytarzach odwodnienia jak w ust. 1,
podporzgdkowuje sie potrzebom funkcjonowania systemu melioracyjnego i sptywu wielkich
wad.

§ 40

Ustala sie nastepujace zasady funkcjonowania systemu elektroenergetycznego:

1.

2.

3

System dziala w oparciu o gtdwne punkty zasilania potozone poza obszarem planu oraz
projektowane GPZ Cieplewo i Rotmanka.

Linie elektroenergetyczne przesytowe objete sa korytarzami technicznymi okreslonymi w § 35
ust. 14 i 15, w obszarze ktérych obowigzuje zakaz lokalizacji statych obiektow niezwigzanych
z ich funkcja.

Projektowane i modernizowane linie 15 kV oraz linie NN, w obszarach zainwestowania
w maksymalnym stopniu skablowane, nalezy prowadzic w lokalnych korytarzach
infrastruktury technicznej wykonywanych wg zasad okreslonych w § 35 ust. 111 12.
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Przy opracowywaniu koncepcji zagospodarowania nieruchomosci i koncepcji urbanistyczno-
architektonicznych, zgodnie z § 14 ust. 2 i 4, nalezy okresli¢ niezbedne rezerwy terenu na
lokalizacje stacji transformatorowych w oparciu o bilans zapotrzebowania energii oraz
warunki techniczne i uzgodnienia zakfadu energetycznego.

Lokalizacje stacji transformatorowych, oprécz zasad jak w ust. 4, okresla sie w
opracowywanych studiach branzowych, z uwzglednieniem ustalen niniejszej uchwaty oraz
interesu prawnego stron.

. W obszarze planu okresla si¢ lokalizacje elektrowni wodnych oraz farmy elektrowni

wiatrowych oznaczonej symbolem TEF. Realizacje innych elektrowni wodnych dopuszcza sie
na istniejgcych obiektach hydrotechnicznych, jezeli spetnione bedg wszystkie wymagania
ochrony przeciwpowodziowe;j.

Lokalizacja farmy energetycznej TEF wymaga wyprzedzajacych badan przydatnosci terenu
dla tej funkcji, ze wzgledu na warunki wiatrowe, przy uwzglednieniu ograniczenia wysokosci
obiektow, zgodnie w § 30.

Przy realizacji elektrowni wodnych nalezy uwzgledni¢ wykonanie przeptawek dla ryb.

W obrebie zagréd gospodarstw rolnych dopuszcza sie realizacje indywidualnych elektrowni
wiatrowych matej mocy, przy uwzglednieniu zasad okreslonych w § 16 ust. 1.

10.0bszar planu wylgcza sie z innych lokalizacji elektrowni wiatrowych poza okreslonymi

wust.6i9.
§ 41

Ustala si¢ nastepujace zasady zaopatrzenia w gaz ziemny:

1.
2.

Miejscowosci w obszarze planu przeznacza sie do objecia systemem sieciowego
zaopatrzenia w gaz ziemny.

Zakiada sie rozbudowe sieci funkcjonujgcych w obszarze przylegtych miast oraz realizacje
nowych sieci w oparciu o stacje redukcyjno-pomiarowe o symbolu TG, zlokalizowane
W miejscowosciach Juszkowo i tegowo, powigzane z gazociggiem wysokiego cisnienia.
Gtowny uktad sieci gazowej $redniego cisnienia nalezy powigza¢ z gminnym korytarzem
infrastruktury technicznej o symbolu TW, K, G, zgodnie z ustaleniami § 35 ust. 9 i rozwija¢
w ramach lokalnych korytarzy technicznych, zgodnie z § 35 ust. 11 12.

. Przy projektowaniu sieci nalezy dgzy¢ do ich zpierscieniowania.

§ 42

Ustala si¢ nastepujace zasady zaopatrzenia w ciepto:

1.
2
3s

4.

Podstawowym sposobem zaopatrzenia w energie cieping bedg zrodta indywidualne.

Ustala sie zakaz utrzymania i realizacji nieekologicznych zrodet ciepfa.

Preferuje sig rozwoj niekonwencjonalnych zrédet ciepta, jak kottownie na biomase, baterie
stoneczne i pompy cieplne.

Istniejgce kottownie konwencjonalne nieprzewidziane do zmiany no$nika energetycznego,
nalezy wyposazy¢ w maksymalnie sprawne systemy oczyszczajgce.

§ 43

Ustala sie nastepujace zasady funkcjonowania telekomunikacji:

T
2.

3;
. Ustala sie ochrone radiolinii oznaczonej na rysunku poprzez zakaz instalowania urzgdzen

Obstuga telekomunikacyjna oparta bedzie o wielos¢ operatoréw telefonii sieciowej
i komorkowe;.

Wszystkie sieci telefonii lokalnej i migdzymiastowej, konwencjonalne i $wiattowodowe
podlegajg ochronie.

Rozbudowa sieci podlega zasadom okreglonym w § 35 ust. 9, 11 12.

i obiektow, ktore moga zakidcic jej funkcjonowanie.
Ustalenia jak w ust. 4 nie obowigzujg w przypadku potwierdzenia przez wtasciwego operatora
decyzji likwidaciji radiolinii.

. Maszty telefonii komoérkowej, z uwzglednieniem § 30, mogg by¢ lokalizowane poza

nastepujgcymi terenami: Obszarem Chronionego Krajobrazu Rzeki Raduni, Obszarem
Chronionego Krajobrazu Zutaw, wszystkimi rodzajami zabudowy mieszkaniowej, wszystkimi
strefami konserwatorskimi i minimum 200 m od ich granic, korytarzami ekologicznymi,
w pasach minimum 200 m od drog krajowych i wojewddzkich, 100 m od drég powiatowych
i lokalnych oraz poza korytarzami infrastruktury technicznej i radiolinii.
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Ustala sie obowigzek komasacji anten telefonii komorkowej réznych operatorow
z maksymalnym wykorzystaniem istniejgcych masztow o tej funkcii.

§ 44

Ustala sie nastepujgce zasady gospodarki odpadami statymi:

1.
2.

3.

W obszarze planu obowigzywac bedzie system segregacji odpadow.

Wojt zapewni opracowanie zasad organizacyjnych i technicznych gospodarki odpadami
w oparciu o przyjety przez Rade Gminy program.

Utylizacja i zagospodarowanie odpadéw odbywac sie bedzie w zaktadzie poza obszarem
gminy na podstawie zawartych uméw.

Jako wariant | do ust. 3 przyjmuje sie dowdz odpadoéw do zaktadu w Szaddtkach w mieécie
Gdansku, jako wariant |l do zaktadu miedzygminnego w Rokitkach, gmina Tczew.

Nie wyklucza sie innych wariantow lokalizacyjnych zaktadu z uwzglednieniem ust. 3.

Punkty segregacji i przetadunku odpadéw oraz kasacji pojazddw nalezy lokalizowac¢ na
terenach oznaczonych symbolem PSB, ze $cistym przestrzeganiem ustalen § 16 ust. 1.

FUNKCJE PODSTAWOWE | ZASADY ICH ZAGOSPODAROWANIA

§ 45

. Ustala sie funkcje podstawowag — wody otwarte, dla terenéw oznaczonych na rysunku

symbolem W.

. Na terenach okre$lonych w ust. 1 obowigzuje:

1/ doprowadzenie czystosci wody do minimum |l klasy,

2/ prowadzenie, w oparciu o specjalistyczne ekspertyzy, rekultywacji rowow i ciekdw z
uwzglednieniem: czyszczenia dna i brzegow, odciecia doptywu $ciekéw sanitarnych
i nie podczyszczonych wod deszczowych, ochrony roslinnosci naturalnej oraz
zabezpieczenia linii brzegowej przed sptywem wszelkich zanieczyszczen,

3/ zakaz budowy dla indywidualnych potrzeb pomostéw oraz hangardw,

4/ ochrona watéw  przeciwpowodziowych, urzadzen  hydrotechnicznych i
melioracyjnych,

5/ przy regulacji linii brzegowej stosowanie gtéwnie materiatow naturalnych.

. Wszelkie dziatania realizacyjne, poza biezacag konserwacja, wymagajg pozwolen wodno-

prawnych, zgodnie z aktualnymi przepisami szczegolnymi.

Ustalenia jak w ust. 3 dotyczg réwniez terendw miedzywali.

Obowigzuje $ciste przestrzeganie zasad okreslonych w § 12 ust. 1 do 4 oraz ustalen § 39.
Ustala sie lokalizacje zespotu pomostéw dla osrodka turystycznego na rzece Raduni
w Juszkowie, z warunkiem uzyskania pozwolenia wodno-prawnego.

. Nasadzenia drzew i krzewdw Ilub ich likwidacje wzdluz rzek i potokéw, nalezy

podporzgdkowac ustalonym w opracowaniach specjalistycznych zasadom szybkiego lub
spowolnionego sptywu wielkiej wody.

§ 48

. Ustala sie funkcje podstawowg - zalesienia stref zrodliskowych, dla terendw

oznaczonych symbolem LZ.

. Zalesienia jak w ust. 1 dotyczg obszarow zrédliskowych, stokow oraz skarp wymagajacych

ograniczenia sptywu wod nawatnicowych.

Dopuszcza sie na terenach jak w ust. 1 inne formy zieleni poza zalesieniami, w tym drzewa
i krzewy nielesne pod warunkiem, ze nie zmniejszy to mozliwosci gruntowego
retencjonowania nawatnicowych wéd deszczowych.

Obowigzek realizacji ustalen jak w ust. 1 wynika z koniecznosci zwiekszenia retencji wody
w czesci wyzynnej gminy.

Nasadzenia nalezy dostosowa¢ do ustalonej funkcji tworzenia okresowej retencji gruntowej
wod nawatnicowych, z uwzglednieniem ustalen ust. 3.

Powiekszenie obszaréw zalesien jak w ust. 1 moze nastgpi¢, jezeli spetnione sg warunki § 47
ust. 3.
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. Przy realizacji zalesien wzdtuz linii kolejowych nalezy uwzgledni¢ obowigzujace przepisy

dotyczace odleglosci nasadzen od granicy pasa kolejowego oraz osi najblizszego toru.
Tereny jak w ust. 1 mogg stanowi¢ cze$¢ wydzielonej dziatki budowlanej, jako jej teren
biologicznie czynny.

§ 55

. Ustala sie funkcje podstawowa — tereny rolne, dla obszaréw oznaczonych symbolem R.
. Obszary jak w ust 1 przeznacza sie do produkcji roslinnej i zwierzecej, wedtug ich

naturalnych predyspozycji, z uwzglednieniem ustalen § 31 ust. 3.
Dopuszcza sie realizacje nowych zagréd w obszarach jak w ust. 1, na nastepujacych
warunkach:

1/ dla gospodarstw rolnych — przy powierzchni areatu minimum 10 ha,

2/ dla gospodarstw ogrodniczych — przy powierzchni areatu minimum 1 ha,

3/ dojazd wytgcznie za posrednictwem drog gminnych nie powigzanych bezposrednio
z droga krajowg lub drogami wojewddzkimi,

4/ uwzglednione bedg ustalenia § 12 ust. 2,

5/ potrzeba realizacji wynika¢ bedzie z planu urzgdzenia gospodarstwa.

Z lokalizacji nowych zagrod wyltgcza sie nastepujgce tereny:

1/ tereny o rzednej ponizej 3,5 m npm w obrebach Cieplewo i tegowo,

2/ korytarze ekologiczne,

3/ miedzywala rzek,

4/ pasy szerokosci po 150 m od granic pasow drog krajowych i po 50 m od granic
pasow drég wojewodzkich, z uwzglednieniem ustalen § 17 ust. 6 i 7 w zakresie
ucigzliwosci od drog krajowych oraz krajowej linii kolejowe;j,

5/ tereny szerokoéci 50 m od stopy watéw przeciwpowodziowych,

6/ tereny okresowej retencji okreslone na rysunku symbolem RW oraz zagrozone
zalaniem,

7/ tereny przeznaczone na farme elektrowni wiatrowych TEF oraz 500 m od ich
granicy.

Na terenach rolnych obejmuje sie ochrong istniejaca zielen $rodpolna.
Na terenach rolnych dopuszcza sie realizacje oczek wodnych, bez prawa wykonywania
stawow rybnych dla celdéw produkeyjnych.

. W obrebie istniejgcych zagrod dopuszcza sie rozwoj funkcji agroturystycznych, realizacje

dodatkowych budynkow mieszkalnych dla potrzeb czionkéw rodziny oraz prowadzenie
dziatalnosci gospodarczej innej od produkcji rolnej pod warunkiem, ze nie naruszy to innych
ustalen planu, a w odniesieniu do zagréd historycznych zrealizowanych przed 1945 rokiem,
uzyskane zostanie uzgodnienie Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

KOMUNIKACJA

§75

. Ustala sie funkcje podstawowa — tereny drég i ulic, dla paséw drogowych oznaczonych

symbolem K.

. Ustala sie nizej podane klasy drdg, ich symbole oraz wymagane minimalne pasy drogowe:

1/ KA — autostrada — 60 m, dwie jezdnie,
2/ KS - drogi ekspresowe — 50 m, dwie jezdnie,
3/ KGP — drogi gtéwne ruchu przyspieszonego,
- pas drogi 25 m, jedna jezdnia,
- pas ulicy 30 m, jedna jezdnia,
4/ KG - drogi gtéwne — pas drogi i ulicy 25 m, jedna jezdnia,
5/ KZ — drogi zbiorcze — pas drogi i ulicy 20 m, jedna jezdnia,
6/ KL — drogi lokalne — pas drogi 15 m, pas ulicy 12 m,
7/ KD - drogi dojazdowe — pas drogi 15 m, pas ulicy 10 m,
8/ KPJ - ciggi pieszo-jezdne — minimalny pas ulicy 5,5 m.
Szerokosc¢ pasa drogowego odczytuje sie z rysunku, z uwzglednieniem ustalen ust. 2, 4 i 5,
z niezbedng korektg w oparciu o projekt techniczny budowy, przebudowy i modernizagcji drogi
i skrzyzowan.
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4. W obrebie istniejgcej zabudowy szeroko$¢ pasa drogowego dostosowuje sie do
uwarunkowan wynikajgcych z zabudowy i innych elementéw uniemozliwiajgcych osiagniecie
parametrow okresionych w ust. 3.

5. Dla drog dojazdowych ogranicznikiem ich szerokosci mogg by¢ rowy funkcjonujgcego
systemu melioracyjnego.

6. W zaleznosci od uwarunkowan lokalnych oraz rozwigzan technicznych szerokoéci paséw
drog projektowanych mogg byé wieksze od parametrow jak w ust. 3.

7. Wzdtuz projektowanej autostrady ustala sie, jako potencjalny obszar ograniczonego
uzytkowania, strefe szerokosci po 120 m z kazdej strony od granicy pasa drogowego: dla
drogi ekspresowej tg strefe ustala sie po 100 m z kazdej strony od granicy pasa drogowego.

8. Wytgcza sie z zabudowy tereny pod drogi projektowane w szerokosci paséw drogowych
poszerzonych do okreslonych w § 17 nieprzekraczalnych linii zabudowy.

9. Czasowa zmiana uzytkowania terendéw jak w ust. 8 moze by¢ okreslona przez Wojta po
uzyskaniu zgody zarzgdcy projektowanej drogi.

10.Na rysunkach okreslono drogi, ktére docelowo mogg zmieni¢ klase ze wzgledu na obnizenie
lub podwyzszenie ich funkgji.

11.Ustala sie nastepujgce zasady tworzenia drég rolniczych jako dojazdow do pol:

1/ adaptuje sie drogi istniejgce, jezeli nie sg w kolizji z klasg i funkcjg drogi, z ktérg
wigze sie wjazd i zjazd,

2/ przy projektowaniu nowych drog klas wyzszych nalezy wigczy¢ w koszt budowy
przebudowe drég rolniczych w celu wyeliminowania kolizji,

3/ drogi rolnicze nalezy wigzaé¢ z drogami gminnymi lub powiatowymi.

12.Dla powigzania miejscowosci Straszyn i Juszkowo okresla sie na rysunku alternatywne
przebiegi drogi lokalne;.

13.Wybor alternatywy jak w ust. 12 uzaleznia sie od uwarunkowan realizacyjnych dopuszczajgc
odcinkowe wykorzystanie okreslonych rozwigzan.

14.Zabrania si¢ lokalizowania urzgdzen reklamowych w odlegtosci mniejszej niz 25 m od
krawedzi drég krajowych, przy czym domiar nalezy wykona¢ z uwzglednieniem krawedzi
jezdni docelowej wynikajgcej z planowanej rozbudowy liczonej od skrajnej krawedzi elementu
reklamowego.

15.Na ciggach pieszo-jezdnych wyklucza sie ruch pojazdéw powyzej 3,5 tony i z predkoscig
powyzej 20 km/godz, ograniczony wytgcznie do dojazdu do istniejgcej zabudowy. Przy
elektrowni wodnej Kuznice dopuszcza sie wytgcznie przejazd dla pojazdow specjalnych.

16.Na ciggu projektowanego potgczenia Straszyna z Juszkowem wzdiuz obwodnicy trojmiejskiej
obowigzuje zakaz przejazdu dla samochoddw powyzej 3,5 tony oraz ograniczenie predkosci
pojazdow jak dla terenow zabudowanych. Potgczenie moze by¢ wytgcznie w zarzgdzie gminy
Pruszcz Gdanski.

17.Przy projektowaniu i realizacji ulicy lokalnej taczacej ulice Obroncow Pokoju miasta Pruszcz
Gdanski z ulicg Raciborskiego, projektowanie potaczen lub wprowadzenie okreslonych
ograniczen na styku z ulicami Jagodowa i Jarzebinowg wymaga zgody Zarzadu Spoétdzielni
Mieszkaniowej ,Rotmanka”.

18.Ustala sig¢ mozliwo$¢ zjazdu i wjazdu na teren PSB z drogi krajowej nr 6 w rejonie
skrzyzowania z drogg krajowg nr 1 na zasadzie wylgcznie prawoskretow, jezeli wyrazi zgode
i okresli warunki zarzgdca drogi.

19.Ustala sie wariantowe funkcjonowanie wezla ,poludniowego” w Borkowie: wariant
docelowy jako petny wezet z przediuzeniem obwodnicy potudniowej w kierunku gminy
Kolbudy i jego potgczenie ze Straszynem ulicg gtéwng KG i przebudowg wezla w Straszynie
oraz wariant dla pierwszego etapu jako wezet tagczacy obwodnice ,potudniowg” z obwodnicg
,fréjmiejskg”, z utrzymaniem wezta w Straszynie jak w stanie istniejgcym, z niezbedng
modernizacja.

20.Wzdtuz drogi lokalnej Cieplewo — Ledowo, na odcinku gruntéw rolnych, obowigzuje
wydzielenie pasa do przepedu bydta.

Wypis iz planu wydaje sie na wniosek Zaktad Usfug Mostowych WIK Sp. z o.0., ul. Buloriska 16/12,
80 -288 Gdarisk.

Zgodnie z ustawg z dnia 16 listopada 2006 r. o optacie skarbowej (j.t.Dz.U.2015.783 ze zm.) za wydanie
wypisu pobrano opfate skarbowg w wysokosci 50 zt. .
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WIK Zaktad Ustug Mostowych Przebudowa obiektu ma&tgo w cigu dr. powiatowej Projekt zagospodarowania
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IV.  WYPIS Z EWIDENCJI GRUNTOW




Wypis z rejestru gruntow

Wojewddztwo:
Powiat:
Jednostka ewidencyjna: 220404_2
Obreb ewidencyjny: 220404_2.0017(Juszkowo)

Jednostka rejestrowa: 220404_2.0017.G1350

WEASCICIELE/WEADAJACY:

Wiasno$é: udziat 1/1 POWIAT GDANSKI; Wojska Polskiego 16, 83-000 Pruszcz Gdanski

AM  Nrdziatki Identyfikator KW Pow. ew. [ha] Klasouzytki Pow.ew. [ha]
AR_3 244 220404_2.0017.AR_3.24 GD1G/00228828/7 1,5110 dr 1,5110
AR_3 284 220404_2.0017.AR_3.28 GD1G/00228828/7 0,0657 dr 0,0657
Razem: 1,5767 ha
Strona 1 www.swdemanagerlt.pl
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Wypis z rejestru gruntow

Wojewddztwo:
Powiat:
Jednostka ewidencyjna: 220404_2
Obreb ewidencyjny: 220404_2.0017(Juszkowo)

Jednostka rejestrowa: 220404_2.0017.G63

WEASCICIELE/WEADAJACY:

Wiasnosé¢: udziat 1/1 Matz.: Tadeusz Wroblewski, im. rodz.: Wactaw, Danuta; ul. Stowicza 16, 83-000 Borzecin
Cecylia Wréblewska, im. rodz.: Roman, Stefania; ul. Stowicza 16, 83-000 Borzecin

AM  Nrdziatki Identyfikator KW Pow. ew. [ha] Klasouzytki Pow.ew. [ha]
AR_3 243/3 220404_2.0017.AR_3.24 34016 12,5000 Ps/PslV 1,1877
R/RIVa 9,1565
R/RV 0,6368
LIV 1,5190
Razem: 12,5000 ha
Strona 1 www.swdemanagerit.pl
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Wypis z rejestru gruntow

Wojewoddziwo:
Powiat:

Jednostka ewidencyjna: 220404_2

Obreb ewidencyjny: 220404_2.0017(Juszkowo)

Jednostka rejestrowa: 220404_2.0017.G616

WEASCICIELE/WEADAJACY:

Wiasnos¢: udziat 1/1 Matz.: Janusz Szafranek, im. rodz.: Aleksy, Bronistawa; ul. Stanistawa Wyspianskiego 90 Pruszcz Gdanski
Anna Szafranek, im. rodz.: Antoni, Helena; ul. Stanistawa Wyspianskiego 90 Pruszcz Gdanski

AM  Nrdziatki Identyfikator KW Pow. ew. [ha] Klasouzytki Pow.ew. [ha]
AR_3 282/1 220404_2.0017.AR_3.2¢ 101667 0,5200 R/RIlIb 0,2200
R/RIVa 0,2700
WI/RIIIb 0,0133
W/RIVa 0,0167
Razem: 0,5200 ha
Strona 1

www.swdemanagerlt.pl
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Wypis z rejestru gruntow

Wojewddztwo:
Powiat:
Jednostka ewidencyjna: 220404_2
Obreb ewidencyjny: 220404_2.0017(Juszkowo)

Jednostka rejestrowa: 220404_2.0017.G478

WEASCICIELE/WEADAJACY:

Wiasnos¢: udziat 1/1 Matz.: Janusz Szafranek, im. rodz.: Aleksy, Bronistawa; ul. Stanistawa Wyspianskiego 90 Pruszcz Gdanski
Anna Szafranek, im. rodz.: Antoni, Helena; ul. Stanistawa Wyspianskiego 90 Pruszcz Gdanski

AM  Nrdziatki Identyfikator KW Pow. ew. [ha] Klasouzytki Pow.ew. [ha]
AR_3 282/2 220404_2.0017.AR_3.2¢ 75299 0,5500 R/RIlIb 0,4700
R/RIVa 0,0800
Razem: 0,5500 ha
Strona 1 www.swdemanagerlt.pl
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Wypis z rejestru gruntow

Jednostka rejestrowa: 220404_2.0017.G161

WEASCICIELE/WEADAJACY:

Wojewoddziwo:

Powiat:

Jednostka ewidencyjna: 220404_2

Obreb ewidencyjny: 220404_2.0017(Juszkowo)

Wiasno$é: udziat 1/1 SKARB PANSTWA,;

AM  Nrdziatki Identyfikator KW Pow. ew. [ha] Klasouzytki Pow.ew. [ha]

AR_3 242 220404_2.0017.AR_3.24 brak nr 454973039 1,5300 W/RIlla 0,0875
WI/RIIIb 0,0323
W/RIVa 0,2665
WILIV 0,1401
W/Psll 0,0745
W/PsIV 0,2577
W/PsV 0,0548
W/PsVI 0,6166

Razem: 1,5300 ha
Strona 1 www.swdemanagerlt.pl
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Wypis z rejestru gruntow

Wojewoddziwo:

Jednostka rejestrowa: 220404_2.0017.G1043

WEASCICIELE/WEADAJACY:

Jednostka ewidencyjna: 220404_2

Powiat:

Obreb ewidencyjny: 220404_2.0017(Juszkowo)

Wiasno$é: udziat 1/1 SKARB PANSTWA-STAROSTA GDANSKI; Wojska Polskiego 16, 83-000 Pruszcz Gdanski

AM  Nrdziatki Identyfikator KW Pow. ew. [ha] Klasouzytki Pow.ew. [ha]

AR_3 352 220404_2.0017.AR_3.3¢  GD1G/00166581/0 0,3300 W/RIlla 0,0222
WI/RIIIb 0,0093
W/RIVa 0,0802
WILIV 0,0476
W/Psll 0,0181
W/PsIV 0,0267
W/PsV 0,0242
W/PsVI 0,1017

Razem: 0,3300 ha
Strona 1 www.swdemanagerlt.pl
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Wypis z rejestru gruntow

Wojewoddziwo:

Powiat:
Jednostka ewidencyjna: 220404_2
Obreb ewidencyjny: 220404_2.0017(Juszkowo)

Jednostka rejestrowa: 220404_2.0017.G76

WEASCICIELE/WEADAJACY:

Wiasnosé¢: udziat 1/1 Maria Chlebowska, im. rodz.: Waldemar, Elzbieta; Borzecin 2, 83-000 Borzecin

AM  Nr dziatki Identyfikator KW Pow. ew. [ha] Klasouzytki Pow.ew. [ha]
AR 3 283 220404 2.0017.AR 3.2¢ GD1G/00012847/9 0,6000 Ps/Pslll 0,6000
AR 3 285/4 220404 2.0017.AR 3.2¢ GD1G/00012847/9 3,9416 R/RIlIb 3,514
Ps/Pslll 0,4302
Razem: 4,5416 ha
Strona 1 www.swdemanagerlt.pl
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V. UZGODNIENIA

42



Pruszcz Gd., dn. 02.06.2016r.
GK-GN.6853.22.2016.KB

Zaktad Ustug Mostowych Sp. z 0.0.
80-288 Gdansk, ul. Bulofska 16/12

W odpowiedzi na pismo z dnia 30.05.2016r. dotyczace okreslenia
warunkéw na przebudowe obiektu mostowego w ciagu drogi powiatowej nr
2215G Pruszcz Gdanski — Juszkowo — Borzecin w miejscu przecigcia z rowem
melioracji szczegétowych RA na dziatce nr 243 stanowigcej wtasnos¢ Skarbu
Paristwa potozonej w obrebie Juszkowo (Struga Borzeciiska) , Starosta Gdanski
wykonujacy zadania administracji rzgdowej w zakresie gospodarowania
nieruchomoéciami Skarbu Paistwa informuje, iz :

1. Przebudowa rowu w zwigzku przebudowa obiektu mostowego wymaga
pozwolenia wodnoprawnego,

2. Przekroj projektowanej rury winien by¢ dobrany na podstawie obliczen
hydrologicznych uwzgledniajgcych przysztosciowe zagospodarowanie
Jlewni rowu okreélone w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego, : - .

3. Na wilocie i wylocie projektowanego obiektu nalezy zaprojektowac

wzmochienie dna skarpy rowu.

Do wiadomosci:
Wydziat ROS w/m

a/a
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Zaklad Ustug Mostowych Sp. z o.0.
ul. Bulonska 16/12
80 — 288 Gdansk

EKS - 94/06/2016

WARUNKI TECHNICZNE

Dla: przebudowy i usuniecia kolizji infrastruktury wodociggowej w zwigzku z przebudowsg
obiektu mostowego na drodze powiatowej nr 2215G obreb Juszkowo Gmina Pruszcz Gdanski.

1. Istniejacy wodociagg DNI160PE bedacy w kolizji w projektowanym przepustem
przebudowaé umieszczajac go w kanale technologicznym z zachowaniem jego srednicy.
Zaprojektowaé wodociag z rur PE w rurze ostonowej stalowe;.

2. Nalezy zachowaé normatywne przykrycie sieci i przytaczy wody i kanalizacji sanitarne;j.

3. Przed przystgpieniem do prac, nalezy uzyskac cesje gwarancji od wykonawcy wodociggu
na odcinku prowadzonych prac.

4. Na trasie ikoncowce sieci zaprojektowac¢ hydranty p.poz. typu podziemnego (lub

nadziemnego w terenach zielonych) spetniajace nastgpujace warunki: przylaczenie

kotnierzowe zgodnie z PN-EN 1092-2, zabezpieczenie antykorozyjne farba epoksydowa

o grubosci powtoki 250-500 mikronéw, korpus gérny i komora zaworowa wykonane

z zeliwa szarego gat. GG25, kolumna ze stali G205, trzpien ze stali nierdzewnej, nakretka

trzpienia mosi¢zna z gwintem trapezowym, zamknigcie hydrantu realizowane przez tlok

wspolpracujacy ztuleja prowadzaca, ttok hydrantu nawulkanizowany gumg EPDM

o twardosci 70Sh, odwodnienie powinno nastgpi¢ z chwilg calkowitego zamkniecia

hydrantu, przy ci$nieniu 0,2Mpa wydajnos¢ hydrantu powinna wynosi¢ minimum 10dcm

szes¢/sek zgodnie z PN-B-02863.

Catos¢ prac nalezy wykonaé pod nadzorem Spéiki ,,Eksploatator”.

6. Do budowy sieci nalezy stosowa¢ zasuwy z migkkim doszczelnieniem iobudowg
teleskopowsq oraz materiaty i technologi¢ wykonania zgodnie z zat. nr 1.

7. Zagtebienie sieci wody powinno wynosi¢ minimum 1,5m.

8. Nad rurociggiem z rur PE nalezy ulozy¢ tasme lokalizacyjno-ostrzegawcza koloru
niebieskiego o szerokosci 200mm z zatopiong wkladka metalowa 1 zamontowac
jg do zasuw.

9. Wszystkie zasuwy i hydranty oznaczy¢ trwale tabliczkami informacyjnymi.

10. Na trasie sieci nie wolno lokalizowa¢ zadnych obiektéw statych, ani sktadowisk.

11. Dokumentacj¢ techniczng nalezy uzgodni¢ z Eksploatator Sp. z o0.0. pozostawiajgc 1 egz.
projektu w Spotce. Szczegdty ustali projektant na etapie wykonania projektu technicznego
w dziale technicznym Eksploatator Sp. z 0.0.. Do uzgadnianego projektu nalezy zatgczyc¢ 1
egz. projektu w wersji elektronicznej — format PDF na nosniku CD lub DVD.

b

Verte

44



12

13.

14.

Roboty moze wykonywaé firma posiadajgca stosownie zezwolenie, zgtaszajac ich
rozpoczecie z siedmiodniowym wyprzedzeniem. Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢
prace do odbioru technicznego w otwartym wykopie i préb cisnieniowych.

Wykonane sieci i przytacza nalezy zainwentaryzowaé geodezyjnie wraz ze szkicem weziow
wodociggowych 1 egz. przekaza¢ do Eksploatator Sp. Z 0.0..

Warunki techniczne sg wazne 2 lata od daty wydania.
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ZALACZNIK NR 1
DO WARUNKOW TECHNICZNYCH

Do budowy sieci i przytaczy wodociagowych stosowac rury PE na cisnienie 1,0 MPa.

Na sieciach i przylaczach stosowaé zasuwy z migkkim doszczelnieniem i potréjnym

uszczelnieniem dtawic, obudowa teleskopowg trzpienia i skrzynka uliczna montowana na

ptytce betonowej. W terenach nieutwardzonych stosowac zabezpieczenie gornej czgsci

skrzynki i koperta betonowa o wymiarach 50 cm x 50 cm x10 cm.

Armatura zaporowa:

e korpus i pokrywy z zeliwa sferoidalnego;

e kliny zasuw nawulkanizowane powtoka elastomerowa z atestem PZH;

e wrzeciono ze stali nierdzewnej z walcowanym i polerowanym gwintem, tozyskowane;

¢ uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu :oring’;

e Sruby faczace srube z korpusem wypuszczone i zabezpieczone masg zalewows;

o nakretka klina wykonana z metalu kolorowego z mozliwoscia wymiany;

o zabezpieczenie antykorozyjne farba epoksydowa o grubosci powtoki 250-500
mikronéw odporne na przebicie elektryczne 3kV.

Konsole wodomierzowa wyposazy¢ w zawory odcinajace ,.grzybkowe” przed i za

wodomierzem oraz zawor zwrotny, antyskazeniowy od strony instalacji wewnetrznej.

Przejscia rurociggéw przez sciany wykona¢ w tulejach ochronnych stalowych wraz

z uszczelnieniem (manszeta).

Sieci wodociagowe projektowaé w ciagach komunikacyjnych lub technicznych w celu

zapewnienia dostepu dla stuzb eksploatacyjnych.

Studnie wodomierzowe nalezy projektowaé z materiatéw PE lub jako betonowe, szczelne.

Minimalna $rednica wewnetrzna studni to 500 mm. W wypadku umieszczenia studni

wodomierzowej w ciagach komunikacyjnych, podjazdach, drogach (terenach

przeznaczonych dla ruchu kotowego) stosowac studnie betonowe szczelne o srednicy

DN1200 z wlazami przystosowanymi do ruchu kotowego.

Oznakowanie zasuw i hydrantéw wykonywaé na typowych tabliczkach koloru

niebieskiego i umieszczaé na stupkach z profili ocynkowanych, scianach budynkow lub

statych ogrodzeniach.

Do protokotu odbioru koncowego sieci lub przytacza niezbgdne jest dostarczenie

inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, szkicu geodezyjnego i badania probki wody.

KIZROWNIK
dz, tsghniczrzego

v i

Marek Bielicki
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Zaklad Uslug Mostowych Sp z o0.0.
ul.Bulonskal6/12 Wejherowo, 01.06.2016
80 — 288 Gdansk W T-16/2016

Dotyczy: Waszego pisma z dnia 05.05.2016r. dotyczacego wydania warunkéw technicznych
usunigcia kolizji sieci teletechnicznej POLKOMTEL z przebudows obiektu mostowego
w ciggu drogi powiatowej nr 2215G Pruszcz Gdanski — Juszkowo — Borzecin.

Na podstawie umowy ramowej o $wiadczeniu ustug utrzymania traktow $wiattowodowych
POLKOMTEL S8p. z 0.0., firma PPUIH TEXTEL Sp. z 0.0. podaje warunki techniczne przebudowy
kolidujace] infrastruktury:

1. Elementy infrastruktury POLKOMTEL kolidujace z przebudowg j/w to:

a. rurociag ziemny HDPE 4xfi40 wraz ze $wiattowodem FO 41150 XOTKtd 487 i kabel
sygnalizacyjny.

Rurocigg wraz z kablem FO41150 POLKOMTEL nalezy przebudowaé poza obszar kolizji.
Celem doktadnej lokalizacji sieci POLKOMTEL wykonaé przekop kontrolny.

Przy niwelacji terenu doprowadzi¢ do zachowania normatywnej gltebokosci dla
infrastruktury POLKOMTEL (okoto 1 metra).

5. Przy przebudowie rurociggu kablowego oraz przy wydtuzaniu rur nalezy zachowad
istniejgeg kolorystyke rur oraz ich wyr6znikow, nalezy réwniez go znakowaé znacznikami
EMS firmy 3M; w polowie glebokosci utozenia rurociagu kablowego nalezy utozy¢ tasme
ostrzegawcza w kolorze pomaranczowym z napisem ,,UWAGA!!! KABEL
SWIATEOWODOWY POLKOMTEL”

6. System lokalizacji elektromagnetycznej kabla powinien by¢ zrealizowany w oparciu o kabel
lokalizacyjny XzTKMXpw 2x2x0,6.

7. Realizacje powyzszych prac moze odbywac¢ si¢ na podstawie uzgodnionej dokumentacji
projektowej zatwierdzonej przez firme¢ PPUIH TEXTEL Sp. z 0.0. zgodnie z umowa
ramowg o $wiadczeniu ustug utrzymania traktow swiattowodowych POLKOMTEL S.A.

8. Calos¢ prac nalezy wykonac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
26.10.2005 w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 219, poz. 1864).

9. W imieniu POLKOMTEL Sp. z 0.0.. nadz6r techniczny nad planowanymi robotami petnié
bedzie firma TEXTEL Sp. z 0.0. Koszt nadzoru ponosi Wykonawea (Inwestor).

10. Wszystkie koszty zwigzane z ewentualna przebudowa urzadzen POLKOMTEL Sp. z o.0.
oraz ewentualnych napraw i odszkodowan z tytulu awarii i zniszczen podczas prowadzenia
prac budowlanych ponosi Inwestor.

11. Warunki Techniczne sg wazne przez 2 lata od daty wystawienia.

W
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]N.k;853.2.().2()] 6.KS Pruszcz Gdanski. dn. 01.08.2016 r.

Zaktad Ustug Mostowych
Spotka z 0.0. WiK

ul. Bulonska 16/12
80-288 Gdansk

Zarzad Powiatu Gdanskiego w odpowiedzi na pismo z dnia 07.07.2016 r. (wpl.

12.07.2016 r.: uzup. 28.07.2016 r.) informuje. ze uzdania projekt przebudowy obiektu mo-
stowego w ciagu drogi powiatowej Nr 2215G Pruszez Gdanski — Juszkowo — Borzecin w Bo-
rz¢einie bez uwag.,

Lokalizacja projektowanej przebudowy obicktu mostowego wskazana Jest na mapie w skali 1:
500 opieczetowanej przez Wydzial Infrastruktury Starostwa Powriatowego w Pruszczu Gdan-
skim 1 stanowiacej graficzng czgs¢ niniejszego pisma.

9

4,

N

0.

Otrzymuja:

1.
2

Wszelkie roboty w pasie drogowym drogi powiatowej nalezy planowa¢ w terminie Sprzy-
Jjajgeych warunkow pogodowych (dodatnich temperatur).

Zgodnie z art. 40 ustawy o drogach publicznych oraz przepisami rozporzadzenia Rady
Ministrow z dnia 24 stycznia 1986 r. w sprawie wykonania niektorych przepisow ustawy
o drogach publicznych. przed przystapieniem do wykonawstwa Inwestor powinien wysta-
pi¢ z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na prowadzenie robot w pasic drogowym do
Wydzialu Infrastruktury Starostwa Powiatowego w Pruszezu Gdanskim. ul. Wojska Pol-
skiego 16. tel. (58) 773-12-21. ktory ustali pozostale warunki wykonawstwa i przywroce-
nia pasa drogowego do stanu poprzedniego.

Pismo nie uprawnia do rozpocz¢cia robét na gruncie pasa drogowego. Po uzyskaniu
pozwolenia na budowe lub zgloszeniu robot budowlanych. Inwestor powinien. zgodnic z
obowiazkiem okreslonym w art. 40 ustawy o drogach publicznych. wystapi¢ z wnioskiem
0 udzielenie zezwolenia na prowadzenie robot w pasie drogowym do Wydziatu Intrastruk-
tury Starostwa Powiatowego w Pruszezu Gdanskim. Wykonanie inwestveji nalezy zapla-
nowac w sposob ograniczajacy do minimum utrudnienia w ruchu pojazdow i pieszych
oraz w terminach umozliwiajacych uporzadkowanie placu budowy przed sezonem zimo-
wym. W zezwoleniu na zajecie pasa drogowego Wydzial Infrastruktury Starostwa Powia-
towego w Pruszezu Gdanskim ustali inne szezegoly wykonawstwa robot.

Do wniosku nalezy dolaczy¢ projekt czasowej organizacji ruchu zatwierdzony przez Ko-
mende Powiatowa Policji w Pruszezu Gdanskim.

[nne warunki techniczne zostang okreslone w zezwoleniu na zajecie pasa drogowego.
Zgodnie z postanowieniami art. 3 pkt 11. art. 32 ust. 4 pkt 2 i art. 33 ust. 2 ustawy Prawo
budowlane. pismo niniejsze stanowi dla Inwestora podstawe do o$wiadczenia o posiada-
nym prawie dysponowania gruntem pasa drogowego na cele budowlane, w zakresie
wynikajacym z uzgodnionego projektu.

£ Up. LAKZADU POWIATU GDANSKIEGO

A M

Jerzy Swis
NACZELNIK WYDZIALU INFRASTRYTK T110Y

Adresat
ala
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Pruszcz Gdanski, dnia 02.08.2016 1.

'ROS.6341.67.2016.EST

DECYZJA

Na podstawie art. 140 ust.]1 w zwiazku z art. 9 ust.1 pkt 19 lit.a) 1 ust.2 pkt 2, art. 122 ust.1 pkt 3),
art.128, art.131 ust.1, ustawy z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo wodne (t.j. Dz.U. 2015r. poz. 469 ze zm.) oraz art.
104 1 107 ustawy z dnia 14 czerwcal960r. - Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016r. poz.
23)

po rozpatrzeniu wniosku p. Sebastiana Pradzynskiego dziatajacego w imieniu Powiatu Gdanskiego i na
podstawie danych z dokumentacji pt. ,,Operat wodnoprawny dla projektu przebudowy przepustu (obiektu
mostowego) pod droga powiatowg nr 2215G Pruszcz Gdanski — Juszkowo — Borzgcin, na rowie R-A dz. 242,
352 w miejscowosci Borzgcin gm. Pruszez Gdanski” sporzadzonej w lipcu 2016 r. przez inz. J6zefa Goluch

Starosta Gdanski orzeka

1. Udzielam Powiatowi Gdanskiemu pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przebudowy odcinka
rowu melioracji wodnych szczegélowych R-A w miejscowosci Borzecin polegajacej na rozbiorce
istniejacego obiektu mostowego na rowie pod drogg powiatowa nr 2215G w m. Borzgcin i wykonaniu
nowego przepustu z rur, z blachy falistej, o nastepujacych parametrach technicznych:

-przekréj poprzeczny lukowo-kolowy o wymiarach: 195 cm x 132 ¢m

-dlugo$é przepustu 19,16 m

-spadek podluzny dna 1,0%

-rzgdna wlotu 51,68 m n.p.m.

-rzedna wylotu 51,49 m n.p.m.

zlokalizowanego na dzialkach o nr ew. 242 i 352 obr. Juszkowo, gm. Pruszcz Gdanski w miejscu o
wspolrzednych geograficznych w $§rodku geometrycznym przepustu N 54°14'56,54" E 18°34'34,38"
wraz z umocnieniem dna rowu plytami drogowymi i narzutem kamiennym oraz skarp rowu plytami
azurowymi, na wlocie i wylocie z przepustu.

2. Zobowigzuje¢ Powiat Gdanski do:
a. zapewnienia ciaglosci przeptywu wod rowem podczas wykonywania robét inwestycyjnych,
b. utrzymywania przepustu w stalej droznosci i w dobrym stanie technicznym w celu zapewnienia
swobodnego splywu wod,
c. oczyszczenia koryta rowu i uporzadkowania terenu po zakonczeniu robot.

Uzasadnienie

Pan Sebastian Pradzynski dziatajacy w imieniu Powiatu Gdanskiego wystapit do Starosty Gdanskiego z
whioskiem o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przebudowy koryta otwartego rowu R-A na
przepust z blachy falistej o przekroju poprzecznym kotowo-lukowym na dz. 242, 352 obr. Juszkowo. Do
wniosku dotaczono wymagane prawem dokumenty.

Po zapoznaniu si¢ z dokumentacja ustalono:

Ubiegajacym sig¢ o pozwolenie wodnoprawne jest Powiat Gdanski. Wnioskodawca jest wiascicielem
drogi powiatowej nr 2215G Pruszcz Gdanski — Juszkowo — Borzecin. W miejscowosci Borzecin droga przecina
réw melioracji wodnych szczegétowych o symbolu R-A. Istniejacy na rowie, pod droga, obiekt mostowy jest w
bardzo zlym stanie technicznym. Budowla mostowa wymaga przebudowy Zaplanowano wykonanie inwestycji
polegajacej na rozbiéree istniejacego obiektu i wykonaniu nowego przepustu dostosowanego do parametrow
modernizowanej w przysztoéci drogi. Obecnie droga posiada nawierzchnig z plyt betonowych azurowych w
rozstawie kot pojazdow mechanicznych.

Zaprojektowano przepust z blachy falistej o przekroju poprzecznym kotowo-tukowym o wymiarach
195 em x 132 cm i dlugoscei 19,16 m oraz spadku dna 1%, posadowionym na tréjwarstwowym fundamencie
kruszywowym. Przekr6j poprzeczny przepustu dobrano na podstawie obliczonej ilosci wod splywajacych ze
zlewni rowu w przekroju projektowanego przepustu. W obliczeniach uwzgledniono zagospodarowanie zlewni.
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Przeplyw obliczeniowy wynosi 5,799 m’/s, przepustowosé przepustu odczytana z nomogramu producenta przy
wypelnieniu 0,75% wynosi 5,8 m’/s. Przepust zapewni bezpieczny 1 swobodny przeptyw wéd ze zlewni.

Projekt przebudowy obiektu mostowego w ciagu drogi powiatowej Nr 2215G zostat uzgodniony w
pismie z dnia 01.08.2016r. znak IN.6853.2.9.2016 KS przez Naczelnika Wydzialu Infrastruktury Starostwa
Powiatowego w Pruszczu Gdanskim dziatajacego z upowaznienia Zarzadu Powiatu Gdanskiego.

Planowane przedsigwzigcie zlokalizowane jest:

- poza formami ochrony przyrody ustanowionymi na podstawie ustawy z dnia 16.04.2004 o ochronie
przyrody,

-na terenie, dla ktérego obowigzujg ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
zatwierdzonego Uchwata Nr XXXII/178/2005 z dnia 10.08.2005r. Rady Gminy Pruszcz Gdanski,

-na obszarze dorzecza rzeki Wisty, w regionie wodnym Dolnej Wisty w obrebie jednolitej czesci wéd
powierzchniowych (JCWP) o nazwie Radunia od Strzelenki do Kanatu Raduiiskiego oraz w jednolitej
czesci woéd podziemnych o nazwie JCWPd 13.

W ocenie organu zamierzone przedsiewzigcie nie jest sprzeczne z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego. Nowy obiekt zapewni swobodny sptyw wéd rowem i poprawi
bezpieczenstwo uzytkownikéw drogi powiatowej. Przedsiewziecie nie wplynie na stan i jakoé¢ wéd
powierzchniowych i podziemnych

O wszezeciu  postgpowania w  przedmiotowej sprawie zostali zawiadomieni: pelnomocnik
Wnioskodawcy — Sebastian Pradzynski i whasciciel dziatek nr 242 i 352 obr. Juszkowo, gm. Pruszcz Gdanski,
tj. Starosta Gdanski gospodarujacy nieruchomo$ciami Skarbu Pafstwa na podstawie ustawy o gospodarce
nieruchomosciami oraz Wydzial Infrastruktury Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdanskim eksploatujacy
drogi powiatowe.

W toku postepowania do organu nie wplynely zadne wnioski i uwagi.

Przebudowa urzadzenia wodnego - rowu, wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na
podstawie art.122 ust.]1 pkt 3 w zwiazku z art. 9 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne.
Organem wiasciwym do udzielenia pozwolenia jest Starosta zgodnie z art. 140 ust. 1 cytowanej ustawy.

W tym stanie prawnym i faktycznym nalezato orzec jak w rozstrzygnieciu.

Pouczenie

Od decyzji niniejszej stuzy stronom prawo wniesienia odwolania do Dyrektora Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej w Gdansku za posrednictwem Starosty Gdanskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania.

Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzein wodnych koniecznych do
jego realizacji oraz nie narusza prawa wlasno$ci,i-Gprawnien _oséb trzecich przyslugujacych wobec tych
nieruchomosci i urzadze. S Gﬁ"‘i

Pozwolenie wodnoprawne wygasa, j (i{' ' a}d; mé I-rezpoczme wykonywania urzadzenia w
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Otrzymuja:

1. Sebastian Pradzynfiski Zaktad Ustug Mostowych WIK sp. z 0.0. ul. Bulonska 16/12 - pelnomocnik Powiatu

Gdanskiego + operat wodnoprawny
Skarb Panistwa — Starosta Gdanski za posrednictwem Wydzialu GK GN w miegjscu

Wydziat Infrastruktury w miejscu
Aa + operat wodnoprawny
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WIK Zaktad Ustug Mostowych Przebudowa obiektu ma&tgo w cigu dr. powiatowej Projekt zagospodarowania
Sp. z 0.0. nr 2215G w Borgcinie terenu

VI. CZESC RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKOW:
Rys 1. Orientacja

Rys 2. Projekt zagospodarowania terenu
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NAZWA RYSUNKU:| Orientacja Skala: | ——--- Nr rys. 1
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Projektowat mgr in2. Sebastian Prqdzynski 338/6d/2002
Sprawdzit mgr inz. Witold Kalinski ONB1-907/79/73
Opracowat —— —_—




Wo jewodztwo: pomorskie
Powia t: gdariski

Gmina: Pruszcz Goleniski
Loreb: Juszkowo

Nr dziatkic 244, 264 | inne
Nr sekc jii 6218250932
ldentyfikator zgtoszenia pracy: 6640.1597.2016

MAPA DI] CELaW PROJEKTOWYCH
skala 1:500

W zakresie opracowania mapa aktualna na dzien: 23.05.2016r

Uktad wspotrzednych: ‘2000 strefa 6 (18)
Uktad odniesienia: “H mapy”

Prace polowe: Grzegorz Flend

Prace kameralne: Grzegorz Elend
Pruszcz Gdenski, dnia 31052016,

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych, nie wykazanych na ninie jsze j mapie urzedzen
podziemnych, ktdre nie zostaly zgloszone do inwentaryzac ji

Wtasciciel, wlada jacy, imwestor, sa prawnie zobowiqzani do ochrony znakow geodezy jnych
na terenie inwestyc i budowlane j (nieruchomosci) - art. 15, 45, pkt. 3 ustawy z dnia 17051989 r.
Prawo geodezy jne i kartograficzne (Dz.'U. z 2015 r. poz. 830

UWAGA!

Granice wykazane koloren zielonym pozyskeno w wyniku digitalizac ji mapy ewidency jne j
lub z operatdw z pomiaru w uktadzie lokalnym- bez ustalenia btedu potozenia punktow.
Nie badano danych dotyczacych doktadnosci pomiaru granic dziatek,

StUZEBNOSCI GRUNTOWYCH NIE BADANL.

Tres¢ poza zokresem opracowania stuzy wylacznie do celow informacy jnych.

STARUS TWO POWIATUWE W FRUSZCZU GDANSKIM
REFERAT UZGADNIANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

W granicach opracowania nie wystepuja pro jektowane
i zare jestrowane w RUDP przewody i urzadzenia
zgodhie z trescig ninie jszej dokumentac i

Py Lolar Z//; alpia— 1105 2016n.

+

Poswiadcza sie, ze ninie jszy dokument zostat opracowany w wyniku prac geodezy jnych
i kartograficznych, ktdrych rezultaty zawiera operat techniczny wpiany do ewidenc i
materiatow panstwowego zasobu geodezy jneqo i kartograficznego.

lrgan prowadzacy parstwowy
2as6b geodezy jny | kartograficzny

STAROSTA GDANSKI

P220420 161735

14,06.2016

loentyfikator ewidency jny materialu
zasobu - operatu technicznego

Data wpisania operatu technicznego
do ewidenc ji materiatow zasobu

Inie, nazwisko i podpis osoby
reprezentu facej organ

Z up. STAROSTY
poopls nieczytelny

Ewa Banach-Morawska
KIEROWNIK POVIATOWEGL OSRUDKA
DOKUMENTACJIL GEODEZYINEJ I KARTLGRAFICZNEJ
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
SKALA 1:500

+

LEGENDA:

projektowane krawgdzie ummocnien plytami

projektowana bariera drogowa N2W3

projektowane ummocnienie powierzchni plytami azurowymi

projektowany przepust

+
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