Zalgcznik 1.2 do SIWZ
Zalgcznik nr 2 do umowy

Pieczgé firmowa
Formularz parametréw ocenianych

Parametry punktowane Punktacja | Tak/nie | Parametr oferowany
tak | nie
Moc silnika powyzej 180KM 20 0

Asystent martwego punktu pomagajgcy unika¢ wypadkéw
(rozpoznaje pojazdy w martwym punkcie i ostrzega kierowce 20 0
sygnalami wizualnymi i dzwiekowymi

System ostrzegajacy o mozliwosci kolizji (wizualnie i
dzwigkowo osirzega o zbyt matym odstepie od innego
pojazdu lub przeszkody i za pomoca systemu wspomagania
naglego hamowania wspomaga kierowce w gwaltownym 20 0
hamowaniu)

Przesuw fotela u wezglowia noszy dostepny w kazdym
momencie eksploatacji ( rowniez w trakcie jazdy ambulansu,
przy zapietym bezwladnosciowym pasie bezpieczetistwa
przez osobe siedzaca na przesuwanym fotelu). System
przesuwu nie wymagajacy od uzytkownika uzywania 10 0
narzedzi do przesuwu fotela tzn. mozliwos¢ przesuwania
fotela analogiczna (podobna funkcjonalnie) jak w fotelu
kierowcy ( opisa¢ oferowane rozwigzanie) .

System zabezpieczajacy przed zlozeniem i opadnigciem w dél,
w przypadku, gdy kétka najazdowe nie opieraja sie na
podstawie ( stole medycznym ) a zwolniona jest blokada
przednich goleni, z blokada umozliwiajaca przenoszenie
zestawu ze zloZzonym podwoziem tzn. bez mozliwosci 10 0
opuszczenia go do dolu bez zwolnienia blokady , blokada
sygnalizowana na panelu kontrolnym - dotyczy transportera
noszy.

Blokada zabezpieczajgca przed samoczynnym opadnigciem
noszy w dél w przypadku niekontrolowanego zwolnienia
mechanizmu skladajacego podwozie, sygnalizacja stanu 10 0
blokady lub jej braku na panelu kontrolnym - dotyczy
transportera noszy.

System automatycznego skladania/rozkladnia podwozia
transportera przy zaladunku/rozladunku noszy do karetki
tzn. bez koniecznosci przyciskania jakichkolwiek dzwigni czy

przyciskéw zwalniajacych mechanizm skladania podwozia - 10 0
dotyczy transportera noszy.
Razem maksymalnie 100 pkt
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