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1.

1.1

Informacje wstepne

Zamawiajacy

Zamawiajacy:

Starostwo Powiatowe - Wydziat Komunikacji, Pruszcz Gdanski
ul. Wojska Polskiego 16

1.2.

1.3.

Podstawa opracowania

Zlecenie Zamawiajgcego;

Projekt powykonawczy Systemu Sygnalizacji Pozaru z pazdziernika 2013r.
Dokumentacja Odbiorowa

Rozporzgdzenie Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z2015r. poz. 1422 — tekst jednolity)

Ustalenia z Zamawiajgcym;

Uzgodnienia i wizje lokalne

Projekt architektoniczny;

Projekt konstrukcyjny;

Obowigzujgce prawo oraz Normy i Przepisy budowlane;

Dane katalogowe systemu sygnalizacji alarmu pozaru;

Obowigzujgce normy i przepisy w zakresie przedmiotu opracowania.

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy

instalacji oswietlenia awaryjnego w Starostwie Powiatowym - Wydziat Komunikacji w
Pruszczu Gdanskim ul. Wojska Polskiego 16 zlokalizowanym na parterze.
Przedmiotowy lokal uzytkowy o tgcznej powierzchni 379,60 m2, sktada sie z 5
pomieszczen biurowych, pomieszczenia technicznego-serwerowni, wezta
sanitarnego ogolnodostepnego, korytarza, sali obstugi petenta oraz pomieszczen
przylegajgcych do sali w tym pomieszczenia socjalnego i toalety. Z poziomu
Wydziatu Komunikacji jest dostep klatkg schodowg wewnetrzng do czesci
pomieszczen piwnicznych bedgcych poza zakresem opracowania, klatka wydzielona
drzwiami w klasie odpornosci ogniowe;.



1.4

1.5.

. Klasyfikacja pozarowa

Kondygnacje nadziemne zaliczajg sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL-III -
budynki uzytecznosci publicznej.

Kondygnacja czes¢ podpiwniczona (suterena oraz piwnica) z przeznaczeniem
na pomieszczenia techniczne oraz magazyny kwalifikuje sie do strefy PM.

Normy i dokumenty zwigzane

o PKN-CEN/TS 54-14 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes¢ 14:

Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i
konserwaciji.

o PN-E-08350-14:2002 Systemy sygnalizacji pozarowej. Projektowanie,

zaktadanie, odbior, eksploatacja i konserwacja instalaciji.

o PN-ISO 6790:1996 S Sprzet i urzgdzenia do zabezpieczen

przeciwpozarowych i zwalczania pozarow - Symbole graficzne na planach
ochrony przeciwpozarowej.

o PN-ISO 6790/Ak:1997 Sprzet i urzadzenia do ochrony przeciwpozarowej i

zwalczania pozardéw - Symbole graficzne na planach ochrony
przeciwpozarowej - wyszczegolnienie ( Arkusz krajowy)

o PN-E-08350-2:1998 Systemy sygnalizacji pozarowej - centrale

sygnalizacji pozarowej (opracowanie w oparciu o projekt normy EN 54-2:1997).

o PN-E-08350-3:1999 Systemy sygnalizacji pozarowej - pozarowe

sygnalizatory akustyczne ( opracowanie w oparciu o projekt normy EN 54-
3:1999).

o PN-E-08350-4:1997 Systemy sygnalizacji pozarowej - Zasilacze

( opracowanie w oparciu o projekt normy EN 54-4:1997).

o PN-E-08350-5:1999 Systemy sygnalizacji pozarowej - Punktowe czujki

ciepta (opracowanie w oparciu o projekt normy EN 54-5:1997).

o PN-E-08350-7-2000 Systemy sygnalizacji pozarowej - Czujki dymu - czujki

punktowe dziatajgce z wykorzystaniem swiatta rozproszonego, Swiatta
przechodzgcego lub jonizacji ( opracowanie w oparciu o projekt normy EN 54-
7:1997).

o PNEN-541-20 Ochrona przeciwpozarowa budynkow.
o PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

Projektowanie i budowa

o PN-HD 60364-6 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czesc¢ 6:

Sprawdzanie.

o PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.
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PN-IEC 60364-441 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa Ochrona przeciwporazeniowa.
PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub tgczeniowymi

BN-84/8984-10 Zakfadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe.
Instalacje wewnetrzne. Ogdlne wymagania

BN-73/9371-03 Uziemienia urzgdzen telekomunikacji przewodowej
I bezprzewodowe.

Inne dokumenty:

]

Ogodlne wytyczne dla dokumentacji technicznych, warunki techniczne i
eksploatacyjne dla instalacji SAP.

Ustawa z dn. 24.08.1991 o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2002r. Nr
147, poz. 1229 iz 2003r. Nr 52, poz. 452).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i
terenéw. [Dz. U. nr 109 poz. 719].

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dn.16.06.2003r w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137).

Rozporzgdzenie Ministra budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano-montazowych i rozbiorkowych. (Dz. U. Nr 13 zdn.10 .04 .1972 ).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75, poz. 690 wraz z p6zn. zmianami: Dz. U. Nr 56, poz. 461 z
12.03.2009 r.; Dz. U. Nr 109, poz. 1156 z 7.04.2004 r .)

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22
kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobdw stuzgcych do ochrony przeciwpozarowej,
ktore mogg by¢ wprowadzone do obrotu i stosowane wytgcznie na podstawie
certyfikatu zgodno$ci.

Wytyczne projektowania CNBOP-PIB, ITB oraz SITP



2. Rozwigzanie projektowe instalacji SAP

2.1.

System automatycznej Sygnalizacji Pozaru SAP

Niniejszy projekt obejmuje instalacje systemu automatycznej sygnalizacji pozaru w
oparciu o urzgdzenia mikroprocesorowej adresowalnej centrali sygnalizacji pozaru.
W sktad systemu wchodzg nastepujace urzgdzenia:

00 o000

punktowe czujki dymu

reczne ostrzegacze pozarowe

moduty liniowe monitorujgco-sterujgce

elementy liniowe (izolatory, rozgatezniki, kontrolery, itp.)

Projekt uwzglednia:

2.2.

automatyczne przekazanie sygnatu alarmu do sygnalizatoréw akustycznych w
celu nadania sygnatéw alarmowych zaistnienia zagrozenia pozarowego;
automatyczne odblokowanie drzwi i urzgdzen sterujgcych wejscia i wyjscia
automatyczne wystawienie sygnatdéw zagrozenia pozarowego do Monitoringu
PPOZ

automatyczne wytgczenie wentylacji

Przeznaczenie i opis instalacji SAP

Zadaniem instalacji SAP jest wykrycie pozaru i zaalarmowanie o nim w celu:

a

zagwarantowania bezpieczenstwa pracownikédw oraz odwiedzajgcych przez
zapewnienie mozliwosci jego szybkiego i bezpiecznego opuszczenia.

ograniczenia zniszczeh i uszkodzen budynku, wyposazenia a takze
zwigzanych z nimi strat materialnych przez skrécenie czasu miedzy wykryciem
pozaru i podjeciem skutecznej akcji ratownicze;.



2.3. Dobor urzadzen

2.3.1.Dobor rodzaju czujek

We wszystkich pomieszczeniach gdzie bedg zgromadzone materiaty, ktore w
poczatkowej fazie powstawania pozaru wydzielajg duze ilosci dymu zaprojektowano
analogowo-cyfrowe czujniki optyczne dymu.

Przy wyjsciach i drogach ewakuacyjnych zastosowano reczne ostrzegacze
pozarowe.

2.1.1.Zakres ochrony

Projekt przewiduje objecie ochrong catkowitg wszystkich pomieszczen i
przestrzeni w przebudowywanej czesci budynku punktowymi sensorami dymu.

Dodatkowo przyjeto zastosowanie elementéw sterowania i kontroli
montowanych bezposrednio w liniach dozorowych celem realizacji funkcji
sterowniczych i monitorowania. Realizacja wszystkich funkcji wykonawczych
nastepowa¢ bedzie automatycznie po wykryciu przez centrale zagrozenia
pozarowego.

2.1.2.Dob6r sterowan.

Wentylacja
CSP w momencie wykrycia pozaru bedzie podawata sygnaty sterujgce do urzgdzen

klinatyzacyjnych i wentylacyjnych powodujgc ich wytgczenie.

Kontrola dostepu

CSP w momencie wykrycia pozaru bedzie podawata sygnaty sterujgce do drzwi
zwalniajgc kontrole dostepu. Na drogach ewakuaciji system KD nalezy wyposazy¢
zamki rewersyjne.

Pozostate sterowania bez zmian — zgodnie z Projektem z pazdziernika 2013



2.1.3.Uzasadnienie wyboru typéw czujek

Przy doborze typu i iloSci czujek kierowano sie nastepujgcymi kryteriami:

powierzchnig dozorowania pojedynczego sensora
powierzchnig i wysokoscig pomieszczenia
warunkami srodowiskowymi

pierwszym przewidywanym Kryterium alarmu
geometrig pomieszczenia

wyposazeniem pomieszczenia

uksztattowaniem stropéw

0000 D0 O Do

2.1.4.Instalacja czujek

We wszystkich pomieszczeniach w przestrzeni miedzy sufitowej czujki nalezy
zamontowac bezposrednio do stropu oraz na suficie podwieszanym.

2.1.5.Instalacja recznych ostrzegaczy pozarowych

Reczne ostrzegacze pozaru nalezy zainstalowa¢ bezposrednio na Scianie na
wysokosci 1,4m od podtogi w miejscach widocznych i fatwo dostepnych.

2.1.6.Zastosowanie

Z chwilg powstania zagrozenia pozarowego sygnat z czujki lub recznego
ostrzegacza pozarowego jest przekazywany do CSP umieszczonej na parterze i
wyswietlony na panelu obstugi centrali.

CSP realizuje wyzwolenie automatycznej transmisji alarmu do Monitoringu ,
uruchomienie sygnalizatorow akustycznych generujgcego sygnat ewakuacyjny
dla os6b przebywajgcych w obiekcie.



2.4 Podziat na strefy

W celu realizacji funkcji sterowniczych pozostawiono istniejgce grupy dla czujek
automatycznych oraz recznych ostrzegaczy pozaru wynikajgce z uktadu stref i
wydzieleni pozarowych oraz obszaréw funkcjonalnych przedmiotowe;j strefy
budynku. Powyzszy podziat wynika z opracowanego scenariusza zdarzenh na
wypadek pozaru zgodnie z projektem powykonawczym dla catego budynku z
pazdziernika 2013.

2.5. Okablowanie systemu

Instalacje przewodowg systemu sygnalizacji pozary nalezy wykona¢ certyfikowanymi
kablami dedykowanymi dla systemow sygnalizacji pozarowej z podziatem na:

- Petle dozorowe - Uniepalniony kabel ekranowany typu YnTKSYekw1x2x0,8 mm?,
- Linie sterownicze, sygnalizacyjne - Niepalny kabel HTKSH PH90 1x2x1,4mm?

- Linie sygnalizatorow optyczno-akustycznych - Niepalny kabel HDGs PH90
1x2x1,5mm?
Kable ognioodporne PH90 nalezy mocowac¢ zgodnie z DTR producenta, jako
atestowany zespot kablowy.
Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ badania jej parametréw

elektrycznych i dokona¢ sprawdzenia zachowania obowigzujgcych norm i przepiséw.

Zyte ekranu w przewodzie YnTKSYekw 1x2x0,8 tgczyé we wszystkich
elementach zgodnie z poszczegdlnymi DTRkami. Przejscia przez sSciany i stropy
wykona¢ w ostonie z rur. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia
przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (ElI) wymagang dla
tych elementéw. Przepusty instalacyjne o srednicy powyzej 4 cm w $cianach i
stropach, nie bedgce elementami oddzielenia przeciwpozarowego, dla ktérych
wymagana klasa odpornosci ogniowej co najmniej El 60 lub REI 60, powinny miec
klase odpornosci ogniowej (El) tych elementéw. Wyzej wymienione przepusty nalezy
wypetni¢ masg ognioodporng spetniajgcg te same wymagania techniczne co sciany i
stropy, w ktorych sie znajduja.

Nie prowadzi¢ przewoddw linii dozorowych, sygnalizacyjnych, sterujgcych i
monitorujgcych z przewodami elektrycznymi o napieciu >60V w tym samym
przepuscie, lub rurce. Przewody linii dozorowych, sygnalizacyjnych, sterujgcych i
monitorujgcych prowadzi¢ w oddzielonej przegrodg czesci korytka instalacji
elektrycznych.



2.6. Zasilanie podstawowe i awaryjne centrali

Dobierajac wielkosc¢ baterii akumulatoréw rezerwowych dla centrali nalezy kierowac¢
sie zasada, iz jej pojemnos¢, w przypadku zaniku napiecia sieci, powinna wystarczyc¢
przynajmniej na 72 h pracy systemu w stanie dozorowania.

Dodatkowo w obliczeniach nalezy uwzgledni¢ wymagang 0,5 h prace systemu w
stanie alarmowania.

Dla precyzyjnego obliczenia pojemnosci baterii akumulatorow rezerwowych mozna
postuzy¢ sie wzorem:

QAh=125*(,,, *T,, +1,*T,)=Ah

doz

gdzie:
QAh  wymagana pojemnos¢ akumulatoréw w Ah
1,25  wspodiczynnik zwiekszenie pojemnosci akumulatoréw o 25%
na skutek ewentualnych strat ich pojemnosci w wyniku starzenia

ldoz pobdr pradu przez instalacje w stanie dozorowania w A
Tdoz wymagany czas pracy systemu, réwny 4 h, 30 h lub 72 h
lal pobdr prgdu podczas alarmowania w A

Tal wymagany czas alarmowania, réwny 0,5 h

Jezeli uszkodzenie bedzie natychmiast zgtaszane przez lokalny Ilub zdalny
nadzor, a w zawartej umowie o konserwacje zapewnia sie dokonanie naprawy
w czasie krotszym niz 24 h, minimalna pojemnoSc baterii akumulatorow
zasilania rezerwowego moze by¢ zmniejszona z 72 h do 30 h. Czas ten mozna
dalej skrocic az do 4 h, jezeli przez catg dobe na miejscu sq do dyspozycji
czesSci zamienne, stuzby remontowe i awaryjny zespot pradotworczy [PN-E-
08350-14:2002].




Dobér akumulatoréw dla CSP

Stan obecny zgodnie z projektem wykonawczym z pazdziernika 2013r.
taczny prad dozoru — 490,2 mA
taczny prad alarmowania — 2627,5 mA

Stan po uwzglednieniu nowoprojektowanych urzgdzen
taczny prad dozoru — 492,21 mA
tgczny prad alarmowania — 2629,65 mA

Obliczona pojemnos¢ akumulatorow po uwzglednieniu nowoprojektowanych
urzgdzen 45,74 Ah

Przyjmujgc powyzsze, nie ma koniecznosci wymiany obecnie zastosowanych
akumulatoréw o pojemnosci 48Ah

Dobor akumulatorow dla zasilacza sygnalizatoréw

Stan obecny zgodnie z projektem wykonawczym z pazdziernika 2013r.
taczny prad dozoru — 0,035 mA
taczny prad alarmowania — 0,485 mA

Stan po uwzglednieniu nowoprojektowanych urzgdzen
taczny prad dozoru — 0,035 mA
tgczny prad alarmowania — 0,560 mA

Obliczona pojemnos¢ akumulatorow po uwzglednieniu nowoprojektowanych
urzadzen 3,5 Ah

Przyjmujgc powyzsze, nie ma koniecznosci wymiany obecnie zastosowanych
akumulatorow o pojemnosci 18Ah

2.7. Algorytm dziatania centrali alarmu pozaru

Nie przewidziano zmian w algorytmie dziatania centrali alarmu pozaru.

W zaprojektowanym SAP alarm moze by¢ wywotany z nastepujgcych zrodet:
e Zrecznego ostrzegacza pozarowego ROP
e z punktowej czujki dymu
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2.8. Uruchomienie i odbiér instalacji SAP.

Uruchomienia nalezy dokonac¢ zgodnie z dokumentacjg techniczno - ruchowa.

Wykonawca robot przed odbiorem komisyjnym uruchamia instalacje w ramach tzw.
odbioru wewnetrznego.
Wykonawca robdt przedstawia instalacje wraz z wymaganymi dokumentami do
odbioru wewnetrznego zatgczajac:
m aprobaty techniczne (deklaracja zgodnosci, jednorazowe zastosowanie) na
zainstalowane urzgdzenia,
m instrukcje eksploatacji i obstugi urzadzen,
m instrukcje badania i konserwacji fgcznie z listg czesci zamiennych,
m rysunki, na ktérych sg uwidocznione potozenie i niezbedne parametry
wszystkich zainstalowanych urzadzen.

Program odbioru instalacji SSP powinien zapewni¢:
m sprawdzenie zadziatania czujek dymu poprzez wykonanie odpowiednich

testow dla alarmu 1 i Il stopnia
m sprawdzenie zadziatania centrali CSP za pomocg sygnatu alarmu Il stopnia z
przyciskéw ROP;

2.9. Szkolenie personelu obstugi

Personel odpowiedzialny za obstuge, kontrole oraz nadzér nad systemem powinien
by¢ przeszkolony w zakresie wykonywania odpowiednich czynnosci.
Fakt przeprowadzenia szkolenia powinien by¢ potwierdzony podpisami o0séb
biorgcych udziat w szkoleniu i prowadzgcego na protokole szkolenia.

2.10. Konserwacja systemu SAP

W celu zapewnienia poprawnej pracy systemu winien on podlegaC statemu
nadzorowi konserwatorskiemu. W trakcie prac konserwacyjnych wykonaé nalezy
nastepujgce czynnosci:

11



Zestawienie czynnosci konserwatorskich

L.p. |Wyszczegollnienie Przeglad
Kwartalny |Péfroczny |Roczny
1. Sprawdzenie baterii akumulatorow . . .
Test centrali systemu . . .
Sprawdzenie komunikacji z . .
urzgdzeniami peryferyjnymi
4. Sprawdzenie zadziatania czujek dymu .
5. Sprawdzenie dziatania recznych . .
ostrzegaczy pozarowych ROP

W pomieszczeniu centrali SAP powinny sie znajdowa¢ dokumentacja techniczna
budowlana powykonawcza oraz Dziennik Konserwacji i Obstugi Awaryjnej Systemu,
w ktorym nalezy dokonywac¢ wpisow odnosnie wszelkich czynnosci serwisowych.
Wpisy powinny byC potwierdzone podpisem serwisanta i przedstawiciela
Uzytkownika systemu.

2.11. Zalecenia instalacyjne:

Starannie ukfada¢ przewody, aby nie naruszyC izolacji i nie przekroczy¢
minimalnego promienia ich giecia.

Nie uzywac¢ nadmiernej sity (wiekszej od katalogowej) podczas przeciggania
przewodow aby nie naruszyc izolaciji.

Przed instalacjg nalezy doktadnie zapoznac¢ sie z niniejszym projektem.

Zaleca sie montaz urzgdzen wg DTR producentdw z uwzglednieniem
wszystkich uwag zawartych w niniejszym projekcie.

W przypadku eksploatacji windy, nalezy zabezpieczy¢ SSP przedsionek Ilp.

. Zalecenia eksploatacyjne.

Zaleca sig, aby w ciggu roku kompetentna osoba przeprowadzata co najmniej
raz na kwartat planowane inspekcje dotyczgce konserwaciji, ktoérej wykonanie
powinno by¢é potwierdzone w dzienniki operacyjnym przez osobe
odpowiedzialng za administrowanie obiektu.

Zaleceniami producenta jest przestrzegania czasu eksploatacji akumulatoréow.
Czas eksploatacji akumulatorow wynosi cztery lata, po uptywie tego okresu
nalezy wymieni¢ akumulatory na nowe.

Konserwacja systemu zgodna z wymogami powinna by¢ powierzona firmie
autoryzowanej przez producenta urzadzen.

Instalacja przewodowa oraz przejscia przez strefy pozarowe wymagajg
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2.13.

2.14.

okresowych przegladow.

Firma instalujgca i/lub konserwujgca system sygnalizacji alarmu pozaru
powinna uzyska¢ mozliwos¢ zdalnej diagnostyki oraz oceny uszkodzen w
sytuacjach wymagajgcych interwencji serwisowej przed podjeciem dziatah na
obiekcie.

Zalecenia dla Inwestora.

Instalacje systemu sygnalizacji alarmu pozaru powierzy¢ mozna jedynie
profesjonalnej firmie posiadajgcej autoryzacje producenta zainstalowanej
aparatury, aby byta gwarancja, iz system bedzie zainstalowany,
oprogramowany, uruchomiony i zostang dokonane wszystkie niezbedne testy
zgodnie z podstawowymi dokumentami DTR producentow - dotyczy réwniez
uktadania kabli.

Przekazanie instalacji uzytkownikowi budynku powinno nastgpi¢ protokolarnie,
dostepnej dla organéw kontroli. Drugi egzemplarz dokumentacji powinien
znajdowac sie u uprawnionego konserwatora, z ktérym Uzytkownik zawiera
odpowiednig umowe na konserwacje.

W pomieszczeniu gdzie zainstalowana jest centrala SAP nalezy
przechowywa¢ dokumentacje w postaci instrukcji obstugi dla personelu w celu
szybkiej reakcji w sytuacjach alarmowych.

Uwagi ogolne:

wszelkie zamontowane urzgdzenia powinny posiadac znak CE;

wszelkie prace na obiekcie prowadzi¢ z przestrzeganiem obowigzujgcych
norm i przepisow a w szczegoélnosci wymienionych w punkcie 2 niniejszego
projektu;

system wykona¢ w oparciu o projekt wykonawczy, z uwzglednieniem
uzgodnien z inwestorem;

wykonac¢ pomiary ciggtosci przewoddw zasilajgcych, rezystanciji linii i stanu
izolaciji linii oraz pomiary linii dozorowych wedtug ztgczonego wzoru protokotu;
uktadane przewody nalezy oznakowaé trwatymi oznacznikami z informacjg o
typie kabli, posiadanym certyfikacie CNBOP oraz producencie;

wszystkie urzgdzenia systemu zainstalowa¢ wg DTR producentow z
niniejszym projekcie oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbiory
niniejszej instalaciji.

po wykonaniu i uruchomieniu systemu nalezy wykonaé dokumentacje
powykonawczg zawierajgcg zgodne z rzeczywistoscig rysunki tras przebiegow
kabli oraz miejsca montazu poszczegoéinych elementéw instalacij;
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3. SCENARIUSZ POZAROWY - wg. Projektu Powykonawczego

System alarmowania bedzie weryfikowany na tablicy wskaznikéw central pozarowej SSP
przez pracownika ochrony (w portierni), gdzie personel przebywa w okreslonych godzinach
pracy zgodnie z wewnetrznym grafikiem. Tablica centrali bedzie zglaszata rozne
komunikaty, takie jak: komunikaty alarmowe, uszkodzenia, blokowania, testowania oraz
alarmu technicznego. Z poziomu panelu manipulacyjnego mozna potwierdzi¢ alarmowanie
centrali i nastepnie skasowaé sygnalizacje. Centrala SSP kontroluje wlasne ukiady i
sygnalizuje ewentualne ich uszkodzenie. Sprawnos¢ elementdéw sygnalizacyjnych centrali
mozna testowac.

Projektuje sie dwustopniowy tryb alarmowania w czasie pracy pracownika ochrony oraz
jednostopniowy poza godzinami jego pracy.

UWAGA!

Zobowigzuje sie pracownikdéw ochrony do przetgczania centrali ppoz w tryb jednostopniowy
po zakoriczeniu pracy.

W zaleznosci od miejsca wystgpienia pozaru nalezy uwzgledni¢ ponizsze warianty
alarmowania w obiekcie.

WARIANT | - Zadziatanie optycznej czujki dymu:

Centrala po otrzymaniu sygnatu z czujek generuje Alarm |-stopnia brzeczykiem centrali i
komunikatem na wyswietlaczu. Rownolegle rozpoczyna odmierzanie czasu 3 min na
zweryfikowanie alarmu. W tym czasie nalezy dokonac ogledzin zagrozonego obszaru, a
nastepnie potwierdzi¢ lub skasowac alarm.

W przypadku nie potwierdzenia obecnosci personelu lub uptynieciu czasu na weryfikacje
alarmu centrala wygeneruje Alarm ll-stopnia.

Powoduje to:

e wigczenie sygnalizatoréw optyczno - akustycznych,
e uruchomianie i monitoring sygnatéw do PSP.

W przypadku pozaru poza godzinami pracy ochrony centrala po otrzymaniu
sygnatu z czujki natychmiastowo przechodzi w Il stopien alarmu

WARIANT II - Wcisniecie ktéregokolwiek z recznych ostrzegaczy pozarowych:
Woecisniecie ktéregokolwiek z Recznych Ostrzegaczy Pozarowych wywotuje
natychmiast alarm llI-stopnia. powoduije to:
e wigczenie sygnalizatoréw optyczno - akustycznych,
e uruchomianie | monitoring sygnatéw do PSP.
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4. Zestawienie elementéw SSP

e Czujka optyczna dymu DP2061N — 32 szt.

e Gniazdo czujki DB2002 — 30 szt.

e Gniazdo czujki DB2016 — 2 szt.

e Wskaznik zadziatania — 14 szt.

¢ Reczny ostrzegacz pozarowy DM2010 — 2 kpl.

e Modut sterujgcy z obudowg 102034 — 3 kpl

e Sygnalizator optyczno-akustyczny SA-K7N >97dBA — 1 szt.
e Puszka PIP- 1(3)AN- 2 szt.

e Okablowanie — 1kpl.

5. Uwagi koncowe

Przestawiona specyfikacja, opisy i rysunki uwzgledniajg oczekiwany przez Inwestora
standard dla materiatow, urzadzen i instalacji. Rysunki i czes¢ opisowa sg w
dokumentacji wzajemnie uzupetniajgcymi sie. Wszystkie elementy ujete w czesci
opisowej, a niepokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nieujete
specyfikacjg winny byc¢ traktowane jakby byty ujete w obu. W przypadku watpliwosci,
co do interpretacji niniejszej specyfikacji, Wykonawca przed ztozeniem oferty
powinien je wyjasni¢ z Inwestorem i Projektantem. Dopuszcza sie wykorzystanie
innych rozwigzan i uzycia innego sprzetu, jednak sprzet ten nie moze posiadac¢
gorszych parametréw od urzgdzen przedstawionych w tym opracowaniu.

Mimo, iz klatki schodowe przylegajgce do Wydziatu Komunikacji nie sg objete
niniejszym projektem, wykonawca jest zobowigzany sprawdzi¢ prawidtowosc¢
dziatania zabezpieczenia systemem sygnalizacji pozaru na catej drodze ewakuaciji.
Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i
pominietych w niniejszym opracowaniu elementdw instalacji wraz z dostarczeniem
koniecznych materiatéw i urzgdzen dla kompletnego wykonania opisanych instalaciji i
zapewnienia ich petnej funkcjonalnosci. Po wykonaniu prac montazowych
wykonawca opracuje instrukcje obstugi oraz przeszkoli wyznaczone przez Inwestora
osoby.

6. SPIS RYSUNKOW

SSP-1 Plan Instalacji SSP
SSP-2 Plan Instalacji SSP - demontaze
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