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ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNETRZNEJ

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ PROFILOWEJ WEWNETRZNEJ
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e drzwi jednoskrzydiowe petne e drzwi jednoskrzydiowe petne e drzwi jednoskrzydiowe petne e drzwi jednoskrzydiowe petne dwuskrzydiowe
np. PORTA ENDURO, wypetnienie plyta np. PORTA ENDURO, wypelnienie plyta np. PORTA ENDURO, wypelnienie plyta np. PORTA ENDURO, wypetnienie plyta ILOSC: L P L P Y
widrowa otworowana, przylgowe, laminowane wiérowa otworowana, przylgowe, laminowane wiérowa otworowana, przylgowe, laminowane wiérowa otworowana, przylgowe, laminowane Tlewe 1 prawe
kolor CPL HQ 0,7 kolor DAB MILANO, kolor CPL HQ 0,7 kolor DAB MILANO, kolor CPL HQ 0,7 kolor DAB MILANO, kolor CPL HQ 0,7 kolor DAB MILANO, _UON_O_(_ 0 1 - 1 1 P
zabezpieczenie dolnej i Srodkowej krawedzi zabezpieczenie dolnej i sSrodkowej krawedzi zabezpieczenie dolnej i Srodkowej krawedzi zabezpieczenie dolnej i sSrodkowej krawedzi CZYNNE BIERNE
przed dziataniem wilgoci, przed dziataniem wilgoci, przed dziataniem wilgoci, przed dziataniem wilgoci, _...~>Nm _<_ 1 P 1
e panel antywandalowy dolny i Srodkowy z e panel antywandalowy dolny i $rodkowy z i . j .
blachy wedtug producenta blachy wediug producenta . . drzwi aluminiowe, profilowe drzwi aluminiowe, drzwi aluminiowe,
kolor ncs s 3701-r74b, szkto profilowe kolor ncs s 3701-r74b profilowe kolor ncs s 3701-r74b
o $wiatlo przejscia min. 90cm o $wiatlo przejscia min. 80cm o $wiatlo przejscia min. 90cm o $wiatto przejscia min. 90cm bezpieczne, antywiamaniowe P4 szkio bezpieczne szkio bezpieczne
UWAGI o drzwi z samozamykaczem o drzwi z samozamykaczem o drzwi z samozamykaczem o drzwi z samozamykaczem . L i . L i . L i
min. w $wietle przej. 90cm min. w $wietle przej. 90cm min. w $wietle przej. 140cm
e otworowanie pod wktadke z wktadkg * otworowanie pod wktadke z wkiadkg * otworowanie pod wktadke z wkiadkg * otworowanie pod wktadke z wkiadka . —
patentowg od $rodka kabiny patentowg od $rodka kabiny patentowg od $rodka kabiny o KONTROLA DOSTEPU drzwi z naswietlem,
tropu-sufit drzwi z naswietlem, drzwi z naswietlem,
 oscieznica metalowa katowa, o szerokosci  oscieznica metalowa katowa, o szerokosci  oscieznica metalowa katowa, o szerokosci  oscieznica metalowa katowa, o szerokosci powyzej sufitu $ciana SD3 kotwione do posadzkii stropu-sufit kotwione do posadzki i stropu-sufit
profilu 105 mm. wykonana z blachy stalowej, profilu 105 mm. wykonana z blachy stalowej, profilu 105 mm. wykonana z blachy stalowej, profilu 105 mm. wykonana z blachy stalowej, C/>\>O_ i i
dwustronnie ocynkowanej, o grubosci 1,2 mm. dwustronnie ocynkowanej, o grubosci 1,2 mm. dwustronnie ocynkowanej, o grubosci 1,2 mm. dwustronnie ocynkowanej, o grubosci 1,2 mm. drzwi z samozamykaczem drzwi z samozamykaczem -
Wyposazona w trzy zawiasy wzmocnione Wyposazona w trzy zawiasy wzmocnione Wyposazona w trzy zawiasy wzmocnione Wyposazona w trzy zawiasy wzmocnione
tréjelementoweuszczelke gumowa tréjelementoweuszczelke gumowa tréjelementoweuszczelke gumowa tréjelementoweuszczelke gumowa . X . . X . . . X
obwiedniowa, sze$¢ dybli montazowych. obwiedniowa, sze$¢ dybli montazowych. obwiedniowa, sze$¢ dybli montazowych. obwiedniowa, sze$¢ dybli montazowych. min. 3 zawiasy mocujace min. 3 zawiasy mocujace min. 3 zawiasy mocujace
Oscieznica okleinowana w kolorze drzwi lub Oscieznica okleinowana w kolorze drzwi lub Oscieznica okleinowana w kolorze drzwi lub Oscieznica okleinowana w kolorze drzwi lub samozamykacz wzmocniony samozamykacz wzmocniony samozamykacz wzmocniony
lakierowana proszkowo farbg podktadowg na lakierowana proszkowo farbg podktadowg na lakierowana proszkowo farbg podktadowg na lakierowana proszkowo farbg podktadowg na
popielaty (RAL 7047) popielaty (RAL 7047) popielaty (RAL 7047) popielaty (RAL 7047) X X .
otworowanie otworowanie otworowanie
e klamka nikiel szczotkowany o klamka nikiel szczotkowany o klamka | szczotkowany o klamka nikiel szczotkowany pod wkiadke z wkiadka, pod wkiadke z wkiadka, pod wkiadke z wkiadka,
o kratka wentylacyjna chromow o kratka wentylacyjna chromow o kratka wentylacyjna chromow . KONROLA DOSTEPU KONROLA DOSTEPU
pow. min. 220cm2 pow. min. 220cm2 pow. min. 220cm2
wystepowanie: wystgpowanie: wystgpowanie: wystepowanie: od zew. i wew. klamka od zew. i wew. klamka od zew. i wew. pochwyt i klamka
- drzwi. do toalet/przedsionka - drzwi. do kabin w toalecie - drzwi. do pom. socjalnego - drzwi. do pom. na rejestracje
np. Aluprof np. Aluprof np. Aluprof
. . lub 16 , lub 1 , lub 16 ,
ZESTAWIENIE STOLARKI/ SLUSARKI - PARAMETRY AKUSTYCZNE min. 30-40dB ub rownowazny ub rownowazny ub rownowazny
(ZGODNIE Z NORMA PN-87/B-02151/02 - "Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Dopuszczalne warto$ci poziomu dzwigku w pomieszczeniach." 5 .
P P ° P ZESTAWIENIE STOLARKI/ SLUSARKI - PARAMETRY AKUSTYCZNE min. 30-40dB
(ZGODNIE Z NORMA PN-87/B-02151/02 - "Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
UWAGA: ) ) i ) Dopuszczalne warto$ci poziomu dzwigku w pomieszczeniach."
1. Catg dokumentacje budynku nalezy traktowac fgcznie;
2. Wszystkie elementy konstrukcyjne tj. wience, stropy, stupy

i konstrukcje dachu nalezy wykonac zgodnie z rys konstr.

. Wszystkie elementy branzowe tj. oswietlenie, piony, c.o.
nalezy wykonywa¢ zgodnie z rysunkami branzowymi.

. Wymiary podano w centymetrach;

. Wszystkie zaproponowane przez wykonawce: materiaty,
urzgdzenia, elementy i technologie, powinny spetnia¢
wszystkie zatozone w projekcie parametry techniczne,
estetyczne i formalno - prawne, a takze przed skierowaniem
do realizacji powinny uzyska¢ akceptacje generalnego
projektanta, inspekt. nadzoru i inwestora

6. Wszystkie: materiaty, urzadzenia, elementy i technologie,

powinny posiada¢ przewidziane prawem i odpowiednimi
przepisami dopuszczenia, atesty i certyfikaty.

7 -Przed przystapieniem do prac wykonawczych, wykonawca

ma obowigzek zapoznania si¢ z petng dokumentacjg

projektowg. Ewentualne rozbieznosci nalezy zgtaszac¢

do zamawiajgcego.

Nalezy zdemontowac istniejgce wyposazenie meblowe,

sufity, oprawy os$wietleniowe, armature sanitarng , grzejniki

CO, osprzet elektryczny i teletechniczny, itpZdemontowac

istniejgce plytki i inne oktadziny $cienne oraz posadzki, zdjg¢

wykonczenie posadzki i $cian.

9-Nalezy zdemontowac¢ warstwy wylewki podtogowej

w celu wyréwnania poziomu nowej posadzki.
10. Wszystkie posadzki fgczy¢ bezprogowo na tym samym poz.
11_Istniejgce zasilanie instalacji CO lub wod-kan poprowadzi¢
w $cianie.

w

(S

I

UWAGI: PODLOGI

1-Uktad / rozkréj podtdg nalezy lokalizowa¢ w osi korytarzy,
pomieszczen zachowujgc proporcjonalne odlegtosci

12_Sku¢ tynki nie trzymajace sie podtoza. Zaprawy do uzupetn. pomigdzy Scianami;
ubytkéw w tynku dobiera¢ w zaleznosci od rodzaju tynku
oraz stopnia jego zniszczenia
13_Uzyskac prostg i gtadkg powierzchnie $cian, wyréwnujgc
$ciany zaprawg cementowo-wapienng lub ptytg GK.
Klwgm:v\ przed malowaniem, utozeniem oktadzin i ptytek
ceramicznych zagruntowac preparatem wzmacniajgcym
podtoze zgodnie z wytycznymi producenta.
15_Przed zamoéwieniem i montazem elementéw wyposazenia
wnetrza dokona¢ pomiardw na miejscu.
16-Przewidzie¢ odpowiednie wzmocnienie $cian pod montaz
armatury sanitarnej oraz innych elementéw wyposazenia
montowanego do $ciany.
17. Nalezy przewidzie¢ naprawy $cian, tynkéw, oktadzin
w miejscach wymienianych drzwi—

drzwi zamknietych;

zgodnie z zaleceniami producenta;

okaza¢ Inwestorowi;

c, skrzynek

ele, tele itp. nalezy wprowadzi¢ w $ciany, posadzki

w peszlach, przewidujgc zapas na dodatkowe okablowanie

19. State elementy wykonczenia wnetrza, przegrody itp. nalezy
wykona¢ jako przynajmniej trudnozapalne, higieniczne,

antyelektrostatyczne, tatwe w utrzymaniu czystosci. 2 zasadami wiedzy technicznej.

3-Kleje, podktady i inne materiaty systemowe do wykona

podtdg nalezy dobra¢ zgodnie z zaleceniami producenta!
4. W posadzkach wykona¢ dylatacje materiatowe; SD
5_Listwy progowe lokalizowa¢ w osi podtuznej skrzydta

6_tgczenia technologiczne materiatéw podtég wykonaé

7 -Przed przystgpieniem do wykonania warstw
wykonczeniowych, prébki materiatéw wybranych podiég

W celu wyréwnania docelowego poziomu posadzek wszystkich sC
pomieszczen do poziomu istniejgcego, nalezy

zdemontowac warstwy podtogi do wysokosci wylewki—
Zaprojektowano FOLIA PE, JASTRYCH DOCISKOWY, FOLIA
W PLYNIE W POMIESZCZENIACH "MOKRYCH", warstwa
POSADZKOWA. Brak danych odnosnie

istniejgcych warstw podtogi na stropie, grubosci warstw podtogi
nalezy przyja¢ na etapie rob6t budowlanych zgodnie

2t gczenie materiatdow podtogowych wykonywac¢ zgodnie
z zaleceniami wybranego producenta;

SD3

SCIANY PROJEKTOWANE

A

Scinki dziafowe stafe — sciana przeszklona rozwiqzanie
systemowe, antywfamaniowe. Konstrukeja: profil dluminiowy,
Kolor profil: NCS S 3701-r74b, podziaty wedfug kiadow /widokow
— Wypelnienie: szkfo antywlamaniowe, Termoflat (kL. P4),
podwdjna  szyba zespolona

— przestrzen miedzy sufitem a stropem wykona¢ Scianka SD3

Sciana murowana 2 cegly gr.12cm zbrojona plaskownikami
25¢1,5mm lub pretami stalowymi o srednicy 6mm co 3
poziomy cegief, zbrojenie zakotwic w Scianach nodnych oraz
w ascieznicy drzwi znajdujgcych sie w tych Scianach

Sciana wzmacniona (gk. 7 kralq stalowg oraz blachq)
qr. 15cm montowana do wysokoSci stropu:

przekroju min. 200mm2 lub z pretow o Srednicy min. 16

m

300mm, a pionowych 150mm. Ksztaftow
przyspawane do ramy stalowej przytwierdzone] stale do

podfoza i stropu za  pomocq kotw. Osadzenie kotw nalezy
wykona¢ za  pomocq zaprawy cementowej na gfehokosc nie

mi

nie powinna byt wigksza niz 10mm.

plyta gk. typ GKB - 1,25cm

stalowa blacha ocynko. gr. 1,5 mm w ufozeniu poziomym.
piyta gk. typ GKB - 1,25cm

profil CWS0 montowany co 40 cm

wypefnienie z wefny minerale] — 5cm

krata stalowa wykonana z ksztattownkew stalowych o

m. Maksymalny rozstaw w osi ksztattownkow poziomych 1o
powinny by¢

niejszq niz 120mm. odlegfos¢ ksztoftownka ramy od Sciany

prafl CWS0 montowany co 40 cm
wypefnienie z wefny mineralej — 5cm
piyta gk. typ CKB — 1,25cm

plyta gk typ GKB - 1,25cm
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