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OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

1. INFORMACJE OGOLNE :

1.1. Zleceniodawca : Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdanskim,
ul. Wojska Polskiego 16, 83-000 Pruszcz Gdanski

1.2. Jednostka projektowa : Ip-design llona Palenczuk
ul. B.Gtowackiego 6, 83-000 Pruszcz Gdanski

1.3. Podstawa projektowa :

1.3.1. Inwentaryzacja

1.3.2. Wytyczne inwestora

1.3.3. Przepisy techniczne

2. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

W istniejacym budynku siedziby Powiatu Gdanskiego przy ulicy Wojska Polskiego 16 w Pruszczu
Gdanskim na dziatce nr 93/40, zlokalizowany jest Wydziat Komunikacji o tgcznej powierzchni uzytkowej
okoto 379,60 m2 sktadajgcy sie z 5 pomieszczen biurowych, pomieszczenia technicznego- serwerowni,
wezia sanitarnego ogolnodostepnego, korytarza, sali obstugi petenta oraz pomieszczen przylegajgcych do
sali w tym pomieszczenia socjalnego i toalety. Z poziomu Wydziatu Komunikac;ji jest dostep klatkg
schodowg wewnetrzng do czesci pomieszczen piwnicznych bedgcych poza zakresem opracowania, klatka
wydzielona drzwiami w klasie odpornosci ogniowe;.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa Sali Obstugi petenta wraz z pomieszczeniami
przylegajgcymi. Przebudowa polegajgca na:

- remoncie istniejgcych weztéw sanitarnych ogoélnodostepnych, w tym wydzielenie toalety
damskiej/niepetnosprawnych oraz meskiej

- remoncie toalety pracownikdw przy pomieszczeniu socjalnym i przeksztatcenie w oddzielne
pomieszczenie z niezaleznym wejsSciem

- wykonanie niezaleznego wejscia, tj. nowego otworu w $cianie no$nej konstrukcyjnej wraz z wykonaniem
nadproza do toalety pracownikow

- remoncie istniejgcego pomieszczenia socjalnego

- demontaz i wyburzenie scianek dziatowych, niekonstrukcyjnych wskazanych na rysunkach przedtozonego
opracowania w celu wydzielenia powyzszych stref i pomieszczen

- remoncie i przeksztatceniu toalety w pomieszczenie na rejestracje

- remoncie Sali Obstugi petenta w tym demontaz i wyburzenie $cianek dziatowych i wykonanie nowego
podziatu pomieszczenia na strefy wedtug rysunkéw. Podziat sciankami szklanymi lub G-K czesciowo
petnymi do wysoko$ci sufitu/stropu a cze$ciowo Sciankami do wysokosci 210cm

- demontaz wtérnie stworzonego podestu w czesci strefy obecnej kasy

- wymianie grzejnikéw istniejgcych we wskazanym na rysunkach zakresie Sali Obstugi

- przeprojektowaniu oswietlenia oraz elektryki i teletechniki wedtug nowego uktadu stref

- przeprojektowaniu czesci istniejacego ukfadu instalacji ppoz wzgledem nowego ukfadu stref

- wymianie istniejgcego sufitu podwieszanego na nowy uktad sufitéw podwieszanych

- wymianie istniejgcych posadzek oraz oktadzin Sciennych na nowe we wskazane;j strefie

- wymiane istniejacej stolarki/Slusarki drzwiowej we wskazanych pomieszczeniach

- wymiane istniejgcych jednostek klimatyzacji na nowe

Budynek administracji publicznej w ktérym znajduje sie Wydziat Komunikacji jest obiektem
wolnostojacym o wysokosci okoto 14,57m, powierzchni zabudowy okoto 1799,0m2, czterech
kondygnacjach nadziemnych oraz piwnicy i czesci sutereny wykonany jest w technologii tradycyjnej, z
elewacja tynkowang, oraz dachem krytym dachéwka oraz stropodachem z papg w czesci centralne;.
Gtéwna konstrukcja nosna stupow i podciggdw jest zelbetowa, Sciany zewnetrzne z cegty petnej na
zaprawie cementowo-wapiennej otynkowanej, stropy sg ceramiczne gesto-zebrowe, natomiast wiezba
dachowa jest drewniana. Kondygnacje nadziemne w tym Wydziat Komunikacji budynku uzytecznosci
publicznej ze strefami pozarowymi zaliczone sg do kategorii zagrozenia ludzi — ZL Ill. Nie planuje sig zmian
w kategorii zagrozenia ludzi czy zmian obcigzenia ogniowego lub zabezpieczenia pozarowego.

Catos¢ obiektu uzytecznosci publicznej planuje sie zachowa¢ bez zmian. Inwestycja nie bedzie
ingerowata w charakter, funkcje, kolorystyke zewnetrzng, parametry oraz bryte istniejgcego budynku.
Inwestycja dotyczy¢ bedzie wytgcznie robdt budowlanych w czesci pomieszczen Wydziatu Komunikac;i.
Lokalizacje Wydziatu na wysokim parterze budynku oraz wejscie gtéwne od dziedzinca przy ulicy Wojska
Polskiego oraz ewakuacyjne wyjscie do holu gtéwnego budynku powiatu pozostawia sie bez zmian.



Pozostate lokale czy powierzchnie wspdlne pozostawia sie bez zmian.
2.1. 0Ogélna charakterystyka planowanej inwestycji:

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa Sali Obstugi i pomieszczen przylegajgcych Wydziatu Komunikacji
w budynku Siedziby Powiatu Gdanskiego w Pruszczu Gdanskim.

Inwestycja dotyczy pomieszczen Wydziatlu Komunikacji bedgcej czescig administracji publicznej
zlokalizowanej w budynku Starostwa przy ulicy Wojska Polskiego 16 w Pruszczu Gdanskim.

Lokalizacje obiektu na dziatce przedstawia rys. AY_001.

2.2. Zestawienie powierzchni:

Powierzchnia uzytkowa Wydziatu Komunikacji bez piwnic:
- powierzchnia uzytkowa

przed przeprowadzeniem robét budowlanych 378,02 m2
- powierzchnia uzytkowa

po przeprowadzeniu robét budowlanych 374,17 m2
piwnica bez zmian 58,91m2
3. UKLAD KONSTRUKCYJNY:

3.1. Nadproza:

Projektowane nadproze w $cianie konstrukcyjnej przy pomieszczeniu socjalnym. Nadproze wedtug projektu
konstrukcji. Pozostate $cianki dziatowe g-k systemowe oraz profilowe przeszklone systemowe. Sciana kasy
murowana, zbrojona.

4. ELEMENTY OGOLNOBUDOWLANE:

4.1 Sciany zewnetrzne:
Istniejgce ceglane, podlegajgce wyczyszczeniu od wewnatrz pomieszczen. Sciany przed robotami nalezy
zabezpieczy¢, wyczyscic, zaimpregnowac. Nalezy wykonac¢ inwentaryzacje przewodow/ instalaciji w
Scianach podlegajgcych przebudowie. Wszelkie przewody i instalacje podlegajgce wymianie nalezy
wymieni¢. Od zewnatrz — bez zmian.

4.1 Stropy:
Istniejgce - BEZ ZMIAN

5. MATERIALY WYKONCZENIOWE:

5.1. Wykonczenie scian wewnetrznych:

Sciany wewnetrzne nalezy wyczy$ci¢, wykonczy¢ tynkiem nalezy uzywaé zaprawa mineralnych z
wypetniaczem z piasku o wysokich parametrach dyfuzyjnosci i odpowiedniej wytrzymato$ci mechanicznej .
Projektowane $ciany wykonac jako $ciany lekkie w zabudowie g-k lub szklane profilowe, wedtug rysunkow.

5.2. Malowanie wewnetrzne :
Farbami do wnetrz o kolorystyce przetamanej bieli, odcieni szaro$ci.

5.3. Uszczelnienia:
Nalezy uszczelni¢ pomieszczenia mokre poprzez podktad w postaci foli w ptynie tam gdzie istnieje ryzyko
zwiekszonej wilgoci.

5.1 Posadzki:

Istniejgce posadzki w strefie objetej opracowaniem nalezy zdjg¢ do warstw szlichty posadzkowej ze
szlichtg. Projektowane posadzki utozy¢ wedtug rysunkéw po wykonaniu instalacji. Wyréwnanie za pomocag
samopoziomujgcej wylewki, nastepnie utozenie podktadéw zaleznych od rodzaju podtdg i wykonanie
warstwy wierzchniej podtogi. Nalezy wykonac izolacje oraz nowg wylewke samopoziomujgcg majac na
uwadze dostosowanie sie do poziomu istniejgcej wykonczonej posadzki w czesciach wyremontowanych-
nie objetych opracowaniem. Poziom wykonczonej posadzki rowny dla wszystkich pomieszczen.

Podest betonowy nalezy zdemontowac.



6. STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA ZEWNETRZNA :
Istniejgce - BEZ ZMIAN

7. WYPOSAZENIE BUDOWLANO-INSTALACYJNE LOKALU:

- projektuje sie wymiane instalacji elektryki w lokalu — wg. PROJ. BRANZOWYCH

- planuje sie wykonanie nowych potgczen, wydzielenia pomieszczen wedtug rysunkdw,

- projektuje sie zmiany w instalacjach w zwigzku ze zmiang uktadu pom. — wg. PROJ. BRANZOWYCH
- projektuje sie wymiane jednostek klimatyzacji — wg. PROJ. BRANZOWYCH

- projektuje sie wymiane grzejnikéw — wg. PROJ. BRANZOWYCH

8. DANE TECHNICZNE CHARAKTERYZUJACE WPLYW NA SRODOWISKO | JEGO
WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE:

Projektowane przedsiewziecie mozna zaliczy¢ do tych o znikomym oddziatywaniu na srodowisko i zdrowie
ludzi. Prowadzony zakres i rodzaj rob6t bedg miejscowe. Nie planuje sie wptywu na obiekty sgsednie.

9. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ:

9.1. PODSTAWY OPRACOWANIA

Przepis 1 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi
Zmianami).

Przepis 2 - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw(Dz.U. 2006 nr 80
poz. 563).

Przepis 3 - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. nr 124 poz. 1030).

Przepis 4 - Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. nr 121 poz.
1137 z pbézniejszymi zmianami).

UWAGA:

. Podane wymiary w $wietle, wymagane postanowieniami przepisu [1], nalezy rozumie¢ jako uzyskane
po wykonczeniu powierzchni elementéw budynku, a w odniesieniu do wymiaréw okiennych i drzwiowych
jako wymiary w $wietle oscieznicy. Grubos¢ skrzydta drzwi po otwarciu nie moze pomniejszaé wymiaru
szerokosci w Swietle oscieznicy.

. Dokumenty dopuszczajgce materiaty, urzadzenia i elementy budowlane do stosowania w ochronie
przeciwpozarowej (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne). Protokoty zawierajgce
wyniki badania stanu technicznego instalacji uzytkowych (w szczegodlnosci: elektrycznej, odgromowej,
natezenia oswietlenia ewakuacyjnego, wentylacyjnej, hydrantéw). Dziennik budowy i wymagane
oswiadczenie kierownika budowy.

. Wszystkie drzwi pozarowe wymagajg zastosowania systemu samozamykania (samozamykacze).

. Systemowe elementy o wskazanej klasie odpornosci ogniowej REI, El takie jak $ciany, obudowy itp.
powinny by¢ wykonane zgodnie z przyjetym atestowanym systemem producenta.

9.2. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie okresla warunki techniczne budynku, w zakresie wymagan przeciwpozarowych
wynikajgcych z funkcji uzytkowej przyjetej w dokumentacji projektowej. Wydziat Komunikacji bedacy czescia
istniejgcego budynku wymaga zabezpieczenh pozarowych jak dla catego istniejgcego obiektu.

9.3. DANE STANOWIACE O WARUNKACH OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ OBIEKTU

9.3.1. Charakterystyka obiektu

Przedmiotem przedsiewziecia jest realizacja prac budowlanych w Wydziale Komunikacji w istniejgcym
budynku uzytecznosci publicznej- administracji publicznej na dziatce nr 93/40 przy ul. Wojska Polskiego 16
w Pruszczu Gdanskim.

Zaplanowane prace bedg polega¢ na zmianie aranzacji Sali Obstugi Petenta w Wydziale Komunikacji z
podziatek na strefe dla petenta i strefe dla pracownika.

Nie planuje sie zmian w istniejgcej bryle budynku, nie planuje sie zmian gabarytéw bryty, ani nie planuje sie
zmian w istniejgcym zagospodarowaniu terenu. Wydziat Komunikacji znajduje sie w istniejgcym budynku
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Starostwa Powiatowego i jest jego czesciag. Z tego wzgledu Wydziat Komunikaciji i warunki pozarowe nalezy
traktowaé w konteks$cie catego budynku i majgc na uwadze obiekt jako catosé.

Budynek - cechy:

- budynek o funkcji uzytecznosci publicznej- administracji publicznej

- budynek podpiwniczony

- 4 kondygnacje nadziemne oraz poddasze nieuzytkowe

- dach dwuspadowy o wiezbie drewnianej kryty dachowkg, w czesci srodkowej stropodach kryty papg

- rzut budynku w ksztatcie litery U

- budynek w technologii tradycyjnej, murowany z cegty

- budynek wyposazony w media: wode, kanalizacje, gaz, elektryke, instalacje pozarowg w tym DSO, czujki

dymu, hydranty wewnetrzne m.in. HP25, oswietlenie awaryjne, ewakuacyjne, ROP, systemy oddymiania itd.

- wysokos¢ budynku okoto 14,57 od poziomu przylegajgcego terenu od najnizej potozonego wejscia—
budynek sredniowysoki (SW)

- powierzchnia zabudowy: 1799,0 m2 ,kubatura 21753m3

- kategoria zagrozenia ludzi ZL Il

- powierzchnia uzytkowa 4834m2 (jedna strefa do 5000m2)

Budynek jest wykonany w technologii tradycyjnej w latach 1950-52 o $cianach konstrukcyjnych zewnetrznych

z cegly, obustronnie otynkowanej. Stropy gesto-zebrowe ceramiczne, dach o konstrukcji drewnianej

dwuspadowy. Elewacje tynkowane, malowane na kolor.

Wydzial Komunikacji-cechy:

- powierzchnia uzytkowa przed zmianami: 378,02m2 / po zmianach 374,17m2+piwnica 58,91m?2
- lokalizacja w parterze w potudniowo-centralnej czesci istniejgcego budynku Starostwa

- kategoria zagrozenia ludzi ZL Il - BEZ ZMIAN

- dwa wyjscia ewakuacyjne: - BEZ ZMIAN

1. Przez hol gtéwny Starostwa drzwiami w klasie EI30

2.przez hol wspélny z bankiem Millenium drzwiami w klasie EI30

- wysokos$¢é pomieszczen do sufitu podwieszanego okoto 2,75m/ stropu 3,11m

9.3.2. Odlegtos¢ od obiektéw sasiednich

Budynek jest obiektem istniejagcym na dziatce nr 93/40 w Pruszczu Gdanskim. Teren graniczy :

- zdz. nr 93/4 dr od zachodu - dziatkg drogowg (ul. Niepodlegtosci)

-z dz. nr 93/39 oraz 93/38 od zachodu zabud. budynkami garazy jednostanowiskowych- odlegtos¢ ok 9m

- z dz. nr 3/30, 3/34, 3/33 od poéthocy — dziatkg budowlang zabudowang budynkami mieszkalnymi i
budynkiem ustugowym-— odlegtos¢ najblizszej zabudowy od istniejgcego obiektu to 22m

Od pétnocy na dziatce naszego budynku jest usytuowany rowniez budynek kiosku w odlegto$ci 5m

- z dz. nr 93/41 od potudnia i wschodu — dziatkg zagospodarowang przez niezabudowany dziedziniec z
miejscami parkingowymi dla Starostwa

- zdz. nr 5 od wschodu — dziatkg drogowg ulicg Wojska Polskiego

Wydziat Komunikacji zlokalizowany jest na parterze w potudniowym skrzydle i czesciowo w centralnej czesci
budynku z oknami wychodzacymi na dziedziniec-wschod, na potudnie-bez zabudowy i na zachéd.

Z istniejgcych okien-elewacji nie ma budynkow w odlegtosci mniejszej niz wymagana przepisami pozarowymi
w zwigzku z tym nie planuje sie zmian w stolarce zewnetrznej okienne;j.

9.3.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych
W budynku nie zakfada sie magazynowania lub przerobu materiatéw niebezpiecznych pozarowo
definiowanych jak w § 2 ust. 1 pkt. 1 przepisu [2].

9.3.4. Przewidywana wielkos$¢ gestosci obcigzenia ogniowego (q)
Budynek ze wzgledu na swoja funkcje budynku administracji publicznej kwalifikuje sie do kategorii ZL Ill, z
tego tez wzgledu nie oblicza sie gestosci obcigzenia ogniowego budynku.

3.5. Kategoria zagrozenia ludzi
Istniejgcy budynek kwalifikuje sie do kategorii zagrozenie:
- strefe pozarowg obejmujgca funkcje mieszkalne: klasyfikacja strefy: ZL llI

- budynek sredniowysoki (SW) z klasyfikacjg odpornosci pozarowej : B

Budynek | zL| | zL1 | zLw ZL IV ZLV




$redniowysoki (SW) | B”

,,B” ,,B”

,,C" ,,B”

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

Przyjeta funkcja budynku nie przewiduje uzytkowania substancji moggcych powodowa¢ wystepowanie stref

zagrozenia wybuchem.

3.6. Podzial obiektu na strefy pozarowe

Budynek istniejgcy znajduje sie w 1 strefie pozarowe;j:

Kategoria Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej w m2

lzadgr.ozenla w budynku o jednej w budynku wielokondygnacyjnym

udzi . ; i
kondygnacji nadziemnej| niskim | &redniowysokim| wysokim i
(bez ograniczenia (N) (SW) wysokosciowym (W) i
wysokosci) (WW)

ZL I, ZL I, 10.000 8.000 5.000 2.500

ZLIWV, ZLV

4. Wymagang klase odpornosci ogniowej elementdéw oddzielenia przeciwpozarowego oraz zamkniec

znajdujgcych sie w nich otwordw okre$la ponizsza tabela:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej
0dpornosci | glementéw oddzielenia drzwi drzwi z przedsionka
Eﬁgam’(‘ﬁel przeciwpozarowego przeciwpozarowych| przeciwpozarowego
y $cian i stropéw, | stropow| [Ubinnych na korytarz i na klatke
z wyjatkiem wZL zamknig¢ do schodowg’)
stropéw w ZL przeciwpozarowych| nomieszczenia
,B"i,C’ RE 1120 REI160| EI60 E 30 E 30

*) Dopuszcza sie osadzenie tych drzwi w Scianie o klasie odpornosci ogniowej, okreslonej dla
drzwi w kol. 6, znajdujgcej sie miedzy przedsionkiem a klatkg schodowsa.

9.4.

| STOPIEN ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA ELEMENTOW BUDOWLANYCH

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku dla budynku o klasie odpornosci ogniowej ‘B’.

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku 7

odpornosci [ giawna konstrukcja| strop | $ciana $ciana przekrycie
pozarowey konstrukcja | dachu 1) zewnetrzna| wewnetrzna| dachu 3
budynku nos$na 1).2) 1

"B" R 120 R 30 REI 60| EI 60 (o«i)| EI304 RE 30

Oznaczenia w tabeli:

R — no$nosc¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Normg dotyczgca zasad ustalania klas odpornosci
ogniowej elementow budynku,

E — szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| —izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(=) — nie stawia sie wymagan.

*) Z zastrzezeniem § 219 ust. 1

D Jezeli przegroda jest czescig gtéwnej konstrukcji nosnej, powinna spetniaé takze kryteria nosnosci ogniowej (R)
odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

2 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem.

¥ Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, $wietlikow, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem § 218), jesli
otwory w potaci dachowej nie zajmujg wigcej niz 20% jej powierzchni, nie dotyczg takze budynku, w ktérym nad
najwyzszg kondygnacjg znajduje sig strop albo inna przegroda, spetniajgca kryteria okreslone w kol. 4.

4 Dla $cian komér zsypu wymaga sie El 60, a dla drzwi komér zsypu - EI 30.

% Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami.

Elementy budynku, w tym przykrycie dachu, powinny by¢ - nierozprzestrzeniajgce ognia - NRO.

9.5. WARUNKI EWAKUACJI

KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU ORAZ KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ



Dla budynku administracji publicznej- uzytecznosci publicznej- Wydziatu Komunikac;ji

Pomieszczenie 01.13 traktuje sie jako strefe otwartg-open space, przegrody nie wydzielajg odrebnych
zamknietych pomieszczen, sciankom dzialowym w pom. 01.13 nie stawia si¢ wymagan.

W pomieszczeniu 01.13 ze wzgledu na jedng przestrzen open nie wystepuja dojscia, ale przejscia.
Pom. piwnicy nie sa przeznaczone na pobyt ludzi. Pom. o funkcji przechowywania dokumentéw.

- Szerokos¢ drzwi w swietle na drodze ewakuacyjnej, nalezy oblicza¢ proporcjonalnie do liczby oséb, do
ktérych ewakuacji sg one przeznaczone, przyjmujgc co najmniej 0,6 m szerokosci na 100 osdéb, przy czym
najmniejsza szerokos¢ drzwi powinna wynosi¢ 0,9 m w swietle oscieznicy.

- Szeroko$¢ poziomych drog ewakuacyjnych nalezy obliczaé proporcjonalnie do liczby oséb mogacych
przebywac¢ jednoczesnie na danej kondygnacji budynku, przyjmujgc co najmniej 0,6 m na 100 oséb, lecz nie
mniej niz 1,4 m. Dopuszcza sie zmniejszenie szerokosci poziomej drogi ewakuacyjnej do 1,2 m, jezeli jest
ona przeznaczona do ewakuacji nie wiecej niz 20 osob.

- Dopuszczalna dtugosc przejscia w pomieszczeniach do 40 m.

- Dopuszczalna dtugosc¢ dojsé ewakuacyjnych do 60 m przy co najmniej 2 dojsciach.

W budynku zlokalizowane sg 2 gtéwne wyjscia z budynku w elewacji frontowej od ulicy Matejki.

3. Dopuszczalne dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych w strefach pozarowych okresla ponizsza tabela:

Rodzaj strefy pozarowej Dtugos¢ dojscia w m
przy jednym dojéciu| przy co najmniej 2 dojsciach?
Z pomieszczeniem zagrozonym| 10 40
wybuchem
ZL 1 302 60

Y Dla dojécia najkrotszego, przy czym dopuszcza sie dla drugiego dojscia dtugo$é wiekszg o 100% od najkrétszego.
Dojscia te nie moga sie pokrywac ani krzyzowac.
2W tym nie wiecej niz 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej.

9.6. SPOSOB ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO

Projektuje sie state elementy wnetrza, state elementy wyposazenia, okladziny $cienne wewnetrzne z
materiatdw co najmniej trudno zapalnych, nie toksycznych, tatwych w utrzymaniu czystosci, higienicznych,
nie wydzielajgcych szkodliwych substancji podczas pozaru oraz nie rozprzestrzeniajgcych ognia.

9.7. DOBOR INSTALACJI | URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH

Budynek posiada istniejgcg instalacje hydrantowg HP25. Wydziat Komunikacji posiada dwa wewnetrzne
hydranty HP 25, jeden z nich przy drzwiach do holu gtéwnego Starostwa podlegat bedzie przeniesieniu na
boczng Sciane ze wzgledu na lokalizacje nhowego otworu do toalety dla pracownikéw.

Wydzial Komunikacji:

- dwa wyjscia ewakuacyjne: - BEZ ZMIAN

- pomieszczenia wyposazone w dwa hydranty wewnetrzne HP25 - ILOSC BEZ ZMIAN

1. przy drzwiach na hol gtéwny oraz

2. przy wezle sanitarnym

- pomieszczenia wyposazone w gashice — min. 3 sztuki

- wyposazenie w przycisk ROP (recznego ostrzegania o pozarze) - BEZ ZMIAN

- wyposazenie w SSP (system sygnalizacji pozaru) - BEZ ZMIAN

- wyposazenie w czujki dymu - wprowadzone dodatkowe czujki wedtug nowej aranzacji

- wyposazenie w oswietlenie awaryjne - wprowadzono korekty wedtug nowego uktadu pomieszczen

Planuje sie w miare mozliwosci nie zmienia¢ lokalizacji powyzszego wyposazenia Wydziatlu Komunikaciji.
Planowane zmiany zwigzane sg z koniecznoscig zabezpieczenia nowego ukfadu aranzacji wnetrza Sali
Obstugi wzgledem przepiséw pozarowych, tym samym planuje sie korekty:

- przesuniecie istniejgcego hydrantu wewnetrznego przy drzwiach do holu gtéwnego, na $ciane boczng

- korekty w lokalizacjach czujek dymu i oswietlenia awaryjnego wzgledem nowego uktadu stanowisk obstugi

9.8. WYPOSAZENIE W GASNICE

Budynek wyposazony jest w gadnice. Wydziat Komunikacji jako czes¢ budynku rowniez wyposazony jest w
gasnice. Gasnice do gaszenia pozaréw proszkowa typu ‘ABC’ o pojemnosci co najmniej 4kg. Odlegto$¢ do
gasnicy max.30m, lokalizacja w miejscach nie narazonych na uszkodzenia mechaniczne, fatwo dostepnym
i widocznym. Urzgdzenia przeciwpozarowe nalezy poddawac¢ przeglgdom. Dla wydziatu min.3 gasnice.

9.10. DROGI POZAROWE
Istniejgcy obiekt dostepny jest w zakresie drogi pozarowej z drogi — ulicy Niepodlegtosci (dz.nr 93/4dr) oraz
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od potudnia z dziedzincem (dz. nr 93/41) z drogg wewnetrzng-pozarowg potgczong z ulicg Wojska Polskiego
(dr. nr 5). Najblizszy hydrant zewnetrzny od zachodu jest w odlegtosci ok 38m od budynku u zbiegu ulic
Tysigclecia i Niepodlegtosci, od wschodu w odlegtosci okoto 71m przy ul. Wojska Polskiego- wjezdzie na
dziedziniec Starostwa.

10. WARUNKIBHP

- wszystkie roboty budowlane i montazowe wykona¢ z zachowaniem obowigzujgcych przepiséw BHP.

- Wszystkie stosowane materiaty budowlane, izolacyjne i malarskie muszg posiada¢ atest sanitarno —
higieniczny dopuszczajgcy do stosowania w budownictwie przeznaczonym na pobyt ludzi.

- Materiaty, wyroby i technologie budowlane pochodzenia krajowego lub zagranicznego zastosowane przy
budowie tego obiektu powinny mie¢ odpowiednie ,$wiadectwa dopuszczenia do stosowania” wydane przez
upowazniong instytucje krajowa.

UWAGA: Wszystkie uzyte w tekscie nazwy okreslajg zaktadany standard projektowanych materiatéw i
systemowych rozwigzan wykonczeniowych.

Projekt architektoniczny i projekty branzowe nalezy rozpatrywac tgcznie.

Przed przystgpieniem do wykonywania otworu wedtug projektu konstrukciji i architektury nalezy
zinwentaryzowac istniejgce przewody i instalacje w $cianie oraz zabezpieczy¢ je. Zabrania sie
wykonywania otworu bez uprzedniego zabezpieczenia $ciany podlegajgcej opracowaniu.

Opracowata:

mgr inz. arch. Maria Chmielewska
upr. architektoniczne do projektowania
bez ograniczen nr 548/POOKK/2013
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OBSZAR ODDZIALYWANIA

1. PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa Sali Obstugi i pomieszczen przylegajgcych Wydziatlu Komunikacji
w budynku Siedziby Powiatu Gdanskiego w Pruszczu Gdanskim.

Inwestycja dotyczy pomieszczen Wydziatu Komunikacji bedgcej czgscig administracji publicznej
zlokalizowanej w budynku Starostwa przy ulicy Wojska Polskiego 16 w Pruszczu Gdanskim.

2. KONSTRUKCJA

Budynek uzytecznos$ci publicznej przeznaczony dla administracji publicznej w ktérym znajduje sie Wydziat
Komunikacji, wykonany jest w technologii tradycyjnej, z elewacjg tynkowang, oraz dachem pokrytym
dachowka, na czesci stropodachem z papg. Catos$¢ obiektu budynku planuje sie zachowaé bez zmian.
Inwestycja nie bedzie ingerowata w charakter, funkcje, kolorystyke, parametry oraz bryte istniejacego
budynku. Inwestycja dotyczy¢ bedzie wytgcznie robot budowlanych w czesci pomieszczen Wydziatu
Komunikacji. Pozostate lokale administracyjne, uzytkowe i powierzchnie wspdélne pozostawia sie bez
zmian. Tereny wokot budynku istniejgcego planuje sie zachowac bez zmian i ingerencji.

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU- GRANICE, SASIEDZTWO

Wydziat Komunikacji w ktérym zlokalizowana bedzie inwestycja jest zlokalizowany w parterze budynku
siedziby Powiatu Gdanskiego.

Wydziat Komunikaciji dzieli wejscie gtdwne z pomieszczeniami Banku Millenium, oraz dzieli wyjscie tylne-
ewakuacyjne z holem gtéwnym budynku Starostwa.

Wydziat sgsiaduje Scianami bocznymi z Bankiem Millenium oraz z holem gtdwnym siedziby Powiatu-
Starostwa. Wydziat Komunikacji sufitem i posadzkg graniczy z pomieszczeniami uzytkowymi
zlokalizowanymi w budynku Starostwa oraz z pomieszczeniami Wydziatu Architektury i Budownictwa.
Podczas wykonywania prac objetych wnioskiem o pozwolenie na przebudowe rzeczona przebudowa
wykonywana bedzie jedynie w Wydziale Komunikacji -czesci pomieszczen Sali Obstugi graniczagcymi
$cianami i stropami z pomieszczeniami Starostwa.

Ze wzgledu na miejscowe i wytgcznie czasowe prace objete wnioskiem jako obszar oddziatywania
klasyfikuje sie miejsce wykonywania inwestycji czyli Wydziat Komunikaciji.

4. OBSZAR ODDZIALYWANIA

W zwigzku z zachowaniem wymaganych parametrow pozarowych wedtug paragrafu 212 punkt 2 oraz
paragrafu 216 pkt. 1 a takze paragrafu 232 pkt. 4 warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie a tym samym brak koniecznosci zastosowania paragrafu 12 punkt 4 warunkow
technicznych jako obszar oddziatywania kwalifikuje sie:

- Wydziat Komunikacji w budynku Powiatu Gdanskiego
w Pruszczu Gdanskim przy ul. Wojska Polskiego 16

Opracowata:

mgr inz. arch. Maria Chmielewska
upr. architektoniczne do projektowania
bez ograniczen nr 548/POOKK/2013
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
1.1. Podstawy formalne

. Art.20.1. pkt 1b) USTAWY z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane [stan prawny z
aktualnymi zmianami]

° Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
1.2. Podstawy rzeczowe
Rozwigzania projektu budowlanego przebudowy Sali Obstugi Wydziatu Komunikacji w budynku
Powiatu Gdanskiego w Pruszczu Gdanskim przy ul. Wojska Polskiego 16 przez arch. Marie Chmielewskg
w zakresie architektury oraz przez mgr inz. Piotra Chudobe w zakresie konstrukcji budowlanych

2. ZAKRES OPRACOWANIA
Opracowanie obejmuje:

okreslenie rodzajow i skali zagrozeh bezpieczenstwa i zdrowia ludzi zwigzanych z realizacjg zadania
- wytyczne niezbedne do opracowania Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

3. INFORMACJE PODSTAWOWE

Przedmiotem inwestyc;ji jest przebudowa Sali Obstugi Wydziatu Komunikacji w istniejagcym budynku
Powiatu Gdanskiego w Pruszczu Gdanskim (uzytecznos$¢ publiczna- administracja publiczna). Inwestycja
dotyczy samodzielnego Wydziatu Komunikacji bedgcego czescig istniejgcego budynku Starostwa przy
ulicy Wojska Polskiego 16 w Pruszczu Gdanskim.

4. USTALENIA SZCZEGOLOWE

4.1. Prace przygotowawcze

Rozpoczecie procesu inwestycyjnego wigze sie przede wszystkim z wykonaniem obowigzkowych
czynnosci ,dokumentacyjnych”. Przebudowa moze by¢ prowadzona wytgcznie w oparciu o:

o  Skompletowang petng dokumentacje projektowg zaopatrzong w wymagane uzgodnienia, opinie oraz
rysunki techniczne i obliczenia

e Uzyskane w oparciu o w/w dokumentacje decyzji o pozwoleniu na przebudowe

e  Opracowany na podstawie obowigzujgcych przepiséw oraz w oparciu o niniejsze informacje

PLAN BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

e DZIENNIK ROBOT [zarejestrowany kompletny, i prowadzony w sposéb czytelny]

Wymienione powyzej dokumenty nalezy przechowywaé w miejscu dostepnym wytgcznie dla oséb do
tego upowaznionych.

4.2. Prace zasadnicze

Roboty zwigzane z realizacjg procesu inwestycyjnego obejmuja:

e  przygotowanie zaplecza do przebudowy Sali obstugi i pomieszczen przylegajgcych

e wydzielenie i przygotowanie miejsca pod wykonywane roboty w Wydziale Komunikacji oraz w terenie
na transport materiatéw budowlanych

¢ wykonanie inwentaryzacji przewodow i instalacji w miejscu prowadzonej inwestycji

zabezpieczenie istniejgcych scian, stropdw oraz podtdg, instalacji w tym pozarowych, stolarki przed

przystgpieniem do realizacji inwestycji

zabezpieczenie istniejgcej konstrukcji scian i stropow

wykonanie nadproza w miejscu wykonywania nowego otworu drzwiowego do toalety pracownikow

po wykonaniu nadproza wykonanie otworu drzwiowego

wykonanie demontazy i wyburzen Scianek dziatowych, posadzek- w tym demontaz betonowego

podestu, okfadzin, sufitbw podwieszanych, demontaz grzejnikéw i innych elem. wedtug rys. i opiséw

wymiana grzejnikow

¢ wykonanie instalacji, medidw oraz ich przebudowa

e wymiana posadzek wraz z wykonaniem warstw wylewki samopoziomujacej i izolaciji
przeciwwilgociowej- wedtug rysunkow, opisow

e montaz systemowych Scianek dziatowych g-k, zabudéw instalacji g-k i systemowych Scianek
profilowych wedtug rysunkow
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e wykonczenie i zabezpieczenie scian, zabezpieczenie naroznikow scian i stupéw aluminiowymi
listwami kgtowymi, wyrdwnanie i otynkowanie scian, stupéw

e wykonanie okfadzin sciennych w tym ptytek gresowych, odbojnic itd. itp.

montaz systemowych sufitbw podwieszanych wraz z o$wietleniem, jednostkami zabezpieczenia ppoz

oraz pozostatych instalacji ele, tele

wykonanie i montaz drzwi

potozenie warstw wykonczenia posadzek

prace meblarskie w tym wykonanie zabudéw meblowych

prace wykonczeniowe;

uporzgdkowanie lokalu

4.3. Elementy zagospodarowania dziatki mogace stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa

zdrowia i zycia ludzi

Nalezy bezwzglednie uwzgledni¢ fakt dziatania w obrebie funkcjonujacego Wydzialu Komunikacji —
gdzie poruszac¢ bedg sie osoby postronne- pracownicy i petenci nie zwigzani bezposrednio z budowg i nie
bedgcych pracownikami budowlanymi.

Szczegdlnego potraktowania wymaga wykonanie nowego otworu drzwiowego w Scianie konstrukcyjnej, a
takze wszystkich instalacji w tym takze instalacji pozarowych i elektrycznych- teletechnicznych oraz
wykonanie Scianek dziatowych w istniejgcym lokalu. Rowniez wymiana grzejnikow i demontaze sg
elementem wymagajacym szczegolnej uwagi. Realizacja tych elementéw powinna by¢ prowadzona w
oparciu o indywidualnie udokumentowane rozwigzania i opiniowane na etapie wykonawstwa.

4.4. Przewidywane podczas realizacji robét zagrozenia oraz ich skala

Prace zwigzane z realizacjg zadania, moggce stworzy¢ zagrozenia i wymagajgce zwiekszenia stopnia
ostroznosci przy ich wykonywaniu to:

e  Prace zwigzane z demontazami i wyburzeniami, istnieje ryzyko upadku, przygniecenie elementem
ciezkim, porazenia prgdem, zalania wodg, oraz zawalenia sie niezabezpieczonych element. budowlanych
e  Prace zwigzane z montazem nowego nadproza w $cianie no$nej konstrukcyjnej oraz wykonanie po
montazu nadproza otworu drzwiowego. Istnieje ryzyko przygniecenia elementem ciezkim, zawalenia sie
niezabezpieczonych elementéw budowlanych, porazenia pradem, upadku, urazu, uderzenia.

e  Prace zwigzane z montazem nowych scianek dziatowych w tym profilowych- szklanych. Istnieje
znaczne prawdopodobienstwo uderzenia, upadku lub urazu przy transporcie i montazu.

e  Prace zwigzane z wymiang grzejnikéw w istniejgcej Scianie. Istnieje znaczne prawdopodobienstwo
oparzenia substancjg ciektg, przygniecenie, okaleczenie, porazenia oraz inne.

e Prace zwigzane z instalacjg pozarowg i elektryczng. Istnieje ryzyko porazenia prgdem, ale réwniez
wytgczenie lub uszkodzenie istniejgcej instalacji pozarowej i elektrycznej bedacych czescig budynku.

e  Prace zwigzane z instalacjami sanitarnymi. Istnieje znaczne prawdopodobiehstwo urazu,
uszkodzenia, ale takze zalania pomieszczenia, uszkodzenia wyposazenia pomieszczen.

e  Montaz wszelkich elementdéw przy zastosowaniu elektronarzedzi (porazenie prgdem, urazy
mechaniczne itp.). Istnieje ryzyko okaleczenia przy uzyciu narzedzi do montazu lub obrébki elementow
bedgcych elementami budowlanymi. Istnieje ryzyko porazenia prgdem.

5. OKRESLENIE RODZAJU | ZAKRESU PROWADZENIA INSTRUKTAZU
PRZED PRZYSTAPIENIE DO ROBOT.

5.1. Szkolenie zatogi w trakcie prowadzenia prac zwigzanych z realizacjg zadania objetego
projektem powinno obejmowaé:

- Przygotowanie zatogi poprzez realizacje wymaganych przez Kodeks Pracy szkolenia wstepnego,
podstawowego i okresowego.

- Dokonanie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy i zapoznanie z jej wynikami pracownikéw.
- Zapoznanie z zasadami organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy a w szczegdlnosci z zasadami
przemieszczania materiatdw niezbednych do realizacji zadania.

e Zapoznanie zatogi z trescig Planu BIOZ

5.2. Wskazanie s$rodkéw technicznych i organizacyjnych majgcych na celu zapobieganie
niebezpieczenstwom.

Budowa realizowana metodami tradycyjnymi dla podniesienia stopnia bezpieczehnstwa wymaga:
e Nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢ i czytelnie oznakowaé placu obejmujgcy przebudowe wraz z strefg
sktadowg i transportowa, bezwzglednie nalezy uwzgledni¢ fakt dziatania w obrebie funkcjonujgcego
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Wydziatlu Komunikacji — gdzie porusza¢ bedg sie osoby postronne- pracownicy i petenci nie zwigzani
bezposrednio z budowg i nie bedgcych pracownikami budowlanymi

o W trakcie wykonywania robot nalezy przewidzie¢ i ustali¢ zasady oznakowania i zabezpieczenia oraz
osoby odpowiedzialne za kontrole stanu pomieszczen, instalacji i ich zabezpieczen.

o Wymagane Sciste okreslenie tras przejazdu i zasad ruchu pojazdéw niezwigzanych bezposrednio z
budowa i transportem materiatéw w tym budowlanych

o  Okreslenie rodzaju rusztowan zasad ich montazu i ewentualnego przemieszczania. W planie
dokfadnie nalezy okresli¢ zasady kontroli stanu technicznego rusztowan, a w szczegdélnosci ich stabilno$ci.
e  Okreslenia zasad skfadowania i przemieszczania materiatéw budowlanych. Konieczne przygotowanie
stabilnych i odpowiedniej nosnosci nawierzchni oraz komunikacji samochodowej dostawczej jak i
transportu wewnetrznego [plac skladowy — miejsce montazu]

e Ustalenie wykazu sprzetu transportowego jego niezbedne parametry oraz lokalizacje stanowisk
postojowych jak i miejsc konserwacji.

6. CZYNNOSCI ORGANIZACYJNE

Prawidtowe, a tym samym bezpieczne prowadzenie procesu inwestycyjnego wymaga jego
dokumentowania zaréwno w zakresie zatozen jak i przebiegu. Posiadane dokumenty nalezy
przechowywa¢ w sposéb umozliwiajgcy ich udostepnienie organom kontrolujgcym. Obowigzkiem
kierownika budowy jest przygotowanie, przechowywanie i prowadzenie :

e Dokumentacji technicznej w formie wymaganej przez Prawo Budowlane wraz z wymaganymi
uzgodnieniami. Kierownik odpowiada za realizacje budowy zgodnie z ustaleniami zawartymi w
dokumentacji. Zmiany w stosunku do projektu winny by¢é odnotowane w dzienniku budowy oraz
naniesione na dokumentacji. Zgtoszenie obiektu do odbioru celem uzyskania pozwolenia na uzytkowanie
wymaga w przypadku wprowadzenia zmian wykonania dokumentacji powykonawczej. Wszelkiego
rodzaju zmiany wymagajg autoryzacji autora projektu.

e Dokumentacji instruktazowej. Budowa prawidtowo przygotowana powinna by¢ wyposazona w
komplet instrukcji stanowiskowych, instrukcji bezpiecznej obstugi poszczegdlnych urzadzen, instrukcji
okreslajgcych zasady zachowania sie, alarmowania i powiadamiania w przypadku wystgpienia
zagrozen zycia lub zdrowia oraz zagrozen pozarowych, Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.
Wykaz 0s6b odpowiedzialnych, numery ich telefonéw oraz telefonéw alarmowych powinny zostac
umieszczone na Tablicy Informacyjnej wykonanej i zlokalizowanej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

. Ostatnim etapem przebudowy majgcym na celu zapewnienie dostepnosci do obiektéw oraz
uzyskanie ostatecznego przewidzianego projektem ksztattu i estetycznego wygladu, obiektow i
przylegajgcego do nich terenu sg prace zwigzane z utozeniem docelowych nawierzchni na ciggach
komunikacyjnych, parkingach oraz realizacja obiektéw matej architektury.

7. USTALENIA KONCOWE

Plan BIOZ poza elementami w/w wymienionymi powinien zawiera¢ imienne przypisanie,
potwierdzone wtasnorecznym podpisem, ustaleh w nim zawartych do konkretnych oséb w zaleznosci od
ich przygotowania zawodowego [wyksztatcenie, uprawnienia zawodowe, sprawnos¢ psychofizyczna
potwierdzona badaniami lekarskimi].

Plan BIOZ nie moze zawiera¢ ustalen niezgodnych z obowigzujgcymi przepisami, a w
szczegolnosci: Prawem Budowlanym i Kodeksem pracy

Opracowata:

mgr inz. arch. Maria Chmielewska
upr. architektoniczne do projektowania
bez ograniczen nr 548/POOKK/2013
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