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3. Opis techniczny

3.1.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt branzy elektrycznej dla Sali Obstugi

1 pomieszczen przylegajacych Wydziatu Komunikacji w budynku Siedziby Powiatu Gdanskiego
w Pruszczu Gdanskim.
Inwestycja dotyczy pomieszczen Wydzialu Komunikacji bedacej czg$cig administracji
publicznej zlokalizowanej w budynku Starostwa przy ulicy Wojska Polskiego 16 w Pruszczu
Gdanskim.

3.2

Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig:
- zlecenie

- wytyczne inwestora
- wizja lokalna

- obowigzujgce normy i przepisy

3.3. Przepisy i normy

1. PN-IEC 60364-4-41 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa

2. PN-IEC 60364-4-42 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami
oddziatywania cieplnego

3. PN-IEC 60364-4-43 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia  bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem
przetezeniowym

4. PN-IEC 60364-4-443 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami.
Ochrona  przed  przepigciami  atmosferycznymi  lub
faczeniowymi

5. PN-EN 12464-1 Swiatlo i o§wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Miejsca pracy
we wnetrzach.

6. PN-EN 61140 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym.

7. PN-IEC 60364-5-523 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalno$¢ pradowa
dlugotrwata przewodow

8. PN-IEC 60364-7-701 | ,Instalacje  elektryczne ~w  obiektach  budowlanych.
Pomieszczenia wyposazone w wanng lub/i basen natryskowy.”

9. PN-SEP-0001 Sieci  elektroenergetyczne niskiego napigcia.  Ochrona
przeciwporazeniowa.

10. [ PN-SEP-0002 Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych. Podstawy
planowania, wyznaczanie mocy zapotrzebowanej.

11. | PN-EN 1838 Zastosowanie o§wietlenia. O$wietlenie awaryjne

12. | PN-EN 60598-2-22 | Oprawy o$wietleniowe. Cze$¢ 2-22: Wymagania szczegdlowe.

Oprawy oswietleniowe do os§wietlenia awaryjnego.




3.4. Zakres opracowania
Projekt obejmuje nast¢pujacy zakres branzy elektrycznej:

Zasilanie 1 rozdziat energii elektrycznej
Linie zasilajace WLZ nn-0,4kV
instalacje ochrony od porazen
instalacje stabopragdowe

3.5. Zasilanie obiektu

Zasilanie pomieszczen Wydzialu Komunikacji odbywaé si¢ begdzie z istniejgcej rozdzielnicy
R2 oraz z rozdzielnicy RIK — istniejacej rozdzielnicy obwodéw dedykowanych dla urzadzen
komputerowych znajdujacej si¢ w istn. serwerowni. Rozdzielnica R2 zawiera obwody
oswietleniowe, gniazd wtyczkowych, klimatyzatorow. Po modernizacji stanowisk pracy
obwody oswietleniowe 1 gniazd wtyczkowych zostang przeniesione w inne miejsce 1 z
rozdzielnicy R2 nalezy poprowadzi¢ nowe instalacje zasilajace poszczegodlne obwody. Nowe
okablowanie nalezy prowadzi¢ w rurkach. Nalezy dobra¢ rury/peszle z zapasem na dodatkowe
odwody instalacji elektrycznej

1 prowadzi¢ je w bruzdach $ciennych/po poditodze pod tynkiem/w wylewce.

Z uwagi na modernizacj¢ czesci pomieszczen istniejagcego obiektu nie przewiduje si¢
zwiekszenia mocy umownej na dostawe energii elektryczne;.

3.6. Instalacje oswietlenia podstawowego i gniazd wtyczkowych

Instalacje wykona¢ przewodami miedzianymi typu YDYzZo 3x, 4x 1 5x =750V o przekroju 1,5
12,5 mm? z osobng zyta ,,N” i PE. Instalacje wykonac¢ p/t.

Projektowane $rednie natezenie oswietlenia:
e powierzchnie biurowe — 300-500 1x
archiwa — 300 Ix
e stanowiska pracy przy komputerach — 500 Ix
e poczekalnie, korytarz — 200 Ix
e pomieszczenia socjalne, sanitariaty — 200 Ix
Wszystkie gniazda wtyczkowe posiadaja bolec ochronny. Gniazda wtyczkowe 1 tgczniki
montowac na wysokosci zgodnie z projektem architektury wnetrz.

3.7. Instalacje oswietlenia ewakuacyjnego i awaryjnego

Oprawy o$wietleniowe wyposazy¢ w modutly o$wietlenia awaryjnego, ktore pozwalajg swiecic¢
oprawie przez okres jednej godziny po zaniku napigcia w sieci.

3.8. Ochrona od porazen pradem elektrycznym

Jako dodatkowa ochron¢ od porazen pradem -elektrycznym zastosowano ,,samoczynne
wylaczanie zasilania” w uktadzie TN-S. Do przewodu PE podtaczy¢ metalowe obudowy tablic
1 pozostalych urzadzen -elektrycznych. We wszystkich obwodach gniazd wtyczkowych
zastosowano wytaczniki réznicowo-pradowe o znamionowym pradzie wyzwalania 30mA.



3.9. Ochrona przepieciowa

Ochrong przepigciowg objeto instalacje elektryczne calego obiektu. W tablicach zasilajacych
modernizowang cze$¢ obiektu zastosowany jest 2 stopien ochrony przeciwprzepigciowe;.

3.10. Instalacja teletechniczne

Do nowej szafki telekomunikacyjnej 10U zlokalizowanej w przebudowywanej sali obstugi
klienta nalezy doprowadzi¢ nowy swiattowod z istniejgcej serwerowni. Z projektowanej szafki
teletechnicznej zostang poprowadzone nowe kable do wszystkich stanowisk PEL ST.
Dodatkowo do uzgodnienia po przebudowie pomieszczen przylegajacych do Wydziatu
Komunikacji nalezy uwzgledni¢ przycisk sygnalizacji przyzywowej w toalecie dla
niepetnosprawnych.

System Sygnalizacji Wiamania i Napadu projektuje si¢ tak, aby skutecznie kontrolowac
wyznaczony do ochrony obszar. Podziat na strefy dozorowe: przycisk napadowy w kasie, kable
do kamer z istniejacych punktéw itp. — ostateczna ich lokalizacja do uzgodnienia po
przebudowie.

SSWiN zostal pokazany na rys. E-1a, natomiast na rysunku E-1b pokazano dodatkowy zestaw
gniazd 230V 1 gniazda podwojnego RJ45 dla drugiej drukarki oraz dodatkowy zestaw
stanowiskowy PEL ST (nr 15).

3.11. Uwagi koncowe

e stosowac urzadzenia, wyroby i materialy zgodnie z PN, atestami lub aprobatg techniczna,
certyfikatami zgodnosci

Po zakonczeniu robdt elektrycznych nalezy wykona¢ odpowiednie proby 1 pomiary

poszczegbdlnych obwodow 1 urzadzen w zakresie:

e pomiaru napi¢c i obcigzen

e sprawdzenia skuteczno$ci dziatania ochrony przeciwporazeniowe;j

e pomiaru rezystancji uziemien roboczych i ochronnych

e pomiaru rezystancji izolacji kabla

Wyniki prob i pomiaréw powinny by¢ ujete w szczegdétowych protokotach.

4. Obliczenia techniczne

4.1 Dane do obliczen

Napigcie zasilania U =230/400V, 50Hz
Moc zainstalowana Pi=672 kW
Wspotczynnik jednoczesnosci kj Kj=04

Moc przylaczeniowa Po =26,9 kW
Wspotczynnik mocy tgp=0,4

Prad obliczeniowy lo=419A

Prad zabezpieczenia Ib=50 A



5. Os$wiadczenie zgodnie z Art. 20.4 Prawa Budowlanego

Oswiadcza sig, ze projekt budowlany branzy elektrycznej dla Sali Obstugi
1 pomieszczen przylegajacych Wydzialu Komunikacji w budynku Siedziby Powiatu
Gdanskiego w Pruszczu Gdanskim, ul. Wojska Polskiego 16, 83 — 000 Pruszcz Gdanski,
zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
1 stanowi opracowanie kompletne.
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