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energooszczedne
i nowoczesne technologie

(od 2 do 8 pomieszczen)

® wysokowydajne, B duza wydajnosc¢
wszechstronne zastosowanie przytgczeniowa
WYSOKA WYDAJNOSC Do jednej jednostki zewnetrznej mozna podtaczyé az 8 jednostek
wewnetrznych. Maksymalna wydajno$¢ przytaczeniowa jednostek
Zastosowanie duzego wymiennika ciepta, wentylatora nawiewnego wewnetrznych wynosi 130%, co $wiadczy o elastycznosci dostoso-
o0 duzej sprawnosci oraz podwojnej, rotacyjnej sprezarki na prad wania systemu do dowolnego uktadu pomieszczen.

staty, wptywa na wysoka wydajno$¢ pracy.

Instalacja chlodnicza Sypialnia | Garderoba
\ /tazienka

Q.= 14kKW Q. = 16kW

| Sypialnia Salon Jadalnia \;_l — '
— [

|L-:%|J Y \J | I

ULTRA KOMPAKTOWA KONSTRUKGJA

Lazienkd Tréjnik Rozdzielacz
Kompaktowa budowa i lekko$¢ jednostki zewnetrznej utatwia jej —a —y
przenoszenie oraz montaz w najbardziej ukrytych miejscach. (=] | Poksjdo zabawy
Sypialnia
Konwencjonalny model multi split Nowy model multi
0 wydajno$ci okoto 14kW
e Réznica wvsn:kusci Mozliwo$¢ zastosowania w wysokich budynkach wielorodzinnych lub
] A 29% komercyjnych.
_} ! ﬁ;ﬁlzztzc; pozioméw
1290mm Czynna dfugosc rur J. wewnetrznymi
= 70m maks. 15m maks.
914mm Réznica pozioméw
PSS miedzy rozdzielaczami
7 Y v

Ro6znica pozioméw
miedzy j. zewn.

[ IIIIII I ﬂ H?— 1. wew. taczna diugosé
== instalaciji:
iks.
HES 30m s

WIcE
. L El | | 115m maks.

® wysoka efektywno$¢

Rzeczywista wydajno$c jest inna przy roznych temperaturach zewnetrznych, EER EER 4 7 5
(50% obcigzenia)

w zalezno$ci od pogody i pory roku. Ponadto, zwtaszcza w przypadku systemow
Multi, nie wszystkie pomieszczenia sg obstugiwane przez caty czas. Tak wiec, 5
przez ponad 90% rzeczywistego czasu pracy, klimatyzatory pracujg z wydajnos$cia

cze$ciowa zamiast z nominalna. Uwzgledniajac to, skupilismy sig na efektywnosci 3
energetycznej, opartej na biezacym obcigzeniu. Efektywno$é pracy z wydajnoscia 1
cze$ciowq zostata znacznie zwigkszona poprzez wyposazenie urzadzen wytacznie

w silniki pradu statego oraz zaprojektowanie wtasnego systemu inverterowego. 25 50 75 100 %
Obciqgzenie czesciowe (%)
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INNOWACGYJNA TEGHNOLOGIA

DUZY, WYSOKOWYDAJNY SILNIK WENTYLATORA
WENTYLATOR PRADU STALEGO

Urzadzenie wyposazono Wysoka wydajnos$¢ i efektywnosc
w nowy, wysokowydajny uzyskana dzigki zastosowaniu
wentylator. kompaktowego silnika pradu statego.

INNOWACYJINA, PODWOJNA
ROTACYJNA SPREZARKA
PRADU STALEGO

WYMIENNIK CIEPLA

Zredukowane wymiary i zwigkszona
energooszczedno$¢ 3-rzedowego Wysoka wydajno$¢, cicha
wymiennika ciepta o duzym praca to gtéwne cechy
zageszcezeniu rur. zastosowanej sprezarki.

m wiekszy komfort i wygoda

KROTKI CZAS OSIAGANIA WARUNKOW KOMFORTU DZIEKI
OPTYMALNEJ REGULACJI PRZEPLYWU GZYNNIKA

Temperatura ustawiona dla poszczegolnych pomieszczen jest
o0siggana znacznie szybciej dzieki optymalnej regulaciji przeptywu
czynnika.

. I Uruchomienie pracy wszystkich jednostek
;*-ﬁ]_gJ_ _4E — _4$_,1__
1 1 d—=al 1

. } Rozdzielacz regulujqcy przeplyw czynnik

PR = —1__

T e [ e e
N Osiagniecie punkt’ N Osiagniecie punktu

nastawy nastawy

Wzrost Spadek Wzrost Spadek
wydajnosci wydajnosci wydajnosci wydajnosci

NIEZAWODNY | SZYBKI ALGORYTM DOBORU

¢ mozliwo$¢ podtgczenia do 8 jednostek wewnetrznych
» maksymalne przewymiarowanie 130%

* tylko dwie zasady doboru rur

* prosty system okablowania

 dobor poprzez program doboru DESIGN SIMULATOR

ROZDZIELACZ
Rozdzielacz posiada wbudowane elektroniczne zawory rozprezne,
dzieki czemu reguluje przeptyw czynnika chtodniczego niezaleznie

dla kazdej jednostki wewnetrznej.

Typ trzystrefowy Typ dwustrefowy

UTP-PYO3A UTP-PY02A

UNIWERSALNY STEROWNIK UMOZLIWIAJACY
STEROWANIE INDYWIDUALNE | CENTRALNE

Linia zasilania Sterowanie: Maks. ilo$¢ jedn.
. i transmisji 1 system multi  § wew. podlegajacych

sterowaniu: 8

Sterownik

STEROWANIE CENTRALNE
e harmonogram pracy
* scentralizowane sterowanie

EFEKTYWNE TRYBY PRACY
e pracaw trybie czuwania
* tryb pracy ekonomicznej

FUNKCJA MONITOROWANIA CICHA PRACA

* monitorowanie trybu pracy * trybnocny dla jednostki
wszystkich jednostek zewnetrznej
wewnetrznych

Uwaga: sterownik ten jest niedostepny w systemach spliti VRF,
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jednostki wewnetrzne dla systemu multi

typ scienny typ Scienny
ASYGO7LM / ASYGO9ILM ASYG18LF / ASYG24LF
ASYG12LM / ASYG14LM

typ scienny
ASYGO7LU / ASYGO9LU
ASYG12LU / ASYG14LU

—
* Wydajny nawiew ! *  Wydajny nawiew ! o \Waskaismukta 5 Pilot
* Podwojne, automatyczne . | * Podwojne, automatyczne "g:'-l konstrukcja « | bezprzewodowy
wachlowanie wachlowanie ﬂ. «  Trybwydajnej pracy |
Pllot ™ Pllot =~ -
bezprzewodowy bezprzewodowy
typ uniwersalny typ przypodtogowy
ABYG14LV / ABYG18LV AGYGO9LY / AGYG12LYV / AGYG14LV
-l-l--'::tl,—_.__‘_"
* Dwie opcje montazu . Pilot ' ,
e Podwojne, automatyczne & | bezprzewodowy ° gwentyllatory e Pilot
wachlowanie == i szeroki nawiew -;:'r.' bezprzewodowy
typ kanatowy zwarty typ kanatowy SLIM zwarty typ kasetonowy
ARYGO7LSLAP / ARYGO9LSLAP ARYGO7LL / ARYGO9LL / ARYG12LL AUYGO7LV / AUYGO9LY / AUYG12LV
ARYG12LSLAP / ARYG14LSLAP ARYG14LL / ARYG18LL AUYG14LV / AUYG18LV
ARYG18LSLAP

* (Qgraniczenie nastaw ﬁ ¢ Dwie opcje montazu |
temperatury Sty * \Waska obudowa -""_ |

» Waska obudowa = e Whudowana .
* Wbudowana pompka skroplin ~ © pompka skroplin J
Pilot przewodowy Pilot przewodowy

Pilot bezprzewodowy
« Wydajny, szeroki '
nawiew, cicha praca Ll
oraz pompka skroplin ﬁ

=

akcesoria opcjonalne dla systemu multi sg dostepne na stronie 108.
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typ Scienny

JEDNOSTKA WEWNETRZNA ASYGO7LUCA ASYGOILUCA ASYG12LUCA ASYG14LUCA
Klasa wydajnosci kW 2.0 2.5 3.5 4.0
Zasilanie V/@[Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50
Poziom ciénieria | Chlodz. [, o o 35/30/28/21 36/32/28/21 37/34/31/21 41/36/33/25
akustycznego Grzanie 35/30/28/21 36/32/28/21 37/34/31/21 41/36/34/27
Przeptyw Chiodz. WL | 570/520/470/330 600/550/470/330 660/600/530/330 710/640/570/390
powietrza Grzanie 570/520/470/330 600/550/470/330 660/600/530/330 710/640/590/490
Wymiary netto mm 282x870x185 282x870x185 282x870x185 282x870x185
Masa kg 9.5 9.5 9.5 9.5
Srednice rur \ Ciecz/Gaz | mm 26.35/@9.52 26.35/@9.52 26.35/9.52 26.35/@12.7

typ scienny

MODEL JEDNOSTKA WEWNETRZNA ASYGO7LMCE ASYGOILMCE ASYG12LMCE ASYG14LMCE ASYG18LFCA ASYG24LFCC
Klasa wydajnosci kW 2.0 2.5 3.5 4.0 5.0 7.0
Zasilanie V/@/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50
Poziom cignienia | Chtodz. WML | dBGA) 36/32/29/21 37/33/29/21 40/36/30/21 42/38/33/25 43/37/33/26 49/42/37/33
akustycznego Grzanie 36/32/29/22 37/33/29/22 40/36/31/22 42/38/35/27 42/37/33/25 48/42/37/33
Przeptyw Chtodz. wa | o 560/500/430/310 | 600/520/430/310 660/560/450/310 | 730/600/530/360 900/740/620/550 1120/900/740/620
powietrza Grzanie 560/500/430/330 | 600/520/430/330 660/560/470/330 | 730/615/560/375 900/740/620/550 1100/900/740/620
Wymiary netto mm 270x870x204 270x870x204 270x870x204 270x870x204 320x998x238 320%x998x238
Masa kg 8.5 8.5 8.5 8.5 14 14
Srednice rur [ Cecz/Gaz | _mm @6.35/@9.52 @6.35/@9.52 ©6.35/@9.52 26.35/@12.7 26.35/@12.7 26.35/@15.88
typ przypodtogowy
JEl A WEWNETRZNA AGYGOILVCA AGYG14LVCA
Klasa wydajnosci kW 2.5 3.5 4.0
Zasilanie V/@/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50
Poziom ciénienia | Chtodz. wa | ey 39/34/28/22 42/36/30/22 44/38/31/22
akustycznego Grzanie 39/35/30/22 42/38/32/22 44/39/33/22
Przeptyw Chtodz. WL | meh 530/440/360/270 600/490/380/270 650/520/400/270
powietrza Grzanie 530/460/380/270 600/510/410/270 650/540/430/270
Wymiary netto mm 600x740x200 600x740x200 600x740x200
Masa kg 14 14 14
Srednice rur [ CecefGaz | mm 26.35/29.52 26.35/29.52 26.35/012.7
typ uniwersalny
MODEL JEDNOSTKA WEWNETRZNA ABYG14LVTA ABYG18LVTB
Klasa wydajnosci kW 4.0 5.0
Zasilanie V/@/Hz 230/1/50 230/1/50
. 36/34/33/29(podstropowy) 41/38/34/32(podstropowy)
P Chtodz.
D “l e | dse 39/37/36/32(przypodiogowy) 44/41/37/35(przypodiogowy)
akustycznego Grzanie 36/34/33/29(podstropowy) 41/38/34/32(podstropowy)
yeneg 39/37/36/32(przypodiogowy) 44/41/37/35(przypodtogowy)
Przeptyw Chtodz. WL | meh 640/590/540/480 780/700/560/500
powietrza Grzanie 640/590/540/480 780/700/560/500
Wymiary netto mm 199x990x655 199x990x655
Masa kg 27 27
Srednice rur [ Cecz/Gaz | mm 26.35/@12.7 ©6.35/@12.7

zwarty typ kasetonowy

Wydajno$¢ chiodzenia /
grzania bazuje na naste-
pujacych parametrach:
Chlodzenie: Temp. wewn.:

27°CDB/19°CWB / Temp.
zewn.: 35°C DB/24°CWB
Grzanie: Temp. wewn.
20°CDB/15°CWB / Temp.
zewn.: 7°CDB/6°CWB
Wydajnosci maksymalne.
* Wentylator ustawiony

Producent zastrzega sobie
prawo do wprowadzenia

AUYGO7LVLA AUYGOILVLA AUYG12LVLB AUYG14LVLB AUYG18LVLB

Klasa wydajnosci kW 2.0 2.5 3.5 4.0 5.0

Zasilanie V/@/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50

Poziom ciénienia | Chiodz. [\ o | o0 33/31/29/27 33/31/29/27 37/33/31/28 40/35/32/29 42/37/33/29

akustycznego | Grzanie 34/32/29/27 34/32/29/27 37/33/31/28 40/37/34/29 44/40/37/30

Przeplyw Ohodz. [\ o | sy |_540/490/440/390 540/490/440/390 610/530/470/410 680/580/490/410 750/610/520/410

powietrza Grzanie 540/490/440/390 540/490/440/390 610/530/470/410 700/620/550/430 800/710/600/450

Wymiary netto mm 245x570x570 245x570x570 245x570x570 245x570x570 245x570x570

Masa kg 15 15 15 15 15

i UTG-UFYD-W

Srednice rur [ Clece/Gaz | mm 26.35/09.52 [ 26.35/09.52 [ ©6.35/09.52 [ 26.35/912.7 [ ©6.35/@12.7
typ kanatowy SLIM
JEDNOSTKA WEWNETRZNA ARYGO7LLTA ARYGOILLTA ARYG12LLTB ARYG14LLTB ARYG18LLTB

Klasa wydajnosci kW 2.0 2.5 3.5 4.0 5.0

Zasilanie V/@/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50

Poziom gisnenia | Ohiodz [\ o 1 o 28/26/25/24 28/27/26/25 29/28/27/26 32/30/28/26 32/31/30/29

akustycznego | Grzanie 28/26/25/24 28/26/25/24 29/28/27/24 33/30/28/25 33/32/31/29

Przeplyw Chiodz. |0 |y | 850/490/470/440 600/550/500/450 650/600/550/480 800/700/600/480 940/880/820/750

powiefrza Grzanie 550/490/470/440 600/550/500/450 650/600/550/480 800/700/600/480 940/880/820/750

Wymiary netto mm 198x700x620 198x700x620 198x700x620 198x700x620 198x900x620

Masa kg 17 19 19 19 23

Srednice rur [ Cleczf6az | mm 26.35/09.52 ©6.35/09.52 ©6.35/09.52 26.35/012.7 ©6.35/012.7

Sprez 0.do 90

Pompka skroplin

H-szybkie obroty

typ kanatowy zwarty oy
ARYGO7LSLAP ARYGOOLSLAP ARYG12LSLAP ‘ ARYG14LSLAP ARYG1BLSLAP Sty

Klasa wydajnosci kw 2.0 25 35 4.0 5.0

Zasilanie V/@/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50

Poziom ciénienia | Chiodz. [\ o | o0 29/26/24/23 29/26/24/23 31/27/25/23 35/30/27/23 33/29/26/23

akustycznego | Grzanie 29/26/24/23 29/26/24/23 31/27/25/23 35/30/27/23 33/29/26/23

Przeplyw Ohodz. [ o | oy |550/440/390/360 600/450/400/360 650/490/430/360 800/640/530/360 940/750/540/480

powietrza Grzanie 550/440/390/360 600/450/400/360 650/490/430/360 800/640/530/360 940/750/540/480

Wymiary netto mm 198x700x450 198x700x450 198x700x450 198x700x450 198x900x450

Masa kg 15.5 15.5 15.5 15.5 18.5

Srednice rur | Cecz/Gaz | mm ©6.35/99.52 36.35/09.52 ©6.35/99.52 26.35/@12.7 ©6.35/012.7 na szybki obroty.

Sprez 0.do 30 0do 30 0do 30 0 do 50 0 do 50

Pompka skroplin wbudowana zmian.
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dane techniczne

jednostki zewnetrzne

MODEL | ADYG4SLBTS
lloé¢ podtaczanych jednostek wewnetrznych 2:8
Wydajno$¢ przytaczeniowa ‘ Chiodzenie kw 11.2do 18.2
Zasilanie V/eo/Hz 230/1/50
o Chiodzenie 14.0
Wydajno$¢ nominalna - kw
Grzanie 16.0
Chiodzenie 5.20
Moc elekiryczna - kw
Grzanie 5.07
Chtodzenie X 4650
Wydatek powietrza - m¥/h
Grzanie 4800
R Chtodzenie 56
Poziom ci$nienia akustycznego - dB(A)
Grzanie 58
) mm 914x970x370
Wymiary netto (Wys. x Szer. x Gieb.)
kg 98
Srednice rur przytaczeniowych (ciecz / gaz) mm 9.52/15.88
Maks. diugos¢ instalacji n 115 (facznie)
Maks. roznica poziomow (j. zewn. - j. wew.) 30
Chiodzenie -5do46
Zakres temperatur pracy . °C
Grzanie -15do 24
Czynnik chtodniczy/GWP R410A/2088
rozdzielacz
MODEL \ UTYP-PYO3A | UTYP-PY02A
llos¢ podtaczanych jednostek wewngtrznych 1do 3 jednostek 1do 2 jednostek
Zasilanie V/o/Hz 1 230V~50Hz 1 230V~50Hz
Dopuszczalny zakres napigcia 198-264V 198-264V
Pobor mocy W 10 10
Pohor pradu A 0.05 0.05
Wymiary netto (Wys. x Szer. x Gieb.) mm 195x433x370 195x433x370
masa kg 9 9
Sred Ciecz Gtowna: 9.52x1, Odgalezienie:6.35x3 Giowna: 9.52x1, Odgalezienie:6.35x2
red. mm
Rury przytaczeniowe Gaz Gtowna: 15.88x1, Odgatezienie:12.7x3 Glowna: 15.88x1, Odgalezienie:12.7x2
Metoda taczenia Kielich Kielich

Uwaga: dane techniczna dla napigcia zasilania 230V.

dane techniczne

AOYGIALAC2 |  AOYGISLAC2 AOYGIBLAT3 AOYG24LAT3 AOYG3OLATA | AOYG3GLBLAS | AOYGASLBLAG
Zasilanie V/o/Hz 230/1/50
Wydajnog¢ nominalna Chiodzenie w 4.0(14~4.4) 5.0(1.7~56) 5.4(1.8~6.8) 6.8(1.8~8.5) 8.0(35~101) | 10.035~125) | 12.5(35~14.0)
(min-maks.) Grzanie 4.4(1.1~5.4) 56(1.8~6.1) 6.8(2.0~8.0) 80(20~92) | 96(37~120) | 12.0(35~140) | 135(35~16.0)
. . Chtodzenie 47 50 46 48 50 53 53
Poziom ciénienia akustycznego dB(A)
Grzanie 49 51 47 49 51 55 55
Wymiary netto (Wys. x Szer.x Gleb) mm | 540x790¢290 | 540x790x290 | 700x900x330 | 700x900x330 | 830x900x330 | 998x970x370 | 998x970x370
masa netto kg 37 38 55 55 68 94 94
) 6.35x4
’ Ciecz 6.35x2 6.35x2 6.35x3 6.35x3 6,353, 952) 6.35x5 6.35x6
< | Srednica - 9.52x2, 12.7x2
£ | proylaczy 9.52x2 95242, 12.7 952x2, 127 | (9523, 12.7)
g Gaz 9.52x2 (952, 127) “(9.52¢3) (9.5243) (952 127, 9.52x3, 12.7x2 | 9.52x4, 12.7x2
= 15.88)
£ | Maks. dlugost tacznie/ kazda 30/20 30/20 50/25 50/25 70/25 80/25 80/25
z o Migdzy Jedn. zewn. " 15
Maks. roznica i wszystkimi jedn. wewn.
poziomow Migdzy jedn. wewn. 10
Zakres temperatur Chlodzenie 0 10~46 10~46 10~46 -10~46 0~46 -10~46 -10~46
zewngtrznych - 15~24 -15~24 -15~24 -15~24 -10~25 15~24 -15~24
Czynnik chtodniczy/GWP R410A/2088

* Podtaczenie z zastosowaniem redukgji.

H-szybkie obroty / M-$rednie obroty / L - niskie obroty / Q- tryb cichy | Wydajnosc chiodzenia / grzania bazuje na

Chtodzenie: Temp. wewn.: 27°C DB/19°C WB / Temp. zewn.; 35°C DB/24°C WB

Grzanie: Temp. wewn.: 20°C DB/15°C WB / Temp. zewn.; 7°C DB/6°C WB | Wydajnosci maksymalne. | * Wentylator ustawiony na szybkie obroty. | Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian.
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wymiary multi split (wyrazone w mm)
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MULTI SPLIT
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Systemy multi split symultaniczne
przeznaczone sg do duzych pomieszczen.

36 |45 |54]72 90

AOYG 36, 45, 54 LBTB
AQYG 36, 45, 54 LATT [3FAZY]
AQYG 72, 90 LRLA [3FAZY]

o .
.4
36/45/54
Jednostki wewnetrzne
KASETONOWA
MODEL JEDNOSTKA WEWNETRZNA
AUYGISLVLE AUYG22LVLA AUYG24LVLA AUYG3OLRLE AUYG3GLALE AUYGASLRLA
Napigcie / Faza / Czgstotliwosé V/@/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50
Wydatek poviietrza (wysoki) | Chiodzenie/H/M/L/Q* | m/h |  680/580/490/410 930/830/600/450 | 930/830/600/450 | 1600/1400/1270/1150 | 1800/1400/1270/1150 | 1900/1640/1460/1250
Wymiary: Wys. x Szer.x Glgbokosc mm 245x570%570 245x570x570 245x570x570 288 x 840 x 840 288 % 840 x 840 288 x 840 x 840
Masa netto kg 15 16 16 26 26 26
Maskownica UTG-UFYD-W UTG-UGYA-W
KANALOWA
MODEL JEDNOSTKA WEWNETRZNA
ARYGISLLTB ARYG22LMLA ARYG24LMLA ARYG3OLMLE ARYG3GLMLE ARYGASLMLA
Napiecie / Faza / Czestotliwosc V/@/H 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50
Wydatek powietrza (viysoki) | Chlodzenie/H/M/L/Q* | m*/h | 940/880/820/750 | 1100/910/750/580 | 1100/910/750/580 | 1900/1620/1270/980 | 1900/1620/1270/980 | 2100/1750/1350/1070
Wymiary: Wys. x Szer. x Glebokos¢ mm 198 x 900 * 620 270 < 1135 % 700 270 % 1135 % 700 270 x 1135 % 700 270 % 1135 % 700 270 x 1135 % 700
Masa netto kg 23 38 38 40 40 40
PRZYPODLOGOWA / PRZYSUFITOWA / UNIWERSALNA
MODEL JEDNOSTKA WEWNETRZNA
ABYGISLVTB ABYG22LVTA ABYG24LVTA ABYG3OLRTE ABYG3GLRTE ABYG4SLRTA
Napiecie / Faza / Czestotliwogc V/@/He 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50
Wydatek powietrza (wysoki) | Chiodzenie/H/M/L/Q* | m/h | 780/700/560/500 | 980/820/680/540 | 980/820/680/540 | 1660/1500/1200/1000 | 1900/1500/1200/1000 | 2100/1700/1400/1100
Wymiary: Wys. x Szer, x GlebokosG mm 199 x 990 * 655 199 x 990 * 655 199 % 990 x 655 240 x 1660 x 700 240 < 1660 x 700 240 x 1660 x 700
Masa netto kg 27 27 27 46 46 46
Jednostki zewnetrzne
MODEL JEDNOSTKA ADYG3GLBTE | AOYGASLBTB | AOYGSALBTB | AOYGIGLATT | AOVG4SLATT | AOVGSALATT | AOVGT2LRLA |  AOYGSOLRLA
ZEWNETRZNA
Napiecie / Faza / Czestotlinosé V/@/Hz | 230/1/50 230/1/50 230/1/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50
Chiodzenie 10.0 121 133 100 125 14.0 19.0 220
Wydajnosc kw
Grzanie 12 14.0 15.0 12 145 16.0 224 270
Wymiary: Wys. x Szer. x Glebokos¢ mm | 1290x900%330 | 1290%900%330 | 1290%900%330 | 1290x900%330 | 1290%900%330 | 1290%x900%330 | 1428x1080x480 | 1428x1080x480
Masa netto kg 15 16 16 26 26 26 26 26
Max dtugosc instalacji chtodniczej (bez . . |
P — m 75(30) 75(30) 75(30) 75(30) 75(30) 75(30) 100 (30) 100(30)
Max roznica poziomow m 30 30 30 30 30 30 30 30
Dopuszezalny zakres Chiodzenie . 15:46 1546 1546 15:46 1546 15:46 15:46 15:46
temperatur Zewnelrznyeh | Grzanie 15:24 15:24 15:24 15:24 15:24 15:24 2024 20:24
Caynnik chiodniczy/GWP RA10A/2088 R410A/2088 R4104/2088 R410A/2088 R410A/2088 R410A/2088 R410A/2088 R410A/2088
Fabrycznailos¢ czynnika chtodniczego [ 3450 3450 3450 3450 3450 3450 11200 11200

H-szybkie obroty / M- $rednie obroty / L - niskie obroty / Q-tryb cichy | Wydajnos¢ chiodzenia/ grzania bazuje na

: Chtodzenie: Temp. wewn.: 27°C DB/19°C WB / Temp. zewn.: 35°C DB/24°C WB

Grzanie: Temp. wewn.: 20°C DB/15°C WB/ Temp. zewn.: 7°C DB/6°CWB | Wydajnosci maksymalne. | *Wentylator ustawiony na szybkie obroty. | Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian.
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Dobdr jednostek multisymultanicznych

JEDNOSTA JEDNSTKA WEWNETRZNA
UKEAD TROJNIK
ZEWNETRZNA KOMBINACJA JEDNOSTEK KASETONOWA KANALOWA PRZYPODLOGOWA / PRZYSU-
WEWNETRZNYCH FITOWA / UNIWERSALNA
AOYG36LBTB/ N
AOYOIBLAT] podwdjny 18+18 AUYG18LVLB X2 ARYG18LLTBX 2 ABYG18LVTBX2 UTP-SX236Ax 1
AOYGA45LBTB/ N
OVGASLATT podwojny 22+22 AUYG22LVLAX 2 ARYG22LMLAX 2 ABYG22LVTB X2 UTP-SX254Ax 1
odwsjny 24+ 24 AUYG24LVLAX 2 ARYG24LMLAX 2 ABYG24LVTBX 2 UTP-8X254Ax 1
AOYG54LBTB/ podvolny
AOYG5ALATT
potréjny 18+18+18 AUYG18LVLBX 3 ARYG18LLTBX3 ABYG18LVTBX3 UTP-SX354Ax 1
podwdjny 36+36 AUYG36LRLE x2 ARYG36LMLE X2 ABYG3BLRTE X2 UTP-SX272Ax 1
AOYG72LRLA potréjny 24+24+24 AUYG24LVLAX3 ARYG24LMLAX 3 ABYG24LVTBX3 UTP-SX372Ax 1
) UTP-SX272Ax 1
poczworny 18+18+18+18 AUYGI8LVLBX 4 ARYG1BLLTBX 4 ABYG1BLVTBX 4 UTPEX236 X2
podwdjny 45+45 AUYG45LRLAX 2 ARYGA45LMLAX 2 ABYG45LRTAX 2 UTP-SX272Ax 1
AOYGIOLRLA potréjny 30+30+30 AUYG3OLRLE x3 ARYG30LMLE x3 ABYG3O0LRTEX3 UTP-SX372Ax 1
) UTP-SX272Ax 1
poczworny 22+22+22 AUYG22LVLAx 4 ARYG22LMLAX 4 ABYG22LVTB x4 UTP-SX254A % 2

Sterowanie symultaniczne

Za pomoca pilota przewodowego mozna jednocze$nie sterowa¢ maksymalnie 16 jednostkami wewnetrznymi.

Pilot
przewodowy

Przewdd pilota

Przewdd sterujacy
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Jednostka " | Jednostka
wewn. 14 wewn. 15

Jednostka wewn. 0 | | Jednostka Jednostka | "1 Jednostka

(Nadrzedna) wewn. 1 wewn. 12 wewn. 13
Przewod transmisji |
Instalacja chtodnicza .

ELASTYCZNOSC ZASTOSOWAN UKLADU MULTI SPLIT SYMULTANICZNEGO

Uktad multi split symultaniczny pozwala na klimatyzowanie pomieszczen o duzych powierzchniach. Dzigki inteligentnemu sterowaniu dwoma,
trzema lub czterema jednostkami, system mozna dopasowac do ksztattu, kubatury pomieszczenia i rozmieszczenia o$wietlenia.

Montaz dostosowany
do ukfadu pomieszczenia

Montaz dostosowany do
warunkéw oswietlenia

i warunkow oswietlenia

Montaz dostosowany do uktadu Montaz dostosowany
do duzych przestrzeni
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Funkcje dodatkowe

W celu zwigkszenia komfortu uzytkowania i 0szczednosci pracy dostepne

sg dwie funkcje: TRYB CICHEJ PRACY - ograniczenie poziomu hatasu

w godzinach nocnych. FUNKCJA PROGU ODCIECIA - zmniejszenie 50
maksymalnej wydajnosci i ograniczenie poboru energi.

Chfodzenie
46°C

Praca w niskich temperaturach
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