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| Lo | 1. tgcznik dwubiegunowy do os$wietlenia stanowiskowego
| o AN | v od 1 do 10 -lampy zwieszakowe oraz pod$wietlenia
| ﬁ o stanowisk montowaé w meblu w adapterach
Rl Lo 2. o$wietlenia D4 podtgczy¢ pod aktualne taczniki oswietlenia korytarza
. 2k o L wraz z mozliwoscig wigczania od strony wejscia gtownego
febfpden | I L 3. Projektowane $rednie natezenie oswietlenia:
aiE AN ‘powierzchnie biurowe — 300-500 Ix
T N o «archiwa — 300 Ix
b Lo «stanowiska pracy przy komputerach — 500 Ix
b Lo spomieszczenia socjalne, sanitariaty — 200 Ix
i ! b i 3 OPRAWA KASETONOWA WPUSZCZANA, 230V, 50Hz, 40W LED, P40 O uwaga: montaz wyswietlacza do systemu kolejkowego
T o OPRAWA ZWIESZAKOWA ZASILANIE: 230V, 24,8W LED, P20 do ustalenia z Inwestorem
T H Lo OPRAWA PODWOJNA WPUSZCZANA, 12V, 2x15W LED. IP20
! ! NN N N Nie zawiera zrodta $wiatta, Wymaga dodatkowo transformatora
P 1 WYPUST KABLA /PRZEWODU MIN. 1 M pod system kolejkowy
e e - CZUINIK RUCHU SUFITOWY DOOKOLNY RZUT PARTERU - SUFIT

WYPUST OSWIETLENIOWY SCIENNY / PRZEWODU MIN 1M INSTALACJE ELEKTRYCZNE
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EACZNIK DWUBIEGUNOWY 230V, 10A ip-design llona Palenczuk
ul. Bartosza Gtowackiego 6. 83-000 Pruszcz Gdanski
tACZNIK JEDNOBIEGUNOWY 230V, 10A NIP: 604 004 32 37 , e-mail: kontakt@ip-design.pl
EACZNIK SWIECZNIKOWY 230V, 10A tel. 506 67 65 48
JZ1/JZ2 . —
JEDNOSTKA ZEWNETRZNA: JZ1(moc el.- 4,5kW, 1faz.-230V, Ib=25A); Nazwa Przebudowa sali obstugi klienta
JZ2(moc el.- 5,2kW, 1-faz.-230V, lb=32A) zadania: w Wydziale Komunikacji
w budynku siedziby Powiatu Gdanskiego

PUSZKA PRZYtACZENIOWA DO JEDNOSTKI ZEWNETRZNEJ

KLIMATYZATOR KASETONOWY NA SUFICIE PODWIESZANYM iesot | Starostwo Powlalowe W PrUszcaL SdaneK
ZASILANIE 1faz.-230V, moc el. 35W BeAlL 9
Projektanci: | MQr inz. Mirostaw Procinski Podpis:

upr. w specjalnosci ist. elektrycznych bez ograniczen
nr upr. 3879/Gd/89
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