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“ 0 “ POSADZK| zaproponowane lub réwnorzedne
oN L
L q
B [ E-M/%//% CRES — UQ?Q kolor szary cokdt — posadzka gresowa — piytki gresowe ciete
uwm oSk “ W//%V %V N\ np. PARADYZ PURIO 40x40 [~~~ °7° do wysokosci Scm, wykoficzone od wierzchu listwg zakoriczeniowg
[ 7/%//%// CRAFIT lub réwnowazny ALU (surowe) lub PCV ?BRV szer. 8mm
> i DLA POSADZKI: G1 poza fazienkami
L
o N cokdt — wykfadzina dywanowa — listwa przyscienna wykfadzinowa
“ ’ ] % x xx xx WYKEADZINA IOZOOWZ,ONZ> [ =~ —1 PCV wys.50mm, kolor: szary QmBQ\@.omzK
o X X X X X np. Tarket kolor jasny szary Producent: SALAG wraz z akcesoriami (naroznik wewnetrzny, naroznik
“ 4 X X x X Tarkett PRIMO PLUS tfo - zewnetrzny, koficdwka lewa i prawa) lub réwnorzedny
1 3049316 DLA POSADZKI: P2, P1
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. WYKEADZINA HOMOGENICZNA UWAGA - nalezy przewidzie¢ dylatacje
tarket kolor ciemny szary ; : : :
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! Tarkett CENTRA 43 kolor Of1 posadzki/wylewki wedtug sztuki budowlanej
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RZUT PARTERU - POSADZKI - UKLAD
UWAGA:

. Calg dokumentacje budynku nalezy traktowac fgcznie;

. Wszystkie elementy konstrukcyjne tj. wiefice, stropy, stupy
i konstrukcje dachu nalezy wykonac zgodnie z rys konstr.

. Wszystkie elementy branzowe tj. oswietlenie, piony, c.o.
nalezy wykonywac¢ zgodnie z rysunkami branzowymi.

. Wymiary podano w centymetrach;

. Wszystkie zaproponowane przez wykonawce: materiaty,
urzgdzenia, elementy i technologie, powinny spetnia¢
wszystkie zatozone w projekcie parametry techniczne,
estetyczne i formalno - prawne, a takze przed skierowaniem
do realizacji powinny uzyska¢ akceptacje generalnego
projektanta, inspekt. nadzoru i inwestora

. Wszystkie: materialy, urzgdzenia, elementy i technologie
powinny posiada¢ przewidziane prawem i odpowiednimi
przepisami dopuszczenia, atesty i certyfikaty.
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7 -Przed przystgpieniem do prac wykonawczych, wykonawca
ma obowigzek zapoznania si¢ z petng dokumentacjg
projektowa. Ewentualne rozbieznos$ci nalezy zgtasza¢
do zamawiajgcego.

8. Nalezy zdemontowac¢ istniejgce wyposazenie meblowe,
sufity, oprawy o$wietleniowe, armature sanitarng , grzejniki
CO, osprzet elektryczny i teletechniczny, itp-Zdemontowac
istniejgce ptytki i inne oktadziny $cienne oraz posadzki, zdjg¢
wykonczenie posadzki i $cian.

9-Nalezy zdemontowa¢ warstwy wylewki podtogowej

w celu wyréwnania poziomu nowej posadz|
10. Wszystkie posadzki taczy¢ bezprogowo na tym samym poz.
11-lIstniejgce zasilanie instalacji CO lub wod-kan poprowadzi¢
w Scianie.

12_Sku¢ tynki nie trzymajgce sie podtoza. Zaprawy do uzupein.
ubytkéw w tynku dobieraé w zalezno$ci od rodzaju tynku

oraz stopnia jego zniszczenia
13-Uzyskac prostg i gtadkg powierzchnie $cian, wyréwnujgc
$ciany zaprawg cementowo-wapienng lub ptyta GK.

14_Sciany przed malowaniem, utozeniem oktadzin i ptytek
ceramicznych zagruntowaé preparatem wzmacniajgcym
podtoze zgodnie z wytycznymi producenta.

15-Przed zaméwieniem i montazem elementéw wyposazenia
wnetrza dokona¢ pomiaréw na miejscu.

16 Przewidzie¢ odpowiednie wzmocnienie $cian pod montaz
armatury sanitarnej oraz innych elementéw wyposazenia
montowanego do $ciany.

17. Nalezy przewidzie¢ naprawy $cian, tynkéw, oktadzin
w miejscach wymienianych drzwi-

18. Istniejgce okablowanie np.istniejacych rozdzielinic, skrzynek
ele, tele itp. nalezy wprowadzi¢ w $ciany, posadzki
w peszlach, przewidujgc zapas na dodatkowe okablowanie
19. State elementy wykonczenia wnetrza, przegrody itp. nalezy
wykonac jako przynajmniej trudnozapalne, higieniczne,
antyelektrostatyczne, tatwe w utrzymaniu czystosci.

UWAGI: PODLOGI

1-Uktad / rozkroj podtog nalezy lokalizowaé w osi korytarzy,
pomieszczen zachowujgc proporcjonalne odlegtosci
pomiedzy $cianam

2_taczenie materiatdw podtogowych wykonywac¢ zgodnie
z zaleceniami wybranego producenta;

3_Kleje, podktady i inne materiaty systemowe do wykonania
podtdg nalezy dobraé zgodnie z zaleceniami producenta!

4. W posadzkach wykona¢ dylatacje materiatowe;

UWAGI: PODLOGI

5_Listwy progowe lokalizowa¢ w osi podtuznej skrzydta
drzwi zamknietych;

6t gczenia technologiczne materiatéw podtég wykona¢
zgodnie z zaleceniami producenta;

7 -Przed przystagpieniem do wykonania warstw
wykonczeniowych, prébki materiatdéw wybranych podtég
okazac¢ Inwestorowi

W celu wyréwnania docelowego poziomu posadzek wszystkich

pomieszczen do poziomu istniejgcego, nalezy

zdemontowac¢ warstwy podtogi do wysokos$ci wylewki—

Zaprojektowano FOLIA PE, JASTRYCH DOCISKOWY, FOLIA

W PLYNIE W POMIESZCZENIACH "MOKRYCH?", warstwa

POSADZKOWA. Brak danych odnosnie

istniejgcych warstw podtogi na stropie, grubosci warstw podtogi

nalezy przyja¢ na etapie rob6t budowlanych zgodnie

z zasadami wiedzy technicznej.
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