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EKSPERTYZA TECHNICZNA

Lokalizacja . Pruszcz Gdanski, ul. Wojska Polskiego 16, dz. nr 93/40

1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA
1.1. Zlecenie inwestora.
1.2. Dokumentacja rysunkowa udostepniona przez ip-design llona Palenczuk.
1.3. Wizja lokalna przeprowadzona dnia 2017-12-04.

1.4. Obowigzujgce przepisy i normy budowlane.

2.0. PRZEDMIOT EKSPERTYZY
2.1. Dane ogdlne

Przedmiotem opracowania jest sprawdzenie mozliwosci zmiany aranzacji
uktadu sScianek dziatlowych, ocene wystepowania szkodliwych warstw
posadzki oraz mozliwos¢ wykonania nowych otworéw i powiekszeniu
istniejgcych w $cianach nosnych w pomieszczeniach Wydziatu
Komunikacji w budynku siedziby Powiatu Gdanskiego.

2.2. Lokalizacja.

Pomieszczenia Wydzialu Komunikacji w budynku siedziby Powiatu
Gdanskiego znajdujg sie na parterze przy ul. Wojska Polskiego 16 w
Pruszczu Gdanskim, dz. nr 93/40. Uktad scianek dziatowych oraz otworow
przy planowanej przebudowie znajduje sie na zatgczonym do ekspertyzy
rzucie lokalu.

2.3. Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje okreslenie stanu technicznego elementow
konstrukcyjnych  istniejgcego  budynku oraz ocene mozliwosci
przeprowadzenia przebudowy.

2.4. Opis stanu istniej gcego

Omawiany obiekt to budynek uzytecznosci publicznej na rzucie litery 'C".
Budynek posiada trzy kondygnacje nadziemne, w tym jedng podziemng
(piwnice). Budynek wykonano w technologii tradycyjnej.
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3.0. OCENA ELEMETOW KONSTRUKCYJNYCH - SCIAN

Murowane sciany na zaprawie cementowo-wapiennej. W wyniku ogledzin
elementow konstrukcyjnych budynku stwierdza sie: brak spekan i rys
Swiadczagcych o nieprawidiowej pracy konstrukcji budynku, a ogolny stan
techniczny konstrukcji $cian okresla sie jako dobry.

4.0. OCENA ELEMETOW KONSTRUKCYJNYCH - STROP NAD PIW NICA

Strop Akerman nad piwnicg. W wyniku ogledzin elementow konstrukcyjnych
budynku stwierdza sie: brak spekan i rys swiadczgcych o nieprawidtowej pracy
konstrukcji budynku, a ogélny stan techniczny konstrukcji stropu okres$la sie jako
dobry.

5.0. OCENA WYSTEPOWANIA WARSTW SZKODLIWYCH POSADZKI

W wyniku ogledzin i wykonanych odkrywek stwierdza sie: brak wystepowania
szkodliwych warstw w posadzce, a ogolny stan techniczny okresla sie jako
dobry.

6.0. OPIS WYKONANIA WZMOCNIENIA STROPU POD SCIANKI DZIALOWE:
GIPSOWO-KARTONOWE | SZKLANE.

Przed przystgpieniem do wykonania scianek dziatowych nalezy:

1. W miejscu montazu nowej konstrukcji usung¢ warstwy wykonczeniowe.

2. Sprawdzi¢ grubos¢ warstwy wyréwnawczej oraz rozmieszenie
pustakow stropu Akerman w miejscach docelowego usytuowania
Scianek dziatowych poprzez zrobienie niewielkich odkrywek.

3. Na wypoziomowanej warstwie wyréwnawczej stropu utozy¢ ptaskowniki
w rozstawie nie wiekszym niz 0,75cm pod docelowymi Sciankami
dziatowymi.

4. Plaskowniki kotwi¢ do stropu przy pomocy kotew chemicznych M12 kl.
8.8 w rozstawie ok. 30cm.

5. Po wykonaniu powyzszego wzmocnienia stropu mozna dopiero stawiac
Scianki dziatowe.

7.0. OPIS WYKONANIA OTWORU W SCIANIE.

Przed przystgpieniem do wykonania otworu nalezy:
1. W miejscu montazu nowej konstrukcji usung¢ tynk.
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2. Wykuc¢ gniazda podporowe wraz z zapasem nha wykonanie zelbetowe;j
poduszki podporowej, na ktorej opiera¢ sie bedzie koniec montowanej
belki.

3. W gniazdach podporowych wykona¢ zelbetowg poduszke z betonu B20
(z domieszkami ekspansywnymi) o grubosci okoto 8cm, zbrojong siatkg
z pretoéw @6, A-IlIN o oczkach 5x5cm.

4. Odku¢ w Scianie bruzdy na wiozenie belek stalowych. W przestrzen
pomiedzy gorng powierzchnig belki stalowej i wykutg czescig sciany
podbi¢ zaprawg szybko-twardniejgcg (Ceresit CX15) lub réwnowazna.

5. Po upewnieniu sie, iz sruby nadproza nie bedg kolidowaty (rozcinaty)
zbrojenia sciany, mozna przystgpic do montazu nowego nadproza
(2xC180 lub 4xC180).

6. Wstawi¢ ceowniki C180. Po wstawieniu ceownikdw nalezy je potgczyc
ze sobg i $ciang za pomocg $rub M12 kl. 8.8 przez otwory wykonane w
belkach.

7. Sruby lgczace ze sobg belki stalowe zabezpieczyé w przewiercie klejem
(np.Pattex CF850) lub rownowaznym.

8. Dystans pomiedzy belkami stalowymi, a sciang uzupetni¢ podkiadkami
(blachami) stalowymi gr. ok. 20mm.

9. Po wykonaniu zabezpieczenia usung¢ czes¢ muru w Scianie wycinajgc
docelowy otwor pitg diamentowg. Zabrania sie kucia muru, gdyz
nadmierne wstrzgsy mogg spowodowaé zarysowania $cian

10.Dopuszcza sie stosowanie innych materialtbw o identyczych lub
lepszych parametrach.

8.0. WNIOSKI:

W zwigzku z planowanymi robotami budowlanymi stwierdza sie, ze
konstrukcja budynku musi zosta¢ wzmocniona w miejscach planowanych
robét. Wykonanie nowych otworéw nie jest mozliwe bez wczesniejszego
wzmocnienia konstrukcji. Dopuszcza sie wykorzystanie istniejgcych nadprozy
w otworach ktére ulegajg poszerzeniu pod warunkiem oparcia nadproza z
jednej i drugiej strony na min. 10cm. Mozliwa jest zmiana aranzacji scianek
dzialowych w postaci po uprzednim wzmocnieniu stropu. Wszystkie prace
muszg by¢é prowadzone przez wykwalifikowanych pracownikéw oraz pod
nadzorem o0soOb z odpowiednimi uprawnieniami.
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