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Wyniki ogdlne

Liczba Zrodet 1
taczna liczba odbiornikdw 15
tgczna liczba dziatek 58
taczna liczba rozdzielaczy 0
taczna liczba pomp 0
taczna dekl. strata pom. ® [W] 22030
taczna dekl. moc innych elementow [W] 0
taczna dekl. moc odb. ®wym [W] 11695
Normy obliczen:
Norma doboru grzejnikéw EN 442-2
Zrédio: "POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA", Zastosowanie: Ogrzewnictwo, Medium: Woda
Rzedna zrédia [m] 0,0
Temperatura zasilania i powrotu [°C] 70,0
Moc catkowita [W] 12539
taczna wydajnos¢ grzejnikow konwekcyjnych dgrz [W] 11695
taczna wydajnos¢ grzejnikow ptaszczyznowych ®op [W] 0
taczna wydajnos¢ pozostatych odbiornikow [W] 0
Zyski ciepta z dziatek uwzglednione w bilansie [W] 0
Niewykorzystane straty ciepta dziatek [W] 844
Straty ogrzewan ptaszczyznowych (na zewnatrz budynku)... 0
Straty ogrzewan ptaszczyznowych (wewnatrz budynku) [W] 0
Cisnienie dyspozycyjne [kPa] 13,1
Spadek cisnienia na trasie krytycznej [kPa] 13,2
Opdr wiasny odbiornika krytycznego [kPa] 2,2
Opor wiasny zrodta [kPa] 0,0
Przeptyw w zrédle [kg/h] 534,3
Odbiornik krytyczny G (17,17)
Dtugosc trasy odb. krytycznego [m] 80,1
Pojemnos$¢ wodna instalacji wraz z odbiornikami [dm?] 80,0
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