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ST-000000 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogolne
dotyczace wykonania i odbioru robdt budowlanych zwigzanych z remontem pomieszczen
Wydziatu Komunikacji w budynku siedziby Powiatu Gdanskiego Pruszcz Gdanski ul. Wojska
Polskiego 16.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi obowigzujaca podstawe jako dokument
przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacji Technicznej

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg remontu pomieszczen Wydziatu
Komunikacji w budynku siedziby Powiatu Gdanskiego Pruszcz Gdanski ul. Wojska
Polskiego 16.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obiekty kubaturowe — budynki wiaty itp.

1.4.2. Dziennik budowy — oznacza oficjalny dziennik budowy, przechowywany przez
Wykonawce na placu budowy, zgodnie z polskim prawem budowlanym {Dziennik Budowy].
1.4.3. Ksigzka obmiarow - oznacza dziennik w ktorym wszystkie obmiary robot sg zapisane,
facznie z objasnieniami innymi zwigzanymi danymi.

1.4.4. Projektant — osoba lub firma bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.5. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego.

1.4.6. Prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kotowym gladkie lub zebrowane o
$rednicy do 40 mm.

1.4.7. Beton zwykly-beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dem® wykonany z cementu, wody,
kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkow
mineralnych i domieszek chemicznych.

1.4.8. Mieszanka betonowa- mieszanina wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu
1.4.9. Zaczyn cementowy- mieszanina cementu i wody

1.4.10. Izolacja termiczna — warstwa materiatu o duzym oporze cieplnym zapobiegajaca
nadmiernemu odpltywowi ciepta z budynku

14.11. Izolacja akustyczna warstwa materiatu o duzym oporze akustycznym zapobiegajaca
rozprzestrzenianiu si¢ hatasu

1.4.12. Cegly — elementy konstrukcyjne konstrukcji murowych

1.4.13. Inzynier — osoba pracujgca w zespole Inspektoréw Nadzoru z ramienia Inwestora

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za swoje metody pracy i powinien uwzgledniac¢
zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, ST 1 poleceniami Inzyniera. Wykonawca jest
zobowigzany do przygotowania i przedstawienia metod przyjetych do wykonania gtéwnych
elementow robot.

REMONT POMIESZCZEN WYDZIALU KOMUNIKACJI W BUDYNKU SIEDZIBY POWIATU 6
GDANSKIEGO PRUSZCZ GDANSKI UL. WOJSKA POLSKIEGO 16



ARCHITEKTURA, INSTALACJE ELEKTRYCZNE, INSTALACJE WOD-KAN,
WYPOSAZENIE

1.5.1. Rysunki Wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania rysunkéw, ktore bedg zatwierdzone przez
InZyniera i inne odpowiednie organy:

Rysunki powykonawcze oraz rysunki dodatkowe — dwie kopie,

Rysunki tymczasowych drog dojazdowych,

Rysunki tymczasowych rusztowan,

Rysunki elementéw nosnych,

Mapa o skali 1:500 zawierajgca si¢ w granicach budowy

Jezeli podczas wykonywania Robot okaze si¢ konieczne wykonanie dodatkowych Rysunkow,
Wykonaweca jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi brakujace Rysunki do zatwierdzenia,
bez dodatkowych kosztow.

Oproécz ST, Rysunkow 1 innych informacji o ktorych mowa w kontrakcie, Wykonawca jest
zobowigzany dostarczy¢ wszystkie rysunki, dokumenty, odpowiednie zgody i1 inne wazne
dane dotyczace Robdt i technicznych parametréw wymaganych kontraktem.

Wykonawca moze dostarcza¢ wyzej opisane dokumenty sukcesywnie w czesciach, lecz kazda
cz¢$¢ musi by¢ kompletna w stopniu aby mogla by¢ oceniona i zatwierdzona przez
odpowiednie organy jako oddzielna cz¢s¢ Robot.

Rysunki zatwierdzone przez Inzyniera:

Inzynier jest zobowigzany do wniesienia uwag i/lub zastrzezen dotyczacych Rysunkow,
dokumentacji i danych dostarczonych przez Wykonawce w ciggu 28 dni od ich otrzymania, a
uwagi i/ lub zastrzezenia powinny by¢ zaakceptowane przez Wykonawce, w ciggu 7 dni od
otrzymania. Przed dostarczeniem Rysunkéw, dokumentacji 1 innych danych, Wykonawca
powinien si¢ skonsultowac z Inzynierem. Data takiej konsultacji powinna by¢ wyznaczona co
najmniej 7 dni wczesniej 1 jezeli Inzynier wymaga, Wykonawca powinien dostarczy¢ Rysunki
w okres$lonej liczbie kopii na co najmniej 7 dni przed datg konsultacji.

Rysunki powykonawcze:

Wykonawca jest zobowigzany bezzwlocznie wykona¢ poprawki dokumentacji 1 rysunkow
otrzymanych od Inzyniera zgodnie z modyfikacjami wykonanymi podczas Robot.
Wykonawca powinien dostarczy¢ Inzynierowi Rysunki powykonawcze w czystej zrozumiatej
formie w trzech kopiach dla kazdej zamknigtej sekcji Robot, przekazanej do uzytku,
specjalistycznej firmie lub Inwestorowi, zgodnie z Polskimi Normami, nie pdzniej niz 14 dni
przed ostatecznym odbiorem.

1.5.2. Organizacja ruchu.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego, w okresie trwania realizacji
robot az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przystagpieniem do robot Inwestor przekaze Wykonawcy zatwierdzony 1 uzgodniony z
odpowiednim zarzagdem drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy (Projekt tymczasowej organizacji ruchu).
Projektant wyraza zgodg, aby w zaleznosci od potrzeb i postgpu robdt projekt organizacji
ruchu moégt by¢ aktualizowany przez. Wykonawce na biezgco (w uzgodnieniu z
odpowiednimi instytucjami).
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W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, ew. Swiatta
ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazddw i pieszych.
Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien 1 w nocy tych zapor i znakéw, dla
ktoérych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne
urzadzenia zabezpieczajgce beda akceptowane przez Inzyniera.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposOb uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach 1 ilosciach
okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez
Inzyniera. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez
caty okres realizacji robot. Koszt zabezpieczenia wewnetrznego terenu placu budowy nie
podlega odrgbnej zaptacie 1 przyjmuje sie, ze jest wlaczony w cen¢ umowna.

1.5.3. Ochrona Ssrodowiska

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczeg6lny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw. magazynow, sktadowisk ukopow i drog dojazdowych,

2) $rodki ostroznosci 1 zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikoéw i ciekéw wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwo$cig powstania pozaru.

Ochrona siedlisk ptakow.

Ze wzgledu na konieczno$¢ odtworzenia miejsc legowych jerzykdéw i mazurkow, ktore
zostang utracone w trakcie prac renowacyjnych, w $cianach budynku projektuje si¢
utworzenie nisz gniazdowych w ceglanej elewacji 1 zaslepienie ich fragmentami cegiet
identycznych jak uzyte w obiekcie. Widocznym elementem bedzie otwor wlotowy w cegle.
Wymiary niszy gniazdowej: 250mm dtugosci x 180 mm glebokosci x 120mm wysokosci, co
wymaga usuni¢cie dwoch cegiet na wysokos¢ 1 1,5 cegly na glebokos¢ 1 zaslepienie frontu
ceglang ptytka maskujaca z otworem wlotowym. W niszy gniazdowej konieczne bedzie
umieszczenie wczesniej przygotowanej potki gniazdowej. Wigkszos¢ miejsc legowych
powinna zosta¢ usytuowana w $cianie frontowej budynku mniej wigcej na poziomie II pigtra.
Prace dotyczace ochrony siedlisk ptakow powinny odbywaé si¢ pod nadzorem osoby
uprawnione;j.

1.5.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych..
mieszkalnych 1 magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem 0sob trzecich" Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez
personel Wykonawcy.
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1.5.5. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg mialy aprobatg techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych
materialow na srodowisko.

Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, moga by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego
odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgod¢ na uzycie tych materiatow od
wlasciwych organdw administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonaweca zastosuje materialy zgodne ze Specyfikacja, a materialy te w czasie
pozniejszym okazg si¢ szkodliwe dla srodowiska, wszelkie wynikajace z tego optaty beda
ponoszone przez Zamawiajacego.

1.5.6. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych
wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robot, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wtadze lokalne o
zamiarze rozpoczecia robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inzyniera 1 zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspdlpracowat dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie, spowodowane przez jego dziatania, uszkodzenia

instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych, wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.7. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materialow 1 wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo lub gabarytowo tadunkow
(estakada) 1 w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.
Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo
ukonczony fragment budowy w obrgbie terenu budowy 1 Wykonawca bedzie odpowiadat za
naprawe wszelkich robdt w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.
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1.5.8. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne 1
lokalne oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i
bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod 1 w sposéb ciagly bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5.9. Zgodno$¢ z wymaganiami zezwolen

Wykonawca uzyska zezwolenia wymagane w Polsce na wlasny koszt od odpowiednich
instytucji. (Te zezwolenia obejmuja zezwolenia na zmiang¢ ruchu, zezwolenia dotyczace trasy,
zezwolenia na pobyt, na uzywanie krotkofalowek, na rozpoczecie robot lub na zmiang
potozenia uzytecznosci publicznych, itd.)

W ciaggu czterech tygodni od podpisania porozumienia Wykonawca powinien przedstawic¢
Inzynierowi listg¢ wszystkich pozwolen wymaganych do rozpoczgcia i zakonczenia robot
zgodnie z Programem.

W porozumieniu z wladzami lokalnymi i uzytkownikami uzytecznosci publicznych,
Zamawiajacy stworzy harmonogram, do wykonania przez Wykonawce, w petni
udokumentowanych wnioskéw o zezwolenia dla wykonania poszczegolnych odcinkéw robot.

Jesli Wykonawca trzyma si¢ tego harmonogramu, to koszt jakichkolwiek op6znien
zwigzanych ze zbyt p6znym wydaniem jakichkolwiek zezwolen na wykonanie rob6t poniesie
Zamawiajacy.

Wykonawca powinien stosowac si¢ do wymagan tych zezwolen 1 powinien umozliwic¢
instytucji wykonanie inspekcji i sprawdzenia Robot. Ponadto, powinien on umozliwi¢
instytucji uczestniczenie w procedurach, badaniach 1 kontroli, ktore jednak nie zwalniaja
Wykonawcy z odpowiedzialno$ci zwigzanych z Kontraktem.

2. MATERIALY

2.1 Zrédla uzyskania materialéw

Na trzy tygodnie przed planowanym uzyciem materiatow przeznaczonych do wbudowania,
Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace zrodta wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania materiatow i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz aprobaty
techniczne i probki do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie partii materiatdéw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do udokumentowania Inzynierowi, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposob ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji w czasie postepu
robot.
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2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli 1 odnosnych wiadz na
pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zrodet miejscowych wlaczajac w to zrodta wskazane
przez Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty
przed rozpoczgciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
InZynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i urobek czasowo usuniety z wykopow, piasek lub zwir powinny by¢ sktadowane w
pryzmach i uzyte ponownie do zasypania wykopow lub usuni¢te na zakonczenie robot.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robdt lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzic¢
zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly wyszczegolnione w
dokumentach umowy.

Zastosowanie materialow z innych zrodet musi by¢ zgodne z lokalnymi wymogami.

2.3. Inspekcja wytworni materialow

Wytwoérnie materiatow mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu
sprawdzenia zgodno$ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami Specyfikacji.
Inzynier jest uprawniony do pobierania probek w celu sprawdzenia wlasciwosci materiatow
ktore sa uzywane.

Wyniki tych testow powinny stanowi¢ podstawe odbioru jako§ciowego robot. W przypadku,
gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, beda zachowane nastepujace
warunki:

a) Inzynier bedzie miat zapewniong wspoiprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatow w czasie przeprowadzania inspekcji,

b). Inzynier bedzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie
odbywa si¢ produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji umowy.

REMONT POMIESZCZEN WYDZIALU KOMUNIKACJI W BUDYNKU SIEDZIBY POWIATU 11
GDANSKIEGO PRUSZCZ GDANSKI UL. WOJSKA POLSKIEGO 16



ARCHITEKTURA, INSTALACJE ELEKTRYCZNE, INSTALACJE WOD-KAN,
WYPOSAZENIE

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materialdow do innych robot. niz te dla ktérych zostaty zakupione,
to koszt tych materialow zostanie przewarto§ciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty.
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaplaceniem za
ich wykonanie.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowatly swojg jakos¢ i
wlasciwos$¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego skladowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materialow

W przypadkach, gdzie dokumentacja projektowa i ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
InZyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie
dhuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera.

Zatwierdzone materialy alternatywne nie moga by¢ pdzniej zmieniane bez zgody Inzyniera.

3. SPRZET WYKONAWCY

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, PB lub ewentualnie opracowanym projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inzyniera. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba 1 wydajnos¢ sprzgtu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach Inzyniera w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentoéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Tam gdzie dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze
wyboru 1 uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inzyniera, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.
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Jakikolwiek sprz¢t, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkow
umowy, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane 1 nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot 1 wtasciwosci przewozonych
materialow.

Liczba srodkéw transportu musi zapewniaé, ze roboty beda wykonane i zakonczone zgodnie z
Kontraktem.

Pojazdy uzywane przez Wykonawce na drogach publicznych musza spetnia¢ wymagania
dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen osi i
innych. Po uprzednim poinstruowaniu przez Inzyniera, $rodki transportu nie odpowiadajace
tym warunkom beda usunigte z placu budowy.

Wykonawca powinien utrzymywaé wszystkie drogi publiczne i drogi dojazdowe do placu
budowy w czystosci.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umow3g oraz za jako$¢
zastosowanych materialow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa. wymaganiami ST oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rz¢gdnymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi§mie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnosc.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementoéw robdt beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej
1w ST a takze w normach 1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni
wyniki badan materialow i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy
badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wplywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

REMONT POMIESZCZEN WYDZIALU KOMUNIKACJI W BUDYNKU SIEDZIBY POWIATU 13
GDANSKIEGO PRUSZCZ GDANSKI UL. WOJSKA POLSKIEGO 16



ARCHITEKTURA, INSTALACJE ELEKTRYCZNE, INSTALACJE WOD-KAN,
WYPOSAZENIE

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1 System Zapewnienia Jakosci (SZJ)

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych prac, dostarczonych i
wbudowanych materiatow oraz montowanych urzadzen i sprzgtu. Powinien przedstawi¢, do
aprobaty Inzyniera, System Zapewnienia Jako$ci szczegétowo opisujacy plan wykonania
prac, techniczne, personalne i organizacyjne mozliwo$ci gwarantujace wykonanie prac
zgodnie z dokumentacja projektowa i wymaganiami ST jak rowniez instrukcjami i
poleceniami wydanymi przez Inzyniera.

Program Zapewnienia Jako$ci powinien zawierac:

Czes¢ gldwna opisujacy:

- Organizacj¢ prac z uwzglednieniem metod i czasu trwania prac,

- Zarzadzanie ruchem na terenie budowy z uwzglednieniem tymczasowych znakow

drogowych,

- Bezpieczenstwo 1 higieng pracy,

- Kwalifikacje i doswiadczenie kazdego z pracujacych zespotow,

- Nazwiska ludzi odpowiedzialnych za jako$¢ wykonywanych prac,

- Metody i procedury przyjete przez kontrole jakosci,

- Wyposazenie uzyte do badan i pomiaréw (powinien by¢ zawarty opis laboratorium),

- Metody i system zbierania wynikdw badan i przedstawienie tych materialéw Inzynierowi,

- System kontroli dostarczonych i wbudowanych materialéw oraz montowanych urzadzen i

sprzetu

Czes¢ szezegdtowa opisujaca:

- Wlasciwosci dostarczonych i wbudowanych materiatlow, dokumenty stwierdzajace ich
przydatnos$¢ zgodnie z przeznaczeniem (atesty, Swiadectwa jakos$ci, aprobaty techniczne,
certyfikaty bezpieczenstwa itp.),

- Parametry techniczne montowanego sprzgtu i urzadzen oraz sposéb kontroli sprawnosci ich
dziatania

- Urzadzenia i instalacje wykorzystywane na terenie budowy gcznie z wymaganiami

technicznymi,

- Rozne typy 1 ilo$¢ srodkdéw transportu tacznie z metodami zatadunku i1 roztadunku,

- Metody zabezpieczenia zaladunku przed utratg ich wlasciwosci podczas transportu,

- Metody analiz i pomiaréw (rodzaj, czgstotliwos¢, pobieranie prob, legalizacja, sprawdzenie

itp.) wykonywanych podczas dostaw materiatow, mieszania, wykonywania poszczeg6lnych

elementéw pracy,

- Metody postgpowania z materiatami i robotami nie spelniajagcymi tych warunkow.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli jako$ci jest osiggnigcie wymaganych standardow.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robot i jakosci materiatow.

Przed zatwierdzeniem Systemu Zapewnienia Jakosci Wykonawca przeprowadzi testy probne
w celu zademonstrowania ich wystarczalnosci.

Wykonawca powinien przeprowadzac¢ pomiary i badania materialow z czestotliwoscia
zapewniajaca, ze roboty beda wykonywane zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST.
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Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czg¢stotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i
wytycznych, W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa,

Wykonawca powinien dostarczy¢ swiadectwa potwierdzajace, ze cale wyposazenie
przeznaczone do pobierania prob i testowania jest prawidlowo wykalibrowane i spetnia
wymagania procedur testowych.

InZynier powinien mie¢ nieograniczony dostep do laboratorium Wykonawcy w celu
prowadzenia inspekcji.

Inzynier poinformuje Wykonawce na pismie o wszelkich btedach zwigzanych z laboratorium,
jego wyposazeniem oraz przyjetych sposobach i metodach prowadzenia testow. Jezeli w
opinii Inzyniera bledy te moga wptywac na prawidtowos¢ testow, moze on odmoéwic uzycia w
Robotach materiatow, ktore zostaly poddane testom do momentu, kiedy procedury testow
beda prawidtowe i akceptacja materiatow bedzie przeprowadzona.

Wszystkie koszty zwigzane z prowadzeniem testow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek. opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w testach.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang
przez Wykonawce wymienione lub naprawione z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy,

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce 1 zatwierdzone przez
Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca powinien przekazywac kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie
pdzniej jednak niz w terminach okre§lonych w Systemie Zapewnienia Jakosci.
Wyniki badan beda przechowywane w postaci zaproponowanej przez Inzyniera.
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6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celow kontroli jakos$ci 1 zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdéw 1 robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ probki materiatow 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to
Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy
ocenie zgodno$ci materiatow i robot z dokumentacjg projektowa i ST.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia, wbudowania, instalacji i montowania tylko te materialy
lub urzadzenia i sprzet, ktore posiadaja:

A. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepisow i dokumentow technicznych,

B. deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polska Norma lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okre§long w pkt. I 1 ktore spelniajag wymogi
ST.

C. dokumenty potwierdzajace sprawno$¢ techniczng urzadzen i sprzgtow.

W przypadku materiatow ktére wymagaja, zgodnie z Specyfikacja, powyzszych dokumentow,
kazda partia dostarczonych materialdéw powinna zawiera¢ dokumenty ktére bezapelacyjnie
potwierdzajg ich pochodzenie.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych
wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

( 1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco 1 beda dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania. podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, w porzadku chronologicznym. Zatgczone do dziennika budowy
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protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i
podpisem Wykonawcy 1 Inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajagcego dokumentacji projektowej wraz z zatacznikami.

- date uzgodnienia przez Inzyniera Systemu Zapewnienia Jako$ci i harmonograméw robot,
- terminy rozpoczecia i zakofnczenia poszczegoélnych elementéw robot,

- przebieg robot, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach.

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzenia przez Inzyniera wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgtoszenia 1 daty odbiorow robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, czgsciowych i
ostatecznych odbiorow robot

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Inzyniera.

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowe;.

- dane dotyczace czynnos$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed 1 w trakcie
wykonywania rob6t

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jako$ci materiatléw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem kto je przeprowadzat.

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedlozone Inzynierowi do ustosunkowania si¢.

Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Projektant nie jest strong dla Wykonawcy i z tego tez powodu nie jest uprawniony do
instruowania Wykonawcy w Zzadnym aspekcie zwigzanym z wykonywaniem Robot

(2) Raporty dzienne
Oznaczajg ksigzke codziennych wpisow, gdzie zapisuje si¢ wszystkie szczegdly dotyczace
naktadow robocizny, materiatow sprzetu jak i wykonanych przez Wykonawce robot..

(3) Ksigga obmiaréw
Oznacza ksigge zapiséw wszystkich dokonanych obmiaréw, wliczajagc w to wymiary, notatki,
obliczenia szkice i rysunki niezbedne do okreslenia ilo$ci i obmiaru tych robot..

(4) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materiatow,
orzeczenia o jako$ci materialow, recepty robocze 1 kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej z Inzynierem i Inwestorem.

Dokumenty te stanowig zalaczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde
zyczenie Inzyniera.
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(5) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace
dokumenty:

a). pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b). protokoty przekazania terenu budowy,

¢). umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy ,

d). protokoty odbioru robot,

e). protokoty z narad i instrukcje Inzyniera,

f). korespondencje¢ na budowie.

(6) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje wymog jego
natychmiastowego odtworzenia w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy beda zawsze dostgpne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na Zyczenie
Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

Nie dotyczy
8. ODBIOR ROBOT

a). Przejecie Robodt i Odcinkéw,
b). Przejecie cze¢sci Robot
¢). Swiadectwo Wykonania,

8.1. Przejecie Robdt i Odcinkow.

Roboty beda przejete przez Zamawiajacego kiedy:

- roboty zostang ukonczone zgodnie z Kontraktem,

- $wiadectwo przejecia dla robdt zostanie wystawione lub bedzie si¢ uwazato, ze zostato
wystawione

Wykonawca bedzie mogh wystapié¢ o Swiadectwo Przejecia za pomoca powiadomienia
Inzyniera nie wcze$niej niz 14 dnie przed tym, kiedy roboty beda w Opinii Wykonawcy
ukonczone 1 gotowe do przejecia. Jezeli roboty podzielone sg na odcinki, to Wykonawca
bedzie mogt podobnie wystapié o Swiadectwo Przejecia dla kazdego Odcinka.

Inzynier, w ciggu 28 dni od otrzymania wniosku Wykonawcy, powinien wystawi¢
Wykonawcy Swiadectwo Przejecia, podajac date, z ktora roboty zostaty ukonczone zgodnie z
Kontraktem.
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8.1.1. Dokumenty do Przejecia Robot i Odcinkow

Zamawiajacy okresla forme¢ Dokumentacji Protokétu Odbioru Ostatecznego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastgpujace dokumenty:
1. dokumentacje¢ projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostala sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegbdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew.
uzupelniajace lub zamienne),

3. recepty 1 ustalenia technologiczne,

4. dziennik budowy i rejestry obmiarow (oryginaty),

5. wyniki pomiardéw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST 1 PB,

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST 1
PB,

7. opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw
zalaczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z ST 1 PB,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na kanalizacje
teletechniczng, sieci energetyczne, gazowe, o§wietlenie, odwodnienie itp.) oraz protokoty
odbioru i przekazania tych robot wiascicielom urzadzen.

9. geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopi¢ mapy zasadniczej powstate] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

8.2. Przejecie czeSci robot.

Inzynier moze, wedlug wytacznego uznania Zamawiajacego, wystawié¢ Swiadectwo Przejecia
dla jakiejkolwiek czegsci robot statych.

Po wystawieniu przez Inzyniera Swiadectwa Przejecia dla jakiej$ czesci Robot, Wykonawcy
jak najwczesniej umozliwione bedzie podjecie takich krokow, jakie moga by¢ konieczne dla
przeprowadzenia jakichkolwiek zaleglych prob koncowych. Wykonawca przeprowadzi te
proby koncowe tak szybko jak bedzie praktycznie mozliwe do wykonania, przed datg uptywu
odnos$nego okresu zglaszania wad.

8.3. Swiadectwo wykonania.

Inzynier wystawi Swiadectwo Wykonania w ciagu 28 dni od najpozniejszej z dat uptywu
Okresow Zgtaszania Wad, lub pdzniej jak tylko Wykonawca dostarczy wszystkie Dokumenty
Wykonawcy oraz ukonczy wszystkie roboty i dokona ich préb, wiacznie z usunigciem wad.
Kopia Swiadectwa Wykonania zostanie wystawiona dla Zamawiajacego.

Bedzie si¢ uwazato, ze tylko Swiadectwo Wykonania stanowi akceptacje robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogolne przepisy

Podstawa ptatnosci jest cena ryczattowa ustalona umowa z Wykonawca
Podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcym prawem
Podatek VAT nie powinien by¢ zawarty w cenie
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414).

2. Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w
sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995 r, poz. 29).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z

pOzniejszymi zmianami).

przebudowy, rozbudowy oraz rewaloryzacji budynkoéw zabytkowych z adaptacja na cele
biurowe w Gdansku ul. Lastadia
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ST-01.01.00. ROBOTY ROZBIORKOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania

dotyczace wykonania i odbioru robot rozbiorkowych polegajacych na wyburzeniach w
budynkach, oraz robot polegajacych na skuciu istniejacych tynkow i zerwaniu posadzek
podczas remontu pomieszczen Wydziatu Komunikacji w budynku siedziby Powiatu
Gdanskiego Pruszcz Gdanski ul. Wojska Polskiego 16.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace
rozpoczecie robot przy budowie nowego budynku.

W zakres tych robot wchodza:

-Rozbiorki elementow obiektow kubaturowych - tynkow

-Rozbiorki elementow obiektow kubaturowych - sufitow podwieszanych
-Rozbiorki elementow obiektow kubaturowych —§ciany

-Rozbiorki elementow obiektow kubaturowych -$cianki dzialowe

-Rozbiorki elementow obiektow kubaturowych —podtoza i posadzki z wylewka
-Rozbiorki elementow obiektow kubaturowych - demontaz o$¢ieznic

- demontaz osprzgtu sanitarnego

- demontaz osprzgtu elektrycznego

- zerwanie ptytek Sciennych

- demontaz stolarki szklanej wewnetrznej

-Skucie istniejgcych tynkow.

-Wywo6z i sktadowanie gruzu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami 1
wytycznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnos¢ z SST 1
poleceniami Inzyniera

2. MATERIALY
Dla powyzszych robot materiaty nie wystepuja

3. SPRZET
Roboty rozbiorkowe moga by¢ wykonane przy pomocy dowolnego sprzetu.

4. TRANSPORT

Transport materiatow z rozbiorki srodkami transportu przystosowanymi do
wywozu urzadzen. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i
przesuwaniem. Gruz przewozi¢ samochodami samowyladowczymi, zatadunek
reczny. Materialy zabezpieczy¢ siatkami przed wypadaniem.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot rozbiorkowych nalezy:

- teren przy budynkach ogrodzi¢ i oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP,

- wygrodzi¢ i oznakowac strefy robot,

- upewnic si¢ czy w miejscu wyburzen nie przebiegaja czynne instalacje

5.2. Roboty rozbiorkowe.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r
(DZ.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych.

5.2.1 Roboty rozbiorkowe w obiektach kubaturowych.

Pokrycia dachowe rozbiera¢ rgcznie. Materiat poza obreb budynkow znosi¢ lub spuszczac
rynnami.Konstrukcje dachu rozbiera¢ r¢cznie. Materiat odnie$¢ poza obrgb budynku. Stropy i
podioza rozbiera¢ rgcznie lub mechanicznie. Kominy rozbiera¢ fragmentami, nie dopuszczaé
do upadania duzych kawatow murow na stropy. Materiat z rozbiorki wynosi¢ r¢cznie i
posegregowac. Rozbiorce podlegaja wszystkie posadzki 1 podtoza.

5.2.2 Skucie tynkow

Skuwanie tynkow nalezy prowadzi¢ z zachowaniem szczegolnej ostroznosci. Mozliwe jest, ze
pod warstwa tynku zachowane sa niewidoczne elementy dekoracyjne na $cianach. Przed
przystapieniem do robot tynkarskich nalezy wykona¢ badania na obecnos¢ polichromii.
Badania musi wykona¢ osoba z odpowiednimi uprawnieniami dyplomem ukonczenia studiow
malarstwa §ciennego. Wyniki badan nalezy opracowa¢ w odrebnej dokumentacji. Koszt
ewentualnych robot nalezy przewidzie¢ w kosztach budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Powinna odbywac si¢ na biezgco przed i po rozbiorce danego elementu
konstrukcyjnego.

7. OBMIAR ROBOT.
Nie dotyczy

8. ODBIOR ROBOT.
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Nie dotyczy

10. UWAGI SZCZEGOLOWE.

Ilosci robot rozbiorkowych mogg ulec zmianie na podstawie decyzji

Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi koszty wywozu i utylizacji

gruzu,papy,drewna i innych materiatow. Jezeli Inspektor podejmie decyzje

o przekazaniu wybranych materiatow Inwestorowi np. elem. stalowe 1

drewniane wykonawca ma obowigzek wyniesienia elementu z budynku i zloZenia materialu w
wyznaczonym miejscu.
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ST-01.02.00. IZOLACJA CIENKA ELEMENTOW
BETONOWYCH I ULOZENIE GLAZURY

1. WSTEP

1.1.  Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania robot zwigzanych z
wykonywaniem izolacji §cian i podlug wraz z ulozeniem oktadzin §ciennych podczas remontu
pomieszczen Wydziatu Komunikacji w budynku siedziby Powiatu Gdanskiego Pruszcz
Gdanski ul. Wojska Polskiego 16.

1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robét objetych Specyfikacjg

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej $cian i podtog w
pomieszczeniach mokrych. +

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace

na celuwykonanie:

oktadzin powierzchni pionowych i wykladzin powierzchni poziomych ptytkami

ceramicznymi na izolacji z folii w ptynie w pomieszczeniach wilgotnych. Prace prowadzi¢ w

nastepujacej kolejnosci:

* staranne oczyszczenie podtoza,

* uzupehienie ubytkow w podlozu zaprawa cementowa

* gruntowanie chlonnych, zapylonych powierzchni podktadem gruntujagcym

 wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z ptynnej folii wraz z wklejeniem tasm

uszczelniajgcych

* doszczelnienie przej$¢ rurowych i innych kolizji,

» klejenie oktadzin ceramicznych na kleju,

* spoinowanie plytek zaprawa,

» wypehienie fug w narozach i nad szczeling dylatacyjng wypelniaczem silikonowym i

sznurami

1.4. Okreslenia podstawowe

m2 izolacji - m2 zabezpieczonej powierzchni

powtoka bezszwowa- masa folii w plynie
roboty budowlane - wszystkie czynnosci zwigzane z wykonaniem prac izolacyjnych zgodnie
z ustaleniami dokumentacji projektowe;j,
Wykonaweca - osoba lub organizacja wykonujaca roboty budowlane,
Wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania roboét,
Procedura - dokument zapewniajacy jakos¢ ; definiujacy, jak, kiedy, gdzie 1 kto wykonuje i
kontroluje poszczegdlne operacje robocze; procedura moze by¢ zastapiona normami,
aprobatami technicznymi i instrukcjami,
ustalenia projektowe - dane opisujace przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub
opisujace roboty niezbedne do jego wykonania,
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podloze - element konstrukcji budowli, budynku, na powierzchni ktérego wykonana bedzie
izolacja,

warstwa wyréwnawcza - warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierownosci lub réznic
poziomow powierzchni podtoza,

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materialow 1 wykonywanych
roboét oraz za ich zgodno$¢ z Rysunkami, Specyfikacja oraz zaleceniami InZyniera.
Izolacja powinna: wykazywac przyczepno$¢ do podtoza

2. MATERIALY

2.1 Podklad penetrujacy

Gotowy do uzycia - bezrozpuszczalnikowa zawiesina zywicy sztucznej — podktad
polepszajacy przyczepnos¢ uszezelnien przeciwwilgociowych oraz zapraw klejowych i
samopoziomujacych. Na wszystkie typy chtonnych, mineralnych podiozy.

Dane techniczne: (w warunkach normatywnych - w temperaturze +20 °C 1 wilgotno

sci 60%)

* schnigcie przy chtfonnym podtozu: ok. 15 minut.

* schnigcie przy matowo wilgotnych podtozach: ok. 12 godzin

* temp. podtoza: > +5°C

* temp. uzycia: > +5°C

* cigzar wlasciwy: 1 g/cm3

« Zuzycie: ok. 150 g/m*w zaleznosci od wlasciwosci i chlonno$ci podtoza oraz rozcienczenia.
* Kolor: niebieski.

2.2 Folia w plynie

Jednosktadnikowa - gotowa do uzycia, bezrozpuszczalnikowa i nieprzepuszczajaca wody —
masa uszczelniajgca. Daje trwale elastyczne uszczelnienie bezspoinowe i bezszczelinowe.
Dane techniczne: (w warunkach normatywnych - w temperaturze +20°C 1 wilgotnosci 60%)
* utwardzanie: po 8 dniach

* temp. uzycia: > +5°C

» uktadanie ptytek: po ok. 24 godz.

* grubos$¢ warstwy: min.1 mm

* kolor: z6ity Ptynna folia jest wodnadyspersja zawierajaca zywice akrylowa, wypelniacze i
dodatki modyfikujace. Dostarczona na miejsce wbudowania folia powinna spetniac
nastepujace parametry:

- Wyglad zewnetrzny - masa bez grudek i zanieczyszczen mechanicznych

- Konsystencja robocza - Masa o konsystencji ggsto-ptynnej, dajaca si¢ tatwo rozprowadzaé
na betonowym podtozu za pomoca pedzli, watkow lub szpachli

- Gestosé pozorna, - kg/dm® 1,50+/- 10%

- Czas wysychania, godz.<0,5

-Zawartos$¢ wody, - % <30

- Sptywnos$¢ z powierzchni pionowych - Brak sptywu
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2.3 Elastyczna zaprawa klejaca

Mineralna, modyfikowana wysokiej jako$ci polimerami, tiksotropowa, wodo- 1
mrozoodporna, wigzaca hydraulicznie o wydtuzonym czasie otwartym, elastyczna zaprawa
klejowa do podtozy o podwyzszonych wymaganiach.

Do klejenia metoda cienkowarstwowa

Dane techniczne: (w warunkach normatywnych - w temperaturze +20 °C 1 wilgotnosci 60%)
» zapotrzebowanie wody: ok. 0,24 dm3/kg = 6dm3/25kg

* czas lezakowania: nie dotyczy

* czas otwarty: ok. 30 min.

* czas korygowania: ok. 5 min.

* czas uzycia: ok. 4 godz.

* Czas dojrzewania: ok. 15 min.

* grubo$¢ warstwy: max. 5 mm

2.4 Fuga

Fuga wodo- 1 mrozoodporna, wysoce uszlachetniona i barwiona, hydraulicznie utwardzajaca
zaprawa do spoinowania z efektem perlistym. Charakteryzuje Si¢ wysoka odpornoscig na
$cieranie i zarysowanie. Dopuszczona do kontaktu zesrodkami spozywczymi.

Do uzytku wewnetrznego i zewnetrznego. Do wykonywania fug o szerokosci 2 - 7 mm.
Stosowac: do wszystkich rodzajow ptytek ceramicznych i mozaiki przy zwigkszonych
obcigzeniach statycznych i1 termicznych; przy ogrzewaniu podiogowym oraz w
pomieszczeniach "mokrych".

Dane techniczne: (w warunkach normatywnych - w temperaturze +20 C 1 wilgotnosci 60%)
* zapotrzebowanie wody: ok. 0,30 dm3/kg

* ok. 15 min. czas lezakowania:

* czas uzycia: ok. 2 godz.

* czas dojrzewania: ok. 5 min.

* czas utwardzenia: ok. 24 godz.

» zakres szerokos$ci fugi: 2 - 7 mm

2.5 Silikon

Jednokomponentowa, szybkowiazaca (octanowa) masa silikonowa, odporna na wody
termalne, wod¢ morska, dopuszczona do stosowania w zbiornikach wody pitnej, odporna na
algi, bakterie i grzyby.

Dane techniczne: (w warunkach normatywnych - w temperaturze +20 C 1 wilgotnosci 60%)
» Twardos$¢ Shore: ok. 35

» wydhluzalnos$¢: ok. 25%

* temp. uzycia: od +5°C do +35°C

* odporno$éna temperature: od -50°C do +180°C

2.6 Tasma uszczelniajaca

Elastyczna taSma uszczelniajaca z nosnikiem z biatej azurowej dzianiny o eliptycznych
oczkach. Na no$niku natozony jest centralnie pas z tworzywa sztucznego w kolorze zottym. Z
jednej strony w tworzywo wklejony jest pas flizeliny. Wzmacnia i uszczelnia naroza
wewngtrzne 1 zewngtrzne oraz przerwy dylatacyjne. Jest odporna na dziatanie kwasow i
tugow.
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Dane techniczne: (w warunkach normatywnych - w temperaturze +20 C i wilgotnosci 60%)
* kolor: zotty

* grubo$¢: 0,70 mm

* szerokosc¢ : 120, 200 lub 240 mm

* uszczelnienie (pas tworzywa): 70 mm

wytrzymato$¢ na zerwanie strefy bez tkaniny:

» wzdhuzne: >5,0 MPa

* poprzeczne: >2,0 MPa

* gramatura: 600 - 800 g/m

» wodoszczelnos¢ : pow. 0,5 Mpa.

Elementy uzupeiajace:

* tasma uszczelniajgca naroznik wewnetrzny tasma uszczelniajgca naroznik zewnetrzny

* manszeta uszczelniajaca do uszczelnienia przejs$¢ rurek instalacyjnych przez $ciany — ma
posta¢ kwadratu o boku dtugosci 130mm wykonanego z elastycznego tworzywa sztucznego
posiada obrzeze z wldkniny umozliwiajacej trwale potaczenie z powloka izolacyjna

* kohierz uszczelniajacy $ciany — ma posta¢ kwadratu o boku dlugosci 350mm wykonanego z
tkaniny z tworzywa sztucznego o splocie wldkien tworzacym eliptyczne oczka w kolorze
biatym z obustronnie nalozonym tworzywem EPDM. Manszeta posiada brzegi z niepokryta
tkaning.

2.7 Uniwersalny podklad silikonowy

Gotowy do uzycia, rozpuszczalnikowy podktad zywiczny szczegdlnie przeznaczony do
polepszania przyczepnosci mas silikonowych do podtozy. Przeznaczony na wszelkie
porowate podtoza odporne nadziatanie rozpuszczalnika. Do gruntowania brzegé6w spoin na
materiatach porowatych przy panujgcym podwyzszonym obcigzeniu woda, brzegdw spoin
dylatacyjnych i innych.

Dane techniczne:

* Zuzycie: ok. 100 ml na ok. 15mb

*» Czas wysychania: od 20-60 min.

2.8 Uniwersalna powloka uszczelniajaca

Elastyczna, bezrozpuszczalnikowa do stosowania na zimno, 2-komponentowa, poliuretanowa
masa uszczelniajaca. Tiksotropowa - dobra przyczepnos¢ do powierzchni pionowych bez
efektu sptywania. Zwigzana powtoka jest trwale elastyczna, odporna na uderzenia,
zarysowanie, tarcie oraz posiada wysoka odporno$¢ chemiczng . Do wykonywania
uszczelnien bezposrednio pod ptytkami ceramicznymi w basenach, oczyszczalniach
$ciekow, kuchniach zbiorowych, przemystowych pomieszczeniach mokrych, natryskach,
tazniach itp.

Dane techniczne:

» Zuzycie: ok. 1,4 kg/mz/warstwe

* Czas obrobki: 30-40 min.

» Temp. obrébki: od +10°C do +30°C

» Temp. podioza: powyzej +14°C.
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2.9 Sznur dylatacyjny

Sznur polipropylenowy lub poliuretanowy, nienasigkliwy 1 elastyczny do wstepnego
wypetniania szczelin dylatacyjnych lub spoin. Zmniejsza zuzycie materiatu uszczelniajacego i
umozliwia wypetnienie szczelin dylatacyjnych.

Dostepne $rednice:

* 6mm

* 10mm

* 15mm

* 20mm

* 30mm

* 40mm

2.10 Material okladzinowy

Materiat oktadzinowy (ptyty z kamionki, terakoty, kamienia naturalnego i sztucznego, ptytki
ceramiczne) - zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowe;.

2.11 Zaprawa cementowa do naprawy powierzchni

Gotowa mieszanka wyselekcjonowanych kruszyw o frakcji do 2,5 mm oraz cementu do
stosowania na zewnatrz i wewnatrz budynkoéw. Zaprawa powinna spetnia¢ wymagania PN-
EN 13813:2003 “Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania. Wtasciwosci i
wymagania” Dla poprawy przyczepnosci i urabialno$ci do przygotowania zaprawy
zastosowa¢ emulsje sczepnag (zgodnie z kartatechniczng i instrukcja Producenta) Przy malym
zakresie prac naprawczych, niewielkich ubytkach ale w trudnych i1 narazonych na
uszkodzenia miejscach (np. narozniki czy krawedzie) zaleca si¢ stosowanie szpachli do
betonu

2.12 Zaprawa wyrownujaca AM 20

Wodo- i mrozoodporna, szybkowigzaca, hydraulicznie utwardzajaca zaprawa specjalna.

Do uzytku wewngtrznego i zewnetrznego. Do wyréwnywania $cian i podtog przed
uktadaniem ptytek ceramicznych i wylewaniem mas samopoziomujgcych w pomieszczeniach
mieszkalnych i przemystowych, natryskach, elewacjach. Przeznaczona do likwidacji
zagltebien skurczowych, gniazd zwirowych, uszkodzonych naroznikoéw i kantow; do sadzania
w podtozu wolno lezacego zbrojenia, zamykania otwordéw i pustek powstatych w trakcie prac
montazowych oraz do usuwania nierownos$ci w prefabrykatach betonowych; w budowlach
naziemnych i podziemnych.

Dane techniczne: (w warunkach normatywnych - w temperaturze +20 C 1 wilgotnosci 60%)

* zapotrzebowanie wody: ok. 0,20 dms/kg

* temp. obrobki: +5 C do +30 C

* gestos¢ nasypowa: ok. 1,40 kg/dms

* czas uzycia: ok. 30 min.

* Ukladanie ptytek: po ok. 4 godz.
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2.13 Woda

Do przygotowania zapraw i nawilzania podtoza mozna stosowa¢ wode odpowiadajaca
wymaganiom normy PN-88/B-32250 “Materialy budowlane. Woda do betonéw i1 zapraw".
Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wode pitng. Niedozwolone jest
uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wdd zawierajacych thuszcze
organiczne, oleje i mut.

3. SPRZET

Sprzet uzywany do uktadania izolacji musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.
Wykonawca przystepujacy do prac powinien posiada¢ nastepujacy sprzet 1 narzedzia:
* - do przygotowania podtoza — sprzet do mycia hydrodynamicznego, mtotki, szczotki
druciane,

* - do przygotowania zaprawy uszczelniajacej - naczynia i mieszadlo wolnoobrotowe,
» - do przygotowania zaprawy cementowej — betoniarka lub naczynie 1 mieszadto
wolnoobrotowe

» - do naktadania — sztywny pedzel, szczotka, paca, kielnia,

* - do cigcia taSmy - nozyczki.

» - do naktadania kleju — paca z¢bata

* - do uktadania ptytek - poziomica, przecinarka z tarczg diamentowa lub korundowa
» - do spoinowania — rakla gumowa, gabka.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materialdéw do wykonania warstw
ochronnych powinny odbywac si¢ tak aby zachowac ich dobry stan techniczny.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Przygotowanie podtoza

Podtoze musi by¢ nosne, rowne i lekko porowate, wolne od gniazd zwirowych, spgkan,
nadlewek, kurzu oraz wszelkich materiatéw, warstw 1 substancji zmniejszajacych
przyczepnos¢. Mleczko cementowe 1 luzne czgsci usungd

przez piaskowanie lub hydropiaskowanie. Mury z cegiel nalezy wyspoinowac réwno z licem
cegiet zaprawa cementowg z dodatkiem $rodka gryntujagco wzmacniajacego.

Podtoza gruboziarniste, wyszpachlowac zaprawa cementowa z dodatkiem $rodka szczepnego.
Silnie chtonne podtoza, beton komorkowy i podloza zawierajace gips nalezy zagruntowac
preparatem podktadem gruntujagcym (niebieskie zabarwienie umozliwi kontrolg jakos$ci
przeprowadzonych prac) . Podtoza betonowe 1 cementowe nalezy zwilzy¢ wodg do stanu
matowo-wilgotnego. Aplikacja materiatu powinna odbywac si¢ albo na matowo-wilgotne,
albo na zagruntowane podtoze. W naroza wewngtrzne oraz polaczenia $cian z posadzka
nalezy wklei¢ tasmy i elementy uszczelniajace wg opisu z pkt.5.3 i dale;j.

5.2 Wykonanie izolacji
5.2.1 Przygotowanie masy plynna folia

Plynna folia dostarczana jest w postaci masy gotowej do uzycia.
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5.2.2 Nakladanie masy PLYNNA FOLIA

Preparat plynna folia nanosi¢ bezposrednio z pojemnika — uzywajac odpowiedniego pedzla,
walka lub szpachli — réwnomierng gruboscig warstwy. Do uzyskania zalecanej grubosci
warstwy (2 mm) konieczne jest 2-krotne naniesienie folii.

Nanoszenia kolejnej powtoki dokonywa¢ po odpowiednim przeschnigciu poprzedniej. Styki
$cian i podtog zazbroi¢ tasma uszczelniajaca, natomiast przy wpustach rur instalacyjnych czy
innych wystajacych lub wklestych detalach zastosowa¢ manszety lub koinierze
uszczelniajace.

5.3 Zabezpieczania narozy i szczelin

5.3.1 Tasma uszczelniajgca

Naroza - styki posadzek ze $cianami, szczeliny dylatacyjne i potaczenia powierzchni
réznomaterialowych nalezy zabezpieczy¢ przez wklejenie elastycznej, odporng na rozrywanie
tasmy uszczelniajacej. Tasma ta procz standardowego wyrobu o szerokosci 12, 20 1 24 cm
posiada uzupetniajace wyroby do zabezpieczen naroznikdw wewnetrznych, zewnetrznych,
manszety uszczelniajgce przejscia rurek instalacyjnych przez $ciany i kotnierze uszczelniajace
Wklejenie wykonuje si¢ w nastgpujacy sposob:

» wzdluz szczeliny dylatacyjnej, naroza po obu stronach krawedzi (wcze$niej
zagruntowanych) nanie$¢ preparat uszczelniajacy ptynng foli¢ o szerokosci co najmniej 2 cm
wigkszej od szerokosci tasmy,

* utozy¢ tasme na §wiezym uszczelnieniu, rtownomiernie i bez fatd,

* docisng¢ tasme 1 po wyschnigciu jeszcze raz powlec japtynng folia,

* szeroko$¢ zaktadek przy laczeniu tasmy powinna wynosi¢ co najmnie;j

10 cm (zaktady sklei¢ preparatem ptynna folia, Przy uszczelnianiu szczelin dylatacyjnych
miedzy pracujacymi elementami taSme uszczelniajaca nalezy ulozy¢ w szczelinie w formie
litery Q wklejajac wg procedury jw. 1 wciskajac dodatkowo we wklestos¢ sznur
polipropylenowy o $rednicy dostosowanej do szerokos$ci szczeliny dylatacyjne;.

5.3.2 Inne elementy.

Na uszczelnianych powierzchniach moga by¢ montowane rézne elementy konstrukcyjne oraz
technologiczne. Nalezy zwroci¢ szczegolng uwage na potaczenie izolacji z kratkami
$ciekowymi, przejsciami rurowymi.

Do potaczenia wezesniej wykonanej izolacji z preparatu PLYNNA FOLIA z obudowa kratek
sciekowych, przej$¢ rurowych, stosowac uniwersalng powloke uszczelniajaca

5.4 Klejenie okladzin ceramicznych

5.4.1 Przygotowanie masy klejowej

Do czystego naczynia wla¢wodg w proporcjach: 6 litréw wody dla worka 25 kg zaprawy
klejowej Mieszajac wolnoobrotowym mieszadlem (maksymalnie 300 obr/min) dodawaé
stopniowo zawartos¢ worka. Miesza¢ nalezy do uzyskania jednorodnej, homogenicznej masy.
Odczeka¢ okoto 15 minut i jeszcze raz przemieszac. Nie nalezy przygotowywac porcji
wickszych niz mogg by¢ zuzyte w ciggu 1 godziny.
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5.4.2 Ukladanie plytek na powierzchniach pionowych.

Oktadzing $cienng z ptytek mozna wykonywac jedynie na warstwie izolacyjnej wykonanej
zgodnie z pkt. 5.2. Prawidlowo$¢ wykonania powinna by¢ potwierdzona wpisem do dziennika
budowy lub protokotem odbioru dotaczonym do dziennika budowy. Do klejenia oktadzin na
$cianach murowanych mozna przystgpi¢ po zakonczeniu procesu osiadania murow.
Wykonanie oktadziny $ciennej powinno by¢ zgodne z projektem okreslajacym rodzaj plytek,
rodzaj zaprawy klejowej, grubos¢ warstwy zaprawy, szeroko$¢ spoin, dylatacji itp. Jezeli
doszto do zabrudzenia lub zapylenia podtoza nalezy go oczys$ci¢ i zagruntowac preparatem
podktad penetrujacy. Podstawowe wymagania dotyczace wykonania oktadzin z ptytek:

a) w trakcie robot i przez kilka dni po wykonaniu oktadzin temperatura powietrza nie
powinna by¢ nizsza niz 5 °C,

b) rozpoczyna¢ uktadanie ptytek od krawedzi szczelin dylatacyjnych , uktad szczelin
dylatacyjnych podtoza musi zosta¢ odtworzony w uktadzie fug oktadziny ceramiczne;j
(kamiennej czy klinkierowej)

¢) powierzchnia §cian powinna by¢ czysta; ewentualne zabrudzenia zaprawg lub kitem na lezy
usuwac niezwtocznie w trakcie wykonywana posadzki,

d) spoiny migdzy ptytkami przez catagdtugos¢ 1 wysoko$¢ §ciany powinny tworzy¢ linie
proste; dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz:

* 2mm na Im i 3mm na catej dtugosci lub szerokos$ci posadzki w przypadku ptytek gatunku
pierwszego,

* 3mm na Im i 5Smm na catej dtugosci lub szerokos$ci posadzki w przypadku ptytek gatunku
drugiego i trzeciego;

e) szerokos$¢ spoin miedzy ptytkami powinna byc¢ stata,

f) ptytki powinny by¢ zwiazane ze Sciang warstwa zaprawy klejowej na catej swej
powierzchni (bez pustek powietrznych);

g) w miejscu styku oktadzin ceramicznych z elementami statymi przechodzacymi przez
$ciany miedzy krawedzig oktadziny ceramicznej, a elementem statym nalezy wprowadzi¢
wypetnienie odksztalcalne silikonowe. Wykonanie wymienionych czynnosci powinno by¢
odnotowane w dzienniku budowy.

Dla zachowania stalej grubo$ci warstwy zaprawy klejowej nalezy uzywac pac zgbatych.
Uzebienie pacy dobra¢ do wymaganej grubosci warstwy klejowe;.

5.5 Wypelnianie fug

5.5.1 Przygotowanie zaprawy do fugowania

Do czystego naczynia wla¢wode w proporcjach: 0,30 dm3 na 1 kg co oznacza 2,4 litra wody
na 8 kg zaprawy (karton - jednostka handlowa). Mieszajac wolnoobrotowym mieszadtem
(maksymalnie 3000br./min) dodawa¢ stopniowo zawarto$¢ kartonu. Miesza¢ nalezy do
uzyskania jednorodnej, homogenicznej masy. Po okresie dojrzewania - ok. 5 minuty, jeszcze
raz przemieszac.

5.5.2 Spoinowanie

Do spoinowania przystapi¢ mozna po zwigzaniu i wyschnigciu zaprawy klejowej. Zaprawe do
fug nalezy wprowadza¢ za pomocg szpachli gumowe;j i $cigga¢ nadmiar po przekatnej ptytek.
Po $ciagnigciu zaprawy spoinujacej zmy¢ powierzchni¢ sztywna gabka lub packa z gabka, a
po wyschnigciu ponownie zmy¢ 1 nawilzy¢.
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Zaprawe do fug mozna stosowac przy temperaturach +5°C do +25°C. Chroni¢ przed zbyt
szybkim wysychaniem, nie stosowac przy bezposrednim nastonecznieniu. Naroza
wewngtrzne oraz fugi nad szczelinami dylatacyjnymi nie wypetnia¢ zaprawa do fugowania.
Mozna w tym celu zastosowac listwe drewniang o grubos$ci fugi, ktoérg na czas fugowania
wktada si¢ w szczeling majaca pozosta¢ niewypetniong.

5.5.3 Spoinowanie narozy, szczelin

W naroza wewngtrzne oraz fugi nad szczelinami dylatacyjnymi, ktoére w trakcie spoinowania
pozostaty niewypetione nalezy starannie oczysci¢. Do gruntowania brzegéw spoin na
materiatach porowatych przy panujacym podwyzszonym obcigzeniu woda, brzegéw spoin
dylatacyjnych 1 innych stosowac preparat “Uniwersalny podktad silikonowy. Nastgpnie
szczeling wypehi¢ silikonem. Aby zabezpieczy¢ plytki przed zabrudzeniem mozna oklei¢ ich
krawedzie tasmg malarskg. Nadmiar kitu silikonowego zebra¢ plastikowym narzedziem
dostosowanym do szerokosci fugi. Dzigki temu material zostanie wcisnigty w szczeling i
docis$niety do powierzchni kontaktowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w Specyfikacji ST-00.00.00 reszta jak
ponize;j.

6.1. Zasady kontroli jakosci robot
Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw wykonania robot
hydroizolacyjnych z warunkami okreslonymi w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w
formie wpisu do dziennika budowy. Przy kazdym odbiorze robot zanikajacych nalezy
stwierdzi¢ ich jako$¢ w formie protokotéw odbioru rob6t lub wpisow do dziennika
budowy.

6.2. Odbiory mi¢dzyoperacyjne
Odbiorom mi¢dzyoperacyjnym podlegaja nastepujgce prace:

e przygotowanie powierzchni do gruntowania

e zagruntowanie powierzchni

e polozenie 1-¢j warstwy oraz nastepnej
Odbidr kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy.
Odbioru dokonuje Inzynier na podstawie zgloszenia Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

7.1. Ogolne zasady podstawy platnosci

Ogolne zasady podstaw ptatnosci podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne.Wymagania i badania techniczne
PN-98/B-24620  Powtoki hydroizolacyjne.
Instrukcja producenta.

ST-01.03.00 KONSTRUKCJE I ELEMENTY MUROWE

1.1.

ORAZ SCIANY DZIALOWE

1. WSTEP

Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania robot zwigzanych z
wykonywaniem $cianek dziatlowych z cegly podczas remontu pomieszczen Wydziatu
Komunikacji w budynku siedziby Powiatu Gdanskiego Pruszcz Gdanski ul. Wojska
Polskiego 16.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Robot wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych Specyfikacjg

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem konstrukcji i elementow murowych.

OKkreslenia podstawowe

Cegly — elementy konstrukcyjne konstrukcji murowych

Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatow i wykonywanych
robot oraz za ich zgodno$¢ z Rysunkami, Specyfikacja Techniczng oraz zaleceniami
InZyniera.
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2. MATERIALY

- Cegla pelna zwykla gr. 12cm .
Cegla pelna ma zmodyfikowane wymiary 250x120x65 mm. W zaleznosci od
wytrzymatos$ci na $ciskanie oraz cech fizycznych rozroznia si¢ S klas: 25 15 7,5 5.
W zakresie cech zewnetrznych cegla powinna odpowiada¢ wymogom zawartym w
normie PN-75/B-12001 .Ponadto musi posiada¢ wymagane atesty dopuszczenia do
stosowania w budownictwie .
Nasigkliwos¢ cegly powinna wynosi¢ dla :
A/ klas 20115 4-22 %
B/ klas 1017,5 6 -24%
C/ klasy 5 nie mniej niz 6 %
Cegta powinna wykazywac¢ odpornos¢ na dziatanie mrozu .Dopuszcza si¢ produkcje
cegly klasy 5 nieodpornej na dziatanie mrozu z przeznaczeniem na konstrukcje nie
wymagajgce materiatbw mrozoodpornych cegly wynosi orientacyjnie 3,3—4,0 kg.

3. SPRZET

W zalezno$ci od stosowanego materiatu oraz wykonywanych robot zgodnie z w/w
pozycjami w poszczegdlnych specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentow
poszczegbdlnych materialow.

4. TRANSPORT

Materiaty (bloczki betonowe, pustaki, cegly) dostarczone sg na plac budowy w pakietach
opietych tasmg lub opakowanych folig na paletach. Jezeli zachodzi koniecznos$¢ rozcigcia
pakietu to rozktadanie wyrobdéw na $rodkach transportu powinno odbywac si¢ delikatnie aby
nie uszkodzi¢ narozy oraz powierzchni wyrobow.

Etykiety na paletyzowanych pakietach i $wiadectwa dostawy powinny zawierac:

- znak firmowy producenta,

- nazwe 1 adres producenta ,

- nazwe 1 symbol handlowy wyrobu wg Aprobaty Technicznej ITB, oraz wymiary
elementow,

- date produkcji 1 nr partii produkcyjnej,

- symbol Aprobaty Technicznej ITB,

- masg poszczegoOlnych pakietow (w swiadectwie dostawy)

Sucha mieszanka zaprawy powinna by¢ pakowana w impregnowane worki papierowe.
Kazdy worek powinien posiada¢ nadruk lub etykiete, zawierajace co najmniej dane jw.

W czasie transportu suchg mieszanke nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem i uszkodzeniami
workow.

Zatadunek, transport, roztadunek i1 sktadowanie materiatéw pokrycia powinny odbywac si¢
tak aby zachowac¢ ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczegdlnym
materialom przez producentow.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogélne warunki wykonania muréw

Ogo6lne zasady wykonania robot podano w ST — 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 5.
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5.2. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane.

5.3. Wymagania przy wykonywaniu rob6t murowych

Przed przystapieniem do murowania §cian nalezy odebra¢ roboty ziemne i fundamentowe.
Przed przystgpieniem do wznoszenia muréw nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz katy
skrzyzowan $cian fundamentowych. Mury nalezy wykonywa¢ warstwami z zachowaniem
prawidtowego wigzania 1 grubosci spoin. W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé¢ mury
no$ne i shupy.

Scianki dziatowe nalezy murowaé nie wezeéniej niz po zakoficzeniu $cian gléwnych danej
kondygnacji.

6. ODBIORY ROBOT MUROWYCH

6.1. Podstawy odbioru robét murowych

Podstawa dla odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
a/ zatwierdzona dokumentacja techniczna
b/ dziennik budowy
¢/ zaswiadczenie o jakos$ci materiatow i wyroboéw dostarczonych na budowe
przez producentow
d/ protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robot szczegdlnie zanikajacych,
jezeli roboty te nie byty odnotowane w dzienniku budowy
e/ protokéty odbioru materiatow i wyrobow
f/ wyniki badan laboratoryjnych materiatow 1 wyrobow, jezeli takie byly
zalecane
g/ ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem
budynku

Odbidr robot murowych powinien si¢ odbywac przed wykonaniem tynkow i innych robot
wykonczeniowych, ale po osadzeniu stolarki (o$cieznic).

6.2 Odbiér muréw

Mury z pustakow, cegly, bloczkéw komoérkowych i1 wapienno-piaskowych powinny by¢
wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymogami aktualnych norm i
instrukcji oraz niniejszych warunkéw wykonania robot

Najwigksze dopuszczalne odchytki wymiaréw murdéw z pustakow, cegly , bloczkow
komoérkowych, i bloczkéw z betonu komoérkowego powinny odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym w tablicy 6.

Sprawdzenie jakoS$ci pustakdw nalezy przeprowadzac posrednio na podstawie wpiséw do
dziennika budowy 1 innych dokumentow stwierdzajacych zgodnos¢ cech uzytych
materiatdéw z wymogami dokumentacji technicznej oraz z odno$nymi normami.

Badania techniczne przy odbiorze muréw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymogami
obowigzujacych norm
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Tablica 6. Dopuszczalne odchytki wymiarow dla murow z cegly i pustakow
ceramicznych oraz elementow z betonu komorkowego

Dopuszczalne odchytki dla muréw [mm]

z cegly 1 pustakow z
Lp Rodzaje odchylek ceramicznych drobnowymiflrow
mury ych elementow z
mury ) )
. niespoinowa betonu
spoinowane .
ne komoérkowego
Zwichrowania i skrzywienia
powierzchni murow:

1 | nadlugosci Im 3 6 4
na catej powierzchni $ciany 10 20 -
pomieszczenia

Odchylenia od pionu powierzchni i
krawedzi: 3 5 3

2 |na wysokoscilm 6 10 6
na wysokosci jednej kondygnacji 20 30 15
na catej wysokosci $ciany

Odchylenie od kierunku poziomego
gbrnej powierzchni kazdej warstwy

3 muru: 1 2 2
na dlugosci Im 15 30 30
na catej dtugo$ci budynku

Odchylenie w kierunku poziomego
gornej powierzchni ostatniej warstwy

4 muru pod stropem 1 2 -
na dlugosci Im 10 20 -
na catej dtugosci budynku

Odchylenia przenikajacych si¢
powierzchni muru od kata
5 przewidzianego w projekcie (najczesciej
prostego) 3 6 10
na dhugosci Im i K 30
na catej dlugosci Sciany
Odchylenie wymiaréw otworow w
swietle osciezy dla otwordéw o
wymiarach:
6 do 100 em szerokos¢ +6, -3 +6, -3 +10
wysokos$¢ +15,-10 +15,-10
. . szerokos¢ +10, -5 +10, -5
powyzej 100 cm wysokosé +15,-10 +15,-10

Oktadziny powinny by¢ wykonane z zachowaniem szczeg6lnej starannosci. Wymagane jest
doktadne dopasowanie oktadziny w narozach i w miejscach styku z innymi elementami.
Oktadzina nie moze mie¢ plam, pekni¢¢, zarysowan, i1 odstawac od podtoza .

6.3

Ocena wynikow badan przy odbiorze

Jezeli badania wykaza zgodno$¢ wykonywanych robdt z niniejszymi specyfikacjami
technicznymi, to nalezy je uzna¢ za zgodne z wymogami norm.
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W razie uznawania cato$ci lub czgsci robot za niezgodne z niniejszymi specyfikacjami
nalezy ustali¢ ,czy w danym przypadku stwierdzenie przypadku stwierdzone
odstepstwa od postanowien niniejszych ST zagrazaja bezpieczenstwu budowli i na ile
obnizaja jako$¢ wykonywanych elementow i i1 konstrukcji murowych.. Mury
zagrazajace bezpieczenstwu powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone , rozebrane i
wykonane w sposéb prawidlowy oraz ponownie przedstawione do odbioru.

7. OBMIAR ROBOT
Nie dotyczy

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Nie dotyczy

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-ISO 8930:1997 ,,Podstawy projektowania i niezawodnosci konstrukcji
budowlanych.
Terminologia”
PN-ISO 8930/Ak:1997 ,,Podstawy projektowania i niezawodnosci konstrukcji
budowlanych.
Technologia (Arkusz krajowy)

PN-B-01040:1994 , Rysunek konstrukcyjny budowlany. Zasady og6élne”
PN-90/B-03001 ,,Konstrukcje i podioza budowli”
PN-B-03002:1999 ,,Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenia”

PN-B-03002:1999/Ap1:2001 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i
obliczenia”( ZmianaAZ]1)

PN-B88/B-03004 ,, Kominy murowane i zelbetowe. Obliczenia statyczne i

projektowanie”

PN-B-03340:1999 ,,Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie 1 obliczenia”
PN-68/B-10020 ,,Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze”
PN-69/B-10260 "Izolacje bitumiczne"
PN-72/B-04615 "Papy asfaltowe i smotowe".
PN-86/B-01300 Cementy. Terminy i okreslenia.
PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych.
PN-76/B-06000 Cement. Pobieranie 1 przygotowywanie probek.
PN-88/B-30000 Cement portlandzki.
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
PN-89/B-06714/01 Kruszywa mineralne. Badania. Podziat, nazwy i okreslenie
badan.
PN-76/B-06714/12  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci
zanieczyszczen obcych.
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10.2.

PN-78/B-06714/13
mineralnych.

PN-78/B-06714/15
PN-78/B-06714/16
PN-77/B-06714/17
PN-77/B-06714/18
PN-78/B-06714/19

metoda bezposrednia.

PN-78/B-06714/26

Kruszywa mineralne.

Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.

Kruszywa mineralne.

zanieczyszczen organicznych.

PN-78/B-06714/28
metodg bromowa.
PN-78/B-06714/34
alkaliczne;j.
PN-78/B-06714/40
miazdzenie.
PN-87/B-06714/43
stabych.
BN-84/6774-02

Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.

Kruszywa mineralne.

nawierzchni drogowych.

PN-87/B-06721
PN-88/B-32250
PN-88/B-06250
BN-73/6736-01
sciskanie.

BN-78/6736-02
BN-62/6738-05
BN-62/6738-06

Inne dokumenty

Kruszywa mineralne.

Materiaty budowlane.

Beton zwyktly.

Badania. Oznaczanie zawartos$ci pytow
Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.
Badania. Oznaczanie ksztaltu ziaren.
Badania. Oznaczanie wilgotnosci.
Badania. Oznaczanie nasigkliwosci.
Badania. Oznaczanie mrozoodpornos$ci
Badania. Oznaczanie zawartosci
Badania. Oznaczanie zawartosci siarki
Badania. Oznaczanie reaktywnos$ci
Badania. Oznaczanie wytrzymatosci na
Badania. Oznaczanie zawartos$ci ziaren

Kruszywa kamienne famane do

Pobieranie probek.
Woda do betonow 1 zapraw.

Beton zwykly. Metody badan. Szybka ocena wytrzymato$ci na

Beton zwykly. Beton towarowy.
Beton hydrotechniczny. Badania betonu.
Beton hydrotechniczny Badania sktadnikéw betonu.

Swiadectwa dopuszczenia produktow do wbudowania

Instrukcja producenta izolacji.
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ST-01.04.00 TYNKI

1.1.

1. WSTEP

Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania robot zwigzanych z
wykonywaniem tynkoéw podczas remontu pomieszczen Wydziatu Komunikacji w budynku
siedziby Powiatu Gdanskiego Pruszcz Gdanski ul. Wojska Polskiego 16.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

2.1.

Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres roboét objetych Specyfikacjg

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonywaniem tynkow.

OKkreslenia podstawowe

Zaprawy - spoiwa elementow konstrukcyjnych murow

Tynki — sposéb wykonczenia konstrukcji murowych

Tynk wodoodporny - W sprzedazy mozna znalez¢ tynki roznych rodzajoéw i firm,
ktore sg wodoodporne. Na przyktad mozemy znalez¢ wodoodporny tynk cementowo -
wapienny, ktory do tego jest mrozoodporny, ma dobrg przyczepnos¢, niska absorpcje
wody, ale tez jest tatwy w obrédbce. Idealnie nadaje si¢ zarbwno do maszynowego, jak
1 recznego wykonywania $cian wewngtrznych i zewngtrznych.

Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materialow 1 wykonywanych
robdt oraz za ich zgodno$¢ z Rysunkami, Specyfikacja Techniczng oraz zaleceniami
InZzyniera.

2. MATERIALY

Zaprawy murarskie

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Przygotowywanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonane mechanicznie.
zaprawe¢ nalezy przygotowywac w takiej ilo$ci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie
wczesnie po jej przygotowaniu; poszczegolne rodzaje zapraw powinny by¢ zuzyte w

ciagu:
a/ zaprawa cementowo-wapienna - 8 godzin
b/ zaprawa cementowa - 2 godziny

Do zapraw przeznaczonych do wykonywania robot murowych nalezy stosowac
piasek rzeczny lub kopalniany. Wymagania techniczne dla piasku powinny by¢
zgodne z obowigzujagcymi normami panstwowymi.
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2.1.1 Zaprawy budowlane cementowe

Do zapraw cementowych mozna stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotdéw lotnych marki 25 1 35 . Do zapraw cementowych moga by¢ stosowane
cementy hutnicze, pod warunkiem Ze temperatura otoczenia co najmniej w ciggu 7 dni
od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz 5°C. Dopuszcza si¢ stosowanie do

zapraw cementowych dodatkow uplastyczniajacych lub uszczelniajacych i

przyspieszajacych wigzanie albo twardnienie. stosowanie tych dodatkow powinno by¢
zgodne z instrukcjami i wytycznymi, a dodatki powinny by¢ dopuszczone do

stosowania w budownictwie. Sktad obje¢tosciowy zaprawy nalezy dobierac

doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz marki cementu,
kierujac si¢ orientacyjnymi recepturami podanymi w tabeli 1

Tablica 1.
Orientacyjne skiady objetosciowe zapraw o konsystencji 7 cm wg stozka pomiarowego

Marka Orientacyjny sktad obj¢tosciowy (cement:piasek) przy marce zaprawy

cementu 1,5 3 5 8 10 12
25 1:6 1:5 1:4 1:3 1:2 1:1
35 - - 1:5 1:4 1:3 1:1,5

Dla zapraw wyzszych marek sktad objetosciowy zapraw oraz dobor wlasciwego
rodzaju 1 marki cementu powinien by¢ ustalony doswiadczalnie przez uprawnione

laboratoria badawcze. Marke i1 konsystencje¢ zaprawy, w zaleznosci od jej

przeznaczenia nalezy przyjmowac wg tablicy 2.

Tablica 2.
Marka i konsystencja zapraw cementowych w zaleznosci od ich przeznaczenia
Lp ' Konsyste.nCJa wg Marka
Przeznaczenie zaprawy stozka
. zaprawy
pomiarowego (cm)
1 | Do murowania fundamentéw $cian budynku 6-8 3,5,8
Do wykonywania filarow no$nych oraz
2 |murow, tukow i1 sklepien narazonych na duze 6-8 8,10, 12
obcigzenia
Do murowania sklepien 4 cegly 6-8 5,8,10,12
3 menkqsc?lennych przy s cegly 6.8 3.5.8. 10
grubosci
4 | Do wykonania podtozy pod posadzki 5-7 5,8,10
5 Do wykonywania warstwy wyréwnawczej 6-8 15. 3
pod podokienniki, obrobki blacharskie itp. 7
6 Do wykonywania warstwy wyrownawczej 46 15
pod posadzki z duzych plyt kamiennych ’
, Do wykonywania po:il :yntl zewnetrzne 9-11 3,5,8,10
obrzutki poctyn 9-10 3,5,8, 10
wewnetrzne
Do wykonywania narzutu dla tynkoéw
8 . 6-9 3,5
zewnetrznych 1 wewngetrznych
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Do wykonywania warstwy wierzchniej
9 |tynkow zwyktych zewnetrznych 1 9-11 3,5
wewngtrznych
10 Do wylfonywar‘na lfo'tew 1 1qczn1kow'0raz 6-11 5.8.10
zalewki w zalezno$ci od zastosowani

Przy mechanicznym lub r¢cznym mieszaniu nalezy najpierw mieszac sktadniki sypkie
(cement, kruszywo), az do uzyskania jednolitej mieszaniny, a nastepnie doda¢ wodg i
miesza¢ w dalszym ciggu az do uzyskania jednorodnej masy zaprawy. W przypadku
wzrostu temperatury powyzej + 25°C okres zuzycia zapraw cementowych podany w p.
2.4.8 powinien by¢ skrocony do 30 minut. Skurcz liniowy stwardniatej zaprawy nie
powinien by¢ wigkszy niz 0,1%

2.1.2 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Do zapraw cementowo-wapiennych mozna stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem
zuzla lub popiotow lotnych marki 25 1 35 . Do zapraw cementowych moga by¢
stosowane cementy hutnicze, pod warunkiem ze temperatura otoczenia co najmniej w
ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz 5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub wapno
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego lub wapna
pokarbidowego, ktore powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng masg, bez grudek
niegaszonego wapna i bez zanieczyszczen obcych. Gaszenie wapna powinno by¢
dokonane zgodnie z ustalonymi uprzednio wytycznymi kierownika budowy w
nawigzaniu do wytycznych technologicznych.

Dopuszcza si¢ stosowanie do zapraw cementowo-wapiennych dodatkéw
uplastyczniajacych odpowiadajacych wymaganiom obowigzujacych norm i instrukcji.
Sktad objetosciowy zaprawy nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od
wymaganej marki zaprawy oraz od rodzaju cementu i wapna. Orientacyjne sktady
objetosciowe zapraw o konsystencji 10 cm wg stozka pomiarowego mozna przyjac
wg tablicy 3

Tablica 3. Orientacyjny sktad objetosciowy zapraw cementowo-

wapiennych
Orientacyjny sktad objetosciowy
Marka Zaprawy
zaprawy | cement : ciasto cement : wapno.
. . hydratyzowane:pi
wapienne : piasek
asek
0,8 1:2:12 1:2:12
1:1:9 1:1:9
1,5 1:1,5:8 1:1,5:8
1:2:10 1:2:10
1:1:6 1:1:6
3 1:1:7 1:1:7
1:1,7:5 1:1:7,5
5 1:0,3:4 1:0,3:4
1:0,5:4,5 1:0,5:4,5
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Marki i konsystencj¢ zapraw nalezy przyjmowac w zalezno$ci od przeznaczenia,
kierujac si¢ wytycznymi podanymi w tabeli 4

Tablica 4 Marka i konsystencja zapraw cementowo-wapiennych w zaleznosci od jej
przeznaczenia

Konsystencja wg
Przeznaczenie zaprawy stozka pomiarowego
(cm)

Marka
zaprawy

Do murowania fundamentéw $cian budynkow z
1 |pomieszczeniami i wilgotno$ci wzglednej nie 6-8 3,5
mniejszej niz 60%

Do wykonywania konstrukcji murowych w

2 |pomieszczeniach podlegajacych wstrzagsom i muréw 6-8 3,5
ponizej izolacji w gruntach nasyconych woda
3 Do wykonania obrzutki pod tynki zewnetrzne 9-11 1,5,3,5
wewnetrzne 9-10 0,8,1,5,3
4 | Do wykonywania narzutu tynkow zewngtrznych 6-9 1,5,3,5
wewnetrznych 0,8,1,5,3,5
Do wykonania warstwy zewnetrznego 1,5,3
5 | wierzchniej (gtadzi) tynku wewnetrznego 9-11 0.8.1.5.3
zwyktego
6 | Do wykonania zalewki w zalezno$ci od zastosowania 9-11 1,5, 3,5

Dozowanie dodatkow uplastyczniajacych powinno by¢ zgodne z wymogami normy
panstwowej lub instrukcji.

Przy mieszaniu nalezy najpierw miesza¢ sktadniki sypkie (piasek, cement, wapno
suchogaszone) az do uzyskania jednorodnej mieszaniny a nastgpnie doda¢ wode i w
dalszym ciggu miesza¢ az do uzyskania jednorodnej zaprawy. W przypadku
stosowania dodatkow sypkich nalezy je zmiesza¢ na sucho z cementem przed
zmieszaniem go z pozostatymi sktadnikami sypkimi. W przypadku stosowania do
zapraw dodatkow ciektych (np. ciasta wapiennego) nalezy je rozprowadzi¢ w wodzie
przed dodaniem do sktadnikéw suchych.

2.1.3 Zaprawy gotowe

Stosujac zaprawy gotowe nalezy $cisle przestrzegac technologii opracowanej przez
producenta. Przede zastosowaniem wyprawy sprawdzi¢ certyfikaty dopuszczenia
produktu do stosowania w budownictwie oraz termin uzycia produktu.

3. SPRZET
W zalezno$ci od stosowanego materialu oraz wykonywanych robot zgodnie z w/w
pozycjami w poszczegdlnych specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentow
poszczegolnych materiatow.

4. TRANSPORT
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatow pokrycia powinny
odbywac si¢ tak aby zachowac ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane
poszczegdlnym materiatlom przez producentow.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonania tynkow

Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkarskich powinny by¢ zakonczone

wszystkie roboty stanu zerowego, roboty instalacyjne podtynkowe , zamurowania

przebicia i bruzdy osadzone os$cieznice okienne i drzwiowe.

Zaleca si¢ przystgpienie do wykonania tynkoéw po k okresie osiadania murow lub
skurczu muréw lub skurczu $cian betonowych tj. po uptywie 4-6 miesiecy po
zakonczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C i pod warunkiem, ze w

ciagu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna
wykonywa¢ tynki pod warunkiem zastosowania odpowiednich srodkow
zabezpieczaja zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robdt budowlano
montazowych w okresie obnizonych temperatur” opracowanymi przez ITB.

Zaleca si¢ chroni¢ §wiezo wykonane tynki zewng¢trzne w ciggu pierwszych dwoch dni

przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie. Nalezy ostania¢ je

matami, daszkami lub w inny odpowiedni sposob

W okresie wysokich temperatur §$wiezo wykonane tynki cementowe i cementowo-
wapienne powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu jednego
tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podlozy

W murze ceglanym spoiny powinny by¢ nie zapelione zaprawa na glgbokos¢ 10-15
mm od lica muru. Jezeli mur jest wykonany na spoing peing, nalezy ja wyskrobac

na glebokos$¢ jak wyzej lub zastosowac specjalne $rodki zapewniajace nalezyta
przyczepnos¢ tynku do podtoza.

Bezposrednio przed tynkowanie podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz
usung¢ plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji thustych mozna
usuna¢ przez zmycie 10-procentowym roztworem szarego mydta lub przez
wypalanie lampg benzynowa. Nadmiernie suchg powierzchni¢ nalezy zwilzy¢
wod3.

5.3.  Wykonywanie tynkow jednowarstwowych

Do tynkéw jednowarstwowych zalicza si¢:
a/ surowe rapowane
b/ surowe wyréwnanie kielnig
¢/ surowe $cigganie paca
d/ surowe pedzlowanie
e/ zatarcie na ostro
g/ zacieranie z zaprawy gipsowej
Grubos¢ 1 odchyitki grubosci tynkow jednowarstwowych powinny wynosic:
a/ tynk rapowany 12" mm
b/ tynk wyréwnany kielnia, §ciggany
paca i pedzlowany 10" mm
¢/ tynk zacierany na ostro i pocieniany 5*; mm

d/ tynk zacierany z zaprawy gipsowe;j 10", mm
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Tynki surowe rapowe nalezy wykonywac z zaprawy cementowej lub cementowo-
wapiennej narzucajac je kielnia rownomiernie na tynkowana powierzchnig.
Sasiednie rzuty z kielni powinny zazgbia¢ si¢ migdzy soba, dopuszczalne sa
niewielkie przeswity podtoza.

Tynki surowe wyréwnywane kielnig nalezy wykonywac ja wyzej wyrownujac
dodatkowo powierzchni¢ za pomocg kielni.

Tynki $ciggane paca nalezy wykonywac jak wyzej z wyréwnaniem powierzchni tynku
za pomocg pacy z mi¢kkiego drewna.

Tynki pedzlowanie nalezy wykona¢ jak wyzej z wyrownaniem powierzchni rzadka
zaprawg rozprowadzana pedzlem.

Tynki zacierane na ostro nalezy wykonywac z zaprawy cementowo-wapiennej lub
cementowej naniesionej na wilgotne podtoze betonowe z wyrownaniem
powierzchni paca i zatarciem paca.

5.4. Wykonanie tynkow dwuwarstwowych

Tynki dwuwarstwowe z zaprawy cementowo-wapiennej moga by¢ stosowane na
przecigtnie wykonczonych elewacjach, innych zaprawach w przeci¢tnie
wykonczonych wnetrzach budynkoéw; tynki cementowe nalezy stosowaé w
przypadku wymaganej szczelnosci i znacznej odpornosci na czynniki agresywne

Tynk dwuwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki 1 narzutu. rodzaj obrzutki
nalezy uzalezni¢ do rodzaju podtoza. Narzut powinien by¢ wyrdwnany i zatarty
jednolicie na ostro (kat. IT) lub na gladko (kat. I1T)

Obrzutke na powierzchniach cementowych, i betonowych nalez wykona¢ z zaprawy
cementowej 1:1 o konsystencji odpowiadajacej 10-12 cm zaglebienia stozka
pomiarowego. Grubos$¢ obrzutki powinna wynosi¢ 3-4 cm.

Narzut wierzchni powinien by¢ nanoszony po zwigzaniu zaprawy obrzutki, lecz przed
jej stwardnieniem. Podczas wyrdwnania nalezy warstwe narzutu dociskaé paca
przesuwana stale w jednym kierunku. Na narzut powinny by¢ stosowane
nastepujace zaprawy:

a/ cementowo-wapienne;
do tynkéw nie narazonych na zawilgocenie 1:2:10
do tynkow zewnetrznych 1:1,5:10,
do tynkéw narazonych na zawilgocenie 1:0,3:4
b/ cementowe:
do tynkéw nie narazonych na zawilgocenie 1:4
do tynkow narazonych na zawilgocenie 1:3

Zapraw zaprawa powinna mie¢ konsystencje odpowiadajacg 7-10 cm, a przy
podtozy z nienasigkliwego kamienia tamanego 4-7 cm, zanurzenia stozka
pomiarowego. Narzut mozna wykonywac bez pasow i listew, §ciggajac go paca, a
nastepnie zacierajac packa drewniang. Grubo$¢ narzutu powinna wynosi¢ 8-15 mm.

5.5. Wykonanie tynkow trojwarstwowych

Tynki tréjwarstwowe sktadajace si¢ z obrzutki , narzut 1 gladzi stosowane § na dobrze
wykonczonych elewacjach 1 wnegkach przy czym na narzut i gtadZ tynkow
zewngtrznych nalezy stosowaé zaprawe cementowo-wapienng. Narzut tynkow
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5.6.

5.7.

6.1.

wewngtrznych nalezy wykonywa¢ wedtug pasow lub listew kierunkowych. W
odroznieniu od tynkow pospolitych trojwarstwowych tynki o szczegdlnie
starannym pionowaniu i poziomowaniu i zacieraniu sg sg tynkami doborowymi
(kat. IV) a jezeli ponadto gladz jest zacierana packg obtozong filcem — tynkami
doborowymi filcowanymi (kat.. IVY).

Obrzutke we wszystkich przypadkach wykona¢ wg p. 5.4.

Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed stwardnieniem.
Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy
narzutu. Zaprawa stosowana do wykonania gtadzi powinna mie¢ konsystencje
odpowiadajaca 7-10 cm zanurzenia stozka pomiarowego. Nalezy stosowac
zaprawy :

a/ cementowo-wapienne:
w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4,
w tynkach narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:2,

Gtadz tynkoéw zewnetrznych nalezy wykonaé z zaprawy cementowo wapiennej o
stosunku 1:1:2

Do wykonania gtadzi tynkoéw trojwarstwowych pospolitych (kat. II1) nalezy
stosowa¢ do zaprawy drobny piasek przesiany o uziarnieniu 0,25-0,5 mm. Gtadz
nalezy zaciera¢ jednolicie gladka packa.

Tynki z gipsu tynkarskiego

Do wykonywania tynkow gipsowych stosowaé jedynie gotowe zestawy tynkarskie

Tynki z gipsu tynkarskiego moga by¢ stosowane w pomieszczeniach w ktorych
wilgotno$¢ wzgledna powietrza nie przekracza 60%.

W pomieszczeniach, w ktérych wilgotno$¢ wzgledna powietrza jest okresowo wigksza
niz 60% (kuchnia , tazienki), warunkiem stosowania tynkéw gipsowych jest
zapewnienie prawidtowej wentylacji oraz zabezpieczenie tynkéw narazonych na
bezposrednie dzialanie wody przed wsigkaniem jej w tynk, np. powlokami z
tworzyw sztucznych, lamperiami olejnymi 1 wyktadzinami z ptytek szkliwionych.

Wymagania odnos$nie podtoza jak dla tynkow tradycyjnych.

Przy przygotowaniu zapraw tynkarskich i wykonywaniu tynkdéw nalezy $cisle
przestrzega¢ rygorow technologicznych przedstawionych przez producenta.

Wyprawy tynkarskie z gotowych zapraw

Do wykonywania tynkow gipsowych stosowac jedynie gotowe zestawy tynkarskie
Przy przygotowaniu zapraw tynkarskich i wykonywaniu tynkow nalezy $cisle
przestrzega¢ rygorow technologicznych przedstawionych przez producenta.

. ODBIORY ROBOT TYNKARSKICH

Odbior podloza

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do
robdt tynkarskich. Podtoze powinno by¢ przygotowanie zgodnie z p. 5,2. Jezeli
odbior podioza odbywa si¢ w dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy
podtoze przed odbiorem oczysci¢ i zmy¢ woda
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6.2  Odbior tynkéw wykonywanych recznie i mechanicznie

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwusieczne

powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczng

Dopuszczalne odchytki powierzchni 1 krawedzi oraz przecinajacych si¢ ptaszczyzn

tynkéw zwyklych wewnetrznych podano w tablicy 1.
tablica 1. Dopuszczalne odchytki dla tynkow zwyktych wewnetrznych
Odchvlenie Odchylenie powierzchni i krawedzi od Odchylenia
Jachyle kierunku przecinajacych
powierzchni tynku .
. si¢ ptaszczyzn
Kategor | od ptaszczyzny i
. . od kata
ia tynku odchylenie Pi Pozi rewidzian
krawedzi do linii ionowego 0ziomego p ZGV&; ; eg
proste] dokumentacji
0
I Nie podlegaja sprawdzeniu
la
Nie wigksze niz 4
mm na Im i
o - ogc’ﬁem nie wie;cej. o
£ mmna 1 m pow
faty kontrolnej 2 m miedzy m
przegrodami
pionowymi ($ciany,
belki itp.)
Nie wigksze niz 2 Nie wigksze ni? 3
Nie wicksze niz3 | o "8 I m i ogolem 0 ('r)llqenrlnnri; vrz lce'
mm 1 \:/; liczbie nie nie wigcej niz 4 m w n%Z 6 mm na czleJ Nie wigksze
I wigkszej niz 3 na pomieszczeniach do owierzchni : niz 3 mr(il na |
ca%eq' dl”uJ osci lat 3,5 wysokosci oraz ’ mi¢dz m
k(introigne' 2m | ie wigeej niz 6 mm rze qodﬁmi
] w pomieszczeniach | . przegrocam
3,5 m wysokosci pionowymi ($ciany,
’ belki itp.)
i tn ogglem | N© wigksze iz 2
Nie wiksze niz 2 | M€ Wigeej niz 3mm | (')Terrrilﬁel\rzlvlilce'

IV |mmi vf liczbie nie | & pomieszczeniach ngiz 3mm na czie'J Nie wigksze
IVt wickszej niz 2m do 3,5m, wysokosci owierzchni : niz 2 rr?m na
IVw | na ialej Jdl”ugoéci oraz nie wigcej niz ’ miedzy Im

taty kontrolnej 2 m 4 mmw- przegrodami
pomieszczeniach . .
powyzej 3,5m pionowymi (Sciany,
wysokos"ci belki itp.)
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Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkéw kategorii
II-IV nie powinny by¢ wigksze niz:
a/ na catej wysokosci kondygnacji - 10 mm
b/ na catej wysokosci budynku - 30 mm

Tynki nie przewidziane do malowania powierzchni powinny mie¢ na catej powierzchni
barwie o jednakowym natezeniu, bez smug i plam.

Wypryski 1 specznienia na powierzchni tynku w skutek obecno$ci w zaprawie nie
zgaszonych czastek wapna (czgsto gliny) sa:
a/ dla tynkow pocienionych, pospolitych, doborowych i wypalanych —
niedopuszczalne
b/ dla tynkow surowych i jednowarstwowych zacieranych na ostro —dopuszczalne
w liczbie 5 sztuk na 10 m* tynku.

Peknigcia na powierzchni tynkoéw:
a/ dla tynkow pocienionych, pospolitych, doborowych i wypalanych —
niedopuszczalne
b/ dla tynkow surowych i jednowarstwowych zacieranych na ostro —dopuszczalne
wloskowate rysy skurczowe

Dla wszystkich odmian tynkéw sa niedopuszczalne nastepujace wady:

a/ wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych powierzchni tynkow
roztworow soli przenikajacych z podloza, plesni itp.
b/ trwate §lady zaciekow na powierzchni,
¢/ odstawanie, odparzenia i pgcznienia wskutek niedostatecznej przyczepnosci
tynku do podtoza

Minimalna przyczepno$¢ tynku do podioza z cegly, pustakow lub blokoéw betonowych

powinna wynosic:

a/ dla tynkéw wapiennych - 0,01 Mpa
b/ dla tynkow cementowo-wapiennych,

gipsowo-wapiennych, i cementowo-glinianych - 0,025 Mpa
¢/ dla tynkow gipsowych - 0,04 Mpa
d/ dla tynkéw cementowych - 0,05 Mpa

7. OBMIAR ROBOT
Nie dotyczy

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST--00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Nie dotyczy

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-85/B- 045000  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i
wytrzymatosciowych
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania
przy doborze.
PN-75/C Woda do celow budowlanych. Wymagania 1 badania.

10.2. Inne dokumenty

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania
Instrukcje producentow
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ST-01.05.00 IZOLACJE AKUSTYCZNE

1.1.

1. WSTEP

Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania robot zwigzanych z
wykonywaniem izolacji akustycznych podczas remontu pomieszczen Wydzialu Komunikacji
w budynku siedziby Powiatu Gdanskiego Pruszcz Gdanski ul. Wojska Polskiego 16.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres roboét objetych Specyfikacjg

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem izolacji termicznych i akustycznych.

OKkreslenia podstawowe

Izolacja termiczna — warstwa materialu o duzym oporze cieplnym zapobiegajaca
nadmiernemu odptywowi ciepta z budynku

Izolacja akustyczna warstwa materialu o duzym oporze akustycznym zapobiegajaca
rozprzestrzenianiu si¢ hatasu

Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materialow 1 wykonywanych
robdt oraz za ich zgodno$¢ z Rysunkami, Specyfikacja Techniczng oraz zaleceniami
InZzyniera.

2. MATERIALY

Plyty z wetlny mineralnej gr 10 1 5 cm, jako izolacja akustyczna $Scian.
Wyrdb:  Niepalny
Przewodnos¢ cieplna 0,039 [W/mK]
Obcigzenie charakt cigzarem witasnym 0,31 kN/m2
Krotkotrwata nasigkliwo$¢ woda <0,3 kg/m2
Format 1000x600 grubos¢ od 50 do 200 mm

Zastosowane materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom norm i §wiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. W szczego6lnosci powinny
odznaczac si¢:

a/ niskim wspolczynnikiem przewodnosci cieplnej

b/ malg gestosciag objetosciowa

¢/ matg wilgotnos$cig zarowno w trakcie wbudowywania jak 1 uzytkowania

d/ duza trwato$cig i niezmiennoscig wlasciwosci technicznych z uptywem czasu
e/ odporno$¢ na wplywy biologiczne

f/  odporno$¢ na preparaty chemiczne, z ktorych si¢ stykaja

g/ brakiem wydzielania substancji toksycznych
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5.1.

Zaleznie od zastosowania uzyte materiaty powinny mie¢ dostateczng wytrzymatos¢
na dziatanie obcigzenia uzytkowego oraz wymagang odpornos¢ ogniowa

3. SPRZET

W zalezno$ci od stosowanego materiatu oraz wykonywanych robot zgodnie z w/w
pozycjami w poszczegolnych specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentow
poszczegbdlnych materialow.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i1 sktadowanie materiatéw pokrycia powinny
odbywac si¢ tak aby zachowac ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane
poszczegbdlnym materialom przez producentow.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonywanie warstw izolacyjnych

Scianki dziatowe KG

Rodzaj 1 grubos$¢ materiatu izolacji cieplnej albo przeciwdzwigkowej wykona¢ zgodnie z
projektem budowlanym konstrukcji podtogi

Izolacja cieplna lub przeciwdzwigkowa w konstrukcji podtogi powinna by¢ wykonana z
materialdw w stanie powietrznosuchym. Izolacje z materiatéw nasigkliwych powinny
by¢ chronione przed zwigkszaniem stanu wilgotno$ci w czasie wykonywania robot i
po ich zakonczeniu

Izolacja cieplna lub przeciwdzwickowa w konstrukcji podtogi powinna by¢ utozona
szczelnie oraz w taki sposob, aby zapobiec tworzeniu si¢ mostkdw cieplnych lub
dzwigkoszczelnych. Izolacje wykonywane z ptyt powinny by¢ ukladane na spoing
mijang.

Ulozona warstwa izolacji cieplnej lub przeciwdzwigckowej powinna by¢ chroniona w
czasie dalszych robdt przed uszkodzeniami. Roboty te powinny by¢ tak organizowane,
aby ruch pieszy lub transport materialow, nie odbywat si¢ po powierzchni warstwy
izolacyjnej, lecz na utozonych na niej deskach lub pomostach

Materialy uzyte do wykonania izolacji cieplnej lub przeciwdzwickowej powinny
odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych i posiada¢ $wiadectwa i atesty
dopuszczenia do stosowania w budownictwie

Materiaty izolacyjne nalezy uktada¢ na podtozu ktorego wilgotnos¢ nie moze przekraczaé
3% lub na izolacji przeciwwilgociowej lub paroszczelnej

Ptyt styropianowych nie wolno uklada¢ na izolacjach z materialow wydzielajacych
substancje organiczne, rozpuszczajace polistyren. W szczegdlnosci plyty styropianowe
nie moga by¢ uktadane na powtokach izolacyjnych wykonanych z roztworow
asfaltowych stosowanych na zimno, a takze nie powinny by¢ przykrywane papa. Piyty
styropianowe moga by¢ natomiast ukladane na powtokach z lepikow asfaltowych
stosowanych na gorgco lub przyklejane tymi lepikami oraz na izolacjach z folii z
tworzyw sztucznych.
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Podtoze pod izolacje cieplng lub przeciwdzwigkowa powinno by¢ rowne i poziome. W
przypadku nieréwnosci przekraczajacych £ 5 mm podioze powinno by¢ wyrownane.
Jako warstwa wyrdwnawcza moze by¢ zastosowana warstwa suchego piasku o
grubosci 1+2 cm

Przed rozpoczgciem uktadania izolacji przeciwdzwigkowej na stropie miedzypigtrowym
nalezy umiesci¢ pasek materialu izolacyjnego o szerokosci réwnej wysokosci
konstrukeji podlogi. Pasek powinien by¢ punktowo przymocowany do $ciany

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Odbiory materialow

Odbioér materialdéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe

Odbidr materiatéw powinien obejmowac sprawdzenie ich wlasciwosci technicznych
zgodnie z wymogami odpowiednich norm podmiotowych lub $wiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie

Sprawdzenie materialow nalezy przy odbiorze robot zakonczonych przeprowadzi¢
posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy i zaswiadczen (atestow) Z
kontroli producenta, stwierdzajacych zgodnos$¢ uzytych materialéw z dokumentacja
techniczng oraz wtasciwymi normami. Materiaty w ktorych jakos¢ nie jest
potwierdzona odpowiednim za§wiadczeniem, a budza watpliwos$ci, powinny by¢
przed uzyciem do robdt poddane badaniom jakosci przez upowaznione laboratoria.

6.2 Odbiory miedzyfazowe

Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w nastgpujacych fazach robot:
a/ po przygotowaniu podtoza pod izolacje
b/ po wykonaniu kazdej warstwy izolacji w izolacjach warstwowych

Odbior powinien obejmowac:
a/ sprawdzenie materiatow
b/ sprawdzenie wytrzymato$ci, rownosci, czystosci i stanu wilgotnosci podtoza
¢/ sprawdzenie cigglosci warstwy izolacyjnej 1 doktadnosci jej potaczenia z
podtozem
d/ sprawdzenie doktadnos$ci obrobienia narozy, miejsc przybicia izolacji przez
rury itp.
e/ sprawdzenie uszczelnienia izolacji

6.3.0dbior koncowy robot izolacyjnych

e Sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentaqq projektowo-kosztorysowa powinny byc
przeprowadzone przez poréwnanie wykonanej podlogi z projektem technicznym i
opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin
oraz pomiaru posadzki, a w odniesieniu do konstrukcji podtogi — na podstawie
protokotow odbioréw miedzyfazowych i zapisow w dzienniku budowy.

Sprawdzenie jako$ci uzytych materiatow
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Sprawdzenie dotrzymania warunkdéw ogdlnych wykonania robot (cieplnych
wilgotno$ciowych) nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapisow w dzienniku budowy.
Sprawdzenie prawidlowosci wykonania poszczegdlnych warstw izolacyjnych nalezy
przeprowadzi¢ na podstawie protok6étéw odbioru miedzyfazowych lub zapisow w
dzienniku budowy.
Odbidr izolacji powinien obejmowac:
a/ sprawdzenie wygladu zewngtrznego; badanie nalezy wykonaé przez oceng
wzrokowg
b/ sprawdzenie prawidtowosci uksztaltowania warstw izolacyjnych
¢/ sprawdzenie polaczenia warstw plyt izolacyjnych i1 z podktadem (przez
ogledziny naciskanie lub opukiwanie)
Sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania stykéw materialow izolacyjnych; badania nalezy
wykona¢ przez ogledziny

7. OBMIAR ROBOT
Nie dotyczy

8. ODBIOR ROBOT

Ogo6lne zasady odbioru robot podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Nie dotyczy

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN ISO 6946+A1:199 ,Elementy budowlane i1 cze$ci budynku. Opér cieplny 1
wspotczynnik przenikania ciepta. Sposdb obliczen”.

PN-B-02025:1999/AT1:2000 ,,Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do
ogrzewania budynkoéw mieszkalnych i uzyteczno$ci publiczne;j”

PN-82?7B-02402 ,,Temperatury ogrzewanych pomieszczen”

PN-82/B- 02403 ,,Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewngetrzne”

PN-EN ISO 717-2:1999 ,,Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach 1
izolacyjnosci akustycznej elementow budowlanych. Izolacyjno$¢ od dzwigkow
uderzeniowych:.

PN-B02151-3:1999 ,,Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach.
Izolacyjnos¢ akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna
elementow budowlanych. Wymagania”.

PN-B-02862/Az1:1999 ,,Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Metoda badania
niepalnosci materiatow budowlanych”.

PN-B-02851-1:1997 ,,Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Badania odpornosci ogniowej
elementow budynku. Wymagania ogolne i klasyfikacja”

PN-83/B-03430 ,,Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego 1
uzytecznosci publicznej. Wymagania”
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PN-B-03002:1999 ,,Konstrukcje murowe nieuzbrojone. Projektowanie i obliczenia”

PN-B-231116:1997 ,,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty 1 plyty z
welny mineralne;j.

BN-72/6363-02 Plyty styropianowe palne 1 samogaszace.

BN-78/6755-08 Ptyty z welny mineralne;.

PN-75/B-23100 Wyroby z welny mineralne;j

PN-70/B-02151 Akustyka budowlana. Ochrona przeciwdzwigkowa pomieszczen.

10.2. Inne dokumenty

,Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki ich
uzytkowanie” — jednolity tekst zawarty w Dz.. U. Nr 15/99, poz. 140 z pdzniejszymi
zmianami zawartymi w Dz. U. Nr 44/99, poz. 434

Instrukcja ITB nr 293/90 ,,Projektowanie pod wzgledem akustycznym przegrod w
budynkach”

Instrukcja ITB nr 321 ,,Stosowanie wyrobow z welny mineralnej do izolacji termicznej w
budownictwie”

Instrukcja ITB nr 341/96 ,, Murowane $ciany szczelinowe”

Instrukcja ITB nr 345/97 ,,Zasady oceny i metody zabezpieczen istniejacych budynkow
mieszkalnych przed hatasem zewnetrznym komunikacyjnym”

Instrukcja ITB nr 346/97 ,,Zasady i metody zabezpieczen akustycznych przegrod
wewnetrznych w istniejgcych budynkach mieszkalnych”

Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. ,,0 wspieraniu przedsigwzi¢¢ termomodernizacyjnych”
Dz. U. Nr 162, poz. 1121

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania
Instrukcja producentow
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ST-01.06.00. PODLOGI I POSADZKI

1.1.

1. WSTEP

Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania robot zwigzanych z
wykonywaniem podidg i posadzek podczas remontu pomieszczen Wydziatu Komunikacji w
budynku siedziby Powiatu Gdanskiego Pruszcz Gdanski ul. Wojska Polskiego 16.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres roboét objetych Specyfikacjg

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem podtog i posadzek.

OKkreslenia podstawowe

Posadzka - stanowi wierzchnig warstwe, uzytkowa podtogi utozong na konstrukcji
podtogowej lub trwale z nig polaczong za pomoca klejow lub zamocowania
mechanicznego.

Podloze- stanowi oparcie dla konstrukcji podtogi .

Podloga —stanowi wierzchnia warstwe uzytkowa

Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatow i wykonywanych
robot oraz za ich zgodno$¢ z Rysunkami, Specyfikacja Techniczng oraz zaleceniami
InZyniera.

2. MATERIALY

- szlichta cementowa zbrojona wi6knami polipropylenowymi w ilosci 0,9 kg/m®
(wytrzymatosci na $ciskanie min. 25 Mpa)
- plytki gres i1 terakotowe w wykonczeniu nieposlizgowym

PARAMETRY TECHNICZNE PLYTEK PODLOGOWYCH

Lp Parametry normowe Norma Wartosc‘:l
parametrow

1 [Nasigkliwo$¢ wodna PN-EN 120 10545- E<3

2 | Wytrzymato$é na zginanie (N/mm?) PN-EN IaO 10545- min. 35

3 | Twardo$¢ (w skali Mohsa) PN-EN 101 min.5

4 | Mrozoodpornoéé PN-EN IISZO 10543- Odporne
Odporno$¢ na dziatanie srodkow PN-EN ISO 10545- .

5 . . min. kl. B
chemicznych domowego uzytku 13

6 | Odpornoéé na plamienie PN-EN IISf 10543- min. k1. 3
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7 | Odpornosé na szok termiczny PN-EN IS90 10543- Odpornr
8 | Odpornoéé na $cieranie PEI PN-ENTISO 10543 wg. skali
7 producenta
9 | Wymiary i jako$¢ powierzchni (%) PN-EN 1820 10545- Wymagana
10 Wspolgzynmk liniowej rozszerzalnosci | PN-EB ISO 10545- Max. 9x10-°K"!
cieplnej 8
1 Odpornos¢ szkliwa na pgknigcia PN-EN ISO 10545- ODPORNR
wloskowate 11

- wyktadzina PCV - Nalezy stosowa¢ wykladziny przeznaczone do obiektow
uzytecznos$ci publicznej o duzym natezeniu ruchu, o przydatnosci 43 (zgodnie z EN
685-43). Ponadto wyktadzina musi spetnia¢ nast¢pujace wymogi:

e minimalna grubo$¢ 2 mm

o jednorodny material

« zabezpieczona fabrycznie warstwa ochronng pozwalajaca na utrzymanie w
czystosci

o powinna posiada¢ atest na trudnozapalnos$¢ i atest higieniczny

3. SPRZET
W zaleznosci od stosowanego materiatu oraz wykonywanych robot zgodnie z w/w
pozycjami w poszczegdlnych specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentow
poszczegolnych materiatow.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatow pokrycia powinny
odbywac si¢ tak aby zachowac ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane
poszczegdlnym materiatlom przez producentow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonania podldog i posadzek

Konstrukcje podtog na podtoiu betonowym:
konstrukcja podtdg uktadanych na podtozu betonowym, utozonym na gruncie powinna
zapewni¢ ochrong¢ przed wilgocig gruntowg oraz wymagang izolacyjnos¢ cieplna.

Konstrukcje podlég w pomieszczeniach mokrych

w konstrukcjach podtég w pomieszczeniach zawilgoconych i mokrych stosowac
materiaty ktore musza zapewnia¢ odpowiednia szczelno$¢ , w szczegolnosci uzyte
materialty powinny by¢ odporne na wode, a posadzka wykonana szczelnie

w pomieszczeniach narazonych na zawilgocenie (mokrych), wymagajacych instalacji
odwadniajgcych, powinny by¢ zainstalowane urzadzenia odptywowe oraz
wykonane izolacje wodoszczelne, ulozone ze spadkiem w kierunku kratki
sciekowe;.
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5.2.

w obu powyzszych przypadkach jako izolacje przeciwwilgociowg zastosowano pape
termozgrzewalng (zamiennie 2x folia PE 0,3 mm klejona na ztgczach) — zgodnie
B-04.01.02.

Spadek warstwy izolacyjnej, podktadu oraz posadzki w kierunku kratki Sciekowej
powinien wynosi¢

a/ w pomieszczeniach mokrych w budownictwie ogdlnym > 1%
b/ w obiektach budownictwa przemystowego > 1,5%
- 1zolacja wodoszczelna powinna by¢ wywini¢ta na Sciany na wysoko$¢ co

najmniej 10

cm oraz polaczona z urzadzeniem odplywowym w taki sposob, aby woda
gromadzaca si¢ na niej sptywata do kanalizacji

Dylatacje w konstrukcjach podtog
w konstrukcjach podtdég powinny by¢ uwzglednione szczeliny: dylatacje, izolacyjne i
przeciwskurczowe
Szczeliny dylatacyjne powinny wystepowa¢ w miejscach dylatacji konstruke;ji
budynku
oraz w miejscach, w ktorych zachodzi potrzeba wyeliminowania
szkodliwego wptywu rozszerzalnosci cieplnej 1 pgcznienia materialow
Szczeliny izolacyjne powinny by¢ stosowane dla oddzielenia podtogi od innych
elementow konstrukeji budynku ($cian, stupéw, schodéw itp.) lub
oddzielenia konstrukcji podtogi od podtoza albo posadzki od podktadu.
Warstwa izolacyjna w konstrukcji podtogi stanowi jednoczesnie szczeling
izolacyjng. Szczeliny izolacyjne powinny wystepowa¢ w miejscach zmiany
grubosci podktadu oraz w miejscach styku réznych konstrukeji podtog
Szczeliny przeciwskurczowe nalezy wykonywa¢ w podktadach z zaprawy cementowe;]
lub betonu. Powinny one dzieli¢ powierzchnig podtogi na pola o
powierzchni nie wigkszej niz 36 m” , przy dtugosci boku prostokata nie
przekraczajacej 6 m. Na wolnym powietrzu pole mi¢dzy szczelinami nie
powinno przekraczaé 5 m? przy najwickszej dtugosci boku — 3 m. Szczeliny
przeciwskurczowe w podktadzie cementowym powinny by¢ wykonane jako
nacigcia o glebokosci rownej 1/3+1/2 grubosci podktadu

Wykonywanie izolacji przeciwwilgociowych

W celu ochrony konstrukcji podtogi od dotu przed dzialaniem wilgoci gruntowej nalezy
zastosowa¢ pape podktadowa termorgrzewalng (zamiennie 2x folia PE 0,3 mm
klejona na ztaczach) — zgodnie z B-04.01.02.

w celu zabezpieczenia konstrukcji podtogi przed zawilgoceniem wskutek dyfuzji pary
wodnej przez przegrod¢ stropowa, nalezy od strony pomieszczenia o wigkszej
wilgotnosci bezwzglednej zastosowac izolacj¢ paroszczelng. Rodzaj materiatu
przedstawiono w projekcie budowlanym

Ochrong¢ warstwy termicznej lub przeciwdzwigkowej przed zawilgoceniem wodg
zarobowa przy wykonywaniu podktadu monolitycznego uzyskuje si¢ stosujac
warstwe ochronng z papy asfaltowej izolacyjnej sklejonej na zaktad co najmniej 5 cm
lepikiem asfaltowym na goraco albo warstwa z folii politylenowej

Izolacja przeciwwilgociowa powinna by¢ szczelna, ciggta 1 dobrze przylegajaca do
podtoza lub podktadu. Na powierzchni izolacji nie powinny wystgpowac pecherze,
fatdy , dziury odpryski oraz inne podobne uszkodzenia
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Powierzchnia podtoza lub podktadu pod izolacja przeciwwilgociowa z materiatéw
bitumicznych powinna by¢ réwna i czysta. pod izolacj¢ z tworzyw sztucznych
powierzchnia podtoza lub podktadu powinna by¢ réwniez gtadka.

Izolacj¢ z materiatléw bitumicznych nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz
5°C, natomiast z filii z tworzyw sztucznych — w temperaturze nie nizszej niz 15°C

5.3. Wykonywanie podkladow

Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory powinien
okresli¢ wymagang wytrzymatos$¢ 1 grubos$¢ podktadu oraz rozstaw szczelin
dylatacyjnych

Podktad cementowy powinien by¢ wykonany jako samodzielna ptyta lezaca na
warstwie izolacji cieplnej, przeciwdzwigkowej, przeciwwilgociowej lub jako
podktad zwigzany z podtozem

Zastosovsgano podktad zbrojony wioknami polipropylenowymi w ilosci 0,9 kg/m® i 0,6
kg/m

Podtoze¢ na ktérym wykonuje si¢ podktad zwigzany (np. w postaci warstwy
wyréwnawczej lub odcigzajacej), powinno by¢ wolne od kurzy i1 zanieczyszczen
oraz nasycone woda

W podktadzie cementowym powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne

a/ w miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji budynku
b/ oddzielajace fragmenty powierzchni o réznigcych si¢ wymiarach

Szczeliny przeciwskurczowe powinny by¢ wykonane zgodnie z wymogami podanymi
wp. 5.1

Jezeli projekt przewiduje spadek posadzki w kierunku kratki sciekowej, podkiad
powinien by¢ wykonany ze spadkiem

Jako kruszywo do zapraw cementowych nalezy stosowac¢ piasek do zapraw
budowlanych dowolnej klasy, odmiany 1 lub piasek uszlachetniony

Do zapraw cementowych i mieszanek betonowych mogg by¢ stosowane w razie
potrzeby domieszki uplastyczniajace, poprawiajace urabialno$¢ lub modyfikujace
by¢ okreslona przez laboratorium zaktadowe.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciagu co
najmniej 3 dni po wykonaniu nie powinna by¢ nizsza niz 5°C

Zaprawe cementowg lub mieszanke betonowa nalezy przygotowywaé przez
mechaniczne mieszanie sktadnikéw wedhug receptury okreslonej przez
laboratorium zaktadowe. Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gesta (5-7 cm
zanurzenia stozka pomiarowego), a mieszanka betonowa powinna mie¢
konsystencj¢ wilgotng lub gestoplastyczna

Ilo$¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci
niezbednej; ilos¢ cementu w podkladach cementowych nie powinien by¢ wigksza
niz 400 kg/m’

Zaprawe cementowg lub mieszanke betonowa nalezy uktadaé niezwlocznie po
przygotowaniu migdzy listwami kierunkowymi o wysokosci rownej grubosci
podktadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego zaggszczania z
roOwnoczesnym wyrownaniem i zatarciem powierzchni. Przy zacieraniu
powierzchni nie dopuszcza si¢ nawilzania podktadu lub naktadania
drobnoziarnistej zaprawy.

Podktad powinien mie¢ powierzchni¢ rowna, stanowiacg powierzchni¢ pozioma lub
pochylona, zgodnie z ustalonym spadkiem. Powierzchnia podktadu sprawdzana
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dwumetrowa lata, przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywac
przeswitow wigkszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od
ptaszczyzny (poziomej lub pochylonej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm
na catej dlugosci lub szerokosci pomieszczenia.

W $wiezym podkladzie cementowym powinny by¢ wykonane szczeliny
przeciwskurczowe przez naci¢cie brzeszczotem packi stalowej na gtebokosci 1/3-
1/2 grubosci podktadu. Rozstaw szczelin skurczowych nie powinien przekraczad
6 m, a w korytarzach- 2-2,5-krotnej ich szerokosci, jezeli w projekcie nie ustalono
inaczej

W ciagu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym,
np. przez pokrycie folig polietylenowg lub wilgotnymi trocinami albo przez
spryskiwanie powierzchni wodg.

5.4. Wykonywanie posadzek

Posadzki z gresu — kamieni sztucznych.

Posadzki z gresu (terrakoty) oraz plytek ceramicznych nalezy wykonywa¢ zgodnie z
projektem ,ktéry powinien okresli¢ konstrukcje podtogi, wytrzymato$¢ podktadu
rodzaj i gatunek ptytek, a w odniesieniu do posadzek o wlasciwosciach
chemoodpornych — wymagane materiaty dolaczenia i spoinowania ptytek oraz do
wykonania izolacji chemoodpornej, jezeli nie stanowi ona rozwigzania typowego.
Projekt powinien tez okresli¢ wielko$¢ spadéw posadzki, rozmieszczenie
wpustow podtogowych oraz szczelin dylatacyjnych.

Posadzki z ptytek kamionkowych nalezy uktada¢ na podktadach okreslonych w
projekcie z tym ,ze

a/ posadzki zwykte — na podktadach: cementowych o wytrzymatosci na
Sciskanie co najmniej 12 Mpa, a na zginanie co najmniej 3 Mpa

b/ posadzki chemoodporne — na podktadach cementowych o
wytrzymatosci co najmniej 20 Mpa, a na zginanie co najmniej 4 Mpa lub z
betonu co najmniej B-15

Spadki chemoodporne powinny mie¢ spadki nie mniejsze niz 1,5%, z tym , ze
odleglo$¢ najmniejszego punktu wododziatu od wpustu podtogowego nie powinna
by¢ wigksza niz 4 m.

Do wykonania posadzek z ptytek gresu (terrakoty) powinny by¢ stosowane materialy
odpowiadajace polskim normom i posiadajace dopuszczenia do stosowania w
budownictwie

Ptytki uktadac na gotowych specjalnych klejach zgodnie z projektem

Do wykonywania posadzek z ptytek mozna przystapi¢ dopiero po zakonczeniu robot
budowlanych stanu surowego i rob6t tynkarskich oraz robodt instalacyjnych wraz z
probami ci$nieniowymi instalacji

W pomieszczeniach, w ktoérych wykonuje si¢ posadzki z ptytek nalezy utrzymywacé
temperatur¢ zgodnie z zaleceniami producenta klejow i spoin.

W pomieszczeniach posadzka powinna by¢ wykonana z ptytek tego samego rodzaju,
barwy typu i gatunku, jezeli projekt nie przewiduje inacze;.

W miejscach przebiegu dylatacji konstrukcji budynku powinna by¢ wykonana w
posadzce szczelina dylatacyjna. W posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna
powinna by¢ wykonana na linii wododziatu

Ptytki o wymiarach 100x100 mm i wigksze powinny by¢ wilgotne, lecz nie catkowicie
nasycone wodg. Powinny by¢ zanurzone w wodzie bezposrednio przed
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zastosowaniem na przeciag kilku sekund. Ptytki naklejane na papier uktada si¢ bez
zwilzania, lecz na rzadkiej zaprawie

Papier Iaczacy arkusze powinien by¢ usunigty bezposrednio po utozeniu ptytek przez
odspojenie po przekatnej arkusza, po uprzednim nawilzeniu papieru

Spoiny miedzy ptytkami powinny mie¢ szeroko$¢ umozliwiajaca doktadne
wypetnienie tj. praktycznie 1-2 mm. Szeroko$¢ spoin powinna by¢ jednakowa i
kontrolowana przy uktadaniu. Spoiny powinny przebiega¢ prostoliniowo.
Dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2
mm na 1 m i3 mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia

Do wypehienia spoin mozna przystapi¢ dopiero po kilku dniach od utozenia plytek.
Przed spoinowaniem posadzka powinna by¢ zwilzona wodg. Po lekkim
stwardnieniu zaprawy spoin, lecz przed jej stwardnieniem powierzchnia posadzki
powinna by¢ dokladnie oczyszczona.

Posadzka powinna by¢ na catej powierzchni $cisle potaczona z podktadem.

Posadzke z plytek gresu (terrakoty) nalezy wykonczy¢ przy $cianach lub innych
elementach budynku cokolikiem z ptytek gresu (terrakoty) zwyktych jezeli projekt
nie przewiduje uzycia specjalnych ksztaltek cokotowych. Przy posadzkach
chemoodpornych wysokos$¢ cokotu nie powinna by¢ mniejsza niz 25 cm

Posadzka powinna by¢ czysta. Ewentualne zabrudzenia zaprawg lub kitem nalezy
usung¢ niezwlocznie w czasie uktadania ptytek. Posadzka uktadana na zaprawie
po umyciu powinna by¢ dodatkowo zmyta 5-proc. Roztworem kwasu solnego w
celu usunigcia nalotu wapiennego

Powierzchnia posadzki powinna by¢ rowna i stanowi¢ ptaszczyzng pozioma albo o
okreslonym pochyleniu (spadku). Nieréwnos$ci powierzchni mierzone jako
przeswity migdzy dwumetrowa tata a posadzka nie powinny wynosi¢ niz 5 mm na
catej dtugosci taty. Dopuszczalne odchylenia posadzki od ptaszczyzny poziomej
lub od ustalonego spadku nie powinno by¢ wigksze niz £ 5 mm na catej dlugosci i
szerokos$ci posadzki

Wykladzina PCV typu terket
Posadzke z wykladziny nalezy wykonac zgodnie z projektem, ktory powinien okresli¢
konstrukcje podtogi, rodzaj wyktadziny i sposob wykonczenia przy §cianach.
Posadzki z wyktadzin mozna stosowaé w suchych pomieszczeniach w budynkach
mieszkalnych, a takze w obiektach uzytecznosci publicznej w pomieszczeniach o
umiarkowanym ruchu i zapewnionych dobrych warunkach konserwacji.
Wyktadzin tych nie stosowa¢ w pomieszczeniach:
a/ stanowiacych drogi komunikacji ogolnej, stuzacych celom
ewakuacyjnym
b/ budynkoéw lub ich czgsci przeznaczonych do uzytku ludzi o
ograniczonej zdolno$ci poruszania si¢
¢/ w ktérych moze przebywac jednoczesnie wigcej niz 50 osoéb
d/ zaliczonych do kategorii niebezpieczenstwa

Posadzki z wyktadzin PCV nalezy uktada¢ na podktadach okreslonych w projekcie z
tym, ze

wytrzymatos$¢ podktadu betonowego na $ciskanie musi wynosi¢ co najmniej 12 Mpa,

a na zginanie co najmniej 3 Mpa, beton minimum B25

Podktad pod posadzke z wyktadziny musi spetnia¢ warunki przedstawione w p. 5.4
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Wilgotno$¢ podktadu nie moze by¢ wieksza niz 3% z zaprawy cementowe;.
Wilgotno$¢ podktadu powinna by¢ sprawdzona bezposrednio przed rozpoczegciem
uktadania wyktadziny, a wynik pomiaru powinien by¢ wpisany do dziennika
budowy. Badanie wilgotnos$ci nalezy do obowiazkow wykonawcy robot
podtogowych.

Do wykonywania posadzki z wyktadziny dywanowych nalezy dobiera¢ materiaty
najbardziej odpowiadajace celowi zastosowania posiadajace wymagane atesty i
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Materiaty powinny by¢ zaopatrzone w etykiete lub nadruk na spodzie wyktadziny,
umozliwiajace ich indetyfikacj¢ co najmniej nazwe materiatu 1 producenta, symbol
barwy 1 wzoru, ilos¢, date produkcji, a w przypadku klejow — sposob ich uzycia.
Powinien by¢ réwniez podany numer normy lub §wiadectw dopuszczajacego do
stosowania w budownictwie

Do wykonania posadzek nalezy stosowa¢ wyktadziny odpowiadajace polskim
normom. Wyktadziny te powinny si¢ charakteryzowac wskaznikiem ttumienia
dzwigkéw Ern>+18dB

Do przyklejenia wyktadzin dywanowych nalezy stosowac¢ kleje zalecane przez
producenta wyktadziny oraz w obowigzujacych instrukcjach technologicznych.
Stosowane kleje powinny zapewnia¢ trwale potaczenie wyktadziny z podktadem i
nie powinny oddzialywa¢ szkodliwie na podkiad 1 wyktadzing.

Do wykonczenia posadzek przy $cianach moga by¢ stosowane listwy w postaci paska
wyktadziny dywanowe;.

Preparaty do gruntowania powierzchni podktadow powinny charakteryzowac si¢
krotki czasem wsigkania i schnigcia oraz powinny by¢ niepalne i nieszkodliwe dla
zdrowia.

Do wykonywania posadzek z wyktadzin mozna przystgpi¢ dopiero po zakonczeniu
robdt budowlanych stanu surowego i robdt wykonczeniowych oraz robot
instalacyjnych wraz z prébami cisnieniowymi instalacji

Temperatura powietrza w pomieszczeniach w ktorych wykonuje si¢ posadzki z
wykladzin nie powinna by¢ nizsza niz 10 °C.

Podktad wykazujacy usterki powierzchni powinien by¢ wyréwnany odpowiednig
masg

Przed przystapieniem do uktadania wyktadziny dywanowej zagruntowaé podtoze w
przypadku stwierdzenia §lady pytu.

W pomieszczeniach posadzka powinna by¢ wykonana z wyktadziny dywanowe;j tego
samego rodzaju, barwy 1 wzoru o ile projekt nie przewiduje inaczej

Wyktadzing dywanowa nalezy na 24 godziny przed przyklejeniem rozwing¢ z rulonu,
pocia¢ na arkusze odpowiednio do wymiarow pomieszczenia i luzno utozy¢ na
podktadzie, tak aby arkusze tworzyly zaktady ok. 3 cm.

Uktad arkuszy wyktadziny powinien by¢ tak rozplanowany aby spoiny migdzy
arkuszami wyktadziny przebiegaly prostopadle do $ciany okiennej; spoiny nie
powinny znajdowac si¢ w miejscach najsilniejszego ruchu (np. w drzwiach). Przy
wyktadzinach wzorzystych wzor na stykajacych si¢ arkuszach powinien by¢
dopasowany.

Styki arkuszy nalezy dopasowac przez jednoczesne przecigcie obu zachodzacych na
siebie brzegow arkuszy.

Wyktadzina dywanowa powinna by¢ przyklejona na catej powierzchni do podktadu.
Do jej przyklejenia nalezy stosowac kleje zalecane przez producenta wyktadziny
oraz obowigzujacych instrukcjach technologicznych.
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Posadzka z wykladziny dywanowej powinna wykazywac dobre przyleganie
wyktadziny do podktadu; nie dopuszcza si¢ wystepowania deformacji wyktadziny
(fatd, pecherzy itp.) oraz odstawania brzegéw arkuszy a takze zabrudzen
powierzchni klejem.

Posadzke z wykladziny dywanowej nalezy wykonczy¢ przy $cianach cokotami lub
listwami podtogowymi z drewna, z PCV albo cokolikiem w postaci paska
wyktadziny dywanowej o szerokos$ci 6-8 cm przyklejonego klejem dyspersyjnym

Wyktadzina rulonowa PCW powinna by¢ trwale zamocowana do podtoza
specjalistycznym klejem do wyktadzin. Wszelkie potaczenia muszg by¢ wykonane
starannie 1 zespawane sznurem do spawania wyktadzin. Wyktadziny PCW nalezy
uktada¢ na wczesniej wykonanej wylewce samopoziomujace;.

6. KONTROLA JAKOSCI (ODBIOR ROBOT PODEOGOWYCH)

6.1. Odbiory materialow

Odbioér materialdéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe

Odbidr materiatéw powinien obejmowac sprawdzenie ich wlasciwosci technicznych
zgodnie z wymogami odpowiednich norm podmiotowych lub $§wiadectw dopuszczenia
do stosowania w budownictwie

Sprawdzenie materialow nalezy przy odbiorze robot zakonczonych przeprowadzi¢
posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy i zaswiadczen (atestow)
z kontroli producenta, stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materialdéw z dokumentacja
techniczng oraz wtasciwymi normami. Materiaty w ktorych jakos¢ nie jest
potwierdzona odpowiednim za§wiadczeniem, a budza watpliwos$ci, powinny by¢
przed uzyciem do robdt poddane badaniom jakosci przez upowaznione laboratoria.

6.2 Odbiory miedzyfazowe

6.2.1 Odbior warstw izolacji przeciwwilgociowych —

Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w nastgpujacych fazach robot:
a/ po przygotowaniu podtoza pod izolacje
b/ po wykonaniu kazdej warstwy izolacji w izolacjach warstwowych

Odbioér powinien obejmowac:
a/ sprawdzenie materiatow wg p. 5.2
b/ sprawdzenie wytrzymato$ci, rownosci, czystosci 1 stanu wilgotnosci podtoza
¢/ sprawdzenie spadkow podtoza i rozmieszczenie wpustow podtogowych
d/ sprawdzenie ciggtos$ci warstwy izolacyjnej i doktadnosci jej polaczenia z
podiozem
e/ sprawdzenie doktadnos$ci obrobienia narozy, miejsc przybicia izolacji przez
rury wpusty podtogowe itp.
f/ sprawdzenie uszczelnienia izolacji

6.2.2 Odbior warstw izolacji cieplnych i przeciwdzwiekowych
Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach:
a/ przygotowanie podtoza
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b/ przyklejeniu badz utozeniu warstwy izolacyjnej, przed pokrywaniem warstwa
ochronng lub uktadaniem podktadu

Odbiér powinien obejmowac:
a/ sprawdzenie materiatow
b/ sprawdzenie réwnosci, czystosci 1 stanu wilgotnosci podtoza
¢/ sprawdzenie jako$ci wykonania paroizolacji
d/ sprawdzenie grubosci i cigglosci warstwy izolacyjnej
e/ w przypadku stosowania styropianu — sprawdzenie czy nie styka si¢ z
materiatami zawierajagcymi rozpuszczalniki organiczne (np. lepikiem) lub oleje

(np. papy)
6.2.3 Odbior podkladu

Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w nastgpujacych fazach robot
a/ po wykonaniu warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym
b/ podczas uktadania podktadu
¢/ po catkowitym stwardnieniu podktadu i wykonaniu badania wytrzymatosci na
Sciskanie na probach kontrolnych

Odbioér powinien obejmowac:
a/ sprawdzenie materiatow
b/ sprawdzenie prawidlowos$ci ulozenia warstwy ochronnej na materiale
izolacyjnym, jezeli jest wymagana
¢/ sprawdzenie w czasie wykonania podktadu jego grubosci w dowolnych 3
miejscach w pomieszczeniu: badania nalezy przeprowadzi¢ metodg przektuwania z
doktadnos$cig do 1 mm
d/ sprawdzenie wytrzymatosci podktadu na $ciskanie 1 zginanie przez oceng
laboratoryjnie przeprowadzonych badan probek kontrolnych pozostawionych w
czasie wykonania podktadow; badania powinny by¢ przeprowadzone dla
podktadéw cementowych. Badania powinny by¢ wykonane nie rzadziej niz 1 raz
na 1000 m” podktadu
e/ sprawdzenie rownosci podktadu przez przykladanie w dowolnych miejscach i
kierunkach dwumetrowej taty kontrolnej odchylenia stanowigce przeswity miedzy
fata 1 podtozem nalezy mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm
f/ sprawdzenie odchylen od ptaszczyzny poziomej lub wyznaczonej okreslonym
spadkiem za pomoca dwumetrowej taty kontrolnej i poziomicy; odchylenia nalezy
mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm
g/ sprawdzenie prawidtowos$ci osadzenia w podktadzie elementéw dodatkowych
(wpustéw podtogowych, ptaskownikéw lub katownikoOw wzmacniajgcych
polaczenia posadzek, dzielacych je na pola itp.) badania nalezy prowadzi¢ przez
ogledziny
h/ sprawdzenie prawidlowo$ci wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i
przeciwskurczowych

Sprawdzenie warunkéw przystapienia do robot posadzkowych
Przed przystapieniem do wykonywania posadzki nalezy sprawdzi¢:
a/ temperatur¢ pomieszczen
b/ wilgotnos¢ wzgledna powietrza
¢/ wilgotnos¢ podktadu
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Badania temperatury powietrza nalezy wykonac za pomocg termometru lub
termografu umieszczonego w odlegtosci 10 cm od podktadu w miejscu najdalej
oddalonym od zrédta ciepta

Badanie wilgotno$ci powietrza nalezy wykona¢ za pomocg hygrometru lub hgrografu
umieszczonego w odlegtosci 10 cm od powierzchni podktadu

Badania wilgotnosci podktadu nalezy wykona¢ za pomoca aparatu elektrycznego,
karbidowego lub metodg suszarkowowagowg . Liczba miejsc pomiaru wilgotnosci
powinna wynosi¢ przy powierzchni podktadow do 450 m’ co najmniej 3 badania,
dla kazdych nastepnych 150 m* — dodatkowo jedno badanie

Wyniki badan temperatury, wilgotno$ci wzglednej oraz wilgotnosci podktadu
powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

Odbior koncowy robét podlogowych

o Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinny
by¢ przeprowadzone przez poréwnanie wykonanej podlogi z projektem
technicznym 1 opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci na
podstawie ogledzin oraz pomiaru posadzki, a w odniesieniu do konstrukcji podtogi
— na podstawie protokétdw odbiorow miedzyfazowych 1 zapisow w dzienniku
budowy.
Sprawdzenie jako$ci uzytych materiatow
Sprawdzenie dotrzymania warunkow ogolnych wykonania robét (cieplnych
wilgotno$ciowych) nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapisOw w dzienniku
budowy.
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania podktadu i warstw izolacyjnych nalezy
przeprowadzi¢ na podstawie protokétow odbioru miedzyfazowych lub zapisow w
dzienniku budowy.
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania posadzki powinno by¢ dokonane po uzyskaniu
przez posadzke pelnych wlasciwos$ci techniczno-uzytkowych
Odbidr posadzki powinien obejmowac:
a/ sprawdzenie wygladu zewngtrznego; badanie nalezy wykonaé przez oceng
wzrokowg
b/ sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania posadzki
¢/ sprawdzenie polaczenia posadzki z podktadem (przez oglgdziny naciskanie lub
opukiwanie)
d/ sprawdzenie prawidlowos$ci osadzenia w posadzce kratek $ciekowych, wkiadek
dylatacyjnych itp. badania nalezy przeprowadzi¢ przez ogl¢dziny

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw materialow posadzkowych; badania
prostopadiosci nalezy wykona¢ za pomoca naciggnigtego prostego drutu i pomiaru
odchylen z doktadnosciag 1 mm, a szeroko$¢ spoin za pomocg szczelinomierza lub
sufmiarki

Sprawdzenie wykonczenia posadzki i prawidtowos$ci mocowania listew podtogowych
lub cokotoéw; badania nalezy wykona¢ przez ogledziny

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7

8. ODBIOR ROBOT
Ogo6lne zasady odbioru robot podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.
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Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady platnosci podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytek $ciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania 1
badania przy odbiorze.

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej .Wymagania i badania techniczne
przy odbiorze.

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych[terakotowych]klinkierowych i
lastrykowych .Wymagania i badania przy odbiorze.

10.2. Inne dokumenty

Swiadectwa dopuszczenia produktow do wbudowania
Instrukcja producentéw
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ST-01.07.00. OSADZENIE STOLARKI OKIENNEJ
WEWNETRZNEJ I DRZWIOWEJ

1. WSTEP

1.1.  Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania robot zwigzanych z
osadzeniem stolarki drzwiowej, drzwiowej aluminiowej $cianek aluminiowych i
laminowanych podczas remontu pomieszczen Wydziatu Komunikacji w budynku siedziby
Powiatu Gdanskiego Pruszcz Gdanski ul. Wojska Polskiego 16.

1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robét objetych Specyfikacjg

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwiazanych z osadzeniem stolarki okiennej , drzwiowej pltytowej, i drzwiowe;j
aluminiowej, $cianek aluminiowych i laminowanych.

1.4. OKkreslenia podstawowe
Gotowa stolarka drzwiowa, Scianki szklane.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materialow 1 wykonywanych
roboét oraz za ich zgodno$¢ z Rysunkami, Specyfikacja oraz zaleceniami InZyniera.

2. MATERIALY

2.1. Dokumentacja techniczna przewiduje zastosowanie typowej stolarki okiennej 1
drzwiowej, posiadajacej Aprobaty Techniczne dopuszczajace do stosowania w
budownictwie .

Szczelnos¢ na wodge 1 powietrze otwarte zlacza [okna i drzwi balkonowe | podwdjna
uszczelka przylgowa

Mocowanie szyb: za pomocy listwy przyszybowe;j

Szklenie trzyszybowe zespolone szktem bezbarwnym
Rodzaj i ilo$¢ zgodnie z PT

2.2. Drzwii Scianki szklane

Rozwigzania techniczne drzwi wedtlug rozwigzan dostawcy wybranego systemu.

3. SPRZET

Specjalistyczny sprzet zgodny z technologig producenta stolarki, §lusarki 1 aluminium
w uzgodnieniu z Inzynierem.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatow pokrycia powinny
odbywac si¢ tak aby zachowac ich dobry stan techniczny.
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5.1.

Zaleca si¢ usuniecie folii zabezpieczajacych mozliwie najszybciej po wykonaniu
montazu $cian ostonowych i paneli elewacyjnych.

5. WYKONANIE ROBOT

Zasady wbudowywania stolarki okiennej

Osadzanie i uszczelnianie stolarki

5.2.

Sprawdzone i przygotowane o$cieze, tj. naprawionych uszkodzeniach i
nieréwnosciach oraz oczyszczonych z pytu powierzchniach, nalezy wstawic
stolarka okienng na podktadach lub listwach

W zalezno$ci od rodzaju tacznikow zastosowanych do zamocowania stolarki nalezy
osadzi¢ w sposob trwaty ich elementy kotwigce w osciezach.

Ustawienia okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru
przekatnych. Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢
wieksze niz 2 mm na 1 m wysokosci okna jednak nie wigcej niz 3 mm na calej
dhugosci elementoéw oscieznicy. Odchylenie o$cieznicy od plaszczyzny pionowej
nie moze by¢ wigksze niz 2 mm. R6znice wymiardéw przekatnych nie powinny by¢
wigksze niz 2 mm przy dlugosci przekatnej do 1 m, 3 mm do 2 m, 4 mm powyzej
2 m dhugosci przekatnej.

Po ustawieniu okna lub drzwi balkonowych nalezy sprawdzi¢ dziatanie skrzydet
przy zamykaniu i otwieraniu. Skrzydta powinny rozwiera¢ si¢ swobodnie, a
okucia dziata¢ bez zahamowan i1 przy zamykaniu dociska¢ skrzydta do o$cieznicy.

Zamocowanie o$cieznic nalezy dokona¢ za pomoca tacznikow zalecanych przez
producenta stolarki okienne;.

Uszczelnienie styku okna z o§ciezem wykona¢ po trwatym zamocowaniu stolarki za
pomocg pianki poliuretanowej. Zabrania si¢ uszczelnia przestrzeni migdzy oscieza
1 o$cieznicg sznurem smotowym lub innymi materiatami wtdknistymi
zabezpieczonymi przed korozja biologiczng srodkami wydzielajacymi zwigzki
chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzenie parapetéw nalezy wykona¢ po osadzeniu i zamocowaniu okna. W
zaleznosci od zastosowanego rodzaju parapetoéw, ich dlugosci 1 grubosci, do konac
montazu zgonie z zaleceniami producenta parapetow. Dla prawidlowego
zamocowania parapetu i zapobiezenia ewentualnym przeciekiem wody w $ciana
podokienna, parapet powinien by¢ wpuszczony na stale w specjalnie do tego celu
wykonany wrab w progu oscieznicy.

Po osadzeniu okna, od zewnatrz, nalezy we wrebie progu o$cieznicy, odpowiednio
zamocowac¢ podokiennik w sposob okreslony jednoznacznie przez producenta.

Osadzone okno po wykonaniu wszystkich prac zwigzanych z jego osadzeniem
nalezy doktadnie zamknac¢.

Zasady wbudowywania stolarki drzwiowej

Doktadno$¢ wykonania oscieza powinna by¢ zgodna z wymogami wykonywania
robot murowych . Odlegtosci miedzy punktami mocowania oscieznicy, zgodnie z
zaleceniami producenta, jednocze$nie nie powinny by¢ wigksze niz 75 cm, a
maksymalne odleglosci od narozy o$cieznicy nie wigksze niz 30 cm.
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- Osciezniceg po ustawieniu do poziomu i pionu nalezy zamocowac za pomocg
facznikow zalecanych przez producenta stolarki drzwiowe;.
- Szczeliny powstate pomigdzy o$ciezem i o$cieznica nalezy wypeti¢ na obwodzie
pianka poliuretanowg
- W S$cianach dzialowych przy osadzaniu stolarki drzwiowej nalezy $cisle
stosowac si¢ do zalecen producenta, w szczegolnosci stosowac zalecane kotwy
i $rodki uszczelniajace.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1 Odbior wbudowanych o$cieznic drzwiowych i okiennych

odchylenie od pionu lub poziomu dla o$cieznic drzwiowych i okiennych nie powinno by¢
wigksze niz 2 mm na 1 m i nie wigcej niz 3 mm na catej dtugosci stojaka lub nadproza
oscieznicy

najwigksze dopuszczalne zwichrowanie o$cieznicy z ptaszczyzny pionowej nie moze by¢
wiekszy niz 2 mm.

6.2 Odbior wbudowanych oscieznic drzwiowych i okiennych

- Przy odbiorze koncowym montazu stolarki okiennej , drzwiowej oraz wrét nalezy
przeprowadzi¢ nastgpujace badania:
o - Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinny by¢
o przeprowadzone przez porOwnanie zamontowanej stolarki z projektem technicznym i
opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnos$ci na podstawie ogledzin
oraz pomiaru.
- Sprawdzenie atestow dopuszczenia wyroboéw do stosowania w budownictwie
uzytych materialow
- Sprawdzenie stanu technicznego stolarki i wrot (w szczeg6lnosci oszklenie,
okucia, inne akcesoria
itp.)
- Sprawdzenie przygotowanych o$ciezy w murach
- Sprawdzenie osadzonej stolarki w murze (prawidtowe dziatanie okuc,
prawidlowe zamykanie i otwieranie skrzydet stolarki i elementow segmentowych
wrot, prawidtowe uszczelnienie migdzy o$ciezg 1 oscieznicg)
- Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ wszystkie zalecenia podane w p.5 oraz
zalecenia producentow wbudowywanych wyrobow.
- Prawidlowos$¢ montazu parapetow, (wewnetrznych i zewnetrznych)
Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uznac
za zgodne z wymogami kontraktu. Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik
ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymogami norm i
kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty
do zgodnosci z norma 1 przedstawi¢ je do ponownego odbioru.
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7. OBMIAR ROBOT
Nie dotyczy

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Nie dotyczy

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.

10.2.

Normy

PN-88/B-10085 "Stolarka budowlana. Okna 1 drzwi. Wymagania i badania™".
PN-ISO 8930:1997 ,,Podstawy projektowania i niezawodnosci konstrukcji
budowlanych.
Terminologia”
PN-ISO 8930/Ak:1997 ,,Podstawy projektowania i niezawodnosci konstrukcji
budowlanych.
Technologia (Arkusz krajowy)

PN-B-01040:1994 , Rysunek konstrukcyjny budowlany. Zasady og6élne”
PN-90/B-03001 ,,Konstrukcje i podioza budowli”
PN-B-03002:1999 ,,Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenia”

PN-B-03002:1999/Ap1:2001 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i
obliczenia”( ZmianaAZ]1)

PN-B88/B-03004 ,, Kominy murowane i zelbetowe. Obliczenia statyczne i
projektowanie”

PN-B-03340:1999 ,,Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie 1 obliczenia”
PN-68/B-10020 ,,Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze”
DIN 4108
ISO 9001 ISO 9002

Inne dokumenty

Aprobata ITB nr AT 152893/98 okna i drzwi balkonowe

Aprobata ITB nr AT 153135/98 drzwi zewngtrzne

Aprobata ITB nr AT 153093/98 drzwi wewnetrzne ,Scianki dzialowe .
Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania

Instrukcje producentdw odnosnie montazu, sposobu uzytkowania i warunkow

gwarancyjnych.

Instrukcja wbudowywania okien i1 drzwi balkonowych drewnianych zewnetrznych”

COBP Budownictwa ogodlnego.
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ST-01.08.00. ROBOTY MALARSKIE

1.1.

1. WSTEP

Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania robot zwigzanych z
wykonywaniem robdt malarskich podczas remontu pomieszczen Wydziatu Komunikacji w
budynku siedziby Powiatu Gdanskiego Pruszcz Gdanski ul. Wojska Polskiego 16.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

5.1.

Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres roboét objetych Specyfikacjg

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem robdt malarskich.

OKkreslenia podstawowe

Powtoka malarska - warstwa ochronno-dekoracyjno-izolacyjna chronigca obiekt i
jego elementy przed; wpltywem warunkéw zewngtrznych i wewnetrznych oraz stanowi
warstwe wykonczeniowo-dekoracyjna.

Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatow i wykonywanych
robot oraz za ich zgodno$¢ z Rysunkami, Specyfikacja oraz zaleceniami Inzyniera.

. MATERIALY

Dokumentacja techniczna przewiduje zastosowanie farby emulsyjnej, olejnej jako
gotowych zestawow malarskich posiadajgcych Aprobaty Techniczne dopuszczajace
wyroby do stosowania w budownictwie

Na zastosowane zestawy malarskie musi by¢ akceptacja Inzyniera.

.SPRZET

Specjalistyczny sprzet malarski.

. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i1 skladowanie materiatdéw malarskich powinny
odbywac si¢ tak aby zachowac ich dobry stan techniczny

. WYKONANIE ROBOT

Ogolne warunki dotyczace wykonywania robot malarskich

- Podczas wykonywania robot malarskich obowigzuja wymagania dotyczace robot
tynkarskich 1 nizej podanych robdt malarskich.

- Prace na wysokosci powinny by¢ z prawidlowo wykonanych rusztowan i drabin.
- W przypadku malowania konstrukcji w warunkach gdy nie ma mozliwosci
zainstalowania rusztowan, a prace malarskie wykonuje si¢ z pomostéw opieranych
na konstrukeji (tzw. ktadki), malarz powinien by¢ zabezpieczony przed upadkiem
pasem bezpieczenstwa przymocowanym do konstrukcji.
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5.2.

- Przy robotach przygotowawczych wymagajacych uzycia materiatow alkalicznych

(wapno, soda kaustyczna, pasta do tugowania powtok itp.) nalezy stosowac srodki
ochrony osobiste;j:

a/ zabezpieczy¢ oczy okularami ochronnymi przed zaproszeniem lub poparzeniem

b/ zabezpieczy¢ skore twarzy i ragk przez posmarowanie ich thustym kremem
ochronnym oraz wykonywac¢ prace w rekawicach
¢/ uzywac specjalnej odziezy ochronnej (buty gumowe, fartuchy)

Warunki ogélne przystgpienia do robot malarskich

- Przed przystapieniem do malowania nalezy wyréwnac i wygtadzi¢ powierzchnie
przeznaczong do malowania, naprawi¢ uszkodzenia, wykonac¢ szpachlowanie 1
szlifowanie jezeli jest wymagana duza gtadko$¢ powierzchni.

- Roboty malarskie zewnatrz 1 wewnatrz budynku powinny by¢ wykonane dopiero po

wyschnigciu tynkdéw i miejsc naprawianych. Malowanie konstrukcji stalowych mozna
wykonac¢ po catkowitym i ostatecznym mocowaniu wszystkich elementow
konstrukecyjnych i osadzeniu innych przedmiotow w $cianach.

- Wilgotnos¢ powierzchni tynkowych przewidzianych do tynkowania powinna by¢

uzalezniona od zastosowanych materiatow malarskich (zgodnie z zaleceniami producenta)

jednoczes$nie powinna by¢ nie wigksza niz to podano w tablicy 1.

Tablica 1. Najwieksza dopuszczalna wilgotnos¢ tynku przeznaczonego

do malowania

Najwigksza wilgotnos¢
podtoza, % masy

Farba wapienna 6
Farba klejowa lub kazeinowa 4
Farba olejna, olejno-zywiczna i

3
syntetyczna (np. ftalowa)
Farba emulsyjna 4
- Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitow mozna wykonywac po
zakonczeniu robot poprzedzajacych, a w szczegolnosci.
a/ catkowitym zakonczeniu robdt budowlanych i instalacyjnych z wyjatkiem

Rodzaj powloki z farby

zatozenia ceramicznych urzadzen sanitarnych, przyklejania oktadzin (np. tapet), oraz

armatury o$wietleniowej itp.

b/ wykonaniu podktadow pod wyktadziny podtogowe

¢/ ulozeniu podtdég drewnianych (biatych)

d/ dopasowaniu oku¢ i wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowe;j

drugie malowanie mozna wykonywac po:

a/ po wykonaniu biatego montazu

b/ utozeniu posadzek ( z wyjatkiem posadzek z tworzy sztucznych) oraz przed
cyklinowaniem posadzek deszczutkowych 1 mozaikowych.

- Tynki przeznaczone do malowania powinny spetnia¢ nast¢pujace wymagania
techniczne:

a/ powierzchnia tynkéw powinna pod wzgledem doktadnosci odpowiadaé

wymaganiom podanym w p. ST-01.013.00
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5.3.

b/ Wszystkie ewentualne uszkodzenia tynkéw powinny by¢ naprawione prze
przystapieniem do malowania przez wypetnienie zaprawg uszkodzonych miejsca
zatarcie na rowno z powierzchnia tynku

¢/ Tynki gipsowe i gipsowo-wapienne nie mogg stanowi¢ podtoza w przypadku
malowania farbami krzemionowymi, a przy malowaniu farbami emulsyjnymi powinny
by¢ impregnowane zgodnie z zaleceniami producenta farb

d/ przygotowana do malowania powierzchnia powinna by¢ oczyszczona od
zanieczyszczen mechanicznych (kurz, sadza thuszcze itp.) 1 chemiczne (wykwity z
podtoza rdza od zbrojenia podtynkowego itp.) oraz osypujacych si¢ ziaren piasku.

- Podktady pod powtoke malarskg powinny by¢ dostosowane do:

a/ rodzaju podloza

b/ rodzaju malowania (rodzaj zastosowanych wyrobow malarskich)

¢/ miejsca i warunkOw malowania

- Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane w temperaturze nie nizszej iz +5°C ( z
zastrzezeniem, aby w ciagu doby nie nastepowat spadek temperatury ponizej 0°C) i
nie wyzszej niz +22°C. Przed rozpoczeciem robot malarskich nalezy sprawdzié
zalecenia technologiczne producenta farb.

- Roboty malarskie na zewnatrz budynkéw nie powinny by¢ wykonywane w okresie
zimowym, a w okresie letnim podczas opadow atmosferycznych, podczas
intensywnego nastonecznienia malowanych powierzchni lub w czasie wietrznej
pogody. Niedopuszczalne jest malowanie powierzchni zawilgoconych w dniach
deszczowych.

- Roboty malarskie na zewnatrz nie powinny by¢ wykonywane w okresie zimowym.
- Gdy podloze jest bardzo wysuszone, nalezy je lekko zwilzy¢ (przed malowaniem
farbami wodnymi lub wodorozcienczalnymi) woda za pomoca pedzla i po okoto 30
min. przystapi¢ do malowania.

Przygotowanie powierzchni

- Powierzchnie podlozy przewidzianych pod malowanie powinny by¢:
a/ gladkie i rowne, tzn. nie wykazujace nadrostow betonowych, zaciekow zaprawy
lub mleczka cementowego; wszystkie wystepy od lica powierzchni nalezy sku¢ usuna¢
lub zeszlifowaé; dopuszcza si¢ pojedyncze wglebienie o §rednicy nie przekraczajacej
5 mm i glebokosci do 4 mm dla podtozy betonowych; w zakresie rownosci tynki
powinny spetnia¢ wymagania okreslone dla tynkow IV kategorii wg obowiazujacej
normy, z wyjatkiem malowania doborowego
b/ dostatecznie mocne, tzn. powierzchniowo nie pylace przy pocieraniu dtonig , nie
wykruszajgce si¢, bez widocznych rys, spekan 1 rozwarstwien,
¢/ czyste tzn. bez plam, zaoliwien ple$ni i innych zanieczyszczen; w razie potrzeby
nalezy je usung¢ szpachelka lub pedzlem, zmy¢ woda z detergentem 1 nastepnie
sptuka¢ czysta woda
d/ dostateczne suche — wilgotno$¢ podtoza powinna by¢ zgodna z tabl. 1, a jej
sprawdzenie mozna wykonac przy uzyciu:

1/ aparatu wskaznikowego, elektrycznego lub karbidowego

2/ metoda suszarkowo-wagowa

3/ papierkami wskaznikowymi Hydrotest

- Podloza tynkowe powinny pod wzgledem doktadnosci wykonania odpowiadac
wymogom normy dla tynkéw zwyktych lub pocienionych ze szpachlowek polimero-
mineralnych lub innych dopuszczonych do powszechnego stosowania w budownictwie.
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54.

Powierzchnie tynkow przed malowaniem powinny by¢ przygotowane w nastgpujacy
sposob:
a/ wszystkie ewentualne ubytki i uszkodzenia tynkéw powinny by¢ naprawione przy
uzyciu tej samej zaprawy, z ktorej tynk byt wykonany i zatarte w ten sposob, aby
naprawione miejsce rownato si¢ z powierzchnia tynku, w przypadku malowania
farbami klejowymi dopuszcza si¢ uzycie do napraw uszkodzen zaprawy gipsowe]
b/ przy malowaniu tynkoéw gipsowych farbami emulsyjnymi podioza powinny by¢
zagruntowane zaleznie od zastosowanych farb i zalecen producenta materiatow
malarskich.
- Powierzchnie tynkéw nalezy oczysci¢ 1 zagruntowaé w sposob opisany jak dla tynkow
zewngtrznych
- Powierzchnie z drewna 1 materiatéw drewnopochodnych w postaci sklejki, ptyt
pilsniowych twardych i desek, oscieznic powinny by¢ przygotowane w sposob
nastepujacy:
a/ oczyszczone z kurzu, ttustych plam i zaciekow zywicy
b/ drobne wady powierzchni powinny by¢ usunigte przez jedno- lub kilkakrotne
zaszpachlowanie szpachlowka klejowo-olejowa lub inng odpowiadajacej normie
panstwowej 1 posiadajacej wymagane aprobaty techniczne
¢/ seki zaleca si¢ pokry¢ roztworem spirytusowym szelaku
d/ w przypadkach opisanych w poz. b/ i ¢/ stosowa¢ wyroby opracowane przez
producenta farb nawierzchniowych

- Podloza stalowe i zeliwne powinny by¢ przygotowane nastepujaco:

a/ bardzo starannie oczyszczone mechanicznie lub chemicznie ze rdzy, thuszczoéw
(do czystej 1$nigcej powierzchni)

b/ stare, zniszczone powloki malarskie powinny by¢ catkowicie usunigte

Wyrownanie powierzchni

1/ Podloza betonowe, tynki cementowe i cementowo-wapienne posiadajace drobne
uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione przez wypethienie ubytkow zaprawa
cementowa 1:3

2/ Dopuszcza si¢ naprawe matych uszkodzen powierzchni betonowych masg
szpachlowa przewidziana do wykonania tynkéw pocienionych

3/ Skrzydta okienne i drzwiowe, o$cieznice oraz inne elementy drewniane powinny
mie¢ usuniete wszelkie drobne wady powierzchniowe np. wgniecenia peknigcia wyrwy.
Wymienione ubytki nalezy wypehi¢ szpachlami zalecanymi przez producenta wyrobow.
4/ Slusarka starannie oczyszczona mechanicznie lub chemicznie ze rdzy, thuszczow
(do czystej 1$nigcej powierzchni) stare, zniszczone powtoki malarskie powinny by¢
catkowicie usunigte

5.5 Gruntowanie

W zaleznosci od zastosowanych materiatlow malarskich — zgodnie z zaleceniami
producenta.
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5.6. Wykonywanie robot malarskich

1/ Powtloki jednowarstwowe powinny rownomiernie pokrywaé podtoze, bez przeswitdw,
plam i odpryskow. Nie powinny $ciera¢ si¢ ani obsypywac przy potarciu mi¢kka tkaning
baweltniang lub wetniang. Przy malowaniu uproszczonym dopuszcza si¢ §lady pedzla.
2/ Powtoki dwuwarstwowe nie powinny wykazywa¢ smug, plam, prze§witow podtoza,
slady pedzla i odpryskoéw. Dopuszcza si¢ chropowato$¢ powtoki odpowiadajacej
rodzajowi faktury pokrywajacego podtoza. Powtoki nie powinny si¢ §cierac przy potarciu
tkaning. Barwa powtoki powinna by¢ jednolita bez widocznych poprawek lub potaczen o
innym odcieniu i natezeniu. Nie dopuszcza si¢ widocznych plam lub zaglebien w
miejscach wbicia gwozdzi, natomiast dopuszcza si¢ niejednolity odcien barwy
powtoki w miejscach naprawy tynku po hakach rusztowan, z tym, ze najwigkszy ich
wymiar nie powinien przekraczaé 20 cm”
3/ Przy zastosowanej powloce malarskiej w zaleznos$ci od producenta nalezy $cisle
przestrzega¢ wytycznych technologii wykonywania robot malarskich, opracowanych
przez producenta.
4/ Powloki z farb olejnych i syntetycznych nawierzchniowych powinny mie¢ barwe
jednolita zgodng ze wzorcem, bez sladow pedzla, smug, zaciekow uszkodzen, marszczen,
pecherzy, plam i zmiany odcienia. Dopuszcza si¢ chropowato$¢ powtoki odpowiadajace;
rodzajowi faktury pokrywanego podioza lub podktadu; powtoka powinna bez przeswitow
pokrywac¢ podtoze lub podktad, ktore nie powinny by¢ dostrzegalne okiem nie
uzbrojonym. Dopuszcza si¢ nieznaczne miejscowe przeswity wytacznie przy powtokach
jednowarstwowych. Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk a powtoki matowe powinny
by¢ jednolicie matowe lub pétmatowe. W przypadku powlok jednowarstwowych
dopuszcza si¢ miejscowe zmatowienie oraz réznice w odcieniu. Przy dwukrotnym i
trzykrotnym malowaniu olejnym farbg rdzoochronng nalezy stosowac farby réznigce si¢
mig¢dzy sobg odcieniem lub intensywnoscig barwy. Wszystkie powloki z farb
nawierzchniowych powinny wytrzyma¢ prob¢ na : wycieranie zarysowanie, zmywanie
wodg z mydiem, przyczepnos¢ i wsigkliwos¢. Powtoki z emalii olejnych lub syntetycznych
powinny odpowiada¢ wszystkim wymaganiom podanym dla powtok z farb olejowych, z
tym , ze powinny one mie¢ potysk lakierniczy. I wytrzymywac¢ dodatkowo probe badania
twardosci powloki

5.7. Warunki przystapienia do rob6t malarskich wewnatrz pomieszczen.

1/ Roboty malarskie wewnatrz budynkow powinny by¢ wykonane po wyschnigciu
oraz ewentualnie po zafluatowaniu tynkéw i miejsc naprawianych.

2/ Przy wykonywaniu robot malarskich wewnatrz budynkéw nie powinna
wystepowa¢ w pomieszczeniach zbyt wysoka temperatura (powyzej 30°C) oraz
przeciagi.

3/ Malowanie elementdéw stalowych, zeliwnych itp. mozna wykonywacé po
catkowitym umocowaniu wszystkich elementow.

4/ Wewnatrz budynkow pierwsze malowanie $cian i sufitdw mozna wykonywac po
catkowitym zakonczeniu rob6t poprzedzajacych, a w szczegolnosci po:

a/ calkowitym zakonczeniu roboét instalacyjnych tj. wodociggowych, kanalizacyjnych,
centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, j

b/ wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe

¢/ ulozeniu podidég drewnianych
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d/ catkowitym dopasowaniu, okuciu i wyregulowaniu stolarki

4/ Drugie malowanie nalezy wykonac po:

a/ wykonaniu bialego montazu

b/ ulozeniu posadzek ( z wyjatkiem posadzek z tworzyw sztucznych) z przybiciem
listew przy$ciennych i cokolow, lecz bez tapetowania powierzchni $ciennych.

5/ Pozostale wymagania jak dla rob6t malarskich zewnetrznych przedstawionych
wyzej.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Kryteria jakosci i odbioru powierzchni przygotowanej do malowania
zewnetrznego .

1/ Terminy wykonywania badan podtozy pod malowanie powinny by¢
nastepujace:
badanie powierzchni tynkéw nalezy wykonywac po otrzymaniu protokotu ich
przyjecia
badanie powierzchni betondw nalezy przeprowadzi¢ nie wczesniej ni po 4
tygodniach od daty ich wykonania
badanie wszystkich podtozy nalezy przeprowadzi¢ dopiero po zamocowaniu i
wbudowaniu elementow przeznaczonych do malowania , bezposredni przed
przystapieniem do rob6t malarskich
badanie stopnia skarbonizowania podtoza nalezy wykona¢ bezposrednio przed
przystapieniem do rob6t malarskich
badanie materiatow nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed ich uzyciem.
badania podktadéw nalezy przeprowadzi¢ nie wczesniej niz po dwoch dniach od
daty ich ukonczenia.
2/ Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ przy temperaturze powietrza nie
nizszej niz +5°C.
3/ Badanie podtozy powinno obejmowac:
sprawdzenie stopnia skarbonizowania tynku nalezy przeprowadzac przez
zeskrobanie warstwy tynku o grubosci 4 mm i zwilZenie zeskrobanego miejsca
roztworem alkoholowym fenoloftaleiny 1%. Tynk jest dostatecznie
skarbonizowany, gdy zwilzone miejsca zostang bezbarwne lub zabarwig si¢
blador6zowo, natomiast intensywne zabarwienie ré6zowe swiadczy o
niedostatecznym skarbonizowaniu tynku.
sprawdzenie odtluszczenia powierzchni nalezy wykona przez polanie badane;j
powierzchni woda; proba daje wynik dodatni, jezeli woda sptywajac nie tworzy
smug 1 nie pozostawia kropli.
4/ Badanie materialow:
sprawdzenie materiatow nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapisow w dzienniku
budowy i1 za§wiadczen o jakosci materiatéw wystawionych przez producentéw
oraz wyniki kontroli, stwierdzajacych zgodno$¢ przeznaczonych do uzycia
materiatéw z wymogami dokumentacji technicznej oraz z odpowiednimi
normami panstwowymi lub ze §wiadectwami dopuszczenia do stosowania w
budownictwie
materiaty , ktorych jakos¢ nie jest potwierdzona odpowiednimi dokumentami,
powinny by¢ zbadane przed uzyciem (musza uzyska¢ wymagane atesty)
5/ Badanie warstw gruntujgcych obejmuje:
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sprawdzenia utwardzenia zagruntowanych powierzchni tynkéw — przez kilkakrotne
potarcie dionig podktadu i sprawdzenie, czy z powierzchni nie osypuja si¢
ziarenka piasku

sprawdzenie nasigkliwos$ci przez spryskanie powierzchni podktadu kilkoma
kroplami wody; gdy wymagana jest mata nasigkliwo$¢, ciemniejsza plama na
zwilzonym miejscu powinna wystgpi¢ nie wczesniej niz po trzech sekundach

sprawdzenie wsigkliwosci przez jednokrotne pomalowanie powierzchni o
wielkosci okoto 0,10 m? farba podktadowa; podklad jest dostatecznie szczelny,
jezeli po nalozeniu nastgpnej warstwy powtokowej nastapiag réznice w potysku
wzglednie w odcieniu powtoki

przy sprawdzeniu wyschnigcia nalezy mocno przycisng¢ tampon z waty o grubosci
okoto 1 cm cigzarkiem o masie 5 kg na przeciag kilkunastu sekund;
powierzchnie nalezy uzna¢ za wyschnigta, jezeli po zdj¢ciu tamponu widkna
waty nie przylgnety do powierzchni podkiadu.

6.1.2. Kryteria oceny jakosci i odbior koncowy rob6t malarskich zewnetrznych

1/ Badanie powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich
wykonania w nast¢pujacych terminach:
powtoki z farb kazeinowych, emulsyjnych i silikonowych — nie wcze$niej niz po 7
dniach
powtoki z farb wapiennych, cementowych, krzemianowych, olejnych, syntetycznych
oraz lakierow i1 emalii — nie wcze$niej niz po 14 dniach.
2/ Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ przy temperaturze powietrza nie
nizszej niz +5°C.
3/ odbidr robot malarskich zewngtrznych obejmuje badania wymienione dalej
wp.4do 19
4/ Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polega na:
stwierdzeniu rownomiernego rozktadu farby, jednolitego natezenia barwy i
zgodno$ci z wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk
lub grudek nie roztartego pigmentu lub wypehiaczy, braku plam, smug,
zaciekow, pecherzy, odstajacych ptatow powtoki, widocznych okiem nie
uzbrojonym $ladow pedzla itp.. w stopniu kwalifikujacym odbierana
powierzchni¢ malowang do powtok o dobrej jako$ci wykonania.
5/ Sprawdzenie zgodnos$ci barwy powtoki z wzorcem polega na poréwnaniu,
w $wietle rozproszonym, barwy wyschnig¢tej powtoki malarskiej z barwa
wzorca, ktory w przypadku naktadania powtok bez podktadu wyréwnawczego
na tynki i betony, powinien by¢ wykonany na takim suchym podtozu, o
powierzchni mozliwie zblizonej do faktury podtoza
6/ Sprawdzenie potysku nalezy wykona¢ przez ogledziny powtoki w $wietle
rozproszonym. Rodzaj potysku powinien by¢ okreslony:
przy powtokach matowych — polysk matowy, tj. nie dajacy poltysku w §wietle
odbitym
przy powtokach pétmatowych — potysk pétmatowy, tj. odpowiadajacy
potyskowy skorupki kurzego jaja
przy powtokach z farb olejnych i syntetycznych z polyskiem — wyrazny thusty
potysk
przy powtokach z emalii lub z lakieru olejnego i1 syntetycznego — potysk
lakierowy odpowiadajacy potyskowi glazurowanej ptytki ceramiczne;j
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7/ Sprawdzenie odpornos$ci powloki na wycieranie polega lekkim,
kilkakrotnym potarciu jej powierzchni migkka, wetniang lub bawelniana
szmatka kontrastowego koloru (tj. ciemng w potysku powtok biatych i biatg w
przypadku powltok kolorowych). Powloka jest odporna na $cieranie, jezeli na
szmatce nie wystepuja $lady farby.

8/ Sprawdzenie odpornosci na $Scieranie powtok lakierowych nalezy wykonac
zgodnie z wymaganiami normy panstwowe;j

9/ Sprawdzenie odporno$ci na zarysowanie przeprowadza si¢ metoda
uproszczong — przez zarysowanie powtoki w kilku miejscach paznokciem.
Powloka jest odporna na zarysowanie, jezeli po wykonaniu proby nie
wystepuja na niej rysy widoczne okiem nieuzbrojonym. Badanie wg metody
Scistej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami normy panstwowe;.

10/ Sprawdzenie odpornosci na uderzenie nalezy wykona¢ zgodnie z normag
panstwowa.

11/ Sprawdzenie grubosci powtok na elementach stalowych nalezy
przeprowadzi¢ przyrzadami elektromagnetycznymi wedlug normy panstwowe;.
Badania powlok na innych podtozach nalezy przeprowadza¢ zgodnie z
normami lub §wiadectwami.

12/ Sprawdzenie elastyczno$ci powtok nalezy wykonaé¢ zgodnie z ustaleniami
podanymi w normie panstwowej

13/ Sprawdzenie twardosci powtok metoda uproszczona polega na lekkim
przesuni¢ciu po powierzchni badanej powtoki oseltki z drobnoziarnistego
mi¢kkiego piaskowca szydlowieckiego. Powtoka jest dostatecznie twarda,
jezeli po wykonaniu proby nie wystepujg na niej rysy widoczne okiem nie
uzbrojonym z odleglosci 0,50 m. Badanie wedtug metody $cislej nalezy
wykona¢ zgodnie z ustaleniami normy.

14/ Sprawdzenie przyczepnosci powtok moze by¢ wykonana réznymi
metodami zaleznie od rodzaju podtoza lub podktadu pokrytego powtoka, a
mianowicie:

- badanie przyczepnosci powtoki do tynku lub do betonu bez podktadu
wyréwnawczego nalezy wykonac przez probe odrywania ostrym narz¢dziem
(nozem lub skalpelem chirurgicznym o ostrzu ok. 20 mm) powtoki od podtoza
- badanie przyczepno$ci powtok malarskich od podktadow wyréwnawczych
nalezy przeprowadzac przez wykonanie na badanej powtoce kilku
réwnoleglych nacig¢ w odstgpach co 1 cm, a nastepnie przez zaklejenie nacigé
prostopadle do nich paskiem tkaniny bawetnianej za pomocg gumy arabskiej
albo szybkoschnacej emalii lub lakieru; po uptywie trzech dni pasek nalezy
zerwac; powtoka ma dobra przyczepnos$¢, jezeli zerwanie nast¢puje w spoinie
klejonej lub w podkladzie

- badanie przyczepno$ci powloki malarskiej do zeliwa, stali, aluminium, ptyt
z drewna struganego lub materiatow drewnopochodnych oraz ze szkla nalezy
wykona¢ wg normy na stalowych ptytkach kontrolnych, ktore po oczyszczeniu
maluje si¢ i suszy; na cze$ci powierzchni powtoki ok. 40 mm? nalezy wykonaé
ostrym nozem trzymanym prostopadle do pomalowanej powierzchni, 10
réwnolegtych rys w odstgpach co 1-1,5 mm, tak aby powtoka byta przecigta az
do podloza; nastepnie nalezy wykona¢ 10 takich samych nacie¢ pod katem 90°
do poprzednich, rysy nie powinny mie¢ szarpanych brzegéw. Przy dobrej
przyczepnosci powloki, otrzymane w ten sposob rownolegtoboki powinny
trwale przylega¢ do podtoza i nie odpada¢ przy przesunigciem palcem lub
migkkim pedzlem (ptaskim); badanie to nalezy przeprowadzi¢ na trzech
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ptytkach kontrolnych; powtoka ma dobra przyczepnos¢, gdy na dwoch z trzech
badanych ptytek nie odpadnie wigcej niz 1 kawatek (catkowicie lub czgsciowo)
po przesunigciu palcem po powierzchni zarysowanej nozem
- badanie wg metody $cistej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami
normy panstwowej
15/ Sprawdzenie odpornosci na zmywanie wodg polega na zwilzeniu badane;
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokra szczotka ze szczeciny lub
szmatkg. Powtoka jest odporna na zmywanie woda, jezeli na szczotce lub szmatce
nie pozostang §lady farby oraz gdy po wyschnigciu zmytej powierzchni powtoki
nie wystepuja na niej smugi, plamy lub zmiany w barwie lub potysku w stosunku
do powierzchni nie poddanej probie.. Przy powlokach matowych dopuszcza si¢
nieznaczny potlysk a przy powlokach potmatowych dopuszcza si¢ nieznaczne
powiekszenie potysku w miejscu badania w stosunku do powierzchni nie
zmywanej.
16/ Sprawdzenie odpornosci na zmywanie woda z mydtem nalezy wykonaé
przez kilkakrotne silne potarcie powtoki mokra namydlona szczotka z twarde;j
szczeciny (co najmniej 5-krotne), a nastepnie doktadne splukanie jej woda za
pomoca migkkiego pedzla. Powtoka jest odporna na zmywanie woda z mydtem,
jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po
wyschnigciu cata badana powierzchnia bedzie miata jednakowa barwe. Na
powlokach matowych dopuszcza si¢ powstanie stabego potysku w czesci
zmywanej.
17/ Sprawdzenie odpornosci powtok lakierowych na dziatanie wody nalezy
wykonywa¢ zgodnie z wymaganiem normy panstwowe;j.
18/ Sprawdzenie wsigkliwosci powtoki z farby podktadowej nalezy wykonaé
przez jednokrotne pomalowanie farba podktadowa powierzchni o wielkosci okoto
0,10 m* . Po wyschnieciu farby podktadowej nalezy nanies¢ powtoke z farby
nawierzchniowej. Szczelno$¢ jest wystarczajaca, jezeli po 24 godzinach powtoka
ma potysk i nie ma plam matowych.
19/ Sprawdzenie nasigkliwo$ci powtoki malarskiej z farb wodnych i
wodorozcienczalnych farb emulsyjnych i silikonowych oraz rozpuszczalnych farb
silikonowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normami panstwowymi lub
$wiadectwami.

Ocena jakosci malowania

1/ Jezeli badania przewidziane w w/w opisie dadza wynik dodatni, to roboty
malarskie nalezy uzna¢ za prawidtowo wykonane.

2/ Gdy ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy albo w catosci odbieranych
robdt malarskich lub tylko zakwestionowang ich czg$¢ uznac¢ za nie odpowiadajace
wymaganiom. W tym przypadku komisja przeprowadzajaca odbior powinna ustali¢
czy:

- catkowicie lub czgsciowo odrzuci¢ zakwestionowane roboty malarskie oraz nakazaé
usuniecie powlok 1 powtérne prawidtowe ich wykonanie

- poprawi¢ wykonanie niewtasciwie roboty dla doprowadzenia ich do zgodnosci z
wymaganiami i po poprawieniu ich przedstawi¢ do ponownych badan

3/ W przypadku wystepowania typowych usterek malowania zaleca si¢ ich usuniecie
W SposOb nastepujacy:

- przeswity spodnich warstw — nalezy ponownie wykona¢ wierzchnig powtoke

malarska
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6.1.3.

- $lady pedzla na powierzchni powtoki — nalezy doktadnie wygtadzi¢ powierzchnie
drobnym materiatem §ciernym i powtornie starannie nanies¢ wierzchnig powtoke
malarska

- plamy na powierzchni powtoki powstate w wyniku niewlasciwego natrysku
mechanicznego nalezy zlikwidowa¢ przez powtdrne wykonanie malowan, doktadnie
utrzymujac koncowke agregatu w tej samej odlegtosci od malowanej powierzchni i
pod tym samym katem wykona¢ natrysk farby

- matowe plamy na powierzchni powtoki nalezy zlikwidowac przez powtorne
naniesienie powloki malarskiej

- odspojenie si¢, luszczenie, spekanie, zmiana barwy powtoki lub sfatldowanie
powloki — nalezy oczysci¢ powierzchnie z natozonej farby, ponownie starannie
przygotowac powierzchnie pod malowanie i doktadnie nanie$¢ cienka warstwe
powtoki.

Kryteria jakos$ci i odbioru powierzchni przygotowanej do malowania

wewnetrznego.

6.1.4.

Kryteria oceny jakosci i odbidr podtoza do malowania wewnetrznych powierzchni
budynkéw powinny by¢ zgodne z p. 6.1.

Kryteria oceny jakosci i odbior koncowy robét malarskich wewnetrznych

1/ Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich
wykonania w nast¢pujacych terminach:

- powloki z farb klejowych i emulsyjnych — nie wczesniej niz po 7 dniach

- powtoki z farb wapiennych, krzemianowych, olejnych, syntetycznych i lakierow —
nie wczesniej niz po 14 dniach

Ponadto powloki wewnetrzne z farb wodnych 1 wodorozcienczalnych powinny by¢
badane po zakonczeniu rob6t malarskich farbami olejnymi 1 syntetycznymi (oraz
emaliami i lakierami na tych spoiwach), i po zatoZeniu urzadzen sanitarnych i
elektrycznych.

Kryteria oceny jakosci i odbior koncowy powinny by¢ zgodne z. p.6.2.

7. OBMIAR ROBOT
Nie dotyczy

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.
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Nie dotyczy

10.1.

10.2.

Swiadectwa dopuszczenia produktow do stosowania w budownictwie
Instrukcja producenta .

Normy

PN-85/B- 045000

PN-70/B-10100

PN-75/C

PN-69/B-10280 Ap.1:

PN-69/B-10285
PN-80/C-04401
PN-71/C-04403
PN-79/C-04411
PN-72/C-81503
PN-81/C-81508
PN-66/C-81510
PN-79/C-81514
PN-74/C-81515
PN-76/C-81516
PN-79/C-81519
PN-76/C-81521
PN-54/C-81526
PN-76/C-81528

PN-79/C-81530
PN-80/C-81531

PN-70/C-81536
PN-67/C-81542

PN-70/H-97051

PN-71/H-97053

Inne dokumenty

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i
wytrzymato$ciowych

Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Woda do celow budowlanych. Wymagania 1 badania.

1999 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i
wodnorozcigczalnymi farbami emulsyjnymi

Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na
spoiwach bezwodnych

Pigmenty. Ogo6lne metody badan.

Pigmenty do farb wodnych. Metody badan.

Pigmenty. Oznaczenie trwatosci na $wiatlo.

Wyroby lakierowe. Wstepne proby techniczne.

Oznaczenie czasu wyptywu wyrobow lakierowych 1 farb
graficznych kubkami wyptywowymi (lepko$¢ umowna)
Wyroby lakierowe. Warunki aklimatyzacji powtok do badan.
Wyroby lakierowe. Sposoby otrzymywania powtok do badan.
Wyroby lakierowe. Nieniszczace pomiary grubosci powtok.
Wyroby lakierowe. Oznaczenia $cieralnosci powlok
lakierniczych.

Wyroby lakierowe. Oznaczenia stopnia wyschnigcia i czasu
wysychania.

Wyroby lakierowe. Badanie odpornosci powtok lakierowych na
dziatanie wody oraz na oznakowanie nasigkliwosci.

Wyroby lakierowe. Pomiar odpornosci powtok lakierowych na
uderzenia za pomocg aparatu Du Ponta.

Wyroby lakierowe. Oznaczenia elastycznosci powlok
lakierowych przez zginanie.

Wyroby lakierowe. Oznaczenia trwatosci powtok.

Wyroby lakierowe. Okreslenie przyczepnosci powtok do
podtoza oraz przyczepnosci migdzywarstwowe;j.

Wyroby lakierowe. Oznaczenia zdolnosci krycia.

Wyroby lakierowe. Przyblizone metody obliczania wydajnosci 1
zuzycia.

Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali,
staliwa 1 zeliwa do malowania. Ogdlne wytyczne.

Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych.
Ogoblne wytyczne.
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ST-01.09.00 STROPY PODWIESZANE

1. WSTEP

1.1.  Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z montazem sufitéw podwieszanych z ptyt modulowych podczas remontu
pomieszczen Wydziatu Komunikacji w budynku siedziby Powiatu Gdanskiego Pruszcz
Gdanski ul. Wojska Polskiego 16.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z montazem sufitow podwieszanych mineralnych w obiektach
kubaturowych.

1.4. Podstawowe pojecia.
Podstawowe okreslenia zgodnie z ST-00.00.00

1.5 Ogoélne wymaganie dotyczace robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za sposob przeprowadzenia prac montazowych, za

ich zakres zgodnie z Dokumentacja Projektowa. ST. oraz zaleceniami Inspektora
Nadzoru.

2. MATERIALY

Wynikajace z rozwigzan technologicznych systemowych.
Plyty mineralne dzwiekochtonne

Plyty sufitowe wykonane ze skalnej welny mineralnej, sa niepalne, niewrazliwe na
wilgo¢ oraz odporne na rozwdj plesni i grzybow.

Ptyty sa pokryte wldkning szklang i pomalowane specjalng farba, dzigki czemu ich
powierzchnia jest gladka i biata, co zapewnia optymalne odbicie §wiatta. Dzwieki
przechodzace przez mikroperforacje powierzchni sg thtumione przez wetng mineralng. Jeden
standardowy modut ptyt 600 x 600mm w krawedzi A przeznaczony jest do montazu w
standardowym systemie z widoczng konstrukcja no$na.

Krawedz Wymiary System Waga [lo$¢ w Ilo$¢ szt w
montazu 1/m2 kartonie kartonie
A 24 600x600x15 24 1.3 kg 10.08 m2 28 szt
mm
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A24

INFORMACJE TECHNICZNE

Pochlanianie dzwi¢ku

Pochtanianie dzwigku mierzone jest zgodnie z ISO 354. Praktyczny wspotczynnik
pochtaniania dzwigku op, wskaznik pochianiania dzwieku ow oraz klasy pochlaniania
dzwieku sg obliczane zgodnie z ISO 11654. Warto$¢ wspotczynnika redukeji hatasu NRC jest
wyznaczana zgodnie z ASTM C423.

Wilasnosci ogniowe

Ogolnie
Piyty sufitowe Rockfon wykonane sg ze skalnej welny mineralnej. Welna skalna jest
materiatem  niepalnym o  temperaturze topnienia  widkien powyzej  1000°C.

Ochrona przeciwpozarowa

Wiasciwosci ogniochronne welny skalnej sprawiaja, ze plyty sufitowe Rockfon stanowia
ostong przeciwogniowg dla elementow konstrukcyjnych budynku. Odpornos$¢ ogniowa
wybranych sufitow Rockfon zostala sklasyfikowana zgodnie z normg europejska EN 13501-2
oraz normami krajowymi w zalezno$ci od wymagan lokalnych przepisow budowlanych

Odpornos$¢ na wilgotnosé i stabilno$¢ wymiarowa (odpornosé¢ na zginanie)
Produkty sa stabilne wymiarowo nawet do 100% wilgotnosci wzglednej powietrza. Moga

by¢ instalowane w zakresie temperatur od 0°C do 40°C. Aklimatyzacja nie jest konieczna.

Odbicie swiatla

Kolor biata, wspotczynnik rozproszenia $wiatla odbitego wynosi 85% zgodnie z ISO 7724-2.
Higiena
Wehna skalna nie zawiera zadnych substancji odzywczych, dlatego nie stanowi pozywki dla

szkodliwych mikroorganizméw. Sufity powinny posiada¢ Atest Higieniczny PZH nr
HK/B/1075/01/2007.

REMONT POMIESZCZEN WYDZIAEU KOMUNIKACJI W BUDYNKU SIEDZIBY POWIATU 80
GDANSKIEGO PRUSZCZ GDANSKI UL. WOJSKA POLSKIEGO 16



ARCHITEKTURA, INSTALACJE ELEKTRYCZNE, INSTALACJE WOD-KAN,
WYPOSAZENIE

3 SPRZET
Wynikajacy z rozwigzan technologicznych systemowych.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatow powinny odbywac si¢
tak aby zachowac ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane
poszczegdlnym materiatlom przez producentow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. System sufitéw mineralnych OWAcoustic.

Efektowna 1 skuteczna koncepcja oraz estetyczny wyglad sufitu podwieszanego wykonanego
z ptyt gwarantowane s3 jedynie wtedy, gdy montaz sufitow odbywa si¢ z najwigksza
starannos$cig 1 przebiega w nalezytych warunkach. Sufity sktadajg si¢ z ptyt wykonanych z
welny mineralnej 13 i systemu podwieszenia z metalowych profili. Ptyty produkowane sg z
materialow naturalnych metoda "na mokro", bez uzycia azbestu czy formaldehydow. Ptyty
OWAcoustic umozliwiajg r6znorodne aranzacje sufitow przy jednoczesnym spetnieniu wielu
wymogow technicznych. Ptyty z welny mineralnej maja zwartg strukture i sg zagruntowane z obu
stron, charakteryzuja si¢ tatwa obrobka i wysoka jakoscig o cechach pozwalajacych na
zastosowanie w pomieszczeniach o roznych wymaganiach.

5.2. Systemy z konstrukcja widoczna S3 , S3a

Pokrycia sufitowe sg bezposrednio przymocowane do stropu lub do konstrukeji no$nej z belek
1 uniemozliwiajg dalsza regulacj¢. Sufity musza by¢ tak zamontowane, aby wplyw przeciggu
nie powodowat wypadania ptyt ani wypadania wieszakow. Na 1,5 m2 plaszczyzny sufitu
przypada¢ musi przynajmniej jeden wieszak. Do zakotwiczenia wieszakow mogg by¢
uzywane tylko czg$ci posiadajace dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

5.3. Obrobka plyt z welny mineralnej

W sposdb bardzo prosty tnie si¢ nozem. Przy uktadaniu ptyt OW Acoustic nalezy zwracac
uwage na wybite maszynowo na odwrocie ptyty strzatki. Po utozeniu ptyt wszystkie strzatki
winny by¢ skierowane w jednym kierunku (z wyjatkiem ukladania w szachownicg).
Uktadanie ptyt w pomieszczeniach wentylowanych w poblizu okien odchylanych lub
swietlikow nalezy zwraca¢ uwagg na to, aby ptyty krancowe przymocowane byty szczegdlnie
starannie. Dotyczy to przede wszystkim miejsc przy oknach, a wigc narazonych na ci$nienie
wiatru lub ssanie. Systemy ukladania z konstrukcja widoczng trzeba zabezpieczy¢ spre¢zynami
dociskowymi nr 44 lub nr 44/20

5.4. Wieszaki

Zawiesia sg polaczeniem miedzy stropem (dachem itd.) a sufitem podwieszanym. Sg to
statycznie nos$ne czesci o dopuszczalnej no§nosci. Zasadniczo wieszaki nalezy mocowac
pionowo. Wieszaki z drutu nalezy zabezpieczy¢ w taki sposéb, aby nie byto mozliwe ich
po6zniejsze odczepienie sie.
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5.5. Zakonczenia przyscienne

Wykonanie zakonczen zewngtrznych wzgl. przys$ciennych sufitu podwieszanego lub pokrycia
sufitowego jest pierwszym etapem pracy. Na §cianie nalezy wypoziomowac sznurkiem i
zaznaczy¢ w ten sposob wysoko$¢ w pomieszczeniu. Zaleca sig¢, aby lini¢ sznurka wyznaczy¢,
uwzgledniajac wymiar profilu Sciennego. Wszystkie profile przy$cienne mocowane sg w
odstepie ok. 30 cm jest to zalezne od obcigzenia. Materiatem do przymocowywania mogg by¢
gwozdzie stalowe, kotki wbijane lub metalowe -w zaleznos$ci od podtoza. W naroznikach
nalezy bardzo doktadnie wykona¢ nacigcia sko$ne. Mozna stosowaé rowniez narozniki
zewngtrzne lub wewnetrzne wzgl. profile stykajace si¢ prosto. Wszelkie profile usztywniajace
1 ptyty w Zadnym przypadku nie mogg konczy¢ si¢ przed profilem przysciennym, lecz musza
na niego nachodzi¢ min. 2/3 danej dla profilu przysciennego szerokosci.

5.6. System S3, S3a

Sufity OWAcoustic montowane sg we wnetrzach, stad musza one rowniez spetniaé
warunki budowlane przewidziane dla zabudowy suchej. W pomieszczeniu mogg
zosta¢ zamontowane pltyty OWAcoustic dopiero wtedy, gdy jest ono doktadnie
osuszone 1 gdy zakonczone sg wszelkie prace tynkarskie i posadzkarskie (dotyczy to
takze wylewki asfaltowej). Elementy typu drzwi lub okna winny by¢ wcze$niej
zamontowane i spetnia¢ swoje funkcje. Wszelkie prace "mokre" i instalacyjne winny
by¢ ukonczone przed montazem sufitu podwieszanego. Podczas montazu sufitu
temperatura wewnatrz pomieszczenia nie powinna w zadnym razie by¢ nizsza niz 7°C.
Podczas budowy jak tez przy pozniejszym uzytkowaniu budynku wzgledna
wilgotnos$¢ powietrza nie powinna przekracza¢ granicy 95 %. Ptyty OWAcoustic
mogg by¢ w zaleznosci od wersji poddawane przez krotki czas dziataniu wzglgdne;j
wilgotnosci powietrza 95% (temperatura odniesienia 30 °C).Pomieszczenia, w ktorych
tylko przez krétki okres czasu wystepuje wysoka wilgotno$¢ powietrza np. prysznice,
moga zosta¢ wyposazone w standardowe ptyty OW Acoustic, pod warunkiem
zastosowania usztywnienia strony grzbietowej. Nalezy rowniez pami¢ta¢ o dobrej
wentylacji w tych pomieszczeniach. Ptyty mineralne wykonane sg ze sprasowane;j
welny mineralnej. Ptyta mineralna wystepuje w grubosci 14 1 15mm. Rozmiar
ptyty 600 mm x 600 mm lub 600 mm x 1200 mm. Ptyty sufitow mineralnych
przewidziane sg do konstrukcji T-24 1 mogg by¢ montowane na konstrukcji ukrytej
badz widoczne;.

Ten rodzaj sufitu charakteryzuje si¢ wysoka dzwigkochtonnoscig a nowe
technologie produkcji sprawiaja, ze tego rodzaju sufit ma réwniez wysoka
odpornos¢ na wilgo¢.Wszystkie elementy zaprojektowane z zastosowanie phyt
gipsowo-kartonowych wykona¢ zgodnie z projektem technicznym $cisle
przestrzegajac wytycznych technologicznych opracowanych przez producenta
materialow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Odbior sufitow podwieszonych polega na :

-wyk. Zgodnie z dokumentacja

-rodzaj zastosowanych materiatow

-przygotowanie podtoza

-prawidtowos$¢ zamontowania ptyt ich wykonczenia na stykach , narozach i obrzezach
-wichrowato$¢ powierzchni.
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7. OBMIAR
Nie dotyczy

8. ODBIOR KONCOWY

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST -00.00.00 ,,Wymagania og6élne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6

daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne zasady dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”
pkt.9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-79405:1997 ,,Ptyty gipsowo-kartonowe*
PN-96/B- 02874 ,,Plyty gipsowo-kartonowe. Wymagania p. pozarowe”
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ST-01.10.00 SCIANKI DZIALOWE, TYNK Z PLYT
GIPSOWO-KARTONOWYCH

1. WSTEP

1.1.  Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z montazem $cianek dziatowych z plyt gipsowo-kartonowych podczas remontu

pomieszczen Wydzialu Komunikacji w budynku siedziby Powiatu Gdanskiego Pruszcz
Gdanski ul. Wojska Polskiego 16.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z montazem $cianek dziatowych z ptyt gipsowo-kartonowych w
obiektach kubaturowych.

1.4. Podstawowe pojecia.
Podstawowe okreslenia zgodnie z ST-00.00.00

1.5 Ogolne wymaganie dotyczace robot.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za sposéb przeprowadzenia prac montazowych, za
ich zakres zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. ST. oraz zaleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
Wynikajace z rozwigzan technologicznych systemowych.

Plyty gipsowo-kartonowe
Wszystkie ptyty gipsowo-kartonowa zaliczane sg do kategorii materialdéw niepalnych
Wspdtezynnik wydhuzenia liniowego w funkcji zmian temperatury wynosi 5x10° na °C
Wspotczynnik wydtuzenia liniowego w funkcji zmian wilgotnosci wzglednej wynosi
7x10° na % wilgotnosci powietrza.

Piyta gipsowo-kartonowa powstala na skutek trwatego potaczenia rdzenia
gipsowego z oktadzina kartonowa. Specjalny wielowarstwowy karton speinia rolg
zbrojenia, przejmujacego naprezenia rozciggajace powstajace przy zginaniu plyty.
Réwnoczesnie karton ten posiada znikomy opdr dyfuzyjny, aby umozliwi¢ dyfuzje
gazow przez ptyte. W trakcie produkcji kartonu nastgpuje ukierunkowanie wtokien
celulozy. Wigkszo$¢ wtokien ma orientacje réwnolegla do dlugosci wstegi.. Wplywa
to na istotne zréznicowanie wytrzymatosci ptyty. Oznacza to, ze plyta zginana w
kierunku prostopadtym do dtugosci jest trzy razy stabsza niz zginana wzdtuz dlugosci.
Karton jest trwale sklejony z rdzeniem gipsowym niw tylko na obydwu stronach ptyty ,
ale pokrywa rowniez dwie krawedzie podtuzne. Przez srodek ptyty na jej ,,lewej”
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mm.

stronie biegnie napis podajacy: producenta, rodzaj plyty, grubo$¢ oraz doktadng date
wraz z godzing 1 minutg zaformowania. Na stronie licowej s3 nadrukowane mate
punkty, wskazujace 0§ podtuzng ptyty. Rozstaw migdzy nimi wynosi ok. 250 mm.
Obecnos¢ nadrukowanych punktow utatwia prawidlowe rozmieszczenie wkretow
mocujacych bez dodatkowego trasowania.

Rodzaje krawedzi ptyt
a/ krawedzie sko$ne AK
b/ krawedzie potokragte HRK
¢/ krawedzie potokragle sptaszczone HRAK
d/ krawedzie proste SK
Rodzaje plyt:

a/ Plyta zwykta do stosowania w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej nie
wiekszej niz 70%.
b/ Plyta o podwyzszonej odpornosci na dziatanie wody, ktérg mozna zastosowaé
w pomieszczeniach okresowo wilgotnych (okres podwyzszonej wilgotnosci nie
powinien przekracza¢ wigcej niz 12 godzin. Ptyta ma ograniczong chtonnos¢
wody (przy zanurzeniu) do 10% poprzez dodatek silikonu do rdzenia gipsowego.
¢/ Plyta ognioochronna przeznaczona do budowania przegréd ogniowych.
Posiada dodatek wtokna szklanego w rdzeniu gipsowym. Maksymalna wilgotnos¢
powietrza 70%.
d/ Ptyta wodoodporna i ognioochronna, taczaca w sobie cechy GKF 1 GKBI..
Plyty produkowane sa w nastepujacych grubosciach: 6.5, 9.5,12.5, 15, 20, 1 25

Masy szpachlowe i kleje gipsowe
Stosowac szpachle i gipsy klejowe produkcji firmy, ktora wykonata ptyty
gipsowo-kartonowe uzyte na budowie.

Akcesoria

Przy stosowaniu ptyt gipsowo-kartonowych uzywac jedynie specjalistycznych
akcesorii: tasma papierowa perforowana, taSma samoprzylepna- siateczkowa,
tasma narozna z wktadka narozna, naroznik perforowany 25x25 mm, potnaroznik
aluminiowy 13x23x5, Naroznik metalowy siateczkowy, naroznik perforowany z
PCV do formowania tukow, blachowkrety do blach o grubosci do 0,75 mm,
blachowkrety do blach o grubosci do 0,75-2,25 mm, blachowkrety do mocowania
blach grubych, blachowkrety mocujace ptyty g-k do drewna, profil ,,U”, profil
,C”, profil ,,U” nacigty, profil kapeluszowy, profil o§cieznicowy, detal stuzacy do
stabilizacji profili ,,UA” do podtogi i sufitu, profil sufitowy gtowny CD 60x27,
profil sufitowy przyscienny UD 27x28, profil giety, tacznik krzyzowy 60/60,
lacznik wzdtuzny, tacznik poprzeczny jednostkowy, taczniki poprzeczny
dwustronny, wieszak goérny noniusza, wieszak gérny do przedtuzacza, element
bezposredniego mocowania profila/listwy drewnianej, element bezp. Mocowania
profila CD/27 uniwersalny, ptaski

3 SPRZET

Wynikajacy z rozwigzan technologicznych systemowych.
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4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i1 sktadowanie materiatéw powinny odbywac si¢
tak aby zachowac ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane
poszczegdlnym materiatlom przez producentow.

5. WYKONANIE ROBOT

Wszystkie elementy zaprojektowane z zastosowanie plyt gipsowo-kartonowych
wykona¢ zgodnie z projektem technicznym $cisle przestrzegajac wytycznych
technologicznych opracowanych przez producenta materiatow.

5.1. Budowanie konstrukcji Sciany:

Montaz szkieletu §ciany rozpoczyna si¢ od mocowania do podtoza (podlogi i
sufitu) elementoéw poziomych — profili ,,U” przy pomocy kotkow rozporowych.
Maksymalny rozstaw migdzy kotkami — 800 mm. Dlugos¢ kotka nalezy tak dobraé
aby byt w peti zakotwiony w betonie 0 wytrzymatosci minimum B15. Scianki
powinny by¢ stawiane w danym pomieszczeniu na ostatniej wylewce. Dla
zapewnienia szczelno$ci akustycznej $ciany nalezy po skrajne profile zaréwno
poziome i pionowe(przylegajace do stropu, podtogi i §cian bocznych) podtozy¢
tasme izolacji akustycznej wykonang z elastycznej pianki poliuretanowej. W
miejscach polaczen w ksztatcie litery ,, T mocujacy profil ,,U” do podtoza , nalezy
pozostawi¢ odstep, umozliwiajacy pdzniejsze wstawienie — plyt gipsowo-
kartonowych. Profile ,,C” docina si¢ na dlugosci odpowiadajaca wysokosci
pomieszczenia, pomniejszajac ja o ok. 1 m. Stupki — profile ,,C” skrajne mocuje
si¢ do $cian bocznych kotkami rozporowymi o rozstawie maksymalnym co 80 cm..
Profile ,,C” ustawione wzdluz przebiegu nie s3 mocowane mechanicznie dom
profili ,,U”.. daje to mozliwo$¢ biezacego korygowania ich potozenia w miare
mocowania plyt g-k do rusztu. Gdy zachodzi koniecznos¢ przedtuzenia profila
,»C”, nalezy dotozy¢ drugi odcinek, stosujac zaktadke o dlugosci co najmniej 30
cm. Polaczenia te nie moga znajdowac si¢ na jednakowej wysokosci, w przypadku
profili ustawionych sasiadujaco.

Oscieznice stalowe powinny by¢ wyposazone w specjalne strzemiona
umozliwiajace zamocowanie ich do profila przyoscieznicowego.

W przypadku mocowania na $cianie obcigzen wiekszych niz 30 kg, musi zostac
wykonane przeniesienie obcigzenia na ruszt §ciany (deska lub grubsza sklejka). W
przypadku obcigzen mimosrodowych wprowadzajagcy moment wywracajacy
wyzszy niz 300 Nm, musi by¢ zastosowana konstrukcja rusztu (profile ,,C”
wsuniete jeden w drugi, tworzace profile zamkniegte). Wiszace urzadzenia sanitarne
moga by¢ mocowane do $ciany przy wykorzystaniu specjalnych wspornikow.
Styki poziome dwoéch sgsiednich plyt winny by¢ przesuniete wzgledem siebie w
pionie przynajmniej o 55 cm. Réwnocze$nie nalezy przestrzegajac wymogu, aby
odcinek ptyty montowany bezposrednio przy podiodze byl nie krotszy niz 1 m, a
przy suficie 0,5 m. Nie stanowi bledu montowanie ptyt na $cianie dlugosciag w
kierunku poziomym. Zastosowanie tego rozwigzania jest uzasadnione wtedy, gdy
wysokos$¢ pomieszczenia jest wielokrotnoscig szerokosci ptyty (x 1200 mm).
Pokrywanie rusztu ptytami rozpoczyna si¢ od naroza pomieszczenia . luty
umieszcza si¢ jedna obok drugiej. Pionowo przebiegajace profile ,,C”, jak juz
wczesniej wspomniano nie s3 mocowane do profili poziomych. Dopiero po
polozeniu ptyty dany profil ,,C” (wypadajacy na krawedzi plyty) nalezy tak
ustawi¢, aby byl réwnolegly pionowej ptyty oraz zeby wypadata ona na srodku
szerokosci polki profila.. Stupek ,,C” musi by¢ tak obrocony, aby plyta byla
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przykrgcona najpierw na polowie potki blizej srodka. Usztywnia to profil na tyle,

Ze nie ugnie si¢ on przy mocowaniu drugiej plyty na potowie oddalonej od

srodnika profila. Ptyty oktadajace druga strong $ciany powinny by¢ mocowane z

przesunigciem w stosunku do ptyt ze strony pierwszej, np. dla ptyty o gr. 12,5 mm

bedzie to przesunigcie doktadnie o 60 cm. rowniez plyty mocowane w warstwie

drugiej musza by¢ przesunigte w stosunku do warstwy pierwszej o rozstaw miedzy

profilami (60 cm).

Rozstaw migdzy wkretami powinny by¢ nastepujace:

a/ nakrawedzi ptyty co 20-25 cm

b/ w polu ptyty co okoto 30 cm

W przypadku gdy $ciana bedzie okltadana dwoma warstwami ptyt, w pierwszej
warstwie sg one mocowane do rusztu blachowkretami rozstawionymi co 60
cm

Dla zagwarantowania odpowiedniej odpornosci ogniowej S$cianek o duzej
wysokosci, w miejscach polaczen poziomych ptyt nalezy mocowaé
dodatkowe kawatki ptyt g-k.

5.2. Szpachlowanie polaczen plyt z krawedzig AK (KS)

Szczeliny na styku plyt o szerokosci  plyt wymagaja wstepnego wypetienia
szpachlowka. Na styki miedzy ptytami o szczelinie mniejszej niz 1 mm mozna
bezposredni naktada¢ warstwa masy szpachlowej, stanowigcej podkitad pod tasme
zbrojaca. Na styki, z wigksza szczelina, podktad pod tasme naklada si¢ po stwardnieniu
szpachlowki, ktéra nalezy najpierw wypeti¢ spoing. Nastgpng czynno$cig jest
zatozenie taSmy. Nalezy ja dokladnie wcisnag¢é w $wiezo natozong mas¢ oraz pokry¢
wycisnietg spod niej masg. Tak zaszpachlowana powierzchnia spoiny winna licowac z
powierzchnig sgsiadujacych ptyt. Ostateczne szpachlowanie nalezy przeprowadzi¢ po
stwardnieniu poprzedniej warstwy. Ostatecznym wykonczeniem spoiny jest szlifowanie
drobnoziarnistym papierem S$ciernym. Przy szlifowaniu potaczenia nalezy zwracaé
uwage, aby nie uszkodzi¢ kartonu. Stosowanie taSmy spoinowej samoprzylepnej nie
wymaga wczesniejszego natozenia warstwy podkltadowej na miejsca spoinowane.
Kolejnosci wykonywania pozostatych czynnosci nie ulega zmianie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Deformacja plaszczyzny Sciany

Przy badaniu deformacji ptaszczyzny $ciany stosuje si¢ regute ,,dwoch metréw™.
Sprawdza si¢ we wszystkich kierunkach powierzchni siany, czy odlegto$¢ miedzy jej
najbardziej wypuktym punktem 1 najbardziej wklestym nie przekracza 2 mm.

Odchylenie od pionu.
Na wysokosci $cianki dopuszcza si¢ odchylenie od pionu nie przekraczajace 5 mm.

Lokalna deformacja plaszczyzny sciany
Na powierzchni $cianki dziatowej, na przestrzeni 20 cm odleglo$¢ migdzy najbardziej

wypuktym punktem i najbardziej wklgstym nie moze przekracza¢ 1 mm. Nie moga
takze wystepowac nagte uskoki ptaszczyzny.

REMONT POMIESZCZEN WYDZIALU KOMUNIKACJI W BUDYNKU SIEDZIBY POWIATU 87
GDANSKIEGO PRUSZCZ GDANSKI UL. WOJSKA POLSKIEGO 16



ARCHITEKTURA, INSTALACJE ELEKTRYCZNE, INSTALACJE WOD-KAN,
WYPOSAZENIE

Izolacja akustyczna
W $rodku $ciany (pomigdzy ptytami g-k) nalezy umiesci¢ ptyty z welny mineralne;j
gr.10 1 12,5cm, zgodnie z dokumentacja techniczna.

Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie
Wszystkie stosowane wyroby musza posiada¢ §wiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

7. OBMIAR
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7

8. ODBIOR KONCOWY

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST -00.00.00 ,,Wymagania og6élne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogo6lne zasady platnosci podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 9

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-79405:1997 ,,Ptyty gipsowo-kartonowe*
PN-96/B- 02874 ,,Ptyty gipsowo-kartonowe. Wymagania p. pozarowe”
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ST-02.01.00 INSTALACJA WOD-KAN

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej /ST/ sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot dotyczacych budowy instalacji wod-kan, podczas remontu pomieszczen
Wydziatu Komunikacji w budynku siedziby Powiatu Gdanskiego Pruszcz Gdanski ul. Wojska
Polskiego 16.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna /ST/ jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty ktorych dotyczy Specyfikacja ,obejmuje wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace
na celu budowe instalacji wod-kan c.c.w. ,c.0. 1 wentylacji zgodnie z punktem 1.1.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem n/w robot:

instalacji wody zimnej 1 ciepte]

instalacji kanalizacji sanitarnej

instalacji centralnego ogrzewania

instalacji wentylacji 1 klimatyzacji

1.4. Okreslenia podstawowe

e Instalacja wody zimnej i cieptej — instalacja zasilajaca w wode zimng i ciepta budynki

e Instalacja kanalizacji sanitarnej- instalacja odprowadzajaca $cieki bytowo- sanitarne z
budynkow

e Instalacja centralnego ogrzewania- instalacja zasilajaca w ciepto grzejniki w budynkach

e Instalacja klimatyzacji i wentylacji - schtadza powietrze i zapewnia wymian¢ powietrza
W pomieszczeniach

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST— 00.00.00 — ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 1.5

2. MATERIALY

Warunki ogélne stosowania materiatdéw podano w ST— 00.00.00 — ,,Wymagania og6lne” pkt.2.
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej i ST. Materiaty uzyte do budowy powinny spelnia¢ warunki okreslone w
odpowiednich normach przedmiotowych, w przypadku braku normy- aprobaty techniczne
wydane przez odpowiednie jednostki certyfikacyjne powinny odpowiada¢ warunkom
technicznym wytwoérni. Zakres aprobat posiadanych przez stosowane materialy musi
odpowiada¢ wymaganiom dla poszczegdlnych rodzajow materiatow instalacyjnych. W
szczegoOlnosci rury majace kontakt z wodg pitng powinny odpowiada¢ wymaganiom PZH.
Wszystkie stosowane materiaty instalacyjne musza posiada¢ znak dopuszczeniowy ,,.B” oraz
odpowiada¢ ponizszym normom:

- przewody kanalizacyjne wewngetrzne powinny spetnia¢ wymagania zawarte w PN-92/B-
10735,
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- przewody wodociaggowe wewngtrzne powinny spetnia¢é wymagania zawarte w PN-81/B-
10700/02

- armatura wodociggowa powinna spetnia¢ wymagania zawarte wPN-76/H-75001

- urzadzenia do przygotowania cieptej wody (podgrzewacze) powinny spelnia¢ wymagania
PN-71/B-10420

- wyroby sanitarne porcelanowe powinny by¢ zgodne z PN-78/B-12630

- urzadzenia sptukujace powinny by¢ zgodne z PN-77/B-75700

- rury co stalowe ze szwem zgodnie z PN-79/H-74244 oraz PN-76/H-74392

- armatura instalacji centralnego ogrzewania zgodnie z PN-91/M 75003

- armatura instalacji centralnego ogrzewania . Zawory regulacyjne zgodnie z PN-91/ M —
75009

- termostatyczne zawory zgodnie z PN —90/ 75010

- kotty grzewcze wodne niskotemperaturowe i §redniotemperaturowe zgodnie z PN-93/M-
35350

- przewody wentylacyjne. Zgodnie z PN-96/B-76001 PN-96/B-76002 .

- urzadzenia wentylacji mechanicznej

2.1. Skladowanie

Magazynowane rury z tworzyw sztucznych- w szczego6lnosci z PVC 1 PP powinny by¢
zabezpieczone przed bezposrednim dzialaniem promieni stonecznych 1 opadami
atmosferycznymi. Temperatura w miejscu sktadowania nie moze przekroczy¢ 40° C.

W przypadku dluzszego skltadowania rur powinny one zostaé umieszczone w
pomieszczeniach zamknigtych lub w miejscach zadaszonych. Rur nie wolno nakrywaé w
sposob szczelny, uniemozliwiajacy swobodne przewietrzanie.

Sktadowanie powinno odbywa¢ si¢ na rownym podtozu na podktadach i1 przektadkach
drewnianych, w stosach o maksymalnej wysokos$ci 1,20 m.

Ksztattki, ztaczki 1 inne materialy matogabarytowe powinny by¢ skladowane w sposéb
uporzadkowany, zapewniajacy zachowanie jakoS$ci i przydatnosci do dalszego zastosowania.

2.2 Odbior materialow na budowie

Materialy nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami
gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego oraz atestem zgodnos$ci z norma.
Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzglgdem kompletnosci i
zgodnos$ci z danymi producenta oraz przeprowadzi¢ ich ogledziny. W razie stwierdzenia wad
lub powstania watpliwos$ci co do ich jakosci nalezy przed wbudowaniem poddac je badaniom
okreslonym przez Inzyniera.

3. SPRZET

Warunki ogélne stosowania sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00.00-
»Wymagania ogdlne”, pkt 3.0.

Sprzet uzywany do wykonania zadania nie powinien mie¢ niekorzystnego wptywu na jako$é
wykonywanych robot. Sprzet przeznaczony do wykonania robdt ma by¢ stale utrzymywany w
dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Musi on odpowiada¢ wymaganiom ochrony
srodowiska 1 przepisom szczegétowym dotyczacym jego uzytkowania. Wybrany sprzet po
akceptacji Inzyniera nie moze by¢ zmieniany bez jego zgody.
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4. TRANSPORT

Warunki ogélne stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00.00
»Wymagania og6élne”, pkt 4.0

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkéw transportu, ktore pozwola
unikng¢ uszkodzen i odksztalcen przewozonych materiatlow. Ilos¢ uzywanych $rodkow
transportu  musi zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej 1 wskazaniach Inzyniera w terminie
przewidzianym umowa3.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na swoj koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane w
wyniku ruchu jego pojazdéow na drogach publicznych oraz w rejonie dojazdu do terenu
budowy.

4.1 Rury

Rury musza by¢ transportowane samochodami o odpowiedniej wysokosci burt oraz
zabezpieczone pasami. Z uwagi na specyficzne wlasciwosci mechaniczne i fizyczne rur PVC 1
PP nalezy przy ich transporcie zachowac¢ nastepujace wymagania dodatkowe:

e Przewo6z powinien odbywac si¢ w przedziale temperatur powietrza zewngtrznego od -
5° C do +30° C, przy czym powinna by¢ zachowana szczegdlna ostrozno$¢ przy
temperaturach ujemnych 1 bliskich zera ze wzgledu na podwyzszong kruchos$¢
tworzywa

e  Wysokos$¢ transportowanego przez samochdd tadunku nie powinna przekracza¢ 1 m

e Rury powinny by¢ zabezpieczone przed wystepujagcymi w czasie transportu
zarysowaniami przez potozenie tektury falistej

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogélne

Ogoblne warunki wykonania robot podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00.00-
,» Wymagania og6lne”- pkt 5.0

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji robdt i harmonogram
ich prowadzenia uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich roboty beda wykonywane.

5.2 Instalacja wody zimnej i cieplej wody uzytkowej

5.2.1 Wewnetrzne instalacje wodociagowe w budynkach

Wewnetrzne instalacje wodociggowe w poszczegolnych budynkach zostang wykonane z rur z
tworzywa sztucznego i stalowe.

Doprowadzenie wody zimnej i cieptej wody uzytkowej wykona¢ zgodnie z projektem
technicznym do wszystkich wymagajacych tego urzadzen.

Zastosowane rury, ksztaltki i elementy pomocnicze muszg posiada¢ dopuszczenie do
stosowania na rynku krajowym oraz dopuszczenie do uzycia dla wody pitnej (atest PZH).
Urzadzenia stosowane do wykonywania polaczen i urzadzenia pomocnicze muszg posiadac
znak bezpieczenstwa B, dopuszczajacy do stosowania na rynku krajowym. Typ stosowanych
urzadzen do wykonywania pofaczen oraz urzadzen pomocniczych musi by¢ zgodny z
zaleceniami producenta rur i ksztattek.
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Instalacj¢ wodociggowa w zakresie wody zimnej, cieplej wody uzytkowej i cyrkulacji
wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi Polskimi Normami: PN-76/H-75001, PN-81/B-
10700/02, oraz ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru wewngetrznych instalacji
sanitarnych”, ,,Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru rurociaggow z tworzyw
sztucznych”, instrukcjami producentow rur.

W szczegblnosci nalezy zwroci¢ uwage na zapewnienie wiasciwej kompensacji termiczne;j
przewoddéw z tworzywa sztucznego- zgodnie z wymaganiami ogélnymi dla poszczego6lnych
tworzyw oraz zaleceniami producenta rur.

Roboty podlegajace zakryciu musza zosta¢ odebrane w stanie odkrytym. Ogledziny, ptukanie,
dezynfekcje 1 proby ci$nieniowe instalacji wodociggowej przeprowadzi¢ nalezy w obecnosci
Inzyniera i ich poprawno$¢ oraz odbior potwierdzi¢ pisemnie.

Uzyte urzadzenia pomiarowe (wodomierze) muszg by¢ legalizowane 1 posiada¢ atest do
stosowania na rynku krajowym.

Uzyte urzadzenia do przygotowania cieptej wody uzytkowej- podgrzewacz pojemnosciowy
zasilany z kotlowni, podgrzewacze pojemnos$ciowe i1 przeptywowe zasilane z sieci
elektrycznej- muszg posiada¢ dopuszczenie do stosowania na rynku krajowym oraz inne
niezbedne atesty. Zabezpieczenie w/w urzadzen wykona¢ zgodnie z PN-71/B10420,
instrukcja producenta i ewentualnymi wymaganiami szczegdlowymi (w razie koniecznos$ci-
wymaganiami Dozoru Technicznego).

Uzyta do wykonania instalacji armatura zwrotna, zaporowa i zabezpieczajgca musi miec
dopuszczenie do stosowania na rynku krajowym i atesty dopuszczajace do kontaktu z woda
pitna, jak réwniez wszelkie inne atesty szczegotowe. W przypadku armatury zabezpieczajgcej
konieczny jest atest UDT.

5.2.3 Wewnetrzne instalacje kanalizacji sanitarnej w budynkach

Wewngtrzne instalacje kanalizacji sanitarnej w poszczegdlnych budynkach zostang wykonane
z rur 1 ksztaltek z tworzywa sztucznego- PVC taczonych na kielichy i1 uszczelki gumowe oraz
przez klejenie

Odprowadzenie Sciekow bytowo- gospodarczych wykonaé¢ zgodnie z projektem technicznym
od wszystkich wymagajacych tego urzadzen.

Zastosowane rury, ksztaltki i elementy pomocnicze muszg posiada¢ dopuszczenie do
stosowania na rynku krajowym.

Instalacje¢ kanalizacji sanitarnej wykona¢ zgodnie z PN —-84/B —-10735, ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru wewnetrznych instalacji sanitarnych”, ,,Warunkami
technicznymi wykonania 1 odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”, instrukcjami
producentdw rur.

W szczegolno$ci nalezy zwroci¢c uwage na zapewnienie wilasciwe] wentylacji pionow
kanalizacyjnych. Roboty podlegajace zakryciu musza zosta¢ odebrane w stanie odkrytym.
Ogledziny 1 proby odbiorcze instalacji kanalizacji sanitarnej przeprowadzi¢ nalezy w
obecnosci Inzyniera i ich poprawno$¢ oraz odbior potwierdzi¢ pisemnie.

Uzyte do wykonania instalacji przybory sanitarne i urzagdzenia muszg posiada¢ dopuszczenie
do stosowania na rynku krajowym oraz inne niezbedne atesty, oraz odpowiada¢ PN-78/B-
12630 i PN-77/B-75700.

W zakresie przyborow dotyczy to calo$ci uzytej ceramiki sanitarnej, w zakresie urzadzen
dodatkowych- wpustow podlogowych, separatora olejow i1 tluszczow do podczyszczania
scieckow ze stanowisk kontrolnych oraz studni rewizyjnych , o ile zastosowane zostang
typowe studnie z tworzywa sztucznego.
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W przypadku zastosowania studni rewizyjnych z kregow zelbetowych szczegolnie doktadnie
skontrolowa¢ nalezy jako$¢ spoin migdzy kregami, szczelno$¢ przej$¢ rurociggdw przez
$ciany studni i jako$¢ warstw izolacyjnych.

Dla separatora olejow 1 tluszczo6w nalezy opracowa¢ dokumentacje eksploatacyjng
zawierajacg wytyczne jego eksploatacji.

5.3 Wewnetrzne instalacje centralnego ogrzewania w budynkach

Wewnetrzne instalacje centralnego ogrzewania w budynku zostang wykonane z rur PE
uktadanych w posadzce. Roboty wykona¢ zgodnie z PN-79/H-74244, PN-76/H-74392 oraz
PN-76/H-74392

Rurociagi ogrzewania podlogowego wykona¢ zgodnie z dokumentacja techniczna.
Zastosowane rury, ksztaltki i elementy pomocnicze muszg posiada¢ dopuszczenie do
stosowania na rynku krajowym, w szczegolnosci istotne jest potwierdzenie wlasnos$ci
antydyfuzyjnych uzytego materiatu.

Urzadzenia stosowane do wykonywania polaczen i urzadzenia pomocnicze musza posiadaé
znak bezpieczenstwa B, dopuszczajacy do stosowania na rynku krajowym. Typ stosowanych
urzadzen do wykonywania polaczen oraz urzadzen pomocniczych musi by¢ zgodny z
zaleceniami producenta rur i1 ksztattek.

Instalacj¢ centralnego ogrzewania wykona¢ zgodnie z PN-91/M 75003, PN-91/ M -75009,
PN -90/ 75010, ,Wytycznymi projektowania instalacji centralnego ogrzewania”,
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru wewnetrznych instalacji sanitarnych”,
,Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych”,
instrukcjami producentow rur.

Wszystkie urzadzenia- w tym gléwnie aparaty grzejne oraz rozdzielacze, jak  rowniez uzyta
do wykonania instalacji armatura regulacyjna i zaporowa musza mie¢ dopuszczenie do
stosowania na rynku krajowym 1 atesty potwierdzajgce parametry.

W przypadku rurociaggéw stalowych ze szczeg6lng uwagg nalezy dokona¢ odbioru robot
antykorozyjnych. Konieczny jest rowniez szczegdlowy odbidr przewidzianej do wykonania
izolacji termicznej w zakresie grubosci i przydatnosci wykorzystywanych materiatow do
zastosowania na rynku krajowym. Zaréwno farby antykorozyjne, jak 1 materiaty
termoizolacyjne musza posiada¢ atest do stosowania na rynku krajowym odpowiada¢ PN-
93/B-02023.

5.4. Klimatyzacja
Montaz agregatow freonowych.

Montaz nalezy przeprowadzi¢ $cisle wg instrukcji dostarczonej z urzadzeniem. Rama
agregatow bedzie rozkrecana podzielona na fatwo demontowane moduty bez ryzyka
uszkodzenia innych elementéw. Uktad freonowy potaczony bedzie poprzez specjalne ztaczki
rozkrecane na zaworach odcinajacych. Spos6b mocowania agregatdéw powinien zabezpieczy¢
przed przenoszeniem drgan.

Wokot urzadzenia nalezy zapewni¢ miejsce do czynno$ci serwisowych.

Montaz armatury.

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji, w ktorej
jest zainstalowana. Przed instalowaniem armatury nalezy usuna¢ z niej zaslepienia i
ewentualne zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna
by¢ instalowana tak,
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zeby byla dostgpna do obstugi i konserwacji. Armaturg na przewodach nalezy tak instalowac,
zeby kierunek przeptywu czynnika chtodniczego byt zgodny z oznaczeniem kierunku
przeplywu na armaturze. Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrod lub
konstrukcji wsporczych przy uzyciu odpowiednich wspornikow, uchwytéw lub innych
trwatych podpar¢.

Montaz przewoddw instalacji freonowej 1 skroplin.

Projektuje si¢ instalacj¢ freonowa klimatyzacji wykonang z:

- rurki miedziane gazowe i cieczowe, prowadzane w odpowiedniej izolacji cieplnej i
antyroszeniowej,

Instalacja odprowadzenia skroplin z rur klejonego systemu PVC.

Przy wlaczeniu do pionu kanalizacyjnego stosowac syfon. Instalacj¢ zaprojektowano z rur i
ksztaltek specjalnych (trojnikéw) Cu, przeznaczonego do instalacji freonowych. Rury i
ztaczki systemu beda Iaczone ze sobg poprzez lutowanie twarde oraz elementy skrecane
bezuszczelkowe z zaciskiem bezposrednim (kielichowane). Gtéwne przewody magistrale
prowadzone pod stropem oraz na $cianach w kanalach instalacyjnych. Wszystkie $ciany i
stropy po wykonaniu montazu i préb szczelnosci instalacji freonowej oraz instalacji skroplin
nalezy doprowadzi¢ do stanu sprzed wykonaniem. Trasy przewodow powinny by¢
zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej. Nalezy
zachowa¢ spadki przewoddw podane na schematach instalacji

w celu zapewnienia mozliwo$ci odpowietrzenia i oproznienia instalacji. Wsporniki 1
mocowanie rur i urzagdzen wykona¢ w systemie montazowym zapewniajac izolacje wibro —
akustyczng pomigedzy montowang instalacja a elementem konstrukcyjnym, do ktorego jest
mocowana. Instalacje powinny by¢ kotwione do przegrod budowlanych z zastosowaniem
obejm zapewniajacych mozliwos¢ swobodnego przesuwania si¢ rury z polipropylenu w ich
wnetrzu. Konstrukcja i rozmieszczenie podpor powinny umozliwié tatwy i trwaty montaz
przewodu. Zabezpieczenie przeciwpozarowe przejs$¢ rurociggéw prowadzonych przez stropy
nalezy wykona¢ masami lub opaskami uszczelniajagcymi p.poz. Po wykonaniu montazu
nalezy przeprowadzi¢ probe cisnienia i sporzadzi¢ stosowny protokot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00.00 —
, Wymagania og6lne” ,pkt.6.

Kontrola jakosci robot dla wszystkich robdt polega na sprawdzeniu :

- uzycia wtasciwych materiatéw 1 urzadzen

- prawidtowos$ci wykonanych potaczen, podpor, wydtuzek, armatury, prowadzenia instalacji
- jakosci zastosowanych materialow uszczelniajacych

- wielkosci spadkow przewodow

- odleglosci przewodow wzgledem siebie i przegroéd budowlanych

- prawidtowosci wykonania odpowietrzen, przej$¢ przez przegrody budowlane

- prawidlowosci przeprowadzenia wstepnej regulacji

- jakosci wykonania izolacji antykorozyjnej, cieplnej, chtodu, klimatyzacji

- zgodno$ci wykonania z dokumentacjg techniczng

- badania szczelno$ci przewodow, proby, rozruch
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7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00.00
Wymagania ogdlne pkt 7 .
Jednostki obmiaru robot :

m?2 ( metr kwadratowy) — wykonanych i odebranych robot antykorozyjnych malowania ,
izolacji termicznych, wentylacji ,odprowadzenia spalin, izolacji chtodniczej, klimatyzacji
m — ( metr) wykonanej i odebranej instalacji technologicznej , paliwowej ,chtodniczej,
klimatyzacji wodociggowej, kanalizacyjnej, c.0. 1 c.w.

kpl — komplet wykonanych i odebranych kottow , urzadzen cieptej wody, regulatorow ,
aparatury pomiarowej wydtuzek, kominéw , zaworow regulacyjnych z sitownikami ,
termostatow, grzejnikow

kpl./szt — ( komplet/sztuk) — pomp , termometréw , manometrow ,wpustow $ciekowych,
naczyn wzbiorczych urzadzen wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, chtodniczych.

8.0DBIOR ROBOT
Odbior robot zgodnie z ST-00.00.00 Wymagania Ogolne

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa wykonanych robdt obejmuje:
- Instalacje wodociggowe:
- roboty przygotowawcze
- zakup 1 dostawe materialow
- wykonanie instalacji wodociggowych wewnetrznych
- montaz armatury
- wykonanie prob szczelnos$ci i dezynfekcji, instalacji wodociagowe;j
- wykonanie pomiarow i testow zgodnie z pkt. 6 ST
- Kanalizacja sanitarna:
- roboty przygotowawcze
- zakup 1 dostawe materiatow
- wykonania wewngtrznej instalacji kanalizacyjnej wraz z montazem armatury i
przyborow sanitarnych
- wykonanie préb szczelnosci
- wykonanie pomiardw i testow zgodnie z pkt. 6 ST
- Instalacja centralnego ogrzewania:
- roboty przygotowawcze
- zakup 1 dostawe materiatlow
- wykonanie wewngtrznych instalacji c.o0 wraz z montazem armatury
- wykonanie préob szczelnosci, uruchomienie, regulacja
- wykonanie pomiardw i testow zgodnie z pkt. 6 ST
- Instalacja klimatyzacji:
- roboty przygotowawcze
- zakup 1 dostawe materialow
- wykonanie wewngtrznych instalacji wentylacji i klimatyzacji wraz z montazem
armatury
- wykonanie prob szczelno$ci, uruchomienie, regulacja
- wykonanie pomiarow i testow zgodnie z pkt. 6 ST
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10 .PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

BN -83/8836-02 Roboty ziemne , wykopy otwarte pod przewody wod. -kan ,
PN -92/B-10735 Kanalizacja . Przewody kanalizacyjne . Wymagania i badania przy odbiorze

Pn-81/B —10700/00 — Instalacje wewngetrzne wodociggowe 1 kanalizacyjne . Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN 79/ H - 74244 — Rury stalowe ze szwem przewodowe.

PN 74/ H — 74200- Rury stalowe ze szwem gwintowane

PN-76/H —74392-  Laczniki z zeliwa ciaggliwego

PN -76/M -75001 - Armatura sieci domowych . Wymagania i badania

PN —81/ B —-10700/01-Wymagania i badania przy odbiorze .Instalacje wewngetrzne
kanalizacyjne.

PN 81/B —10700/02- Wymagania i badania przy odbiorze .Przewody wody zimnej i cieptej z
rur stalowych ocynkowanych.

PN-71/B —10420 — Urzadzenia cieptej wody w budynkach .Wymagania i badania techniczne
przy odbiorze.

PN —59/B —10425 — Przewody dymowe , spalinowe 1 wentylacyjne murowane z cegly .
Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

PN —84/B —10735 Kanalizacja . Przewody kanalizacyjne . Wymagania i badania przy
odbiorze .

PN-78/B —12630 Wyroby sanitarne porcelanowe . wymagania i badania przy odbiorze.

PN —77/B-75700 .Urzadzenia sptukujace do misek ustepowych i pisuarow.

PN —85/M —75178 Armatura odplywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania .
PN -91 /B 02020 Ochrona cieplna budynkéw . Wymagania i obliczenia

PN-82/B —02402 Ogrzewnictwo . Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.
PN —82/B —02403 — Ogrzewnictwo .Temperatury obliczeniowe zewngtrzne. Ogrzewnictwo .
Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych . Wymagania.

PN-85/B —02421 Ogrzewnictwo i cieplownictwo . Izolacja cieplna rurociggdw , armatury i
urzadzen . Wymagania i badania.

PN-91/M 75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania . Ogélne wymagania przy
odbiorze.

PN-91/ M -75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania . Zawory regulacyjne .
Wymagania i badania .

PN —90/ 75010 . Termostatyczne zawory . Wymagania i badania .

BN —76/8860-01 Elementy mocujace rurociagi. Uchwyty do rur stalowych .

BN — 76/ 8860-03 —Elementy mocujace rurociagi . Zawiesia do rur.

Pn-93/B-02023 — Izolacja cieplna . Warunki wymiany ciepta i wlasciwos$ci materiatow.
PN-91/B-02414. Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.
PN-93/M-35350. Kotly grzewcze wodne niskotemperaturowe 1 Sredniotemperaturowe.
Wymagania i badania.

PN-91/B-02413. Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu otwartego. Wymagania.

PN-92/M-74101. Armatura przemystowa. Ogdlne wymagania i badania.
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Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska ,Zasoboéw Naturalnych i Leénictwa z dnia 12
lutego 1990 r. w sprawie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem (Dz.U.nr 15 ,p0z.92)
PN-90/M-35011. Palniki przemystowe na paliwa ciekte. Wymagania ogdlne.
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw ,innych obiektow budowlanych i terenow (Dz.U. nr 92 z dnia
10 grudnia 1992 r. ,p0z.460)

PN-90/M-35011. Palniki przemystowe na paliwa ciekte. Wymagania ogdlne.
PN-80/H-74219. Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ,0g6lnego zastosowania.
PN-87/B-0251.02. Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach
mieszkalnych 1 uzytecznos$ci publicznej. Dopuszczalne warto$ci poziomu dzwicku w
pomieszczeniach.

PN-91/B-02421. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknigtego z
naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

Urzadzenia ci$nieniowe. Wymagania ogolne. DT-UC-90/WO Wydawnictwo Prawnicze
,Warszawa 1991.

PN-85/B-02421. Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Izolacja cieplna rurociggdw ,armatury i
urzadzen. Wymagania i badania.

PN-91/B-02415. Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknigtych
systemoOw cieplowniczych. Wymagania.

PN-85/C-04601. Woda do celow energetycznych. Wymagania 1 badania jakosci wody dla
kotléw wodnych i zamknigtych obiegdw cieplowniczych.

PN-93/C-04607. Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci
wody.

PN-82/M-74101. Armatura przemystowa. Zawory bezpieczenstwa. Wymagania 1 badania.
PN-91/B-02413. Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenia urzadzen ogrzewan
wodnych systemu otwartego. Wymagania.

D.Chomicz. Uzdatnianie wody w kotlowniach i cieptowniach. Arkady Warszawa 1989.
PN-76 /B —03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
zewnetrznego.

PN-78/B —03421 . Wentylacja 1 klimatyzacja .Parametry obliczeniowe powietrza
wewngtrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.
PN-73/B 03431 . Wentylacja mechaniczna w budownictwie . Wymagania .

Pn-67/B —03432 — Wentylacja naturalna w budownictwie przemyslowym Wymagania
techniczne.

Pn-78/B 10440 . Wentylacja mechaniczna . Urzadzenia wentylacyjne . Wymagania i badania
przy odbiorze.

Pn-b-76001 : 1996 — Wentylacja . Przewody wentylacyjne. Szczelno$¢ Wymagania i badania

PN-B-76002 :1996 — Wentylacja. Potaczenia urzadzen , przewodow 1 ksztaltek
wentylacyjnych.

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru kottowni na paliwa gazowe i olejowe
Warunkami wykonania i odbioru robot budowlano- montazowych- czg¢s¢ II- Instalacje
sanitarne

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru wewngtrznych instalacji sanitarnych
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych

REMONT POMIESZCZEN WYDZIALU KOMUNIKACJI W BUDYNKU SIEDZIBY POWIATU 97
GDANSKIEGO PRUSZCZ GDANSKI UL. WOJSKA POLSKIEGO 16



ARCHITEKTURA, INSTALACJE ELEKTRYCZNE, INSTALACJE WOD-KAN,
WYPOSAZENIE

ST-03.01.00 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

WEWNETRZNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej /ST/ sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru instalacji elektrycznych wewngtrznych podczas remontu pomieszczen Wydziatu
Komunikacji w budynku siedziby Powiatu Gdanskiego Pruszcz Gdanski ul. Wojska
Polskiego 16.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna /ST/ jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuje wszystkie czynnos$ci umozliwiajace
1 majace na celu budowe instalacji elektryczne;j
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem n/w robot.
- montaz rozdzielnic, tablic i ztaczy kablowych
- montaz przewodow, rur, listew 1 kanatow instalacyjnych
- montaz opraw
- montaz osprzetu elektrycznego 1 dzwonkowego
- wykonanie instalacji odgromowej i polaczen wyréwnawczych
- ochrona przeciwporazeniowa i przepieciowa

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢
z dokumentacja projektowa, ST 1 poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

Warunki og6lne stosowania materialdéw podano w ST— 00.00.00 - >>Wymagania
ogo6lne’’

Moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych posiadajace
aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca
uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje¢ Inzyniera Budowlanego

2.1 Instalacje

Do budowy instalacji elektrycznej stosuje si¢ nastepujgce materiaty podstawowe :

- przewody kabelkowe miedziane typu YDY liczba zyt 1, 3, 4, 5;

- kable typu YKY

- osprzet elektryczny — faczniki, przyciski, gniazda napigcie znamionowe 250V, 50 Hz,
prad znamionowy do 16A

- osprzet elektryczny do prefabrykacji tablic i rozdzielni
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2.2

2.3

24

2.5

- oprawy elektryczne
Do budowy instalacji odgromowej stosuje si¢ nastepujace materiaty podstawowe:
- rozdzielnie elektryczne

Aparatura
Dopuszcza si¢ zastosowanie aparatury réznych firm pod warunkiem zachowania

parametréw technicznych 1 jako$ciowych.
Zrédla uzyskania materialéw
Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do
robot Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace zamawiania tych
materiatow 1 odpowiednie §wiadectwa badan. Inspektor maze dopuscic¢ tylko te
materiaty, ktore posiadaja;
— certyfikat na znak bezpieczenstwa okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych

oraz whasciwych przepisow 1 dokumentow technicznych.
— deklaracji zgodnosci lub certyfikat zgodnos$ci z Polska Norma lub aprobata
techniczng, w przypadku

wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg certyfikacja
okreslong, ktore

spelniajag wymogi ST.
Materialy nie odpowiadajace wymaganiom
Materiaty te zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w
miejscu wskazanym przez Inzyniera. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg si¢ nie
zbadane i nie zaakceptowane materialy Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko,
liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.
Przechowywanie i skladowanie materialow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bgda one
potrzebne do robdt , byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja
jakos¢ 1 wlasciwosci do robot 1 byty dostepne do kontroli Inzyniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow 1 ilosci wskazaniom zawartym w ST, lub w projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach
sprzet powinien by¢ uzgodniony 1 zaakceptowany przez Inzyniera. Wykonawca
dostarczy dla Inzyniera kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
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4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych
materiatow. Liczba §rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie
z zasadami okre§lonymi w dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach Inzyniera, w
terminie przewidzianym umowa. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny
koszt wszelkie —zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, projektem
organizacji robot oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robot, za
ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, oraz poleceniami
Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inzyniera nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementéw robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej 1 w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inzynier uwzgledni wyniki badan materialéw i robot, do§wiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazng kwestig.
Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wymagania ogélne i szczegélowe dotyczace projektowanych instalacji elektrycznych
wnetrzowych

5.1.1 Wstep

Bez wzgledu na rodzaj instalacji i sposob ich montazu, nalezy przeprowadzi¢
nastepujace roboty podstawowe:

— trasowanie

— montaz konstrukcji wsporczych 1 uchwytow

— przejécia przez $ciany i stropy

— montaz sprzgtu i osprzetu

— laczenie przewodow

— podejscia do odbiornikow

— przylaczanie odbiornikow

— ochrona przed porazeniem

— ochrona antykorozyjna
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5.1.2. Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami
1 urzagdzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dost¢pna dla prawidlowej konserwacji i re-
montdéw. Wskazane jest, aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

5.1.3. Montaz konstrukcji wsporczych i uchwytow
1.Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych,
bez wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podtoza w sposob trwaty,
uwzgledniajacy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bgdzie
pracowac oraz sam rodzaj instalacji.

2.Przy uktadaniu przewodow na uchwytach :

- odlegtosci migdzy uchwytami dla przewoddéw kabelkowych nie powinny by¢
wiegksze niz 0,5 m.

- rozstawienie uchwytoOw powinno by¢ takie, aby odlegtosci miedzy nimi ze
wzgledow estetycznych byly jednakowe, uchwyty migdzy innymi znajdowaty si¢ w
poblizu sprzetu 1 osprzetu, do ktérego dany przewod jest wprowadzany oraz aby
zwisy przewodoéw miedzy uchwytami nie byly widoczne
3.Przy uktadaniu przewodow na specjalnie utworzonych podtozach :

- na przygotowanej trasie nalezy podtoza specjalne (korytka, wsporniki i.t.p.)
mocowac zgodnie z projektem 1 odpowiednimi instrukcjami,

- po sprawdzeniu jako$ci mocowan oraz ich zgodnosci z projektem i instrukcjami
montazu na podiozach tych nalezy uktada¢ przewody kabelkowe ,,luzem” lub
mocowac ( w zaleznos$ci od wymagan okreslonych w projekcie, rodzaju przewodow
kabelkowych oraz kierunku trasy poziomego, pionowego )

5.1.4. Przejscia przez $ciany i stropy
1.Wszystkie przejscia obwodoéw instalacji elektrycznych przez $ciany stropy i.t.p.
muszg by¢ chronione przed uszkodzeniami.
2.Przejscia wymienione wyzej nalezy wykonywac w przepustach rurowych.
3.0bwody instalacji elektrycznych przechodzacych przez podiogi muszg by¢
chronione do wysokosci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako
ostony przed uszkodzeniem mechanicznym mozna stosowac rury stalowe, z tworzyw
sztucznych, ksztattowniki, korytka i.t.p.
4. Wprzypadku stosowania specjalnie utworzonych podtozy (korytka, drabinki)
przejscia te musza by¢ dostosowane do wymiarow podtozy. Zaleca si¢, aby w takich
przypadkach otwory do przejs¢ byly wykonywane przy robotach budowlanych. Do
podiozy tych mozna mocowac sprzet 1 osprzet, zawsze jednak zgodnie z
pkt. 5.2.5.

5.1.5. Montaz sprzetu i osprzetu
1.Sprzet 1 osprzet instalacyjny nalezy mocowac¢ do podtoza w sposéb trwaty
zapewniajacy mocne i bezpieczne jego osadzenie.
2.Do mocowania sprzetu i osprzetu moga stuzy¢ konstrukcje wsporcze przykrecane do
podtoza za pomocg kotkow i §rub rozporowych.
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5.1.6. Laczenie przewodow
1.W instalacjach elektrycznych wnetrzowych laczenia przewoddéw nalezy wykonywac
W sprzecie 1 osprzecie instalacyjnym 1 w odbiornikach. Nie wolno stosowac¢ potaczen
skrecanych.
2.W przypadku gdy odbiorniki elektryczne. majg wyprowadzone fabrycznie na
zewnatrz przewody, sposob przytaczenia nalezy uzgodni¢ z projektantem.
3.Przewody muszg by¢ utozone swobodnie 1 nie mogg by¢ narazone na naciagi i
dodatkowe napr¢zenia.
4.Do danego zacisku nalezy przytaczy¢ przewody o przekroju i w liczbie, do jakich
zacisk ten jest przystosowany.
5.W przypadku zastosowania zaciskow, do ktorych przewody sg przytaczane za
pomoca oczek, pomigdzy oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny
znajdowac si¢ podktadki metalowe, zabezpieczone przed korozjg w sposob
umozliwiajacy przeptyw pradu.
6.Dlugos¢ odizolowanej zyly powinna zapewnia¢ prawidtowe przytaczenie.
7.Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowaé uszkodzen
mechanicznych.

5.1.7. Podejscia do odbiornikéw

1.Podejscia instalacji elektr. do odbiornikéw nalezy wykona¢ w miejscach
bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposob estetyczny.
2.Podejscia od przewodoéw utozonych w podtodze nalezy wykonywaé w rurach
stalowych, zamocowanych pod powierzchnig podtogi. Rury muszg spetniac
odpowiednie warunki

wytrzymatosciowe i by¢ wyprowadzone ponad podioge do wysokosci koniecznej
dla danego odbiornika.
3.Podejscia zwieszakowe stosowac dla odbiornikéw zasilanych od géry. Podejscia
zwieszakowe nalezy wykonac jako sztywne lub elastyczne, w zaleznosci od
warunkow technologicznych.
4.Do odbiornikéw zamocowanych na §cianach podej$cia nalezy wykonaé przewodami
utozonymi na tych $cianach.

5.1.8. Instalowanie pojedynczych aparatéw i odbiornikow.

1.Aparaty i1 odbiorniki mocowane indywidualnie.

a)aparaty 1 odbiorniki nalezy mocowac zgodnie ze wskazaniami podanymi w
instrukcji montazowej wytworcey .

b)oprocz wymagan z pkt. a nalezy przestrzegac nastepujacych warunkow:

- jezeli odbiornik lub aparat jest mocowany na konstrukcji, nalezy ja uprzednio

umocowac zgodnie z projektem,

- odbiornik lub aparat nalezy mocowac srubami lub wkregtami do kotkow

rozporowych

- $ruby nalezy umieszcza¢ we wszystkich otworach maszyny lub aparatu stuzacych

do mocowania,

- odchylenie odbiornika lub aparatu od pionu lub poziomu nie moze przekraczac 5°

jezeli instrukcja wytworcey nie podaje inaczej,

- 0§ napedu recznego aparatu powinna znajdowac si¢ na wysokosci umozliwiajacej

wygodne i bezpieczne przestawienie napgdu z poziomu obstugi; zaleca si¢ aby

krancowe potozenia napedu znajdowaty si¢ na wysokosci od 0,5 do 1,5 m,
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- jezeli przed montazem odbiornika lub aparatu, mocowanych bezposrednio na
podtozu, warstwa wykonczeniowa nie zostata potozona, nalezy w otwory shuzace do
umieszczania kotew wtozy¢ koltki wystajace o kilka centymetrow ponad
przewidywany poziom warstwy wykonczeniowej, a urzadzenia mocowac po
stwardnieniu warstwy wykonczeniowej 1 wyjeciu kotkow.

2.Wprowadzanie przewodoéw do odbiornikdéw i aparatow statych

- zewnetrzne warstwy ochronne przytaczonych przewodéw wolno usuwac tylko z

tych czesci przewodu, ktore po potaczeniu bedg niedostepne

- w przypadku gdy instalacja jest wykonana przewodami kabelkowymi, a aparat lub

odbiornik jest wyposazony w dlawik, nalezy uszczelni¢ przewod jak dla instalacji w

wykonaniu szczelnym

- przewody odbiornikow. statych nie powinny przenosi¢ naprgzen, a przewod
ochronny powinien mie¢ wigkszy nadmiar dlugosci niz przewody robocze

3.Laczniki nalezy mocowac¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 9.1 19.2.wg PN
-71/E — 06150 oraz instrukcjg montazowg wytworcy.

4.Laczniki nalezy montowac na wysokosci umozliwiajacej :

- bezpieczne sterowanie napgdem rg¢cznym,

- bezpieczny dostep do aparatu,

- obserwacje oraz obstuge elementow sygnalizujgcych stan tacznika, jezeli to jest

wymagane

5.Przylaczanie do zaciskow tacznika (przelacznika , sterownika ) nalezy wykonad

zgodnie ze schematem potaczen. W tacznikach jednoprzerwowych przewody zasilajace
nalezy przylaczy¢ od strony zaciskow nieruchomych.

6.Laczniki krzywkowe :

- potozenie dzwigni facznika nalezy wyregulowaé w ten sposob, aby taczyl on obwod

elektryczny zgodnie z programem ,

- rolka dzwigni powinna obracac si¢ swobodnie; w razie potrzeby nalezy pokry¢ ja

smarem

- przy montazu wylacznika nalezy zatozy¢ uszczelki i dokreci¢ pokrywe obudowy.

5.1.9. Przylaczanie odbiornikow

1.Miejsca polaczen zyt przewoddéw z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ doktadnie
oczyszczone.

Samo potaczenie musi by¢ wykonane w sposob pewny pod wzgledem elektrycznym

1 mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku i korozja.

2.Przytaczenia sztywne wykonywac w rurach sztywnych wprowadzonych
bezposrednio do odbiornikdéw oraz przewodami kabelkowymi. Wykona¢ je dla odbiornikow
stalych, przymocowanych do podtoza i nie ulegajacych zadnym przesunigciom.

3.Przewody wychodzace z rur powinny by¢ zabezpieczone przed mechanicznymi
uszkodzeniami izolacji np. przez zatozenie tulejek izolacyjnych.

4.W miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne przewody doprowadzane do
odbiornikow muszg by¢ chronione.

5.Zyha przewodu powinna byé pozbawiona izolacji tylko na dlugosci niezbednej do
prawidtowego polaczenia z zaciskiem. Nie nalezy pozostawia¢ nadmiaru dtugosci gotej zyly
przed lub za zaciskiem.
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6.Dlugos¢ zyt wprowadzonych do odbiornika lub aparatu powinna umozliwiaé
przylaczenie ich do dowolnego zacisku.

7.Konce zyt przewodow wprowadzonych do odbiornika, a nie wykorzystanych nalezy
izolowa¢ 1 unieruchomic.

8.Na zyty nalezy zatozy¢ oznaczniki wykonane z materiatlu izolacyjnego; na
oznacznikach umiesci¢ symbole zyt zgodnie ze schematem. Oznaczniki naktada¢ na lekki
wecisk, aby nie mogly zsung¢ si¢ lub spas¢ pod wlasnym ci¢zarem.

5.1.10.0chrona przeciwporazeniowa

1.Przewody sieci ochronnej i uziemiajace przylaczone do staltych urzadzen
elektrycznych lub nieruchomych przedmiotow metalowych nalezy uktada¢ sposob staty.

2.Uktadanie i laczenie izolowanych przewodow wielozylowych, w ktorych jedna z zyt
spehia funkcje przewodu ochronnego, nalezy wykona¢ wg. wymagan podanych w pkt. 1.6. a
ponadto

a)potaczenia srubowe nalezy wykona¢ srubami o $rednicy co najmniej 10 mm ze
stali odpornej na korozj¢ lub odpowiednio przed nig zabezpieczonych,

b)potaczenia srubowe nalezy wykona¢ w taki sposob, aby ponad nakretke wystawaty
co najmniej dwa zwoje gwintu $ruby; nakretke nalezy odpowiednio mocno dokrecié i
zabezpieczy¢ podktadka sprezysta przed samoczynnym rozluznianiem,

c)powierzchnie stykowe potaczen srubowych nalezy przed dokreceniem oczysci€ i
pokry¢ wazeling bezkwasow3.

3.Zaciski ochronne nalezy wykona¢ nastepujaco:

a)zacisk ochronny powinien by¢ na stale przymocowany do chronionych urzadzen i
maszyn elektr. badz innych przedmiotéw objetych dodatkowa ochrong przeciwporazeniowa,

b)zacisk ochronny powinien by¢ trwale oznaczony oraz r6zni¢ si¢ barwg kontrastujaca
z barwa urzadzenia, do ktorego jest przymocowany,

c)zaciski ochronne powinny spetnia¢ wymagania podane w pkt. 2.

4.0znakowania barwne nalezy wykonywa¢ wg "PN - 81/E - 05023 Urzadzenia
elektroenergetyczne.

Oznaczenie barwami przewodow gotych oraz izolacji zyt ochronnych i zerowych w

przewodach 1 kablach." w nastepujacy sposob:

a)przewod neutralny oraz przewdd uziemiajacy uziemienia roboczego — oznakowac
barwa jasnoniebieska

b)przewody ochronne - oznakowa¢ kombinacjg barwy zielonej i z6ttej. Oznakowanie
to realizowa¢ przez naniesienie przylegajacych do siebie zielonozoitych paskow o szerokosci
od 15 do 100 mm kazdy. Izolacja zyl powinna by¢ zabarwiona tak, aby na koncach przewodu
na dlugosci 15 mm jedna z barw pokrywatla co najmniej 30%, lecz nie wigcej niz 70%
powierzchni, a druga pokrywata pozostatg czes¢ powierzchni przewodu,

c)kombinacja barw zielonej 1 zoltej nie moze by¢ stosowana do innych celow poza
wyroznianiem przewodu petnigcego funkcje przewodu ochronnego,

d)dopuszcza si¢ stosowanie barwnych tulejek izolacyjnych w przypadku niemozno$ci
zabarwienia przewodow.

5.Montaz urzadzen i aparatéw dodatkowej ochrony przeciwporazeniowe;j

a)Wszystkie state urzadzenia i1 aparaty dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej
nalezy umocowac i

przylaczyc¢ na state. Aparaty dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej nalezy umo-

cowac za pomocg $rub lub wkretow do tablic rozdzielczych lub ptyt montazowych.

b)Przytaczenia przewodow ochronnych i roboczych do wlasciwych obwodow
aparatow dodetkowej ochrony przeciwporazeniowej nalezy wykona¢ wytacznie poprzez
zaciski taczeniowe tych aparatow.
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c)Przewody ochronne w sieci, w ktorej zastosowano wytaczniki przeciwporazeniowe
réznicowo- pragdowe, nalezy izolowac¢ jak przewody robocze. Przewoddw roboczych nie
wolno uziemia¢ za wytgcznikiem ani tgczy¢ z przewodem ochronnym za lub przed
wylacznikiem.

d)Gniazda wtyczkowe instalacji na napigcie obnizone ochronne powinny si¢ rozni¢ od
gniazd wtyczkowych na nie obnizone napig¢cie robocze tak, aby wtyczki przyrzadow
ruchomych na napigcie obnizone nie pasowaty do gniazd na napig¢cie nie obnizone.

6.Proby montazowe

a)Po wykonaniu instalacji 1 urzadzen ochrony przeciwporazeniowej powinna by¢
przeprowadzona proba montazowa, tj.:

- ogledziny wykonanej instalacji dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej wraz z

urzadzeniami i aparatami wchodzacymi w jej skilad,

- pomiary rezystancji uziemien,

- sprawdzenie skuteczno$ci ochrony przez samoczynne wytgczenie zasilania

b)Na podstawie ogledzin wykonanej instalacji dodatkowej ochrony
przeciwporazeniowe] nalezy sprawdzié, czy zostala ona wykonana zgodnie z dokumentacja
techniczng 1 niniejszymi wymaganiami. W szczegdlnosci nalezy sprawdzic :

- prawidlowo$¢ potaczen i przebiegu tras przewodow ochronnych,

- rodzaje 1 wymiary poprzeczne przewodow ochronnych oraz jako$¢ wykonanych

polaczen i przytaczen,

- oznakowanie barwne przewodow ochronnych,

- prawidtowo$¢ umocowan urzadzen i aparatow dodatkowej ochrony

przeciwporazeniowej oraz ich polaczen z instalacja.

5.1.11.Urzadzenia piorunochronne

1.Zwody poziome nieizolowane

a)Prety przeznaczone na zwody powinny by¢ przed montazem wyprostowane za
pomoca wstepnego naprezenia lub przy zastosowaniu odpowiedniego urzadzenia
prostujacego.

b)Sztuczne zwody piorunochronne nalezy mocowac na state przy uzyciu
odpowiednich wspornikow odstepowych.

c)Zwody poziome nieizolowane powinny by¢ uktadane przy zachowaniu
nastepujacych odstgpdéw od powierzchni dachu :

- co najmniej 2 cm na dachach o pokryciach niepalnych i trudno zapalnych,

- co najmniej 40 cm na dachach o pokryciach z materiatow tatwo zapalnych.

Zwory nalezy prowadzi¢ bez ostrych zagie¢ 1 zalaman ( promien zagi¢cia nie moze
by¢ mniejszy niz 10 cm ). Nad szczelinami dylatacyjnymi nalezy stosowa¢ kompensacje.

d)Do mocowania zwoddw nalezy stosowac¢ wsporniki, uchwyty i ztagczki zgodnie z
normami.

e)Przy zastosowaniu wspornikow naruszajacych szczelnos¢ pokrycia dachowego po
ich zamontowaniu nalezy uszczelni¢ miejsca zainstalowania — lepikiem w przypadku
pokrycia papa, a przy pokryciach blachg - przez oblutowanie.

f)Laczenie zwodow nalezy wykonac jako spawane.

5.1.12. Montaz rozdzielnic.
Montaz rozdzielnic wykona¢ zgodnie z PN-IEC 60364-5-51 1. PN-IEC 60364-5-53

5.1.13.Proby montazowe
1.Po zakonczeniu robot elektrycznych w obiekcie, przed ich odbiorem wykonawca
zobowigzany jest do przeprowadzenia tzw. prob montazowych, tj. technicznego sprawdzenia
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jakosci wykonanych robot wraz z dokonaniem potrzebnych badan i pomiaréw (prac
regulacyjno - pomiarowych ) i probnym uruchomieniem ( "bieg luzem" ) poszczegolnych
przewodow, instalacji, urzadzen, maszyn itp. Zakres prob montazowych nalezy uzgodni¢ z
inwestorem.

2.Wyniki préb montazowych powinny by¢ ujete w szczegdétowych protokotach lub
udokumentowane odpowiednim wpisem w dzienniku robdt ( budowy ), stanowig one m.in.
podstawe odbioru robot oraz podstawe do stwierdzenia przygotowania do podjecia prac
rozruchowych.

3.Zakres podstawowych prob montazowych obejmuje :

a)pomiar rezystancji izolacji instalacji, ktory nalezy wykona¢ dla kazdego obwodu
oddzielnie od strony zasilania; pomiaréw nalezy dokona¢ induktorem 500 V lub 1000 V;
rezystancja izolacji mierzona mi¢dzy badang faza, a pozostatymi fazami potagczonymi z
przewodem neutralnym lub uziemiajagcym nie moze by¢ mniejsza od :

- 0,25 MQ dla instalacji 220 V,

-0,50 MQ dla instalacji 380 V,

b)pomiar rezystancji izolacji odbiornikow; rezystancja izolacji silnikow, grzejnikéw
itp. Mierzona induktorem 500 V nie moze by¢ mniejsza od 1 MQ

c)sprawdzenie ciggltosci przewoddéw ochronnych w tym gtéwnych i dodatkowych
potaczen wyréwnawczych

d)sprawdzenie skutecznos$ci ochrony przez samoczynne wylgczenie zasilania

e) sprawdzenie dziatania urzadzen ochronnych ré6znicowo-pradowych

f) badanie urzadzenia piorunochronnego

g) pomiar nat¢zenia o§wietlenia

4.7 préb montazowych nalezy sporzadzi¢ protokot.

5.Po pozytywnym zakonczeniu wszystkich badan i pomiaréw objetych prébami
montazowymi nalezy zalaczy¢ instalacje pod napigcie i sprawdzi¢, czy :

- punkty $wietlne sg zataczane zgodnie z zatlozonym programem,

- w gniazdach wtyczkowych przewody fazowe sa doktadnie dotagczone do wiasciwych

zaciskow,

- silniki obracaja si¢ we wiasciwym kierunku.

5.1.14. Koordynacja robot elektrycznych z innyni robotami

1.Koordynacja robdt budowlano - montazowych poszczegdlnych rodzajow powinna
by¢ dokonywana we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego, poczawszy od
projektowania, a skonczywszy na rozruchu i przekazaniu do eksploatacji. Koordynacja
nalezy obja¢ réwniez projekty organizacji budowy i robdt, ogélne harmonogramy budowy
oraz faze realizacji ( wykonawstwa ) inwestycji.

Wykonywanie robot koordynowa¢ na biezaco z kierownikiem budowy —

przedstawicielem generalnego wykonawcy 1 kierownikami robot poszczegdlnych rodzajow.

2.0goblny harmonogram budowy powinien okresla¢ zakres oraz terminy rozpoczgcia i
zakonczenia poszczegodlnych rodzajow robdt lub ich etapdw i powinien by¢ tak uzgodniony,
aby zapewniat prawidtowy przebieg zasadniczych robdt ogdlnobudowlanych, a rownoczesnie
umozliwial technicznie i ekonomicznie prawidtowe wykonawstwo robot specjalistycznych (
w tym i elektrycznych ). Ogolny harmonogram budowy powinien stanowi¢ podstawe do
opracowania szczegotowych harmonograméw robot elektrycznych.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1  Zasady kontroli jakoSci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac zatozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole i jako$¢ materiatdéw 1 zapewnia
odpowiedni system kontroli wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbe¢dne do przeprowadzenia badan .

6.2  Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary begda przeprowadzone zgodnie z wymogami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
InZzyniera.

Przed przystagpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o
rodzaju, miejscu 1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.3  Raporty z badan

Wykonawca bgdzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej.

6.4  Badania prowadzone przez Inzyniera
Dla celow kontroli jakos$ci 1 zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatoéw u Zrédta ich wytwarzania i

zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostki obmiaréw robot ;

Im. dla uktadania przewodow, rur, listew i koryt instalacyjnych
Im dla wykonania uziemien ( bednarka, prety )

Iszt..dla wykonanych 1 odebranych rozdzielnic

lkpl. dla osprzetu elektroinstalacyjnego (taczniki, gniazda )
szt dla montazu opraw

8. ODBIOR ROBOT
Odbidr robot zgodnie z Warunkami Ogélnymi ST-00.00.00 pkt. 8
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa montazu 1m rury
- trasowanie

- montaz konstrukcji wsporczych

- przej$cia przez $ciany i stropy

- wykonanie bruzdy

- zakup, dostawa i montaz rury

- badania i pomiary wg pkt. 6 ST

Cena jednostkowa montazu 1m listwy lub kanalu instalacyjnego
- trasowanie
- montaz konstrukcji wsporczych
- przej$cia przez $ciany i stropy
- zakup, dostawa 1 montaz listwy (kanatu)
- badania i pomiary wg pkt. 6 ST

Cena jednostkowa montazu 1m przewodu
- trasowanie
- montaz konstrukcji wsporczych i uchwytoéw
- przej$cia przez Sciany i stropy
- zakup, dostawa 1 montaz przewodu
- montaz odgateznikow
- faczenie przewodow
- przytaczenie do odbiornikéw
- ochrona przed porazeniem
- proby montazowe wg pkt 5 ST oraz badania i pomiary wg pkt. 6 ST

Cena jednostkowa montazu 1m uziemien ( bednarka, prety)
- trasowanie
- montaz konstrukcji wsporczych
- przej$cia przez $ciany i stropy
- zakup, dostawa 1 montaz bednarki ( pretéw ocynkowanych)
- proby montazowe wg pkt 5 ST oraz badania i pomiary wg pkt. 6 ST

Cena jednostkowa montazu 1szt aparatu ( wylacznik silnikowy, remontowy, p-poz,
sygnalizator, transformator, inwerter)

- trasowanie

- montaz konstrukcji wsporczych

- zakup, dostawa i montaz wyltacznika

- podtaczenie

- badania i pomiary wg pkt. 6 ST

Cena jednostkowa montazu 1szt rozdzielni
- trasowanie
- montaz konstrukcji wsporczych
- zakup, dostawa 1 montaz rozdzielnicy
- podtaczenie
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- ochrona antykorozyjna i przeciwporazeniowa
- proby montazowe wg pkt 5 ST oraz badania i pomiary wg pkt. 6 ST

Cena jednostkowa montazu 1szt oprawy

- trasowanie

- montaz konstrukcji wsporczych

- zakup, dostawa 1 montaz oprawy

- kompletowanie oprawy

- sprawdzenie oprawy

- podiaczenie

- ochrona przeciwporazeniowa

- proby montazowe wg pkt 5 ST oraz badania i pomiary wg pkt. 6 ST

Cena jednostkowa montazu 1kpl osprzetu

- trasowanie

- przygotowanie podtoza

- zakup, dostawa 1 montaz puszki

- zakup, dostawa 1 montaz osprzetu ( tacznik, przycisk, gniazdo)
- podtaczenie

- ochrona przeciwporazeniowa

- badania i pomiary wg pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

= PN-84/E-02033 Oswietlenie wngtrz $wiattem elektrycznym

=  PN-86/E-05003/01 Ochrona odgromowa obiektoéw budowlanych

= PN-IEC 60364 -4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
przeciwporazeniowa

= PN-IEC 60364 -4-43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
przed pradem przetezeniowym

= PN-IEC 60364 -4-46 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajaca bezpieczenstwo. Odlaczanie i taczenie

=  PN-IEC 60364 -4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
przed przepigciami

= PN-IEC 60364 -5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego

=  PN-IEC 60364 -5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura taczeniowa i sterownicza

=  PN-IEC 60364 -5-537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Urzadzenia do odlaczania izolacyjnego i faczenia

= PN-IEC 60364 -5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne

= PN-IEC 60364 -6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzanie odbiorcze

= PN-IEC 60364 -7-701 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia
wyposazone w wanne lub/i basen natryskowy.
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10.2 Inne dokumenty

10.2.1 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano — Montazowych,
Instalacje Elektryczne wydanie aktualne.
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ST-04.01.00 WYPOSAZENIE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania montazu
wyposazenia w sprzet i meble budynku podczas remontu pomieszczen Wydziatu
Komunikacji w budynku siedziby Powiatu Gdanskiego Pruszcz Gdanski ul. Wojska
Polskiego 16.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych Specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie wyposazenia budynku podczas remontu pomieszczen Wydziatu Komunikacji w
budynku siedziby Powiatu Gdanskiego Pruszcz Gdanski ul. Wojska Polskiego 16.

1.4.0Kkreslenia podstawowe.

Urzadzenia

- meble

- biurka

- szafy

- krzeta

- Wyposazenie wc

1.5 Wymagania ogolne
Wykonawca, dostawca technologii powinien wykazac si¢ zatrudnieniem personelu
posiadajacego kwalifikacje w zakresie wyzej wymienionego zakresu robot.

2. MATERIALY I URZADZENIA

2.1 Ogoélne wymagania .

Ogo6lne wymagania dotyczace materialow podano w dokumentacji techniczne;.
Producent tego systemu powinien posiada¢ aktualne certyfikaty odpowiednich jednostek
badawczych.

2.2 Urzadzenia technologiczne
Zestawienie urzadzen technologicznych zgodnie z P.T.
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UWAGA: Zaproponowane w PT iloSci jak i zakres rzeczowy nalezy
bezwzglednie ustali¢c z PROJEKTANTEM

3. SPRZET

3.1 Wymagania ogélne dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
"Wymagania ogolne".

3.2 Sprzet do montazu

Wykonawca winien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastgpujacego sprzgtu
gwarantujacego wlasciwg jakos¢ robot:

1 Wiertarka udarowa

2 Poziomnica

3 Zakrecarka

4. TRANSPORT

4.1 Wymagania ogolne dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST "Wymagania og6lne".

4.2 Odbior materialow na budowie.

- Materiaty na budowe nalezy dostarczac tacznie ze Swiadectwami jakosci, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego.

- Dostarczone na miejsce budowy materialy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci
1 zgodnosci z danymi producenta.

- W razie stwierdzenia wad lub wystgpienia watpliwosci co do jako$ci materiatlow nalezy
przed ich wbudowaniem podda¢ je badaniom okreslonym przez inzyniera ( dozor
techniczny robot).

- Materiaty nie spetniajace wymagan nie moga byc¢ uzyte.

4.4 Skladowanie materialow na budowie.

Materiaty powinny by¢ dostarczone na budowg i niezwlocznie zamontowane bez sktadowania
w magazynach.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania robét
Ogoblne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST "Wymagania og0lIne".
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5.2 Ogolne ustalenia dotyczace robot

Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa, normami, oraz przepisami
budowy, bezpieczenstwa 1 higieny pracy.

5.3 Montaz urzadzen
Montaz urzadzen nalezy wykonac¢ $cisle wedtug zalecen producenta

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Wymagania ogolne

Wykonawca powinien zadba¢, aby jako$¢ materialow, urzadzen i montazu byta zgodna z
Dokumentacja Projektowa, niniejszg specytfikacja i poleceniami Inzyniera.

Przed przystapieniem do uruchomienia urzadzen, Wykonawca powinien z co najmniej 3
dniowym wyprzedzeniem powiadomi¢ Inzyniera o zamiarze przeprowadzenia probnego
uruchomienia urzadzen.
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WYKAZ UREGULOWAN PRAWNYCH

Dla celow informacyjnych, przedstawiono ponizej liste uregulowan prawnych (tj. ustaw,
aktoéw itp.), norm i standardow przytoczonych w Specyfikacjach Technicznych,
obowigzujacych aktualnie w Polsce.

1.

el

—

10.

11.

12.

13.
14.

15.
16.

17.
18.
19.
20.

21.
22.

23.

Praktyczny przewodnik procedur kontraktowych w ramach programow Phare, Ispa &
Sapard 2001

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 -Prawo Budowlane (Dz. U Nr 89 z 25.08.1994, poz. 414
Ustawa o ochronie srodowisk z 27.04.2001 (Dz.U 01.62.627)

Ustawa o odpadach z 27.04.2001 (Dz. U 01.62.628)

Ustawa z dnia 17 maja 1989 -Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz
163 z pdzniejszymi zmianami)

Ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985, Dz. U. Nr 14z 15.04.1985
Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu MateriatgwBudowlanych w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlano-
montazowych i rozbiérkowych. Dz.U. Nr 13 z 10.04.1972.

Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 26.11.1990 W sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie
ochrony przeciwporazeniowej. Dz.U.Ni81 z26.11.1990

Zarzadzenie nr 29 Ministra Gornictwa i Energetyki z dnia 17 lipca 1974 r. w sprawie
dobolU przewoddw 1 kabli elektroenergetycznych do obcigzen pradem elektrycznym.
Instrukcja o znakach drogowych pionowych. Tom l. Zasady stosowania znakow i
urzadzen bezpieczenstwa ruchu. Zatgcznik nr 1 do zarzadzenia Ministra Transportu 1
Gospodarki Morskiej z dnia 3 marca 1994 r. (Monitor Polski Nr 16, poz. 120).
Instrukcja o znakach drogowych poziomych. Zatacznik do zarzadzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 3 marca 1994 r. (M.P. Nr 16, poz. 120).
Instrukcja o drogowej sygnalizacji $wietlnej. Zatgcznik nr 2 do zarzadzenia Ministréw
Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewngetrznych z dnia 6 czerwca 1990
(pozycja 184).

Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
Zarzadzenie Ministra L.acznos$ci z dnia 12 marca 1992 r. w sprawie zasad 1 warunkow
budowy linii telekomunikacyjnych wzdtuz drég publicznych, wodnych, kanatéw, oraz
w poblizu lotnisk 1 w miejscowosciach, a takze ustalenie warunkow, jakim te linie
powinny odpowiada¢(M.P.Nr 313 z 1992 r.).

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych. IBDiM -1997 r.
PN -E-05100-1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i
budowa.

PN -80./B-03322 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji
wsporczych. Obliczenia statyczne 1 projektowanie.

PN -60./B-03205 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Stalowe konstrukcje
wsporcze. Obliczenia statyczne 1 projektowanie.

BN-76/8984-09 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Ogélne wymagania i badania.
PN -75/E~05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
BN- 73/8984-05 Kanalizacja kablowa. Ogdlne badania i wymagania.

Rozporzadzenie Ministra Transportu Ministra Gospodarki Morskiej Ministra
02.03.1999, dotyczace wymagan technicznych dla drog publicznych Ministra ruchu
drogowego (Dz.U 99.43.430).

Rozporzadzenie Ministra Transportu Ministra Gospodarki Morskiej Ministra
10.10.2000, dotyczace wymagan technicznych dla drog publicznych Ministra ruchu
drogowego (Dz.U 00.90.1006).
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24. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego Regionalnego Budownictwa z
03.04.2001, dotyczaca obligatoryjnego stosowania pewnych Norm Polskich w
budownictwie przemystowym (Dz. U 01.38.456)
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