
UWAGA:

1. Całą dokumentację budynku należy traktować łącznie;

2. Wymiary podano w centymetrach;

3. Wszystkie: materiały, urządzenia, elementy i technologie,

    powinny posiadać przewidziane prawem i odpowiednimi

    przepisami dopuszczenia, atesty i  certyfikaty.

5. Przed przystąpieniem do prac wykonawczych, wykonawca

    ma obowiązek zapoznania się z pełną dokumentacją

    projektową. Ewentualne rozbieżności należy zgłaszać

    do zamawiającego.

6. Należy zdemontować istniejące wyposażenie meblowe,

    sufity, oprawy oświetleniowe, armaturę sanitarną , grzejniki

    CO, osprzęt elektryczny i teletechniczny, itp. Zdemontować

    istniejące płytki i inne okładziny ścienne oraz posadzki, zdjąć

    wykończenie posadzki i ścian.

7. Należy zdemontować warstwy wylewki podłogowej

    w celu wyrównania poziomu nowej posadzki, wykonania

    wylewki oraz izolacji

8. Skuć tynki nie trzymające się podłoża. Zaprawy do uzupełn.

    ubytków w tynku dobierać  w zależności od rodzaju tynku

    oraz stopnia jego zniszczenia

Brak danych odnośnie istniejących warstw podłogi na stropie,

grubości warstw podłogi należy przyjąć na etapie robót

budowlanych zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.
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Remont pomieszczeń Wydziału Komunikacji

w budynku siedziby Powiatu Gdańskiego

Pruszcz Gdański, ul.Wojska Polskiego 16, dz.nr 93/40

Powiat Gdański w Pruszczu Gdańskim

83-000 Pruszcz Gdański, ul. Wojska Polskiego 16
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