z Arkusza 2 Dodatkowa ochrona od
porazen samoczynne
wytgczenie zasilania

Uktad sieci:
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TYP ODBIORU OSWIETLENIE
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YDY 3x1,5
YDY 3x1,5

®
X
X
X
X

OBWOD o1 02 o3 04 05 06 o7 o8 09 o10 o11 o012 013 O14

Typ pI’ZEWOdU YDYzo 3x1,5 | YDYz0 3x1,5 YDYzo 4x1,5 YDYzo 3x1,5 | YDYz04x1,5 | YDYz04x1,5 | YDYz03x1,5 | YDYz0 4x1,5 | YDYz0 3x1,5 [ YDYzo 3x1,5 | YDYZo 3x1,5 | YDYZo 4x1,6 | YDYzo 4x1,5 | YDYzo0 4x1,5

MOC [kW] 0.80 0.75 0.50 0.50 0.50 0.50 0.45 0.40 0.50 0.60

e
Y
3

0.70

5}

0.20

Oswietlenie pom. 4
Oswietlenie pom. 2,3
Oswietlenie korytarz -

oprawy A
Oswietlenie korytarz -
oprawy B
Oswietlenie korytarz
Oswietlenie sala
operacyjna
Oswietlenie sala
operacyjna
Oswietlenie sala
operacyjna
Oswietlenie sala
operacyjna
Oswietlenie sala
operacyjna
Oswietlenie sala
operacyjna
Oswietlenie sala
operacyjna
Oswietlenie sanitariaty

Oswietlenie pom.

socjalne
Oswietlenie piwnica

Podswietlane znaki

bezpieczeristwa

INNE/UWAGI

Uwagi:

1. Wykorzystac istniejgce zabezpieczenia obwodéw do modernizowanych instalacji elektrycznych zaznaczone cienka linia.

2. Zapewni¢ rownomierne obcigzenie faz.

3. Wszystkie istniejgce obwody oznaczone linig cienka, przerywang pozostajg bez zmian.

4. Wszystkie aparaty min. zdolnos¢ zwarciowa 6 kKA. projektowat: Mgr inz. Mirostaw Procinski Inwestycja: Przebudowa sali obstugi klienta Data:

5. Zasilanie opraw awaryjnych zasila¢ sprzed tgcznikéw, stycznikow etc. nr upr. 3879/GD/89 w Wydziale Komunikacji = 12,2017
: .. L L N . w budynku siedziby Powiatu Gdarnskiego

6. Przewody zaznaczone cienka linig na schemacie ideowym traktowac jako obwody istniejace, ktére

. . . .. . . . . . P A A Inwestor: Starostwo Powiatowgw_Pruszcz_u Gdar’\ski_m Skala: -
nie ulegajg zmianie i zasilajg urzadzenia znajdujgce sie poza czescig modernizowanego obiektu. 83-000 Pruszez Gdariski, ul. Wojska Polskiego 16

Branza:
Elektryczna |Temat rys.: | Rozdzielnica R2 - schemat ideowy Nrrys.: E-3.3| Str. -11-




