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TYP ODBIORU

OBWOD

RIK/G1

RIK/G2

RIK/G3

RIK/G4

RIK/G5

RIK/G6

RIK/G7

RIK/G8

RIK/G9

RIK/G10

RIK/G11

Typ przewodu

YDYzo 3x2,5

YDYzo 3x2,5

YDYzo 3x2,5

YDYzo 3x2,5

YDYzo 3x2,5

YDYzo 3x2,5

YDYzo 3x2,5

YDYzo 3x2,5

YDYzo 3x2,5

YDYzo 3x2,5

YDYzo 3x2,5

MOC [kW]

1.40

1.05

1.40

1.40

1.05

175

1.75

1.00

0.20

1.05

0.50

Gniazda wtyczkowe
typu DATA : PEL

Gniazda wtyczkowe
typu DATA : PEL

Gniazda wtyczkowe
typu DATA : PEL

Gniazda wtyczkowe
typu DATA : PEL

Gniazda wtyczkowe
typu DATA : PEL

Gniazda wtyczkowe
typu DATA : PEL

Gniazda wtyczkowe
typu DATA : PEL

Gniazda wtyczkowe
typu DATA : system
kolejkowy

reklamowy

Gniazda wtyczkowe
typu DATA : monitor

Gniazda wtyczkowe
typu DATA :
serwerownia

Gniazda wtyczkowe
typu DATA : system
ccTv

INNE/UWAGI

Uktad sieci:

TN-S

Dodatkowa ochrona od
porazen samoczynne
wytgczenie zasilania

2Pi=

Ki=

cos fi=

Po=

lo=

. Wykorzysta¢ istniejace zabezpieczenia obwodéw do modernizowanych instalacii elektrycznych zaznaczone cienka linia.

. Zapewni¢ réwnomierne obcigzenie faz.

. Wszystkie istniejace obwody oznaczone linig cienka, przerywang pozostajg bez zmian.

. Wszystkie aparaty min. zdolnos¢ zwarciowa 6 kKA.

. Zasilanie opraw awaryjnych zasila¢ sprzed tagcznikéw, stycznikéw etc.

. Wytrzymatos$¢ zwarciowa aparatéw min. 6kA.

. Z rozdzielnicy RIK nie zasila¢ zadnych urzadzen bez konsutlacji z Inwestorem.

. Przewody zaznaczone cienka linig na schemacie ideowym traktowac¢ jako obwody istniejgce, ktére
nie ulegajg zmianie i zasilajg urzadzenia znajdujgce sie poza czescig modernizowanego obiektu.

projektowat: mgr inz. Mirostaw Procifski
nr upr. 3879/GD/89

Inwestycja:

Przebudowa sali obstugi klienta
w Wydziale Komunikaciji
w budynku siedziby Powiatu Gdarnskiego

Data:
12.2017

Branza:
Elekiryczna

Inwestor:

Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdarskim
83-000 Pruszcz Gdariski, ul. Wojska Polskiego 16

Skala: ---

Temat rys.:

Rozdzielnica RIK - schemat ideowy

Nrrys.: E-4.2[Str. -13-




