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TYP ODBIORU GNIAZDA KLIMATYZATORY

O BWO D G16 G17 G18 G19 G20 Ga21 G22 G23 G24 G25 G26 G27 G28 G29 G30 G31

Typ przewodu YDYz0 3x25 | YDY203x2,5 | YDY20 3x25 | YDY203x2,5 | YDYz0 3x25 | YDYz0 3x2,5 YDYz03x6 | YDYz03x6 | YDYz03x2,5 | YDYz03x2,5 | YDYz03x2,5 | YDY203x25 | YDY203x25 | YDYz03x25 | YDYz0 5x2,5
MOC [kW] 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

YDYzo 5x6
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Gniazda ogélne :
pom.socjalne nad
blatem
Gniazda ogélne :
pom.socjalne nad
blatem
Gniazda ogélne :
pom.socjalne nad
blatem
Gniazda ogélne :
pom.socjalne nad
blatem
Gniazda ogélne :
piwnica
Gniazda ogélne :
piwnica
Jednostka zewnetrzna JZ1
Jednostka zewnetrzna JZ2|
Wypust zasilania
alarmu parter
Wypust zasilania
alarmu piwnica
Rozdzielnica R2.1

Wypust zasilania windy

INNE/UWAGI

Uwagi:

1. Wykorzystac istniejgce zabezpieczenia obwodéw do modernizowanych instalacji elektrycznych zaznaczone cienka linia.

2. Zapewni¢ rownomierne obcigzenie faz.

3. Wszystkie istniejgce obwody oznaczone linig cienka, przerywang pozostajg bez zmian.

4. Wszystkie aparaty min. zdolno$¢ zwarciowa 6 KA. projektowat: M@r inz. Mirostaw Procinski Inwestycja: Przebudowa sali obstugi klienta

5. Zasilanie opraw awaryjnych zasila¢ sprzed tgcznikéw, stycznikdéw etc. nr upr. 3879/GD/89 w Wydziale Komunikacji =

6. Przewody zaznaczone cienka linig na schemacie ideowym traktowaé jako obwody istniejace, ktore w budynku siedziby Powiatu Gdanskiego

. . L . . . . L. . . Inwestor: | Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdarskim Skala: -
nie ulegajg zmianie i zasilajg urzgdzenia znajdujgce sig poza czgscig modernizowanego obiektu. P~ 83-000 Pruszcz Gdariski, ul. Wojska Polskiego 16
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