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UWAGA:

Sprawdzi¢ istniejgce nadproze (wykona¢ odkrywke).

Istniejgce nadpoze nie wymaga wymiany i wzmocnienia jesli opiera sie min. 10cm z kazdej strony za linig¢ planowanego otworu. W innym
przypadku nalezy zastosowaé 2xC180 wg rys. K_02.
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| UWAGA:
I Sprawdzi¢ istniejgce nadproze (wykona¢ odkrywke).
| Istniejgce nadpoze nie wymaga wymiany i wzmocnienia jesli opiera sie min. 10cm z kazdej strony za lini¢ planowanego otworu. W innym
I przypadku nalezy zastosowaé 2xC180 wg rys. K_02.
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UWAGI:

1. Stal profilowana St3S.

2.Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

3.W miejscu montazu nowej konstrukcji usung¢ tynk.

4. Wyku¢ gniazda podporowe wraz z zapasem na
wykonanie  zelbetowej poduszki  podporowe;j,
na ktérej opierac sie bedzie koniec montowanej belki

5. W gniazdach podporowych wykona¢ zelbetowag
poduszke z betonu B20 (z domieszkami
ekspansywnymi) o grubosci okoto 8cm, zbrojong
siatkg z pretow @6, A-llIN o oczkach 5x5cm.

6.0dku¢ w $cianie bruzdy na wlozenie belek
stalowych. W  przestrzen pomigdzy godrng
powierzchnig belki stalowej i wykutg czescig $ciany
podbi¢ zaprawg szybko-twardniejacg (Ceresit CX15)
lub réwnowazna.

7.Po upewnieniu sie, iz $ruby nadproza nie bedag
kolidowaty (rozcinaly) zbrojenia $ciany, mozna
przystapi¢ do montazu nowego nadproza (2xC180
lub 4xC180).

8. Wstawi¢ ceowniki C180. Po wstawieniu ceownikéw
nalezy je potaczy¢ ze sobg i $ciang za pomocg $rub
M12 kl. 8.8 przez otwory wykonane w belkach.

9. Sruby taczace ze sobg belki stalowe zabezpieczyé

w przewiercie klejem (np.Pattex CF850) lub

rébwnowaznym.

10. Dystans pomiedzy belkami stalowymi, a $ciang
uzupei¢ podktadkami (blachami) stalowymi gr. ok.
20mm.

11.Po wykonaniu zabezpieczenia usung¢ czg$¢ muru

w $cianie wycinajac  docelowy otwor  pitg
diamentowg. Zabrania si¢ kucia muru, gdyz
nadmierne wstrzasy moga spowodowac

zarysowania $cian.
12. Dopuszcza sie stosowanie innych materiatéw o
identyczych lub lepszych parametrach.

PPC - PRACOWNIA PIOTR CHUDOBA
ul. J. Poraziniskiej 2B/6, 81-593 Gdynia,
tel. +48 602-117-976
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TEMAT: SKALA:
REMONT POMIESZCZEN WYDZALU KOMUNIKACJI 1:20
W BUDYNKU SIEDZIBY POWIATU GDANSKIEGO ’
Pruszcz Gdanski, ul. Wojska Polskiego 16, dz.nr 93/40 EAZA:
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_NADPROZA STALOWE
RYSUNEK 110, P20, P3/0, P4/0
PROJEKTANT:

mgr inz. Piotr Chudoba nr upr. POM/0297/POOK/10,
bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
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