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Catg dokumentacje budynku nalezy traktowac tgcznie;
. Wszystkie elementy konstrukcyjne tj. wierice, stropy, stupy
i konstrukcje dachu nalezy wykonac zgodnie z rys konstr.

3. Wszystkie elementy branzowe tj. oswietlenie, piony, c.o.
nalezy wykonywa¢ zgodnie z rysunkami branzowymi.

4. Wymiary podano w centymetrach;

5. Wszystkie zaproponowane przez wykonawce: materiaty,
urzgdzenia, elementy i technologie, powinny spetnia¢
wszystkie zatozone w projekcie parametry techniczne,
estetyczne i formalno - prawne, a takze przed skierowaniem
do realizacji powinny uzyska¢ akceptacje generalnego
projektanta, inspekt. nadzoru i inwestora

6. Wszystkie: materiaty, urzadzenia, elementy i technologie,
powinny posiada¢ przewidziane prawem i odpowiednimi
przepisami dopuszczenia, atesty i certyfikaty.

7 -Przed przystapieniem do prac wykonawczych, wykonawca

ma obowigzek zapoznania si¢ z petng dokumentacjg

projektowg. Ewentualne rozbieznosci nalezy zgtaszac¢

do zamawiajgcego.

Nalezy zdemontowac istniejgce wyposazenie meblowe,

sufity, oprawy os$wietleniowe, armature sanitarng , grzejniki

CO, osprzet elektryczny i teletechniczny, itpZdemontowac

istniejgce plytki i inne oktadziny $cienne oraz posadzki, zdjg¢

wykonczenie posadzki i $cian.

9-Nalezy zdemontowac¢ warstwy wylewki podtogowej

w celu wyréwnania poziomu nowej posadzki.

10. Wszystkie posadzki fgczy¢ bezprogowo na tym samym poz.

11_Istniejgce zasilanie instalacji CO lub wod-kan poprowadzi¢

w $cianie.

=

I

12_Sku¢ tynki nie trzymajgce si¢ podtoza. Zaprawy do uzupetn.
ubytkéw w tynku dobiera¢ w zaleznosci od rodzaju tynku
oraz stopnia jego zniszczenia

13-Uzyskac¢ prostg i gtadkg powierzchnig $cian, wyréwnujac
$ciany zaprawg cementowo-wapienng lub ptytg GK.

Kl@o.m@ przed malowaniem, utozeniem oktadzin i ptytek
ceramicznych zagruntowac preparatem wzmacniajgcym
podtoze zgodnie z wytycznymi producenta.

15_Przed zamoéwieniem i montazem elementéw wyposazenia
wnetrza dokona¢ pomiardw na miejscu.

16-Przewidzie¢ odpowiednie wzmocnienie $cian pod montaz
armatury sanitarnej oraz innych elementéw wyposazenia
montowanego do $ciany.

17. Nalezy przewidzie¢ naprawy $cian, tynkéw, oktadzin
w miejscach wymienianych drzwi—

18. Istniejgce okablowanie np.istniejgcych rozdzielinic, skrzynek
ele, tele itp. nalezy wprowadzi¢ w $ciany, posadzki
w peszlach, przewidujgc zapas na dodatkowe okablowanie

19. State elementy wykonczenia wnetrza, przegrody itp. nalezy
wykona¢ jako przynajmniej trudnozapalne, higieniczne,
antyelektrostatyczne, tatwe w utrzymaniu czystosci.

UWAGI: PODLOGI

1-Uktad / rozkréj podtég nalezy lokalizowa¢ w osi korytarzy,
pomieszczen zachowujgc proporcjonalne odlegtosci
pomigdzy $cianami;

2.t aczenie materiatéw podtogowych wykonywa¢ zgodnie
z zaleceniami wybranego producenta;

3_Kleje, podktady i inne materiaty systemowe do wykonania
podtdg nalezy dobra¢ zgodnie z zaleceniami producenta!

4. W posadzkach wykona¢ dylatacje materiatowe;

5.Listwy progowe lokalizowaé w osi podtuznej skrzydta
drzwi zamknietych;

6-tgczenia technologiczne materiatéw podtég wykonaé
zgodnie z zaleceniami producenta;

7 -Przed przystgpieniem do wykonania warstw
wykonczeniowych, prébki materiatéw wybranych podtég
okaza¢ Inwestorowi;

W celu wyréwnania docelowego poziomu posadzek wszystkich

pomieszczen do poziomu istniejgcego, nalezy

zdemontowa¢ warstwy podtogi do wysokos$ci wylewki—

Zaprojektowano FOLIA PE, JASTRYCH DOCISKOWY, FOLIA

W PLYNIE W POMIESZCZENIACH "MOKRYCH", warstwa

POSADZKOWA. Brak danych odnosnie

istniejgcych warstw podtogi na stropie, grubosci warstw podtogi

nalezy przyja¢ na etapie rob6t budowlanych zgodnie

z zasadami wiedzy technicznej.

GRES — pfytka kolor szary

np. PARADYZ PURIO 40x40
BIANCO lub réwnowazny

PUNKT OSIOwWY

WYKONCZENIE PRZEGROD PIONOWYCH

KOLORYSTYKA PRZEGROD PIONOWYCH

TP

Tynk gipsowy maszynowy systemowy
~ wykonanie wg. technologii producenta

SO

Okfadzina z piytek ceramicznych 40x40, (np.Paradyz PurioBianco lub
rownowazny) ukfadane wedfug kfaddw scian, Spoinowanie plytek
Sciennych - fuga CERESIT CE 40,

AQUASTIC nr 01, kolor: szary/antracyt. Szer. spoiny 3mm

powyze] piytek malowanie —kolor K1, Siikon —bezbarwny

SM

Powloki malarskie Scian wewnetrznych

SW

Pomieszczenia wewnetrzne.

Sciana istniejgca wyrdwnana piytq g—k. Plyta
gipsowo—kartonowa 12,5mm na plackach z kleju gipsowego
systemowego co 30-40cm. Spoiny pomiedzy pfytomi g—k
wykonat z masy gipsowe] systemowej z tasmq zbrojgeg do
ostatecznego wykaficzania pofqezefi piyt gipsowo—kartonowych
i szpachlowania  catopowierzchniowego plyt gipsowo—karton.

K1 [Kolor: NCS S 0502-B
(baza ckryl/mat.) Wodorozcieficzaina akrylowa farba lateksowa,
stapien pofysku mat.

KLADY SCIAN - TOALETY OGOLNE

K2 olor: NGS S 3701-174
Sciany dziafowe. Farba akrylowa.

Wodorozcieficzalna akrylowa farba lateksowa,
stopien pofysku mat. FARBA ODPORNA NA SZCROWANE
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83-000 Pruszcz Gdanski, ul. Wojska Polskiego 1
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