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wyklejone folig szroniong

$cianki profilowe- przeszklone do wysokosci sufitu podwieszanego - 275cm, ponad sufitem kotwienie profili do stropu
wiasciwego, na dole kotwienie do podiogi i stropu wtasciwego.
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$cianki profilowe- przeszklone lub
murowane (SC) do wysokosci sufitu
podwieszanego - 275cm,

ponad sufitem $cianka g-k wzmocniona
(SD3) kotwienie do stropu (SC)
wiasciwego, na dole $cianka murowana
do 110cm, kotwienie do podtogi i stropu
wihasciwego.

UWAGA:

. Calg dokumentacje budynku nalezy traktowac tacznie;

. Wszystkie elementy konstrukcyjne tj. wieice, stropy, stupy
i konstrukcje dachu nalezy wykonac zgodnie z rys_konstr.

. Wszystkie elementy branzowe tj. oswietlenie, piony, c.c.

nalezy wykonywac¢ zgodnie z rysunkami branzowymi.

Wymiary podano w centymetrach;

. Wszystkie zaproponowane przez wykonawce: materiaty,
urzadzenia, elementy i technologie, powinny spetniaé
wszystkie zatozone w projekcie parametry techniczne,
estetyczne i formalno - prawne, a takze przed skierowaniem
do realizacji powinny uzyska¢ akceptacje generalnego
projektanta, inspekt. nadzoru i inwestora

. Wszystkie: materiaty, urzadzenia, elementy i technologie,
powinny posiada¢ przewidziane prawem i odpowiednimi
przepisami dopuszczenia, atesty i certyfikaty.

7 Przed przystgpieniem do prac wykonawczych, wykonawca
ma obowigzek zapoznania si¢ z petng dokumentacjg
projektowa. Ewentualne rozbieznosci nalezy zgtasza¢
do zamawiajgcego.
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wykle jone folig szroniong,
numery stanowisk 1—10

Scianki profilowe- przeszklone do 210cm
210-275 sam profil bez przeszklenia

nad sufitem podwieszanym

wyklejone folig szroniong,
numery stanowisk 1—10

Scianki profilowe- przeszklone do 210cm
210-275 sam profil bez przeszklenia
nad sufitem podwieszanym
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$cianki profilowe- przeszklone
do wysokosci sufitu podw.

- 275cm, ponad sufitem
kotwienie profili do stropu
wiasciwego,
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SCIANY PROJEKTOWANE

Kolor pr

Scianki dziafove stafe — sciana przeszklona rozwigzanie
systemowe, antywlomaniowe. Konstrukeja: profil aluminiowy,
NCS S 3701-r74b, podziaty wedfug kfadow /widokd
~ Wypelnienie: szkfo antywtamaniowe, Termoflat (k.. P4),
podwdjna  szyba zespolona

— przestrzefi migdzy sufitem o stropem wykona¢ scianka SD3

300mm, a pionowych

na dole kotwienie sC

Sciana murowana  ceqfy qr.12em zbrojona paskownikami
do podtogi i stropu wtasciwego. 25x1,5mm lub pretami stalowymi o &rednicy 6mm co 3
poziomy cegief, zbrojenie zakotwic w Scionach noénych oraz
w oScieznicy drzwi znajdujgeych sie w tych Scionach

8. Nalezy zdemontowac istniejace wyposazenie meblowe,
sufity, oprawy odwietleniowe, armature sanitarng , grzejniki
CO, osprzet elektryczny i teletechniczny, itpZdemontowac
istniejgce plytki i inne oktadziny Scienne oraz posadzki, zdjg¢
wykonczenie posadzki i $cian.
9_Nalezy zdemontowac¢ warstwy wylewki podtogowej
w celu wyréwnania poziomu nowej posadzki.

10. Wszystkie posadzki tgczy¢ bezprogowo na tym samym poz.

11_lIstniejgce zasilanie instalacji CO lub wod-kan poprowadzi¢
w $cianie.

12_Sku¢ tynki nie trzymajgce sie podtoza. Zaprawy do uzupein.
ubytkéw w tynku dobiera¢ w zaleznosci od rodzaju tynku
oraz stopnia jego zniszczenia

- plyta gk typ GKB
- piyta gk typ GKB

-1
-1

1D3 | Sciana wzmacniona (g.k. 7 kratq stalowg oraz blochg)
gr. 15cm montowana do wysokodci stropu:

- piyta gk typ GKB - 1,25cm

~ stdowa blacha acynko. gr. 1,5 mm w ufozeniu poziomym.
- plyta gk typ GKB - 1,25em

= profil CWS0 montowany co 40 cm

- wypefnienie z wefny mineralnej — 5cm

- krata stalowa wykonana z ksztaftownikow  stalowych o
przekroju min. 200mm2 lub z pretow o Srednicy min. 16
mm. Maksymalny rozstaw w osi kszlaftownikow poziomych to
150mm. Ksztottowniki
przyspawane do ramy stalowe]
podfoia i stropu za  pomocq kotw. Osadzenie kotw nalezy
wykonaé za  pomocq zaprawy cementowej na glebokost nie
mniejszq niz 120mm. odleglos¢ ksztaftownika ramy od $ciany
nie powinna byé wigksza niz 10mm.

= profil CWo0 montowany co 40 cm

- wypelnienie z wefny mineralnej — Sem
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13_Uzyskac prostg i gtadkg powierzchnie $cian, wyréwnujgc
$ciany zaprawg cementowo-wapienng lub ptytg GK.

14 _Sciany przed malowaniem, utozeniem okfadzin i ptytek
ceramicznych zagruntowaé preparatem wzmacniajgcym
podtoze zgodnie z wytycznymi producenta.

15_Przed zaméwieniem i montazem elementéw wyposazenia
wnetrza dokona¢ pomiaréw na miejscu.

16 -Przewidzie¢ odpowiednie wzmocnienie $cian pod montaz
armatury sanitarnej oraz innych elementéw wyposazenia

montowanego do $ciany.

17. Nalezy przewidzie¢ naprawy $cian, tynkéw, oktadzin
w miejscach wymienianych drzwi-

18. Istniejgce okablowanie np.istniejacych rozdzielinic, skrzynek
ele, tele itp. nalezy wprowadzi¢ w $ciany, posadzki
w peszlach, przewidujgc zapas na dodatkowe okablowanie
19. State elementy wykonczenia wnetrza, przegrody itp. nalezy
wykonac jako przynajmniej trudnozapalne, higieniczne,
antyelektrostatyczne, fatwe w utrzymaniu czystosci.
UWAGI: PODLOGI
1-Uktad / rozkrdj podidg nalezy lokalizowaé¢ w osi korytarzy,
pomieszczen zachowujgc proporcjonalne odlegtosci
pomiedzy $cianami;
2_t3czenie materiatéw podiogowych wykonywa¢ zgodnie
z zaleceniami wybranego producenta;

Lszklo bezpieczne przeZroczyste
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UWAGI: PODLOGI

3Kleje, podktady i inne materiaty systemowe do wykonania
podtdég nalezy dobra¢ zgodnie z zaleceniami producenta!

4. W posadzkach wykona¢ dylatacje materiatowe;

5_Listwy progowe lokalizowa¢ w osi podtuznej skrzydta
drzwi zamknietych;

6 3czenia technologiczne materiatow podtég wykonaé
zgodnie z zaleceniami producenta;

7-Przed przystapieniem do wykonania warstw
wykonczeniowych, prébki materiatdw wybranych podiég
okazac¢ Inwestorowi;

W celu wyréwnania docelowego poziomu posadzek wszystkich

pomieszczen do poziomu istniejgcego, nalezy
zdemontowac warstwy podtogi do wysokosci wylewki—

Zaprojektowano FOLIA PE, JASTRYCH DOCISKOWY, FOLIA

W PLYNIE W POMIESZCZENIACH "MOKRYCH", warstwa
POSADZKOWA. Brak danych odnos$nie

istniejgcych warstw podtogi na stropie, grubosci warstw podtogi

nalezy przyja¢ na etapie rob6t budowlanych zgodnie
z zasadami wiedzy techniczne;j.
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ZESTAWIENIE SCIANEK SYSTEMOWYCH

tel. 506

ip-design llona Palenczuk
ul. Bartosza Glowackiego 6, 83-000 Pruszcz Gdanski
NIP: 604 004 32 37, e-mail: kontakt@ip-design.pl

67 65 48

Nazwa
zadania:

Remont pomieszczen Wydziatu Komunikacji
w budynku siedziby Powiatu Gdanskiego
Pruszcz Gdanski, ul. Wojska Polskiego 16,

dz.nr 93/40
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Powiat Gdanski w Pruszczu Gdariskim

83-000 Pruszcz Gdanski, ul. Wojska Polskiego 16
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