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0114 | POM. SOCHINE 5,10 — - 5 Anczmn / _‘ON_A_..o_ podtég q._m_va\ _oxm__Nosmoé osi _6_.<.5_.N<,
7S O ] pomieszczen zachowujgc proporcjonalne odlegtosci
01.15 | TOALETA PRACOWNIKOW 5,88 ] 1N S| - ||h pomigdzy scianami; ) )
12_Sku¢ tynki nie trzymajgce sie podtoza. Zaprawy do uzupetn. mnrmom_m:_m .Bmmm:mwvs uo&omo“\ﬁ: s~\<xo:<<<mo zgodnie
ubytkéw w tynku dobieraé w zalezno$ci od rodzaju tynku Z zaleceniami wybranego producenta;
S m oqmv\N w”ou:_mﬁm@o zniszczenia _Q mn_A_ﬂ.w.. _uon___amaﬁ_ __.._”:m. Bmﬂq_mz m<m_ﬁ39.zm do Ew\xo:mﬂ_w
13_Uzyska¢ prostg i gtadka powierzchnie $cian, wyréwnujac podiog nalezy dobrac zgodnie z zaleceniami producenta: KEADY SCIAN - TOALETA. SOCJAL
9 $ciany zaprawa cementowo-wapienna lub plytg GK. 4. W posadzkach wykona¢ dylatacje materiatowe; ’
14 _Sciany przed malowaniem, utozeniem okfadzin i ptytek mLmW»&WNWTDWMM\MMWK__Nosmo w osi podiuznej skrzydia io-design llona Palenczuk
ceramicznych zagruntowac preparatem wzmacniajacym i . iatd 4 A ul. Bartosza Glowackiego 6, 83-000 Pruszcz Gdanski
UWAGA: podtoze zgodnie z wytycznymi producenta. m|W@MMMMMNN»MMW:OMM_@Lwﬂ:ﬂﬁﬂ”ﬁ%ﬁ podiog wykonac NIP: 604 004 32 37, e-mail: kontakt@ip-design.pl
%oxcam:»mo__o budynku nalezy traktowaé tacznie; istn. drzwi 15_Przed zaméwieniem i montazem elementéw wyposazenia 7 _umqu przystapieniem %o <<<_6=m:wm warstw tel. 506 67 65 48
2. Wszystkie elementy konstrukcyjne tj. wierice, stropy, stupy wnetrza dokonac pomiargw na miejscu. wykoriczeniowych, probki materialow wybranych podiog Nozwa Remont pomisszezen Wydzialu Komunikadi

i konstrukcje dachu nalezy wykonac zgodnie z rys konstr.

. Wszystkie elementy branzowe tj. oswietlenie, piony, c.o.
nalezy wykonywac¢ zgodnie z rysunkami branzowymi.

. Wymiary podano w centymetrach;

. Wszystkie zaproponowane przez wykonawce: materiaty,
urzgdzenia, elementy i technologie, powinny spetnia¢
wszystkie zatozone w projekcie parametry techniczne,
estetyczne i formalno - prawne, a takze przed skierowaniem
do realizacji powinny uzyskac akceptacje generalnego
projektanta, inspekt. nadzoru i inwestora

w

(S

6. Wszystkie: materiaty, urzadzenia, elementy i technologie,
powinny posiada¢ przewidziane prawem i odpowiednimi
przepisami dopuszczenia, atesty i certyfikaty.

7-Przed przystapieniem do prac wykonawczych, wykonawca
ma obowigzek zapoznania si¢ z petng dokumentacjg
projektowg. Ewentualne rozbieznosci nalezy zgtasza¢
do zamawiajgcego.

i

Nalezy zdemontowac istniejgce wyposazenie meblowe,
sufity, oprawy o$wietleniowe, armature sanitarng , grzejniki
CO, osprzet elektryczny i teletechniczny, itp_Zdemontowaé
istniejgce ptytki i inne oktadziny $cienne oraz posadzki, zdjg¢
wykonczenie posadzki i $cian.
9_Nalezy zdemontowa¢ warstwy wylewki podtogowej

w celu wyréwnania poziomu nowej posadzki.
10. Wszystkie posadzki taczy¢ bezprogowo na tym samym poz.
11_Istniejgce zasilanie instalacji CO lub wod-kan poprowadzi¢
w Scianie.

16 -Przewidzie¢ odpowiednie wzmocnienie $cian pod montaz
armatury sanitarnej oraz innych elementéw wyposazenia
montowanego do $ciany.

17. Nalezy przewidzie¢ naprawy $cian, tynkéw, oktadzin
w miejscach wymienianych drzwi—

18. Istniejgce okablowanie np.istniejgcych rozdzielinic, skrzynek
ele, tele itp. nalezy wprowadzi¢ w $ciany, posadzki
w peszlach, przewidujgc zapas na dodatkowe okablowanie

19. State elementy wykonczenia wnetrza, przegrody itp. nalezy
wykonac¢ jako przynajmniej trudnozapalne, higieniczne,
antyelektrostatyczne, tatwe w utrzymaniu czystosci.

okaza¢ Inwestorowi;
W celu wyréwnania docelowego poziomu posadzek wszystkich
pomieszczen do poziomu istniejgcego, nalezy
zdemontowaé warstwy podtogi do wysokosci wylewki-
Zaprojektowano FOLIA PE, JASTRYCH DOCISKOWY, FOLIA
W PLYNIE W POMIESZCZENIACH "MOKRYCH", warstwa
POSADZKOWA. Brak danych odnosnie
istniejgcych warstw podtogi na stropie, grubosci warstw podtogi
nalezy przyjg¢ na etapie robé6t budowlanych zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej.

zadania:
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Pruszcz Gdanski, ul. Wojska Polskiego 16, dz.nr 93/40

Inwestor:

Powiat Gdanski w Pruszczu Gdarnskim
83-000 Pruszcz Gdanski, ul. Wojska Polskiego 1
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