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OPRAWA PODWÓJNA WPUSZCZANA, 12V, 2x15W LED. IP20
Nie zawiera źródła światła, Wymaga dodatkowo transformatora

OPRAWA ZWIESZAKOWA ZASILANIE: 230V, 24,8W LED, IP20

OPRAWA KASETONOWA WPUSZCZANA, 230V, 50Hz, 40W LED, IP40
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ŁĄCZNIK JEDNOBIEGUNOWY 230V, 10A

ŁĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY 230V, 10A
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BEZ ZMIAN
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uwagi:
1. łącznik dwubiegunowy do oświetlenia stanowiskowego

od 1 do 10 -lampy zwieszakowe oraz podświetlenia

2. oświetlenia D4 podłączyć pod aktualne łączniki oświetlenia korytarza
wraz z możliwością włączania od strony wejścia głównego

WYPUST KABLA /PRZEWODU MIN. 1 M pod system kolejkowy
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ŁĄCZNIK DWUBIEGUNOWY 230V, 10A
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CZUJNIK RUCHU SUFITOWY DOOKÓLNY
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WYPUST OŚWIETLENIOWY ŚCIENNY / PRZEWODU MIN 1M
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WYS. 160CM
od posadzki

stanowisk montować w meblu w adapterach
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RZUT PARTERU - SUFIT

Skala 1 : 100

ip-design Ilona Paleńczuk
ul. Bartosza Głowackiego 6 , 83-000 Pruszcz Gdański
NIP: 604 004 32 37 , e-mail: kontakt@ip-design.pl
tel. 506 67 65 48

mgr inż. Mirosław Prociński
upr. w specjalności ist. elektrycznych bez ograniczeń
nr upr. 3879/Gd/89

Data: grudzień 2017r.

Inwestor:

Nazwa
zadania:

Podpis:Projektanci:

Przebudowa sali obsługi klienta
w Wydziale Komunikacji

w budynku siedziby Powiatu Gdańskiego

Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
83-000 Pruszcz Gdański, ul. Wojska Polskiego 16

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

OPIS SYMBOLI INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ:

Nr rys. E - 2

KLIMATYZATOR KASETONOWY NA SUFICIE PODWIESZANYM

AirAir

JZ2
AOYG45LBLA6 AOYG36LBLA5

JZ1

JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA: JZ1(moc el.- 4,5kW, 1faz.-230V, Ib=25A);
JZ1/JZ2

JZ2(moc el.- 5,2kW, 1-faz.-230V, Ib=32A)

ZASILANIE 1faz.-230V, moc el. 35W

ISTENIJĄCA ROZDZIELNICA R2
DLA SALI OBSŁUGI
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YDYżo 3x6 mm2

PUSZKA PRZYŁĄCZENIOWA DO JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNEJ
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POZA ZAKRESEM
OPRACOWANIA

POMIESZCZENIA POZA
ZAKRESEM PRAC REMONTOWYCH
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3. Projektowane średnie natężenie oświetlenia:
⦁ powierzchnie biurowe – 300-500 lx
⦁  archiwa – 300 lx
⦁  stanowiska pracy przy komputerach – 500 lx
⦁  poczekalnie, korytarz – 200 lx
⦁  pomieszczenia socjalne, sanitariaty – 200 lx
11 uwaga: montaż wyświetlacza do systemu kolejkowego

do ustalenia z Inwestorem
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