TEMAT OPRACOWANIA

KATEGORIA OBIEKTU

ADRES INWESTYCII

INWESTOR

FAZA

CZESC I

DATA OPRACOWANIA

Przebudowa sali obstugi klienta
w Wydziale Komunikacji
w budynku siedziby Powiatu Gdanskiego

XIl - budynki administracji publicznej

Budynek siedziby Powiatu Gdanskiego
ul. Wojska Polskiego 16
83 — 000 Pruszcz Gdanski
Wydziat Komunikacji
budynek istniejgcy na dz. nr 93/40 obreb: 013
jedn.ew. 220404 _1

Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdarniskim
ul. Wojska Polskiego 16
83 — 000 Pruszcz Gdanski

PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKT INSTALACIJI SANITARNYCH

Projektant: mgr inz. Karolina Bartkowiak
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych
upr.nr WKP/0139/PO0S/10

grudzien.2017r.

S1



WYDZIAt KOMUNIKACJI - PRUSZCZ GDANSKI

Spis tresci
OPIS TECHNICZNY

I. DANE OGOLNE

1. Przedmiot i zakres opracowania

2. Podstawa opracowania

1. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
3. Dane ogdlne

4. Przewody i grzejniki

5. lzolacja przewodow

6. Préby i ptukania

7. Uwagi koncowe

Ill. INSTALACJA WODOCIAGOWA

8. Dane ogdlne

9. Przewody

10. Prowadzenie i mocowanie przewodow
11. Izolacja cieptochronna i przeciwroszeniowa
12. Préby i ptukania

13. Uwagi koricowe

IV. INSTALACJA KANALIZACIJI SANITARNEJ
14. Dane ogdlne

15. Przewody

16. Prowadzenie i mocowanie przewodow
17. Préby

18. Uwagi koricowe

V. INSTALACJA WENTYLACIJI | SCHLADZANIA POWIETRZA
19. Dane ogdlne

20. Wytyczne ogdlne

21. Prowadzenie i mocowanie przewoddw

S4



WYDZIAt KOMUNIKACJI - PRUSZCZ GDANSKI

I. DANE OGOLNE

1. Przedmiot i zakres opracowania
e INFORMACIJE OGOLNE :

° Zleceniodawca : Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdanskim,
ul. Wojska Polskiego 16, 83-000 Pruszcz Gdanski
° Jednostka projektowa : Ip-design llona Palericzuk

ul. B. Gtowackiego 6, 83-000 Pruszcz Gdanski

e PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa Sali Obstugi petenta wraz z po-

mieszczeniami przylegajacymi. Przebudowa polegajgca na:
- remoncie istniejgcych weztéw sanitarnych ogélnodostepnych, w tym wydzielenie
toalety damskiej/niepetnosprawnych oraz meskiej
- remoncie toalety pracownikéw przy pomieszczeniu socjalnym i przeksztatcenie w
oddzielne pomieszczenie z niezaleznym wejsciem
- wykonanie niezaleznego wejscia, tj. nowego otworu w Scianie nosnej konstruk-
cyjnej wraz z wykonaniem nadproza do toalety pracownikéw
- remoncie istniejgcego pomieszczenia socjalnego
- demontaz i wyburzenie Scianek dziatowych, niekonstrukcyjnych wskazanych na
rysunkach przedtozonego opracowania w celu wydzielenia powyzszych stref i po-
mieszczen
- remoncie i przeksztatceniu toalety w pomieszczenie na rejestracje
- remoncie Sali Obstugi petenta w tym demontaz i wyburzenie $cianek dziatowych i
wykonanie nowego podziatu pomieszczenia na strefy wedtug rysunkéw. Podziat
Sciankami szklanymi lub G-K czesciowo petnymi do wysokosci sufitu/stropu a cze-
$ciowo Sciankami do wysokosci 210cm
- demontaz wtérnie stworzonego podestu w czesci strefy obecnej kasy
- wymianie grzejnikdw istniejgcych we wskazanym na rysunkach zakresie Sali Ob-
stugi
- przeprojektowaniu os$wietlenia oraz elektryki i teletechniki wedtug nowego ukta-
du stref
- przeprojektowaniu czesci istniejgcego uktadu instalacji ppoz wzgledem nowego
ukfadu stref
- wymianie istniejgcego sufitu podwieszanego na nowy uktad sufitow podwiesza-
nych
- wymianie istniejgcych posadzek oraz oktadzin $ciennych na nowe we wskazanej
strefie
- wymiane istniejgcej stolarki/slusarki drzwiowej we wskazanych pomieszczeniach
- wymiane istniejgcych jednostek klimatyzacji na nowe

2. Podstawa opracowania

Wizje lokalne.

Inwentaryzacja wtasna do celdw projektowania.

Dokumentacja fotograficzna

Wytyczne Inwestora.

Podktady architektoniczne

Obowigzujace normy, ustawy, rozporzadzenia, przepisy i literatura techniczna.
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Il. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

3. Dane ogdlne

Zrédtem ciepta dla budynku jest istniejacy wezet znajdujacy sie w piwnicy.
Przewiduje sie wymiane grzejnikdw wraz z gatgzkami ze $ciany w czesci modernizo-
wane;j.

Budynek zlokalizowany jest w | strefie klimatycznej, dla ktérej przyjmuje sie oblicze-
niowa temperature zewnetrzng -16°C.

Parametry pracy instalacji c.0. w budynku przyjeto 70/50 °C

Zapotrzebowanie ciepta na potrzeby c.o. dla pomieszczen podano na rysunku, oraz
w zatgczniku — wyniki ogdlne.

4. Przewody i grzejniki

Zaprojektowano grzejniki ptytowe stalowe z wbudowanym zaworem termostatycz-
nym (zasilane ze Sciany). Grzejniki ptytowe mocowacd na Scianach z zastosowaniem
wspornikow. Kazdy grzejnik wyposazyé w odpowietrznik reczny. Dla odpowietrzenia
instalacji odpowietrzniki automatyczne wg stanu istniejgcego.

Rozprowadzenie instalacji do odbiornikdéw wykona¢ z przewodow stalowych czar-
nych prowadzonych pod stropem oraz rur PE-Xa, prowadzonych w $cianach.
Przewiduje sie zasilenie nowoprojektowanych grzejnikdéw z istniejgcych piondéw c.o.
Spadki przewoddéw powinny wynosi¢ 0.5% w kierunku odwodnierl. Odpowietrzenie
instalacji przez odpowietrzniki automatyczne na pionach oraz na odpowietrzniki
zamontowane w grzejnikach. Rury nalezy prowadzié¢ w odlegtosci co najmniej 3 cm
od przegrdd pionowych i 5 cm od posadzek. Rury nalezy podwieszaé przy pomocy
systemowych zawiesi pojedynczych lub podwdjnych, mocowane do podpér.
Instalacje nalezy tak montowa¢ aby byty one oddalone od siebie na odlegtos¢ umoz-
liwiajgcg ewentualny demontaz i zatozenie nowej izolacji cieplnej w razie jej uszko-
dzenia. Mocowania przewoddw z przektadkg termiczng miedzy przewodem a obej-
m3. Opaski zaciskowe z wktadkg gumowa ttumiagca drgania.

Ze wzgledu na wystepowanie wydtuzen termicznych nalezy zapewni¢ kompensacje
przewoddw wykorzystujgc w tym celu naturalne zatamania tras przewoddw.
Przejscia rurociggéw cieplnych przez przegrody budowlane nalezy wykonaé zgodnie
z BN-82/8976-50. Nalezy zastosowac rury ochronne o $rednicy umozliwiajgcej swo-
bodne przejscie rurociggu izolowanego. Zakoriczenia rur ochronnych wyréwnac z
powierzchnig $cian lub sufitow. W przypadku przejs¢ przez przegrody bedgace grani-
cg stref pozarowych, szczeliwo elastyczne w tulejach przejsSciowych musi posiadac
atest p.poz.

5. Izolacja przewoddéw

Przewody grzewcze zaizolowacd cieptochronnie za pomocg otulin z pianki PE o gru-
bosci:

@15 +20 - 20mm

@25 + 35 -30mm

@40 + 100 - grubosé réwna Srednicy rury

- Przewody uktadane w posadzce — 6mm
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Izolacje termiczng wykonac¢ po wykonaniu proéb i odbioru instalacji. 1zolacja nie mo-
ze posiadaé zadnych przerw w przejsciach przez ostony zwtaszcza w przejsciach
przez Sciany i inne ptyty. Kazda rura powinna by¢ izolowana osobno.

6. Proby i ptukania

Po wykonaniu montazu nalezy instalacje przeptukac, a nastepnie poddac prdébie
szczelnosci o cisnieniu 1,5 razy wiekszym od cisnienia roboczego, lecz nie wiekszym
niz 0,6 MPa.

Podczas proby wstepnej nalezy w okresie 30 minut wytworzyé ci$nienie prébne w
odstepach co 10 min. Po ostatnim uzupetnieniu cisnienia do wartosci prébnej, w
okresie nastepnych 30 minut ci$nienie nie powinno obnizy¢ sie wiecej niz 0,6 bara.
Préba zasadnicza odbywa sie zaraz po prébie wstepnej i trwa 2 godziny. W tym cza-
sie dalszy spadek cisnienia (od cisnienia odczytanego po prébie wstepnej) nie powi-
nien by¢ wiekszy niz 0,2 bara.

Podczas przeprowadzania préob odtgczy¢ od instalacji elementy dopuszczone do pra-
cy przy nizszym cisnieniu. Po wykonaniu préby szczelnosci nalezy instalacje poddaé
dwukrotnemu ptukaniu.

Préby instalacji wykonaé zgodnie z PN-92/M-34031.

7. Uwagi koricowe

Catos¢ instalacji nalezy wykonac zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robét Budowlano Montazowych — czes¢ Il oraz instrukcjami i DTR produ-
centéw materiatdow i urzadzen. Wszystkie zastosowane wyroby muszg posiadac ak-
tualng aprobate techniczng do stosowania w budownictwie.

. INSTALACJA WODOCIAGOWA

8. Dane ogdlne

W budynku istnieje instalacja wodociggowa. Zabezpieczenie antyskazeniowe insta-
lacji budynku za pomocg zaworu antyskazeniowego za wodomierzem

gtéwnym. Istniejacy wodomierz - zestaw wodomierzowy pozostaje bez zmian.
Woda przeznaczona bedzie na cele bytowo-gospodarcze.

Ciepta woda przygotowywana jest zbiorczo w wezle cieplnym w piwnicy budynku.
9. Przewody i armatura

Przewody wody zimnej wykonac z rur stalowych ocynkowanych a wody cieptej
prowadzone w $cianach z rur PE-Xa z wktadkg aluminowsa.

10. Prowadzenie i mocowanie przewoddw

W miejscach projektowanych sanitariatdw istniejg toalety dlatego podtaczeni do
nowo projektowych tazienek /punktéw odbiorczych polegaé bedzie na podpieciu
sie do istniejgcej instalacji wodnej.

Przewody prowadzi¢ pod w bruzdach $ciennych, zabezpieczone przed zalaniem
szlichtg cementowa. Nalezy przewidzie¢ mocowanie rur specjalnymi uchwytami do
podtoza, aby zabezpieczy¢ je przed wyptywem w trakcie wykonywania wylewki be-
tonowej. Przejscia przez przegrody budowlane nalezy wykonywa¢ w tulejach
ochronnych, umozliwiajgcych swobodne przemieszczanie przewodu w przegrodzie.
W obszarze tulei nie moze by¢ wykonane zadne potgczenie na przewodzie. W przy-
padku przejs¢ przez przegrody bedace granicg stref pozarowych, szczeliwo elastycz-
ne w tulejach przejsciowych musi posiadac atest p.poz. Ze wzgledu na wystepowa-
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nie wydtuzen termicznych nalezy zapewni¢ kompensacje przewoddw wykorzystujac
w tym celu naturalne zatamania tras przewoddéw(zapewni to samokompensacje).

11. lzolacja cieptochronna i przeciwroszeniowa

Przewody wody cieptej zaizolowac¢ cieptochronnie za pomocg otuliny termoizolacyj-
nej PE o grubosci 20mm. Przewody wody zimnej zaizolowac przeciw roszeniu za
pomocg otulin termoizolacyjnych PE grubosci 10mm. lzolacja nie moze posiadac
zadnych przerw w przejsciach przez ostony, zwtaszcza przez $ciany i inne ptyty. Kaz-
da rura powinna by¢ izolowana osobno.

12. Préby i ptukania

Przed oddaniem przewoddw do eksploatacji instalacje poddac prébie szczelnosci na
cisnienie o ci$nieniu prébnym réwnym 1,5-krotnej wartosci cisnienia roboczego,
zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét cz. 2. Przed wyko-
naniem préby hydraulicznej instalacje nalezy doktadnie przeptuka¢. Nastepnie nale-
2y przeprowadzi¢ dezynfekcje i badania fizykochemiczne wody.

Dezynfekcje wykonac przy uzyciu wody chlorowanej uzyskanej przez rozpuszczenie
zwigzkow chloru — podchlorynu wapnia lub sodu. Roztwér ten powinien dziata¢ na
powierzchnie przewodow przez co najmniej 24 godziny. Dezynfekcja powinna zo-
sta¢ przeprowadzona przez podawanie czynnika dezynfekujgcego podczas powol-
nego napetniania instalacji wodga. Po przeprowadzeniu dezynfekcji instalacja powin-
na zostaé ponownie przeptukana czystag wodg. Po dezynfekcji i przeptukaniu instala-
cji, wode poddac analizie bakteriologicznej w laboratorium Powiatowej Stacji Sani-
tarno-Epidemiologiczne;j.

Instalacja hydrantowa

W obiekcie istnieje instalacja hydrantowa, na potrzeby modernizacji lokalu jeden
hydrant zostat przeniesiony na $ciane prostopadtg do istniejace;.

Hydranty HP25, typ: HW-25 W-30.

Hydranty -zestawy szafkowe zawierajgcy waz potsztywny dtugosci 30,0 m, pragdow-
nice oraz zawor.

Instalacja zasilajgca hydrant powinna zapewnié¢ wydajno$é 2 /s i ci$nienie min. 0,2
MPa co odpowiada rownoczesnej pracy dwdch hydrantéw.

Instalacje hydrantowg wykonac z rur stalowych obustronnie ocynkowanych ze
szwem wg PN-73/H-74200. Potgczenia, zmiany kierunku prowadzenia, zmiany $red-
nic nalezy wykonac przy uzyciu tgcznikow z zeliwa ciggliwego, ocynkowanych wg PN-
76/H- 74392 i PN-88/H-74393.

Uwaga: ostatni hydrant podtgczy¢ do sptuczki aby wyeliminowa¢ ewentualne ,,za-
gnicie ,, wody.

13. Uwagi koncowe

Catos¢ instalacji nalezy wykonac zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robdét Budowlano Montazowych — cze$é Il oraz instrukcjami i DTR produ-
centdw materiatdéw i urzadzen. Wszystkie zastosowane wyroby muszg posiadaé ak-
tualng aprobate techniczng do stosowania w budownictwie.
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IV. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

14. Dane ogdlne

W budynku istnieje instalacja kanalizacji sanitarne;.

15. Przewody

Przewody wykonad z rur PVC kielichowych, tgczonych na uszczelki gumowe:

- dla instalacji wewnetrznych — rury i ksztattki oraz elementy z PVC (kolor popielaty).
Na potrzeby odprowadzenia skroplin z urzadzen klimatyzacyjnych przewidziano wy-
konanie instalacji skroplin z rur CPCV tgczonych poprzez klejenie. Przewody skropli
wtgczyé do piondw ponad syfonami przyboréw sanitarnych badz do sptuczek uste-
powych.

Uwaga przy przechodzeniu przewodem skroplin przez podciag — nalezy wykona¢
przewiert o Srednicy 2cm, tak aby nie naruszy¢ zbrojenia podciggu, w tym celu nale-
2y wykorzystac¢ aparature elektroniczng do detekcji lokalizacji pretéw zbrojenio-
wych.

16. Prowadzenie i mocowanie przewodow

W miejscach projektowanych sanitariatdw istnieja toalety dlatego podtaczeni do
nowo projektowych tazienek /punktéw odbiorczych polegac bedzie na podpieciu
sie do istniejacych odptywdw i piondw kanalizacji.

Przewody prowadzi¢ wzdtuz scian oraz w posadzce. Mocowania przewodéw wyko-
nac¢ za pomocg uchwytéw z opaska zaciskowa z wktadka dzwiekochtonng oraz pod-
por z ksztattownikdw stalowych. Uchwyty piondw nalezy umieszczac¢ pod kielichami.
Odlegtos¢ miedzy podporami poziomdw nie powinna przekraczaé 2,0 m.

Gtéwne poziome przewody odptywowe uktadac ze spadkiem min 1.5 %. Podejscia
do przyboréw sanitarnych prowadzi¢ ze spadkiem 3%.

17. Préby

Poziome przewody kanalizacyjne poddac prébie szczelnosci na cisnienie 2,0 m stupa
wody poprzez zalanie ich woda.

18. Uwagi koncowe

Catos¢ instalacji nalezy wykonac zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robdét Budowlano Montazowych — cze$é Il oraz instrukcjami i DTR produ-
centdw materiatéw i urzadzen. Wszystkie zastosowane wyroby muszg posiadaé ak-
tualng aprobate techniczng do stosowania w budownictwie.

Uwaga istniejace i projektowane przewody kanalizacji sanitarnej w miejscach
przejscia przez granice stref pozarowych uszczelni¢ pozarowo opaskami
termokurczliwymi.

V. INSTALACJA WENTYLACII | SCHtADZANIA POWIETRZA

19. Dane ogdlne

Budynek zlokalizowany jest w | strefie klimatycznej, dla ktdrej przyjmuje sie oblicze-
niowa

temperature powietrza zimg -16 °C.

Dla catosci obiektu planuje sie wymiane wentylacji na mechaniczna- poza zakresem
tego opracowania.

W pomieszczeniach WC zaprojektowano odrebne uktady wyciggowe.
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Uktady wyciggowe wtgczy¢ do istniejgcych kanatow wentylacyjnych murowanych
ich lokalizacje nalezy sprawdzi¢ na etapie wykonawstwa.

Pozostate nie wykorzystane kanaty wentylacyjne nalezy zaslepic¢, z wyjatkiem po-
mieszczeniami klatek schodowych, ktére beda wentylowane grawitacyjnie istnieja-
cymi przewodami wentylacji grawitacyjnej.

Wentylatory powinny posiada¢ wyfaczniki serwisowe.

Catos¢ bedzie sterowana z rozdzielnicy elektrycznej — wg projektu elektrycznego.

20.Instalacja schtadzania powietrza

Dla celéw pokrycia zyskdw od storica, urzadzen elektrycznych i ludzi, zaprojektowa-
no uktad klimatyzacji oparty na czynniku chtodniczym R410a. Zaprojektowano ukta-
dy chtodzenia oparte na urzgdzeniach Split i Multisplit firmy Fujitsu.

1. Schtadzanie Sali obstugi

Sterowanie uktadem opisano w rozdziale poswieconym wentylacji.

Posadowienie agregatdw — agregat montowac na konstrukcji stalowej wg wytycz-
nych producenta, agregaty montowac do ptyt betonowych. Kazde urzgdzenie mon-
towac do konstrukcji za posrednictwem wibroizoloatoréw

- lokalizacja na elewacji budynku- pokazano na rysunkach

Instalacje chtodnicze wykonad z rur miedzianych przeznaczonych do prowadzenia
czynnika chtodniczego. Przewody nalezy zaizolowad termicznie izolacjg ze otuling ze
spienionego kauczuku.

Instalacje odprowadzenia skroplin wtgczy¢ do syfonu przyboru sanitarnego tak jak
pokazano na rysunku.

Instalacje wykonac z rur CPCV i uktadad ze spadkiem w kierunku wtgczenia do kana-
lizacji sanitarne;j.

Bilans zyskow ciepta i dobor urzgdzen- wqg zatgcznikow

UWAGA

Nalezy przeszkoli¢ personel w zakresie sterowania instalacjami wentylacji i
klimatyzacji oraz ogrzewania. Dodatkowo Wykonawca powinien pozostawi¢
wydrukowang instrukcje obstugi tychze instalacji, dla zatrudnionego tam persone-
lu. Przy wykonywaniu przebi¢ na potrzeby przejs¢ o srednicy wiekszej niz 40mm,
instalacyjnych przez przegrody bedace granica stref pozarowych, nalezy przejscie
uszczelnié pozarowo zachowujgc odpornos¢ przegrody.

Opracowat:
mgr inz. Karolina Bartkowiak
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Ewentualne zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych

Roboty przy montazu instalacji sanitarnych:

eupadek przedmiotéw z wysokosci,
euraz oczu np. przy przebijaniu otwordw,

euraz ciata lub oczu np. przy recznym cieciu rur.

2. Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem
do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych
Przed przystgpieniem do realizacji ewentualnych robét szczegdlnie niebezpiecznych
wykonawca zobowigzany jest:
ezaznajomic pracownikéw z zakresem obowigzkdéw i czynnosci,
ezaznajomic pracownikéw ze sposobem wykonywanej pracy,
epoinformowaé pracownikéw o ryzyku zawodowym zwigzanym z wykonywana przez
nich pracg oraz o zasadach ochrony przed zagrozeniami,
edostarczyc¢ srodki ochrony indywidualnej,
eokredli¢ zasady powiadamiania i ewakuacji w sytuacjach awaryjnych,

ewyznaczyé osobe do bezposredniego nadzoru i udzielenia pierwszej pomocy.

3. Sposob przechowywania i przemieszczania materiatow, wyrobow, substancji oraz
preparatoéw niebezpiecznych na terenie budowy

Materiaty budowlane (cegty, pustaki, rury itp.) nalezy sktadowac¢ w miejscu wyréwnanym

i utwardzonym.

Preparaty i substancje chemiczne magazynowac w pomieszczeniach wentylowanych,

zabezpieczonych przed dostepem oséb niepowotanych.

4. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym
z wykonywania robé6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgce bezpieczng i sprawna komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Pracownicy wykonujacy wszelkie prace muszg sie legitymowac odpowiednimi badaniami,

wyposazeni w kaski i odpowiednig odziez ochronng. Robotnicy wykonujgcy prace

sprzetem mechanicznym muszg posiada¢ uprawnienia do obstugi tych urzadzen. Sprzet

i urzadzenia budowlane powinny charakteryzowac sie wtasciwg jakoscig i sprawnoscia

techniczng, sprawdzang przez kierownika budowy.

Szczegbdtowe warunki bezpieczenstwa pracy precyzuja:

¢, Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych”,
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o, Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Czes¢ Il
Instalacje sanitarne i przemystowe”:

estosowac drabiny oznaczone znakiem bezpieczenstwa “B”,

emiejsca niebezpieczne oznaczy¢ wtasciwymi znakami lub barwami,

ewyznaczy¢ ewentualne strefy niebezpieczne,

euzywac odziezy ochronnej, np. okularéw, rekawic ochronnych itp.,

euzywac tylko sprawne narzedzia i elektronarzedzia,

eoznaczyc¢ i zapewni¢ wolne drogi ewakuacji,

ezorganizowac staty nadzor.

5. Uwagi koncowe
Dokumentacja budowy oraz dokumenty niezbedne do prawidtowej eksploatacji
maszyn i urzadzen znajda sie w pomieszczeniu zaplecza budowy.

6. Uwagi koncowe

Przy realizacji robét obowigzuje Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych ( Dz.U. nr 47 poz. 401).

Opracowat:
megr inz. Karolina Bartkowiak
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