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1.Uprawnienia projektantow

® POLSKA
1 I B A
INZYNIEROW

W7

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-YFE-ZFI-69W *

Pan tukasz Maciej Marczuk o numerze ewidencyjnym POM/IE/0052/10

adres zamieszkania ul. Burzyriskiego 6a/9, 80-462 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-02-01 do 2017-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-02-01 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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® POLSKA
I I B A

INZYNIEROW

N
L\
T

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-BUW-428-YL1 *

Pan Tomasz Pyskto o numerze ewidencyjnym POM/IE/0311/05
adres zamieszkania ul.Nieborowska 36/61, 80-034 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-07-01 do 2017-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-06-14 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowazne pod wzgledem skutkdéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtlasciwej Okregowej Izby InZzynierow
Budownictwa.

vinie inst ezl
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POMORSKA OKREGOWA
i2BA INZTNIEROW LUDGWNICTWA
£0-840 Gdadsak, ul. Swie'o'annska 43,44

. (O-F 24-89-77 5 .
il Gdansk, dnia 16 czerwea 2005 r

Syg. akt 08/POM/OKK/05
DECYZJA

*Na podstawie art. 24 ust, | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inkynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. 2001 r. or 5 poz. 42, z p6#n. zm.) i art. 12 ust,
3,art, 13 ust. 1 pkt 1§2art. 14 ust. 1 Pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. 22000 r. nr 106 poz. 1126 z pbin. zm) oraz § 9 ust.1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r, w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.
U. z 1995 r. Nr 8 poz. 38, z pén, Zm.) oraz art. 104.ust. 1 i 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (t. j.
Dz. U. 22000 r. Nr 98, poz. 1071 zpbén, zm.)

-

Okreggowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan TOMASZ PYSKEO
magister inZynier
urodzony dnia 22.12.1974 r w Piszu

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0002/PWOE/05

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
W specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzgdzen elektrycznych
' i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci 24dania strony, na podstawie art, 107 § 4 Kpa odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Pomorskiej Okrggowej Izby InZynieréw Budownictwa w

terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

Ot jg:

1Pan Tomatz Pysilo WICEPRZEWODNICZACY
80-041 Gdarisk, ul. Antczaka | ¢/3 Okrpgowe] Kemisjl Kwalilikacyjne|
2.0krggowa Rada Izby 1

3.Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego ngze iedostatkiewicr

4.8/
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POMORSKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIBROW BUDOWNICTWA
£0-840 Gdafisk, ul. Swigtojaaska 43/44

) Tel (0-58) 324-89-77 Gdansk, dnia 7 grudnia 2009 r.,
Fox (0-58) 301-44-98

syg. akt 214/POM/OKK/09
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, § 6 pkt 1 i 2, § 11.ust.1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1 pkt 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicmnych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu
postepowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okre¢gowa Komisja Kwali.ﬁkacyjna
stwierdza, ze:

Pan LUKASZ MACIEJ MARCZUK
magister inzynier
urodzony dnia 23.01.1980 r. w Gdansku

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0213/POOE/09

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniert budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za pofrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
Skilad orzekajacy Okregowej Komjsji Kwalifikacyjnej:

WICEPRZEWODNICZACY

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Leszek Niedosta?kiewicz

CZLONEK
5j1 Kwalifikacyjnej

iemowit Suligowski
Otrzymujg:
1.Pan Lukasz Maciej Marczuk
80-462 Gdansk, ul. Burzynskiego 6a/9
2.0kregowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.afa
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2.0pis techniczny

2.1 Podstawa opracowania
® umowa i uzgodnienia z Inwestorem
® dokumentacja techniczna- projekt architektoniczno-budowlany
® obowiazujace przepisy i normy:
® Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.00.106.1126)

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z pozn. zm.
® Pakiet norm PN-IEC 60364 , Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”.

2.2 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznych dla tematu: Termomodernizacja budynku Domu
Pomocy Spotecznej w Zaskoczynie, Zaskoczyn 11, 83-041 Mierzeszyn, gm. Trabki Wielkie,

2.3 Zakres opracowania
. Instalacja odgromowa
e  Zasilanie projektowanych urzadzen branzy sanitarnej

Dokumentacje projektowg nalezy czytac tgcznie: opis techniczny, rzuty. Nalezy zapoznac sie z opracowaniami pozostatych
branz. W razie wszelkich pytan, przed rozpoczeciem prac oraz ich wyceng, nalezy omowié je z Projektantem.

2.4 Instalacje elektryczne
W zwigzku z brakiem aktualnej dokumentacji technicznej istniejgcych instalacji elektrycznych w obiekcie oraz brakiem
mozliwosci petnej jej identyfikacji na etapie projektowania, Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robot
zobowigzany jest sprawdzi¢ istniejacy uktad zasilania, identyfikujgc zasilanie  poszczegdlnych obwoddéw z danych
zabezpieczen w poszczegdlnych rozdzielnicach elektrycznych budynku.

2.4.1 Instalacja zasilania zewnetrznego zrddta ciepta

Przewiduje wyprowadzenie z istniejgcej rozdzielnicy elektrycznej budynku warsztatéw, kablem YKY 5x6mm2 0,6/1kV, zasilania
zewnetrznego zrédta ciepta w postaci uktadu pomp ciepta o mocy 3,58kW/400V . Kabel z istn.rozdzielnicy elektrycznej
doprowadzi¢ do zaciskdw urzadzenia zrddta ciepta. W istniejacej rozdzielnicy elektrycznej warsztatéw zamontowac zabezp.3-faz.
P314-16A-30mA Zasilanie wykona¢ w ukfadzie TN-S. Zapewni¢ skuteczne uziemienie ochronne urzadzenia poprzez
montaz/uziemienie szyny ochronnej w istniejgcej rozdzielnicy elektrycznej budynku warsztatéw oraz miejscowe uziemienie
obudowy przytgczanego urzadzenia w miejscu jego montazu. Zastosowac linke LGY10mm2/bednarke FeZn25x4mm/uziom
szpilkowy stal.ocynk.Galmar dt.3m

Wewnetrzne potaczenia zasilajgce oraz sterownicze zrddta ciepta nie objete niniejszym opracowaniem i znajdujg sie po stronie
dostawcy/wykonawcy branzy sanitarnej. Kabel nalezy prowadzi¢ w budynku w rurze ostonowej PCV o $rednicy min.37mm pod
tynkiem a nastepnie w terenie, pod ziemig, zgodnie z planem zagospodarowania terenu, zachowujgc nastepujgce zasady. Przy
uktadaniu kabla powinny by¢ zachowane s$rodki ostroznosci zapobiegajgce uszkodzeniu jego oraz innych kabli i urzadzen
znajdujacych sie na trasie kabla jak rowniez przestrzegane zasady ochrony Srodowiska. Kabel uktada¢ na dnie wykopu jezeli grunt
jest piaszczysty, w pozostatych przypadkach na podsypce z piasku o grubosci min.10 cm, przykryé takg sama warstwg piasku i
warstwg gruntu rodzimego. Trasa kabla powinna byc¢ na catej dtugosci i szerokosci oznaczona folig o trwatym niebieskim kolorze.
Grubos¢ folii powinna wynosi¢ min 0,3mm. Gtebokos$¢ utozenia kabla w ziemi mierzona prostopadle do powierzchni ziemi do
gbrnej powierzchni kabla powinna wynosi¢ co najmniej 70cm. W razie skrzyzowan z istniejgcg infrastrukturg podziemna kabel
ochronic rurg PCV $r. 50mm. Szczegoty trasy na planie zagospodarowania terenu w opracowaniu architektury.

2.5 Instalacja odgromowa

2.5.1 Demontaz istniejacej instalacji odgromowe;j

Przed przystgpieniem do modernizacji instalacji odgromowej na budynkach w pierwszej kolejnosci nalezy wykonac prace
przygotowawcze. Sprawdzi¢ rezystancje uziemienia na wszystkich istniejgcych ztaczach kontrolno-pomiarowych, wyrywkowo
odkopac istniejacy uziom otokowy i ocenic jego stan, oraz mozliwos¢ podtaczenia projektowanej instalacji odgromowej. Dopiero
po sprawdzeniu uziomdw i usunieciu ewentualnych dodatkowych usterek mozna przystapi¢ do etapowego demontazu starych
zwodow poziomych i pionowych, przewoddw odprowadzajacych, az do zaciskéw kontrolno-pomiarowych. Nastepnie nalezy
zmodernizowaé instalacje odgromowg. Nalezy unika¢ pozostawiania wiekszych potaci dachu bez jakiejkolwiek ochrony
odgromowej. Prace demontazowe oraz wykonywanie nowej instalacji powinno odbywac sie etapami, stosownie do postepu prac
termomodernizacyjnych.

2.5.2 Projektowana instalacja odgromowa
Dla zabezpieczenia budynku przed skutkami wytadowan atmosferycznych zaprojektowano instalacje odgromowa jednolitego
systemu opartg na elementach stalowych cynkowanymi elektrolitycznie lub na goraco.
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Przed wyceng i rozpoczeciem prac nalezy doktadnie zapoznac sie z katalogiem elementdw instalacji odgromowej oraz instrukcjami
montazowymi producenta wybranego systemu instalacji odgromowe;.

2.5.3 Zwody poziome na dachu

Na dachu budynku zaprojektowano zwody poziome z drutu FeZn $r.8 mm mocowane za pomocg systemowego osprzetu ochrony
odgromowej jak min.: uchwytéw przyklejanych, uchwytéw gasiorowych, ztacz krzyzowych, uchwytéw rynnowych, uchwytow
wkrecanych W celu ochrony betonowych kominkéw dachowych, zastosowaé nalezy iglice kominowe. Zwody pionowe
instalowa¢ w odlegtosci min. 0,5 m od w/w urzgdzen. Wysokosci iglic/masztéw odgromowych (H) podane zostang na rysunku
instalacji odgromowej w projekcie wykonawczym. We wszystkich naroznikach dachu drut wystawi¢ ok.40cm ponad dach.

2.5.4 Przewody odprowadzajace
Przewody odprowadzajace prowadzi¢ wzdtuz prostych i pionowych tras na Scianie, za pomocg kotew wbijanych oraz kotew
whbijanych z blokada wraz z uchwytem nacigganym kabtgkowym. Wykonaé z drutu FeZn $r.8mm

2.5.5 Przewody uziemiajace

Do pofaczenia przewoddéw odprowadzajgcych z uziomem, na odcinku: ztgcze kontrolne-uziom stosowaé bednarke ze stali
ocynkowanej FeZn 30x4mm. Bednarke mocowac do Sciany za pomocg uchwytdw uniwersalnych.

2.5.6 Ztacza kontrolne (probiercze) ZK

Jako ztgcza kontrolne (probiercze) zastosowaé ztacza 4xM6x16, B do 30mm, drut do 8mm. Ztgcza montowaé na $cianie na
wysokosci ca.1,5m od podtoza

2.5.7 Uziomy

Uziom nalezy wykona¢ za pomocg zespotu uziomdw pretowych wbijanych z zamkiem walcowym fi:16mm, fi:18mm, FeZnf
16x1500mm przedtuzek/grotéw-tacznikdw FeZnf 16x1500mm oraz ztagcz uziomowych 4xM8x40 B do 40mm Potaczenia
uziomow sztucznych z przewodami uziemiajacymi oraz faczenie poszczegélnych uktadéw uziemiajacych nalezy wykonywadé
przez spawanie lub zaprasowywanie. Dopuszcza sie réwniez pofaczenia srubowe (ztacza uziomowe) . Wszelkie potaczenia
nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi i korozjg. Zaleca sie w miare mozliwosci technicznych wykorzystanie
uziomu fundamentowego budynku i potaczenie go z projektowanym sztucznym uziomem pretowym

2.5.8 Obliczenia techniczne

Zgodnie z obowigzujgca Norma PN-EN 62305-2 dokonano, za pomocag dedykowanego programu komputerowego IEC Risk
Assessment Calculator, Zaprojektowano dla przedmiotowego budynku zgodnie z dokonanymi obliczeniami do oszacowania
ryzyka odpowiednio: dla IV klasy LPS — oka siatki zwodow o wymiarach maksymalnych 20x20 m — poziom ochrony IV
Odlegtos¢ pomiedzy przewodami odprowadzajgcymi ca. 20m. Dla przedmiotowego budynku projektuje sie uziomy pionowe,
pretowe dtugosci 6m

W obiekcie wymagane jest zastosowanie kompletu ochrony od przepieé za pomocg ochronnikdw przepiec- uktad SPD (nie jest to
przedmiotem niniejszego opracowania)

3. Informacja o planie bezpieczenstwa i higieny pracy (BIOZ)

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz.U.Nr 120 w ,sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” ponizej wymienia sie informacje
dotyczace zagrozen, ktdre mogg wystgpi¢ przy prowadzeniu prac wykonawczych zwigzanych z proj. instalacjg elektryczng do
tematu: Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Spotecznej w Zaskoczynie, Zaskoczyn 11, 83-041 Mierzeszyn,
gm. Trabki Wielkie,

I. § 2 pkt.3 ust 1 w/w Rozporzadzenia- Zakres robét uwzgledniajacy kolejnosé realizacji poszczegéinych obiektéw
e Instalacja odgromowa
e Zasilanie projektowanych urzadzen branzy sanitarnej

Il § 2 pkt.3 ust 2 w/w Rozporzadzenia: wykaz istniejagcych obiektéw budowlanych
istniejacy budynek Domu Pomocy Spotecznej w Zaskoczynie, Zaskoczyn 11,
- wykaz istniejacych obiektow budowlanych podlegajacych rozbidrce
brak
ll. § 2 pkt.3 ust 3 w/w Rozporzadzenia - Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa izdrowia ludzi
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sieci elektroenergetyczne-oswietleniowe oraz instalacje elektryczne, rozdzielnice i ztacza kablowe oraz licznikowe znajdujace sie
pod napieciem.

IV. § 2 pkt.3 ust 4 w/w Rozporzadzenia - Przewidywane zagroienia wystepujgce podczas realizacji robét budowlanych,
okreslajace skale i rodzaj zagrozenia oraz miejsce i czas ich wystgpienia

przy pracach zwigzanych z montazem instalacji elektrycznej istnieje zagrozenie zwigzane z upadkiem z wysokosci oraz
ewentualnym porazeniem pradem, prowadzenie prac z uzyciem narzedzi udarowych do kucia, wiercenia— zagrozenie zdrowia
zwigzane z okaleczeniem odpryskami urobku mechanicznego, zwichnieciem nadgarstka i stawu tokciowego prace te moga
wytacznie wykonywac pracownicy posiadajgcy przeszkolenie w zakresie obstugi tych urzadzen i i posiadajgcy aktualne
zaswiadczenia kwalifikacyjne

V. Wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robét budowlanych

Dla zagrozen wystepujacych w pkt.1,2 oznakowanie obszaru pracy oraz rozdzielnic. Stosowac sprzet ochronny i ochrony osobistej
zabezpieczajacej przed upadkiem z wysokosci.

Dla zagrozen wystepujgcych w pkt.1,2 — Brygadzista deleguje do wykonania powyzszych prac pracownikdow przeszkolonych i
posiadajgcych aktualne uprawnienia — stosowac sprzet ochronny i ochrony osobiste;j.

VI § 2 pkt.3 ust 5 w/w Rozporzadzenia - Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych

Pracownicy wykonujgcy prace powinni przez brygadziste zosta¢ zapoznani ze sposobem przygotowania miejsca pracy, ze
wskazaniem wystepujgcych zagrozen oraz omodwieniem sposobu wykonywania robdt. Brygadzista przeprowadzi instruktaz
pracownikdw przed rozpoczeciem robot i odnotowuje ten fakt w dzienniku budowy a pracownicy obok wpisu o instruktazu
podpisujg fakt jego przeprowadzenia. W przypadku zaistnienia zagrozenia brygadzista w porozumieniu z kierownikiem roboét
wstrzymuje proces budowlany. Kontynuacja robdt moze nastapi¢ dopiero po upewnieniu sie ze zagrozenie jakie zaistniato zostato
usuniete

VIl § 2 pkt.3 ust 6 w/w Rozporzadzenia — wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczeristwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen

Przeprowadzanie instruktazu pracownikdw, rozmieszczenie i oznaczenie obszaréw stref pracy ludzi i sprzetu - nalezy dokonaé
wygrodzenia miejsc pracy , w celu zminimalizowania zagrozen pracownicy zobowigzani sa do stosowania odziezy ochronnej oraz
sprzetu ochrony osobistej a takze narzedzi zgodnie z ich przeznaczeniem, prace wyszczegélnione w pkt. IV jako stwarzajgce
zagrozenie dla zdrowia i zycia ludzkiego na budowie bezposrednio nadzoruje brygadzista.

VIl Srodki zapobiegajace niebezpieczeristwom

Sprzet ochrony osobistej, Wygrodzenia miejsca robdt/ znaki ostrzegawcze, zapory, barierki, Przerwy w pracy, Plan BIOZ

4. Oswiadczenie projektantow

Oswiadczamy, ze projekt budowlany instalacji elektrycznych dla tematu Termomodernizacja budynku Domu Pomocy
Spotecznej w Zaskoczynie, Zaskoczyn 11, 83-041 Mierzeszyn, gm. Tragbki Wielkie,

, zostat sporzadzony w sposdb zgodny z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletny z punktu
widzenia celu, ktéoremu ma stuzyc.

Projektant:

mgr inz. Tomasz Pyskfo

POM/0002/PWOE/05

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Sprawdzajacy:

mgr inz. tukasz Marczuk

POM/0213/POOE/09

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

5. Czes¢ rysunkowa

Rys.E1 —rzut dachu- instalacja odgromowa

ES8



