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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Instalacje sanitarne
Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Spotecznej w Zaskoczynie

Zaskoczyn 11, 83-041 Mierzeszyn, gm. Trabki Wielkie

1.0. Przedmiot i zakres stosowania specvfikacji.

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczgce
wykonania i1 odbioru robot zwigzanych z wykonaniem termomodernizacji budynku DPS w

Zaskoczynie.

1.2. ZaKkres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Zakres robot obejmuje przebudowe i budowe instalacji sanitarnych dla ww. przedmiotowe;j
inwestycji. Zakres robot:
- demontaz istniejacej instalacji c.0. oraz montaz nowej instalacji c.0. wraz z regulacja

- montaz zrodla ciepta wraz z instalacjg gazowa

1.4. Podstawowe okreslenia

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami

1 wytycznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa, ST , poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art.
5,22, 23128 ustawy Prawo budowlane.

Wykonanie instalacji sanitarnych winno by¢ zlecone przedsigbiorstwu majgcemu wlasciwe
doswiadczenie w realizacji tego typu robot i gwarantujgce wiasciwg jakos¢ wykonania.

Przed przystapieniem do robot wykonawcy oraz nadzor techniczny winni doktadnie zaznajomic si¢ z
cato$cig dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach dokumentacji, nalezy
wyjasni¢ z autorami opracowania przed przystapieniem do robot.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian

konstrukcyjno-budowlanych lub zastgpienia zaprojektowanych materiatdéw — przez inne materiaty lub
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elementy o niegorszych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzone;j
dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych
instalacji 1 nie mogg powodowa¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej musza by¢ zaakceptowane
przez projektanta dokumentacji i Inspektora Nadzoru .

Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlano — montazowych, Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz obowigzujacymi

normami instrukcjami producentow.

2.0. Materialy

2.1 Instalacja grzewcza

2.1.1 Przewody

Instalacje c.0. w zakresie projektowanych czgsci robot, wykona¢ z rur stalowych
instalacyjnych czarnych. Rury instalacyjne i armatura muszg posiada¢ odpowiednie Aprobaty
Techniczne lub deklaracje zgodnosci z Polska Normg lub Aprobatg Techniczng. Izolacja rur pianka
poliuretanowg. Dostarczone na budowg¢ rury powinny byé czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez
widocznych wzerow i ubytkéw spowodowanych uszkodzeniami. Galazki z rur z tworzywa
sztucznego, rur wielowarstwowych z wkiladka aluminiowg. Przewody w czesSci prowadzone w
posadzce, prowadzi¢ po starej trasie.

Czynnik od zrédta do budynku bedzie transportowany rurg preizolowana podwojng z dwoma
przewodami w jednej ostonie. Zaprojektowano rur¢ podwojng w izolacji z pianki PE-X. Przewody pod
droga wojewoddzka prowadzi¢ na glebokosci minimum 1,0m.

Rurociagi projektuje si¢ z rur PE-X w izolacji i rurze karbowanej PE-HD. Rurociag preizolowany
sktada si¢ z rur PE-X umieszczonych w rurze ostonowej polietylenowej karbowanej, przestrzen

pomiedzy rurami wypelniona jest izolacjg termiczng w postaci pianki PE-x.

2.1.2 Urzadzenia

Do ogrzewania pomieszczen nalezy zamontowacé grzejniki stalowe, ptytowe z podiaczeniem
bocznym dolnym. Grzejniki dobra¢ ze wzgledu na podane w dokumentacji technicznej parametry
mocowe 1 wymiary oraz uwzgledniajgc dodatki ze wzgledu na lokalizacje. Regulacja poprzez zawory

z nastawg wstepng. Montaz zgodnie z wytycznymi producenta urzadzen.

2.1.3 Armatura

Przy projektowanych grzejnikach nalezy zainstalowa¢ zawory z nastawg wstepng, zawory
termostatyczne oraz zawory odcinajace powrotne. Po probie na goraco dokona¢ korekty zaworow z

nastawami wstepnymi. Pod pionami zawory regulacyjne, regulatory réznicy cisnienia.
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2.3 Instalacja gazowa

Wszystkie materiaty uzyte do budowy instalacji zewngtrznej gazu powinny by¢ dopuszczone
do obrotu i stosowania powszechnego lub jednostkowego w budownictwie oraz musza speiniac
standardy okreslone w powszechnie obowigzujacych przepisach prawa, posiada¢ odpowiednie
certyfikaty, aprobaty techniczne i deklaracje zgodnosci oraz spelnia¢ wymagania okreslone w
Wytycznych dotyczacych projektowania i budowy sieci gazowej z PE w Polskiej Spotce
Gazownictwa.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu sieci gazowej wedlug zasad niniejszej SST s3:

e Rury przewodowe z polietylenu do przesytania gazu wg PN-EN 1555 oraz PN-EN 12007
faczone przez zgrzewanie doczotowe lub elektrozlaczki w zakresie $rednic i typow zgodnie z
dokumentacja projektowa;

e Ksztattki 1 ztgczki do zgrzewania doczotowego i/lub elektrooporowe do rur PE oraz zlaczki
PE/Stal;

e Plozy pierscieniowe dla rur przewodowych w rurach ochronnych, przejsciowych 1
przewiertowych;

e Stupki znacznikowe zgodnie z ST-IGG-1003;

e Tasma ostrzegawcza koloru zottego z PE zgodnie z ST-IGG-1002;

e Piasek na podtoze, obsypke, i zasypke - winien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN
13043;

e Tablice orientacyjne zgodnie z ST-IGG-1004.

2.4 Zrodlo ciepla

Dla budynku zaprojektowano system grzewczy oparty o gazowe pompy ciepta. W sktad
uktadu cieplnego wchodzi pompa cieplta i kociot kondensacyjny. Gazowa absorpcyjna pompa ciepla
typu powietrze/woda zasilana gazem ziemnym bazujgc na termodynamicznym absorpcyjnym obiegu
woda-amoniak (H20 — NH3) produkuje wode grzewcza wykorzystujac powietrze zewnetrzne jako
odnawialne zrodto energii. Wodno-amoniakowy cykl termodynamiczny urzadzenia, realizowany jest
w hermetycznie zamknigtym uktadzie absorpcyjnym, ktdry nie posiada elementow mechanicznych i
przechodzi kompleksowg kontrolg¢ odno$nie szczelno$ci i perfekcyjnej jakoSci wszystkich polaczen
uktadu.

Kondensacyjny kociot gazowy (z klasg wydajnosci zgodng z Dyrektywa 92/42/CEE) jest
kottem z palnikiem przystosowanym do pracy wielozakresowej: dostarczana moc grzewcza jest
dostosowywana podczas pracy za pomoca regulacji przepltywu gazu (ilosci).

Kazda jednostka linku musi by¢ wyposazona w dedykowang pompe wody, ktora bedzie
zapewnia¢ nominalny przeptyw czynnika przez jednostke, ktory wynosi 3m’/h. Catkowita liczba pomp

obiegowych jest rowna liczbie zainstalowanych urzadzen. Przeptyw czynnika przez zestaw zalezy od
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liczby wlaczonych urzadzen. (Kazda pompa obiegowa jest wiaczona, gdy przypisane jej urzadzenie
grzewcze jest rowniez wigczone). W celu ochrony wirnika pomp obiegowych przed zuzyciem i
uszkodzeniem przed kazdym zestawem umieszczony powinien by¢ filtr zanieczyszczen (z siateczka o
oczkach od minimum 0,7 do maksimum 1,0mm).

Do zabezpieczenia instalacji zastosowa¢ zamknig¢te naczynia wzbiorcze. Zbiorniki o
pojemnosci nie wigkszej niz podane w dokumentacji. Wymienniki nalezy zamontowaé zgodnie z
wytycznymi producenta i 0 mocy nie mniejszej niz zawarte w dokumentacji projektowe;.

Manometry o zakresie 0-6 bar ,termometry o zakresie o zakresie 0-1000° C. Stosowaé¢ odpowietrzenia
sktadajgce z odpowietrznikow automatycznych , a na wysokich parametrach przewody z zaworem
odcinajagcym . Stosowa¢ odwodnienia sktadajace z przewoddéw z zaworem odcinajacym. Wszystkie

przewody wykona¢ z rur stalowych czarnych.

2.3. Odbior materialéw na budowie

Materialy nalezy dostarczy¢ na budowg wraz ze $wiadectwem jako$ci, Kkartami
gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego oraz atestem zgodno$ci z normg. Dostarczone na
miejsce budowy materialy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi
producenta oraz przeprowadzi¢ ich ogledziny. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwos$ci co

do ich jakosci nalezy przed wbudowaniem poddac je badaniom okreslonym przez Inspektora nadzoru.

2.4. Skladowanie materialow

Rury powinny by¢ sktadowane w pozycji lezacej jedno- lub wielowarstwowo na podktadach
drewnianych, tak aby nie uszkodzi¢ powierzchni zewngtrznej rur. Pierwsza warstwe rur nalezy
zabezpieczy¢ przed przesuni¢ciem za pomocg klindw drewnianych przybitych do podktadow. Rury
nalezy przechowywaé¢ pod zadaszeniem (wiata). Rury nalezy uktada¢ wg s$rednic, w sposob
zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych asortymentow. Koncowki rur
zabezpiecza¢ ochronami (kapturki, wktadki, itp.). Nie dopuszcza¢ do sktadowania w sposéb, przy
ktorym moglyby wystgpi¢ odksztalcenia (zagig¢cia, zagniecenia, itp.) W miar¢ mozliwosci
przechowywaé 1 transportowaé w opakowaniach fabrycznych. Nie dopuszcza¢ do zrzucenia
elementow. Niedopuszczalne jest "wleczenie" pojedynczych rur, wigzek po podtozu. Ksztattki i
armatur¢ nalezy przechowywaé w magazynie zamkni¢tym oraz suchym. Ksztattki, ztgczki i inne
materiaty ( armature, uszczelki, Srodki do czyszczenia i odttuszczania, itp.), powinny by¢
sktadowane w sposob uporzadkowany, z zachowaniem wyzej omowionych $rodkow ostroznosci.
Urzadzenia 1 armature skladowa¢ w suchym zamknigtym magazynie. Przestrzegac instrukcji
producenta w zakresie transportu i skladowania. Zaleca si¢ sktadowanie materialow w sposob
zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegélnych asortymentéw. Sposob
skladowania i przechowywania materiatow na placu budowy powinien zapewni¢ skuteczne

zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem mechanicznym i utrata wlasciwosci technicznych. W okresie
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skladowania materialow nalezy dokonywaé niezbednych zabiegéw konserwacyjnych. Skladowanie

urzadzen zgodnie z wytycznymi producenta.

3.0. Sprzet

Stosowany sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci, by¢ sprawny
technicznie 1 przystosowany do stosowania przy wystepujacych w technologii wykonania robot i
obrobki materiatow. Stosowany sprzet powinien by¢ ujety w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
1 zaakceptowany przez Inzyniera. Decyzja w zakresie doboru i zastosowania sprzg¢tu, maszyn lub
srodkow transportu w celu zrealizowania przedmiotu zamowienia w terminie i poprawnej jako$ci

nalezy do wykonawcy.

4.0. Transport

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich Srodkdéw transportu , ktore pozwolg
unikng¢ uszkodzen i odksztalcen przewozonych materiatlow. Materialy na budowe powinny by¢
przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BFBP. Rodzaj oraz liczba $rodkow
transportu, powinna gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami zawartymi w Dokumentac;ji
Projektowej, ST i wskazaniami Inspektora Nadzoru, oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie.
Wykonawca powinien wykaza¢ si¢ mozliwo$cig korzystania z nastgpujacych $rodkow transportu:
-samochodu dostawczego, samochdd skrzyniowy z dtuznica
Przewozone materialty powinny by¢ rozmieszczone rownomiernie oraz zabezpieczone przed
przemieszczaniem si¢ w czasie ruchu pojazdu. Rury i urzadzenia powinny by¢ uktadane w pozycji
poziomej.

Transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dlugosci, tak by wolne konce
wystajace poza skrzyni¢ tadunkowa nie byly dhuzsze niz 1 metr. Poszczegélne warstwy rur nalezy
przektada¢ materiatem wysSciotkowym w miejscach stykania si¢ wyrobow. Transport urzadzen

zgodnie z wytycznymi producenta.

5.0. WyKkonanie robot

5.1 Prace przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot wykonawczych nalezy :

- ustali¢ miejsce placu budowy,

- miejsce sktadowania,

- miejsce poboru energii elektrycznej,

- wytyczy¢ trasy uktadania przewodow,

- wytyczy¢ miejsca montazu urzadzen z zaznaczeniem punktow zataman trasy przewodow, punktow
mocowan. Podstaw¢ wytyczenia trasy przewoddéw oraz montaz konkretnych urzadzen i armatury

stanowi dokumentacja techniczna. W trakcie robot nalezy skoordynowa¢ prace montazowe z pracami



STWIORB. Instalacje sanitarne. Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Spotecznej w Zaskoczynie. Zaskoczyn 11, Mierzeszyn, gm. Trabki
Wielkie

budowlanymi (wg specyfikacji budowlanej) polegajacymi na wykonaniu przebi¢ itp. Montaz
przewodow i urzadzen winien by¢ wykonany na przygotowanych podtozach jako rozwigzanie
docelowe (nie dopuszcza si¢ stosowania rozwigzan prowizorycznych, tymczasowych). Na etapie
przygotowania do montazu, kierownik budowy powinien zapozna¢ si¢ z cala dokumentacjg

projektowa, a wszelkie niejasnosci wyjasni¢ z projektantem i Inspektorem Nadzoru.

5.2 Prace montazowe

Instalacja grzewcza

Instalacje centralnego ogrzewania wykona¢ z rur stalowych czarnych oraz z tworzywa
sztucznego w wkladka aluminiowa . Rury z tworzywa prowadzi¢ w bruzdach w rurach ostonowych
,peszel”. Laczenie rur zgodnie z wytycznymi producenta. Rury stalowe laczy¢ przez spawanie.
Potaczenia spawane przewodow powinny znajdowaé si¢ miedzy podporami w odlegtosci 1/3 — 1/5
rozpigtosci przgsta od punktu podparcia. Unika¢ umieszczania potagczen spawanych na podporach i
posrodku przesta. W przypadku koniecznosci umieszczenia polaczen spawanych na podporze, spoiny
nalezy wzmocni¢ naktadkami. Krawedzie tgczonych rur po spawaniu powinny by¢ dokladnie
przetopione, a spoiny nie powinny mie¢ niedopuszczalnych wad spawalniczych. Laczenia wykona¢ w
taki sposob aby nie zmniejszy¢ przeswitu i drozno$ci rur. Zmiany kierunkow rur poziomych wykonaé
fagodnymi tukami gietymi, ktorych promien nie powinien by¢ mniejszy niz 4D (tuki hamburskie). W
miejscach prowadzenia rur przez przegrody budowlane powinny by¢ zatozone tuleje, conajmniej o 1
cm dtuzsze niz grubo$¢ $ciany lub stropu. Przestrzen mig¢dzy rura, a tulejg powinna by¢ wypetniona
materiatlem elastycznym. W miejscach przejs¢ przez Sciany i stropy nie powinny by¢ wykonane
potaczenia rur. Odleglos¢ przewodu od $ciany, stropu lub podtogi powinna wynosi¢ co najmniej 3 cm.
Kompensacj¢ przewodéw wykona¢ poprzez wykorzystanie zmiany kierunkéw prowadzenia
poziomdw 1 piondw wynikajacych z lokalizacji przegrod budowlanych (zjawisko samokompensacji)
oraz przez kompensatory U-ksztattne. Doktadne opisy technologii wykonywania rurociggéw z

poszczegdlnych materiatdéw zostang podane przez producentéw lub dostawcow materiatow.

Zrédlo ciepla

Urzadzenia nalezy montowa¢ zgodnie z warunkami montazu okreslonymi przez producenta
oraz informacjami zawartymi w dokumentacji projektowej. Wszystkie podstawowe urzgdzenia
powinny by¢ taczone z rurociggami w sposob roztagczny umozliwiajacy tatwy demontaz i wymiang
poszczegdlnych elementdéw wezta bez koniecznosci demontazu rurociggéw. Rury przed ich
bezposrednim uzyciem do montazu nalezy wewnatrz i na stykach starannie oczy$ci¢. Rur peknigtych
lub z uszkodzong powtoka ocynku nie wolno uzywac. Przewody poziome powinny by¢ prowadzone
ze spadkiem tak, aby w najnizszych miejscach zataman przewodow zapewni¢ mozliwo$¢ odwadniania
instalacji, a w mnajwyzszych punktach mozliwos¢ odpowietrzenia poprzez odpowietrzniki

automatyczne. Rurociagi w kotlowni nalezy prowadzi¢ przy $cianach lub przy stropie na wspornikach
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umieszczonych w $cianie lub wieszakach mocowanych w stropie. Maksymalny odstep mig¢dzy
podporami dla przewodow @ 50 1 65 mm wynosi 3,5 m . Podparcia lub zawieszenia rurociggéw musza
zapewnic:

- swobodng rozszerzalno$¢

- takie zamocowanie, aby ci¢zar odcinkow rurociggdw nie oddziatywat na armature

i urzadzenia

- mozliwo$¢ wymontowania armatury bez wykonywania dodatkowych podpor

- wykonanie wlasciwej izolacji termiczne;j

Jako podpory ruchome mozna traktowaé zawieszenia, wsporniki do rur, uchwyty oraz prawidtowo
wykonane przejscia przez przegrody w tulejach, umozliwiajagce wytacznie osiowy ruch rurociggdw.
Potaczenia rurociggéw wykonaé jako spawane Jako$¢ polgczen spawanych rurociggow, ksztaltek,
kroccdw i odgalezien powinna odpowiadaé co najmniej klasie W3 wadliwosci ztagczy spawanych
okreslanych normg PN-M-69775. Zmiany kierunku prowadzenia rur za pomocg kolan hamburskich o
promieniu R = 2D. Dopuszcza si¢ gi¢cie rur dla $rednic do DN 40 mm.

Przed zamontowaniem armatur¢ nalezy sprawdzi¢ na szczelnos$¢ i prawidtowos¢ dziatania. Armatura
powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji w ktorej jest zainstalowana.
Nalezy ja montowa¢ w miejscach dostepnych, umozliwiajacych personelowi obstuge i konserwacje.
Na przewodach poziomych armatur¢ nalezy w miar¢ mozliwo$ci ustawi¢ w takim potozeniu, aby
wrzeciono bylo skierowane do gory i lezalo w plaszczyznie pionowej przechodzacej przez o$
przewodu. Armatur¢ nalezy montowac tak, aby kierunek strzatki na korpusie byt zgodny z kierunkiem
przeplywu czynnika. Zawory regulacyjne sterowane automatycznie nalezy montowac Scisle wg
instrukcji producenta.

Zawory regulacyjne z silownikami elektrycznymi nie powinny by¢ instalowane w pozycji z
sitownikiem skierowanym do dotu. Nie nalezy montowaé aparatury i armatury regulacyjnej i
pomiarowej pod rurociggami wody zimnej, pod odpowietrznikami automatycznymi a takze w poblizu
wylotow kroécow spustowych wody z rurociggdw wezka, zawordw bezpieczenstwa itp.

Aparature kontrolno-pomiarowg nalezy montowaé¢ w miejscach wskazanych w projekcie zgodnie z
wytycznymi producenta. Aparatur¢ kontrolno-pomiarowag nalezy montowa¢ po uprzednim
sprawdzeniu jej dzialania. Dla montazu manometrow na rurociggach nalezy zamontowaé krocce , a dla
termometrow tuleje. Tuleje do termometrow powinny byé wprowadzone do przewoddéw lub
rozdzielaczy na glteboko$¢ niezbgdng dla prawidtowego pomiaru temperatury .

Cis$nieniomierze powinny by¢ wyposazone w armatur¢ odpowietrzajgco-spustowa (kurki) zgodng z
normg przedmiotowg PN-M-42303. Krdcce przytaczne cisnieniomierzy w punktach pomiarowych

o podwyzszonej temperaturze powinny by¢ zasyfonowane.
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5.3 Prace wykonczeniowe

Po pracach montazowych instalacji nalezy przeprowadzi¢ proby i regulacje instalacji,
malowanie antykorozyjne wymienionych odcinkow instalacji c.o., montaz nowej izolacji termicznej w
miejscu zdemontowanej izolacji, inwentaryzacj¢ powykonawcza w zakresie wykonanych robot.
Montaz izolacji cieplnej rozpoczyna¢ nalezy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob
szczelnosci, wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidlowosci wykonania powyzszych robdt protokotem

odbioru.

6.0. Kontrola jakosci i badania

- sprawdzenie jakos$ci urzadzen i materiatow
- sprawdzenie zgodno$ci wykonania instalacji z projektem
- sprawdzenie usunigcia wszystkich usterek
- sprawdzenie jakosci zastosowanych materialéw uszczelniajagcych
- sprawdzenie szczelno$ci przewodow 1 potaczen zaciskowych
- sprawdzenie instalacja wentylacji czy osigga parametry projektowe i wielko$ci zadane zgodnie z
wymaganiami technicznymi

Po zakonczeniu robot montazowych, lecz przed zaizolowaniem i zakryciem przewodow
nalezy poddac¢ probie ci$nienia zgodnie z obowigzujacymi normami. Instalacj¢ grzewcza poddaé
probie przy ci$nieniu probnym wynoszacym 0,6 MPa. Probe nalezy przeprowadzi¢ dwukrotnie. Po
napelnieniu instalacji i podniesieniu ci$nienia nalezy przeprowadzi¢ kontrole instalacji, zwracajac
uwage na potaczenia rur i armatury.
Instalacje uwaza si¢ za szczelna, jesli w okresie 30 minut manometr kontrolny nie wykaze spadku
ci$nienia. Po pomys$lnym zakonczeniu badania szczelno$ci na zimno instalacje¢ poddaé
dodatkowej obserwacji — w ciggu 3 dob. Po probie szczelnosci instalacje nalezy pozostawic¢ pod
ci$nieniem roboczym.
Sprawdzenie i badania dla instalacji wentylacji:
- dostepnos$¢ dla obstugi,
- stan czystosci urzadzen,
- kompletno$¢ znakowania,
- zainstalowanie urzadzen i zamocowania przewodow itp. w sposob nie przenoszacy drgan,
- sprawdzenie czy wszystkie elementy zostaty podtaczone w prawidlowy sposob,
- sprawdzenie zgodno$ci tabliczek znamionowych ( wielko$ci nominalne),
- sprawdzenie przez ogledziny szczelnosci urzgdzen i tacznikdw elastycznych,
Wykonawca jest zobowigzany do zastosowania jak rowniez przestrzegania, obowigzujacych i
aktualnych na dzien realizacji, norm i przepisow obejmujacych wykonywany zakres robot.

Nieobowigzujace normy mogg stuzy¢ w celach pogladowych jako np. poradnik. Wymagana projektem
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oraz obowigzujacymi przepisami jako$¢ wykonywanej instalacji powinien zapewni¢ wykonawca przez
stosowanie wilasciwych materiatow, metod wytwarzania i montazu oraz nadzoru technicznego i
kontroli. Wymaganie to dotyczy réwniez dzialalnos$ci projektowej wykonawcy. System jakosci
stosowany przez wykonawce¢ powinien by¢ otwarty na dodatkowg kontrole ze strony zamawiajacego
lub organu niezaleznego, w catym procesie realizacji zamowienia. Kontrola ta nie zwalnia wykonawcy

od odpowiedzialno$ci za jakos¢ wykonanych robot.

7.0. Obmiar robot

Obmiar robot polega na okresleniu faktycznego zakresu robot oraz podanie rzeczywistych
ilosci uzytych materiatdw. Obmiar robot obejmuje roboty objete umowg oraz ewentualne dodatkowe i
nieprzewidziane, ktorych konieczno$¢ wykonania uzgodniona bedzie w trakcie trwania robot,
pomig¢dzy wykonawcg, a Inzynierem. Dla przewodéow 1 m. Obmiaru rob6t dokonuje wykonawca, w
sposob okreSlony w warunkach kontraktu. Sporzadzony obmiar robot wykonawca uzgadnia z
Inzynierem w trybie ustalonym w umowie. Wyniki obmiaru robot nalezy poréwnaé¢ z dokumentacja

techniczno — kosztorysowa, w celu okreslenia ewentualnych rozbieznosci w iloSciach robot.

8.0. Odbior robét

Odbioru robot dokonuje zesp6l powolany przez Inwestora, z udzialem Inzyniera po
catkowitym zakonczeniu prac i dokonaniu prob i pomiaréw skutecznosci dziatania instalacji w
budynku. Przyjecie robot moze nastapi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych
prob i pomiaréw, jak rowniez wykonania prac zgodnie z dokumentacjg projektowa i obowigzujagcymi
normami oraz przepisami. Odbior koncowy nastepuje po zakonczeniu catoéci przedmiotu zamowienia,
po uzyskaniu celu okreslonego dokumentacja projektowa i zawarta z Wykonawca umowa. Gotowos¢
do odbioru koncowego Wykonawca zglasza na pismie. Dla skutecznosci zgtoszenia konieczne jest
najpozniej wraz z nim dostarczenie Zamawiajacemu kompletu dokumentacji odbiorowe;.
Zamawiajacy po potwierdzeniu gotowosci przedmiotu umowy do odbioru koncowego zwoluje
komisje odbiorowg. Czynnosci odbioru koncowego rozpoczynajg si¢ w terminie do 14 dni od
otrzymania zgtoszenia Wykonawcy. Do odbioru koncowego Wykonawca uporzadkuje plac budowy i

usunie zawinione przez siebie negatywne skutki realizacji zamierzenia w obrebie budynku lub terenu.

9.0. Podstawa platnosci

Zgodnie z dokumentacja projektowa nalezy wykonac¢ zakres robot wymienionych w niniejszej
ST. Platnos$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i ceng jako$ci robdt, w oparciu o wyniki
protokotow.
Cena wykonania 1 m instalacji c.0. obejmuje :
- roboty przygotowawcze i demontazowe

- dostarczenie materiatow
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- ulozenie rurociggow grzewczych

- podiaczenie do istniejacej instalacji

- proba szczelnosci

- izolacja termiczna

- regulacja hydrauliczna wszystkich obiegdw w pomieszczeniu holu

- przeprowadzenie niezb¢dnych badan i pomiarow wymaganych w Specyfikacji Technicznej

- wykonanie dokumentacji powykonawczej

10.0. Dokumenty odniesienia.

10.1. Katalogi

Katalogi producentéw urzadzen.

10.2. Normy
- PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach

- PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewngtrzne.

- PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo — Instalacje centralnego ogrzewania — Terminologia.

- PN-90/M-75011 Armatura instalacji centralnego ogrzewania — Termostatyczne zawory grzejnikowe
na ci$nienie nominalne 1 MPa — Wymiary przylaczeniowe.

- PN-91/B-02419 Ogrzewnictwo 1 cieplownictwo — Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych i
wodnych zamknietych systeméw cieplowniczych — badania.

- PN-92/M-75016 Armatura instalacji centralnego ogrzewania — Zawory grzejnikowe

- PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamkni¢tego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

- PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo 1 cieptownictwo — Izolacja cieplna przewodéw, armatury i
urzadzen — Wymagania i badania odbiorcze.

- PN-B-03406:1994 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na cieplo pomieszczen o kubaturze
do 600 m3.

- PN-B-02873:1996 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania
ognia po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych.

- PN-EN 215-1/AC1:2001 Termostatyczne zawory grzejnikowe - Wymagania i badania

- PN-EN 442-1:1999 Grzejniki - Wymagania i warunki techniczne.

10.3. Inne dokumenty
- Dz. U. z2000r. Nr 106, p6z. 1126 - Prawo budowlane

- Dz. U. z2002r. Nr 75, pdz. 690 - warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie

- Dz. U. z1997r. Nr 129, p6z. 844 - Ogdlne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy
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- ,Wewngtrzne instalacje wodociggowe i grzewcze z rur miedzianych” — wytyczne stosowania i
projektowania wydanych przez COBRTI Instal Warszawa 1994r.

- ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”, zeszyt 6 - wyd. COBRTI
INSTAL, maj 2003r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, tom I

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, tom I1

- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych — Wymagania techniczne
COBRTI Instal.

- Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 25.02.2981 r. w sprawie dozoru technicznego (Dz. U. Nr 8§ z
dnia 24.05.1981 r.),
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