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Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu
dla termomodernizacji budynku Domu Pomocy Spotecznej w Zaskoczynie

I. Podstawa opracowania

1.1 Umowa z Zamawiajgcym — Powiatem Gdanskim z siedzibg w Pruszczu Gdanskim
1.2 Audyt energetyczny sporzadzony przez firme Neptun Eco

1.3 Projekt budowlany

1.4 Mapa zasadnicza do celéw projektowych w skali 1:500

1.5 Obowigzujgce normy i przepisy zwigzane z tematem opracowania

1.6 Uzgodnienia miedzybranzowe

Il. Zakres icel opracowania

Projekt zagospodarowania terenu sporzgdzony dla projektowanego na terenie DPS w Zaskoczy-
nie zrédta ciepta, majgcego zasili¢ instalacje grzewcze budynku i sktadajgcego sie z zestawu
pomp ciepta i kottdbw gazowych. Budynek obecnie zasilany jest w ciepto z kottowni wbudowane;j
w sgsiednim budynku nalezgcym do Inwestora.

Ill. Stan istniejacy
3.1 Informacje ogéine
Na terenie znajdujg sie nastepujgce elementy uzbrojenia:

¢ instalacje wodociggowe

e kanalizacji sanitarnej

e kanalizacji deszczowej

e energetyczne linie zasilajgce i o$wietlenia terenu

e telekomunikacyjne
Obiekty kubaturowe:
Na terenie dziatki nr 202 zlokalizowany jest przedmiotowy budynek DPS oraz pawilon mieszkal-
ny. W obrebie dziatki 201/1, gdzie projektuje sie pompy ciepta znajduje sie parterowy budynek
inwentarski.
Teren czesciowo utwardzony nawierzchniami betonowymi, zieleh obejmuje pojedyncze nasadze-
nia drzewami, trawniki i krzewy ozdobne. Otoczenie dziatek 201/2 i 202 stanowig lasy, front dzia-
tek przylega do dziatki pasa drogowego.

IV. Stan projektowany

4.1 Informacje ogolne

Projekt nie przewiduje zmian w zakresie obiektéw kubaturowych i ich funkcji, uktadu komunika-
cyjno- parkingowego ani istniejgcych zasad gospodarowania odpadami. Istniejgce nawierzchnie
utwardzone do odtworzenia po wykonaniu prac zwigzanych z wykonaniem instalacji. Planowany
montaz nowego Zrodta ciepta nie koliduje z istniejgcg zielenig wysoka.

4.2 Instalacje grzewcze:

Zaprojektowano lokalizacje zrodfa zasilania w postaci uktadu 3 absorpcyjnych pomp ciepta i 2 ko-
ttéw w obszarze zaplecza gospodarczego budynku. Potgczenie pomiedzy zrodtem ciepta a bu-
dynkiem z rur preizolowanych, wg. projektu branzy sanitarne;j.



4.3 Zbiornik gazu

Zasilanie pomp ciepta gazem LPG ze zbiornika podziemnego lokalizowanego przy zespole
grzewczym. Zbiornik LPG o pojemnosci 2,7 m®- wykonaé na podstawie projektu wykonawczego
branzy sanitarnej.

4.4 Instalacja elektrycznego zasilania zewnetrznego zrodta ciepta
Projektowane zasilanie kablem YKY 5x6mm2 0,6/1kV, wyprowadzone z istniejgcej rozdzielnicy —
na podstawie projektu branzy elektrycznej.

4.5 Projektowane zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury podziemnej
W obrebie planowanej inwestycji nie ma sieci obcych. Zabezpieczenia skrzyzowan z istniejgcymi
kablami zasilajgcymi, wg. projektu branzy elektrycznej

4.6 Ogrodzenie zrodla zasilania

Projektowane systemowe ogrodzenie pomp ciepta panelowe z siatki stalowej ocynkowanej po-
wlekanej. Posadowienie stupkdw ogrodzenia i podmurdéwki wylewane na miejscu.

Pompy ciepta montowane na ptycie betonowej z opaskg zwirowg. Zbrojenie i podbudowa ptyty
oraz ogrodzenie - na podstawie rysunku Z2.

4.7  Nawierzchnie w miejscu wykonywania instalacji zasilajagcych

Wszystkie nawierzchnie na trasie wykonywanych przytgczy instalacji zwigzanych z montazem
pomp nalezy odtworzy¢ po wykonaniu robét ziemnych. Projektowany zestaw pomp zlokalizowany
jest przy placu manewrowo- parkingowym o nawierzchni jezdnej z ptyt drogowych- do przetoze-
nia. Nalezy odtworzy¢ trawniki na trasie przejscia preizolowanych rur grzewczych zasilajgcych
budynek przy elewacji zachodniej budynku.

V. Informacje dotyczace ochrony przeciwpozarowej

Projektowany podziemny zbiornik gazu usytuowany w odlegtosci 4 m od sagsiedniego budynku i
16 m od granicy z dziatkami sgsiednimi. Wymagana §179 WT minimalna odlegto$¢ zbiornika
podziemnego o pojemnosci do 3 m® wynosi 1 m od budynku,- warunek spetniono. Minimalna od-
legtos¢ od sgsiedniej dziatki budowlanej wynosi 50% wymaganej odlegtosci od budynku, tj. 0,5 m
— warunek spetniony.

Dla podziemnego zbiornika gazu wyznacza sie ogrodzong strefe zagrozenia wybuchem:

zbiornik podziemny, strefa 2 — w promieniu 1,5 m od wlotu przewodu oddechowego (odpowie-
trzenia); zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac bazy i stacje paliw ptynnych, rurociggi prze-
sylowe dalekosiezne stuzgce do transportu ropy naftowej i produktéw naftowych i ich usytuowa-
nie (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1853).

Ogrodzenie nalezy oznakowa¢ tablicg ostrzegawczg GAZ- zagrozenie wybuchem, strefa 2, ,nie
zblizac¢ sie z ogniem, zakaz wstepu oséb nieupowaznionych.

VI. Uwagi ogéine
Projekt zagospodarowania terenu nalezy rozpatrywac tgcznie z projektami wykonawczymi bran-

zy sanitarnej i elektrycznej.

Opracowata: arch. Agnieszka Kalicka



Opis techniczny

do projektu termomodernizacji termomodernizacji budynku Domu Opieki Spotecznej

w Zaskoczynie

Podstawa opracowania

1.1 Umowa z Zamawiajgcym — Powiatem Gdanskim z siedzibg w Pruszczu Gdanskim

1.2 Audyt energetyczny sporzgdzony przez firme Neptun Eco

1.3 Projekt budowlany i uzgodnienia miedzybranzowe

1.4 Mapa zasadnicza do celow projektowych w skali 1:500

1.5 Obowigzujgce normy i przepisy zwigzane z tematem opracowania

1.6 Uzgodnienia z Zamawiajgcym i Uzytkownikiem budynku

Zakres robét budowlanych

rozebranie opasek betonowych

czesciowe skucie tynkow cokotowych

wykonanie wykopéw wzdtuz ocieplanych cokotéw i scian piwnicznych z rozbiérka studzienek na-
Swietlajgcych

wykonanie izolacji pionowej masg dyspersyjng masami dyspersyjnymi KMB

odsuniecie od $cian czyszczakow (rewizji) kanalizacji deszczowej

wykonanie docieplenia cokotéw i scian piwnic styropianem wodoszczelnym gr. 12 cm
odtworzenie studzienek naswietlajgcych piwnic

remont schodow zewnetrznych

wymiana stolarki drzwiowej i okiennej z demontazem starych parapetow

demontaz starych obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych

demontaz starych izolacji termicznych skrzydta A

demontaz podtég drewnianych poddasza nieuzytkowego skrzydta A, usuniecie polepy ze stropu
docieplenie stropu poddasza wetng mineralng i utozenie podtogi z ptyt OSB-SF na legarach
remont komindw czesci A

wykonanie nowych pokry¢ dachu i taraséw czesci A - dwuwarstwowych z pap termozgrzewalnej
wykonanie docieplenia scian zewnetrznych styropianem gr. 4i 14 cm

docieplenie stropodachéw wentylowanych i taraséw nieuzytkowych granulatem wetny mineralnej 22
i 10 cm

wykonanie nowych obrébek blacharskich i orynnowania

wykonanie nowych barier taraséw, schodéw i studzienek ze stali nierdzewnej

wykonanie tynkéw na Scianach, malowanie, wykonanie na cokotach tynku mozaikowego
montaz parapetéw zewnetrznych z blachy stalowej powlekanej

rozebranie rusztowan

wykonanie ptyty z opaskg ogrodzenia pomp ciepta

utozenie opasek i odtworzenie nawierzchni wokét budynku, uprzatniecie terenu budowy



Il. Informacje ogoélne

3.1 Lokalizacja

Budynek zlokalizowany jest w Zaskoczynie na terenie dziatki 202.

IV. Informacje o budynku — stan istniejacy

4.1 Charakterystyczne parametry techniczne budynku

Powierzchnia zabudowy ~ —1187,6 m?
Kubatura —13588,1 m®

Wysokos$¢ budynku w zakresie robot - 14,80 m

4.2 Architektura

Budynek sktada sie z 3 czesci powstatych w réznym okresie. Najstarsze skrzydto A powstato
okoto 1930 roku, pdzniejsze rozbudowy z lat 60-tych. Poszczegdlne czesci budynku kryte da-
chami dwu i jednospadowymi, o zréznicowanych katach nachylenia. Skrzydta A i B trzykondy-
gnacyjne, skrzydto A jest dodatkowo podpiwniczone. Parterowe skrzydio C jest rowniez cze-
sciowo podpiwniczone. Podziat funkcjonalny obejmuje cze$¢ mieszkalng pensjonariuszy zlo-
kalizowang w skrzydle B, czes¢ administracyjng w skrzydle A oraz czes$¢ gospodarczg
w skrzydle C. W kondygnac;ji piwnicznej skrzydta A mieszcza sie pomieszczenia pralni i zaple-

cza technicznego i gospodarczego.

4.3 Konstrukcja

Budynek konstrukcji tradycyjnej murowanej.

Sciany zewnetrzne piwnic — z cegly petnej gr. 52 cm

Sciany zewnetrzne nadziemia — z cegly petnej o gr. 42 cm oraz — na |l kondygnacji i klatce
schodowej z porothermu gr.25 cm.

Konstrukcja dachéw i stropodachéw — drewniana

Stropy miedzykondygnacyjne Kleina, DZ3 i drewniane

4.4 Stolarka

Stolarka okienna zespolona dwuszybowa w ramach z PCV, z r6znego okresu, w piwnicach
pojedyncze okna drewniane i stalowe. Okna poddasza drewniane.
Stolarka drzwiowa - drzwi wejsciowe w ramach aluminiowych i PCV. Drzwi piwnic i bramy

garazowe- stalowe nieizolowane.

4.5 Rynny i rury spustowe

Obroébki blacharskie —z blachy stalowej ocynkowanej w kolorze naturalnym i pcv



Rynny i rury spustowe — orynnowanie budynku z blachy stalowej ocynkowanej w kolorze na-

turalnym i pcv

4.6 Wyposazenie instalacyjne istniejace
¢ instalacje kanalizacji sanitarnej i deszczowej
¢ instalacja c.w.u z kottowni olejowej
¢ instalacja c.o. z z kottowni olejowej
¢ instalacje elektryczne
¢ instalacje teletechniczne

¢ winda (budynek przystosowany do potrzeb oséb niepetnosprawnych)

4.5 Wentylacja

Budynek z wentylacjg grawitacyjng z nawiewem poprzez infiltracje i wietrzenie.

4.6 Ocena stanu technicznego docieplanych przegréd i elementéw wykonczeniowych

e Sciany zewnetrzne piwnic — stan techniczny $redni. Sciany miejscowo zawilgocone, co wska-
Zuje na utrate wtasciwosci przez istniejgce izolacje. Stan techniczny konstrukcji scian piwnic
ocenia sie jako dobry - umozliwiajgcy wykonanie planowanego docieplenia, po wykonaniu ro-
bét izolacyjnych.

e Tynki cokotdw w skrzydle A - tynk w strefie cokotowej z ubytkami i spekaniami z zawilgoce-
niami spowodowanymi odbijaniem wody opadowej. Stan ocenia sie jako sredni—kwalifikujgcy
tynki do czesciowego skucia przed wykonaniem prac izolacyjnych.

e Tynki mozaikowe elewaciji frontowej w stanie dobrym.

e Sciany nadziemia — stan techniczny konstrukcyjny dobry.

e Tynki nadziemia — stan techniczny tynkdw wykonanych na warstwach styropianu w skrzydle A
w ztym stanie technicznym, cato$¢ docieplen skrzydta A kwalifikuje sie do rozbiorki

o  Pokrycie dachéw. Pokrycia z papy termozgrzewalnej w stanie dobrym.

Uwagi koncowe
Stan techniczny przegréd przeznaczonych do termomodernizacji ocenia sie jako miare dobry.
Nie stwierdzono przeciwskazan dla docieplen przegréd nadziemnych, wykonanie docieplen

Scian piwnicznych wymaga uprzedniego wykonania izolacji przeciwwilgociowych.

V. Informacje o projektowanych pracach termoizolacyjnych i remontowych

Przyjete rozwigzania techniczne i materialowe

5.1 Docieplenie scian zewnetrznych metoda bezspoinowa (BSO)

Docieplenie przegrod przyjeto na podstawie audytu energetycznego



e Sciany piwnic i cokofy budynku—projektowane wykonanie warstwy izolacyjnej ze styropianu
wodoodpornego EPS 150 — 0036, gr. 12 cm do poziomu taw fundamentowych, po uprzednim
wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej. Tynki cokotow skrzydta A do skucia w studzienkach
piwnicznych.

e Sciany nadziemia skrzydia A z cegly petnej gr. 42 cm— projektowana izolacja styropianem
gr. 14 cm, o wspétczynniku A<0,031 W/ mK. Istniejgce docieplenia styropianowe scian i oscie-
zy przeznaczone sg do demontazu i utylizacji. Po zdjeciu istniejgcych izolacji nalezy dokonac
oceny stanu tynkow.

o Sciany nadziemia skrzydta B i C— $ciany sg docieplone styropianem gr.10 i 12 cm w dobrym
stanie. Projektowana izolacja styropianem gr. 4 cm, o wspoétczynniku A<0,031 W/ mK

Technologia wykonania:

o Przed przyklejeniem pftyt styropianowych nalezy wyremontowacé ewentualne ubytki w pod-

fozu i oczyScic podfoze.

Przed ociepleniem nalezy sprawdzi¢ stan wilgotno$ciowy $cian zewnetrznych i w przypad-

ku stwierdzenia zawilgocenia dokonac¢ osuszenia i likwidacji zagrzybienia .

Wykonac¢ naprawy izolacji przeciwwilgotnosciowej scian fundamentowych poprzez pokrycie
Scian fundamentowych do wysokosci 50 cm ponad poziom gruntu masami dyspersyjnymi

KMB gr.min 3 mm (dwukrotne krycie + dodatkowa warstwa gruntujgca).

Ptyty styropianowe do Scian mocowac siatkg na kleju dodatkowo wzmacniajac tgcznikami
mechanicznymi w iloSci 6 szt./m2 (tgczniki mechaniczne tylko ponad hydroizolacjg piono-
wa).

Przed zasypaniem wykopow, piyty styropianu osfonic folig kubetkowag

Oscieza okien docieplic warstwg gr. 4cm. Przed ociepleniem osciezy, styk oscieznicy okna

ze $ciang, uszczelni¢ tasma izolacyjng samoprzylepng uszczelniajgca.

Warstwe termoizolacyjng pokryc cienkowarstwowym tynkiem silikonowo- silikatowym bar-

wionym w masie (cokofty i $ciany studzienek tynkiem mozaikowym)

Uwaga! Do docieplenia scian nalezy zastosowac¢ systemowe rozwigzanie jednego z producentow
docieplen fasadowych, wszystkie elementy systemu powinny pochodzi¢ od jednego dostawcy.
Wszelkie szczegoty docieplenia wykonywa¢ wg rozwigzan szczegotowych wybranego producenta
docieplen fasadowych. System powinien posiadac niezbedne atesty i certyfikaty. Niedopuszczalne
jest stosowanie elementow sktadowych z réznych systeméw ociepleniowych.

Wykonujgc prace dociepleniowe scian nalezy stosowaé sie do zasad zawartych w Instrukcji 1.T.B.
nr 447/2009 — ,Ztozone systemy izolacji cieplnej $cian zewnetrznych budynkéw ETICS. Zasady

projektowania i wykonywania”.

5.2 Tynki cienkowarstwowe

Projektowane tynki cienkowarstwowe silikonowo- silikatowe barwione w masie.



Cokoty wykonczone tynkami mozaikowymi drobnoziarnistymi.
Kolorystyke poszczegolnych elementéw wykonczenia elewacji zestawiono na rysunku A11.
5.3 Izolacje przeciwwilgociowe
o Projektowane izolacje pionowe scian fundamentowych i piwnicznych : masami dys-
persyjnymi KMB gr.3 mm, na warstwie gruntujgcej, do zastosowan na podtoze suche i
wilgotne.
Odsfonic sciany piwniczne i fundamentowe do fundamentow (w tym celu zdemontowac studzienki
naswietlajgce piwnic.
Podtoze musi by¢ nosne, wolne od zanieczyszczen, srodkow antyadhezyjnych. Stare warstwy o
stabej przyczepnos$ci, kruche i tuszczgce sie usungc. Ubytki uzupetni¢ mineralng zaprawg szyb-
kowigzaca. Nie moga wystepowaé zastoiny wodne, zmrozenia lub oszronienia. Sciany fundamen-
towe powinny byc¢ otynkowane, kurz, pyt, ostre krawedzie usungc, wszelkie braki w podtozu
szczelnie zaspoinowac. Wszelkiego rodzaju katy (styki Scian miedzy sobg, styki $cian z tawg fun-
damentowa, itp.) wyobli¢ wykonujgc tzw. fasete z zaprawy cementowej. Podfoze przed naktada-
niem zagruntowac roztworem do gruntowania w rozcienczeniu z wodg wskazanym przez produ-
centa systemu.

Uwaga: do wykonania hydroizolacji stosowac¢ kompletny rozwigzanie systemowe.

5.4 Docieplenie taraséw nieuzytkowych. Tarasy skrzydia A dociepla sie poprzez wdmuchanie
granulatu wetny mineralnej o wspétczynniku 2<0,038 W/ mK, gr. 22 cm
Projektowane nowe pokrycie papowe tarasow z 2 warstw papy termozgrzewalnej z obrébkami
blacharskimi z blachy ocynkowanej powlekanej 0,7 mm na styku $ciana- taras.
5.5 Docieplenie stropodachéw wentylowanych skrzydia B i C.
Projektowane uzupetnienie istniejgcych dociepleh utozonych w przestrzeni konstrukcyjnej wig-
zaréw poprzez wdmuchanie granulatu wetny mineralnej A<0,038 W/ mK, grubosci 10 cm
Technologia wykonania docieplen granulatem:
Wykonac technologiczne otwory do wdmuchania granulatu z wetny mineralney.
llo&¢ i lokalizacje otwordw technologicznych uzalezni¢ od rozmieszczenia elementow konstrukcji
drewnianej dachu i tarasow. Otwory technologiczne po zakorczeniu prac, nalezy zaslepic blachg
stalowg gr. min. 5 mm przymocowang kotkami i wykonac izolacje z papy termozgrzewalnej.
Wykonac obrobki blacharskie i uzupetnienia pokrycia przy nowych kominkach wentylacyjnych.

Wszystkie kratki wentylacyjne w docieplanych $cianach wymienic¢ na nowe.

5.6 Remont pokry¢é papowych
Projektowane utozenie nowych pokry¢é dachowych dwuwarstwowych z papy wstepnego
i wierzchniego krycia na tarasach nieuzytkowych i dachu skrzydta A.

Witasciwosci techniczne papy termozgrzewalnej modyfikowanej podkfadowey:
Gramatura osnowy min. - 100g/m2
Maksymalna sita rozciggajgca wzdtuz/poprzek min 350/200 N



Gietko$¢ w obnizonych temperaturach min =5 0C

Odpornos¢ na dziatanie wysokich temperatur w ciggu 2 godzin min +80 0C
Grubos$¢ min. 3,2 mm

Gwarancja min. 10 lat

Wrtasciwosci techniczne papy termozgrzewalnej modyfikowanej wierzchniej:
Gramatura osnowy min. - 200g/m2

Maksymalna sita zrywajgca przy rozcigganiu wzdtuz/poprzek min. 750/700 N
Gietkos¢ w obnizonych temperaturach min —25 0C

Odpornosc¢ na dziatanie wysokich temperatur w ciggu 2 godzin min. +100 0C
Grubosc¢ min. 5,2 mm

Gwarancja min. 10 lat

5.7 Docieplenie stropéw poddasza nieuzytkowego czesci A

Projektowane docieplenie z wetny mineralnej szklanej, gr. 20 cm, A = 0,035 W/mK

Zakres robot:

Rozbidrka istniejgcych podiég z desek

Usuniecie polep i posypek gr. okoto 18 cm

Oczyszczenie i profilaktyczna impregnacja belek stopowych preparatem wielofunkcyjnym o dziata-
niu biobdjczym i ogniochronnym.

Utozenie docieplenia z welny mineralnej szklanej, gr. 20 em, A = 0,035 W/mK pomiedzy bel-
kami stropowymi

Wykonanie podiég z ptyt OSB SF- B, gr. 22 mm uktadanych na legarach 5x5 cm w rozstawie 90
cm

5.8 Orynnowanie i obrébki blacharskie

Projektowana wymiana rynien, rur spustowych, parapetéw zewnetrznych i obrébek blachar-

skich na nowe z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej, gr. 0,6 mm

5.9 Remont kominéw

Tynki kominéw skrzydla A do uzupetnienia i malowania. Projektowane nowe opierzenia na

styku z pokryciem papowym i czapach.

5.10 Remont schodoéw

Remont nawierzchni schodéw we wnece elewacji wschodniej A

- istniejgce ptytki skuc

- powierzchnie betonowg oczysci¢ i wyrownac, w razie potrzeby uzupeic

- wykonaé¢ warstwe hydroizolacyjng z wodoszczelnej, elastycznej, paroprzepuszczalej zaprawy
cementowej z zatopiong w niej siatkg z widkna szklanego (uszczelnienie dylatacji poprzez wkleje-
nie tasmy uszczelniajgcej w szczeling dylatacyjng; uszczelnienie stykéw powierzchni tarasu z po-
wierzchniami pionowymi z tasmy (bgdz naroznika - zaleznie od stosowanego sytemu) uszczelnia-

jacej zatopionej w hydroizolacji)



- utozy¢ nowa nawierzchnie z ptytek gresowych, antyposlizgowych, mrozoodpornych na zaprawie
mrozoodpornej

Remont nawierzchni schodéw piwnic

Schody piwnic do oczyszczenia i impregnaciji preparatami do impregnacji betonu. Sciany zej$é do
piwnic do wykonczenia tynkami mozaikowymi, po uprzednim przygotowaniu podfozy — skuciu luz-
nych tynkéw, uzupetnieniu ubytkéw i wyréwnaniu podfozy.

Remont schodow wej$¢ do czesci C- elewacja pétnocna C

Stopnice schodow i czapy murkéw do oczyszczenia preparatami biobdjczymi i zabezpieczenia
preparatami do impregnacji betonu. Na murkach i scianach bocznych schodéw wykona¢ tynki
mozaikowe, po uprzednim przygotowaniu poditozy — skuciu luznych tynkéw, uzupetnieniu ubytkow

i wyrdwnaniu podtozy.

5.11 Slusarka

Nalezy wykonaé nowe barierki taraséw nieuzytkowych, studzienek w elewacji zachod-
niej oraz schodéw piwnicznych w elewacji pétnocnej ze stali nierdzewnej, wys. 110 cm.

Stupki i porecze 850, wypetnienie poziome @30 w rozstawach co 15 cm.

5.12 Stolarka i parapety zewnetrzne

Wymiana okien na okna zespolone w ramach PCV w kolorze biatym. Wspétczynnik catego
okna wynosi¢ ma U<0,9 W/(m? K) .

Parapety okienne z blachy stalowej powlekanej w kolorze szarym. Parapety wewnetrzne mdf,
biate.

Drzwi wejsciowe - projektowana wymiana wszystkich drzwi zewnetrznych na drzwi w ramach
PCV.

Bramy garazowe - rolowane aluminiowe z napedem elektrycznym

Zestawienie poszczegdlnych elementow stolarki przedstawiono na rys. A.10

5.13 Studnie naswietlajace

Projektowane odtworzenie betonowych studzienek naswietlajgcych skrzydta A, po wykonaniu
izolacji przeciwwilgociowych i termicznych Scian piwnic. Wykonanie studzienek przedstawiono

narys. A.16

5.14 Zadaszenia wej$¢ — zadaszenie szklane nad wejsciem gtéwnym do demontazu i ponownego

montazu po zakonczeniu prac dociepleniowych. Projektuje sie wykonanie analogicznego zada-
szenia nad wejsciem w elewacji zachodniej. Projektowany demontaz zadaszeh nad zejsciami do
piwnic i kottowni wykonanych z ptyt falistych zywicznych na konstrukcjach stalowych i wykonanie
nowych zadaszeh poliweglanowych systemowych o wysiegach zabezpieczajgcych schody piw-

niczne.
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5.15

Opaski budynku

Po wykonaniu hydroizolacji i termoizolacji $cian fundamentowych i cokotéw nalezy wykonac opaski

z kostki betonowej w miejscach, gdzie sciany budynku sgsiadujg z zielenig niskg.

Uksztattowa¢ odpowiednie spadki (w kierunku od budynku, spadek 3%). Stosowac nastepujgce

warstwy podbudowy pod opaske wokdt budynku:

o kostka betonowa gr. 6 cm

e w szczelinach suchy piasek o frakcji 1-2 mm

e podsypka wyréwnujgca z drobnego kruszywa o grubosci 3-5 mm o frakcji ziaren do 2 mm

e podbudowa o grubosci 14-20 cm z piasku z cementem lub kruszywem zageszczanym
mechanicznie

o warstwa odsgczajgca o grubosci 10 cm.

e grunt rodzimy

Opaske ograniczy¢ obrzezem chodnikowym 6x20 cm.

Nawierzchnie zdemontowane w celu odkopania fundamentéw odtworzyé ze spadkiem od budynku.

5.16

VI.

Wyposazenie instalacyjne

Termomodernizacja obejmuje nastepujgce usprawnienia o charakterze robot remontowych
w zakresie istniejgcych instalacji wewnetrznych, na podstawie czesci branzowych projektu:
Wymiana wewnetrznej instalacji c.o. z towarzyszgcymi robotami wykonczeniowymi
Podtgczenie cwu do nowego zrédta zasilania

Wymiana instalacji odgromowe;j

Bezpieczenstwo pozarowe.
Projektowany zakres robo6t nie zmienia warunkéw ochrony przeciwpozarowej budynku

Budynek uzytecznosci publicznej o 3 kondygnacjach nadziemnych, podpiwniczony
- zaliczany do budynkéw SW- Sredniowysoki
Kategoria zagrozenia ludzi — ZL Il

Klasa odpornosci pozarowej budynku — ,B” (wg § 212 ust.2 ,Dz. U. Nr 75/2002)

Klasa odpornosci ogniowej scian zewnetrznych — EI 60

Klasa odpornosci ogniowej przekrycia dachu — RE 30

Elementy systemow ocieplen elewacyjnych oraz dachowych powinny by¢é montowane do
konstrukcji budynku w sposob uniemozliwiajgcy ich odpadanie w przypadku pozaru w czasie
nie krotszym niz wynikajgcy z wymaganej klasy odpornosci ogniowej dla Sciany
zewnetrznej/przekrycia dachowego okreslonych w § 216 ust.1 (Dz. U. Nr 75/2002),
odpowiednio do klasy odpornoséci ogniowej budynku, w ktérym sg one zamocowane.

Od Wykonawcy prac nalezy wymagac klasyfikacji ogniowej ITB z Zaktadu Badan Ogniowych
w zakresie rozprzestrzeniania ognia stwierdzajgcej, ze wyroby zastosowanego systemu klasy-
fikuje sie jako nierozprzestrzeniajace ognia. Stosowac styropian samogasnacy.

11



Uwagi koncowe

Prace budowlane muszg by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje za-
wodowe zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy muszg by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie,
posiada¢ stosowne atesty, znaki bezpieczenstwa oraz by¢ zgodne z obowigzujgcymi normami.
Do docieplenia $cian, docieplenia dachu, wykonania hydroizolacji nalezy stosowac systemowe
rozwigzania konkretnego producenta, wszystkie elementy kazdego systemu powinny pochodzi¢
od jednego dostawcy. Wszelkie roboty wykonywa¢ wg rozwigzan szczegétowych wybranego
producenta. Niedopuszczalne jest stosowanie elementéw sktadowych z réznych systemow.

Wykonujac prace dociepleniowe scian nalezy stosowac sie do zasad zawartych w Instrukcji . T.B.
nr 447/2009 — ,Ztozone systemy izolacji cieplnej $cian zewnetrznych budynkéw ETICS. Zasady
projektowania i wykonywania”.

Opracowata: arch. Agnieszka Kalicka
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