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ST 00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
termomodernizacja budynku DPS w Zaskoczynie i montazem nowego zrodla zasilania na terenie przy budynku.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig cz¢$¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowaé w
zlecaniu i wykonaniu Rob6t wymienionych w podpunkcie 1.3.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Zakres robOt obejmuje prace remontowo-budowlane polegajace na dociepleniu przegrod budynku —$cian
zewnetrznych, podlogi poddasza nieuzytkowego, stropodachow i tarasow wentylowanych, wraz z towarzyszacym
remontem pokrycia dachowego najstarszej czgéci budynku, hydroizolacjami i wymiang studzienek naswietlajacych
$cian piwnicznych, wymiang elementow $lusarki ( porecze tarasow i studzienek). Na terenie przy budynku lokalizuje
sie zespot pomp gazowych z ogrodzeniem i posadowieniem pomp.

Wymagania ogodlne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu ze Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna:

STO1 Termomodernizacja budynku

Niezaleznie od postanowien Kontraktu, normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach
Technicznych beda stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.
14, Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
Inspektor Nadzoru - Jednostka organizacyjna kontrolujgca przebieg inwestycji z ramienia Zamawiajgcego.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.
Kontrakt - Catos¢ dokumentoéw obejmujaca Akt Umowy, List Akceptujacy, Oferte, Warunki Ogolne i Warunki
Szczegodlne Kontraktu, Specyfikacje, Projekt oraz inne dokumenty wymienione w Akcie Umowy
Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robot, zgodne z Dokumentacja Projektowa i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostat okre$lony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robot
budowlanych.
Oferta - Zaakceptowany przez Zamawiajgcego na etapie przetargu kosztorys realizacji przedsiewziecia sporzadzony
przez Wykonawceg
Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru dotyczace
sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Projekt - Opracowanie architektoniczno-budowlane zawierajace czes$¢ opisowa i rysunki
Projektant - osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Projektu lub jego czesci
Przedmiar Robét - wykaz Robo6t z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.
Przetargowa Dokumentacja Projektowa - cze$s¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem Robot.
Rejestr Obmiarow - akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez Wykonawcg obmiaru dokonywanych Robdt w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych
zatgcznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.
Specyfikacja Techniczna (ST) - Zbiér wymagan organizacyjnych i technicznych stanowigcy cze$é Kontraktu
Wykonawca - Jednostka organizacyjna bedaca zwyciezcg przetargu na realizacje niniejszego przedsiewziecia
Zadanie budowlane - czgs$¢ przedsigwziecia budowlanego, stanowiaca odrebna catos¢ konstrukeyjng lub
technologiczna, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.
Zamawiajacy - Jednostka organizacyjna bedaca beneficjentem niniejszego przedsigwzigcia
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace Robot
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny, za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy
Inspektor Nadzoru w terminie okre$lonym w Kontrakcie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze
Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.
Wraz z placem budowy Inspektor Nadzoru przekaze Wykonawcy warunki techniczne podtaczenia zaplecza do
mediow. Liczniki wody i energii dostarczy i zainstaluje Wykonawca.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili odbioru
ostatecznego Robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.
1.5.2. Dokumentacja

1.5.2.1. Dokumentacja dostepna do wgladu dla Oferentéw w czasie opracowywania Ofert
Projekt dostepny bedzie do wgladu dla Oferentéw w czasie opracowywania Ofert: w siedzibie Zamawiajacego oraz



zamieszczony w internecie, zgodnie z wymogami Ustawy o Zamowieniach Publicznych.

1522, Dokumentacja do wykonania przez Wykonawce

1. Program robot

2. PlanBIOZ

3. Rysunki warsztatowe i wykonawcze wymagane przez Inspektora Nadzoru

4. Dokumentacja do odbioru koncowego

Jezeli w trakcie wykonywania Robot okaze si¢ koniecznym uzupetnienie Dokumentacji Projektowej przekazanej
przez Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i ST na wlasny koszt w 4 egzemplarzach i przedtozy
je Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

15.3. Zgodnos¢ Robét z Dokumentacja Projektows i ST
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
Nadzoru Wykonawcy stanowia cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w cho¢by jednym z nich sa
obowiazujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w calej dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegodlnych dokumentéw Wykonawca ma obowiazek zglosi¢ ten fakt
Inspektorowi Nadzoru oraz Projektantowi - do ustalenia prawidlowego rozwigzania.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczenh w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
W przypadku rozbiezno$ci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST.
Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bgdg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne
sa odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢
jednorodne i wykazywac bliska zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne z
Dokumentacja Projektowa lub ST, i wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty beda
niezwlocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.
154. Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wszystkie ogrodzenia, znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapor i znakow, dla ktdrych jest to
nicodzowne ze wzglgdow bezpieczenstwa.
Fakt przystapienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo§ciach okre$lonych przez Inspektora Nadzoru, tablic
informacyjnych, ktorych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne beda utrzymy-
wane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy
nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w Cen¢ Kontraktowa.

1.55.  Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania Robot
Wykonawca ma obowiazek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania Robdt Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac¢ Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i woko6t Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub
wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie
jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegblny wzglad na:

1) Lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych
2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenie przed:
1) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

I1)  zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

I11) mozliwos$cia powstania pozaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdéw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
Robot albo przez personel Wykonawcy.
15.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materialtow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robot beda miaty §wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniona
jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materialdow na srodowisko. Materialy,
ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakonczeniu Robot ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty
pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja



tego odpowiednie przepisy.

Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgod¢ na uzycie tych materiatdéw od wtasciwych organéw administracji
panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyl materiatdéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

15.8. Ochrona wlasnoSci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowsg dla wszelkiego rodzaju Robot,
ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢
Inspektora Nadzoru i wladze lokalne o zamiarze rozpoczgcia Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i
zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Pojazdy lub fadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo ukonczony
fragment budowy i Wykonawca begdzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich Rob6t w ten sposob uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
Szczegodty zawarte beda w wykonanym przez Wykonawce Planie BIOZ.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaptacie i s3 uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

15.11.  Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za ochrong Robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do Robdt od
Daty Rozpoczgcia do daty wydania Potwierdzenia Zakonczenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywac Roboty do czasu ostatecznego odbioru Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposob, aby obiekt budowlany lub jego elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien
rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12.  Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robot. Wykonawca bedzie przestrzegac
praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb ciagly bedzie informowacé Inspektora Nadzoru o
swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. Materialy

2.1, Zrédla uzyskania materialow

Wykonawca oraz jego wszyscy podwykonawcy i poddostawcy zobowigzani sg przedstawi¢ do zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania materialow budowlanych wraz z odpowiednimi §wiadectwami technicznymi obejmujacymi wszystkie
wymogi dotyczace zastosowania ich w budownictwie lub jednostkowego zastosowania wyrobow budowlanych.
Zatwierdzenie partii (czg$ci) materiatdéw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego
zrodta uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w
czasie postgpu Robot.

2.2. Pozyskiwanie materialéw

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatow do Robdt. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z rozbidrek i wykopdw na Terenie
Budowy lub z innych miejsc wskazanych w Kontrakcie b¢da wykorzystane do Robét lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan Inspektora Nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie bgdzie prowadzi¢ zadnych
wykopow w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktore zostaly wyszczegolnione w Kontrakcie

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz ztozone
W miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych



materiatow do innych robot, niz te dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatdéw zostanie przewar-
toSciowany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj Robét, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i nie zaplaceniem.

2.4, Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do Robot, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja, jako$¢ i wlasciwos¢ do Robot i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu, na
jako$¢ wykonywanych Robdt. Sprzet uzywany do Robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpo-
wiada¢ pod wzglgdem typow i ilosci wskazaniom zawartym w projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania Robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony §rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4, Transport

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materialow/sprzgtu
na iz terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych tadunkow i
w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. Wykonanie roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatdéw i wykonywanych Robot, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami ST, projektu
organizacji Robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow Robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materialow i Robét, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztoséci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

6. Kontrola jakosci robét
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy przedstawienie, mozliwosci technicznych, kadrowych i organizacyjnych
gwarantujgcych wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora Nadzoru, w tym:
- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania po szczegdlnych elementow Robét,
- rodzaje i ilo§¢ Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materialow,
- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,
- sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen,
itp.)

prowadzonych podczas dostaw materiatdw i wykonywania poszczeg6élnych elementéw Robot,
- sposob postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom,
- system kontroli certyfikatow, deklaracji i atestow,
- $rodki zaradcze przy wykonywaniu prac w obnizonych temperaturach
- $rodki zaradcze przy wykonywaniu prac w warunkach nocnych
6.1. Zasady kontroli jako$ci Robot
Przedmiotem kontroli, jako$ci beda wszystkie dziatania Wykonawcy, jego dostawcow i podwykonawcow na Placu
Budowy i w miejscach zwigzanych z przygotowaniem produkcji. Na zlecenie Inspektora Nadzoru, Wykonawca
bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania materiatow lub prac, ktore budza watpliwosci, co, do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty lub prace nie zostang przez Wykonawcg usunigte lub ulepszone z wtasnej woli.
Wykonawca pokryje koszty dziatan kontrolnych wlasnych i zleconych dodatkowo przez Inspektora, jezeli ich rezultat
bedzie negatywny.
Inspektor Nadzoru moze na kazdym etapie prac poszerzy¢ zakres czynnos$ci kontrolnych o dzialania wtasne lub osob
ewentualnie jednostek organizacyjnych zewnetrznych. W przypadku niezadowalajacych wynikoéw tych dziatan,
Wykonawca pokryje koszty tych dziatan.
6.2. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi



na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i dokumentéw technicznych, i sg one
dopuszczone do stosowania na terenie Polski,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
*  Polska Norma lub
* aprobata techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacja okre§long w pkt. 1.a spelniaja wymogi Specyfikacji Technicznej.
W przypadku materialow, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robét
bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan b¢da dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.3. Dokumenty budowy

@ Ksigzka Obmiarow

Rejestr Obmiardéw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw Robot.
Obmiary wykonanych Robot przeprowadza si¢ w sposob ciaglty w jednostkach przyjetych w Przedmiarze Robot i
wpisuje do Rejestru Obmiarow.

2 Swiadectwa jako$ci

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materialow, orzeczenia o jakosci
materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowia zalaczniki do odbioru Robdt. Winny by¢ udostepnione na
kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

3 Pozostale dokumenty budowy

. protokoty przekazania Terenu Budowy,

. umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
. protokoty odbioru Robét,

. protokoty z narad i ustalen,

. korespondencje na budowie.

(6) Przechowywanie dokumentéw budowy przez Wykonawce

Dokumenty budowy beda przechowywane na Budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

7. Obmiar robét

7.1.  Ogdlne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i ST, w
jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robot.

Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych
Robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiardw .

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robot lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robot. Btedne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzony w czasie okreslonym w Kontrakcie

7.2. Zasady okreslania ilosci Robot i materialéw

Dlugosci i odleglosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo w jednostkach
wymiarowych wedlug projektu. Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robdt nie wymagaja tego inaczej,
objetosei bedg wyliczone w m3 jako dlugo$¢ pomnozona przez Sredni przekroj.

Tlosci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot beda zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub sprzgt wymagaja
badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
Robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odno$nym wymaganiom Specyfikacji
Technicznych. Bedzie utrzymywacé to wyposazenie zapewniajac w sposob cigglty zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw Robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.



Obmiar Robo6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar Robot podlegajacych zakryciu
przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b¢da wykonane w
sposob zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupelione odpo-
wiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dolgczone
w formie oddzielnego zalacznika do Rejestru Obmiardow, ktoérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
8.  Odbiér robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
a)  odbiorowi Robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
b)  odbiorowi czesciowemu,
€) odbiorowi wstgpnemu
d) odbiorowi koncowemu
8.1. Odbidér Rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidér Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na koncowej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych Robot,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbioér Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robot. Odbioru Robot dokonuje Inspektor
Nadzoru.
Gotowos$¢ danej czesci Robot do odbioru zglasza Wykonawca powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie Inspektora
Nadzoru.
Jako$¢ i ilo$¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentoéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja
Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
8.2. Odbior czeSciowy
Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czes$ci Robot. Odbioru czgsciowego Robot dokonuje
si¢ wg zasad jak przy odbiorze wstepnym Robdt. Odbioru czesciowego Robot dokonuje Inspektor Nadzoru.
8.3. Odbiér wstepny Robét
Odbidr wstepny polega na ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do ich iloSci, jako$ci i warto$ci.
Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru wstgpnego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbidr wstepny Robdt nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru zakonczenia Robdt i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 8.3.1. Odbioru
wstepnego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawey.
Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow
badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robot z Dokumentacja Projektowa i ST.
W toku odbioru wstgpnego Robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw Robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robot uzupetniajacych i Robot poprawko-
wych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robodt poprawkowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy
termin odbioru wstgpnego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robot w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo uzytkowania, komisja
dokona potracen, oceniajgc pomniejszong warto$§¢ wykonywanych Robdt w stosunku do wymagan przyjetych w
Dokumentach Kontraktowych. Odbidr potwierdzony bedzie stosownym protokotem.
8.3.1. Dokumenty do odbioru wstepnego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru wstgpnego Robdt jest protokot odbioru ostatecznego Robodt
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru wstgpnego Wykonaweca jest zobowiazany przygotowa¢ nastgpujace dokumenty:
1. Dokumentacj¢ Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona

w trakcie realizacji Kontraktu.
2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupetniajace lub zamienne).
3. Rejestr Obmiarow
4. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materialéw zgodnie z ST.
8.4. Odbior koncowy
Podpisanie protokotu odbioru wstepnego rozpoczyna 3-letni okres r¢kojmi za wykonane roboty. W tym okresie
Wykonawca zobowigzany jest do:
- usuwania na kazde zadanie Inspektora Nadzoru usterek powstatych na skutek wad materiatow i wadliwego
wykonawstwa.
- uczestnictwa w cyklicznych co 6 miesigcy przegladach obiektu. Zawiadomienia o terminie przegladu bedzie
Wykonawcy przekazywat Inspektor Nadzoru z 14-dniowym wyprzedzeniem.
Pozostate procedury zwigzane z okresem rekojmi, usuwania wad, odbioru pogwarancyjnego i wystawienia
Swiadectwa Zakonczenia beda prowadzone wedtug wg Warunkow Ogolnych.
Odbiodr koncowy polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze
wstepnym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.



Odbior koncowy bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie 8.3.,,0dbiér wstepny Robot".
Do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ obiekt kompletnie wyposazony, w tym w: - klucze,
9. Podstawa platnosci
9.1. Ustalenia Ogolne
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla
danej pozycji Przedmiaru Roboét. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest
warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji Przedmiaru Robot. Cena jednostkowa lub kwota
ryczattowa pozycji Kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na
jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. Ceny
jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robot beda obejmowac:
- Robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami
- Wartos$¢ zuzytych Materiatdéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu
- Wartos¢ pracy Sprzgtu wraz z towarzyszacymi kosztami
- Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko
- Podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogélne Specyfikacji Technicznej
Koszt dostosowania si¢ do wymagan Warunkéw Kontraktu i Wymagan Ogélnych zawartych w Specyfikacji
Technicznej obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.
9.3. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu
W ramach niniejszego punktu nalezy wycenié:
(&) Opfaty/dzierzawy terenu
(b) Przygotowanie terenu
(c) Tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.
Koszt Utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
(@) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i
Swiatet
(b) Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
Podobnie jak w przypadku budowy objazdéw i przejazdow, tak i ilosci Robot dotyczace ich rozbiorki zostaty
uwzglednione w ilosciach odpowiednich pozycji Przedmiaru Robot.

9.4. Zaplecze Wykonawcy
Zaplecze Wykonawcy sktada si¢ z niezbednych instalacji, urzadzen i placow sktadowych potrzebnych do realizacji
wymienionych Robdt. Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty eksploatacyjne zwigzane z
uzytkowaniem powyzszego Zaplecza i jego wyposazenia. Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje usunigcie
wszystkich urzadzen, instalacji, zabezpieczen, oczyszczenie terenu i doprowadzenie do stanu pierwotnego.
10. Przepisy zwiazane
1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, ( Dz. U. nr. 130; poz.1389), Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego. ( Dz. U. nr. 202; poz. 2072),
2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych. (Dz.U. nr. 47; poz. 401),
3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198; poz. 2041).
4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 wrzesnia 2004 r. w sprawie systemoéw oceny zgodno$ci,
wymagan, jakie powinny spelnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczenia w ocenie zgodnosci oraz sposobow
oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. nr 195; poz. 2011),
5.  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. nr 75 z 2002 r.) z pdzniejszymi zmianami,
6. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r ( Dz.U. nr. 207; poz. 2016 z 2003 r.) z pozniejszymi zmianami
oraz przepisy wykonawcze do Ustawy,
7. Ustawa Prawo Zamoéwien Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. nr 19; poz.177) z pozniejszymi
zmianami,
8. Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.,
9. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wymagania ogélne. OWEOB Promocja Sp. z
0.0., Warszawa 2003 r.,
10. Instrukcja ITB nr 282. Wytyczne wykonywania i odbioru robot budowlano — montazowych w okresie
obnizonych temperatur, ITB 1988,
11. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych. Tom I, budownictwo ogdlne.
MGPIB, ITB, Arkady 1989.
12. Warunki Kontraktu.



SST 01 TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU Z ROBOTAMI TOWARZYSZACYMI

ROBOTY IZOLACYJNE CPV 45320000-6
IZOLACJA CIEPLNA CPV 45321000-3
TYNKOWANIE CPV 453240004
ROBOTY ELEWACYJNE CPV 45443000-4
INSTALOWANIE OKIEN CPV 45421132-8
INSTALOWANIE DRZWI CPV 45421131-1
OBROBKI BLACHARSKIE CPV 45261210-9
KEADZENIE RYNIEN CPV 45261320-3
WYKONYWANIE POKRYC DACHOWYCH CPV 45261000-4
ZBROJENIE BETONU CPV 45262310-7
BETONOWANIE CPV 45262300-4
KELADZENIE ZAPRAW CPV 45261310-0
INSTALOWANIE WYROBOW METALOWYCH CPV 45421160-3
1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot izolacji termicznych
zwigzanych z termomodernizacja budynku DPS w Zaskoczynie

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig cze$s¢ Dokumentdéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowaé w
zleceniu i wykonaniu Rob6t wymienionych w podpunkcie 1.3.

1.3. Zakres robét objetych ST

Zakres robot objetych inwestycja:

. rozebranie opasek betonowych
. czgsciowe skucie tynkow cokotowych
wykonanie wykopéw wzdtuz ocieplanych cokotow i $cian piwnicznych z rozbiorka studzienek
naswietlajacych
wykonanie izolacji pionowej masa dyspersyjna masami dyspersyjnymi KMB
odsunigcie od $cian czyszczakow (rewizji) kanalizacji deszczowe;j
wykonanie docieplenia cokotéw i $cian piwnic styropianem wodoszczelnym gr. 12 cm
odtworzenie studzienek naswietlajacych piwnic
remont schodow zewngtrznych
montaz rusztowan
wymiana stolarki drzwiowej i okiennej z demontazem starych parapetow
demontaz starych obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych
demontaz starych izolacji termicznych skrzydta A
demontaz podldg drewnianych poddasza nieuzytkowego skrzydta A, usunigcie polepy ze stropu
docieplenie stropu poddasza weing mineralng i utozenie podtogi z ptyt OSB-SF na legarach
remont kominow czesci A
wykonanie nowych pokry¢ dachu i taraséw czgséci A - dwuwarstwowych z pap termozgrzewalnej
wykonanie docieplenia §cian zewnetrznych styropianem gr. 41 14 cm
docieplenie stropodachéw wentylowanych i tarasow nieuzytkowych granulatem wetny mineralnej 22 i 10
cm
wykonanie nowych obrébek blacharskich i orynnowania
wykonanie nowych barier tarasow, schodow i studzienek ze stali nierdzewnej
wykonanie nowych daszkéw systemowych szklanych i poliwgglanowych
wykonanie tynkoéw na $cianach, malowanie, wykonanie na cokotach tynku mozaikowego
montaz parapetow zewnetrznych z blachy stalowej powlekanej i wewngtrznych z mdf
rozebranie rusztowan
wykonanie ptyty zelbetowej z opaska ogrodzenia pomp ciepta
ulozenie opasek i odtworzenie nawierzchni wokot budynku, uprzatnigeie terenu budowy

14. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w Specyfikacji ST 00.00. Wymagania og6lne.

Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg nastgpujace terminy:



Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych (ETICS) - wykonywany na budowie zestaw wyrobow
produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny system i sktadajacy sie, minimum, z nastepujgcych
sktadnikow:

- zaprawy klejacej i tacznikow mechanicznych systemu,

- materiatu do izolacji cieplnej,

- jednej lub wigkszej liczby okreslonych warstw systemu, w ktorych co najmniej jedna warstwa

zawiera zbrojenie,

- warstwy wykonczeniowej systemu.
Wszystkie sktadniki sa zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i podfoza.
Systemy mozna podzieli¢ ze wzgledu na:

- rodzaj zastosowanej izolacji termicznej — welna mineralna skalna

- sposob mocowania — klejenie, klejenie/mocowanie mechaniczne, mocowanie mechaniczne,

- rodzaj warstwy wykoniczeniowej - tynk cienkowarstwowy, silikonowo-silikatowy

stopien rozprzestrzeniania ognia — nierozprzestrzeniajace (NRO)

Podloze — powierzchnia nowej $ciany lub stropu. Moze by¢ w stanie surowym, pokryta tynkiem mineralnym,

organicznym i powtokami farb.

Srodek gruntujacy — material nanoszony na podtoze lub —* warstwe zbrojong, celem regulacji (wyréwnania,

redukcji) nasigkliwos$ci lub zwigkszenia przyczepnosci.

Izolacja cieplna — materiat o niskiej warto$ci wspotczynnika przewodzenia ciepta, jako sktadnik BSO mocowany

w formie ptyt na Scianach (przegrodach) zewnetrznych i nadajacy im wymagane parametry termoizolacyjne.

Zaprawa (masa) klejaca - materiat systemu do przyklejania materiatu izolacyjnego do podtoza.

Laczniki mechaniczne - okreslone taczniki do mocowania systemow izolacji cieplnej do podtoza, na przyktad

kotki rozporowe i profile.

Warstwa zbrojona — okre$lona warstwa systemu stosowana bezpo$rednio na powierzchni materiatu do

izolacji cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma najwiekszy wptyw na wlasciwosci mechaniczne systemu.

Siatki z wlékna szklanego - okreslone tkaniny systemu sktadajace si¢ z przedzy z ciaglych widkien szklanych w

obu kierunkach watku i osnowy, z wykonczeniem odpornym na dziatanie alkaliow.

Zbrojenie - okreslone materiaty systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwigkszenia jej wytrzymatosci

mechanicznej. Zbrojeniem sg zazwyczaj siatki z wiokien szklanych lub siatki metalowe.

Warstwa wykonczeniowa - okre$lony material mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny systemu, tworzacy

jego wierzchnig warstwe. Warstwa wykonczeniowa w potaczeniu z warstwa zbrojong stanowi zabezpieczenie przed

oddziatywaniem warunkow atmosferycznych; nadaje rowniez systemowi fakture i barwe.

Systemowe elementy uzupelniajace - listwy (profile) cokotowe (startowe), katowniki narozne (ochronne),

profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki -stuzg do zapewnienia funkcji technicznych

BSO i uksztaltowania jego powierzchni.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,

Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robot podano w ST

00.00. Wymagania og6lne.

2. Materialy

Ogoélne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST 00.00. Wymagania ogdlne.

Materialy stosowane do wykonania robdt ociepleniowych powinny mie¢:

e oznakowanie znakiem CE oznaczajace, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normag
europejska, wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z ecuropejska aprobatg techniczng lub krajowa
specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

e deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa
okreslonym przez Komisj¢ Europejska, albo

e oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajace, ze sa to wyroby nie podlegajace obowiazkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna, badz
uznano za ,,regionalny wyréb budowlany",

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty

produkcji.

Specyfikacja standardowa nie opisuje ewentualnych réznic, dotyczacych wymagan dla poszczegdlnych

bezspoinowych systemow ocieplen. Nalezy je uwzgledni¢ przy przygotowywaniu szczegdétowej specyfikacji

technicznej.

2.1. Rodzaje materialow do izolacji przeciwwilgociowych

Elastyczna powloka bitumiczna KMB:

- baza: tworzywa sztuczne, bitum, wypetniacze,

- rozpuszczalnik: brak,

- konsystencja gotowej masy: plastyczna,

- gestos¢ masy: ok. 0,7 kg/dm?,

- obcigzalno$¢ mechaniczna powierzchniowa: 0,3 MN/m?,



- temperatura miekniecia: ok. 130°,
- sucha pozostatosc¢: ok. 90%,
- zuzycie: od 3,5 do 4,5 litra/m?,
- zdolno$¢ mostkowania rys: nie mniejsza niz 2 mm.
2.2. Rodzaje materialéw i elementéw systemu do wykonania robét ociepleniowych
Wszystkie materialy do wykonania ocieplenn powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
2.2.1. Srodek gruntujacy - material wodorozcienczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwor szkla wodnego)
stosowany, zaleznie od rodzaju i stanu podtoza, do jego przygotowania przed klejeniem plyt izolacji termicznej
lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykonczeniowe;j.
2.2.2. Zaprawa klejaca (do przyklejania styropianu) wykonana na bazie szarego cementu o przyczepnosci do betonu
(zgodnie z ETAG 004):
- W stanie powietrzno-suchym > 0,6 MPa,
- po 48h zanurzenia w wodzie i 2 godzinach suszenia > 0,4 MPa,
- po 48h zanurzenia w wodzie i 7 godzinach suszenia > 0,6 MPa.
Styropian powinien by¢ przyklejony do $ciany budynku metoda obwodowo-punktowa przy min. 40% powierzchni
efektywnego przyklejenia.
2.2.3.Materiaty termoizolacyjne:
o plyty ze styropianu ekspandowanego EPS, gr. 14cm i 4 cm, wspétcznynnik A<0,031 W/ mK
e plyty ze styropianu wodoodpornego EPS-150 0036, gr. 12 cm, majg zastosowanie w strefach
o podwyzszonym oddzialywaniu wilgoci (woda rozpryskowa, wilgo¢ gruntowa), np. na cokotach budynkow.
e plyty z welny mineralnej mi¢kkiej gr. 20 cm, A = 0,035 W/mK
- klasa reakcji na ogien wg PN-EN 13501-1 — Al — wyrob niepalny
- obliczeniowy wsp. przewodzenia ciepta <0,036 W/mK (wg dokumentacji projektowej)
- wspoélezynnik oporu dyfuzyjnego MU1
- hydrofobizowane (nie chtong wilgoci)
- deklaracja zgodnos$ci z PN-EN 13162:2002, atest higieniczny PZH
Skladowanie:
Plyty jednego typu i odmiany o jednakowych wymiarach, powinny by¢ przez producenta pakowane w pakiety i
by¢ zabezpieczone przed wzajemnym przemieszczaniem si¢ i uszkadzaniem w trakcie przechowywania i
transportu.
Opakowania mozna sktadowa¢ na podktadach do wysokosci 2m.
Na kazdym opakowaniu ptyt z welng mineralng powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi.
Szczegdlowe wymagania dla plyt ze styropianu okresla norma PN-EN 13163:2004
Klasyfikacja ogniowa - wyrdb niepalny w systemie
e granulat welny mineralnej A<0,038 W/ mK, gr. 22 cm i materialy pomocnicze
Wykonanie termomodernizacji — docieplenia bardzo ciasnych przestrzeni stropodachu wentylowanego jest zadaniem
trudnym i pracochtonnym, dlatego zastosowano w projekcie metode polegajaca na ,,wdmuchiwaniu” granulatu welny
mineralnej metodg na sucho. Eliminuje to konieczno$¢ przektadania fragmentéw pokrycia dachu i naruszenia jego
konstrukcji, gdyz materiat izolacyjny bardzo szybko i tatwo jest usypywany w trudno dostgpnych miejscach. Przyjeto
grubo$¢ warstwy wdmuchanej wg dokumentacji projektowej, niezaleznie od zastanej sytuacji ocieplenia istniejacego.
Materiat niepalny, pakowany w worki o wadze 20 kg.
Ggestos$¢ nasypowa 30 kg/m3 +5 kg, z jednego worka mozna uzyskac ok. 0,6 m3 termoizolacji.
Wspdtczynnik przewodzenia ciepta max. 0,042 W/mK.
Nasigkliwos¢ woda metoda cze$ciowego zanurzenia — max 1,0 kg/m3.
Do materiatéw pomocniczych zalicza sig:
— kominki wentylacyjne (w celu zapewnienia skutecznosci wentylacji taczne pole powierzchni otworéw
wentylacyjnych powinno miesci¢ sie w przedziale 500-1500 mm2 na 1 m2 powierzchni stropodachu — przy
niewystarczajgcej istniejgcej wentylacji nalezy wykonac, uzupetniajaca wentylacje np. poprzez zastosowanie
dodatkowych kominkéw wentylacyjnych),
— materialy do zaslepiania otwordéw technologicznych np. ,.korki” betonowe z betonu B15 i klej mrozoodporny do ich
wklejenia,
— pap¢ termozgrzewalng do mocowania do podtoza kominkow wentylacyjnychi odtworzenia fragmentow pokrycia
dachowego w miejscach wycigtych otwordow technologicznych
— elastyczny uszczelniacz dekarski,
— gaz propan-butan w butli do mocowania do podtoza papy termozgrzewalne;j.
Wszystkie wyzej wymienione materiaty musza mie¢ wlasciwosci techniczne okreslone przez producenta i
odpowiadajace wymaganiom aprobat technicznych badz odpowiednich norm.

2.2.4. Laczniki mechaniczne:

e kolki rozporowe - wkrecane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen,
poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa. Wyposazone sg w
talerzyki dociskowe, dodatkowo — w krazki termoizolacyjne, zmniejszajace efekt powstawania mostkow
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termicznych,
e profile mocujgce — metal. (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, stuzgce do mocowania ptyt izolacji
termicznej o frezowanych krawedziach.

2.2.5.

Zaprawa zbrojaca - (do wykonania warstwy zbrojacej system ociepleniowy) wykonana na bazie szarego

cementu musi posiada¢ nastepujace parametry:

a) przyczepnosci do ptyt wetny mineralnej (zgodnie z ETAG 004):

- w stanie powietrzno-suchym > 0,11 MPa,

- po 48h zanurzenia w wodzie i 2 godzinach suszenia > 0,10 MPa,

- po 48h zanurzenia w wodzie i 7 godzinach suszenia > 0,10 MPa.

b) wodochtonno$¢ (zgodnie z ETAG 004):

- po 8h zanurzenia < 0,3kg/m2

- po 24h zanurzenia < 0,6kg/m2

Wodochtonno$¢ systemu ociepleniowego w strefie cokotowej (zgodnie z ZUAT-15/V.03):

po 8 h zanurzenia w wodzie <300g/m2
po 24 h zanurzenia w wodzie < 400g/m2

2.2.6. Siatka zbrojaca - W systemie ociepleniowym nalezy zastosowac¢ siatke z wiokna szklanego o masie
powierzchniowej min. 157g/m2 objeta Aprobata Techniczng producenta systemu ociepleniowego.
2.2.7. Zaprawy (masy) tynkarskie

Stosowac jako warstwe wykonczeniowa tynk silikonowo-silikatowy ze $rodkiem antygrzybicznym
- jednolita masa bez rozwarstwien, zbrylen i zanieczyszczen mechanicznych

- gestos$¢ objetosciowa 1,78 +- 10% g/cm3

- konsystencja (cm) 11+-1,0

- strata prazenia w temp. 450 stopni Celsjusza (%) 27,5+-2,8

- strata prazenia w temp. 900 stopni Celsjusza (%) 47,5+-4,8

- zawartos$¢ suchej substancji (%) 80,70+-4,1

Grunt pod tynki silikonowo-silikatowe:

- jednorodna ciecz w kolorze wg wzornika producenta z drobnym ziarnistym wypelniaczem

- gestosé (g/cm3) 1,4 +-10%

- strata prazenia w temp. 450 stopni Celsjusza (%) 57,4 +-5,7

- strata prazenia w temp. 900 stopni Celsjusza (%) 59,3 +- 5,9

- zawarto$¢ suchej substancji (%) 55,0 +-2,8

Tynk dekoracyjny (mozaikowy)

- jednolita masa bez rozwarstwien

- gesto$é (g/cm3) 1,67 +- 10 %

- strata prazenia w temp. 450 stopni Celsjusza (%) 24,5 +- 2,5

- strata prazenia w temp. 900 stopni Celsjusza (%) 24,6 +- 2,5

- zawarto$¢ suchej substancji (%) 84,13 +- 4,2

2.2.8. Elementy uzupelniajace (akcesoria systemowe):

profile cokotowe (startowe) - elementy stalowe lub aluminiowe, stuzace do systemowego uksztattowania
dolnej krawedzi powierzchni ETICS, mocowane do podloza za pomoca kotkéw rozporowych,

narozniki ochronne - elementy: z widkna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i aluminiowej (z
ramionami z siatki), sluzace do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi (naroznikow budynkow, oSciezy
itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi,

listwy krawegdziowe - elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) stuzace do wykonywania stykdéw
ETICS z innymi materiatami (np. o$cieznicami),

profile dylatacyjne - elementy metalowe lub z witdokna szklanego, stuzace do ksztaltowania szczelin
dylatacyjnych na powierzchni ETICS,

taSmy uszczelniajace - rozprezne tasmy z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretanowej) do
wypetniania szczelin dylatacyjnych, polaczen ETICS z oScieznicami, obrobkami blacharskimi i innymi
detalami elewacyjnymi,

pianka uszczelniajaca - materiat do wypetniania nieszczelnych potaczen migdzy ptytami izolacji termicznej,
siatka pancerna - siatka z wtokna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura -500 g/m?), do
wykonania wzmocnionej warstwy zbrojonej ETICS w strefach o podwyzszonym oddziatywaniu
mechanicznym (np. do wysoko$ci 2 m ponad poziomem terenu),

siatka do detali - siatka z wiokna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura -50 g/m?) do ksztattowania
detali elewacji (boniowanie, profile),

profile (elementy) dekoracyjne — gotowe elementy do ksztaltowania elewacji (gzymsy, obramienia,
podokienniki), wykonane z granulatu szklanego, styropianu, pokrywane ewentualnie warstwa zbrojong i
malowane,

podokienniki - systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekanej (stalowej,
aluminiowej), dostosowane do montazu z ETICS.

Uwaga: W sktad wigkszosci systemow ETICS wchodzi jedynie czg§¢ wymienionych wyzej elementow.
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Materiaty objete kompletnym systemem docieplen i ich parametry wyspecyfikowane wyzej musza posiada¢ Aprobate
Techniczng, w ktorej oznaczono te parametry. Wymienione warstwy systemu muszg by¢é wyrdznione w
klasyfikacjach ogniowych systemu.

2.3.

2.6

Materialy do pokry¢ dachowych i podlogi poddasza
roztwor asfaltowy do gruntowania - wymagania wg normy PN- 7 4/B-24622;
kit asfaltowy uszlachetniony KF. - wymagania wg normy PN-75/B-30175;
plyty OSB-SF, gr. 22 mm
tarcica impregnowana: legary drewniane 5x5 cm
papa podkladowa:
Gramatura osnowy min. - 100g/m2
Maksymalna sita rozciagajaca wzdhuz/poprzek min. 350/200 N
Gietko$¢ w obnizonych temperaturach min. -5 °C
Odporno$é na dziatanie wysokich temperatur w ciggu 2 godzin min. +80 °C
Grubo$¢é min. 3,2 mm
Gwarancja min.10 lat
papa wierzchniego krycia:
Gramatura osnowy min. - 200g/m2
Maksymalna sila zrywajaca przy rozciaganiu wzdtuz/poprzek min. 750/700 N
Gietko$¢ w obnizonych temperaturach min. —25 °C
Odporno$é na dziatanie wysokich temperatur w ciagu 2 godzin min. +100 °C
Grubo$¢ min. 5,2 mm
Gwarancja min.10 lat

. Materialy do obrébek blacharskich i orynnowania

blacha stalowa ocynkowana plaska powinna odpowiada¢ normom PN-61/B-10245 i PN-73/H-92122. Grubos¢
blachy 0,5 mm do 0,55 mm, obustronnie ocynkowane metoda ogniowa - rOwna warstwa cynku (275 g/m2) oraz
pokryta warstwa pasywacyjna majaca dzialanie antykorozyjne i zabezpieczajace. Wystgpuje w arkuszach o
wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm.

inne blachy plaskie: blacha stalowa powlekana powtokami poliestrowymi, grubosci 0,5-0,55 mm, arkusze o
wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm.

blachy profilowe, grubosci 0,5-0,7 mm powlekane, na stronie licowej powltokami poliestrowymi 25
mikrometrow lub 35 mikrometrow, na stronie spodniej powtoka epoksydowa 10 mikrometrow.

rynny i rury spustowe systemowe z blachy stalowej ocynkowanej gr. min. 0,6 mm powlekanej obustronnie
poliuretanem gr. 50um. Uchwyty do rynien, rur spustowych, denka, kolanka i inne elementy systemowe
producenta rynien i rur spustowych.

. Stolarka

Okna z wysokoudarowego PVC o K=0,9 W/m2K

Drzwi zewnetrzne z wysokoudarowego PVC o K=1,3 W/m2K

Szklo — komorowe —w pakiecie: min. szkto bezpieczne ( dla okien 2 x float 3mm lub 4 mm+ 1 warstwa folii )-
klasa P2, szkto klejone bezpieczne - od wewnatrz, dla drzwi — szkto bezpieczne;

Bramy garazowe aluminiowe rolowane z nap¢dem elektrycznym w kasecie instalowanej od zewnatrz

Bramy i drzwi stalowe izolowane do pomieszczen technicznych czesci C

Okucia budowlane, szyldy, zamki, klamki;

Kotwy, pianka montazowa ogniochronna, welna szklana lub kamienna:

Parapety zewnetrzne — stalowe, powlekane;

Parapety wewnetrzne — mdf biale, o gr. nie mniej niz 2 cm

Materialy do wykonania opasek budynku

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu obramowania lub opaski sa:

2.6

betonowe kostki brukowe,

materiat do wykonania podsypki,

materiat do wypetnienia spoin,

material do wypetnienia szczelin dylatacyjnych,
beton na tawe,

materiat na podbudowe,

materiat do bocznego umocnienia obramowania.

.1 Betonowa kostka brukowa

Cechy charakterystyczne
Jezeli dokumentacja projektowa nie ustala inaczej, to do wykonania robot nalezy uzy¢ betonowa kostke brukowa o
nastepujacych cechach charakterystycznych:

a)

odmiana: kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),
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b) wzor (ksztalt): prostopadioscienny lub analogiczny do istniejacej nawierzchni,

€) wymiary: szeroko$¢ min. 10 cm, grubo$¢ min. 6 cm, dlugo$¢ wg zamoéwienia,

d) barwa: uzgodniona przez Wykonawce z Inzynierem.

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym okre$la PN-EN 1338 [13].

2.6.. Materialy na podsypke oraz do wypelnienia spoin i szczelin w obramowaniu lub opasce
Zaleca si¢ stosowaé nastepujace materiaty:
a) na podsypke cementowo-piaskowa

— mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajagcego wymagania PN-EN 13242
[14], cementu powszechnego uzytku klasy 32,5 spetniajagcego wymagania PN-EN 197-1 [10] i wody
odpowiadajacej wymaganiom PN-EN 1008 [12],

b) do wypetniania spoin

— zaprawe cementowo-piaskowa 1:2 spelniajaca wymagania wg pktu a),

¢) do wypeniania szczelin dylatacyjnych

— do wypehienia gornej czesci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowaé drogowe zalewy kauczukowo-asfaltowe
lub syntetyczne masy uszczelniajace (np. poliuretanowe, poliwinylowe itp.), spetniajace wymagania norm PN-
EN 14188-1 [15] i PN-EN 14188-2 [16],

— do wypelnienia dolnej czgéci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowaé wilgotng mieszanke cementowo-
piaskowa 1:8 z materialtdbw spelniajacych wymagania wg pktu a) lub inny material zaakceptowany przez
Inzyniera.

Sktadowanie piasku, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania, po dostarczeniu na budowg powinno
odbywa¢ si¢ na podtozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami.

Cement w workach, co najmniej trzywarstwowych, o masie np. 50 kg, mozna przechowywac do: a) 10 dni w
miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podtozu twardym i suchym, b) terminu trwalosci, podanego przez
producenta, w pomieszczeniach o szczelnym dachu i §cianach oraz podlogach suchych i czystych. Cement
dostarczony na paletach magazynuje si¢ razem z paletami, z dopuszczalng wysokoS$cia 3 szt. palet. Cement
niespaletowany uktada si¢ w stosy ptaskie o liczbie warstw 12 (dla workow trzywarstwowych). Cement dostarczany
luzem przechowuje si¢ w magazynach specjalnych (zbiornikach stalowych, betonowych), przystosowanych do
pneumatycznego zaladowania i wyladowania.

2.6.3 Material na tawe
Do wykonania taw pod kraweznik mozna stosowac beton klasy C 12/15 wg PN-EN 206-1 [11].

2.6.4 Materialy do podbudowy oraz do bocznego umocnienia obramowania

Materiaty do podbudowy i bocznego umocnienia obramowania, ustalone w dokumentacji projektowej, powinny
odpowiada¢ wymaganiom wlasciwej OST (m.in. wedtug ustalen pktu 5) lub innym dokumentom zaakceptowanym
przez Inzyniera.

2.6.5. Zasypka ziemna
Ewentualna zasypka ziemna wystepujaca przy robotach moze by¢ wykonana dowolnym miejscowym gruntem
przepuszczalnym.

2.7 Stal

Do konstrukeji stalowych stosuje sig:

- Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy | w gatunkach St3S; St3SX; St3SY wg PN-EN 10025:2002

- Polaczenia elementow wykonywac jako spawane, nitowane lub skrecane na $ruby.

- Dopuszczalne btedy wykonania elementéw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/M-02138.

2.7. 1 Stal nierdzewna

Stal nierdzewna polerowana spetniajaca wymagania okreslone w PN—82/S-10052 p. 2.1.1.

Odpornos$¢ na korozje stali nierdzewne;j:

- elementy montowane na zewnatrz budynku i w hali basenowej, szatniach basenowych itp.

KATEGORIA KOROZYJINOSCI WG EN 12500:2000 - C3 ($rednia agresywno$é atmosfery - zaleca sie stosowanie
stali nierdzewnej z zawarto$ciag molibdenu)

- elementy montowane wewnatrz budynkdw:

KATEGORIA KOROZYJNOSCI WG EN 12500:2000 - C2 (mata agresywno$é atmosfery)

2.7.2 Balustrady tarasow, schodéw i studzienek

Pochwyty i stupki @50 mm, elementy poziome ¢30 mm

2.7.3. Aluminium - daszki

- Wbudowac¢ nalezy s$lusarke kompletnie wykonczong wraz z powlokami anodowymi.

- Na elementy $lusarki stosowac ksztattowniki ze stopow aluminium PAS wg PN-EN 755-1:2001, PN-EN 755-2:2001
i PN-EN 755-9:2004 Potaczenia elementow wykonywac jako spawane (druty do spawania PA3), nitowane lub
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skrecane na Sruby.

- Dopuszczalne bledy wykonania elementéw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/M-02138.

- Ewentualnie powierzchnie elementoéw nalezy pokry¢ anodowa powtoka tlenkowa typu Al/Anl5u wg PN-80/H-
97023.

2.7.4. Okucia
Wiyroby §lusarskie powinny by¢ wyposazone w okucia zamykajace, zabezpieczajace i uchwytowe zgodnie z
dokumentacji. Okucia powinny spetnia¢ warunki bezpieczenstwa.

2.75. Stal zbrojeniowa

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowej pretami wiotkimi w obiektach budowlanych objetych zakresem kontraktu stosuje
si¢ stal klas i gatunkow wg dokumentacji projektowej: stal klasy AO — St0S, Alll — 34GS

Wiasciwosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowe;j

Prety okragle zebrowane i gtadkie ze stali gatunkow A0 — StOS, Alll — 34GS o parametrach wg normy PN-H-
84023/06.

Powierzchnia walcowki i pretéw powinna by¢ bez pekniec, pecherzy i naderwan.

Na powierzchni czotowej pretow niedopuszczalne sg jamy usadowe rozwarstwienia, pekniecia widoczne gotym
okiem.

Wymagania przy odbiorze

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-92315.

Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretow musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktérym maja by¢ podane:

- nazwa wytworcy

- oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215

- numer wytopu lub numer partii

- wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wg analizy wytopowe;j

- masa partii

- rodzaj obrobki cieplnej.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wiazki pretow lub kregu pretow (po dwie do kazde;j
wigzki) musza si¢ znajdowac nastepujace informacje: znak wytworey, srednica nominalna, znak stali, numer wytopu
lub numer partii znak obrobki cieplne;j.

2.8. Materialy na ogrodzenie pomp

Panele ogrodzeniowe ( cztery wzmocnienia) wykonane sg z pretow pionowych / poziomych o $rednicy @ 5 mm /5
mm , ilo$¢ drutdow pionowych 51 . Powstale oczko ma wymiar 50 x 200 mm, szeroko$¢ paneli 2500 mm. System
montazu do stupka za pomoca obejmy z ptaskownika 60x40. System ochrony antykorozyjnej DUPLEX. Panele moga
by¢ zakonczone obustronnie drutami pionowymi lub jednostronnie na dole, gora w tym przypadku jest gtadka.
Wysokos¢ 1760 mm

Panele (wg. PN-EN 10223-7:2002) * srednica pr¢tow poziomych/pionowych = 5.0/5.0 « liczba przeprofilowan =4 «
system mocowania - obejma montazowa 40x60 ¢ dtugos$¢ panelu = 2505 mm ¢ ilo§¢ drutdow pionowych = 51

3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00. Wymagania ogdlne.

3.2. Sprzet do wykonywania ETICS

3.2.1. Do prowadzenia robot na wysoko$ci - wszystkie typy rusztowan i urzadzen transportu pionowego,
stosowanych do roboét elewacyjnych,

3.2.2. Do przygotowania mas i zapraw — mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do mieszania mas,
zapraw i klejow budowlanych,

3,2,3,Do transportu i przechowywania materiatdw - opakowania fabryczne, duze pojemniki (silosy, opakowania
typu ,,big bag") do materialdéw suchych i o konsystencji past,

3.2.4. Do nakfadania mas i zapraw - tradycyjny sprzet i narzedzia do naktadania recznego (pace, kielnie, szpachelki,
faty) oraz do podawania i naktadania mechanicznego (pompy, pompy mieszajgce, agregaty, pistolety
natryskowe), takze w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiaty,

3.2.5. Do cigcia ptyt izolacji termicznej i ksztaltowania ich powierzchni i krawedzi - szlifierki reczne, pity
reczne i elektryczne, frezarki do ksztalttowania krawedzi i powierzchni ptyt (boniowanie),

3.2.6. Do mocowania plyt - wiertarki zwykle i udarowe, osprzet (nasadki) do ksztattowania otworéw (zaglebianie
talerzykow i krazkow termoizolacyjnych),

3.2.7. Do ksztaltowania powierzchni tynkow - pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzgdzia do
modelowania powierzchni,

3.2.8. Pozostaly sprzet- przyrzady miernicze, poziomnice, taty, niwelatory, sznury traser skie itp.

3.3. Sprzet do pokryé dachowych
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Roboty mozna wykonywac r¢cznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest zobowigzany do
uzywania takich narzedzi, ktore nie spowoduja niekorzystnego wplywu na jako$¢ materialoéw i wykonywanych
robét oraz beda przyjazne dla srodowiska.

Podstawowy sprzet wymagany do realizacji robo6t:

Pity do drewna, mtotki, elektronarzedzia (wiertarki, pity, strugarka), zestaw do pokry¢ papa termozgrzewalng na
propan-butan, wyciag budowlany, taSmy miernicze, poziomice, laty poziomujace i inne narzedzia zalecane przez
producentow systemoéw do pokry¢ dachowych,

4, Transport
4.1, Wymagania ogélne dotyczace transportu
Wymagania ogoélne dotyczace transportu podano w ST 00.00. Wymagania ogolne.

4.2. Transport materialow

Materialty wchodzace w sktad ETICS nalezy transportowaé zgodnie z wymaganiami producentdw materiatow,
aprobaty technicznej (pakowanie, przechowywanie i transport), zasadami eksploatacji srodkow transportowych i
przepisami ruchu drogowego.

Wyroby do robét ociepleniowych moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego,
wodnego i innymi.

Zatadunek 1 wyladunek wyrobéw w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢ sprze¢tem
mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Zatadunek i wytadunek wyrobow transportowanych luzem wykonuje si¢ recznie. Reczny zatadunek zaleca sig¢
prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzg¢tu i narzedzi pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki,
weciagniki, wozki.

Przy zatadunku wyrobow nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania peinej tadownosci jednostki transportowej. Do
zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek tadunkowych w czasie transportu nalezy
stosowac: kliny, rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobow luzem w trakcie transportu nalezy wykorzysta¢ materiaty wyscidotkowe, amortyzujace,
takie, jak: maty stomiane, wiéry drzewne, plyty styropianowe, $cinki pianki poliuretanowej.

5. WyKkonanie robot
Ogolne zasady wykonywania robét podano w ST 00.00. Wymagania ogodlne.

5.1. Wymagania ogélne robét hydroizolacyjnych

Przy wykonywaniu izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych czesci podziemnych budynkow nalezy przestrzegac
nastepujacych wymagan ogélnych:

- izolacje powinny stanowi¢ ciagly i szczelny uktad oddzielajacy budynek lub jego cze$¢ od wody lub pary wodnej,

- izolacje powinny Scisle przylega¢ do izolowanego podtoza - nie powinny pegkaé, a ich powierzchnia powinna by¢
gladka, bez lokalnych wglebien lub wybrzuszen,

- izolacja pozioma powinna w sposob ciggly przechodzi¢ w izolacje pionowa, bez przerw,

- rodzaj i ilo§¢ zastosowanych warstw hydroizolacyjnych nalezy kazdorazowo projektowac biorgc pod uwage istniejace
warunki gruntowo-wodne panujgce w miejscu posadowienia budynku oraz uwzgledniajac poziom posadowienia,

- izolacja pionowa powinna by¢ wyprowadzona na min. 30 cm powyzej poziomu okalajgcego terenu i zakonczona w sposob
uniemozliwiajgcy wnikanie wod opadowych pod te izolacje,

- niedopuszczalne jest tgczenie w obrebie izolacji pionowych 1 poziomych wyrobow oddziatujacych na siebie w sposob
powodujacy ich destrukcje,

- miejsca przebi¢ izolacji przez przewody lub inne elementy konstrukcyjne powinny by¢ uszczelnione w sposob
wykluczajacy przecieki wody do wnetrza budynku w tym rejonie,

- izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne powinny by¢ wykonywane w warunkach umozliwiajacych ich prawidlowe
utozenie, tzn.:

- po zakonczeniu robdt poprzedzajacych roboty izolacyjne, mogacych stanowi¢ przyczyne uszkodzenia warstw
hydroizolacyjnych,

- W temperaturze otoczenia nie nizszej niz podano w instrukcji stosowania poszczeg6lnych materialow izolacyjnych,

- W przerwach dylatacyjnych oraz w przerwach roboczych nalezy stosowa¢ odpowiednie zabezpieczenia np. specjalne taSmy
wbudowywane w trakcie betonowania.

5.1.1 Wymagania dotyczace izolacji przeciwwilgociowych.

Izolacje przeciwwilgociowe budynkoéw wykonuje si¢ wowczas, jezeli budynek jest posadowiony powyzej zwierciadta
wody gruntowej w gruntach przepuszczalnych.

Wymagania szczegdtowe w zakresie izolacji przeciwwilgociowych czesci podziemnych budynkow sa nastgpujace:
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1 w przypadku wykonywania izolacji z mas hydroizolacyjnych nieodpornych na uszkodzenia mechaniczne (np. z
mas bitumicznych) jest wskazane wykonanie dodatkowej warstwy ostonowej na powierzchni takiej izolacji, przed
zasypaniem jej gruntem,

2. izolacje z folii mocowanych mechanicznie do podtoza powinny by¢ dodatkowo uszczelniane w miejscach
zamocowan,
3. folie z tworzyw sztucznych z wytloczeniami mogg by¢ traktowane jako warstwa przeciwwilgociowa jedynie

w przypadku zapewnienia szczelnos$ci na zaktadach tych folii, skutecznego uszczelnienia krawedzi poziome;j folii na
powierzchni $ciany, rozwigzania uszczelnienia w miejscach zataman izolacji oraz w rejonie potaczenia z izolacja
poziomg; jezeli brak szczegotowych rozwiagzan w tym zakresie.

5.1.2 Wymagania dotyczace izolacji wodochronnych.

Izolacje wodochronne budynkow sg wykonywane w dwoch przypadkach:

- jezeli budynek jest posadowiony powyzej zwierciadta wody gruntowej, lecz w gruntach nieprzepuszczalnych i
uwarstwionych,

- jezeli fundamenty budynku i $ciany fundamentowe lub ich fragmenty sa potozone ponizej zwierciadta wody
gruntowej, bez wzgledu na rodzaj otaczajgcego gruntu.

Wymagania szczegdtowe w zakresie izolacji wodochronnych czesci podziemnych budynkow sa nastepujace:

- izolacja wodochronna z wyrobow rolowych i laminatéw powinna by¢ wykonywana od strony parcia wody na przegrode;
izolacja wodochronna z mas hydroizoiacyjnych na bazie cementu moze by¢ wykonywana zaréwno od strony parcia
wody, jak tez od strony przeciwnej, jezeli takie zastosowanie jest dopuszczone w specyfika cji wyrobu i potwierdzone
wynikami badan laboratoryjnych,

- w przypadku uktadania izolacji w budynku posadowionym ponizej zwierciadta wody gruntowej, w trakcie trwania
robdt izolacyjnych poziom wody gruntowej powinien by¢ obnizony co najmniej o 30 cm ponizej poziomu wykonywane;j
izolacji - do czasu zabezpieczenia jej warstwag dociskows,

- przejscie rur przez izolacj¢ wodochronna nalezy wykona¢ za pomocg urzadzen dtawicowych.

5.1.3 Wykonanie podlozy pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne cze¢$ci podziemnych budynkoéow.
Podloza pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czgéci podziemnych budynkéw powinny spetniaé nastepujace
wymagania:
e powinny by¢ nieodksztalcalne i przenosi¢ wszystkie dzialajace obciazenia,
e izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czgsci podziemnych budynkéw moga byé wykonywane na
podtozach: betonowym, z cegly ceramicznej petnej, klinkierowej i betonowej; nie zaleca si¢ wykonywania muréw
czesci podziemnych budynkow oraz cokotdw do wysokosci 0,5 m ponad poziom przylegajacego terenu z cegiel
dziurawek, cegiet kratdowek i pustakow ceramicznych, z cegly wapienno--piaskowej, pustakéw betonowych,
bloczkéw z autoklawizowanego betonu komérkowego,
w celu zapewnienia prawidtowej wspolpracy izolacji z podtozem nalezy stosowa¢ min. nastepujace klasy betonu:
przy izolacjach z materiatow bitumicznych B 7,5,
przy izolacjach z folii z tworzyw sztucznych B 10,
przy izolacjach z laminatéw z tworzyw sztucznych B 20,
przy izolacjach z powlok na bazie cementu oraz w przypadku preparatow penetrujacych B20,
powierzchnia podioza powinna by¢ réwna (bez wglebien, wypuklosci oraz peknigé), czysta, odthuszczona i
odpylona,
e naroza powierzchni izolowanych powinny by¢ wyokraglone tukiem o promieniu nie mniejszym niz 3 cm lub
sfazowane pod katem 45° na szerokos$ci i wysokosci co najmniej 5 cm od krawedzi,

e wysuszone podtoze (do wilgotnosci nie przekraczajacej 5%), przewidziane do wykonania izolacji wodochronnej
metoda klejenia, nalezy zagruntowaé roztworem do gruntowania wilasciwym dla rodzaju nakladanej warstwy
hydroizolacyjnej, tzn.:

roztworem asfaltowym wodnym lub rozpuszczalnikowym - pod izolacje na bazie bitumow,

roztworem deklarowanym przez producenta - w przypadku folii z tworzyw sztucznych,

roztworem deklarowanym przez producenta lub zwilzone woda - pod izolacje na bazie cementu,
roboty hydroizolacyjne mozna rozpoczaé, jesli powtoka gruntujaca jest rownomiernie roztozona (ciagla) i wykazuje
dobrg przyczepnos¢ do podioza,
e do gruntowania betonu wykonanego na plytach styropianowych nie wolno stosowaé roztworéw zawierajacych

rozpuszczalniki.

5.1.4 Wykonanie izolacji typu KMB
Zdemontowa¢ nawierzchnie przy budynku i wykona¢ wykopy w celu odstonigcia $cian piwnicznych do
fundamentow. Po odstonigciu §cian wokot catego budynku, zweryfikowaé stan fundamentow i $cian piwnicznych.
Przed wykonaniem hydroizolacji nalezy odpowiednio przygotowaé $ciany. Sciane oczysci¢, usunaé kurz,
piach i innego typu zabrudzenia, ewentualne stare powloki izolacji bitumicznych, farby, wykwity solne oraz tynki.
Jesli wystepuja luzne fragmenty muru, nalezy je usunaé, a ubytki w murze uzupehié (zaprawa cementows).
Zlikwidowa¢ ewentualne zagrzybienie i dezynfekowaé mur preparatem przeciw rozwojowi grzybow. Spoiny luzne i
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uszkodzone wydtutowa¢ do glebokosci 2cm, uzupetni¢. Ewentualne rysy i spgkania konstrukcyjne naprawié (rysy
grubos¢ do 2mm wypehi¢ tylko mikrozparawa, w przypadku wiekszych uzy¢ systemowych zapraw naprawczych;
powazniejsze spekania konstrukcyjne naprawi¢ w systemie iniekcji zaprawg trasowa, jesli zajdzie potrzeba wzmocnic¢
dodatkowo pretami z widkna weglowego). Zwraca¢ uwage by podczas czyszczenia powierzchni nie spowodowaé
nadmiernego zawilgocenia muru.

Sfazowaé wszelkie ostre krawedzie, narozniki zewnetrzne i wystajace fragmenty. Powierzchnie muru
wyrownac¢ tynkiem podktadowym. Na styku $ciany z fundamentem i w innych narozach wewnetrznych wykonad
fasetg systemowa.

Wykona¢ hydroizolacje zgodnie z wytycznymi producenta. Na wykonana powloke hydroizolacyjna
montowa¢ plyty polistyrenu ryflowane (do czasu montazu termoizolacji powloke hydroizolacji chroni¢ przed
uszkodzeniami mechanicznymi) - na kleju, nie uzywajac tacznikow mechanicznych. Na granicy cokotu zamontowaé
listwe cokotowa. Przed zasypaniem wykopow, ptyty termoizolacji ponizej gruntu ostoni¢ folig kubetkowa.

5.1.5Wyroby do stopowania przeciekow wody.

Do czasowej likwidacji przeciekow wody wystepujacych w wyniku pekania powierzchni betonowych shuzg tzw.
preparaty stopujace przecieki wody. Wyroby te sa produkowane na bazie cementow szybkowigzacych i dostarczane w
postaci sypkiej.

Przy wykonywaniu uszczelnienia metoda stopowania przeciekéw wody nalezy:
- stosowa¢ odpowiednie zabezpieczenie przed oparzeniem - proces wigzania jest reakcjg egzotermiczng, zwiazang z
wydzielaniem duzej ilosci ciepta,
- po zmieszaniu z wodg wcisng¢ preparat w mokra szczeling w murze i przytrzymac przez kilkanascie sekund,
- po zatrzymaniu przeciekéw wody zabezpieczy¢ powierzchni¢ dodatkowa warstwa hydroizolacyjng- wyroby shuza jedynie
do czasowej likwidacji wyciekéw wody.

Uszczelnienia powinny by¢ wykonywane bezposrednio na obiekcie przez wyspecjalizowane brygady hydroizolacyjne.
Technologia wykonania uszczelnienia powinna by¢ zgodna z instrukcja producenta.

5.2. Warunki przystapienia do robot ociepleniowych
Przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem ETICS nalezy:

— wykona¢ projekt robdt ociepleniowych, zardwno w przypadku obiektéw nowo budowanych, jak i prac
renowacyjnych. Projekt powinien przewidzie¢ zamocowanie elementow elewacyjnych w sposob nie
powodujgcy powstawania istotnych dla funkcjonalnos$ci systemu mostkéw termicznych,

— przygotowaé plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewni¢ odpowiednie zagospodarowanie
placu budowy,

— wykona¢ wszystkie roboty stanu surowego, zamurowac i wypelni¢ przebicia, bruzdy i ubytki,

— wykona¢ caly zakres robot dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obrobki blacharskie), montazu
(ewentualnie wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej, przej$¢ i przylaczy instalacyjnych
na powierzchniach przeznaczonych do wykonania ETICS,

11. wykona¢ roboty, majace wptyw na sytuacje wilgotnosciowa podloza, przede wszystkim tynki wewnetrzne i
jastrychy,

12. wykona¢ zabezpieczenia stolarki, §lusarki, oktadzin i innych elementéow elewacji.

5.3. Wymagania dotyczace podloza pod roboty ociepleniowe

Przed rozpoczeciem robot nalezy wykonaé oceng podioza, polegajaca na kontroli jego czystosci, wilgotnosci,
twardosci, nasigkliwos$ci 1 rOwnosci.

Proba odpornosci na $cieranie - ocena stopnia zapylenia, osypywania si¢ powierzchni lub wystepowania
pozostato$ci wykwitow i spiekOw za pomocg dtoni lub czarnej, twardej tkaniny.

Proba odpornosci na skrobanie (zadrapanie) - wykonanie krzyzowych naci¢¢ i zrywanie powierzchni lub
ocena zwartosci i no$nosci podloza oraz przyczepnosci istniejacych powtok za pomoca rylca.

Préba zwilzania — ocena chlonnosci (nasigkliwosci) podtoza za pomoca mokrej szczotki, pedzla lub spryskiwacza.
Sprawdzenie rownosci i gladkosci - okreslenie wielkosci odchytek $ciany (stropu) od plaszczyzny j kierunku
pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartosci zalezne sa od rodzaju podtoza (konstrukcje murowe, zelbetowe
monolityczne, zelbetowe prefabrykowane, tynkowane). Okreslone s3 one w odpowiednich normach
przedmiotowych wymienionych w pkt. 10.1. niniejszej ST. (W specyfikacji technicznej szczegdtowej nalezy odwo-
a¢ si¢ do norm dotyczacych rodzaju podioza wystgpujacego na docieplanym obiekcie).

Ilos¢ i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umozliwi¢ uzyskanie wynikow, miarodajnych dla calej
powierzchni podloza na obiekcie.

Kontroli wymaga takze wytrzymalo§¢ powierzchni podtozy. Dotyczy to przede wszystkim podtozy istniejacych
- zwietrzatych powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W przypadku watpliwosci dotyczacych
wytrzymatosci nalezy wykona¢ jej badanie metoda ,,puli off", przy zastosowaniu urzadzenia badawczego (testera,
zrywarki). Mozna takze wykona¢ probe odrywania przyklejonych do podioza probek materiatu izolacyjnego.
Szczegbélnej uwagi wymagaja podloza (warstwowe) Scian wykonanych w technologii wielkoplytowej
(wielkoblokowej). W tym przypadku, poza powierzchnia, ocenie podlega wytrzymatos¢ (stan techniczny)
zakotwien warstwy zewngtrzne;j.

5.4. Przygotowanie podloza
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Zaleznie od typu i stanu podtoza (wynik oceny) nalezy przygotowac je do robot zasadniczych:

- oczysci¢ podtoze z kurzu i pytu, usungé zanieczyszczenia, pozostatosci srodkéw antyadhezyjnych (olejow
szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luzne czastki materiatu podioza,

- usung¢ niero6wnosci i ubytki podtoza (skucie, zeszlifowanie, wypetnienie zaprawag wyrdéwnawcza),

- usuna¢ przyczyny ewentualnego zawilgocenia podtoza; odczekaé do jego wyschnigcia,

- w przypadku istniejacych podtozy usunaé warstwe zhluszczen, spekan, odspajajacych sie tynkow i warstw
malarskich. Sposob przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda strumieniowa
(rozne rodzaje $cierniw), ciSnieniowa) nalezy dostosowa¢ do rodzaju i wielkosci powierzchni podtoza, powstate
ubytki wypetni¢ zaprawa wyréwnawcza,

- wykonaé inne roboty przygotowawcze podloza, przewidziane w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej szczegdtowej oraz przez producenta systemu,

- wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

5.5. Wykonanie bezspoinowego systemu ocieplen (ETICS)

Roboty nalezy wykonywaé przy spetnieniu wymagan producenta systemu, dotyczacych dopuszczalnych warunkow
atmosferycznych (najczesciej — temperatura od +5 do +25°C, brak opaddow, silnego nastonecznienia, wysokiej
wilgotnosci powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowan oston, zabezpieczajacych przed
oddzialywaniem opaddéw atmosferycznych, promieniowania stonecznego i wiatru. Niektdre systemy zawieraja
odmiany materiatéw, umozliwiajagce wykonywanie prac w warunkach podwyzszonej wilgotnosci powietrza i
obnizonej temperatury powietrza (nocnych przymrozkéw). Te szczegdlne warunki danego systemu dociepienia
nalezy uwzgledni¢ w specyfikacji technicznej szczegotowe;.

5.5.1. Gruntowanie podtoza

Zaleznie od rodzaju i stanu podloza oraz wymagan producenta systemu nalezy nanie$¢ $rodek gruntujacy na catg
jego powierzchnig.

5.5.2. Montaz ptyt izolacji termicznej na Scianch

Przed rozpocze¢ciem montazu plyt nalezy wyznaczy¢ potozenie ich dolnej krawedzi i zamocowaé wzdluz niej
listwe cokotowa (3 kotki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach). Zamocowac takze
profile i listwy w miejscach krawedzi ETICS -zakonczen lub stykow z innymi elementami elewacji. Za pomoca
sznuro6w wyznaczy¢ plaszczyzng plyt izolacji termiczne;j.

Nanies¢ zaprawe klejaca na powierzchnie plyt izolacji termicznej, zaleznie od réwnosci podloza, w postaci plackow
i cigglego pasma na obwodzie ptyty (metoda pasmowo - punktowa) lub paca zabkowana na catej powierzchni ptyty.
Plyty z welny mineralnej nalezy za-szpachlowaé wczesniej zaprawa na calej powierzchni. Nie nalezy dopuszcza¢ do
zanieczyszczenia krawedzi ptyty zaprawg.

Ptyty nakleja¢ w kierunku poziomym (pierwszy rzad na listwie cokolowej) przy zastosowaniu wigzania
(przesunigcie min. 15 cm). Zapewni¢ szczelno$§¢ warstwy izolacji termicznej poprzez Scisle utozenie plyt i
wypelnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub - w przypadku styropianu - pianka uszczelniajaca. Po
zwigzaniu zaprawy klejacej, plaszczyzne plyt izolacji termicznej zeszlifowaé do uzyskania rownej
powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wczesniej, niz 24 godziny po zakonczeniu klejenia,
nalezy wykona¢ ewentualnie przewidziane projektem mocowanie tacznikami mechanicznymi (kotkami
rozporowymi). Dhugo$¢ tacznikow zalezna jest od grubosci ptyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju podtoza. Ich
rozstaw (min. 4 szt./m?) - od rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji. Po nawierceniu otworéw umiesci¢ w
nich kotki rozporowe, a nastgpnie wkreci¢ lub wbié trzpienie.

5.5.4. Wykonanie warstwy zbrojonej

Z paskow siatki zbrojacej wykonaé zbrojenie uko$ne przy naroznikach otworow okiennych i drzwiowych. Na
powierzchnie¢ ptyt izolacji termicznej naciggnac pacg warstwe zaprawy zbrojacej (klejacej), natozyé i wtopi¢ w
nig za pomoca pacy siatke zbrojaca, w pierwszej kolejnosci ewentualng siatke pancerng. Powierzchni¢ warstwy
zbrojonej wygtadzi¢ - siatka zbrojgca powinna by¢ catkowicie zakryta zaprawa.

5.5.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej

Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanie$¢ srodek gruntujacy.

5.5.6. Warstwa wykonczeniowa - tynkowanie i malowanie

Warstwe wykonczeniowa wykona¢ po zwigzaniu (wyschnigciu) zaprawy zbrojacej - nie wezesniej, niz po uptywie
48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zaleznie od wymagan systemowych) nanie$¢ mase¢
tynku cienkowarstwowego i podda¢ jego powierzchnie obrobce, zgodnie z wymaganiami producenta systemu i
dokumentacjg projektowg oraz specyfikacja techniczng szczegétowa. Sposéb wykonania tynku zalezny jest od typu
spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury powierzchni. Powierzchni¢ tynku pomalowaé¢ wybranym rodzajem
farby - zaleznie od wymagan projektu, systemu, warunkéw s$rodowiskowych. Ze wzgledu na powstawanie
naprezen termicznych na elewacjach potudniowych i zachodnich nalezy unika¢ stosowania koloréw ciemnych o
wspotezynniku odbicia rozproszonego ponizej 30.

5.6 Warunki przystapienia do robét pokrywczych
5.6.1 Wymagania ogolne dla podlozy

Podloza pod pokrycia z papy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-80/B-10240, w przypadku za$
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podlozy nie ujgtych w tej normie, wymaganiom podanym w aprobatach technicznych.

Powierzchnia podtoza powinny by¢ réwna, prze§wit pomiedzy powierzchnig podtoza a tata kontrolng o dlugosci 2
m nie moze by¢ wiekszy niz 5 mm. Krawedzie, naroza oraz styki podtoza z pionowymi ptaszczyznami elementow
ponad dachowych nalezy zaokragli¢ tukiem o promieniu nie mniejszym niz 3 cm lub ztagodzi¢ za pomocg odkosu.

Przed murami kominowymi lub innymi elementami wystajacymi ponad dach nalezy - od strony kalenicy wykona¢
odboje o gornej krawedzi nachylonej przeciwnie do spadku potaci dachowe;j.

5.6.2 Pokrycie dwuwarstwowe z papy asfaltowej zgrzewalnej

Pokrycie z dwoch warstw papy asfaltowej zgrzewalnej moze by¢ wykonywane na potaciach dachowych o pochyleniu
zgodnym z podanym w normie PN-B-02361:1999, tzn. od 1% do 20% na podiozu betonowym.

Papa asfaltowa zgrzewalna jest przeznaczona do przyklejania do podtoza oraz sklejania dwoch jej warstw metoda
zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej powierzchni papy plomieniem palnika gazowego do momentu
nadtopienia masy powlokowe;j.

Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomocg palnika na gaz propan-butan nalezy przestrzega¢ nastepujacych
zasad:

a) palnik powinien by¢ ustawiony w taki sposdb, aby jednoczesnie podgrzewal podloze i wstege papy od strony
przektadki antyadhezyjnej. Jedynym wyjatkiem jest klejenie papy na powierzchni plyty warstwowej z rdzeniem
styropianowym. kiedy nie dopuszcza si¢ ogrzewania podtoza,

b) w celu uniknigcia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinno by¢ krotkotrwate, a ptomien palnika powinien by¢
ciggle przemieszczany w miar¢ nadtapiania masy powtokowej,

¢) niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzace do nadmiernego sptywu masy asfaltowej lub jej
zapalenia,

d) fragment wstegi papy z nadtopiona powtoka asfaltowa nalezy natychmiast docisna¢ do ogrzewanego podtoza
watkiem o dtugo$ci rownej szerokosci pasma papy.

W zaleznos$ci od nachylenia potaci dachowych pasma papy moga by¢ uktadane rownolegle lub prostopadle do
okapu. Przy kryciu réwnolegtym do okapu taczenie papy powinno by¢ dokonane na zaktad szerokosci nie mniejszej
niz 10 cm, zgodny z kierunkiem pochylenia potaci dachowej. Przy kryciu prostopadtym do okapu taczenie papy moze
by¢ na zaklad lub na listwy. Szeroko$¢ zakladu powinna by¢ mniejsza niz 10 cm, zgodnie z kierunkiem
przewazajacych wiatrow.

Przy kryciu réwnolegtym do okapu pierwsze pasmo papy nalezy zamocowaé wzdtuz okapu.

Drugie i nastgpne pasma papy nalezy potozy¢ tak, aby dolny brzeg uktadanego pasma zachodzit 10 cm na papg¢ juz
zamocowana.

5.7 Wykonanie rob6t —montaz stolarki

5.7.1 Przygotowanie oSciezy.

a) Stolarka okienni moze by¢ osadzana w o$ciezu z wegarkami lub ,,w” o$ciezu bez wegarkow.

b) Oscieza bezwegarkowe, wystepujace w $cianach murowanych z bloczkéw z betonow komoérkowych, cegly
kratowki lub porothermu, powinny by¢ tak wykonane, aby spelnione byly wymagania z punktu widzenia
zamocowania -okna lub drzwi balkonowych oraz umozliwione uszczelnienie przestrzeni migdzy oSciezem a
oscieznica.

¢) Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza.

5.7.2 Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej w osciezu.

- w sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawic stolarke okienng na podktadkach lub listwach.

- w zaleznos$ci od rodzaju tacznikow zastosowanych do zamocowania stolarki nalezy obsadzi¢ w sposob trwaty ich
elementy kotwiace w o$ciezach.

- uszczelnienie okna w o$ciezach bezwegarkowych styk o$cieznicy z oSciezem nalezy po zewnetrznej stronie okna
wypetni¢ kitem trwale plastycznym; a na pozostatej szerokosci oScieznicy szczeliwem termoizolacyjnym.

- Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekatnych. Dopuszczalne
odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wigksze niz 2mm na 1 wysokosci okna, jednak nie wigcej niz 3 mm
na calej dlugosci elementdéw o$cieznicy. Odchylenie oscieznicy od ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wicksze niz 2
mm. Réznice wymiaréw przekatnych nie powinny by¢ wigksze niz 2mm przy dtugosci przekatnej do 1 m, 3mm- do
2m; 4mm-powyzej 2m dtugosci przekatne;.

- Po ustawieniu okna lub drzwi balkonowych nalezy sprawdzi¢ sprawnos¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i
zamykaniu.

- Okna powinny by¢ mocowane w otworze na dyble, kotki rozporowe lub specjalne kotwy.

- mocowanie przy uzyciu pianki poliuretanowej ktéra catkowicie wypelnia szczeling migdzy murem a oscieznicg jest
niewlasciwe.

- Mocowanie o$cieznic za pomocg gwozdzi do oscieza jest zabronione.

- Osadzanie parapetow nalezy wykonywaé po osadzeniu i zamocowaniu okna. W tym celu nalezy wyku¢ w
pionowych powierzchniach o$ciezy bruzdy dostosowane do grubosci parapetu. Nastgpnie wyréwnac zaprawa mur
podokienny z matym spadkiem w kierunku pomieszczenia i1 osadzi¢ parapet na zaprawie cementowe]j z dodatkiem
mleka wapiennego. Styki parapetu z osciezem po ich uszczelnieniu, po obu stronach okna, powinny by¢ przykryte
drewnianymi listwami przyo$cieznicowymi przybitymi do o$cieznicy.

- Po osadzeniu okna nalezy wykona¢ obrobki blacharskie doktadnie umocowane we wrebie progu oscieznicy.
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6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 00.00. Wymagania ogdlne.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét ociepleniowych

Przed przystapieniem do robot ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktore beda wykorzystane
do wykonywania robdt oraz dokona¢ oceny podtoza.

6.2.1. Badania materialow

Badanie materialow przeprowadza si¢ posrednio na podstawie dokumentéw towarzyszacych wysytce materialow
przez producenta, potwierdzajacych zgodnos$¢ uzytych materiatow z wymaganiami dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegdtowej), opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamowienia oraz normami
powotanymi W pkt. 2.2. niniejszej ST.

6.2.2. Ocena podtoza

Badanie stanu podloza nalezy przeprowadzi¢ wedtug wymagan okre$lonych w pkt. 5.3. oraz 5.4. niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie roboét

Jakos$¢ i funkcjonalno$¢ ETICS zalezy od prawidlowosci wykonania wszystkich kolejnych etapdéw systemowo
okreslonych robét. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania robdt szczegodlnie wazna jest biezgca kontrola robot
zanikajacych (ulegajacych zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim:

6.3.1.Kontroli przygotowania podtoza - nosnos$ci, czystosci, wilgotnoséci, nasigkliwosci (wykonania warstwy
gruntujacej), rownosci powierzchni,

6.3.2. Kontroli jakosci klejenia ptyt izolacji termicznej — montazu profili cokolowych, przyklejenia ptyt na
powierzchni i krawedziach, szczelnoéci stykow ptyt, wypetnienia szczelin, czystoéci krawedzi ptyt, uksztattowania
detali elewacji - dylatacji, stykow i potaczen,

6.3.3. Kontroli wykonania mocowania mechanicznego - rozmieszczenia i rozstawu kotkéw rozporowych,
potozenia talerzykow (krazkow) wobec plaszczyzny plyt (w ptaszczyznie lub do 1 mm poza nig),

6.3.4. Kontroli wykonania warstwy zbrojonej - zbrojenia uko$nego otwordw, zabezpieczenia krawedzi,
wielko$ci zaktadow siatki, pokrycia siatki zbrojacej, grubos$ci warstwy i jakosci powierzchni warstwy
zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania profili. Wykonanie systemu nie powinno powodowaé
szkodliwych peknigé¢ w warstwie zbrojonej, tzn. pgknie¢ na potaczeniach ptyt i/lub peknieé o szerokosci wigkszej
niz 0,2 mm,

6.3.5. Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej — sprawdzenie zakresu wykonania (w
przypadku systemowego wymagania),

6.3.6.Kontroli wykonania warstwy wykonczeniowej:

- tynku — pod wzgledem jednolitosci, rownosci, koloru, faktury,

- malowania - pod wzgledem jednolitosci i koloru.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny spelnienia wszystkich wymagan, dotyczacych robot
ociepleniowych, w szczegolnosci w zakresie:

- zgodnoséci z dokumentacjg projektowsg i specyfikacja techniczng (szczegbélowa) wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materialow i wyrobow,

- prawidlowosci przygotowania podioza,

- prawidtowosci wykonania ocieplenia i szczegdlow systemu ociepleniowego.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt nalezy wykorzystywac¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do
robot i w trakcie ich wykonywania.

Przed przystgpieniem do badan przy odbiorze nalezy na wstepie sprawdzi¢ na podstawie dokumentow czy zataczone
wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robdt potwierdzaja, ze przygotowane podtoza nadawaty si¢ do
wykonania robot ociepleniowych, a uzyte materialy spetniaty wymagania pkt. 2 niniejszej ST.

Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu robot.

6.4.2. Opis badan odbiorowych

W trakcie dokonywania odbioru robdt nalezy dokonaé¢ oceny wykonanych robot elewacyjnych z zastosowaniem
systemOw ocieplania §cian poprzez poréwnanie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej ST, ktére powinny
uwzglednia¢ wymagania producenta systemu docieplenia, normy dotyczace warunkéw odbioru a podane dalej w
pkt. 10.1., atakze ,,Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robot elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych
zespolonych systemow ocieplania $cian" - wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemow Ocieplen, Warszawa
2004 r.

M.i. n. zgodnie z tre$cig ,,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych" dla tynkéw o
fakturze specjalnej do powierzchni ETICS, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, nalezy stosowa¢ wymagania
normy PN-70/B-10100 ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania przy odbiorze".

Wedtug tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny miesci¢ si¢ w nastgpujacych granicach:
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Odchylenie po- Odchylenie powierzchni i krawedzi od Odchylenie
wierzchni  tynku kierunku przecinajacych si¢
Katego- |od plaszczyzny i ptaszczyzn od kata
ria tynku |odchylenie przewidzianego w
krawedzi od linii dokumentacji
prostej pionowego poziomego

nie wigksze niz 3
mm i w liczbie
nie wigkszej niz
3 na calej

nie wigksze niz 2 mm na 1
m i ogétem nie wigcej niz 4
mm w pomieszczeniach do
3,5 m wysokosci oraz nie

nie wigksze niz 3 mm na 1
m i ogétem nie wigcej niz 6
mm na calej powierzchni
miedzy przegrodami

nie wigksze niz
3mmnalm

pionowymi (Sciany, belki
itp.)

dtugosci faty
kontrolnej 2 m

wigcej] niz 6 mm w
pomieszczeniach powyzej
3,5 m wysoko$ci

Obowiazujg takze wymagania:

- odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od proj. promienia nie powinny by¢ wigksze niz 7
mm,

- dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewngtrznych tynkow nie powinny by¢ wigksze niz
10 mm na catej wysokos$ci kondygnacji i 30 mm na catej wysokosci budynku.

Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia ETICS powinna posiada¢ jednorodny
i staty kolor i faktur¢. Niedopuszczalne jest wystepowanie na jej powierzchni lokalnych wypuktosci i wklestoscei,
mozliwych do wykrycia w §wietle rozproszonym.

7. Obmiar robot.

7.1. Ogoélne zasady przedmiaru i obmiaru robé6t podano w ST 00.00. Wymagania ogolne.

7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania.

7.2.1, Powierzchni¢ ocieplenia $cian budynku oblicza si¢ w metrach kwadratowych, jako iloczyn dtugosci $cian
w stanie surowym w rozwini¢ciu przez wysoko$¢ mierzona od wierzchu cokotu (dolnej krawedzi) do gornej
krawedzi warstwy ocieplanej.

7.2.2. Z powierzchni potraca si¢ powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworéw wicksze od 1 m?
doliczajac w tym przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchni¢ osciezy, obliczong w metrach
kwadratowych, jako iloczyn dtugosci o$ciezy mierzonych w $wietle ich krawedzi i szerokosci, wraz z gruboscia
ocieplenia.

7.3.1. Powierzchni¢ pokrycia budynku oblicza si¢ w metrach kwadratowych.

7.3.2. Z powierzchni potraca si¢ powierzchnie nicocieplone i powierzchnie otworéow wieksze od 1 m?.
7.3.3. Krycie dachu blachg i obréobki blacharskie — m? pokrytej powierzchni. Z powierzchni nie potraca si¢ urzadzen
obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m?.

8. Odbior robét

8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST 00.00. Wymagania ogélne.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Do robot zanikajacych przy wykonywaniu robot ociepleniowych nalezy przygotowanie wraz z ewentualnym
gruntowaniem podloza, klejenie plyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy zbrojonej i ewentualne jej
gruntowanie.

Ich odbiér powinien zostaé wykonany przed rozpoczeciem nastgpnego etapu.

8.3. Odbior obrébek blacharskich powinien obejmowa¢:

- Sprawdzenie prawidtowos$ci potgczen poziomych i pionowych.

- Sprawdzenie mocowania elementdéw do deskowania, $cian, kominow, wietrznikow, wlazow itp.

- Sprawdzenie prawidlowosci spadkow.

- Sprawdzenie szczelnosci potaczen.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczna oceng rzeczywistego wykonania roboét w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci i zgodnos$ci z dokumentacjg projektows.

Odbidér ostateczny przeprowadza komisja, powotana przez zamawiajagcego, na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualne;j.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okre$la¢ umowa.

9. Podstawa platnosci.
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST 00.00. Wymagania ogélne.
9.2. Zasady rozliczenia i platnosci
Rozliczenie robot ociepleniowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robot i ich
koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbiorow czgsciowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajacym a wykonawcg nastgpuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.
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Podstawe rozliczenia oraz platnosci za wykonany i odebrany zakres ocieplenia stanowi warto$¢ tych robot
obliczona na podstawie:

- okre$lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robdt zaakceptowanych przez
zamawiajacego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwoty ryczaltowe obejmujace roboty ociepleniowe uwzgledniaja:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,

- obshugg sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbidrke rusztowan, o wysokosci do 4 m,

- oceng i przygotowanie podtoza,

- zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, okladzin i innych elementow elewacyjnych przed
zanieczyszczeniem

i uszkodzeniem w trakcie wykonywania ETICS,

- wyznaczenie krawegdzi powierzchni ETICS (cokoét, styki z plaszczyznami innych materiatéw elewacyjnych,
krawedzie powierzchni) oraz lica ptaszczyzny ptyt izolacji termiczne;,

- gruntowanie podtoza, - przyklejenie ptyt izolacji termicznej do podioza lub mocowanie za pomoca profili
mocujacych, wypelnienie ewentualnych nieszczelnosci,

- szlifowanie powierzchni ptyt, - mocowanie mechaniczne ptyt za pomoca kotkow rozporowych - zaleznie od
systemu i projektu robot ociepleniowych, - ewentualne naklejenie siatki pancernej, wtopienie w warstwe zaprawy r
wyroéwnanie jej, - wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem uko$nym otworow,

- gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po zwigzaniu zaprawy), mocowanie ewent. elementow
dekoracyjnych (profili),

- wyznaczenie przebiegu i montaz profili, listew naroznikowych, ochronnych, brzegowych, dylatacyjnych itp.,
wraz z docigciem polaczen na naroznikach wklestych i wypuklych, wymaganym zabezpieczeniem przed
zanieczyszczeniem, mocowaniem dodatkowych pasow siatki zbrojacej itp.,

- wyznaczenie przebiegu i montaz (klejenie) profili dekoracyjnych, wraz z uksztaltowaniem potgczen w
naroznikach wklestych i wypuktych, ewent. zbrojeniem powierzchni, zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem
przy wykonywaniu dalszych prac, gruntowa niem, malowaniem.

a) wykonanie warstwy wykonczeniowej (po wyznaczeniu ewent. ptaszczyzn kolorystycznych) - tynki, oktadziny,
ewent. malowanie,

b) usuniecie zabezpieczen stolarki, oktadzin i innych elementéw elewacyjnych i ewentualnych zanieczyszczen,

€) uporzadkowanie terenu wykonywania prac,

d) usunigcie pozostato$ci, resztek i odpadoéw materialow w sposdb uzgodniony ze Zleceniodawcy i zgodnie z
zaleceniami producenta,

e) likwidacje stanowiska roboczego.

Przy rozliczaniu rob6t ociepleniowych wedlug uzgodnionych cen jednostkowych, koszty niezbednych rusztowan
moga by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposob rozliczenia kosztow
montazu, demontazu i pracy rusztowan, koniecznych do wykonywania robdt na wysoko$ci powyzej 4 m, nalezy
ustali¢ w postanowieniach pkt 9 szczegotowej specyfikacji technicznej ocieplenia, opracowanej dla realizowanego
przedmiotu zaméwienia (SST).

10. Przepisy zwiazane

Jezeli szczegbdlne warunki wykonania robot przytoczone w Kontrakcie nie przewiduja inaczej, Wykonawca zastosuje
si¢ w pelni do wymagan i zalecen ponizszych przepisow. Wykonawca nie bedzie ro$cit zadnych kosztow zwigzanych
ze spetnieniem postanowien ponizszych dokumentow.

10.1. Normy

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja

PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego

(XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja
PN-EN 13164:2003/ A1:2005(U)  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana Al)

PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy ocieplania
(ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.

PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewngtrzne zespolone systemy ocieplania
(ETICS) z wetna mineralna. Specyfikacja

PN-1SO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty

PN-I1SO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia

PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslenia

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
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PN-EN 1SO 6946:2004

PN-77/B-02011
PN-B-02361 :1999
PN-61/B-10245

PN-B-02361 :1999
PN-74/B-24622
PN-91/B-27618
PN-B-27620:1998
PN-B-27621 :1998
PN-B-10085:2001
PN-72/B-10180
PN-78/B-13050
PN-75/B-94000
PN-EN 107:2002 (U)
PN-EN 130:1998
PN-B-10085:2001
PN-72/B-10180
PN-78/B-13050
PN-75/B-94000
PN-EN 107:2002 (U)
PN-EN 130:1998
PN-EN 918:1999

PN-EN 964-1:1999
PN-EN 965:1999

PN-EN 12224:2002
PN-EN 12225:2002

PN-EN 12226:2002

PN-EN 12447(U):2002

PN-EN ISO 12236:1998

PN-ISO 10319:1996
PN-EN 10020:2002
PN-EN 10021:1997
PN-EN 10027-1:1994
PN-EN 10027-2:1994
PN-EN 10079:1996
PN-1SO 6935-1:1998

Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i wspotczynnik

przenikania ciepta. Metoda obliczania

Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.

Pochylenia potaci dachowych.

Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

Pochylenia potaci dachowych.

Roztwor asfaltowy do gruntowania.

Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu

Papa asfaltowa na welonie szklanym.

Papa asfaltowa podktadowa na widkninie przeszywane;.

Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

Szkto ptaskie walcowane.

Okucia budowlane. Podziat.

Metody badania okien. Badania mechaniczne.

Metody badan drzwi.

Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

Szkto ptaskie walcowane.

Okucia budowlane. Podziat.

Metody badania okien. Badania mechaniczne.

Metody badan drzwi.

Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wyznaczanie wytrzymatos$ci nadynamiczne przebicie

(metoda spadajacego stozka)

Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wyznaczanie grubosci przy okreslonych naciskach.

Warstwy pojedyncze
Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wyznaczanie masy powierzchniowej

Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wyznaczanie odpornos$ci na warunki klimatyczne

Geotekstylia i wyroby pokrewne. Metoda wyznaczania odporno$ci mikrobiologicznej przez

umieszczanie w gruncie
Geotekstylia i wyroby pokrewne. Badania ogdle do oceny trwatosci

Geotekstylia i wyroby pokrewne. Selekcyjna metoda badaniaodpornoéci na hydrolize w

wodzie

Geotekstylia i wyroby pokrewne. Badanie na przebicie statyczne (metoda CBR)
Geotekstylia. Badanie wytrzymatosci na rozcigganie metoda szerokich probek
Stal. Definicja i klasyfikacja gatunkow stali.

Ogodlne techniczne warunki dostawy stali i wyrobow stalowych.

Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole gtéwne.

Systemy oznaczania stali. System cyfrowy.

Stal. Wyroby. Terminologia.

Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie.

PN-I1SO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania stosowane w kraju.

PN-1SO 6935-2:1998

PN-1SO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety Zebrowane. Dodatkowe wymagania stosowane w kraju

PN-89/H-84023.06

PN-82/H-93215

Stal do zbrojenia betonu. Prety Zebrowane.

Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki (poprawki: PN-1SO-
6935-2/AK:1998/Apl:1999)
Walcowki i prety stalowe do zbrojenia betonu (zmiana Bl 4/84, poprawki: B14/91 i Bl 8/92)
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10.2. Inne dokumenty i instrukcje

1. Instrukcja ITB nr 447/2009 — ,,Zozone systemy izolacji cieplnej $cian zewnetrznych budynkéw ETICS.
Zasady projektowania i wykonywania.”

2. ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyroboéw do wykonywania ocieplen z zastosowaniem styropianu jako
materialu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

3. ZUAT 15/V.04/2003 Zestawy wyrobow do wykonywania ocieplen z zastosowaniem welny mineralnej
jako materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy eiewacyjnej. - Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych I1TB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

4. ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe taczniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r.

5. ZUAT 15/V.07/2003 Laczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w plyty. Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 2003 r.

6. ZUAT 15/VIII.07/2003 Zaprawy klejace i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB,
Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r.

7. ET AG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Ztozone systemy izolacji cieplnej z wyprawami
tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

8. ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - Laczniki tworzywowe do mocowania
warstwy izolacyjnej ocieplen $cian zewngtrznych. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

9. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych tom I Budownictwo ogolne cz¢sc 4,
Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.

10. Warunki techniczne wykonania i odbioru robéot budowlanych Cze$¢ B - Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1.
Tynki, ITB 2003 r.

11. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu
oznaczania wyroboéw budowlanych oznakowaniem CE {Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

24



