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Gdansk, 30. 07. 2016 r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczamy, ze projekt termomodernizacji budynku Domu Pomocy Spotecznej
w Zaskoczynie , Zaskoczyn 11, na dziatkach nr 201/1 i 202 zostat sporzgdzony w sposéb

zgodny z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: Sprawdzajgcy:
arch. Agnieszka Kalicka arch. Karolina Paluszynska
upr. nr PO/KK/395/2011 upr. nr PO/KK/408/2011



IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Agnieszka Barbara Kalicka
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr PO/KK/395/2011,

jest wpisana na liste cztonkéw Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PO-1151.

Cztonek czynny od: 14-09-2011 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 15-06-2016 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-10-2016 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Ryszard Comber, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-1151-E5D1-3E34-C6B7-C8EE

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.



IZBA ARCHITEKTOW

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Karolina Laura Paluszynska-Czekaj
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr PO/KK/408/2011,

jest wpisana na liste cztonkéw Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PO-1158.

Cztonek czynny od: 14-12-2011r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 03-03-2016 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-10-2016 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Ryszard Comber, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-1158-A1C9-4D78-27F3-8451

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwa Okregowa Izba Architektéow RP.



1ZBA ARCHITEKTOW
RAZECZYPOSPOLLIES POLSKIE]

POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]J
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

l.dz. 748/POOIA/2011 Gdansk, dnia 13 czerwea 2011 r.
DECYZJA nr PO/KK/395/2011

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i 3, art. 13 ust.1 pkt 1 i art.14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowilane (tekst jednality: Dz.U. z 2010r. nr 243, poz. 1623, zm. z 2011r. Nr 32, poz. 159, Nr 45, poz. 235) art. 111 art. 24
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz
urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 221, Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052; z
2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864; z 2004 r. Nr 141, poz. 1492; z 2005 1. nr 150, poz. 1247; z 2008 . Nr 210, poz.
1321) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000
r. Nr 98, poz. 107, zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387; z 2003 r. Nr 130, poz.
1188 i Nr 170 poz. 1660; z 2004 r. Nr 162, poz. 1692; z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682; z 2009 r. Nr 195, poz. 1501
Nr 216 poz. 1676, z 2010r. Nr 40 poz.230, Nr 182 poz. 1228, Nr 254 poz.1700, z 2011r. Nr 6 poz. 18, Nr 34 poz. 173)

stwierdza sig, ze
Pani
mgrinz. arch.  Agnieszka Barbara Kalicka

imie ojca: Andrzej dataurodzenia: 16.10.1974 r.

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowg
i otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci Zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.
Od decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow. Odwotanie wnosi si¢ za
posrednictwem organu, ktéry wydat decyzje 1. Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej lzby
Architektow, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Czlonkowie Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architektow:

Przewodniczaca  Wiceprzewodniczacy Sekretarz Czlonek Czionek Czionek
KDMIS]I t Komlsn Komisji Komisji Komisi\ Komisji
ad - ) .
Pivs {)‘v\. e
Elzbieta uald Cneluch Joanna Daniela Milan- Barbara Antoni
Zdunkowska- Weiorka - Konat Konopka Wilemborek Wolariski
Mréz

1. Strona (wnioskodawca): Agnieszka Barbara Kalicka, 80-289 Gdarisk, Mjr. Hubala 35/ 1

2. Gdy decyzja stanie sig ostateczna:
1)  Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osob posiadajacych uprawnienia budowlane,
2) Pomorska Okrggowa Rada Izby Architektow RP.

3 aa

80-836 Gdansk, ul. Targ Weglowy 27, Tel.: 058 300 06 56, Fax: 058 305 27 20. E-mail: pomorska@iarp,pl Http://www.pomorska.iarp.pl
Regon: 017466395 - 00028 Konto: PKO BP SAIllO/Gdafnsk Nr 24 1020 1811 0000 0202 0015 3205

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM



IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE) POLSKIE)

POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

l.dz. 748/POOIA/2011 Gdansk, dnia 13 czerwca 2011 .

DECYZJA nr PO/KK/408/2011

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2§ 3, art. 13 ust.1 pkt 1 i art.14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2010r. nr 243, poz. 1623, zm. z 2011r. Nr 32, poz. 159, Nr 45, poz. 235) art. 111 art. 24
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz
urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 221, Nr 153, poz. 1271 Nr 240, poz. 2052; z
2003 r. Nr 124, poz. 11521 Nr 190, poz. 1864; z 2004 r. Nr 141, poz. 1492: z 2005 r. nr 150, poz. 1247; 2 2008 r. Nr 210, poz.
1321) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000
r. Nr 98, poz. 107, zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 12711 Nr 168, poz. 1387; z 2003 r. Nr 130, poz.
1188 i Nr 170 poz. 1660; z 2004 r. Nr 162, poz. 1692; z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682; z 2009 r. Nr 185, poz. 1501
Nr 216 poz. 1676, z 2010r. Nr 40 poz.230, Nr 182 poz. 1228, Nr 254 poz.1700, z 2011r. Nr 6 poz. 18, Nr 34 poz. 173)

stwierdza sie, ze

Pani ,
&C
mgrinz. arch.  Karolina Laura Paluszyriska GODNOSQM
imie ojca: Andrzej data urodzenia: 17.06.1985 7.0%

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa
i otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci 2adanie strony nie wymaga uzasadnienia.
Od decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow. Odwotanie wnosi sie za
posrednictwem organu, ktory wydat decyzje ti. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Architektow, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Czlonkowie Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskie] Okregowej Izby Architektow:

Przewodniczaca  Wiceprzewodniczacy Sekretarz Czlonek Czionek Cztonek
Komisji {  Komisji Komisji Komisji Komis;ji Komisji
e . “"‘/ﬂl)ﬁ\"—; ) f Y
s Wy B o
VA 3) Y uiyWe \ t 4 A Vi
Elzbieta Ramuald Cieluch Joanna Daniela Milan- Barbara Antohi
Zdunkowska- | Weiorka - Konat - Konopka Wilemborek Wolanski
Mroz
Otrzymujg

1. Strona (wnioskodawca): Karolina Laura Paluszyriska, 80-452 Gdarisk, Kilinskiego 22/2,

2. Gdy decyzja stanie si¢ ostateczna:
1) Giowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centrainego rejestru 0sob posiadajacych uprawnienia budowlane,
2)  Pomorska Okregowa Rada izby Architektow RP

3 aa

B0-836 Gdansk. ul. Targ Weglowy 27 Tel : 058 300 06 56. Fax: 058 30527 20, E-mail pomorska@iarp.pl  Hitp: 'www pomorska iarp pl
Regon: 017466395 - 00028 Konto: PKO BP  SAHIO/Gdaask Nr 24 1020 1811 0000 0202 0015 3205

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM



Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu

dla termomodernizacji budynku Domu Pomocy Spotecznej w Zaskoczynie
. Podstawa opracowania
1.1 Umowa z Zamawiajgcym — Powiatem Gdanskim z siedzibg w Pruszczu Gdanskim
1.2 Audyt energetyczny sporzgdzony przez firme Neptun Eco
1.3 Postanowienie OS .6220.6.1. 2016 wydana przez Wéjta Gminy Trgbki Wielkie w spr. braku

koniecznosci uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach przedsiewziecia

1.4 Mapa zasadnicza do celow projektowych w skali 1:500
1.5 Obowigzujgce normy i przepisy zwigzane z tematem opracowania
1.6 Uzgodnienia z Zamawiajgcym i Uzytkownikiem budynku

Il. Zakres i cel opracowania

Projekt zagospodarowania terenu sporzgdzony dla projektowanego na terenie DPS w Zaskoczy-
nie zrodta ciepta, majgcego zasili¢ instalacje grzewcze budynku i sktadajgcego sie z zestawu
pomp ciepta i kottdbw gazowych. Budynek obecnie zasilany jest w ciepto z kottowni wbudowane;j
w sgsiednim budynku nalezgcym do Inwestora.

lll. Stan istniejacy
3.1 Informacje ogélne
Na terenie znajdujg sie nastepujgce elementy uzbrojenia:

¢ instalacje wodociggowe

e kanalizacji sanitarnej

e Kkanalizacji deszczowej

e energetyczne linie zasilajgce i oswietlenia terenu

e telekomunikacyjne
Obiekty kubaturowe:
Na terenie dziatki nr 202 zlokalizowany jest przedmiotowy budynek DPS oraz pawilon mieszkal-
ny. W obrebie dziatki 201/1, gdzie projektuje sie pompy ciepta znajduje sie parterowy budynek
inwentarski.
Teren czesciowo utwardzony nawierzchniami betonowymi, zielen obejmuje pojedyncze nasadze-
nia drzewami, trawniki i krzewy ozdobne. Otoczenie dziatek 201/2 i 202 stanowig lasy, front dzia-
tek przylega do dziatki pasa drogowego.

IV. Stan projektowany

4.1 Informacje ogoéine

Projekt nie przewiduje zmian w zakresie obiektéw kubaturowych i ich funkcji, uktadu komunika-
cyjno- parkingowego ani istniejgcych zasad gospodarowania odpadami. Istniejgce nawierzchnie
utwardzone do odtworzenia po wykonaniu prac zwigzanych z wykonaniem instalacji. Planowany
montaz nowego zrodta ciepta nie koliduje z istniejgca zielenig wysoka.

4.2 Instalacje grzewcze:

Zaprojektowano lokalizacje zrodta zasilania w postaci uktadu 3 absorpcyjnych pomp ciepta i 2 ko-
ttébw w obszarze zaplecza gospodarczego budynku. Potgczenie pomiedzy zrodtem ciepta a bu-
dynkiem z rur preizolowanych, wg. projektu branzy sanitarne;j.

4.3 Zbiornik gazu

Zasilanie pomp ciepta gazem LPG ze zbiornika podziemnego lokalizowanego przy zespole
grzewczym. Zbiornik LPG o pojemnosci 2,7 m®

4.4 Instalacja elektrycznego zasilania zewnetrznego zréodta ciepta



Projektowane zasilanie kablem YKY 5x6mm2 0,6/1kV, wyprowadzone z istniejgcej rozdzielnicy
gtéwnej budynku.

4.5 Projektowane zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury podziemnej

W obrebie planowanej inwestycji nie ma sieci obcych. Zabezpieczenia skrzyzowan z istniejgcymi
kablami zasilajgcymi, wg opisu w czesci elektrycznej opracowania.

4.6 Ogrodzenie zrodta zasilania

Projektowane systemowe ogrodzenie pomp ciepta panelowe z siatki stalowej ocynkowanej po-
wlekanej. Pompy ciepta montowane na ptycie betonowej z opaskg zwirowa.

V. Informacje dotyczace ochrony przeciwpozarowej

Projektowany zbiornik gazu usytuowany w odlegtosci 4 m od sgsiedniego budynku i 16 m od gra-
nicy z dziatkami sgsiednimi. Wymagana §179 WT minimalna odlegtos¢ zbiornika podziemnego o
pojemnosci do 3 m* wynosi 1 m od budynku,- warunek spetniono. Minimalna odlegto$é od sa-
siedniej dziatki budowlanej wynosi 50% wymaganej odlegtosci od budynku, tj. 0,5 m — warunek
spetniony.

Dla podziemnego zbiornika gazu wyznacza sie ogrodzong strefe zagrozenia wybuchem:

zbiornik podziemny, strefa 2 —w promieniu 1,5 m od wlotu przewodu oddechowego (odpowie-
trzenia); zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac bazy i stacje paliw ptynnych, rurociggi prze-
sylowe dalekosiezne stuzgce do transportu ropy naftowej i produktéw naftowych i ich usytuowa-
nie (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1853).

Ogrodzenie nalezy oznakowa¢ tablicg ostrzegawczg GAZ- zagrozenie wybuchem, strefa 2,
,hie zbliza¢ sie z ogniem, zakaz wstepu os6b nieupowaznionych.

VI. Obszar odzialywania inwestycji. Wptyw obiektu na sSrodowisko i jego wykorzystanie
oraz zdrowie ludzi i obiekty sasiednie:

Oddziatywanie inwestycji miesci sie w granicach terenu dziatek 201/1 i 202.

Inwestycje zaprojektowano zgodnie z warunkami technicznymi. Lokalizacja zbiornika przyjeta na
podstawie §179, (Dz.U. Nr 75, poz.57 z p6zn. zm.) Strefa zagrozenia wybuchem na podstawie
zatgcznika do rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warun-
kéw technicznych, jakim powinny odpowiadac bazy i stacje paliw ptynnych, rurociggi przesytowe
dalekosiezne stuzgce do transportu ropy naftowej i produktéw naftowych i ich usytuowanie (tekst
jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1853)..) Zakres i charakter inwestyciji nie niesie zagrozen dla srodowi-
ska i zdrowia uzytkownikdéw ani stan obiektéw sgsiednich.

Emisja zanieczyszczen gazowych. Rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpadéw. Wplyw na istnie-
jaca zielen, powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

Projektowana inwestycja nie bedzie generowata zanieczyszczen gazowych, powaznych odpa-
dow. Nie bedzie miata wptywu na istniejgca zielen, powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzch-
niowe i podziemne.

Emisja hatasu oraz wibracji, promieniowania, pola elektromagnetycznego, itp.
Dopuszczalny poziom hatasu zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca
2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomow hatasu w srodowisku (Dz.U. z dnia 5.07.2007 r.) dla
terenu projektowanej inwestycji nie zostanie przekroczony.

Opracowata: arch. Agnieszka Kalicka
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INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

NA PLACU BUDOWY

OBIEKT: Dom Pomocy Spotecznej w Zaskoczynie

ZAMAWIAJACY: Powiat Gdanski
ul. Wojska Polskiego 16

83-000 Pruszcz Gdanski

ADRES INWESTYCJI: Zaskoczyn 11,
83-041 Mierzeszyn, gm. Trabki Wielkie,
obreb Warcz 0018, dz. nr 201/1, 202

Projektant:  arch. Agnieszka Kalicka
upr. nr PO/KK/395/2011
ul. mjr. Hubala 35/1
80-289 Gdansk

Gdansk, lipiec 2016 r.
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Opis techniczny do informacji BIOZ

do projektu termomodernizacji Domu Pomocy Spotecznej w Zaskoczynie

1.0 ZAKRES | KOLEJNOSC PROWADZONYCH ROBOT

e rozebranie opasek betonowych i studzienek przy budynku

e cze$ciowe skucie tynkow cokotowych

¢ wykonanie wykopdéw wzdtuz ocieplanych cokotéw i $cian piwnicznych

e wykonanie izolacji pionowej masg dyspersyjng masg asfaltowo- kauczukowg

e odsuniecie od Scian czyszczakow (rewizji) kanalizacji deszczowej

e wykonanie docieplenia cokotow styropianem wodoszczelnym gr. 12 cm

e ustawienie rusztowan

e wymiana stolarki drzwiowej i okiennej z demontazem starych parapetéw

¢ demontaz starych obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych

¢ demontaz starych izolacji termicznych skrzydta A

e demontaz podtdg drewnianych poddasza nieuzytkowego skrzydta A, usuniecie polepy ze stropu

¢ docieplenie stropu poddasza wetng mineralng i utozenie podtogi z ptyt OSB-SF na legarach

e wykonanie docieplenia scian zewnetrznych styropianem gr. 4 i 14 cm

e docieplenie stropodachéw wentylowanych i taraséw nieuzytkowych granulatem wetny mineralnej 22 i 10
cm

¢ wykonanie nowych obrébek blacharskich i orynnowania

e wykonanie tynkéw na $cianach, malowanie, wykonanie na cokotach tynku mozaikowego

e montaz parapetow zewnetrznych z blachy stalowej powlekanej

e rozebranie rusztowan

e wykonanie ptyty z opaskg ogrodzenia pomp ciepta

e utozenie opasek i odtworzenie nawierzchni wokot budynku, uprzatniecie terenu budowy

2.0 ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

W sasiedztwie budynku, na terenie dziatki, nie ma elementéw zagospodarowania terenu moggcych stwa-

rza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. W organizacji zaplecza budowy i skladowania materiatéw

oraz w trakcie realizacji robét, nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na zabezpieczenie ich strefy przed doste-

pem osob niepowotanych.

3.0 PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PRZY REALIZACJI PRAC BUDOWLANO- MONTAZOWYCH

Przy organizowaniu prac nalezy uwzgledni¢ specyfike robét termoizolacyjnych, podczas ktorych istnieje za-
grozenie:

- upadku z wysokosci powyzej 1, 5 m

- odniesienia urazéw mechanicznych

- porazenia pragdem

4.0 INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT

Kierownik robot jest zobowigzany zapewnié przeszkolenie pracownikow zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz rodzajem wystepujgcych robét. Ponadto pracodawca powinien, zapewnic
organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajgcy pracownikow przed zagrozeniami.
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5.0 SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE ZAGROZENIOM

Nalezy uzgodni¢ z inwestorem obszar terenu niezbedny do prowadzenia robét oraz sktadowania materiatéw

niezbednych do realizacji prac w sposéb umozliwiajgcy prowadzenie robot. Zorganizowaé droge ewakua-

cyjng i miejsce ewakuacji z terenu budowy. Wydzielony teren budowy ogrodzi¢ i oznakowaé tablicami
ostrzegawczymi oraz zakazem wstepu 0s6b nieupowaznionych. Zaopatrzyé pracownikéw w odziez roboczg

i ochronng zgodnie z wymogami przepisow bhp. Prace budowlane i instalacyjne prowadzi¢ wytgcznie pod

nadzorem wykwalifikowanej kadry technicznej o odpowiednich uprawnieniach.

Podczas wykonywania robét nalezy przestrzegacé obowigzujgcych przepisow bhp,

a w szczegdlnosci:

e Rozporzadzenie ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r. w sprawie ogoélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U.Nr 169, poz.1650 z 2003 r.)

e Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401 z 2003 r.)

¢ Rozporzgdzenie ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28.05.1996 r. w sprawie szczegotowych zasad
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 62, poz. 285 z 1996 r.)

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 30.10.2002 r. w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy
(Dz.U. Nr 191, poz. 1596, 2002 r.)

o Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. Nr 80, poz. 912,
z08.10.99r1.)

e Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dn. 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczehstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robét ziemnych, bu-
dowlanych i drogowych (Dz.U. Nr 118, poz. 1263, z 2001 r.)

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 14.03.2000 r. w sprawie bezpieczehstwa i hi-
gieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U. Nr 26, poz. 313, z 2000 r.) (zmiana Dz.U. Nr
82, poz. 930)

¢ Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dn. 01.12.1190 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych mtodocia-
nym (Dz.U. Nr 85, poz. 500) (zmiany Dz.U. Nr 1, poz. 1, z 1992, Dz. U. Nr 105, poz. 658 z 1998 r, Dz.
U. nr 127, poz. 1091 z 2002 r.)

Opracowanie:
arch. A. Kalicka
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Opis techniczny

do projektu termomodernizacji termomodernizacji budynku Domu Opieki Spotecznej
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3.1

V.

w Zaskoczynie

Podstawa opracowania

Umowa z Zamawiajgcym — Powiatem Gdanskim z siedzibg w Pruszczu Gdanskim

Audyt energetyczny sporzgdzony przez firme Neptun Eco

Postanowienie OS .6220.6.1. 2016 wydana przez Wéjta Gminy Trabki Wielkie w spr. braku
koniecznosci uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach przedsiewziecia
Mapa zasadnicza do celéw projektowych w skali 1:500

Obowigzujgce normy i przepisy zwigzane z tematem opracowania

Uzgodnienia z Zamawiajgcym i Uzytkownikiem budynku

Zakres i cel opracowania

Dokumentacje sporzgdza sie dla potrzeb termomodernizacji budynku pomocy spotecznej
z robotami towarzyszgcymi, w ramach zadania: ,Termomodernizacja budynkéw uzytecznosci
publicznej nalezgcych do Powiatu Gdanskiego - termomodernizacja Domu Pomocy Spotecz-

nej w Zaskoczynie oraz termomodernizacja budynkéw oswiatowych Powiatu Gdanskiego”,

Informacije ogdéine

Lokalizacja

Budynek zlokalizowany jest w Zaskoczynie na terenie dziatki 202.

Informacje o budynku — stan istniejacy

4.1 Charakterystyczne parametry techniczne budynku

Powierzchnia zabudowy ~ —1187,6 m?
Kubatura —13588,1 m°

Wysoko$¢ budynku w zakresie rob6t - 14,80 m

4.2 Architektura

Budynek sktada sie z 3 czesci powstatych w réznym okresie. Najstarsze skrzydto A powstato
okoto 1930 roku, pozniejsze rozbudowy z lat 60-tych. Poszczegdlne czesci budynku kryte da-
chami dwu i jednospadowymi, o zroznicowanych kgtach nachylenia. Skrzydta A i B trzykondy-
gnacyjne, skrzydto A jest dodatkowo podpiwniczone. Parterowe skrzydfo C jest rowniez cze-
Sciowo podpiwniczone. Podziat funkcjonalny obejmuje cze$¢ mieszkalng pensjonariuszy zlo-

kalizowang w skrzydle B, czes¢ administracyjng w skrzydle A oraz cze$¢ gospodarczg

14



w skrzydle C. W kondygnac;ji piwnicznej skrzydta A mieszczg sie pomieszczenia pralni i zaple-

cza technicznego i gospodarczego.

4.3 Konstrukcja
Budynek konstrukcji tradycyjnej murowanej.
e Sciany zewnetrzne piwnic — z cegly petnej gr. 52 cm
e Sciany zewnetrzne nadziemia — z cegly petnej o gr. 42 cm oraz — na lll kondygnacji i klatce
schodowej z porothermu gr.25 cm.
o Konstrukcja dachéw i stropodachéw — drewniana

e  Stropy miedzykondygnacyjne Kleina, DZ3 i drewniane

4.4 Stolarka
Stolarka okienna zespolona dwuszybowa w ramach z PCV, z réznego okresu, w piwnicach
pojedyncze okna drewniane i stalowe. Okna poddasza drewniane.
Stolarka drzwiowa - drzwi wejsciowe w ramach aluminiowych i PCV. Drzwi piwnic i bramy

garazowe- stalowe nieizolowane.

4.5 Rynny i rury spustowe
Obrobki blacharskie —z blachy stalowej ocynkowanej w kolorze naturalnym i pcv
Rynny i rury spustowe — orynnowanie budynku z blachy stalowej ocynkowanej w kolorze na-

turalnym i pcv

4.6 Wyposazenie instalacyjne istniejace
¢ instalacje kanalizacji sanitarnej i deszczowej
¢ instalacja c.w.u z kottowni olejowej
¢ instalacja c.o. z z kottowni olejowe;j
¢ instalacje elektryczne
¢ instalacje teletechniczne

¢ winda (budynek przystosowany do potrzeb oséb niepetnosprawnych)

4.5 Wentylacja

Budynek z wentylacjg grawitacyjng z nawiewem poprzez infiltracje i wietrzenie.

4.6 Ocena stanu technicznego docieplanych przegréd i elementéw wykonczeniowych

e Sciany zewnetrzne piwnic — stan techniczny $redni. Sciany miejscowo zawilgocone, co wska-
zuje na utrate wtasciwosci przez istniejgce izolacje. Stan techniczny konstrukcji $cian piwnic
ocenia sie jako dobry - umozliwiajgcy wykonanie planowanego docieplenia, po wykonaniu ro-

boét izolacyjnych.
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Tynki cokotow w skrzydle A - tynk w strefie cokotowej z ubytkami i spekaniami z zawilgoce-
niami spowodowanymi odbijaniem wody opadowej. Stan ocenia sie jako sredni—kwalifikujgcy
tynki do czesciowego skucia przed wykonaniem prac izolacyjnych.

Tynki mozaikowe elewaciji frontowej w stanie dobrym.

Sciany nadziemia — stan techniczny konstrukcyjny dobry.

Tynki nadziemia — stan techniczny tynkéw wykonanych na warstwach styropianu w skrzydle A
w ztym stanie technicznym, cato$¢ docieplen skrzydta A kwalifikuje sie do rozbiorki

Pokrycie dachéw. Pokrycia z papy termozgrzewalnej w stanie dobrym.

Uwagi koncowe
Stan techniczny przegréd przeznaczonych do termomodernizacji ocenia sie jako miare dobry.
Nie stwierdzono przeciwskazan dla docieplen przegréd nadziemnych, wykonanie docieplen

Scian piwnicznych wymaga uprzedniego wykonania izolacji przeciwwilgociowych.

Informacje o projektowanych pracach termoizolacyjnych i remontowych

Przyjete rozwigzania techniczne i materiatowe

5.1 Docieplenie scian zewnetrznych metoda bezspoinowa (BSO)

Docieplenie przegrod przyjeto na podstawie audytu energetycznego

52

Sciany piwnic i cokofy budynku—projektowane wykonanie warstwy izolacyjnej ze styropianu
wodoodpornego EPS 150 — 0036, gr. 12 cm do poziomu taw fundamentowych, po uprzednim
wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej. Tynki cokotow skrzydta A do skucia w studzienkach
piwnicznych.

Sciany nadziemia skrzydia A z cegly petnej gr. 42 cm— projektowana izolacja styropianem
gr. 14 cm, o wspétczynniku A<0,031 W/ mK.

Sciany nadziemia skrzydta B i C— $ciany s3 docieplone styropianem gr.10 i 12 cm w dobrym

stanie. Projektowana izolacja styropianem gr. 4 cm, o wspétczynniku A<0,031 W/ mK

Technologia wykonania prac dociepleniowych na podstawie projektu wykonawczego opraco-
wywanego réwnolegle i wg rozwigzan szczegotowych producenta wybranego systemu. Wyko-
nujgc prace dociepleniowe Scian nalezy stosowac sie do zasad zawartych w Instrukcji . T.B. nr
447/2009 — ,Ztozone systemy izolacji cieplnej Scian zewnetrznych budynkéw ETICS. Zasady

projektowania i wykonywania”

Tynki cienkowarstwowe
Projektowane tynki cienkowarstwowe silikonowo- silikatowe barwione w masie.
Cokoty wykonczone tynkami mozaikowymi drobnoziarnistymi.

Kolorystyke poszczegolnych elementéw wykonczenia elewacji zestawiono na rysunku A11.
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5.3

54

Izolacje przeciwwilgociowe
o Projektowane izolacje pionowe scian fundamentowych i piwnicznych : masami kau-

czukowo- asfaltowymi, 2- warstwowo.

Docieplenie taraséw nieuzytkowych. Tarasy skrzydfa A dociepla sie poprzez wdmuchanie

granulatu wetny mineralnej o wspétczynniku A<0,038 W/ mK, gr. 22 cm

5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

5.10

5.11

Projektowane nowe pokrycie papowe tarasow z 2 warstw papy termozgrzewalnej z obrébkami

blacharskimi z blachy ocynkowanej powlekanej 0,7 mm na styku $ciana- taras.

Docieplenie stropodachéw wentylowanych skrzydia B i C.

Projektowane uzupetnienie istniejgcych docieplen utozonych w przestrzeni konstrukcyjnej wig-
zaréw poprzez wdmuchanie granulatu wetny mineralnej A<0,038 W/ mK, grubosci 10 cm
Remont pokryé papowych

Projektowane utozenie nowych pokry¢ dachowych dwuwarstwowych z papy wstepnego

i wierzchniego krycia na tarasach nieuzytkowych i dachu skrzydta A.

Orynnowanie i obrébki blacharskie
Projektowana wymiana rynien, rur spustowych, parapetéw zewnetrznych i obrébek blachar-
skich na nowe z blachy stalowej ocynkowanej powlekane;.

Remont kominéw
Tynki kominéw skrzydla A do uzupetnienia i malowania. Projektowane nowe opierzenia na

styku z pokryciem papowym i czapach.

Slusarka

Projektuje sie nowe barierki taraséw nieuzytkowych ze stali nierdzewnej, wys. 110 cm.

Stolarka i parapety zewnetrzne
Wymiana okien na okna zespolone w ramach PCV w kolorze biatym. Wspétczynnik catego
okna wynosi¢ ma U<0,9 W/(m? K) .
Parapety okienne z blachy stalowej powlekanej w kolorze szarym. Parapety wewnetrzne mdf,
biate.
Drzwi wejsciowe - projektowana wymiana wszystkich drzwi zewnetrznych na drzwi w ramach
PCV.
Bramy garazowe - rolowane aluminiowe z napedem elektrycznym

Zestawienie poszczegolnych elementéw stolarki przedstawiono na rys. A.10

Studnie naswietlajace
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5.12

Projektowane odtworzenie betonowych studzienek naswietlajgcych skrzydta A, po wykonaniu
izolacji przeciwwilgociowych i termicznych scian piwnic.

Zadaszenia wejs¢ — zadaszenie szklane nad wejsciem gtéwnym do demontazu i ponownego

montazu po zakonczeniu prac dociepleniowych. Projektuje sie wykonanie analogicznego zada-

szenia nad wejsciem w elewacji zachodniej. Projektowany demontaz zadaszeh nad zej$ciami do

piwnic i kottowni wykonanych z ptyt falistych zywicznych na konstrukcjach stalowych i wykonanie

nowych zadaszen poliweglanowych.

5.13

VI.

Wyposazenie instalacyjne

Termomodernizacja obejmuje nastepujgce usprawnienia o charakterze robo6t remontowych
w zakresie istniejgcych instalacji wewnetrznych, na podstawie czesci branzowych projektu:
Wymiana wewnetrznej instalacji c.o.

Podtgczenie cwu do nowego zrédta zasilania

Wymiana instalacji odgromowe;j

Bezpieczenstwo pozarowe.
Projektowany zakres robot nie zmienia warunkéw ochrony przeciwpozarowej budynku

Budynek uzytecznosci publicznej o 3 kondygnacjach nadziemnych, podpiwniczony
- zaliczany do budynkow SW- sredniowysoki
Kategoria zagrozenia ludzi — ZL Il

Klasa odpornosci pozarowej budynku — ,B” (wg § 212 ust.2 ,Dz. U. Nr 75/2002)

Klasa odpornosci ogniowej scian zewnetrznych — EI 60

Klasa odpornosci ogniowej przekrycia dachu — RE 30

Elementy systemow ocieplen elewacyjnych oraz dachowych powinny by¢é montowane do
konstrukcji budynku w sposdb uniemozliwiajgcy ich odpadanie w przypadku pozaru w czasie
nie krétszym niz wynikajagcy z wymaganej klasy odpornosci ogniowej dla sciany
zewnetrznej/przekrycia dachowego okreslonych w § 216 ust.1 (Dz. U. Nr 75/2002),
odpowiednio do klasy odpornosci ogniowej budynku, w ktérym sg one zamocowane.

Od Wykonawcy prac nalezy wymagac klasyfikacji ogniowej ITB z Zaktadu Badan Ogniowych
w zakresie rozprzestrzeniania ognia stwierdzajgcej, ze wyroby zastosowanego systemu klasy-
fikuje sie jako nierozprzestrzeniajgce ognia. Stosowac styropian samogasnacy.

VII. Oddzialywanie obiektu. Wptyw obiektu na srodowisko i jego wykorzystanie oraz zdrowie
ludzi i obiekty sgsiednie:

Inwestycje zaprojektowano zgodnie z warunkami technicznymi. Zakres i charakter inwestycji nie
niesie zagrozen dla srodowiska i zdrowia uzytkownikow ani stanu obiektéw sasiednich.
Ucigzliwos¢ inwestycji miesci sie w granicach terenu dziatek 201/1 i 202
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Emisja zanieczyszczen gazowych. Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadéw. Wplyw
na istniejaca zielen, powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe i podziemne.
Projektowana inwestycja nie bedzie generowata zadnych zanieczyszczen gazowych, powaznych
odpadow. Nie bedzie miata wptywu na istniejgca zielen, powierzchnie ziemi, glebe, wody po-
wierzchniowe i podziemne.

VIIl. Uwagi koncowe

Prace budowlane muszg by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje za-
wodowe zgodnie z zasadami sztuki budowlane;j.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy muszg by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie,
posiada¢ stosowne atesty, znaki bezpieczenstwa oraz by¢ zgodne z obowigzujgcymi normami.
Do docieplenia $cian, docieplenia dachu, wykonania hydroizolacji nalezy stosowac systemowe
rozwigzania konkretnego producenta, wszystkie elementy kazdego systemu powinny pochodzi¢
od jednego dostawcy. Wszelkie roboty wykonywa¢ wg rozwigzan szczegétowych wybranego
producenta. Niedopuszczalne jest stosowanie elementéw sktadowych z réznych systemédw.

Wykonujgc prace dociepleniowe scian nalezy stosowac sie do zasad zawartych w Instrukcji I.T.B.
nr 447/2009 — ,Ztozone systemy izolacji cieplnej $cian zewnetrznych budynkéw ETICS. Zasady
projektowania i wykonywania”.

Opracowata: arch. Agnieszka Kalicka
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wysokoefektywnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto.

1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Projektowana charakterystyka energetyczna i analiza racjonalnego wykorzystania

Parametry przegrod nieprzezroczystych budowlanych

2, Wsp.U, wg WT 2014 Warunek

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m~«K] [W/mZeK] spetniony
1 Sciana zewnetrzna SZS 0,20 0,25 Tak
2 Sciana zewnetrzna SZN 0,19 0,25 Tak

2, Wsp.U, wg WT 2014 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U; [W/m~eK] [W/mZeK] spetniony
1 Sciana na gruncie SG1 0,18 Brak wymagan Nie dotyczy

2, Wsp.U, wg WT 2014 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U; [W/m~eK] [W/mZeK] spetniony
1 Strop zewnetrzny STZ1 0,14 0,20 Tak

2, Wsp.U; wg WT 2014 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m~K] [W/m2K] spelniony
1 Podtoga na gruncie PG 1 0,51 0,30 Nie

2, Wsp.U; wg WT 2014 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m~«K] [W/m2K] spelniony
STW
1 Strop wewnetrzny poddasz 0,15 0,20 Tak

‘ m

2, Wsp.U; wg WT 2014 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m~K] [W/mZeK] spefniony
1 Drzwi zewnetrzne Dz 1 1,30 1,70 Tak
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Parametry przegréd przezroczystych

VII. Okna zewnetrzne

Wsp.U wg Warunek spetniony
Wsp. U Wsp.g wg
Lp. | Nazwa przegrody | Symbol 2 Wsp. g WT 2014
[Wim*K] [W/m?eK] WT 2014 Umax g
1 Okno zewnetrzne 0z1 0,90 0,75 1,30 0,35 Tak
2) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cieptag wode Q ng
Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej

Ciepto wiasciwe wody, c,, 4,19 kJ/(kg+*K)
Gestos$é wody, pw 1000 kg/m®
Temperatura cieptej wody, By 55 °Cc
Temperatura zimnej wody, 8o 10 °C
Wspoétczynnik korekcyjny, kg 0,55 -
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, A; 2641,00 m?
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vi 0,80  dm®/(m*sdzien)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.uU., Qw.ng 22214,57 kWh/rok

3) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

Nazwa zrodta Pompy ciepta
Nr zrodta 1 -
Udziat procentowy 100 %

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz

ziemny
Wspotczynnik Wy, 1,10 -
Wspétczynnik Wy, 3,00 -
Energia uzytkowa Q ng 186250,53 kwWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Pompy ciepta glikol/woda, sprezarkowe, napedzane

gazem (55/450C)

Sprawno$¢ wytwarzania ny q

1,40

Wybrany wariant regulaciji

Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub
ptytowymi w przypadku regulacji centralnej i
miejscowej z zaworem termostatycznym o dziataniu
proporcjonalnym z zakresem proporcjonalnosci

P-2K
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Sprawnos$¢ regulaciji Ny e

0,88 -

Wybrany wariant przesytu

C.o. wodne z lokalnego zrédta ciepta usytuowanego
w ogrzewanym budynku z zaizolowanymi
przewodami, armaturg i urzgdzeniami, ktére sg
zainstalowane w przestrzeni nieogrzewanej

Sprawnos$¢ przesyiu Ny g

0,90 -

Wybrany wariant akumulacji

System ogrzewania bez zasobnika ciepta

Sprawnos$¢ akumulacji ny s

1,00 -

Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika n ot

1,11 -

Energia na urzgdzenia pomocnicze E¢ pom Hoe

301,07 kwWh/rok

4) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Nazwa zrodta Pompy ciepta
Nr zrodta 1 -
Udziat procentowy 100,00 %

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz
ziemny

Wspétczynnik Wy, 1,10 -
Wspdtczynnik Wy 3,00 -
Energia uzytkowa Q ng 2221457 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Pompa ciepta typu powietrze/woda, absorpcyjna,
napedzana gazem

Sprawnos¢ wytwarzania nw 4

1,20 -

Wybrany wariant przesytu

Centralne podgrzewanie wody — systemy z
obiegami cyrkulacyjnymi z pionami instalacyjnymi
nieizolowanymi i izolowanymi przewodami
rozprowadzajgcymi

Rodzaj przesytu cieptej wody

Liczba punktéw poboru cieptej wody do 30

Sprawnos¢ przesytu nw 4

1,00 -

Wybrany wariant akumulacji

System przygotowania cieptej wody uzytkowej bez
zasobnika cieptej wody uzytkowej

Sprawnos¢ akumulacji ny s 1,00 -
Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika n 1o 0,72 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze E¢ yomwo 616,94 kwWh/rok
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5) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

Nazwa zrodia Lampy fluorescencyjne
Nr zrodfa 1 -
Rodzaj nosnika energii Energia elektryczna - produkcja mieszana
Wspétczynnik W 3,00
Wspdtczynnik Wy 3,00 -
Energia uzytkowa E; jo, 27298,80 kwWh/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczen A¢ 2641,00 m*
Czas uzytkowania oswietlenia dzien tp 2250,00 h/rok
Czas uzytkowania o$wietlenia noc ty 250,00 h/rok
Rodzaj regulaciji Reczny tgcznik wigczenie/wytgczenie
Wplyw swiatta dziennego Fp 1,00 -
Rodzaj regulaciji Reczna
Wplyw nieobecnosci pracownikéw Fq 1,00 -
Regulacja prowadzona do utrzymania oswietlenia na Nie
wymaganym poziomie
Wspdtczynnik obcigzenia natezenia oswietlenia F¢ 1,00 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze E¢ yom Lo - kwWh/rok
6) Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej
Ogrzewanie i wentylacja
Nr zrodta Nazwa zrodta Qun QkH QprH
kwh/rok | kWh/rok kwWh/rok
1 Pompy ciepta é86250’5 (1367974’8 185675,57
Suma é86250’5 (1567974’8 185675,57
Przygotowanie cieptej wody
Nr zrédta Nazwa zrédta Quw Qxw Qp.w
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Pompy ciepta 22214,57 |30853,57 |35789,74
Suma 22214,57 |30853,57 |35789,74
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Oswietlenie wbudowane

Nr zrodta Nazwa zrédta QuiL QL Qp.
kWh/rok | kWh/rok kwWh/rok

1 Lampy fluorescencyjne 27298,80 |81896,39
Suma 27298,80 |81896,39
Zestawienie energii uzytkowej EU=(Qux+Quw) / A 78,93 kWh/(m?srok)
Zestawienie energii koncowej EK=(Qg y+Qxw*Qx LtEeipom) / At 85,97 kWh/(m?erok)
Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp 1+Qpw+Qp L :1303361’7 kwWh/rok
Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng na 2

. o o ; . _ 114,87 kWh/(m~erok)
cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia EP=Qp/A;
Budynek referencyjny wg WT 2014
Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku As 2641,00 m?
Czagstkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby
ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody EPh+w 65,00 kWh/(m 2-rok)
uzytkowe;j
C’zastkovs{a maksymalna wartos¢ wskaznika EP na potrzeby AEP, 50,00 KWhi/(m 2-rok)
oswietlenia
Maksymalng warto$¢ wskaznika EP okreslajgcego roczne
Ob|ICZf3nIC?W€ zapotrzebowanie pudynku na _meodnawglna EP,.. 115,00 KWhi/(m 2-rok)
energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia,
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz oswietlenia
Sprawdzenie warunku na EP
EP kWh/(m?srok) EPmax KWh/(m “srok) Uwagi

114,87

115,00

Warunek spetniony
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7) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT 2014

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng EP [kWh/{m?-rok)]

lﬂcen iany budynek

p

L1

Wymagania dla nowego budynku

50 100 150 200 250 300 (350 400 450 00 =500

Analiza racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemoéw alternatywnych
zaopatrzenia w energie i ciepto;

Dostepne zrodta energii:

1. Zrédta pozyskiwana z biomasy - brak

2. Pompa ciepta - jest

3. Zrédta przetwarzajace promieniowania stonecznego-jest

4. Zrodta przetwarzajgce energie wiatru -brak

5. Zrédta przetwarzajgce energie aerotermalng -brak

6. Zrodta przetwarzajgce energie geotermalng -brak

7. Zrédta przetwarzajgce energie hydrotermalng -brak

8. Zrédta przetwarzajgce energie fal -brak

9. Zrédta przetwarzajgce energie pradéw i ptywéw morskich -brak
10. Zrédta przetwarzajgce energie spadku rzek -brak

11. Podiaczenia do sieci zewnetrznych - jest

12. Zrédta biogazu pochodzacego ze sktadowisk odpaddéw -brak
13.Energia z biogazu powstatego w procesach odprowadzania lub oczyszczania $ciekéw albo rozktadu

sktadowanych szczgtkdw roslinnych i zwierzecych -brak

Do poréwnania systemoéw zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej wybrano
wytwarzanie energii na potrzeby cwu przy pomocy kolektoréow stonecznych - Il wariant
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1) Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej

Ogrzewanie i wentylacja

Nr zrodta Nazwa zrédta Qun Qkn QpH
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok

186250,5 |167974,8

1 Pompy ciepta 3 6 186578,79
Suma ;86250,5 61367974,8 186578,79
Przygotowanie cieptej wody

Nr zrodta Nazwa zrodta QU,W QK,W QP,W
kwh/rok | kWh/rok kwh/rok

1 Kolektory stoneczne 22214,57 |44446,93 |3636,66

Suma 22214,57 |44446,93 |3636,66

Oswietlenie wbudowane

Nr zrédta Nazwa zrodta Qu. QL Qp.L
kwWh/rok | kWh/rok kwWh/rok

1 Lampy fluorescencyjne - 27298,80 |81896,39

Suma - 27298,80 |81896,39

Zestawienie energii uzytkowej EU=(Qyx+Quw) / A 78,93 kWh/(m?rok)

Zestawienie energii koncowej EK=(Qx y+QxwtQx L +Eeipom) / As 91,46 kWh/(mz-rok)

Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp 1+Qpw+Qp L 272111’8 kWh/rok

Roczny wskazplk obllczem.(-)yvy zapotrzebqwa_nla na nieodnawialng energie pl_erwotna na 103,03 kWh/(mZ'rok)

cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia EP=Qp/A;

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m?srok) EPmax KWh/(m “srok) Uwagi

103,03 < 115,00 Warunek spetniony

Wybrano | wariant systemu zaopatrzenia w energie.
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