ZESTAWIENIE OKIEN KONDYGNACJI NADZIEMNYCH
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WYMIAR ZEWN. W | So 146 146 146 146 92 92 108 145 92 80 68 68 68 147 70 205 124 135 135 75
SWIETLE OTWORU | Hs 272 214 214 197 214 272 55 146 146 146 210 210 210 147 45 146 55 60 138 100
MATERIAL PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC
PARTER szt. 48 4 4 1 4 1 1 3 1 1 3
I PIETRO szt. 28 14 1 1 1 1 2 3
I PIETRO szt, 16 14 1 11 2 2 1 1 1 2 3
PODDASZE szt. 12
RAZEM: szt. 44 76 2 11 4 5 12 4 2 1 1 2 4 10 1 12 1 3 1 1 3
UWAGI: wymiana na PCV, umax =0,9 w/m?K , biate. okna wyposazy¢ w nawiewniki higrosterowane montowane w co 2 oknie w pomieszczeniu. okna nowe -nie wymienia sie
ZESTAWIENIE DRZWI WEJSCIOWYCH | BRAM GARAZOWYCH
OZNACZENIE D1 w D2 w D3 w D4 w D5 w D10 w D6 W D6'w D7 w D8 w D9 w D11w B1 w B2 w B3 w
T nadswietla do zabudowy
SCHEMAT p EE
SKALA 1:100 - = *[7::::]17::::]7 ([7::::]7[7::::]7
7z 7 D2 \ 7 \ z || 7 7 N N N 2 | | et O
D1 s D3 1D D10 5 - - —
)ﬂ | i ~ e N D6 AN DGJ\\ D7\\ /D8 Dg\\\ N / ol Bz
A : : g s > \
- 1 H N N g = o= z RPN
| D5™. E | B3 |
drzwi z obustronnym % A S e T
pochwytem przystos.| —+——+— . g P o / :
do potrzeb 0sb / W
niepetnosprawnych 4 4 -
160
WYMIAR ZEWN W | So 120 120 130 146 160 120 10 100 100 91 106 188 230 250 237
SWIETLE OTWORU | Ho 275 205 208 208 435 218 205 215 206 206 193 280 300 300 234
MATERIAL PVC PVC PVC PVC PVC PVC pPVC PVC PVC STALOWE STALOWE BRAMY ALUMINIOWE ROLOWANE MONTOWANE NA ZEWNATRZ STALOWA IZOLOWANA
PIWNICE szt. 1 1 1
PARTER szt. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1
RAZEM szt. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1
UWAGI: drzwi o skrzydtach przeszklonych, umax drzwi =1,3 w/m?K', minimalny wymiar skrzydta gtéwnego w drzwiach dwuskrzydtowych| drzwi o skrzydtach petnych, umax drzwi =1,3 wim?K, biate. drzwi stalowe bramy z napedem elektrycznym. Ze wzgledu na brak mozliwosci brama stalowa
-90 cm w Swietle przejscia, biate. Drzwi wyposazy¢ w stopki blokujace umozliwiajgce blokade w pozycji otwartej. izolowane, szare montazu wewnatrz jednej z bram B1, projektowane osadzenie bram| izolowana, szara
od zewnatrz, mechanizm napedu w skrzynkach zabezpieczajgcych

SCHEMATY W WIDOKU OD ZEWNARZ
WNEKI DRZWIOWE | OKIENNE MALOWAC W KOLORZE ELEWACJI

PODANE WSPOLCZYNNIKI U OKIEN | DRZWI DOTYCZA CALEGO ELEMENTU STOLARKI
WSP. PRZENIKANIA CIEPLA DLA OKIEN MAX. U=0,9 W/m?K, WSP. PRZENIKANIA CIEPLA DLA DRZWI ,MAX. U=1,3 Wim*K

PROJEKTOWANA WYMIANA PARAPETOW ZEWNETRZNYCH NA PARAPETY
Z BLACHY STALOWEJ OCYNKOWANEJ POWLEKANEJ W KOLORZE POPIELATYM LUB BIALYM
| PARAPETOW WEWNETRZNYCH WYMIENIANYCH OKIEN NA BIALE MDF.

UWAGA:

STOLARKE WYKONAC NA PODSTAWIE OBMIAROW Z NATURY

WYKONANYCH PRZEZ PRODUCENTA LUB WYKONAWCE,

ZESTAWIENIE OKIEN KONDYGNACJI PODZIEMNEJ

OZNACZENIE 01w 02w 03w 04 W [ ow
istniejgce okna przemystowe stalowe do rozbiérki H :
1qce oxna preemy P.H.U.Taros - Pracownia Projektowa
SCHEMAT — = o
SKALA 1: 100 02 [ \ 04 temat: Termomodernizacja budynku DPS w Zaskoczynie
- - \ * zadanie: vTermomodernizacja budynkéw uzytecznosci publicznej nalezacych do Powiatu
taros Gdanskiego - termomodernizacja Domu Pomocy Spotecznej w Zaskoczynie
oraz termomodernizacja budynkéw o$wiatowych Powiatu Gdanskiego"
WYMIAR ZEWN. W | So 120 81 120 265 120 —
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