1. ELEWACYJINA PLYTA ZE STYROPIANU, wg. projektu

2. ZAPRAWA KLEJOWA do stosowania na obiektach o wysokosci do 13m
3. ZAPRAWA KLEJOWA do stosowania na obiektach o wysokosci do 13m

4. SIATKA ZBROJACA Z WEOKNA SZKLANEGO

5. PODKLAD TYNKARSKI

6. TYNK DEKORACYJNY baranek gr. 1,5mm

7. KOLEK DO MOCOWANIA TERMOIZOLACJI TYPU KDS
8. MASA SILIKONOWA

9. PIANKA USZCZELNIAJACA

10. LISTWA NAROZNA Z SIATKA

11. TASMA ROZPREZNA

DOCIEPLENIE NADPROZA
PRZEKROJ PIONOWY

SKALA 1:10

DOCIEPLENIE PARAPETU
PRZEKROJ PIONOWY

SKALA 1:10
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1. ELEWACYJNA PLYTA ZE STYROPIANU , wg. projektu

2. ZAPRAWA KLEJOWA do stosowania na obiektach o wysokosci do 13m
3. ZAPRAWA KLEJOWA do stosowania na obiektach o wysokosci do 13m
4. SIATKA ZBROJACA Z WEOKNA SZKLANEGO

5. PODKLAD TYNKARSKI

6. SILIKATOWO- SILIKONOWY TYNK DEKORACYJNY - baranek gr. 1,5mm
7. KOLEK DO MOCOWANIA TERMOIZOLACJI TYPU KDS

8. MASA SILIKONOWA

9. PIANKA USZCZELNIAJACA

10. LISTWA NAROZNA Z SIATKA

11. TASMA ROZPREZNA

P.H.U.Taros - Pracownia Projektowa

b

taros

nr archiwalny

temat: Termomodernizacja budynku DPS w Zaskoczynie

zadanie: vTgrmomodernizacja budynkow uzytecznosci publicznej nalezacych do Powiatu
Gdarniskiego - termomodernizacja Domu Pomocy Spotecznej w Zaskoczynie
oraz termomodernizacja budynkéw o$wiatowych Powiatu Gdanskiego"

adres: Zaskoczyn 11, gm. Trabki Wielkie, obr. Warcz 0018, dz. 201/1, 202
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