ELEMENTY PODSTAWOWE
Nazwa
Pompa obiegowa
Pompa skrzydetkowa
Pompa modulowana
Naczynie wzbiorcze
Filtr czynnika grzewczego
Zawor bezpieczenstwa
Zawor odpowietrzajacy z zaworem odcinajacym

Zawor odcinajgcy
Zawor zwrotny
Zawor tréjdrogowy/mieszajacy

Zawor antyskazeniowy
Zawor redukciji ci$nienia
Zawor regulacyjny typu setter-bypass
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Czujnik temperatury zewnetrznej

Zanurzeniowy czujnik temperatury
Kontaktowy czujnik temperatury wg vﬂoh..mjwwm_mn._m C.0.
Ultradzwigkowy licznik ciepta

Pomieszczeniowy wielofunkcyjny zadajnik temperatury
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Przewéd
CAN-BUS

Nalezy doprowadzi¢ zasilanie.
Moc elekiryczna zestawu: 3,58 kW
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1 — zawér bezpieczenstwa membranowy 1 1/4’, po=3bar 12 — zawér bezpieczeristwa membranowy 1 1/4", po=3bar
2 — zawdr odpowietrzajgcy Dn15, PN10 13 — pompa obiegowa elektronicznie requlowana Dn40 (parametry zgodnie z OT)
3 — manometr tarczowy z kurkiem manometrycznym M100, O—10bar 14 — zawér zwrotny Dn65, PN10
4 — termometr tarczowy 0-100C 15 — zawdr odcinajgcy Dn65, PN10 . .
5 — naczynie wzbiorcze przeponowe zamkniete typu Ve=180dm3 16 — Zzbiornik buforowy o pojemnosci 1000dm3 P.H.U.Taros - Pracownia P roje ktowa
6 — zawdr zwrotny Dn100, PN10 17 — zawér tréjdrogowy Dn65 kvs=63,0m3/h z sifownikiem 24V temat: Termomodernizacja budynku DPS w Zaskoczynie
7 — zawdr odcinajgcy Dn100, PN10 18 - boabo.%\.m%xé elektronicznie \qu\o%:o Dn40 (parametry zgodnie z OT) F zadanie: +Termomoderizacja budynkéw uzytecznosci publiczne] nalezacych do Powiatu
8 — filtr siatkowy Dn100, PN16 19 = naczynie wzbiorcze przeponowe zamkniete typu Ve=100,0dm3 taros Gdanskiego - termomodernizacja Domu Pomocy Spotecznej w Zaskoczynie
9 — zawdr réwnowazqco—pomiarowy — wg technologii producenta 20 — zawdr bezpieczeristwa membranowy 2", po=3bar oraz termomodernizacja budynkow oswiatowych Powiatu Gdanskdego®
10 — ukfad uzupetniania roztworu glikolu 35% 21 — zawdr tréjdrogowy Dn65 kvs=630m3/h z sitownikiem 24V or archiwalny |2dres: Zaskoczyn 11, gm. Trabki Wielkie, obr. Warcz 0018, dz. 201/1, 202
11 — wymiennik ptytowy lutowany Qmax=149,0kW, 4 potgczenia, 22 — zawdr odcinajgcy Dn80, PN1O 2016/15—rysunek: ZRODLO CIEPLA - SCHEMAT TECHNOLOGICZNY
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