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1 CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS§ wymagania dotyege wykonania i odbioru robot
zwigzanych z projektem instalacji elektrycznych do temig@rmomodernizacja budynku Domu Pomocy
Spotecznej w Zaskoczynie

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jakaid@nt przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu aligaciji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

Odstpstwa od wymaga podanych w niniejszej specyfikacji mpgiie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
rob6t o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnigjewnd¢, ze podstawowe wymaganiedy spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wyni@jch z déwiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki biletosj.
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi uszczegoétowieruzupetnienie rozwgzan projektowych i w zwizku z
tym nalery jg rozpatrywé tacznie z Dokumentagj Projektowy — zatwierdzonym projektem budowlanym i
wykonawczym, zezwoleniem oraz instrukcjami Inspektdadzoru.

1.3  Przedmiot i zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte winiejszej specyfikacji technicznej (ST) dotyczasad wykonywania rob6t zmanych z
wykonaniem instalacji elektrycznych a w szczegétnavykonanie rob6t zvazanych z:

» kompletacj wszystkich materiatow i ugdlzen,

» wykonaniem wszelkich potrzebnych rob6t pomocniczyélv szczegdlnéi roboty zwiazane z
przygotowaniem bruzd i przewiertow),

» zamontowaniem wszystkich elementéw instalaciji, affav, uradzea i rozdzielnic w sposéb i w miejscu
zgodnym z dokumentagiechniczg,

> dokonaniem wszelkich pgdzen instalacyjnych i przetzeh przy wyciu materiatéw orazrodkéw wg
dokumentacji technicznej,

» wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentatgichniczm wszystkich elementéw instalacji
zawartych w dokumentacji,

» montaem urzdzeh oraz rozdzielnic w miejscach oktenych w dokumentacji technicznej,
» przeprowadzeniem wymaganych prob, bad@omiaréw ze sponrizeniem protokotéw kwalifikujcych
instalacje do eksploataciji.

1.4  Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej STa szgodne z obowrzujacymi odpowiednimi polskimi normami, w
szczegolnéci wymienionymi w punkcie 10.1.

1.5 Ogoélne wymagania dotycgce roboét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektova,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektdladzoru.

Realizacja robét wymaga stosowania do warunkéw i wymaga podanych w przepisach (normach, zasadach
wiedzy technicznej) z zakresu budownictwa oraz dmfgnia wykonania robét z jednostkami utrzymujacymi
obiekt.

Na wszystkich etapach realizacji robét wymaganat jestna koordynacja z innymi brzami. Osob
odpowiedzialg za koordynagj prac ze strony Wykonawcy branelektrycznej bdzie Kierownik Robat.

1.5.1 Zabezpieczenie terenu budowy

Kiertownik Rob6t Wykonawcy jest zoboyzany do zapewnienia bezpieagzéwa terenu budowy w catym
okresie realizacji kontraktu,zado zakdczenia i odbioru kicowego robot. Nale przez to rozumie



koniecznd¢ zapewnienia bezpiecastwa pracy i pobytu 0s6b wykongych czynnéci zwiazane z budosvoraz
0s0b, ktére mogznaleé si¢ legalnie na jej terenie.

1.5.2 Ochronasrodowiska w czasie prowadzenia robot

W czasie prowadzenia robot Wykonawca jest zobpaviy stosowa sic do przepisoéw i zasad zapewni@jch
odpowiednie warunki wykonywania pracy i pobytu rexehie budowy, w tym tak zapewni poprawne
oddziatywanie prowadzonych prac dmdowisko, ze szczegb6lnym uwzdhieniem przepiséw BHP, a tak
przepisOw o ochronigrodowiska i odpadach.

1.5.3 Materialy szkodliwe

a) Materiaty lub wyroby, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia nie mply¢ dopuszczone dozycia
ani wbudowania.

b) Nie dopuszcza sistosowania materiatbw wywohgych szkodliwe promieniowanie, oggeniu wigkszym od
dopuszczalnego.

¢) Wszelkie materiaty odpadoweyte do robot musgmiet swiadectwo dopuszczenia wydane przez uprawion
jednostk.

d) Materialy, ktore s szkodliwe dla otoczenia tylko w trakcie prowadzenmbbot, a po ich zakezeniu
szkodliwas¢ ta zanika, mog by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania zasad bezpistma w czasie
wbudowywania.

e) Jeeli Wykonawca ayt materiatdw szkodliwych dla otoczenia bez akceptmspektora Nadzoru, a ichycie
spowodowanto zageeniesrodowiska, to konsekwencje tego faktu poniesie Wigkuca.

1.5.4 Ochrona przeciwpadarowa

Wykonawca jest zobowzany do przestrzegania przepiséw przecisgpowych, a take do utrzymywania
sprawnego Spetu  p.p@., wymaganego przez odpowiednie przepisy szczegotoWykonawca jest
odpowiedzialny za straty spowodowanegem, wywotanym wskutek prowadzenia robot.

1.5.5 Bezpieczéstwo i higiena prac na terenie wykonywania robot

Realizacja zadania powinna odbywsk zgodnie z obowdzujacymi przepisami i zasadami z zakresu BHP.
Podstawowymi aktami prawnymi reguaymi obowiazki uczestnikbw procesu inwestycyjnegaakresie BHP
Sa:
* Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks pracyzma.zmianami
* Rozp. Min. Infrastruktury z dn. 06.02.2003r. w spi& bezpieczéstwa i higieny prac przy wykonywaniu
robot budowlanych (Dz.U.03.47.401)
* Rozp. Min. Gospodarki z dn. 28.03.2013r. w sprabéepieczéstwa i higieny prac przy ugdzeniach i
instalacjach elektroenergetycznych (Dz.U.2013 pof. 492.2013.10.24)
* Rozp. Min. Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 14.030®r. w sprawie bezpieczstwa i higieny pracy przy
recznych pracach transportowych (Dz.U.00.26.313znppmianami)
* Rozp. Min. Gospodarki z dn. 20.09.2001r. w spraeéepieczéstwa i higieny pracy podczas eksploatacji
maszyn i innych urzadagechnicznych do robot ziemnych, budowlanych i dregeh (Dz.U.01.118.1263)
* Rozp. Min. Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.099%r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpidstea i
higieny pracy (Dz.U.03.169.1650)
» Ustawa z dnia 21 listopada 2008r o zmianie ustawkodeks pracy (Dz. U. 2008 nr 223 poz. 1460
2009.01.18)
* Rozp. Min. Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28.0896r. w sprawie rodzajow prac wymag@jch
szczegolnej sprawioi psychofizycznej (Dz.U.96.62.287)

* Rozp. Min. Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 27.0002. w sprawie szczegoblowych zasad szkolenia w
dziedzinie bezpiecastwa i higieny pracy (Dz.U. 2004 ne 180 poz. 18603207.01)

Wykonawca jest tate zobowizany do:
a) poinformowania pracownikéw o zagmniach jakie mog mie¢ miejsce na terenie budowy, w tym podczas
wykonywania prac braty elektrycznej oraz o zasadach udzielania pierwppejocy, a take o zasadach
unikania sytuacji niebezpiecznych dla zdrowigdia podczas wykonywania prac



b) zapewnienia pracownikom warunkow sanitarnych zgedrobowazujacymi przepisami
c) zapewnienie i utrzymanie w dobrym stanie technioznyszelkiego rodzaju ugdzea zabezpieczagych,
socjalnych oraz spetu i odpowiedniej odziey ochronne;.

Wszelkie koszty zwizane z wypetlnieniem w.w. wymaganie podlegaj odrebnej zaptacie i powinny ly
uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.6  Dokumentacja robét montaowych

Dokumentagj rob6t montaowych stanovd:

> projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynd@jm z rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z
02.09.2004r. w sprawie szczegobtowego zakresu iyatokumentacji projektowej, specyfikacji techniczhy
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz prografmokcjonalno-aytkowego (Dz.U. z 2004r. Nr 202,
poz. 2072 z péniejszymi zmianami)

> specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdbligatoryjne w przypadku zamoéwiepublicznych),
sporzdzona zgodnie z rozpaidzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004wr sprawie zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji tectamych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalnosytkowego (Dz.U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072 zmiéjszymi zmianami)

» dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozpozeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerw@02 r.

w sprawie dziennika budowy, moutai rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszarzawierajcego dane
dotyczce bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r. NB1poz. 953 z pth. zmianami),

» dokumenty $wiadczce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lutogtlowego zastosowaniaydych
wyrobow budowlanych, zgodnie z ustaw 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (DzzL2004r.
Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobéw lub zalga producentéw dotygze stosowania wyrobow,

> protokoty odbiorow cgsciowych, kaicowych oraz robét zanikagych i ulegajcych zakryciu z zatzonymi
protokotami z bad@kontrolnych,

» dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkudthwy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. —
Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 zzpdejszymi zmianami).

Instalacje elektryczne nate wykonywa na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikdechnicznej
wykonania i odbioru rob6t montawych, opracowanej dla konkretnego przedmiotu zaieda.

2 WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEASCIWO SCI MATERIALOW

Zastosowane rodzaje, typy i $lo materiatdw powinny by zgodne z podanymi w dokumentacji projektowe;.
Wszelkie nazwy wiasne produktow materiatow przywotane w dokumentacji projektowajrg ustaleniu
pozadanego standardu wykonania i otemia wiaciwosci i wymogow technicznych zatonych w dokumentaciji
projektowe;.

Dopuszcza gizamieszczenie rozgdaan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentémadpvarunkiem:

— spetniania tych samych witawosci technicznych (niepogorszenia parametréw teclmyicz instalacji),

— przedstawienia zamiennych rozwman na pémie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia dostosa) i
uzyskanie akceptacji Projektanta i Inspektora Nadzo

Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawcayje do wbudowania mugzodpowiadé warunkom okréonym a art.

10 ustawy “Prawo budowlane”.

Kazdy rodzaj robét, w ktérych zastosowano niezbadaneiei zaakceptowane przez Inwestora materialy,
wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczsk z tym,ze mog one zostanie odebrane.

Materialy, wyroby i urzadzenia, dla ktérych wymagja certyfikatow lubswiadectw jakdci nalery dostarczy z
tymi dokumentami.

2.1  Rodzaje materiatow
Zastosowane materialy powinny spetni@arunki okrélone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w
przypadku braku normy powinny odpowigdaarunkom technicznym ich producenta lub innym umpnv

warunkom. Do wykonania robot nale stosowé materialy zgodne z dokumentacprojektows, opisem
technicznym i rysunkami.

2.2 Warunki przygcia materiatdbw na budaw



Materiaty do rob6t montawych mog by¢ przyjete na budow, jesli spetniap nastpujace warunki:

» s3 zgodne z ich wyszczegOlnieniem i charakterystyodam w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej ST,

» s wiasciwie oznakowane i opakowane,

» spetniaj wymagane whciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

» producent dostarczyt dokumeniwiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego luboméowego
zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie praygahych prefabrykatow rowniekarty katalogowe
wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot mamtgch wyrobow i materiatdw nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materiatéw i wyrobow na bud@wpowinno by potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.3  Warunki przechowywania materiatow

Wszystkie materialy i prefabrykaty pakowane powitnyy przechowywane i magazynowane zgodnie z instaukcj
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrotydakowanych powinno Bysuche i zabezpieczone
przed zawilgoceniem.

Wszelkie koszty zwizane z dostarczeniem i skladowaniem materiatdéwaeupudowy ponosi Wykonawca.

3 WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU, MASZYN | NARZ EDZI

Prace ména wykonywa& przy pomocy wszelkiego spitz zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.eBprz
wykorzystywany do prowadzenia robot powinier¢ yrzymywany w dobrym stanie technicznym i w gotégio
do pracy. Eksploatacja tego sgiz powinna by zgodna z normami ochron§rodowiska oraz przepisami
dotyczicymi jego uytkowania.

4 WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU

4.1  Transport materiatow

Podczas transportu na budpw miejsca sktadowania nale zachowa ostraznos¢ aby nie uszkodzi
zamontowanych elementow wegtrenych.

Duze urzdzenia i elementy natg przygotowa do transportu dzigt na elementy o wadze udiiviajacej
latwe dostarczenie na miejsce zabudowywania. Stasampakowania w przypadku mliwosci uszkodzé
transportowych.

Minimalne temperatury wykonywania transport ze wdglna maliwo$¢ uszkodzenia izolacji, wynogala kabli
nawinictych na lgbny: —15°C oraz —5°C dla zwigtych w ,6semk” odcinkdw.
Wszystkie urgdzenia elektryczne nale przewozé zgodnie z instrukcjami i zaleceniami producenta.

5 WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT

5.1  Warunki ogélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie raigiidnie z dokumentagjtechniczg i umow oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow i jaléovykonanych robét.

Roboty winny by wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami ST aedeceniami Inspektora Nadzoru.

Przed przysipieniem do rob6t zwizanych z przebudawczynnych urgdzeh Wykonawca zgtosi zamiar ich
wykonania wiacicielowi tych uradzen i dokona aktualizacji uzgodrizawartych w dokumentacji projektowej.
Wszystkie roboty mugzby¢ wykonywane przez wykwalifikowanych pracownikéw sbavnie do rodzaju robot, a

kierowanie nimi nalgy powierzy osobom posiadagym odpowiednie uprawnienia wymagane przez Prawo
Budowlane oraz przepisy wykonawcze.

5.2  Uwagi montaowe dla instalacji elektrycznych

Instalacje elektryczne budynku nafevykonywa zgodnie z dokumentagcprojektowg oraz wymaganiami norm i
przepisow.



Przewody i osprg elektryczny powinny by tak utazone, aby w czasie normalnej pracy i przy zaktéadniayto
zachowane peine bezpiedseno poraeniowe i pagarowe oraz nie nagiifo znaczne pogorszenie wWosCi
eksploatacyjnych przewodéw.

Zastosowany osp¢kznie moze mié ostrych krawdzi mogacych uszkodzizolacg przewodéw i kabli.

Przewody nalgy prowadzé w liniach prostych, réwnolegle do kradzi $cian i sufitdbw, przy zachowaniu
odpowiednich ktow giccia. Przewody naley prowadzé w sposéb umdiwiajacy ich wymiarg bez koniecznéi
naruszania konstrukcji budynku.

Przegcia przewoddéw przeZciany i stropy nalgy wykona w rurach ostonowych stalowych lub z tworzywa
sztucznego.

Prowadzenie instalacji i rozmieszczenie adizn elektrycznych powinno zapenibezkolizyjng¢ z innymi
instalacjami w zakresie odlegt i ich wzajemnego usytuowania.

Istniejacy instalacg elektryczm budynku Urzdu Statystycznego agtizy¢ od zasilania i wydzieti

5.3  Oznakowanie instalacji elektrycznych

Wszystkie elementy instalacji musby¢ prawidtowo oznakowane za pomometalowych lub plastikowych
tabliczek z wygrawerowanymi napisami. Tabliczkieaglmontowa do urzdzer za pomog wkretéw lub nitéw.

Kazde gniazdo wtykowe oraz oprawswietleniowg nalezy czytelnie opis&zgodnie z dokumentacprojektows,
podapc numer obwodu i nazwrozdzielnicy, z ktdrej $ one zasilane. Oprawy $wietlenia awaryjnego,
wyposaone w inwerter, powinny ldyoznakowane paskiem kolozattego.

Oznakowé nalezy takze wszystkie kable i przewody wprowadzone doadzen i rozdzielnic elektrycznych, a
takze listwy zaciskowe, do ktorych zostaly one pgegone.

5.4 Rozdzielnice elektryczne

W wyznaczonym pomieszczeniu, w piwnicy budynku maleainstalowa rozdzielnie RG. Rozdzielnice
umiesci¢ zgodnie z rysunkiem E-03.
Rozdzielnice naley wykona jako natynkow.

Rozdzielnice pajczy¢ zgodnie ze schematem. Weytnz rozdzielnic nalgy stosowa przewody LgY. Nie naley
podicza kilku przewodoéw do jednego zacisku aparatu, w paziku wysipienia takiej koniecznimi, naley
zastosowa listwy faczeniowe.

5.5  Montaz przewodow instalacji elektrycznych

Zakres robot obejmuje:

» przemieszczenie w strefie montavej,

» zlozenie na miejscu monta wg projektu,

» wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowaniepirziebiegu instalacji i miejsc mormtaosprztu,
>

roboty przygotowawcze o charakterze ogdélnobudowtangk: kucie bruzd w podim, przekuciascian i

stropow, osadzenie przepustow, zdejmowanie przykanatow instalacyjnych, wykonangepych otworéw
poprzez podkucie we woe albo kuciegczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otwaevéaufitach,

scianach lub podtzach,

» osadzenie kotkéw osadczych plastikowych oraz dyshib kotwigcych lub wspornikéw, konsoli,
wieszakow wraz z zabetonowaniem,

» monta na gotowym podtzu elementéw ospetu instalacyjnego do monta kabli i przewodéw

> oznakowanie zgodne z PN-EN 60446:2008E “Zasady tpodsve i bezpieczestwa przy wspoétdziataniu
cztowieka z maszyn oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identydijpe przewodow barwami albo
cyframi, w przypadku braku takich wytycznych”,

> roboty o charakterze ogélnobudowlanym po momtkabli i przewoddw jak: zaprawianie bruzd, naprawa
scian i stropoéw po przekuciach i osadzeniu przepusidonta przykrye kanatéw instalacyjnych,

» przeprowadzenie préb i batl&Zgodnie z PN-HD 60364-6:2008 oraz PN-E-04700:1888/2000.

Przewody musg by¢ utozone swobodnie i nie magby¢ naraone na naggi i dodatkowe nageenia. Przy

prowadzeniu instalacji w rurkach nalezy zachéwadpowiednie promienie ¢tia rurek. Najmniejsze

dopuszczalne promienie tuku podagenstablicy pontej.

Najmniejsze dopuszczalne promienie tuku



Srednica znamionowa rury

(mm) 18 21 22 28 37 47

Promiex fuku (mm) 190 [ 190 | 250( 250 350 45(Q

Poszczegoélne elementy rurek nalezgzi¢ za pomog przewidzianych do tego celu ggkek (lub przez
kielichowanie). Koniec rury powinien wchodzdo srodka puszki na gbokas¢ do 5 mm. Puszki powinny by
osadzone na takiej gdokasci, aby ich gérna (zewstrzna) krawdz po otynkowaniusciany byla zréwnana
(zlicowana) z tynkiem.

5.6  Montaz sprzetu instalacyjnego i odbiornikdw energii elektryczng

Nowe elementy instalacji montowav koncowej fazie robét, aby unilgd niepotrzebnych zniszcie zabrudzé.
Oprawy do stropu montowawkretami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kotkach mpprych plastikowych.
Sprzt instalacyjny, urzdzenia i odbiorniki energii elektrycznej montowameescianach naley montowd takze
w koncowej fazie robot.

Mocowanie puszek wcianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapetvniezlydng wytrzymatac
na wychganie wtyczki i gniazda.

Gniazda wtykowe i wyjczniki nalery instalow& w sposéb nie kolidgpy z wyposaeniem pomieszczenia.
Polazenie wyhcznikdw klawiszowych naley przyjmowa takie, aby w catym pomieszczeniu byto jednakowe.
Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym rgléenstalowa& w takim potaeniu, aby styk ten wyspowat u gory.

Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych aglpodhczat w taki sposob, aby przewdd fazowy dochodzit
do lewego bieguna, a przewod neutralny do prawésguba.

Przewod ochronny dalacy zyta przewodu wielaylowego powinien mié izolacg bedacag kombinacy barwy
zielonej izottej.

Typy opraw, trasy przewodéw oraz sposoéb ich prowaidzwykondé zgodnie z planami instalacji i schematami.

5.7 Instalacja odgromowa

Wszystkie materialy do wykonania instalacji odgravep i uziemienia powinny odpowiadawvymaganiom
zawartym w dokumentaciji projektowej, dokumentachiesienia (normach, aprobatach technicznych).

Typ i nazwa elementow instalacji odgromowej wg apgischnicznego w projekcie. Pozostate ogdlne wymiaga
przedstawiono pongj.

Pozostate ogblne wymagania paaji

> Zwody

Zaleca sj, aby wymiary elementéw zastosowanych w ochronigramiowej byly dobierane, w zaieosci od
rodzaju materiatu i wyrobu zgodnie z wytycznymi $aiavej normy

ako materiaty przewodze mana stosowé stal ocynkowas, cynk, mied i aluminium. Przy uktadaniu zwodow
nalezy zachowywdé minimalne odlegtéci od powierzchni dachu; dla zwodéw poziomych rikkinie mniej ni 2
cm, dla zwodéw poziomych podwszonych nie mniej ni40 cm. Oka siatki zwodéw w zateosci od klasy LPS,
dla klasy IlI- 15m, dla klasy 1V-20m. Wymagania zxto w projekcie budowlanym

Wszelkie wytyczne, w tym wymiary, obliczenia i spbg rozmieszczenia zwoddw, zawartensnormie PN-EN
62305

Osprzt urzagdzeh piorunochronnych
Wsporniki do uchwytéw b&rubowych

— do zatapiania w betonie

— do przykecania (pionowy i poziomy)
—do przyklejania

Wsporniki do uchwytéw b&rubowych

— do przyspawania do przewodu giego
— do mocowania naggiorze

— do kotwienia (pionowy i poziomy)
Zaciski

— do przykecania przewodéw nagranych
— dwuprzelotowe do przewodu aktego
Ztaczki

Zaciski probiercze —gtza przewody odprowadzgie z przewodami uziemigymi oraz utatwiaj dokonywanie



pomiaréw rezystancji instalacji lub jej elementédMalezy je wykon& dla instalacji z uziomem sztucznym jako
podstawowym lub uziomem dodatkowym, wykonanym dianizjszenia rezystancji uziomu naturalnego a
mocowa

na takiej wysokéci i w miejscu, aby posiadaly tatwy deptz poziomu ziemi. Zaciski do uziemienia ekrandwlka
Ztacze krzyowe
Ztagcze rynnowe
Ztacze kontrolne
Uchwyty uniwersalne
Kotwa, kotwa z blokagl
Iglica kominowa
Uziomy
Naturalne — najegciej wykorzystuje si zbrojone fundamenty budynku lub metalowe ruryzafee pod zienai.
Dodatkowe — montowane,§jerezystancja uziomu naturalnego jest zbytalla odlegté¢ do gsiedniego uziomu
naturalnego przekracza 10 m. Sztuczne — montoweslierezystancja uziomu naturalnego jest zbytajunvtedy
przy jego ukladaniu natg uwzgkdni¢ nastpujace zasady:
1. Zalecane jest wykorzystanie uziomu fundamentaweg
2. Uziomy poziome uktadana gkbokasci nie mniejszej ri 0,6 m,
3. Unik& uktadania pod warsinwnie przepuszczaga wody np. asfalt, glina, beton,
4. Katy pomkdzy promieniami uziomu powinny byicksze od 60°,
5. Miejsce uktadania powinno &yddalone co najmniej o 1,5 m od $ep do budynku, przéj dla pieszych
oraz metalowych ogrod#ge
6. Najwyzsza cz$¢ uziomu pionowego powinna znajdofvaic co najmniej na gbokasci 0,5 m przy dtugéci
ponad 2,5 m,
Zakres robot obejmuje:
— przemieszczenie w strefie morave),
— zlozenie na miejscu monta wg projektu,
—wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowaniegizebiegu instalacji i miejsc moritaosprztu,

— roboty przygotowawcze o charakterze ogélnobudoyviajak: wykopy liniowe lub jamiste wraz z zasypami
wyprawki pokrycia dachu, kucie bruzd w pogip przekuciascian i stropéw, osadzenie przepustow,
zdejmowanie przykry kanatéw instalacyjnych, wykonanigepych otworéw poprzez podkucie we gee albo
kucie eczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otwaréaianach, podtzach, lub sufitach

— osadzenie kotkow plastikowych oraz dybliub kotwicych lub wspornikdw, zaciskow, adzek wraz z
zabetonowaniem,

— monta na gotowym podtau elementdéw ospetu instalacyjnego (jak 2.2.2.) do momtainstalacji odgromowe;j,

— oznakowanie zgodne z wytycznymi z dokumentaajjgktowej i specyfikacji technicznej (szczegdtow8pT
lub normami (PN-EN 60446:2004 Zasady podstawoweezpleczéstwa przy wspotdziataniu cziowieka z
maszyn, oznaczanie i

identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewoddavwami albo cyframi), w
przypadku braku takich wytycznych,

— roboty o charakterze ogé6lnobudowlanym po mantanstalacji piorunochronnej i uzientigak: zasypanie
wykopéw, zaprawianie bruzd, naprav@an i stropOw po przekuciach i osadzeniu przepustdonta przykryt
kanatow instalacyjnych,

— przeprowadzenie prob i badagodnie z PN-IEC 60364-6-61 oraz PN-E-04700:12¢4/:2000.

6 KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1  Ogodlne zasady kontroli jakdci robot

Ogoblne zasady kontroli jakoi robot podano w ST e%ci architektoniczno — budowlanej, a takw “Warunkach
technicznych wykonania i odbioru rob4t budowlanmentazowych, tom V — Instalacje elektryczne”.

Do obowizkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do zaakceptowarnzezpmspektora Nadzoru
programu zapewnienia jakwm, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykoaarobdt, maliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarag@j wykonanie robét zgodnie z dokumerdagrojektows.
Program zapewnienia jasm winien zawiera:

» organizag} wykonania roboét, w tym termin i spos6b prowadzenltaot,
» organizag} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,
» plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia,



wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje,

wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakd terminowd¢ wykonania poszczeg6lnych elementdw robot,
system proponowanej kontroli i sterowania jgdg wykonywanych robét,

wyposaenie w spret i urzgdzenia do pomiarow i kontroli.

sposéb oraz foremmgromadzenia wynikéw baddaboratoryjnych,

wykaz maszyn i ugdzer stosowanych na budowie z ich parametrami techgiozmoraz wyposzeniem w
mechanizmy do sterowania i gdzenia pomiarowo-kontrolne,

rodzaje i ilg¢ srodkéw transportu oraz wdzeh do magazynowania i zatadunku materiatéw,
sposob i procedgr pomiarébw i badd (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie ugdzen itp.).

YV VYV VY YVYYV

YV VY

Wykonawca jest odpowiedzialny za pghkontrok jakasci robdt i stosowanych materiatow. Wykonawca zagewn
odpowiedni system kontroli, wézapc w to personel, laboratorium, sprzzaopatrzenie i wszystkie udzenia
niezkzdne do pobierania prébek i badaaterialow oraz robét.

Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materialdw oraz robot zstetliwoscia zapewniaica
stwierdzenie,ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymidekumentacji projektowej i ST.
Inspektor nadzoru dolzie mi€ nieograniczony dogp w celu ich inspekcji i uczestniczenia w wykonywan
pomiaréw.

Na zlecenie Inspektora nadzoru WykonawedZe przeprowadzadodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budz watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materialy nie zostgmwzez Wykonawg usunéte lub
ulepszone z wiasnej woli Wszystkie badania i poyniagda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
Wykonawca hdzie przekazywé Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami Badak najszybciej,
nie p&niej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaio

6.2  Szczegotowy wykaz badrinstalacji elektrycznych

Szczegbtowy wykaz oraz zakres pomantaych bada instalacji elektrycznych (pomortawe badania
rozdzielnic, pomiary okablowania i oprzewodowanisstalacja odgromowa, system uziefieawarty jest w
PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiagpiecia — Czesc 6, PN-EN 60439-1:2003/A1:2006RERN
62305-1,2:2008 i PN-E-04700:1998/Az1:2000.

Po wykonaniu instalacji elektrycznych nafe

> dokona ogldzin instalacji elektrycznych w celu potwierdzesjzetnienia wymagabezpieczastwa, w tym
potwierdzenia obecroi i prawidtowego wykonania obuddw i przegréd ogmych

wykona badania ggtosci przewodéw ochronnych

wykona® pomiary rezystancji izolacji przewodow i kabli

wykona pomiary impedancji ¢ili zwarcia dla wszystkich punktéw odbiorczych
wykona® badania wydcznikow ochronnych rnicowopradowych

dokona sprawdzenia prawidtowoi polgczen, biegunowdéci, oznakowania instalacji i wdzeh
montau wspornikow,

wykonania zwodéw poziomych i pionowych,

otokowego uziomu z bednarki ocynkowanej FeZn

montazu oston odgromowych,

montau zlgcz kontrolnych

pomiardw instalacji elektrycznej i wyréwnawcze;.

VVVVVVVYVYYVYYVYYVY

Wszystkie pomiary naly wykon& przyradami posiadacymi odpowiednie certyfikaty iswiadectwa
wzorcowania. Pomiary magwykonywa wytgcznie osoby posiadgie aktualne odpowiedniéwiadectwo
kwalifikacyjne.

Ze wszystkich préb, bada pomiaréw nalgy sporadzi¢ protokoty pomiarowe.
6.3  Dodatkowe sprawdzenia odbiorcze

Ponadto naley wykona sprawdzenia odbiorcze sktagieg sé z ogkdzin czsciowych i kaacowych
polegajicych na kontroli:

> zgodndci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze starfaktycznym,
> zgodndci polsczen z ustalonym w dokumentacji powykonawczej,
> jakosci i zgodndci wykonania robét z ustalgnw dokumentacji powykonawczej, normami, przepisami
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budowy oraz bhp,

napiséw informacyjno-ostrzegawczych,

dziatania przyrzdéw kontrolno-pomiarowych i rejestagych (liczniki energii elektrycznej),

dziatania sygnalizacji stanu paknia hcznikow,

stanu i gotowéci ruchowej aparatury i ngdéw tacznikow,

stanu ochrony przeciwpataniowej,

stanu urgdzen wentylacyjnych — chtodzenie rozdzielnicy,

schematu rozdzielnicy,

stanu i kompletnézi dokumentaciji eksploatacyjne;j,

poprawndci wykonania montau sprztu instalacyjnego, uadzen i odbiornikdw energii elektrycznej,

poprawndci zamontowania i dokonanej kompletacji opraswietleniowych,

stanu kanatow i listew kablowych, kabli i przewodd&sprztu instalacyjnego do kabli i przewoddw, stanu i

kompletndci dokumentacji dotycgcej zastosowanych materiatow,

Dla ukltadow sterowniczo-sygnalizacyjno-pomiarowyghiawdzenia odbiorcze polegaa:

» pomiarach rezystancji izolacji

> sprawdzeniach funkcjonalnych, ruchowych i nastawhzy

» zbadaniu przyrméw kontrolno-pomiarowych,

> zbadaniu wartéci nastawczych wycznikow, przekanikéw termicznych, przekaikow réznicowo
pradowych, itp.

VVVYVVVVVYYVY

6.4  Zasady posgpowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatam

Wszystkie materialy, uszlzenia i aparaty nie spetniag wymaga podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostan odrzucone. B materialy, uradzenia i aparaty nie spetniag wymaga zostaly
wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Insgeli@dzoru Wykonawca wymieni je na wdave, na
wtasny koszt. Na pisemne wyptenie Wykonawcy Inspektor Nadzoru #eo uzné wade za niemajgca
zasadniczego wptywu na jadéfunkcjonowania urazdzenia (aparatu itp.) i ustélzakres i wielké¢ potracen za
obnizong jakasé.

7 WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Obmiar robot bdzie okrdla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie zudokntaci projektows i ST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiaigéniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmnigy 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru lgda wpisane do kghi obmiaru.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdbrobot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obagku ukmczenia wszystkich robét. Bine dane zostan
poprawione wg ustafe Inspektora Nadzoru na $pnie. Obmiar gotowych robét¢hzie przeprowadzony z
czestoscia wymagam do celu miesicznej platnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie ckoaym

W umowie.

7.1  Szczegotowe zasady przedmiaru i obmiaru robot stalacyjnych

Dla instalacji elektrycznych robét dokonujes shmiaru przyjmujc jednostki miary odpowiadage
zawartym w dokumentacji i tak:

» dla rozdzielnic, tablic i paneli: szt., kpl.,

dla osprztu montaowego w rozdzielnicy: szt., kpl., m,

dla aparatéw montawych w rozdzielnicy: szt., kpl.,

dla przewoddw, kabli, rur, listew: m, kpl.

dla urzdze i odbiornikdw energii elektrycznej: szt., kpl.

dla osprztu montaowego dla kabli i przewodéw: szt., kpl., m,

YV V V VYV

8 ODBIOR ROBOT

Odbioru dokonuje Wykonawca instalacji, w obe@nolnspektora Nadzoru oraz Zamavdgieggo (Inwestora).
Odbior techniczny polega na sprawdzeniu:
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» zgodndci wykonania instalacji z dokumentacjoraz ewentualnymi zmianami i odgstwami,
potwierdzonymi odpowiednimi zapisami w dzienniku dbwy, a take zgodnéci z przepisami
szczegotowymi, odpowiednimi Polskimi Normami oraieez technicza,

» jakosci wykonania instalaciji,
» spetnienia przez instalgcyvyymaga w wymaganym zakresie.

Pozytywne wyniki powyszych dziata sprawdzajcych umaliwiajg sporzdzenie protokotu odbioru.

W trakcie odbioru instalacji natg przedstawi nastpujgce dokumenty:

> dokumentagj technicz z naniesionymi zmianami dokonanymi w czasie budow

> dziennik budowy,

» protokét z og¢dzin stanu sprawrgoi, pohczen sprztu, zabezpiecze aparatéw i oprzewodowania,
» protokoty z przeprowadzonych préba bad@omiaréw

> certyfikaty zgodnéci z PN na zastosowane materiaty, wyroby pdeenia,

> deklaracje zgodnei, aprobaty techniczne na zastosowane materiatghyy i uradzenia,

» dokumentacje techniczno — ruchowe oraz instrukbugi zainstalowanych wdzen.

A

8 Warunki odbioru instalacji i urz adzen zasilajacych

8.1.1 Odbior migdzyoperacyjny

Odbiér medzyoperacyjny przeprowadzany jest po zazeniu danego etapu robét m@jch wplyw na
wykonanie dalszych prac.

Odbiorowi takiemu podlegajm.in.:

> kanaty kablowe, bloki, rury ostonowe,

> monta koryt, drabinek, wspornikéw,

> ustawienie rozdzielnicy,

» obwody zewantrzne gtéwne i pomocnicze,

» instalacje éwietleniowe, gniazd i wypustéw zasiajch, grzejne, telefoniczne iinne.

Odbidér ten powinien powinien zogtarzeprowadzony przez sl nadzoru Wykonawcy.

8.1.2 Odbidr czsciowy

Nalezy przeprowadzi badanie pomontawe czsciowe robot zanikagych oraz elementéw wdzen, ktére
ulegap zakryciu, uniemgliwiajagc ocer prawidtowdci ich wykonania po catkowitym ukazeniu prac.

Podczas odbioru nate sprawdzé prawidiowd¢ montau oraz zgodn& z obowazujacymi przepisami i
projektem:

» instalacji wtynkowych i podtynkowych,

> przygotowanie podim do montau kabli i przewodow, dcznikdw, gniazd, opraw Swietleniowych,
urzadzeh i odbiornikéw energii elektrycznej oraz innego zstu.

Odbiér ten powinien hywykonany w czasie unabwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek lub korekt, bez

hamowania og6lnego peguu robét.

Odbioru czsciowego dokonuje Inspektor przy udziale Wykonawcy.

Gotowas¢ do odbioru cgsciowego danego fragment robét Wykonawca zgtaszaempido dziennika budowy, z
réwnoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.

Protokét z odbioru robét zanikagych musi posiadaklauzuk zezwalagca na dalsze prowadzenie robét.

8.1.3 Odbidr koncowy

Odbiér kmcowy polega na finalnej i kompleksowej ocenie ry@dstego wykonania robét oftiych kontraktem,
w odniesieniu do ich ikzi, jakadsci i wartasci.

Calkowite zakdczenie robot oraz gotow® do odbioru ostatecznegegdrie potwierdzona przez Wykonagvc
wpisem do dziennika budowy. Inspektor Nadzoru zustaowiadomiony o tym fakcie naspiie.

Odbiér kacowy caldci robot powinien nagpic w terminie ustalonym w kontrakcie, po przekazaniu
Inspektorowi Nadzoru kompletu dokumentéw nigdtych do dokonania odbioru koowego. Termin odbioru
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koncowego oraz sktad komisji odbiorowej wyznaczy Zarnagaey.

Odbioru kaicowego robot dokonuje komisja odbiorowa, powotareep Zamawiajcego przy obovdgzkowym
udziale Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja iediaca roboty dokonuje oceny jad@owej na podstawie
przedlaonych dokumentéw, wynikéw bafla pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodobwykonania rob6t z
dokumentacj projektowy i specyfikacy.

W toku odbioru ostatecznego komisja zapoznajezsiealizacj ustalé przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikapcych, zwtaszcza w zakresie wykonania robo6t uzupgltych lub poprawkowych. W przypadku nie
wykonania w.w. rob6t poprawkowych komisja #megorzerwd odbiér i ustakk nowy termin.

Podstawowym dokumentem dokonaniaiémwvego odbioru robét jest protokét odbioru, spdzony wg wzoru
okreslonego przez Zamawigego.

Do odbioru kacowego Wykonawca zobogdany jest skompletowai dostarczy komisji odbioru nagpujace
dokumenty:
> kompletry, zatwierdzon dokumentagj projektowg

» dokumentagj powykonawcz zadania, z haniesionymi kolorem czerwonym zmianaaemkceptowanymi
przez Projektanta i Inspektora Nadzoru

komplet specyfikacji technicznych

protokoty komisyjnego odbioru rob6t zanikeych lub ulegajcych zakryciu
dziennik budowy i ksigi obmiaréw

komplet protokotéw z wykonanych prob, badgomiaréw

deklaracje zgodnigi lub certyfikaty wbudowanych materiatow

komplet DTR, karty gwarancyjne, oprogramowanie dfa. zainstalowanych wdzen

9 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

YV VYV VY

Podstaw ptatnaci jest forma ustalona na zasadzie umowy Wykonawcinwestorem dla uzyskania celu
inwestycyjnego.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy

> PN-IEC 60050(604):1999 Milzynarodowy stownik terminologiczny elektryki Wytwarzanie,
przesylanie irozdzielanie energii elektrycznéksploatacja

> PN-EN 60446:2008 Zasady podstawowe i bezpitsteea przy wspotdziataniu cziowieka z maszyn
oznaczanie i identyfikacja — Oznaczenia identyfjiae przewodow barwami albo cyframi

> PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw

> PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiagpkcia -- Cz$¢ 6: Sprawdzanie

» PN-E-04700:1998 Urglzenia i uktady elektryczne w obiektach ale&hergetycznych. Wytyczne

przeprowadzania pomoritavych bada odbiorczych

PN-E-04700:1998/Az1:2000 Wdzenia i uktady elektryczne w obiektach ale&hergetycznych —

Wytyczne przeprowadzania pomaomavych bada odbiorczych

N SEP-E-0004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyime kablowe. Projektowanie i budowa

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej pobemlowy (Kod IP)

PN-EN 61439-1:2010E Rozdzielnice i sterownice niglgeciowe. Cz$¢ 1: Postanowienia ogoine

PN-EN 60439-2:2004/A1:2007P Rozdzielnice i ster@memiskonagiciowe. Cz$¢ 2: Wymagania

dotyczice przewodow szynowych

PN-EN 61439-3:2012E Rozdzielnice i sterownice niggciowe. Cz$¢ 3: Rozdzielnice tablicowe

przeznaczone do obstugiwania przez osoby postr(ipBO)

» PN-HD 60364-1:2009E Instalacje elektryczne niskiagpkcia. Czs¢:1 Wymagania podstawowe,
ustalanie ogolnych charakterystyk, definicje

» PN-HD 60364-4-41: 2009 Instalacje elektryczne migki napicia Czs¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczastwa Ochrona przed paeniem elektrycznym.

> PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne nig&ieapé¢cia -- Cz$¢ 4-42: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczastwa -- Ochrona przed skutkami oddziatywania ciegin

YV VYV Y

Y
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10.2

PN-HD 60364-4-43:2010 Instalacje elektryczne nig&ieapé¢cia -- Cz$¢ 4-43: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczastwa -- Ochrona przed qggtem przegzeniowym (oryg.)

PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w ktasieh budowlanych -- G&¢ 5-51: Dobér i monta
wyposaenia elektrycznego -- Postanowienia ogélne

PN-HD 60364-5-56:2013 Dobor i moatavyposaenia elektrycznego Instalacje bezpigtstea

PN-HD 60364-4-443:2006 Instalacje elektryczne wektzich budowlanych -- €&: 4-443: Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa -- Ochrona przed zaburzeniami gajgwymi i zaburzeniami
elektromagnetycznymi -- Ochrona przed przeimi atmosferycznymi lukyézeniowymi (oryg.)
PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne vekiach budowlanych. Dobér i moitavyposaenia
elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne vektach budowlanych. Dobér i montavyposaenia
elektrycznego. Obgtalnas¢ pradowa diugotrwata przewoddw.

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne wektzich budowlanych. Dobér i monteryposaenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-HD 60364-5-559:2010 Instalacje elektryczne wektzich budowlanych -- €& 5-55: Dobor i monta
wyposaenia elektrycznego -- Inne wypasmie -- Sekcja 559: Oprawywietleniowe i instalacje
oswietleniowe

PN-HD 60364-7-704:2010 Instalacje elektryczne migki napjcia -- Czs¢ 7-704: Wymagania dotygee
specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Instalagja terenie budowy i rozbidrki

PN-IEC 60898:2002E Spgizelektroinstalacyjny. Wylczniki do zabezpiecheprzetzeniowych instalaciji
domowych i podobnych.

PN-EN 50146:2002E Wyposganie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych.

PN-EN 60799:2004 Spgrelektroinstalacyjny. Przewody pragkzeniowe i przewody poedniczce.
PN-EN 60898-1:2007P Spitzelektroinstalacyjny — Wykzniki do zabezpieczeprzetzeniowych
instalacji domowych i podobnych — &2 1: Wylaczniki do obwoddw prdu przemiennego.

PN-EN 60898-1:2007/A13:2012E Sptrzlektroinstalacyjny — Wykzniki do zabezpiecze
przetzeniowych instalacji domowych i podobnych —e&z1: Wylgczniki do obwoddw prdu
przemiennego.

PN-EN 61008-1:2013-05E Wadzniki raznicowoprdowe bez wbudowanego zabezpieczenia
nadpgdowego do sytku domowego i podobnego (RCCB) —¢&z 1: Postanowienia ogélne.

PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowaegdcz:Wymagania ogélne

PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowaedc2:Zarzdzanie ryzykiem

PN-EN 62305-3:2009 Ochrona odgromowaegd&Z3:Uszkodzenia fizyczne obiektow budowlanych i
zagraeniezycia

PN-EN 62305-4:2009 Ochrona odgromowaedz:Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach
budowlanych

PN-EN 12464-1:201$wiatlo i oswietlenie. Gwietlenie miejsc pracy

PN-EN 1838:2005 Zastosowanigéngetlenia - Gwietlenie awaryjne

PN-EN 50172:2005 Systemywietlenia awaryjnego

PN-EN 60598-2-22:2004/PN-EN 60598-2-22/A2:2010 @&my) Oprawy éwietleniowe do éwietlenia
awaryjnego

PN-IEC 60364 Instalacje elektrycznych w obiektaaddwlanych

ISO/IEC 11801:2011 “Information technology. Generabling for customer premises”.

EN 50173-1:2011 ,Information technology. Generiblogy systems Part 1:

General requirements”.

TIA/EIA 568-C.2:2009 “Generic Telecommunicationsbliag for Customer Premises”.

PN-EN 50173-1:2011 ,Technika informatyczna. Systexkgblowania strukturalnego. &# 1.:
Wymagania ogoéine”.

PN-EN 50346:2009 ,Technika informatyczna. Instadamkablowania - Badanie zainstalowanego
okablowania”

Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

10.2.1 Inne dokumenty i instrukcje

» Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budawd-montaowych (tom V) Arkady, Warszawa

1990rr.
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» Instalacje elektryczne i teletechniczne — poraadndatera i ittyniera elektryka. Wydawnictwo Verlag
Dashoefer Sp. z 0.0.

» Przepisy Budowy Urgdzen Elektroenergetycznych. Wydanie 1V 1997r.
> Katalogi i karty materiatowe producentow.

10.2.2 Ustawy
» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (@zz 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z4m
Zmianami).
» Ustawa z dnia 24 sierpnial991 r. o ochronie przeatarowej (Dz.U. z 2009r. nr 178 poz 1380) zpd
zmianami

» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowth (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
10.2.3 Rozporadzenia

» Rozporadzenie Ministra Infrastrukury z dnia 12.04.2002r.sgrawie warunkoéw technicznych jakim
powinny odpowiadé&budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 69p&n. zmianami)

» Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 rsprawie ochrony
przeciwpaarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i teéve/(Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719)

» RozporadzenieMinistra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w spravszczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robldudowlanych oraz
programu funkcjonalno-aytkowego (Dz.U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072, zmi&@xzal. z 2005 r. Nr 75, poz.
664).

» Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002w. sprawie dziennika budowy, moatai
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszeniawzarajgcego dane dotygee bezpieczestwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. @53¥n. zmianami).

» Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodndci wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowaniazitikiem budowlanym (Dz. U. z 2004r. Nr
198, poz. 2041).

» Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004v. sprawie systemdéw oceny zgodo
wymaga, jakie powinny spetnianotyfikowane jednostki uczestnigze w ocenie zgodroi oraz sposobu
oznaczenia wyrobéw budowlanych oznakowania CE (DAr 195, poz. 2011).
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