
-3,46

±0,00

+3,67

+7,64

016

016

Φ=655 W

22KV/600

[800 mm]

20 °C

1,00
015

015_a

Φ=656 W

22KV/600

[800 mm]

20 °C

1,00
015

015_b

Φ=656 W

22KV/600

[800 mm]

20 °C

1,00

014

014_a

Φ=615 W

22KV/600

[720 mm]

20 °C

1,00
014

014_b

Φ=615 W

22KV/600

[720 mm]

20 °C

1,00

02

02_c

Φ=1014 W

22KV/600

[1200 mm]

20 °C

1,50

013

013

Φ=777 W

22KV/600

[920 mm]

20 °C

1,00
02

02_b

Φ=1026 W

22KV/600

[1200 mm]

20 °C

1,50

06

06

Φ=198 W

22KV/600

[400 mm]

24 °C

1,00

06

06

Φ=984 W

22KV/600

[1320 mm]

24 °C

2,50

05

05

Φ=967 W

22KV/600

[1320 mm]

24 °C

2,00

03

03

Φ=626 W

22KV/600

[600 mm]

12 °C

1,00
02

02_a

Φ=1012 W

22KV/600

[1200 mm]

20 °C

2,00

08

08_a

Φ=883 W

22KV/600

[1000 mm]

20 °C

2,00

08

08_b

Φ=883 W

22KV/600

[1000 mm]

20 °C

2,00

09

09

Φ=848 W

22KV/600

[1000 mm]

20 °C

1,50

02

02

Φ=468 W

22KV/600

[600 mm]

20 °C

1,00

013

013

Φ=378 W

22KV/600

[520 mm]

20 °C

1,00

MAGAZYN OPAŁU

Φ=1578 W

22KV/600

[1320 mm]

12 °C

4,00

MAGAZYN OPADÓW BIOLOGICZNYCH

Φ=1439 W

22KV/600

[1200 mm]

12 °C

4,00

20 x 2,0

DN 100

751_B

7,00

DN80

DN 100

DN 65

DN 65

DN 50 DN 50

DN 50

3

DN 65

3

3

3

DN 32

DN 32

DN 25

DN 20

40

DN 20

4040

40

61

DN 50

6161

61

DN 50

DN 50

DN 40

269

751

37,00

DN25

DN 32

269

269

269

26 x 3,0

DN 50 DN 50

DN 50

DN 50

DN 50

DN 65

DN 40

DN 32

DN 32

DN 50

DN 50

DN 40

DN 40

26 x 3,0

1.8

1.8

Φ=1066 W

22KV/600

[1200 mm]

20 °C

5,50

1.7

1.7

Φ=827 W

22KV/600

[1000 mm]

20 °C

3,50

20 x 2,0

640

DN15

751

10,00

DN15

20 x 2,0

1.1

1.1

Φ=860 W

22KV/900

[720 mm]

16 °C

1,00

640

DN15

751

7,00

DN15

2.2

2.2_b

Φ=1077 W

22KV/600

[1200 mm]

20 °C

6,50

640

DN20

751

17,00

DN20

26 x 3,0

3.2

3.2_a

Φ=1068 W

22KV/600

[1200 mm]

20 °C

7,00

3.2

3.2_b

Φ=1070 W

22KV/600

[1200 mm]

20 °C

6,50

3.1

3.1

Φ=647 W

22KV/600

[600 mm]

16 °C

5,50

26 x 3,0

20 x 2,0

26 x 3,0

1.2

1.2_b

Φ=876 W

22KV/900

[800 mm]

20 °C

4,00

26 x 3,0

1.6

1.6_d

Φ=573 W

22KV/600

[720 mm]

20 °C

1,00

1.6

1.6_c

Φ=573 W

22KV/600

[720 mm]

20 °C

1,00

640

DN15

751

7,00

DN15

1.6

1.6_a

Φ=573 W

22KV/600

[720 mm]

20 °C

1,00

1.6

1.6_b

Φ=573 W

22KV/600

[720 mm]

20 °C

1,00

640

DN15

751

7,00

DN15

2.6

2.6

Φ=641 W

22KV/600

[720 mm]

20 °C

3,50
2.2

2.2_a

Φ=1061 W

22KV/600

[1200 mm]

20 °C

6,50

20 x 2,0

640

DN20

751

14,00

DN20

26 x 3,0

3.6

3.6

Φ=757 W

22KV/600

[920 mm]

20 °C

3,00

3.3

3.3

Φ=188 W

11KV/600

[400 mm]

20 °C

1,00

3.7

3.7

Φ=314 W

22KV/600

[400 mm]

20 °C

1,00

20 x 2,0

1.5

1.5

Φ=654 W

22KV/600

[720 mm]

20 °C

4,00

26 x 3,0

2.4

2.4

Φ=523 W

22KV/600

[600 mm]

20 °C

3,00

2.5

2.5

Φ=772 W

22KV/600

[920 mm]

20 °C

4,00

640

DN15

751

13,00

DN15

20 x 2,0

3.4

3.4

Φ=580 W

22KV/600

[720 mm]

20 °C

2,50

3.5

3.5

Φ=828 W

22KV/900

[720 mm]

20 °C

5,00

1.3

1.3

Φ=154 W

11KV/600

[400 mm]

12 °C

1,00

20 x 2,0

1.27

1.27

Φ=424 W

22KV/600

[520 mm]

20 °C

1,00

640

DN15

751

6,00

DN15

2.13

2.13_a

Φ=616 W

22KV/500

[800 mm]

20 °C

2,50
2.11

2.11_b

Φ=687 W

22KV/500

[920 mm]

20 °C

2,50

640

DN20

751

15,00

DN20

26 x 3,0

3.11

3.11

Φ=1080 W

22KV/500

[1400 mm]

20 °C

5,50

3.13b

3.13b

Φ=589 W

22KV/500

[800 mm]

20 °C

2,50

3.13

3.13

Φ=1074 W

22KV/500

[1400 mm]

20 °C

5,50

20 x 2,0

20 x 2,0

20 x 2,0

1.18

1.18_a

Φ=648 W

22KV/600

[800 mm]

20 °C

2,00
1.18

1.18_b

Φ=648 W

22KV/600

[800 mm]

20 °C

2,50

26 x 3,0

2.14

2.14

Φ=489 W

22KV/500

[720 mm]

20 °C

1,00

2.13

2.13_b

Φ=609 W

22KV/500

[800 mm]

20 °C

2,50

640

DN15

751

12,00

DN15

20 x 2,0

3.14

3.14

Φ=657 W

22KV/500

[920 mm]

20 °C

2,00

1.17

1.17

Φ=397 W

22KV/600

[520 mm]

20 °C

1,00
1.16

1.16

Φ=706 W

22KV/600

[800 mm]

20 °C

3,50

2.15

2.15_b

Φ=518 W

22KV/500

[720 mm]

20 °C

1,50

2.15

2.15_a

Φ=513 W

22KV/500

[720 mm]

20 °C

1,50

640

DN15

751

12,00

DN15

20 x 2,0

3.15

3.15_b

Φ=747 W

22KV/500

[1000 mm]

20 °C

3,50

3.15

3.15_a

Φ=742 W

22KV/500

[1000 mm]

20 °C

3,50

1.15

1.15

Φ=345 W

11KV/600

[720 mm]

20 °C

1,00

20 x 2,0

2.24

2.24

Φ=412 W

22KV/500

[520 mm]

20 °C

2,00

2.20

2.20

Φ=376 W

22KV/500

[520 mm]

20 °C

1,00

DN15

751

11,00

DN15

20 x 2,0

3.20

3.20

Φ=469 W

22KV/500

[600 mm]

20 °C

2,50

1.14

1.14

Φ=594 W

22KV/600

[720 mm]

20 °C

2,00

2.18

2.18_b

Φ=553 W

22KV/500

[720 mm]

20 °C

1,00
2.18

2.18_a

Φ=555 W

22KV/500

[720 mm]

20 °C

1,00
2.19

2.19

Φ=322 W

PIZA 1300

[750 mm]

24 °C

R858_k

2,50

DN15

2428_k

0,50

DN15

640

DN32

751

36,00

DN32

40 x 3,5

3.18

3.18_b

Φ=703 W

22KV/500

[920 mm]

20 °C

1,50

3.18

3.18_a

Φ=705 W

22KV/500

[920 mm]

20 °C

1,50

3.19

3.19

Φ=393 W

PIZA 1500

[750 mm]

24 °C

20 x 2,0

R858_k

3,00

DN15

2428_k

1,00

DN15

20 x 2,0

1.10

1.10_c

Φ=566 W

22KV/600

[600 mm]

20 °C

2,00
1.10

1.10_d

Φ=566 W

22KV/600

[600 mm]

20 °C

2,50
1.12

1.12

Φ=737 W

22KV/600

[920 mm]

20 °C

1,00
1.10

1.10_b

Φ=566 W

22KV/600

[600 mm]

20 °C

2,00
1.10

1.10_a

Φ=566 W

22KV/600

[600 mm]

20 °C

2,00
1.11

1.11_e

Φ=588 W

22KV/600

[720 mm]

20 °C

1,00
1.11

1.11_d

Φ=588 W

22KV/600

[720 mm]

20 °C

1,00
1.11

1.11_c

Φ=588 W

22KV/600

[720 mm]

20 °C

1,00
1.11

1.11_b

Φ=588 W

22KV/600

[720 mm]

20 °C

1,00
1.11

1.11_a

Φ=588 W

22KV/600

[720 mm]

20 °C

1,00
1.51

1.51_b

Φ=428 W

22KV/600

[520 mm]

20 °C

1,00
1.51

1.51_a

Φ=428 W

22KV/600

[520 mm]

20 °C

1,00
1.52

1.52

Φ=957 W

22KV/600

[1120 mm]

20 °C

2,50
1.56

1.56

Φ=2300 W

33KV/600

[1800 mm]

20 °C

N

1.57

1.57

Φ=841 W

22KV/600

[720 mm]

12 °C

2,50
1.58

1.58

Φ=1161 W

22KV/600

[1000 mm]

12 °C

4,50
1.53

1.53

Φ=498 W

22KV/600

[600 mm]

20 °C

1,00
1.49

1.49

Φ=523 W

22KV/600

[600 mm]

20 °C

1,50

20 x 2,0

40 x 3,5

20 x 2,0 20 x 2,0

91

40 x 3,5

91

96

96

40 x 3,5

40 x 3,5

40 x 3,5
32 x 3,0

32 x 3,0

32 x 3,0

32 x 3,0
32 x 3,0

32 x 3,0

32 x 3,0

32 x 3,0

26 x 3,0

20 x 2,0

110

110

115

115

40 x 3,5

26 x 3,0

2.9

2.9_a

Φ=779 W

22KV/500

[1000 mm]

20 °C

5,00

640

DN15

751

12,00

DN15

20 x 2,0

3.9

3.9_a

Φ=907 W

22KV/500

[1200 mm]

20 °C

5,50

3.8

3.8

Φ=755 W

22KV/600

[920 mm]

20 °C

4,50

20 x 2,0

20 x 2,0

1.24

1.24

Φ=302 W

22KV/600

[400 mm]

20 °C

1,00

1.25

1.25

Φ=364 W

22KV/600

[520 mm]

20 °C

1,00

20 x 2,0

2.9

2.9_b

Φ=782 W

22KV/500

[1000 mm]

20 °C

3,00

640

DN15

751

9,00

DN15

20 x 2,0

3.9

3.9_b

Φ=906 W

22KV/500

[1200 mm]

20 °C

3,50

2.11

2.11_a

Φ=687 W

22KV/500

[920 mm]

20 °C

2,00

2.10

2.10

Φ=557 W

22KV/500

[720 mm]

20 °C

2,00

640

DN20

751

13,00

DN20

26 x 3,0

3.10

3.10

Φ=1257 W

22KV/500

[1600 mm]

20 °C

6,00

1.26

1.26

Φ=1089 W

22KV/600

[1200 mm]

20 °C

6,00

1.20

1.20

Φ=214 W

11KV/600

[400 mm]

12 °C

1,00

20 x 2,0

20 x 2,0

20 x 2,0

2:19/1

020

020

Φ=607 W

22KV/600

[520 mm]

12 °C

2,00
021

021

Φ=1603 W

22KV/600

[1320 mm]

12 °C

N

640

DN15

751

22,00

DN15

20 x 2,0

R1

2.23

2.23

Φ=456 W

PIZA 1500

[900 mm]

24 °C

2.25

2.25

Φ=458 W

22KV/500

[600 mm]

20 °C

1,50
2.21

2.21_a

Φ=755 W

22KV/500

[1000 mm]

20 °C

3,00

2.28

2.28

Φ=392 W

22KV/500

[520 mm]

20 °C

1,50
2.27

2.27

Φ=416 W

PIZA 1500

[900 mm]

24 °C

751

14,00

DN15

R858_k

4,00

DN15

2428_k

1,00

DN15

R858_k

3,66

DN15

2428_k

0,50

DN15

R1

3.23

3.23

Φ=500 W

PIZA 1800

[900 mm]

24 °C

3.24

3.24

Φ=559 W

22KV/600

[720 mm]

20 °C

1,00

3.21

3.21_a

Φ=1278 W

22KV/600

[1600 mm]

24 °C

N

3.25

3.25

Φ=565 W

22KV/600

[720 mm]

20 °C

1,00

3.21

3.21_b

Φ=1275 W

22KV/600

[1600 mm]

24 °C

N

751

24,00

DN20

32 x 3,0

R858_k

3,33

DN15

2428_k

1,00

DN15

20 x 2,0

20 x 2,0

32 x 3,0

20 x 2,0

32 x 3,0

R2

2.21

2.21_b

Φ=754 W

22KV/500

[1000 mm]

20 °C

4,50

2.29

2.29

Φ=440 W

22KV/500

[600 mm]

20 °C

2,00

2.39

2.39

Φ=433 W

22KV/500

[600 mm]

20 °C

2,00

2.40

2.40

Φ=218 W

22KV/500

[400 mm]

20 °C

1,00

751

10,00

DN15

R2

3.27

3.27

Φ=500 W

PIZA 1800

[900 mm]

24 °C

3.28

3.28

Φ=501 W

22KV/600

[600 mm]

20 °C

1,50

3.21

3.21_c

Φ=1275 W

22KV/600

[1600 mm]

24 °C

N

3.29

3.29

Φ=565 W

22KV/600

[720 mm]

20 °C

1,00

3.39

3.39

Φ=521 W

22KV/600

[600 mm]

20 °C

1,50

3.40

3.40

Φ=253 W

21KV/600

[400 mm]

20 °C

1,00

751

24,00

DN15

R858_k

3,33

DN15

2428_k

1,00

DN15

20 x 2,0

32 x 3,0

20 x 2,0

26 x 3,0

R3

2.31

2.31

Φ=384 W

PIZA 1500

[750 mm]

24 °C

2.32

2.32

Φ=403 W

22KV/500

[600 mm]

20 °C

1,00

2.33

2.33

Φ=847 W

22KV/500

[1320 mm]

24 °C

4,50

2.37

2.37

Φ=650 W

22KV/500

[1120 mm]

20 °C

1,00

2.35

2.35

Φ=450 W

PIZA 1500

[900 mm]

24 °C

2.36

2.36

Φ=895 W

22KV/500

[1120 mm]

20 °C

6,00

751

19,00

DN15

R858_k

4,00

DN15

2428_k

1,00

DN15

R858_k

4,00

DN15

2428_k

1,00

DN15

R3

3.31

3.31

Φ=500 W

PIZA 1800

[900 mm]

24 °C

3.32

3.32

Φ=502 W

22KV/600

[720 mm]

20 °C

1,50

3.38

3.38

Φ=1052 W

22KV/600

[1200 mm]

16 °C

4,50

3.37

3.37

Φ=826 W

22KV/600

[1200 mm]

20 °C

2,50

3.33

3.33

Φ=508 W

22KV/600

[600 mm]

20 °C

2,50

3.35

3.35

Φ=538 W

PIZA 1800

[900 mm]

24 °C

3.36

3.36_a

Φ=681 W

22KV/600

[800 mm]

20 °C

5,00

3.36

3.36_b

Φ=677 W

22KV/600

[800 mm]

20 °C

5,00

751

21,00

DN15

R858_k

4,66

DN15

2428_k

1,00

DN15

R858_k

5,66

DN15

2428_k

1,50

DN15

32 x 3,0

26 x 3,0

26 x 3,0

R3

1.37

1.37

Φ=438 W

PIZA 1800

[900 mm]

24 °C

1.47

1.47

Φ=1640 W

22KV/600

[1600 mm]

16 °C

N

1.45

1.45

Φ=175 W

21KV/600

[400 mm]

20 °C

1,00

1.48

1.48

Φ=408 W

22KV/600

[600 mm]

20 °C

1,00

1.39

1.39

Φ=427 W

22KV/600

[520 mm]

20 °C

1,50
1.41

1.41

Φ=474 W

PIZA 1800

[900 mm]

24 °C

1.42

1.42

Φ=1066 W

22KV/600

[1200 mm]

20 °C

N

R2

1.28

1.28_b

Φ=1049 W

22KV/600

[1120 mm]

20 °C

N
1.43

1.43

Φ=457 W

22KV/600

[600 mm]

20 °C

1,00
1.44

1.44

Φ=225 W

21KV/600

[400 mm]

20 °C

1,00

1.35

1.35

Φ=485 W

22KV/600

[600 mm]

20 °C

1,50

1.38

1.38

Φ=431 W

22KV/600

[520 mm]

20 °C

1,50

R1

1.30

1.30

Φ=488 W

PIZA 1800

[900 mm]

24 °C

1.31

1.31

Φ=501 W

22KV/600

[600 mm]

20 °C

1,50

1.28

1.28_a

Φ=1051 W

22KV/600

[1120 mm]

20 °C

7,00

1.34

1.34

Φ=430 W

22KV/600

[520 mm]

20 °C

1,50

1.33

1.33

Φ=417 W

PIZA 1800

[900 mm]

24 °C

50 x 4,0

50 x 4,0

40 x 3,5

40 x 3,5

40 x 3,5

751

21,00

DN15

26 x 3,0

R858_k

3,33

DN15

2428_k

0,50

DN15

R858_k

3,66

DN15

2428_k

0,75

DN15

236

751

17,00

DN15

20 x 2,0

236

236

236

20 x 2,0

215

751

17,00

DN15

26 x 3,0

215

215

215

R858_k

3,66

DN15

2428_k

0,75

DN15

20 x 2,0

R858_k

3,00

DN15

2428_k

0,50

DN15

640

DN40

751

40,00

DN40

50 x 4,0

2.12

2.12

Φ=1202 W

22KV/600

[1600 mm]

20 °C

4,50
2.2

2.2_c

Φ=1074 W

22KV/600

[1200 mm]

20 °C

5,50
2.17

2.17

Φ=380 W

22KV/600

[520 mm]

20 °C

1,00

20 x 2,0

20 x 2,0

640

DN25

751

22,00

DN20

32 x 3,0

3.2

3.2_d

Φ=1067 W

22KV/600

[1200 mm]

20 °C

5,50

3.17

3.17

Φ=605 W

22KV/600

[720 mm]

20 °C

2,50

3.2

3.2_c

Φ=1069 W

22KV/600

[1200 mm]

20 °C

5,50

3.12

3.12

Φ=1568 W

22KV/600

[2000 mm]

20 °C

N

26 x 3,0

20 x 2,0

80

20 x 2,0

80
77

77

26 x 3,0

20 x 2,0

1.9

1.9

Φ=1201 W

22KV/600

[1320 mm]

20 °C

4,00

640

DN25

751

28,00

DN25

32 x 3,0

DN 100

1.2

1.2_a

Φ=876 W

22KV/900

[800 mm]

20 °C

3,00 1,00

1.5

1.5_a

Φ=312 W

11KV/900

[520 mm]

20 °C

1,00

640

DN15

751

8,00

DN15

Źródło ciepła wg. odrębnego

opracowania o mocy 123 kW,

ciśnieniu dyspozycyjnemu 32,2 kPa oraz

przepływie 11201 kg/h
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taros

nr rys.

rysunek:

nr archiwalny

   2016/15

adres:

temat:

projektant:

Termomodernizacja budynku DPS w Zaskoczynie

branża: sanitarna

skala   1:100

S5

zadanie:

"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej należących do Powiatu

Gdańskiego - termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie

oraz termomodernizacja budynków oświatowych Powiatu Gdańskiego"

sprawdzajacy:

06.2016 r.

WAM/0121/POOS/09

POM/0041/POOS/09

spec. sanitarna b.o.

spec. sanitarna b.o.

Zaskoczyn 11, gm. Trąbki Wielkie, obr. Warcz 0018, dz. 201/1, 202

C.O1

1.48

1.48

Φ=408 W

22KV/600

[600 mm]

20 °C

1,00

temp. pomieszczenia

symbol odbiornika

symbol pomieszczenia

moc grzejnika

nastawa zaworu

termostatycznego

wielkość grzejnika

751

19,00

DN15

typ zaworu

nastawa zaworu

średnica zaworu


