projektowana opaska - zwir frakcji 5- 10mm, 15 cm

geowloknina
podsypka piaskowo- zwirowa, 80cm
grunt rodzimy
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| Beton klasy C-15/20 i Podmuréwki 15x80 cm pomigdzy stopami stupéw wykona¢ na miejscu
+0,00 0 podwyzszonej mrozoodpornoscl. ';'ag“if”;';w Beton klasy C-15/20 o podwyZszonej mrozoodpornosci.
istn.rzevdna terenu Stopy fund. pod stupek wylewane na miejscu 30x30x80 15x30x100 cm
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UWAGA: WYKONANIE PLYTY FUNDAMENTOWEJ POMP, NALEZY POPRZEDZIC SPRAWDZENIEM WYTYCZNYCH
MONTAZOWYCH WYBRANEGO PRODUCENTA POMP.

Przgsto skrocone 88 cm Furtka dwuskrzydiowa 160 cm

Przesto powtarzalne ogrodzenia szerokosci 250 cm

OGRODZENIE POMP CIEPtA | ZBIORNIKA PODZIEMNEGO LPG SKALA 1:50

250 cm Przesto powtarzalne ogrodzenia szerokosci 250 cm
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Stupek narozny
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Stupek przestowy
wysokosci 174 cm od podmurowki

Panel wysokosci 176 cm
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stgaﬁmd. pod stupek wylewane na miejscu

Beton klasy C-15/20
o podwyzszonej mrozoodpornosci.

podmuréwki 15x80 cm pomigdzy stopami stupéw wykona¢ na miejscu

FRONT OGRODZENIA Z FURTKA SKALA 1:50

Wszystkie elementy ogrodzenia (stupki, siatki) ocynkowane

i powlekane poliestrowym lakierem proszkowym w kolorze grafitowym.

Przy przestach krotszych element panelu nalezy przycia¢ do wymaganej dtugosci,
podmuroéwki miedzy stopami stupéw wykonac na miejscu.

OZNAKOWANIE OGRODZENIA

ZAGROZENIA WYBUCHEM

NIEUPOWAZNIONYM WSTEP WZBRONIONY
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P.H.U.Taros - Pracownia Projektowa

temat: Termomodernizacja budynku DPS w Zaskoczynie

zadanie: »Tgrmomodernizacja budynkéw uzytecznosci publicznej nalezacych do Powiatu

Gdanskiego - termomodernizacja Domu Pomocy Spotecznej w Zaskoczynie
oraz termomodernizacja budynkéw oswiatowych Powiatu Gdanskiego"

b

taros

nr archiwalny adres: Zaskoczyn 11, gm. Trabki Wielkie, obr. Warcz 0018, dz. 201/1, 202

2016/15 rysunek: OGRODZENIE POMP CIEPLA | ZBIORNIKA LPG
projektant: arch. Agnieszka Kalicka Wfpg{ﬁ'ﬁ':!i?jﬁi&ilim
sprawdzajacy: | arch. Karolina Paluszyriska - Czekaj Wfp?é:fﬂgj‘ggﬁgiimj
06.2016r. branza: architektura skala 1:20 nrrys. 22




