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- stosowac pefen system dociepleniowy wg wybranego producenta.
- istniejace elementy instalacji odgromowej zdemontowaé, po pracach termomodernizacyjnych przetozy¢ instalacje w czesci Bi C,

dla czesci A - wymiana na nowg instalacje na podstawie proj.branzy elektryczne;
- Istniejgce elementy zainstalowane w elewacjach, takie jak kratki rewizyjne, skrzynki teletechniczne, zewngtrzne oprawy owietlenowe,
przefaczniki,oznakowania drog ewakuacyjnych i szyldy - do przetozenia
- wszystkie kratki wentylacyjne zainstalowane w elewacjach do wymiany na nowe, po wykonaniu prac dociepleniowych
- widoczne kable ukry¢ w bruzdach lub zliwkidowaé w porozumieniu z Uzytkownikiem
- z uwagi na odsuniecie rur spustowych wymuszone przez docieplenie $cian styropianiem, nalezy wymieni¢ rury

spustowe wraz z przetozeniem podejs¢ pod rury spustowe.
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- po pracach dociepleniowych wykona¢ nowe opierzenia w niezbednym zakresie na styku $ciana-stropodach, $ciana - dachy/tarasy oraz parapetow.
- skrzynki elektryczne i hydrantowe pozostawi¢ w istniejacej lokalizacji

STROPODACH NAD SZKRZYDLEM B

DOCIEPLONY WEENA MINERALNA GR.18 CM

PROJEKTOWANE UZUPELNIENIE DOCIEPLENIA
GRANULATEM WELNY MINERALNEJ 038, GR. 10 CM
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OZNACZEN'A ORIENTACJA S

OPRAWY OSWIETLENIOWE DO PRZELOZENIA

KOLORY ZGODNIE Z RYS. A11- KOLORYSTYKA ELEWACJI
OZNACZENIE ELEMENTOW STOLARKI DO WYMIANY

SCIANA ZEWNETRZNA CEGLA PELNA 43CM

DOCIEPLONA STYROPIANEM FASADOWYM GR. 12 CM (DO ZACHOWANIA)
PROJEKTOWANA IZOLACJA TERMICZNA STYROPIAN 031,GR. 4CM

SCIANA ZEWNETRZNA POROTHERM 25 CM

DOCIEPLNA STYROPIANEM FASADOWYM GR. 12 CM (DO ZACHOWANIA)
PROJEKTOWANA IZOLACJA TERMICZNA STYROPIAN 031,GR. 4CM

SCIANA COKOLOWA CEGLA PELNA WSTEPNIE DOCIEPLONA
IZOLACJA STYROPIANEM WODOODPORNYM EPS-150- 0036, GR.12 CM

(ISTNIEJACE DOCIEPLENIE DO USUNIECIA)

P.H.U.Taros - Pracownia Projektowa
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temat: Termomodernizacja budynku DPS w Zaskoczynie

zadanie: wTermomodernizacja budynkow uzytecznosci publicznej nalezacych do Powiatu
Gdanskiego - termomodernizacja Domu Pomocy Spotecznej w Zaskoczynie
oraz termomodernizacja budynkéw os$wiatowych Powiatu Gdarskiego"

adres: Zaskoczyn 11, gm. Tragbki Wielkie, obr. Warcz 0018, dz. 201/1, 202
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