
nieogrzewane

nieogrzewane

nieogrzewane

rysunek:

nr archiwalny

   2016/15

adres:

temat:

projektant:

Termomodernizacja budynku DPS w Zaskoczynie

branża: sanitarna

Zaskoczyn 11, gm. Trąbki Wielkie, obr. Warcz 0018, dz. 201/1, 202

skala   1:100

S1

zadanie:

"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej należących do Powiatu

Gdańskiego - termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie

oraz termomodernizacja budynków oświatowych Powiatu Gdańskiego"

sprawdzajacy:

06.2016 r.

taros

nr rys.

WAM/0121/POOS/09

POM/0041/POOS/09
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PIWNICE ŁĄCZNIE 521,97 m

2

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ 
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MAGAZYN OPAŁU

+12 °C

Φwym: 1578 W

018 +14 °C

Φwym: 0 W

019 +13 °C

Φwym: 0 W

07 +13 °C

Φwym: 0 W

01 +8 °C

Φwym: 0 W

MAGAZYN OPADÓW BIOLOGICZNYCH

+12 °C

Φwym: 1439 W

03 +12 °C

Φwym: 626 W

02 +20 °C

Φwym: 3051 W

08 +20 °C

Φwym: 1766 W

06 +24 °C

Φwym: 984 W

011 +13 °C

Φwym: 0 W

015 +20 °C

Φwym: 1312 W

04 +12 °C

Φwym: 0 W

016 +20 °C

Φwym: 655 W

09 +20 °C

Φwym: 848 W

013 +20 °C

Φwym: 777 W

010 +10 °C

Φwym: 0 W

017 +6 °C

Φwym: 0 W

01 +14 °C

Φwym: 0 W

06 +24 °C

Φwym: 198 W
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Φwym: 0 W
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Φwym: 967 W
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Φwym: 0 W

012 +12 °C

Φwym: 0 W

02 +20 °C

Φwym: 468 W

021 +12 °C

Φwym: 1603 W

020 +12 °C

Φwym: 607 W
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Źródło ciepła wg. odrębnego

opracowania o mocy 123 kW,

ciśnieniu dyspozycyjnemu 32,2 kPa oraz

przepływie 11201 kg/h


