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Kody i nazwy robét objetych zamoéwieniem
45000000-7 - Roboty budowlane

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektdw budowlanych; roboty ziemne

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45113000-2 - Roboty na placu budowy



1 .WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot w zakresie przygotowania terenu prowadzenia robdt budowlanych w zwigzku z realizacjg projektu

.,Remont instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdanskim”.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robét

wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna dotyczy nastepujgcych robdét:
1.3.1. W zakresie przygotowania terenu budowy
- oczyszczenie, przygotowanie miejsca prowadzenia robot budowlanych, zamontowanie tablic
informacyjnych,
- zapewnienie zaplecza socjalno- biurowego dla potrzeb pracownikéw,
- urzadzenie skfadowisk materiatow,
* wyznaczenie i zabezpieczenie stref gromadzenia i usuwania odpadow,
- zapewnienie srodkow ochrony pozarowej i doraznej pomocy medycznej,

zabezpieczenie istniejgcych elementéw otoczenia przed konsekwencjg przeprowadzanych prac
budowlanych w tym zabezpieczenie przedostawania sie do gruntu materiatéw szkodliwych dla srodowiska.
1.3.2. W zakresie zasilania terenu budowy w media
- zabezpieczenie punktdw poboru energii elektrycznej zlokalizowanych w bezposrednim sgsiedztwie
prowadzenia robot oraz obiektow zaplecza budowy,
- zabezpieczenie zasilania rejonéw prowadzenia roboét i obiektéw zaplecza w wode oraz odprowadzenie
Sciekow,

- zapewnienie oswietlenia miejsc prowadzenia robot budowlanych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w szczegdtowej specyfikacji technicznej sg zgodne z Polskimi Normami, wytycznymi i
okresleniami podanymi w specyfikacji technicznej oraz ponizej:

Teren budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenia zajmowang
przez urzgdzenia i zaplecza budowy.

Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizac;ji
obiektu, ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektu metodg montazu — takze dziennik montazu.
Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robét.

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgcg jego przydatno$¢ do stosowania
w budownictwie.

Wyréb budowlany — wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania,

wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do



obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potgczeniu
stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w
formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z wykonywaniem robét
budowlanych.

Przedmiar robét — zestawienie przewidzianych robét wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz
z obliczeniem i podaniem ilosci robét w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

Ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i specyfikacjach
technicznych.

Dp - Dokumentacja Projektowa

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w specyfikacji technicznej. Wykonawca jest odpowiedzialny za

jakos¢ wykonania robdét i ich zgodno$¢ z dokumentacjg przetargowg, specyfikacjg techniczna.

2. MATERIALY

Wszystkie zastosowane materiaty muszg by¢ zgodne z wymogami Ustawy o wyrobach budowlanych wg,
ktérej materiat nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu roboét budowlanych, jezeli jest oznakowany
znakiem CE albo umieszczony jest przez Komisje Europejska w wykazie wyrobow majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi
regutami sztuki budowlanej albo jest oznakowany znakiem budowlanym (B). Oznakowanie wyrobu
budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne, jezeli producent, majacy siedzibe na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, dokonat oceny zgodnosci i wydat, na swoja wylgczng odpowiedzialnos¢, krajowag
deklaracje zgodnosci z Polska Norma wyrobu albo aprobatg techniczng. Ocena zgodnosci obejmuje
wiasciwosci uzytkowe wyrobu budowlanego, odpowiednio do jego przeznaczenia, majgce wplyw na
spetnienie przez obiekt budowlany wymagan podstawowych. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom
jakosciowym, jak rowniez przeterminowane nie mogg by¢ stosowane. Materialty te zostang przez
Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i
odnosnych witadz na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wigczajgc w to zrodta
wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty
przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan
ilosciowych i jako$ciowych materiatow z jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty chyba,
ze postanowienia ogodlne lub szczegotowe warunkéw umowy stanowig inaczej. Wykonawca winien
przedstawi¢ inwestorowi przedtozenia materiatowe w celu akceptacji. Dla kazdego stosowanego materiatu
lub wyrobu oraz poszczegdlnych jego sktadnikébw nalezy zachowa¢ wymagania dot. transportu,
przechowywania i sktadowania, zawartych w odpowiednich normach, zaleceniach i instrukcjach producenta.
W przypadkach wymagajgcych dodatkowych wyjasniern Wykonawca ma obowigzek uzyskaé brakujgce dane
od producenta oraz sprawdzi¢ poprawnos$¢ zgodnosci otrzymanych danych z obowigzujgcymi normami i
innymi dokumentami. Wykonawca winien przedstawi¢ inwestorowi informacje techniczne o zastosowanych
materiatach i urzadzeniach w tym s$wiadectwa jakosci, Swiadectwa zgodno$ci, instrukcje montazu i
eksploataciji, czy tez gwarancje producentéw. Wszystkie materiaty powinny mie¢ aktualne dopuszczenia PZH
oraz dopuszczenia do stosowania w budownictwie, za$ elementy instalacji ppoz. dodatkowo dopuszczenie

CNBOP. Urzagdzenia i elementy powinny by¢é zamontowane zgodnie z instrukcjg producenta. Dokumentacja



Projektowa przewiduje mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach.
Nalezy w takim przypadku zastosowaé materialty rownowazne. Kazda zmiana materialu wymaga akceptacji
przez Przedstawiciela Zamawiajgcego. Przy zamianie materiatu, np. rur nalezy zwracal¢ uwage na
zachowanie srednic nominalnych oraz wiasciwosci materiatu. Wykonawca powinien przewidzie¢ i objgc

swoim zakresem, opfaty zwigzane z serwisem producenckim, przez okres gwarancji udzielony Inwestorowi.

3. SPRZET

Ogoélne wymagania dotyczgce sprzetu podano w specyfikacji technicznej. Roboty demontazowe
wykonywane przy uzyciu sprzetu recznego i elektronarzedzi oraz przy pomocy sprzetu zmechanizowanego,
odpowiadajgcego zakresowi i rodzajowi robét rozbiérkowych i demontazowych.

Do wykonania robét nalezy stosowaé jedynie taki Sprzet, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z Ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w projekcie organizacji rob6t. W przypadku
braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢é uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.
Wybrany sprzet, po akceptacji nie moze by¢ zmieniany bez jego zgody. Sprzet stosowany do wykonywania
robét musi byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Sprzet uzywany w robotach
instalacyjnych musi odpowiadaé¢ przepisom eksploatacyjnym w zakresie:

- wymagan uzytkowych

- kontroli stanu technicznego

- warunkoéw BHP i ppoz.

Przeglady techniczne i naprawy muszg by¢é prowadzone przez autoryzowane firmy wskazane przez
producenta sprzetu i posiadajgce wymagane uprawnienia do konserwacji i napraw sprzetu. Liczba i
wydajnosc¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji
projektowej, ST i wskazaniach Przedstawiciela Inwestora w terminie przewidzianym kontraktem. Sprzet
powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i powinien by¢ eksploatowany zgodnie z wymaganiami
producenta oraz stosowany zgodnie z jego przeznaczeniem. Maszyny i urzgdzenia mozna uruchomi¢
dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i dziatania. Cato$¢ sprzetu nalezy zabezpieczy¢
przed mozliwoscig uruchomienia przez osoby niepowotane. Kazdy rodzaj sprzetu powinien byé obstugiwany

przez osoby posiadajgce uprawnienia do obstugi danego sprzetu.

4. TRANSPORT

Ogoélne wymagania dotyczgce transportu - zgodnie ze specyfikacjg techniczng. Zastosowane srodki
transportu muszg gwarantowa¢ bezpieczenstwo pracownikdéw, osob trzecich oraz nie powodowac
pogorszenia jakosci przewozonych i dowozonych wyrobow budowlanych. Sposoéb transportu i sktadowania

powinien by¢ zgodny z warunkami i wymogami podanymi przez producenta.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Warunki wykonywania robot

Wymagania dotyczgce wykonywania robot podano w specyfikacji techniczne;.

5.2 Roboty przygotowawcze - Zagospodarowanie terenu budowy

5.2.1. Projekt organizacji robét i zagospodarowania placu budowy

Przystgpienie do robot nalezy poprzedzi¢ opracowaniem przez Wykonawce projektu organizacji robot i

zagospodarowania placu budowy, obejmujgcego w szczegdlnosci:



- Wydzielenie terenu, ogrodzenia i zagospodarowania na potrzeby miejsca prowadzenia robot budowlanych,
- Rozplanowanie przestrzeni prowadzenia robét budowlanych zapewniajgce zlokalizowane biura budowy,
szatni z umywalnig i jadalni pracownikéw, niezbednych magazynéw pomocniczych, i innych wedtug potrzeb
wykonawcy w sposob nie powodujacy kolizji z drogami transportu materiatéw i sprzetu,

- Opracowanie planu ,bioz” — planu bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia oséb zatrudnionych przy
robotach budowlano - montazowych i wykonczeniowych,

- Charakterystyke robot oraz ich zasadnicze parametry,

- Zapotrzebowanie i plany dostaw materiatéw i elementéw budowlanych,

- Szczegotowy harmonogram prac z uwzglednieniem kolejnosci wykonywania poszczegdlnych elementéw
robot,

- Wewnetrzne przepisy Zamawiajgcego.

5.2.2. Przygotowanie terenu budowy

Przed przystgpieniem do wykonania robét budowlanych Wykonawca powinien odpowiednio przygotowac
teren, na ktérym te roboty maja by¢ wykonywane, a w szczegdlnosci:

- ogrodzi¢ miejsce prowadzenia robot budowlanych, gdy jest to konieczne ze wzgledu na ochrone mienia
znajdujgcego sie na placu budowy lub w celu zapobiezenia niebezpieczenstwu, jakie moze zagraza¢ w
czasie wykonywania rob6t osobom majgcym dostep do miejsca wykonywania prac;

- ogrodzenie placu budowy powinno byé¢ tak wykonane, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi, a jego
wysokos$¢ powinna wynosi¢ nie mniej niz 1,50 m,

- na budowie, ktérej czas trwania nie bedzie dtuzszy niz jeden rok, urzadzi¢ dla pracownikéw wydzielone
pomieszczenia na jadalnie, szatnie, do gotowania napojow, suszenia odziezy, umywalnie i ustepy,

- pomieszczenia powinny byé o odpowiedniej powierzchni, zgodne z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami dotyczacymi ogélnych warunkéw higieniczno- sanitarnych na budowie,

- usuwacé z placu budowy gruz, zbedne materiaty, urzgdzenia i przedmioty mogace stwarzac¢ przeszkody lub
utrudnia¢ wykonywanie robot.

5.2.3. Drogi dojazdowe i na placu budowy

Na terenie prowadzenia rob6t budowlanych nalezy wykorzystac istniejgca sie¢ drég. Nalezy utrzymywac je w

czystosci i nie uniemozliwia¢ transportu wewnetrznego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w specyfikacji technicznej ST.
Kontrola jakosci robét polega na:

- sprawdzeniu kompletnosci wykonania

- sprawdzeniu stopnia uszkodzenia materiatéw pod katem ich ponownego uzycia.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi zgodnie z dokumentacjg kosztorysows.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete SST podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych, ktérych zasady ujeto w
Specyfikacji. Kontrole wykonuje sie poprzez sprawdzenie:

- zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng, przepisami i zasadami

wiedzy technicznej;



- rysunkow powykonawczych;
- zapiséw w dokumentach budowy i notatek stuzbowych;
- uzycia wtasciwych materiatéw i urzgdzen,

- kwalifikacji monteréw i kontrola prawidtowosci wykonania potgczen;

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z zawartg umowa.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
- Szczegotowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbidrkowych — Rozp. Min. Bud. |
Przemystu Mat. Bud. z dnia 28 marca 1972r. — Dz.U. Nr 13, poz 93 z p6zniejszymi zmianami
- PN — 93/N — 01256/03 Znaki bezpieczehstwa. Ochrona i higiena pracy
- Rozporzadzenie MGPIiB z dn. 15.12.1994r w sprawie warunkow i trybu postepowania przy robotach
rozbiérkowych nie uzytkowanych, zniszczonych lub nie wykonczonych obiektéw budowlanych

-+ Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dn. 06.02.2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych — (Dz.U. 2003r. nr47 poz.401)
Wszystkie nie wymienione powyzej normy i aktualizacje podanych powyzej norm, dotyczgce zakresu robot, a
opublikowane przed realizacja kontraktu maja zastosowanie Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny,
grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych

prawem polskim.



INSTALACJE KANALIZACJI SANITARNEJ
WEWNATRZ BUDYNKU

Kody i nazwy robét objetych zamoéwieniem
45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne



1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem specyfikacji jest zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonania instalacji kanalizacyjnych
obejmujacy w szczegdlnosci wymagania whtasciwosci materiatéw, wymagania dotyczgce sposobu wykonania

i oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robét instalacyjnych oraz okres$lenie zakresu prac.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne (ST) stanowig czes¢ Dokumentéw Kontraktowych i nalezy je stosowaé w zlecaniu i
wykonaniu Robot opisanych w podpunkcie 1.1. Specyfikacje nalezy rozpatrywa¢ wraz z Dokumentacjg

Projektowa.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy ST, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu realizacje w
budynku nastepujgcych prac:

- demontaz istniejgcych instalacji kanalizacji sanitarnej

- wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej

- czesciowy montaz biatego montazu.

Do zakresu robdt wigczone sg wszystkie niezbedne prace towarzyszgce, jak rowniez wszystkie roboty, ktore
w mys| ustawy konieczne sg do wykonania kompletnych, poprawnie funkcjonujgcych instalacji. Roboty te
nalezy wykonaé¢ jako swiadczenia uboczne bez dodatkowych optat, rozliczane wraz z poszczegoinymi
robotami.

W zakres robot wchodza:

- demontaz istniejgcych instalacji kanalizacji sanitarnej

- utylizacja zdemontowanych materiatow

- wykonanie przebi¢ konstrukcyjnych w scianach i stropach;

- wykonanie przej$¢ ognioodpornych przez Sciany wydzielenia ognioodpornego;

- dostawa i montaz rurociggoéw kanalizacyjnych wraz z armaturg;

- préby szczelnosci instalacji kanalizacyjnych;

- usuniecie ewentualnych usterek;

- inwentaryzacja powykonawcza.

Projekt i specyfikacja instalacji sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. W przypadku btedu, pomyiki
lub watpliwosci interpretacyjnych Wykonawca powinien wyjasni¢ sporne kwestie z Projektantem i
przedstawicielem Zamawiajgcego, ktorzy sg jedynymi upowaznionymi do wprowadzania zmian. Wszelkie nie
ujete przez wykonawce prace oraz niesygnalizowane niezgodnosci bedg interpretowane na korzy$é
Zamawiajgcego. Jezeli z Dokumentacji Projektowej wynika niezbedno$¢ wykonania robot niewymienionych
w powyzszych ST lub w Przedmiarze Robét, to nalezy je wykonac, a warunki ich wykonania i odbioru ustalié¢
w oparciu o zapisy niniejszej ST. Wykonawcy instalacji sg zobowigzani wykonac i dostarczy¢ dokumentacje

powykonawczg ze wszystkimi uzgodnieniami i wymaganiami Zamawiajgcego.

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz

definicjami podanymi w ST oraz podanymi ponize;j:



Teren budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang
przez urzgdzenia i zaplecza budowy.

Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji
obiektu, ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektu metodg montazu — takze dziennik montazu.
Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robot.

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgcg jego przydatnos¢ do stosowania
w budownictwie.

Wyrob budowlany — wyrdb w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposoéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do
obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potgczeniu
stanowigcym integralng cato$¢ uzytkows.

Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w
formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z wykonywaniem robot
budowlanych.

Przedmiar robét — zestawienie przewidzianych robot wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z
obliczeniem i podaniem ilosci rob6t w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

Ustalenia techniczne — ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i specyfikacjach
technicznych.

Dp - Dokumentacja Projektowa

Instalacja kanalizacyjna - Instalacja kanalizacyjna to zespdt powigzanych ze sobg elementow (rur i
przyboréw sanitarnych) stuzgcych do odprowadzania sciekdw na zewnatrz budynku.

Przybory sanitarne - urzgdzenia sanitarne i wpusty stuzgce do przyjmowania i odprowadzania $ciekéw;
Podejscie kanalizacyjne - przewdd taczacy przybor lub urzadzenie sanitarne z przewodem spustowym lub
przewodem odptywowym.

Piony kanalizacyjne - przewdd pionowy odprowadzajgcy Scieki z przyboréw i urzadzeh sanitarnych do
przewodu odptywowego.

Poziomy kanalizacyjne - Przewody odptywowe lub przewody zbiorcze (poziomy), tgczace jeden lub kilka
piondw z kanalizacjg zewnetrzng lub innym odbiornikiem;

Przewody wentylacyjne - to przewody tgczace instalacje kanalizacyjng sciekdéw bytowo-gospodarczych z
atmosfera, stuzg do wentylowania tej instalacji oraz wyréwnania cisnienia

Zamkniecia wodne - urzgdzenia zabezpieczajgce przed wydostawaniem sie gazoéw z instalacji
kanalizacyjne;j;

Rewizja (czyszczak) - elementy instalacji umozliwiajgce dostep do wnetrza przewodu kanalizacyjnego w celu
jego oczyszczenia;

Scieki bytowe — $cieki powstajgce w wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw
domowych oraz Scieki o zblizonym skfadzie.

Wopust podtogowy — urzadzenie zbierajgce wody z posadzki przez kratke wlotowg do korpusu, z kréécem
odptywowym potgczonym z przewodem odptywowym.

Zawor zwrotny — zawor zabezpieczajgcy instalacje przed przeptywem zwrotnym.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce Robét
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych Robdt oraz za ich zgodnosé z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjami i poleceniami Przedstawiciela Zamawiajgcego.

1.6. Dokumentacja rob6t montazowych instalacji

Dokumentacje robot montazowych stanowia:

- projekt wykonawczy w zakresie przedmiotu zamowienia

- niniejsza specyfikacja techniczna;

- dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach
budowlanych;

- protokoty odbiorow czesciowych, koncowych i robdt zanikajgcych, z zatgczonymi protokotami badan
kontrolnych;

- dokumentacja powykonawcza, obejmujgca wczesniej wymienione elementy skladowe dokumentacji robot
wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot, zgodnie z art. 3, pkt. 14 ustawy
Prawo Budowlane z dn. 7.07.1994 r, tekst jednolity Dz. U. nr 243 poz. 1623 z 2010r., z p6zniejszymi

Zmianami.

1.7. Nazwy i kody robét objetych zamowieniem
45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczgce materiatlow

Wszystkie zastosowane materiaty muszg by¢ zgodne z wymogami Ustawy o wyrobach budowlanych wg,
ktérej materiat nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych, jezeli jest oznakowany
znakiem CE albo umieszczony jest przez Komisje Europejska w wykazie wyrobéw majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenhstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi
regutami sztuki budowlanej albo jest oznakowany znakiem budowlanym (B). Oznakowanie wyrobu
budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne, jezeli producent, majgcy siedzibe na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, dokonat oceny zgodnosci i wydat, na swoja wytgczng odpowiedzialnos¢, krajowg
deklaracje zgodnosci z Polska Norma wyrobu albo aprobatg techniczng. Ocena zgodnosci obejmuje
wiasciwosci uzytkowe wyrobu budowlanego, odpowiednio do jego przeznaczenia, majgce wptyw na
spetnienie przez obiekt budowlany wymagan podstawowych. Materialty nie odpowiadajgce wymaganiom
jakosciowym, jak rowniez przeterminowane nie mogg by¢ stosowane. Materialy te zostang przez
Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleh od wtascicieli i
odnosnych wiladz na pozyskanie materiatdw z jakichkolwiek zt6z miejscowych, witaczajagc w to zrdédta
wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty
przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan
ilosciowych i jakosciowych materiatdw z jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty chyba,
ze postanowienia ogdlne lub szczegdlowe warunkéw umowy stanowig inaczej. Wykonawca winien
przedstawi¢ inwestorowi przedtozenia materialowe w celu akceptacji. Dla kazdego stosowanego materiatu
lub wyrobu oraz poszczegélnych jego sktadnikow nalezy zachowa¢ wymagania dot. transportu,
przechowywania i sktadowania, zawartych w odpowiednich normach, zaleceniach i instrukcjach producenta.

W przypadkach wymagajacych dodatkowych wyjasnien Wykonawca ma obowigzek uzyska¢ brakujgce dane
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od producenta oraz sprawdzi¢ poprawno$¢ zgodnosci otrzymanych danych z obowigzujgcymi normami i
innymi dokumentami.

Wykonawca winien przedstawi¢ inwestorowi informacje techniczne o zastosowanych materiatach i
urzadzeniach w tym $wiadectwa jakosci, Swiadectwa zgodnosci, instrukcje montazu i eksploatacji, czy tez
gwarancje producentéw. Wszystkie materiaty powinny mieé aktualne dopuszczenia PZH oraz dopuszczenia
do stosowania w budownictwie, zas elementy instalacji ppoz. dodatkowo dopuszczenie CNBOP. Urzadzenia
i elementy powinny by¢ zamontowane zgodnie z instrukcjg producenta. Dokumentacja Projektowa
przewiduje mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach. Nalezy w
takim przypadku zastosowa¢ materiaty rownowazne. Kazda zmiana materialu wymaga akceptacji przez
Przedstawiciela Zamawiajgcego. Przy zamianie materiatu, np. rur nalezy zwraca¢ uwage na zachowanie
Srednic nominalnych oraz whasciwosci materiatu. Wykonawca powinien przewidzie¢ i objaé swoim zakresem,

opfaty zwigzane z serwisem producenckim, przez okres gwarancji udzielony Inwestorowi.

2.2. Stosowane materialy

2.2.1. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Rurociggi:

- poziomy prowadzone pod posadzkg — z rur i ksztattek PVC klasy SN8 lite tgczone na uszczelki gumowe,
produkowane zgodnie z PN-EN 1401-1.1999

- piony, poziomy i podejscia od przyboréw — z rur i ksztattek kanalizacyjnych PP w systemie rur
niskoszumowych tgczonych poprzez kielichy z uszczelkg gumowa (rurociggi zgodne z PN-EN 1451), stopien
redukcji szumow kanatowych =< 19dB (zgodne PN-EN 14366 przy 4,0 dm3/s), montaz na systemowych

obejmach akustycznych;

2.3. Sktadowanie materiatéw

2.3.1. Rury przewodowe

Rury nalezy przechowywaé w potozeniu poziomym na ptaskim, réwnym podtozu. W sposéb gwarantujgcy ich
zabezpieczenie przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spetnienie wymagan BHP. Rury z
tworzyw sztucznych nalezy skitadowa¢ w taki sposdb, aby stykaty sie one z podiozem na calej swojej
dtugosci. Mozna je sktadowaé na gesto rozmieszczonych podktadach drewnianych. Wysokos¢ sterty rur nie
powinna przekracza¢ 1,5 m. Sktadowane rury nie powinny by¢ narazone na bezposrednie dziatanie
promieniowania stonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekracza¢ 30°C;
Niedopuszczalne jest ciggniecie rur. Uszkodzone rury nie nadajg sie do montazu i nalezy je usung¢ z placu
budowy. Zachowaé szczegdlng ostroznosc przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych. Rury
sktadowane przy temperaturze 10C powinny by¢ zabezpieczone przed uderzeniami, zgnieceniami i
mechanicznymi przecigzeniami. Ksztattki, ztgczki i inne materiaty (uszczelki, kleje, srodki do czyszczenia itp.)
powinny by¢ skladowane w sposéb uporzgdkowany, w zamknietych pomieszczeniach, z zachowaniem wyzej
omowionych srodkéw ostroznosci.

2.3.2. Armatura i urzgdzenia

Armatura i urzadzenia powinny byé przechowywane w zamykanych pomieszczeniach zabezpieczonych
przed wplywami atmosferycznymi i czynnikami powodujgcymi korozje oraz dostepem oséb niepowotanych.
Nalezy je przechowywaé w opakowaniach fabrycznych. Uszkodzone materiaty nie nadajg sie do montazu i

nalezy je usungc¢ z placu budowy.
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3. SPRZET

3.1. Stosowany sprzet

Do wykonania robét nalezy stosowac jedynie taki Sprzet, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z Ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w projekcie organizacji robét. W przypadku
braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.
Wybrany sprzet, po akceptacji nie moze by¢ zmieniany bez jego zgody. Sprzet stosowany do wykonywania
robot musi byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Sprzet uzywany w robotach
instalacyjnych musi odpowiada¢ przepisom eksploatacyjnym w zakresie:

- wymagan uzytkowych

- kontroli stanu technicznego

- warunkoéw BHP i ppoz.

Przeglady techniczne i naprawy musza by¢ prowadzone przez autoryzowane firmy wskazane przez
producenta sprzetu i posiadajgce wymagane uprawnienia do konserwacji i napraw sprzetu. Liczba i
wydajnosc¢ sprzetu powinna gwarantowac wykonanie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Przedstawiciela Inwestora w terminie przewidzianym kontraktem. Sprzet
powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i powinien by¢ eksploatowany zgodnie z wymaganiami
producenta oraz stosowany zgodnie z jego przeznaczeniem. Maszyny i urzadzenia mozna uruchomicé
dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i dziatania. Catos¢ sprzetu nalezy zabezpieczy¢
przed mozliwoscig uruchomienia przez osoby niepowotane. Kazdy rodzaj sprzetu powinien by¢ obstugiwany

przez osoby posiadajgce uprawnienia do obstugi danego sprzetu.

4. TRANSPORT

4.1 Transport materiatow

Zastosowane $rodki transportu muszg gwarantowa¢ bezpieczenstwo pracownikéw, oséb trzecich oraz nie
powodowaé pogorszenia jakosci przewozonych i dowozonych wyrobéw budowlanych. Sposéb transportu i
skladowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymogami podanymi przez producenta. Rury nalezy
przewozi¢ dowolnymi sSrodkami transportu gwarantujgcymi réwnomierne rozmieszczenie na catej
powierzchni tadunkowej i z zabezpieczeniem przed spadaniem lub przesuwaniem. Podczas transportu rury
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami przez metalowe czesci srodkéw transportu, jak Sruby,
tancuchy itp. Szczegdélng ostroznos¢ nalezy zachowac przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w
temperaturze okoto 0°C i nizszej.

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi $rodkami
transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Wyroby i
materiaty stosowane do wykonania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych i
suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie
jest odporny na promienie ultrafioletowe. Materiatly przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej
powinny mie¢ ptaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a odchyiki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych
wymiaréw produkcyjnych powinny zawiera¢ sie w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach

przedmiotowych.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonywania Roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z dokumentacjg techniczng i umowg oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatéw i jako$¢ wykonanych robdt. Roboty winny byé wykonane zgodnie z

projektem, wymaganiami ST oraz poleceniami Przedstawiciela Zamawiajgcego.

5.2. Szczeg6lne zasady wykonania roboét

W celu unikniecia kolizji z innymi instalacjami oraz aby zapobiec sytuacji odciecia przestrzeni montazowej
innym branzom, instalacje nalezy uktada¢ po koordynacji miedzybranzowej przeprowadzonej na budowie.
Niezbedne przekucia i przewierty nalezy prowadzi¢ w uzgodnieniu z Kierownictwem budowy oraz
konstruktorem obiektu. Rurarz i urzadzenia nalezy montowac¢ tak, aby umozliwi¢ bezproblemowy dostep
serwisowy do kazdego z urzadzen i armatury. W przypadku krzyZzowania sie rurociggu z pasem dojscia

serwisowego, nalezy pozostawi¢ min. 2,0m wolnej przestrzeni pomiedzy spodem rurociggu a posadzka.

5.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Wszystkie podejscia i piony kanalizacyjne nalezy zabudowaé. Na pionach i poziomach kanalizacyjnych w
miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej nalezy wykonac¢ rewizje kanalizacyjne. Rewizje w
posadzkach muszg by¢ wyposazone w uszczelke oraz zamknigcie, dostosowane do sposobu wykonczenia
posadzki. Rurociggi kanalizacji niskoszumowej montowaé przy pomocy obejm z wkiadkag izolacyjng
(akustyczng). Na pionach kanalizacji niskoszumowej nalezy stosowa¢ dwustronne kielichy kompensacyjne
montowane co 3,0m. Na poziomach stosowac kielichy kompensacyjne co 6,0m. Kielichy kompensacyjne
nalezy mocowac¢ jako punkty state. Potgczenia systemu niskoszumowego z innymi systemami zabezpieczy¢
punktem statym. Pozostate rurociggi mocowac¢ do Scian i stropéw za pomocg typowych podwieszen i
podpar¢ z przekltadkg gumowa. Podejscia do urzgdzeh prowadzi¢ z minimalnym 2% spadkiem. Poziome
odcinki nalezy wytyczy¢ ze spadkiem wskazanym w czesci rysunkowej. Przejscia przewoddéw przez Sciany
konstrukcyjne wykona¢ w tulejach ochronnych z tworzywa sztucznego, natomiast przez tawy fundamentowe
z rur stalowych. Przed zakryciem przewody instalacji kanalizacyjnej nalezy poddaé prébie szczelnosci.
Szczelnosé podejsé i piondw kanalizacyjnych zbadaé¢ poprzez obserwacje swobodnego przeptywu wody
odprowadzanej z losowo wybranych przyboréw sanitarnych. Przewody odptywowe nalezy napetni¢ wodg do
poziomu powyzej kolana fgczacego te przewody z pionem i podda¢ obserwacji. Badane przewody i ich
potgczenia nie powinny wykazywaé przeciekéw. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia
przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej co najmniej wymagang dla tych elementow.
Rurociggi kanalizacyjne prowadzone w ziemi nalezy uktadaé na 15 cm podsypce z piasku (zgodnie z
wymaganiami stawianymi przez producenta rur). Wskaznik zageszczenia 95% zmodyfikowanej wartosci
Proctora. Po przeprowadzonych prébach cisnieniowych wykona¢ warstwe obsypki z piasku do wysokosci 15
cm ponad wierzch rury, warstwami z zageszczeniem. Wskaznik zageszczenia 95% zmodyfikowanej wartosci
Proctora. Pozostatg czes¢ wykopu wypetnié piaskiem bgdz gruntem rodzimym bez kamieni. Zasypke
przeprowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm z zageszczeniem. Przed uktadaniem przewoddéw nalezy
sprawdzi¢ trase oraz usungé mozliwe do wyeliminowania przeszkody, mogace powodowa¢ uszkodzenie
przewodow, wykué bruzdy. Przed zamontowaniem nalezy réwniez sprawdzi¢ czy elementy przewidziane do
zamontowania nie posiadajg uszkodzenh mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen

(ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci Robét

Kontrole wykonuje sie poprzez sprawdzenie:

- zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng, przepisami i zasadami
wiedzy technicznej;

- rysunkéw powykonawczych;

- zapiséw w dokumentach budowy i notatek stuzbowych;

- uzycia wtasciwych materiatéw i urzadzen,

- kwallifikacji monteréw i kontrola prawidtowos$ci wykonania potgczen;

- sprawnosci zamontowanej armatury;

- spadkoéw prowadzenia instalacji,

- szczelnos$ci rurociggow;

- szczelnosci i funkcjonowania zawordw odcinajgcych, podziatu obszaréw

- oznakowania

- rodzaju oraz wykonania podpor ruchomych;

- prébnego rozruchu urzadzen,

- usuniecia wszystkich wad.

Kontrola jakosci robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robét, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robo6t budowlano-montazowych.” Kazda dostarczona partia materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w
Swiadectwo kontroli jakosci producenta. Wykonawca wraz z Inspektorem Nadzoru musi przeprowadzié
kontrole wszystkich materiatéw przeznaczonych dla urzgdzen dostarczonych na plac budowy. Wykonawca
wyznaczy wykwalifikowany personel odpowiedzialny za wykonywanie kontroli materiatdw po dostawie na
plac budowy. Kontrola Wykonawcy ma we wszystkich przypadkach obejmowa¢ wykonanie Iub
spowodowanie wykonania wszystkich potrzebnych pomiaréw i zapisow dla ustalenia przydatnosci
materiatow i odpowiedniej ich jakosci oraz do upewnienia sie, ze wykonywana fabrykacja jest catkowicie
zgodna z wymaganiami odpowiednich przepiséw, praw i warunkéw technicznych . Wyniki przeprowadzonych
badan nalezy uznaé¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli
ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robot uzna¢ za niezgodng z wymaganiami
normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

Badanie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg nalezy wykonaé¢ przez ogledziny zewnetrzne wszystkich
elementéw i porownania z projektem oraz zapisami w dzienniku budowy lub innymi réwnorzednymi
dokumentami. Sprawdzenie, czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot zostaty wniesione do
Dokumentaciji Projektowej i potwierdzone przez przedstawiciela inwestora. Badanie materiatéw uzytych do
budowy nastepuje przez poréwnanie ich cech z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST.
Poréwnanie dokumentéw potwierdzajgcych jako$¢é wbudowanych materiatéw z normami przedmiotowymi,
atestami producentéw lub warunkami okreslonymi w ST oraz poréwnanie bezposrednio na budowie przez
ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne. Jako$¢ robdét instalacyjnych jest
sprawdzana przez osoby upowaznione, wymienione w odpowiednich przepisach Prawa Budowlanego
Dokumenty powstate w wyniku przeprowadzonych badan i pomiaréw nalezy traktowaé jako cze$¢ sktadowg
odbioru i zatagczy¢ do dziennika budowy - dotyczy to m.in. powykonawczych operatéw geodezyjnych,

protokotéw z pomiaréw geodezyjnych oraz rzeczywistych odchytek montazowych.
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6.2. Dodatkowa kontrola

Nalezy wykona¢ sprawdzenia odbiorcze skfadajgce sie z ogledzin czesciowych i koncowych polegajgcych na
kontroli:

- zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,

- jakosci i zgodnosci wykonania robét z ustalong w dokumentacji powykonawczej, normami, przepisami
budowy oraz bhp,

- poprawnosci wykonania i zabezpieczenia potgczen potwierdzonych protokotem przez wykonawce montazu,
- pomiarach przeptywu i wszelkich innych wynikajgcych z dokumentacji technicznej, norm, przepisow
budowy i eksploatacji lub uzgodnieh z Inwestorem.

Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokoty z przeprowadzonych badah zgodnie z wymogami

zawartymi w odnosnej normie.

6.3. Préby szczelnosci

Instalacja kanalizacji sanitarnej:

Prébe szczelnosci nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru

instalacji wodociggowych.” COBRTI INSTAL zeszyt 12. Szczelno$¢ podejs¢ i piondw odprowadzajgcych
Scieki bytowe bada sie obserwujgc swobodny przeptyw wody odprowadzanej losowo z wybranych przyboréw
sanitarnych. Przewody odptywowe nalezy napetni¢ wodg do poziomu powyzej kolana tgczgcego te przewody

z pionem i podda¢ obserwac;ji.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robo6t okre$lajgcy zakres i ilos§¢ wykonywanych Robét oraz jednostki zawarte sg w Dokumentac;ji
Projektowej, ST i Przedmiarze Robét. Prowadzenie obmiaréw realizuje Wykonawca na potrzeby
wewnetrznych rozliczen Roboét. Wyniki obmiardw nie stanowig zadnej podstawy do zgdania dodatkowej
zaptaty lub tez zwrotu czesci kwoty ryczattowej. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach
podanych w Dokumentacji Projektowej lub Przedmiarze Robét nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich Robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Przedstawiciela

Zamawiajgcego na pismie.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robét i materiatow

Diugoéci obmiarowe podawane sg w metrach — jednostka — 1m; dlugos¢ i odlegtosé pomiedzy
wyszczegolnionymi punktami skrajnymi sg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej. Powierzchnie
obmiarowe podawane sg w metrach kwadratowych — jednostka — 1m2; pole zawarte pomiedzy
wyszczegolnionymi krawedziami skrajnymi jest obmierzone w rzeczywistej ptaszczyznie.

Objetosci obmiarowe podawane sg w metrach szesciennych — jednostka — 1m3; objeto$¢ zawarta pomiedzy
wyszczegoélnionymi ptaszczyznami skrajnymi jest obmierzona w rzeczywistej geometrii.

Wagi obmiarowe podawane sg w kilogramach lub tonach — jednostka 1 kG lub 1T; waga stanowi rzeczywisty
ciezar materiatu lub urzadzenia liniowego, ptaszczyzny lub objetosci.

Elementy obmiarowe podawane sg w sztukach lub kompletach — jednostka 1 szt. lub 1 kpl.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Warunki odbioru instalacji

Przy odbiorze Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacje projektowg powykonawcza,

- protokoty z dokonanych pomiaréw,

- protokoty odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

- préby szczelnosci instalacji i badania bakteriologiczne,

- wymagane dokumentacje projektowo powykonawcze,

- dane techniczno-ruchowe oraz instrukcje obstugi urzadzen,

- karty gwarancyjne,

- dokumentacje odbiorowg UDT,

- wymagane certyfikaty techniczne i aprobaty techniczne.

8.1.1. Odbioér miedzyoperacyjny

Odbiory miedzyoperacyjne sg elementami kontroli jakosci robo6t poprzedzajgcych wykonywanie instalacji i w
szczegollnosci majg im podlegaé prace, ktérych wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej instalaciji i
ma nieodwracalny wptyw na zgodne z projektem i prawidtowe wykonanie elementéw tej instalacji.

8.1.2. Odbidr czesciowy

Odbiér techniczny czesciowy instalacji ma by¢ przeprowadzony dla tych elementéw lub czesci instalaciji, do
ktorych zanika dostep w wyniku postepu robét.

8.1.3. Odbidér kohcowy

Badania po montazowe jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych robét nalezy przeprowadzié po
zakonczeniu robdt instalacyjnych przed przekazaniem uzytkownikowi. Odbiory poszczegdlnych robét
budowlanych powinny byé potwierdzone protokotami, ktére wraz z dziennikiem budowy stanowig podstawe

przekazania instalacji do eksploatacji.

8.2. Dokumentacja powykonawcza

Po zakonczeniu budowy Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu, w ilosci zgodnej z Dokumentami
Kontraktowymi komplety dokumentacji powykonawczej wykonywanych instalacji. Jeden z przekazanych
egzemplarzy w/w dokumentacji powykonawczej musi zawieraé oryginaty instrukcji (DTR) wszystkich
zainstalowanych urzadzen oraz atesty wszystkich wbudowanych w obiekt materiatdbw i wyrobow
budowlanych. Wszelkie odchylenia (przekraczajgce normowg tolerancje) od wymiaréw przewidzianych w

Dokumentacji Projektowej lub dokumentacji warsztatowej bedg korygowane na wytgczny koszt Wykonawcy.

8.3. Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany
na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. ,,0dbiér ostateczny
Robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B—00 ,Wymagania Ogdélne” pkt. 9.
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Rozliczenie robot montazowych bedzie dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich
koncowym odbiorze. Podstawa rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi

warto$c¢ tych robot obliczong na podstawie ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okres$lony zakres robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

- PN-86/B-02480 — "Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy gruntow".

- PN-EN 476 — ,Wymagania ogolne dotyczgce elementéw stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej.”

- PN-92/B-01707 — ,Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.”

- PN-EN 12056-1:2002 - Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw - Cze$¢ 1: Postanowienia
ogolne i wymagania

- PN-EN 12056-2:2002 - Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw - Czes$¢ 2: Kanalizacja
sanitarna - Projektowanie uktadu i obliczenia

- PN-EN 12056-3:2002 - Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw - Czes¢ 3: Przewody
deszczowe - Projektowanie uktadu i obliczenia

- PN-EN 12109:2003 - Wewnetrzne systemy kanalizacji podcisnieniowe;j

- PN-81/B-10700. 00- ,Instalacje wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wspdlne wymagania i badania.”

- PN-81/B-10700.04 - ,Instalacje wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu.”

- PN-70/N-01270 — ,Wytyczne znakowania rurociggow’.

- PN-EN 1610:2002 — ,Budowa i badania przewodoéw kanalizacyjnych.”

- PN-EN 13244-1: 2004 - Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych rurociggéw
do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad ziemig. Polietylen
(PE). Cz.1: Wymagania ogdlne.

- PN-EN 13244-2: 2004 - Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych rurociggow
do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad ziemig. Polietylen
(PE). Cz.2: Rury.

- PN-EN 13244-3 :2004 - Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych rurociggow
do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad ziemig. Polietylen
(PE). Cz.3: Ksztattki.

- PN-EN 13244-4: 2004 - Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych rurociggoéw
do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad ziemig. Polietylen
(PE). Cz.4: Armatura.

- PN-EN 13244-5: 2004 - Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych rurociggoéw
do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad ziemig. Polietylen
(PE). Cz.5: Przydatnosc¢ do stosowania w systemie.

- PN-EN 1519-1:2002 - Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i sciekow (o niskiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli - Polietylen PE — Cze$¢ 1:

Wymagania dotyczgce rur, ksztattek i systemu.
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- PN-EN 1401/1999 — ,Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe systemy
przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC- U) do odwodnienia i kanalizacji. Wymagania
dotyczace rur, ksztattek i systemu.”

- PN-EN 1253-1:2005 — Wpusty sciekowe w budynkach.- Czes$¢ 1: Wymagania

- PN-EN 1253-2:2006 — Wpusty sciekowe w budynkach - Czes$¢ 2: Metody badan

- PN-87/B-02151.01 — Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach,
wymagania ogolne i srodki techniczne ochrony przed hatasem.

- PN-87/B-02151.02 — Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

- PN-87/B-02151.03 - Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Izolacyjnos¢ akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjno$é akustyczna elementéw budowlanych.
Wymagania.

10.2. Przepisy i instrukcje krajowe

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz. U. Nr 106/00 poz.1126 z pdzniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75/2002, poz.690 z dnia 15 czerwca 2002 r. z
pdzniejszymi zmianami) oraz normy w nim przywotfane

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19 z pdzniejszymi
Zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano montazowych i rozbiérkowych
Dz. U. Nr 13172 poz. 93

- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997r. w sprawie ogélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91102 poz. 811) ,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i
kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. Nr 107 poz. 679)

- Wymagania techniczne COBRTI Instal 7. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
wodociggowych.

- Wymagania techniczne COBRTI Instal 12. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
kanalizacyjnych.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120/03 poz. 1133)

- Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenfstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robot budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)

- Instrukcje projektowania, wykonania i odbioru instalacji z tworzyw sztucznych wydane przez producenta
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ROBOTY BUDOWLANE | WYKONCZENIOWE

Kody i nazwy roboét objetych zaméwieniem

45400000-1 - Roboty wykohczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych.
45430000-0 - Pokrywanie podtdg i scian.

454320004 - Kfadzenie i wykfadanie podtdg,

45431000-7 - Kladzenie ptytek

45442100-8 — Roboty malarskie
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1 .WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot w zakresie przygotowania terenu prowadzenia robdt budowlanych w zwigzku z realizacjg projektu

.,Remont instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdanskim”.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robét

wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna dotyczy nastepujgcych robdét:

- zabezpieczenie podtdg folig ostonowg grubosci 0,3 mm,

- zabezpieczenie okien, listew natynkowych folig ostonowg grubosci 0,3 mm,

— wyréwnania powierzchni po robotach instalacyjnych,

- zagruntowanie powierzchni $cian gotowymi sSrodkami gruntujgcymi,

- dwukrotne malowanie $cian i sufitow farba,

—wykonanie podkfadu podposadzkowego,

— wykonania okladzin z ptytek podtogowych (gres techniczny, terakota), Sciennych (glazura),
— wywiezienie catosci gruzu z terenu budowy,

Zakres robot — na podstawie przedmiaru, ktory stanowi materiat pomocniczy dla wykonawcy do obliczenia

ceny oferty. Wykonawca powinien dokonac¢ wizji lokalnej w obiekcie.

1.4.0kreslenia podstawowe dotyczace robét

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami i wytycznymi.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ robét i ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowg, ST i

poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

2.1 Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

posadzka — wierzchnia warstwa stropu stanowigca wykonczenie jego powierzchni

podtoze — element konstrukcji budynku, na ktérym utozona jest podtoga,

podkfad betonowy — wykonany z betonu , o okreslonej grubosci, wytrzymatosci i suchosci, na ktérym
wykonuje sie posadzke

wyktadzina — suche pokrycie dowolnej wewnetrznej powierzchni budynku.

okfadzina — pionowe lub prawie pionowe, nienosne pokrycie konstrukcji.

Zastosowane materialy budowlane powinny posiadac atest higieniczny, certyfikaty, oceny higieniczne i

aprobaty techniczne zgodne z PN. Materiaty do wykonania posadzek muszg posiadac atesty do zastosowan
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w budynkach uzyteczno$ci publicznej.

Ptytki ceramiczne Scienne i posadzkowe

- typ plytek ustali¢ na budowie z Zamawiajgcym

- typ plytek, kolorystyka, wymiary powinny by¢ jak najbardziej zblizone do plytek istniejacych
Klej do ptytek

- Elastyczna zaprawa klejowa o podwyzszonej przyczepnosci i elastycznosci, charakteryzuje sie dobrg
przyczepnoscig do podtoza i ptytek, stabilnoscig na powierzchniach pionowych (brak sptywu)
- Wyréb zgodny z : PN-EN 12004

- Klasa wg EN 12004 C1T

- Przyczepnosé poczgtkowa 20,5 N/mm2

Fuga elastyczna

Cementowa, szybkowigzaca, elastyczna zaprawa fugowa, odporna na wode i zabrudzenia - zgodna z CG2
wg PN-EN 13888 ( kolorystyka taka sama jak plytek )

Pozostate materiaty:

-Folia polietylenowa grubosci 0,30 mm,

-Tasma samoprzylepna,

- Preparat gruntujacy,

- Szpachléwka olejno-zywiczna 65%,

- Szpachléwka celulozowa na tynki,

- Ciasto wapienne (wapno gaszone),

- Cement portlandzki zwykty 35 z dodatkami,

- Gips budowlany szpachlowy,

- Farba emulsyjna nawierzchniowa akrylowa ,

- Farba olejna do gruntowania ogélnego stosowania,

- Farba olejna nawierzchniowa ogdélnego stosowania,

- Rozcienczalnik do wyrobéw lakierowych,

- ptyty gipsowo-kartonowe typowe,

- stelaze do budowy obudéw z ptyt GK.

3. Sprzet

Do wykonywania robot oktadzinowych nalezy stosowac:

— szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czesania powierzchni podioza,
— szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,

— narzedzia lub urzgdzenia do ciecia ptytek,

— packi zgbkowane stalowe lub z tworzywa o wysokosci zgbkéw 6+12 mm do rozprowadzania kompozycji
klejacych,

— taty do sprawdzania rownosci powierzchni,

— poziomice

— wktadki dystansowe,

— mieszadta koszyczkowe o napedzie elektrycznym,

— pojemniki do przygotowania kompozycji klejgcych,

— ggbki do mycia oraz czyszczenia oktadziny,

— mtotek (500 g),
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— przyrzad montazowy,
— miara drewniana lub zwijana,
— drobnozebna pita reczna lub pilarka elektryczna,

— jako podktadu nalezy uzywac naturalnych materiatow.

4. Transport

4.1 Materiaty i elementy muszg by¢ przewozone srodkami transportu wg instrukcji producenta.

4.2 Pakowanie i magazynowanie:

— Piytki pakowane w pudta tekturowe zawierajgce ok.1m2 ptytek.

— Na opakowaniu umieszcza sie: nazwe i adres producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak
kontroli jakosci, znaki ostrzegawcze dotyczace wyrobow fatwo ttukagcych sie oraz napis ,Wyréb dopuszczony
do stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB nr...".

— Plytki sktadowaé w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach.

— Wysokos$¢ sktadowania do 1,8m.

— Na opakowaniu umieszcza sie: nazwe i adres producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak
kontroli jakos$ci, znaki ostrzegawcze dotyczgce wyrobdéw tatwo ttukgcych sie oraz napis ,Wyrob dopuszczony
do stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB nr...".

4.3 Transport materiatéw

— Plytki, farby przewozi¢ w opakowaniach krytymi $rodkami transportu.

— Opakowania ukfadac scisle obok siebie. Na srodkach transportu umiesci¢ nalepki ostrzegawcze dotyczgce
wyrobow tatwo ttukacych.

5. Wykonanie robét.

Roboty podstawowe — malarskie

Wszelkie ubytki tynku powstate podczas robét instalatorskich powinny byé naprawione: ubytki i pekniecia
uzupetnione masg szpachlowg gipsowa Jezeli stara powloka jest cienka i mocno zwigzana z podtozem,
moze pozostaé jako podktad pod nowg powloke malarskg po uprzednim bardzo starannym oczyszczeniu
oraz reperacji miejscowych uszkodzen powierzchni przez wypetnienie rys i uszkodzen masg szpachlowg
gipsowa, nastepnie wyszpachlowanie catej powierzchni i przeszlifowanie papierem $ciernym. W $cianach
wykué rowki takiej gtebokosci, aby chowane rurociggi nie wystawaty ponad powierzchnie Sciany. Ubytki
uzupetni¢ masg szpachlowg gipsowg, a nastepnie przeszlifowaé papierem Sciernym. Przed wiasciwym
malowaniem powierzchni $cian i sufitbw nalezy zagruntowaé gotowym preparatem gruntujgcym.
Powierzchnie $scian i sufitbw nalezy malowac¢ po wyschnieciu gruntu dwukrotnie. Kazdg nastepng warstwe
mozna nakfada¢ po wyschnieciu poprzedniej. Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane przy temperaturze
powietrza nie nizszej niz 5°C z tym, ze w ciggu doby nie powinien nastapi¢ spadek temperatury ponizej 0°C.
Najkorzystniejsze temperatury przy wykonywaniu robét malarskich wynosza:

- przy malowaniu farbami wodorozcienczalnymi 12-18°C, nie wigcej jednak niz 22°C,

- przy malowaniu farbami olejnymi 20°C.

Przy  wykonywaniu robét  malarskich nalezy przestrzegaé przepisy wyszczegdlnione

w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. ,w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania robot budowlanych”.

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

Podktad powinien by¢ wykonany na zasadzie odtworzenia stanu istniejgcego. Podtoze, na ktérym wykonuje
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sie podkiad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone wodg.
Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkfadéw cementowych oraz w ciggu, co najmniej 3 dni nie
powinna by¢ nizsza niz 5°C. Zaprawe cementowg nalezy przygotowywa¢ mechanicznie. Zaprawa powinna
mie¢ konsystencje gestg — 5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego. llos¢ spoiwa w podkiadach
cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbednej, ilos¢ cementu nie powinna by¢ wigksza niz 400
kg/m3. Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowg tatg przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna
wykazywac wiekszych przeswitow wiekszych niz 5mm. Odchylenie powierzchni podkiadu od ptaszczyzny
(poziomej lub pochylej) nie powinny przekraczaé 2mm/m i 5mm na catej diugosci lub szerokosci
pomieszczenia. W ciggu pierwszych 7 dni podkiad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez
pokrycie folig polietylenowg lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda.

Wykonanie izolacji powtokowej

Ptynna substancje folii w ptynie lepik nalezy nanosi¢ na zimno na suche i czyste podtoze w jednej lub 2
warstwach pedzlem, szczotkg dekarskg z twardym wiosiem lub natryskiem. Optymalna temperatura podfoza
i otoczenia w czasie wykonywania prac 20°C.

Materiatu nie nalezy stosowac:

- na wilgotne podioze,

- na podtoze smotowe,

- w miejscach gdzie do czasu odparowania rozpuszczalnika wystepujg zrédta zaptonu.

5.3 Posadzki z ptytek

Zalecenia ogdlne:

— Temperatura powietrza w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢, co najmniej +50C i nie wiecej niz
+250C. Temperature te nalezy zapewni¢, na co najmniej kilka dni przed rozpoczeciem robot oraz w czasie
wigzania i twardnienia zaprawy.

— Materialy uzyte do wykonania posadzki powinny znajdowal sie w pomieszczeniach o0 wymaganej
temperaturze, co najmniej 24 godziny przed rozpoczeciem robat,

— Przed przystgpieniem do oktadzinowania powierzchni podtdg w pomieszczeniach mokrych nalezy
sprawdzi¢ spadki do elementéw odwadniajgcych min. 1,5 %.

— Dla pomieszczen bez odwodnienia podtogi uktadaé w poziomie wykonczeniowym.

— Ptytki nalezy uktada¢ i rozmierza¢ wg stanu istniejgcego. Warstwa kleju pod ptytki nie moze zawieraé
pustych miejsc.

Przygotowanie podtoza:

— Z powierzchni betonowej nalezy usungé wszystkie luzne czesci, zattuszczenia, jak rowniez zabrudzenia
pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniajgce przyczepnos¢ warstwy malarskie, piaszczace i
tuszczace sie warstwy zaprawy.

— Podtoze powinno by¢ nosne a wytrzymato$¢ na odrywanie powinna byé zgodna z PN/B-10107 nie
mniejsza niz 0,5 MPa.

— Podtoze musi by¢ réwne, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez peknie¢ i szczelin

— Wilgotnos$c¢ nie moze przekracza¢ 1,5% dla betonu i 0,5% dla anhydrytu.

Roboty zasadnicze:

— Posadzki z ptytek uktada¢ na przygotowanym wczesniej suchym i czystym podktadzie betonowym. Do
uktadania stosowac klej, ktérego rodzaj dobra¢ zgodnie z przeznaczeniem posadzki oraz rodzaju ptytek.

— Roboty posadzkowe rozpoczg¢ od utozenia spoziomowanych ptytek — reperow, ktérych powierzchnia

wyznacza potozenie ptaszczyzny posadzki. Nastepnie utozyé w odstepach bedacych wielokrotnoscig
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wymiaru ptytek pasy kierunkowe, ktérych ptaszczyzne kontroluje sie tatg opierang na ptytkach — reperach.
Prawidtowo$¢ ptaszczyzn uktadanych pdl kontroluje sie tatg przyktadang do pasow kierunkowych. Spoiny
wypetnia sie zaprawg do spoinowania.

— Do fugowania nalezy przystgpi¢ po uplywie 24 h, petng wytrzymato$é oktadzina uzyska po 3 dniach.

6. Kontrola wykonanych robét.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Wszystkie materiaty muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz
odpowiada¢ parametrom okreslonym w dokumentacji projektowej i wytycznych producenta. Kazda partia
materiatdw dostarczona na budowe musi posiadaé¢ certyfikat lub deklaracje zgodnosci stwierdzajgca
zgodnos¢ wilasnosci technicznych z okredlonymi w normach i aprobatach.

6.2. Badania w czasie robét

Czestotliwos¢ oraz zakres badan powinny by¢ zgodne normami. Dostarczone na plac budowy materiaty
nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik
budowy w porozumieniu z Inzynierem. Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i
wyroby majg zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwosci
technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych. Wyniki badar materiatéw powinny
by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inzyniera.

6.3. Badania w czasie odbioru robot

Badania oktadzin i posadzek z ptytek gresowych powinny by¢ przeprowadzane w sposéb umozliwiajgcy
ocene wszystkich wymagan a w szczegdlno$ci:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez ogledziny i
pomiary)

— stan podtozy na podstawie protokotéw badan miedzyoperacyjnych,

— spadki podfoza lub podktadu i rozmieszczenie wpustéw podtogowych, jw.

— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobéw na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatow zgodnosci
przedtozonych przez dostawcow

Prawidtowos$ci wykonania oktadziny przez sprawdzenie:

— przyczepno$ci oktadziny, ktéra przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawaé gtuchego dzwieku.

— odchylenia krawedzi od kierunku poziomego i pionowego, przy uzyciu taty o dtugosci 2 m ( nie

powinno przekracza¢ 2 mm na dt. faty 2 m),

— odchylenia powierzchni od ptaszczyzny tatg o diugosci 2m ( nie powinno wieksze niz 2mm na catej dt. faty),
— prawidiowosci przebiegu i wypetnienia spoin poziomicg i pionem z doktadnoscig do 1mm.

— grubos¢ warstwy kompozyciji klejgcej pod ptytka, ktéra nie powinna przekracza¢ wartosci okreslonej przez
producenta w instrukcji, na podstawie zuzycia kompozyciji klejgce;.

Prawidtowos$ci wykonania wyktadzin przez sprawdzenie:

— ptaszczyzny poziomej lub spadkdw,

— nierébwnosci powierzchni mierzonych jako przeswity miedzy tatg dt. 2 m a posadzkg (nie powinny

by¢ wieksze niz 3 mm na catej dlugosci taty),

— odchylenia posadzki od ptaszczyzny poziomej lub ustalonego spadku (nie powinno by¢ wieksze

niz 3 mm na dtugosci taty 2m i nie wieksze niz 5 mm na catej dtugosci lub szeroko$ci posadzki).

— przebiegu i wypetnienia spoin z dokfadnoscig do 1mm,

— grubo$¢ warstwy kompozycji klejgcej pod ptytka, ktdra nie powinna przekracza¢ wartosci
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okreslonej przez producenta w instrukcji, na podstawie zuzycia kompozyc;ji klejgce;.

7. Obmiar robét.
Jednostkami obmiaru sg jednostki zgodne z przedmiarem ofertowym dla danej pozycji robét. llos¢ robot
okredla sie na podstawie przedmiaru robé6t z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora

nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robét.

8.1 Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywny wynik.
Jezeli chociaz jeden wynik badania bedzie niepozytywny, oktadzina z ptytek ceramicznych nie powinna byé
odebrana.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z rozwigzan:

— okfadzine poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci oktadziny

oraz jezeli inwestor wyrazi zgode, obnizy¢ wartos¢ wykonanych robot,

—w przypadku gdy nie sg mozliwe powyzsze rozwigzania, usung¢ oktadzine i ponownie wykonac.

8.2 Odbidr podiozy

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét oktadzinowych.

Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podifoze oczysci¢ i umyc¢
wod3.

8.3 Odbidr oktadzin i wyktadzin z ptytek gresowych, z terakoty

Odbiér gotowych okfadzin nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamoéwieniem, ktérego
przedmiot okresla dokumentacja projektowa a takze dokumentacja powykonawcza, w ktérej podane sg
uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zgodno$¢ wykonania oktadzin stwierdza si¢ na podstawie
poréwnania wynikéw badan kontrolnych wymienionych w pkt. 6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi w
pozostatych punktach. Okfadziny powinny by¢ odebrane, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg
pozytywne.

Odbior powinien obejmowaé sprawdzenie:

—wygladu zewnetrznego przez ocene wzrokowg

— prawidtowo$ci uksztattowania powierzchni,

— przyczepnosci do podioza

— prawidtowosci osadzenia kratek Sciekowych w podtodze, wktadek dylatacyjnych itp.

— szeroko$ci i prostoliniowosci spoin,

Odbiér gotowych oktadzin powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry zawiera:

— ocene wynikow badan

—wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usuniecia.

— stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

8.4 Odbidr robot malarskich.

Przy odbiorze rob6t malarskich nalezy zwréci¢ uwage na :

- Réwnomierno$¢ powtoki malarskiej,

- Jednorodnos¢ faktury powtoki,
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- Barwe powtoki malarskie;j.

Powtoki malarskie powinny pokrywaé podtoze réwnomiernie, bez przeswitow, odpryskéw, spekan i pecherzy.

Faktura powtoki powinna by¢ jednorodna bez $ladéw pedzla. Barwa powtok powinna by¢ zgodna z wzorcem

uzgodnionym miedzy wykonawcg a zamawiajgcym oraz jednolita na catej powierzchni, bez smug, plam,

uwydatniajgcych poprawek, widocznych miejsc tgczenia itp. Gotowe powtoki nie powinny wydzielac¢

przykrego zapachu i nie powinny zawiera¢ substancji szkodliwych dla zdrowia. Wykonane powtoki powinny

wykazywac szczelnos¢, odpornosé na zarysowanie, wycieranie i zmywanie.

9. Podstawa ptatnosci.

Ogodlne warunki pfatnosci zgodnie z zawarta umowa.

10. Przepisy zwigzane

— PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne
-PN-B-30020:1999 - Wapno budowlane. Wymagania.

- PN-C-81901:2002 - Farby olejne i alkidowe.

-PN-B-30042:1997 - Gips budowlany szpachlowy.

-PN-C-81914:2002 - Farby dyspersyjne do malowania wnetrz.

- WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB.

- Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcag a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem roboét.

- Aprobaty techniczne.

- Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestyciji.

Opracowat : mgr inz. Tomasz Potajdowicz
upr. nr POM/0046/PO0OS/09
POM/0270/O0W0OS/12
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