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LEGENDA:
instalacja kanalizacji sanitarnej nadposadzkowa Tomasz PO’fadeWICZ _ US’(UgI Inzynlerskle
Il W W - instalacja kanalizacji sanitarej podposadzkowa projektowanie, nadzory, kierowanie robotami branzy sanitarnej
@'g) - pion kanalizagji sanitamej 83-022 Suchy Dgb, Kozliny 64A tel: 669949977 mail: projekty.tczew@op.pl
UWAGA: INWESTOR POWIAT GDANSKI W PRUSZCZU GDANSKIM
- instalacje nadposadzkowg w catosci wykona¢ w systemie niskoszumowym 83-000 PRUSZCZ GDANSKI UL. WOJSKA POLSKIEGO 16
przy spetnieniu wymogoéw zgodnie z opisem technicznym NAZWA | ADRES OBIEKTU REMONT INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ W
- instalacja niskoszumowa z rur w kolorze biatym lub zblizonym do biatego BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W PRUSZCZU GDANSKIM
- stosowa¢ mocowania rur zgodnie z zalecaniami dostawcy systemu niskoszumowego inz. T Potaidowi
- instalacje podposadzkowg w catosci wykonac z rur litych PVC SN8 PROJEKTOWAL mgrinz. fomasz Fotajdowicz
- muszle klozetowe majace nieodpowiednio usytuowany odptyw wymieni¢ na nowe nr uprawnien POM/0046/POOS/09
- w catym budynku istniejgce odptywy skroplin z klimatyzacji
podiaczy¢ do nowej instalacji kanalizacji sanitarnej Ty1Uue RYsUNKU INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ - RZUT PARTERU
- na poddaszu w mozliwych miejscach wykorzysta¢ istniejgce wywiewki DATA SKALA FORMAT NR RYSUNKU
przy zastosowaniu potgczen elastycznych do nowych pionéw kanalizacyjnych 03.2019 1:100 420x900 S03
- dla projektowanych rewizji na pionach przewidzie¢ drzwiczki rewizyjne w obudowach [granza FAZA PROJEKTU
- kolor farb, typy ptytek do odbudowy $cian, podtég nalezy uzgodni¢ z inwestorem SANITARNA BUDOWLANO-WYKONAWCZY




