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Przedmiar-Kanalizacja Sanitarna Powiat Gdański DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do
Remont instalacji kanalizacji sanitarnej w Budynku Pruszcz Gdański ul.Wojsko Polskiego 16 

1 ROBOTY BUDOWLANE PRZYGOTOWAWCZE 1 21
2 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ PODPOSADZKOWA 22 32
3 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ WEWNĘTRZNA 33 41
4 ROBOTY BUDOWLANE 42 55
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Przedmiar-Kanalizacja Sanitarna Powiat Gdański PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Remont instalacji kanalizacji sanitarnej w Budynku Pruszcz Gdański ul.Wojsko Polskiego 16 

1 45453000-7 ROBOTY BUDOWLANE PRZYGOTOWAWCZE
1

d.1
KNR-W 4-02
0235-08

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływo-
wych - ustęp z miską porcelanową

kpl.

10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000

2
d.1

KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2

(3+1+1+3+3+3+1+3+2+3+2+3+3+3+2+3+1+2+3+4+3+2+5+2+5)*1 m2 66.000
RAZEM 66.000

3
d.1

KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej m2

(9+3+9+6+4+6+3+10+12+8+7+7+11+19+8+9+9)*1 m2 140.000
RAZEM 140.000

4
d.1

KNR 4-04
0502-01

Rozebranie zabudowy z płyty G-K m2

(3+6+3+3+3+3+3+6+9+6+6+5+5+4+6+4+6+6+6+6+6+9+9+9)*1 m2 132.000
RAZEM 132.000

5
d.1

KNR 4-01
0212-02

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15
cm

m3

(9+3+9+6+4+6+3+10+12+8+7+7+11+19+8+9+9+29+3+4+5+3+15+15)*0.8*0.6 m3 102.720
RAZEM 102.720

6
d.1

KNR 4-01
0210-01

Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych lub pionowych w elementach z
betonu żwirowego

m

2+1+1+3+3+32+4+2+1+2.5+2.5+2+1.5+2.5+1+1.5+5+2.9+1.3+5 m 76.700
RAZEM 76.700

7
d.1

KNR 4-01
0106-05

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku -
usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi -Usunięcie z piwnic budynku gruzu

m3

(9+3+9+6+4+6+3+10+12+8+7+7+11+19+8+9+9+29+3+4+5+3+15+15)*0.8*0.6 m3 102.720
RAZEM 102.720

8
d.1

KNR 2-01
0317-0101

Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w
gruntach suchych kat. I-II z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym;
głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m

m3

(110+90+15)*0.8*0.2 m3 34.400
RAZEM 34.400

9
d.1

KNR-W 4-02
0232-04

Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 100 mm szt.

13+4+3+5+5+2+15 szt. 47.000
RAZEM 47.000

10
d.1

KNR-W 4-02
0232-03

Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 50-80 mm szt.

13+4+3+6+2+2+2+7+2+2+4+3+3+2+3+1 szt. 59.000
RAZEM 59.000

11
d.1

KNR-W 4-02
0229-01

Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - w wykopie m

2.5+5.5+6.5+8.5+12.5+15.8+16+21.5+5+3+3+10.2 m 110.000
RAZEM 110.000

12
d.1

KNR-W 4-02
0229-02

Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 150 mm - w wykopie m

6+6+3+2+8.5+2+2+2+1+8+12+4+2+2+8+6+4+4+7.5 m 90.000
RAZEM 90.000

13
d.1

KNR-W 4-02
0229-03

Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 200 mm - w wykopie m

5+5+5+2 m 17.000
RAZEM 17.000

14
d.1

KNR-W 4-02
0229-04

Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach
budynku

m

10.5+5.5+6.5+15.5+5.5+5.5+4.5+3.5+2.5+3.5+1.5+8.5+6+4.5+6.5+5.96+15.5+
1.5+8.7+18+15+5.4

m 160.060

RAZEM 160.060
15
d.1

KNR-W 4-02
0229-05

Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 150 mm - na ścianach bu-
dynku

m

62.5+62.5+62.5+62.5 m 250.000
RAZEM 250.000

16
d.1

KNR 4-01
0108-02
analogia

Wywóz ziemi/gruzu samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat.
III

m3

(9+3+9+6+4+6+3+10+12+8+7+7+11+19+8+9+9+29+3+4+5+3+15+15)*0.8*0.6+
34.4+8.55

m3 145.670

RAZEM 145.670
17
d.1

KNR 4-01
0108-04

Wywóz ziemi/gruzu samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km
Krotność = 9

m3

(9+3+9+6+4+6+3+10+12+8+7+7+11+19+8+9+9+29+3+4+5+3+15+15)*0.8*0.6+
34.4+8.55

m3 145.670

RAZEM 145.670

- 3 -

Norma STD Wersja 4.52 Nr seryjny: 15153



Przedmiar-Kanalizacja Sanitarna Powiat Gdański PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
18
d.1

KNR 4-04
1107-01

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcz-
nym na odległość do 1 km

t

(110+90+15+160+250)*15.5/1000+(59+47)*5.5/1000 t 10.271
RAZEM 10.271

19
d.1

KNR 4-04
1107-04

Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km po-
nad 1 km
Krotność = 9

t

(110+90+15+160+250)*15.5/1000+(59+47)*5.5/1000 t 10.271
RAZEM 10.271

20
d.1

KNR 4-01
0424-05

Wycięcie otworów dla pionów w dachu drewnianym miejsc.

14 miejsc. 14.000
RAZEM 14.000

21
d.1

KNR 5-08
0807-12
analogia

Mechaniczne wiercenie otworów w ceramice współczynnik R*3 szt.

14 szt. 14.000
RAZEM 14.000

2 45330000-9 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ PODPOSADZKOWA
22
d.2

KNNR 5
1209-1001

Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 20 cm w ścianach lub stropach z be-
tonu

otw.

4+12 otw. 16.000
RAZEM 16.000

23
d.2

KNR-W 2-18
0511-01
analogia

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 10 cm m3

215*0.1*0.7 m3 15.050
RAZEM 15.050

24
d.2

KNR-W 2-15
0203-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz bu-
dynków o połączeniach wciskowych

m

2.5+5.5+6.5+8.5+12.5+15.8+16+21.5+5+3+3+10.2 m 110.000
RAZEM 110.000

25
d.2

KNR-W 2-15
0203-04

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych wykopach, wewnątrz bu-
dynków o połączeniach wciskowych

m

6+6+3+2+8.5+2+2+2+1+8+12+4+2+2+8+6+4+4+7.5 m 90.000
RAZEM 90.000

26
d.2

KNR-W 2-15
0203-10
analogia

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 200 mm w gotowych wykopach, wewnątrz bu-
dynków o połączeniach klejonych

m

5+2+5+2+3 m 17.000
RAZEM 17.000

27
d.2

KNR-W 2-15
0203-05
analogia

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 250 mm w gotowych wykopach, wewnątrz bu-
dynków o połączeniach wciskowych

m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

28
d.2

KNR-W 2-18
0511-02
analogia

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 15 cm
Obsypka

m3

215*0.15*0.7 m3 22.575
RAZEM 22.575

29
d.2

KNR-W 2-15
0222-06
analogia

Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm o połączeniach klejonych szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

30
d.2

KNR 2-01
0320-0101

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. I-II; głębo-
kość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m

m3

215*0.2*0.7 m3 30.100
RAZEM 30.100

31
d.2

KNR-W 2-15
0222-06
analogia

Wpięcie do istniejących poziomów szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

32
d.2

KNR-W 2-15
0211-03

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o średnicy 110mm o połącze-
niach wciskowych

po-
dejść

14 po-
dejść

14.000

RAZEM 14.000
3 45330000-9 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ WEWNĘTRZNA

33
d.3

KNNR 5
1209-1001

Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 20 cm w ścianach lub stropach z be-
tonu

otw.

10+5+5+2+5+5+5+5+5+5+8 otw. 60.000
RAZEM 60.000
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Przedmiar-Kanalizacja Sanitarna Powiat Gdański PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
34
d.3

KNR-W 2-15
0208-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemiesz-
kalnych o połączeniach wciskowych

m

10.5+5.5+6.5+15.5+5.5+5.5+4+3.5+2.7+3.5+1.7+8.6+6+4.5+6.5+5.96+15.5+1.5+
8.7+18+15+5.4

m 160.060

RAZEM 160.060
35
d.3

KNR-W 2-15
0208-09

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemiesz-
kalnych o połączeniach klejonych

m

62.5+62.5+62.5+62.5 m 250.000
RAZEM 250.000

36
d.3

KNR-W 2-15
0222-06
analogia

Wywiewka kanlizacyjna 160/110 szt.

14 szt. 14.000
RAZEM 14.000

37
d.3

KNR-W 2-15
0222-05
analogia

Rewizja szczelna dn 110mm szt.

20 szt. 20.000
RAZEM 20.000

38
d.3

KNR-W 2-15
0211-01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach
wciskowych

podej.

13+4+3+6+2+2+2+7+2+2+4+3+3+2+3+1 podej. 59.000
RAZEM 59.000

39
d.3

KNR-W 2-15
0211-03

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach
wciskowych

podej.

13+4+3+5+5+2+15 podej. 47.000
RAZEM 47.000

40
d.3

KNR 2-15/
GEBERIT
0104-01

Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp kpl.

10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000

41
d.3

KNR 2-15/
GEBERIT
0105-01

Przyciski do spłuczek podtynkowych kpl.

10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000

4 45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE
42
d.4

KNR 2-02
2010-05

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych; pokry-
cie jednostronne jednowarstwowe 25-01; rozstaw słupków 20 cm

m2

(3.8*1.2*4*15)+(36*0.6*3) m2 338.400
RAZEM 338.400

43
d.4

KNR 4-01
0322-02
analogia

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach analogia rewizje szt.

15 szt. 15.000
RAZEM 15.000

44
d.4

KNR 2-02
0815-03

Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabry-
kowanych i betonowych wylewanych

m2

(3.8*1.2*4*15)+(36*0.6*3) m2 338.400
RAZEM 338.400

45
d.4

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży
gipsowych z gruntowaniem

m2

(3.8*1.2*4*15)+(36*0.6*3) m2 338.400
RAZEM 338.400

46
d.4

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym m3

(9+3+9+6+4+6+3+10+12+8+7+7+11+19+8+9+9+29+3+4+5+3+15+15)*0.8*0.5 m3 85.600
RAZEM 85.600

47
d.4

KNR-W 4-01
0207-01

Zabetonowanie żwirobetonem bez deskowań i stemplowań bruzd o przekroju do
0.015 m2 w podłożach, stropach i ścianach

m

2+1+1+3+3+32+4+2+1+2.5+2.5+2+1.5+2.5+1+1.5+5+2.9+1.3+5 m 76.700
RAZEM 76.700

48
d.4

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome
podposadzkowe

m2

(9+3+9+6+4+6+3+10+12+8+7+7+11+19+8+9+9+29+3+4+5+3+15+15)*1 m2 214.000
RAZEM 214.000

49
d.4

KNR 2-02
1102-02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm za-
tarte na gładko

m2

(9+3+9+6+4+6+3+10+12+8+7+7+11+19+8+9+9+29+3+4+5+3+15+15)*1 m2 214.000
RAZEM 214.000

50
d.4

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrą-
cenie za zmianę grubości o 10 mm
Krotność = 8

m2

(9+3+9+6+4+6+3+10+12+8+7+7+11+19+8+9+9+29+3+4+5+3+15+15)*1 m2 214.000
RAZEM 214.000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
51
d.4

KNR 2-02
1118-09
analogia

Posadzki płytkowe; płytki  układane na klej metodą kombinowaną m2

(9+3+9+6+4+6+3+10+12+8+7+7+11+19+8+9+9)*1 m2 140.000
RAZEM 140.000

52
d.4

KNR AT-22
0209-0301-1
analogia

Okładziny ścienne z płytek o regularnych kształtach układanych na zaprawie epok-
sydowej; płytki o wym. 30 x 30 cm (wysoki standard)

m2

(3+1+1+3+3+3+1+3+2+3+2+3+3+3+2+3+1+2+3+4+3+2+5+2+5)*1 m2 66.000
RAZEM 66.000

53
d.4

KNR 4-01
0415-01
analogia

Uzupełnienie wywietrzaków (dymników) szt.

14 szt. 14.000
RAZEM 14.000

54
d.4 analiza indy-

widualna

Obróbki dekarskie kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

55
d.4 analiza indy-

widualna

Usunięcie kolizji i istniejącymi instalacjami kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp. Wydawnictwo
1 WACETOB wyd.I 1997
2 ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996
3 ORGBUD wyd.III 1994,biuletyny do 9 1996
4 ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996
5 ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996
6 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001
7 WACETOB wyd.I 1998
8 wyd.I 1998
9 WACETOB wyd.I 2000

10 ORGBUD wyd. spec. 1998
11 WACETOB wyd.III 2000
12 ATHCJP_4kw2015
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