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PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa drogi powiatowej nr 2209G na dtugosci 2323 m w miejscowosci Czgstkowo

A " .. | Cena jedn. Wartos¢
L.p.| NrSST Nazwa i opis pozycji Jedn.| llosé
P pis pozycj netto netto
D-01.00.00. [ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 D-01.01.01. [Geodezyjna inwentaryzacja stanu istniejagcego kpl 1,00
2 | D-01.01.01. |Roboty pomiarowe drég w terenie réwninnym - geodezyjne wytyczenie zakresu robo6t km 2,323
3 | D-01.01.02. [Mechaniczne cigcie krawedzi istniejgcej nawierzchni bitumicznej mb 181,00
4 | D-01.01.03. Mechamczr)e rozebranie |stn_|ejacej namerzchm betonowej i bitumicznej zjazdéw z wywozem gruzu m2 172,00
na sktadowisko Wykonawcy i zagospodarowaniem
D-02.00.00. [ROBOTY ZIEMNE
5 | D-02.01.01. Wykonanie wykopow w gruncie katl.' I—lIV wraz z wywo;em gryntu na sktadowisko Wykonawcy i m3 538,50
zagospodarowaniem. Wykopy ponizej 30 cm wykona¢ recznie
6 | D-02.01.02. |Formowanie i zageszczanie nasypdw z materiatu zakupionego przez Wykonawce m3 491,00
D-04.00.00. |PODBUDOWY
Korytowanie na gteboko$¢ do 10 cm wraz z profilowaniem i zageszczaniem podioza pod warstwy
7 | D-04.01.01. [konstrukcyjne oraz z wywozem gruntu na sktadowisko Wykonawcy i zagospodarowaniem: pobocza | m2 | 4 396,30
z destruktu
Korytowanie na gtgboko$¢ do 30 cm wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza pod warstwy
8 | D-04.01.01. - . : . . m2 164,80
konstrukcyjne oraz z wywozem gruntu na sktadowisko Wykonawcy i zagospodarowaniem: chodnik
Korytowanie na gtebokos¢ do 50 cm wraz z profilowaniem i zageszczaniem podfoza pod warstwy
9 | D-04.01.01. |konstrukcyjne oraz z wywozem gruntu na sktadowisko Wykonawcy i zagospodarowaniem: zjazdy i m2 492,30
poszerzenie jezdni. Korytowanie ponizej 30 cm wykonac recznie
10 | D-04.01.03. |Ulepszone poditoze z mieszanki zwigzanej cementem C, 5, o grubosci 10 cm: chodniki m2 164,80
11 | D-04.01.03. FJIeps;one podtoze z mieszanki zwigzanej cementem C; 5, o grubosci 15 cm: zjazdy i poszerzenie m2 492,30
jezdni
12 | D-04.01.04. Podbu.d.owa z kr'uszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm Cgq/3 grubosci 10 cm: m2 137.30
chodniki z kostki betonowej
13 | D-04.01.04. Eodbugowa z kruslzyyva tarT]anego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm Cgyq3 grubosci 20 cm: m2 410,20
zjazdy i poszerzenie jezdni
14 | D-04.01.06. Olczyszc_zenlle i skropienie warstw bitumicznych emulsjg asfaltowg w iloci 0,5 kg/m2: jezdnia x2 + m2 |27 061,70
Zzjazdy bitumiczne x2
D-05.00.00. [NAWIERZCHNIE
15 | D-05.01.01. Frezowanug istniejgcej nawnerzolhnl blFl;lITllCZl’lEj na gtebolfosc do 4 crq. pestrukt pozostawi¢ do m2 111,40
wbudowania w pobocza: odcinki przej$ciowe na wigczeniach o diugosci 5m
Frezowanie istniejgcej nawierzchni bitumicznej na gtgboko$¢ do 6 cm. Destrukt pozostawi¢ do
16 | D-05.01.01. [wbudowania w pobocza i utwardzone powierzchnie. Nadmiar destruktu - wywoz przez Wykonawce m2 |13 194,40
w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego na odlegtos¢ do 30 km
17 | D-05.02.01a \Ii\/s;tswa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W grubos$¢ warstwy 5 cm: jezdnia + zjazdy bitumiczne m2 |13 604,40
18 | D-05.02.01b [Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S grubos$¢ warstwy 4 cm: zjazdy bitumiczne KR3 m2 410,20
19 | D-05.02.02. |Warstwa $cieralna z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA11 grubo$¢ warstwy 4 cm: jezdnia KR3 m2 (12935,70
Nawierzchnie chodnikéw z kostki betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j gr.
20 | D-05.03.01. |3 cm wraz z pionowg regulacjg istniejgcych urzadzen znajdujgcych sie w projektowanej nawierzchni | m2 137,30
chodnika
D-06.00.00. [ROBOTY WYKONCZENIOWE
21 | D-06.01.01. |Utwardzenie poboczy z destruktu pozyskanego z frezowania gr. 10 cm m2 | 4 187,00
Umocnienie skarp, rowéw i powierzchni zielonych wraz z wyprofilowaniem rowdw: humusowanie,
22 | D-06.02.01. |grubo$¢ warstwy humusu 10 cm, obsianie powierzchni humusowanych nasionami traw w tym zakup | m2 | 6 688,00
i dostawa humusu i nasion traw
D-07.00.00. [URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
Wykonanie tymczasowej organizacji ruchu w tym wykonanie i uzgodnienie projektu TOR, montaz i
23 | D-07.00.01. . ) ) R P K R kpl 1,00
demontaz oznakowania tymczasowej organizacji ruchu, przywrécenie statej organizaciji ruchu
24 | D-07.01.01. |Oznakowanie poziome cienkowarstwowe m2 87,60
25 | D-07.01.02. Kompletne oznakowanie aktywne w technologi LED w tym konstrukcja wsporcza, tarcze znakoéw, kpl 6,00
panele stoneczne, detektory ruchu, akumulatory
26 | D-07.01.02. R.adar_owy wysvylgtlacz predkosci w technologi LED w tym konstrukcja wsporcza, wyswietlacz, kpl 1,00
miernik predkosci, panele stoneczne, detektory ruchu, akumulatory
27 | D-07.01.02. |Dostawa i montaz tablicy informacyjnej realizacji zadania kpl 1,00
28 | D-07.01.03 Prefabrykowana sztuczna wyspa o wymiarach 8,0m x 2,0m z punktowymi elementami kol 1.00
T odblaskowymi |l generacji wraz z kompletem oznakowania z obu stron U-5b, C-9 p i
D-08.00.00. [ELEMENTY ULIC
29 | D-08.01.01. |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.ll-IV mb 138,00
30 | D-08.01.01. |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 11,40
31 | D-08.01.01. |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej mb 60,00
32 | D-08.01.01. [Krawezniki betonowe zanizone o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej mb 18,00
33 | D-08.01.01. [Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej mb 60,00
34 | D-08.01.02. |Rowki pod obrzeza o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.!lI-IV mb 86,00
35 | D-08.01.02. Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin mb 86,00
zaprawg cementowg
D-10.00.00. [INNE ROBOTY
36 | D-10.02.01. Rury oslo_nowe dwudzielne PEHD o $r. 110 mm na istniejgcych kablach energetycznych i mb 39,00
teletechnicznych
37 | D-10.03.01. |Oczyszczenie istniejgcych przepustéw drogowych kpl 5,00
38 | D-10.04.04. |Demontaz i ponowny montaz istniejgcej wiaty przystankowej kpl 1,00
39 | D-10.05.01. |Roboty pomiarowe drég w terenie réwninnym - geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza km 2,323
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