PRZEDMIAR

Przebudowa drogi powiatowej nr 2226G w zakresie budowy chodnika na dtugosci ok 67 m w miejscowos$ci Trabki Male

P - s Cena jedn. Wartosc¢
L.p. Nr SST Nazwa i opis pozycji Jedn.| llosé netto netto
D-01.00.00. |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 D-01.01.01. |Geodezyjna inwentaryzacja stanu istniejacego kpl 1,00
2 D-01.01.01. |Roboty pomiarowe drog w terenie rowninnym - geodezyjne wytyczenie zakresu robot km 0,067
3 D-01.01.02. Mechaniczne cigcie krawedzi ispﬂeja_pei nawierzchni bitumicznej w miejscu budowy kraweznika mb 71.00
betonowego przylegajacego do jezdni
4 D-01.01.03 I\-1echan@czne rozebranie istniejacej na_wwerz_chni bitumicznej zjazdu z wywozem gruzu na m2 4730
sktadowisko Wykonawcy i zagospodarowaniem
D-02.00.00. |ROBOTY ZIEMNE
5 D-02.01.01. Wykonanie_wkopc’]w w aruncie kat - HV wraz z wywo?em gruntu na skladowisko Wykonawcy i m3 400
zagospodarowaniem. Wykopy ponizej 30 cm wykonac recznie
6 D-02.01.02. |Formowanie | zaggszczanie nasypow z materialu zakupionego przez Wykonawce m3 22,60
D-04.00.00. |PODBUDOWY
Korytowanie na glebokos¢ do 30 em wraz z profilowaniem i zageszczaniem podioza pod warstwy
7 D-04.01.01. |konstrukcyjne oraz z wywozem gruntu na skladowisko Wykonawcy | zagospodarowaniem: chodnik z| m2 124,60
kostki betonowe)
Korytowanie na glebokosc do 50 em wraz z profilowaniem i zageszczaniem podioza pod warstwy
8 D-04.01.01. |konstrukcyjne oraz z wywozem gruntu na skladowisko Wykonawcy | zagospodarowaniem: zjazdy z m2 47,30
kostki betonowe). Korytowanie ponizej 30 cm wykonad recznie
9 D-04.01.03 U\epszong podioze z mieszanki zwigzane) cementem Cy 5 o grubosci 10 cm: chodnik z kostki m2 124.60
betonowej
10 | D-0a.01.03 U\epszong podioze z mieszanki zwigzane] cementem Cy s o grubosci 15 cm: zjazdy z kostki m2 43.00
betonowe)
11 | D-o4.01.04 Pcdquowa z kruszywa !amanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm Cggz grubosci 10 cm: m2 114,00
chodnik z kostki betonowej
12 | D-0a.01.04. Podbudowa z !-(ruszywa Igmanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm Cags grubosci 20 cm: m2 43.00
Zjazdy z kostki betonowej
Uzupelnienie ubytkdow konstrukcji nawierzchni bitumicznej betonem oraz ubytkdow nawierzchni
13 | D-04 01.05. |bitumicznej mieszanka bitumiczna - w miejscu budowy kraweznika betonowego przylegajacego do mb 71,00
Jjezdni
D-05.00.00. [NAWIERZCHNIE
Nawierzchnia chodnika z betonowej kostki brukowej szarej gr. 6 cm na podsypce cementowao-
14 | D-05.03.01. |piaskowe] gr. 3 cm wraz z pionowa regulacja istnigjgcych urzadzen znajdujacych sie w m2 123,00
projektowane) nawierzchni chodnika
Nawierzchnia zjazdow z betonowej kostki brukowej grafitowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-
15 | D-05.03.01. |piaskowe] gr. 3 cm wraz z pionowa regulacja istniejacych urzadzen znajdujacych sie w m2 43,00
projektowanej nawierzchni zjazdow
D-06.00.00. |ROBOTY WYKONCZENIOWE
Umocnienie skarp, rowow 1 powierzchni zielonych wraz z wyprofilowaniem rowow: humusowanie,
16 | D-06.02.01. |grubosé warstwy humusu 10 ecm, obsianie powierzchni humusowanych nasionami traw w tym zakup m2 71,00
i dostawa humusu i nasion traw
D-07.00.00. |[URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
Wykonanie tymczasowe] organizacji ruchu w tym wykonanie 1 uzgodnienie projektu TOR, montaz i .
17 | D-07.00.01. N P . ; - R kpl 1,00
demontaz oznakowania tymczasowe] organizacji ruchu, przywrocenie stalej organizacji ruchu
18 | D-07.01.01. |Oznakowanie poziome cienkowarstwowe m2 18,70
19 | D-07.01.02. |Slupki do znakow drogowych ocynkowane o Srednicy min. 60 mm szt 2.00
20 | D-07.01.02. |Tarcze do znakow drogowych o powierzchni powyzej 0,3 m2 |l generac)i szt 2,00
21 | D-07.01.02_ |Przestawienie istnigjacego oznakowania - komplet kpl 2,00
D-08.00.00. |[ELEMENTY ULIC
22 | D-08.01.01. |Rowki pod krawezniki | lawy kraweznikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.llI-1V mb 87,00
23 | D-08.01.01. JLawa pod krawezniki betonowa C12/15 z oporem m3 6,60
24 | D-08.01.01. |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej mb 50,00
25 | D-08.01.01. |Krawezniki betonowe zanizone o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowe] mb 22 00
26 | D-08.01.01. |Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na padsypce cementowo-piaskowej mb 15,00
27 | D-08.01.02. |Rowki pod obrzeza o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat_IlI-1V mb 74,00
28 | D-08.01.02. |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowe] mb 74,00
D-10.00.00. |[INNE ROBOTY
29 | D-10.05.01. |Roboty pomiarowe drog w terenie rowninnym - geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza km 0,067

RAZEM WARTOSE KOSZTORYSOWA NETTO

PODATEK VAT 23%

RAZEM WARTOSC KOSZTORYSOWA BRUTTO




