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CZESC OPISOWA

1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg niniejszego opracowania: DOKUMENTACJA PRZETARGOWA
,,Przebudowa uktadu komunikacyjnego na terenie ZSOiO w Pruszczu Gdanskim — etap V” jest:

* Umowa z Zamawiajgcym,

» Uzgodnienia z Zamawiajgcym,

» Wizyta techniczna w terenie,

¢ Mapa do celéw informacyjnych,

» Zakres opisany przez Zamawiajgcego.

2.0. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

W miejscu planowanej przebudowy nawierzchni drogowej istniejgca nawierzchnia
wykonana jest z ptyt JOMBO. Jak wynika z analizy kopii mapy zasadniczej z dnia
16.12.2018 r. teren jest uzbrojony w infrastrukture podziemng. W miejscu
przebudowy nawierzchni znajduje sie istniejgca podziemna infrastruktura techniczna:

» sie¢ gazowa,;

» kanalizacja sanitarna;

» kanalizacja deszczowa;

» sie¢ wodociggowa,;

» sie¢ elektroenergetyczna SN 15 kV;

» sieC elektroenergetyczna nN 0,4 kV

» kable elektryczne os$wietlenia ulicznego;
» siec teletechniczna.

Dopuszcza sie mozliwo$¢ wystepowania innej niezinwentaryzowanej infrastruktury
niz wyzej wymieniona.

3.0. OPIS TECHNICZNY

Planuje sie przebudowe nawierzchni. Czes¢ nawierzchni bezposrednio przylegtej do
budynku warsztatéw projektuje sie jako nawierzchnie betonowg. Pozostatg czesé
nawierzchni objetej przebudowg projektuje sie z kostki betonowej. Projektowana
powierzchnia nawierzchni betonowej wynosi 490 m2. Projektowana powierzchnia
nawierzchni z kostki betonowej wynosi 280 m2. Szerokos$¢ nawierzchni jest
zmienna.

Nawierzchnia betonowa wykonana jako ptyta betonowa gr. 25cm z betonu B35
zbrojona zbrojeniem rozproszonym utozona na podbudowie:

- kruszywo tamane 0-31,5 grubosci 15cm
- mieszanka zwigzana cementem C1,5/2 grubosci 15cm
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- warstwa odsgczajgca z piasku grubosci 20cm
- geowtdknina
Razem grubos¢ konstrukciji wynosi 75 cm

Nawierzchnia z kostki betonowej szarej grubosci 8cm utozona na podbudowie:
- podsypka cementowo — piaskowa grubosci 5cm

- kruszywo tamane 0-31,5 grubosci 20cm

- mieszanka zwigzana cementem C1,5/2 grubosci 15cm

- warstwa odsgczajgca z piasku grubosci 20cm

- geowtdknina

Razem grubos¢ konstrukciji wynosi 68 cm

Nawierzchnia obramowana jest kraweznikiem betonowym 15x30 cm na fawie
betonowej z oporem W kierunku podtuznym od strony pétnocnej, od wjazdu na
dziatke z ulicy Wojska Polskiego nawierzchnie nalezy dowigza¢ wysokosciowo do
nawierzchni istniejgcej drogi wewnetrznej. Nawierzchnie od strony potudniowej nie
objetej opracowaniem nalezy dowigza¢ do wykonanej ptyty betonowe.

Nawierzchnie betonowg i nawierzchnie z kostki betonowej nalezy utozy¢é na
wysokos¢ okoto 15 cm ponizej obramowanych kraweznikéw betonowych.

Spadki poprzeczne i podtuzne projektowanej nawierzchni nalezy wykonaé zgodnie z
rysunkami. Odprowadzenie wéd opadowych do wpustéw ulicznych - dwa wpusty
istniejgce i dwa wpusty projektowane. Wpusty projektowane posadowi¢ na rzednej
odpowiadajgcej rzednej ptyty betonowe.

Z uwagi na istniejaca infrastrukture podziemna wszystkie prace ziemne nalezy
wykona¢ w sposob reczny. W przypadku uszkodzenia istniejgcej infrastruktury
podziemnej nalezy natychmiast przerwaé¢ prace, zabezpieczy¢ teren oraz
wezwaé gestora uszkodzonej sieci oraz naprawi¢ wszelkie uszkodzenia
zgodnie z zaleceniami gestora sieci.

Istniejgce kable energetyczne nalezy zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi PEHD o
Srednicy 110 mm.

Dodatkowo, zgodnie z warunkami okreslonymi przez ENERGA OPERATOR, nalezy
utozy¢ rezerwowe rury ostonowe HDPE 110 celem zapewnienia mozliwosci
utrzymania eksploatacji sieci elektroenergetyczne;.

Istniejgcy gazocigg o srednicy 150 mm nalezy zabezpieczy¢ poprzez wykonanie
sgczkdw wechowych liniowych z dwoma punktami umozliwiajgcymi badanie
zlokalizowanymi po obu stronach nawierzchni betonowej. Sgczki wechowe nalezy
wykonac zgodnie z BN-79/8976-07.
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190 max

W ramach niniejszego zadania nalezy wykonac:

» oznakowanie rob6t zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu, ktérego
wykonanie i uzgodnienie nalezy do Wykonawcy;

* roboty ziemne - korytowanie;

» zabezpieczenie instalacji rurami dwudzielnymi;

* wykonanie saczkéw wechowych liniowych;

» docieplenie cokotu zgodnie z rysunkiem nr 6

» utozenie geowiokniny;

» warstwe odsgczajgca;

* podbudowe z mieszanki zwigzanej cementem;

» podbudowe niezwigzang z KLSM 0/31,5 mm;

* naciecie istniejgcej nawierzchni w miejscu budowy kraweznika z uzupetnieniem
ubytkow;
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utozenie kraweznikow;

regulacje studzienek kanalizacji sanitarnej;

wykonanie wpustow ulicznych kanalizacji deszczowe;,
podtgczenie rury spustowej do kanalizacji deszczowej,

budowe nawierzchni betonowej;
budowe nawierzchni z kostki betonowej;
umochnienie powierzchni zielonych poprzez humusowanie i obsianie trawag;

zakup i dostawa kompaktowego mikroautomatu szorujgco-zbierajgcego typu AS
380/15B - EU 15 SCRUBBER 24 V 50/60 HZ firmy VIPER lub réwnowaznego

roboty ujete w uwagach koncowych w punkcie 4.0 niniejszego opracowania;
pozostate prace niezbedne do prawidtowego wykonania zadania.

Orientacyjne ilosci robét podano w przedmiarach.

Stan aktualny pokazano na planie sytuacyjnym na rysunku nr 1.
Stan projektowany pokazano na rysunku nr 2.

Szczegoty konstrukeyjne pokazano na rysunku nr 3, 4 i 5.

4.0. UWAGI KONCOWE

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji
ruchu na czas budowy a takze zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z
Zamawiajgcym. Poza zakresem robét, ktére ujeto w opisie technicznym oraz
przedmiarach nalezy wykonaé niezbedne roboty, ktére Wykonawca powinien ujgé w
cenie oferty, w tym miedzy innymi:

geodezyjng inwentaryzacje stanu istniejgcego;

wykonanie i dokonanie niezbednych uzgodnien projektu tymczasowej organizaciji
ruch na czas prowadzenia robét;

w przypadku odkrycia istniejgcego uzbrojenia odpowiednie zabezpieczenie i
oznakowanie odkrytej infrastruktury;

powiadomienie gestorow sieci o zamiarze przystgpienia do wykonywania prac;
wszystkie roboty ziemne nalezy wykonywa¢ w sposéb reczny w celu eliminacji
uszkodzenia istniejgcego uzbrojenia, ktére moze roéwniez wystgpi¢ jako
niezinwentaryzowane na mapie;

geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg przez uprawnionego geodete wraz z
zarejestrowaniem jej w osrodku wiasciwej jednostki geodezyjnej;

wszystkie materiaty z rozbiorek, ktérych nie przewidziano do ponownego
wbudowania lub zwrotu do Zamawiajgcego, w tym materiat z wykopéw
Wykonawca ma obowigzek wywiez¢ i zutylizowac zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami na swoj koszt;

opracowac¢ kompletng dokumentacje powykonawczg.

Opracowat:

Andrzej Zajgczkowski
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Zatgcznik nr 1
Warunki okreslone przez WIK

Pruszcz Gdanski, dnia 29-04-2019

Zespot Szkot
Ogrodniczych i Ogdlnoksztalcgcych
G yan] im. Mariana Raciborskiego
SEeRN ‘
A95% gl 83-000 Pruszcz Gdanski

ul. Wajska Polskiego 4

Dotyczy: udzielenia informacji w sprawie istniejgeych sieci i instalacji wod-kan na terenie ZSOI0

w zakresie prowadzonej inwestycji — pismo z dnia 19-04-2019 Ldz, 18/2019.

Informujemy, ze Przedsiebiorstwo Wodociggdw [ Kanalizacji ,,WIK” na terenie ZSOIQ nie
posiada sieci wod-kan stanowigcych jego wiashosé,

Wskazane sieci i instalacje na zalgczniku graficznym zalaczonym do ww. pisma stanowia
wiasnosé 750i0.

W naszej ocenie przedmiotowa inwestycja nie powinna negatywnie wplynaé na dziatanie
istnigjacej instalacii kanalizacji sanitarne] zewnetrznej pod warunkiem zachowania szezegdlng

ostroznosci w trakeie prowadzenia robét ziemnych.
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Zatacznik nr 2
Warunki okreslone przez PEC
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Zatgcznik nr 3
Warunki okreslone przez PSG
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Polska Spotha Gazownictwa sp. z 0.0. O OIS Y
Oddziat Zakiad Gazowniczy w Gdansku !
ul. Walowa 41143, 80-858 Gdansk
t B 320 50 L faks SR 3R 5504
Gazownia w Pruszezu Gdanskim Zespdt Szkdt Ogrodniczych
ul. Nowowiejskiego 18B. i Ogélnoksztatcacych
83-000 Pruszcz Gdanski im. Mariana Raciborskiego

tel. 58 325 86 80, faks 58 325 86 89

eksploatacia pruszcz@psgaz.p! ul. Wojska Polskiego 4

83-000 Pruszcz Gdanski

- Wasz znak: L.dz.2270/2019 Pruszcz Gdariski 07.08.2019
Nasz znak: GPf 20197 1981

Dot.: Przebiegu sieci gazowej w projektowanej drodze wewnetrznej na terenie Zespotu Szkét
Ogrodniczych | Ogéinoksztalcgeych w Pruszezu Gdanskim.

W nawigzaniu do otrzymanego pisma nr 2270/2019 z dnia 02.08.2019r. w sprawie
przekazania informacji o przebiegu gazociagu na terenie Zespohu Szkét Ogrodniczych
i Ogolnoksztalcgcych w Pruszezu Gdanskim, zgodnie zatgczonym  rysunkiem
informujemy o istriejacej sieci gazowej $redniego cisnienia DN 150 rok budowy 1980,

W zwigzku z powyzszym projektcwany uklad drogowy musi zostaé uzgodniony
W P8G Odziat Zakfad Gazowniczy w Gdansku Dziat Zarzadrzania Majatkiem Sieciowym.

1. W zatgczeniu rysunek z zaznaczong trasy gazociagu,

Z powaZaniem
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Zatgcznik nr 4

Warunki okreslone przez ENERGA OPERATOR

- Energa I
: operator S R
e P Tezew 18 sierpnia 2019

UZGODNIENIE nr 93/ 33MMD/ 2019/ P
Ldz.: 3-038561 -2019

Migjscowosdé: Pruszez Gdariski ul. Wojska Polskiego, dz. nr 22/6 obreb 0007

Przedmiot uzgodnienia: Plan zagospodarowania terenu - przebudowa drogi wewnetrznej na terenie ZS0I0

Projekf uzgadniamy pozytywnie pod warunkiem speinienia ponizszych uwag :

1. W zakresie przedmiotu uzgednienia wystenuje - sieC elekiroenergetyczna SN 15 kV oraz nN 04 kV.

2. Nie wyklucza sie istnienia innych niezaewidencjonowanych podziemnysh urzadzen elekiroenergetycznych.

3. W trakcie realizacjt projeklu nalezy uwzglednic wymagania:

o Skrzyzowania i zblizenia z kablami elekiroenergetycznymi reatizowat zgodnie z normg N SEP-E-004,

« Przestrzegac zachowania poprawnych cdleglosei projektowanej zabudowy od linii napowistrznych zgodnie z PN-E-05100-1.,
PN-EN 50341-1-2016, SEP-E-003 i innych przepisow podezas prowadzenia robdt | po ich zakonczeniu.

» Prace budowlane | pomocnicze prowadzone w odleglossiach mnigjszych niz 1,0 m od osi kabli SN-15kV i 0.5 m od osi
kabif nN-0,4 kV oraz 5,0 m dla finii napowietrznych 15 kV i 3,6 m dla linii napewietrznych do 1 kV, liczonych w kazda strong,
muszg byé wykonywane pod nadzorem osob uprawnionych.

= Wazelkie roboty ziemne prowadzone w odleglogciach mnigjszych niz 1.0m od osi kabli SN-15 kV oraz 0.5 m od kabli nN-
0.4 KV liczonych w kazdg strone nalezy wykonywac recznie, {bez uzycia urzagzen mechanicznych).

4. Realizacia usunigeia ewentualnych kolizfi, niwelacia terenu i zwiazana z tym zmiana rzednych istniejagej odbedzie sie na
zasadach uzgodnionych odrgbnie w Wydziale Przylaczen ENERGA OPERATOR Spbika Akcyjna Oddziat w Gdansku ul.
Marynarki Polskfej 1301,

5. Naisinigjace kable anergetyczne krzyzujace sie w obszarze projektowane] inwestycii. badz przy zblizeniach nalozyé rury
ostonowe 7 rur dwupsiowkowych, Dodatkowo wzdluz istniejacych tras kablowych utozyé odpowiednic zapasowe rury
ostonowe HDPE 110, celem zapewnienia mozliwosci utrzymania eksploatacii sieci elektroenergetycznej.

6. Podczas prowadzenia robdt w poblizu sieci energetyczne] nalezy zabezpieczyé elementy sieci przed zmiana parametréw
pracy urzadzen,

7. Zahezpleczenie, ostonigcie istnigjace; sieci odbywa sig kosziem | staraniem wykonawcy robot .

8. W przypadku koniecznosci naprawy urzadzed energetycznych uszkodzonyeh podezas wykonywania robét koszty naprawy,
ewentuaine przeniesienie gwarancji | poniesione straty, jak rownieZ utracone korzyscl przez Rejon Dystrybucji w Tezewie w
pokrywa wykonawea robbt,

9. Przy wykonywaniu robdt napotykane urzadzenia energetyczne fraktowad jako czynne (pod napieciem - mogace grozic
porazentem) i zachowaé warunki bezpieczefistwa.

0. Przed rozpoczgciem rabdt wykenad przekopy kontrolne dla zinwentaryzowania rzeczywistego polozenia i tras istniejacs] sieci
elektroenergelyczne).

11. W planie BIOZ opisaé sposob bezpiecznego prowadzenia robét w strefie istnisjacych sieci.

12. Uzgodnienie niniejsze waine jest wraz z ostemplowana przez nas mapa do celow projeklowych.

13. Uzgodnienie jest wazne 2 lata.

Liczba zalgcznikdw: 1 Sprawe prowadzi: Robert Banaszewski
Rozdzieinik: 33MMD tel.; 58 527 97 61

Wymagane jest zlozerie odrebnsgo Wiosky o Przebudows Siec

f E Yo
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Zatgcznik nr 5
Norma branzowa BN-79/8976-07

UKD £6.073.3:621.643.2.02:621.646.55

NORMA BRANZOWA

BN-79
8976-07

SiEC] . L,
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