zmienne, Srednio 40cm

0,3

Wyprawa z tynku mozaikowego

0,3

Zaprawa klejowa na siatce

10,0

Styrodur Amax = 0,038

Izolacja przeciwwilgociowa grubopowtokowa

0,5

Zaprawa wyréwnujaco - haprawcza

Istniejgca Sciana cokotowa

Istniejgce docieplenie

Listwa dociskowa

\II\I\I\i\I\I\I\I\I\I\I\I\I\I.\

1,5 | Folia kubetkowa

70.0 | Styrodur Amax = 0,038

0,3 | 1zolacja przeciwwilgociowa grubopowtokowa

0,5 | Zaprawa wyréwnujaco - naprawcza

Istniejaca $ciana fundamentowa

10,0

Kamien otocza 16-31,5

Geowldknina

80,0

Zageszczony piasek

AKAM USLUGI INWESTYCYJNE
80-298 Gdansk, ul. Choczewska 16, tel. 603 784-007, e-mail: akamm@wp.pl
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wrzesien 2019 1:50

ARCHITEKTURA Pw | Docieplenie cokotu

inwestor projektant podpis
Zespot Szkot Ogrodniczych i Ogoélnoksztatcacych

ul. Wojska Polskiego 4 . . i

83-000 Pruszcz Gdanski mgr inz. Andrzej Zajgczkowski

adanie UPR. NR GP-KZ-7210/244/90

Przebudowa ukfadu komunikacyjnego na terenie

ZS0iO w Pruszczu Gdanskim - etap V

branza faza nazwa rysunku nrrys.




