VIATRAKT Lukasz Kitowski

Adres: 83-300 Kartuzy, ul. Le$na 1A/1

Telefon: +48 694 613 967 E-mail: viatrakt@gmail.com
NIP: 589 175 52 91 REGON: 363570680

) EGZ
PRZEDMIAR ROBOT

Obiekt: Przebudowa dr6g wewnetrznych (ul. Mostowej, ul.
Reknickiej) oraz budowa ciggu pieszego wraz z
remontem obiektu mostowego w charakterze obiektu
tymczasowego w miejscowosci Kolbudy.

Adres obiektu: ul. Reknicka, ul. Mostowa Kolbudy
Nr dziatek / obreby: 40/2, 40/4, 40/3, 55/24, 56/8, 56/11, 34, 29/1, 29/3,
29/4

obreb: Kolbudy
czasowe zajecie dziatki 1015
obreb: Kolbudy

Inwestor: Powiat Gdanski
w Pruszczu Gdanskim
ul. Wojska Polskiego 16
83-000 Pruszcz Gdanski

mgr inz. Lukasz Kitowski
upr. nr POM/0292/POOD/11

specjalnos¢ - drogowa

Projektant:

Maj 2020




Numer Jednostka
Pozycja| specyfikacji Wyszczegolnienie elementow rozliczeniowych
technicznej R POSC
D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych
1 Wytyczenie trasy w terenie ptaskim km 0,35
D-01.02.01 USUNIECIE DRZEW | KRZAKOW
2 Usunigcie krzewow m?2 554,00
D-01.02.04 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG, OGRODZEN | PRZEPUSTOW
Nawierzchnie
Konstrukcja nawierzchni TYP1
3 m? 542,00
Rozbiérka nawierzchni z ptyt JOMB
Konstrukcja nawierzchni TYP2
4 m? 55,00
Rozbidrka ptyt betonowych drogowych na podsypce piaskowej
Konstrukcja nawierzchni TYP3
5 m? 29,00
Rozbidrka nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm
Konstrukcja nawierzchni TYP4
6 m? 9,00
Rozbiérka nawierzchni z PLYT MEBA
Krawezniki, obrzeza i oporniki:
Elementy ulic
7 m 218,52
Krawezniki betonowe 15cmx30cm
Elementy ulic
8 m 31,00
Obrzeza betonowe 8cmx25¢cm
Elementy ulic
9 m 2,00
Segmentowe wygrodzenie dla pieszych
Ogrodzenia:
10 Ogrodzenie z siatki stalowej wysokosci 1,5m (wraz z przestawieniem na granice z nowa siatkg stalowa) m 20,00
Inne:
1 Rozbiérka drewnianego obiektu mostowego szt. 1,00
D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
D-02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKALISTYCH
12 Mechaniczne wykonanie wykopéw w gruncie kat. Il z wywiezieniem urobku na wysypisko 440 m3 440,00
mﬁ
13 Uwaga: W rejonie uzbrojenia podziemnego roboty wykonywane recznie. 12m3 12,00
D - 02.03.01 WYKONANIE NASYPOW
14 Mechaniczne wykonanie nasypu z gruntu kat. Il dowiezionego z zwirowni 25 m3 m? 25,00
D-04.00.00 PODBUDOWY
D-04.04.02 |Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
15 Podbudowa zasadnicza: kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 gr. 10cm C90/3 m? 599,00
16 Podbudowa zasadnicza: kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 gr. 15cm C90/3 m? 579,00
D-04.03.01 |Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
17 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy z BA (warstwa wigzaca) m?2 1152,00
D-04.05.01 |Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem
18 Podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa gr. 10cm m? 26,00
19 Podbudowa pomochnicza z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa gr. 15cm m? 1117,00
20 Podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa gr. 25cm m? 35,00
D-04.08.01 |Wyréwnanie podbudowy mieszankami mineralno - asfaltowymi
21 W-wa wyréwnawcza z betonu asfaltowego min. gr. 3cm Mg 0,43




Nawierzchnia z prefabrykowanych ptyt typu JOMB gr. 12cm uzupetniona pospétkg (ptyty z odzysku)
22 m? 63,00
Podsypka piaskowa gr. 5cm

Jezdnia, cigg pieszy:
23 m? 1 152,00
W-wa wigzaca z betonu asfaltowego gr. 4cm AC16W KR2

Jezdnia:

24 m? 579,00
W-wa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 4cm AC11S KR2
Cigg pieszy:

25 m? 573,00

W-wa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 3cm AC8S KR2

Zjazdy:

26 w-wa $cieralna - kostka betonowa 10/20 fazowana koloru szarego gr. 8cm m2 26,00

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm

- Geosyntetyk na potgczeniu nawierzchni istniejgcej i projektowanej 100kN/m nm

Umocnienie skarp z plyt typu MEBA 40cmx60cm gr. 8cm

podsypka cem. - piaskowa gr. 10cm

Opaska (pobocze) z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 10cm zamiatowanego n 178,00

“- Bariery stalowe ochronne typu N2W5 “ 221,00

31 na prostej m 25,00
32 tawa betonowa C12/15 o pow. 0,075m2 m? 1,88
33 tuk 0<R<=10 8,00
34 tuk 10 <R <=40 m 39,00
35 na prostej 141,00
36 tawa betonowa C12/15 o pow. 0,075m2 m3 14,10
37 Budowa tymczasowego obiektu mostowego szt. 1,00
39 Zabezpieczenie istniejacej infrastruktury w rurach ostonowych dwudzielnych 110 m 32,00
UWAGI

- przedmiar jest elementem pomocniczym w postgpowaniu przetargowym
- w przedmiarze nie ujeto kosztéw tymczasowej organizacji ruchu (Wykonawca ma prawo wykorzysta¢ wtasng organizacije ruchu)
- odhumusowanie ujgto w wartosci wykopdw



